
INE-S900R  
Mise à jour logiciel 

 

Service Pack 2  



Introduction 

Pré-requis 

Améliorations logiciel 

Cette notice décrit la procédure pour mettre à jour le logiciel de l‘ INE-S900R. 

•  Connexion internet haut-débit 
•  PC équipé d’un graveur CD 
•  2 CD-ROM vierges 

•  Lecture vidéos par l’USB 
•  Affichage vidéo dans l’écran secondaire 
•  Gestion des fichiers audio USB ‒ structure en arborescence dans la liste des fichiers audio. 
•  Base radars avec sens de circulation ‒ Si la version cartographique est 1.00, la base radars 
pré-installée devra être mise à jour. 

•  Modification de l'interface graphique pour la recherche par code postal 
•  Mise à jour de la gestion de la mécanique du lecteur DVD 
•  Mise à jour du logiciel de navigation 

Procédure de mise à jour de l‘INE-S900R 
1.  Téléchargez le fichier ”INE-S900R_Service-Pack-2.zip” dans votre PC puis décompressez-le. Insérez 
un CD-ROM vierge (CD-R 01). 

2.  Lancez le logiciel de gravage de CD. Allez dans “Copie“ puis sélectionnez “faire une image“. Cherchez 
le fichier  ”01 - DVD Drive Software”, sélectionnez-le puis gravez le CD-R (CD-R 01). 

3.  Insérez un autre CD-R (CD-R 02). Lancez le logiciel de gravage de CD. Allez dans “Copie“ puis 
sélectionnez “faire une image“. Cherchez le fichier ”02 - Program Update”, sélectionnez-le puis gravez 
le CD-R (CD-R 02). 

4.  Allumez l‘INE-S900R puis insérerez le CD-R 01. 
5.  L‘application de mise à jour va se lancer. Confirmez en cliquant sur ”Yes”. 

 

6.  Recommencer l’étape 4. avec le CD-R 02. 

Version 
Version 2.00 

Note: NE PAS éteindre l‘INE-S900R ou éjecter le CD pendant la 
mise à jour. Le système redémarrera automatiquement après 5 
minutes (CD-R 01) et après 10 minutes (CD-R 02). 


