
Jetzt zum besonders günstigen Aktionspreis: 

ab CHF 3'990.— 
plus Mehrwertsteuer 

KEMPPI-AKTION 15 März -31 Mai 2013 
 
MasterTig MLS 2300 / 3003 / ACDC 
MLS Steuerung für beste WIG-Schweissqualität 
 
 

In Kürze 
 WIG und MMA Schweissen 
 4 Stromarten: DC-/DC+/AC/MIX TIG 
 Minimale Stromaufnahme, kompaktes Design 
 MasterCool Option für die industrielle Anwendung 
 MikroTack für schnelles Heften mit minimaler Wärmeeinbringung 
 
 
Gute Geräte machen anspruchsvolle Arbeit einfach. 
MASTERTIG MLS ACDC bietet WIG-Schweissen für Fachleute, die präzise Einstellungen 
fordern. Die MASTERTIG MLS ACDC entspricht diesen hohen Anforderungen. 
Unabhängig von der Anwendung, geniessen Sie die Leistung. 
Das Angebot besteht aus einer 230A-Version mit 1-phasigem 230V Netzteil, und einer 
300A Version mit 3-Phasen 400V Stromversorgung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hauptmerkmale 
 
MASTERTIG MLS ACDC ist eine präzise Schweissanlage mit hervorragenden Aluminium - Schweisseigenschaften, mit der aber alle 
vorkommenden Metalle mit Wechsel- oder Gleichstrom oder im AC+DC Mischlichtbogen verschweisst werden können  
Der modulare Aufbau ermöglicht es Ihnen, die Schweissanlage genau nach Ihren Bedürfnissen zusammenzustellen. 
 
TTeecchhnniisscchhee  DDaatteenn  MMaasstteerrttiigg  22330000  MMLLSSTTMM  AACCDDCC  MMaasstteerrttiigg  33000033  MMLLSSTTMM  AACCDDCC  
Anschlussspannung 1x 230 V, 50/60 Hz ± 15% 3x 400 V, 50/60 Hz –10%..460V +10% 
Einschaltdauer WIG   40 %                  230 A 

100 %               170 A 
  40 %                   300 A 
100 %                 190 A 

Schweisstrombereich WIG DC 5 – 230 A 5 – 300 A 
Sicherung 15 A träge 16 A träge 
Gewicht 15 kg 23 kg 
Abmessungen L x B x H mm 430 x 180 x 390 mm 500 x 180 x 390 mm 

 
TTeecchhnniisscchhee  DDaatteenn  MMaasstteerrccoooollTTMM2200  MMaasstteerrccoooollTTMM3300  
Anschlussspannung 1x 230 ±15% 24V DC 
Kühlungsstrom 1 kW 1 kW 

Gewicht 8 kg 8 kg 
Abmessungen L x B x H mm 500 x 180 x 260 mm 500 x 180 x 260 mm 

 
Die Anlagen erfüllen die Konformitätsansprüche des CE-Zeichens 
 

Ihre Kemppi Vertretung in der Schweiz: 

www.kemppi.com 
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