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ALFREDO MARURI Ingénieur civil diplômé EPFL 

DATE DE NAISSANCE 28 mars 1967  
 
NATIONALITE Suisse 
 
LANGUES Français (langue maternelle) 
 Espagnol (langue maternelle) 

 
 
 
 

FORMATION 
 

1986 Ecole d’ingénieurs de Genève Diplôme d’ingénieur civil ETS (HES) 
 
1994 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne Diplôme d’ingénieur civil EPFL 
 
1999 Formation « SIA-FORM Conservation de structures porteuses 1998-1999 » 
 7 jours  -  EPFL  -  Lausanne 

 
 

ACTIVITE PROFESSIONNELLE 
 

1995-2003 Bureau d’ingénieurs civils Pillet SA - Bernex Ingénieur civil responsable de projets 
 
2005-2010 Bureau ZS ingénieurs civils SA - Onex Ingénieur civil responsable de projets 
 
Dès 2010 Amsler Bombeli et associés sa Responsable du secteur structures et 
 Chêne-Bougeries ouvrages d’art 

 
 

REALISATIONS IMPORTANTES 
 

 Passerelle des Bis – Bernex / Perly-Certoux sur l’Aire : Passerelle piétonne couverte sur l’Aire avec 
une structure triangulée en bois lamellé-collé ayant une portée en poutre simple de 33 m. 

 Immeubles « Bois-Carré » à Veyrier : Groupe d’immeubles d’habitations pour 48 appartements de 
standing en propriété par étages (PPE) ayant un parking souterrain commun. Emprise au sol : 145 m x 
45m. 

 Pont de Lully : Pont-route en béton armé précontraint d’une longueur totale de 85 m et 12.5 m de largeur 
utile, comportant 3 travées dont la portée principale est de 28 m. 

 Immeuble d’activités Onex-Jardins Implenia - Onex : Immeuble administratif comportant 2 sous-sols et 
4 niveaux sur rez à l’emplacement d’une ancienne décharge. Emprise au sol : 69 x 39 m. 

 Immeuble HBM « Les Genets » – Petit-Saconnex : Immeuble de logements subventionnés avec 5 
niveaux sur rez et un sous-sol. La structure est en béton armé comportant des façades préfabriquées et 
répondant au label Minergie. 

 Transformation « Résidence Les Clos de l’Eglise » – Cologny : Transformation lourde d’une maison 
de Maître classée, datant de 1703. Création d’un sous-sol complet par reprise en sous-œuvre des murs 



  
  2/2 

 
 

 
 
      www.absa.ch   

en moellons, travaux d’assainissement périphérique et intérieurs, renforcement et réfection des dalles. 
Utilisation de parois-clouées pour la création d’une piscine. 

 Résidence de l’Ambassadeur de Corée du Sud – Cologny : Résidence de prestige servant aussi aux 
réceptions. La structure en béton armé repose sur des micropieux. Emprise au sol : 45 x 17 m. 

 Immeuble Administratif Stand-Centre – Genève : Immeuble administratif comportant 5 sous-sols et 7 
niveaux sur rez, entouré d’ouvrages existants et à proximité du Rhône. Travaux spéciaux du type paroi 
moulée et structure comportant notamment des façades préfabriquées courbes. 

 Surélévation d’immeubles rue du Vidollet 23-25-27 : Surélévation « légère » d’un étage en structure 
métallique de 3 immeubles type Honnegger des années 1960. Surface concernée : 14 m x 64 m. 

 Surélévation d’mmeubles rue du Vidollet 17-19-21 : Surélévation « lourde » d’un étage + galeries en 
béton armé de 3 immeubles type Honnegger des années 1960. Surface concernée : 17 m x 75 m. 

 Immeuble GF2 Pilet & Renaud - Genève : Surélévation de 2 niveaux et réhabilitation d’immeuble pour le 
siège de la régie. Rôle d’ingénieur civil et de directeur des travaux du second oeuvre, tous corps de 
métier confondus. 

 Halle de stockage Pélichet rte des Jeunes - Genève : Halle en structure métallique avec pont-roulant, 
destinée au stockage de containers, d’une longueur de 72 m, portée de 20 m et d’une hauteur de 15 
mètres. 

 
 

 


