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Werkbänke und Arbeitsplatzsysteme

W
er

kb
än

ke
 &

Ar
be

its
pl

at
zs

ys
te

m
e



300300 www.lista.com   © 2014

    358 – 359
    360 – 361
    362 – 365
    366 – 369
    366 – 369
    402 – 429

    370 – 371
    372 – 374
    375
    402 – 429

    310 – 315
    316 – 319
    320 – 321
    322 – 327
    328 – 355
    328 – 343
    344 – 355
    356 – 357
    402 – 429

    302 – 303
    304 – 305
    306 – 307
    308 – 309

Werkbänke und Arbeitsplatzsysteme

Die Produktvorteile
Planungsinformationen, Bestellsystem
Vorkonfigurierte Kompaktwerkbänke
Frei konfigurierbare Kompaktwerkbänke
Einteilungsmaterial und Zubehör
Aufbauten und Zubehör

Kompaktwerkbänke

Die Produktvorteile
Vorkonfigurierte Systemwerkbänke
Einteilungsmaterial
Aufbauten und Zubehör

Systemwerkbänke

Die Produktvorteile
Masse, Belastungen und Kombinationsmöglichkeiten
Das Bestellsystem
Vorkonfigurierte Werkbänke
Frei konfigurierbare Werkbänke
Werkbankplatten und Zubehör
Unterbauten und Zubehör
6-Eck-Werkbänke
Aufbauten und Zubehör

Werkbänke

Systemüberblick, Bestellsystem
Planungskompetenz
Ergonomie
Farben

Der Systemgedanke



© 2014   www.lista.com 301

    376 – 379
    380 – 381
    382 – 383
    384
    385
    402 – 429

    386 – 387
    388 – 389
    390 – 391
    392 – 393
    394 – 395
    402 – 429

    450
    450 – 451
    452 – 453

    454 – 455
    456 – 460
    460 – 461

    430 – 433
    434 – 437
  438 – 449
 

    402 – 407
    408 – 409
    410 – 413
    414 – 429

    396 – 397
    398 – 399
    400 – 401
    402 – 429

Die Produktvorteile
Planungsinformationen, Bestellsystem
Unterbauten und Zubehör
Platten
Schubladenschränke
Aufbauten und Zubehör

Einzelarbeitsplätze

Die Produktvorteile
Arbeitsplatztverkettung
Planungsinformationen, Bestellsystem
Unterbauten, Trägerpaare, Platten
Verkettungskomponenten
Aufbauten und Zubehör

Teamarbeitsplätze

Die Produktvorteile
Lochplattenhaken
Lagersichtbehälter und Zubehör

Zubehör

Die Produktvorteile
Arbeitsdrehstühle
Drehhocker, Stehhilfen

Arbeitsstühle

Die Produktvorteile  /  Das modulare System
Vorkonfigurierte Computerschränke
Frei konfigurierbare Prüf- und Kontrollarbeitsplätze
(Quality Stations und Computerschränke) 

Die Produktvorteile 
Energieversorgung und Beleuchtung
Planungsinformationen
Aufbauten und Zubehör

Prüf- und Kontrollarbeitsplätze

Universelle Aufbauten

Die Produktvorteile
Planungsinformation
Frei konfigurierbare Montagewagen und -ständer
Aufbauten und Zubehör

Montagewagen

W
er

kb
än

ke
 &

Ar
be

its
pl

at
zs

ys
te

m
e



www.lista.com   © 2014302

1. - 4.1. - 4.1. - 4.

1. - 4. 1. - 4.

Die Unterbauten der Teamarbeitsplätze bestehen aus Grund- und An-
baufeldern, die Sie mit unterschiedlichen Platten sowie vielfältigen 
Verkettungskomponenten individuell bestücken können.

Teamarbeitsplätze Montagewagen

Kompaktwerkbänke Einzelarbeitsplätze

Wählen Sie zwischen feststehendem oder fahrbarem Ständerrahmen, 
einseitig oder doppelseitig bestückbar.

Werkbänke 
ab Seite 310

Teamarbeitsplätze 
ab Seite 386

Montagewagen 
ab Seite 396

Kompaktwerkbänke 
ab Seite 358

Einzelarbeitsplätze 
ab Seite 376

Der Systemgedanke

Werkbänke

Wählen Sie die Grösse und das Material Ihrer 
Werkbank, bestimmen Sie dann Ihr Plattenzu-
behör und den Unterbau Ihrer Werkbank oder 
wählen Sie aus verschiedenen fertig konfigu-
rierten Modellen.

Bestimmen Sie den Unterbau Ihrer Kompakt-
werkbank aus den 5 vorliegenden Modellen 
und wählen Sie eine passende Werkbank-
platte oder entscheiden Sie sich für eine vor-
konfigurierte Kompaktwerkbank. 

Stellen Sie sich aus verschiedenen Unter-
bauten und passendem Zubehör Ihren Einzel-
arbeitsplatz individuell zusammen.

Werkbänke und Arbeitsplätze
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5.
Grundausstattung gehörende Stabilisierungsprofil montiert. 
Die Teamarbeitsplätze und Montagewagen sind bereits mit 
Tragsäulen ausgestattet. Umfangreiches Zubehör finden 
Sie für diese Produkte ab Seite 418.
Dazu passend gibt es eine grosse Auswahl an Zubehör um 
die Wünsche der Mitarbeiter zu berücksichtigen. Ein ergono-
mischer Arbeitsplatz ist die beste Garantie für hohe Arbeits-
leistung. 

Aufbauten und Zubehör 
siehe Seite 402-429

Individualisieren Sie Ihren Arbeitsplatz von Tragsäulen und 
Geräteschienen über Rückwände bis hin zur Beleuchtung.  
Für Werkbänke oder Kompaktwerkbänke stehen grund- 
sätzlich zwei Varianten zur Verfügung. Bei 100 kg Belas- 
tung empfehlen wir bei Buchen- und Multiplex-Platten die 
Stützen auf der Platte zu montieren. Für Belastungen bis  
150 kg empfehlen wir mit dem Stabilisierungsprofil zu arbei-
ten. Auch für die Einzelarbeitsplätze steht eine umfangreiche 
Auswahl an Tragsäulen, Geräteschienen, Rückwänden und 
Zubehör zur Auswahl. Die Tragsäulen wer den hier an das zur 

Universelle Aufbauten

Aufbauten und Zubehör
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Planungskompetenz
Making workspace work

Anspruchsvolle und flexible Fertigungs- und Logistikkonzepte stellen ständig wachsen-
de Anforderungen an die Arbeitsplatzgestaltung. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, 
stellt Lista sich den neuen Herausforderungen und bietet ein Komplettpaket für die 
wirtschaftliche Planung von Handarbeitsplätzen.

Im Rahmen von ausführlichen Beratungsgesprächen werden die Arbeitsabläufe und 
Produktionsmethoden des Unternehmens untersucht und nach Kundenvorgaben ein 
perfekt an die Bedürfnisse angepasstes Arbeitsplatzkonzept erstellt. Hierbei stehen 
moderne rechnergestützte Verfahren zur Verfügung. Es werden Planungsergebnisse 
durch Simulation abgesichert und die Planung erfolgt mit CAD. 

Zusätzlich zum eigenen Know-how, hat sich Lista die Zusammenarbeit mit professio-
nellen und umsetzungsstarken Partnern aus dem Gebiet der Materialfluss- und Pro-
duktionsplanung gesichert. Somit besteht ein grosser Teil der Leistungen aus Analyse, 
Konzeption und Planung, in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit den Kunden.

Analyse und Beratung 
Jede Branche hat andere Anforderungen und 
Vorgaben, die bei der Planung berücksichtigt 
werden müssen. Durch den grossen Erfah-
rungsvorsprung von Lista gibt es für jedes 
Unternehmen eine Lösung.

Planung
Auf der Basis gewünschter Leistungsdaten, 
wie Mengengerüste, Durchlaufzeiten, Takt-
zeiten, Verfügbarkeit und Manpower erar-
beitet Lista den besten und wirtschaftlichsten 
Arbeitsablauf.

Umsetzung 
Moderne Arbeitsplätze berücksichtigen nicht 
nur die wirtschaftlichen Anforderungen, 
sondern im besonderen Masse auch die 
menschlichen Bedürfnisse. Hauptziel für die 
Zukunft wird der Werterhalt der Arbeitskraft 
sein.

Die Lista Serviceleistungen:
- Aufnahme des Ist-Zustandes

- Feststellung des Nutzungsprofils

-  Arbeitsplatzanalyse 

- Projektion des Soll-Zustandes

- Flächennutzungspläne

- Arbeitsplatzgestaltung

- Ergonomieberatung

-  Technische Beratung

- Konzeption und Raumplanung

- Massliche Aufnahme

- 2D/3D-Visualisierung

- Budgetplanung 

- Lieferung und Montage

- Nachbetreuung



© 2014   www.lista.com© 2014   www.lista.com 305

Die Lista Spezialisten konzipieren optimale 

Arbeitslandschaften. Durch deren Erfahrungen 

sowie Wissen über Ergonomie und Zeit  wirt

schaft werden Arbeitsplätze optimal in den  

Wert stromkreis integriert.
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Der Mensch als Massstab

n  Qualitätssteigerung durch ideale Ergonomie, da Arbeitsabläufe vereinfacht werden  
und die Fehlerrate sinkt

n  20% Mehrleistung durch effizientes Arbeiten

n  Steigerung des Leistungspotenzials und Senkung von Durchlaufzeiten

n  Gesünderes Arbeiten und langfristig weniger Kosten durch geringere Ausfallzeiten

Vorteile ergonomischer Arbeitsplatzgestaltung

Grundsätzlich sollten Montagearbeitsplätze so 
gestaltet werden, dass sie sowohl das Sitzen 
als auch das Stehen ermöglichen. Wenn der 
Wechsel zwischen Sitzen und Stehen nicht 
möglich ist, ist die sitzende Körperhaltung zu 
bevorzugen.

Die Arbeitshöhe im Stehen oder im Sitzen 
lässt sich anhand von anthropometrischen 
Werten ermitteln. Dies macht es möglich,  
die Arbeitshöhe optimal einzustellen.

Bewegungsfreiheit

Arbeitshöhe

Tipp
Sitzen oder Stehen?

Optimal:
n Zwei bis vier Haltungswechsel pro Stunde
n Stehphasen nicht länger als 20 Minuten
n Statisches Sitzen und Stehen vermeiden

Maximal:
n Zwei Stunden kontinuierliches Sitzen
n Eine Stunde ununterbrochenes Stehen

Der Systemgedanke
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Richtig Sehen
Häufige Kopf- und Augenbewegungen führen 
zu einer permanenten Neufokussierung und 
damit zur Überlastung und Ermüdung der Au-
gen. Deshalb sollten Materialien nicht ausser-
halb des maximalen Gesichtsfeldes (hellblau), 
häufig benötigte Materialien im optimalen 
Blickfeld (dunkelblau) und Greifbehälter in 

gleicher Entfernung angeordnet sein.

Gesichtsfeld Blickfeld

Greifraum
Ausgehend von den mittleren Körperabmes-
sungen des Menschen ergeben sich auf der 
Arbeitsplatte des Tisches vier Greifzonen mit 
unterschiedlichen Prioritäten:

1   Das Arbeitszentrum: 
Beide Hände arbeiten im direkten 
Blickfeld

2   Erweitertes Arbeitszentrum:  
Beide Hände erreichen alle Bereiche  
dieser Zone 

3   Einhandzone: 
Teile und Werkzeuge werden 
einhändig gut erreicht 

4   Erweiterte Einhandzone: 
Äusserste noch nutzbare Zone

Sehaufgabe

Optimale Anordnung der Greifbehälter in den Zonen 2 und 3 direkt neben dem Werkstück

Gutes Licht hilft Fehlerquoten durch über - 
anstrengtes Sehen zu reduzieren. Die 
Leistungskraft der Mitarbeiter und die 
Produktionsqualität werden erhöht. Die 
erforderliche Beleuchtungsstärke ist den 
Montagetätigkeiten anzupassen. 

Beleuchtung
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.020 .030 .040

.050 .060 .070 .080

.090 .100 .110 .180

.010

on request

Der Systemgedanke

Lichtblau 
RAL 5012

Lichtgrau 
RAL 7035

Resedagrün
RAL 6011

Capriblau
RAL 5019

Grau metallic 
NCS S 6502-B

Schwarz 
NCS S 9000-N

Rubinrot  
RAL 3003

Taubengrau 
NCS S 4502-B

Enzianblau
RAL 5010

Signalblau 
RAL 5005

Reinweiss 
RAL 9010

Grauweiss
RAL 9002

Vorteile

n  Schlag- und abriebfeste Gehäuse-Oberfläche durch 
umweltfreundlichen Pulverlack 

n  Vollumfänglicher Korrosionsschutz der Schublade 
durch Elektrophorese-Tauchlackierung

Maximale Flexibilität durch freie Farbwahl
12 Standardfarben, 6 Farbkombinationen

Alle farbvariablen Produkte sind in 12 Standardfarben und 6 Farbkombinationen ohne Aufpreis verfügbar. Der dreistellige Farb- 
code (z. B. .010) ist ein Bestandteil der Artikelnummer. Vervollständigen Sie die Artikelnummer bei Ihrer Bestellung immer mit dem 
gewünschten Farbcode (z. B. 70.701.010). Gehäuse und Schubladen sind auch in jeweils unterschiedlichen Farben bestellbar. 

Alle Werkbänke und Arbeits- 
platzsysteme können auf 
Anfrage auch als ESD-Version 
bestellt und konfiguriert werden. 

ESD-Informationen 
siehe Seite 758/759
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.130

.140

.120

.190 .200

.170

.230 .240

.210

.280.260

.220

.521

.512

.514

.519

.518

.522

Grau metallic 
NCS S 6502-B

Graualuminium
RAL 9007

Weissaluminium 
RAL 9006

Hellgrau
NCS S 2000-N

Ultramarinblau 
RAL 5002

Himmelblau
RAL 5015

Anthrazitgrau
RAL 7016

Brillantblau 
RAL 5007

Kieselgrau 
RAL 7032

Feuerrot
RAL 3000

Schiefergrau
RAL 7015

Orange 
RAL 2004

Türkisblau 
RAL 5018

Aus drucktechnischen Gründen sind Abweichungen dieser  
Farbvorlage gegenüber dem Originalton möglich. 

Lichtgrau 
RAL 7035

Lichtblau 
RAL 5012

Grau metallic 
NCS S 6502-B

Lichtgrau 
RAL 7035

Lichtgrau 
RAL 7035

Lichtgrau 
RAL 7035

Rubinrot  
RAL 3003

Lista ist in der Lage, jeden individuellen Farbwunsch zu erfüllen. Neben 
den bestehenden Standard- und vordefinierten Farben kann auf Anfra-
ge Ihr Wunschprodukt in jeder beliebigen Farbe produziert werden.

Weitere 12 vordefinierte Farben 
sind mit Aufpreis erhältlich

Grau metallic 
NCS S 6502-B

Signalblau 
RAL 5005

Lichtgrau 
RAL 7035

Rubinrot  
RAL 3003

Ihr individueller  
Farbwunsch auf Anfrage

Hinweis 
Die Farbe des Werkbankfusses entspricht 
der Farbe des Schubladenschrank-Gehäuses 
(z.B. bei .522, Rubinrot RAL 3003).
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Werkbänke
Flexibel, effizient und belastbar

Dank der Vielfalt an Kombinationsmöglichkeiten kann mit den Werkbänken jeder 
Arbeitsplatz praktisch und raumsparend eingerichtet werden. Die kombinierbaren 
Werkbankplatten, Schubladen- und Aggregatschränke, Schraubstöcke und Funk- 
tionswände lassen sich so organisieren, dass optimale Arbeitsbedingungen ent- 
stehen. Neueste ergonomische Erkenntnisse werden dabei stets berücksichtigt.

n Massive Bauweise für hohe Belastungen bis 3t

n Modulares System mit zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten und hoher Flexibilität

n Grosse Auswahl an verschiedenen Materialien und Oberflächen

n  Schnelle Zugriffszeit für gelagerte Teile und Werkzeuge durch Einteilungsmaterial  
und Aufbauten

n  Jederzeit erweiterbar durch 10 Jahre Nachliefergarantie

n  Einfache und schnelle Installation dank Vormontagen

Ein modulares System:
Flexible Möglichkeiten, hohe Belastbarkeit und gute Ergonomie für viele Anforderungen.

Vorteile
Das gesamte Lista Sortiment bietet unzählige 
Lösungen für Ihre individuellen Anforderungen. 
Das Online-Kompendium 2, den Lista Konfigura-
tor sowie Lista Script finden Sie hier: 

www.lista.com

Lista online
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20075

on request

Mit bis zu 3t Tragkraft können die Werkbänke 

durch das modulare System für jede Anforderung 

individuell konfiguriert und angepasst werden. 

bis
3000

Farb-Informationen 
siehe Ausklappseite

Farben
Unterbauten und Aufbauten  
in 12 Standardfarben und 12 weiteren Farben mit 
Aufpreis erhältlich. Schränke zusätzlich in 6 Farb-
kombinationen ohne Aufpreis. Bei Bestellung den 
gewünschten dreistelligen Farbcode (anstelle XXX) 
einsetzen. Wunschfarben auf Anfrage.
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Ein modulares System

Werkbänke

Vormontage
Alle vorkonfigurierten Werkbänke haben Vor-
bohrungen inkl. Hülsen für die Befestigung 
sämtlicher Komponenten an allen möglichen 
Positionen. Bei selber konfigurierten Werkbän-
ken muss Befestigungsmaterial und Vormon-
tagen pro Komponente extra bestellt werden.

Universelle Tragsäulen als Basis
Die Tragsäulen sind in verschiedenen Stan-
dardlängen erhältlich und können wahlweise 
auf der Werkbankplatte oder am Unterbau 
mittels Stabilisierungsprofil befestigt werden.

Aggregat und Schubladenschränke
Der Aggregatschrank ist für die kundenseitige 
Bestückung für die Strom- und Luftversorgung 
am Arbeitsplatz vorbereitet.

Mobilität
Die ein- und ausklappbaren Rollen vereinen 
zusammen mit den Werkbankfüssen die  
Eigenschaften einer mobilen und stationären 
Werkbank.

Verstellbare Ablagen
Die höhenverstellbare Ablagefläche mit 
dreiseitigem Abrollrand ist bei allen 
Plattenbreiten einsetzbar. Die Konsolen 
ermöglichen das Verstellen der Ablage 
auf vier verschiedene Höhen.

Elektrifizierung
Die farbvariablen Energiekanäle werden 
werkzeuglos in die Tragsäulen der Funktions-
wände eingehängt und wahlweise mit 
Energiemodulen bestückt.

Schraubstockschrank
Der Schrank kann mit dem gewünschten 
Schraubstock ausgerüstet und mit wenigen 
Handgriffen unter die Werkbank in den 
Schrank eingeklappt werden.

Werkbankfüsse
Die stabile Stahlblechkonstruktion ist aus 
Press profilen geschweisst und mit Bohrungen 
zur Anbringung von Arbeitsplatten und Abla-
geböden versehen.

Aufbauten

Werkbankplatten

Unterbauten

Einfaches Einhängen der Anbauten
Durch die vierseitige Lochung im 50 mm- 
Raster ist ein einfaches Einhängen der An-
bauelemente, waagerecht oder um 15 Grad 
geneigt, weitestgehend werkzeuglos möglich.

links mitte rechts
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Stabil, variabel und viel- 
seitig nutzbar (auch hö-
henverstellbar erhältlich)

Unterbau

Für jede Aufgabe flexibel 
konfigurierbar

Aufbauten

Werkbankplatte
Für jede Branche die optimale  
Oberfläche und Stabilität

Aufbauten und Zubehör 
ab Seite 402
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Plattenmaterialien

Universell einsetzbar
Aus gedämpften Buchenfurnieren mehr-
schichtig wasserfest verleimt, Kanten ge-
brochen, Oberfläche geschliffen, geölt und 
gewachst. Die Platte ist spritzwasserfest, 
schmutzabweisend und weitgehend unemp-
findlich gegen Öl und Fett.

Extrem belastbar
Aus gedämpften Buchenstäben, wasserfest 
verleimt, Kanten gebrochen, Oberfläche ge-
schliffen, geölt und gewachst. Die Platte ist 
spritzwasserfest, schmutzabweisend und weit-
gehend unempfindlich gegen Öl und Fett.

Widerstandsfähig und elegant
Werkbankplatte mit Nutzschicht aus druck-
festem, strapazierfähigem Urphen und chemi-
kalienbeständiger, kratzfester UV-Lackierung. 
Urphen ist sehr widerstandsfähig, spritzwas-
serfest, schmutzabweisend und unempfindlich 
gegen Öl und Fett.

Chemikalienbeständig und  
hygienisch
Werkbankplatte mit guter Beständigkeit 
gegen die meisten Chemikalien sowie leicht 
zu reinigende Strukturoberfläche. Oberseite 
mit Kunstharz 0,7 mm stark.

Abdeckungen für hohe Ansprüche
Aus Metall, sehr leicht zu reinigen und viel- 
seitig einsetzbar. Je nach Anwendung und 
Anforderung steht ein sendzimirverzinkter 
und ein Chromstahl-Belag zur Wahl.

Rutschhemmend durch Gummibelag
Der mittelharte 4 mm Deckbelag ist rutsch- 
und stosshemmend sowie öl- und kraftstoff-
widerstandsfähig und kann bei -10° bis  
+70° C eingesetzt werden.

Multiplexplatte

Kunstharzplatte

Buchenholzplatte

Metallbeläge

Urphenplatte

Nitrilplatte

Platte geeignet für Multiplex Buche Urphen Kunstharz Metall Nitril

Stahlindustrie/
Maschinenbau

Schlosserei

Schreinerei

Montage

Büro

Theke

Ablage

Logistik/Versand

Schule

Labor

Werkstatt allg.

KFZ Werkstatt

Elektronik*

Weitere Ausführungen
Stahl-Kantenschutzwinkel, Rückwände und 
Seitenwände stehen für Multiplex-, Buchen-
holz- und Urphenplatten optional zur Verfü-
gung.

* ESD siehe Seite 758

Werkbankplatten und Zubehör 
ab Seite 328

Werkbänke

Die passende Platte
Finden Sie anhand der Übersicht den für Sie 
geeigneten Plattentyp. Eine detaillierte Be-
schreibung der unterschiedlichen Plattentypen 
auf den Seiten 328-339 informiert Sie näher 
über die jeweiligen Produkteigenschaften und 
Ausführungen des Lista Sortiments.
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on request

Ausführungsvielfalt
Für jeden Anspruch die passende Konfiguration

Werkbankkombination mit modularem Aufbau.

Werkbank mit Füssen und hängendem 
Schubladenschrank.

Werkbank mit Schubladenschränken und 
Ablage mit Abrollrand, auf höhenverstellbaren 
Konsolen montiert.

Alle Werkbänke können auf 
Anfrage auch als ESD-Version 
bestellt und konfiguriert 
werden. 

Die Konfigurationsmöglichkeiten in Materialien und Oberflächen, Unterbauten, universellen Aufbauten 
und Farbe sind nahezu unbegrenzt. Für jede Arbeitssituation können die Werkbänke individuell und 
in kurzer Zeit zusammengestellt werden. Sie sind jederzeit erweiterbar und haben somit eine lange 
Nutzungsdauer. Das sorgt für eine höhere Wirtschaftlichkeit.
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1500 2 ● ● ● ● ● ● ● ● 1300 1420 1220

2000 2 ● ● ● ●  ● ● ● 1800 1920 1720

2000 3 ● ● ● ● ● ● ● ● 900 1920 820

2500 2  ●  ●    ● 2300 2420 2220

2500 3 ● ● ● ● ● ● ● ● 1150 2420 1070

3000* 3 ● ● ● ● ● ● ● ● 1400 2 x 1460 1320

1500 1 ● ● ● ● ● ● ● ● 835 736 -

2000 1 ● ● ● ● ● ● ● ● 1335 1236 -

2500 1 ● ● ● ● ● - ● ● 1835 1736 -

2500 2 - - - - - ● - - 1835 1070 586

3000* 2 ● ● ● ● ● ● ● ● 2335 1320 836

18 x 27 E

18 x 36 E 27 x 36 E

36 x 27 E

36 x 36 E

27 x 27 E

Plattenbreite
mm

Anzahl
Füsse

Multiplex
40 mm

Multiplex
50 mm

Buche
40 mm

Buche
50 mm

Urphen
50 mm

Kunstharz
40 mm

Nitril
40 mm

Nitril
50 mm

Stützweite
mm

Ablage-
boden mm

Lichte
Weite mm

A B C D

Masse

* Multiplex 2 x 1500 mm verleimt.

Plattenbreite
mm

Anzahl
Füsse

Multiplex
40 mm

Multiplex
50 mm

Buche
40 mm

Buche
50 mm

Urphen
50 mm

Kunstharz
40 mm

Nitril
40 mm

Nitril
50 mm

Ablage-
boden mm

Lichte
Weite mm

Lichte
Weite mm

A C D E

Werkbänke

Auflageabstände mit 2 oder 3 Werkbankfüssen,
mit und ohne Ablageboden

Auflageabstände mit Werkbankfuss und Schubladenschrank 27 x 27 E 
oder 27 x 36 E, mit und ohne Ablageboden

Hinweis
Werkbänke sind auch mit Schubladenschränken der 
Grössen 18 x 27 E, 27 x 27 E, 36 x 27 E,18 x 36 E und 
36 x 36 E erhältlich.

Detail A

Detail A Detail A

●  möglich -  nicht möglich

* Multiplex 2 x 1500 mm verleimt. ●  möglich -  nicht möglich
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A B C

1500, 2000, 2500, 3000* 1515, 2015, 2515, 3015** 1530, 2030, 2530, 3030***

317

40 110

50 100

1500 1500 2 1100

2000 2000 3 800

2500 2500 3 1050

3000 3000 4 867

20

20

20

20

20

20

Bei Plattenstärke
mm

Rückwandhöhe
mm

S L

Plattenbreite
mm

Ablage
mm

Anzahl
Konsolen

Abstand
mm

M N

1500

2000

2500

3000

Max. Konsolen-Auflageabstand 1100 mm
Max. Tragfähigkeit 20 kg pro Laufmeter

Längen und Verkettungsmöglichkeiten der Werkbankplatten
zur Nutzung der Aufbau-Modulbreiten 

Ablagen höheneinstellbarRück- und Seitenwände

* Höhenverstellbarkeit: 230, 270, 310, 350 mm.

Aufbauten und Zubehör 
ab Seite 402

Detail A

Detail B

Detail A

Detail B

x = Plattentiefe

* Für Multiplex 3000 mm 
 = 2 x 1500 mm verleimt 

** Für Multiplex 3015 mm 
 = 1500 + 1515 mm verleimt

*** Für Multiplex 3030 mm 
 = 1500 + 1530 mm verleimt

Ab Modulbreite 2000 mm werden Mittel-
stützen (Tragsäulen Mitte) benötigt.

Anbau
Tragsäule

Werkbank-Aufbau
einzeln

Werkbank-Aufbau
verkettet

nicht bündig gleiche Werkbankbreiten

bündig unterschiedliche Werkbankbreiten

Plattenbreiten mm
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1500 2000 2500

40 600 kg 360 kg -

50 800 kg 500 kg 400 kg

40 600 kg 360 kg -

50 800 kg 500 kg 400 kg

50 700 kg 350 kg -

40 350 kg - -

40 500 kg 320 kg -

50 800 kg 450 kg 300 kg

2000 2500 3000

40 1200 kg 1050 kg 650 kg

50 1200 kg 1200 kg 1200 kg

40 1200 kg 1050 kg 650 kg

50 1200 kg 1200 kg 1200 kg

50 900 kg 700 kg 450 kg

40 650 kg 400 kg   300 kg

40 800 kg 680 kg 360 kg

50 1200 kg 1200 kg 720 kg

1500 2000 2500

40 1500 kg 800 kg 360 kg

50 1500 kg 1000 kg 500 kg

40 1500 kg 800 kg 360 kg

50 1500 kg 1000 kg 500 kg

50 1100 kg 700 kg 350 kg

40 650 kg 350 kg -

40 700 kg 310 kg 320 kg

50 1300 kg 600 kg 300 kg

2500 3000

40 3000 kg 1600 kg

50 3000 kg 2000 kg

40 3000 kg 1600 kg

50 3000 kg 2000 kg

50 3000 kg 1400 kg

40 1100 kg 700 kg

40 1800 kg 1100 kg

50 3000 kg 1400 kg

1 2 3

Belastungen

Werkbänke

Plattenstärke
mm

Plattenbreite mm*

Multiplex

Multiplex

Buche

Buche

Urphen

Kunstharz

Nitril

Nitril

Plattenstärke
mm

Plattenbreite mm*

Multiplex

Multiplex

Buche

Buche

Urphen

Kunstharz

Nitril

Nitril

Plattenstärke
mm

Plattenbreite mm*

Multiplex

Multiplex

Buche

Buche

Urphen

Kunstharz

Nitril

Nitril

Plattenstärke
mm

Plattenbreite mm*

Multiplex

Multiplex

Buche

Buche

Urphen

Kunstharz

Nitril

Nitril

Die max. Belastung beträgt 400 kg beim fixen Werkbankfuss, 200 kg beim Werkbankfuss mit Rollen und 200 kg 
beim Werkbankfuss mit ein- und ausklappbaren Rollen bei gleichmässig verteilter Last und statischem Einsatz.

Werkbankplatten
Max. Flächenbelastungen der Platten. Diese Angaben gelten bei gleichmässig verteilter Last und statischem Einsatz.

Mit Werkbankfüssen

Bei Kombination Werkbankfuss mit Schubladenschrank

Die Belastungen gelten für die Ausführung 1 , für die Ausführungen 2  und 3  sind die Belastungsangaben (siehe Tabellen unten) jeweils zu halbieren.

* Dieselben Gewichtsangaben gelten auch bei den Plattenbreiten 1530, 2030, 2530 und 3030 mm.
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800 850 700 -1050 700 800 850 1000 50 100

  700* - - ● ● - - - - -

  750* - - ● ● - - - ● -

800 ● - ● ● - - - - ●

800 ● - ● - ● - - - -

850 - ● ● - ● - - ● -

850 - ● ● - - ● - - -

900 - - ● - ● - - - ●

900 - - ● - - ● - ● -

950 - - ● - - ● - - ●

1000 - - ● - - - ● - -

1050 - - ● - - - ● ● -

S

40/50

40/50 

50

40

40/50

800 850 700 -1050 800 850 800 850

700 - - ● - - - -

750 - - ● - - - -

800 ● - ● ● - ● -

850 - ● ● - ● - ●

S

40/50

40/50 

50

40

40/50

Gewünschte
Höhe mm

 Werkbankfuss
 Höhe mm

 Schubladenschrank
Höhe mm

Sockel
Höhe mm

H E E E F F F F G G

Plattenstärke
mm

Multiplex

Buche

Urphen

Kunstharz

Nitril

Gewünschte
Höhe mm

Werkbankfuss
Höhe mm

Aggregatschrank
Höhe mm

Schraubstockschrank
Höhe mm

H E E E I I K K

Kombinationsmöglichkeiten

Werkbankfuss / Aggregatschrank / Schraubstockschrank

Werkbankfuss  /  Schubladenschrank

Sockel für Aggregat- und Schraubstockschrank auf Anfrage.

Plattenstärke
mm

Multiplex

Buche

Urphen

Kunstharz

Nitril

* Kombination von Schubladenschrank 533 mm hoch und Strebe nicht möglich.

●  möglich -  nicht möglich
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1. 2. 3.

1.

Einfach wählen: 
A) Vorkonfigurierte Modelle bestellen

oder: 
B) Werkbänke individuell konfigurieren und bestellen

Als Erstes wählen Sie die Grösse und das 
Material Ihrer Werkbankplatte. Es stehen 
5 verschiedene Materialen mit jeweils 
verschiedenen Ausführungen zur Verfügung. 
Somit können Sie Ihre Werkbank von Beginn 
an Ihren persönlichen und  betrieblichen 
Bedürfnissen anpassen.

Nach der Wahl der Werkbankplatte bestim-
men Sie Ihr Plattenzubehör. Hier stehen Ihnen 
unter anderem Blechbeläge, Kantenschutze, 
Rück- oder Seitenwände zur Verfügung.

Werkbänke

Werkbankplatte Plattenzubehör Unterbauten

Bestimmen Sie nun den Unterbau Ihrer Werk-
bank. Auch hier können Sie wieder zwischen 
mehreren Varianten und Ausführungen 
wählen, von Werkbankfüssen über Werkbank-
schubladen oder Schubladenschränken bis hin 
zu Schraubstock- oder Aggregatschränken. 

Werkbank wählen
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4. 5.

4. 5.

Zu den Unterbauten gibt es das passende 
Zubehör, welches Sie in diesem Schritt wäh-
len können. Auch hier finden Sie eine grosse 
Auswahl an Möglichkeiten, Ihre Werkbank 
auszurüsten.

Individuell bestellen

Vorkonfiguriert bestellen

Unterbautenzubehör Aufbauten + Zubehör

Unterbautenzubehör Aufbauten + Zubehör

Zuletzt wählen Sie die Aufbauten Ihrer Werk-
bank. Individualisieren Sie von Tragsäulen und 
Geräteschienen über Rückwände bis hin zur 
Beleuchtung Ihren Arbeitsplatz (ab Seite 402).

Bestellen

Bestellen
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75

4. 5.

700 mmDPPT

1500 700 840 - 78.389.XXX

1500 700 890 - 78.395.XXX

2000 700 840 - 78.394.XXX

2000 700 890 - 78.396.XXX

1500 700 840 Key Lock 78.397.XXX

1500 700 840 Code Lock 78.399.XXX

2000 700 840 Key Lock 78.398.XXX

2000 700 840 Code Lock 78.874.XXX

1500 700 890 Key Lock 78.875.XXX

1500 700 890 Code Lock 78.877.XXX

2000 700 890 Key Lock 78.876.XXX

2000 700 890 Code Lock 78.878.XXX

Vorkonfigurierte Werkbänke 
mit Multiplexplatte

Bestellung leicht gemacht:

Werkbänke

Bestellfähig vorkonfiguriert sind:
je nach Wahl Schrankgehäuse mit
Schliesssystem und Schubladen

Optional bestellbar:
4. Zubehör für Unterbauten
5. Aufbauten und Zubehör

bis
3000

1 Werkbankplatte
2 Werkbankfüsse

1 Werkbankplatte
1 Schubladenschrank 
 H 383 mm
3 Schubladen

50 mm
100 mm
150 mm

2 Werkbankfüsse

Art.-Nr. 78.395.010
Lichtblau, RAL 5012

Breite
mm

Tiefe
mm

Höhe
mm

Art.-Nr.

Multiplex

Multiplex

Multiplex

Multiplex

Breite
mm

Tiefe
mm

Höhe
mm

Art.-Nr.

Multiplex

Multiplex

Multiplex

Multiplex

Multiplex

Multiplex

Multiplex

Multiplex
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18 x 27 E 27 x 27 E 36 x 27 E

323

840 / 890  mm

1500 / 2000 mm

40 mm

800/850 mm

564 mm

572 mm

75 kg

700 mmDPPT

459 x 459 mm

1500 700 840 Key Lock 78.879.XXX

1500 700 840 Code Lock 78.886.XXX

2000 700 840 Key Lock 78.885.XXX

2000 700 840 Code Lock 78.887.XXX

1500 700 840 Key Lock 78.888.XXX

1500 700 840 Code Lock 78.890.XXX

2000 700 840 Key Lock 78.889.XXX

2000 700 840 Code Lock 78.891.XXX

1500 700 890 Key Lock 78.892.XXX

1500 700 890 Code Lock 78.894.XXX

2000 700 890 Key Lock 78.893.XXX

2000 700 890 Code Lock 78.895.XXX

1500 700 890 Key Lock 78.896.XXX

1500 700 890 Code Lock 78.898.XXX

2000 700 890 Key Lock 78.897.XXX

2000 700 890 Code Lock 78.899.XXX

Diese Werkbank-Bestellbeispiele sind mit Schubladenschränken der Grösse
27 x 27 E ausgestattet. Jede Werkbank ist auch mit Schubladenschränken der
Grössen 18 x 27 E und 36 x 27 E erhältlich.

B

H

Ausstattung
Mit Multiplexplatte  
inklusive Vormontage 
und Befestigungsmaterial. 
Schubladenschrank  
sowohl rechts als auch 
links montierbar.

Stärke Multiplexplatte

Höhe Werkbankfüsse

Breite Schubladenschrank

Tiefe Schubladenschrank

Schubladentragkraft

1 Werkbankplatte
1 Schubladenschrank H 800 mm
4 Schubladen

100 mm
100 mm
200 mm
300 mm

1 Werkbankfuss

1 Werkbankplatte
1 Schubladenschrank H 800 mm
5 Schubladen

50 mm
100 mm
100 mm
150 mm
300 mm

1 Werkbankfuss

1 Werkbankplatte
1 Schubladenschrank H 850 mm
5 Schubladen

100 mm
100 mm
150 mm
200 mm
200 mm

1 Werkbankfuss

1 Werkbankplatte
1 Schubladenschrank H 850 mm
6 Schubladen

50 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm

1 Werkbankfuss

Breite
mm

Tiefe
mm

Höhe
mm

Art.-Nr.

Multiplex

Multiplex

Multiplex

Multiplex

Breite
mm

Tiefe
mm

Höhe
mm

Art.-Nr.

Multiplex

Multiplex

Multiplex

Multiplex

Breite
mm

Tiefe
mm

Höhe
mm

Art.-Nr.

Multiplex

Multiplex

Multiplex

Multiplex

Breite
mm

Tiefe
mm

Höhe
mm

Art.-Nr.

Multiplex

Multiplex

Multiplex

Multiplex

Belastungen siehe Seite 318.
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1500 750 840 - 40.961.XXX

1500 750 890 - 78.900.XXX

1500 800 850 - 88.141.XXX

1500 800 900 - 78.902.XXX

2000 750 840 - 40.963.XXX

2000 750 890 - 78.901.XXX

2000 800 850 - 88.143.XXX

2000 800 900 - 78.903.XXX

1500 750 840 Key Lock 40.934.XXX

1500 750 890 Key Lock 78.904.XXX

1500 800 850 Key Lock 59.189.XXX

1500 800 900 Key Lock 78.906.XXX

2000 750 840 Key Lock 40.936.XXX

2000 750 890 Key Lock 78.905.XXX

2000 800 850 Key Lock 59.191.XXX

2000 800 900 Key Lock 78.907.XXX

324

75

18 x 27 E 18 x 36 E27 x 27 E 36 x 27 E 36 x 36 E27 x 36 E

750 / 800 mmDPPT

Breite
mm

Tiefe
mm

Höhe
mm

Art.-Nr.

Multiplex

Multiplex

Buche

Buche

Multiplex

Multiplex

Buche

Buche

Breite
mm

Tiefe
mm

Höhe
 mm

Art.-Nr.

Multiplex

Multiplex

Buche

Buche

Multiplex

Multiplex

Buche

Buche

Vorkonfigurierte Werkbänke 
mit Multiplex- oder Buchenplatte

1 Werkbankplatte
2 Werkbankfüsse

1 Werkbankplatte
1 Werkbankschublade

150 mm
2 Werkbankfüsse

bis
3000

Diese Werkbank-Bestellbeispiele sind mit Schubladenschränken der Grösse
27 x 36 E ausgestattet. Jede Werkbank ist auch mit Schubladenschränken der
Grössen 18 x 27 E, 27 x 27 E, 36 x 27 E, 18 x 36 E und 36 x 36 E erhältlich.

Art.-Nr. 78.914.514
Gestell: Lichtgrau, RAL 7035
Fronten: Lichtblau, RAL 5012

Werkbänke
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1500 750 840 Key Lock 59.005.XXX

1500 750 840 Code Lock 78.194.XXX

1500 750 890 Key Lock 78.908.XXX

1500 750 890 Code Lock 78.909.XXX

1500 800 850 Key Lock 59.213.XXX

1500 800 850 Code Lock 78.196.XXX

1500 800 900 Key Lock 78.912.XXX

1500 800 900 Code Lock 78.913.XXX

2000 750 840 Key Lock 59.007.XXX

2000 750 840 Code Lock 78.195.XXX

2000 750 890 Key Lock 78.910.XXX

2000 750 890 Code Lock 78.911.XXX

2000 800 850 Key Lock 59.215.XXX

2000 800 850 Code Lock 78.197.XXX

2000 800 900 Key Lock 78.914.XXX

2000 800 900 Code Lock 78.915.XXX

1500 750 840 Key Lock 59.019.XXX

1500 750 840 Code Lock 78.198.XXX

1500 750 890 Key Lock 78.916.XXX

1500 750 890 Code Lock 78.917.XXX

1500 800 850 Key Lock 59.008.XXX

1500 800 850 Code Lock 78.200.XXX

1500 800 900 Key Lock 78.920.XXX

1500 800 900 Code Lock 78.921.XXX

2000 750 840 Key Lock 59.040.XXX

2000 750 840 Code Lock 78.199.XXX

2000 750 890 Key Lock 78.918.XXX

2000 750 890 Code Lock 78.919.XXX

2000 800 850 Key Lock 59.013.XXX

2000 800 850 Code Lock 78.201.XXX

2000 800 900 Key Lock 78.922.XXX

2000 800 900 Code Lock 78.923.XXX

325

1500 / 2000 mm

40 mm

50 mm

800/850 mm

578 mm

725 mm

564 mm

725 mm

75 kg

4. 5.

750 / 800 mmDPPT

459 x 612 mm

@

840 / 850 / 890 / 900 mm

Breite
mm

Tiefe
mm

Höhe
mm

Art.-Nr.

Multiplex

Multiplex

Multiplex

Multiplex

Buche

Buche

Buche

Buche

Multiplex

Multiplex

Multiplex

Multiplex

Buche

Buche

Buche

Buche

Breite
mm

Tiefe
mm

Höhe
mm

Art.-Nr.

Multiplex

Multiplex

Multiplex

Multiplex

Buche

Buche

Buche

Buche

Multiplex

Multiplex

Multiplex

Multiplex

Buche

Buche

Buche

Buche

B

1 Werkbankplatte
1 Schubladenschrank 
 H 383 mm
3 Schubladen

50 mm
100 mm
150 mm

2 Werkbankfüsse

1 Werkbankplatte
1 Schubladenschrank 
 H 533 mm
4 Schubladen

50 mm
100 mm
100 mm
200 mm

2 Werkbankfüsse

Ausstattung
Mit Multiplex- oder 
Buchenplatte inklusive 
Vormontage und Befesti-
gungsmaterial. Schubla-
denschrank sowohl rechts 
als auch links montierbar.

Stärke Multiplexplatte

Stärke Buchenplatte

Höhe Werkbankfüsse

Breite Werkbankschublade

Tiefe Werkbankschublade

Breite Schubladenschrank

Tiefe Schubladenschrank

Schubladentragkraft

Weitere Schubladenschränke
siehe ab Seite 19

Bestellschritte 4.-  5.: 
siehe nachfolgende Seiten

Das gesamte Lista Sortiment bietet  
unzählige Lösungen für Ihre indivi- 
duellen Anforderungen. Das Online-
Kompendium 2, den Lista Konfigura-
tor sowie Lista Script finden Sie hier: 

www.lista.com

Lista online

H

Farben
Schränke und Füsse in 12 Standard- 
farben, 6 Farbkombinationen und 12  
weiteren Farben mit Aufpreis erhältlich. Bei Bestellung 
den gewünschten dreistelligen Farbcode (anstelle 
XXX) einsetzen. Wunschfarben auf Anfrage.

Farb-Informationen 
siehe Ausklappseite

Belastungen siehe Seite 318.
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1500 750 840 Key Lock 59.039.XXX

1500 750 840 Code Lock 78.202.XXX

1500 800 850 Key Lock 59.009.XXX

1500 800 850 Code Lock 78.204.XXX

2000 750 840 Key Lock 59.041.XXX

2000 750 840 Code Lock 78.203.XXX

2000 800 850 Key Lock 59.014.XXX

2000 800 850 Code Lock 78.205.XXX

1500 750 840 Key Lock 40.970.XXX

1500 750 840 Code Lock 78.206.XXX

1500 800 850 Key Lock 39.719.XXX

1500 800 850 Code Lock 78.208.XXX

2000 750 840 Key Lock 40.972.XXX

2000 750 840 Code Lock 78.207.XXX

2000 800 850 Key Lock 39.721.XXX

2000 800 850 Code Lock 78.209.XXX

1500 750 890 Key Lock 78.924.XXX

1500 750 890 Code Lock 78.925.XXX

1500 800 900 Key Lock 78.928.XXX

1500 800 900 Code Lock 78.929.XXX

2000 750 890 Key Lock 78.926.XXX

2000 750 890 Code Lock 78.927.XXX

2000 800 900 Key Lock 78.930.XXX

2000 800 900 Code Lock 78.931.XXX

1500 750 890 Key Lock 78.932.XXX

1500 750 890 Code Lock 78.933.XXX

1500 800 900 Key Lock 78.936.XXX

1500 800 900 Code Lock 78.937.XXX

2000 750 890 Key Lock 78.934.XXX

2000 750 890 Code Lock 78.935.XXX

2000 800 900 Key Lock 78.938.XXX

2000 800 900 Code Lock 78.939.XXX

326

750 / 800 mm

18 x 27 E 18 x 36 E27 x 27 E 36 x 27 E 36 x 36 E27 x 36 E

75

Breite
mm

Tiefe
mm

Höhe
mm

Art.-Nr.

Multiplex

Multiplex

Buche

Buche

Multiplex

Multiplex

Buche

Buche

Breite
mm

Tiefe
mm

Höhe
mm

Art.-Nr.

Multiplex

Multiplex

Buche

Buche

Multiplex

Multiplex

Buche

Buche

Breite
mm

Tiefe
mm

Höhe
mm

Art.-Nr.

Multiplex

Multiplex

Buche

Buche

Multiplex

Multiplex

Buche

Buche

Breite
mm

Tiefe
mm

Höhe
mm

Art.-Nr.

Multiplex

Multiplex

Buche

Buche

Multiplex

Multiplex

Buche

Buche

T

Werkbänke

Vorkonfigurierte Werkbänke 
mit Multiplex- oder Buchenplatte

1 Werkbankplatte
1 Schubladenschrank H 800 mm
4 Schubladen

100 mm
100 mm
200 mm
300 mm

1 Werkbankfuss

1 Werkbankplatte
1 Schubladenschrank H 800 mm
5 Schubladen

50 mm
100 mm
100 mm
150 mm
300 mm

1 Werkbankfuss

1 Werkbankplatte
1 Schubladenschrank H 850 mm
5 Schubladen

100 mm
100 mm
150 mm
200 mm
200 mm

1 Werkbankfuss

1 Werkbankplatte
1 Schubladenschrank H 850 mm
6 Schubladen

50 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm

1 Werkbankfuss

Diese Werkbank-Bestellbeispiele sind mit Schubladenschränken der Grösse
27 x 36 E ausgestattet. Jede Werkbank ist auch mit Schubladenschränken der
Grössen 18 x 27 E, 27 x 27 E, 36 x 27 E, 18 x 36 E und 36 x 36 E erhältlich.

Farb-Informationen 
siehe Ausklappseite

Farben
Schränke und Füsse in 12 Standardfarben, 6 Farbkombinationen 
und 12 weiteren Farben mit Aufpreis erhältlich. Bei Bestellung 
den gewünschten dreistelligen Farbcode (anstelle XXX) einsetzen. 
Wunschfarben auf Anfrage.

bis
3000
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2000 750 840 Key Lock 59.051.XXX

2000 750 840 Code Lock 78.210.XXX

2000 800 850 Key Lock 59.018.XXX

2000 800 850 Code Lock 78.211.XXX

2000 750 890 Key Lock 78.940.XXX

2000 750 890 Code Lock 78.941.XXX

2000 800 900 Key Lock 78.942.XXX

2000 800 900 Code Lock 78.943.XXX

1500 750 840/865 - 78.948.XXX

1500 750 890/915 - 78.944.XXX

1500 800 850/875 - 78.950.XXX

1500 800 900/925 - 78.946.XXX

2000 750 840/865 - 78.949.XXX

2000 750 890/915 - 78.945.XXX

2000 800 850/875 - 78.951.XXX

2000 800 900/925 - 78.947.XXX

327

1500 / 2000 mm 459 x 612 mm

4. 5.

750/800 mm

40 mm

50 mm

800/850 mm

564 mm

725 mm

75 kg

750 / 800 mm

@

840 / 850 / 890 / 900 mm

Breite
mm

Tiefe
mm

Höhe
mm

Art.-Nr.

Multiplex

Multiplex

Buche

Buche

Breite
mm

Tiefe
mm

Höhe
mm

Art.-Nr.

Multiplex

Multiplex

Buche

Buche

Breite
mm

Tiefe
mm

Höhe
mm

Art.-Nr.

Multiplex

Multiplex

Buche

Buche

Multiplex

Multiplex

Buche

Buche

T

B

1 Werkbankplatte
2 Werkbankfüsse mit je 2  
 Lenkrollen Nylon Ø 100 mm,
 ein- und ausklappbar, 
 davon ein Fuss mit Stossgriff
1 Strebe 
1 Drehhebel

Mobile Ausführungen mit Multiplex- oder Buchenplatte

T Ausstattung
Mit Multiplex- oder Buchenplatte inklusive Vormon-
tage und Befestigungsmaterial. Schubladenschrank 
sowohl rechts als auch links montierbar.

Stärke Multiplexplatte

Stärke Buchenplatte

Höhe Werkbankfüsse

Breite Schubladenschrank

Tiefe Schubladenschrank

Schubladentragkraft

Weitere Schubladenschränke
siehe ab Seite 19

Bestellschritte 4.-  5.: 
siehe nachfolgende Seiten

Einteilungsmaterial und Beschriftungs-
system siehe ab Seite 706

1 Werkbankplatte
2 Schubladenschränke H 800 mm
4 & 5 Schubladen

100 mm  50 mm
100 mm 100 mm
200 mm 100 mm
300 mm 150 mm
 300 mm

1 Werkbankplatte
2 Schubladenschränke H 850 mm
5 & 6 Schubladen

100 mm  50 mm
100 mm 100 mm
150 mm 100 mm
200 mm 150 mm
200 mm 150 mm
 200 mm

Das gesamte Lista Sortiment bietet unzählige 
Lösungen für Ihre individuellen Anforderungen. 
Das Online-Kompendium 2, den Lista Konfigura-
tor sowie Lista Script finden Sie hier: 

www.lista.com

Lista online

H

Belastungen siehe Seite 318.
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1.

1.

328

3. 4.1. 2. 5.

Werkbankplatten
aus Multiplex

Werkbankplatten
aus Multiplex mit Chrom- oder sendzimirverzinktem
Stahlblechbelag

n  Werkbankplatte, universell einsetzbar

n  Bestens für allgemeine Arbeiten geeignet 

n  Aus gedämpften Buchenfurnieren, mehrschichtig wasserfest verleimt (DIN 68 705)

n  Kanten gebrochen, Oberfläche geschliffen, geölt und gewachst

n  Spritzwasserfest, schmutzabweisend und weitestgehend unempfindlich gegen  
Öl und Fett

n  Die Oberfläche kann leichte Holzverfärbungen und gesunde Wirbel aufweisen, 
Kanten können vereinzelt sauber ausgekittete Randrisse besitzen (EN 635-2 (B))

n  6 Standard-Ausführungen stehen zur Auswahl

n  Stahl-Kantenschutzwinkel, Rück- und Seitenwände stehen optional zur Verfügung

n  Max. Sondergrössen siehe Seite 330

n  Andere Platten-Ausführungen auf Anfrage

Merkmale

Bestellschritte individuelle Konfiguration: Noch zu wählen auf dieser und den folgenden Seiten: 

1. Werkbankplatten
2. Zubehör für Werkbankplatten
3. Unterbauten
4. Zubehör für Unterbauten
5. Aufbauten und Zubehör

Werkbänke

n  Werkbankplatte aus Multiplex mit rostfreiem Chromstahl-Blechbelag,  
1,5 mm stark (CrNi 1.4301/IIIc-2B)

n  Perfekt einsetzbar in folgenden Gebieten: Lackierereien, Lackherstellung,  
Chemieindustrie, Labor und Lebensmittelindustrie

n  Oberfläche gut zu reinigen

n  Hohe Kratzfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit 

n  Kanten allseitig mit Chromstahl-Abbug, Ecken geschweisst und geschliffen, 
in verschiedenen Massen verfügbar

n  Sendzimirverzinkter Stahlbelag, 1,5 mm stark (DX51D+Z275), siehe Seite 340

n  Kanten allseitig mit sendzimirverzinktem Abbug, Ecken ungeschweisst  
(auf Anfrage erhältlich)

n  Einsatzgebiete: Schweissarbeiten, KFZ-Betriebe, Maschinenbau, Baustoffherstellung,  
Schlossereien, Stahl- und Metallbau 

n  Weitere Merkmale wie Multiplexplatten, siehe oben

Merkmale

Zubehör für Werkbankplatten
siehe ab Seite 340
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4.3.2. 5.1.

Multiplexplatten
Platten 40 und 50 mm stark. Exklusive Vormontage und Befestigungsmaterial. Diese müssen je nach 
Unterbau zusätzlich bestellt werden (siehe Seite 343).

Bestellschritte 2.-  5.: 
siehe nachfolgende Seiten

Multiplexplatten mit Rückwand
Platten 40 und 50 mm stark. Rückwandhöhe 150 mm, Rückwandstärke 20 mm. Rückwand aus Multiplex. 
Exklusive Vormontage und Befestigungsmaterial. Diese müssen je nach Unterbau zusätzlich bestellt  
werden (siehe Seite 343).

Multiplexplatten mit StahlKantenschutzwinkel frontseitig
Platten 40 und 50 mm stark. Exklusive Vormontage und Befestigungsmaterial. Diese müssen je nach 
Unterbau zusätzlich bestellt werden (siehe Seite 343).

Multiplexplatten mit StahlKantenschutzwinkel frontseitig
und Rückwand
Platten 40 und 50 mm stark. Rückwandhöhe 150 mm, Rückwandstärke 20 mm. Rückwand aus Multiplex. 
Exklusive Vormontage und Befestigungsmaterial. Diese müssen je nach Unterbau zusätzlich bestellt  
werden (siehe Seite 343).

Hinweis
Andere Platten-Ausführungen und  
-Abmessungen auf Anfrage.

Tipp
Rück- und Seitenwände 
Um das Herunterfallen von Hilfsmaterialien und Kleinteilen zu verhindern, 
bietet sich die Montage von Rück- und Seitenwänden an den Werkbank-
platten an. Diese sind individuell beim Zubehör bestellbar (Seite 341).

Multiplexplatten mit ChromstahlBlechbelag
Platten 40 und 50 mm stark, Chromstahl-Blechbelag 1,5 mm frontseitig nach unten und 15 mm nach 
innen eingelassen, hinten nach unten gebogen und verschraubt. Blechabdeckungen seitlich offen, die
Multiplexplatte ist sichtbar. Exklusive Vormontage und Befestigungsmaterial. Diese müssen je nach 
Unterbau zusätzlich bestellt werden (siehe Seite 343).

Multiplexplatten mit ChromstahlBlechbelag allseitig
Multiplexplatten 40 mm stark in Tiefe 750 mm gibt es neu auch mit allseitigem Abschluss. Der 
Chromstahl-Blechbelag 1,5 mm wird allseitig nach unten gebogen und die Ecken werden verschweisst 
und geschliffen. Exklusive Vormontage und Befestigungsmaterial. Diese müssen je nach Unterbau 
zusätzlich bestellt werden (siehe Seite 343). 
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mm 1500 1515 1530 2000 2015 2030 2500 2515 2530 3000* 3015** 3030***

800 mm
40 39.035.000 89.600.000 89.604.000 39.037.000 89.601.000 89.605.000 39.039.000 89.602.000 89.606.000 42.860.000 89.603.000 89.607.000

50 40.185.000 89.608.000 89.612.000 40.187.000 89.609.000 89.613.000 40.188.000 89.610.000 89.614.000 42.861.000 89.611.000 89.615.000

40 89.632.000 - - 89.633.000 - - 89.634.000 - - 89.635.000 - -

50 89.636.000 - - 89.637.000 - - 89.638.000 - - 89.639.000 - -

40 39.767.000 89.640.000 89.644.000 39.768.000 89.641.000 89.645.000 39.769.000 89.642.000 89.646.000 42.884.000 89.643.000 89.647.000

50 40.195.000 89.648.000 89.652.000 40.197.000 89.649.000 89.653.000 40.198.000 89.650.000 89.654.000 42.885.000 89.651.000 89.655.000

40 89.672.000 - - 89.673.000 - - 89.674.000 - - 89.675.000 - -

50 89.676.000 - - 89.677.000 - - 89.678.000 - - 89.679.000 - -

40 42.914.000 - - 42.915.000 - - 42.916.000 - - 42.917.000 - -

50 42.918.000 - - 42.919.000 - - 42.920.000 - - 42.921.000 - -

330

mm 1500 2000 2500 3000*

700 mm
40 42.850.000 42.851.000 42.852.000 42.853.000

50 42.854.000 42.855.000 42.856.000 42.857.000

40 89.616.000 89.617.000 89.618.000 89.619.000

50 89.620.000 89.621.000 89.622.000 89.623.000

40 42.874.000 42.875.000 42.876.000 42.877.000

50 42.878.000 42.879.000 42.880.000 42.881.000

40 89.656.000 89.657.000 89.658.000 89.659.000

50 89.660.000 89.661.000 89.662.000 89.663.000

40 42.898.000 42.899.000 42.900.000 42.901.000

50 42.902.000 42.903.000 42.904.000 42.905.000

1.

20 720 300 39.880.000

30 1300 300 39.879.000

40 1800 350 39.344.000

50 2300 350 41.995.000

Stärke mm Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

Standard

mit Rückwand

mit Stahl-Kantenschutzwinkel 
frontseitig

mit Stahl-Kantenschutzwinkel 
frontseitig und Rückwand

mit Chromstahl-Blechbelag

Werkbänke

B

B

T

T

Stärke mm Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

Standard

mit Rückwand

mit Stahl-Kantenschutzwinkel 
frontseitig

mit Stahl-Kantenschutzwinkel 
frontseitig und Rückwand

mit Chromstahl-Blechbelag

Zubehör für Werkbankplatten
siehe ab Seite 340

Werkbankplatten
aus Multiplex in allen Ausführungen

Stärke
mm

max. Auflage-
abstand mm

max. 
Belastung kg

Art.-Nr.

Max. Sondergrössen  
Multiplexplatten
Multiplexplatte: max. Grösse 2500 x 1250 mm (B x T). 
Kanten gebrochen, Oberfläche geschliffen, geölt und 
gewachst.
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mm 1500 1515 1530 2000 2015 2030 2500 2515 2530 3000* 3015** 3030***

800 mm
40 39.035.000 89.600.000 89.604.000 39.037.000 89.601.000 89.605.000 39.039.000 89.602.000 89.606.000 42.860.000 89.603.000 89.607.000

50 40.185.000 89.608.000 89.612.000 40.187.000 89.609.000 89.613.000 40.188.000 89.610.000 89.614.000 42.861.000 89.611.000 89.615.000

40 89.632.000 - - 89.633.000 - - 89.634.000 - - 89.635.000 - -

50 89.636.000 - - 89.637.000 - - 89.638.000 - - 89.639.000 - -

40 39.767.000 89.640.000 89.644.000 39.768.000 89.641.000 89.645.000 39.769.000 89.642.000 89.646.000 42.884.000 89.643.000 89.647.000

50 40.195.000 89.648.000 89.652.000 40.197.000 89.649.000 89.653.000 40.198.000 89.650.000 89.654.000 42.885.000 89.651.000 89.655.000

40 89.672.000 - - 89.673.000 - - 89.674.000 - - 89.675.000 - -

50 89.676.000 - - 89.677.000 - - 89.678.000 - - 89.679.000 - -

40 42.914.000 - - 42.915.000 - - 42.916.000 - - 42.917.000 - -

50 42.918.000 - - 42.919.000 - - 42.920.000 - - 42.921.000 - -

331

mm 1500 2000 2500 3000*

750 mm
40 40.025.000 40.027.000 40.028.000 42.858.000

50 40.045.000 40.047.000 40.048.000 42.859.000

40 89.624.000 89.625.000 89.626.000 89.627.000

50 89.628.000 89.629.000 89.630.000 89.631.000

40 40.035.000 40.037.000 40.038.000 42.882.000

50 40.055.000 40.057.000 40.058.000 42.883.000

40 89.664.000 89.665.000 89.666.000 89.667.000

50 89.668.000 89.669.000 89.670.000 89.671.000

40 42.906.000 42.907.000 42.908.000 42.909.000

50 42.910.000 42.911.000 42.912.000 42.913.000

40 89.680.000 89.681.000 89.682.000 89.683.000

4.3.2. 5.1.

Stärke mm Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

Standard

mit Rückwand

mit Stahl-Kantenschutzwinkel 
frontseitig

mit Stahl-Kantenschutzwinkel 
frontseitig und Rückwand

mit Chromstahl-Blechbelag

* 3000 mm = 2x 1500 mm verleimt 
** 3015 mm = 1500 + 1515 mm verleimt 

*** 3030 mm = 1500 + 1530 mm verleimt

B
T Stärke mm Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

Standard

mit Rückwand

mit Stahl-Kantenschutzwinkel 
frontseitig

mit Stahl-Kantenschutzwinkel 
frontseitig und Rückwand

mit Chromstahl-Blechbelag

mit Chromstahl-Blechbelag 
allseitig

Bestellschritte 2.-  5.: 
siehe nachfolgende Seiten

Tipp
Werkbankplatten in Überlänge
Die linke und rechte Stütze einer Werkbank-Kombination stehen grundsätzlich 15 mm über dem Platten- 
ende. Vorteil ist: Sie können Werkbank-Verkettungen im Raster der verschiedenen Modulbreiten planen. 
Wenn sie wünschen, dass die Stützen bündig mit der Platte sind, können in der Plattentiefe 800 mm 
verschiedene Platten mit Überlängen von 30 mm bei alleinstehenden Werkbänken und 15 mm bei der  
ersten und letzten Platte einer Verkettung gewählt werden. 
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1.

3. 4.1. 2. 5.

n  Massive Werkbankplatte, perfekt für schwerste Arbeiten in Schlossereien, Stahlindustrie, 
Industrie/Gewerbe, Schreinereien, KFZ, Schulen und Maschinenbau

n  Sehr formstabil, für höchste Gewichtsbelastungen ausgelegt (hohe Schlagfestigkeit)

n  Aus gedämpften Buchenstäben, keilgezinkt, wasserfest verleimt (Verklebungsklasse D3) 

n  Kanten gebrochen, Oberfläche geschliffen, geölt und gewachst 

n  Spritzwasserfest, schmutzabweisend und weitestgehend unempfindlich  
gegen Öl und Fett

n  Die Oberfläche kann leichte Holzverfärbungen und gesunde Wirbel  
aufweisen (DIN 68 705, Güteklasse 1) 

n  4 Standard-Ausführungen stehen zur Auswahl

n  Stahl-Kantenschutzwinkel, Rück- und Seitenwände stehen optional zur Verfügung

n Max. Sondergrössen siehe Seite 334

n  Andere Platten-Ausführungen auf Anfrage

Merkmale

Werkbankplatten
aus Buche

Bestellschritte individuelle Konfiguration: Noch zu wählen auf dieser und den folgenden Seiten: 

1. Werkbankplatten
2. Zubehör für Werkbankplatten
3. Unterbauten
4. Zubehör für Unterbauten
5. Aufbauten und Zubehör

Werkbänke
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4.3.2. 5.1.

@ Zubehör für Werkbankplatten
siehe ab Seite 340

Bestellschritte 2.-  5.: 
siehe nachfolgende Seiten

Hinweis
Qualität und Lieferung
Lista garantiert für einwandfreie Qualität Ihrer Bu-
chenplatten bei Lieferung. Dies ist ein natürliches 
Holzprodukt. Auf der Plattenunterseite kommen 
Äste oder ausgebesserte Stellen vor. Die Lagerung 
muss horizontal, auf flachem Untergrund, trocken, 
witterungsgeschützt und beidseitig abgedeckt 
erfolgen. Luftfeuchtigkeitsunterschiede sollten 
vermieden werden.

Die Buchenplatten müssen zwingend mit den 
Unterbauten verschraubt werden. Idealerweise 
bestellen Sie die passende Vormontage zur 
einfachen Montage.

Die Buchenplatten dürfen nicht mit Stahlblech-
belägen versehen werden, da sich sonst die 
Platte verziehen kann.

Buchenplatten
Platten 40 und 50 mm stark. Exklusive Vormontage und Befestigungsmaterial. Diese müssen je 
nach Unterbau zusätzlich bestellt werden (siehe Seite 343).

Buchenplatten mit Rückwand
Platten 40 und 50 mm stark. Rückwandhöhe 150 mm, Rückwandstärke 20 mm.  
Rückwand aus Multiplex. Exklusive Vormontage und Befestigungsmaterial. Diese müssen je 
nach Unterbau zusätzlich bestellt werden (siehe Seite 343).

Buchenplatten mit StahlKantenschutzwinkel frontseitig
Platten 40 und 50 mm stark. Exklusive Vormontage und Befestigungsmaterial. Diese müssen je nach  
Unterbau zusätzlich bestellt werden (siehe Seite 343).

Hinweis
Andere Platten-Ausführungen und  
-Abmessungen auf Anfrage.

Buchenplatten mit StahlKantenschutzwinkel frontseitig
und Rückwand
Platten 40 und 50 mm stark. Rückwandhöhe 150 mm, Rückwandstärke 20 mm.  
Rückwand aus Multiplex. Exklusive Vormontage und Befestigungsmaterial. Diese müssen je 
nach Unterbau zusätzlich bestellt werden (siehe Seite 343).

Das gesamte Lista Sortiment bietet unzählige 
Lösungen für Ihre individuellen Anforderungen. 
Das Online-Kompendium 2, den Lista Konfigurator 
sowie Lista Script finden Sie hier: 

www.lista.com

Lista online
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mm 1500 1515 1530 2000 2015 2030 2500 2515 2530 3000 3015 3030

800 mm
40 89.696.000 89.700.000 89.704.000 89.697.000 89.701.000 89.705.000 89.698.000 89.702.000 89.706.000 89.699.000 89.703.000 89.707.000

50 39.015.000 89.708.000 89.712.000 39.017.000 89.709.000 89.713.000 39.018.000 89.710.000 89.714.000 39.019.000 89.711.000 89.715.000

40 89.732.000 - - 89.733.000 - - 89.734.000 - - 89.735.000 - -

50 89.736.000 - - 89.737.000 - - 89.738.000 - - 89.739.000 - -

40 89.752.000 89.756.000 89.760.000 89.753.000 89.757.000 89.761.000 89.754.000 89.758.000 89.762.000 89.755.000 89.759.000 89.763.000

50 39.329.000 89.764.000 89.768.000 39.331.000 89.765.000 89.769.000 39.332.000 89.766.000 89.770.000 39.333.000 89.767.000 89.771.000

40 89.788.000 - - 89.789.000 - - 89.790.000 - - 89.791.000 - -

50 89.792.000 - - 89.793.000 - - 89.794.000 - - 89.795.000 - -

mm 1500 2000 2500 3000

700 mm
40 89.684.000 89.685.000 89.686.000 89.687.000

50 89.688.000 89.689.000 89.690.000 89.691.000

40 89.716.000 89.717.000 89.718.000 89.719.000

50 89.720.000 89.721.000 89.722.000 89.723.000

40 89.740.000 89.741.000 89.742.000 89.743.000

50 89.744.000 89.745.000 89.746.000 89.747.000

40 89.772.000 89.773.000 89.774.000 89.775.000

50 89.776.000 89.777.000 89.778.000 89.779.000

334

1.

40 1800 350 39.075.000

50 2300 350 39.020.000

Stärke mm Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

Standard

mit Rückwand

mit Stahl-Kantenschutzwinkel 
frontseitig

mit Stahl-Kantenschutzwinkel 
frontseitig und Rückwand

B

B

T

T

Stärke mm Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

Standard

mit Rückwand

mit Stahl-Kantenschutzwinkel 
frontseitig

mit Stahl-Kantenschutzwinkel 
frontseitig und Rückwand

Werkbänke

Zubehör für Werkbankplatten
siehe ab Seite 340

Werkbankplatten
aus Buche

Stärke
mm

max. Auflage-
abstand mm

max. Belastung 
kg

Art.-Nr.

Max. Sondergrössen  
Buchenplatten
Buchenplatte: max. Grösse 3000 x 1200 mm (B x T).  
Kanten gebrochen, Oberfläche geschliffen,  
geölt und gewachst.



© 2014   www.lista.com

mm 1500 1515 1530 2000 2015 2030 2500 2515 2530 3000 3015 3030

800 mm
40 89.696.000 89.700.000 89.704.000 89.697.000 89.701.000 89.705.000 89.698.000 89.702.000 89.706.000 89.699.000 89.703.000 89.707.000

50 39.015.000 89.708.000 89.712.000 39.017.000 89.709.000 89.713.000 39.018.000 89.710.000 89.714.000 39.019.000 89.711.000 89.715.000

40 89.732.000 - - 89.733.000 - - 89.734.000 - - 89.735.000 - -

50 89.736.000 - - 89.737.000 - - 89.738.000 - - 89.739.000 - -

40 89.752.000 89.756.000 89.760.000 89.753.000 89.757.000 89.761.000 89.754.000 89.758.000 89.762.000 89.755.000 89.759.000 89.763.000

50 39.329.000 89.764.000 89.768.000 39.331.000 89.765.000 89.769.000 39.332.000 89.766.000 89.770.000 39.333.000 89.767.000 89.771.000

40 89.788.000 - - 89.789.000 - - 89.790.000 - - 89.791.000 - -

50 89.792.000 - - 89.793.000 - - 89.794.000 - - 89.795.000 - -

mm 1500 2000 2500 3000

750 mm
40 89.692.000 89.693.000 89.694.000 89.695.000

50 40.001.000 40.003.000 40.004.000 40.005.000

40 89.724.000 89.725.000 89.726.000 89.727.000

50 89.728.000 89.729.000 89.730.000 89.731.000

40 89.748.000 89.749.000 89.750.000 89.751.000

50 40.013.000 40.015.000 40.016.000 40.017.000

40 89.780.000 89.781.000 89.782.000 89.783.000

50 89.784.000 89.785.000 89.786.000 89.787.000

335

4.3.2. 5.1.

Stärke mm Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

Standard

mit Rückwand

mit Stahl-Kantenschutzwinkel 
frontseitig

mit Stahl-Kantenschutzwinkel 
frontseitig und Rückwand

B
T Stärke mm Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

Standard

mit Rückwand

mit Stahl-Kantenschutzwinkel 
frontseitig

mit Stahl-Kantenschutzwinkel 
frontseitig und Rückwand

Bestellschritte 2.-  5.: 
siehe nachfolgende Seiten

Hinweis
Andere Platten-Ausführungen und  
-Abmessungen auf Anfrage.

Tipp
Werkbankplatten in Überlänge
Die linke und rechte Stütze einer Werkbank-Kombination stehen grundsätzlich 15 mm über dem 
Plattenende. Vorteil ist: Sie können Werkbank-Verkettungen im Raster der verschiedenen Modul- 
breiten planen. Wenn sie wünschen, dass die Stützen bündig mit der Platte sind, können in der 
Plattentiefe 800 mm verschiedene Platten mit Überlängen von 30 mm bei alleinstehenden 
Werkbänken und 15 mm bei der ersten und letzten Platte einer Verkettung gewählt werden. 
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1. Werkbankplatten
aus Urphen

Werkbänke

n  Ideal für unterschiedlichste Einsatzbereiche in Schulen, Heimen, Lehrwerkstätten  
und in verschiedensten Gewerben (Stahlbau, Werkstätten, Prüfplätzen, Luftfahrt,  
Kunststoffindustrie u.a)

n  Nutzschicht aus druckfestem, strapazierfähigem Urphen  
mit Rohdichte >1000 kg/m3 

n  Mittellage aus verzugsfreier, verdichteter Spanplatte, Güteklasse E1 (DIN 68 761),  
Gegenzug mit Hartpressplatte belegt 

n  Mit Buchenfurnierkante 3 mm und Buchenkante 10 mm

n  Urphen ist sehr widerstandsfähig, spritzwasserfest und weitestgehend  
unempfindlich gegen Öl und Fett

n  UV-Lackierung ist chemikalienbeständig nach DIN 68 861-1A  
(u. a. Aceton, Essigsäure, Reinigungsmittel)

n  Schwer brennbar BKZ 5.3 (EMPA) 

n  Hohe Formstabilität, Schlag- und Kratzfestigkeit und vielfältige Möglichkeiten  
zur Nutzung und Farbgestaltung in 4 Farben

n  4 Standard-Ausführungen stehen zur Auswahl

n  Stahl-Kantenschutz U-Profil, Rück- und Seitenwände stehen optional zur 
Verfügung, weitere Kantenschutzausführungen aus Alu und PVC auf Anfrage 

n  Max. Sondergrössen siehe Seite 337

n  Andere Platten-Ausführungen auf Anfrage

Merkmale

Urphenplatten
Platten 50 mm stark mit Buchenfurnierkante allseitig 3 mm. Exklusive Vormontage und Befestigungs- 
material. Diese müssen je nach Unterbau zusätzlich bestellt werden (siehe Seite 343).

Urphenplatten mit Rückwand
Platten 50 mm stark mit Buchenfurnierkante 3-seitig 3 mm. Rückwandhöhe 150 mm, 
Rückwandstärke 20 mm. Rückwand aus Multiplex. Exklusive Vormontage und Befestigungsmaterial.  
Diese müssen je nach Unterbau zusätzlich bestellt werden (siehe Seite 343).

Urphenplatten mit StahlKantenschutz UProfil frontseitig
Platten 50 mm stark mit Buchenfurnierkante 3-seitig 3 mm. Exklusive Vormontage und Befestigungs- 
material. Diese müssen je nach Unterbau zusätzlich bestellt werden (siehe Seite 343).

Urphenplatten mit StahlKantenschutz UProfil frontseitig
und Rückwand
Platten 50 mm stark. Rückwandhöhe 150 mm, Rückwandstärke 20 mm. Rückwand aus 
Multiplex. Exklusive Vormontage und Befestigungsmaterial. Diese müssen je nach Unterbau 
zusätzlich bestellt werden (siehe Seite 343).
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mm 1500 2000 2500 3000*

800 mm

50 39.023.XXX 39.025.XXX 39.026.XXX 39.027.XXX

50 89.800.XXX 89.801.XXX 89.802.XXX 89.803.XXX

50 39.603.XXX 39.605.XXX 39.606.XXX 39.607.XXX

50 89.808.XXX 89.809.XXX 89.810.XXX 89.811.XXX

mm 1500 2000 2500 3000*

750 mm

50 40.066.XXX 40.068.XXX 40.069.XXX 40.070.XXX

50 89.796.XXX 89.797.XXX 89.798.XXX 89.799.XXX

50 40.078.XXX 40.080.XXX 40.081.XXX 40.082.XXX

50 89.804.XXX 89.805.XXX 89.806.XXX 89.807.XXX

50 1800 350 39.957.000

337

4.3.2. 5.1.

.900 .910

.920 .930

Stärke mm Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

Standard

mit Rückwand

mit Stahl-Kantenschutz U-Profil 
frontseitig

mit Stahl-Kantenschutz U-Profil 
frontseitig und Rückwand

Stärke mm Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

Standard

mit Rückwand

mit Stahl-Kantenschutz U-Profil 
frontseitig

mit Stahl-Kantenschutz U-Profil 
frontseitig und Rückwand

Stärke
mm

max. Auflage-
abstand mm

max. 
Belastung kg

Art.-Nr.

Max. Sondergrösse Urphenplatten
Urphenplatte: max. Grösse 3500  x 1250 mm (B x T), ohne Kanten. 
Farben: Grün, Blau, Grau, Rot. Bitte bei Bestellung die gewünschte Farbe angeben.

Hinweis
Andere Platten-Ausführungen und -Abmessungen auf Anfrage.

Farbauswahl für Urphenplatten
Werkbankplatte, die den Einsatz in verschiedensten Anwendungsbereichen er-
möglicht und Funktionalität mit aussergewöhnlichem Design verbindet. Platten 
in 4 Farben erhältlich. Bei Bestellung den gewünschten dreistelligen Farbcode 
(anstelle .XXX) einsetzen. Weitere 3 Wunschfarben auf Anfrage.

Hinweis: Aus drucktechnischen Gründen sind Abweichungen dieser Farbvor-
lage gegenüber dem Originalton möglich.

Bestellschritte 2.-  5.: 
siehe nachfolgende Seiten

Buchenfurnier- und Alukanten
siehe Seite 340

Grau

Grün

Rot

Blau

* Kern 1-teilig, Oberseite in der Mitte gestossen.
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mm 1500 2000 2500 3000

750 mm

40 39.082.000 39.083.000 39.134.000 39.084.000

800 mm

40 39.052.000 39.076.000 39.135.000 39.086.000

338

1.

40 1220 350 39.085.000

23 720 150 39.881.000

@

Stärke mm Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

Standard

Stärke mm Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

Standard

Werkbänke

n  Schichtstoffplatte, die sich hervorragend für Oberflächen eignet, 
die oft und gut gereinigt werden müssen

n  Einsatzgebiete: Montageplätze, Labor, Prüftische, Lebensmittel,  
Chemieindustrie, Kunststoffindustrie, Elektro, Textil u . a.

n  Mittellage aus nahezu verzugsfreier, verdichteter Spanplatte,  
Güteklasse E1, gefertigt nach Norm EN 312-3

n  Oberfläche beidseitig HPL-Belag (High Pressure Laminat), 0,7 mm 
stark, Lichtgrau NCS S 1500-N, gefertigt nach Norm EN 438-2

n  Mittellage und Oberfläche mit Ein-Komponenten-PVAC-Klebstoff 
nach Norm EN 204 verklebt

n  Kanten allseitig mit PVC-Umleimer 2 mm grau

Merkmale

Werkbankplatten
aus Kunstharz

n  Temperaturbeständigkeit bis 180 Grad während 20 Minuten,  
kurzzeitig beständig gegen Zigarettenglut 

n  Gute Abrieb- und Kratzfestigkeit, hohe Chemikalienbeständigkeit 
sowie resistent gegen Öl und Fett 

n  Kurzfristig beständig gegen schwache Säuren und Laugen 

n  Beständig gegen die meisten Lösemittel  

n  Keine statische Aufladung (kein ESD)

n  4 Standardbreiten stehen zur Auswahl

n  Passende Rück- und Seitenwände mit Kunstharz beschichtet 
auf Anfrage erhältlich

n Max. Sondergrössen siehe unten 

n  Andere Platten-Ausführungen auf Anfrage

Kunstharzplatten hellgrau
Platten 40 mm stark. Kanten allseitig mit PVC-Umleimer 2 mm grau. Farbe Laminat 
Oberseite: Lichtgrau, NCS S 1500-N. Exklusive Vormontage und Befestigunsmaterial. 
Diese müssen je nach Unterbau zusätzlich bestellt werden (siehe Seite 343).

Kunstharzplatte: max. Grösse 3000 x 1000 mm (B x T)

Stärke 
mm

max. Auflage-
abstand mm

max. 
Belastung kg

Einheit Art.-Nr.

pro m2

Abdeckplatte: max. Grösse 2740  x 1200 mm (B x T)

pro m2

Max. Sondergrösse Kunstharzplatte
Stark mit Kunstharz belegt, Kanten allseitig mit grauem PVC-Umleimer 2 mm,  
Farbe Laminat Oberseite: Lichtgrau, NCS S 1500-N.

Hinweis
Andere Platten-Ausführungen und  
-Abmessungen auf Anfrage.
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Das gesamte Lista Sortiment bietet unzählige Lösungen 
für Ihre individuellen Anforderungen. Das Online-
Kompendium 2, den Lista Konfigurator sowie Lista 
Script finden Sie hier: 

www.lista.com

Lista online
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mm 1500 2000 2500 3000

750 mm
40 42.922.000 42.923.000 42.924.000 42.925.000

50 42.926.000 42.927.000 42.928.000 42.929.000

800 mm
40 42.930.000 42.931.000 42.932.000 42.933.000

50 42.934.000 42.935.000 42.936.000 42.937.000

339

4.3.2. 5. 6.1.

1.

40 1800 350 39.952.000

50 2300 300 39.956.000

4.3.2. 5.1.

!

Stärke mm Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

Standard

Stärke mm Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

Standard

Bestellschritte 2.-  6.: 
siehe nachfolgende Seiten

Werkbankplatten
aus Nitril

n  Werkbankplatte mit rutsch- und stosshemmendem Gummibelag, 
vorwiegend geeignet für Arbeiten mit Maschinen- und Metallteilen 

n  Die richtige Wahl für folgende Einsatzgebiete: KFZ-Betriebe,  
Transportbetriebe, Maschinenbau, Gehäusebau, Montagebetriebe

n  Stabiler Massivholzkern, beidseitig HDF beschichtet

n  Deckbelag aus NBR-Gummi mittelhart (Nitril schwarz),  
4 mm stark, mit glatter Oberfläche

n  Buchenfurnierkante allseitig 3 mm

n  Kantenausführungen aus Alu 2 mm (nur für Plattenstärke 50 mm) 
und PVC auf Anfrage

Merkmale
n  Einsatzbereiche -10 bis +70 Grad

n  Beständigkeiten: Gut bei Öl, gut bis bedingt bei Treibstoffen,  
keine Empfehlung bei Säure, Lauge und Aceton*

n  4 Standardbreiten stehen zur Auswahl

n  Rück- und Seitenwände stehen optional zur Verfügung

n   Max. Sondergrössen siehe unten

n   Andere Platten-Ausführungen auf Anfrage

Buchenfurnier- und Alukanten
siehe Seite 340

Nitrilpatten schwarz mit Buchenfurnierkante
Platten 40 und 50 mm stark. Exklusive Vormontage und Befestigungsmaterial.  
Diese müssen je nach Unterbau zusätzlich bestellt werden (siehe Seite 343).

Stärke 
mm

max. Auflage- 
abstand mm

max. 
Belastung kg

Einheit Art.-Nr.

pro m2

pro m2

Max. Sondergrösse Nitrilplatten
Nitrilplatte: max. Grösse 3000  x 1000 mm (B x T), 4 mm glatt, schwarz,  
mit Massivholzkern, beidseitig HDF beschichtet, ohne Kanten.

*  Bei den Beständigkeitsempfehlungen handelt es sich um allgemeine Hinweise, 
die den Einfluss von Nebenfaktoren, wie Konzentration der Medien, Temperatur, 
Oxydation usw. unberücksichtigt lassen. Eine Verbindlichkeit kann deshalb aus 
den Angaben nicht hergeleitet werden. Je nach Substanzen sind Vorabklärun-
gen der chemischen Verträglichkeiten dringend zu empfehlen.
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Bestellschritte 2.-  5.: 
siehe nachfolgende Seiten

Hinweis
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40/50 39.152.000

50 39.032.000

1, 2, 4 39.298.000

41.997.000

41.999.000

3 39.031.000

2 43.400.000

2.

4.3.2. 5.

21 4

Ausführung Plattenstärke
mm

Einheit Art.-Nr.

L-Profil für
Multiplexplatten/Buchenplatten pro lfm

U-Profil für
Urphenplatten pro lfm

StahlKantenschutzwinkel
Kantenschutzwinkel auf Oberseite versenkt und komplett montiert. Ausführung: Stahlblech. 
Farbe L-Profil: Grau, NCS S 4502-B. Farbe U-Profil: Anthrazitgrau, RAL 7016.

Ausführung pro Ecke/Ausführung Art.-Nr.

Eckschweissung

Gehrungszuschlag zu KantenschutzU aus Stahl für Urphenplatte
Wird der Stahl-Kantenschutzwinkel über eine oder mehrere Ecken der Werkbankplatte geführt, muss pro 
Ecke eine Eckschweissung miteingerechnet werden.   

Ausführung Einheit Art.-Nr.

Chromstahl-Blechbelag 1,5 mm variabel pro m2

Stahl-Blechbelag, 1,5 mm variabel,
sendzimirverzinkt* pro m2

Blechbeläge
Blechabdeckungen für Multiplexplatten, mit oder ohne Rückwand. Seitlich offen, die Multiplexplatte ist 
sichtbar. Kalkulationsschema: alle Masse in Metern, Rückwandhöhe 150 mm.
Variante E: Abdeckung für Plattenfläche = Tiefe x Plattenbreite.
Variante F: Abdeckung für Plattenfläche mit Rückwand = (0,15 m + Tiefe) x Plattenbreite. 
Für Multiplexplatte max. Grösse 3000 x 1250 mm, Achtung ab 2501 mm ist die verleimte Platte zu
wählen (Preis auf Anfrage).

Zubehör für Werkbankplatten
Plattenschutz, -wände und Ablagen

Stärke
mm

Einheit Art.-Nr.

pro lfm

Buchenfurnierkante für Urphenplatten / Nitrilplatten
Furnierkante für Plattenstärken 40 und 50 mm.

Stärke
mm

Einheit Art.-Nr.

pro lfm

Alukante für Urphenplatten / Nitrilplatten
Alukante nur für Plattenstärke 50 mm.

Bestellschritte individuelle Konfiguration: Noch zu wählen auf dieser und den folgenden Seiten: 

2. Zubehör für Werkbankplatten
3. Unterbauten
4. Zubehör für Unterbauten
5. Aufbauten und Zubehör

Werkbänke

* Achtung: Rostgefahr bei sendzimirverzinktem Blech. Empfehlung Chromstahl-Blechbelag.

Variante F Variante E
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1500 1500 89.812.000

2000 2000 89.813.000

2500 2500 89.814.000

3000 3000* 89.815.000

- 89.816.000

700 720 89.817.000

750 770 89.818.000

800 820 89.819.000

1270 89.820.000

1500 2 44.043.000

2000 3 44.044.000

2500 3 44.045.000

3000 4 44.046.000

* 39.214.000

280 44.047.000

- 39.208.000

4.3.2. 5.

Für Plattenbreite
mm

Breite
mm

Einheit Art.-Nr.

-

-

-

-

max. 2500 pro lfm

Rückwände
Die Rückwände werden mit der Tischplatte verschraubt, Rückwände werden lose mitgeliefert. Inklusive 
Befestigungsmaterial. Ausführung: Multiplex, 150 mm hoch, Stärke 20 mm, geölt. 

Für Plattentiefe
mm

Tiefe
mm

Einheit Art.-Nr.

-

-

-

max. 1250 pro lfm

Seitenwände
Die Seitenwände werden mit der Tischplatte verschraubt. Inklusive Befestigungsmaterial.
Ausführung:  Multiplex, 150 mm hoch, Stärke 20 mm, geölt. 

Plattenbreite
mm

benötigte
Konsolen

Einheit Art.-Nr.

-

-

-

-

max. 3500 pro lfm

Ablagen mit Abrollrand
Ausführung: MDF-Platte mit dreiseitigem (hinten und seitlich), 8 mm überstehendem Buchenabrollrand. 
Tiefe 300 mm, Stärke 19 mm. Max. Tragkraft 20 kg pro Laufmeter. Allseitig farblos grundiert, ohne 
Konsolen (siehe nachstehend). * Max. Auflageabstand 1100 mm.

Bezeichnung Tiefe mm Art.-Nr.

Konsolen höheneinstellbar

Vormontage pro Konsole (bitte Position angeben)

Konsolen höheneinstellbar
Die Konsolen ermöglichen das Verstellen der Ablage mit Abrollrand auf vier verschiedene Höhen.  
Einstellhöhe über Platten 230, 270, 310 und 350 mm. Sie werden durch die Werkbankplatte verschraubt 
(Vormontage notwendig, siehe nachstehend). Inklusive Befestigungsmaterial. Ausführung: aus 
Vierkantstahlrohr, inklusive Befestigungsmaterial pro Stück. Farbe: Lichtgrau, RAL 7035.  

Bestellschritte 3.-  5.: 
siehe nachfolgende Seiten

Rück und Seitenwände
Aus gedämpften Buchenfurnieren mehrschichtig wasserfest verleimt (DIN 68 705), Kanten gebrochen, 
Oberfläche geschliffen und geölt. Die Platte ist spritzwasserfest, schmutzabweisend und weitestgehend 
unempfindlich gegen Öl und Fett.

* 2 x 1500 mm, stumpf gestossen.
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650 - 799 630 4 39.030.000

800 - 1000 730 4 39.021.000

650 - 799 630 4 39.320.000

800 - 1000 730 4 39.321.000

100 500 3 39.204.000

39.206.000

65 40.165.000

150* 40.166.000

2. Zubehör für Werkbankplatten 
Stoss- und Plattenverbindungen

Plattentiefe
mm

Federlänge
mm

Stärke
mm

Art.-Nr.

Stossverbindungen über Werkbankfuss
Verbindet die Werkbankplatte ohne Versatz mit Holzfeder und Nut über dem Werkbankfuss bei 
Reihenwerkbänken. Federbreite 20 mm. Lieferumfang: Nuteinfräsung und Holzfeder 4 mm, inklusive
2 Spannschrauben für Werkbankfuss.

Plattentiefe
mm

Federlänge
mm

Stärke
mm

Art.-Nr.

Stossverbindungen über Schrank
Stossverbindung passend für Schubladenschrank, Aggregat- oder Schraubstockschrank, verbindet die 
Werkbankplatte ohne Versatz mit Holzfeder und Nut über dem Schrank bei Doppel- und Reihenwerkbän- 
ken. Federbreite 20 mm. Lieferumfang: Nuteinfräsung und Holzfeder.

Breite
mm

Tiefe
mm

Stärke
mm

Art.-Nr.

Plattenverbindung mit Anschlusszarge
Verbindet den Winkelanbau mit dem Arbeitstisch. Befestigung mit Stahlmuffen und Sechskantschrauben. 
Stärke 3 mm. Eine Abstützung ist erforderlich. Inklusive Befestigungsmaterial, ohne Vormontage.
Ausführung: Stahlblech. Farbe: Lichtgrau, RAL 7035. 

Bezeichnung Art.-Nr.

Vormontage für Plattenverbindung mit Anschlusszarge

Vormontage der Werkbankplatte mit Anschlusszarge
Bitte Position angeben.

Spannelementlänge mm Art.-Nr.

Plattenverbindung mit Spannelement
Die Werkbankplatten werden mit den eingelegten Spannelementen stabil und sicher auf der Unterseite 
miteinander verspannt. Im Lieferumfang sind die benötigten Aussparungen enthalten. Plattenverbindung 
aus Stahl. Vorzugsweise als Paar einzusetzen. Immer in Kombination mit Stossverbindung über Schrank zu 
verwenden. Inklusive Vormontage.

Werkbänke

* Für Werkbankplatten mit Mittellage aus verdichteter Spanplatte.

Tipp

Verbindungselemente
Mit verschiedenen Verbindungselementen lassen 
sich Werkbänke in beliebigen Breiten und 
Formen kombinieren und verbinden.
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40 - 50 39.160.000

40 - 50 39.161.000

20 - 30 88.439.000

40 - 50 39.073.000

40 - 50 39.326.000

40 - 50 39.327.000

20 - 30 88.440.000

40 - 50 39.074.000

4.3.2. 5.

Hinweis
Holzschrauben sind ausschliesslich 
ohne Vormontage bestellbar!

Ausführung/Schraubentyp für Plattenstärke
mm

Art.-Nr.

4 Schrauben M10 ohne Vormontage

4 Schrauben M10 inkl. Vormontage

4 Schrauben M6 inkl. Vormontage

4 Holzschrauben ohne Vormontage

Befestigungsmaterial und Vormontagen der Werkbankplatten
Pro Unterbau müssen die jeweiligen Vormontagen/Befestigungsmaterialien bestellt werden.
Mind. Plattenstärke für M10 Vormontage 35 mm.

Für Schubladenschrank, Aggregatschrank, Schraubstockschrank,
Werkbankschublade

Ausführung/Schraubentyp für Plattenstärke
mm

Art.-Nr.

6 Schrauben M10 ohne Vormontage

6 Schrauben M10 inkl. Vormontage

6 Schrauben M6 inkl. Vormontage

6 Holzschrauben ohne Vormontage

Für Werkbankfuss

Bestellschritte 3.-  5.: 
siehe nachfolgende Seiten
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800 700 80 675 43.101.XXX

850 700 80 675 43.176.XXX

700 - 1050* 700 80 675 43.186.XXX

800 750, 800 80 725 43.111.XXX

850 750, 800 80 725 43.179.XXX

700 - 1050* 750, 800 80 725 43.231.XXX

400 - 39.974.XXX

200 100 39.770.XXX

200 100 39.965.XXX

200 100 39.771.XXX

200 100 39.966.XXX

200 100 39.973.XXX

200 100 39.972.XXX

800/825 200 100 43.401.XXX

800/825 200 100 43.403.XXX

850/875 200 100 43.402.XXX

850/875 200 100 43.404.XXX

3.

4.3. 5.

Werkbankfüsse stationär, fixe Höhe und höheneinstellbar
Der Lista Werkbankfuss ist eine stabile Stahlblechkonstruktion, aus Pressprofilen geschweisst, mit Löchern 
für die Plattenbefestigung. Die Bodenverankerung ist durch ein Loch in der Fussplatte möglich. Tragfähig-
keit 400 kg. Max. lichte Weite auf S. 316 beachten. Ausführung: Stahlblech. Farbe: gemäss Farbkarte. 

Höhe
mm

für Plattentiefe 
mm

Breite
mm

Tiefe
mm

Art.-Nr.

* Höheneinstellbar im 25 mm Raster.

Werkbankfüsse fahrbar und höheneinstellbar
Fahrbarer Werkbankunterbau beliebig zusammengestellt aus Werkbankfuss mit Stossgriff, Werkbankfuss 
mit Bockrollen oder Werkbankfuss mit Lenkrollen inkl. Feststellern und Stossgriff. Rollen aus Nylon in 
schwarz, Rollen aus Gummi in grau. Je nach Beschaffenheit des Fussbodens kann zwischen nylon- oder 
gummibereiften Rädern gewählt werden. Werkbankplatte je nach Anforderung des Arbeitsplatzes. 
Der passende Schraubstock und Schubladenschrank ergänzen diesen Arbeitsplatz in optimaler Weise. 
Breite: 80 mm. Tiefe: 725 mm. Höhe: 700-1050 mm. Max. lichte Weite auf S. 316 beachten. 
Ausführung: Stahlblech. Farbe: gemäss Farbkarte.

Ausführung Rad  
Ø mm

Art.-Nr.

mit Stossgriff, ohne Rollen

mit 2 Bockrollen Nylon

mit 2 Bockrollen Gummi

mit 2 Lenkrollen Nylon, Feststellern

mit 2 Lenkrollen Gummi, Feststellern

mit 2 Lenkrollen Nylon, Feststellern, Stossgriff

mit 2 Lenkrollen Gummi, Feststellern, Stossgriff

Werkbankfüsse fahrbar, ein und ausklappbar
Mit einem Drehhebel sind die Lenkrollen ein- und ausklappbar. Rollen aus Nylon in weiss. Die Werkbank ist 
somit überall fahrbar oder standfest einsetzbar. Breite: 80 mm. Tiefe: 725 mm. Exkl. Befestigungsmaterial 
und Vormontage. Ausführung: Stahlblech. Farbe: gemäss Farbkarte.

Ausführung Höhe*
mm

Rad  
Ø mm

Art.-Nr.

mit 2 Lenkrollen Nylon

mit 2 Lenkrollen Nylon, Stossgriff

mit 2 Lenkrollen Nylon

mit 2 Lenkrollen Nylon, Stossgriff

Unterbauten
Werkbankfüsse aus Stahlblech

Bestellschritte individuelle Konfiguration: Noch zu wählen auf dieser und den folgenden Seiten: 

3. Unterbauten
4. Zubehör für Unterbauten
5. Aufbauten und Zubehör

Werkbänke

* Werkbankfusshöhe + 25 mm.



© 2014   www.lista.com 345

1500 x 750/800 1220 200 39.699.XXX

2000 x 750/800 1720 200* 39.701.XXX

2500 x 750/800 2220 200*/** 39.702.XXX

1500 x 750/800 1220 300 39.703.XXX

2000 x 750/800 1720 300* 39.705.XXX

2500 x 750/800 2220 300*/** 39.706.XXX

1500 1220 1224 43.233.XXX

2000 1720 1724 43.236.XXX

2000* 820 1648 (2 x 824) 40.833.XXX

2500 2220 2224 40.900.XXX

2500* 1070 2148 (2 x 1074) 43.241.XXX

3000*  1320 2648 (2 x 1324) 43.242.XXX

4.3. 5.

Werkbankunterbau stationär, höhenverstellbar
Einfache Höhenverstellbarkeit belasteter Arbeitsflächen. Höhenverstellung über 4 Hydraulikzylinder, in den 
2 Werkbankfüssen integriert sowie eine unter der Arbeitsfläche montierte Hydraulikpumpe mit einklappba-
rer Kurbel. Nur komplett montiert inklusive Werkbankplatte lieferbar. Breite Werkbankfuss (Werkbankbrei-
ten 1500, 2000 und 2500 mm): 90 mm. Tiefe: 725 mm. Minimale Höhe: 700 mm. Tragfähigkeit Unterbau: 
350 kg. Ausführung: Stahlblech. Farbe: gemäss Farbkarte.

Unterbau für 
Plattengrösse mm

Lichte Weite
mm

Verstellbereich
mm

Art.-Nr.

* Nicht für Kunstharz- und Nitril-Werkbankplatten 40 mm geeignet.
** Nur für Multiplex-, Buchen- und Nitrilplatten 50 mm stark.

Streben
Strebe passend zu Werkbankfuss. Inklusive Befestigungsmaterial. Max. lichte Weite auf S. 316 beachten. 
Ausführung: Stahlblech. Farbe: gemäss Farbkarte.

für Plattenbreite
mm

Lichte Weite
mm

Strebenlänge
mm

Art.-Nr.

* Platte 1- oder 2-teilig mit 3 Werkbankfüssen, Strebe 2-teilig.

Hinweis
Elektronische Höhenverstellung erhältlich auf Anfrage.

Bestellschritte 4.-  5.: 
siehe nachfolgende Seiten

Tipp

Fahrbare Werkbänke 
sind gemäss Produktsicherheitsgesetz zwingend mit einem 
Stossgriff auszustatten. Zudem ist aus Stabilitätsgründen 
bei fahrbaren Werkbänken eine Strebe einzusetzen.

Vormontage für Werkbankfüsse 
siehe Seite 343
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1500 1420 43.405.000

2000 1920 43.406.000

2500 2420 43.407.000

3000 2920* 43.408.000

- 2420** 39.269.000

1500 1420 43.247.000

2000 1920 43.248.000

2500 2420 43.258.000

3000 2920* 43.259.000

- 2420** 39.236.000

1500 835 43.409.000

2000 1335 43.410.000

2500 1835 43.411.000

3000 2335 43.431.000

- 2420** 39.269.000

560 mm

610 mm

560 mm

3.

Plattenbreite
mm

Breite
mm

Einheit Art.-Nr.

-

-

-

-

pro lfm

* Gestossen (2-teilig, 2 x 1460 mm), 3 Werkbankfüsse nötig.   ** Maximale Breite, variabel.

Plattenbreite
mm

Breite
mm

Einheit Art.-Nr.

-

-

-

-

pro lfm

* Gestossen (2-teilig, 2 x 1460 mm), 3 Werkbankfüsse nötig.   ** Maximale Breite, variabel.

Plattenbreite
mm

Breite
mm

Einheit Art.-Nr.

-

-

-

-

pro lfm

Ablageböden zwischen Werkbankfuss und Schrank,
675 mm tief
Stärke 20 mm, max. Tragfähigkeit 20 kg.
Ausführung: Multiplexplatte, vorgebohrt, inklusive Befestigungsmaterial, ohne Auflagewinkel.

** Maximale Breite, variabel.

Ablageböden zwischen Werkbankfüssen, 675 mm tief
Stärke 20 mm, max. Tragfähigkeit 20 kg.
Ausführung: Multiplexplatte, vorgebohrt, inklusive Befestigungsmaterial. 

Ablageböden zwischen Werkbankfüssen, 725 mm tief
Stärke 20 mm, max. Tragfähigkeit 20 kg.
Ausführung: Multiplexplatte, vorgebohrt, inklusive Befestigungsmaterial. 

T

T

T

Werkbänke

Ablageböden
Aus gedämpften Buchenfurnieren mehrschichtig wasserfest verleimt (DIN 68 705), Kanten gebrochen, 
Oberfläche geschliffen, geölt und gewachst. Die Platte ist spritzwasserfest, schmutzabweisend und 
weitestgehend unempfindlich gegen Öl und Fett.

Unterbauten
Ablageböden und Fussauflage
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1500 835 43.266.000

2000 1335 43.267.000

2500 1835 43.271.000

3000 2335 43.272.000

- 2420** 39.236.000

610 mm

560 461 43.432.000

610 540 43.273.000

500 259 140 39.240.000

4.3. 5.

50

50

Plattenbreite
mm

Breite
mm

Einheit Art.-Nr.

-

-

-

-

pro lfm

Ablageböden zwischen Werkbankfuss und Schrank 27 x 36E,
725 mm tief
Stärke 20 mm, max. Tragfähigkeit 20 kg.
Ausführung: Multiplexplatte, vorgebohrt, inklusive Befestigungsmaterial, ohne Auflagewinkel.

** Maximale Breite, variabel.

T

für Nenntiefe
mm

Isttiefe
mm

Art.-Nr.

Auflagewinkel für Ablageboden an Schubladenschrank
Inklusive Befestigungsmaterial. Ausführung: Stahlblech. Farbe: Lichtgrau, RAL 7035.

Breite
mm

Tiefe
mm

Höhe
mm

Art.-Nr.

Fussauflage
Mit einer Rillenmatte belegt. Anwendbar unter allen Arbeitsplätzen.
Ausführung: Stahlblech. Farbe: Lichtgrau, RAL 7035. Rillenmatte, schwarz.

Bestellschritte 4.-  5.: 
siehe nachfolgende Seiten

Tipp

Ablageböden 
zwischen den Werkbankfüssen können mit Streben 
(siehe Seite 345) zusätzlich verstärkt werden.
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39.160.000

39.161.000

578 mm 725 mm

459 x 612 mm
mm 204

150

43.440.XXX

222.376.000

43.440.XXX

222.383.000

43.440.XXX

222.384.000

20.040.000

mm 150
132,5

126

75 72.034.XXX

75

27 x 36 E

3.

 

222.377.000

222.378.000

222.379.000

222.380.000

222.381.000

222.382.000

Unterbauten
Werkbankschublade und Schubladenschränke

Werkbänke

Ausführung/Schraubentyp Art.-Nr.

4 Schrauben M10 ohne Vormontage

4 Schrauben M10 inkl. Vormontage

Befestigungsmaterial und Vormontage

B T

 
Lichte Höhe mm

Key Lock Art.-Nr.

Gehäuse exkl. Zylinder 
verschiedenschliessend

Zylinder (Nummer nach Zufallsprinzip)

Gehäuse exkl. Zylinder 
gleichschliessend 

Zylinder 2C____ (Nummer nach Wahl)

Direkt verfügbare Zylinder mit vordefinierter Nummer siehe unten*

Gehäuse exkl. Zylinder  
Hauptschliessanlage 

Zylinder zu Hauptschliessanlage

Hauptschlüssel (registrierte Anlage)

H

Nutzhöhe mm

Mantelhöhe mm

Tragkraft Art.-Nr.

H

n  Gehäuse und Schublade aus Stahlblech

n  Für die übersichtliche Lagerung von Handwerkzeug 
am Arbeitsplatz

n  Stahlblechgehäuse für die Schublade wird mit  
Schrauben und Hülsen unter der Arbeitsplatte  
montiert

n  Fronthöhe der Schublade 150 mm

Merkmale

Hinweis
Bei der Werkbankschublade muss die 
gewünschte Position angegeben werden.

ListaEinheiten

Bei Nachbestellung bestehende Zylindernummer angeben Für den Betrieb erforderlich

Lagerhaltig  Art.-Nr.

Zylinder 2C 1

Zylinder 2C 2

Zylinder 2C 3

Zylinder 2C 4

Zylinder 2C 5

Zylinder 2C 6

* Zylinder 2C mit vordefinierter Nummer

Farben
Gehäuse und Fronten in 12 Standardfarben und  
12 weiteren Farben mit Aufpreis erhältlich. Bei Bestellung den 
gewünschten dreistelligen Farbcode (anstelle XXX) einsetzen. 
Wunschfarben auf Anfrage.

Farb-Informationen 
siehe Ausklappseite
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4.3. 5.

18 x 27 E 18 x 36 E

27 x 27 E

36 x 27 E 36 x 36 E

27 x 36 E

Bestellschritte 4.-  5.: 
siehe nachfolgende Seiten

Das passende Einteilungsmaterial für die jeweilige Schublade (z . B. Mulden, Einsatzkästen,  
Trennwände oder Schaumstoffeinlagen) finden Sie ab Seite 706.

Einteilungsmaterial-Sets für Schubladen

Jede Werkbank ist mit Schubladenschränken der Grössen 18 x 27 E, 27 x 27 E, 36 x 27 E, 18 x 36 E, 
27 x 36 E und 36 x 36 E erhältlich.

Schubladenschränke
siehe ab Seite 19

Einteilungsmaterial und Beschriftungs-
system siehe ab Seite 706
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190 mm 725 mm3. B T

Werkbänke

Unterbauten
Aggregatschränke

n  Gehäuse aus Stahlblech, mit seitlicher Tür

n  Im oberen Teil des Schrankes sind je 2 Löcher 
(hinten und vorn, inklusive Abdeckung, 
Ø 19 mm) für Luftdruckeinbau vorgesehen

n In der Seitenwand befinden sich 2 senkrechte 
 C-Profile für die Montage von Verteilern, 
 Schützen, Trafos, usw. mittels Nutenstein

n  Aussparungen auf Frontseiten für Anbringen  
der Blindabdeckungen oder Steckerblenden

n  Seitlich unten im Schrank 4 Löcher (inklusive  
Abdeckung, Ø 19 mm) für Luftdruck 
und Stromzufuhr

n  Boden mit 2 Löchern, je Ø 60 mm,  
für Stromzufuhr

n  Aggregatschrank kann links und rechts  
montiert werden

n  Zylinder muss separat bestellt werden

n  Inklusive 1 Blindabdeckung

n  Sockel auf Anfrage erhältlich 

Merkmale

Tipp

Aggregatschränke
Aggregatschränke dienen der Installation verschiedenster 
Medien wie Elektrizität, Pressluft, Datenleitungen etc. Durch 
die seitliche Tür können leichte Anpassungen vorgenommen 
werden. Zudem sind  mit der Blindabdeckung verschiedenste 
Lochbilder realisierbar.

Hinweis
Beim Aggregatschrank muss die 
gewünschte Position angegeben werden.

Farben
Gehäuse in 12 Standardfarben und 12 weiteren 
Farben mit Aufpreis erhältlich. Bei Bestellung den 
gewünschten dreistelligen Farbcode (anstelle XXX) 
einsetzen. Wunschfarben auf Anfrage.

Farb-Informationen 
siehe Ausklappseite
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mm 800 850

88.406.XXX 88.410.XXX

88.407.XXX 88.411.XXX

222.376.000 222.376.000

88.406.XXX 88.410.XXX

88.407.XXX 88.411.XXX

222.383.000 222.383.000

88.406.XXX 88.410.XXX

88.407.XXX 88.411.XXX

222.384.000 222.384.000

20.040.000 20.040.000

39.006.000

39.007.000

39.010.000

39.008.000

39.160.000

39.161.000

4.3. 5.

 

222.377.000

222.378.000

222.379.000

222.380.000

222.381.000

222.382.000

Tür
Key Lock Ausführung Tür Art.-Nr. Art.-Nr.

Gehäuse exkl. Zylinder 
verschiedenschliessend

rechts angeschlagen

links angeschlagen

Zylinder (Nummer nach Zufallsprinzip)

Gehäuse exkl. Zylinder 
gleichschliessend 

rechts angeschlagen

links angeschlagen

Zylinder 2C____ (Nummer nach Wahl)

Direkt verfügbare Zylinder mit vordefinierter Nummer siehe unten*

Gehäuse exkl. Zylinder  
Hauptschliessanlage 

rechts angeschlagen

links angeschlagen

Zylinder zu Hauptschliessanlage

Hauptschlüssel (registrierte Anlage)

H

Ausführung Art.-Nr.

für Einbau von 4 Steckdosen CH

für Einbau von 3 Steckdosen und 1 Prüfklemme

für Einbau von 3 Steckdosen Schuko

Blindabdeckung ohne Löcher, für den Selbsteinbau

Steckerblenden
Die verschiedenen Steckerblenden werden mit je vier Schrauben am Gehäuse
oder am Aggregatschrank befestigt. Lieferung ohne Steckdosen und Prüfklemme!
Ausführung: Stahlblech. Farbe: Schwarz, NCS S 9000-N.

Ausführung/Schraubentyp Art.-Nr.

4 Schrauben M10 ohne Vormontage

4 Schrauben M10 inkl. Vormontage

Befestigungsmaterial und Vormontage

Bestellschritte 4.-  5.: 
siehe nachfolgende Seiten

Bei Nachbestellung bestehende Zylindernummer angeben Für den Betrieb erforderlich

Lagerhaltig  Art.-Nr.

Zylinder 2C 1

Zylinder 2C 2

Zylinder 2C 3

Zylinder 2C 4

Zylinder 2C 5

Zylinder 2C 6

* Zylinder 2C mit vordefinierter Nummer
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mm 800 850

43.441.XXX 43.442.XXX

43.443.XXX 43.443.XXX

222.376.000 222.376.000

43.441.XXX 43.442.XXX

43.443.XXX 43.443.XXX

222.383.000 222.383.000

43.441.XXX 43.442.XXX

43.443.XXX 43.443.XXX

222.384.000 222.384.000

20.040.000 20.040.000

39.160.000

39.161.000

310 mm 725 mm3.

 

222.377.000

222.378.000

222.379.000

222.380.000

222.381.000

222.382.000

Werkbänke

Key Lock Art.-Nr. Art.-Nr.

Gehäuse exkl. Zylinder 
verschiedenschliessend

Tür exkl. Zylinder 
verschiedenschliessend

Zylinder (Nummer nach Zufallsprinzip)

Gehäuse exkl. Zylinder 
gleichschliessend 

Tür exkl. Zylinder 
gleichschliessend

Zylinder 2C____ (Nummer nach Wahl)

Direkt verfügbare Zylinder mit vordefinierter Nummer siehe unten*

Gehäuse exkl. Zylinder  
Hauptschliessanlage 

Tür exkl. Zylinder  
Hauptschliessanlage

Zylinder zu Hauptschliessanlage

Hauptschlüssel (registrierte Anlage)

H

Ausführung/Schraubentyp Art.-Nr.

4 Schrauben M10 ohne Vormontage

4 Schrauben M10 inkl. Vormontage

Befestigungsmaterial und Vormontage

B TUnterbauten
Schraubstockschränke

n  Gehäuse aus Stahlblech mit seitlich ein-
schiebbarer Tür und Zylinderschloss

n  Schrank kann mit gewünschtem Schraub-
stock und entsprechendem Klappgerät 
ausgerüstet werden

n  Um die gesamte Arbeitsfläche zu nutzen, 
kann der Schraubstock mit wenigen 
Handgriffen unter die Werkbank in  
den Schrank eingeklappt werden

n  Sockel auf Anfrage erhältlich 

Merkmale

Hinweis
Beim Schraubstockschrank muss die 
gewünschte Position angegeben werden.

Bei Nachbestellung bestehende Zylindernummer angeben Für den Betrieb erforderlich

Lagerhaltig  Art.-Nr.

Zylinder 2C 1

Zylinder 2C 2

Zylinder 2C 3

Zylinder 2C 4

Zylinder 2C 5

Zylinder 2C 6

* Zylinder 2C mit vordefinierter Nummer

Farben
Gehäuse und Türen in 12 Standardfarben 
und 12 weiteren Farben mit Aufpreis erhältlich. 
Bei Bestellung den gewünschten dreistelligen 
Farbcode (anstelle XXX) einsetzen. 
Wunschfarben auf Anfrage.

Farb-Informationen 
siehe Ausklappseite
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100, 120 40.096.000

125, 140 40.097.000

100, 120 40.098.000

125, 140 40.099.000

40.904.000

40.100.000

40.101.000

4.3. 5.

Zubehör Schraubstockschrank

Typ passend zu Schraub-
stock

Backenbreite
mm

Art.-Nr.

Heuer-Klapp
105  - 003

Gressel AX 100  -1*
Heuer 100  - 120

Heuer-Klapp
105  - 004

Gressel AX 125  -1*
Heuer 100  - 140

Heuer-Klapp-Lift
106  - 010

Gressel AX 100  -1*
Heuer 100  - 120

Heuer-Klapp-Lift
106  - 011

Gressel AX 125  -1*
Heuer 100  - 140

KlappGeräte
Klapp-Geräte für Einbau in Schraubstockschrank. Gasfedern sorgen beim Ab- und Hochklappen für
Gewichtsausgleich. „Heuer-Klapp” mit Sicherheitsarretierung, fixe Höhe, inklusive Befestigungsmaterial.
„Heuer-Klapp-Lift” mit Sicherheitsarretierung, Lift-Höhenverstellung 175 mm, Verstellbereich 360 Grad
drehbar, mit Prüfsiegel der Deutschen Berufsgenossenschaft, inklusive Befestigungsmaterial.
Garantiezeit Klapp-Geräte 2 Jahre.

* Für Gressel-Schraubstöcke ist die Adapterplatte notwendig (siehe unten).

Bezeichnung Art.-Nr.

Vormontage Klappgerät

Vormontage Klappgerät
Montage von Schraubstock mit Klappgerät (Heuer-Klapp oder Heuer-Klapp-Lift) in Schraubstockschrank-
gehäuse.

Ausführung Art.-Nr.

für Gressel AX 100-1

für Gressel AX 125-1

Adapterplatten
Adapterplatte für Gressel-Schraubstock passend zu Klapp-Geräte Typ „Heuer-Klapp” und „Heuer-Klapp-
Lift”. Inklusive Befestigungsmaterial.

Tipp

Die Klapp-Geräte
sind nur für den Einbau in den Lista Schraub-
stockschrank geeignet. Klapp-Geräte für die 
direkte Montage an die Werkbankplatte auf 
Anfrage erhältlich.

Bestellschritte 4.-  5.: 
siehe nachfolgende Seiten

Tipp

Schraubstockschränke
Die Werkbank ist durch den Schraubstock-
schrank jederzeit für Arbeiten frei zugänglich,
da der Schraubstock bei Bedarf weggeklappt 
werden kann.
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110 100 39.983.000

135 125 39.984.000

170 160 39.985.000

Gressel AXA 100.050.01 AX 100-1 39.983.000 39.406.000

Gressel AXA 125.050.01 AX 125-1 39.984.000 39.407.000

Gressel AXA 160.050.01 AX 160-1 39.985.000 39.410.000

44.065.000

39.290.000

39.291.000

39.292.000

39.841.000

39.839.000

39.839.000

39.839.000

4.

4. 5.

Schraubstöcke System „Gressel”
Vorwärtsöffnender Schraubstock mit seitlich versetzter Konstruktion für das vertikale Spannen von Rund-
material bis 4 Zoll. Mit geschützter Vierkantführung, für wartungsfreie Genauigkeit. Dank patentiertem, 
90 Grad abwinkelbarem Spannteil unzählige Einsatzmöglichkeiten. Amboss und Sattel als Arbeitshilfen für 
die optimale Bearbeitung von Rohren und ähnlichen Werkstücken.
Ausführung: Sphäroguss, mit zwei austauschbaren, gehauenen Backen, inklusive Befestigungsmaterial. 
Farbe: Feststehende Elemente Staubgrau, RAL 7037, bewegliche Elemente Kobaltblau, RAL 5013.

Ausführung passend zu Schraubstock Art.-Nr.

Gressel AXA 100.100.01 AX 100-1

Drehteller „Gressel”
Kompatibel zu Schraubstock Gressel AX 100-1, drehbar um 360 Grad. 
Ausführung: Sphäroguss, inklusive Befestigungsmaterial. Farbe: Staubgrau, RAL 7037.

passend zu Art.-Nr.

Schraubstock Gressel AX 100-1

Schraubstock Gressel AX 125-1

Schraubstock Gressel AX 160-1

Drehteller AXA 100.100.1

Positioniergerät Gressel AXA 100.050.01

Positioniergerät Gressel AXA 125.050.01

Positioniergerät Gressel AXA 160.050.01

Schraubstock, Drehteller und PositioniergerätUnterlagen "Gressel"
Bei Werkbankplatten aus nicht massivem Holz (z. B. Urphen, Kunstharz) sind Schraubstock-, Drehteller-  
und Positioniergerät-Unterlagen zwingend erforderlich. Ausführung: aus Multiplex 250 x 250 x 50 mm  
(B x T x H) vorgebohrt. Inklusive Befestigungsmaterial.

Werkbänke

Zubehör
Schraubstöcke und Höhenverstellgeräte

Bestellschritte individuelle Konfiguration: Noch zu wählen auf dieser und den folgenden Seiten: 

4. Zubehör für Unterbauten
5. Aufbauten und Zubehör

Werkbänke

Ausführung Spannweite
mm

Backenbreite
mm

Art.-Nr.

Gressel AX 100-1

Gressel AX 125-1

Gressel AX 160-1

Ausführung passend zu Schraubstock Art.-Nr.

Positioniergeräte System „Gressel”
Stufenlos verstellbare Positioniergeräte, mit gedämpfter Gasdruckfeder. Drehbar um 360 Grad,  
mit Klemm hebel feststellbar. Höhenverstellung 55 - 215 mm ab Tischfläche bis Schraubstock-Platte.
Ausführung: Stabile Schweisskonstruktion, inklusive Befestigungsmaterial. Farbe: Staubgrau, RAL 7037.
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39.293.000

39.294.000

39.842.000

39.843.000

39.297.000

39.297.000

355

150 120 44.059.000

200 140 44.060.000

44.059.000 120 44.066.000

44.060.000 140 44.067.000

40.910.000

40.911.000

44.131.000

44.132.000

44.133.000

5.

passend zu Art.-Nr.

Schraubstock Heuer 100 - 120

Schraubstock Heuer 100 - 140

Drehteller 103 - 120

Drehteller 103 - 140

Positioniergerät Heuer-Lift 104 - 220

Positioniergerät Heuer-Lift 104 - 240

Schraubstock, Drehteller und PositioniergerätUnterlagen „Heuer”
Bei Werkbankplatten aus nicht massivem Holz (z. B. Urphen, Kunstharz) sind Schraubstock- und Drehteller-
Unterlagen zwingend erforderlich. Ausführung: aus Multiplex 250 x 250 x 50 mm (B x T x H) vorgebohrt. 
Inklusive Befestigungsmaterial.

Drehteller „Heuer”
Drehteller um 360 Grad drehbar und arretierbar. Ausführung: gesenkgeschmiedeter Stahl,  
inklusive Befestigungsmaterial. Farbe: Blau Hammerschlag. 

Ausführung passend zu 
Schraubstock

Backenbreite
mm

Art.-Nr.

Heuer 103 - 120

Heuer 103 - 140

Schraubstöcke System „Heuer”
Vorwärtsöffnender Schraubstock für das vertikale Spannen von Rundmaterial, zentrisch nachstellbare 
Führungen, angeschmiedete Rohrspannbacken und stabiler Amboss sowie feste Spannbacken. Keine 
Verschmutzung und Beschädigung durch bewährte doppelte Prismenführung. Garantiezeit 2 Jahre. 
Ausführung: gesenkgeschmiedeter Stahl, oberflächengehärtete, feste Spannbacken, inklusive 
Befestigungsmaterial. Farbe: Blau Hammerschlag.

Ausführung Art.-Nr.

Vormontage links

Vormontage mitte

Vormontage rechts

Vormontage Schraubstock 
„Gressel und Heuer”
Vormontage (Bohrungen) exklusive Befestigungsmaterial.

Ausführung Spannweite
mm

Backenbreite
mm

Art.-Nr.

Heuer 100 - 120

Heuer 100 - 140

Positioniergeräte System „Heuer”
Heuer-Lift mit gedämpfter Gasdruckfeder, stufenlose Höhenverstellung (max. 200 mm), drehbar um 
360 Grad. Garantiezeit 2 Jahre. Ausführung: gesenkgeschmiedeter Stahl, inklusive Befestigungsmaterial.
Farbe: Blau Hammerschlag.

passend zu Schraubstock Art.-Nr.

Heuer-Lift 104   - 220, 44.059.000

Heuer-Lift 104  - 240, 44.060.000

Hinweis
Schraubstockunterlagen
Bei Werkbankplatten aus nicht massivem Holz 
(z. B. Urphen, Kunstharz) sind Schraubstock-
unterlagen zwingend erforderlich.

Bestellschritt 5.: 
ab Seite 402
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75 200

6EckWerkbänke

Zu den Gruppenarbeitsplätzen in Sechseckform gehört ein Schubladenschrank als Unter-
bau sowie eine grosse Arbeitsplatte. Die Energieanschlüsse sind im Mittelteil zusammenge-
fasst. Ausführung auf Anfrage. Zubehör und Energieversorgung ebenfalls auf Anfrage.

n Teambildungsarbeitsplätze für Ausbildungsstätten

n Extreme Platzersparnis

n Weitere Formen und Grössen auf Anfrage erhältlich

Vorteile

Werkbänke

bis
3000

Farben
Schränke in 12 Standardfarben, 6 Farbkombi- 
nationen und 12 weiteren Farben mit Aufpreis  
erhältlich. Bei Bestellung den gewünschten drei- 
stelligen Farbcode (anstelle XXX) einsetzen.  
Wunschfarben auf Anfrage.

Farb-Informationen 
siehe Ausklappseite
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5.

5.

Tipp
Versorgung
Mit einer zentralen Zuführung 
der Medien wie Pressluft, Daten, 
Energie oder Gase, können
6-Eck-Arbeitsplätze optimal 
versorgt werden.

Aufbauten und Zubehör
Einzelteile

Bestellschritt 5.: 
ab Seite 402
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Kompaktwerkbänke
Praktisch und stabil

Die Lista Kompaktwerkbänke sind vielseitig und mit bis zu 1,5 t belastbar.  
Ermög licht  wird dies durch die hohe Materialqualität sowie durch fest ver- 
schweisste Verbindungen, die dem harten Alltagseinsatz in Werkstatt und  
Produktion problemlos standhalten.

n Hohe Tragfähigkeit bis 1,5 t bei gleichmässig verteilter Last

n Alle Werkbankfüsse mit Höhenverstellung  
 sowie Einhängewinkeln zur Bodenverschraubung (nachrüstbar)

n Leichtgängige Schubladen mit Vollauszug und 75 kg Tragkraft

n Bei Lieferung komplett montiert

n Schliesssystem Key Lock

n Erweiterbar durch Zubehör

Drei verschiedene Werkbankplatten
Verschiedene Oberflächen bieten guten 
Schutz gegen Spritzwasser, Schmutz, 
Öl und Fette und sind somit eine solide 
 Arbeitsgrundlage.

Problemlos nachzurüsten 
Individuelle Zusammenstellungen mit Schub-
laden, Flügeltüren und Fachböden sind auf 
einfachem Weg möglich. So lässt sich jedes 
Modell den Anforderungen am Arbeitsplatz 
anpassen.

Hohe Tragfähigkeit bis 1,5 t
Die stabile Konstruktion und hochwertigen 
Materialien bieten ein solides  System. Gesamt-
lasten bis zu 1,5 t sind somit kein Problem.

Vorteile

Farb-Informationen 
siehe Ausklappseite
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75bis
1500

Die Kompaktwerkbänke bieten einen  

vielseitigen, modernen Arbeitsplatz  

für Produktion, Werkstatt und Hobby.
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1. 2. 3.
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Kompaktwerkbänke

Planungsinformationen 
Masse und Baukastensystem

Kompaktwerkbänke konfigurieren und bestellen

Danach wählen Sie die Fronthöhe und Farbe 
der Schubladen und Türen. Die Summe der 
Fronthöhen (C) muss der lichten Höhe (B) ent- 
sprechen (siehe Grafik). Die Flügeltüren stehen 
mit Öffnung links oder rechts in verschiedenen 
Höhen zur Verfügung.

Die Einteilungsmaterialien für die Schubladen 
bestellen Sie meist als Set. Dazu bietet Lista 
Ihnen eine grosse Auswahl. Bitte beachten 
Sie, dass das Einteilungsmaterial mit Schub-
ladenhöhe und Nutz fläche übereinstimmen 
muss.

Bestimmen Sie als Erstes den Unterbau Ihrer 
Kompaktwerkbank aus 5 Grössen. Anschlies-
send definieren Sie die Schliessung sowie 
Wunschfarbe aus 12 Standardfarben und 
12 weiteren Farben mit Aufpreis.

Unterbauten Schubladen + Zubehör Einteilungsmaterial

Das kompatible System besticht durch seine Flexibilität und Kombinier-
barkeit. Basis der Kompaktwerkbänke ist das Werkbankgehäuse mit 
höhenverstellbaren Füssen. Sinnvolle Erweiterungen, wie Aufbauten, 
Beleuchtungen, Schwenkarme sowie ergänzendes Zubehör machen 
hieraus einen vollwertigen ergonomischen Arbeitsplatz. 

Details zu Werkbank- 
platten siehe Seite 328

Platte 1000 mm

Frontansicht

Platte 1500 mm

Frontansicht

Platte 2000 mm

Frontansicht

Seitenansicht aller 
Kompaktwerkbänke

Platte 2500 mm

Frontansicht

Platte 3000 mm

Frontansicht

vorne 
Heftstelle
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4. 5.

Stabil, variabel und  
vielseitig nutzbar

Unterbau

Für jede Aufgabe  
flexibel konfigurierbar

Aufbauten

Werkbankplatte
Für jede Branche die optimale  
Oberfläche und Stabilität

Es stehen Ihnen Werkbankplatten in 5 Längen 
und 3 unterschiedlichen Materialien für ver-
schiedene Verwendungszwecke und mecha- 
nische Beanspruchungen zur Auswahl. 
Detaillierte Beschreibungen der Platten- 
eigenschaften ab Seite 328.

Werkbankplatten Aufbauten + Zubehör Bestellen

Zuletzt wählen Sie die Aufbauten Ihrer 
Kompaktwerkbank. Individualisieren Sie 
von Tragsäulen und Geräteschienen über 
Rückwände bis hin zur Beleuchtung Ihren 
Arbeitsplatz (ab Seite 402).
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1000 mm

640 840 64.100.XXX

640 850 64.102.XXX

640 840 64.103.XXX

640 850 64.105.XXX

640 840 64.106.XXX

640 850 64.108.XXX

1500 mm

1230 840 64.109.XXX

1230 850 64.111.XXX

1230 840 64.112.XXX

1230 850 64.114.XXX

3. 5.

Gehäusebreite
mm

Höhe
mm

Art.-Nr.

Multiplex

Buche

B

Vorkonfigurierte Kompaktwerkbänke 
mit Multiplex oder Buche Werkbankplatten

Hinweis
Vorkonfigurierte Werkbänke sind mit verschieden- 
schliessenden Schlössern ausgestattet.
Weitere Plattenausführungen auf Anfrage.

Werkbankplatten

Stärke Multiplexplatte 40 mm

Stärke Buchenplatte 50 mm

Höhe Werkbankunterbau 800 mm

1 Werkbankplatte
1 Gehäuse
1 Schublade

150 mm

Gehäusebreite
mm

Höhe
mm

Art.-Nr.

Multiplex

Buche

1 Werkbankplatte
1 Gehäuse
3 Schubladen
 2 x 150 mm
 1 x 200 mm
2 Fachböden

Gehäusebreite
mm

Höhe
mm

Art.-Nr.

Multiplex

Buche

B

Gehäusebreite
mm

Höhe
mm

Art.-Nr.

Multiplex

Buche

Gehäusebreite
mm

Höhe
mm

Art.-Nr.

Multiplex

Buche

1 Werkbankplatte
1 Gehäuse
4 Schubladen
 2 x 100 mm
 2 x 150 mm

1 Werkbankplatte
1 Gehäuse
1 Schublade
 150 mm
1 Fach mit Türe
 350 mm
3 Fachböden

1 Werkbankplatte
1 Gehäuse
1 Schublade
 150 mm
1 Fach mit Türe
 350 mm
1 Fachboden

Kompaktwerkbänke

Bestellung leicht gemacht: Bestellfähig vorkonfiguriert sind:
je nach Wahl Schrankgehäuse mit
Platten, Schubladen und Einbauten

Optional bestellbar:
3. Einteilungsmaterial
5. Aufbauten und Zubehör
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700 mm 840 / 850 mm

1230 840 64.115.XXX

1230 850 64.117.XXX

1500 mm

1230 840 64.118.XXX

1230 850 64.120.XXX

2000 mm

1820 840 64.121.XXX

1820 850 64.123.XXX

1820 840 64.124.XXX

1820 850 64.126.XXX

5.3.

T H

Gehäusebreite
mm

Höhe
mm

Art.-Nr.

Multiplex

Buche

1 Werkbankplatte
1 Gehäuse
4 Schubladen
  2 x 75 mm
 1 x 150 mm
 1 x 200 mm
1 Fach mit Türe
 500 mm
2 Fachböden

Gehäusebreite
mm

Höhe
mm

Art.-Nr.

Multiplex

Buche

B

1 Werkbankplatte
1 Gehäuse
2 Schubladen

2 x 150 mm
2 Fächer mit Türen

 2 x 350 mm
2 Fachböden

1 Werkbankplatte
1 Gehäuse
4 Schubladen
 3 x 150 mm
 1 x 200 mm
1 Fach mit Türe
 350 mm
3 Fachböden

B

Gehäusebreite
mm

Höhe
mm

Art.-Nr.

Multiplex

Buche

Gehäusebreite
mm

Höhe
mm

Art.-Nr.

Multiplex

Buche

1 Werkbankplatte
1 Gehäuse
3 Schubladen
 à 150 mm
3 Fächer mit Türen
 à 350 mm
3 Fachböden

Organisation mit Lagersicht-
behältern und Lochhaken
Die dritte Ebene erweitert den Arbeitsbereich 
um ein Vielfaches. Durch die individuelle 
Gestaltung der Aufbauten ist ein ergonomi-
sches Arbeiten gewährleistet.

Tipp

Bestellschritte 3 und 5.: 
siehe Seite 369
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1820 840 64.127.XXX

1820 850 64.129.XXX

2000 mm 2500 mm

1820 840 64.130.XXX

1820 850 64.132.XXX

2410 840 64.139.XXX

2410 850 64.141.XXX

2410 840 64.133.XXX

2410 850 64.135.XXX

Gehäusebreite
mm

Höhe
mm

Art.-Nr.

Multiplex

Buche

1 Werkbankplatte
1 Gehäuse
7 Schubladen
 5 x 100 mm
 2 x 150 mm
2 Fächer mit Türen
 2 x 350 mm
2 Fachböden

B

Vorkonfigurierte Kompaktwerkbänke 
mit Multiplex oder Buche Werkbankplatten

B

Gehäusebreite
mm

Höhe
mm

Art.-Nr.

Multiplex

Buche

1 Werkbankplatte
1 Gehäuse
2 Schubladen
 2 x 150 mm
2 Fächer mit Türen
 2 x 350 mm
2 zurückgesetzte Böden
2 Fachböden

Gehäusebreite
mm

Höhe
mm

Art.-Nr.

Multiplex

Buche

1 Werkbankplatte
1 Gehäuse
4 Schubladen
 4 x 150 mm
4 Fächer mit Türen
 4 x 350 mm
4 Fachböden

Gehäusebreite
mm

Höhe
mm

Art.-Nr.

Multiplex

Buche

 1 Werkbankplatte
 1 Gehäuse
10 Schubladen
  4 x 75 mm
  4 x 100 mm
  2 x 150 mm
 2 Fächer mit Türen
  2 x 500 mm
 4 Fachböden

Kompaktwerkbänke

Hinweis
Vorkonfigurierte Schränke sind mit verschieden-
schliessenden Schlössern ausgestattet.
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700 mm 840 / 850 mm

2410 840 64.136.XXX

2410 850 64.138.XXX

3000 mm

2410 840 64.142.XXX

2410 850 64.144.XXX

5.3.

T H

 1 Werkbankplatte
 1 Gehäuse
10 Schubladen
  4 x 75 mm
  4 x 100 mm
  2 x 150 mm
 2 Fächer mit Türen
  2 x 500 mm
4 Fachböden

Gehäusebreite
mm

Höhe
mm

Art.-Nr.

Multiplex

Buche

B

Gehäusebreite
mm

Höhe
mm

Art.-Nr.

Multiplex

Buche

1 Werkbankplatte
1 Gehäuse
4 Schubladen
 4 x 150 mm
4 Fächer mit Türen
 4 x 350 mm
4 Fachböden

Hinweis
Vorkonfigurierte Werkbänke sind mit verschieden- 
schliessenden Schlössern ausgestattet.
Weitere Plattenausführungen auf Anfrage.

Werkbankplatten

Stärke Multiplexplatte 40 mm

Stärke Buchenplatte 50 mm

Höhe Werkbankunterbau 800 mm

Farb-Informationen 
siehe Ausklappseite

Farben
Werkbänke in 12 Standardfarben  
und 12 weiteren Farben mit Aufpreis erhältlich. Bei 
Bestellung den gewünschten dreistelligen Farbcode 
(anstelle XXX) einsetzen. Wunschfarben auf Anfrage.

Bestellschritte 3 und 5.: 
siehe Seite 369

Aufbauten und Zubehör 
siehe ab Seite 402
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mm 640 1230 1820 1820 2410
500 500 500 500 500

1000 1500 2000 2000 2500/3000

1 1 2 2 2

64.300.XXX 64.301.XXX 64.302.XXX 64.304.XXX 64.303.XXX

64.417.000 64.417.000 64.417.000 64.417.000 64.417.000

64.300.XXX 64.301.XXX 64.302.XXX 64.304.XXX 64.303.XXX

64.641.000 64.641.000 64.641.000 64.641.000 64.641.000

64.300.XXX 64.301.XXX 64.302.XXX 64.304.XXX 64.303.XXX

64.646.000 64.646.000 64.646.000 64.646.000 64.646.000

20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000

 Art.-Nr.

64.642.000

64.643.000

64.644.000

64.645.000

3. 4.1. 2. 5.

1.

90.177.000

Kompaktwerkbankuntergestelle 
mit Schliesssystem Key Lock

Lichte Höhe mm

Geeignet für Werkbankplatten der Breite mm

Anzahl Schlösser pro Schrank

Key Lock Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

Gehäuse exkl. Schloss 
verschiedenschliessend

Zylinder (Nummer nach Zufallsprinzip)

Gehäuse exkl. Schloss 
gleichschliessend 

Zylinder 2C____ (Nummer nach Wahl)
Direkt verfügbare Zylinder mit vordefinierter Nummer siehe unten*

Gehäuse exkl. Schloss  
Hauptschliessanlage 

Zylinder zu Hauptschliessanlage

Hauptschlüssel (registrierte Anlage)

Gehäuse
Zur gleichzeitigen Sicherung aller Schubladen ist das Werk-
bankgehäuse individuell mit dem Schliesssystem Key Lock 
konfigurierbar. Dabei können unterschiedliche Schubladen-
Höhen und Türen gewählt werden. Die vorkonfigurierten 
Schränke sind grundsätzlich mit verschiedenschliessenden 

Schlössern ausgestattet.

B

Einteilungsmaterial und Beschriftungs-
system siehe ab Seite 706

Schliesssysteme  
siehe Seite 24

Kompaktwerkbänke

Bei Nachbestellung bestehende Zylindernummer angeben Für den Betrieb erforderlich

Lagerhaltig Art.-Nr.

Zylinder 2C 1

Zylinder 2C 3

Zylinder 2C 5

Zylinder 2C 6

* Zylinder 2C mit vordefinierter Nummer

Bestellschritte individuelle Konfiguration: Noch zu wählen auf dieser und den folgenden Seiten: 

1. Untergestell und Zubehör
2. Schubladen
3. Werkbankplatten
4. Einteilungsmaterial
5. Aufbauten und Zubehör

Bezeichnung Art.-Nr.

Bodenbefestigung

Bodenbefestigung
Einhängbar in Werkbankfuss, nachrüstbar.

Farb-Informationen 
siehe Ausklappseite

Farben
Werkbänke in 12 Standardfarben und 12 weiteren 
Farben mit Aufpreis erhältlich. Bei Bestellung den 
gewünschten dreistelligen Farbcode (anstelle XXX) 
einsetzen. Wunschfarben auf Anfrage.
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800 mm

mm 640 1230 1820 1820 2410
500 500 500 500 500

1000 1500 2000 2000 2500/3000

1 1 2 2 2

64.300.XXX 64.301.XXX 64.302.XXX 64.304.XXX 64.303.XXX

64.417.000 64.417.000 64.417.000 64.417.000 64.417.000

64.300.XXX 64.301.XXX 64.302.XXX 64.304.XXX 64.303.XXX

64.641.000 64.641.000 64.641.000 64.641.000 64.641.000

64.300.XXX 64.301.XXX 64.302.XXX 64.304.XXX 64.303.XXX

64.646.000 64.646.000 64.646.000 64.646.000 64.646.000

20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000

64.410.XXX

64.411.XXX

64.412.XXX

695 mm

1820 64.414.000

2410 64.409.000

600 600 64.413.000

4.3.2. 5.1.

Lichte Höhe mm

Geeignet für Werkbankplatten der Breite mm

Anzahl Schlösser pro Schrank

Key Lock Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

Gehäuse exkl. Schloss 
verschiedenschliessend

Zylinder (Nummer nach Zufallsprinzip)

Gehäuse exkl. Schloss 
gleichschliessend 

Zylinder 2C____ (Nummer nach Wahl)
Direkt verfügbare Zylinder mit vordefinierter Nummer siehe unten*

Gehäuse exkl. Schloss  
Hauptschliessanlage 

Zylinder zu Hauptschliessanlage

Hauptschlüssel (registrierte Anlage)

H

mit 2 zurückgesetzten Böden

Ausrichtung Tür Art.-Nr.

rechts  /  links
500 mm

rechts 350 mm

links 350 mm

Flügeltür Standard
Breite 600 mm

T

Ausführung bis Breite  
mm

Art.-Nr.

Satz à 4 Stück

Satz à 6 Stück

Höhenverstellung
Nachrüstbar. Höhenverstellbar im 50 mm Raster  
von 800 - 1050 mm.  
Farbe: Anthrazitgrau, RAL 7016.

Breite mm Tiefe mm Art.-Nr.

Fachboden
Verzinkt und höhenverstellbar.

Bestellschritte 2.-  5.: 
siehe nachfolgende Seiten
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mm 75 100 150 200 250
60 85 135 185 235

45 75 125 175 175

 64.400.XXX 64.401.XXX 64.403.XXX 64.404.XXX 64.405.XXX

752.

4.

500 x 600 mm

1000 50 64.580.000

1500 50 64.581.000

2000 50 64.582.000

2500 50 64.583.000

3000 50 64.584.000

1000 50 64.590.000

1500 50 64.591.000

2000 50 64.592.000

2500 50 64.593.000

3000 50 64.594.000

1000 40 64.570.000

1500 40 64.571.000

2000 40 64.572.000

2500 40 64.573.000

  3000* 40 64.574.000

Kompaktwerkbänke

Nutzhöhe mm

Mantelhöhe mm

Tragkraft 75 Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

 

H

Schublade
Jede Schublade besitzt 
einen Vollauszug mit 
75 kg Tragkraft.

Schubladen 
mit Vollauszug

Werkbankplatten

Multiplexplatten, Tiefe 700 mm
Mehrschichtig verleimte Buchenholzplatte, geschliffen und oberflächenbehandelt, obere Kanten gefast.

Plattenlänge mm Plattenstärke mm Art.-Nr.

* 2 x 1500 mm mit Stossverbindung.

Buchenplatten, Tiefe 700 mm
Massive verleimte Buchenplatte, geschliffen und oberflächenbehandelt. Längskanten gefast, für hohe 
 mechanische Beanspruchung.

Plattenlänge mm Plattenstärke mm Art.-Nr.

Urphenplatten, Tiefe 700 mm
Spankernmittellage mit grünem 5 mm Urphenbelag oben und unten, Buchenumleimer 3 mm, Oberfläche 
UV-lackiert, gute Beständigkeit gegen Wasser, Alkohol, Fette und viele chemische Agenzien, Kante gefast.

Plattenlänge mm Plattenstärke mm Art.-Nr.

Hinweis
Andere Platten-Ausführungen und  
-Abmessungen auf Anfrage.
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3. 500 x 600 mm

75 56.160.000

100, 125 56.161.000

55.996.000

55.990.000 55.989.000 55.984.000

55.994.000 55.995.000

75 56.163.000

100, 125 56.164.000

75 56.170.000

100, 125 56.171.000

75 56.172.000

100, 125 56.173.000

150 56.174.000

75 56.175.000

100, 125 56.176.000

150 56.177.000

200, 250 56.178.000

75 81.794.000

150 56.183.000

200, 250 56.184.000

5.

5.

Einteilungsmaterial-Sets 
für Schubladen

Einsatzkästen
Für Fronthöhe mm Art.-Nr.

12 Einsatzkästen: 100 x 200 mm
6 Einsatzkästen: 100 x 100 mm

Ausführung Art.-Nr.

18-teilig

Ausführung Art.-Nr.

10-teilig

Ausführung Art.-Nr.

8-teilig

Ausführung Art.-Nr.

2-teilig

Ausführung Art.-Nr.

15-teilig

Ausführung Art.-Nr.

16-teilig

Einsatzkästen
Für Fronthöhe mm Art.-Nr.

15 Einsatzkästen: 100 x 200 mm

Trennwände
Für Fronthöhe mm Art.-Nr.

7 Längstrennwände
12 Quertrennwände 50 mm

4 Quertrennwände 100 mm

Trennwandset
Für Fronthöhe mm Art.-Nr.

4 Längstrennwände
10 Quertrennwände 100 mm

Trennwandset
Für Fronthöhe mm Art.-Nr.

3 Längstrennwände
4 Quertrennwände 100 mm
4 Quertrennwände 150 mm

Trennwandset
Für Fronthöhe mm Art.-Nr.

1 Längstrennwand
2 Quertrennwände 250 mm

Beschriftungsset
Bestehend aus Beschriftungsreitern und Etiketten.

Beschriftungsset
Bestehend aus Beschriftungsreitern und Etiketten.

Beschriftungsset
Bestehend aus Beschriftungsreitern und Etiketten.

Beschriftungsset
Bestehend aus Beschriftungsreitern und Etiketten.

Beschriftungsset
Bestehend aus Beschriftungsreitern und Etiketten.

Beschriftungsset
Bestehend aus Beschriftungsreitern und Etiketten.

Aufbauten und Zubehör
Einzelteile

Bestellschritt 5.: 
ab Seite 402
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Systemwerkbänke
Der preiswerte Arbeitsplatz

Stabil sind sie alle und einige sogar bis 1,0 t belastbar: Die Lista Systemwerkbänke.  
Möglich machen das die hohe Materialqualität sowie kraftschlüssige Steck- und 
Schraubverbindungen, die dem harten Alltagseinsatz in Werkstatt und Produktion 
standhalten.

Robuste Werkbankplatte
Die robuste Werkbankplatte aus Multiplex,  
40 mm stark, bietet guten Schutz gegen 
Spritzwasser, Schmutz und ist weitestgehend 
unempfindlich gegen Öl und Fett (nähere 
Beschreibung siehe Seite 328).

Mobile Werkbank 
 Auch in mobiler Ausführung mit zwei 
Bock- und zwei Lenkrollen aus Vollgummi 
mit Feststellern und ergonomischem Schiebe-
griff erhältlich, Tragkraft  pro Rolle 100 kg.

Perfekte Ordnung
Das vielfältige Schubladen-Einteilungsmaterial 
ermöglicht eine Ordnung, die perfekt auf die 
zu lagernden Teile ausgerichtet ist.

Vorteile

n Hohe Tragfähigkeit bis 1,0 t bei gleichmässig verteilter Last und stationärer Ausführung

n Leichtgängige Schubladen mit 70 kg Tragkraft (30 kg bei mobilem Einsatz)

n Bei Lieferung komplett montiert

n Schliesssystem Key Lock

n Erweiterbar durch Zubehör

n Fahrbare Werkbänke mit Einzelauszugsperre

Farben
Gehäuse in Lichtgrau, RAL 7035.  
Türen und Fronten in 12 Standardfarben und 12 wei- 
teren Farben mit Aufpreis erhältlich. Bei Bestellung 
den gewünschten dreistelligen Farbcode (anstelle 
XXX) einsetzen. Wunschfarben auf Anfrage.

Farb-Informationen 
siehe Ausklappseite
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Die Systemwerkbänke: Eine vielfältige 

und preiswerte Alternative in hoher  

Materialqualität.
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1250 mm

1116 877 41.504.XXX

1116 877 41.769.XXX1116 877 41.514.XXX

1116 877 41.506.XXX

5.3.

700 mm 877 mm

x 27 x 30 E

Vorkonfigurierte Systemwerkbänke 
Mobile und stationäre Ausführungen mit Multiplexplatte

1 Werkbankplatte
1 Gehäuse 
2 Schubladen
 2 x 150 mm
2 Fächer mit Türen
 2 x 450 mm
2 Verstellböden

1 Werkbankplatte
1 Gehäuse 
5 Schubladen
 2 x 75 mm, 1 x 100 mm 
 1 x 150 mm, 1 x 200 mm
1 Fach mit Türe
 600 mm
2 Verstellböden

B

Gehäusebreite
mm

Höhe
mm

Art.-Nr.

Multiplex

Gehäusebreite
mm

Höhe
mm

Art.-Nr.

Multiplex

Gehäusebreite
mm

Höhe
mm

Art.-Nr.

Multiplex

Gehäusebreite
mm

Höhe
mm

Art.-Nr.

Multiplex

1 Werkbankplatte
1 Gehäuse 
1 Schublade
 150 mm
1 Fach mit Türe
 450 mm
3 Verstellböden

1 Werkbankplatte
1 Gehäuse 
6 Schubladen
 2 x 75 mm, 4 x 150 mm
1 Fach mit Türe
 450 mm
1 Verstellboden

Systemwerkbänke

Bestellung leicht gemacht: Bestellfähig vorkonfiguriert sind:
je nach Wahl Schrankgehäuse mit
Platten, Schubladen und Einbauten

Optional bestellbar:
3. Einteilungsmaterial
5. Aufbauten und Zubehör

Alle mobilen Systemwerkbänke dieser Seite 
sind zusätzlich ausgestattet mit:

1 Schiebegriff
4 Rollenträgern mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen  
mit Feststellern (Vollgummi Ø 100 mm)

T H

Lista-Einheiten B T

Schiebegriff
Für mobile Systemwerkbänke, ergonomisch 
und stabil aus kunststoffummanteltem Stahl-
rohr.

Art.-Nr. 41.514.050
Gehäuse: Lichtgrau, RAL 7035 
Fronten: Grau metallic, NCS S 6502-B
(exkl. Schraubstock)
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1116 840 41.426.XXX

1116 840 41.438.XXX

1500 mm

1116 840 41.446.XXX

1116 840 41.430.XXX

700 mm 840 mm

459 x 510 mm

Ausstattung

Stärke Multiplexplatte 40 mm

Höhe Gehäuse 680 mm

Höhe Füsse 120 mm

Höhe Rollenträger inkl. Rollen 137 mm

Tragkraft pro Rolle 100 kg

Lichte Gehäusehöhe 600 mm

1 Werkbankplatte
1 Gehäuse 
2 Schubladen
 2 x 150 mm
2 Fächer mit Türen
 2 x 450 mm
2 Verstellböden

1 Werkbankplatte
1 Gehäuse 
5 Schubladen
 1 x 100 mm, 3 x 150 mm,  
 1 x 200 mm
1 Fach mit Türe
 450 mm
1 Verstellboden

Gehäusebreite
mm

Höhe
mm

Art.-Nr.

Multiplex

Gehäusebreite
mm

Höhe
mm

Art.-Nr.

Multiplex

Gehäusebreite
mm

Höhe
mm

Art.-Nr.

Multiplex

Gehäusebreite
mm

Höhe
mm

Art.-Nr.

Multiplex

1 Werkbankplatte
1 Gehäuse 
1 Schublade
 150 mm
1 Fach mit Türe
 450 mm
3 Verstellböden

1 Werkbankplatte
1 Gehäuse 
6 Schubladen
 2 x 75 mm, 4 x 150 mm
1 Fach mit Türe
 450 mm
1 Verstellboden

B

Organisation mit Lagersicht-
behältern und Lochhaken
Die dritte Ebene erweitert den Arbeitsbereich 
um ein Vielfaches. Durch die individuelle 
Gestaltung der Aufbauten ist ein ergonomi-
sches Arbeiten gewährleistet.

Tipp

Aufbauten und Zubehör 
ab Seite 402

Farben
Gehäuse in Lichtgrau, RAL 7035.  
Türen und Fronten in 12 Standardfarben und 12 wei- 
teren Farben mit Aufpreis erhältlich. Bei Bestellung 
den gewünschten dreistelligen Farbcode (anstelle 
XXX) einsetzen. Wunschfarben auf Anfrage.

Farb-Informationen 
siehe Ausklappseite

Hinweis
Vorkonfigurierte Werkbänke sind mit 
verschiedenschliessenden Schlössern ausgestattet. 
Weitere Plattenausführungen auf Anfrage.

T H
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1654 840 41.448.XXX

1654 840 41.721.XXX

2000 mm

1654 840 41.456.XXX

1654 840 41.722.XXX

700 mm 840 mm

x 27 x 30 E

Systemwerkbänke

1 Werkbankplatte
1 Gehäuse 
3 Schubladen
 3 x 200 mm 
1 Fach mit Türe
 600 mm
4 Verstellböden

1 Werkbankplatte
1 Gehäuse 
5 Schubladen
 1 x 100 mm, 2 x 150 mm, 
 1 x 200 mm, 1 x 300 mm 
Fächer mit Türen
 2 x 450 mm
2 Verstellböden

Gehäusebreite
mm

Höhe
mm

Art.-Nr.

Multiplex

Gehäusebreite
mm

Höhe
mm

Art.-Nr.

Multiplex

Gehäusebreite
mm

Höhe
mm

Art.-Nr.

Multiplex

Gehäusebreite
mm

Höhe
mm

Art.-Nr.

Multiplex

1 Werkbankplatte
1 Gehäuse 
2 Schubladen
 2 x 150 mm
2 Fächer mit Türen
 2 x 450 mm
4 Verstellböden

1 Werkbankplatte
1 Gehäuse 
6 Schubladen
 6 x 150 mm
2 Fächer mit Türen
 2 x 450 mm
2 Verstellböden

B

Vorkonfigurierte Systemwerkbänke 
Stationäre Ausführungen mit Multiplexplatte

T H

Lista-Einheiten B T

Hinweis
Vorkonfigurierte Werkbänke sind mit verschiedenschliessenden Schlössern ausgestattet.
Weitere Plattenausführungen auf Anfrage.
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5.

75-300 41.469.00075-300 41.468.000

75 41.473.000

75 41.471.000

100 41.472.000

75 41.477.000

100 41.478.000

150-300 41.479.000

75 41.474.000

100 41.475.000

150-300 41.476.000

459 x 510 mm

375

@

5.3.

3.

Aufbauten und Zubehör
Einzelteile

Bestellschritt 5.: 
ab Seite 402

Mulden
Für Fronthöhe mm Art.-Nr.

3 Muldenteile: 3-teilig, Ø 70 mm*
20 Muldenwände: 3-teilig, Ø 70 mm*

6 Muldenteile: 2-teilig, Ø 70 mm*
10 Muldenwände: 2-teilig, Ø 70 mm*

Mulden
Für Fronthöhe mm Art.-Nr.

9 Muldenteile: 4-teilig, Ø 33 mm*
40 Muldenwände: 4-teilig, Ø 33 mm*

Einsatzkästen
Für Fronthöhe mm Art.-Nr.

16 Einsatzkästen: 75 x 75 mm
6 Einsatzkästen: 150 x 75 mm
2 Einsatzkästen: 150 x 150 mm

Einsatzkästen
Für Fronthöhe mm Art.-Nr.

12 Einsatzkästen: 75 x 150 mm
3 Einsatzkästen: 150 x 150 mm

Schlitzwände und Trennbleche
Für Fronthöhe mm Art.-Nr.

2 Schlitzwände: 30 E
6 Trennbleche: 9 E

Schlitzwände und Trennbleche
Für Fronthöhe mm Art.-Nr.

3 Schlitzwände: 30 E
8 Trennbleche: 6 E
2 Trennbleche: 9 E

Das gesamte Lista Sortiment bietet  
unzählige Lösungen für Ihre indivi- 
duellen Anforderungen. Das Online-
Kompendium 2, den Lista Konfigura-
tor sowie Lista Script finden Sie hier: 

www.lista.com

Lista online *  Je nach Lagergut Nutzhöhe der Schublade beachten.

Einteilungsmaterial-Sets exklusive Beschriftungsreiter.

Hinweis
Fronthöhe gleich Höhe der Schubladenfront. 
Tatsächliche Höhe des Einteilungsmaterials 
siehe Seite 730-735.

Hinweis
Nur kompatibel bei Montage auf Tischplatte.

Einteilungsmaterial-Sets 
für Schubladen
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