
Spannung 1/N/PE ~230 V. 50 Hz
Gehäuse / Farbe emailiertes Stahlgehäuse
Schutzart IP24
Thermostat Thermostat integriert
Anschluss mit Stecker Typ 12

Bezeichnung Höhe (cm) B / T (cm) Inhalt (lt) Leer-Gewicht (kg) Preis exkl.MWSt.

 Explorer 270L 195 62.0 / 66.5 270 108.0 5490.-

Spannung 1/N/PE ~230 V. 50 Hz
Gehäuse / Farbe emailiertes Stahlgehäuse
Schutzart IP24
Thermostat Kappilarrohrthermostat integriert
Anschluss Festanschluss

Bezeichnung Höhe (cm) Durchm. (cm) Inhalt (lt) Leer-Gewicht (kg) Preis exkl.MWSt.
PC 10 Übertisch 45.6 26 10 7.0 1060.-
PC 10 Untertisch 45.6 26 10 7.0 1060.-
PC 15 Übertisch 40.0 34 15 9.0 1180.-
PC 15 Untertisch 40.0 34 15 9.0 1180.-
PC 30 Übertisch 62.3 34 30 12.5 1520.-

Spannung 3/N/PE ~400 V. 50 Hz
Gehäuse / Farbe emailiertes Stahlgehäuse
Schutzart IP24
Thermostat Kappilarrohrthermostat integriert
Anschluss Festanschluss

Bezeichnung Höhe (cm) Durchm. (cm) Inhalt (lt) Leer-Gewicht (kg) Preis exkl.MWSt.

S 200 134 61 200 99 2830.-
S 300 180 61 300 132 2860.-
S 400 184 68 400 162 3920.-

Aktuelle Preislisten und die AGB's stehen unter www.baumann-enertech.ch zur Verfügung.

Wärmepumpen- und Elektroboiler
Preisliste 2024

Klein Wassererwärmer 10 bis 30l
Für Übertisch und Untertischmontage Mit Magnesiumanode und emailiertem Stahlgehäuse.
Einstellbare Temperatur, kurze Aufheizzeiten.

Wärmepumpenboiler Explorer Cozytouch 270 Smart Control
Brauchwasser-Wärmepumpen sparen 70% Energie durch Nutzung von Umgebungswärme.
Einfacher Ersatz alter Boiler durch steckerfertigen Anschluss. Entfeuchtet gleichzeitig
Waschküchen oder kühlt Weinkeller. Hohe Lebensdauer dank Emailstahl-Gehäuse und
Korrosionsschutzanode. Inkl. Notheizung 1,8kW, inkl. Smart Control Steuerung und Schalteingang
für PV Anlage.

BWP 30HM0

Leistung (W)
Aufnahmeleistung

700W

Leistung (W)

2000
1600

1600
2000

Alle Preise in CHF. Technische und preisliche Änderungen sowie Verfügbarkeit vorbehalten. Lieferung gemäss unseren allgemeinen
Verkaufs und Lieferbedingungen.

Mit Magnesium Anode und emailiertem Stahlgehäuse. Mit frei regulierbaren Standfüssen für
genaue vertikale Aufstellung. Aufheizzeiten 3/4/6h auf 60°C. Inkl. Zirkulationsanschluss

Leistung (W)

2000

Stand Wassererwärmer 200 bis 1000l

8000     5340      4000

3h          4h          6h
4000     3000      2000
6000     4000      3000
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