
  

 

      

Audi S4 (B6) quattro Cabrio 

Technische Daten – 253 kW 6‐Gang 

Motor / Elektrik 
Motorbauart  V8‐Zylinder Ottomotor Fünfventil‐Technik, je zwei obenliegende Nockenwellen (DOHC),

Einlassnockenwellen mit hydraulischen Verstellung, zweistufiges Schaltsaugrohr 
Hubraum ccm / Bohrung x Hub   4163 / 84,5 x  92,8  (mm) /       Verdichtung:  11,0
Max Leistung kW(PS) bei U/min  253 (344) / 7000
Max. Drehmoment Nm bei U/min  420 / 3500 
Motormanagement 
Gemischaufbereitung 

Motronic: vollelektronische, sequentiell Einspritzung, Heissfilm‐Luftmassenmessung, E‐Gas 
Kennfeldzündung mit ruhender Hochspannungsverteilung,  
zylinderselektive Klopfregelung über vier Sensoren 

Abgasreinigungssystem  Zwei motornahe Vor‐ und zwei Unterflur‐Haupt‐Katalysatoren: adaptive Lambdaregelung mit 
zwei beheizten Lambdasonden vor und nach Kat. 

Emissionsklasse  EU 4 
Generator in A / Batterie in A/Ah  190 /  450 / 95

Kraftübertragung 
Antriebsart  Permanenter Allrandantrieb Quattro, automatisches sperrendes Torsen‐Mittendifferenzial,

Elektronische Differentialsperre EDS über Bremseingriff an allen angetriebenen Rädern, 
Antriebs‐Schlupf‐Regelung ASR, Elektronisches Stabilitätsprogramm ESP mit  
hydraulischem Bremsassistent  

Kupplung  Hydraulisch betätigte Einscheiben‐Trockenkupplung mit asbestfreien Belägen,
Zweimassen‐Schwungrad 

Getriebe  6‐Gang‐Schaltgetriebe, vollsynchronisiert
Getriebeübersetzung im 1. / 2. Gang  3,667 / 2,050 
Getriebeübersetzung im 3. / 4. Gang  1,462 / 1,133 
Getriebeübersetzung im 3. / 4. Gang  0,919 / 0,778 
Rückwärtsgang / Achsübersetzung  3,333 / 3,889 

Fahrwerk 
Vorderachse  Vierlenker‐Leichtbauachse mit virtueller Lenkachse, Rohr‐Querstabilisator;

Zweirohr‐Gasdruckstossdämpfer und Schraubenfedern, elastisch gelagerter Achsträger 
Hinterachse  Einzelradaufhängung, Trapezlenker‐Hinterachse mit elastisch gelagertem Achsträger, Zweirohr‐

Gasdruckstossdämpfer, Schraubenfedern und Zuganschlagfeder 
Bresmssystem  Zweikreisbremsanlage mit diagonaler Aufteilung, 

Anti‐Blockier‐System ABS mit Elektronischer Bremskraftverteilung EBV,  
Tandem‐Bremskraftverstärker,  
Scheibenbremsen vorn und hinten innenbelüftet 

Räder  Aluminium‐Gussräder 8 J x 18 Avus‐Design
Reifen  235/40 R 18  
Lenkung  Servounterstützte, wartungsfreie Zahnstangenlenkung, Lenkrollradius spurstabilisierend, 

Wendekreis ca. 11.1 m  
Gewicht / Volumen 

Leergewicht in kg  1855 
Zul. Gesamtgewicht kg  2315 
Zul. Dachlast / Stützlast in kg  75 / ‐‐ 
Gepäraumvolumen  300 / 370 
Tankinhalt  63 

Fahrleistungt / Verbrauch 
Höchstgeschwindigkeit in km/h  250 (abgeregelt)
Beschleunigung 0‐100 km/h in s  5,9 
Kraftstoffart  Super Bleifrei 98 ROZ
Kraftstoffverbrauch in l/100km 
Städtisch 
Ausserstädtisch 
Insgesamt 

 
19,9   
10,3 
13,8 

CO2‐Emission in g/km   331 

 


