
 

IP Kamera Vivotek IP8161  

 
Die Vivotek IP8161 ist eine High-End 2-Megapixel Netzwerkkamera mit 
überragender Bildqualität und Tag/Nacht Funktionalität. Diese Kamera 
ist ideal für weite/offene Bereiche, z.B. Einfahrten oder Anwendungen 
bei denen es auf eine genaue Identifikation ankommt, z.B. 
Gesichtserkennung in Banken oder Nummernschilderkennung auf 
Parkplätzen. Mit der 2-Megapixel Auflösung (1600x1200), liefert die 
Kamera sehr klare und detailierte Bilder. Durch die hohe Auflösung 
können Sie größere Bereiche aufzeichnen, als mit handelsüblichen CCTV 
Kameras. 
 
Die IP8161 unterstützt H.264-Komprimierungs Technologie zur 
drastischen Senkung der Dateigrößen und zur Erhaltung der wertvollen 
Netzwerk-Bandbreite. Um durchweg überzeugende Bilder 24 Stunden 
am Tag zu liefern, ist die Kamera mit einem integrierten IR Cut Filter 
und Auto-Iris Objektiv ausgestattet, um auch bei schwierigen 
Lichtverhältnissen gute Bilder zu liefern.  Die Kamera ist zusätzlich mit 
eine Tamper Detection (Abdeckungserkennung) ausgestattet, sollte die 
Kamera verdeckt, das Objektiv verstellt oder besprüht werden, löst die 
Kamera automatisch einen Alarm aus.  
Die ePTZ Funktion ermöglicht es Benutzern, auf Nahaufnahmen der 
verschiedenen Bereiche im Blickwinkel der Kamera zu steuern, ohne die 
Kamera physisch zu bewegen.  
 
Zusätzlich ist die Kamera mit einem einstellbaren C und CS-Mount 
Adapterring ausgestattet, was Ihnen bei der Installation eine größere 
Flexibilität bei der Objektivauswahl erlaubt. Zur lokalen Speicherung der 
Aufzeichnungen ist die Kamera mit einem integrierten SD/SDHC 
Kartenslot ausgestattet. Die IP8161 enthält alle weiteren Funktionen wie 
Multi Streaming, PoE 802.3af konform, 2-Wege Audioübertragung via 
SIP Protokoll und HTTPS Datenverschlüsselung.  
 

       

Allgemeine Spezifikationen  

• 2-megapixel CMOS Sensor 

• Echtzeit h.264, MPEG-4 und MJPEG-Komprimierung 

• Objektiv 3 - 8mm (Blickwinkel ca. 35.2° ~ 90.7° 
horizontal) 

• verschiebbaren IR-Cut Filter für die Tag/Nacht 
Funktion 

• Unterstützt simultanes Multi-Stream 

• Unterstützt 3GPP mobile Überwachung 

• 2-Wege Audioübertragung 

• Integriertes 802.3 af-konform PoE 

• Eingebautes Mikrophon  

• Integrierte Bewegungserfassung  

 

Netzwerk 

• 10/100MBit BaseT Ethernet  

• Protokolle TCP/IP, HTTP, SMTP, FTP, DDNS, UPnP, 
Telnet, NTP, DNS und DHCP  

Video  

• MJPEG und MPEG4 Video Kompression wählbar 

• 1/3,2 CMOS Farbsensor, Sensitivität 0.1 Lux / F1.2 

• AGC, AWB, BLC, automatisch elektrische Blende von 
1/5s bis 1/40000s 

• Auflösungen bei 1600x1200 bis zu 15 fps (MJPEG und 
H.264) 

Audio  

• Audio Kompression GSM-AMR/MPEG4 AAC  

• Audio 4,75kb/s -  128kb/s  

• eingebautes Mikrophon  

 

Ein- und Ausgänge  

• 1x Alarm Eingang  

• 1x Relais Ausgang 

• SD/SDHC Kartenslot 

Power  

• Power Over Ethernet - POE 802.3af 

• DC 12V 

• AC 24V 

• Verbrauch ca. 8W 

 

Abmessungen und Gewicht  

• 72 (B) x 62 (H) x 154 (T) mm 

• Gewicht 664g 

Verpackungsinhalt  

• Kamera, Objektiv 3 - 8 mm, Stromadapter, CD mit Software 
ST7501 zum ansehen und aufzeichnen von bis zu 32 Kameras 
der Vivotek 3xxx, 6xxx, 7xxx und 8xxx Serie  



 


