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Internet: www.dresselhaus.de

Niederlassungen / Locations / Succursales

Joseph Dresselhaus GmbH & Co. KG
Befestigungstechnik • Beschlagtechnik
Alte Chaussee 64 · D-32825 Blomberg-Donop
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Fax: +49 5236 1720
E-Mail: systeme@dresselhaus.de

Joseph Dresselhaus GmbH & Co. KG
Befestigungstechnik • Beschlagtechnik
Im Hengstfeld 18 · D-32657 Lemgo-Lieme
Tel.: +49 5261 77988-0
Fax: +49 5261 77988-29
E-Mail: dploeger@dresselhaus.de

Dresselhaus
Münchener Schraubenhandel Schwabach
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Postfach 1769 · D-91107 Schwabach
Tel.: +49 9122 9972-0
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E-Mail: msh.schwabach@dresselhaus.de

Dresselhaus
Münchener Schraubenhandel
Frauenstraße 37 · D-82216 Maisach
Postfach 100 · D-82213 Maisach
Tel.: +49 8141 956-0
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E-Mail: zent-msh@dresselhaus.de

Dresselhaus
Stuttgarter Schraubenhandel
Wasenmühle 8 · D-73660 Urbach
Postfach 1109 · D-73656 Urbach
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Fax: +49 7181 805-475
E-Mail: zent-ssh@dresselhaus.de

Auslandsgesellschaften / Foreign companies / 
Sociétés à l’étranger

Dresselhaus France SARL
Parc Industriel le Rond Bois
F-57650 Fontoy
Tel.: +33 382827950
Fax: +33 369208100
E-Mail: info@dresselhaus.fr

Dresselhaus Çetin 
Civata Pazarlama Ticaret Ltd. Şti.
İstiklal Mah.Atatürk Cad.Ekin Sokak No.4
34522 Kıraç/Esenyurt/İstanbul/Türkiye
Tel.: +90 212 6893800
Fax: +90 212 689 9160
E-Mail: info@dresselhauscetin.com.tr

OOO „Dresselhaus“
Obuhovskoy Oborony pr. 271 A office 217
192012 St. Petersburg, Russland
Tel.: +7 812 633-30-35
Fax: +7 812 633-30-36
E-Mail: info@dresselhaus.ru

Vertriebspartner / Distribution partners / 
Partenaires de distribution

Sünkel Schrauben GmbH
OT Weischau 16 · D-96242 Sonnefeld
Tel.: +49 9562 9831-0
Fax: +49 9562 9831-24 
E-Mail: info@suenkel-schrauben.de

Sünkel Śruby Sp. z o.o.
ul. Świerczewskiego 50 · PL-66304 Brójce
Tel.: +48 95 7429830
Fax: +48 95 7429834
E-Mail: suenkel@suenkel-cue.com

Verkaufsbüros / Sales offices / 
Bureaux commerciaux

Joseph Dresselhaus GmbH & Co. KG
Befestigungstechnik • Beschlagtechnik
Kurt-Fischer-Straße 15 a · D-22926 Ahrensburg
Tel.: +49 4102 4923-0
Fax: +49 4102 4923-22 + 45
E-Mail: vkb-ahrensburg@dresselhaus.de

Joseph Dresselhaus GmbH & Co. KG
Befestigungstechnik • Beschlagtechnik
Straße des 17. Juni 25 · Gebäude 103 B
D-01257 Dresden
Tel.: +49 351 21810-60
Fax: +49 351 21810-65
E-Mail: vkb-dresden@dresselhaus.de
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„Unmögliches möglich machen“

Sehr geehrte Damen und Herren,

„Unmögliches möglich machen“, ein bedeutsamer Spruch, der 
die Philosophie und Überzeugung von Dresselhaus widerspiegelt.

Mehr als 50 Millionen Dresselhaus-Schrauben und Befestigungs-
teile warten täglich in vielen Industriebetrieben darauf verarbeitet 
zu werden. Eine logistische Herausforderung, die Dresselhaus 
mit Bravour meistert.

Langjährige Erfahrung, höchste Qualitäts- und Sicherheitsan-
sprüche, Mitarbeiter, die sich mit ganzer Kraft für die Kunden 
und das Unternehmen einsetzen und ein Preis-/ Leistungsver-
hältnis, das Dresselhaus zu einem Spitzenunternehmen im 
globalen Markt macht, sorgen für die Zufriedenheit unserer 
Kunden.

„Unmögliches möglich machen“ – eine Herausforderung, 
der wir uns jeden Tag auf’s Neue stellen. 

Hans Werner Patzke
Geschäftsführer
Chief Executive Officer
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Artikel DIN Kapitel Seiten
Abdeckkappen aus PVC für Fassadenbauschrauben 12 3
Abdeckkappen f.Metallrahmendübel 10 mm, flach 8 6-7
Abdeckkappen für JD Distanzschrauben 4 42
Abdeckkappen für SPAX-Rahmenanker 3 60
Abdeckkappen schwarz, mit Stahleinl.,Eternitschr. 5 92
Abdeckkappen schwarz, ohne Stahleinl.,Eternitschr. 5 92
ACTIV 10 100% Silikon neutralvernetzend 16 52-53
ACTIV 11 Fix All-Kraftkleber 290 ml 16 13
ACTIV 12 Montagekleber, lösungsmittelfrei 310 ml 16 14
ACTIV 13 Montagekleber, lösungsmittelhaltig 310 ml 16 15
ACTIV 1 Aluminium-Spray, matt 16 5
ACTIV 2/H Zinkausbesserungs-Spray, silber hell 16 7
ACTIV 20 Sprühreiniger 16 16
ACTIV 21 Multi-Mehrzweck-Spray 16 17
ACTIV 22 Flüssiger Hautschutz 16 18
ACTIV 24 Chromglanz-Spray 16 19
ACTIV 25 Edelstahl-Ausbesserungs-Spray 16 20
ACTIV 26 Kupfer-Ausbesserungs-Spray 16 21
ACTIV 27 Messing-Ausbesserungs-Spray 16 22
ACTIV 28 Langzeit-Grundierung Rost-Stop 16 23
ACTIV 29 Lack-Spray, matt-schwarz 16 24
ACTIV 2 Zink-Spray, matt 16 6
ACTIV 30 Klarlack-Spray 16 25
ACTIV 31 Universal-Schaumreiniger Zitrusduft 16 26
ACTIV 32 Cockpit-Pflegespray 16 27
ACTIV 33 Kontakt-Spray 16 28
ACTIV 34 Öko-Pflege- und Wartungsöl-Spray 16 29
ACTIV 35 Öko-Haftfett-Spray 16 30
ACTIV 36 Sprühfett, weiß 16 31
ACTIV 37 Ketten-Spray 16 32
ACTIV 38 Montagepasten-Spray 16 33
ACTIV 39 Antistatik-Spray Zitrusduft 16 34
ACTIV 3 Leckfinder 16 8
ACTIV 400 2-Komp.-Montageschaum/Adapter GGVS 16 54-55
ACTIV 40 Schneidöl-Spray 16 35
ACTIV 41 Edelstahl-Pflegeöl-Spray 16 36
ACTIV 42 PTFE-Trockengleitmittel-Spray 16 37
ACTIV 4 Schweiß-Trenn-Spray 16 9
ACTIV 500 Pistolen-Reiniger 16 56-57
ACTIV 500 plus Montageschaum 16 58-59
ACTIV 50 Spezial-Gewinde-Dichtung, 100 g 16 38
ACTIV 51 Schraubensicherung, mittelfest 16 39
ACTIV 52 Schraubensicherung, hochfest 16 40
ACTIV 53 Schraubensicherung, superfest 16 41
ACTIV 54 Sekundenkleber 16 42
ACTIV 56 Sprühkleber 500 ml lösungsmittelhaltig 16 43
ACTIV 57 Markierungs-Spray 16 44
ACTIV 58 Druckluft-Spray 16 45
ACTIV 5 Hochdruck-Haftschmier-Spray 16 10
ACTIV 600 PU-Schnellschaum 600 ml 16 60-61
ACTIV 61 Batteriepol-Fett-Spray 16 46
ACTIV 62 Starthilfe-Spray 16 47
ACTIV 6 Rostlöser 16 11
ACTIV 700 Montageschaum für Pistole GGVS 16 62-63
ACTIV 7 Silikon-Spray 16 12
ACTIV 8 100% Silikon essigvernetzend 16 48-49
ACTIV 9 Acryl 16 50-51
Ankernägel mit Flachkopf 7 33
Anschweißenden mit Mutter 525 5 80-81
Anschweissmuttern, Schweisswarzen oben 6 5
Anschweissmuttern, Schweisswarzen unten 6 5
Augenschrauben Form B 4.6 444 5 71-73
Balkonzierschrauben 6 6
Balkonzierschrauben A2 13 106
Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu 6 7-8
Beschlagschrauben für Schubkastenblende 6 6-7
Blechschrauben m. Schneidkante (Kerbschr. Typ 1)-H 7981 5 361
Bohrschr.m.Liko M-H m.angepr.Scheibe 7504 5 337
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Artikel DIN Kapitel Seiten
Bohrschr. m.SKT-Kopf u.Dichtscheibe ähnl.DIN7504 12 2
Bohrschr. mit Flügeln und Rippen, SK mit Innensechsr. 7504 5 336
Bohrschr.SKT.m.Bund-L(m.Schlitz) u.Sperrverzahnung 7504 5 336-337
Bohrschrauben, Sechskantkopf mit Bund-K 7504 5 328
Bohrschrauben mit Flügeln und Rippen, Senkkopf-O-H 7504 5 335
Bohrschrauben mit Linsenkopf M, Innensechsrund 7504 5 330-331
Bohrschrauben mit Linsenkopf M-H 7504 5 329-330
Bohrschrauben mit Linsensenkkopf-R-H 7504 5 334
Bohrschrauben mit Senkkopf-O, Innensechsrund 7504 5 333
Bohrschrauben mit Senkkopf-O-H 7504 5 331-332
BOZETT Stahl-SK Balkenanschlüsse 7 22
BULLDOG-Holzverbinder doppelseitig 7 27
BULLDOG-Holzverbinder einseitig 7 28
Contact-Scheiben Form A (mittel) 10 13
Contact-Scheiben Form B (breit) 10 13-14
Dachpappstifte/Breitkopfstifte Form B 1160 5 255
Deckenhaken Art. 17 6 15
DIN EN ISO 8740 Zylinderkerbstifte mit Fase 1473 5 261-263
DIN EN ISO 8741 Steckkerbstifte 1474 5 263-265
DIN EN ISO 8742 Knebelkerbstifte mit kurzen Kerben 1475 5 265-267
DIN EN ISO 8744 Kegelkerbstifte 1471 5 257-259
DIN EN ISO 8745 Passkerbstifte 1472 5 259-261
DIN EN ISO 8746 Halbrundkerbnägel 1476 5 267-268
DIN EN ISO 8752 Spannstifte, schwere Ausführung 1481 5 275-278
Drahtstifte Senkkopf 1151 5 253
Drahtstifte Stauchkopf 1152 5 254
Einschlagmuttern mit 4 Einschlagspitzen 6 16
Einschraubbuchsen für JD Distanzschrauben 4 42
Einschraubmuttern mit Schlitz 7965 5 344-345
EPDM-Dichtscheiben 12 7
EPDM-Dichtscheiben A2 12 7
Eternitschrauben (ähnlich DIN 571) 571 5 91
Euroschr. Pan Head, Doppelganggew. 6 18
Euroschr. Seko, Grobgewinde, Art. 7470,Kopf 7,7 6 17
Euroschr. Seko Doppelganggew., Art. 7471 6 16
Euroschr. Senkkopf, Kopf 7 mm, Grobgew., Art. 7472 6 17-18
Fächerscheiben Form A 6798 5 294
Fächerscheiben Form A A2 6798 13 82
Fächerscheiben Form J 6798 5 295
Fächerscheiben Form J A2 6798 13 83
Fächerscheiben Form V 6798 5 296
Fassadenbauschr. Typ A Dichtsch. 16 mm 12 2-3
Fassadenbauschr.Typ BZ Dichtsch. 16 mm 12 4
Federringe A2 7980 13 91
Federringe Form A 127 5 51-53
Federringe Form A 128 5 55-56
Federringe Form A A1 128 13 20
Federringe Form B 127 5 53-54
Federringe Form B 128 5 57
Federringe Form B A1 127 13 19
Federringe für Zylinderschrauben 7980 5 353-354
Federscheiben Form A 137 5 58-59
Federscheiben Form A A1 137 13 20-21
Federscheiben Form B 137 5 60
Federscheiben Form B A1 137 13 21
Federstecker, doppelt 11024 5 397-398
Federstecker, einfach (ähnlich DIN) 11024 5 397
Fensterbankschr. m.aufgest.Polysch. ähnl. DIN 7981 13 107
Fensterrahmenschr.m.kl.Ko. I-Stern I 25 11 9
Fensterrahmenschr. Seko u. I-Stern I 30 11 8
FEX-A Senkopf, Kreuzschlitz H, Bohrspitze 3 58
FEX Beschlagschraube, Senkkopf, Kreuzschlitz H 3 59
FEX-KS Senkkopf, Kreuzschlitz H mit Bremsrippen 3 58
Flachbundmuttern B Kl.8 74361 5 399
Flachkopf-Blechschrauben mit Innensechsrund 14585 5 359-360
Flachkopfschrauben mit Schlitz 4.8 ISO 1580 85 5 28-29
Flachkopfschrauben mit Schlitz A2, ISO 1580 85 13 11-12
Flachkopfschrauben mit Schlitz Messing 85 14 6
Flachkopfschrauben mit Schlitz Polyamid 85 15 3-4
Flachkopfschrauben mit Schlitz und Ansatz 5.8 923 5 152
Flachrundschr. mit 4kt-Ansatz, o.Mu., Messing 603 14 24
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Artikel DIN Kapitel Seiten
Flachrundschr. o. 4kt. mit Schlitz o. Mu 6 19-20
Flachrundschrauben mit Vierkantansatz 8.8 o.Mu 603 5 103-105
Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu 603 5 98-100
Flachrundschrauben mit Vierkantansatz o.Mu 603 5 101-102
Flachrundschrauben mit Vierkantansatz o.Mu A2 603 13 31-32
Flachrundschrauben o. 4kt. mit Schlitz o. Mu,4.6 6 19
Fleischhaken Art. 85 6 20
Flügelmuttern, ähnl. DIN 315 amerik. Form A2 13 108
Flügelmuttern, ähnl. DIN 315 amerik. Form A4 13 108-109
Flügelmuttern, amerik. Form, leichte Ausführung 6 21-22
Flügelmuttern, amerik. Form schwere Ausführung 6 21
Flügelmuttern Messing 315 14 21
Flügelmuttern Temperguss 315 5 61
Flügelschrauben, ähnl. DIN 316 amerik. Form A2 13 109-110
Flügelschrauben Messing 316 14 21-22
Flügelschrauben Temperguss 316 5 62-63
Ganzmetallsicherungsmuttern Kl.8 6925 5 318-319
Gesipa - AccuBird (komplett im Stahlblechkoffer) 9 32
Gesipa-Blindniete, Alu/Stahl Standard, lackiert 9 17
Gesipa-Blindniete A2/A2 Standard 7337 9 21
Gesipa-Blindniete Alu/A2 Großkopf, K 11 9 11
Gesipa-Blindniete Alu/A2 Großkopf, K 14 9 12
Gesipa-Blindniete Alu/A2 Standard 9 10
Gesipa-Blindniete Alu/Alu Großkopf 9 14
Gesipa-Blindniete Alu/Alu Standard 7337 9 13
Gesipa-Blindniete Alu/Stahl Flachkopf 7337 9 5-6
Gesipa-Blindniete Alu/Stahl Großkopf 9 8
Gesipa-Blindniete Alu/Stahl Großkopf, K 14 9 9
Gesipa-Blindniete Alu/Stahl Senkkopf 7337 9 7
Gesipa-Blindniete Cu/Bronze Standard 7337 9 23
Gesipa-Blindniete Cu/Stahl Standard 7337 9 22-23
Gesipa-Blindniete gerillt Alu/Stahl, Standard 9 16
Gesipa-Blindniete Kunststoff Standard 9 25
Gesipa-Blindniete Mini-Pack Alu 9 28
Gesipa-Blindniete Mini-Pack Kupfer/Bronze 9 29
Gesipa-Blindniete Mini-Pack Stahl 9 29
Gesipa-Blindniete Spreiz Alu/Stahl, Standard 9 18
Gesipa-Blindniete Stahl/Stahl Senkkopf 7337 9 20
Gesipa-Blindniete Stahl/Stahl Standard 7337 9 19
Gesipa-Blindniete Stinox Standard 9 22
Gesipa Blindnietmuttern,Stahl,Kleinkopf,zn-gelb 9 28
Gesipa-Blindnietmuttern Alu Standard 9 25-26
Gesipa-Blindnietmuttern-Box 9 30
Gesipa-BlindnietmutternHandgerät GBM 10 9 37
Gesipa-BlindnietmutternHandgerät GBM 20 9 37
Gesipa-BlindnietmutternHandgerät GBM 30 9 38
Gesipa Blindnietmuttern Stahl Senkkopf zn-gelb 9 27
Gesipa Blindnietmuttern Stahl Standard zn-gelb 9 26-27
Gesipa Blindnietpistole TAURUS 1 9 35
Gesipa Blindnietpistole TAURUS 2 9 36
Gesipa Blindnietpistole TAURUS 3 9 36
Gesipa Blindnietpistole TAURUS 4 9 36
Gesipa-CAP-Blindniete Alu/Stahl Standard 9 15
Gesipa-CAP-Blindniete Kupfer/Stahl Standard 9 24
Gesipa FireBird AkkuBlindnietmuttern-Setzgerät 9 38
Gesipa-Handnietzange Flipper (mit Auffangbehälter) 9 32
Gesipa-Handnietzange NTS (mit Öffnungsfeder) 9 31
Gesipa-Handnietzange NTX 9 31
Gesipa-Handnietzange NT X-F (mit Öffnungsfeder) 9 31
Gesipa-Hebelnietgerät HN 2 9 32
Gesipa-Junior Nietbox 9 30
Gesipa Ladegerät 14,4 V Li-Ion 9 39
Gesipa-Nietboy 9 30
Gesipa Nietdorn-AbsaugVor. PH1,PH2 u.PH3 9 40
Gesipa-PH1 montiert mit VAS 9 33
Gesipa-PH 2 montiert mit VAS 9 34
Gesipa-Pneum.-hydr.Blindnietmutter-Pistole GBM 95 9 40
Gesipa-Pneum.-hydr. Blindnietpistole PH 1 9 33
Gesipa-Pneum.-hydr. Blindnietpistole PH 2 9 34
Gesipa-Pneum.-hydr. Blindnietpistole PH 2000 9 35
Gesipa-Pneum.-hydr. Blindnietpistole PH 2-KA 9 34
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Gesipa-Pneum.-hydr. Blindnietpistole PH-Axial 9 35
Gesipa - PowerBird (komplett im Stahlblechkoffer) 9 33
Gesipa-Schnellladegerät 12 V 9 39
Gew.-Furch. Schr. C-Z, Kopf n. DIN 7985 7500 5 327
Gew.-Furch. Schr. M-Z, Kopf n. DIN 965 7500 5 326
Gew.-Stifte m. Innen6kt u. Kegelkuppe 45H 913 5 137-141
Gew.-Stifte m. Innen6kt u. Ringschn. 45H 916 5 148-150
Gewindebohrer HSS-G 352 8 12
Gewindebolzen Form A 976-1 5 240
Gewindebolzen Form A 10.9 1 m 976-1 5 237
Gewindebolzen Form A 1 m 976-1 5 233-235
Gewindebolzen Form A 1 m A2 976-1 13 73
Gewindebolzen Form A 1 m A4 976-1 13 73-74
Gewindebolzen Form A 1 m Linksgewinde 976-1 5 235
Gewindebolzen Form A 1 m Messing 976-1 14 37
Gewindebolzen Form A 1 m Polyamid 976-1 15 11
Gewindebolzen Form A 2 m 976-1 5 237-238
Gewindebolzen Form A 2 m A2 976-1 13 74
Gewindebolzen Form A 3 m 976-1 5 238-239
Gewindebolzen Form A 8.8 1 m 976-1 5 236
Gewindebolzen Trapezgewinde 976-1 5 239
Gewinde-Schneidschrauben Linsenkopf-A-H 7516 5 341
Gewinde-Schneidschrauben Linsensenkkopf-E-H 7516 5 343
Gewinde-Schneidschrauben mit Sechskantkopf, Form A 7513 5 338
Gewinde-Schneidschrauben Senkkopf, Form F 7513 5 340
Gewinde-Schneidschrauben Senkkopf-D-H 7516 5 342
Gewinde-Schneidschrauben Zylinderkopf, Form B 7513 5 339
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe A2 913 13 40-41
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze 45H 914 5 141-144
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze A2 914 13 41-42
Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen 45H 915 5 145-147
Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen A2 915 13 43-44
Gewindestifte mit Schlitz und Kegelkuppe 551 5 82-83
Gewindestifte mit Schlitz und Spitze 553 5 84
Gew-Stifte m. Innen6kt u. Ringschn. A2 916 13 44-45
Gipsplattenschrauben EN 14566 - Typ CSN 12 4-5
Gipsplattenschrauben EN 14566 - Typ THN 12 6
Gipsplattenschrauben EN 14566 - Typ TMN 12 5
Gipsplattenschrauben EN 14566 - Typ TSD 12 6
Halbrund-Holzschrauben mit Schlitz, Messing 96 14 12-14
Halbrund-Holzschrauben mit Schlitz, Stahl 96 5 37-38
Halbrund-Holzschrauben mit Schlitz A2 96 13 14-15
Halbrundkopfschr. m. Innensechsk. und Bund 13 90
Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant 7380-1 13 88-89
Halbrundniete Alu 660 14 49-50
Halbrundniete St 660 5 112-113
Hohe Rändelmuttern Stahl 466 5 75-76
Holzspiralbohrer 7487 8 13-14
HSS Gewindebohrersatz, 3-teilig 352 8 13
Hutmuttern, hohe Form 1587 5 278-279
Hutmuttern, hohe Form A2 1587 13 80
Hutmuttern, hohe Form A4 1587 13 80-81
Hutmuttern, hohe Form Messing 1587 14 37-38
Hutmuttern, hohe Form Polyamid 1587 15 11
Hutmuttern, niedrige Form 917 5 151
Hutmuttern, niedrige Form A2 917 13 46
Hutmuttern, niedrige Form Messing 917 14 25
HV-Garnitur DIN 6914-16 10.9 Fbr. Peiner 6914 5 310-314
HV-Passschrauben 10.9 7999 5 393-394
HV-Scheiben C 45 Fabr. Peiner 6916 5 315
HV-Sechskantmuttern Kl.10 Fabr. Peiner 6915 5 314
HV-Sechskantschrauben 10.9 Fabr. Peiner 6914 5 307-310
HV-Vierkantscheiben C 45 Fabr. Peiner 6917 5 315-316
HV-Vierkantscheiben C 45 Fabr. Peiner 6918 5 316
JANE-TU Einhängeträger 7 33
JD-10 Fensterbauschr.Seko-H Spezialgew. 11 2
JD-11 Fensterbauschr.Seko-H, Hilo-Gew. 11 3
JD-20 Fensterbauschr. mit Bohrsp. Seko-H 11 4
JD-20 R Fensterbauschr. Seko-H,Bohrsp.,mit Rippen 11 5
JD-22 Fensterbauschr. mit Bohrsp. Liko-H 11 6
JD-23 Fensterbauschr.Seko-H, Bohrspitze 11 7
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JD-79 Rückwandschrauben-Z 4 41
JD-79 Spanpl. I-Stern Seko, TG Fräsri. 4 40
JD-79 Spanpl.-Schrauben Pan-Head-Z 4 35-36
JD-79 Spanpl.-Schrauben Senkkopf-Z 4 22-26
JD-79 Spanpl.-Schrauben Senkkopf-Z, kleiner Kopf 4 30
JD-79 Spanpl.-Schrauben Senkkopf-Z, Teilgewinde 4 27-29
JD-79 Spanpl.-Schrauben Senkkopf-Z, Teilgewinde A2 4 39
JD-79 Spanpl.-Schrauben Senkkopf-Z A2 4 38
JD-79 Spanpl. Seko. I-Stern,TG, Fräsri. 4 32-34
JD-79 Spanpl. Seko. I-Stern,VG, Fräsri. 4 31
JD-79 Spanplattenschrauben Linsensenkkopf-Z 4 36-37
JD-Allzweckdübel mit Bund Polyethylen 8 3
JD-Deckennagel-Dübel DN 6 8 3
JD Distanzschrauben mit Innensechskant SW 4 4 41
JD-Feder-Spring-Dübel S Haken 8 4
JD-Feder-Spring-Dübel S Ösen 8 4
JD-Flossendübel Polyamid (Nylon) 8 5
JD-Justierschrauben mit Antrieb I-Stern I-25 4 43
JD-Klemmnippel m.Gewindespitze (Nippelschrauben) 11 10
JD-Metallrahmendübel TL 10 Linsenkopf 8 5
JD-Metallrahmendübel TU 10 Senkkopf 8 6
JD-Nageldübel Senkkopf Polyamid 8 7
JD Plus Dielenschr., Seko,Fräsrippen,I-Stern 4 18-19
JD-PLUS Fensterrahmenschr.,SeKo 11 mm, I-Stern(KS) 4 20-21
JD-PLUS Fensterrahmenschr. Kl.Kopf,I-Stern,(Holz) 4 21-22
JD Plus Konstruktionsschr., Seko,I-Stern,TG, 4 4-5
JD Plus Konstruktionsschr., Tellerkopf, I-Stern,A2 4 7
JD Plus Konstruktionsschraube, Tellerkopf,I-Stern 4 5-6
JD Plus Terrassenschrauben A2 4 19
JD Plus Terrassenschrauben A4 4 20
JD Plus Universalschr. I-Stern,SeKo,TG,Fräsrip.,A2 4 17
JD Plus Universalschr.I-Stern, SeKo,VG,Fräsrip.,A2 4 18
JD Plus Universalschr. I-Stern SeKo, Frästaschen, TG 4 14
JD Plus Universalschr. I-Stern SeKo, Frästaschen, VG 4 13
JD Plus Universalschrauben mit I-Stern, Pan-Head 4 16
JD Plus Universalschrauben Pan-Head-Z 4 15
JD Plus Universalschrauben Senkkopf-Z, Teilgewinde 4 10-12
JD Plus Universalschrauben Senkkopf-Z, Vollgewinde 4 7-10
Kappen Nr. 10 (Abdeckkappen f. Kappenschr.) 5 365
Kappen Nr. 6 6 22
Kappen Nr. 7 (Abdeckkappen f. Kappenschr.) 5 363-364
Kappenschr. (Blechschr. m.Kappenk.)ähnl.DIN7981 13 94
Kappenschrauben ähnl. DIN 7981 5 363
Kegelpfannen Form D 6319 5 282-283
Kegelstifte B 1 5 18-20
Kegelstifte mit Gewindezapfen 7977 5 349
Kegelstifte mit Innengewinde Ausführung A 7978 5 350-351
Klinge-Bits, lange Ausführung für Kreuzschlitz H 8 10
Klinge-Bits, lange Ausführung für Kreuzschlitz Z 8 11
Klinge-Bits für Innensechskant 8 11
Klinge-Bits für Kreuzschlitz H 8 8
Klinge-Bits für Kreuzschlitz Z 8 9
Klinge-Bits I-Stern 8 9
Kombi-Blechschraube m. unverl.Sch. Z2-C 6901 5 301-302
Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm 6 23-24
Kronenmuttern, niedrig 17H 937 5 208
Kronenmuttern, niedrig 17H Feingewinde 937 5 209
Kronenmuttern 6 AU 935-1 5 204
Kronenmuttern 6 AU, Feingewinde 935-1 5 205
Kronleuchterhaken Art. 14 eng gebogene Ausführung 6 25
KS-Abdeckkappen 12/2,4 3 10-17
KS-Abdeckkappen 15/2,4 3 18
KS-Abdeckkappen 15/2,5 3 19-22
KS-Abdeckkappen für Fensterrahmenschrauben I 30 11 10
KS-Abdeckkappen Gr. 10 für I-Stern 3 25-26
KS-Abdeckkappen Gr. 15 für I-Stern 3 26-27
KS-Abdeckkappen Gr. 20 für I-Stern 3 28-29
KS-Abdeckkappen Gr. 25 für I-Stern 3 30-31
KS-Abdeckkappen Gr. 30 für I-Stern 3 32-33
KS-Abdeckkappen Gr. 40 für I-Stern 3 34-35
KS-Flossendübel Mat. Polyethylen (PE) 8 8
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Kugelbund-Federringe C 74361 5 399-400
Kugelbundmuttern A Kl.8 74361 5 398
Kugelscheiben Form C 6319 5 282
Längsschlitz-Bits Nr. 800/1 Länge 39 mm 8 11-12
Leichtbauplattenstifte 1144 5 252
Linsen-Blechschrauben-C-H 7981 5 355-359
Linsen-Blechschrauben-C-Z 7981 5 365
Linsen-Blechschrauben-F-H 7981 5 362
Linsen-Blechschrauben Form C-H, A2 7981 13 91-93
Linsen-Flanschkopf Schr. m. Innen6kt 10.9 7380-2 5 324-325
Linsenschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H 7985 5 378-380
Linsenschrauben ISO 7380 mit Innensechskant 10.9 7380-1 5 321-323
Linsenschrauben mit Kreuzschlitz H A2 7985 13 99-100
Linsenschrauben mit Kreuzschlitz H A4 7985 13 101
Linsenschrauben mit Kreuzschlitz Z, Messing 7985 14 39
Linsensenk-Blechschraube Form C-H A2 7983 13 97-98
Linsensenk-Blechschrauben-C-H 7983 5 371-373
Linsensenk-Holzschr. M. Kreuzschl. Z, Messing 7995 14 40-42
Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz, Messing 95 14 7-12
Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz, Stahl 95 5 33-36
Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz A2 95 13 13
Linsensenkkopf-Hülsenmuttern mit Schlitz, Messing 14 44-45
Linsensenkschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H 966 5 232-233
Linsensenkschrauben 4.8 mit Schlitz 964 5 226-228
Linsensenkschrauben A2 mit Kreuzschlitz H 966 13 71-72
Linsensenkschrauben m. Schlitz A2 964 13 68-69
Linsensenkschrauben m. Schlitz Alu 964 14 55
Linsensenkschrauben m. Schlitz Messing 964 14 31-34
Linsensenkschrauben Messing mit Kreuzschlitz Z 966 14 36
Linsensenkschrauben mit Schlitz Polyamid 964 15 10
Lochbänder, practilett 7 37
Maschinengewindebohrer 371 8 14
Metallwinkel mit versenkten Löchern 6 25
Möbelgriffschrauben mit Kombi-Kreuzschlitz-Z 6 26
Montagepistole für PU-Schaum NBS MG Pro 2 16 64
Nasenkeile 6887 5 300
Nord-Lock Sicherungsscheiben DNL 10 8
Nord-Lock Sicherungsscheiben DNL SP 10 9
Nummernschildschr.kompl.m. weißen Kappen 6 23
Nutmuttern Ausf. w Feingewinde 1804 5 279-280
Offene Handpistole HKS 12 für Kartuschen 310 ml 16 64
Ösenschrauben Art.48 mit metrischem Gewinde 6 27
Passfedern Form A 6885 5 297-299
Passscheiben 988 5 249-251
Profi Handpistole MK5-H310 für 310 ml 16 64
Profi Handpistole MK5-H600 für 600 ml 16 64
Rändelmuttern niedrige Form ST 467 5 76
Rändelschrauben, niedrig 5.8 653 5 111-112
Ringkeildübel, einseitig 7 47
Ringkeildübel, zweiseitig 7 47
Ringmuttern A2 'geschmiedete Ausführung' 582 13 30
Ringmuttern C 15 E 582 5 94
Ringschrauben A2 'geschmiedete Ausführung' 580 13 29
Ringschrauben Art. 1 6 28
Ringschrauben C 15 E 580 5 93
Ripp-Muttern Kl.10 10 6
Ripp-Schrauben mit Außensechskant 10 2-3
Ripp-Schrauben mit Innensechskant 10 4
Rundmuttern mit Trapezgewinde 6 29
Scheibe DIN EN ISO 7089 200 HV 125 5 45-46
Scheiben 433 5 64
Scheiben 9021 5 395-396
Scheiben 126 5 50-51
Scheiben 134 5 58
Scheiben, Vierkant 436 5 66-67
Scheiben A2 125 13 17
Scheiben A2 433 13 22
Scheiben A2 9021 13 105
Scheiben A4 125 13 18
Scheiben A4 433 13 22-23
Scheiben A4 9021 13 106
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Scheiben Alu 125 14 49
Scheiben Alu 9021 14 56
Scheiben Ausführung A für Stahlkonstruktionen 7989 5 380
Scheibendübel Typ C 10 (zweiseitig) 1052 7 32
Scheibendübel Typ C 11 (einseitig) 1052 7 31
Scheibenfedern 6888 5 301
Scheiben Form A 125 5 43-45
Scheiben Form B 125 5 47-48
Scheiben Form R 440 5 70
Scheiben Form R A2 440 13 25
Scheiben Form V 440 5 71
Scheiben für Bolzen 1440 5 255-256
Scheiben für Bolzen 1441 5 257
Scheiben für Holzverbinder 1052 5 251-252
Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen 7349 5 319-320
Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen A2 7349 13 87
Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen A4 7349 13 88
Scheiben für Spannzeuge 6340 5 288-289
Scheiben Messing 125 14 20
Scheiben Messing 433 14 23
Scheiben Messing 9021 14 44
Scheiben mit Außennase 432 5 63
Scheiben mit Fase 200 HV DIN EN ISO 7090 125 5 49-50
Scheiben mit Lappen 93 5 30
Scheiben mit zwei Lappen 463 5 74-75
Scheiben Polyamid 125 15 5
Scheiben Polyamid 9021 15 12
Scheiben Vierkant für I-Träger 435 5 66
Scheiben Vierkant für U-Träger 434 5 65
Scheiben Vierkant für U-Träger A2 434 13 23
Schlaufen 1159 5 254
Schnappmuttern (Blechmuttern) 6 30
Schneideisen 223 8 15
Schraubhaken Art. 26 ohne Schlitz 6 34
Schraubhaken Art.7 mit Schlitz 6 30-31
Schraubhaken gebogen Art. 11 mit Holzgewinde 6 32-33
Schraubhaken gebogen m. metrisch. Gew. 6 33
Schraubhaken gerade Art. 4 mit Holzgewinde 6 31-32
Sechskant-Blechschrauben C 7976 5 348
Sechskant-Holzschrauben 571 5 87-90
Sechskant-Holzschrauben A2 571 13 28-29
Sechskantmuttern, niedrig 17H 936 5 205-206
Sechskantmuttern, niedrig 17H Feingewinde 936 5 207
Sechskantmuttern, niedrig A2 439 13 24
Sechskantmuttern, niedrig A4 439 13 24-25
Sechskantmuttern, niedrig Form B 439 5 68
Sechskantmuttern, niedrig Form B, Feingewinde 439 5 69
Sechskantmuttern, niedrig Messing 439 14 23
Sechskantmuttern 1,5 d hoch Kl. 10 6330 5 286
Sechskantmuttern 1,5 d hoch mit Bund Kl.10 6331 5 286-287
Sechskantmuttern 3 d hoch 5 287-288
Sechskantmuttern A2 934 13 62
Sechskantmuttern A4 934 13 64
Sechskantmuttern Alu 934 14 53
Sechskantmuttern Feingewinde A2 934 13 63
Sechskantmuttern Feingewinde Kl.10 934 5 202
Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8 934 5 197-198
Sechskantmuttern Gewinde ISO passend Kl.8 934 5 200
Sechskantmuttern ISO 4032 A4 934 13 65
Sechskantmuttern ISO 4032 Kl. 10 934 5 202-203
Sechskantmuttern ISO 4032 Kl. 5-2 934 5 193
Sechskantmuttern ISO 4032 Kl. 8 934 5 196
Sechskantmuttern Kl.10 934 5 201
Sechskantmuttern Kl.5-2 934 5 192
Sechskantmuttern Kl.8 934 5 194-195
Sechskantmuttern Kl.8 Übermaß 934 5 200-201
Sechskantmuttern Linksgewinde Kl.8 934 5 198-199
Sechskantmuttern Messing 934 14 28-29
Sechskantmuttern mit Flansch Kl.8 6923 5 317
Sechskantmuttern Polyamid 934 15 7-8
Sechskantschlüssel vergütet 911 5 119
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Sechskantschrauben,Feingewinde mit Schaft 10.9 960 5 218
Sechskantschrauben,Feingewinde mit Schaft 8.8 960 5 216-217
Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf, Messing 933 14 26-27
Sechskantschrauben 10.9 mit Gewinde bis Kopf 933 5 188-190
Sechskantschrauben 4.6 Mu 7990 5 381-382
Sechskantschrauben 5.6 Mu für Stahlkonstruktionen 7990 5 383-384
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf 933 5 174-184
Sechskantschrauben A2 mit Gewinde bis Kopf 933 13 54-57
Sechskantschrauben A4 mit Gewinde bis Kopf 933 13 58-61
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, Al 933 14 52
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, Polyamid 933 15 5-7
Sechskantschrauben mit Passschaft 8.8 609 5 106-108
Sechskantschrauben mit Passschaft 8.8 610 5 109-111
Sechskantschrauben mit Schaft 10.9 931 5 167-171
Sechskantschrauben mit Schaft 10.9 ISO 4014 931 5 172
Sechskantschrauben mit Schaft 5.6 ISO 4014 931 5 154-156
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 931 5 156-164
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 ISO 4014 931 5 165-167
Sechskantschrauben mit Schaft A2 931 13 47-50
Sechskantschrauben mit Schaft A4 931 13 51-53
Sechskantschrauben Mu mit Schaft 601 5 95-97
Sechskant-Schweißmuttern 929 5 153-154
Sechskantschweißmuttern A2 929 13 47
Sechskantsicherungsmuttern mit Kunststoffring 985 5 244-246
Sechskantsicherungsmuttern mit Kunststoffring A2 985 13 76
Sechskantsicherungsmuttern mit Kunststoffring A4 985 13 77
Senk-Blechschrauben-C-H 7982 5 366-369
Senk-Blechschrauben mit Innensechsrund 14586 5 370
Senk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz H, Form C A2 7982 13 94-96
Senk-Holzschr. m. Schl./ Kopflochbohrung Messing 97 14 19
Senk-Holzschrauben mit Kreuzschlitz Z 7997 5 392-393
Senk-Holzschrauben mit Kreuzschlitz Z Messing 7997 14 43
Senk-Holzschrauben mit Schlitz A2 97 13 15-16
Senk-Holzschrauben mit Schlitz Messing 97 14 15-18
Senk-Holzschrauben mit Schlitz Stahl 97 5 39-42
Senkkerbnägel 6.8 1477 5 269
Senkniete Alu 661 14 51
Senkniete St 661 5 114
Senkschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H 965 5 229-231
Senkschrauben 4.8 mit Schlitz 963 5 221-226
Senkschrauben ISO 10642 mit Innensechskant 8.8 7991 5 391-392
Senkschrauben mit Innensechskant 10.9 7991 5 389-391
Senkschrauben mit Innensechskant 8.8 7991 5 384-389
Senkschrauben mit Innensechskant A2 7991 13 102-103
Senkschrauben mit Innensechskant A4 7991 13 104-105
Senkschrauben mit Kreuzschlitz H A2 965 13 69-71
Senkschrauben mit Kreuzschlitz Z, Messing 965 14 34-35
Senkschrauben mit Schlitz 4.6 mit Muttern 7969 5 347
Senkschrauben mit Schlitz A2 963 13 65-67
Senkschrauben mit Schlitz Alu 963 14 53-54
Senkschrauben mit Schlitz Messing 963 14 29-31
Senkschrauben mit Schlitz Polyamid 963 15 8-9
Setzmuttern 6 34
S-Haken Nr. 45 6 29
Sicherungsbleche mit Innennase 462 5 73-74
Sicherungs-Hutmuttern 986 5 248-249
Sicherungsmuttern, hohe Form 982 5 244
Sicherungsmuttern Form V A2 980 13 75
Sicherungsmuttern Form V A4 980 13 75
Sicherungsmuttern Form V Feingewinde Kl.10 980 5 243
Sicherungsmuttern Form V Feingewinde Kl.8 980 5 242
Sicherungsmuttern Form V Kl.10 980 5 242-243
Sicherungsmuttern FST 7967 5 346
Sicherungsmuttern Kl.8 Form V 980 5 241
Sicherungsringe für Bohrungen 472 5 78-80
Sicherungsringe für Bohrungen A2 472 13 27
Sicherungsringe für Wellen 471 5 77-78
Sicherungsringe für Wellen A2 471 13 26
Sicherungsscheiben Federstahl, ohne Kappen 10 14-15
Sicherungsscheiben Form S 10 10-11
Sicherungsscheiben Form S A2 13 111
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Sicherungsscheiben Form VS 10 11-12
Sicherungsscheiben für Wellen 6799 5 297
Sicherungsscheiben für Wellen Edelstahl 6799 13 83
Simplex-Muttern 7 49
SIMPSON Anschluss 7 82
SIMPSON Anschluss Windrispenband 7 81
SIMPSON ATF 7 13
SIMPSON Balkens. EWP m. Montageschenkel 7 19
SIMPSON Balkens. EWP m. Montageschenkel 7 20
SIMPSON Balkenschuhe BSD 7 16
SIMPSON Balkenschuhe BSDI 7 17
SIMPSON Balkenschuhe BSI 7 18
SIMPSON Balkenschuhe BSIL 7 18-19
SIMPSON Balkenschuhe BSN 7 14-15
SIMPSON Balkenschuhe BSN 2P 7 16
SIMPSON Balkenschuhe BSS 7 17
SIMPSON Balkenschuhe SBG 7 15
SIMPSON Balkenträger 7 20
SIMPSON Balkenträger(4-reihig) 7 21
SIMPSON Balkenträger Alu 7 21
SIMPSON Bandabroller 7 22
SIMPSON Bandabroller mit Richtwerk 7 23
SIMPSON Bandanschlüsse 7 78
SIMPSON Bandanschlüsse F 25r/l 7 77
SIMPSON Bandanschlüsse G 25r/l 7 77
SIMPSON Betonanker 7 23
SIMPSON Betonwinkel P100x75x8x60d14 7 24
SIMPSON Betonwinkel P150x75x8x60d14 7 25
SIMPSON Betonwinkel P150x75x8x60d17,5 7 25
SIMPSON Betonwinkel P75x75x6x50d14 7 24
SIMPSON Betonwinkel S100x50x8x50d11 7 26
SIMPSON Betonwinkel S100x50x8x50d14 7 26
SIMPSON Bodenplatte für PUA 7 72
SIMPSON Bohrschablone 7 27
SIMPSON CNA-Kammnägel 7 34
SIMPSON CSA Schrauben 7 48
SIMPSON Einschlagbodenhülsen 7 28
SIMPSON E-JOT Schrauben 7 100
SIMPSON Firstlattenhalter Typ1 7 29
SIMPSON Firstlattenhalter Typ2 7 29
SIMPSON Fräs-Schablone für ATF 7 13
SIMPSON Fräs- und Montageschablone 7 40
SIMPSON Gerberverbinder G 7 30
SIMPSON Gerberverbinder Typ B 7 30
SIMPSON Gerberverbinder Typ W 7 31
SIMPSON HD 2P Zuganker 2-teilig 7 99
SIMPSON HE-Anker 7 32
SIMPSON Kammnägel A4 7 34
SIMPSON Knaggen 7 35
SIMPSON Kopplungsverbinder 25 7 78
SIMPSON Kopplungsverbinder 40/60 m.Schr.,Dorn u.Splint 7 79
SIMPSON Lochbänder 10 m 7 35
SIMPSON Lochbänder 25 m 7 36
SIMPSON Lochbänder A4 7 36
SIMPSON Lochblechstreifen 7 38-39
SIMPSON Montage-Schablone für ATF 7 14
SIMPSON NP Lochbleche 7 37-38
SIMPSON Passverbinder ET Alu 7 39
SIMPSON Pfettenankersatz E, 1 St. li u. re. 7 40
SIMPSON Pfettenanker Uni m. Einschlagzacke 7 41
SIMPSON Pfostenanker Typ H 7 41
SIMPSON Pfostenanker Typ HB 7 42
SIMPSON Pfostenhalter 7 46
SIMPSON Profilanker 7 46
SIMPSON Rundholzverbinder 7 48
SIMPSON Spanngerät 7 49
SIMPSON Spanngerät B 40/60 d=20,m.Schr.,Dorn u.Splint 7 79
SIMPSON Spanngerät Typ 25 7 50
SIMPSON Spanngerät Typ 40 7 50
SIMPSON Spanngerät Typ 60 7 51
SIMPSON Spanngerät Typ 80 7 51
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SIMPSON Spanngerät Typ S 7 50
SIMPSON Sparrenfußverbinder SF 7 51-52
SIMPSON Sparrenhalter Typ B 7 52
SIMPSON Sparrenhalter Typ H 7 53
SIMPSON Sparrennägel 7 54
SIMPSON Sparrenpfettenanker links 7 54
SIMPSON Sparrenpfettenanker links A4 7 55
SIMPSON Sparrenpfettenanker rechts 7 55
SIMPSON Sparrenpfettenanker rechts / links 7 56
SIMPSON Sparrenpfettenanker rechts A4 7 56
SIMPSON Stützenfüße 7 64
SIMPSON Stützenfüße JPB 7 66
SIMPSON Stützenfüße JPS 7 67
SIMPSON Stützenfüße L 7 69
SIMPSON Stützenfüße LB 7 44
SIMPSON Stützenfüße LS 7 45
SIMPSON Stützenfüße PA 7 58
SIMPSON Stützenfüße PB 7 59
SIMPSON Stützenfüße PBE 7 43
SIMPSON Stützenfüße PBK 7 42
SIMPSON Stützenfüße PDKB 7 65
SIMPSON Stützenfüße PDL 7 44
SIMPSON Stützenfüße PIG-B 7 68
SIMPSON Stützenfüße PILG 7 68
SIMPSON Stützenfüße PIS 7 59
SIMPSON Stützenfüße PISB 7 60
SIMPSON Stützenfüße PJIB 7 65
SIMPSON Stützenfüße PJIS 7 66
SIMPSON Stützenfüße PPB70G 7 60
SIMPSON Stützenfüße PPB75G 7 61
SIMPSON Stützenfüße PPB80G-B 7 61
SIMPSON Stützenfüße PPD 7 67
SIMPSON Stützenfüße PPS80G-B 7 62
SIMPSON Stützenfüße PPU 7 43
SIMPSON Stützenfüße PUA 7 71
SIMPSON Stützenfüße PVD 7 62
SIMPSON Stützenfüße PVDB 7 63
SIMPSON Stützenfüße PVIBG 7 64
SIMPSON Stützenfüße PVIG 7 63
SIMPSON Stützenfüße U 7 45
SIMPSON Terrassen-Clip DBT 1T 7 70
SIMPSON Topverbinder EL Alu 7 69
SIMPSON Topverbinder EL-S Alu 7 70
SIMPSON Treppenwinkel TA 7 71
SIMPSON Universalverbinder Maxi 190 links 7 72
SIMPSON Universalverbinder Maxi 190 rechts 7 73
SIMPSON Universalverbinder Micro 96 links 7 73
SIMPSON Universalverbinder Micro 96 rechts 7 74
SIMPSON Universalverbinder Midi 130 links 7 74
SIMPSON Universalverbinder Midi 130 rechts 7 75
SIMPSON Universalverbinder Mini 100 links 7 75
SIMPSON Universalverbinder Mini 100 rechts 7 76
SIMPSON U-Scheiben 7 76
SIMPSON Windrispenbänder 7 80
SIMPSON Windrispenbänder A4 7 80
SIMPSON Windverbandanschluss 7 81
SIMPSON Winkelverbinder 160 x 50 x 3,0 x 40 7 96
SIMPSON Winkelverbinder 40390 7 85
SIMPSON Winkelverbinder 6035 7 88
SIMPSON Winkelverbinder 6090 7 89
SIMPSON Winkelverbinder 6191 7 89
SIMPSON Winkelverbinder 6292 7 90
SIMPSON Winkelverbinder 90265 7 91
SIMPSON Winkelverbinder 90 x 35 x 2,5 x 40 7 97
SIMPSON Winkelverbinder A4 mit Rippe 7 94
SIMPSON Winkelverbinder A4 ohne Rippe 7 95
SIMPSON Winkelverbinder A4 R 40390 7 82
SIMPSON Winkelverbinder A4 R 55365 7 87
SIMPSON Winkelverbinder AA 60280 7 87
SIMPSON Winkelverbinder AB 55365 7 86
SIMPSON Winkelverbinder AC35350 7 83
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SIMPSON Winkelverbinder AE 116 7 97
SIMPSON Winkelverbinder AE 48 7 98
SIMPSON Winkelverbinder AE 76 7 98
SIMPSON Winkelverbinder AG 40312 7 84
SIMPSON Winkelverbinder AG 40314-B 7 84
SIMPSON Winkelverbinder AG 40412 7 85
SIMPSON Winkelverbinder AG 40414 7 86
SIMPSON Winkelverbinder AJ 60416 7 88
SIMPSON Winkelverbinder AJ 80416 7 90
SIMPSON Winkelverbinder AJ 99416 7 91
SIMPSON Winkelverbinder AKR 7 93
SIMPSON Winkelverbinder AKR-L 7 93
SIMPSON Winkelverbinder ANP 2,5 mm 7 92
SIMPSON Winkelverbinder ANPS 2,0 mm 7 92
SIMPSON Winkelverbinder mit Rippe 7 94
SIMPSON Winkelverbinder ohne Rippe 7 95
SIMPSON Winkelverbinder V4A AC35350 S 7 83
SIMPSON Zuganker AH 7 96
SIMPSON Zuganker HTT 7 99
SIMPSON Zuganker incl. U-Scheiben 7 100
SKT.-Sicherungsmu.m. Kst-Ring, Feingew. KL.10 985 5 248
SKT-Muttern m. Fl. u. Sperrverz. Kl.8 ähnl.DIN6923 5 318
SKT-Schr.,Feingew. mit Gew. bis Kopf 10.9 961 5 220-221
SKT-Schr.,Feingewinde mit Gew. bis Kopf 8.8 961 5 219-220
SKT-Schr. mit Gew. bis Kopf 10.9 933 5 191
SKT-Schr. mit Gew. bis Kopf 5.6 933 5 173-174
SKT-Schrauben, mit.Gew. bis Kopf 8.8 933 5 185-187
SKT-Sicherungsmu. m. Kst-Ring, Feingew. 985 5 246-247
SKT-Sicherungsmutter m. Kst-Ring Kl.10 985 5 247
Spannscheiben 6796 5 290
Spannschlossmuttern 1480 5 270
Spannschlossmuttern mit 2 Anschweißenden 1480 5 271
Spannschlossmuttern mit 2 Haken 1480 5 273
Spannschlossmuttern mit 2 Ösen 1480 5 274
Spannschlossmuttern mit Haken und Ösen 1480 5 272
Spannstifte, schwere Ausführung A2 1481 13 77-79
Sparrennägel ungehärtet 7 53
SPAX "S"-Schrauben Rückwandschrauben-Z 3 43
SPAX-Bits T-Star plus 8 10
SPAX-CUT für Holzfassaden, T-STAR plus, A2 3 54-55
SPAX-Gewindestange mit Sechskantkopf 3 48
SPAX Holzbauschraube, Senkkopf, T-STAR, Teilgewinde 3 44
SPAX Holzbauschraube, Senkkopf, T-STAR, Vollgewinde 3 45
SPAX Holzbauschraube, Tellerkopf, T-STAR 3 46
SPAX-M Senkkopf,T-STAR plus 3 48
SPAX Pfostenschraube, T-STAR plus, Edelstahl rostfrei 3 56
SPAX-RA Rahmenanker Flachsenkkopf, T-STAR plus 3 59
SPAX-RA Rahmenanker Zylinderkopf, T-STAR plus 3 60
SPAX Rückwandschrauben-Z 3 42
SPAX-Schrauben Cap Senkkopf-Z 3 9
SPAX-Schrauben Linsensenkkopf mit T-STAR plus 3 41-42
SPAX-Schrauben Linsensenkkopf-Z 3 40
SPAX-Schrauben Linsensenkkopf-Z A2 3 55
SPAX-Schrauben Linsensenkkopf-Z Messing 3 50-51
SPAX-Schrauben Linsensenkkopf-Z mit kleinem Kopf 3 41
SPAX-Schrauben mit T-Star plus Linsensenkkopf A2 3 56
SPAX-Schrauben mit T-STAR plus Pan-Head 3 38-39
SPAX-Schrauben Pan-Head-Z 3 36-37
SPAX-Schrauben Senkkopf-Z 3 5-7
SPAX-Schrauben Senkkopf-Z A2 3 51-52
SPAX-Schrauben Senkkopf-Z Messing 3 50
SPAX-Schrauben Senkkopf-Z mit kleinem Kopf 3 9
SPAX-Schrauben Senkkopf-Z mit Kopflochbohrung 3 19
SPAX-Schrauben Senkkopf-Z mit Teilgewinde 3 7-8
SPAX-Schrauben Senkkopf-Z Teilgewinde A2 3 52
SPAX Senkkopf, T-STAR mit Teilgewinde 3 24
SPAX Senkkopf, T-STAR mit Vollgewinde 3 23
SPAX Senkkopf, T-STAR plus mit Teilgewinde, A2 3 54
SPAX Senkkopf, T-STAR plus mit Vollgewinde, A2 3 53
SPAX Senkkopf für Massivholzfußböden 3 49
SPAX Terrassenschraube, T-STAR plus, A2 3 57
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SPAX Terrassenschraube, T-STAR plus, A4 3 57
SPAX Verlegeschraube für OSB und Spanplatten 3 49
SPAX Zylinderkopf, T-STAR plus, Ø 6,0 3 47
SPAX Zylinderkopf, T-STAR plus, Ø 8,0 3 47
Spenglerschr. m. Dichtscheibe 15 mm ähnl. DIN7995 13 111-112
Spenglerschrauben m.Dichscheibe 19 mm 13 112-113
Spenglerschrb.m.Dichtscheibe 15mm,2-teilig I-Stern I 20 13 113-114
Sperrzahn-Muttern Kl.10 nach Zeichnung L1020109 10 8
Sperrzahn-Muttern Kl.8 nach Zeichnung L1020109 10 7
Sperrzahn-Schrauben Festigkeitskl. 100 10 6
Sperrzahn-Schrauben Festigkeitskl. 90 10 5
Spiralbohrer HSS Typ N 338 8 16-19
Splinte 94 5 31-33
Spreizdübel Messing 14 46
Stabdübel 7 57-58
Steinbohrer HM 8039 8 19-20
Steinschrauben Form C mit Spaltdolle und Muttern 529 5 81-82
Stellringe, Form A, A2 mit Gewindestift 705 13 33
Stellringe, Form A mit Gewindestift DIN 553 705 5 115
Stiftschrauben 8.8 Einschraubende: 1 d 938 5 211-212
Stiftschrauben Güte 5.8 Einschraubende 1,25 d 939 5 213-214
Stiftschrauben Güte 5.8 Einschraubende 1 d 938 5 210-211
Stiftschrauben Güte 8.8 Einschraubende 1,25 d 939 5 214-215
Stockschrauben mit gewalztem Gewinde 6 35
Stockschrauben mit I-Stern, reduz. gew. Gewinde 6 36
Tellerfedern 2093 5 280-281
TSM-Betonschr. m. metr. Anschlussgewinde 6 12
TSM-Betonschr. m. Muffe M 8/10 u. Scheibe 6 13
TSM-Betonschr. mit metr. Anschlussgew.(SW10)M8/M16 6 11
TSM-Betonschr.SKT I-Stern I 40 m.Sch. 6 11
TSM-Betonschrauben B Linsenkopf I-Stern I 30 6 9
TSM-Betonschrauben BS A4 Sechskant 6 13
TSM-Betonschrauben B Sechskant 6 10
TSM-Betonschrauben B Senkkopf I-Stern 6 9
TSM-Porenbetonschr.SKT SW 10 m. Sch. 6 15
TSM-Porenbetonschrauben Linsenkopf, I-Stern I 30 6 14
TSM-Porenbetonschrauben Senkkopf, I-Stern 6 14
U-Scheiben f. Senkschr. mit 90° Kopf 6 37
Verbindungsmuttern (Distanzmuttern) rund 6 38-39
Verbindungsmuttern (Distanzmuttern) Sechskant 6 37-38
Verschlussschr., Außen-6kt., zyl. Gew. FormA,5.8 7604 5 344
Verschlussschr. 5.8 m.Bund ISK,Feingew. 908 5 117
Verschlussschr. Innen6kt, Feingew. 5.8 906 5 115-116
Verschlussschr. Innen6kt, Rohrgew. 5.8 906 5 116
Verschlussschr. m. Bund ISK, Rohrgew. 5.8 908 5 117
Verschlussschr.m.Bund und Außen6kt, FG 910 13 34
Verschlussschr.m.Bund und Innen6kt., Feingewinde 908 13 34
Verschlussschr. m. Innen6kt, Feingew. A2 906 13 33
Verschlussschr. mit SKT, Feingew. 5.8 910 5 118
Verschlussschr. mit SKT, Rohrgew. 5.8 910 5 118
Vierkantmuttern 557 5 85
Vierkantmuttern, niedrig 562 5 86
Vierkant-Schweißmuttern 928 5 153
Wagnerstifte 6 39-40
Wäscheleinenhaken Art. 15 6 40-41
Zahnscheiben Form A 6797 5 291
Zahnscheiben Form A A2 6797 13 81
Zahnscheiben Form J 6797 5 292
Zahnscheiben Form J A2 6797 13 82
Zahnscheiben Form V 6797 5 293
Zierscheiben geschlossene Form (Rosetten) Messing 14 47
Zierscheiben offene Form (Rosetten) Messing 14 46-47
Zierscheiben Stahl offene Form (Rosetten) 6 41
Zyl.-Schr. mit Innen6kt niedr. Kopf A4 6912 13 86-87
Zylinderschrauben mit Innensechskant 10.9 912 5 129-133
Zylinderschrauben mit Innensechskant 12.9 912 5 134-137
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 912 5 120-128
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2 912 13 35-37
Zylinderschrauben mit Innensechskant A4 912 13 38-39
Zylinderschrauben mit Schlitz 4.8 ISO 1207 84 5 23-27
Zylinderschrauben mit Schlitz A2, ISO 1207 84 13 8-11
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Zylinderschrauben mit Schlitz Alu, ISO 1207 84 14 48
Zylinderschrauben mit Schlitz Messing 84 14 4-5
Zylinderschrauben mit Schlitz Polyamid 84 15 2-3
Zylinderstifte A1 Toleranzfeld m6 7 13 7-8
Zylinderstifte gehärtet, Stahl Toleranzfeld m6 6325 5 283-285
Zylinderstifte mit Innengew. Form D gehärtet,m6 7979 5 351-353
Zylinderstifte Toleranzfeld m6 St 7 5 20-23
Zyl-Schr. m. Innen6kt, niedr.Kopf 8.8 7984 5 374-377
Zyl-Schr. m. Innen6kt. u.Schlüsselführ. niedr. Ko. 6912 5 302-306
Zyl -Schr. mit Innen6kt.niedr. Kopf A2 6912 13 84-85
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ACTIV 10 Silicone, neutral curing 16 52-53
ACTIV 11 High tec glue 16 13
ACTIV 12 Mounting glue 16 14
ACTIV 13 Mounting glue 16 15
ACTIV 1 Aluminium-Spray 16 5
ACTIV 2/H Zinc Repairing Spray 16 7
ACTIV 20 Spray cleaner 16 16
ACTIV 21 Multiple-Purpose Spray 16 17
ACTIV 22 Liquid skinn protection 16 18
ACTIV 24 Chrome lustre Spray 16 19
ACTIV 25 Special steel Spray 16 20
ACTIV 26 Copper Spray 16 21
ACTIV 27 Brass Spray 16 22
ACTIV 28 Long-lasting Primer 16 23
ACTIV 29 Lacquer Spray 16 24
ACTIV 2 Zinc-Spray 16 6
ACTIV 30 Transparent lacquer Spray 16 25
ACTIV 31 Multi-purpose foam cleaner 16 26
ACTIV 32 Cocpit care Spray 16 27
ACTIV 33 Contact Spray 16 28
ACTIV 34 ECO-Care and service oil Spray 16 29
ACTIV 35 ECO-adhesive grease Spray 16 30
ACTIV 36 Spraying grease white 16 31
ACTIV 37 Chain Spray 16 32
ACTIV 38 Mounting paste Spray 16 33
ACTIV 39 Antistatic Spray 16 34
ACTIV 3 Leak detector 16 8
ACTIV 400 dual component assembly foam/adaptor GGVS 16 54-55
ACTIV 40 Cutting oil Spray 16 35
ACTIV 41 Special steel care oil 16 36
ACTIV 42 PTFE-Dry slip additive Spray 16 37
ACTIV 4 Welding separating Spray 16 9
ACTIV 500 plus assembly foam 16 58-59
ACTIV 500 PU-Foamcleaner 16 56-57
ACTIV 50 Pipe Sealant 100 g 16 38
ACTIV 51 Screwlock anaerobic adhesives, medium strength 16 39
ACTIV 52 Screwlock anaerobic adhesives, high strength 16 40
ACTIV 53 Screwlock anaerobic adhesives, maximum strength retainer 16 41
ACTIV 54 Super Glue 16 42
ACTIV 56 Spray adhesive 16 43
ACTIV 57 Marking Sprax 16 44
ACTIV 58 Compressed air spray 16 45
ACTIV 5 High pressure adhesive Lubrikant 16 10
ACTIV 600 PU-instant foam 600 ml Kl 2 Ziff. 10.b/1 GGVS 16 60-61
ACTIV 61 Battery pol fat spray 16 46
ACTIV 62 Jump start spray 16 47
ACTIV 6 Rust solvent 16 11
ACTIV 700 PU-Gunfoam 16 62-63
ACTIV 7 Silicone Spray 16 12
ACTIV 8 Silicone, acetoxy system 16 48-49
ACTIV 9 16 50-51
Aluminium countersunk head rivets 661 14 51
Aluminium hexagon head screws, full thread 933 14 52
Aluminium hexagon nuts 934 14 53
Aluminium round head rivets 660 14 49-50
Aluminium slotted countersunk (flat) head screws 963 14 53-54
Aluminium washers 125 14 49
Aluminium washers 9021 14 56
Blind rivet, spread-alu standard 9 18
Blind rivet alu/alu larqe flange 9 14
Blind rivet alu/alu standard 7337 9 13
Blind rivet alu/stainless steel large flange 9 11
Blind rivet alu/stainless steel large flange 9 12
Blind rivet alu/stainless steel standard 9 10
Blind rivet alu/steel large flange 9 8
Blind rivet alu/steel large flange 9 9
Blind rivet alu/steel standard 7337 9 5-6
Blind rivet copper/bronze standard 7337 9 23
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Blind rivet copper/steel standard 7337 9 22-23
Blind rivet grooved alu standard 9 16
Blind rivet nuts 9 25-26
Blind rivet nuts steel standard 9 26-27
Blind rivet plastic standard 9 25
Blind Rivets Mini Pack Alum. 9 28
Blind Rivets Mini Pack Copper Bronze 9 29
Blind Rivets Mini Pack Steel 9 29
Blind rivet stainless steel standard 7337 9 21
Blind rivet steel countersunk 7337 9 20
Blind rivet steel standard 7337 9 19
BOZETT bar-Z-profiles steel-SK sections 7 22
Bracing straps (rolls) A4 7 80
Brass cross recessed countersunk wood screws Z 7997 14 43
Brass cross recessed raised cheese head screws Z 7985 14 39
Brass expanding dowel with exterior knurling 14 46
Brass hexagon domed cap nuts 1587 14 37-38
Brass hexagon head screws, full thread 933 14 26-27
Brass hexagon nuts 934 14 28-29
Brass hexagon thin nuts 439 14 23
Brass ornamental washers (rosettes), closed style 14 47
Brass ornamental washers (rosettes), open style 14 46-47
Brass slotted cheese head screws DIN EN ISO 1207 84 14 4-5
Brass slotted countersunk (flat) head screws 963 14 29-31
Brass slotted countersunk (flat) head wood screws 97 14 15-18
Brass slotted pan head screws 85 14 6
Brass slotted round head wood screws 96 14 12-14
Brass thin hexagon cap nuts 917 14 25
Brass threaded pins, style A, 1 m 976-1 14 37
Brass washers 125 14 20
Brass washers 9021 14 44
Brass washers, primarily for cheese head screws 433 14 23
Brass wing nuts 315 14 21
Brass wing screws 316 14 21-22
building screws sim. DIN 601 with nuts, full shank 6 7-8
Button head socket screw, stainless steel A2 7380-1 13 88-89
Button head socket screw MLS grade 10.9 7380-1 5 321-323
Cantilever bracket, Type B 7 30
Cantilever bracket, Type W 7 31
CAP-blind rivet alu standard 9 15
CAP-blind rivet copper standard 9 24
Caps No. 6 6 22
Ceiling hooks art. 17 6 15
Chair or bed angular bracket plunged holes 6 25
chamferred washer acc. DIN EN ISO 7090 125 5 49-50
Clothesline-hook, article 15 6 40-41
Column anchors, Type H 7 41
Column anchors, Type HB 7 42
Column shoe, Type A 7 58
Column shoe, Type B 7 59
Column shoe, Type BK 7 42
Column shoe, Type DL 7 44
Column shoe, Type IL 7 68
Column shoe, Type IS 7 59
Column shoe, Type ISB 7 60
Column shoe, Type L 7 69
Column shoe, Type LB 7 44
Column shoe, Type LS 7 45
Column shoe, Type PB 70 7 60
Column shoe, Type PB 75 7 61
Column shoe, Type PIG-B 90 * 70 7 68
Column shoe, Type PPD 7 67
Column shoe, Type PPS80G-B 7 62
Column shoe, Type U 7 45
Column shoe, Type Vario D 7 62
Column shoe, Type Vario I 7 63
Column shoe, Type Vario IB 7 64
Colum shoe, Type BL 7 43
Combi tapping screw (a.DIN 7976) w. captive wash. Z2-C 6901 5 301-302
concrete screws TSM BS A4 Hexagon Head WAF 17 6 13
Conical seats, style D 6319 5 282-283
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Conical spring washers for bolted connections 6796 5 290
Contact washers, style A 10 13
Contact washers, style B 10 13-14
Countersunk head rivets 661 5 114
Countersunk metric screw pozidrive, brass 965 14 34-35
Countersunk tapping screw type C H, stainless steel A2 7982 13 94-96
Cover cap size 15/2.5 3 19-22
Cover caps no. 10 for self tapping screws, 4,8mm 5 365
Cover caps no. 7 for self tapping screws, 3,9mm 5 363-364
Cross recessed countersunk (flat) head screws H 965 5 229-231
Cross recessed countersunk (flat) head screws H 965 13 69-71
Cross recessed countersunk head tapping screws 7982 5 366-369
Cross recessed countersunk wood screws Z 7997 5 392-393
Cross recessed pan head tapping screws C-Z 7981 5 365
Cross recessed pan head tapping screws-F-H 7981 5 362
Cross recessed raised cheese head screw H, stainl.st.A4 7985 13 101
Cross recessed raised cheese head screws 7985 5 378-380
Cross recessed raised cheese head screws 7985 13 99-100
Cross recessed raised countersunk head screw rec.H 966 5 232-233
Cross recessed raised csk screw H recess, stainl.st. A2 966 13 71-72
Cuphead bolts, slotted 6 19
Cup square neck bolt, brass w/o nut 603 14 24
Curved spring lock washers 128 13 20
Curved spring lock washers, type A 128 5 55-56
Curved spring washers, style A, stainless steel A2 137 13 20-21
Curved spring washers, style B, stainless steel A2 137 13 21
Curved spring washers, type A 137 5 58-59
Ddisc dowels style C 10 (two sided) 1052 7 32
DIN EN ISO 1580 Slotted Pan Head screw, cl. 4.8 85 5 28-29
DIN EN ISO 8741 grooved pins 1474 5 263-265
DIN EN ISO 8745 grooved pins 1472 5 259-261
Disc springs 2093 5 280-281
Dome screws, combi-cross-recess Z 6 26
Drilling screws with countersunk head O I-star 7504 5 333
Drilling screws with round head M hexalobular 7504 5 330-331
Drywall screw coarse drill point thread bulge head H 12 6
Drywall screw coarse thread bulge head H 12 6
Drywall screw fine thread bulge head H 12 5
EN ISO 14586 Countersunk tapping screws with I-star, type C 14586 5 370
EPDM sealing washer 12 7
EPDM sealing washers, A2 12 7
Euro screw countersunk coarse thread 6 17
Euro screw countersunk double thread 6 16
Euro screw Pan Head double thread 6 18
Euro-screws, countersunk head, cross recess Z, head diameter 7 mm, coarse thread (for sliding rails) 6 17-18
eyebolt C 15 E 580 5 93
Eye bolts, type B class 4.6 444 5 71-73
Eyeletted screws with metric thread 6 27
Facade building screw type A incl. seal washer 16 mm 12 2-3
Facade building screw type BZ incl. seal washer 16 mm 12 4
Fermacell screw countersunk H 12 4-5
FEX-A countersunk, drill point 3 58
FEX - KS countersunk, coarse thread 3 58
FEX Window construction screws for tilt-and-turn fittings, csk 3 59
Fitting screw with EURO-thread 6 6-7
Flange button head socket screw, stainless steel A2 13 90
Flange button head socket screw grade 10.9 7380-2 5 324-325
Flat collar-nuts/wheel nuts, style B, cl. 8 74361 5 399
Full metal lock nut, stainless steel A2 980 13 75
Full metal lock nut, stainless steel A2 980 13 75
Gesipa AccuBird (complete set in steel case) 9 32
Gesipa Battery Charger 14.4 V Li-Ion 9 39
GESIPA blind rivet alu/steel countersunk 7337 9 7
GESIPA blind rivet nut countersunk, zn yellow chromated 9 27
Gesipa Blind Rivet Nut Kit 9 30
GESIPA blind rivet nut small head, zn yellow chromated 9 28
GESIPA blind rivet stinox standard 9 22
Gesipa - fast battery recharger 12 V 9 39
Gesipa FireBird cordless riveting power tool 9 38
Gesipa Hand Riveters Flipper 9 32
Gesipa Junior Riveting Kit 9 30
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Gesipa pneum.-hydr. riveting power tool TAURUS 2 9 36
Gesipa pneumatic-hydraulic blind riveting tool PH 2-KA 9 34
Gesipa pneumatic-hydraulic blind riveting tool PH-axial 9 35
Gesipa pneumatic-hydraulic blind riveting tool TAURUS 1 9 35
Gesipa pneumatic-hydraulic blind riveting tool TAURUS 3 9 36
Gesipa pneumatic-hydraulic blind riveting tool TAURUS 4 9 36
Gesipa pneumatic-hydraulic blind rivet nut tool GBM 95 9 40
Gesipa PowerBird (complete set in steel case) 9 33
Gesipa Riveting Kit "Nietboy" 9 30
Gesipa rivetmandrill exhauster for PH1,PH2,PH3 2-KA 9 40
Gesipa VAS mounted with PH 1 (rivetmandrill exhauster) 9 33
Gesipa VAS mounted with PH 2 (rivetmandrill exhauster) 9 34
grooved cylindirical pin 1473 5 261-263
Grooved pins with countersunk head, cl. 6.8 1477 5 269
grooved taper pin 1471 5 257-259
Hand riveting tools 9 31
Hand riveting tools 9 31
Hand riveting tools 9 31
Hand tap sets HÖSS-G polished thread 352 8 13
Hand tools for rivet nuts GBM 10 9 37
Hand tools for rivet nuts GBM 20 9 37
Hand tools for rivet nuts GMB 30 9 38
HE-Anchors 7 32
Hexagon bolts, full thread, cl. 8.8 933 5 174-184
Hexagon bolts grade partial thread 10.9 fine thread 960 5 218
Hexagon bolts grade partial thread 8.8 fine thread 960 5 216-217
Hexagon cap locking nut with plastic insert 986 5 248-249
Hexagon coupling nuts 6 37-38
Hexagon domed cap nuts 1587 5 278-279
Hexagon domed cap nuts 1587 15 11
Hexagon domed cap nuts, stainless steel A2 1587 13 80
Hexagon domed cap nuts, stainless steel A4 1587 13 80-81
Hexagon drill bits 8 11
Hexagon drilling screw incl. seal wash.(sim. DIN 7504 K 12 2
Hexagon fit bolts with long threaded portion 609 5 106-108
Hexagon fit bolts with short threaded portion 610 5 109-111
Hexagon flange nuts, cl. 8 6923 5 317
Hexagon flange pipe plug fine thread, stainl. st.A2 910 13 34
Hexagon head bolts, stainless steel A2 931 13 47-50
Hexagon head bolts, stainless steel A4 931 13 51-53
Hexagon head bolts gr 4.6 incl. nuts "compl. mark" 7990 5 381-382
Hexagon head bolts gr 5.6 incl. nuts "compl. mark" 7990 5 383-384
Hexagon head bolts ISO 4014 with shank, cl. 5.6 931 5 154-156
Hexagon head bolts with shank, cl. 10.9 931 5 167-171
Hexagon head bolts with shank, class 8.8 931 5 156-164
hexagon head mechanical screw locking system, quality 100 10 2-3
Hexagon head pipe plug heavy type conical pipe thread 910 5 118
Hexagon head pipe plug heavy type fine thread 910 5 118
Hexagon head screws, full thread, cl. 10.9 933 5 188-190
Hexagon head screws ISO 4017, full thread, cl. 5.6 933 5 173-174
Hexagon head tapping screws C, case hardened 7976 5 348
Hexagon head wood screws 571 5 87-90
Hexagon head wood screws, stainless steel A2 571 13 28-29
Hexagon nuts 934 15 7-8
Hexagon nuts, cl. 10 934 5 201
Hexagon nuts, cl. 5-2 934 5 192
Hexagon nuts, cl. 8 934 5 194-195
Hexagon nuts, fine pitch thread 934 13 63
Hexagon nuts, fine pitch thread, cl. 10 934 5 202
Hexagon nuts, fine pitch thread, cl. 8 934 5 197-198
Hexagon nuts, left-handed thread, cl. 8 934 5 198-199
Hexagon nuts, oversized, cl. 8 934 5 200-201
Hexagon nuts, stainless steel A2 934 13 62
Hexagon nuts, stainless steel A4 934 13 64
Hexagon nuts 1,5 d with collar, grade 10 6331 5 286-287
Hexagon nuts 1.5 d, cl. 10 6330 5 286
Hexagon nuts 3 d 5 287-288
Hexagon nuts ISO 4032, cl. 10 934 5 202-203
Hexagon nuts ISO 4032, cl. 5-2 934 5 193
Hexagon nuts ISO 4032, class 8 934 5 196
Hexagon nuts ISO 4032, stainless steel A4 934 13 65
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Hexagon nuts ISO-fitting, cl. 8 934 5 200
Hexagon screwed sealing plug cyl. Thread 7604 5 344
Hexagon screws ISO 4014 with shank, cl. 8.8 931 5 165-167
hexagon screws ISO 4017, cl. 8.8, full thread 933 5 185-187
Hexagon screws with nuts and shank 601 5 95-97
Hexagon serrated flange nut class 8 5 318
Hexagon sets full thread, polyamid 933 15 5-7
Hexagon sets full thread, stainless steel A2 933 13 54-57
Hexagon sets full thread, stainless steel A4 933 13 58-61
Hexagon sets full thread grade 10.9 fine thread 961 5 220-221
Hexagon sets full thread grade 8.8 fine thread 961 5 219-220
Hexagon sets grade 10.9 full thread ISO 4017 933 5 191
Hexagon slotted and castle nuts, fine pitch thread 935-1 5 205
Hexagon slotted castle nuts 6 AU 935-1 5 204
Hexagon socket countersunk head screws 7991 13 102-103
Hexagon socket countersunk head screws 7991 13 104-105
Hexagon socket countersunk head screws, cl. 10.9 7991 5 389-391
Hexagon socket countersunk head screws, cl. 8.8 7991 5 384-389
Hexagon socket flan. pipe plug fine thread,stainl.st.A2 908 13 34
Hexagon socket flange pipe plug conical pipe thread 908 5 117
Hexagon socket flange pipe plug fine thread grade 5.8 908 5 117
Hexagon socket head cap screw, stainless steel A2 912 13 35-37
Hexagon socket head cap screw , stainless steel A4 912 13 38-39
Hexagon socket head cap screw grade10.9 ISO 4762 912 5 129-133
Hexagon socket head cap screw grade 8.8 pilot recess 6912 5 302-306
Hexagon socket head cap screw pilot recess,stainl.st.A2 6912 13 84-85
hexagon socket head cap screws, class 8.8 912 5 120-128
Hexagon socket head cap screws cl. 12.9 912 5 134-137
Hexagon socket head cap screws low head,stainl.steel A4 6912 13 86-87
Hexagon socket head cap screws low head grade 8.8 7984 5 374-377
Hexagon socket head set screws with cup point 45H 916 5 148-150
Hexagon socket head set screws with dog point 45H 915 5 145-147
Hexagon socket head set screws with flat point 45H 913 5 137-141
Hexagon socket pipe plug conical pipe thread grade 5.8 906 5 116
Hexagon socket pipe plug fine thread,stainless steel A2 906 13 33
Hexagon socket pipe plug fine thread grade 5.8 906 5 115-116
Hexagon socket screw keys, tempered 911 5 119
Hexagon socket set screw acc. ISO 10642 grade 8.8 7991 5 391-392
Hexagon socket set screws with cup point, stainl.st. A2 916 13 44-45
Hexagon socket set screw with cone point, stainl.st. A2 914 13 41-42
Hexagon socket set screw with cone point 45h 914 5 141-144
Hexagon socket set screw with dog point, stainl.st. A2 915 13 43-44
Hexagon socket set screw with flat point, stainl.st. A2 913 13 40-41
Hexagon thin cap nuts, stainless steel A2 917 13 46
Hexagon thin nuts, fine pitch thread, 17H 936 5 207
Hexagon thin nuts, fine pitch thread, style B, 439 5 69
Hexagon thin nuts, stainless steel A2 439 13 24
Hexagon thin nuts, stainless steel A4 439 13 24-25
Hexagon thin nuts, style B, class 04 439 5 68
Hexagon thin nuts 17H 936 5 205-206
Hexagon thin slotted and castle nuts (old type) 937 5 208
Hexagon weld nuts 929 5 153-154
Hexagon weld nuts, stainless steel A2 929 13 47
Hexagon wood screws/coach screws (sim to DIN 571) 571 5 91
Hexago thin castle nut fine thread 17 H 937 5 209
High tensile strength hexagon fit bolts, cl. 10.9 7999 5 393-394
HM rock drill with Widia equipment 8039 8 19-20
Hooks for chandeliers article 14 6 25
Hook wood screw without slot, article 26 6 34
HSS twist drill type N 338 8 16-19
HV hexagon bolts 10.9 brand Peiner 6914 5 307-310
HV nuts grade 10 brand Peiner 6915 5 314
HV sets 10.9 DIN 6914-16 brand Peiner 6914 5 310-314
HV square washers C 45 brand Peiner 6917 5 315-316
HV square washers C 45 brand Peiner 6918 5 316
HV-washers C 45 DIN EN 14399-6 Peiner CE marked 6916 5 315
Inner tab washer 462 5 73-74
Insert nuts 6 34
Iron casted wing nuts 315 5 61
ISO 4014, cl. 10.9 Hexagon bolts with shank 931 5 172
JANE-TU hook in support 7 33
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JD 10 window screw countersunk H special thread 11 2
JD 11 window screw countersunk H HiLo thread 11 3
JD 20R window screw countersunk H with drill point&ribs 11 5
JD-20 Window screws, countersunk head H, drill tip 11 4
JD-22 Window screws Pan head H, drill tip 11 6
JD 23 window screw countersunk H metric with drillpoint 11 7
JD-79 chipboard screw countersunk head, A2 4 38
JD 79 chipboard screw countersunk partial thread 4 27-29
JD 79 chipboard screw countersunk reduced 4 30
JD 79 chipboard screw csk full thread T-star mill. ribs 4 31
JD 79 chipboard screw csk part.thread T-star mill. ribs 4 32-34
JD 79-Chipboard screws, pan head Z 4 35-36
JD-79 Chipboard screws, raised countersunk head Z 4 36-37
JD 79 chipboard screws countersunk head, Pozidrive, full thread 4 22-26
JD 79 csk chipboard screw pozidrive par.thread,st.st.A2 4 39
JD 79 sck chipboard screw T-star part.thr. mill.ribs A2 4 40
JD-79 Screws for backwalls, flange head Z 4 41
JD adjusting screw T-star 25 4 43
JD Distance bolts 4 41
JD-Eye-bolt plug with eyelet S 8 4
JD-Eye-bolt plug with hook S 8 4
JD-Fin plug 8 5
JD Metal frame plug TU 10 with countersunk head 8 6
JD-Metal frame plug with oval head 8 5
JD multi purpose plug 8 8
JD multi purpose plug with flange 8 3
JD Nipple screws with cone point 11 10
JD Plus Chipboard screws, pan head Z 4 15
JD Plus decking screws A2 4 19
JD Plus decking screws A4 4 20
JD plus floring screws Countersunk with T-star with self countersinking ribs 4 18-19
JD plus Multi Purpose Screws Countersunk full thread 4 7-10
JD plus Multi Purpose Screws Countersunk partial thread 4 10-12
JD plus Multi Purpose Screws Countersunk with T-star full thread with self countersinking ribs under head 4 13
JD plus Multi Purpose Screws Countersunk with T-star full thread with self countersinking ribs under head A 2 4 18
JD plus Multi Purpose Screws Countersunk with T-star partial thread with self countersinking ribs under head 4 14
JD plus Multi Purpose Screws Countersunk with T-star partial thread with self countersinking ribs under head 4 17
JD Plus Multi Purpose screws with I-star, Pan Head 4 16
JD Plus Timber construction screw, countersunk, T-star recess, partial thread, self countersinking ribs with ra 4 4-5
JD Plus Timber construction screw, flange head, T-star recess, partial thread, stainless steel approved by the 4 7
JD Plus Timber construction screw, flange head, T-star recess, partial thread approved by the German Buildi 4 5-6
JD-PLUS window frame screw head diameter 11 mm, T-Star 30 4 20-21
JD-PLUS window frame screw small head with T-Star 25 4 21-22
JD-speedplug countersunk mat. polyamid (nylon) 8 7
JD-Suspensions nail plug JD-DN 6 8 3
Joist anchor, Type E 7 40
Joist anchor, Type UNI 7 41
Knurled thumb nuts; high type 466 5 75-76
Knurled thumb nuts; thin type ST 467 5 76
Knurled thumb screws, thin type, cl. 5.8 653 5 111-112
Laquered blind rivet alu standard 9 17
Lazy tong and lever tools 9 32
Licence plate screw incl. white cover caps 6 23
Lifting eye bold, wood screw thread, article 1 6 28
Lifting eye bolts, stainless steel A2 580 13 29
lifting-eye nut C 15 E 582 5 94
Lifting eye nuts, stainless steel A2 582 13 30
Limes-spring washers C 74361 5 399-400
Locking nut full metal fine thread class 10 980 5 243
Locking nut full metal fine thread class 8 980 5 242
Locking nut full metal high type 982 5 244
Locking nut with plastic insert 985 5 244-246
Locking nut with plastic insert class 10 985 5 247
Locking nut with plastic insert fine thread 985 5 246-247
Locking nut with plastic insert fine thread class 10 985 5 248
locking washers, style S 10 10-11
locking washers, type VS 10 11-12
Lock nut with plastic insert, stainless steel A2 985 13 76
Lock nut with plastic insert, stainless steel A4 985 13 77
lockwashers type S, stainless steel A2 13 111
Loops 1159 5 254
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Machine tap HSS-G 371 8 14
Masonry bolts, type C, with nuts 529 5 81-82
Meat hooks art. 85 6 20
Mounting gun for PU-scum NBS MG Pro 2 16 64
Mudguard washers 1.25 mm thick 6 23-24
Mushr. head sq. neck bolt 8.8 (Cup sq.neck blt) w/o nut 603 5 103-105
Mushr. head sq. neck bolt w/o nut, stainless steel A2 603 13 31-32
Mushroom head screws slotted w/o nuts 6 19-20
mushroom head square neck bolt with nuts 603 5 98-100
mushroom head square neck bolt without nuts 603 5 101-102
Nails for liqht-weight building slabs 1144 5 252
Nord-Lock lockwasher DNL 10 8
Nord-Lock lockwasher DNL, type F 10 9
Open silicone gun, HKS 12 16 64
Ornamental balcony screws, stainless steel A2 13 106
Ornamental balcony screws (without accessories) 6 6
Ornamental washers (rosettes) 6 41
Pan head self tapping screw style C with I-Star 14585 5 359-360
Pan head tapping screw type C H, stainless steel A2 7981 13 91-93
Parallel keys, style A, deep pattern 6885 5 297-299
Parallel pins 7 13 7-8
Parallel pins, steel, hardened, tolerance zone m6 6325 5 283-285
Parallel pins, tolerance zone m6 st 7 5 20-23
Parallel pin with inner thread 7979 5 351-353
Perforated nail plate strips 7 38-39
Plain cap hook, article 11 6 32-33
Plain cap hook, metric thread, article 11/E 6 33
Plain Washers for clevis pins 1440 5 255-256
Plastic caps for JD Distance bolts 4 42
Plastic caps for metal frame plug 10 mm 8 6-7
Plastic caps for window frame screws I 30 11 10
Plastic caps with insert for hexagon wood screws 5 92
Plastic caps without insert for hexagon wood screws 5 92
Plastic cover caps 12/2.4 3 10-17
Plastic cover caps 15/2.4 3 18
Plastic cover caps for SPAX-RA Flat flat countersunk head 3 60
Plastic cover caps for T-star No. 10 3 25-26
Plastic cover caps for T-star No. 15 3 26-27
Plastic cover caps for T-star No. 20 3 28-29
Plastic cover caps for T-star No. 25 3 30-31
Plastic cover caps for T-star No.30 3 32-33
Plastic cover caps for T-star No. 40 3 34-35
Plumber screw with seal washer 15 mm,stainless steel A2 13 111-112
Plumber screw with seal washer 19 mm,stainless steel A2 13 112-113
Pneumatic-hydraulic riveting power tools PH 1 9 33
Pneumatic-hydraulic riveting power tools PH 2 9 34
Pneumatic-hydraulic riveting power tools PH 2000 9 35
prevailing torque type hexagon nuts, cl 8 6925 5 318-319
Prevailing torque type hexagon nuts V, class 10 980 5 242-243
Prevailing torque type hexagon nuts V, class 8 980 5 241
Profi hand gun, MK5-H310 310ml 16 64
Profi hand gun, MK5-H600 600ml 16 64
Profile anchors 7 46
punched strips, practiclett 7 37
Purlin anchors, Type A4 left 7 55
Purlin anchors, Type A4 right 7 56
Purlin anchors, Type left 7 54
Purlin anchors, Type left/ right 7 56
Purlin anchors, Type right 7 55
PVC Caps for facade building screws 12 3
Rafter nails 7 53
Raised countersunk metric screw pozidrive, brass 966 14 36
Raised countersunk tapping screw type C H, stainl.st.A2 7983 13 97-98
Raised countersunk woodscrew pozidrive, brass 7995 14 40-42
Retaining rings "A" for shafts 471 5 77-78
Retaining rings "A" for shafts, stainless steel A2 471 13 26
Retaining rings "I" for bores, stainless steel A2 472 13 27
Retaining ringsfor bores 472 5 78-80
Retaining washers for shafts 6799 5 297
Retaining washers for shafts, stainless steel A2 6799 13 83
Ribbed SIMPSON angle bracket A4 7 94
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Ringkeildübel, one - sided 7 47
Ringkeildübel, two - sided 7 47
Ring nuts 13 108-109
Ripp nuts class 10 10 6
Round coupling nuts 6 38-39
round head grooved pin 1476 5 267-268
Round head rivets 660 5 112-113
Round nails with cold headed head 1152 5 254
Round nuts with trapezoidal thread 6 29
Round plain head nails 1151 5 253
Round steel plug 7 57-58
Round washers; especially for wood constructions 440 5 70
Round washers; especially for wood constructions 440 13 25
Screw anchor for light concrete TSM Pan head T 30 6 14
Screw anchor for solid concre- te TSM Hexagon head 6 10
Screw bit, long, for cross recess Z 8 11
Screw bit, short, for cross recess H 8 8
Screw bit, short for cross recess Z 8 9
Screw bit for slots No. 800/1, 39 mm length 8 11-12
Screw bit I-star 8 9
Screw bits, long, for cross recess H 8 10
Screw bit T - Star, incl. pilot recess 8 10
Screwed insert for JD Distance bolts 4 42
Screws with serration, cl. 90 acc. drawing L1020009 10 5
Self drilling screw csk O-H with wings & ribs 7504 5 335
Self drilling screw Pan Head M-H with captive washer 7504 5 337
Self drilling screws, hexagon head 7504 5 328
Self drilling screws, oval head, cross recessed 7504 5 334
Self drilling screws flat head O-H cross recessed 7504 5 331-332
Self drilling screws pan head M-H cross recessed 7504 5 329-330
Self-drilling screw with flanks and ribs countersunk head O (formerly P) with I-Star 7504 5 336
Self locking hexagon socket head cap screws, strength class 100 10 4
Self locking nuts 7967 5 346
Self-locking nuts class 10 acc. to drawing L1020109 10 8
Self-locking nuts class 8 acc. to drawing L1020109 10 7
Self tapping screw Pan Head C H 7981 5 355-359
Self tapping screw Pan Head C-H 7983 5 371-373
Self tapping screw sim. DIN 7981 for cover caps 5 363
Self tapping screw with cutting edge H recess 7981 5 361
Serrated lock washers, style A 6798 5 294
Serrated lock washers, style A, stainless steel A2 6798 13 82
Serrated lock washers, style I, stainless steel A2 6798 13 83
Serrated lock washers, style J 6798 5 295
Serrated lock washers, style V 6798 5 296
serrated screws class 100 acc. drawing L1020009 10 6
Set collar type A incl. set screw DIN 553 705 5 115
Set collar type A incl.set screw DIN 553, stainl. st.A2 705 13 33
Sheet metal nut 6 30
Shim rings 988 5 249-251
S-hooks Nr. 45 6 29
Simplex-nuts 7 49
SIMPSON Angle/perforated nailplate 2,0 mm 7 92
SIMPSON Angle/perforated nailplate 2,5 mm 7 92
SIMPSON angle bracket 160 x 50 x 3.0 x 40 7 96
SIMPSON angle bracket 40312 7 84
SIMPSON angle bracket 40314 7 84
SIMPSON angle bracket 40390 7 85
SIMPSON angle bracket 40412 7 85
SIMPSON angle bracket 40414 7 86
SIMPSON angle bracket 55365 7 86
SIMPSON angle bracket 60280 7 87
SIMPSON angle bracket 6035 7 88
SIMPSON angle bracket 60416 7 88
SIMPSON angle bracket 6090 7 89
SIMPSON angle bracket 6191 7 89
SIMPSON angle bracket 6292 7 90
SIMPSON angle bracket 80416 7 90
SIMPSON Angle bracket 90265 7 91
SIMPSON angle bracket 90 x 48 x 3.0 x 116 7 97
SIMPSON angle bracket 90 x 48 x 3.0 x 48 7 98
SIMPSON angle bracket 90 x 48 x 3.0 x 76 7 98
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SIMPSON angle bracket 99416 7 91
SIMPSON angle bracket A4 w/o rib 7 95
SIMPSON angle bracket AC35350 7 83
SIMPSON angle bracket AH 7 96
SIMPSON angle bracket AH 7 97
SIMPSON Angle bracket KR 7 93
Simpson Angle bracket KR-L 7 93
SIMPSON angle bracket R 35350 stainless steel A4 7 83
SIMPSON angle bracket R 40390 stainless steel A4 7 82
SIMPSON angle bracket R 55365 stainless steel A4 7 87
SIMPSON Angle bracket without rib 7 95
SIMPSON angle joint with rib 7 94
SIMPSON assembling tool used for ATF 7 14
SIMPSON ATF 7 13
SIMPSON band connections F 25 r/l 7 77
SIMPSON band connections G 25 r/l 7 77
SIMPSON bearers 7 20
SIMPSON bearers (4-row) 7 21
SIMPSON bearers aluminium 7 21
SIMPSON bracing strap connector 7 81
SIMPSON bracing straps (rolls) 7 80
SIMPSON Cantilever bracket G 7 30
SIMPSON Clamping tool B 40/60 d=20 7 79
SIMPSON column anchor strap 7 46
Simpson Column shoe,Type PB 80 with pressure plate 7 61
SIMPSON column shoe DKB 7 65
SIMPSON column shoe JIB 7 65
SIMPSON column shoe JIS 7 66
SIMPSON column shoe JPB 7 66
SIMPSON column shoe JPS 7 67
SIMPSON column shoe PPU 7 43
SIMPSON column shoe PVDB 7 63
SIMPSON concrete anchors 7 23
SIMPSON concrete angle brackets P100x75x8x60d14 7 24
SIMPSON concrete angle brackets P150x75x8x60d14 7 25
SIMPSON concrete angle brackets P150x75x8x60d17.5 7 25
SIMPSON concrete angle brackets P75x75x6x50d14 7 24
SIMPSON concrete angle brackets S100x50x8x50d11 7 26
SIMPSON concrete angle brackets S100x50x8x50d14 7 26
SIMPSON Connecting bracket 7 78
SIMPSON connector 7 82
SIMPSON con-rod (two-part) 7 99
SIMPSON coupling binder 25 7 78
SIMPSON Coupling connector 40/60 7 79
Simpson CSA screws 7 48
SIMPSON drag anchor, inc. washer 7 100
SIMPSON Drilling jig 7 27
SIMPSON drive in basement sleeve 7 28
SIMPSON E-Jot screws 7 100
SIMPSON HWS with Installation elements 7 19
SIMPSON HWS without Installation elements 7 20
Simpson interference fit ET aluminium 7 39
SIMPSON joist hangers (two-part) 7 16
SIMPSON joist hangers BSD 7 16
SIMPSON joist hangers BSDI 7 17
SIMPSON joist hangers BSN 7 14-15
SIMPSON joist hangers SBG 7 15
SIMPSON joist hangers type 1 7 18
SIMPSON joist hangers type IL 7 18-19
SIMPSON joist hangers type S 7 17
SIMPSON Knight brackets 7 35
SIMPSON lumber brackets 7 48
SIMPSON milling- and assembling jig for apply connector ET 7 40
SIMPSON milling molding tool used for ATF 7 13
Simpson perforated nail plate 7 37-38
SIMPSON Post shoes 7 64
SIMPSON rafter nails 7 54
Simpson shank nails 7 34
SIMPSON shanknails A4 7 34
SIMPSON stair bracket TA 7 71
SIMPSON steel straps 10 m 7 35
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SIMPSON steel straps 25 m 7 36
SIMPSON steel straps stainless steel A4 7 36
SIMPSON strap dispenser 7 22
SIMPSON strap tightener 7 49
SIMPSON strap tightener type 25 7 50
SIMPSON strap tightener type 40 7 50
SIMPSON strap tightener type 60 7 51
SIMPSON strap tightener type 80 7 51
SIMPSON strap tightener type S 7 50
SIMPSON tape unvider with truing act 7 23
SIMPSON Tension ties HTT 7 99
SIMPSON terrace-clip DBT 1T 7 70
SIMPSON top binder EL aluminium 7 69
SIMPSON top binder EL-S aluminium 7 70
SIMPSON Truss clip 7 51-52
SIMPSON universal bracket MAXI 190 left 7 72
SIMPSON universal bracket MAXI 190 right 7 73
SIMPSON universal bracket MICRO 96 left 7 73
SIMPSON universal bracket MICRO 96 right 7 74
SIMPSON universal bracket MIDI 130 left 7 74
SIMPSON universal bracket MIDI 130 right 7 75
SIMPSON universal bracket MINI 100 left 7 75
SIMPSON universal bracket MINI 100 right 7 76
SIMPSON U-shoes 7 72
SIMPSON washers 7 76
SIMPSON wind bracing connector 7 81
Single coil square section spring washers 7980 5 353-354
Single spring washers, stainless steel A2 7980 13 91
Slotted anchor nut acc. DIN 7965 7965 5 344-345
Slotted cheese head screw, stainless steel A2 85 13 11-12
Slotted cheese head screws 84 13 8-11
Slotted cheese head screws 84 14 48
Slotted cheese head screws 84 15 2-3
Slotted cheese head screws 84 5 23-27
Slotted cheese head screws (formerly DIN 85), polyamid 85 15 3-4
Slotted countersunk (flat) head screws 963 13 65-67
Slotted countersunk (flat) head screws 963 15 8-9
Slotted countersunk (flat) head screws, cl. 4.8 963 5 221-226
Slotted countersunk (flat) head wood screws 97 13 15-16
Slotted countersunk (flat) head wood screws 97 5 39-42
Slotted countersunk screw incl. nut 7969 5 347
Slotted countersunk woodscrew, brass center drilling 97 14 19
Slotted hexagon flange self drilling screw with serr. 7504 5 336-337
Slotted pan head screws with shoulder, cl. 5.8 923 5 152
Slotted raised countersunk (oval) head screws 964 5 226-228
Slotted raised countersunk (oval) head screws 964 13 68-69
Slotted raised countersunk (oval) head screws 964 14 31-34
Slotted raised countersunk (oval) head screws 964 14 55
Slotted raised countersunk (oval) head screws 964 15 10
Slotted raised countersunk (oval) head wood screws 95 13 13
Slotted raised countersunk (oval) head wood screws 95 5 33-36
Slotted raised countersunk sleeve nut, brass 14 44-45
Slotted raised countersunk wood screw, brass 95 14 7-12
Slotted round head wood screws 96 5 37-38
Slotted round head wood screws, stainless steel A2 96 13 14-15
Slotted round nuts for hook spanners 1804 5 279-280
Slotted set screws with cone point 553 5 84
Slotted set screws with flat point 551 5 82-83
Slotted square hook wood screw, article 7 6 30-31
SPAX chipboard screw countersunk head, Brass 3 50
SPAX chipboard screw countersunk head, partial thread, A2 3 52
SPAX chipboard screw pan head, Pozidriv 3 36-37
SPAX constr.screw, countersunk, T-STAR, part. thread 3 44
SPAX constr.screw countersunk, full thread, T-STAR 3 45
SPAX countersunk drilled center hole 2.5 mm 3 19
SPAX countersunk forged center hole 2.4 mm 3 9
SPAX countersunk for timber floors 3 49
SPAX countersunk head, Cross recess Z, full thread, A2 3 51-52
SPAX countersunk head, full thread, T-STAR 3 23
SPAX csk chipboard screw, part.thread T-STAR, A2 3 54
SPAX-CUT for wooden facade countersunk head, T-STAR plus, A2 3 54-55
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SPAX-Cylindric head, T-STAR plus, Ø 8,0 3 47
SPAX-D A2 stainless steel, cylindric head 3 57
SPAX-D A4 stainless steel cylindric head, T-STAR plus 3 57
SPAX flange head, T-Star plus partial thread 3 46
SPAX Flat countersunk head, T-STAR plus, full thread, A2 3 53
SPAX Flooring screw, T-STAR plus for chipboard 3 49
SPAX frame anchor, cylindric head, T-STAR plus 3 60
SPAX jamb screw cut cone point, T-STAR plus, stainless steel 3 56
SPAX-M countersunk head, T-STAR plus 3 48
SPAX Pan Head T-Star plus recess 3 38-39
SPAX-RA frame anchor, flat countersunk, T-star 3 59
SPAX raised countersunk, cross recess Z, brass 3 50-51
SPAX raised countersunk, pozidriv 3 40
SPAX raised countersunk head, cross recess, A2 3 55
SPAX raised countersunk I-Star recess plus 3 41-42
SPAX raised countersunk reduced head, cross recess Z 3 41
SPAX raised countersunk T-STAR, A2 3 56
SPAX screws countersunk, Pozidriv 3 5-7
SPAX screws countersunk, pozidriv, partial thread 3 7-8
SPAX screws countersunk, T-Star, partial thread 3 24
SPAX screws cylindric head with T-STAR plus recess 3 47
SPAX screws for backwalls, Pozidriv 3 42
SPAX screws for back walls, Pozidriv 3 43
SPAX screws reduced countersunk, Pozidriv 3 9
Spherical collar nuts, style A, cl. 8 74361 5 398
Spherical washers, style C 6319 5 282
Spikes for Nail-Plates 7 33
Split pin heavy 1481 5 275-278
Split pin heavy, stainless steel A2 1481 13 77-79
Split pins 94 5 31-33
Spring Cotters of a bolt 11024 5 397
Spring Cotters of a bolt, double 11024 5 397-398
Spring lock washers, with square ends or tang ends 127 13 19
Spring lock washers, with square ends or tang ends 127 5 51-53
Spring lock washers, with square ends or tang ends 127 5 53-54
Square hooks, thread for woodwork, article 4 6 31-32
Square nuts 557 5 85
Square taper washers for I-sections 435 5 66
Square taper washers for U-sections 434 5 65
Square taper washers for U-sections 434 13 23
Square thin nuts 562 5 86
Square washers; especially for wood constructions" 436 5 66-67
Square weld nuts 928 5 153
Starlock retaining washer, spring steel, w/o caps 10 14-15
Stud bolt, style A 976-1 5 240
Studs, cl. 5.8 - Metal end » 1.25 d 939 5 213-214
Studs, cl. 5.8 - Metal end » 1 d 938 5 210-211
Studs, cl. 8.8 - Metal end » 1.25 d 939 5 214-215
Studs, cl. 8.8 - Metal end » 1 d 938 5 211-212
Studs for welding with nuts 525 5 80-81
Taper gib-head keys 6887 5 300
Taper pins B 1 5 18-20
Taper pins with internal thread, style A 7978 5 350-351
Taper pins with thread and constant threaded part 7977 5 349
Tapping screw for cover caps, stainless steel A2 13 94
Thin hexagon cap nuts 917 5 151
third length cerner grooved pin with short grooves 1475 5 265-267
Thread cutting screw countersunk D-H 7516 5 342
Thread cutting screw raised countersunk E-H 7516 5 343
Thread cutting screws, cross recessed pan head A-H 7516 5 341
Thread cutting screws, slotted flat head, style F 7513 5 340
Thread cutting screws cheese head, style B 7513 5 339
Thread cutting screws hexagon head, style A 7513 5 338
Threaded pins, style A, 1 m 976-1 5 233-235
Threaded pins, style A, 2 m 976-1 5 237-238
Threaded pins, style A, 2 m, stainless steel A2 976-1 13 74
Threaded pins, style A, 3 m 976-1 5 238-239
Threaded pins, style A, cl. 10.9, 1 m 976-1 5 237
Threaded pins, style A, cl. 8.8, 1 m 976-1 5 236
Threaded pins 1 m 976-1 15 11
Threaded pins 1 m, left-handed thread 976-1 5 235
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Threaded pins style A 1 m stainless steel A2 976-1 13 73
Threaded pins style A 1 m stainless steel A4 976-1 13 73-74
Threaded rods trapezoidal thread 976-1 5 239
Thread grooving screw type C-Z, head acc. DIN 7985 7500 5 327
Thread grooving screw type M-Z, head acc. DIN 965 7500 5 326
Threading die 223 8 15
Thread tap HSS-G short mashine taps 352 8 12
T-nuts with 4 prongs 6 16
Toothed lock washers, style A 6797 5 291
Toothed lock washers, style A, stainless steel A2 6797 13 81
Toothed lock washers, style J 6797 5 292
Toothed lock washers, style J, stainless steel A2 6797 13 82
Toothed lock washers, style V 6797 5 293
Top plank bracket, Type 1 7 29
Top plank bracket, Type 2 7 29
Treaded rod with one-sided welded on nut wrench 3 48
Truss shoes, Type B 7 52
Truss shoes, Type H 7 53
TSM-Concrete anchor hexagon T-star incl. washer 6 11
TSM-Concrete anchor Pan Head T-star 30 6 9
TSM-Concrete anchor type B countersunk T-star 6 9
TSM-Concrete anchor with metric conn.thread M 8/16 w.10 6 11
TSM-Concrete anchor with sleeve M 8/10 and washer 6 13
TSM-Gas concrete anchor countersunk 6 14
TSM-Gas concrete anchor heyagon wrench 10 incl. washer 6 15
TSM-Gas concrete anchor with metric conn.thr.M12/25 w.8 6 12
Turnbuckles 1480 5 270
Turnbuckles with 2 eyelets 1480 5 274
Turnbuckles with 2 hooks 1480 5 273
Turnbuckles with 2 welding points 1480 5 271
Turnbuckles with hook and eyelet 1480 5 272
Twist wood drill bit 7487 8 13-14
U - Anchors 7 71
Wagner pins 6 39-40
Washer, stainless steel A4 433 13 22-23
washer DIN EN ISO 7089 200 HV 125 5 45-46
Washer for bolts with heavy clamp. sleeves,stainl.st.A2 7349 13 87
Washer for bolts with heavy clamping sleeves,st.st.A4 7349 13 88
Washers 1052 5 251-252
Washers 9021 5 395-396
Washers 9021 15 12
Washers 126 5 50-51
Washers 134 5 58
Washers, primarily for cheese head screws 433 5 64
Washers, stainless steel A2 125 13 17
Washers, stainless steel A2 433 13 22
Washers, stainless steel A2 9021 13 105
Washers, stainless steel A4 125 13 18
Washers, stainless steel A4 9021 13 106
Washers for bolts with heavy type spring pins 7349 5 319-320
Washers for clamping devices 6340 5 288-289
Washers for clevis pins, finish coarse 1441 5 257
Washers for countersunk screws with 90-degree-head 6 37
Washers polyamide 125 15 5
Washers type A 125 5 43-45
Washers type B 125 5 47-48
Washers type C 11 (one-sided) 1052 7 31
Washers with 2 tabs 463 5 74-75
Washers with external tab 432 5 63
Washers with tab 93 5 30
Washer type A for steel structure 7989 5 380
Washer with square hole for wood constructions 440 5 71
Wave spring lock washers, type B 128 5 57
Wave spring washers, type B 137 5 60
Weld nut - fully threaded weld wart down 6 5
Weld nut - fully threaded weld wart up 6 5
Window frame anchor countersunk 11 mm T-star 30 11 8
Window frame anchor countersunk 7.5 mm T-star 25 11 9
Window sill screw H rec. with att. poly washer,st.st.A2 13 107
Wing nuts, american type, heavy style 6 21
Wing nuts, american type, light syle 6 21-22
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Wing nut sim. DIN 315, american type,stainless steel A2 13 108
Wing screws 316 5 62-63
Wing screw sim. DIN 316, american type,stainl. steel A2 13 109-110
Wire nails with extra large head type B 1160 5 255
wood connecting, system "Bulldog" 7 28
wood connecting, system "Bulldog" double-sided 7 27
Woodruff keys 6888 5 301
Wood screws with grey fealing washer d = 15 mm, 2 parts, sim. to DIN 7995, I-star I20, stainless steel A2 13 113-114
Wood to metal dowel screws with rolled wood thread 6 35
Wood to metal stud bolt T-star & spanner flat 6 36
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Répertoire
 

Article DIN Chapitre Page
ACTIV 10, 100% silicone, jonction neutre 16 52-53
ACTIV 11 Fix-All colle de force 290 ml 16 13
ACTIV 12 Colle de montage sans solvent 310 ml 16 14
ACTIV 13 Colle de montage contient solvent 310 ml 16 15
ACTIV 1 Spray aluminium mat 16 5
ACTIV 2/H Spray raccommodage zinc argent clair 16 7
ACTIV 20 Nettoyant vaporisable 16 16
ACTIV 21 Spray multi-usage 16 17
ACTIV 22 Protection de peau liquide sans silicone 16 18
ACTIV 24 Spray splendeur chrome rayonnant métallique 16 19
ACTIV 25 Spray raccomodage-inox 16 20
ACTIV 26 Spray raccomodage-cuivre 16 21
ACTIV 27 Spray raccomodage-laiton 16 22
ACTIV 28 apprêt long-terme Stop-Rouille 16 23
ACTIV 29 Spray de vernis, noir mat 16 24
ACTIV 2 Spray zinc 16 6
ACTIV 30 Spray de vernis, clair 16 25
ACTIV 31 mousse nettoyante universelle Parfum Citron 16 26
ACTIV 32 Spray maintien Cockpit 16 27
ACTIV 33 Spray contact 16 28
ACTIV 34 Eco-soigne-et-entretien spray 16 29
ACTIV 35 Eco-Spray de graisse collant blanc 16 30
ACTIV 36 Spray de graisse blanc 16 31
ACTIV 37 Spray pour chaines 16 32
ACTIV 38 Spray de pâte d'assemblage métalle glissant 16 33
ACTIV 39 Spray antistatic Parfum Citron 16 34
ACTIV 3 Trouveur-fuite 16 8
ACTIV 400 Mousse de montage 2 composants 16 54-55
ACTIV 40 Spray d'huile pour tranchant 16 35
ACTIV 41 Spray soigne d'huile pour acier inox 16 36
ACTIV 42 PTFE-Spray sec lubrifiant 16 37
ACTIV 4 Spray séparation soudage 16 9
ACTIV 500 Nettoyant pistolets avec anneau filété et tuyau 16 56-57
ACTIV 500 plus Mousse d'assemblage 16 58-59
ACTIV 50Matière de étanchéification speciale pour pas de vis, 100 g 16 38
ACTIV 51 arrête-vis résistance medium 16 39
ACTIV 52 arrête-vis résistance inférieur 16 40
ACTIV 53 arrête-vis résistance extraordinaire 16 41
ACTIV 54 Colle à seconde 16 42
ACTIV 56 Spray de colle 500 ml contient dissolvant 16 43
ACTIV 57 Spray de marquage 16 44
ACTIV 58 Spray pneumatique 16 45
ACTIV 5 Haute pression graisse collante 16 10
ACTIV 600 Mousse rapide de PU 600 ml 16 60-61
ACTIV 61 Spray de graisse pour des pôles à accumulateur 16 46
ACTIV 62 Spray de l'aide au démarrage 16 47
ACTIV 6 Détache-Rouille 16 11
ACTIV 700 Mousse à montage pour pistolet, GGVS 16 62-63
ACTIV 7 Spray de silicone 16 12
ACTIV 8, 100% silicone, jonction aigre 16 48-49
ACTIV 9, 100% acrylique 16 50-51
Anneau de levage femelle C 15 E 582 5 94
Anneaux élastiques forme A A1 128 13 20
Bague de sécurité A2 7980 13 91
Bagues d'arrêt avec goupille fileté DIN 553 705 5 115
Bagues d'arrêt avec goupilles filétés 705 13 33
Bandes perforée, practilett 7 37
Bouchon conique à six pans creux, pas fin, cl. 5.8 906 5 115-116
Bouchons coniques à six pans creux, f.a.p.d.g. 5.8 906 5 116
Bouchons filetés à six pans creux f.a.p.d.g. 908 5 117
Bouchons filetés à six pans creux p.d.v.f. cylindrique 908 5 117
Bouchons filetés à six pans creux pas de vis fin 908 13 34
Bouchons filetés à six pans extérieurs,filet cylindr. 7604 5 344
Bouchons filetés à six pans extérieurs f.a.p.d.g. 910 5 118
Bouchons filetés à six pans extérieurs pas de vis fin 910 5 118
Bouchons filetés à six pans extérieurs pas de vis fin 910 13 34
Bouchons filetés coniques à six pans creux 906 13 33
Boulon à tête bombée a.fente,s.rallonge carrée,s.écrou 6 19-20
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Article DIN Chapitre Page
Boulon de charpente selon DIN 601 filetage total 6 7-8
Boulon fileté forme A 2m A2 976-1 13 74
Boulons à tête bombée à collet carré 603 13 31-32
Boulons à tête bombée avec fente sans rallonge carrée, sans écrous 4.6 6 19
Boulons à tête plate à collet carré en laiton 603 14 24
Boulons pour assemblages HV, fabr. Peiner 6914 5 307-310
BOZETT acier- SK profils pour solive 7 22
Cache-vis de protection pour JD vis d'écartement 4 42
Cache-vis de protection pour vis Eternit 5 92
Cache vis en plastique 2,4 x 12 3 10-17
Cache-vis en plastique pour vis de chassis de fenêtres 11 10
Cache-vis en PVC pour vis de façade tête 3/8 avec rondelles d'étanchéité 16 mm 12 3
Cache-vis N° 6 6 22
Cache-vis pour chevilles en plastique pour cadres métalliques diametre 10 mm, forme bas 8 6-7
Cache vis pour eternit noir et semelle acier 5 92
Cache-vis pour vis à tôle 5 363-364
Cache-vis pour vis à tôle 5 365
Cale biaise 14% pour profilés en I 435 5 66
Cale biaise 8% pour profilés en U 434 5 65
Cale biaise Inox A2 pour profilés U 434 13 23
Cheville 8 8
Cheville à clavette de bague à deux coté 7 47
Cheville à clavette de bague à un coté 7 47
Cheville à clou de plafond JD-DN 6 8 3
Cheville à expansion moletée extérieurement, en laiton 14 46
Cheville métal HABO 8 6
Cheville pour cadre mètallique JD tête bombée 8 5
Chevilles à enfoncement Bulldog 7 28
Chevilles à enfoncement Bulldog Raccord pour bois 7 27
Chevilles à ressort JD S Anneaux 8 4
Chevilles à ressort JD S Crochet 8 4
Cheville universelle avec col 8 3
Chrochet S n° 45 6 29
Circlip extérieur pour arbre 471 5 77-78
Circlip extérieur pour arbre, acier inoxydable A2 471 13 26
Circlip intérieur pour alésage 472 5 78-80
Circlips (intérieurs) pour alésages 472 13 27
Clavette 6887 5 300
Clavette 6888 5 301
Clavette forme A 6885 5 297-299
Clés mâles 911 5 119
Clous cannelées à tête demi-ronde 1476 5 267-268
Clous cannelées à tête fraisée 1477 5 269
Clous d'ancrage à tête plate 7 33
Croc de plafond art. 17 6 15
Crochet à fente fileté article 7 6 30-31
Crochet de boucherie article 85 6 20
Crochet fileté artcle 11 à filetage bois 6 32-33
Crochet fileté article 11E à filetage métrique 6 33
Crochet fileté article 26 sans fente 6 34
Crochet fileté droit art. 4 à filetage bois 6 31-32
Crochet pour cordes à linge, article 15 6 40-41
Crochet pour lustres article 14 6 25
DINENISO4762 Vis à tête cylindr. à six pans creux,trou 6912 5 302-306
DIN EN ISO 8742 Goupille cannelée bombée cl.6.8 1475 5 265-267
Douilles à filet intér.,t. fraisée bombée,fente,laiton 14 44-45
Ecr. à six pans,bride,sécu.à dents (ressembl.à DIN6923) 5 318
Ecrou 6 34
Ecrou à créneaux, bas, 17H 937 5 208
Ecrou à créneaux 6AU 935-1 5 204
Ecrou à créneaux 6AU, pas fin 935-1 5 205
Ecrou à créneaux bas, 17H, pas fin 937 5 209
Ecrou à embase, cl.8 6923 5 317
Ecrou à encoche,pas fin 1804 5 279-280
Ecrou à griffe 6 16
Ecrou à insertion avec fente 7965 5 344-345
Écrou à oreilles 315 5 61
Écrou à oreilles, en laiton 315 14 21
Ecrou à oreilles forme américaine exécution lourde 6 21
Ecrou à sertir Alu 9 25-26
Écrou à sertir petite collerette bichromaté jaune 9 28
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Article DIN Chapitre Page
Écrou à sertir standard acier zingué 9 26-27
Ecrou à souder 929 5 153-154
Ecrou à souder entièrement fileté 6 5
Ecrou à souder entièrement fileté 6 5
Ecrou bas hexagonal en laiton 439 14 23
Ecrou borgne, à calotte, forme huate, en laiton 1587 14 37-38
Ecrou borgne, forme haute 1587 5 278-279
Ecrou borgne à calotte, forme haute, Inox A2 1587 13 80
Ecrou borgne auto-freiné bague nylon 986 5 248-249
Ecrou borgne forme haute, Inox A4 1587 13 80-81
Ecrou borgne forme haute, Polyamid 1587 15 11
Ecrou borgne hexagonal, forme basse 917 5 151
Ecrou borgne hexagonal, forme basse, en laiton 917 14 25
Ecrou borgne hexagonal, forme basse, Inox A2 917 13 46
Ecrou carré 557 5 85
Ecrou carré, bas 562 5 86
Ecrou carré à souder 928 5 153
Ecrou cul d'oeuf, B, cl.8 74361 5 399
Ecrou cul d'oeuf, cl.8 74361 5 398
Ecrou d'assemblage hexagonal 6 37-38
Ecrou d'assemblage rond 6 38-39
Ecrou de sécurité 'Pal 7967 5 346
Ecrou de serrure forgée avec deux crochets 1480 5 273
Ecrou de serrure forgée avec deux oeillets 1480 5 274
Ecrou de serrure forgée forme ouverte 1480 5 270
Ecrou embase cranté Cl.10 selon plan L1020109 10 8
Ecrou embase cranté cl. 8 suivant plan L1020109 10 7
Ecrou frein bague nylon 985 5 244-246
Ecrou frein bague nylon, classe 10 985 5 247
Ecrou frein bague nylon, forme haute 982 5 244
Ecrou frein bague nylon, Inox A2 985 13 76
Ecrou frein bague nylon, Inox A4 985 13 77
Ecrou frein bague nylon, pas fin 985 5 246-247
Ecrou frein bague nylon, pas fin, classe 10 985 5 248
Ecrou frein hexagonal cl. 8, forme V 980 5 241
Ecrou frein hexagonal forme V, cl. 10 980 5 242-243
Ecrou frein hexagonal forme V, pas fin, cl. 8 980 5 242
Ecrou frein hexagonal forme V,pas fin cl. 10 980 5 243
Ecrou frein métal, forme V, Inox A2 980 13 75
Ecrou frein métal,forme V, Inox A4 980 13 75
Ecrou frein tout métal, cl.8, 6925 5 318-319
Ecrou hexagonal, alu 934 14 53
Ecrou hexagonal, cl. 10 934 5 201
Ecrou hexagonal, cl. 10, hauteur 1,5d 6330 5 286
Ecrou hexagonal, cl.5-2 934 5 192
Ecrou hexagonal,cl. 8, pas à gauche 934 5 198-199
Ecrou hexagonal, cl.8, surcoté 934 5 200-201
Ecrou hexagonal, en laiton 934 14 28-29
Ecrou hexagonal, filetage ISO, cl. 8 934 5 200
Ecrou hexagonal, forme basse, Inox A4 439 13 24-25
Ecrou hexagonal, Inox A4 934 13 64
Ecrou hexagonal, ISO 4032 cl. 8 934 5 196
Écrou hexagonal, pas fin, acier inoxydable A2 934 13 63
Ecrou hexagonal,pas fin, cl. 10 934 5 202
Ecrou hexagonal,pas fin, cl.8 934 5 197-198
Ecrou hexagonal 3d 5 287-288
Ecrou hexagonal à embase, 1.5 d, cl 10 6331 5 286-287
Ecrou hexagonal à souder, Inox A2 929 13 47
Ecrou hexagonal bas, 17H 936 5 205-206
Ecrou hexagonal bas, 17H, pas fin 936 5 207
Ecrou hexagonal bas, forme B 439 5 68
Ecrou hexagonal bas, forme B, pas fin 439 5 69
Ecrou hexagonal bas, Inox A2 439 13 24
Ecrou hexagonal cl. 8 934 5 194-195
Ecrou hexagonal Inox A2 934 13 62
Ecrou hexagonal ISO 4032 cl. 10 934 5 202-203
Ecrou hexagonal ISO 4032 cl.5-2 934 5 193
Ecrou hexagonal ISO 4032 Inox A4 934 13 65
Ecrou hexagonal Polyamide 934 15 7-8
Ecrou moleté, forme basse, acier 467 5 76
Ecrou moleté, type haut, acier 466 5 75-76
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Article DIN Chapitre Page
Ecrou prestole (à tole) 6 30
Ecrou Ripp, cl.10 10 6
Ecrou rond à filetage trapèze 6 29
Écrous à oeil A2 "version forgée" 582 13 30
Ecrous à oreilles, forme americaine 13 108-109
Ecrous à oreilles forme americaine 13 108
Écrous à oreilles forme américaine réalisation simple 6 21-22
Ecrous de serrure forgée avec 2 tiges à souder 1480 5 271
Ecrous de serrure forgée avec crochet et oeillet 1480 5 272
Ecrous hexagonaux pour assemblages HV 6915 5 314
Ecrou simplex 7 49
Embout de tournevis,empr. cruciforme Z, forme longue 8 10
Embout de tournevis,empr. cruciforme Z, forme longue 8 11
Embout de tournevis à fente No. 800/1 long. 39 mm 8 11-12
Embout de vissage pour empreinte pozi 8 9
Embout de vissage six-pans creux. 8 11
Embout de vissage Torx 8 9
Embouts de tournevis pour empreinte cruciforme H 8 8
en acier couvres-joints laterals 1159 5 254
EN ISO 14586 vis à tôle à tête fraisée, empreinte torx, forme C 14586 5 370
Equerres en métalle avec trous enfoncés des deux côtés 6 25
FEX type A, tête fraisée, empreinte H, pointe-perceuse 3 58
FEX Vis d.fenêtre pr ferrures d.châss.oscillo-battant,t.fraisée,emp.H 3 59
FEX Vis de fenêtre, empreinte H, gros filetage 3 58
Filière HSS, préfendue 223 8 15
Foret bois 7487 8 13-14
Frein d'écrou à aileron 93 5 30
Frein d'écrou à ergot extérieur 432 5 63
Frein d'écrou équerre à aileron 463 5 74-75
Freins à ergot intérieur 462 5 73-74
Garnitures HV 10.9 DIN 6914-16 fabr. Peiner 6914 5 310-314
Gesipa - AccuBird (complet en valise métallique) 9 32
Gesipa - Boite de rivets junior 9 30
Gesipa - Boite de rivets sans contr. 9 30
Gesipa - Boy à rivets 9 30
Gesipa chargeur 14,4 V Li-Ion 9 39
Gesipa-Chargeur rapide 12 V 9 39
Gesipa Ecrou à sertir tête fraisée 90° zingué 9 27
GesipaFireBird Outil de pose d'écr. aveugle à batterie 9 38
Gesipa-Pistole à riveter oléo-pneumatiques PH 2-KA 9 34
Gesipa-Pistole à riveter oléo-pneumatiques PH-Axial 9 35
Gesipa-Pistole à riveter oléo-pneumatiques TAURUS 1 9 35
Gesipa-Pistole à riveter oléo-pneumatiques TAURUS 2 9 36
Gesipa-Pistole à riveter oléo-pneumatiques TAURUS 3 9 36
Gesipa-Pistole à riveter oléo-pneumatiques TAURUS 4 9 36
Gesipa - PowerBird (complet en valise métallique) 9 33
Gesipa-VAS assemblé avec PH 1 9 33
Gesipa-VAS assemblé avec PH 2 9 34
Gesipa-VAS Système d'aspiration pour des boulons rivete 9 40
Goujon 7 57-58
Goujon fileté, cl.5.8, implantation 1,25 d 939 5 213-214
Goujon fileté, cl.5.8, implantation 1 d 938 5 210-211
Goujon fileté, filetage trapèze 976-1 5 239
Goujon fileté cl.8.8, implantation 1,25 d 939 5 214-215
Goujon fileté cl.8.8, implantation 1 d 938 5 211-212
Goupille beta double 11024 5 397-398
Goupille beta simple 11024 5 397
Goupille cannelée conique cl. 6.8 1471 5 257-259
Goupille cannelée cylindrique cl. 6.8 1473 5 261-263
Goupille cannelée embrochable cl. 6.8 1474 5 263-265
Goupille cannelée usinée cl.6.8 1472 5 259-261
Goupille conique 1 5 18-20
Goupille conique à téton fileté 7977 5 349
Goupille conique taraudée forme A 7978 5 350-351
Goupille cylindrique, tolérances m6, Inox A2 7 13 7-8
Goupille cylindrique champ de tolérance m6 7 5 20-23
Goupille cylindrique tolérances m6 6325 5 283-285
Goupille fendue 94 5 31-33
Goupilles cylindriques avec filétage intérieur 7979 5 351-353
Goupilles filetés à six pans creux, à pointe 914 13 41-42
Goupilles filetés à six pans creux et cuvette 916 13 44-45
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Article DIN Chapitre Page
Goupilles filetés à six pans creux et tenon long 915 13 43-44
Goupillons élastiques, forme lourde 1481 5 275-278
Goupillons élastiques,forme lourde(autrefois DIN1481) 1481 13 77-79
HAHN - bague d'echantéité 12 7
HM -Tarauds béton tige cylindrique 8039 8 19-20
is spax tête cylindrique avec T star 3 47
is spax tête cylindrique avec T star 3 47
JANE-TU Support d'accrochage 7 33
JD-10 Vis p. constr. de fenêtres t. fraisée,filet spéc. 11 2
JD-11 Vis p. constr. de fenêtres t. fraisée,filet Hi-Lo 11 3
JD-79 étoile-I,tête fraisée,c.f.,nervures fraisées 4 31
JD-79 tête fraisée, étoile-I, p.f. nervures fraisées 4 32-34
JD 79 vis à bois p. pann. agglom.,tête fraisée, p.f. 4 27-29
JD 79 vis à bois p. pann. agglom.,tête fraisée réduite 4 30
JD 79 vis à bois pp. pann. agglom. tête goutte de suif 4 36-37
JD 79 vis agglo filetage total tête fraisée pozi 4 22-26
JD 79 vis agglo filetage total tête ronde pozi 4 35-36
JD-79 vis agglo tête plate large 4 41
JD-79 Vis p. pann. aggl. tête fraisée,part.filétée A2 4 39
JD-79 Vis p. pann. agglomérés.,tête fraisée,part. f. 4 40
JD-cheville-nageoire mat. Polyamide (nylon) 8 5
JD Cheville tête fraisée 8 7
JD Douille à visser pour JD vis de réglage 4 42
JD Plus vis d'assemblage pour la construction bois, tête fraisée avec ailettes de fraisage et profil ondulé jusq 4 4-5
JD Plus vis d'assemblage pour la construction bois, tête large à rondelle, empreinte six lobes internes type to 4 5-6
JD Plus Vis de châssis de fenêtre, petite tête et empreinte torx (pour profilé bois) 4 21-22
JD Plus Vis de châssis de fenêtre, tête fraisée 11 mm et empreinte Torx T30 (pour profilé pvc) 4 20-21
JD Plus Vis de construction bois, t te plate, Empreinte Torx, Inox A2 4 7
JD Plus vis de plancher tête fraisée, empreinte Torx et nervures fraisées sous tête 4 18-19
JD Plus vis de terrasse A2 4 19
JD Plus vis de terrasse A4 4 20
JD Plus vis universelle empreinte Torx, tête fraisée, filetage partiel, nervures fraisées sous tête, Inox A2 4 17
JD Plus vis universelle empreinte torx, tête fraisée, filetage partiel avec nervures fraisées sous tête 4 14
JD Plus vis universelle empreinte Torx, tête fraisée, filetage total, nervures fraisées sous tête, Inox A2 4 18
JD Plus vis universelle empreinte torx, tête fraisée, filetage total avec nervures fraisées sous tête 4 13
JD Plus vis universelle tête cylindrique bombée, empreinte pozi 4 15
JD Plus vis universelle tête fraisée, empreinte pozi, filetage partiel 4 10-12
JD Plus vis universelle tête fraisée, empreinte pozi, filetage total 4 7-10
JD Plus Vis universelle tête ronde Torx 4 16
JD Vis d´écartement à six pans creux SW 4 4 41
Lame-Bits l-étoile avec guide clé 8 10
Nord-Lock Rondelle de sécurité NL type F 10 9
Obturateur en plastique pour T-STAR 10 3 25-26
Obturateur en plastique pour T-STAR 15 3 26-27
Obturateur en plastique pour T-STAR 20 3 28-29
Obturateur en plastique pour T-STAR 25 3 30-31
Obturateur en plastique pour T-STAR 30 3 32-33
Obturateur en plastique pour T-STAR 40 3 34-35
Obturateurs pour SPAX goujon cadre 3 60
Obturateur-tête de vis,plastique 15/2,4 Art. 7802 3 18
Obturateur-tête de vis en plastique pour forage de tête 2,5 x 15 3 19-22
Outilage 9 32
Outil à main 9 31
Outil à main 9 31
Outil à main 9 31
Outil à main 9 37
Outil à main 9 37
Outil à main 9 38
Pince de rivets à m. Gesipa Flipper (boite à attraper) 9 32
Pist. oléo-pneumatique p. la pose d'écr. aveug. GBM 95 9 40
Pistole de montage pour mousse de PU NBS MG Pro 2 16 64
Pistolet forme ouvert HKS 12 pour cartouches 300 ml 16 64
Pistolet hydro-pneumatique 9 33
Pistolet hydro-pneumatique 9 34
Pistolet hydro-pneumatique 9 35
Pistolet professionel MK5-H310 p. 310 ml 16 64
Pistolet professionel MK5-H600 p. 600 ml 16 64
Pitons article 1 6 28
Pitons article 48 à filetage métrique 6 27
Plaquettes carrées HV C 45, fabr. Peiner 6917 5 315-316
Plaquettes carrées HV C 45, fabr. Peiner 6918 5 316
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Article DIN Chapitre Page
Plaquettes carrées pour constructions en bois 436 5 66-67
Pointes à tête ronde aplatie 1152 5 254
Pointes de chevrons pas cémenté 7 53
Pointes pour plaques légeres 1144 5 252
Pointes tête large 1160 5 255
Pointes Wagner, tête enfoncée 6 39-40
pointe tête fraisée 1151 5 253
Raccord pour bois unidirectionaltype C 11 1052 7 31
Rivet aveugle acier inoxidable standard 7337 9 21
Rivet aveugle acier standard 7337 9 19
Rivet aveugle acier tête fraisée 7337 9 20
Rivet aveugle alu/alu avec grande tête 9 14
Rivet aveugle alu/alu standard 7337 9 13
Rivet aveugle alu/grande collerette 9 8
Rivet aveugle alu/grande collerette 9 9
Rivet aveugle alu/inox avec grande tête 9 11
Rivet aveugle alu/inox avec grande tête 9 12
Rivet aveugle alu/inox standard 9 10
Rivet aveugle alu/tête fraisée 7337 9 7
Rivet aveugle alu standard 7337 9 5-6
Rivet aveugle alu standard laqué 9 17
Rivet aveugle cannelé alu standard 9 16
Rivet aveugle CAP-alu standard hermétique et étanche 9 15
Rivet aveugle CAP-cuivre standard 9 24
Rivet aveugle cuivre/bronze standard 7337 9 23
Rivet aveugle cuivre standard 7337 9 22-23
Rivet aveugle écarter-alu standard 9 18
Rivet aveugle plastique standard 9 25
Rivets à tête demi-ronde 660 5 112-113
Rivets à tête demi-ronde 660 14 49-50
Rivets à tête fraisée 661 5 114
Rivets à tête fraisée 661 14 51
Rivets s. contrepartie Gesipa paquet mini cuiv./bron. 9 29
Rivets sans contrepartie Gesipa acier inox standard 9 22
Rivets sans contrepartie Gesipa paquet mini, acier 9 29
Rivets sans contrepartie Gesipa paquet mini, aluminium 9 28
Rondelle 433 5 64
Rondelle 9021 5 395-396
Rondelle 126 5 50-51
Rondelle 134 5 58
Rondelle, Inox A2 433 13 22
Rondelle à denture extérieure, forme A 6797 5 291
Rondelle à denture extérieure, forme A, Inox A2 6797 13 81
Rondelle à denture intérieure, forme J 6797 5 292
Rondelle à denture intérieure, forme J, Inox A2 6797 13 82
Rondelle articulée concave, forme D 6319 5 282-283
Rondelle articulée convexe, forme C 6319 5 282
Rondelle avec chanfrein 200 HV DIN EN ISO 7090 125 5 49-50
Rondelle cheville DIN 1052 Type C 10 1052 7 32
Rondelle concave à denture extérieure, forme V 6797 5 293
Rondelle contact forme A (moyenne) 10 13
Rondelle contact forme B (large) 10 13-14
Rondelle d'ajustage 988 5 249-251
Rondelle d'étanchéité en néoprène 12 7
rondelle de sécurité 'S' 10 10-11
Rondelle de sécurité Nord-Lock NL 10 8
Rondelle de sécurité pour arbre 6799 5 297
Rondelle de sécurité Schnorr, Forme S, Inox A2 13 111
Rondelle de sécurité Schnorr type 'VS' 10 11-12
Rondelle DIN EN ISO 7089 200 HV 125 5 45-46
Rondelle élastique conique 6796 5 290
Rondelle élastique forme B A1 137 13 21
Rondelle en aluminium 125 14 49
Rondelle en laiton 125 14 20
Rondelle en Laiton 433 14 23
Rondelle éventail, forme A, Inox A2 6798 13 82
Rondelle éventail, forme J, Inox A2 6798 13 83
Rondelle éventail forme A 6798 5 294
Rondelle éventail forme J 6798 5 295
Rondelle éventail forme V 6798 5 296
Rondelle forme B 125 5 47-48
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Article DIN Chapitre Page
Rondelle forme R Inox A2 440 13 25
Rondelle grower conique, forme C 74361 5 399-400
Rondelle grower DIN 127 B inox A2 127 13 19
Rondelle inox A2 125 13 17
Rondelle Inox A4 125 13 18
Rondelle onduflex Form A 137 5 58-59
Rondelle Onduflex forme B 137 5 60
Rondelle plate, aluminium 9021 14 56
Rondelle plate, Inox A4 9021 13 106
Rondelle plate en laiton 9021 14 44
Rondelle plate forme A 125 5 43-45
Rondelle plate Inox A2 9021 13 105
Rondelle plate Inox A4 433 13 22-23
Rondelle plate pour boulon 1440 5 255-256
Rondelle plate pour boulons 1441 5 257
Rondelle polyamide 125 15 5
Rondelle polyamide 9021 15 12
Rondelle pour constructions bois forme V 440 5 71
Rondelle pour constructions en bois 440 5 70
Rondelle pour raccord bois 1052 5 251-252
Rondelle pour vis à tête fraisée à 90° 6 37
Rondelle pour vis avec des tendeurs lourds 7349 13 88
Rondelle pour vis avec tendeur lourd 7349 5 319-320
Rondelle ressort 2093 5 280-281
Rondelle ressort 7980 5 353-354
Rondelle ressort forme A 127 5 51-53
Rondelle ressort forme A 128 5 55-56
Rondelle ressort forme B 127 5 53-54
Rondelle ressort forme B 128 5 57
Rondelles de sûreté pour axes acier inox. 6799 13 83
Rondelles élastiques forme A A1 137 13 20-21
Rondelle SIMPSON 7 76
Rondelles plates forme A pour constructions en acier 7989 5 380
Rondelles pour assemblages HV C 45, fabr. Peiner 6916 5 315
Rondelles pour carrosserie 6 23-24
Rondelles pour princes de serrage 6340 5 288-289
Rondelles pour vis avec douilles élastiques lourds 7349 13 87
Rosaces décoration en laiton 14 46-47
Rosaces décoration en laiton 14 47
Rosaces de décoration en acier 6 41
SIMPSON Ancr. d.panne type E set p. u. p.à d. et u. p.à g. 7 40
SIMPSON Ancrage de poteuax type H 7 41
SIMPSON Ancrage de poteuax type HB 7 42
SIMPSON Ancrages (droite) 7 55
SIMPSON Ancrages (droite) A4 7 56
SIMPSON Ancrages (gauche) A4 7 55
SIMPSON Ancrages charpentes emballage droite/gauche 7 56
SIMPSON Ancrages de panne 7 41
SIMPSON Ancrages de profil 7 46
SIMPSON Ancrages HE 7 32
SIMPSON Ancrages pour béton 7 23
SIMPSON Ancrages U 7 71
SIMPSON Angles pour béton P100x75x8x60d14 7 24
SIMPSON Angles pour béton P150x75x8x60d14 7 25
SIMPSON Angles pour béton P150x75x8x60d17,5 7 25
SIMPSON Angles pour béton P75x75x6x50d14 7 24
SIMPSON Angles pour béton S100x50x8x50d14 7 26
SIMPSON Assemblage de chevrons 7 51-52
SIMPSON ATF 7 13
SIMPSON Attache d'accouplage 25 7 78
SIMPSON Attache d'accouplage 40/60 7 79
SIMPSON Bandes de contreventement A4 7 80
SIMPSON Bandes de tôle percée 7 38-39
SIMPSON Bandes perforées 10 m 7 35
SIMPSON Bandes perforées 25 m 7 36
SIMPSON Bandes perforées A4 7 36
SIMPSON Chape d'équerres à tôle perforé 2,5mm 7 92
SIMPSON Chape système Gerber G 7 30
SIMPSON Chape système Gerber type B 7 30
SIMPSON Chape système Gerber type W 7 31
SIMPSON Clip de terrasse DBT 1T 7 70
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SIMPSON clous de comble 7 54
SIMPSON clous de peigne 7 34
SIMPSON Clous de peigne A4 7 34
SIMPSON Connecteur ET Alu 7 39
SIMPSON Coyaux 7 35
SIMPSON Dérouleur de bande avec unité de directivitée 7 23
SIMPSON Dévidoir de bandes 7 22
SIMPSON Douille de tablette à frapper 7 28
SIMPSON Equerre beton S100x50x8x50d11 7 26
SIMPSON Equerre d'escaliers TA 7 71
SIMPSON Equerre renforcée 7 94
SIMPSON Etais 7 20
SIMPSON Etais (4 rangées) 7 21
SIMPSON Etais (aluminium) 7 21
SIMPSON Etrier EL en aluminium 7 69
SIMPSON Etrier EL-S en aluminium 7 70
SIMPSON Ferrures 7 14-15
SIMPSON Ferrures d'appuis PB 75 7 61
SIMPSON Ferrures de poteaux BK 7 42
SIMPSON Ferrures de poteaux BL 7 43
SIMPSON Ferrures de poteaux DL 7 44
SIMPSON Ferrures de poteaux LB 7 44
SIMPSON Ferrures de poteaux LS 7 45
SIMPSON Ferrures de poteaux U 7 45
SIMPSON Ferrures type I 7 18
SIMPSON Ferrures type IL 7 18-19
SIMPSON Ferrures type S 7 17
Simpson Feuillard perforé 7 80
SIMPSON Fixations de feuillard F 25 r/l 7 77
SIMPSON Fixations de feuillard G 25 r/l 7 77
SIMPSON Gabarit de fraisage pour ATF 7 13
SIMPSON Gabarit de montage e.d. fraisage p. connect. ET 7 40
SIMPSON Gabarit de montage pour ATF 7 14
SIMPSON Gabarit de percage 7 27
SIMPSON Patte de solivage (gauche) 7 54
SIMPSON Pieds d'appui PB 80 7 61
SIMPSON Pieds d'appui PS 80 7 62
SIMPSON Pieds de poste 7 43
SIMPSON Pieds de support 7 64
SIMPSON Pieds de support A 7 58
SIMPSON Pieds de support B 7 59
SIMPSON Pieds de support IS 7 59
SIMPSON Pieds de support ISB 7 60
SIMPSON Pieds de support JPB 7 66
SIMPSON Pieds de support JPS 7 67
SIMPSON Pieds de support PB 70 7 60
SIMPSON pieds de support PDKB 7 65
SIMPSON pieds de support PJIB 7 65
SIMPSON pieds de support PJIS 7 66
SIMPSON Pieds de support Vario D 7 62
SIMPSON Pieds de support Vario DB 7 63
SIMPSON Pieds de support Vario I 7 63
SIMPSON Pieds de support Vario IB 7 64
SIMPSON Plateau inférieur p. ancrage U 7 72
SIMPSON Porte-poteaux 7 46
SIMPSON Raccord 7 81
SIMPSON Raccord 7 81
SIMPSON Raccord 7 82
SIMPSON Raccord d'angle 160 x 50 x 3,0 x 40 7 96
SIMPSON Raccord d'angle 35350 7 83
SIMPSON Raccord d'angle 40312 7 84
SIMPSON Raccord d'angle 40314 7 84
SIMPSON Raccord d'angle 40390 7 85
SIMPSON Raccord d'angle 40412 7 85
SIMPSON Raccord d'angle 40414 7 86
SIMPSON Raccord d'angle 55365 7 86
SIMPSON Raccord d'angle 60280 7 87
SIMPSON Raccord d'angle 6035 7 88
SIMPSON Raccord d'angle 60416 7 88
SIMPSON Raccord d'angle 6090 7 89
SIMPSON Raccord d'angle 6191 7 89
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SIMPSON Raccord d'angle 6292 7 90
SIMPSON Raccord d'angle 80416 7 90
SIMPSON Raccord d'angle 90265 7 91
SIMPSON Raccord d'angle 90 x 48 x 3,0 x 116 7 97
SIMPSON Raccord d'angle 90 x 48 x 3,0 x 48 7 98
SIMPSON Raccord d'angle 90 x 48 x 3,0 x 76 7 98
SIMPSON Raccord d'angle 99416 7 91
SIMPSON Raccord d'angle A4 avec nervure 7 94
SIMPSON Raccord d'angle A4 R 35350 7 83
SIMPSON Raccord d'angle A4 R 40390 7 82
SIMPSON Raccord d'angle A4 R 55365 7 87
SIMPSON Raccord d'angle A4 sans nervure 7 95
SIMPSON Raccord d'angle AH 7 96
SIMPSON Raccord d'angle AH 7 97
SIMPSON Raccord d'angle à tôle perforé 2 mm 7 92
SIMPSON Raccord d'angle KR 7 93
SIMPSON Raccord d'angle KR-L 7 93
SIMPSON Raccord d'angle sans rainure 7 95
SIMPSON Raccord de bandes 7 78
SIMPSON Raccord de bois rond 7 48
SIMPSON Raccord universel Maxi 190 droite 7 73
SIMPSON Raccord universel Maxi 190 gauche 7 72
SIMPSON Raccord universel Micro 96 droite 7 74
SIMPSON Raccord universel Micro 96 gauche 7 73
SIMPSON Raccord universel Midi 130 droite 7 75
SIMPSON Raccord universel Midi 130 gauche 7 74
SIMPSON Raccord universel Mini 100 droite 7 76
SIMPSON Raccord universel Mini 100 gauche 7 75
SIMPSON rondelle inclus 7 100
SIMPSON Sabots d'appui D 7 67
SIMPSON Sabots d'appui I 7 68
SIMPSON Sabots d'appui IL 7 68
SIMPSON Sabots d'appui L 7 69
SIMPSON Sabots de solive BSD 7 16
SIMPSON Sabots de solive BSDI 7 17
SIMPSON sabots de solive BSN 2P 7 16
SIMPSON sabots de solive EWP avec bras de montage 7 19
SIMPSON sabots de solive EWP sans bras de montage 7 20
SIMPSON Sabots de solive SBG 7 15
SIMPSON Support de chevrons type B 7 52
SIMPSON Support de chevrons type H 7 53
SIMPSON Support lattes de faîte type 1 7 29
SIMPSON Support lattes de faîte type 2 7 29
SIMPSON Tendeur 7 49
SIMPSON Tendeur B 40/60 d=20 7 79
SIMPSON Tendeur type 25 7 50
SIMPSON Tendeur type 40 7 50
SIMPSON Tendeur type 60 7 51
SIMPSON Tendeur type 80 7 51
SIMPSON Tendeur type S 7 50
SIMPSON Tirant deux pièces 7 99
SIMPSON Tirant HTT 7 99
SIMPSON Tôles percées 7 37-38
SIMPSON Vis E-JOT 7 100
SPAX "D" Vis de terrasse, tête cylindrique, 6 lobes, A2 3 57
SPAX-D Vis de terrasse, T-STAR plus, tête cylindrique, A4 3 57
SPAX-M, tête fraisée, T-STAR plus 3 48
SPAX Pan Head-Z 3 36-37
SPAX pr d. planchers de bois massif, tête fraisée 3 49
SPAX-RA ancr. de cadre, tête cylindrique, T-STAR plus 3 60
SPAX-RA ancr. de cadre,tête fraisée plate,T-STAR plus 3 59
SPAX tête fraisée, empreinte Z, en laiton 3 50
SPAX tête fraisée, T-STAR, part. fileté, A2 3 54
SPAX tête fraisée, T-STAR, partiellement filetée 3 24
SPAX tête fraisée, T-STAR plus, totalement filetée, A2 3 53
SPAX tête fraisée Cap, empreinte Z, avec forage de tête 3 9
SPAX tête fraisée réduite, empreinte Z 3 9
SPAX tête fraisée Z, partiellement filetée 3 7-8
SPAX tête goutte de suif, empreinte Z, en laiton 3 50-51
SPAX tête goutte de suif, T-STAR 3 41-42
SPAX tête goutte de suif, T-STAR, A2 3 56

1/35

1



Article DIN Chapitre Page
SPAX tête goutte de suif Z avec petite tête 3 41
SPAX T-STAR plus tête bombée 3 38-39
SPAX Vis à bois tête plate large, empreinte pozi 3 42
SPAX Vis de constr.en bois, t. fraisée, T-STAR, part. filetée 3 44
SPAX Vis de constr.en bois,t. fraisée, T-STAR, totalement filetée 3 45
SPAX Vis de constr. en bois, T-STAR, tête à rondelle 3 46
SPAX Vis de poteau, pointe CUT, T-STAR plus, inox 3 56
SPAX Vis de rénovation, T-STAR plus pour panneaux agglomérés 3 49
SPAX Vis pr façades en bois, t. fraisée,T-STAR plus, pointe CUT, A2 3 54-55
Starlock Rondelles de sécu. acier à ress.,s. cache-vis 10 14-15
Taraud HSS-G 352 8 12
Taraud machines HSS-G 371 8 14
Tarauds à main HSS-G à pas rectifié 352 8 13
Tarauds HSS, type N 338 8 16-19
Tige à souder Mu 525 5 80-81
Tige d'ancrage forme C 529 5 81-82
Tige filetée forme A, 1m, en laiton 976-1 14 37
Tige filetée forme A, cl. 8.8, 1 m 976-1 5 236
Tige filetée forme A 1 m 976-1 5 233-235
Tige filetée forme A 1 m filetage à gauche 976-1 5 235
Tige filetée forme A 1 m Inox A2 976-1 13 73
Tige filetée forme A 1 m Inox A4 976-1 13 73-74
Tige filetée forme A 1 m Polyamide 976-1 15 11
Tige filetée forme A 2 m 976-1 5 237-238
Tige filetée forme A 3 m 976-1 5 238-239
Tige filetée forme A à bout plat 976-1 5 240
Tige filetée forme A cl.10.9 1 m 976-1 5 237
Tiges filetées avec écrou soudé à un côté SW 22 3 48
Tirefond Inox A2 571 13 28-29
Tirefonds 571 5 87-90
TSM - Vis béton B tête hexagonale 6 10
TSM - Vis de marçonnerie, tête bombée, Torx(T30) 6 9
TSM-Vis de marçonnerie,tête hexag.,étoile I 40,rondelle 6 11
TSM-Vis de marçonnerie a. manchon 8/10 et rondelle 6 13
TSM - Vis de marçonnerie B tête fraisée Torx 6 9
TSM-Vis de marçonnerie filet métrique (SW10) M8/16 6 11
TSM-Vis de marçonnerie filet métrique(SW8) M 12/25 6 12
TSM Vis p. beton cellulaire tête bombée,etoile I (I30) 6 14
TSM Vis p. beton cellulaire tête fraisée,etoile I (I30) 6 14
TSM Vis p. beton cellulaire tête hexag. SW 10,rondelle 6 15
TSM - Visses de marçonnerie BS A4 hexagonale 6 13
Vis à bois,tête fraisée a. empr. crucif.Z,en laiton 7997 14 43
Vis à bois à tête crucif. a. bague d'échanteité 15 mm 13 111-112
Vis à bois à tête crucif. a. bague d'échanteité 19 mm 13 112-113
Vis à bois à tête cruciforme avec bague d'echantéité approx. DIN 7995 13 113-114
Vis à bois à tête fraisée à fente 97 5 39-42
Vis à bois à tête fraisée avec empreinte cruciforme 7997 5 392-393
Vis a bois à tête fraisée avec fente 97 13 15-16
Vis à bois à tête fraisée avec fente 97 14 15-18
Vis à bois à tête fraisée bombée avec fente 95 13 13
Vis à bois à tête fraisée bombée avec fente 95 5 33-36
Vis à bois à tête fraisée bombée avec fente, en laiton 95 14 7-12
Vis à bois à tete fraisée fendue, forage de la tête 13 109-110
Vis à bois à tête goutte de suif,empr. crucif.Z, laiton 7995 14 40-42
Vis à bois à tête hexagonale (selon DIN 571) 571 5 91
Vis à bois à tête ronde à fente 96 5 37-38
Vis à bois à tête ronde avec fente 96 13 14-15
Vis à bois à tête ronde avec fente en laiton 96 14 12-14
Vis à bois tête fraisée fendue percée, en laiton 97 14 19
vis à embase crantée classe 100 10 6
Vis à fraisée bombée fendue cl.4.8 964 5 226-228
Vis agglo SPAX tête bombée, empreinte Pozi 3 40
Vis agglo SPAX tête fraisée empreinte Pozi 3 5-7
Vis agglo SPAX tête fraisée empreinte pozi A2 3 51-52
Vis agglo SPAX tête fraisée percée, empreinte Pozi 3 19
Vis à oeil A2 "version forgée" 580 13 29
Vis à oreilles 316 5 62-63
Vis à oreilles, en laiton 316 14 21-22
Vis à poignée de meubles,empr. cruci. universelle Z, 6 26
Vis à six pans creux, tête bombée a. rondelle incorp. 7380-2 5 324-325
Vis à six pans creux,tête bombée a. rondelle incorp. A2 13 90
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Vis à six-pans creux à tête fraisée 8.8, ISO 10642 7991 5 391-392
Vis à six pans creux tête bombée MLS 7380-1 5 321-323
Vis à six pans creux tête cylind. (autrefois DIN 912) 912 13 35-37
Vis à six pans creux tête cylindr. (autrefois DIN 912) 912 13 38-39
Vis à six pans creux tête cylindrique, tête basse 6912 13 86-87
Vis à tête aplatie, avec fente et rallonge 923 5 152
Vis à tête à six-pans creux fraisée A2 7991 13 102-103
Vis à tête bombée à six-pans creux ISO 7380 A2 7380-1 13 88-89
Vis à tête bombée avec empr. cruciforme Z, en laiton 7985 14 39
Vis à tête cylindr. à six pans creux,tête basse 8.8 7984 5 374-377
Vis à tête cylindr. à six pans creux et trou,tête basse 6912 13 84-85
Vis à tête cylindrique aplatie, avec fente 85 13 11-12
Vis à tête cylindrique aplatie, avec fente 85 15 3-4
Vis à tête cylindrique aplatie 4.8, avec fente 85 5 28-29
Vis à tête cylindrique à six pans creux 10.9 912 5 129-133
Vis à tête cylindrique à six pans creux 12.9 912 5 134-137
Vis à tête cylindrique à six pans creux 8.8 912 5 120-128
Vis à tête cylindrique avec fente 84 13 8-11
Vis à tête cylindrique avec fente 84 14 4-5
Vis à tête cylindrique avec fente 84 14 48
Vis à tête cylindrique avec fente 84 15 2-3
Vis à tête cylindrique avec fente 4.8 84 5 23-27
Vis à tête cylindrique large 4.8 à empreinte cruciforme 7985 5 378-380
Vis à tête cylindrique large à empreinte cruciforme 7985 13 99-100
Vis à tête fraisée, à empreinte cruciforme 965 13 69-71
Vis à tête fraisée, bombée, à empreinte cruciforme 966 13 71-72
Vis à tête fraisée, empreinte pozi, en laiton 965 14 34-35
Vis à tête fraisée, en laiton 963 14 29-31
Vis à tête fraisée 4.8 à empreinte cruciforme 965 5 229-231
Vis à tête fraisée 4.8 avec fente 963 5 221-226
Vis a tête fraisée avec fente 963 13 65-67
Vis à tête fraisée avec fente 963 15 8-9
Vis à tête fraisée avec fente en alu 963 14 53-54
Vis à tête fraisée bombée, fendue 964 15 10
Vis à tête fraisée bombée fendue, en aluminium 964 14 55
Vis à tête fraisée bombée fendue, en laiton 964 14 31-34
Vis à tête fraisée bombée fendue, Inox A2 964 13 68-69
Vis à tête fraisée fendue, cl.4.6 avec écrou 7969 5 347
Vis à tête fraisées SPAX Z A2 3 52
Vis à tête gout de suif a. empr. cruciforme Z,en laiton 966 14 36
Vis à tête goutte de suif,empreinte cruzifome H A4 7985 13 101
Vis à tête goutte de suif SPAX Z A 2 3 55
Vis à tête hexagonale 609 5 106-108
Vis à tête hexagonale 610 5 109-111
Vis à tête hexagonale 931 13 51-53
Vis à tête hexagonale,à pas de vis fin e. filetées 10.9 961 5 220-221
Vis à tête hexagonale,à pas de vis fin e. filetées 8.8 961 5 219-220
Vis à tête hexagonale,à pas de vis fin p. filetées 960 5 216-217
Vis à tête hexagonale,à pas de vis fin p. filetées 10.9 960 5 218
Vis à tête hexagonale, entièrement filetée 933 14 52
Vis à tête hexagonale avec écrous à six-pans 7990 5 381-382
Vis à tête hexagonale avec écrous à six-pans 7990 5 383-384
Vis à tête hexagonale cl. 10.9 filetage partiel 931 5 167-171
Vis à tête hexagonale cl.10.9 filetage total 933 5 188-190
Vis à tête hexagonale cl. 8.8 filetage partiel 931 5 156-164
Vis à tête hexagonale cl.8.8 filetage total 933 5 174-184
Vis à tête hexagonale en laiton 933 14 26-27
Vis à tête hexagonale filetage partiel, Inox A2 931 13 47-50
Vis à tête hexagonale filetage total inox A4 933 13 58-61
Vis à tête hexagonale filétée entièrement 933 15 5-7
Vis à tête hexagonale ISO4014 partiellem. filetées 10.9 931 5 172
Vis à tête hexagonale ISO4014 partiellem. filetées 5.6 931 5 154-156
Vis à tête hexagonale ISO4014 partiellem. filetées 8.8 931 5 165-167
Vis à tête hexagonale ISO4017 entièrem. filetées 10.9 933 5 191
Vis à tête hexagonale ISO4017 entièrem. filetées 5.6 933 5 173-174
Vis à tête hexagonale ISO4017 entièrem. filetées 8.8 933 5 185-187
Vis à tête hexagonale partiellement filetées 601 5 95-97
Vis à tête plat cylindrique avec fente en laiton 85 14 6
Vis à tôle, tête bombée C-Z 7981 5 365
Vis à tôle,tête bombée F-H 7981 5 362
Vis à tôle à tête capuchon, selon DIN 7981 5 363
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Vis à tôle à tête conique-bombée,empreinte cruciforme 7983 5 371-373
Vis à tôle à tête cylindrique avec empreinte cruciforme 7981 13 91-93
Vis à tole à tête fraisée avec empreinte cruciforme 7982 5 366-369
Vis à tole à tête fraisée avec empreinte cruciforme 7982 13 94-96
Vis à tôle à tête fraisée bombée,empreinte cruciforme 7983 13 97-98
Vis à tôle à tête hexagonale, forme C 7976 5 348
Vis à tôle tête cylindrique empreinte cruciforme 7981 5 355-359
vis à tôle tête fraisée bombée avec empreinte torx 14585 5 359-360
Vis à tôle univer. de DIN 7976 a. rondelle imperd. Z2-C 6901 5 301-302
Vis autoforeuses à tête goutte de suif M, empreinte cruciforme 7504 5 330-331
Vis auto perçantes à ailettes et nervures, tête fraisée - O, six pans rond 7504 5 336
Vis auto-perceuse,tête hexag. a. col-L,sécu. à dents 7504 5 336-337
vis autoperceuse à tête fraisée O, empreinte torx 7504 5 333
Vis auto-perceuse t. bombée M-H(N-H)a. rondelle pressée 7504 5 337
Vis auto-perceuse tête bombée 7504 5 329-330
Vis auto-perceuse tête fraisée 7504 5 331-332
Vis auto-perceuse tête fraisée,oreilles et nervures O-H 7504 5 335
Vis auto-perceuse tête fraisée bombée 7504 5 334
Vis auto-perceuse tête hexag. et a. bague d'échanteité 12 2
Vis auto-perceuse tête hexagonale à embase 7504 5 328
Vis auto-taradeuse,fente (tête sel. DIN 7985) forme C-Z 7500 5 327
Vis auto-taradeuse,fente (tête sel. DIN 965) forme M 7500 5 326
Vis auto-taraudeuses à t. fraisée bombée, empr. crucif. 7516 5 343
Vis auto-taraudeuses à tête bombée,empr. crucif. 7516 5 341
Vis auto-taraudeuses à tête cylindrique fendue 7513 5 339
Vis auto-taraudeuses à tête fraisée fendue 7513 5 340
Vis auto-taraudeuses à tête hexagonale fendue 7513 5 338
Vis auto-taraudeuses à tête traisée,empr. crucif. 7516 5 342
Vis d'ajustage à actionnement Torx T-25 4 43
Vis de charpente, à pas de vis fin tête évasée 12 5
Vis de charpente - H pour panneaux de plâtre 12 4-5
Vis de châssis de fenêtre, petite tête 7,5mm 11 9
Vis de décoration (sans accessoires) 6 6
Vis de Ferrures 6 6-7
Vis de fixation de gouttières de volets roulants GSD 11 10
Vis de levage C 15 E 580 5 93
Vis de plaque d'immatriculation avec caches-vis blanche 6 23
Vis double filet, bois-metaux 6 35
Vis double filet, bois-metaux 6 36
Vis embase crantée classe 90 suivant plan L1020009 10 5
Vis enioliveuses pour balcons sans accessoires 13 106
Vis Euro Pan Head, filetage double pas, Art. 7461 6 18
Vis Euro tête fraisée, filetage double pas, Art. 7471 6 16
Vis Euro tête fraisée, grossièrement filetée, Art. 7470 6 17
Vis Euro tête fraisée empreinte pozi, diamètre de la tête 7 mm, gros filetage (pour coulisses). Art. 7472 6 17-18
Vis HV cl.10.9 7999 5 393-394
Vis kerb, tête cylindrique 7981 5 361
Vis moletés 653 5 111-112
Vis oeillet forme B, cl. 4.6 444 5 71-73
Vis p. constr. de fenêtres pointe foreuse,filet métri. 11 7
Vis p. constr. de fenêtres t. fraisée,pointe foreuse 11 5
Vis p. construc. de fenêtres t. bombée,pointe foreuse 11 6
Vis p. construc. de fenêtres t. fraisée,pointe foreuse 11 4
Vis p. rebords de fenêtre a. rondelle de plastique 13 107
Vis pour panneaux agglomérés JD 79 tête fraisée 4 38
Vis Ripp à six pans creux cl. 100 10 4
Vis sans tête, à fente, aplatie au bout 551 5 82-83
Vis sans tête, à fente et pointe 553 5 84
Vis sans tête, à six pans creux, à cuvette 916 5 148-150
Vis sans tête, à six pans creux, aplatie au bout 913 5 137-141
Vis sans tête, à six pans creux, à pointe 914 5 141-144
Vis sans tête hexagonale creuse, bout téton 45H 915 5 145-147
Vis sans tête hexagonale creuse bout plat Inox A2 913 13 40-41
Visses à tôle à tête capuchon empreinte cruciforme 13 94
Visses de charpente, tête évasée, pas de vis gros 12 6
Visses de charpente pointe autoperceuse typ Teks 12 6
Visses de façades type A bague d'étancheité 16 mm 12 2-3
Visses de façades type BZ bague d'étancheité 16 mm 12 4
Visses de fenêtre avec etoile "I" 11 8
Vis SIMPSON 7 48
Vis SPAX "S" tête plate large, empreinte pozi 3 43
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Vis SPAX T-STAR, tête fraisée, filetage total 3 23
Vis tête bombée à collet carré avec écrou 603 5 98-100
Vis tête bombée à collet carré cl.8.8, sans écrou 603 5 103-105
Vis tête bombée collet carré, sans écrou 603 5 101-102
Vis tête fraisée bombée cl.4.8, empreinte phillips 966 5 232-233
Vis tête fraisée six-pans creux, Inox A4 7991 13 104-105
Vis tête fraisée six-pans creux classe 10.9 7991 5 389-391
Vis tête fraisée six-pans creux classe 8.8 7991 5 384-389
Vis tête hexagonale filetage total Inox A2 933 13 54-57
Vis verbus Ripp avec Six pans extérieur classe 100 10 2-3
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Technische Informationen zu Verbindungselementen

Mit unserem Katalogteil „Technische Infor ma
tionen“ möchten wir unseren Kunden und 
Ver brauchern zusätzliche Hinweise für den  
Ge brauch und die Auswahl von Verbindungs
elementen geben.

Unsere Ausführungen beziehen sich hauptsäch
lich auf die klassischen Verbindungs elemente 
Schrauben und Muttern.

Wir hoffen, dass unsere Informationen den 
Vorstellungen unserer Kunden nachkommen.  
Es bleibt aber lediglich ein Hilfsmittel auf dem 
Weg zu besseren Verbindungen und erhebt  
keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Rechtsansprüche hieraus können nicht abge
leitet werden.

Themenübersicht der technischen Informationen dieses Kataloges
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1. Werkstoffe

Geeignete Werkstoffe für Schrauben und 
Muttern der verschiedenen Festigkeits
klassen sind bezüglich ihrer chemischen 
Zu sam mensetzung in der DIN EN ISO 8981 
und DIN EN ISO 8982 angegeben. 

Weitere Details bzgl. Bezeichnung und Le gie
 rungszusätze können den entsprechen den 
Materialnormen entnommen werden.

1.1 Stähle für die Kalt- und Warmumformung

Eine generelle Trennung zwischen Stählen 
für die Kaltumformung und Warmumformung 
ist heute nicht mehr möglich. Die meisten 
der gebräuchlichsten Stähle eignen sich  
so wohl für die Kalt als auch für die Warm
um formung.

Nachstehend sind hierzu einige Stähle nach 
ihrem Einsatzzweck aufgeführt: 
(Die Werk stoffnummern sind in der Stahl
EisenListe (auch Stahlschlüssel genannt) 
aufgeführt.)

Normen Bezeichnungen

DIN EN 100271 Bezeichnungssysteme für Stähle; Teil 1: Kurznamen

DIN EN 100272 Bezeichnungssysteme für Stähle; Teil 2: Nummernsysteme

DIN EN  102631 Kaltstauch und Kaltfließpressstähle – Allgemeine Lieferbedingungen

DIN EN 102632 Kaltstauch und Kaltfließpressstähle – Unlegierte Stähle ohne Wärmebehandlung

DIN EN 102633 Kaltstauch und Kaltfließpressstähle/Einsatzstähle

DIN EN 100831 Vergütungsstähle – Edelstähle

DIN EN 100832 Vergütungsstähle – unlegierte Qualitätsstähle

DIN EN 100833 Vergütungsstähle, Bohrstähle

DIN EN 102634 Kaltstauch und Kaltfließpressstähle, Vergütungsstähle

DIN EN 10084 Einsatzstähle  Technische Lieferbedingungen

DIN EN 10269 Stähle und Nickellegierungen für Befestigungselemente für den Einsatz bei 
  erhöhten und/oder tiefen Temperaturen

DIN EN ISO 3506 Mechanische Eigenschaften von Schrauben aus nichtrostenden Stählen

DIN EN  102635 Kaltstauch und Kaltfließpressstähle – Nichtrostende Stähle

DIN 26713 Lieferbedingungen für Verbindungselemente zum Einsatz bei hohen Temperaturen

DIN 26729 Produktklassen für Teile zum Einsatz bei hohen Temperaturen

Werkstoff Einsatzstahl  Vergütungsstahl  Automatenstahl

C 15 E •  11 SMn 30

C 16 R •  46 S 20 

16 MnCr 5 / 16 MnCr 55 •  11 SMnPb 37

C 22 • 

19 Mn B 4 • •

23 Mn B 4 • •

32 Cr B 4  •

35 B 2    •

32 MnCr B 5   •

34 CrMo 4 / 37 Cr 4  •

34 CrNiMo 6  •

30 CrNiM 8
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1.2 Rost- und säurebeständige Stähle

Diese Stähle sind in der DIN EN ISO 3506 
– „Verbindungselemente aus nichtrosten
den Stählen“ bzgl. der chemischen 
Zusammen setzung und der mechanischen 
Eigen schaf   ten, dargestellt. 

Man unterscheidet hierbei nach 
Stahlgruppen:

• Austenitische Stähle (A1, A2, A3, A4, A5)
• Martensitische Stähle (C1, C3, C4)
• Ferritische Stähle (F1)

Austenitische Stähle sind im Allgemeinen 
nicht magnetisierbar. 

Durch die Kaltum formung kann es aber zu 
einer gewissen Magnetisierbarkeit kom
men. Die Prüfver fahren dieser Stähle sind 
in der DIN EN ISO 3506 genau beschrie
ben.

1.2.1 Stähle mit besonderer Beständigkeit gegen chloridinduzierte Spannungsrisskorrosion

Um die Gefahr der chlorinduzierten Span 
nungsrisskorrosion zu verringern, können 
folgende Stähle eingesetzt werden: 

1) Schrauben ohne Kopf    2) Schrauben mit Kopf 
Die Werkstoffeigenschaften dieser Stähle finden Sie teilweise in DIN 267 T.13. 

Werkstoffe für hohe und tiefe Temperaturen

Werkstoff Temperatur bis

26 CrMo 4 60 °C

12 Ni 19 120 °C

X 5 CrNi 18 10 200 °C

X 5 CrNi 18 12 200 °C

X 6 CrNiTi 18 10 200 °C

X 5 CrNiMo 17 22 2 200 °C 1)

X 5 CrNiMo 17 22 2 60 °C 2)

X 6 CrNiMoTi 17 22 2 200 °C 1)

X 6 CrNiMoTi 17 22 2 60 °C 2)

21 CrMoV 5 7 +540 °C

Einige rost und säurebeständige Stähle sind:

Rost- und säurebeständiger Stahl Werkstoff-Nr.

X 3CrNiCu 1894 1.4567

X 5CrNiMo 17122 1.4401

X 5CrNi 1812 1.4303

X 6CrNiMoTi 17122 1.4571 

X 6CrNiTi 1810 1.4541

Werkstoff Temperatur bis

24 CrMo 5 +400 °C

35 B 2 +350 °C

40 CrMoV 4 7 +500 °C

X 22 CrMoV12 1 +580 °C

NiCr20TiAL +700 °C

X 5 NiCrTi 26 15 +650 °C

X 8 NiCrMoBNb 16 16 +650 °C

X 19 CrMoVNbN 11 1 +580 °C

Ck 35 +350 °C

C35 N oder C35 V +350 °C

Austenitischer Stahl Werkstoff-Nr.

X 2 CrNiMoN 17135 1.4439

X 1 NiCrMoCu 25205 1.4539

Austenitischer Stahl Werkstoff-Nr.

X 1 NiCrMoCuN 25207 1.4529

X 2 CrNiMoN 2253 1.4462 
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2. Herstellung von Schrauben und Muttern

Ablaufschema von der Umformung bis zum Versand

Kaltumformung Warmumformung

Drahtring Stangenmaterial

Drahtbehandlung
Hersteller ohne 
Drahtlieferant

 • glühen
 • ziehen
 • phosphatieren

Pinne schneiden

Maschinen
(Pressen)

 • Doppeldruck-Pressen
 • 2-Matrizen  3-fach Druck
 • Mehrstufenpressen

 • Mehrstufenpresse
 • Friktionspressen
 • Schmiedepressen

Maschine 
(Pressen)

Entphosphatieren  
(ab Festigkeit 8.8) Glühen

Gewindeherstellung Gewinde walzen
Gewinde rollen Phosphatieren

Waschen  bei Mehrstufen-Pressen 
enthalten Kopf abgraten

Wärmebehandlung
 • Einsatzhärten
 • Glühen
 • Vergüten

Gewindeteil 
reduzieren

Oberflächenbehandlung Entphosphatieren

Lager Verpacken Gewinde walzen, rollen, 
schneiden Gewindeherstellung

Waschen

Vergüten o. a. Wärmebehandlung

Oberflächenbehandlung

Verpacken Lager

Versand

Herstellung von Schrauben
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Die Mutternherstellung verläuft vor allem bei 
der Kaltumformung ähnlich ab, wobei jedoch 
das Gewinde gebohrt wird. 

Grundsätzlich unterscheidet man bei der 
Schrauben und Mutternherstellung zwei 
Herstellverfahren:

• Spanende Formgebung
• Spanlose Formgebung

Beide Verfahren haben je nach Anwendung  
Vor und Nachteile.

2.1 Spanende Formgebung

Für die spanende Bearbeitung verwendet 
man überwiegend Automatenstähle, welche 
sich aufgrund ihres höheren Phosphor, 
Schwe fel und Bleigehaltes besser bear
beiten lassen. Kurze und leicht brechende 
Späne werden bevorzugt.

Da Automatenstahl, bedingt durch seine 
Sprödigkeit, die Gebrauchseigenschaften 
negativ beeinflusst, ist er nur für Schrau ben 
bis Festigkeitsklasse 6.8 (Ausnahme: 5.6) 
geeignet und bei Muttern für Festigkeits
klas sen 5,6, 04,11H, 14H und 17H zuge
lassen.

Zum Teil verwendet man auch Vergü tungs 
stähle für spanende Bearbeitung. In der 
Regel beschränkt man sich hierbei jedoch 
auf die spanende Nachbearbeitung von 
warm oder kaltgepressten Rohlingen.

2.2 Spanlose Formgebung

Hierbei unterscheidet man zwei 
Fertigungs arten:

• Warmumformung 
• Kaltumformung

2.2.1 Warmumformung

Die Warmumformung hat in den letzten 
Jahren bei der Schrauben und Muttern
herstellung immer mehr an Bedeutung 
verloren, weil die Kaltumformung durch 
ständige Weiterentwicklung zu immer 
komplizierteren Umformungen in der  
Lage ist.

Trotzdem gibt es noch Bereiche in denen 
auf die Warmumformung nicht verzichtet 
werden kann.

Sie wird angewendet, wenn

a)  der Werkstoff einen hohen Verfor mungs 
widerstand hat und somit zu großen 
Umformkräften führt, 

b)  das Stauchverhältnis sehr groß ist, 
 
c)  es sich um große Abmessungen 

(Durch messer, Länge) handelt, z. B.  
bei Normschrauben 4.6 > M 36, 

d)  um relativ kleine Stückzahlen handelt, 
weil die Werkzeugkosten und Rüst zeiten 
bei der Kaltumformung höher sind.

2.2.2 Kaltumformung

Die Kaltumformung wird heute sowohl im 
Normschrauben als auch im Sonderteil
bereich angewendet. 

Die Kaltumformung wird bevorzugt bei: 

a) Großserienfertigung
 
b)  bei kleinen bis mittleren Stauch

verhältnissen 

c)  bei Kleinschrauben und bei Abmes
sungen bis ca. M 30 / 8.8 und 10.9  
und M 36 / 4.6

Die Kaltumformung erfolgt meistens in 
mehreren Verformungsstufen. 
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3. Gewindeherstellung 

Hierbei unterscheidet man folgende 
Verfahren:
 
• Gewinde walzen
• Gewinde rollen
• Gewinde schneiden
• Gewinde bohren

3.1 Gewinde walzen

Das am häufigsten angewandte Verfahren 
ist das Gewindewalzen mit Flachwalz
backen.

3.2 Gewinde rollen

Hierbei unterscheidet man drei Verfahren:

• 2RollenVerfahren
• 3RollenVerfahre
• SegmentVerfahren  

3.2.1 2-Rollen-Verfahren

Die Rollen laufen in gleicher Richtung  
und dabei entsteht das Gewinde durch 
seitlichen Druck einer verstellbaren Rolle.

Das Verfahren findet vielfältige  
Anwen dung.

3.2.2 3-Rollen-Verfahren

Beim 3RollenVerfahren oder Rollkopf
verfahren werden alle drei Rollen in einem 
Rollkopf geführt. Dieses Verfahren ist auf 
CNCMaschinen anwendbar, weil der 
Rollkopf aufsetzbar ist. 

3.1.1 Walzprinzip

Es werden zwei Walzbacken eingesetzt: 
eine feststehende und eine bewegliche, 
wobei die Gewindeflächen der Walz backen 
sich gegenüberstehen. Das Gewinde wird 
während der Vorwärtsbewegung der 
be weglichen Walzbacke auf den Bolzen 
aufgewalzt. Hierzu ist eine genaue 
Einstellung der Maschine notwendig.

3.2.3 Segment-Verfahren

Hierbei werden bei einer Umdrehung des 
Werkzeuges so viele Gewinde gewalzt, wie 
Segmente vorhanden sind. Die Segment
länge entspricht dem Umfang des zu wal
zen den Bolzens. Dieses Verfahren findet 
dort Anwendung, wo an die Genauigkeit 
nicht so hohe Anforderungen gestellt  
werden.
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3.3 Gewinde schneiden und Gewinde bohren

Gewinde schneiden findet nur dort Anwen 
dung, wo große Werkstücklängen oder 
Werk stückdurchmesser das Walzen oder 
Rollen nicht zulassen und die Stück zahlen 
sehr gering sind.

Es erfolgt mit:

• Backenwerkzeugen
• Bearbeitungsstählen

Bei Muttern wird das Gewinde in der Regel 
im Durchlaufverfahren auf Bohr automaten 
gebohrt.

4. Wärmebehandlung

Damit Schrauben und Muttern die 
gewün sch ten Festigkeitseigenschaften 
der gewählten Festigkeitsklassen (z. B. 
8.8, 10.9) erreichen, sind in der Regel 
zusätzliche Wärmebehand lungen erfor
derlich.

In der Praxis unterscheidet man 3 
Verfahren zur Wärmebehandlung: 

• thermische Verfahren 
• thermochemische Verfahren 
• thermomechanische Verfahren

4.1 Thermische Verfahren 

Bei den thermischen Verfahren gibt es 
keine gewollten chemischen Verände
rungen und keine äußeren mechanischen 
Einwirkungen auf die Produkte. Hier soll 
nur kurz auf einige thermische Verfahren 
eingegangen werden.

4.1.1 Glühen

Das Glühen läuft in einer definierten 
TemperaturZeitFolge ab: 
 
• Erwärmen
• Halten auf Glühtemperatur
• Abkühlen  

Zur näheren Betrachtung werden hier nur 
die wichtigsten Glühbehandlungen erläu
tert. Nachstehend einige Beispiele hierzu:

4.1.1.1 Diffusionsglühen

Beim Diffusionsglühen werden Konzen
trationsunterschiede wie z. B. durch 
Kristallseigerung hervorgerufen, durch 
Diffusion ausgeglichen. Das erfordert 
eine lange Haltezeit bei Temperaturen 
von 1050 bis 1300 °C.

K-Seigerung
Entmischung im einzelnen Mischkristall. 
Die Legierungsmischkristalle ändern ihr 
Wachstum bei zu schneller Abkühlung.

Gefahr des Diffusionsglühens: 
Uner wünschte Grobkornbildung, 
da durch negative Auswirkung auf die 
mechanischen Eigenschaften. 

4.1.1.2 Spannungsarmglühen

Das Spannungsarmglühen dient zur 
Beseitigung von Eigenspannungen im 
Werkstück. Die Temperatur liegt bei  
ca. 650 °C (z. B. nach Kaltumformung).

4.1.1.3 Weichglühen

Durch Weichglühen soll ein für den je wei
ligen Verwendungszweck hinreichend 
weicher und spannungsarmer Gefüge
zu stand erzielt werden. Dies erfolgt z. B. 
beim Glühen auf kugelige Karbide durch 
deren Einformung. Bei der Kaltum for mung 
erwünscht: Je länger die Haltezeit, umso 
besser die kugelige Einformung.

4.1.2 Härten

Das Härten dient der Härte und Festig
keits steigerung des Wärmebehandlungs
gutes. Hier ist besonders das „Marten
sitische Härten“ zu erwähnen, welches 
auch bei Schrauben bevorzugt wird. Der 
Martensit entsteht bei Abschreckung von 
der Austenitisierungstemperatur von ca. 
850900 °C.

Das entstehende martensitische Gefüge 
weist hohe Härte auf. Beim Volumen
härten (Durchhärten) erfolgt die Härtung 
über den gesamten Querschnitt, beim 
Randschichthärten dagegen nur in den 
oberflächennahen Bereichen der Werk
stücke.
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Eisen und Kohlenstoff werden ineinander 
gelöst und eng verbunden, etwa wie  
Ze ment und Sand zu Beton. Dieser  
Zu stand wird durch das Abschrecken 
„eingefroren“.

4.1.3 Vergüten

Eines der wichtigsten Wärme behand lungs 
verfahren bei der Schrauben her stellung ist 
das Vergüten.

Vergüten = Härten + Anlassen

Das Anlassen ist ein Erwärmen zwischen 
300 bis 750 °C nach vorhergehendem 
Härten mit nachfolgendem Abkühlen. 
Durch das Anlassen verliert das gehärtete 
Werkstück seine Sprödigkeit und wird zäh 
bei Abnahme der Härte bzw. Festigkeit. 
Je höher die Temperatur umso mehr  
verliert das Werkstück an Festigkeit. 

Durch das Anlassen werden auch teilweise 
Eigenspannungen die durch Härten im 
Werkstück entstanden sind, abgebaut.

Das Abschrecken erfolgt in Emulsion  
(Öl/Wasser) und dient der schnelleren 
Abkühlung.

Eine Anlassversprödung lässt sich durch 
schnelles Abkühlen (z. B. in Öl) vermei den 
oder durch Legieren der Stähle mit 0,2 bis 
0,5 % Molybdän.

4.2 Thermochemische Verfahren

Hierzu gehören alle Arten der Wärme be
handlung, welche die Randbereiche der 
Werkstücke bezüglich ihrer chemischen 
Zusammensetzung verändern. Nach
folgend Beispiele einzelner Verfahren:

In der Regel handelt es sich hierbei um 
Ver  fahren bei denen den Werkstücken 
andere Elemente zugeführt oder entzogen 
werden.
Das sind:

• Eindiffusion von Nichtmetallen
• Effusion von Nichtmetallen
• Eindiffusion von Metallen
•  Eindiffusion von Metallen und Nicht

metallen
•  Effusion von Metallen und Nichtmetallen

4.2.1 Einsatzhärten

Hierbei erfolgt das Abschrecken entweder 
direkt von der Aufkohlungstemperatur oder 
von der Härtetemperatur, die unter Ab stim
mung auf den Kern oder Randkohlen stoff
gehalt des Werkstückes gewählt wird. 
Danach wird unterschieden nach: 
  
• Direkthärten
• Einfachhärten
• Kernhärten
• Randhärten
• Doppelhärten

Nach dem Einsatzhärten wird bei relativ 
niedrigen Temperaturen von 180 bis 200 °C 
angelassen.
Verfahrenstechnisch unterscheidet man 
hier zwischen:

• Pulverbadaufkohlen
• Pastenbadaufkohlen
• Gasbadaufkohlen
• Salzbadaufkohlen

4.2.2 Nitrieren

Nitrieren ist Anreichern der Randschicht mit 
Stickstoff, wobei je nach Art des Nitrier
mittels unterschieden wird zwischen:
  
• Pulvernitrieren 
• Salzbadnitrieren 
• Gasnitrieren 
• Plasmanitrieren

Die Nitriertemperatur beträgt ca. 500  
550 °C. Die Haltezeit beträgt etwa 20 Std. 
bei einer Eindringtiefe von 0,3 mm. Nach 
dem Nitrie  ren werden die Werkstoffe lang
sam auf Raum   temperatur abgekühlt oder 
abgeschreckt.

Die Haltezeit kann durch Temperatur
erhöhung wesentlich verringert werden.

Die Härte und Festigkeitssteigerung der 
Randschichten beruht auf Nitrid bzw. 
Carbonitridbildung.

4.3 Thermomechanische Verfahren

Hierzu gehören alle Wärmebehandlungs
me thoden, die gezielte Temperaturführung 
mit mechanischen Umformprozessen 
kom binieren (z. B. kontrolliertes Walzen 
von Stahl). 
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5. Oberflächenbehandlung

Es gibt eine Vielzahl verschiedener Ober
flächen veredlungsarten, welche aber alle  
den gleichen Zweck verfolgen:

„Korrosionsschutz von Schrauben, Muttern und anderen Metallteilen“

Veredlungsarten

Anorganische
Überzüge

Qxidschichten z.b. Brünieren

Zink-Aluminium-Lamellen-Überzüge

Phosphatieren

Oberflächen Veredlung

Metallische Überzüge

Galvanische Metallüberzüge

Plattierte Metallüberzüge 
Gold, Silber, Kupfer

Schmelztauchmetallüberzug
 • Feuerverzinken
 • Verzinnen

Aufgespritzte Metallüberzüge
Zink, Aluminium

Silikat-Überzüge 
Emaillieren

Anstriche 
Lackierungen

Kunststoff Beschichtung

Gummi-Beschichtung

Organische Überzüge

5.1 Metallische Überzüge

Bei den metallischen Überzügen haben vor 
allem galvanisch aufgebrachte Zink und 
Zink legierungsschichten immer noch eine 
relativ hohe Bedeutung.

Der Korrosionsschutz gegenüber den anor
ganischen Schichten ist wesentlich geringer. 
Er lässt sich aber mit einer zusätzlichen Ver
siegelung mit organischen Beschichtungen 
erhöhen.

Bei den galvanisch aufgebrachten Beschich
tungen besteht die Gefahr der Wasserstoff
versprödung infolge der Wasserstoffauf
nahme bei der Vorbehandlung (z. B. Beizen) 
und des Verzinkungsprozesses. Um diese 
Gefahr zu verringern, sollen solche 

Produkte einer zusätzlichen Wärmebe
handlung unterzogen werden. Nähere 
Angaben hierzu finden Sie in DIN EN ISO 
4042 „Galvanische Überzüge für Verbin
dungselemente“.

Der wasserstoffinduzierte Sprödbruch  
ist ein spontaner, immer zeitverzögert  
auftretender verformungsloser Bruch.

Man unterscheidet zwei Arten:

1.  der fertigungsbedingte Sprödbruch  
 
Dieser ist auf die galvanische  
Ober flächen  behandlung bzw. 
Vorbehandlung zurückzuführen. 
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2. der anwendungsbedingte Sprödbruch

Dieser ist auf Korrosion zurückzuführen,  
d. h. der Wasserstoff ist als sogenannter 
Korrosionswasserstoff bei einem voraus
gegangenen Korrosionsangriff durch 
Chloride entstanden.

Beispiele für eine Risikominimierung der 
Wasserstoffversprödung bei hochfesten 
und gehärteten Schrauben:

• Vermeidung von Wasserstoffquellen
• Nicht beizen
• Verringern der Wasserstoffquellen

•  Vermeidung von Spannungs konzen
trationen

•  Nachträgliche Wärmebehandlung 
(Tempern) 

•  Einsatz organischer und anorganischer 
Beschichtung

•  Einsatz von Schrauben aus nicht
rostenden Stählen

•  Galvanische Nachbehandlung hochfe
ster oder gehärteter Teile vermeiden 

5.1.1  Schutzwirkung von Zink und Cadmium im neutralen Salzsprühtest  
(Auszug aus DIN EN ISO 4042)

Bezeichnungscode 
für Überzügea 
(System Bb) 

Nenn-
Schicht-

dicke

µm 

Bezeichnung 
der 

Chromatierungc 

Erstes 
Erscheinen 

von Weißrost 

Stunden

Erstes 
Erscheinen 
von Rotrost 

 Cadmium Zink 
 Stunden Stunden

Fe/Zn oder Fe/Cd 3c1A
Fe/Zn oder Fe/Cd 3c1B 
Fe/Zn oder Fe/Cd 3c2C 
Fe/Zn oder Fe/Cd 3c2D 

3d 

A
B
C
D

 2
 6
 24
 24

 24
 24
 36
 36

 12
 12
 24
 24

Fe/Zn oder Fe/Cd 5c1A 
Fe/Zn oder Fe/Cd 5c1B 
Fe/Zn oder Fe/Cd 5c2C 
Fe/Zn oder Fe/Cd 5c2D 
Fe/Zn oder Fe/Cd 5Bk 

5 

A 
B 
C 
D 
Bk

 6
 12
 48
 72
 12

 48
 72
 120
 168
 

 24
 36
 72
 96
 

Fe/Zn oder Fe/Cd 8c1A 
Fe/Zn oder Fe/Cd 8c1B 
Fe/Zn oder Fe/Cd 8c2C 
Fe/Zn oder Fe/Cd 8c2D 
Fe/Zn oder Fe/Cd 8Bk 

8 

A 
B 
C 
D 
Bk

 6
 24
 72
 96
 24

 96
 120
 168
 192
 120

 48
 72
 120
 144
 72

Fe/Zn oder Fe/Cd 12c1A 
Fe/Zn oder Fe/Cd 12c1B 
Fe/Zn oder Fe/Cd 12c2C 
Fe/Zn oder Fe/Cd 12c2D 
Fe/Zn oder Fe/Cd 12Bk 

12

A
B
C
D
Bk

 6
 24
 72
 96
 24

 144
 192
 240
 264
 192

 72
 96
 144
 168
 96

Fe/Zn oder Fe/Cd 25c1A 
Fe/Zn oder Fe/Cd 25c1B 
Fe/Zn oder Fe/Cd 25c2C 
Fe/Zn oder Fe/Cd 25c2D 
Fe/Zn oder Fe/Cd 25Bk 

a  Der Klassifizierungscode für Zinküberzüge ist in DIN  
EN ISO 2081 festgelegt. Der Klassifizierungscode für 
Cadmiumüberzüge ist in DIN EN ISO 2082 festgelegt.

b  Hinsichtlich der Bezeichnungssysteme wird auf 
Abschnitt 13 verwiesen.

c  Chromatierung ist in der nachfolgenden Tabelle 
unter Punkt 5.1.2 bezeichnet.

d  Geringe Schichtdicken beeinträchtigen die  
Eigen schaften der Chromatierung. 

25

A
B
C
D
Bk

Angaben nicht verfügbar
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5.1.2  Bezeichnung von Chromatierbehandlungen  
(Auszug aus DIN EN ISO 4042)

Klasse Bezeichnung Typ Eigenfarbe Korrosionsschutz

1

A

B

Klar 

Gebleicht

Transparent, manchmal mit blau
er Tönung.

Transparent, leicht irisierend. 

Schwach, z. B. gegen Fleck bil dung 
beim Anfassen oder bei hoher 
Feuchtigkeit unter schwach  
korrosiven Bedingungen. 

2

C

D

Irisierend

Dunkel

Gelb irisierend.

Olivgrün bis olivbraun oder 
bronze. 

Beträchtlich, einschließlich Schutz 
gegen bestimmte organische 
Dämpfe.

 

Anmerkung: Diese Tabelle wurde in geänderter Form 
durch Hinzufügen der Behandlung „schwarz“ aus 
ISO 4520 : 1981 übernommen. 

a  Schwarze Beschichtungen sind zusätzlich zu den 
Typen A bis D möglich.

a  Die Verwendung von Cadmium ist in bestimmten 
Ländern eingeschränkt.

b  Der ISOKlassifizierungscode ist in ISO 1456 festge
legt.

c Dicke der Chromschicht ungefähr 0,3 µm. 

Bka Schwarz Schwarz, leicht irisierend.
Unterschiedliche Grade des 
Korrosionsschutzes.

5.1.3  Überzugsmetall/-legierung  
(Auszug aus DIN EN ISO 4042)

Überzugsmetall/-legierung Kennbuchstabe
Kurzzeichen Element

Zn Zink A

Cda Cadmium B

Cu Kupfer C

CuZn KupferZink D

Ni bb Nickel E

Ni b Cr rb NickelChrom F

CuNi bb KupferNickel G

CuNi b Cr rb KupferNickelChromc H

Sn Zinn J

CuSn KupferZinn K

Ag Silber L

CuAg KupferSilber N

ZnNi ZinkNickel P

ZnCo ZinkKobalt Q

ZnFe ZinkEisen R
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a  Die für das erste und das zweite Überzugsmetall fest
gelegten Dicken gelten für alle Kombinationen von 
Überzügen mit der Ausnahme, dass Chrom die ober
ste Schicht ist, die immer eine Dicke von 0,3 µm hat.

5.1.4  Schichtdicken (Gesamtschichtdicke)  
(Auszug aus DIN EN ISO 4042) 

Schichtdicke, µm Kennzahl
ein Überzugsmetall zwei Überzugsmetallea

keine Schichtdicke vorgeschrieben    0

 3    1

 5 2 + 3 2

 8 3 + 5 3

 10 4 + 6 9

 12 4 + 8 4

 15  5 + 10 5

 20 8 + 12 6

 25 10 + 15 7

 30 12 + 18 8

a  Passivieren ist nur bei Zink oder Cadmiumüber
zügen möglich.

b Gilt nur für Zinküberzüge. 
c Beispiele für einen solchen Überzug: A5U.

5.1.5  Nachbehandlung und Chromatieren  
(Auszug aus DIN EN ISO 4042)

Glanzgrad Passivieren durch Chromatierena Kennbuchstabe
 Eigenfarbe 

 keine Farbe A 
 bläulich bis bläulich irisierendb B 
matt

 gelblich schimmernd bis gelbbraun, irisierend C 
 olivgrün bis olivbraun D

 keine Farbe E 
 bläulich bis bläulich irisierendb F 
blank

 gelblich schimmernd bis gelbbraun, irisierend G 
 olivgrün bis olivbraun H

 keine Farbe J 
 bläulich bis bläulich irisierendb K 
glänzend

 gelblich schimmernd bis gelbbraun, irisierend L 
 olivgrün bis olivbraun M

hochglänzend keine Farbe N

beliebig wie B, C oder D P

matt braunschwarz bis schwarz R

blank braunschwarz bis schwarz S

glänzend braunschwarz bis schwarz T

alle Glanzgrade ohne Chromatierenc U
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5.2 Anorganische Überzüge

Bei den anorganischen Beschichtungen 
sollen besonders die Handelsnamen 
„GEOMET“, „DeltaTone“ und „DELTA
PROTEKT“ erwähnt werden.

Diese Beschichtungsarten basieren auf 
einer anorganischen Matrix mit Zink und 
Aluminiumlamellen, welche unter Temperatur 
eingebrannt werden. Aufgrund ihrer guten 
Korrosionsbeständigkeit finden diese Ver
fahren immer häufiger Anwendung.

Ein weiterer wichtiger Grund für die Anwe n
dung ist die Vermeidung des wasserstoffin
duzierten Sprödbruchs, weil keine Beizbe
handlung durchgeführt wird. Nähere An
gaben zu dieser Beschichtung finden Sie in 
DIN EN ISO 10683 „Nichtelektrolytisch auf
gebrachte Zinklamellenüberzüge“.

5.3 Organische Überzüge

Die organische Beschichtung basiert auf der 
Basis von Naturprodukten und ermöglicht 
eine partielle Beschichtung mit einer fast 
uneingeschränkten Farbauswahl. Organische 
Überzüge haben teilweise eine hohe Dauer
temperaturbeständigkeit und sind elektrisch 
isolierend.

Die Gefahr des wasserstoffinduzierten 
Sprödbruchs be steht nicht, soweit die Teile 
nicht durch einen Beizvorgang vorbehandelt 
werden.

Bei Verletzung der Beschichtung besteht 
kein kathodischer Korrosionsschutz mehr.

Die Korrosionsbeständigkeit ist im 
Anlieferungs zustand relativ hoch.

5.4 Chrom(VI)-freie Überzüge

Von der Automobilindustrie und der Elektro
industrie wurde der Verzicht auf Chrom(VI)
haltige Beschichtungen gemäß EURicht
linien gefordert.

Folgende Möglichkeiten gibt es:

1.  Galvanische Überzüge  
Ersatz von Chromatierungen (z. B.  
Gelb chromatierung) durch Cr(VI)freie 
Alter nativen wie z. B. Dickschicht und 
Dünn schichtpassivierungen mit evtl. 
zusätzlichen Versiegelungen. 

2.  ZinklamellenÜberzüge auf wässriger 
Basis Ersatz des Überzuges Dacromet 
durch z. B. „Geomet plus“.

 
3.  ZinklamellenÜberzüge auf Lösungs mittel

basis  
Hier gibt es schon Cr(VI)freie Überzüge 
(z. B. DeltaProtekt), wobei jedoch 
zu künftig auch die Lösungsmittel durch 
geeignete Mittel ersetzt werden müssen.

4.  Ersatz der Cr(VI)Oberflächen 
durch den Einsatz von ZnLegierungen 
wie ZnNi oder ZnFe.

Organische Beschichtungen sind Chromfrei. 

Nähere Informationen über Chrom(VI)freie 
Verbindungen erhält man über den „VDA“
Verband der Automobilindustrie.

6.  Prüfungen von Schrauben und
 Muttern

Für die Annahmeprüfung von mechanischen 
Verbindungselementen wurde die Norm  
DIN ISO 3269 geschaffen. Diese enthält ein 
Ver fahren, welches der Besteller bei seiner 
Ein gangsprüfung anwenden kann, um zu  
entscheiden, ob ein Los von Ver bin dungs 
ele menten den technischen Anforderungen 
entspricht.

Bei dieser Norm wird vor allem die Verwend
barkeit bzw. Funktionsfähigkeit der Verbin
dungs elemente in den Vordergrund gestellt. 

Wurde zwischen Besteller und Lieferant 
nichts anderes vereinbart, gilt diese Norm. 

Sie gilt nicht für eine Automaten verschraubung 
oder für Anwendungen mit besonders hohen 
Anforderungen. In solchen Fällen sind indivi
duelle Vereinbarungen zu treffen.
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6.1 Prüfung mechanischer Eigenschaften

Die Prüfung mechanischer Eigenschaften 
von Schrauben und Muttern ist in folgen
den Normen festgelegt:

6.1.1  Festigkeitsklassen von Schrauben und 
Muttern

Normen Bezeichnungen

DIN EN ISO 8981 „Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen Teil 1: „Schrauben“

DIN EN ISO 8982 „Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen Teil 2: „Muttern“

DIN EN 208987 Teil 7: „Torsionsversuch und MindestBruchdrehmomente“

DIN EN ISO 2702 „Wärmebehandelte Blechschrauben aus Stahl“

DIN 181822 Teil 2: „Mechanische Eigenschaften für Schnellbauschrauben“

DIN EN ISO 10666 „Bohrschrauben mit Blechschraubengewinde“

DIN EN ISO 2320 „Muttern aus Stahl mit Klemmteil“

Schrauben erhalten in der Regel ihre 
Festig keitseigenschaften durch entspre
chende Wärmebehandlungsprozesse. Die 
Ausnahme sind 4.6 Schrauben, welche 
teilweise bereits durch die Kaltum formung 
beim Pressen die Festigkeit erreichen. 
Hier wird lediglich ein Glühprozess durch
geführt, um die Kaltverfestigung zu besei
tigen und das Material zu entspröden. 

Eine weitere Ausnahme zur Erreichung der 
Festigkeit ist das Fertigen von Schrauben 
aus vorvergütetem Material (bis Festig
keits klasse 8.8).

Muttern werden in vielen Fällen bis zur 
Festigkeitsklasse 8 nicht vergütet.

Nach DIN EN ISO 8981 unterscheidet 
man folgende Festigkeitsklassen:

Festigkeitsklasse Schrauben:
 
 3.6 4.6 4.8 5.6 6.8
8.8  9.8 10.9 12.9

Die Zahlen haben folgende Bedeutung:

Die erste Zahl steht dabei für 1/100 der 
Zugfestigkeit Rm. Die zweite Zahl ist das 
Verhältnis der Streckgrenze (Rp0,2) zur 
Zugfestigkeit.

Festigkeitsklasse 12.9 bedeutet:
12 x 100 = 1200 N/mm2 Nennzugfestigkeit

9 durch 10 dividiert ist das Verhältnis 
Streckgrenze zur Zugfestigkeit, daraus folgt: 
0,9 x 1200 N/mm2 = 1080N/mm2 
Streckgrenze

Im Gegensatz zu Schrauben werden 
Muttern bis auf zwei Ausnahmen mit 
nur einer Zahl gekennzeichnet. 

Festigkeitsklasse Muttern: 

 04 05 6 8 10 12 

In allen Fällen (die vorstehende Null unbe
trachtet) steht die Zahl für die Festigkeit 
der Mutter. Die Kennzahl entspricht ca. 
1/100 der Prüfspannung, d. h. eine Mutter 
der Klasse 8 hat eine Festigkeit von  
8 x 100 = 800 N/mm2.

Die Muttern 04 und 05 kennzeichnen 
Muttern mit eingeschränkter Belastbarkeit, 
d. h. das Gewinde kann vor Erreichen der 
Prüfspannung abscheren. 
Zusätzlich gibt es noch Muttern ohne fest
gelegte Belastbarkeit 

Kennzeichen:

11H  14H 17H 22H

Die vorstehende Zahl bezieht sich hierbei 
auf die Vickershärte HV 5 und ist 1/10 
davon. (Vickershärte: siehe Pkt. 6.1.5.1) 
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6.1.2  Zugversuch an abgedrehten Proben 
(nach ISO 6892 u. DIN EN ISO 8981)

Der Zugversuch dient zur Ermittlung des 
Werkstoffverhaltens bei einachsiger, gleich
mäßiger, über den Querschnitt verteilter 
Zugbeanspruchung. Die Zugprobe wird in 
eine Universalprüfmaschine eingespannt 
und unter Zug bis zum Bruch belastet.

Der Zugversuch an abgedrehten Proben 
lässt eine genaue Ermittlung der 0,2 % 
Dehngrenze zu und liefert außerdem Anga 
ben über die Bruchdehnung und die Bruch
einschnürung.

Dieses Verfahren ist relativ aufwendig und 
nur begrenzt einsetzbar (Längen und 
Durch messer be schränkung).

6.1.3  Zugversuch an ganzen Schrauben 
(DIN EN ISO 8981) 

Hier werden ganze Schrauben in die Prüf
maschine bei Aufnahme im Gewinde ein
gespannt und bis zum Bruch belastet.  
Die 0,2 %Dehngrenze kann hierbei aller
dings nicht exakt bestimmt werden.

Für Festigkeitsklassen 4.8, 5.8 und 6.8 
(kaltverformt) dürfen die Schrauben nur im 
Ganzzugversuch geprüft werden. Dieses 
Verfahren ist weniger aufwendig und wird 
häufig angewandt. 

6.1.4  Schrägzugversuch an ganzen Schrauben 
(DIN EN ISO 8981)

Dieses Verfahren findet vor allem in Her
stellerbetrieben Anwendung. Die Schraube 
wird hierzu bis zum Bruch belastet und 
der Bruch muss wie auch im Ganzzug
versuch im Gewindeteil eintreten. Der 
Schraubenkopf darf dabei nicht abreißen. 

6.1.5 Härte

Für Routineprüfungen darf die Härte auf 
dem Schraubenkopf oder der Kuppe einer 
Schraube ermittelt werden. Möglicher 
Ober flächenschutz muss vorher entfernt 
werden. 

Für Schrauben der Festigkeitsklasse 4.8, 
5.8 und 6.8 ist die Härteprüfung auf der 
Kuppe durchzuführen. Wo Schrauben auf
grund ihrer Länge nicht im Zugversuch 
geprüft werden können, wird die Härte
prüfung angewandt.

6.1.5.1  Härteprüfung nach Vickers 
(DIN EN ISO 65071/2)

Hierbei dringt eine vierseitige, regelmä
ßige Diamantpyramide mit quadratischer 
Grund fläche und einem Spitzenwinkel 
von 136 ° senkrecht in die ebene und 
metallisch blanke Werkstoffoberfläche 
ein.

Der entstehende Eindruck mit der Dia
go nalen wird ausgemessen und ergibt 
dann über eine Tabelle die Angabe der 
Härte in VickersHärtegraden.

Die VickersHärteprüfung wird häufig 
angewendet, weil sowohl weiche bis 
sehr harte Werkstoffe geprüft werden.

6.1.5.2  Härteprüfung nach Brinell 
(DIN EN ISO 65061/2)

Hierbei wird eine gehärtete Stahlkugel 
vom Durchmesser 10/5 oder 2,5 mm 
mit einer Kraft F senkrecht in die ebene, 
metallisch blanke Oberfläche der Probe 
eingedrückt. Der Eindruckdurchmesser 
wird ausgemessen und die Brinellhärte 
in einer Tabelle abgelesen. Die Härte
prüfung nach Brinell eignet sich nur für 
weiche Werkstoffe.

6.1.5.3  Härteprüfung nach Rockwell 
(DIN EN ISO 65081/2) 

Während bei der Brinell und Vickers 
Härteprüfung der Härteeindruck ausge
messen werden muss, ist dies bei der 
Messung der Rockwellhärte nicht nötig.

Hier dringt ein Diamantkegel mit einem 
Spitzenwinkel von 120 ° (bei HRC) oder 
einer Stahlkugel (bei HRB) senkrecht in 
die ebene, metallisch blanke Werk stoff
oberfläche ein.

Gemessen wird die Eindringtiefe, die 
am Prüfgerät sofort ablesbar ist.

Das RockwellVerfahren eignet sich vor 
allem für gehärtete Stähle, Hartmetalle, 
Schnellarbeitsstähle und andere harte 
Materialien. 

Man unterscheidet verschiedene 
Verfahren:
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6.1.6  Umwertungstabelle für Vickershärte, 
Brinellhärte, Rockwellhärte und Zug-
festigkeit nach DIN EN ISO 18265

Eine Umwertung oder Vergleich der ver
schiedenen Härtewerte ist unter gewissen 
Einschränkungen möglich. Hierzu liefert 
die DIN EN ISO 18265 geeignete Tabellen.

Auch ein Vergleich bzw. Umwertung von 
Härtewerten mit der Zugfestigkeit ist in 
diesen Tabellen möglich.

Allerdings sollte man hierbei beachten, dass 
Umwertungen grundsätzlich mit Unge nau
ig keiten behaftet sind. Vor allem die Um 
wer tung von Härtewerten in Zugfestigkeit 
ist mit größter Vorsicht zu betrachten und 
sollte lediglich als Anhaltswert und nicht 
als feste Größe gewertet werden.  

6.1.7  Kerbschlagbiegeversuch an bearbei-
teten Proben (DIN EN SO 1481) 

Bei diesem Versuch wird das Verhalten 
des Werkstoffes gegen schlagartige Be 
an  spru chung geprüft. Dazu wird aus dem 
Werkstoff (Prüfling) eine Probe mit quadra
tischem Querschnitt herausgearbeitet und 
mit einem genormten Kerb versehen. Die 
Probe wird zur Prüfung in ein Widerlager 
gelegt und mit einem Hammerschlagwerk 
zerschlagen. Am Hammerwerk wird dann 
die Schlagarbeit in Joule abgelesen. Über 
eine Formel wird dann die Kerbschlag zä
hig keit in J/cm2 ermittelt. 

6.1.8  Prüfkraftversuche an Muttern  
(DIN EN ISO 8982)

Der Prüfkraftversuch muss immer dann 
angewendet werden, wenn dies aufgrund 
der Prüfeinrichtungen möglich ist. Er wird 
auf einer Universalprüfmaschine durchge
führt. Er gilt als Schiedsverfahren für 
Muttern = M5.

Die Prüfkraft muss axial zur Mutter über 
einen Prüfdorn aufgebracht und 15 Se kun
den gehalten werden. Die Mutter muss 
dieser Prüfkraft standhalten, ohne dass
sie abgestreift wird oder bricht. Sie muss 
nach dem Entlasten auf dem Prüfdorn 
von Hand beweglich sein.

Die entsprechenden Prüfkräfte für Regel
gewinde und Feingewinde sind in DIN EN

ISO 8982 festgelegt.

6.3 Prüfung der Korrosionsbeständigkeit

Geprüft wird vorwiegend nach DIN EN ISO 
9227, das ist der Salzsprühnebeltest, d. h. es 
wird eine salzhaltige Atmosphäre geschaffen, 
der die Schrauben über festgelegte Zeiten 
(in Stunden) ausgesetzt werden. Jeweils 
nach 24 Stunden wird dann der Zustand 
der Schrauben nach Abspülen beurteilt.

Eine andere Prüfung ist der sogenannte 
Kes ternichtest nach DIN 50018, wo die 
Prüflinge einer Atmosphäre mit Schwefel
säure ausgesetzt werden. Hierbei spricht
man nicht von Prüfzyklen wie beim Salz
sprühnebeltest, sondern von Runden.  
Eine Runde entspricht 24 Stunden. 

Die Prüfung im Kesternichtest ist aggressi
ver und schärfer als der Salzsprüh nebel test,  

6.2 Maß-, Form- und Lagetoleranzen

Produktmaße von Normteilen sind in den 
entsprechenden Produktnormen teilweise 
mit Toleranzen angegeben.

Fehlende Toleranzangaben zu Maßen, Form 
und Lage sind in folgenden Normen ange
geben:

  DIN EN ISO 47591 
  Toleranzen für Verbindungselemente 

Schrauben u. Muttern

 DIN EN ISO 47593 
  Toleranzen für Verbindungselemente   

flache Scheiben

 DIN 7168
  Allgemeintoleranzen 
 (nicht für Neukonstruktionen)

 DIN ISO 27681/2
 Allgemeintoleranzen

Für Oberflächenfehler an Schrauben und 
Muttern gelten:

 DIN EN 261571/3
 Oberflächenfehler an Schrauben

 DIN EN ISO 61572
 Oberflächenfehler an Muttern
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  weil die Schutzschicht in Verbindung mit  
  der Zeit von der Produktoberfläche abge 
  tragen wird. 

6.4  Anziehverhalten und Einschraub-
versuche

6.4.1  Anziehverhalten metrischer 
Schraubverbindungen

Bei der Paarung von Schrauben und 
Muttern ist darauf zu achten, dass die 
Festigkeitsklasse der Mutter nicht kleiner 
ist als die Festigkeitsklasse der Schraube. 

Beispiel:
Schraube: 8.8 
Mutter: Klasse 8 verwenden oder höher

Für die Haltbarkeit von Schrauben ver bin
dungen ist die Vorspannkraft von aus
schlag gebender Bedeutung. Sie gibt 
Sicher heit gegen Abheben, Querver
schieben, Undichtigkeit und Lösen der 
Verbindungen.

Die Vorspannkraft aufzubringen erfordert 
geeignete Anziehverfahren und Anzieh
geräte.

Außerdem spielen die Reibungsver hält nisse 
der Verbindung eine sehr große Rolle. Diese 
sind abhängig von der Ober flächenbe schaf
fenheit, Beschichtung und Schmierung von 
Schrauben, Muttern, Scheiben und Gegen
lagen.

Aus diesen Gegebenheiten werden Reib
beiwerte ermittelt. Je höher die Reibbei
werte, umso größer wird das Anzieh dreh
moment und umso geringer die Vorspann
kraft.

Je niedriger die Reibbeiwerte, umso höher 
die Vorspannkraft bei niedrigem Anzieh
drehmoment.

Die VDIRichtlinie 2230 gibt in ihren Ta bel len 
Richtwerte für Vorspannkräfte und Anzieh
drehmomente bei unter schied lichen Reib 
beiwerten an. Außer dem sind hier Bei 
s piele zur Berechnung von Schrau   ben ver
bindungen aufgeführt.

Sind diese Richtwerte nicht übertragbar, 
empfiehlt sich die Ermittlung der genauen  

 Reibungsverhältnisse in der Schrau ben  
 ver bindung.

 Hierzu werden dann Anziehdreh moment   
 versuche auf geeigneten Schrauben prüf  
 ständen durchgeführt. 

6.4.1.1  Sicherungsmaßnahmen gegen 
Losdrehen

Sicherungen gegen Losdrehen haben die 
Aufgabe, die Montagevorspannkraft und 
insbesondere die Restklemmkraft beim 
Auftreten von Querverschiebungen so 
weit aufrecht zu erhalten, dass die Funk
tion der Verbindung sichergestellt ist.

Das ist möglich durch:

•  Konstruktive Maßnahmen zur Ver
hinderung der Querverschiebungen

•  Einsatz von Sicherungselementen 

Sicherungselemente sind:

•  Verriegelung der Auflage durch 
Verzahnung oder Rippen

•   Schrauben mit klebender  
Beschich tung (DIN 267 T.27)

•  Schrauben mit klemmender 
Beschichtung (DIN 267 T.28) 

6.4.1.2  Sicherungsmaßnahmen gegen 
Lockern

Lockern von Schraubenverbindungen tritt 
dann ein, wenn unzulässig große Setz 
und/oder Kriechbeträge durch mitver
spannte plastische oder nachgiebige 
Elemente (Dichtungen) entstehen.  
Um dies zu vermeiden, sollten möglichst 
wenig Trennfugen vorhanden sein, d. h. 
Vermeidung mehrerer Zwischenlagen.

Auch ist der Einsatz von Dehnschrauben 
oder langen Schrauben, sowie die Stei ge   
rung der Vorspannkraft durch Schrau ben 
höherer Festigkeit durchaus eine geeignete 
konstruktive Maßnahme gegen Lockern.

Mögliche Maßnahmen gegen Lockern 
sind:

• Hohe Vorspannkraft
•  Nachgiebigkeit der Schraube und/oder 

Mutter erhöhen

2/17

2



•  Gute Oberflächenqualität der Auflage
flächen und der Gewindeflanken

•  Anzahl der Trennfugen verringern
•   Ausreichende Einschraublängen und 

Mutternhöhen
•  Große Auflageflächen

6.4.2 Einschraubversuche 

Bei Kleinschrauben, wie Bohrschrauben, 
Blechschrauben, Gewindeschneidschrau
ben und gewindefurchende Schrauben 
werden die notwendigen Anforderungen 
und Prüfungen in folgenden Normen 
beschrieben: 

Für die durchzuführenden Einschraub und 
Torsionsversuche sind eindeutige Sollvor
schriften vorgegeben.

Bei den o. g. Schrauben ist vor allem die 
Ermittlung der Mindestbruchdreh momente 
von großer Bedeutung für die Übertragung 
von Drehmomenten.

Normen Bezeichnungen

DIN EN ISO 10666 Bohrschrauben mit Blechschraubengewinde

DIN 7513 Gewindeschneidschrauben – Sechskantschrauben und Schlitzschrauben

DIN 7516 Gewindeschneidschrauben mit Kreuzschlitz

DIN EN ISO 2702 Wärmebehandelte Blechschrauben aus Stahl

DIN EN 208987 Torsionsversuche und Mindestbruchdrehmomente

DIN 75001  Gewindefurchende Schrauben für Metrisches ISOGewinde  Teil 1:  
Technische Lieferbedingungen für einsatzgehärtete und angelassene Schrauben

DIN  267T 30  Technische Lieferbedingungen für metrische gewindefurchende Schrauben der 
Festigkeitsklasse 10.9
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7.  Normen: Technische Informationen
 Definition nach DIN 820, Teil 1

„Normung ist die planmäßige, durch die inte-
ressierten Kreise gemeinschaftlich durchge-
führte Vereinheitlichung von materiellen und 
immateriellen Gegenständen zum Nutzen der 
Allgemeinheit. Sie darf nicht zu einem wirt-
schaftlichen Sondervorteil Einzelner führen.

Sie fördert die Rationalisierung und Qualitäts-
sicherung in Wirtschaft, Technik, Wissenschaft 
und Verwaltung. Sie dient der Sicherheit von 
Menschen und Sachen sowie der Qualitäts-
verbesserung in allen Lebensbereichen.

Sie dient außerdem einer sinnvollen Ordnung 
und der Information auf dem jeweiligen Nor-
mungsgebiet. Die Normung wird auf nationaler 
und internationaler Ebene durchgeführt.“ 

Schrauben, Muttern und Unterlegteile sind in 
den Produktnormen ausführlich dargestellt 
und beschrieben. Sie sind die Bestellgrund
lagen für unsere Kunden.

Eine umfangreiche Liste der für uns relevan
ten Produktnormen finden Sie auf unseren 
Inter net seiten, sowie in diesem Katalog.

Für die technischen Lieferbedingungen die
ser Normprodukte gibt es eine Vielzahl von 
Nor men, von denen wir einige wesentliche  
in nachstehender Tabelle aufgeführt haben.

Auf alle diese Normen einzugehen, würde 
den Rahmen dieser technischen Information 
sprengen. Es handelt sich bei dieser tabel la
rischen Darstellung lediglich um ein Hilfs in
stru  ment für Kunde und Anwender. 
Detail  an gaben sind dann diesen Normen zu 
entnehmen.

7.1 Übersicht technischer Normen

siehe nachfolgende Tabelle:
„Normen für technische Lieferbedingungen 
für Verbindungselemente“ 

Titel der Normen Gültige Normen Ersetzte Normen

Gewindeausläufe, Gewindefreistiche für 
metrische ISOGewinde nach DIN 13 

DIN 761

Gewindeausläufe, Gewindefreistiche für Rohrgewinde DIN 762

Gewindeausläufe, Gewindefreistiche für Trapez,  
Säge und Rundgewinde 

DIN 763

Enden von Teilen mit metrischem ISOAußengewinde DIN EN ISO 4753 DIN 78 teilweise

Allgemeine Anforderungen für Schrauben und Muttern DIN ISO 8992 DIN 2671

Gewindeübersicht DIN 202

Technische Lieferbedingungen,  
 Ausführung und Maßgenauigkeit 

DIN 2672

Technische Lieferbedingungen,  
 Ausführung und Maßgenauigkeit der Produktklasse F 

DIN 2676

Verbindungselemente  Feuerverzinkung DIN EN ISO 10684 DIN 26710

Mechanische Eigenschaften von Schraubenverbindungen DIN 26713  
für Temperaturen von 200 bis +700 °C DIN 26729

Festigkeitsklassen für Muttern (Härteklassen) DIN 26724

Federelemente aus Federstahl DIN 26726

Mechanische Eigenschaften von Schrauben und Muttern  
aus Nichteisenmetall  

DIN EN 28839  DIN 26718

Schrauben aus Stahl mit klebender Beschichtung DIN 26727

Schrauben aus Stahl mit klemmender Beschichtung DIN 26728

Technische Lieferbedingungen für Verbindungselemente

2/19

2



Titel der Normen Gültige Normen Ersetzte Normen

Technische Lieferbedingungen für metrische gewinde  
furchende Schrauben der Festigkeitsklasse 10.9 

DIN 26730

Oberflächenfehler bei Muttern DIN EN ISO 61572  DIN EN 493

Toleranzen für Verbindungselemente flache Scheiben DIN EN ISO 47593 DIN 522

Mechanische Verbindungselemente: Begriffe, Schreibweise DIN EN ISO 18912 DIN 918

Verbindungselemente  Drehmoment/VorspannkraftVersuch DIN EN ISO 16047 DIN 946

Schwingfestigkeitsversuche bei Axialbelastung DIN 969 DIN ISO 3800

Geometrische Produktspezifikation (GPS) 
 Grundlagen  Konzepte, Prinzipien und Regeln 

DIN EN ISO 8015

 DIN EN ISO 2861
Toleranzen und Passungen

 DIN EN ISO 2862 
DIN 71821

Form und Lagetoleranzen DIN EN ISO 47591/3

Gewindefurchende Schrauben für metrisches    
ISOGewinde, Maße, Anforderung, Prüfung 

DIN 75001 DIN EN ISO 7085

Bohrschrauben, Maße, Anforderung, Prüfung DIN EN ISO 10666 DIN 7504

Sechskantmuttern aus Stahl mit Klemmteil,  
mechanische und funktionelle Eigenschaften 

DIN EN ISO 2320  DIN 26715

Kreuzschlitze für Schrauben DIN EN ISO 4757 DIN 7962

Gewinde und Schraubenenden für Blechschrauben DIN EN ISO 1478 DIN 7970

Blechschraubenverbindungen, Anwendung,  
Richtwerte für Kernlochdurchmesser 

DIN 7975

 DIN EN 100831 
Vergütungsstähle,

 DIN EN 100832 DIN 17200 
Technische Lieferbedingungen

 DIN EN 100833

Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten DIN EN 199311 DIN 188001

Zubehör für die Verarbeitung von Gipskartonplatten, 
Schnellbauschrauben 

DIN 181822

Bescheinigung über Werkstoffprüfung DIN EN 10204 DIN 50049

Schlüsselweiten für Schrauben, DIN 4751 
Armaturen und Fittings  DIN ISO 272

Schlüsselweiten für Schrauben und Steckschlüssel DIN ISO 691 DIN 4752

Schraubenschlüssel mit zwei Schlüsselweiten DIN ISO 1085 DIN 4753

Wärmebehandelte Blechschrauben aus Stahl,  
Mechanische Eigenschaften 

DIN EN ISO 2702 DIN 26712

Wasserstoffversprödung/Verspanntest DIN EN ISO 15330

Annahmeprüfung DIN EN ISO 3269 DIN 2675

  DIN ISO 3506 
Schrauben aus nichtrostenden Stählen DIN EN ISO 35061

 DIN 26711

  DIN ISO 3506 
Muttern aus nichtrostenden Stählen DIN EN ISO 35062 

DIN 26711

  DIN ISO 3506 
Gewindestifte aus nichtrostenden Stählen  DIN EN ISO 35063

 DIN 26711

  DIN ISO 3506 
Blechschrauben aus nichtrostenden Stählen DIN EN ISO 35064

 DIN 2679

  DIN ISO 4042 
Galvanische Überzüge für Verbindungselemente DIN EN ISO 4042

  DIN 2679

Technische Lieferbedingungen für Verbindungselemente
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Titel der Normen Gültige Normen Ersetzte Normen

Mechanische Verbindungselemente, Toleranzen für  
Schrauben, Muttern u. flache Scheiben 

DIN EN ISO 47591/3

Oberflächenfehler an Schrauben DIN EN 261571/3 DIN 26719

Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen 
aus Kohlenstoffstahl und legiertem Stahl  Schrauben 

DIN EN ISO 8981 

Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen 
aus Kohlenstoffstahl und legiertem Stahl  Teil 2: Muttern 

DIN EN ISO 8982 DIN ISO 8986 

Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen 
aus Kohlenstoffstahl und legiertem Stahl  Gewindestifte 

DIN EN ISO 8985 DIN ISO 8985

Torsionsversuch u. Mindestbruchdrehmoment  
für Schrauben von 1 bis 10 mm Durchmesser 

DIN EN 208987 DIN 26725

Mechanische Eigenschaften von Schrauben und Muttern  
aus Nichteisenmetall 

DIN EN 28839 DIN 26718

Nichtelektrolytisch aufgebrachte Zinklamellenüberzüge DIN EN ISO 10683

Korrosionsprüfungen in künstlichen Atmosphären 
  Salzsprühnebelprüfungen 

DIN EN ISO 9227 DIN 50021

Metallische Schichten  Schichtdickenmessung  
  RöntgenfluoreszenzVerfahren 

DIN EN ISO 3497 DIN 50987

Metallische und andere anorganische Überzüge DIN EN ISO 27830

Systematische Berechnung hochbeanspruchter  
Schraubenverbindungen 

VDI 2230

Technische Lieferbedingungen für Verbindungselemente

Weitere Informationen über die Umstellung von 
DINNormen auf Internationale Normen finden 
Sie in unserem Webshop in der Rubrik Technik 
oder auf unserer Homepage in der Rubrik 
Qualität im Unterpunkt Normenübersicht 

oder im 

DIN Pocket Mechanische Verbindungselemente 
Beuth Verlag 
ISBN 9783410167020

2/21

2



 



Weitere Informationen zu den jeweiligen Produkten entnehmen Sie bitte unserem Webshop.
Sie erreichen unseren Webshop über unsere Homepage oder über www.dresselhaus.de/shop

For further information about the respective products, please refer to our web shop.
You can reach our web shop on our website or directly via www.dresselhaus.de/shop

Pour obtenir plus d'informations sur les produits respectifs, veuillez consulter notre boutique Internet que vous
trouverez à partir de la page d'accueil de notre site Internet ou sous www.dresselhaus.de/shop

SPAX
Universalschrauben

Schrauben für den Holzbau
Fensterbauschrauben

SPAX
Universal screws

For timber construction
Screws for windows con-

struction

SPAX
La vis universelle

Les constructions en bois
Les vis pour la construction

de fenêtres
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SPAX-Schrauben Senkkopf-Z
SPAX screws countersunk, Pozidriv
Vis agglo SPAX tête fraisée empreinte Pozi 5-7
SPAX-Schrauben Senkkopf-Z mit Teilgewinde
SPAX screws countersunk, pozidriv, partial thread
SPAX tête fraisée Z, partiellement filetée 7-8
SPAX-Schrauben Senkkopf-Z mit kleinem Kopf
SPAX screws reduced countersunk, Pozidriv
SPAX tête fraisée réduite, empreinte Z 9
SPAX-Schrauben Cap Senkkopf-Z
SPAX countersunk forged center hole 2.4 mm
SPAX tête fraisée Cap, empreinte Z, avec forage de tête 9
KS-Abdeckkappen 12/2,4
Plastic cover caps 12/2.4
Cache vis en plastique 2,4 x 12 10-17
KS-Abdeckkappen 15/2,4
Plastic cover caps 15/2.4
Obturateur-tête de vis,plastique 15/2,4 Art. 7802 18
SPAX-Schrauben Senkkopf-Z mit Kopflochbohrung
SPAX countersunk drilled center hole 2.5 mm
Vis agglo SPAX tête fraisée percée, empreinte Pozi 19
KS-Abdeckkappen 15/2,5
Cover cap size 15/2.5
Obturateur-tête de vis en plastique pour forage de tête 2,5 x 15 19-22
SPAX Senkkopf, T-STAR mit Vollgewinde
SPAX countersunk head, full thread, T-STAR
Vis SPAX T-STAR, tête fraisée, filetage total 23
SPAX Senkkopf, T-STAR mit Teilgewinde
SPAX screws countersunk, T-Star, partial thread
SPAX tête fraisée, T-STAR, partiellement filetée 24
KS-Abdeckkappen Gr. 10 für I-Stern
Plastic cover caps for T-star No. 10
Obturateur en plastique pour T-STAR 10 25-26
KS-Abdeckkappen Gr. 15 für I-Stern
Plastic cover caps for T-star No. 15
Obturateur en plastique pour T-STAR 15 26-27
KS-Abdeckkappen Gr. 20 für I-Stern
Plastic cover caps for T-star No. 20
Obturateur en plastique pour T-STAR 20 28-29
KS-Abdeckkappen Gr. 25 für I-Stern
Plastic cover caps for T-star No. 25
Obturateur en plastique pour T-STAR 25 30-31
KS-Abdeckkappen Gr. 30 für I-Stern
Plastic cover caps for T-star No.30
Obturateur en plastique pour T-STAR 30 32-33
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KS-Abdeckkappen Gr. 40 für I-Stern
Plastic cover caps for T-star No. 40
Obturateur en plastique pour T-STAR 40 34-35
SPAX-Schrauben Pan-Head-Z
SPAX chipboard screw pan head, Pozidriv
SPAX Pan Head-Z 36-37
SPAX-Schrauben mit T-STAR plus Pan-Head
SPAX Pan Head T-Star plus recess
SPAX T-STAR plus tête bombée 38-39
SPAX-Schrauben Linsensenkkopf-Z
SPAX raised countersunk, pozidriv
Vis agglo SPAX tête bombée, empreinte Pozi 40
SPAX-Schrauben Linsensenkkopf-Z mit kleinem Kopf
SPAX raised countersunk reduced head, cross recess Z
SPAX tête goutte de suif Z avec petite tête 41
SPAX-Schrauben Linsensenkkopf mit T-STAR plus
SPAX raised countersunk I-Star recess plus
SPAX tête goutte de suif, T-STAR 41-42
SPAX Rückwandschrauben-Z
SPAX screws for backwalls, Pozidriv
SPAX Vis à bois tête plate large, empreinte pozi 42
SPAX "S"-Schrauben Rückwandschrauben-Z
SPAX screws for back walls, Pozidriv
Vis SPAX "S" tête plate large, empreinte pozi 43
SPAX Holzbauschraube, Senkkopf, T-STAR, Teilge ...
SPAX constr.screw, countersunk, T-STAR, part. thread
SPAX Vis de constr.en bois, t. fraisée, T-STAR, part. filetée 44
SPAX Holzbauschraube, Senkkopf, T-STAR, Vollge ...
SPAX constr.screw countersunk, full thread, T-STAR
SPAX Vis de constr.en bois,t. fraisée, T-STAR, totalement filetée 45
SPAX Holzbauschraube, Tellerkopf, T-STAR
SPAX flange head, T-Star plus partial thread
SPAX Vis de constr. en bois, T-STAR, tête à rondelle 46
SPAX Zylinderkopf, T-STAR plus, Ø 6,0
SPAX screws cylindric head with T-STAR plus recess
is spax tête cylindrique avec T star 47
SPAX Zylinderkopf, T-STAR plus, Ø 8,0
SPAX-Cylindric head, T-STAR plus, Ø 8,0
is spax tête cylindrique avec T star 47
SPAX-Gewindestange mit Sechskantkopf
Treaded rod with one-sided welded on nut wrench
Tiges filetées avec écrou soudé à un côté SW 22 48
SPAX-M Senkkopf,T-STAR plus
SPAX-M countersunk head, T-STAR plus
SPAX-M, tête fraisée, T-STAR plus 48
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SPAX Verlegeschraube für OSB und Spanplatten
SPAX Flooring screw, T-STAR plus for chipboard
SPAX Vis de rénovation, T-STAR plus pour panneaux agglomérés 49
SPAX Senkkopf für Massivholzfußböden
SPAX countersunk for timber floors
SPAX pr d. planchers de bois massif, tête fraisée 49
SPAX-Schrauben Senkkopf-Z Messing
SPAX chipboard screw countersunk head, Brass
SPAX tête fraisée, empreinte Z, en laiton 50
SPAX-Schrauben Linsensenkkopf-Z Messing
SPAX raised countersunk, cross recess Z, brass
SPAX tête goutte de suif, empreinte Z, en laiton 50-51
SPAX-Schrauben Senkkopf-Z A2
SPAX countersunk head, Cross recess Z, full thread, A2
Vis agglo SPAX tête fraisée empreinte pozi A2 51-52
SPAX-Schrauben Senkkopf-Z Teilgewinde A2
SPAX chipboard screw countersunk head, partial thread, A2
Vis à tête fraisées SPAX Z A2 52
SPAX Senkkopf, T-STAR plus mit Vollgewinde, A2
SPAX Flat countersunk head, T-STAR plus, full thread, A2
SPAX tête fraisée, T-STAR plus, totalement filetée, A2 53
SPAX Senkkopf, T-STAR plus mit Teilgewinde, A2
SPAX csk chipboard screw, part.thread T-STAR, A2
SPAX tête fraisée, T-STAR, part. fileté, A2 54
SPAX-CUT für Holzfassaden, T-STAR plus, A2
SPAX-CUT for wooden facade countersunk head, T-STAR plus, A2
SPAX Vis pr façades en bois, t. fraisée,T-STAR plus, pointe CUT, A2 54-55
SPAX-Schrauben Linsensenkkopf-Z A2
SPAX raised countersunk head, cross recess, A2
Vis à tête goutte de suif SPAX Z A 2 55
SPAX-Schrauben mit T-Star plus Linsensenkkopf A2
SPAX raised countersunk T-STAR, A2
SPAX tête goutte de suif, T-STAR, A2 56
SPAX Pfostenschraube, T-STAR plus, Edelstahl ros ...
SPAX jamb screw cut cone point, T-STAR plus, stainless steel
SPAX Vis de poteau, pointe CUT, T-STAR plus, inox 56
SPAX Terrassenschraube, T-STAR plus, A2
SPAX-D A2 stainless steel, cylindric head
SPAX "D" Vis de terrasse, tête cylindrique, 6 lobes, A2 57
SPAX Terrassenschraube, T-STAR plus, A4
SPAX-D A4 stainless steel cylindric head, T-STAR plus
SPAX-D Vis de terrasse, T-STAR plus, tête cylindrique, A4 57
FEX-A Senkopf, Kreuzschlitz H, Bohrspitze
FEX-A countersunk, drill point
FEX type A, tête fraisée, empreinte H, pointe-perceuse 58
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FEX-KS Senkkopf, Kreuzschlitz H mit Bremsrippen
FEX - KS countersunk, coarse thread
FEX Vis de fenêtre, empreinte H, gros filetage 58
FEX Beschlagschraube, Senkkopf, Kreuzschlitz H
FEX Window construction screws for tilt-and-turn fittings, csk
FEX Vis d.fenêtre pr ferrures d.châss.oscillo-battant,t.fraisée,emp.H 59
SPAX-RA Rahmenanker Flachsenkkopf, T-STAR plus
SPAX-RA frame anchor, flat countersunk, T-star
SPAX-RA ancr. de cadre,tête fraisée plate,T-STAR plus 59
Abdeckkappen für SPAX-Rahmenanker
Plastic cover caps for SPAX-RA Flat flat countersunk head
Obturateurs pour SPAX goujon cadre 60
SPAX-RA Rahmenanker Zylinderkopf, T-STAR plus
SPAX frame anchor, cylindric head, T-STAR plus
SPAX-RA ancr. de cadre, tête cylindrique, T-STAR plus 60
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SPAX-Schrauben Senkkopf-Z
SPAX screws countersunk, Pozidriv
Vis agglo SPAX tête fraisée empreinte Pozi

WGR 1030
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d1 Ls LgV Bit Inhalt VE €
mm mm mm Stück 100 Stück

2,5 10 8 Z1 1000 01 1,75
2,5 10 8 Z1 200 02 2,05
2,5 12 10 Z1 1000 01 1,75
2,5 12 10 Z1 200 02 2,05
2,5 16 14 Z1 1000 01 1,80
2,5 16 14 Z1 200 02 2,15
2,5 17 14 Z1 1000 01 2,05
2,5 20 17 Z1 1000 01 2,05
2,5 20 17 Z1 200 02 2,30
2,5 25 22 Z1 1000 01 2,15
2,5 25 22 Z1 200 02 2,50
3,0 10 7 Z1 1000 01 1,75
3,0 10 7 Z1 200 02 2,05
3,0 12 10 Z1 1000 01 1,75
3,0 12 10 Z1 200 02 2,05
3,0 13 10 Z1 1000 01 1,75
3,0 15 12 Z1 1000 01 1,80
3,0 16 14 Z1 1000 01 2,00
3,0 16 14 Z1 200 02 2,15
3,0 17 14 Z1 1000 01 2,00
3,0 20 17 Z1 1000 01 2,10
3,0 20 17 Z1 200 02 2,30
3,0 25 22 Z1 1000 01 2,20
3,0 25 22 Z1 200 02 2,50
3,0 30 26 Z1 1000 01 2,95
3,0 30 26 Z1 200 02 3,35
3,0 35 31 Z1 1000 01 3,45
3,0 35 31 Z1 200 02 3,75
3,0 40 36 Z1 1000 01 4,65
3,0 40 36 Z1 200 02 5,15
3,0 45 36 Z1 1000 01 6,25
3,5 10 6 Z2 1000 01 2,20
3,5 12 9 Z2 1000 01 2,20
3,5 12 9 Z2 200 02 2,50

d1 Ls LgV Bit Inhalt VE €
mm mm mm Stück 100 Stück

3,5 13 9 Z2 1000 01 2,20
3,5 15 11 Z2 1000 01 2,20
3,5 16 13 Z2 1000 01 2,20
3,5 16 13 Z2 200 02 2,50
3,5 17 13 Z2 1000 01 2,20
3,5 20 16 Z2 1000 01 2,55
3,5 20 16 Z2 200 02 2,85
3,5 22 18 Z2 1000 01 2,80
3,5 25 21 Z2 1000 01 2,80
3,5 25 21 Z2 200 02 3,10
3,5 28 23 Z2 1000 01 3,45
3,5 30 25 Z2 1000 01 3,00
3,5 30 25 Z2 200 02 3,45
3,5 35 30 Z2 1000 01 3,75
3,5 35 30 Z2 200 02 4,15
3,5 40 35 Z2 1000 01 4,30
3,5 40 35 Z2 200 02 4,80
3,5 45 40 Z2 1000 01 6,50
3,5 45 40 Z2 200 02 7,40
3,5 50 40 Z2 500 01 7,05
3,5 50 40 Z2 200 02 7,95
4,0 12 9 Z2 1000 01 2,75
4,0 12 9 Z2 200 02 3,20
4,0 13 9 Z2 1000 01 2,75
4,0 15 11 Z2 1000 01 2,75
4,0 16 13 Z2 1000 01 2,70
4,0 16 13 Z2 200 02 3,00
4,0 17 13 Z2 1000 01 2,70
4,0 20 16 Z2 1000 01 2,95
4,0 20 16 Z2 200 02 3,20
4,0 22 18 Z2 1000 01 3,45
4,0 23 18 Z2 1000 01 3,45
4,0 25 21 Z2 1000 01 3,45
4,0 25 21 Z2 200 02 3,75
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SPAX-Schrauben Senkkopf-Z
SPAX screws countersunk, Pozidriv
Vis agglo SPAX tête fraisée empreinte Pozi

WGR 1030
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d1 Ls LgV Bit Inhalt VE €
mm mm mm Stück 100 Stück

4,0 27 23 Z2 1000 01 3,55
4,0 30 25 Z2 1000 01 3,55
4,0 30 25 Z2 200 02 4,00
4,0 32 27 Z2 1000 01 4,10
4,0 35 30 Z2 1000 01 4,10
4,0 35 30 Z2 200 02 4,70
4,0 40 35 Z2 1000 01 5,00
4,0 40 35 Z2 200 02 5,55
4,0 45 40 Z2 500 01 5,55
4,0 45 40 Z2 200 02 6,30
4,0 50 45 Z2 500 01 6,20
4,0 50 45 Z2 200 02 6,75
4,0 55 50 Z2 500 01 10,25
4,0 60 50 Z2 500 01 10,25
4,0 60 50 Z2 100 02 11,50
4,0 65 50 Z2 500 01 16,35
4,5 12 9 Z2 1000 01 3,75
4,5 15 11 Z2 1000 01 3,75
4,5 16 13 Z2 1000 01 3,75
4,5 16 13 Z2 200 02 4,15
4,5 17 13 Z2 1000 01 4,10
4,5 20 15 Z2 1000 01 4,10
4,5 20 15 Z2 200 02 4,65
4,5 25 20 Z2 1000 01 4,60
4,5 25 20 Z2 200 02 5,10
4,5 30 25 Z2 1000 01 5,00
4,5 30 25 Z2 200 02 5,45
4,5 35 30 Z2 500 01 5,40
4,5 35 30 Z2 200 02 6,20
4,5 40 34 Z2 500 01 5,95
4,5 40 34 Z2 200 02 6,60
4,5 45 39 Z2 500 01 7,65
4,5 45 39 Z2 200 02 8,60
4,5 50 44 Z2 500 01 7,90

d1 Ls LgV Bit Inhalt VE €
mm mm mm Stück 100 Stück

4,5 50 44 Z2 200 02 8,80
4,5 55 49 Z2 500 01 9,60
4,5 60 54 Z2 500 01 10,05
4,5 60 54 Z2 100 02 11,20
4,5 70 59 Z2 500 01 16,35
4,5 70 59 Z2 100 02 18,55
5,0 13 9 Z2 1000 01 5,95
5,0 15 10 Z2 1000 01 5,95
5,0 16 12 Z2 1000 01 5,55
5,0 16 12 Z2 200 02 6,25
5,0 17 12 Z2 1000 01 5,55
5,0 20 15 Z2 1000 01 5,55
5,0 20 15 Z2 200 02 6,25
5,0 25 20 Z2 1000 01 5,60
5,0 25 20 Z2 200 02 6,35
5,0 30 25 Z2 500 01 6,25
5,0 30 25 Z2 200 02 6,85
5,0 35 30 Z2 500 01 7,05
5,0 35 30 Z2 200 02 7,95
5,0 40 35 Z2 500 01 7,65
5,0 40 35 Z2 200 02 8,65
5,0 45 39 Z2 500 01 8,65
5,0 45 39 Z2 200 02 9,70
5,0 50 44 Z2 500 01 9,10
5,0 50 44 Z2 200 02 10,15
5,0 55 49 Z2 500 01 10,25
5,0 60 54 Z2 500 01 10,95
5,0 60 54 Z2 100 02 12,35
5,0 65 59 Z2 200 01 15,65
5,0 70 61 Z2 200 01 15,65
5,0 70 61 Z2 100 02 17,20
5,0 80 61 Z2 200 01 18,55
5,0 80 61 Z2 100 02 20,05
6,0 30 24 Z3 500 01 11,70



3/7

SPAX-Schrauben Senkkopf-Z
SPAX screws countersunk, Pozidriv
Vis agglo SPAX tête fraisée empreinte Pozi

WGR 1030
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d1 Ls LgV Bit Inhalt VE €
mm mm mm Stück 100 Stück

6,0 35 29 Z3 500 01 11,70
6,0 40 34 Z3 500 01 11,70
6,0 40 34 Z3 200 02 13,10
6,0 45 38 Z3 500 01 12,50
6,0 45 38 Z3 200 02 14,00
6,0 50 43 Z3 200 01 13,30
6,0 50 43 Z3 100 02 14,75

d1 Ls LgV Bit Inhalt VE €
mm mm mm Stück 100 Stück

6,0 55 48 Z3 200 01 14,35
6,0 60 53 Z3 200 01 15,65
6,0 60 53 Z3 100 02 17,80
6,0 70 61 Z3 200 01 19,35
6,0 70 61 Z3 100 02 21,50
6,0 80 61 Z3 200 01 21,50

SPAX-Schrauben Senkkopf-Z mit Teil-
gewinde
SPAX screws countersunk, pozidriv, partial thread
Vis agglo SPAX tête fraisée empreinte Pozi, filetage partiel

WGR 1034
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d1 Ls LgT Bit Inhalt VE €
mm mm mm Stück 100 Stück

3,0 30 18 Z1 1000 01 3,00
3,5 25 18 Z2 1000 01 2,75
3,5 30 18 Z2 1000 01 3,00
3,5 35 23 Z2 1000 01 3,75
3,5 40 23 Z2 1000 01 4,30
3,5 45 30 Z2 1000 01 6,50
3,5 50 32 Z2 500 01 7,05
4,0 30 18 Z2 1000 01 3,55
4,0 35 23 Z2 1000 01 4,10
4,0 40 23 Z2 1000 01 5,00
4,0 45 30 Z2 500 01 5,55

d1 Ls LgT Bit Inhalt VE €
mm mm mm Stück 100 Stück

4,0 50 32 Z2 500 01 6,20
4,0 55 35 Z2 500 01 10,25
4,0 60 35 Z2 500 01 10,25
4,0 60 35 Z2 100 02 11,50
4,0 65 37 Z2 500 01 16,35
4,0 70 37 Z2 500 01 16,35
4,0 70 37 Z2 100 02 18,55
4,0 80 37 Z2 200 01 18,55
4,5 30 17 Z2 1000 01 5,00
4,5 35 25 Z2 500 01 5,40
4,5 40 25 Z2 500 01 5,95

3
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SPAX-Schrauben Senkkopf-Z mit Teil-
gewinde
SPAX screws countersunk, pozidriv, partial thread
Vis agglo SPAX tête fraisée empreinte Pozi, filetage partiel

WGR 1034
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d1 Ls LgT Bit Inhalt VE €
mm mm mm Stück 100 Stück

4,5 45 30 Z2 500 01 7,65
4,5 50 32 Z2 500 01 7,90
4,5 55 37 Z2 500 01 9,60
4,5 60 37 Z2 500 01 10,05
4,5 60 37 Z2 100 02 11,20
4,5 65 42 Z2 500 01 16,35
4,5 70 42 Z2 500 01 16,35
4,5 70 42 Z2 100 02 18,55
4,5 80 47 Z2 200 01 18,55
4,5 80 47 Z2 100 02 20,75
5,0 40 27 Z2 500 01 7,65
5,0 45 30 Z2 500 01 8,65
5,0 50 32 Z2 500 01 9,10
5,0 55 37 Z2 500 01 10,25
5,0 60 37 Z2 500 01 10,95
5,0 60 37 Z2 100 02 12,35
5,0 65 41 Z2 200 01 15,65
5,0 70 41 Z2 200 01 15,65
5,0 70 41 Z2 100 02 17,20
5,0 75 41 Z2 200 01 18,55
5,0 80 46 Z2 200 01 18,55
5,0 80 46 Z2 100 02 20,05
5,0 85 46 Z2 200 01 23,75
5,0 90 61 Z2 200 01 23,75
5,0 90 61 Z2 100 02 26,50

d1 Ls LgT Bit Inhalt VE €
mm mm mm Stück 100 Stück

5,0 100 61 Z2 200 01 26,50
5,0 100 61 Z2 100 02 29,50
5,0 110 69 Z2 200 01 47,50
5,0 120 69 Z2 200 01 51,00
6,0 50 32 Z3 200 01 13,30
6,0 60 37 Z3 200 01 15,65
6,0 60 37 Z3 100 02 17,80
6,0 70 41 Z3 200 01 19,35
6,0 70 41 Z3 100 02 21,50
6,0 80 46 Z3 200 01 21,50
6,0 80 46 Z3 100 02 23,75
6,0 90 61 Z3 200 01 24,50
6,0 90 61 Z3 100 02 27,50
6,0 100 61 Z3 100 01 28,00
6,0 110 68 Z3 100 01 37,50
6,0 120 68 Z3 100 01 42,50
6,0 130 68 Z3 100 01 47,50
6,0 140 68 Z3 100 01 55,00
6,0 150 68 Z3 100 01 63,00
6,0 160 65 Z3 100 01 74,00
6,0 180 65 Z3 100 01 100,00
6,0 200 65 Z3 100 01 122,00
6,0 220 65 Z3 100 01 155,00
6,0 240 65 Z3 100 01 164,00
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SPAX-Schrauben Senkkopf-Z mit
kleinem Kopf
SPAX screws reduced countersunk, Pozidriv
SPAX Vis agglo tête fraisée réduite, empreinte pozi

WGR 1035
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d1 Ls LgV dk Bit Inhalt €
mm mm mm mm Stück 100 Stück

3,0 10 7 5,0 Z1 1000 2,05
3,0 12 10 5,0 Z1 1000 2,05
3,0 13 10 5,0 Z1 1000 2,05
3,0 15 12 5,0 Z1 1000 2,05
3,0 16 14 5,0 Z1 1000 2,10
3,0 17 14 5,0 Z1 1000 2,10
3,0 20 17 5,0 Z1 1000 2,20
3,0 25 22 5,0 Z1 1000 2,50

d1 Ls LgV dk Bit Inhalt €
mm mm mm mm Stück 100 Stück

3,0 30 26 5,0 Z1 1000 3,30
3,5 13 9 6,0 Z2 1000 2,50
3,5 15 11 6,0 Z2 1000 2,50
3,5 16 13 6,0 Z2 1000 2,50
4,0 16 13 7,0 Z2 1000 2,70
4,0 20 16 7,0 Z2 1000 3,10
4,0 25 21 7,0 Z2 1000 3,50
4,0 30 25 7,0 Z2 1000 3,65

SPAX-Schrauben Cap Senkkopf-Z
SPAX-SCREWS cap countersunk, Pozidriv, centre drilling
2.5 mm
Vis agglo SPAX CAP tête fraisée empreinte Pozi percée
pour cache plastique

WGR 1041
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d1 Ls LgV Bit Inhalt €
mm mm mm Stück 100 Stück

4,5 25 15 Z2 1000 12,00
4,5 27 17 Z2 1000 12,20
4,5 30 20 Z2 1000 12,20
4,5 35 25 Z2 500 13,15
4,5 40 30 Z2 500 13,80
4,5 45 34 Z2 500 14,40
4,5 50 39 Z2 500 15,30
4,5 55 44 Z2 500 18,25
4,5 60 49 Z2 500 18,25

d1 Ls LgV Bit Inhalt €
mm mm mm Stück 100 Stück

4,5 70 59 Z2 500 34,45
4,5 80 59 Z2 200 37,20
5,0 50 39 Z2 500 19,30
5,0 60 49 Z2 500 20,40
5,0 70 61 Z2 200 28,75
5,0 80 61 Z2 200 32,15
5,0 90 61 Z2 200 34,55
5,0 100 61 Z2 200 38,90

3
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KS-Abdeckkappen 12/2,4
Plastic cover caps 12/2.4
Cache vis en plastique 2,4 x 12

d 2,4
h 4
dk 12

WGR 7800
501 RAL 1001 Beige • RAL 1001 beige • RAL 1001 beige

Farbe Beutel-
inhalt VE €

Stück 100 Stück

RAL 1001 Beige 1000 01 1,40
RAL 1001 beige
RAL 1001 beige

Farbe Beutel-
inhalt VE €

Stück 100 Stück

RAL 1001 Beige 5000 99 1,20
RAL 1001 beige
RAL 1001 beige

WGR 7800
512 RAL 1015 Hellelfenbein • RAL 1015 Light ivory • RAL 1015 ivoire clair

Farbe Beutelinhalt VE €
Stück 100 Stück

RAL 1015 Hellelfenbein 1000 01 1,40
RAL 1015 Light ivory
RAL 1015 ivoire clair

WGR 7800
533 RAL 2010 Signalorange • RAL 2010 Signal orange • RAL 2010 orange de signalisation

Farbe Beutelinhalt VE €
Stück 100 Stück

RAL 2010 Signalorange 5000 99 1,20
RAL 2010 Signal orange
RAL 2010 orange de signalisation
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KS-Abdeckkappen 12/2,4
Plastic cover caps 12/2.4
Cache vis en plastique 2,4 x 12

WGR 7800
645 RAL 7035 Lichtgrau • RAL 7035 Light grey • RAL 7035 gris de lumière

Farbe Beutelinhalt VE €
Stück 100 Stück

RAL 7035 Lichtgrau 1000 01 1,40
RAL 7035 Light grey
RAL 7035 gris de lumière

WGR 7800
677 RAL 9005 Tiefschwarz • RAL 9005 jet black • RAL 9005 noir foncé

Farbe Beutel-
inhalt VE €

Stück 100 Stück

RAL 9005 Tiefschwarz 1000 01 1,40
RAL 9005 jet black
RAL 9005 noir foncé

Farbe Beutel-
inhalt VE €

Stück 100 Stück

RAL 9005 Tiefschwarz 5000 99 1,20
RAL 9005 jet black
RAL 9005 noir foncé

WGR 7800
678 RAL 9006 Weißaluminium • RAL 9006 White-aluminium • RAL 9006 blanc aluminium

Farbe Beutelinhalt VE €
Stück 100 Stück

RAL 9006 Weißaluminium 1000 01 1,40
RAL 9006 White-aluminium
RAL 9006 blanc aluminium

WGR 7800
680 RAL 9010 Reinweiß • RAL 9010 pure white • RAL 9010 blanc pur

Farbe Beutel-
inhalt VE €

Stück 100 Stück

RAL 9010 Reinweiß 1000 01 1,40

Farbe Beutel-
inhalt VE €

Stück 100 Stück

RAL 9010 pure white

3
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KS-Abdeckkappen 12/2,4
Plastic cover caps 12/2.4
Cache vis en plastique 2,4 x 12

WGR 7800
680 RAL 9010 Reinweiß • RAL 9010 pure white • RAL 9010 blanc pur

Farbe Beutel-
inhalt VE €

Stück 100 Stück

RAL 9010 blanc pur
RAL 9010 Reinweiß 100 02 1,90
RAL 9010 pure white
RAL 9010 blanc pur

Farbe Beutel-
inhalt VE €

Stück 100 Stück

RAL 9010 Reinweiß 5000 99 1,20
RAL 9010 pure white
RAL 9010 blanc pur

WGR 7800
718 buche • beechwood • nuance de hêtre

Farbe Beutel-
inhalt VE €

Stück 100 Stück

buche 1000 01 1,40
beechwood

Farbe Beutel-
inhalt VE €

Stück 100 Stück

nuance de hêtre

WGR 7800
720 hellbeige Farb Nr. 3 • light beige, Color Nr. 3 • beige clair couleur n° 3

Farbe Beutel-
inhalt VE €

Stück 100 Stück

hellbeige Farb Nr. 3 1000 01 1,40
light beige, Color Nr. 3

Farbe Beutel-
inhalt VE €

Stück 100 Stück

beige clair couleur n° 3

WGR 7800
724 kirsch / astkiefer Farb Nr. 41 • cherry, Color Nr. 41 • cerisier/mâchoire couleur n° 41

Farbe Beutelinhalt VE €
Stück 100 Stück

kirsch / astkiefer Farb Nr. 41 1000 01 1,40
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KS-Abdeckkappen 12/2,4
Plastic cover caps 12/2.4
Cache vis en plastique 2,4 x 12

WGR 7800
724 kirsch / astkiefer Farb Nr. 41 • cherry, Color Nr. 41 • cerisier/mâchoire couleur n° 41

Farbe Beutelinhalt VE €
Stück 100 Stück

cherry, Color Nr. 41
cerisier/mâchoire couleur n° 41

WGR 7800
727 kiefer Farb Nr. 52 • pine, Color Nr. 52 • mâchoire couleur n° 52

Farbe Beutel-
inhalt VE €

Stück 100 Stück

kiefer Farb Nr. 52 1000 01 1,40
pine, Color Nr. 52
mâchoire couleur n° 52
kiefer Farb Nr. 52 100 02 1,90
pine, Color Nr. 52

Farbe Beutel-
inhalt VE €

Stück 100 Stück

mâchoire couleur n° 52
kiefer Farb Nr. 52 5000 99 1,20
pine, Color Nr. 52
mâchoire couleur n° 52

WGR 7800
728 beige Farb Nr. 53 • beige, Color Nr. 53 • beige couleur n° 53

Farbe Beutel-
inhalt VE €

Stück 100 Stück

beige Farb Nr. 53 1000 01 1,40
beige, Color Nr. 53
beige couleur n° 53
beige Farb Nr. 53 100 02 1,90
beige, Color Nr. 53

Farbe Beutel-
inhalt VE €

Stück 100 Stück

beige couleur n° 53
beige Farb Nr. 53 5000 99 1,20
beige, Color Nr. 53
beige couleur n° 53

3
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KS-Abdeckkappen 12/2,4
Plastic cover caps 12/2.4
Cache vis en plastique 2,4 x 12

WGR 7800
729 eiche / rustikal Farb Nr. 54 • oak, Color Nr. 54 • chêne rustique couleur n° 54

Farbe Beutelinhalt VE €
Stück 100 Stück

eiche / rustikal Farb Nr. 54 1000 01 1,40
oak, Color Nr. 54
chêne rustique couleur n° 54

WGR 7800
730 hellbraun Farb Nr. 55 • light brown, Color Nr. 55 • marron clair couleur n° 55

Farbe Beutelinhalt VE €
Stück 100 Stück

hellbraun Farb Nr. 55 1000 01 1,40
light brown, Color Nr. 55
marron clair couleur n° 55

WGR 7800
731 mahagoni Farb Nr. 56 • mahagony brown, Color Nr.56 • bois d'acajou couleur n° 56

Farbe Beutelinhalt VE €
Stück 100 Stück

mahagoni Farb Nr. 56 1000 01 1,40
mahagony brown, Color Nr.56
bois d'acajou couleur n° 56

WGR 7800
732 dunkelbraun Farb Nr. 57 • dark brown no. 57 • marron foncé couleur n° 57

Farbe Beutelinhalt VE €
Stück 100 Stück

dunkelbraun Farb Nr. 57 1000 01 1,40
dark brown no. 57
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KS-Abdeckkappen 12/2,4
Plastic cover caps 12/2.4
Cache vis en plastique 2,4 x 12

WGR 7800
732 dunkelbraun Farb Nr. 57 • dark brown no. 57 • marron foncé couleur n° 57

Farbe Beutelinhalt VE €
Stück 100 Stück

marron foncé couleur n° 57
dunkelbraun Farb Nr. 57 100 02 1,90
dark brown no. 57
marron foncé couleur n° 57

WGR 7800
733 eiche / hell Farb Nr. 59 • oak/light, Color Nr. 59 • chêne claire couleur n° 59

Farbe Beutelinhalt VE €
Stück 100 Stück

eiche / hell Farb Nr. 59 1000 01 1,40
oak/light, Color Nr. 59
chêne claire couleur n° 59
eiche / hell Farb Nr. 59 100 02 1,90
oak/light, Color Nr. 59
chêne claire couleur n° 59
eiche / hell Farb Nr. 59 5000 99 1,20
oak/light, Color Nr. 59
chêne claire couleur n° 59

WGR 7800
734 creme Farb Nr. 60 • cream, Color Nr. 60 • crème couleur n° 60

Farbe Beutel-
inhalt VE €

Stück 100 Stück

creme Farb Nr. 60 1000 01 1,40
cream, Color Nr. 60
crème couleur n° 60

Farbe Beutel-
inhalt VE €

Stück 100 Stück

creme Farb Nr. 60 100 02 1,90
cream, Color Nr. 60
crème couleur n° 60

3
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KS-Abdeckkappen 12/2,4
Plastic cover caps 12/2.4
Cache vis en plastique 2,4 x 12

WGR 7800
736 nußbaum Farb Nr. 62 • Nut brown, color Nr. 62 • couleur noyer n° 62

Farbe Beutel-
inhalt VE €

Stück 100 Stück

nußbaum Farb Nr. 62 1000 01 1,40
Nut brown, color Nr. 62
couleur noyer n° 62

Farbe Beutel-
inhalt VE €

Stück 100 Stück

nußbaum Farb Nr. 62 5000 99 1,20
Nut brown, color Nr. 62
couleur noyer n° 62

WGR 7800
741 anthrazit Farb Nr. 72 • anthracite-grey, Color Nr. 72 • anthracite couleur n° 72

Farbe Beutelinhalt VE €
Stück 100 Stück

anthrazit Farb Nr. 72 1000 01 1,40
anthracite-grey, Color Nr. 72
anthracite couleur n° 72
anthrazit Farb Nr. 72 5000 99 1,20
anthracite-grey, Color Nr. 72
anthracite couleur n° 72

WGR 7800
753 Kirsch Farb Nr. 90 • cherry, Color Nr. 90 • cerisier couleur n° 90

Farbe Beutel-
inhalt VE €

Stück 100 Stück

Kirsch Farb Nr. 90 1000 01 1,40
cherry, Color Nr. 90

Farbe Beutel-
inhalt VE €

Stück 100 Stück

cerisier couleur n° 90
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KS-Abdeckkappen 12/2,4
Plastic cover caps 12/2.4
Cache vis en plastique 2,4 x 12

WGR 7800
757 kirschbaum Farb Nr. 87 • cherry, Color Nr. 87 • cerisier couleur n° 87

Farbe Beutel-
inhalt VE €

Stück 100 Stück

kirschbaum Farb Nr. 87 5000 01 1,40
cherry, Color Nr. 87

Farbe Beutel-
inhalt VE €

Stück 100 Stück

cerisier couleur n° 87

WGR 7800
769 braunbeige Farb Nr. 61 • brown-beige, Color Nr. 61 • beige marron couleur n° 61

Farbe Beutelinhalt VE €
Stück 100 Stück

braunbeige Farb Nr. 61 5000 99 1,40
brown-beige, Color Nr. 61
beige marron couleur n° 61

WGR 7800
771 erle aulne Farb Nr. 89 • alder-aulne, Color Nr. 89 • aulne couleur n° 89

Farbe Beutelinhalt VE €
Stück 100 Stück

erle aulne Farb Nr. 89 1000 01 1,40
alder-aulne, Color Nr. 89
aulne couleur n° 89

3
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KS-Abdeckkappen 15/2,4
Plastic cover caps 15/2.4
Obturateur-tête de vis,plastique 15/2,4 Art. 7802

d 2,4
dk 15
h 4

WGR 7802
680 RAL 9010 Reinweiß • RAL 9010 pure white • RAL 9010 blanc pur

Farbe Beutelinhalt
Stück

RAL 9010 Reinweiß 5000
RAL 9010 pure white

Farbe Beutelinhalt
Stück

RAL 9010 blanc pur

WGR 7802
728 beige Farb Nr. 53 • beige, Color Nr. 53 • beige couleur n° 53

Farbe Beutelinhalt
Stück

beige Farb Nr. 53 5000
beige, Color Nr. 53

Farbe Beutelinhalt
Stück

beige couleur n° 53

WGR 7802
734 creme Farb Nr. 60 • cream, Color Nr. 60 • crème couleur n° 60

Farbe Beutelinhalt
Stück

creme Farb Nr. 60 5000
cream, Color Nr. 60

Farbe Beutelinhalt
Stück

crème couleur n° 60
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SPAX-Schrauben Senkkopf-Z mit Kopf-
lochbohrung
SPAX chipboard screw countersunk head, pozidriv recess,
with hole
Vis agglo SPAX tête fraisée percée, empreinte Pozi

WGR 1040
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d1 Ls LgV Bit Inhalt €
mm mm mm Stck 100 Stck

6,0 60 51 Z3 200 40,40
6,0 70 61 Z3 200 42,70
6,0 80 61 Z3 200 44,50
6,0 90 61 Z3 200 47,00

d1 Ls LgV Bit Inhalt €
mm mm mm Stck 100 Stck

6,0 100 61 Z3 100 55,00
6,0 110 68 Z3 100 73,20
6,0 120 68 Z3 100 79,00

KS-Abdeckkappen 15/2,5
Cover cap size 15/2.5
Obturateur-tête de vis en plastique pour forage de tête 2,5 x
15

d 2,5
h 6
dk 15

WGR 7801
645 RAL 7035 Lichtgrau • RAL 7035 Light grey • RAL 7035 gris de lumière

Farbe Beutelinhalt VE €
Stück 100 Stück

RAL 7035 Lichtgrau 1000 01 1,50
RAL 7035 Light grey
RAL 7035 gris de lumière

3
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KS-Abdeckkappen 15/2,5
Cover cap size 15/2.5
Obturateur-tête de vis en plastique pour forage de tête 2,5 x
15

WGR 7801
655 RAL 8001 Ockerbraun • RAL 8001 Ocher brown • RAL 8001 marron d'ocre

Farbe Beutelinhalt VE €
Stück 100 Stück

RAL 8001 Ockerbraun 1000 01 1,50
RAL 8001 Ocher brown
RAL 8001 marron d'ocre

WGR 7801
677 RAL 9005 Tiefschwarz • RAL 9005 jet black • RAL 9005 noir foncé

Farbe Beutel-
inhalt VE €

Stück 100 Stück

RAL 9005 Tiefschwarz 1000 01 1,50
RAL 9005 jet black

Farbe Beutel-
inhalt VE €

Stück 100 Stück

RAL 9005 noir foncé

WGR 7801
680 RAL 9010 Reinweiß • RAL 9010 pure white • RAL 9010 blanc pur

Farbe Beutel-
inhalt VE €

Stück 100 Stück

RAL 9010 Reinweiß 1000 01 1,50
RAL 9010 pure white
RAL 9010 blanc pur

Farbe Beutel-
inhalt VE €

Stück 100 Stück

RAL 9010 Reinweiß 5000 99 1,30
RAL 9010 pure white
RAL 9010 blanc pur

WGR 7801
728 beige Farb Nr. 53 • beige, Color Nr. 53 • beige couleur n° 53

Farbe Beutel-
inhalt VE €

Stück 100 Stück

beige Farb Nr. 53 1000 01 1,50

Farbe Beutel-
inhalt VE €

Stück 100 Stück

beige, Color Nr. 53
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KS-Abdeckkappen 15/2,5
Cover cap size 15/2.5
Obturateur-tête de vis en plastique pour forage de tête 2,5 x
15

WGR 7801
728 beige Farb Nr. 53 • beige, Color Nr. 53 • beige couleur n° 53

Farbe Beutelinhalt VE €
Stück 100 Stück

beige couleur n° 53

WGR 7801
729 eiche / rustikal Farb Nr. 54 • oak, Color Nr. 54 • chêne rustique couleur n° 54

Farbe Beutelinhalt VE €
Stück 100 Stück

eiche / rustikal Farb Nr. 54 1000 01 1,50
oak, Color Nr. 54
chêne rustique couleur n° 54

WGR 7801
730 hellbraun Farb Nr. 55 • light brown, Color Nr. 55 • marron clair couleur n° 55

Farbe Beutelinhalt VE €
Stück 100 Stück

hellbraun Farb Nr. 55 1000 01 1,50
light brown, Color Nr. 55
marron clair couleur n° 55

WGR 7801
732 dunkelbraun Farb Nr. 57 • dark brown no. 57 • marron foncé couleur n° 57

Farbe Beutelinhalt VE €
Stück 100 Stück

dunkelbraun Farb Nr. 57 1000 01 1,50
dark brown no. 57
marron foncé couleur n° 57

3
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KS-Abdeckkappen 15/2,5
Cover cap size 15/2.5
Obturateur-tête de vis en plastique pour forage de tête 2,5 x
15

WGR 7801
733 eiche / hell Farb Nr. 59 • oak/light, Color Nr. 59 • chêne claire couleur n° 59

Farbe Beutelinhalt VE €
Stück 100 Stück

eiche / hell Farb Nr. 59 1000 01 1,50
oak/light, Color Nr. 59
chêne claire couleur n° 59

WGR 7801
734 creme Farb Nr. 60 • cream, Color Nr. 60 • crème couleur n° 60

Farbe Beutel-
inhalt VE €

Stück 100 Stück

creme Farb Nr. 60 1000 01 1,50
cream, Color Nr. 60

Farbe Beutel-
inhalt VE €

Stück 100 Stück

crème couleur n° 60

WGR 7801
736 nußbaum Farb Nr. 62 • Nut brown, color Nr. 62 • couleur noyer n° 62

Farbe Beutel-
inhalt VE €

Stück 100 Stück

nußbaum Farb Nr. 62 1000 01 1,50
Nut brown, color Nr. 62

Farbe Beutel-
inhalt VE €

Stück 100 Stück

couleur noyer n° 62

WGR 7801
753 Kirsch Farb Nr. 90 • cherry, Color Nr. 90 • cerisier couleur n° 90

Farbe Beutel-
inhalt VE €

Stück 100 Stück

Kirsch Farb Nr. 90 1000 01 1,50
cherry, Color Nr. 90

Farbe Beutel-
inhalt VE €

Stück 100 Stück

cerisier couleur n° 90
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SPAX-Schrauben mit T-STAR plus
Senkkopf, Vollgewinde
SPAX - screws, countersunk, full thread, T-Star Plus
Vis SPAX T-STAR, tête fraisée, filetage total

WGR 1049
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d1 Ls LgV Bit Inhalt VE €
mm mm mm Stück 100 Stück

3,0 12 10 T10 1000 01 1,75
3,0 16 14 T10 1000 01 2,00
3,0 20 17 T10 1000 01 2,10
3,0 25 22 T10 1000 01 2,20
3,0 30 26 T10 1000 01 2,95
3,5 16 13 T15 1000 01 2,20
3,5 20 16 T15 1000 01 2,55
3,5 25 21 T15 1000 01 2,80
3,5 30 25 T15 1000 01 3,00
3,5 35 30 T15 1000 01 3,75
3,5 40 35 T15 1000 01 4,30
3,5 45 40 T15 1000 01 6,50
4,0 16 13 T20 1000 01 2,70
4,0 20 16 T20 1000 01 2,95
4,0 25 21 T20 1000 01 3,45
4,0 30 25 T20 1000 01 3,55
4,0 35 30 T20 1000 01 4,10
4,0 40 35 T20 1000 01 5,00

d1 Ls LgV Bit Inhalt VE €
mm mm mm Stück 100 Stück

4,0 45 40 T20 500 01 5,55
4,0 50 45 T20 500 01 6,20
4,5 35 30 T20 500 01 5,40
4,5 40 34 T20 500 01 5,95
4,5 45 39 T20 500 01 7,65
4,5 50 44 T20 500 01 7,90
4,5 60 54 T20 500 01 10,05
4,5 70 59 T20 500 01 16,35
5,0 40 35 T20 500 01 7,65
5,0 45 39 T20 500 01 8,65
5,0 50 44 T20 500 01 9,10
5,0 60 54 T20 500 01 10,95
5,0 70 61 T20 200 01 15,65
5,0 80 61 T20 200 01 18,55
6,0 50 43 T30 200 01 13,30
6,0 60 53 T30 200 01 15,65
6,0 70 61 T30 200 01 19,35
6,0 80 61 T30 200 01 21,50

3
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SPAX-Schrauben mit T-STAR plus
Senkkopf, Teilgewinde
SPAX screws countersunk, T-Star, partial thread
Vis SPAX avec T-STAR, tête fraisée, filetage partiel

WGR 1050
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d1 Ls LgT Bit Inhalt VE €
mm mm mm Stück 100 Stück

3,0 30 18 T10 1000 01 2,95
3,0 35 23 T10 1000 01 3,45
3,0 40 23 T10 1000 01 4,65
3,5 30 18 T15 1000 01 3,00
3,5 35 23 T15 1000 01 3,75
3,5 40 23 T15 1000 01 4,30
3,5 45 30 T15 1000 01 6,50
3,5 50 32 T15 500 01 7,05
4,0 30 18 T20 1000 01 3,55
4,0 35 23 T20 1000 01 4,10
4,0 40 23 T20 1000 01 5,00
4,0 45 30 T20 500 01 5,55
4,0 50 32 T20 500 01 6,20
4,0 55 35 T20 500 01 10,25
4,0 60 35 T20 500 01 10,25
4,0 65 37 T20 500 01 16,35
4,0 70 37 T20 500 01 16,35
4,0 80 37 T20 200 01 18,55
4,5 30 17 T20 1000 01 5,00
4,5 35 25 T20 500 01 5,40
4,5 40 25 T20 500 01 5,95
4,5 45 30 T20 500 01 7,65
4,5 50 32 T20 500 01 7,90
4,5 60 37 T20 500 01 10,05
4,5 70 42 T20 500 01 16,35
4,5 80 47 T20 200 01 18,55
5,0 30 17 T20 500 01 6,25
5,0 35 25 T20 500 01 7,05
5,0 40 27 T20 500 01 7,65
5,0 45 30 T20 500 01 8,65

d1 Ls LgT Bit Inhalt VE €
mm mm mm Stück 100 Stück

5,0 50 32 T20 500 01 9,10
5,0 55 37 T20 500 01 10,25
5,0 60 37 T20 500 01 10,95
5,0 70 41 T20 200 01 15,65
5,0 80 46 T20 200 01 18,55
5,0 90 61 T20 200 01 23,75
5,0 100 61 T20 200 01 26,50
5,0 110 69 T20 200 01 49,50
5,0 120 69 T20 200 01 51,00
6,0 40 24 T30 500 01 11,70
6,0 50 32 T30 200 01 13,30
6,0 55 37 T30 200 01 15,00
6,0 60 37 T30 200 01 15,65
6,0 70 41 T30 200 01 19,35
6,0 80 46 T30 200 01 21,50
6,0 90 61 T30 200 01 24,50
6,0 100 61 T30 100 01 28,00
6,0 110 68 T30 100 01 37,50
6,0 120 68 T30 100 01 43,00
6,0 130 68 T30 100 01 47,50
6,0 140 68 T30 100 01 55,00
6,0 150 68 T30 100 01 63,00
6,0 160 65 T30 100 01 74,00
6,0 180 65 T30 100 01 100,00
6,0 200 65 T30 100 01 122,00
6,0 220 65 T30 100 01 155,00
6,0 240 65 T30 100 01 164,00
6,0 260 65 T30 100 01 178,00
6,0 280 65 T30 100 01 190,00
6,0 300 65 T30 100 01 213,00



3/25

KS-Abdeckkappen Gr. 10 für I-Stern
Plastic cover caps for T-star No. 10
Obturateur en matière synthétique larg. 10 pour Torx

dk 12
h 1,2

T-STAR T10

WGR 7720
677 RAL 9005 Tiefschwarz • RAL 9005 jet black • RAL 9005 noir foncé

Farbe Beutelinhalt
Stück

RAL 9005 Tiefschwarz 200
RAL 9005 jet black

Farbe Beutelinhalt
Stück

RAL 9005 noir foncé

WGR 7720
680 RAL 9010 Reinweiß • RAL 9010 pure white • RAL 9010 blanc pur

Farbe Beutelinhalt
Stück

RAL 9010 Reinweiß 200
RAL 9010 pure white

Farbe Beutelinhalt
Stück

RAL 9010 blanc pur

WGR 7720
730 hellbraun Farb Nr. 55 • light brown, Color Nr. 55 • marron clair couleur n° 55

Farbe Beutelinhalt
Stück

hellbraun Farb Nr. 55 200
light brown, Color Nr. 55

Farbe Beutelinhalt
Stück

marron clair couleur n° 55

3



3/26

KS-Abdeckkappen Gr. 10 für I-Stern
Plastic cover caps for T-star No. 10
Obturateur en matière synthétique larg. 10 pour Torx

WGR 7720
732 dunkelbraun Farb Nr. 57 • dark brown no. 57 • marron foncé couleur n° 57

Farbe Beutelinhalt
Stück

dunkelbraun Farb Nr. 57 200
dark brown no. 57

Farbe Beutelinhalt
Stück

marron foncé couleur n° 57

WGR 7720
733 eiche / hell Farb Nr. 59 • oak/light, Color Nr. 59 • chêne claire couleur n° 59

Farbe Beutelinhalt
Stück

eiche / hell Farb Nr. 59 200
oak/light, Color Nr. 59

Farbe Beutelinhalt
Stück

chêne claire couleur n° 59

KS-Abdeckkappen Gr. 15 für I-Stern
Plastic cover caps for T-star No. 15
Obturateur en matière synthétique larg. 15 pour Torx

dk 12
h 1,5

T-STAR T15

WGR 7687
680 RAL 9010 Reinweiß • RAL 9010 pure white • RAL 9010 blanc pur

Farbe Beutelinhalt
Stück

RAL 9010 Reinweiß 200

Farbe Beutelinhalt
Stück

RAL 9010 pure white



3/27

KS-Abdeckkappen Gr. 15 für I-Stern
Plastic cover caps for T-star No. 15
Obturateur en matière synthétique larg. 15 pour Torx

WGR 7687
680 RAL 9010 Reinweiß • RAL 9010 pure white • RAL 9010 blanc pur

Farbe Beutelinhalt
Stück

RAL 9010 blanc pur

WGR 7687
730 hellbraun Farb Nr. 55 • light brown, Color Nr. 55 • marron clair couleur n° 55

Farbe Beutelinhalt
Stück

hellbraun Farb Nr. 55 200
light brown, Color Nr. 55

Farbe Beutelinhalt
Stück

marron clair couleur n° 55

WGR 7687
733 eiche / hell Farb Nr. 59 • oak/light, Color Nr. 59 • chêne claire couleur n° 59

Farbe Beutelinhalt
Stück

eiche / hell Farb Nr. 59 200
oak/light, Color Nr. 59

Farbe Beutelinhalt
Stück

chêne claire couleur n° 59

3



3/28

KS-Abdeckkappen Gr. 20 für I-Stern
Plastic cover caps for T-star No. 20
Obturateur en matière synthétique larg. 20 pour torx

dk 12
h 1,7

T-STAR T20

WGR 7721
677 RAL 9005 Tiefschwarz • RAL 9005 jet black • RAL 9005 noir foncé

Farbe Beutelinhalt
Stück

RAL 9005 Tiefschwarz 200
RAL 9005 jet black

Farbe Beutelinhalt
Stück

RAL 9005 noir foncé

WGR 7721
680 RAL 9010 Reinweiß • RAL 9010 pure white • RAL 9010 blanc pur

Farbe Beutelinhalt
Stück

RAL 9010 Reinweiß 200
RAL 9010 pure white

Farbe Beutelinhalt
Stück

RAL 9010 blanc pur

WGR 7721
729 eiche / rustikal Farb Nr. 54 • oak, Color Nr. 54 • chêne rustique couleur n° 54

Farbe Beutelinhalt
Stück

eiche / rustikal Farb Nr. 54 200
oak, Color Nr. 54

Farbe Beutelinhalt
Stück

chêne rustique couleur n° 54



3/29

KS-Abdeckkappen Gr. 20 für I-Stern
Plastic cover caps for T-star No. 20
Obturateur en matière synthétique larg. 20 pour torx

WGR 7721
730 hellbraun Farb Nr. 55 • light brown, Color Nr. 55 • marron clair couleur n° 55

Farbe Beutelinhalt
Stück

hellbraun Farb Nr. 55 200
light brown, Color Nr. 55

Farbe Beutelinhalt
Stück

marron clair couleur n° 55

WGR 7721
732 dunkelbraun Farb Nr. 57 • dark brown no. 57 • marron foncé couleur n° 57

Farbe Beutelinhalt
Stück

dunkelbraun Farb Nr. 57 200
dark brown no. 57

Farbe Beutelinhalt
Stück

marron foncé couleur n° 57

WGR 7721
733 eiche / hell Farb Nr. 59 • oak/light, Color Nr. 59 • chêne claire couleur n° 59

Farbe Beutelinhalt
Stück

eiche / hell Farb Nr. 59 200
oak/light, Color Nr. 59

Farbe Beutelinhalt
Stück

chêne claire couleur n° 59

3



3/30

KS-Abdeckkappen Gr. 25 für I-Stern
Plastic cover caps for T-star No. 25
Obturateur en matière synthétique larg. 25 pour Torx

dk 13,5
h 2,3

T-STAR T25

WGR 7722
677 RAL 9005 Tiefschwarz • RAL 9005 jet black • RAL 9005 noir foncé

Farbe Beutel-
inhalt €

Stück 100 Stück

RAL 9005 Tiefschwarz 200 2,22
RAL 9005 jet black

Farbe Beutel-
inhalt €

Stück 100 Stück

RAL 9005 noir foncé

WGR 7722
680 RAL 9010 Reinweiß • RAL 9010 pure white • RAL 9010 blanc pur

Farbe Beutel-
inhalt €

Stück 100 Stück

RAL 9010 Reinweiß 200 2,22
RAL 9010 pure white

Farbe Beutel-
inhalt €

Stück 100 Stück

RAL 9010 blanc pur

WGR 7722
729 eiche / rustikal Farb Nr. 54 • oak, Color Nr. 54 • chêne rustique couleur n° 54

Farbe Beutelinhalt €
Stück 100 Stück

eiche / rustikal Farb Nr. 54 200 2,22
oak, Color Nr. 54
chêne rustique couleur n° 54



3/31

KS-Abdeckkappen Gr. 25 für I-Stern
Plastic cover caps for T-star No. 25
Obturateur en matière synthétique larg. 25 pour Torx

WGR 7722
730 hellbraun Farb Nr. 55 • light brown, Color Nr. 55 • marron clair couleur n° 55

Farbe Beutel-
inhalt €

Stück 100 Stück

hellbraun Farb Nr. 55 200 2,22
light brown, Color Nr. 55

Farbe Beutel-
inhalt €

Stück 100 Stück

marron clair couleur n° 55

WGR 7722
732 dunkelbraun Farb Nr. 57 • dark brown no. 57 • marron foncé couleur n° 57

Farbe Beutel-
inhalt €

Stück 100 Stück

dunkelbraun Farb Nr. 57 200 2,22
dark brown no. 57

Farbe Beutel-
inhalt €

Stück 100 Stück

marron foncé couleur n° 57

WGR 7722
733 eiche / hell Farb Nr. 59 • oak/light, Color Nr. 59 • chêne claire couleur n° 59

Farbe Beutel-
inhalt €

Stück 100 Stück

eiche / hell Farb Nr. 59 200 2,22
oak/light, Color Nr. 59

Farbe Beutel-
inhalt €

Stück 100 Stück

chêne claire couleur n° 59

3



3/32

KS-Abdeckkappen Gr. 30 für I-Stern
Plastic cover caps for T-star No.30
Obturateur en matière synthétique larg. 30 pour Torx

dk 16,5
h 2,2

T-STAR T30

WGR 7694
677 RAL 9005 Tiefschwarz • RAL 9005 jet black • RAL 9005 noir foncé

Farbe Beutel-
inhalt €

Stück 100 Stück

RAL 9005 Tiefschwarz 200 2,22
RAL 9005 jet black

Farbe Beutel-
inhalt €

Stück 100 Stück

RAL 9005 noir foncé

WGR 7694
680 RAL 9010 Reinweiß • RAL 9010 pure white • RAL 9010 blanc pur

Farbe Beutel-
inhalt €

Stück 100 Stück

RAL 9010 Reinweiß 200 2,22
RAL 9010 pure white

Farbe Beutel-
inhalt €

Stück 100 Stück

RAL 9010 blanc pur

WGR 7694
729 eiche / rustikal Farb Nr. 54 • oak, Color Nr. 54 • chêne rustique couleur n° 54

Farbe Beutelinhalt €
Stück 100 Stück

eiche / rustikal Farb Nr. 54 200 2,22
oak, Color Nr. 54
chêne rustique couleur n° 54



3/33

KS-Abdeckkappen Gr. 30 für I-Stern
Plastic cover caps for T-star No.30
Obturateur en matière synthétique larg. 30 pour Torx

WGR 7694
730 hellbraun Farb Nr. 55 • light brown, Color Nr. 55 • marron clair couleur n° 55

Farbe Beutel-
inhalt €

Stück 100 Stück

hellbraun Farb Nr. 55 200 2,22
light brown, Color Nr. 55

Farbe Beutel-
inhalt €

Stück 100 Stück

marron clair couleur n° 55

WGR 7694
732 dunkelbraun Farb Nr. 57 • dark brown no. 57 • marron foncé couleur n° 57

Farbe Beutel-
inhalt €

Stück 100 Stück

dunkelbraun Farb Nr. 57 200 2,22
dark brown no. 57

Farbe Beutel-
inhalt €

Stück 100 Stück

marron foncé couleur n° 57

WGR 7694
733 eiche / hell Farb Nr. 59 • oak/light, Color Nr. 59 • chêne claire couleur n° 59

Farbe Beutel-
inhalt €

Stück 100 Stück

eiche / hell Farb Nr. 59 200 2,22
oak/light, Color Nr. 59

Farbe Beutel-
inhalt €

Stück 100 Stück

chêne claire couleur n° 59

3



3/34

KS-Abdeckkappen Gr. 40 für I-Stern
Plastic cover caps for T-star No. 40
Obturateur en matière synthétique larg. 40 pour Torx

dk 18
h 2,4

T-STAR T40

WGR 7729
677 RAL 9005 Tiefschwarz • RAL 9005 jet black • RAL 9005 noir foncé

Farbe Beutel-
inhalt €

Stück 100 Stück

RAL 9005 Tiefschwarz 50 3,28
RAL 9005 jet black

Farbe Beutel-
inhalt €

Stück 100 Stück

RAL 9005 noir foncé

WGR 7729
680 RAL 9010 Reinweiß • RAL 9010 pure white • RAL 9010 blanc pur

Farbe Beutel-
inhalt €

Stück 100 Stück

RAL 9010 Reinweiß 50 3,28
RAL 9010 pure white

Farbe Beutel-
inhalt €

Stück 100 Stück

RAL 9010 blanc pur

WGR 7729
729 eiche / rustikal Farb Nr. 54 • oak, Color Nr. 54 • chêne rustique couleur n° 54

Farbe Beutelinhalt €
Stück 100 Stück

eiche / rustikal Farb Nr. 54 50 3,28
oak, Color Nr. 54
chêne rustique couleur n° 54



3/35

KS-Abdeckkappen Gr. 40 für I-Stern
Plastic cover caps for T-star No. 40
Obturateur en matière synthétique larg. 40 pour Torx

WGR 7729
730 hellbraun Farb Nr. 55 • light brown, Color Nr. 55 • marron clair couleur n° 55

Farbe Beutel-
inhalt €

Stück 100 Stück

hellbraun Farb Nr. 55 50 3,28
light brown, Color Nr. 55

Farbe Beutel-
inhalt €

Stück 100 Stück

marron clair couleur n° 55

WGR 7729
732 dunkelbraun Farb Nr. 57 • dark brown no. 57 • marron foncé couleur n° 57

Farbe Beutel-
inhalt €

Stück 100 Stück

dunkelbraun Farb Nr. 57 50 3,28
dark brown no. 57

Farbe Beutel-
inhalt €

Stück 100 Stück

marron foncé couleur n° 57

WGR 7729
733 eiche / hell Farb Nr. 59 • oak/light, Color Nr. 59 • chêne claire couleur n° 59

Farbe Beutel-
inhalt €

Stück 100 Stück

eiche / hell Farb Nr. 59 50 3,28
oak/light, Color Nr. 59

Farbe Beutel-
inhalt €

Stück 100 Stück

chêne claire couleur n° 59

3



3/36

SPAX-Schrauben Pan-Head-Z
SPAX chipboard screw pan head, Pozidriv
SPAX vis agglo tête cylindrique bombée, empreinte Pozi

WGR 1031
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d1 Ls Lg Bit Inhalt VE €
mm mm mm Stück 100 Stück

2,5 15 13 Z1 1000 01 2,15
3,0 10 8 Z1 1000 01 2,15
3,0 10 8 Z1 200 02 2,55
3,0 12 11 Z1 1000 01 2,15
3,0 12 11 Z1 200 02 2,55
3,0 13 11 Z1 1000 01 2,15
3,0 15 13 Z1 1000 01 2,20
3,0 16 15 Z1 1000 01 2,30
3,0 16 15 Z1 200 02 2,60
3,0 17 15 Z1 1000 01 2,30
3,0 20 18 Z1 1000 01 2,50
3,0 20 18 Z1 200 02 2,80
3,0 25 23 Z1 1000 01 2,75
3,0 25 23 Z1 200 02 3,10
3,0 30 28 Z1 1000 01 3,55
3,0 30 28 Z1 200 02 4,10
3,0 35 33 Z1 200 02 4,80
3,0 40 36 Z1 1000 01 5,70
3,0 40 36 Z1 200 02 6,50
3,5 12 11 Z2 1000 01 2,75
3,5 12 11 Z2 200 02 3,10
3,5 13 11 Z2 1000 01 2,75
3,5 15 13 Z2 1000 01 2,75
3,5 16 15 Z2 1000 01 2,75
3,5 16 15 Z2 200 02 3,10
3,5 17 15 Z2 1000 01 2,75
3,5 20 18 Z2 1000 01 3,10
3,5 20 18 Z2 200 02 3,55
3,5 25 23 Z2 1000 01 3,30
3,5 25 23 Z2 200 02 3,80
3,5 30 27 Z2 1000 01 3,65
3,5 30 27 Z2 200 02 4,20
3,5 35 32 Z2 1000 01 4,60
3,5 35 32 Z2 200 02 5,15

d1 Ls Lg Bit Inhalt VE €
mm mm mm Stück 100 Stück

3,5 40 37 Z2 1000 01 5,15
3,5 40 37 Z2 200 02 5,95
3,5 45 40 Z2 200 02 9,65
4,0 10 9 Z2 1000 01 3,45
4,0 11 9 Z2 1000 01 3,45
4,0 12 11 Z2 1000 01 3,45
4,0 12 11 Z2 200 02 3,80
4,0 13 11 Z2 1000 01 3,45
4,0 15 13 Z2 1000 01 3,25
4,0 16 15 Z2 1000 01 3,25
4,0 16 15 Z2 200 02 3,80
4,0 17 15 Z2 1000 01 3,25
4,0 20 18 Z2 1000 01 3,55
4,0 20 18 Z2 200 02 4,10
4,0 22 21 Z2 1000 01 4,10
4,0 25 23 Z2 1000 01 4,10
4,0 25 23 Z2 200 02 4,70
4,0 30 27 Z2 1000 01 4,30
4,0 30 27 Z2 200 02 4,90
4,0 35 32 Z2 1000 01 5,00
4,0 35 32 Z2 200 02 5,60
4,0 40 37 Z2 500 01 5,95
4,0 40 37 Z2 200 02 6,80
4,0 45 42 Z2 500 01 6,70
4,0 45 42 Z2 200 02 7,55
4,0 50 47 Z2 500 01 7,30
4,0 50 47 Z2 200 02 8,20
4,0 60 50 Z2 500 01 12,35
4,5 12 11 Z2 1000 01 4,60
4,5 13 11 Z2 1000 01 4,60
4,5 15 13 Z2 1000 01 4,60
4,5 16 15 Z2 1000 01 4,60
4,5 16 15 Z2 200 02 5,15
4,5 17 15 Z2 1000 01 4,60



3/37

SPAX-Schrauben Pan-Head-Z
SPAX chipboard screw pan head, Pozidriv
SPAX vis agglo tête cylindrique bombée, empreinte Pozi

WGR 1031
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d1 Ls Lg Bit Inhalt VE €
mm mm mm Stück 100 Stück

4,5 20 17 Z2 1000 01 5,00
4,5 20 17 Z2 200 02 5,60
4,5 22 20 Z2 1000 01 5,40
4,5 25 22 Z2 1000 01 5,40
4,5 25 22 Z2 200 02 6,30
4,5 30 27 Z2 500 01 5,95
4,5 30 27 Z2 200 02 6,70
4,5 35 32 Z2 500 01 6,45
4,5 35 32 Z2 200 02 7,45
4,5 40 37 Z2 500 01 7,20
4,5 40 37 Z2 200 02 8,10
4,5 45 42 Z2 500 01 9,15
4,5 45 42 Z2 200 02 10,40
4,5 50 47 Z2 500 01 9,50
4,5 50 47 Z2 200 02 10,75
4,5 60 57 Z2 500 01 11,95
4,5 60 57 Z2 200 02 14,15
5,0 13 10 Z2 1000 01 6,60
5,0 15 12 Z2 1000 01 6,60
5,0 16 14 Z2 1000 01 6,60
5,0 16 14 Z2 200 02 7,55
5,0 17 14 Z2 1000 01 6,60
5,0 20 17 Z2 1000 01 6,60
5,0 20 17 Z2 200 02 7,60
5,0 22 20 Z2 500 01 6,60
5,0 25 22 Z2 500 01 6,75
5,0 25 22 Z2 200 02 7,60
5,0 30 27 Z2 500 01 7,40
5,0 30 27 Z2 200 02 8,40

d1 Ls Lg Bit Inhalt VE €
mm mm mm Stück 100 Stück

5,0 35 32 Z2 500 01 8,50
5,0 35 32 Z2 200 02 9,70
5,0 40 37 Z2 500 01 9,15
5,0 40 37 Z2 200 02 10,45
5,0 45 41 Z2 200 01 10,30
5,0 45 41 Z2 100 02 12,00
5,0 50 46 Z2 200 01 10,90
5,0 50 46 Z2 100 02 12,45
5,0 55 51 Z2 200 01 13,30
5,0 60 56 Z2 200 01 13,30
5,0 60 56 Z2 100 02 14,95
5,0 70 61 Z2 200 01 18,55
5,0 70 61 Z2 100 02 21,10
5,0 80 61 Z2 200 01 22,25
5,0 80 61 Z2 100 02 24,90
5,0 90 61 Z2 200 01 28,20
6,0 20 17 Z3 500 01 12,80
6,0 25 22 Z3 500 01 12,80
6,0 30 27 Z3 500 01 14,05
6,0 35 32 Z3 500 01 14,05
6,0 40 37 Z3 500 01 14,05
6,0 45 41 Z3 200 01 14,90
6,0 50 46 Z3 200 01 15,65
6,0 60 56 Z3 200 01 19,35
6,0 70 61 Z3 200 01 23,00
6,0 80 61 Z3 200 01 25,00
6,0 90 61 Z3 200 01 29,00
6,0 100 61 Z3 100 01 34,00

3



3/38

SPAX-Schrauben mit T-STAR plus Pan-
Head
SPAX Pan Head T-Star plus recess
SPAX T-STAR plus tête bombée

WGR 1051
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d1 Ls Lg Bit Inhalt VE €
mm mm mm Stück 100 Stück

3,0 10 8 T10 1000 01 2,15
3,0 12 11 T10 1000 01 2,15
3,0 12 11 T10 200 02 2,50
3,0 13 11 T10 1000 01 2,15
3,0 15 13 T10 1000 01 2,20
3,0 16 15 T10 1000 01 2,30
3,0 16 15 T10 200 02 2,55
3,0 17 15 T10 1000 01 2,30
3,0 20 18 T10 1000 01 2,50
3,0 25 23 T10 1000 01 2,75
3,0 25 23 T10 200 02 3,00
3,0 30 28 T10 1000 01 3,55
3,0 30 28 T10 200 02 4,05
3,5 12 11 T15 1000 01 2,75
3,5 12 11 T15 200 02 3,10
3,5 13 11 T15 1000 01 2,75
3,5 15 13 T15 1000 01 2,75
3,5 16 15 T15 1000 01 2,75
3,5 16 15 T15 200 02 3,00
3,5 17 15 T15 1000 01 2,75
3,5 20 18 T15 1000 01 3,10
3,5 20 18 T15 200 02 3,50
3,5 25 23 T15 1000 01 3,30
3,5 25 23 T15 200 02 3,70
3,5 30 27 T15 1000 01 3,65
3,5 30 27 T15 200 02 4,10
3,5 35 32 T15 1000 01 4,60
3,5 35 32 T15 200 02 5,10
3,5 40 37 T15 1000 01 5,15
4,0 12 11 T20 1000 01 3,45
4,0 12 11 T20 200 02 3,75
4,0 13 11 T20 1000 01 3,45
4,0 15 13 T20 1000 01 3,25
4,0 16 15 T20 1000 01 3,25

d1 Ls Lg Bit Inhalt VE €
mm mm mm Stück 100 Stück

4,0 16 15 T20 200 02 3,70
4,0 17 15 T20 1000 01 3,25
4,0 20 18 T20 1000 01 3,55
4,0 20 18 T20 200 02 4,05
4,0 25 23 T20 1000 01 4,10
4,0 25 23 T20 200 02 4,60
4,0 30 27 T20 1000 01 4,30
4,0 30 27 T20 200 02 4,80
4,0 35 32 T20 1000 01 5,00
4,0 35 32 T20 200 02 5,55
4,0 40 37 T20 500 01 5,95
4,0 40 37 T20 200 02 6,70
4,0 45 42 T20 500 01 6,70
4,0 45 42 T20 200 02 7,45
4,0 50 47 T20 500 01 7,30
4,0 50 47 T20 200 02 8,05
4,0 60 50 T20 500 01 12,35
4,5 12 11 T20 1000 01 4,60
4,5 15 13 T20 1000 01 4,60
4,5 16 15 T20 1000 01 4,60
4,5 16 15 T20 200 02 5,10
4,5 17 15 T20 1000 01 4,60
4,5 20 17 T20 1000 01 5,00
4,5 20 17 T20 200 02 5,55
4,5 25 22 T20 1000 01 5,40
4,5 25 22 T20 200 02 6,20
4,5 30 27 T20 500 01 5,95
4,5 30 27 T20 200 02 6,60
4,5 35 32 T20 500 01 6,45
4,5 35 32 T20 200 02 7,30
4,5 40 37 T20 500 01 7,20
4,5 40 37 T20 200 02 7,95
4,5 45 42 T20 500 01 9,15
4,5 45 42 T20 200 02 10,25



3/39

SPAX-Schrauben mit T-STAR plus Pan-
Head
SPAX Pan Head T-Star plus recess
SPAX T-STAR plus tête bombée

WGR 1051
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d1 Ls Lg Bit Inhalt VE €
mm mm mm Stück 100 Stück

4,5 50 47 T20 500 01 9,50
4,5 50 47 T20 200 02 10,50
4,5 60 57 T20 500 01 11,95
5,0 15 12 T20 1000 01 6,60
5,0 16 14 T20 1000 01 6,60
5,0 17 14 T20 1000 01 6,60
5,0 20 17 T20 1000 01 6,60
5,0 20 17 T20 200 02 7,45
5,0 25 22 T20 500 01 6,75
5,0 25 22 T20 200 02 7,50
5,0 30 27 T20 500 01 7,40
5,0 30 27 T20 200 02 8,25
5,0 35 32 T20 500 01 8,50
5,0 35 32 T20 200 02 9,55
5,0 40 37 T20 500 01 9,15
5,0 40 37 T20 200 02 10,30
5,0 45 41 T20 200 01 10,30
5,0 50 46 T20 200 01 10,90
5,0 50 46 T20 100 02 12,20

d1 Ls Lg Bit Inhalt VE €
mm mm mm Stück 100 Stück

5,0 60 56 T20 200 01 13,30
5,0 60 56 T20 100 02 14,75
5,0 70 61 T20 200 01 18,55
5,0 80 61 T20 100 01 22,25
5,0 90 61 T20 200 01 28,00
6,0 20 17 T30 500 01 12,80
6,0 25 22 T30 500 01 12,80
6,0 30 27 T30 500 01 14,05
6,0 35 32 T30 500 01 14,05
6,0 40 37 T30 500 01 14,05
6,0 40 37 T30 200 02 15,65
6,0 45 41 T30 200 01 14,90
6,0 50 46 T30 200 01 15,65
6,0 50 46 T30 100 02 17,80
6,0 60 56 T30 200 01 19,35
6,0 70 61 T30 200 01 23,00
6,0 80 61 T30 200 01 25,00
6,0 90 61 T30 200 01 29,00
6,0 100 61 T30 100 01 34,00

3
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SPAX-Schrauben Linsensenkkopf-Z
SPAX raised countersunk, pozidriv
Vis agglo SPAX tête bombée, empreinte Pozi

WGR 1032
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d1 Ls LgV Bit Inhalt €
mm mm mm Stück 100 Stück

3,0 10 7 Z1 1000 2,10
3,0 12 10 Z1 1000 2,10
3,0 13 10 Z1 1000 2,10
3,0 15 12 Z1 1000 2,15
3,0 16 14 Z1 1000 2,15
3,0 17 14 Z1 1000 2,15
3,0 20 17 Z1 1000 2,35
3,0 25 22 Z1 1000 2,60
3,0 30 26 Z1 1000 3,45
3,0 35 31 Z1 1000 3,95
3,5 12 9 Z2 1000 2,70
3,5 13 9 Z2 1000 2,70
3,5 15 11 Z2 1000 2,60
3,5 16 13 Z2 1000 2,60
3,5 17 13 Z2 1000 2,55
3,5 20 16 Z2 1000 2,95
3,5 22 18 Z2 1000 3,20
3,5 25 21 Z2 1000 3,20
3,5 30 25 Z2 1000 3,50
3,5 35 30 Z2 1000 4,35
3,5 40 35 Z2 1000 5,00
3,5 45 40 Z2 1000 8,00
4,0 15 11 Z2 1000 3,20
4,0 16 13 Z2 1000 3,20
4,0 17 13 Z2 1000 3,20
4,0 20 16 Z2 1000 3,45

d1 Ls LgV Bit Inhalt €
mm mm mm Stück 100 Stück

4,0 25 21 Z2 1000 3,95
4,0 30 25 Z2 1000 4,10
4,0 35 30 Z2 1000 4,80
4,0 40 35 Z2 500 5,80
4,0 45 40 Z2 500 6,40
4,0 50 45 Z2 500 7,00
4,5 15 11 Z2 1000 4,50
4,5 17 13 Z2 1000 4,90
4,5 20 15 Z2 1000 4,90
4,5 25 20 Z2 1000 5,30
4,5 30 25 Z2 1000 5,60
4,5 35 30 Z2 500 6,30
4,5 40 34 Z2 500 6,80
4,5 45 39 Z2 500 8,75
4,5 50 44 Z2 500 9,05
4,5 60 54 Z2 500 12,00
5,0 20 15 Z2 1000 6,60
5,0 25 20 Z2 1000 7,00
5,0 30 25 Z2 500 7,30
5,0 35 30 Z2 500 8,10
5,0 40 35 Z2 500 8,80
5,0 45 39 Z2 200 9,90
5,0 50 44 Z2 200 10,40
5,0 60 54 Z2 200 12,55
5,0 70 61 Z2 200 18,30
5,0 80 61 Z2 200 21,40
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SPAX-Schrauben Linsensenkkopf-Z mit
kleinem Kopf
SPAX reduced raised countersunk head, Cross recess Z
SPAX tête goutte de suif Z avec petite tête

WGR 1021
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d1 Ls LgV dk Bit Inhalt €
mm mm mm mm Stück 100 Stück

3,0 13 10 5,0 Z1 1000 2,20
3,0 15 12 5,0 Z1 4000 2,25
3,0 17 14 5,0 Z1 1000 2,25
3,5 13 9 6,0 Z2 4000 2,75

d1 Ls LgV dk Bit Inhalt €
mm mm mm mm Stück 100 Stück

3,5 15 11 6,0 Z2 4000 2,75
3,5 17 13 6,0 Z2 1000 3,10
3,5 20 16 6,0 Z2 3000 3,10
3,5 25 21 6,0 Z2 1000 3,10

SPAX-Schrauben Linsensenkkopf mit T-
STAR plus
SPAX raised countersunk I-Star recess plus
SPAX pour panneaux agglomérés, tête goutte de suif,
étoile-I

WGR 1044
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d1 Ls LgV Bit Inhalt €
mm mm mm Stück 100 Stück

3,0 12 10 T10 1000 2,10
3,0 13 10 T10 1000 2,10
3,0 15 12 T10 1000 2,15
3,0 16 14 T10 1000 2,15
3,0 17 14 T10 1000 2,15
3,0 20 17 T10 1000 2,35
3,0 25 22 T10 1000 2,60
3,0 30 26 T10 1000 3,45
3,0 35 31 T10 1000 3,95
3,5 12 9 T15 1000 2,70
3,5 15 11 T15 1000 2,60
3,5 16 13 T15 1000 2,60
3,5 17 13 T15 1000 2,55
3,5 20 16 T15 1000 2,95

d1 Ls LgV Bit Inhalt €
mm mm mm Stück 100 Stück

3,5 25 21 T15 1000 3,20
3,5 30 25 T15 1000 3,50
3,5 35 30 T15 1000 4,35
3,5 40 35 T15 1000 5,00
4,0 15 11 T20 1000 3,20
4,0 16 13 T20 1000 3,20
4,0 17 13 T20 1000 3,20
4,0 20 16 T20 1000 3,40
4,0 25 21 T20 1000 3,95
4,0 30 25 T20 1000 4,10
4,0 35 30 T20 1000 4,80
4,0 40 35 T20 500 5,80
4,0 45 40 T20 500 6,40
4,0 50 45 T20 500 7,00

3
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SPAX-Schrauben Linsensenkkopf mit T-
STAR plus
SPAX raised countersunk I-Star recess plus
SPAX pour panneaux agglomérés, tête goutte de suif,
étoile-I

WGR 1044
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d1 Ls LgV Bit Inhalt €
mm mm mm Stück 100 Stück

4,5 30 25 T20 1000 5,60
4,5 35 30 T20 500 6,30
4,5 40 34 T20 500 6,80
4,5 45 39 T20 500 8,75
4,5 50 44 T20 500 9,05

d1 Ls LgV Bit Inhalt €
mm mm mm Stück 100 Stück

5,0 35 30 T20 500 8,10
5,0 40 35 T20 500 8,80
5,0 45 39 T20 200 9,90
5,0 50 44 T20 200 10,40
5,0 60 54 T20 200 12,55

SPAX Rückwandschrauben-Z
SPAX screws for backwalls, Pozidriv
SPAX Vis à bois tête plate large, empreinte pozi

WGR 1045
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d1 Ls LgV Bit Inhalt €
mm mm mm Stück 100 Stück

3,0 16 15 Z2 5000 2,70
3,0 20 18 Z2 5000 2,75
3,0 25 23 Z2 5000 2,85

d1 Ls LgV Bit Inhalt €
mm mm mm Stück 100 Stück

3,0 30 28 Z2 3000 6,15
3,0 35 33 Z2 3000 6,65
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SPAX "S"-Schrauben Rückwand-
schrauben-Z
SPAX screws for back walls, Pozidriv
Vis SPAX "S" tête plate large, empreinte pozi

WGR 1036
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d1 Ls LgV Bit Inhalt €
mm mm mm Stück 100 Stück

3,5 17 15 Z2 3000 4,50
3,5 20 18 Z2 3000 4,60
3,5 25 23 Z2 2000 4,75
3,5 30 27 Z2 3000 5,15
3,5 35 32 Z2 2000 6,25
4,0 13 11 Z2 3000 4,60
4,0 15 13 Z2 3000 4,60
4,0 17 15 Z2 2000 4,65
4,0 20 18 Z2 2000 4,80
4,0 21 18 Z2 2000 4,90
4,0 23 21 Z2 3000 5,25
4,0 25 23 Z2 3000 5,25
4,0 27 25 Z2 3000 6,05
4,0 30 27 Z2 2000 6,05
4,0 35 32 Z2 2000 6,85
4,0 40 37 Z2 1500 7,45
4,0 45 42 Z2 1000 8,10
4,0 50 47 Z2 500 8,60
4,5 15 13 Z2 2000 6,10
4,5 20 17 Z2 3000 6,25

d1 Ls LgV Bit Inhalt €
mm mm mm Stück 100 Stück

4,5 25 22 Z2 2000 6,75
4,5 27 25 Z2 2000 7,50
4,5 30 27 Z2 2000 7,50
4,5 35 32 Z2 1500 8,80
4,5 40 37 Z2 1000 9,20
4,5 45 42 Z2 1000 10,40
4,5 50 47 Z2 1000 12,30
4,5 55 52 Z2 500 18,50
4,5 60 57 Z2 500 18,50
4,5 70 60 Z2 200 31,60
5,0 16 14 Z2 1000 6,50
5,0 20 17 Z2 2000 6,60
5,0 25 22 Z2 1000 7,95
5,0 30 27 Z2 1000 8,75
5,0 35 32 Z2 1000 10,75
5,0 40 37 Z2 1000 11,70
5,0 45 41 Z2 1000 13,35
5,0 50 46 Z2 1000 14,05
5,0 55 51 Z2 200 16,35
5,0 60 56 Z2 500 16,35

3
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SPAX Konstruktionsschrauben, Senkkopf, T-
STAR plus, Teilgewinde, gleitbeschichtet m. bau-
aufsichtlicher Zulasuung
SPAX timber construction screws flat countersunk head, T-STAR
plus SPAX MULTI head and SPAX 4CUT point partial thread case
hardened, slide coated approved by German building authorities
SPAX Vis de construction pour le bois avec permit de surveillance
des travaux tête fraisée avec étoile I à nervures et gaufrage en
longueur, filetage partiel, protection lisse couché de lubrification
1embout incl.

WGR 1010
021 galv. verzinkt gelb chromatiert • yellow zinc plated • zingage jaune bichromaté

d1 Ls LgT dk Bit Inhalt €
mm mm mm mm Stück 100 Stück

8,0 80 47 15,1 T40 50 43,50
8,0 100 57 15,1 T40 50 52,00
8,0 120 70 15,1 T40 50 67,00
8,0 140 80 15,1 T40 50 78,00
8,0 160 80 15,1 T40 50 104,00
8,0 180 80 15,1 T40 50 117,00
8,0 200 80 15,1 T40 50 140,00
8,0 220 80 15,1 T40 50 182,00
8,0 240 80 15,1 T40 50 194,00
8,0 260 80 15,1 T40 50 210,00
8,0 280 80 15,1 T40 50 221,00
8,0 300 80 15,1 T40 50 249,00
8,0 320 80 15,1 T40 50 262,00
8,0 340 80 15,1 T40 50 286,00
8,0 360 80 15,1 T40 50 309,00
8,0 380 80 15,1 T40 50 324,00
8,0 400 80 15,1 T40 50 340,00
8,0 450 80 15,1 T40 50 521,00
10,0 80 50 18,6 T50 50 67,00
10,0 100 60 18,6 T50 50 74,00
10,0 120 70 18,6 T50 50 84,00
10,0 140 80 18,6 T50 50 96,00
10,0 160 80 18,6 T50 50 111,00
10,0 180 80 18,6 T50 50 124,00
10,0 200 80 18,6 T50 50 164,00
10,0 220 80 18,6 T50 50 210,00
10,0 240 80 18,6 T50 50 229,00

d1 Ls LgT dk Bit Inhalt €
mm mm mm mm Stück 100 Stück

10,0 260 80 18,6 T50 50 277,00
10,0 280 80 18,6 T50 50 306,00
10,0 300 80 18,6 T50 50 325,00
10,0 320 80 18,6 T50 50 344,00
10,0 340 80 18,6 T50 50 373,00
10,0 360 80 18,6 T50 50 401,00
10,0 380 80 18,6 T50 50 437,00
10,0 400 80 18,6 T50 50 457,00
10,0 450 80 18,6 T50 50 601,00
12,0 100 60 22,6 T50 25 87,00
12,0 120 80 22,6 T50 25 107,00
12,0 140 80 22,6 T50 25 117,00
12,0 160 100 22,6 T50 25 135,00
12,0 180 100 22,6 T50 25 155,00
12,0 200 100 22,6 T50 25 193,00
12,0 220 100 22,6 T50 25 251,00
12,0 240 100 22,6 T50 25 279,00
12,0 260 100 22,6 T50 25 336,00
12,0 280 100 22,6 T50 25 367,00
12,0 300 100 22,6 T50 25 397,00
12,0 350 100 22,6 T50 25 493,00
12,0 400 100 22,6 T50 25 559,00
12,0 450 100 22,6 T50 25 724,00
12,0 500 100 22,6 T50 25 952,00
12,0 550 100 22,6 T50 20 1099,00
12,0 600 100 22,6 T50 20 1214,00
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SPAX Konstruktionsschrauben, Senkkopf, T-
STAR plus, Vollgewinde, gleitbeschichtet m. bau-
aufsichtlicher Zulassung
SPAX timber construction screws flat countersunk head, T-STAR
plus SPAX MULTI head and SPAX CUT point full thread case
hardened, slide-coated approved by the German building authorities
SPAX étoile-I, tête fraisée avec nervures fraisées sous la tête et
CUT pointe

WGR 1012
021 galv. verzinkt gelb chromatiert • yellow zinc plated • zingage jaune bichromaté

d1 Ls LgV dk Bit Inhalt €
mm mm mm mm Stck 100 Stck

8,0 160 145 15,1 T40 50 249,00
8,0 180 165 15,1 T40 50 258,00
8,0 200 185 15,1 T40 50 264,50
8,0 220 195 15,1 T40 50 293,00
8,0 240 215 15,1 T40 50 308,00
8,0 260 235 15,1 T40 50 347,00
8,0 280 255 15,1 T40 50 352,00
8,0 300 275 15,1 T40 50 410,00
8,0 350 325 15,1 T40 50 470,00
8,0 400 375 15,1 T40 50 499,00
8,0 450 425 15,1 T40 50 835,00
8,0 500 475 15,1 T40 25 937,00
8,0 550 525 15,1 T40 25 1039,00
8,0 600 575 15,1 T40 25 1142,00
10,0 200 185 18,6 T50 50 277,00
10,0 220 195 18,6 T50 50 336,00
10,0 240 215 18,6 T50 50 367,00
10,0 260 235 18,6 T50 50 438,00
10,0 280 255 18,6 T50 50 493,00

d1 Ls LgV dk Bit Inhalt €
mm mm mm mm Stck 100 Stck

10,0 300 275 18,6 T50 50 521,00
10,0 350 325 18,6 T50 50 615,00
10,0 400 375 18,6 T50 50 732,00
10,0 450 425 18,6 T50 50 997,00
10,0 500 475 18,6 T50 25 1288,00
10,0 550 525 18,6 T50 25 1434,00
10,0 600 575 18,6 T50 25 1756,00
12,0 200 185 18,6 T50 25 279,00
12,0 220 195 18,6 T50 25 367,00
12,0 240 215 18,6 T50 25 410,00
12,0 260 235 18,6 T50 25 499,00
12,0 280 255 18,6 T50 25 544,00
12,0 300 275 18,6 T50 25 571,00
12,0 350 325 18,6 T50 25 718,00
12,0 400 375 18,6 T50 25 835,00
12,0 450 425 18,6 T50 25 1055,00
12,0 500 475 18,6 T50 25 1317,00
12,0 550 525 18,6 T50 20 1537,00
12,0 600 575 18,6 T50 20 2050,00

3
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SPAX-Schrauben Tellerkopf T-STAR
plus, Teilgewinde mit bauaufsichtlicher
Zulassung
SPAX flange head, T-Star plus partial thread
SPAX tête à rondelles avec étoile I, 1 embout incl. avec
permit de surveillance des travaux

WGR 1011
021 galv. verzinkt gelb chromatiert • yellow zinc plated • zingage jaune bichromaté

d1 Ls Lg dk Bit Inhalt €
mm mm mm mm Stück 100 Stück

8,0 80 70 20 T40 50 48,50
8,0 100 80 20 T40 50 59,00
8,0 120 80 20 T40 50 74,00
8,0 140 80 20 T40 50 87,00
8,0 160 80 20 T40 50 114,00
8,0 180 80 20 T40 50 131,00
8,0 200 80 20 T40 50 157,00
8,0 220 80 20 T40 50 204,00
8,0 240 80 20 T40 50 214,00
8,0 260 80 20 T40 50 229,00
8,0 280 80 20 T40 50 245,00
8,0 300 80 20 T40 50 275,00
8,0 320 80 20 T40 50 292,00
8,0 340 80 20 T40 50 318,00
8,0 360 80 20 T40 50 344,00
8,0 380 80 20 T40 50 359,00
8,0 400 80 20 T40 50 379,00
8,0 450 80 20 T40 25 586,00

d1 Ls Lg dk Bit Inhalt €
mm mm mm mm Stück 100 Stück

10,0 80 70 25 T50 50 74,00
10,0 100 80 25 T50 50 83,00
10,0 120 80 25 T50 50 94,00
10,0 140 80 25 T50 50 104,00
10,0 160 80 25 T50 25 120,00
10,0 180 80 25 T50 25 137,00
10,0 200 80 25 T50 25 176,00
10,0 220 80 25 T50 25 220,00
10,0 240 80 25 T50 25 247,00
10,0 260 80 25 T50 25 293,00
10,0 280 80 25 T50 25 330,00
10,0 300 80 25 T50 25 350,00
10,0 320 80 25 T50 25 367,00
10,0 340 80 25 T50 25 404,00
10,0 360 80 25 T50 25 430,00
10,0 380 80 25 T50 25 477,00
10,0 400 80 25 T50 25 496,00
10,0 450 80 25 T50 25 646,00
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SPAX-Schrauben Zylinderkopf, T-STAR
plus, Vollgewinde mit bauaufsichtlicher
Zulassung
SPAX screws cylindric head with T-STAR plus recess
is spax tête cylindrique avec T star

WGR 1013
036 Zink-Nickel transparent • zinc-nickel clear • Zink-Nickel transparent

d1 Ls LgV dk Bit Inhalt €
mm mm mm mm Stück 100 Stück

6,0 80 65 8,4 T30 200 31,00
6,0 100 85 8,4 T30 100 41,00
6,0 120 105 8,4 T30 100 60,00
6,0 140 125 8,4 T30 100 78,00

d1 Ls LgV dk Bit Inhalt €
mm mm mm mm Stück 100 Stück

6,0 160 145 8,4 T30 100 107,00
6,0 180 165 8,4 T30 100 143,00
6,0 200 185 8,4 T30 100 191,00

SPAX-Schrauben Zylinderkopf, T-STAR
plus, Vollgewinde
SPAX screws cylindric head, T-STAR plus with SPAX CUT
point, case hardened, slide-coated
is spax tête cylindrique avec T star

WGR 1014
036 Zink-Nickel transparent • zinc-nickel clear • Zink-Nickel transparent

d1 Ls LgV dk Bit Inhalt €
mm mm mm mm Stck 100 Stck

8,0 200 185 10 T40 50 264,00
8,0 220 195 10 T40 50 293,00
8,0 240 215 10 T40 50 308,00
8,0 260 235 10 T40 50 347,00
8,0 280 255 10 T40 50 352,00

d1 Ls LgV dk Bit Inhalt €
mm mm mm mm Stck 100 Stck

8,0 300 275 10 T40 50 410,00
8,0 350 325 10 T40 50 470,00
8,0 400 375 10 T40 50 499,00
8,0 450 425 10 T40 50 834,00

3
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SPAX Gewindestange, 6kt.Kopf mit
Bund, kunststoffgesintert
threaded rod with one-sided welded on nut wrench size 22
Tiges filetées avec écrou soudé à un côté SW 22

WGR 1004
021 galv. verzinkt gelb chromatiert • yellow zinc plated • zingage jaune bichromaté

d1 Ls LgV dk Bit Inhalt €
mm mm mm mm Stück 100 Stück

M 16 1000 970 26 SW22 25 6120,00
M 16 1200 1170 26 SW22 25 6840,00
M 16 1400 1370 26 SW22 25 7560,00
M 16 1600 1570 26 SW22 25 8280,00

d1 Ls LgV dk Bit Inhalt €
mm mm mm mm Stück 100 Stück

M 16 1800 1770 26 SW22 25 9000,00
M 16 2000 1970 26 SW22 25 9720,00
M 16 2200 2170 26 SW22 25 10440,00

SPAX-M Senkkopf mit Fräsrippen, T-
STAR plus, Teilgewinde und CUT-Spitze
SPAX-M countersunk head with ribs, partial thread cut point
and T-STAR plus
SPAX-M, Tête fraisée avec ailettes de fraisage, T-Star plus,
filtetage partiel et pointe CUT

WGR 1046
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d1 Ls LgT dk Bit Inhalt €
mm mm mm mm Stück 100 Stück

3,5 40 28 6,0 T15 200 9,85
3,5 45 30 6,0 T15 200 11,40
3,5 50 35 6,0 T15 200 12,45
4,0 40 28 7,0 T20 200 8,35
4,0 45 30 7,0 T20 200 9,20

d1 Ls LgT dk Bit Inhalt €
mm mm mm mm Stück 100 Stück

4,0 50 35 7,0 T20 200 10,10
4,0 60 40 7,0 T20 100 16,40
4,5 45 30 8,0 T20 200 12,75
4,5 50 35 8,0 T20 200 13,10
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SPAX-Verlegeschrauben Senkkopf, T-
Star plus mit Fräsrippen, 4CUT-Spitze
Fixiergewinde
SPAX flooring screws multi countersunk head with rips T-
Star Plus, 4CUT point, fixing thread
SPAX Vis de rénovation, T-STAR plus pour panneaux
agglomérés

WGR 1056
021 galv. verzinkt gelb chromatiert • yellow zinc plated • zingage jaune bichromaté

d1 Ls LgT Bit Inhalt €
mm mm mm Stck 100 Stck

4,5 50 23 T20 500 10,15
4,5 60 27,5 T20 500 13,15

d1 Ls LgT Bit Inhalt €
mm mm mm Stck 100 Stck

4,5 70 32,5 T20 500 17,45
4,5 80 32,5 T20 200 19,85

SPAX-Schrauben für Massivholz-
Fußböden, Senkkopf mit Fräsrippen, T-
STAR plus Teilgewinde, CUT-Spitze
SPAX flat countersunk head T-STAR plus with small 60°
milling head SPAX CUT point case hardened, slide-coated
especially for solid wood floors
SPAX pour des planchers de bois massif, tête fraisées avec
nervures fraisées et empreinte cruciforme Z1, partiellement
filetée, pointe de coupe

WGR 1038
021 galv. verzinkt gelb chromatiert • yellow zinc plated • zingage jaune bichromaté

d1 Ls LgT dk Bit Inhalt €
mm mm mm mm Stück 100 Stk

M  3,5 35 20 6,0 T10 500 10,00
M  3,5 45 29 6,0 T10 500 11,90

d1 Ls LgT dk Bit Inhalt €
mm mm mm mm Stück 100 Stk

M  3,5 55 36 6,0 T10 500 17,05

3
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SPAX-Schrauben Senkkopf-Z Messing
SPAX chipboard screw countersunk head, Brass
Vis à bois pour panneaux agglomérés SPAX tête conique,
en laiton

WGR 3180 000
d1 Ls LgV Bit Inhalt €
mm mm mm Stck 100 Stck

3,5 16 13 Z2 200 4,00
3,5 20 16 Z2 200 4,25
3,5 25 21 Z2 200 5,20
3,5 30 25 Z2 200 6,00
3,5 35 30 Z2 200 7,20

d1 Ls LgV Bit Inhalt €
mm mm mm Stck 100 Stck

4,0 20 16 Z2 200 5,80
4,0 25 21 Z2 200 6,70
4,0 30 25 Z2 200 7,70
4,0 35 30 Z2 200 8,50
4,0 40 35 Z2 200 9,20

SPAX-Schrauben Linsensenkkopf-Z
Messing
SPAX raised countersunk chipboard screw pozidrive, brass
Vis à bois pour panneaux agglomérés SPAX tête fraisée
bombée, en laiton

WGR 3181 000
d1 Ls LgV Bit Inhalt €
mm mm mm Stck 100 Stck

3,0 16 14 Z1 200 3,60
3,0 20 17 Z1 200 4,00
3,0 25 22 Z1 200 4,50
3,0 30 26 Z1 200 5,20
3,0 35 31 Z1 200 6,50
3,5 16 13 Z2 200 4,00
3,5 20 16 Z2 200 4,30
3,5 25 21 Z2 200 5,20
3,5 30 25 Z2 200 6,00
3,5 35 30 Z2 200 7,20
3,5 40 35 Z2 200 9,50
4,0 16 13 Z2 200 5,80
4,0 20 16 Z2 200 5,80
4,0 25 21 Z2 200 6,70
4,0 30 25 Z2 200 7,70

d1 Ls LgV Bit Inhalt €
mm mm mm Stck 100 Stck

4,0 35 30 Z2 200 8,50
4,0 40 35 Z2 200 9,20
4,0 45 40 Z2 200 11,00
4,0 50 45 Z2 200 12,50
4,0 60 50 Z2 100 18,00
4,5 30 25 Z2 200 11,00
4,5 35 30 Z2 200 11,00
4,5 40 34 Z2 200 11,70
4,5 45 39 Z2 200 13,00
4,5 50 44 Z2 200 15,00
4,5 60 54 Z2 100 20,00
5,0 40 35 Z2 200 16,00
5,0 45 39 Z2 200 17,00
5,0 50 44 Z2 200 18,00
5,0 60 54 Z2 100 21,50
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SPAX-Schrauben Linsensenkkopf-Z
Messing
SPAX raised countersunk chipboard screw pozidrive, brass
Vis à bois pour panneaux agglomérés SPAX tête fraisée
bombée, en laiton

WGR 3181 000
d1 Ls LgV Bit Inhalt €
mm mm mm Stck 100 Stck

5,0 70 61 Z2 100 27,00

d1 Ls LgV Bit Inhalt €
mm mm mm Stck 100 Stck

5,0 80 61 Z2 100 43,00

SPAX-Schrauben Senkkopf-Z A2
SPAX - screws, countersunk, pozidrive, A2 stainless steel
Vis agglo SPAX tête fraisée empreinte pozi A2

WGR 3450 000
d1 Ls LgV Bit Inhalt €
mm mm mm Stck 100 Stck

3,0 12 10 Z1 200 4,90
3,0 16 14 Z1 200 5,15
3,0 20 17 Z1 200 5,80
3,0 25 22 Z1 200 6,00
3,0 30 26 Z1 200 6,50
3,0 35 31 Z1 200 9,70
3,0 40 36 Z1 200 10,25
3,5 16 13 Z2 200 5,85
3,5 20 16 Z2 200 6,50
3,5 25 21 Z2 200 6,65
3,5 30 25 Z2 200 6,95
3,5 35 25 Z2 200 7,75
3,5 40 35 Z2 200 8,45
4,0 20 16 Z2 200 8,20
4,0 25 21 Z2 200 8,20
4,0 30 25 Z2 200 9,00
4,0 35 30 Z2 200 9,70
4,0 40 35 Z2 200 10,30
4,0 45 40 Z2 200 10,65

d1 Ls LgV Bit Inhalt €
mm mm mm Stck 100 Stck

4,0 50 45 Z2 200 11,05
4,0 60 50 Z2 100 16,90
4,5 25 20 Z2 200 9,70
4,5 30 25 Z2 200 10,25
4,5 35 30 Z2 200 11,30
4,5 40 34 Z2 200 12,40
4,5 45 39 Z2 200 13,60
4,5 50 44 Z2 200 14,70
4,5 60 54 Z2 100 19,45
5,0 30 25 Z2 200 11,65
5,0 35 30 Z2 200 12,95
5,0 40 35 Z2 200 14,70
5,0 45 39 Z2 200 16,50
5,0 50 44 Z2 200 18,25
5,0 60 54 Z2 100 22,40
5,0 70 61 Z2 100 32,50
5,0 80 61 Z2 100 38,50
5,0 90 61 Z2 100 45,00
6,0 40 34 Z3 200 29,00

3
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SPAX-Schrauben Senkkopf-Z A2
SPAX - screws, countersunk, pozidrive, A2 stainless steel
Vis agglo SPAX tête fraisée empreinte pozi A2

WGR 3450 000
d1 Ls LgV Bit Inhalt €
mm mm mm Stck 100 Stck

6,0 50 43 Z3 100 32,50
6,0 60 53 Z3 100 38,00
6,0 70 61 Z3 100 39,50

d1 Ls LgV Bit Inhalt €
mm mm mm Stck 100 Stck

6,0 80 61 Z3 100 40,50
6,0 90 61 Z3 100 44,50
6,0 100 61 Z3 100 48,50

SPAX-Schrauben Senkkopf-Z Teil-
gewinde A2
SPAX chipboard screw,countersunk, Pozidrive, part thread,
A2 stainless steel
Vis à tête fraisées SPAX Z A2

WGR 3459 000
d1 Ls LgT Bit Inhalt €
mm mm mm Stück 100 Stück

4,0 40 23 Z2 200 10,30
4,0 45 30 Z2 200 10,65
4,0 50 32 Z2 200 11,05
4,0 60 35 Z2 100 16,90
4,5 40 25 Z2 200 12,40
4,5 45 30 Z2 200 13,60
4,5 50 32 Z2 200 14,70
4,5 60 37 Z2 100 19,45
4,5 70 42 Z2 100 22,40
5,0 50 32 Z2 200 18,25
5,0 60 37 Z2 100 19,45
5,0 70 41 Z2 100 32,50

d1 Ls LgT Bit Inhalt €
mm mm mm Stück 100 Stück

5,0 80 46 Z2 100 38,50
5,0 90 61 Z2 100 52,00
5,0 100 61 Z2 100 53,00
5,0 120 69 Z2 100 58,00
6,0 60 37 Z3 100 38,00
6,0 70 41 Z3 100 39,50
6,0 80 46 Z3 100 40,50
6,0 90 61 Z3 100 44,50
6,0 100 61 Z3 100 48,50
6,0 120 68 Z3 100 59,00
6,0 140 68 Z3 100 80,00
6,0 160 68 Z3 100 103,00
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SPAX-Schrauben mit T-Star plus
Senkkopf, Vollgewinde A2
SPAX with I-star plus recess countersunk full thread A2
stainless steel
SPAX tête fraisée, T-STAR plus, totalement filetée, A2

WGR 3527 000
d1 Ls LgV Bit Inhalt €
mm mm mm Stck 100 Stck

3,0 12 10 T10 200 4,90
3,0 16 14 T10 200 5,15
3,0 20 17 T10 200 5,80
3,0 25 22 T10 200 6,00
3,0 30 26 T10 200 6,50
3,0 35 31 T10 200 9,70
3,0 40 36 T10 200 10,25
3,5 16 13 T15 200 5,85
3,5 20 16 T15 200 6,50
3,5 25 21 T15 200 6,65
3,5 30 25 T15 200 6,95
3,5 35 30 T15 200 7,75
3,5 40 35 T15 200 8,45
4,0 20 16 T20 200 7,75
4,0 25 21 T20 200 8,20
4,0 30 25 T20 200 9,00
4,0 35 30 T20 200 9,70
4,0 40 35 T20 200 10,30
4,0 45 40 T20 200 10,65
4,0 50 45 T20 200 11,05
4,0 60 20 T20 100 16,90

d1 Ls LgV Bit Inhalt €
mm mm mm Stck 100 Stck

4,5 25 20 T20 200 9,70
4,5 30 25 T20 200 10,25
4,5 35 30 T20 200 11,30
4,5 40 34 T20 200 12,40
4,5 45 39 T20 200 13,60
4,5 50 44 T20 200 14,70
4,5 60 54 T20 100 19,45
4,5 70 59 T20 100 22,40
5,0 30 25 T20 200 11,65
5,0 35 30 T20 200 12,95
5,0 40 35 T20 200 14,70
5,0 45 39 T20 200 16,50
5,0 50 44 T20 200 18,25
5,0 60 54 T20 100 22,40
5,0 70 61 T20 100 32,50
5,0 80 61 T20+ 100 38,50
6,0 40 34 T30 200 29,00
6,0 50 43 T30 100 32,50
6,0 60 53 T30 100 38,00
6,0 70 61 T30 100 39,50
6,0 80 61 T30 100 40,50
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SPAX-Schrauben mit T-Star plus
Senkkopf, Teilgewinde A2
SPAX with T-Star plus countersunk partial thread stainless
steel A2
SPAX avec etoile "I" tête conique filétage partielle A2

WGR 3487 000
d1 Ls LgT Bit Inhalt €
mm mm mm Stück 100 Stück

3,5 25 18 T15 200 6,65
3,5 30 18 T15 200 6,95
3,5 35 23 T15 200 7,75
3,5 40 23 T15 200 8,45
4,0 25 18 T20 200 8,20
4,0 30 18 T20 200 9,00
4,0 35 23 T20 200 9,70
4,0 40 23 T20 200 10,30
4,0 45 30 T20 200 10,65
4,0 50 32 T20 200 11,05
4,0 60 35 T20 100 16,90
4,5 30 17 T20 200 10,25
4,5 40 25 T20 200 12,40
4,5 45 30 T20 200 13,60
4,5 50 32 T20 200 14,70
4,5 60 37 T20 100 19,45
4,5 70 42 T20 100 22,40
5,0 40 27 T20 200 14,70

d1 Ls LgT Bit Inhalt €
mm mm mm Stück 100 Stück

5,0 45 30 T20 200 16,50
5,0 50 32 T20 200 18,25
5,0 60 37 T20 100 22,40
5,0 70 41 T20 100 32,50
5,0 80 46 T20 100 38,50
5,0 90 61 T20 100 45,00
5,0 100 61 T20 100 53,00
5,0 120 69 T20 100 58,00
6,0 50 32 T30 200 32,50
6,0 60 37 T30 100 38,00
6,0 70 41 T30 100 39,50
6,0 80 46 T30 100 40,50
6,0 90 61 T30 100 44,50
6,0 100 61 T30 100 48,50
6,0 120 68 T30 100 59,00
6,0 140 68 T30 100 80,00
6,0 160 65 T30 100 103,00

SPAX-CUT für Holzfassaden, Senkkopf
mit Fräsrippen, T-STAR plus, A2 CUT-
Spitze A2
SPAX-screws T-Star plus countersunk, with milling ribs
under the head, partial thread, cut tip, stainless steel A2
SPAX avec etoile "I" tête fraisée 9mm avec nervures sous la
tête, partiellement filetée pointe-perceuse A2

WGR 3490 000
d1 Ls LgT Bit Inhalt €
mm mm mm Stück 100 Stück

4,5 35 25 T20 200 17,10
4,5 40 25 T20 200 17,65

d1 Ls LgT Bit Inhalt €
mm mm mm Stück 100 Stück

4,5 45 30 T20 200 20,60
4,5 50 32 T20 200 22,95
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SPAX-CUT für Holzfassaden, Senkkopf
mit Fräsrippen, T-STAR plus, A2 CUT-
Spitze A2
SPAX-screws T-Star plus countersunk, with milling ribs
under the head, partial thread, cut tip, stainless steel A2
SPAX avec etoile "I" tête fraisée 9mm avec nervures sous la
tête, partiellement filetée pointe-perceuse A2

WGR 3490 000
d1 Ls LgT Bit Inhalt €
mm mm mm Stück 100 Stück

4,5 60 37 T20 100 26,50
4,5 70 42 T20 100 29,50
5,0 60 37 T25 100 34,00

d1 Ls LgT Bit Inhalt €
mm mm mm Stück 100 Stück

5,0 70 52 T25 100 38,00
5,0 80 61 T25 100 46,00
5,0 90 61 T25 100 62,70

SPAX-Schrauben Linsensenkkopf-Z A2
SPAX raised countersunk head, Cross recess Z, stainless
steel A2
Vis à tête goutte de suif SPAX Z A 2

WGR 3455 000
d1 Ls LgV Bit Inhalt €
mm mm mm Stück 100 Stück

3,0 16 14 Z1 200 6,00
3,0 20 17 Z1 200 6,65
3,0 25 22 Z1 200 6,85
3,0 30 26 Z1 200 7,50
3,5 16 13 Z2 200 6,70
3,5 20 16 Z2 200 7,50
3,5 25 21 Z2 200 7,60
3,5 30 25 Z2 200 8,00
3,5 35 30 Z2 200 9,50
3,5 40 35 Z2 200 10,40
4,0 30 25 Z2 200 10,25

d1 Ls LgV Bit Inhalt €
mm mm mm Stück 100 Stück

4,0 35 30 Z2 200 11,15
4,0 40 35 Z2 200 11,80
4,0 50 45 Z2 200 13,60
4,5 40 34 Z2 200 14,15
4,5 45 39 Z2 200 15,25
4,5 50 44 Z2 200 16,90
4,5 60 54 Z2 100 22,00
5,0 50 44 Z2 200 22,60
5,0 60 54 Z2 100 23,70
5,0 70 61 Z2 100 40,70
5,0 80 61 Z2 100 47,50

3
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SPAX-Schrauben mit T-Star plus Linsen-
senkkopf A2
SPAX raised countersunk, T-Star recess stainless steel A2
SPAX pour panneaux agglomérés, tête goutte de suif,
étoile-I, A2

WGR 3586 000
d1 Ls LgV Bit Inhalt €
mm mm mm Stück 100 Stück

3,0 16 14 T10 200 6,00
3,0 20 17 T10 200 6,65
3,0 25 22 T10 200 6,85
3,0 30 26 T10 200 7,50
3,5 16 13 T15 200 6,70
3,5 20 16 T15 200 7,50
3,5 25 21 T15 200 7,60
3,5 30 25 T15 200 8,00

d1 Ls LgV Bit Inhalt €
mm mm mm Stück 100 Stück

4,0 30 25 T20 200 10,25
4,0 35 30 T20 200 11,15
4,0 40 35 T20 200 11,80
4,0 45 40 T20 200 12,40
4,5 30 25 T20 200 11,80
4,5 40 34 T20 200 14,15
4,5 50 44 T20 200 16,90

SPAX Pfostenschrauben Zentrierkopf, T-
Star plus CUT-Spitze, Edelstahl Rostfrei
SPAX Post screw, countersunk fillister head, T-STAR plus
with SPAX CUT point, self-tapping stainless steel
SPAX Vis de poteau, pointe CUT, T-STAR plus, inox

WGR 3566 000
d1 Ls LgV Bit Inhalt €
mm mm mm Stück 100 Stück

8,0 50 45 T40 50 168,30
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SPAX Terrassenschraube, T-STAR plus,
A2
SPAX "D", I-star, cylindric head, cut cone point and retaining
thread stainless steel A2
Vis agglo SPAX-D avec T-Star, tête cylindrique et pointe
CUT, filetage de fixation,acier inoxydable A2

WGR 3657 000
d1 Ls LgT Bit Inhalt €
mm mm mm Stück 100 Stück

5,0 40 22,5 T25 200 25,00
5,0 50 22,5 T25 200 30,50
5,0 60 27,5 T25 100 34,00

d1 Ls LgT Bit Inhalt €
mm mm mm Stück 100 Stück

5,0 70 32,5 T25 100 51,00
5,0 80 37,5 T25 100 55,00

SPAX Terrassenschraube, T-STAR plus,
A4
SPAX "D", I-star, cylindric head, cut cone point and retaining
thread stainless steel A4
SPAX-D Vis de terrasse, T-STAR plus, tête cylindrique, A4

WGR 3871 000
d1 Ls LgT Bit Inhalt €
mm mm mm Stück 100 Stück

5,5 40 22,5 T25 200 48,00
5,5 50 22,5 T25 200 51,00
5,5 60 27,5 T25 100 58,00

d1 Ls LgT Bit Inhalt €
mm mm mm Stück 100 Stück

5,5 70 32,5 T25 100 87,00
5,5 80 37,5 T25 100 94,00

3
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FEX Fensterbauschrauben Typ A
Senkkopf mit Bohrspitze und Blech-
schraubengewinde
Fex window building screw type A countersunk with drilling
point and self-tapping screw thread
FEX type A tête fraisée avec pointe-perceuse et filetées
comme une vis à tôle

WGR 1152
021 galv. verzinkt gelb chromatiert • yellow zinc plated • zingage jaune bichromaté

dn L Lb dk hk Bit Inhalt €
mm mm mm mm mm Stück 100 Stück

3,9 16 4,5 7,5 2,3 H2 1000 9,50
3,9 19 4,5 7,5 2,3 H2 1000 10,75
3,9 25 4,5 7,5 2,3 H2 1000 11,35

dn L Lb dk hk Bit Inhalt €
mm mm mm mm mm Stück 100 Stück

3,9 32 4,5 7,5 2,3 H2 1000 14,50
3,9 38 4,5 7,5 2,3 H2 1000 15,25

FEX Fensterbauschrauben Typ KS
Senkkopf, Grobgewinde, Wendelspitze
Fex window screw type KS countersunk, coarse thread,
helix point
FEX Vis pour la construction de fenêtres type KS tête
fraisées, grossièrement filetée, pointe inclue

WGR 1151
021 galv. verzinkt gelb chromatiert • yellow zinc plated • zingage jaune bichromaté

dn L dk hk Bit Inhalt €
mm mm mm mm Stück 100 Stück

4,0 20 7,0 2,4 H2 1000 6,60
4,0 22 7,0 2,4 H2 1000 6,70
4,0 25 7,0 2,4 H2 1000 6,70
4,0 30 7,0 2,4 H2 1000 8,00

dn L dk hk Bit Inhalt €
mm mm mm mm Stück 100 Stück

4,0 35 7,0 2,4 H2 1000 8,40
4,0 40 7,0 2,4 H2 1000 9,25
4,0 45 7,0 2,4 H2 500 10,75
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Fensterbauschrauben für Dreh-/Kipp-
Beschläge CUT-Spitze, Kreuzschlitz H
Window screw for twist/tilt fittings, Cut cone point, cross
recess H
vis de fenêtre pour ferrures de châssis oscillo-battant

WGR 1161
198 mit optimierter Oberfläche • with optimized surface (silver shine) • avec surface optimisée (argentée)

dn L dk hk Bit Inhalt €
mm mm mm mm Stück Euro

4,0 28 7,0 2,4 H2 2000 11,50
4,0 33 7,0 2,4 H2 2000 12,50

dn L dk hk Bit Inhalt €
mm mm mm mm Stück Euro

4,0 38 7,0 2,4 H2 2000 15,25

SPAX-RA Rahmenanker Flachsenkkopf,
T-STAR plus
SPAX-RA frame anchor, flat countersunk, T-star
SPAX-RA ancrage de cadre tête fraisée plate 11 mm avec
étoile I 30 (pour plastiques)

WGR 1000
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d1 Ls dk Bit Inhalt €
mm mm mm Stck 100 Stck

7,5 40 11 T30 100 19,30
7,5 60 11 T30 100 22,25
7,5 80 11 T30 100 28,20
7,5 100 11 T30 100 45,00

d1 Ls dk Bit Inhalt €
mm mm mm Stck 100 Stck

7,5 120 11 T30 100 52,20
7,5 150 11 T30 100 68,40
7,5 180 11 T30 100 104,40
7,5 210 11 T30 100 130,80

3
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Abdeckkappen für SPAX-Rahmenanker
Plastic cover caps for SPAX-RA flat countersunk head
Obturateurs pour SPAX goujon cadre

WGR 1015
Artikel-Nr. Farbe dk Inhalt €

mm Stück 100 Stück

1015/677/01 RAL 9005 Tiefschwarz 15 500 9,20
RAL 9005 jet black

RAL 9005 noir foncé
1015/680/01 RAL 9010 Reinweiß 15 500 9,20

RAL 9010 pure white
RAL 9010 blanc pur

SPAX-RA Rahmenanker Zylinderkopf, T-
STAR plus
SPAX-RA frame anchor, cylindric head, T-star plus, case
hardened, slide coated
SPAX-RA ancrage de cadre tête cylindrique 7,5 mm avec
étoile I 25 (pour bois)

WGR 1003
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d1 Ls dk Bit Inhalt €
mm mm mm Stück 100 Stück

7,5 60 8,0 T30 100 22,25
7,5 80 8,0 T30 100 28,20
7,5 100 8,0 T30 100 45,00
7,5 120 8,0 T30 100 52,20

d1 Ls dk Bit Inhalt €
mm mm mm Stück 100 Stück

7,5 150 8,0 T30 100 68,40
7,5 180 8,0 T30 100 104,40
7,5 210 8,0 T30 100 130,80
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JD Plus Konstruktionsschrauben für Holzbau,
Senkkopf I-Stern, Teilgewinde, Fräsrippen und
Längenprägung m. bauaufsichtlicher Zulassung
JD Plus Timber construction screws countersunk head I-star self
countersinking ribs and razor sharp tip with supervisory approval
JD Plus vis d'assemblage pour la construction bois, tête fraisée avec
ailettes de fraisage et profil ondulé jusqu'à la pointe, empreinte torx,
filetage partiel, avec homologation

d 8,0 10
dk 15,0 18,4
b 80,0 80,0

LR 12,0 12,0
I-Stern I-40 I-50

WGR 1141
021 galv. verzinkt gelb chromatiert • yellow zinc plated • zingage jaune bichromaté

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

8,0 80 50 16,35
8,0 100 50 19,70
8,0 120 50 24,50
8,0 140 50 28,80
8,0 160 50 37,45
8,0 180 50 47,00
8,0 200 50 53,25
8,0 220 50 65,25
8,0 240 50 78,40
8,0 260 50 89,00
8,0 280 50 98,40
8,0 300 50 105,60
8,0 320 50 115,00
8,0 340 50 125,00
8,0 360 50 137,00
8,0 380 50 153,50
8,0 400 50 168,00
8,0 450 50 197,00

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

10,0 80 50 22,00
10,0 100 50 26,40
10,0 120 50 33,00
10,0 140 50 41,00
10,0 160 50 51,00
10,0 180 50 64,00
10,0 200 50 77,00
10,0 220 50 92,00
10,0 240 50 108,00
10,0 260 50 120,00
10,0 280 50 135,00
10,0 300 50 150,00
10,0 320 50 165,00
10,0 340 50 178,00
10,0 360 50 193,00
10,0 380 50 218,00
10,0 400 50 236,00
10,0 450 25 270,00

WGR 1141
198 mit optimierter Oberfläche • with optimized surface (silver shine) • avec surface optimisée (argentée)

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

8,0 80 50 18,00
8,0 100 50 21,70

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

8,0 120 50 27,00
8,0 140 50 31,70
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JD Plus Konstruktionsschrauben für Holzbau,
Senkkopf I-Stern, Teilgewinde, Fräsrippen und
Längenprägung m. bauaufsichtlicher Zulassung
JD Plus Timber construction screws countersunk head I-star self
countersinking ribs and razor sharp tip with supervisory approval
JD Plus vis d'assemblage pour la construction bois, tête fraisée avec
ailettes de fraisage et profil ondulé jusqu'à la pointe, empreinte torx,
filetage partiel, avec homologation

WGR 1141
198 mit optimierter Oberfläche • with optimized surface (silver shine) • avec surface optimisée (argentée)

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

8,0 160 50 41,20
8,0 180 50 51,70
8,0 200 50 58,60
8,0 220 50 71,80
8,0 240 50 86,20
8,0 260 50 97,90
8,0 280 50 108,20

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

8,0 300 50 116,20
8,0 320 50 126,50
8,0 340 50 137,50
8,0 360 50 150,70
8,0 380 50 168,90
8,0 400 50 185,00
8,0 450 50 217,00

JD Plus Konstruktionsschrauben für den
Holzbau, Tellerkopf I-Stern m. bauauf-
sichtlicher Zulassung
JD Plus Timber construction screws, flange head, I-star
recess
JD Plus vis d'assemblage pour la construction bois, tête
large à rondelle, empreinte six lobes internes type torx, avec
homologation

d 8,0 10
dk 22,0 25,0
b 80,0 80,0

LR 12,0 12,0
I-Stern I-40 I-50

WGR 1148
021 galv. verzinkt gelb chromatiert • yellow zinc plated • zingage jaune bichromaté

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

8,0 80 50 19,00
8,0 100 50 22,00
8,0 120 50 28,00
8,0 140 50 33,00

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

8,0 160 50 41,00
8,0 180 50 53,00
8,0 200 50 59,00
8,0 220 50 73,00

4



4/6

JD Plus Konstruktionsschrauben für den
Holzbau, Tellerkopf I-Stern m. bauauf-
sichtlicher Zulassung
JD Plus Timber construction screws, flange head, I-star
recess
JD Plus vis d'assemblage pour la construction bois, tête
large à rondelle, empreinte six lobes internes type torx, avec
homologation

WGR 1148
021 galv. verzinkt gelb chromatiert • yellow zinc plated • zingage jaune bichromaté

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

8,0 240 50 89,00
8,0 260 50 102,00
8,0 280 50 112,00
8,0 300 50 123,00
8,0 320 50 136,00
8,0 340 50 148,00
8,0 360 50 158,00
8,0 380 50 180,00
8,0 400 50 195,00
8,0 450 25 220,00
10,0 80 50 26,00
10,0 100 50 29,00
10,0 120 50 37,00
10,0 140 50 46,00

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

10,0 160 25 58,00
10,0 180 25 72,00
10,0 200 25 88,00
10,0 220 25 102,00
10,0 240 25 122,00
10,0 260 25 136,00
10,0 280 25 150,00
10,0 300 25 165,00
10,0 320 25 187,00
10,0 340 25 201,00
10,0 360 25 217,00
10,0 380 25 245,00
10,0 400 25 267,00
10,0 450 25 299,00

WGR 1148
198 mit optimierter Oberfläche • with optimized surface (silver shine) • avec surface optimisée (argentée)

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

8,0 80 50 21,00
8,0 100 50 24,00
8,0 120 50 31,00
8,0 140 50 36,50
8,0 160 50 45,00
8,0 180 50 58,30
8,0 200 50 65,00
8,0 220 50 80,50
8,0 240 50 98,00

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

8,0 260 50 112,00
8,0 280 50 123,00
8,0 300 50 135,00
8,0 320 50 150,00
8,0 340 50 163,00
8,0 360 50 174,00
8,0 380 50 198,00
8,0 400 50 215,00
8,0 450 25 242,00



4/7

JD Plus Konstruktionsschrauben für den
Holzbau, Tellerkopf I-Stern, A2 mit bau-
aufsichtlicher Zulassung
JD Plus Timber construction screw, flange head,, I-Star
recess, partial thread, stainless steel A2 approved by the
German Building Authorities
JD Plus Vis de construction Bois Tête plate, empreinte 6
lobes Inox A2

d 8,0
dk 20,0
b 80,0

I-Stern I-40

WGR 3877 000
d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

8,0 80 50 110,00
8,0 100 50 130,00
8,0 120 50 175,00

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

8,0 140 50 198,00
8,0 160 50 215,00

JD Plus Universalschrauben Senkkopf-
Z, Vollgewinde
JD Plus Chipboard screws, double countersunk head Z, full
thread
JD Plus vis universelle tête fraisée, empreinte pozi, filetage
total

d 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0
dk 6 7 8 9 10 12
k 1,8 2,1 2,4 2,7 2,9 3,4

Kreuzschlitz 1 2 2 2 2 3
m 3 4 4,2 4,4 5 6,3

WGR 1122
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

3,0 10 1000 1,45
3,0 12 1000 1,45
3,0 13 1000 1,45
3,0 15 1000 1,50

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

3,0 16 1000 1,65
3,0 17 1000 1,65
3,0 20 1000 1,75
3,0 25 1000 1,85

4
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JD Plus Universalschrauben Senkkopf-
Z, Vollgewinde
JD Plus Chipboard screws, double countersunk head Z, full
thread
JD Plus vis universelle tête fraisée, empreinte pozi, filetage
total

WGR 1122
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

3,0 30 1000 2,45
3,0 35 1000 2,85
3,0 40 1000 3,85
3,0 45 1000 5,15
3,5 12 1000 1,85
3,5 13 1000 1,85
3,5 15 1000 1,85
3,5 16 1000 1,85
3,5 17 1000 1,85
3,5 20 1000 2,10
3,5 25 1000 2,30
3,5 30 1000 2,50
3,5 35 1000 3,10
3,5 40 1000 3,55
3,5 45 1000 5,40
3,5 50 500 5,85
4,0 12 1000 2,25
4,0 13 1000 2,25
4,0 15 1000 2,25
4,0 16 1000 2,20
4,0 17 1000 2,20
4,0 20 1000 2,45
4,0 25 1000 2,85
4,0 30 1000 2,95
4,0 35 1000 3,40
4,0 40 1000 4,10
4,0 45 500 4,60
4,0 50 500 5,10
4,0 55 500 8,50
4,0 60 500 8,50
4,5 15 1000 3,10
4,5 16 1000 3,10

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

4,5 17 1000 3,40
4,5 20 1000 3,40
4,5 25 1000 3,80
4,5 30 1000 4,10
4,5 35 500 4,45
4,5 40 500 4,95
4,5 45 500 6,35
4,5 50 500 6,55
4,5 55 500 8,00
4,5 60 500 8,35
4,5 70 200 13,60
5,0 16 1000 4,60
5,0 17 1000 4,60
5,0 20 1000 4,60
5,0 25 1000 4,65
5,0 30 500 5,15
5,0 35 500 5,85
5,0 40 500 6,35
5,0 45 500 7,15
5,0 50 500 7,50
5,0 55 500 8,50
5,0 60 500 9,10
5,0 70 200 13,00
6,0 30 500 9,75
6,0 35 500 9,75
6,0 40 500 9,75
6,0 45 500 10,40
6,0 50 200 11,05
6,0 60 200 13,00
6,0 70 200 16,10
6,0 80 200 17,95
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JD Plus Universalschrauben Senkkopf-
Z, Vollgewinde
JD Plus Chipboard screws, double countersunk head Z, full
thread
JD Plus vis universelle tête fraisée, empreinte pozi, filetage
total

WGR 1122
021 galv. verzinkt gelb chromatiert • yellow zinc plated • zingage jaune bichromaté

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

3,0 10 1000 1,45
3,0 12 1000 1,45
3,0 13 1000 1,45
3,0 15 1000 1,50
3,0 16 1000 1,65
3,0 17 1000 1,65
3,0 20 1000 1,75
3,0 25 1000 1,85
3,0 30 1000 2,45
3,0 35 1000 2,85
3,0 40 1000 3,85
3,0 45 1000 5,15
3,5 12 1000 1,85
3,5 15 1000 1,85
3,5 16 1000 1,85
3,5 17 1000 1,85
3,5 20 1000 2,10
3,5 25 1000 2,30
3,5 30 1000 2,50
3,5 35 1000 3,10
3,5 40 1000 3,55
3,5 45 1000 5,40
3,5 50 500 5,85
4,0 12 1000 2,25
4,0 15 1000 2,25
4,0 16 1000 2,25
4,0 17 1000 2,20
4,0 20 1000 2,45
4,0 25 1000 2,85
4,0 30 1000 2,95
4,0 35 1000 3,40
4,0 40 1000 4,10
4,0 45 500 4,60
4,0 50 500 5,10

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

4,0 55 500 8,50
4,0 60 500 8,50
4,0 70 200 13,60
4,5 16 1000 3,10
4,5 20 1000 3,40
4,5 25 1000 3,80
4,5 30 1000 4,10
4,5 35 500 4,45
4,5 40 500 4,95
4,5 45 500 6,35
4,5 50 500 6,55
4,5 55 500 8,00
4,5 60 500 8,35
4,5 70 200 13,60
5,0 16 1000 4,60
5,0 20 1000 4,60
5,0 25 1000 4,65
5,0 30 500 5,15
5,0 35 500 5,85
5,0 40 500 6,35
5,0 45 500 7,15
5,0 50 500 7,55
5,0 55 500 8,50
5,0 60 500 9,10
5,0 70 200 13,00
5,0 80 200 15,45
5,0 90 200 19,80
6,0 30 500 9,75
6,0 35 500 9,75
6,0 40 500 9,75
6,0 45 500 10,40
6,0 50 200 11,05
6,0 55 200 11,95
6,0 60 200 13,00

4
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JD Plus Universalschrauben Senkkopf-
Z, Vollgewinde
JD Plus Chipboard screws, double countersunk head Z, full
thread
JD Plus vis universelle tête fraisée, empreinte pozi, filetage
total

WGR 1122
021 galv. verzinkt gelb chromatiert • yellow zinc plated • zingage jaune bichromaté

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

6,0 70 200 16,10
6,0 80 200 17,95

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

6,0 90 200 20,40

JD Plus Universalschrauben Senkkopf-
Z, Teilgewinde
JD Plus Chipboard screws, double countersunk head Z,
partial thread
JD Plus vis universelle tête fraisée, empreinte pozi, filetage
partiel

d 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0
dk 6 7 8 9 10 12
k 1,8 2,1 2,4 2,7 2,9 3,4

Kreuzschlitz 1 2 2 2 2 3
m 3 4 4,2 4,4 5 6,3

WGR 1123
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

3,5 40 1000 3,55
3,5 50 500 5,85
4,0 40 1000 4,10
4,0 45 500 4,60
4,0 50 500 5,10
4,0 60 500 8,50
4,0 70 200 13,60
4,5 40 500 4,95
4,5 45 500 6,35

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

4,5 50 500 6,55
4,5 60 500 8,35
4,5 70 200 13,60
4,5 80 200 15,45
5,0 40 500 6,35
5,0 50 500 7,55
5,0 55 500 8,50
5,0 60 500 9,10
5,0 65 200 13,00
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JD Plus Universalschrauben Senkkopf-
Z, Teilgewinde
JD Plus Chipboard screws, double countersunk head Z,
partial thread
JD Plus vis universelle tête fraisée, empreinte pozi, filetage
partiel

WGR 1123
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

5,0 70 200 13,00
5,0 75 200 15,45
5,0 80 200 15,45
5,0 90 200 19,80
5,0 100 200 22,25
5,0 120 200 42,50
6,0 60 200 13,00
6,0 70 200 16,10
6,0 80 200 17,95

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

6,0 90 200 20,40
6,0 100 100 23,50
6,0 110 100 31,50
6,0 120 100 35,50
6,0 130 100 39,50
6,0 140 100 45,50
6,0 150 100 52,00
6,0 160 100 62,00
6,0 180 100 84,00

WGR 1123
021 galv. verzinkt gelb chromatiert • yellow zinc plated • zingage jaune bichromaté

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

3,0 30 1000 2,50
3,0 35 1000 2,85
3,0 40 1000 3,85
3,0 45 1000 4,50
3,5 25 1000 2,30
3,5 30 1000 2,50
3,5 35 1000 3,10
3,5 40 1000 3,55
3,5 45 1000 5,40
3,5 50 500 5,85
4,0 25 1000 2,85
4,0 30 1000 2,95
4,0 35 1000 3,40
4,0 40 1000 4,10
4,0 45 500 4,60
4,0 50 500 5,10
4,0 55 500 8,50

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

4,0 60 500 8,50
4,0 70 200 13,60
4,5 30 1000 4,10
4,5 35 500 4,45
4,5 40 500 4,95
4,5 45 500 6,35
4,5 50 500 6,55
4,5 55 500 8,00
4,5 60 500 8,35
4,5 70 200 13,60
4,5 80 200 15,45
5,0 30 500 5,15
5,0 35 500 5,85
5,0 40 500 6,35
5,0 45 500 7,15
5,0 50 500 7,55
5,0 55 500 8,50

4
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JD Plus Universalschrauben Senkkopf-
Z, Teilgewinde
JD Plus Chipboard screws, double countersunk head Z,
partial thread
JD Plus vis universelle tête fraisée, empreinte pozi, filetage
partiel

WGR 1123
021 galv. verzinkt gelb chromatiert • yellow zinc plated • zingage jaune bichromaté

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

5,0 60 500 9,10
5,0 70 200 13,00
5,0 80 200 15,45
5,0 90 200 19,80
5,0 100 200 22,25
5,0 120 200 42,50
6,0 40 500 9,80
6,0 50 200 11,05
6,0 60 200 13,00
6,0 70 200 16,10
6,0 80 200 17,95
6,0 90 200 20,40

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

6,0 100 100 23,50
6,0 110 100 31,50
6,0 120 100 35,50
6,0 130 100 39,50
6,0 140 100 46,00
6,0 150 100 52,00
6,0 160 100 62,00
6,0 180 100 85,00
6,0 200 100 103,00
6,0 220 100 161,00
6,0 240 100 168,00
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JD Plus Universalschrauben mit I-Stern,
Senkkopf, Vollgewinde mit Frästaschen
unter dem Kopf
JD Plus Chipboard screws double countersunk head full
thread ribs under head I-Star
JD Plus vis universelle empreinte torx, tête fraisée, filetage
total avec nervures fraisées sous tête

d 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
dk 6 7 8 9 10
k 1,8 2,1 2,4 2,7 2,9

I-Stern I-10 I-15 I-20 I-20 I-25

WGR 1125
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

3,0 16 1000 1,65
3,0 20 1000 1,75
3,0 25 1000 1,85
3,5 16 1000 1,85
3,5 20 1000 2,10
3,5 25 1000 2,30

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

4,0 16 1000 2,20
4,0 20 1000 2,45
4,0 25 1000 2,85
5,0 20 1000 4,60
5,0 25 1000 4,65

WGR 1125
021 galv. verzinkt gelb chromatiert • yellow zinc plated • zingage jaune bichromaté

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

3,0 12 1000 1,45
3,0 16 1000 1,65
3,0 20 1000 1,75
3,0 25 1000 1,85
3,5 16 1000 1,85
3,5 20 1000 2,10
3,5 25 1000 2,30

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

4,0 16 1000 2,25
4,0 20 1000 2,45
4,0 25 1000 2,85
4,5 20 1000 3,40
4,5 25 1000 3,80
5,0 20 1000 4,60
5,0 25 1000 4,65

4
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JD Plus Universalschrauben mit I-Stern,
Senkkopf, Teilgewinde mit Frästaschen
unter dem Kopf
JD Plus Chipboard screws, double countersunk head,
partial thread, milling pockets under head, I-Star
JD Plus vis universelle empreinte torx, tête fraisée, filetage
partiel avec nervures fraisées sous tête

d 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0
dk 6 7 8 9 10 12
k 1,8 2,1 2,4 2,7 2,9 3,4

I-Stern I-10 I-15 I-20 I-20 I-25 I-30

WGR 1124
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l I-Stern Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

3,0 30 I-10 1000 2,45
3,0 35 I-10 1000 2,85
3,0 40 I-10 1000 3,85
3,0 45 I-10 1000 4,50
3,5 30 I-15 1000 2,50
3,5 35 I-15 1000 3,10
3,5 40 I-15 1000 3,55
3,5 45 I-15 1000 5,40
3,5 50 I-15 500 5,85
4,0 30 I-20 1000 2,95
4,0 35 I-20 1000 3,40
4,0 40 I-20 1000 4,10
4,0 45 I-20 500 4,60
4,0 50 I-20 500 5,10
4,0 55 I-20 500 8,50
4,0 60 I-20 500 8,50
4,0 70 I-20 200 13,60
4,5 30 I-20 1000 4,10
4,5 35 I-20 500 4,45
4,5 40 I-20 500 4,95
4,5 45 I-20 500 6,55
4,5 50 I-20 500 6,55
4,5 60 I-20 500 8,35
4,5 70 I-20 200 13,60
4,5 80 I-20 200 15,45
5,0 30 I-25 500 5,15
5,0 35 I-25 500 5,85

d l I-Stern Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

5,0 40 I-25 500 6,35
5,0 45 I-25 500 7,15
5,0 50 I-25 500 7,55
5,0 60 I-25 500 9,10
5,0 70 I-25 200 13,00
5,0 80 I-25 200 15,45
5,0 90 I-25 200 19,80
5,0 100 I-25 200 22,25
5,0 120 I-25 200 42,50
6,0 40 I-30 500 9,75
6,0 50 I-30 200 11,05
6,0 60 I-30 200 13,00
6,0 70 I-30 200 16,10
6,0 80 I-30 200 17,95
6,0 90 I-30 200 20,40
6,0 100 I-30 100 23,50
6,0 110 I-30 100 31,50
6,0 120 I-30 100 35,50
6,0 130 I-30 100 39,50
6,0 140 I-30 100 45,50
6,0 150 I-30 100 52,00
6,0 160 I-30 100 62,00
6,0 180 I-30 100 84,00
6,0 200 I-30 100 102,00
6,0 220 I-30 100 161,00
6,0 240 I-30 100 168,00
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JD Plus Universalschrauben Pan-Head-Z
JD Plus Chipboard screws, pan head Z
JD Plus vis universelle tête cylindrique bombée, empreinte
pozi

d 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0
dk 6 7 8 9 10 12
k 2,4 2,5 2,9 3,2 3,5 4,1

Kreuzschlitz 1 2 2 2 2 3
m 3 4 4,2 4,4 5 6,3

WGR 1126
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

3,0 12 5000 1,80
3,0 16 5000 1,90
3,0 17 5000 1,90
3,0 20 3000 2,05
3,0 25 3000 2,25
3,5 12 3000 2,25
3,5 13 3000 2,25
3,5 15 3000 2,25
3,5 16 3000 2,25
3,5 17 2500 2,25
3,5 20 2500 2,55
3,5 25 2000 2,75
3,5 30 2000 3,00
4,0 12 3000 2,85
4,0 13 3000 2,85
4,0 15 2500 2,70
4,0 16 2500 2,70
4,0 17 2000 2,70
4,0 20 2000 2,95
4,0 25 2000 3,40
4,0 30 2000 3,55
4,0 35 1000 4,10
4,0 40 1000 4,95
4,5 15 2000 3,80

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

4,5 16 2000 3,80
4,5 17 2000 3,80
4,5 20 1000 4,10
4,5 25 1000 4,45
4,5 30 1000 4,95
4,5 35 500 5,35
4,5 40 500 6,00
4,5 45 500 7,60
4,5 50 500 7,90
5,0 15 1000 5,45
5,0 16 1000 5,45
5,0 17 1000 5,45
5,0 20 1000 5,45
5,0 25 1000 5,60
5,0 30 500 6,10
5,0 35 500 7,05
5,0 40 500 7,60
5,0 45 200 8,55
5,0 50 200 9,05
5,0 60 200 11,05
5,0 70 200 15,45
5,0 80 200 19,80
6,0 50 200 13,00

4
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JD Plus Universalschrauben mit I-Stern,
Pan-Head
JD Plus Multi Purpose screws with I-star, Pan Head
JD Plus Vis universelle tête ronde Torx

d 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
dk 6 7 8 9 10
k 2,4 2,5 2,9 3,2 3,5

I-Stern I-10 I-15 I-20 I-20 I-25

WGR 1127
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

3,0 16 500 1,90
3,0 25 500 2,25
3,0 30 500 2,95
3,0 40 500 4,75
3,5 16 500 2,25
3,5 20 500 2,55
3,5 25 500 2,75
3,5 30 500 3,00
3,5 35 500 3,80
3,5 40 500 4,25
3,5 45 500 6,50
3,5 50 500 7,00
4,0 12 500 2,85
4,0 16 500 2,70
4,0 20 500 2,95
4,0 25 500 3,40
4,0 30 500 3,55
4,0 35 500 4,10
4,0 40 500 4,95
4,0 45 500 5,55

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

4,0 50 500 6,05
4,0 60 300 10,25
4,0 70 300 16,30
4,5 20 500 4,10
4,5 25 500 4,45
4,5 30 500 4,95
4,5 35 500 5,35
4,5 40 500 6,00
4,5 45 500 7,60
4,5 50 500 7,90
4,5 60 500 9,95
4,5 70 300 16,60
5,0 20 500 5,45
5,0 25 500 5,60
5,0 30 500 6,10
5,0 40 500 7,60
5,0 50 500 9,05
5,0 60 500 11,05
5,0 70 300 15,45
5,0 80 300 18,55
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JD Plus Universalschrauben mit I-Stern,
Senkkopf, Teilgewinde Fräsrippen unter
dem Kopf A2
JD Plus multi purpose screw with I-Star, countersunk head,
partial thread and milling ribs, stainless steel A2
JD Plus vis universelle, empreinte Torx, tête fraisée, filetage
partiel, nervures fraisées sous tête, Inox A2

d 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0
dk 6 7 8 9 10 12
k 1,8 2,1 2,4 2,7 2,9 3,4

I-Stern I-10 I-15 I-20 I-20 I-25 I-30

WGR 3788 000
d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

3,0 30 200 6,50
3,5 30 200 7,65
3,5 35 200 8,50
3,5 40 200 8,90
4,0 30 200 8,00
4,0 35 200 8,90
4,0 40 200 9,80
4,0 45 200 10,80
4,0 50 200 11,90
4,0 60 100 14,00
4,0 70 100 16,10
4,5 30 200 9,90
4,5 35 200 11,20
4,5 40 200 12,80
4,5 45 200 14,50
4,5 50 200 16,10
4,5 60 200 18,70
4,5 70 200 21,50

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

5,0 30 200 12,80
5,0 35 200 14,50
5,0 40 100 16,00
5,0 45 100 17,70
5,0 50 100 20,50
5,0 60 100 23,70
5,0 70 100 27,00
5,0 80 100 37,40
5,0 90 100 42,50
5,0 100 100 46,30
6,0 50 100 33,00
6,0 60 100 37,00
6,0 70 100 42,50
6,0 80 100 44,50
6,0 90 100 48,00
6,0 100 100 52,00
6,0 120 100 62,00

4
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JD Plus Universalschrauben mit I-Stern,
Senkkopf, Vollgewinde Fräsrippen unter
dem Kopf A2
JD Plus Multi purpose screws I-star, countersunk head, full
thread ribs under the head stainless steel A2
JD Plus vis universelle empreinte Torx, tête fraisée, filetage
total, nervures fraisées sous tête, Inox A2

d 3,0 3,5 4,0 4,5
dk 6 7 8 9
k 1,8 2,1 2,4 2,7

I-Stern I-10 I-15 I-20 I-20

WGR 3789 000
d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

3,0 16 200 4,20
3,0 20 200 4,90
3,0 25 200 5,60
3,5 16 200 4,65
3,5 20 200 5,60
3,5 25 200 6,60

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

4,0 16 200 5,90
4,0 20 200 6,10
4,0 25 200 7,00
4,5 20 200 9,00
4,5 25 200 9,50

JD Plus Dielenschrauben Senkkopf mit
Fräsrippen und I-Stern
JD Plus Floorboard screws, double countersunk head, 4 ribs
under head, I-Star
JD Plus vis de plancher tête fraisée, empreinte Torx et
nervures fraisées sous tête

d 3,5 4,0
dk 6,0 6,3
k 3,5 3,5
b 16 30

I-Stern I-15 I-15

WGR 1168
021 galv. verzinkt gelb chromatiert • yellow zinc plated • zingage jaune bichromaté

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

3,5 45 500 7,50

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

3,5 50 500 8,50
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JD Plus Dielenschrauben Senkkopf mit
Fräsrippen und I-Stern
JD Plus Floorboard screws, double countersunk head, 4 ribs
under head, I-Star
JD Plus vis de plancher tête fraisée, empreinte Torx et
nervures fraisées sous tête

WGR 1168
021 galv. verzinkt gelb chromatiert • yellow zinc plated • zingage jaune bichromaté

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

3,5 55 500 8,95
3,5 60 500 9,60

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

4,0 70 200 11,90
4,0 80 200 13,60

JD Plus Terrassenschrauben Senkkopf
mit I-Stern (T-25) mit optimierter Spitze
A2
JD Plus Decking screws, countersunk head with I-star I-25
and cutting point, stainless steel A2
Vis de terrasse JD Plus tête fraisée avec étoile interne
(T 25) et pointe optimisée A2

WGR 3878 000
d Nennlänge LS L Inhalt €
mm mm mm mm Stück 100 Stück

5,0 40 20,5 43,0 200 24,00
5,0 50 30,5 53,0 200 29,00
5,0 60 35,5 63,0 100 33,00

d Nennlänge LS L Inhalt €
mm mm mm mm Stück 100 Stück

5,0 70 40,5 73,0 100 49,00
5,0 80 45,5 83,0 100 53,00

4
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JD Plus Terrassenschrauben Senkkopf
m. I-Stern (T-25) mit optimierter Spitze
A4
JD Plus Decking screws, countersunk head with I-star I-25
and cutting point, stainless steel A4
JD Plus Vis de terrasse tête fraisée empreinte Torx T 25
avec pointe optimisée Inox A4

WGR 3879 000
d Nennlänge LS L Inhalt €
mm mm mm mm Stück 100 Stück

5,0 40 20,5 43,0 200 36,00
5,0 50 30,5 53,0 200 44,00
5,0 60 35,5 63,0 100 52,00

d Nennlänge LS L Inhalt €
mm mm mm mm Stück 100 Stück

5,0 70 40,5 73,0 100 73,00
5,0 80 45,5 83,0 100 82,00

JD Plus Fensterrahmenschrauben
Senkkopf 11 mm u. I-Stern I 30 (für
Kunststoff-Profile)
JD-PLUS Window frame screws, countersunk, head 11mm,
I-star I 30 (for plastic profiles)
D PLUS vis de fenêtre tête fraisée empreinte 6 lobes

d 7,5
dk 11
k 3,5

I-Stern 30

WGR 6640
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stück Euro

7,5 52 100 9,00
7,5 72 100 12,00
7,5 92 100 16,00
7,5 112 100 19,50

d l Inhalt €
mm mm Stück Euro

7,5 132 100 26,00
7,5 152 100 31,00
7,5 182 100 42,50
7,5 212 100 55,00
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JD Plus Fensterrahmenschrauben
Senkkopf 11 mm u. I-Stern I 30 (für
Kunststoff-Profile)
JD-PLUS Window frame screws, countersunk, head 11mm,
I-star I 30 (for plastic profiles)
D PLUS vis de fenêtre tête fraisée empreinte 6 lobes

WGR 6640
021 galv. verzinkt gelb chromatiert • yellow zinc plated • zingage jaune bichromaté

d l Inhalt €
mm mm Stück Euro

7,5 52 100 9,00
7,5 72 100 12,00
7,5 92 100 16,00
7,5 112 100 19,50

d l Inhalt €
mm mm Stück Euro

7,5 132 100 26,00
7,5 152 100 31,00
7,5 182 100 42,50
7,5 212 100 55,00

JD Plus Fensterrahmenschrauben
kleinem Kopf und I-Stern I 25 (für Holz-
Profile)
JD-PLUS Window frame screws, small head 7,5 mm and I-
star I 25 (for wood profiles)
JD Plus Vis de châssis de fenêtre, petite tête empreinte
Torx T25 (pour profilé bois)

d 7,5
dk 7
k 3

I-Stern I-25

WGR 6641
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stück Euro

7,5 72 100 12,00
7,5 92 100 16,00
7,5 112 100 19,50
7,5 132 100 26,00

d l Inhalt €
mm mm Stück Euro

7,5 152 100 31,00
7,5 182 100 42,50
7,5 212 100 55,00

4
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JD Plus Fensterrahmenschrauben
kleinem Kopf und I-Stern I 25 (für Holz-
Profile)
JD-PLUS Window frame screws, small head 7,5 mm and I-
star I 25 (for wood profiles)
JD Plus Vis de châssis de fenêtre, petite tête empreinte
Torx T25 (pour profilé bois)

WGR 6641
021 galv. verzinkt gelb chromatiert • yellow zinc plated • zingage jaune bichromaté

d l Inhalt €
mm mm Stück Euro

7,5 72 100 12,00
7,5 92 100 16,00
7,5 112 100 19,50
7,5 132 100 26,00

d l Inhalt €
mm mm Stück Euro

7,5 152 100 31,00
7,5 182 100 42,50
7,5 212 100 55,00

JD-79 Spanpl.-Schrauben Senkkopf-Z
JD-79 Chipboard screws, double countersunk head Z, full
thread
JD 79 vis agglo filetage total tête fraisée pozi

d 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0
dk 6 7 8 9 10 12
k  1,8 2,1 2,4 2,7 2,9 3,4

Kreuzschlitz Größe 1 2 2 2 2 3
m  3 4 4,2 4,4 5 6,3

WGR 1130
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt VE €
mm mm Stück 100 Stück

3,0 10 1000 03 1,35
3,0 12 1000 03 1,35
3,0 12 5000 05 1,35
3,0 13 1000 03 1,35
3,0 13 5000 05 1,35
3,0 15 1000 03 1,40
3,0 15 5000 05 1,40

d l Inhalt VE €
mm mm Stück 100 Stück

3,0 16 1000 03 1,40
3,0 16 5000 05 1,40
3,0 17 1000 03 1,40
3,0 17 5000 05 1,40
3,0 20 1000 03 1,50
3,0 20 3000 05 1,50
3,0 25 1000 03 1,65
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JD-79 Spanpl.-Schrauben Senkkopf-Z
JD-79 Chipboard screws, double countersunk head Z, full
thread
JD 79 vis agglo filetage total tête fraisée pozi

WGR 1130
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt VE €
mm mm Stück 100 Stück

3,0 25 2500 05 1,65
3,0 30 1000 03 2,20
3,0 30 2000 05 2,20
3,0 35 1000 03 2,45
3,0 35 1500 05 2,45
3,0 40 1000 03 3,35
3,0 45 1000 03 4,40
3,5 12 1000 03 1,65
3,5 12 1000 05 1,65
3,5 13 1000 03 1,65
3,5 13 5000 05 1,65
3,5 15 1000 03 1,65
3,5 15 4000 05 1,65
3,5 16 1000 03 1,65
3,5 16 4000 05 1,65
3,5 17 1000 03 1,65
3,5 17 4000 05 1,65
3,5 20 1000 03 1,90
3,5 20 2500 05 1,90
3,5 22 1000 03 2,00
3,5 22 3000 05 2,00
3,5 25 1000 03 2,00
3,5 25 2000 05 2,00
3,5 30 1000 03 2,25
3,5 30 2000 05 2,25
3,5 35 1000 03 2,75
3,5 35 2000 05 2,75
3,5 40 1000 03 3,15
3,5 45 1000 03 4,80
3,5 50 500 03 5,20
4,0 12 1000 03 2,05
4,0 13 1000 03 2,00
4,0 13 3000 05 2,00
4,0 15 1000 03 2,00

d l Inhalt VE €
mm mm Stück 100 Stück

4,0 15 3000 05 2,00
4,0 16 1000 03 2,00
4,0 16 3000 05 2,00
4,0 17 1000 03 2,00
4,0 17 2500 05 2,00
4,0 20 1000 03 2,20
4,0 20 2500 05 2,20
4,0 22 1000 03 2,45
4,0 22 2000 05 2,45
4,0 25 1000 03 2,45
4,0 25 2000 05 2,45
4,0 27 2000 05 3,15
4,0 30 1000 03 2,60
4,0 30 2000 05 2,60
4,0 35 1000 03 3,05
4,0 40 1000 03 3,60
4,0 45 500 03 4,05
4,0 50 500 03 4,40
4,0 55 500 03 7,55
4,0 60 500 03 7,60
4,0 70 200 03 12,30
4,5 15 1000 03 2,75
4,5 15 6000 05 2,75
4,5 16 1000 03 2,75
4,5 17 1000 03 3,05
4,5 20 1000 03 3,05
4,5 25 1000 03 3,35
4,5 30 1000 03 3,60
4,5 35 500 03 3,95
4,5 40 500 03 4,35
4,5 45 500 03 5,60
4,5 50 500 03 5,80
4,5 55 500 03 7,10
4,5 60 500 03 7,30

4
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JD-79 Spanpl.-Schrauben Senkkopf-Z
JD-79 Chipboard screws, double countersunk head Z, full
thread
JD 79 vis agglo filetage total tête fraisée pozi

WGR 1130
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt VE €
mm mm Stück 100 Stück

4,5 70 200 03 12,30
4,5 80 200 03 13,70
5,0 16 1000 03 4,00
5,0 17 1000 03 4,00
5,0 20 1000 03 4,00
5,0 25 1000 03 4,05
5,0 30 500 03 4,50
5,0 35 500 03 5,20
5,0 40 500 03 5,60
5,0 45 500 03 6,30
5,0 50 500 03 6,70
5,0 55 500 03 7,50

d l Inhalt VE €
mm mm Stück 100 Stück

5,0 60 500 03 8,10
5,0 65 500 03 11,40
5,0 70 200 03 11,40
5,0 80 200 03 13,40
6,0 30 500 03 8,55
6,0 35 500 03 8,55
6,0 40 500 03 8,60
6,0 45 500 03 9,15
6,0 50 200 03 9,70
6,0 60 200 03 11,70
6,0 70 200 03 14,20
6,0 80 200 03 15,70

WGR 1130
021 galv. verzinkt gelb chromatiert • yellow zinc plated • zingage jaune bichromaté

d l Inhalt VE €
mm mm Stück 100 Stück

3,0 12 200 02 1,50
3,0 12 1000 03 1,35
3,0 13 1000 03 1,35
3,0 15 1000 03 1,40
3,0 16 200 02 1,55
3,0 16 1000 03 1,40
3,0 17 1000 03 1,40
3,0 20 200 02 1,65
3,0 20 1000 03 1,50
3,0 25 200 02 1,85
3,0 25 1000 03 1,65
3,0 30 200 02 2,45
3,0 30 1000 03 2,20
3,0 35 1000 03 2,45

d l Inhalt VE €
mm mm Stück 100 Stück

3,0 40 1000 03 3,35
3,0 45 1000 03 4,40
3,5 12 200 02 1,90
3,5 12 1000 03 1,65
3,5 13 1000 03 1,65
3,5 15 1000 03 1,65
3,5 16 200 02 1,85
3,5 16 1000 03 1,65
3,5 17 1000 03 1,65
3,5 20 200 02 2,05
3,5 20 1000 03 1,90
3,5 25 200 02 2,25
3,5 25 1000 03 2,00
3,5 30 1000 03 2,25
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JD-79 Spanpl.-Schrauben Senkkopf-Z
JD-79 Chipboard screws, double countersunk head Z, full
thread
JD 79 vis agglo filetage total tête fraisée pozi

WGR 1130
021 galv. verzinkt gelb chromatiert • yellow zinc plated • zingage jaune bichromaté

d l Inhalt VE €
mm mm Stück 100 Stück

3,5 35 1000 03 2,75
3,5 40 1000 03 3,15
3,5 45 1000 03 4,80
3,5 50 500 03 5,20
4,0 12 1000 03 2,05
4,0 15 1000 03 2,00
4,0 16 200 02 2,20
4,0 16 1000 03 2,00
4,0 17 1000 03 2,00
4,0 20 200 02 2,30
4,0 20 1000 03 2,20
4,0 25 200 02 2,75
4,0 25 1000 03 2,45
4,0 30 1000 03 2,60
4,0 35 1000 03 3,05
4,0 40 200 02 4,00
4,0 40 1000 03 3,60
4,0 45 500 03 4,05
4,0 50 500 03 4,40
4,0 55 500 03 7,55
4,0 60 500 03 7,60
4,0 70 200 03 12,30
4,5 16 200 02 3,10
4,5 16 1000 03 2,75
4,5 20 200 02 3,40
4,5 20 1000 03 3,05
4,5 25 200 02 3,75
4,5 25 1000 03 3,35
4,5 30 200 02 4,00
4,5 30 1000 03 3,60
4,5 35 500 03 3,95
4,5 40 200 02 4,85
4,5 40 500 03 4,35

d l Inhalt VE €
mm mm Stück 100 Stück

4,5 45 500 03 5,60
4,5 50 500 03 5,80
4,5 55 500 03 7,10
4,5 60 500 03 7,30
4,5 70 200 03 12,30
4,5 80 200 03 13,70
5,0 16 1000 03 4,00
5,0 20 200 02 4,50
5,0 20 1000 03 4,00
5,0 25 200 02 4,60
5,0 25 1000 03 4,05
5,0 30 200 02 5,05
5,0 30 500 03 4,50
5,0 35 200 02 5,80
5,0 35 500 03 5,20
5,0 40 500 03 5,60
5,0 45 500 03 6,30
5,0 50 500 03 6,70
5,0 55 500 03 7,50
5,0 60 500 03 8,10
5,0 70 200 03 11,40
5,0 80 200 03 13,40
6,0 30 500 03 8,55
6,0 35 500 03 8,55
6,0 40 200 02 9,65
6,0 40 500 03 8,60
6,0 45 100 02 10,30
6,0 45 500 03 9,15
6,0 50 200 03 9,70
6,0 55 200 03 10,50
6,0 60 200 03 11,70
6,0 70 200 03 14,20
6,0 80 200 03 15,70

4
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JD-79 Spanpl.-Schrauben Senkkopf-Z
JD-79 Chipboard screws, double countersunk head Z, full
thread
JD 79 vis agglo filetage total tête fraisée pozi

WGR 1130
074 vernickelt • nickel-plated • nickelé

d l Inhalt VE €
mm mm Stück 100 Stück

3,5 15 4000 05 2,05
3,5 17 4000 05 2,05
3,5 20 3000 05 2,40
3,5 30 2000 05 2,85

d l Inhalt VE €
mm mm Stück 100 Stück

4,0 15 3000 05 2,65
4,0 17 2500 05 2,65
4,0 20 2500 05 2,80

WGR 1130
083 brüniert • bronce metal antique • brunie

d l Inhalt VE €
mm mm Stück 100 Stück

3,0 15 5000 05 1,80
3,0 16 5000 05 1,80
3,0 20 3000 05 1,95
3,0 25 2500 05 2,05
3,0 30 3000 05 2,85
3,5 16 1000 05 2,15
3,5 20 3000 05 2,40

d l Inhalt VE €
mm mm Stück 100 Stück

3,5 25 2000 05 2,65
3,5 30 2000 05 2,85
3,5 35 1000 05 2,55
4,0 20 2500 05 2,80
4,0 25 1000 05 3,20
4,0 30 1500 05 3,40
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JD-79 Spanpl.-Schrauben Senkkopf-Z,
Teilgewinde
JD-79 Chipboard screws with double countersunk head Z,
partial thread
JD 79 vis agglo filetage partiel, tête fraisée pozi

d 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0
dk 6 7 8 9 10 12
k  1,8 2,1 2,4 2,7 2,9 3,4

Kreuzschlitz Größe 1 2 2 2 2 3
m  3 4 4,2 4,4 5 6,3

WGR 1132
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt VE €
mm mm Stück 100 Stück

3,5 30 1000 03 2,25
3,5 35 1000 03 2,75
3,5 40 1000 03 3,15
3,5 50 500 03 5,20
4,0 30 1000 03 2,60
4,0 35 1000 03 3,05
4,0 40 1000 03 3,60
4,0 45 500 03 4,05
4,0 50 500 03 4,40
4,0 55 500 03 7,60
4,0 60 500 03 7,60
4,0 70 200 03 12,30
4,5 30 1000 03 3,60
4,5 40 500 03 4,35
4,5 45 500 03 5,60
4,5 50 500 03 5,80
4,5 60 500 03 7,30
4,5 70 200 03 12,10
4,5 80 200 03 13,70
5,0 40 500 03 5,60
5,0 50 500 03 6,65

d l Inhalt VE €
mm mm Stück 100 Stück

5,0 55 500 03 7,50
5,0 60 500 03 8,10
5,0 65 200 03 11,40
5,0 70 200 03 11,40
5,0 75 200 03 13,40
5,0 80 200 03 14,10
5,0 90 200 03 18,20
5,0 100 200 03 20,30
5,0 120 200 03 36,50
6,0 60 200 03 11,60
6,0 70 200 03 14,40
6,0 80 200 03 16,10
6,0 90 200 03 18,60
6,0 100 100 03 21,50
6,0 110 100 03 28,50
6,0 120 100 03 33,00
6,0 130 100 03 36,50
6,0 140 100 03 42,00
6,0 150 100 03 48,00
6,0 160 100 03 57,00
6,0 180 100 03 76,40

4
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JD-79 Spanpl.-Schrauben Senkkopf-Z,
Teilgewinde
JD-79 Chipboard screws with double countersunk head Z,
partial thread
JD 79 vis agglo filetage partiel, tête fraisée pozi

WGR 1132
021 galv. verzinkt gelb chromatiert • yellow zinc plated • zingage jaune bichromaté

d l Inhalt VE €
mm mm Stück 100 Stück

3,0 25 1000 03 1,65
3,0 30 200 02 2,45
3,0 30 1000 03 2,20
3,0 35 200 02 2,75
3,0 35 1000 03 2,45
3,0 40 200 02 3,75
3,0 40 1000 03 3,35
3,0 45 200 02 5,05
3,0 45 1000 03 4,40
3,5 25 1000 03 2,00
3,5 30 200 02 2,45
3,5 30 1000 03 2,25
3,5 35 200 02 3,10
3,5 35 1000 03 2,75
3,5 40 200 02 3,45
3,5 40 1000 03 3,20
3,5 45 200 02 5,40
3,5 45 1000 03 5,10
3,5 50 200 02 5,95
3,5 50 500 03 5,30
4,0 25 1000 03 2,45
4,0 30 200 02 2,95
4,0 30 1000 03 2,60
4,0 35 200 02 3,40
4,0 35 1000 03 3,00
4,0 40 200 02 4,00
4,0 40 1000 03 3,60
4,0 45 200 02 4,60
4,0 45 500 03 4,20
4,0 50 200 02 4,90
4,0 50 500 03 4,45
4,0 55 500 03 7,55
4,0 60 100 02 8,80
4,0 60 500 03 7,90

d l Inhalt VE €
mm mm Stück 100 Stück

4,0 70 100 02 14,15
4,0 70 200 03 12,30
4,5 35 200 02 4,40
4,5 35 500 03 3,95
4,5 40 200 02 4,85
4,5 40 500 03 4,40
4,5 45 200 02 6,25
4,5 45 500 03 5,60
4,5 50 200 02 6,45
4,5 50 500 03 5,80
4,5 55 500 03 7,10
4,5 60 100 02 8,25
4,5 60 500 03 7,30
4,5 70 100 02 14,15
4,5 70 200 03 12,30
4,5 80 100 02 15,85
4,5 80 200 03 13,70
5,0 30 500 03 4,50
5,0 35 500 03 5,15
5,0 40 200 02 6,30
5,0 40 500 03 5,70
5,0 45 200 02 7,10
5,0 45 500 03 6,30
5,0 50 200 02 7,45
5,0 50 500 03 6,70
5,0 55 500 03 7,50
5,0 60 100 02 9,05
5,0 60 500 03 8,10
5,0 70 100 02 12,80
5,0 70 200 03 11,40
5,0 80 100 02 15,05
5,0 80 200 03 14,10
5,0 90 100 02 20,30
5,0 90 200 03 18,20
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JD-79 Spanpl.-Schrauben Senkkopf-Z,
Teilgewinde
JD-79 Chipboard screws with double countersunk head Z,
partial thread
JD 79 vis agglo filetage partiel, tête fraisée pozi

WGR 1132
021 galv. verzinkt gelb chromatiert • yellow zinc plated • zingage jaune bichromaté

d l Inhalt VE €
mm mm Stück 100 Stück

5,0 100 100 02 23,95
5,0 100 200 03 20,30
5,0 120 100 02 38,80
5,0 120 200 03 36,50
6,0 40 200 02 9,65
6,0 45 100 02 10,30
6,0 50 100 02 10,85
6,0 50 200 03 9,50
6,0 60 100 02 13,15
6,0 60 200 03 11,60
6,0 70 100 02 15,85
6,0 70 200 03 14,40
6,0 80 100 02 17,60
6,0 80 200 03 16,10

d l Inhalt VE €
mm mm Stück 100 Stück

6,0 90 100 02 20,10
6,0 90 200 03 18,60
6,0 100 100 03 21,50
6,0 110 100 03 28,50
6,0 120 100 03 33,00
6,0 130 100 03 36,50
6,0 140 100 03 42,00
6,0 150 100 03 48,00
6,0 160 100 03 57,00
6,0 180 100 03 76,40
6,0 200 100 03 92,35
6,0 220 100 03 144,80
6,0 240 100 03 153,90

4
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JD-79 Spanpl.-Schrauben Senkkopf-Z,
kleiner Kopf
JD-79 Chipboard screws, countersunk head Z, reduced
head
JD 79 vis agglo filetage total tête fraisée réduite

d 3,0 3,5
dk 5 6
k  1,6 1,8

Kreuzschlitz Größe 1 2
m  3 4

WGR 1131
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

3,0 13 1000 05 1,50
3,0 15 5000 05 1,50
3,0 16 1000 05 1,50
3,0 17 3000 05 1,50
3,0 20 1000 05 1,65

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

3,0 25 1000 05 1,85
3,5 13 4000 05 1,85
3,5 15 1000 05 1,85
3,5 17 1000 05 1,85

WGR 1131
021 galv. verzinkt gelb chromatiert • yellow zinc plated • zingage jaune bichromaté

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

3,0 12 1000 03 1,35
3,0 16 1000 03 1,40

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

3,0 20 1000 03 1,50
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JD-79 Spanpl.-Schrauben mit I-Stern,
Senkkopf, Vollgewinde und Fräsrippen
unter dem Kopf
JD-79 Chipboard screws, double countersunk head, full
thread, 6 ribs under head, I-Star
JD-79 Vis agglo filetage total, tête fraisée Torx avec
nervures fraisées sous tête

d 3 3,5 4 4,5 5
dk 6 7 8 9 10
k 1,8 2,1 2,4 2,7 2,9

I-Stern Größe T10 T15 T20 T20 T25

WGR 1139
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt VE €
mm mm Stück 100 Stück

3,0 16 1000 03 1,40
3,0 20 1000 03 1,50
3,0 25 1000 03 1,65
3,5 16 1000 03 1,65
3,5 20 1000 03 1,90
3,5 25 1000 03 2,00

d l Inhalt VE €
mm mm Stück 100 Stück

4,0 16 1000 03 2,00
4,0 20 1000 03 2,20
4,0 25 1000 03 2,45
4,5 20 1000 03 3,05
4,5 25 1000 03 3,35

WGR 1139
021 galv. verzinkt gelb chromatiert • yellow zinc plated • zingage jaune bichromaté

d l Inhalt VE €
mm mm Stück 100 Stück

3,0 12 1000 03 1,35
3,0 16 200 02 1,55
3,0 16 1000 03 1,40
3,0 20 200 02 1,65
3,0 20 1000 03 1,50
3,5 12 1000 03 1,65
3,5 16 200 02 1,85
3,5 16 1000 03 1,65
3,5 20 200 02 2,05

d l Inhalt VE €
mm mm Stück 100 Stück

3,5 20 1000 03 1,90
4,0 16 1000 03 2,00
4,0 20 200 02 2,30
4,0 20 1000 03 2,20
4,5 20 1000 03 3,05
4,5 25 1000 03 3,35
5,0 20 1000 03 4,00
5,0 25 1000 03 4,05

4
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JD-79 Spanpl.-Schrauben mit I-Stern,
Senkkopf, Teilgewinde und Fräsrippen
unter dem Kopf
JD-79 Chipboard screws, double countersunk head, partial
thread, 6 ribs under head, I-Star
JD-79 Vis agglo filetage partiel,tête fraisée Torx avec
nervures fraisées sous tête

d 3 3,5 4 4,5 5 6
dk 6 7 8 9 10 12
k 1,5 1,75 2,4 2,7 2,9 3,4

I-Stern Größe T10 T15 T20 T20 T25 T30

WGR 1137
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt VE €
mm mm Stück 100 Stück

3,0 30 1000 03 2,20
3,0 35 1000 03 2,45
3,0 40 1000 03 3,35
3,5 30 1000 03 2,25
3,5 35 1000 03 2,75
3,5 40 1000 03 3,15
3,5 45 1000 03 4,80
3,5 50 500 03 5,20
4,0 30 1000 03 2,60
4,0 35 1000 03 3,00
4,0 40 1000 03 3,60
4,0 45 500 03 4,00
4,0 50 500 03 4,40
4,0 60 500 03 7,55
4,0 70 200 03 12,30
4,5 30 1000 03 3,60
4,5 35 500 03 3,95
4,5 40 500 03 4,35
4,5 45 500 03 5,60
4,5 50 500 03 5,70
4,5 60 500 03 7,30
4,5 70 200 03 12,30
4,5 80 200 03 13,70
5,0 30 500 03 4,50

d l Inhalt VE €
mm mm Stück 100 Stück

5,0 35 500 03 5,15
5,0 40 500 03 5,60
5,0 45 500 03 6,30
5,0 50 500 03 6,65
5,0 60 500 03 8,10
5,0 70 200 03 11,40
5,0 80 200 03 13,40
5,0 90 200 03 17,80
5,0 100 200 03 19,95
5,0 120 200 03 36,50
6,0 40 500 03 8,55
6,0 50 200 03 9,70
6,0 60 200 03 11,70
6,0 70 200 03 14,20
6,0 80 200 03 15,70
6,0 90 200 03 17,90
6,0 100 100 03 21,05
6,0 120 100 03 32,40
6,0 130 100 03 34,80
6,0 140 100 03 41,05
6,0 150 100 03 46,75
6,0 160 100 03 54,15
6,0 180 100 03 76,40
6,0 200 100 03 92,35
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JD-79 Spanpl.-Schrauben mit I-Stern,
Senkkopf, Teilgewinde und Fräsrippen
unter dem Kopf
JD-79 Chipboard screws, double countersunk head, partial
thread, 6 ribs under head, I-Star
JD-79 Vis agglo filetage partiel,tête fraisée Torx avec
nervures fraisées sous tête

WGR 1137
021 galv. verzinkt gelb chromatiert • yellow zinc plated • zingage jaune bichromaté

d l Inhalt VE €
mm mm Stück 100 Stück

3,0 25 200 02 1,80
3,0 25 1000 03 1,65
3,0 30 200 02 2,45
3,0 30 1000 03 2,20
3,0 35 1000 03 2,45
3,0 40 1000 03 3,35
3,0 45 1000 03 4,40
3,5 25 200 02 2,20
3,5 25 1000 03 2,00
3,5 30 200 02 2,45
3,5 30 1000 03 2,25
3,5 35 200 02 3,10
3,5 35 1000 03 2,75
3,5 40 200 02 3,45
3,5 40 1000 03 3,20
3,5 45 200 02 5,60
3,5 45 1000 03 5,10
3,5 50 200 02 5,95
3,5 50 500 03 5,30
4,0 25 200 02 2,75
4,0 25 1000 03 2,45
4,0 30 200 02 2,95
4,0 30 1000 03 2,60
4,0 35 200 02 3,40
4,0 35 1000 03 3,00
4,0 40 200 02 4,00
4,0 40 1000 03 3,60
4,0 45 200 02 4,60
4,0 45 500 03 4,20
4,0 50 200 02 6,50
4,0 50 500 03 4,45
4,0 55 500 03 7,55
4,0 60 100 02 8,00
4,0 60 500 03 7,90

d l Inhalt VE €
mm mm Stück 100 Stück

4,0 70 200 03 12,50
4,5 30 200 02 4,00
4,5 30 1000 03 2,60
4,5 35 200 02 4,40
4,5 35 500 03 3,95
4,5 40 200 02 4,85
4,5 40 500 03 4,40
4,5 45 200 02 6,25
4,5 45 500 03 5,60
4,5 50 200 02 8,00
4,5 50 500 03 5,80
4,5 60 100 02 9,00
4,5 60 500 03 7,30
4,5 70 100 02 14,30
4,5 70 200 03 12,40
4,5 80 200 03 13,70
5,0 30 500 03 4,50
5,0 35 500 03 5,15
5,0 40 100 02 6,30
5,0 40 500 03 5,70
5,0 45 100 02 7,10
5,0 45 500 03 6,30
5,0 50 100 02 7,45
5,0 50 500 03 6,70
5,0 55 500 03 7,50
5,0 60 100 02 9,05
5,0 60 500 03 8,10
5,0 70 100 02 12,80
5,0 70 200 03 11,40
5,0 80 100 02 15,05
5,0 80 200 03 14,10
5,0 90 100 02 20,30
5,0 90 200 03 18,20
5,0 100 100 02 23,95

4
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JD-79 Spanpl.-Schrauben mit I-Stern,
Senkkopf, Teilgewinde und Fräsrippen
unter dem Kopf
JD-79 Chipboard screws, double countersunk head, partial
thread, 6 ribs under head, I-Star
JD-79 Vis agglo filetage partiel,tête fraisée Torx avec
nervures fraisées sous tête

WGR 1137
021 galv. verzinkt gelb chromatiert • yellow zinc plated • zingage jaune bichromaté

d l Inhalt VE €
mm mm Stück 100 Stück

5,0 100 200 03 20,30
5,0 110 200 03 36,50
5,0 120 200 03 36,50
6,0 40 500 03 8,55
6,0 45 500 03 9,15
6,0 50 100 02 10,90
6,0 50 200 03 9,50
6,0 60 100 02 13,50
6,0 60 200 03 11,60
6,0 70 100 02 16,60
6,0 70 200 03 14,40
6,0 80 100 02 18,50
6,0 80 200 03 16,10

d l Inhalt VE €
mm mm Stück 100 Stück

6,0 90 100 02 20,10
6,0 90 200 03 18,60
6,0 100 100 03 21,50
6,0 110 100 03 28,50
6,0 120 100 03 33,00
6,0 130 100 03 36,50
6,0 140 100 03 42,00
6,0 150 100 03 48,00
6,0 160 100 03 57,00
6,0 180 100 03 76,40
6,0 200 100 03 92,35
6,0 220 100 03 144,80
6,0 240 100 03 153,90
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JD-79 Spanpl.-Schrauben Pan-Head-Z
JD 79-Chipboard screws, pan head Z
JD 79 vis agglo filetage total tête ronde pozi

d 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0
dk 6 7 8 9 10 12
k  2,4 2,5 2,9 3,2 3,5 4,1

Kreuzschlitz Größe 1 2 2 2 2 3
m  3 4 4,2 4,4 5 6,3

WGR 1135
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

3,0 10 6000 1,60
3,0 12 5000 1,60
3,0 13 5000 1,60
3,0 15 5000 1,65
3,0 16 5000 1,65
3,0 17 5000 1,65
3,0 20 3000 1,80
3,0 25 3000 1,95
3,0 30 3000 2,65
3,5 12 3000 2,00
3,5 13 3000 2,00
3,5 15 3000 1,95
3,5 16 3000 1,95
3,5 17 2500 1,95
3,5 20 2500 2,25
3,5 25 2000 2,40
3,5 30 2000 2,65
3,5 35 2000 3,35
3,5 40 1000 3,80
4,0 12 3000 2,45
4,0 13 3000 2,45
4,0 15 2500 2,40
4,0 16 2500 2,40
4,0 17 2000 2,40
4,0 20 2000 2,60
4,0 22 2000 3,55
4,0 25 2000 3,00

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

4,0 30 2000 3,15
4,0 35 1000 3,65
4,0 40 1000 4,25
4,0 45 500 4,85
4,0 50 500 5,30
4,5 15 2000 3,35
4,5 16 2000 3,35
4,5 17 2000 3,35
4,5 20 1000 3,60
4,5 25 1000 3,95
4,5 30 1000 4,35
4,5 35 500 4,75
4,5 40 500 5,20
4,5 45 500 6,70
4,5 50 500 6,90
5,0 13 1000 4,85
5,0 15 1000 4,85
5,0 16 1000 4,85
5,0 17 1000 4,85
5,0 20 1000 4,70
5,0 25 1000 4,90
5,0 30 500 5,40
5,0 35 500 6,30
5,0 40 500 6,80
5,0 45 200 7,60
5,0 50 200 8,00
5,0 60 200 9,70

4
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JD-79 Spanpl.-Schrauben Pan-Head-Z
JD 79-Chipboard screws, pan head Z
JD 79 vis agglo filetage total tête ronde pozi

WGR 1135
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

5,0 70 200 13,65
6,0 50 200 11,40

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

6,0 60 200 14,00

JD-79 Spanplattenschrauben Linsen-
senkkopf-Z
JD-79 Chipboard screws, raised countersunk head Z
JD 79 vis à bois pour panneaux agglomérés tête goutte de
suif

d 3,0 3,5 4,0
dk 6 7 8
k  1,8 2,1 2,4
f  0,7 1 1

Kreuzschlitz Größe 1 2 2
m  3 4 4,2

WGR 1140
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

3,0 12 5000 1,55
3,0 13 5000 1,55
3,0 15 5000 1,55
3,0 16 5000 1,55
3,0 17 5000 1,55
3,0 20 3000 1,75
3,0 25 2500 1,90
3,0 30 2000 2,55

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

3,5 13 4000 1,95
3,5 15 4000 1,90
3,5 16 4000 1,90
3,5 17 3000 1,90
3,5 20 2500 2,20
3,5 22 1000 2,80
3,5 25 2000 2,35
3,5 30 1500 2,60
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JD-79 Spanplattenschrauben Linsen-
senkkopf-Z
JD-79 Chipboard screws, raised countersunk head Z
JD 79 vis à bois pour panneaux agglomérés tête goutte de
suif

WGR 1140
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

3,5 35 2000 3,15
3,5 40 1000 3,60
3,5 45 1000 5,70
4,0 13 1000 2,35
4,0 15 3000 2,30
4,0 17 2500 2,30

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

4,0 20 2000 2,45
4,0 25 2000 2,80
4,0 30 1000 3,05
4,0 35 1000 3,50
4,0 40 500 4,20
4,0 45 500 4,70

WGR 1140
074 vernickelt • nickel-plated • nickelé

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

3,0 25 2500 2,40
3,0 30 2000 3,20
3,5 15 4000 2,45
3,5 17 3000 2,45

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

3,5 20 2500 2,75
3,5 35 1000 4,05
4,0 17 2000 3,00
4,0 25 2000 3,65

WGR 1140
083 brüniert • bronce metal antique • brunie

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

3,0 15 5000 2,05
3,0 20 3000 2,25
3,0 30 2000 3,20
3,5 15 4000 2,45
3,5 17 3000 2,45

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

3,5 20 2500 2,75
3,5 25 2000 3,05
3,5 30 1000 3,35
3,5 35 1000 4,10
4,0 40 500 5,40

4
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JD-79 Spanpl.-Schrauben Senkkopf-Z A2
JD 79 Chipboard screws, double countersunk head Z, full
thread, stainless steel A2
Vis pour panneaux agglomérés JD 79 tête fraisée inox A2

d 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0
dk 6 7 8 9 10 12
k  1,8 2,1 2,4 2,7 2,9 3,4

Kreuzschlitz Größe 1 2 2 2 2 3
m  3 4 4,2 4,4 5 6,3

WGR 3445 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

3,0 16 200 3,10
3,0 20 200 3,55
3,0 25 200 4,10
3,0 30 200 4,70
3,5 16 200 3,55
3,5 20 200 4,25
3,5 25 200 5,05
3,5 30 200 5,85
3,5 35 200 6,50
3,5 40 200 6,75
4,0 20 200 4,70
4,0 25 200 5,40
4,0 30 200 6,20
4,0 35 200 6,85
4,0 40 200 7,55
4,0 45 200 8,35

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

4,0 50 200 9,15
4,5 30 200 7,65
4,5 35 200 8,70
4,5 40 200 9,95
4,5 45 200 11,20
4,5 50 200 12,45
5,0 30 200 9,95
5,0 35 200 11,20
5,0 40 100 12,35
5,0 45 100 13,60
5,0 50 100 15,75
5,0 60 100 18,25
5,0 70 100 20,75
6,0 50 100 23,60
6,0 60 100 27,05
6,0 70 100 30,90
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JD-79 Spanpl.-Schrauben Senkkopf-Z,
Teilgewinde A2
JD 79 Chipboard screws, double countersunk head Z,
partial thread, stainless steel A2
JD-79 Vis agglo tête fraisée pozi, filetage partiel, Inox A2

d 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0
dk 6 7 8 9 10 12
k  1,8 2,1 2,4 2,7 2,9 3,4

Kreuzschlitz Größe 1 2 2 2 2 3
m  3 4 4,2 4,4 5 6,3

WGR 3449 000
d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

3,0 35 200 6,20
3,0 40 200 6,50
3,5 30 200 5,85
3,5 35 200 6,50
3,5 40 200 6,75
3,5 50 200 9,80
4,0 30 200 6,20
4,0 35 200 6,85
4,0 40 200 7,55
4,0 45 200 8,35
4,0 50 200 9,15
4,0 60 100 13,15
4,0 70 100 17,35
4,5 40 200 9,95
4,5 45 200 11,20
4,5 50 200 12,45
4,5 60 200 14,95
4,5 70 200 17,35

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

4,5 80 200 21,00
5,0 40 100 12,35
5,0 45 100 13,60
5,0 50 100 15,75
5,0 60 100 18,24
5,0 70 100 20,75
5,0 80 100 30,00
5,0 90 100 41,85
5,0 100 100 36,85
6,0 50 100 23,60
6,0 60 100 27,05
6,0 70 100 30,90
6,0 80 100 31,85
6,0 90 100 34,70
6,0 100 100 37,55
6,0 120 100 46,30
6,0 140 100 77,00

4
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JD-79 Spanpl.-Schrauben mit I-Stern,
Senkkopf Teilgewinde, mit Fräsrippen
unter dem Kopf, A2
JD 79 Chipboard screws, double countersunk head, partial
thread, 6 ribs under head, I-Star, stainless steel A2
JD-79 Vis à bois pour panneaux agglomérés, étoile-I, tête
fraisée avec nervures fraisées sous la tête, A2

d 3 3,5 4 4,5 5 6
dk 6 7 8 9 10 12
k 1,8 2,1 2,4 2,7 2,9 3,4

I-Stern T10 T15 T20 T20 T25 T30

WGR 3585 000
d l Inhalt €
mm mm Stück Stück

3,0 16 200 3,55
3,0 20 200 4,10
3,0 25 200 4,70
3,0 30 200 5,40
3,5 16 200 4,10
3,5 20 200 4,90
3,5 25 200 5,85
3,5 30 200 6,75
3,5 35 200 7,55
3,5 40 200 7,90
4,0 16 200 5,25
4,0 20 200 5,40
4,0 25 200 6,20
4,0 30 200 7,10
4,0 35 200 7,90
4,0 40 200 8,70
4,0 45 200 9,60
4,0 50 200 10,50
4,0 60 100 12,45
4,0 70 100 14,25
4,5 20 200 8,00
4,5 25 200 8,35
4,5 30 200 8,80
4,5 35 200 9,95

d l Inhalt €
mm mm Stück Stück

4,5 40 200 11,30
4,5 45 200 12,80
4,5 50 200 14,25
4,5 60 200 16,55
4,5 70 200 19,05
5,0 25 200 18,85
5,0 30 200 11,35
5,0 35 200 12,80
5,0 40 100 14,15
5,0 45 100 15,65
5,0 50 100 18,15
5,0 60 100 21,00
5,0 70 100 23,85
5,0 80 100 33,10
5,0 90 100 37,65
5,0 100 100 41,05
6,0 50 100 27,40
6,0 60 100 30,80
6,0 70 100 35,35
6,0 80 100 37,05
6,0 90 100 39,90
6,0 100 100 43,35
6,0 120 100 51,00
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JD-79 Rückwandschrauben-Z
JD-79 Screws for backwalls, flange head Z
JD-79 vis agglo tête plate large

WGR 1149
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d1 Ls LgS Bit Inhalt €
mm mm mm Stück 100 Stück

3,0 16 14 2 2500 2,10
3,0 20 18 2 3000 2,15
3,0 25 23 2 2500 2,25
3,0 30 28 2 1000 4,85
3,5 17 14 2 1000 3,55
3,5 25 22 2 2000 3,75
3,5 30 27 2 1500 4,05
4,0 13 11 2 2500 3,60
4,0 15 13 2 2500 3,60

d1 Ls LgS Bit Inhalt €
mm mm mm Stück 100 Stück

4,0 17 15 2 2500 3,65
4,0 20 18 2 2000 3,80
4,0 21 19 2 1500 3,90
4,0 23 21 2 1000 4,05
4,0 25 23 2 1500 4,15
4,0 27 25 2 1000 4,70
4,0 30 28 2 1000 4,75
4,0 35 33 2 1000 5,45
4,0 40 38 2 1000 5,85

JD Distanzschrauben mit Innen-
sechskant SW 4
JD Distance bolts
JD Vis d´écartement à six pans creux SW 4

WGR 1200
021 galv. verzinkt gelb chromatiert • yellow zinc plated • zingage jaune bichromaté

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

6,0 60 50 46,00
6,0 80 50 52,17
6,0 100 50 58,94
6,0 120 50 68,44

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

6,0 150 50 93,17
6,0 180 50 98,78
6,0 200 50 115,06

4
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Abdeckkappen für JD Distanzschrauben
Plastic caps for JD Distance bolts
Cache-vis de protection pour JD vis d'écartement

dk 13
h 6,5

h1 2,5
d 4

WGR 1201
Artikel Nr. Farbton Inhalt €

Farbe Stück 100 Stück

1201/512/01 RAL 1015 Hellelfenbein 500 9,00
RAL 1015 Light ivory
RAL 1015 ivoire clair

1201/661/01 RAL 8011 Nußbraun 500 9,00
RAL 8011 Nut brown
RAL 8011 noisette

1201/680/01 RAL 9010 Reinweiß 500 9,00
RAL 9010 pure white
RAL 9010 blanc pur

Einschraubbuchsen für JD Distanz-
schrauben
Screwed insert for JD Distance bolts
JD Douille à visser pour JD vis de réglage

Bohrung 8,0
l 7
d 10

WGR 1202 000
Inhalt €
Stück 100 Stück

500 18,11
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JD-Justierschrauben mit Antrieb I-Stern
I-25
JD Distance bolts, I-Star I 25 (1 Bit I25 each box)
Vis d'ajustage à actionnement Torx T-25

d 6 6 6 6 6 6 6 6 6
dk 12 12 12 12 12 12 12 12 12
k 5 5 5 5 5 5 5 5 5

d1 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4
l 60 70 80 90 100 110 120 130 145
a 25 25 25 25 25 25 25 25 25
b 25 30 30 40 60 60 60 60 60

I-Stern Größe 25 25 25 25 25 25 25 25 25

WGR 1203
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

6,0 60 100 7,56
6,0 70 100 8,17
6,0 80 100 9,22
6,0 90 100 10,67
6,0 100 100 12,72

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

6,0 110 100 13,89
6,0 120 100 15,33
6,0 130 100 19,61
6,0 145 100 21,94

4
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Round washers; especially for wood constructions
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Vis sans tête, à fente, aplatie au bout 82-83
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Slotted set screws with cone point
Vis sans tête, à fente et pointe 84

557 Vierkantmuttern
Square nuts
Ecrou carré 85

562 Vierkantmuttern, niedrig
Square thin nuts
Ecrou carré, bas 86
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571 Sechskant-Holzschrauben
Hexagon head wood screws
Tirefonds 87-90

571 Eternitschrauben (ähnlich DIN 571)
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Rivets à tête fraisée 114



Inhaltsverzeichnis/List of Contents/Répertoire

DIN
EN
ISO

Artikel
Article
Articles

Seiten
Pages
Pages

5/5

705 Stellringe, Form A mit Gewindestift DIN 553
Set collar type A incl. set screw DIN 553
Bagues d'arrêt avec goupille fileté DIN 553 115

906 Verschlussschr. Innen6kt, Feingew. 5.8
Hexagon socket pipe plug fine thread grade 5.8
Bouchon conique à six pans creux, pas fin, cl. 5.8 115-116

906 Verschlussschr. Innen6kt, Rohrgew. 5.8
Hexagon socket pipe plug conical pipe thread grade 5.8
Bouchons coniques à six pans creux, f.a.p.d.g. 5.8 116

908 Verschlussschr. 5.8 m.Bund ISK,Feingew.
Hexagon socket flange pipe plug fine thread grade 5.8
Bouchons filetés à six pans creux p.d.v.f. cylindrique 117

908 Verschlussschr. m. Bund ISK, Rohrgew. 5.8
Hexagon socket flange pipe plug conical pipe thread
Bouchons filetés à six pans creux f.a.p.d.g. 117

910 Verschlussschr. mit SKT, Feingew. 5.8
Hexagon head pipe plug heavy type fine thread
Bouchons filetés à six pans extérieurs pas de vis fin 118

910 Verschlussschr. mit SKT, Rohrgew. 5.8
Hexagon head pipe plug heavy type conical pipe thread
Bouchons filetés à six pans extérieurs f.a.p.d.g. 118

911 Sechskantschlüssel vergütet
Hexagon socket screw keys, tempered
Clés mâles 119

912 Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8
hexagon socket head cap screws, class 8.8
Vis à tête cylindrique à six pans creux 8.8 120-128

912 Zylinderschrauben mit Innensechskant 10.9
Hexagon socket head cap screw grade10.9 ISO 4762
Vis à tête cylindrique à six pans creux 10.9 129-133

912 Zylinderschrauben mit Innensechskant 12.9
Hexagon socket head cap screws cl. 12.9
Vis à tête cylindrique à six pans creux 12.9 134-137

913 Gew.-Stifte m. Innen6kt u. Kegelkuppe 45H
Hexagon socket head set screws with flat point 45H
Vis sans tête, à six pans creux, aplatie au bout 137-141

914 Gewindestifte mit Innensechskant und Spitz ...
Hexagon socket set screw with cone point 45h
Vis sans tête, à six pans creux, à pointe 141-144

915 Gewindestifte mit Innensechskant und Zapf ...
Hexagon socket head set screws with dog point 45H
Vis sans tête hexagonale creuse, bout téton 45H 145-147

916 Gew.-Stifte m. Innen6kt u. Ringschn. 45H
Hexagon socket head set screws with cup point 45H
Vis sans tête, à six pans creux, à cuvette 148-150
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917 Hutmuttern, niedrige Form
Thin hexagon cap nuts
Ecrou borgne hexagonal, forme basse 151

923 Flachkopfschrauben mit Schlitz und Ansatz  ...
Slotted pan head screws with shoulder, cl. 5.8
Vis à tête aplatie, avec fente et rallonge 152

928 Vierkant-Schweißmuttern
Square weld nuts
Ecrou carré à souder 153

929 Sechskant-Schweißmuttern
Hexagon weld nuts
Ecrou à souder 153-154

931 Sechskantschrauben mit Schaft 5.6 ISO 4014
Hexagon head bolts ISO 4014 with shank, cl. 5.6
Vis à tête hexagonale ISO4014 partiellem. filetées 5.6 154-156

931 Sechskantschrauben mit Schaft 8.8
Hexagon head bolts with shank, class 8.8
Vis à tête hexagonale cl. 8.8 filetage partiel 156-164

931 Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 ISO 4014
Hexagon screws ISO 4014 with shank, cl. 8.8
Vis à tête hexagonale ISO4014 partiellem. filetées 8.8 165-167

931 Sechskantschrauben mit Schaft 10.9
Hexagon head bolts with shank, cl. 10.9
Vis à tête hexagonale cl. 10.9 filetage partiel 167-171

931 Sechskantschrauben mit Schaft 10.9 ISO 4014
ISO 4014, cl. 10.9 Hexagon bolts with shank
Vis à tête hexagonale ISO4014 partiellem. filetées 10.9 172

933 SKT-Schr. mit Gew. bis Kopf 5.6
Hexagon head screws ISO 4017, full thread, cl. 5.6
Vis à tête hexagonale ISO4017 entièrem. filetées 5.6 173-174

933 Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis K ...
Hexagon bolts, full thread, cl. 8.8
Vis à tête hexagonale cl.8.8 filetage total 174-184

933 SKT-Schrauben, mit.Gew. bis Kopf 8.8
hexagon screws ISO 4017, cl. 8.8, full thread
Vis à tête hexagonale ISO4017 entièrem. filetées 8.8 185-187

933 Sechskantschrauben 10.9 mit Gewinde bis  ...
Hexagon head screws, full thread, cl. 10.9
Vis à tête hexagonale cl.10.9 filetage total 188-190

933 SKT-Schr. mit Gew. bis Kopf 10.9
Hexagon sets grade 10.9 full thread ISO 4017
Vis à tête hexagonale ISO4017 entièrem. filetées 10.9 191

934 Sechskantmuttern Kl.5-2
Hexagon nuts, cl. 5-2
Ecrou hexagonal, cl.5-2 192
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934 Sechskantmuttern ISO 4032 Kl. 5-2
Hexagon nuts ISO 4032, cl. 5-2
Ecrou hexagonal ISO 4032 cl.5-2 193

934 Sechskantmuttern Kl.8
Hexagon nuts, cl. 8
Ecrou hexagonal cl. 8 194-195

934 Sechskantmuttern ISO 4032 Kl. 8
Hexagon nuts ISO 4032, class 8
Ecrou hexagonal, ISO 4032 cl. 8 196

934 Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8
Hexagon nuts, fine pitch thread, cl. 8
Ecrou hexagonal,pas fin, cl.8 197-198

934 Sechskantmuttern Linksgewinde Kl.8
Hexagon nuts, left-handed thread, cl. 8
Ecrou hexagonal,cl. 8, pas à gauche 198-199

934 Sechskantmuttern Gewinde ISO passend Kl.8
Hexagon nuts ISO-fitting, cl. 8
Ecrou hexagonal, filetage ISO, cl. 8 200

934 Sechskantmuttern Kl.8 Übermaß
Hexagon nuts, oversized, cl. 8
Ecrou hexagonal, cl.8, surcoté 200-201

934 Sechskantmuttern Kl.10
Hexagon nuts, cl. 10
Ecrou hexagonal, cl. 10 201

934 Sechskantmuttern Feingewinde Kl.10
Hexagon nuts, fine pitch thread, cl. 10
Ecrou hexagonal,pas fin, cl. 10 202

934 Sechskantmuttern ISO 4032 Kl. 10
Hexagon nuts ISO 4032, cl. 10
Ecrou hexagonal ISO 4032 cl. 10 202-203

935-1 Kronenmuttern 6 AU
Hexagon slotted castle nuts 6 AU
Ecrou à créneaux 6AU 204

935-1 Kronenmuttern 6 AU, Feingewinde
Hexagon slotted and castle nuts, fine pitch thread
Ecrou à créneaux 6AU, pas fin 205

936 Sechskantmuttern, niedrig 17H
Hexagon thin nuts 17H
Ecrou hexagonal bas, 17H 205-206

936 Sechskantmuttern, niedrig 17H Feingewinde
Hexagon thin nuts, fine pitch thread, 17H
Ecrou hexagonal bas, 17H, pas fin 207

937 Kronenmuttern, niedrig 17H
Hexagon thin slotted and castle nuts (old type)
Ecrou à créneaux, bas, 17H 208
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937 Kronenmuttern, niedrig 17H Feingewinde
Hexago thin castle nut fine thread 17 H
Ecrou à créneaux bas, 17H, pas fin 209

938 Stiftschrauben Güte 5.8 Einschraubende 1 d
Studs, cl. 5.8 - Metal end » 1 d
Goujon fileté, cl.5.8, implantation 1 d 210-211

938 Stiftschrauben 8.8 Einschraubende: 1 d
Studs, cl. 8.8 - Metal end » 1 d
Goujon fileté cl.8.8, implantation 1 d 211-212

939 Stiftschrauben Güte 5.8 Einschraubende 1,2 ...
Studs, cl. 5.8 - Metal end » 1.25 d
Goujon fileté, cl.5.8, implantation 1,25 d 213-214

939 Stiftschrauben Güte 8.8 Einschraubende 1,2 ...
Studs, cl. 8.8 - Metal end » 1.25 d
Goujon fileté cl.8.8, implantation 1,25 d 214-215

960 Sechskantschrauben,Feingewinde mit Scha ...
Hexagon bolts grade partial thread 8.8 fine thread
Vis à tête hexagonale,à pas de vis fin p. filetées 216-217

960 Sechskantschrauben,Feingewinde mit Scha ...
Hexagon bolts grade partial thread 10.9 fine thread
Vis à tête hexagonale,à pas de vis fin p. filetées 10.9 218

961 SKT-Schr.,Feingewinde mit Gew. bis Kopf 8.8
Hexagon sets full thread grade 8.8 fine thread
Vis à tête hexagonale,à pas de vis fin e. filetées 8.8 219-220

961 SKT-Schr.,Feingew. mit Gew. bis Kopf 10.9
Hexagon sets full thread grade 10.9 fine thread
Vis à tête hexagonale,à pas de vis fin e. filetées 10.9 220-221

963 Senkschrauben 4.8 mit Schlitz
Slotted countersunk (flat) head screws, cl. 4.8
Vis à tête fraisée 4.8 avec fente 221-226

964 Linsensenkschrauben 4.8 mit Schlitz
Slotted raised countersunk (oval) head screws
Vis à fraisée bombée fendue cl.4.8 226-228

965 Senkschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H
Cross recessed countersunk (flat) head screws H
Vis à tête fraisée 4.8 à empreinte cruciforme 229-231

966 Linsensenkschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H
Cross recessed raised countersunk head screw rec.H
Vis tête fraisée bombée cl.4.8, empreinte phillips 232-233

976-1 Gewindebolzen Form A 1 m
Threaded pins, style A, 1 m
Tige filetée forme A 1 m 233-235

976-1 Gewindebolzen Form A 1 m Linksgewinde
Threaded pins 1 m, left-handed thread
Tige filetée forme A 1 m filetage à gauche 235
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976-1 Gewindebolzen Form A 8.8 1 m
Threaded pins, style A, cl. 8.8, 1 m
Tige filetée forme A, cl. 8.8, 1 m 236

976-1 Gewindebolzen Form A 10.9 1 m
Threaded pins, style A, cl. 10.9, 1 m
Tige filetée forme A cl.10.9 1 m 237

976-1 Gewindebolzen Form A 2 m
Threaded pins, style A, 2 m
Tige filetée forme A 2 m 237-238

976-1 Gewindebolzen Form A 3 m
Threaded pins, style A, 3 m
Tige filetée forme A 3 m 238-239

976-1 Gewindebolzen Trapezgewinde
Threaded rods trapezoidal thread
Goujon fileté, filetage trapèze 239

976-1 Gewindebolzen Form A
Stud bolt, style A
Tige filetée forme A à bout plat 240

980 Sicherungsmuttern Kl.8 Form V
Prevailing torque type hexagon nuts V, class 8
Ecrou frein hexagonal cl. 8, forme V 241

980 Sicherungsmuttern Form V Feingewinde Kl.8
Locking nut full metal fine thread class 8
Ecrou frein hexagonal forme V, pas fin, cl. 8 242

980 Sicherungsmuttern Form V Kl.10
Prevailing torque type hexagon nuts V, class 10
Ecrou frein hexagonal forme V, cl. 10 242-243

980 Sicherungsmuttern Form V Feingewinde Kl.10
Locking nut full metal fine thread class 10
Ecrou frein hexagonal forme V,pas fin cl. 10 243

982 Sicherungsmuttern, hohe Form
Locking nut full metal high type
Ecrou frein bague nylon, forme haute 244

985 Sechskantsicherungsmuttern mit Kunststof ...
Locking nut with plastic insert
Ecrou frein bague nylon 244-246

985 SKT-Sicherungsmu. m. Kst-Ring, Feingew.
Locking nut with plastic insert fine thread
Ecrou frein bague nylon, pas fin 246-247

985 SKT-Sicherungsmutter m. Kst-Ring Kl.10
Locking nut with plastic insert class 10
Ecrou frein bague nylon, classe 10 247

985 SKT.-Sicherungsmu.m. Kst-Ring, Feingew.  ...
Locking nut with plastic insert fine thread class 10
Ecrou frein bague nylon, pas fin, classe 10 248
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986 Sicherungs-Hutmuttern
Hexagon cap locking nut with plastic insert
Ecrou borgne auto-freiné bague nylon 248-249

988 Passscheiben
Shim rings
Rondelle d'ajustage 249-251

1052 Scheiben für Holzverbinder
Washers
Rondelle pour raccord bois 251-252

1144 Leichtbauplattenstifte
Nails for liqht-weight building slabs
Pointes pour plaques légeres 252

1151 Drahtstifte Senkkopf
Round plain head nails
pointe tête fraisée 253

1152 Drahtstifte Stauchkopf
Round nails with cold headed head
Pointes à tête ronde aplatie 254

1159 Schlaufen
Loops
en acier couvres-joints laterals 254

1160 Dachpappstifte/Breitkopfstifte Form B
Wire nails with extra large head type B
Pointes tête large 255

1440 Scheiben für Bolzen
Plain Washers for clevis pins
Rondelle plate pour boulon 255-256

1441 Scheiben für Bolzen
Washers for clevis pins, finish coarse
Rondelle plate pour boulons 257

1471 DIN EN ISO 8744 Kegelkerbstifte
grooved taper pin
Goupille cannelée conique cl. 6.8 257-259

1472 DIN EN ISO 8745 Passkerbstifte
DIN EN ISO 8745 grooved pins
Goupille cannelée usinée cl.6.8 259-261

1473 DIN EN ISO 8740 Zylinderkerbstifte mit Fase
grooved cylindirical pin
Goupille cannelée cylindrique cl. 6.8 261-263

1474 DIN EN ISO 8741 Steckkerbstifte
DIN EN ISO 8741 grooved pins
Goupille cannelée embrochable cl. 6.8 263-265

1475 DIN EN ISO 8742 Knebelkerbstifte mit kurze ...
third length cerner grooved pin with short grooves
DIN EN ISO 8742 Goupille cannelée bombée cl.6.8 265-267
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1476 DIN EN ISO 8746 Halbrundkerbnägel
round head grooved pin
Clous cannelées à tête demi-ronde 267-268

1477 Senkkerbnägel 6.8
Grooved pins with countersunk head, cl. 6.8
Clous cannelées à tête fraisée 269

1480 Spannschlossmuttern
Turnbuckles
Ecrou de serrure forgée forme ouverte 270

1480 Spannschlossmuttern mit 2 Anschweißenden
Turnbuckles with 2 welding points
Ecrous de serrure forgée avec 2 tiges à souder 271

1480 Spannschlossmuttern mit Haken und Ösen
Turnbuckles with hook and eyelet
Ecrous de serrure forgée avec crochet et oeillet 272

1480 Spannschlossmuttern mit 2 Haken
Turnbuckles with 2 hooks
Ecrou de serrure forgée avec deux crochets 273

1480 Spannschlossmuttern mit 2 Ösen
Turnbuckles with 2 eyelets
Ecrou de serrure forgée avec deux oeillets 274

1481 DIN EN ISO 8752 Spannstifte, schwere Ausf ...
Split pin heavy
Goupillons élastiques, forme lourde 275-278

1587 Hutmuttern, hohe Form
Hexagon domed cap nuts
Ecrou borgne, forme haute 278-279

1804 Nutmuttern Ausf. w Feingewinde
Slotted round nuts for hook spanners
Ecrou à encoche,pas fin 279-280

2093 Tellerfedern
Disc springs
Rondelle ressort 280-281

6319 Kugelscheiben Form C
Spherical washers, style C
Rondelle articulée convexe, forme C 282

6319 Kegelpfannen Form D
Conical seats, style D
Rondelle articulée concave, forme D 282-283

6325 Zylinderstifte gehärtet, Stahl Toleranzfeld m6
Parallel pins, steel, hardened, tolerance zone m6
Goupille cylindrique tolérances m6 283-285

6330 Sechskantmuttern 1,5 d hoch Kl. 10
Hexagon nuts 1.5 d, cl. 10
Ecrou hexagonal, cl. 10, hauteur 1,5d 286
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6331 Sechskantmuttern 1,5 d hoch mit Bund Kl.10
Hexagon nuts 1,5 d with collar, grade 10
Ecrou hexagonal à embase, 1.5 d, cl 10 286-287
Sechskantmuttern 3 d hoch
Hexagon nuts 3 d
Ecrou hexagonal 3d 287-288

6340 Scheiben für Spannzeuge
Washers for clamping devices
Rondelles pour princes de serrage 288-289

6796 Spannscheiben
Conical spring washers for bolted connections
Rondelle élastique conique 290

6797 Zahnscheiben Form A
Toothed lock washers, style A
Rondelle à denture extérieure, forme A 291

6797 Zahnscheiben Form J
Toothed lock washers, style J
Rondelle à denture intérieure, forme J 292

6797 Zahnscheiben Form V
Toothed lock washers, style V
Rondelle concave à denture extérieure, forme V 293

6798 Fächerscheiben Form A
Serrated lock washers, style A
Rondelle éventail forme A 294

6798 Fächerscheiben Form J
Serrated lock washers, style J
Rondelle éventail forme J 295

6798 Fächerscheiben Form V
Serrated lock washers, style V
Rondelle éventail forme V 296

6799 Sicherungsscheiben für Wellen
Retaining washers for shafts
Rondelle de sécurité pour arbre 297

6885 Passfedern Form A
Parallel keys, style A, deep pattern
Clavette forme A 297-299

6887 Nasenkeile
Taper gib-head keys
Clavette 300

6888 Scheibenfedern
Woodruff keys
Clavette 301

6901 Kombi-Blechschraube m. unverl.Sch. Z2-C
Combi tapping screw (a.DIN 7976) w. captive wash. Z2-C
Vis à tôle univer. de DIN 7976 a. rondelle imperd. Z2-C 301-302
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6912 Zyl-Schr. m. Innen6kt. u.Schlüsselführ. nied ...
Hexagon socket head cap screw grade 8.8 pilot recess
DINENISO4762 Vis à tête cylindr. à six pans creux,trou 302-306

6914 HV-Sechskantschrauben 10.9 Fabr. Peiner
HV hexagon bolts 10.9 brand Peiner
Boulons pour assemblages HV, fabr. Peiner 307-310

6914 HV-Garnitur DIN 6914-16 10.9 Fbr. Peiner
HV sets 10.9 DIN 6914-16 brand Peiner
Garnitures HV 10.9 DIN 6914-16 fabr. Peiner 310-314

6915 HV-Sechskantmuttern Kl.10 Fabr. Peiner
HV nuts grade 10 brand Peiner
Ecrous hexagonaux pour assemblages HV 314

6916 HV-Scheiben C 45 Fabr. Peiner
HV-washers C 45 DIN EN 14399-6 Peiner CE marked
Rondelles pour assemblages HV C 45, fabr. Peiner 315

6917 HV-Vierkantscheiben C 45 Fabr. Peiner
HV square washers C 45 brand Peiner
Plaquettes carrées HV C 45, fabr. Peiner 315-316

6918 HV-Vierkantscheiben C 45 Fabr. Peiner
HV square washers C 45 brand Peiner
Plaquettes carrées HV C 45, fabr. Peiner 316

6923 Sechskantmuttern mit Flansch Kl.8
Hexagon flange nuts, cl. 8
Ecrou à embase, cl.8 317
SKT-Muttern m. Fl. u. Sperrverz. Kl.8 ähnl.DI ...
Hexagon serrated flange nut class 8
Ecr. à six pans,bride,sécu.à dents (ressembl.à DIN6923) 318

6925 Ganzmetallsicherungsmuttern Kl.8
prevailing torque type hexagon nuts, cl 8
Ecrou frein tout métal, cl.8, 318-319

7349 Scheiben für Schrauben mit schweren Span ...
Washers for bolts with heavy type spring pins
Rondelle pour vis avec tendeur lourd 319-320

7380-
1

Linsenschrauben ISO 7380 mit Innensechsk ...
Button head socket screw MLS grade 10.9
Vis à six pans creux tête bombée MLS 321-323

7380-
2

Linsen-Flanschkopf Schr. m. Innen6kt 10.9
Flange button head socket screw grade 10.9
Vis à six pans creux, tête bombée a. rondelle incorp. 324-325

7500 Gew.-Furch. Schr. M-Z, Kopf n. DIN 965
Thread grooving screw type M-Z, head acc. DIN 965
Vis auto-taradeuse,fente (tête sel. DIN 965) forme M 326

7500 Gew.-Furch. Schr. C-Z, Kopf n. DIN 7985
Thread grooving screw type C-Z, head acc. DIN 7985
Vis auto-taradeuse,fente (tête sel. DIN 7985) forme C-Z 327
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7504 Bohrschrauben, Sechskantkopf mit Bund-K
Self drilling screws, hexagon head
Vis auto-perceuse tête hexagonale à embase 328

7504 Bohrschrauben mit Linsenkopf M-H
Self drilling screws pan head M-H cross recessed
Vis auto-perceuse tête bombée 329-330

7504 Bohrschrauben mit Linsenkopf M, Innensec ...
Drilling screws with round head M hexalobular
Vis autoforeuses à tête goutte de suif M, empreinte cruciforme 330-331

7504 Bohrschrauben mit Senkkopf-O-H
Self drilling screws flat head O-H cross recessed
Vis auto-perceuse tête fraisée 331-332

7504 Bohrschrauben mit Senkkopf-O, Innensech ...
Drilling screws with countersunk head O I-star
vis autoperceuse à tête fraisée O, empreinte torx 333

7504 Bohrschrauben mit Linsensenkkopf-R-H
Self drilling screws, oval head, cross recessed
Vis auto-perceuse tête fraisée bombée 334

7504 Bohrschrauben mit Flügeln und Rippen, Se ...
Self drilling screw csk O-H with wings & ribs
Vis auto-perceuse tête fraisée,oreilles et nervures O-H 335

7504 Bohrschr. mit Flügeln und Rippen, SK mit In ...
Self-drilling screw with flanks and ribs countersunk head O ( ...
Vis auto perçantes à ailettes et nervures, tête fraisée - O, si ... 336

7504 Bohrschr.SKT.m.Bund-L(m.Schlitz) u.Sperr ...
Slotted hexagon flange self drilling screw with serr.
Vis auto-perceuse,tête hexag. a. col-L,sécu. à dents 336-337

7504 Bohrschr.m.Liko M-H m.angepr.Scheibe
Self drilling screw Pan Head M-H with captive washer
Vis auto-perceuse t. bombée M-H(N-H)a. rondelle pressée 337

7513 Gewinde-Schneidschrauben mit Sechskant ...
Thread cutting screws hexagon head, style A
Vis auto-taraudeuses à tête hexagonale fendue 338

7513 Gewinde-Schneidschrauben Zylinderkopf, F ...
Thread cutting screws cheese head, style B
Vis auto-taraudeuses à tête cylindrique fendue 339

7513 Gewinde-Schneidschrauben Senkkopf, For ...
Thread cutting screws, slotted flat head, style F
Vis auto-taraudeuses à tête fraisée fendue 340

7516 Gewinde-Schneidschrauben Linsenkopf-A-H
Thread cutting screws, cross recessed pan head A-H
Vis auto-taraudeuses à tête bombée,empr. crucif. 341

7516 Gewinde-Schneidschrauben Senkkopf-D-H
Thread cutting screw countersunk D-H
Vis auto-taraudeuses à tête traisée,empr. crucif. 342
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7516 Gewinde-Schneidschrauben Linsensenkkop ...
Thread cutting screw raised countersunk E-H
Vis auto-taraudeuses à t. fraisée bombée, empr. crucif. 343

7604 Verschlussschr., Außen-6kt., zyl. Gew. For ...
Hexagon screwed sealing plug cyl. Thread
Bouchons filetés à six pans extérieurs,filet cylindr. 344

7965 Einschraubmuttern mit Schlitz
Slotted anchor nut acc. DIN 7965
Ecrou à insertion avec fente 344-345

7967 Sicherungsmuttern FST
Self locking nuts
Ecrou de sécurité 'Pal 346

7969 Senkschrauben mit Schlitz 4.6 mit Muttern
Slotted countersunk screw incl. nut
Vis à tête fraisée fendue, cl.4.6 avec écrou 347

7976 Sechskant-Blechschrauben C
Hexagon head tapping screws C, case hardened
Vis à tôle à tête hexagonale, forme C 348

7977 Kegelstifte mit Gewindezapfen
Taper pins with thread and constant threaded part
Goupille conique à téton fileté 349

7978 Kegelstifte mit Innengewinde Ausführung A
Taper pins with internal thread, style A
Goupille conique taraudée forme A 350-351

7979 Zylinderstifte mit Innengew. Form D gehärte ...
Parallel pin with inner thread
Goupilles cylindriques avec filétage intérieur 351-353

7980 Federringe für Zylinderschrauben
Single coil square section spring washers
Rondelle ressort 353-354

7981 Linsen-Blechschrauben-C-H
Self tapping screw Pan Head C H
Vis à tôle tête cylindrique empreinte cruciforme 355-359

14585 Flachkopf-Blechschrauben mit Innensechsr ...
Pan head self tapping screw style C with I-Star
vis à tôle tête fraisée bombée avec empreinte torx 359-360

7981 Blechschrauben m. Schneidkante (Kerbschr ...
Self tapping screw with cutting edge H recess
Vis kerb, tête cylindrique 361

7981 Linsen-Blechschrauben-F-H
Cross recessed pan head tapping screws-F-H
Vis à tôle,tête bombée F-H 362
Kappenschrauben ähnl. DIN 7981
Self tapping screw sim. DIN 7981 for cover caps
Vis à tôle à tête capuchon, selon DIN 7981 363

5
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Kappen Nr. 7 (Abdeckkappen f. Kappenschr.)
Cover caps no. 7 for self tapping screws, 3,9mm
Cache-vis pour vis à tôle 363-364
Kappen Nr. 10 (Abdeckkappen f. Kappenschr.)
Cover caps no. 10 for self tapping screws, 4,8mm
Cache-vis pour vis à tôle 365

7981 Linsen-Blechschrauben-C-Z
Cross recessed pan head tapping screws C-Z
Vis à tôle, tête bombée C-Z 365

7982 Senk-Blechschrauben-C-H
Cross recessed countersunk head tapping screws
Vis à tole à tête fraisée avec empreinte cruciforme 366-369

14586 Senk-Blechschrauben mit Innensechsrund
EN ISO 14586 Countersunk tapping screws with I-star, type C
EN ISO 14586 vis à tôle à tête fraisée, empreinte torx, form ... 370

7983 Linsensenk-Blechschrauben-C-H
Self tapping screw Pan Head C-H
Vis à tôle à tête conique-bombée,empreinte cruciforme 371-373

7984 Zyl-Schr. m. Innen6kt, niedr.Kopf 8.8
Hexagon socket head cap screws low head grade 8.8
Vis à tête cylindr. à six pans creux,tête basse 8.8 374-377

7985 Linsenschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H
Cross recessed raised cheese head screws
Vis à tête cylindrique large 4.8 à empreinte cruciforme 378-380

7989 Scheiben Ausführung A für Stahlkonstrukti ...
Washer type A for steel structure
Rondelles plates forme A pour constructions en acier 380

7990 Sechskantschrauben 4.6 Mu
Hexagon head bolts gr 4.6 incl. nuts "compl. mark"
Vis à tête hexagonale avec écrous à six-pans 381-382

7990 Sechskantschrauben 5.6 Mu für Stahlkonstr ...
Hexagon head bolts gr 5.6 incl. nuts "compl. mark"
Vis à tête hexagonale avec écrous à six-pans 383-384

7991 Senkschrauben mit Innensechskant 8.8
Hexagon socket countersunk head screws, cl. 8.8
Vis tête fraisée six-pans creux classe 8.8 384-389

7991 Senkschrauben mit Innensechskant 10.9
Hexagon socket countersunk head screws, cl. 10.9
Vis tête fraisée six-pans creux classe 10.9 389-391

7991 Senkschrauben ISO 10642 mit Innensechsk ...
Hexagon socket set screw acc. ISO 10642 grade 8.8
Vis à six-pans creux à tête fraisée 8.8, ISO 10642 391-392

7997 Senk-Holzschrauben mit Kreuzschlitz Z
Cross recessed countersunk wood screws Z
Vis à bois à tête fraisée avec empreinte cruciforme 392-393
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7999 HV-Passschrauben 10.9
High tensile strength hexagon fit bolts, cl. 10.9
Vis HV cl.10.9 393-394

9021 Scheiben
Washers
Rondelle 395-396

11024 Federstecker, einfach (ähnlich DIN)
Spring Cotters of a bolt
Goupille beta simple 397

11024 Federstecker, doppelt
Spring Cotters of a bolt, double
Goupille beta double 397-398

74361 Kugelbundmuttern A Kl.8
Spherical collar nuts, style A, cl. 8
Ecrou cul d'oeuf, cl.8 398

74361 Flachbundmuttern B Kl.8
Flat collar-nuts/wheel nuts, style B, cl. 8
Ecrou cul d'oeuf, B, cl.8 399

74361 Kugelbund-Federringe C
Limes-spring washers C
Rondelle grower conique, forme C 399-400

5



5/18

Kegelstifte B
Taper pins B
Goupille conique

DIN 1   DIN-EN 22339

d h10 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 12,0 16,0 20,0

WGR 1500 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

2,0 10 500 7,88
2,0 12 500 8,40
2,0 14 500 8,68
2,0 16 500 9,04
2,0 18 500 9,56
2,0 20 500 9,84
2,0 22 500 10,20
2,0 24 500 10,48
2,0 26 500 11,24
2,0 28 500 11,64
2,0 30 500 12,28
2,0 32 500 12,72
2,0 36 500 13,60
2,0 40 500 14,56
2,0 45 500 15,96
2,0 50 500 17,96
3,0 10 100 8,76
3,0 12 100 9,04
3,0 14 100 9,40
3,0 16 100 9,72
3,0 18 500 10,36
3,0 20 100 10,72
3,0 22 100 11,16
3,0 24 100 11,52
3,0 26 100 12,32
3,0 28 100 12,96
3,0 30 100 14,60
3,0 32 100 15,24
3,0 36 100 15,96
3,0 40 100 17,24
3,0 45 100 18,92
3,0 50 100 21,24
4,0 10 100 9,52

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

4,0 12 100 9,48
4,0 14 100 10,12
4,0 16 100 10,44
4,0 18 100 11,16
4,0 20 100 11,44
4,0 22 100 12,12
4,0 24 100 12,76
4,0 25 1000 13,76
4,0 26 100 13,76
4,0 28 100 14,40
4,0 30 100 15,44
4,0 32 100 16,40
4,0 35 100 19,08
4,0 36 100 19,08
4,0 40 100 19,48
4,0 45 100 21,76
4,0 50 100 24,08
4,0 55 100 26,44
4,0 60 100 28,12
4,0 70 100 35,28
4,0 80 100 36,40
4,0 90 100 43,96
4,0 100 100 49,64
5,0 10 100 9,64
5,0 12 100 9,96
5,0 14 100 10,64
5,0 16 100 11,04
5,0 18 100 11,72
5,0 20 100 12,76
5,0 22 100 13,72
5,0 24 100 14,16
5,0 26 100 15,72
5,0 28 100 16,40
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Kegelstifte B
Taper pins B
Goupille conique

DIN 1   DIN-EN 22339

WGR 1500 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

5,0 30 100 18,56
5,0 32 100 19,56
5,0 36 100 21,96
5,0 40 100 24,00
5,0 45 100 25,76
5,0 50 100 27,24
5,0 55 100 31,60
5,0 60 100 35,36
5,0 70 100 40,24
5,0 80 100 44,28
5,0 90 100 49,04
5,0 100 100 54,16
6,0 10 100 11,20
6,0 12 100 12,24
6,0 14 100 13,00
6,0 16 100 13,72
6,0 18 100 14,44
6,0 20 100 15,12
6,0 22 100 16,80
6,0 24 100 18,52
6,0 25 100 19,88
6,0 26 100 19,88
6,0 28 100 21,84
6,0 30 100 24,12
6,0 32 100 25,52
6,0 35 100 27,28
6,0 36 100 27,28
6,0 40 100 28,36
6,0 45 100 32,16
6,0 50 100 34,36
6,0 55 100 38,08
6,0 60 100 42,24
6,0 70 100 49,20
6,0 80 100 54,88
6,0 90 100 62,32

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

6,0 100 100 71,40
8,0 20 100 26,88
8,0 22 100 27,56
8,0 24 100 28,76
8,0 26 100 30,68
8,0 28 100 33,76
8,0 30 100 35,12
8,0 32 100 37,12
8,0 36 100 39,92
8,0 40 100 41,80
8,0 45 100 44,00
8,0 50 100 52,32
8,0 55 100 58,76
8,0 60 100 65,16
8,0 70 100 75,52
8,0 80 100 82,96
8,0 90 100 100,36
8,0 100 100 114,28
8,0 120 100 140,08
10,0 28 50 51,80
10,0 30 50 52,28
10,0 32 50 55,48
10,0 36 50 59,36
10,0 40 50 66,44
10,0 45 50 72,32
10,0 50 50 87,52
10,0 55 50 96,36
10,0 60 50 106,48
10,0 70 50 125,08
10,0 80 50 135,48
10,0 90 50 157,76
10,0 100 50 170,16
10,0 120 50 187,12
12,0 40 50 83,04
12,0 45 50 94,00

5
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Kegelstifte B
Taper pins B
Goupille conique

DIN 1   DIN-EN 22339

WGR 1500 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

12,0 50 50 99,24
12,0 55 50 109,52
12,0 60 50 119,84
12,0 70 50 140,32
12,0 80 50 157,84
12,0 90 50 171,24
12,0 100 50 188,88
12,0 120 50 270,32
16,0 50 50 167,72
16,0 55 50 180,48
16,0 60 50 194,44
16,0 70 50 227,92

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

16,0 80 50 255,00
16,0 90 50 283,56
16,0 100 50 321,64
16,0 120 50 381,68
20,0 50 25 348,44
20,0 55 25 374,16
20,0 60 25 388,28
20,0 70 25 425,48
20,0 80 25 483,64
20,0 90 25 557,40
20,0 100 25 598,04
20,0 120 25 757,32

Zylinderstifte Toleranzfeld m6 St
Parallel pins, tolerance zone m6 st
Goupille cylindrique champ de tolérance m6

DIN 7   DIN-EN-ISO 2338

d m6 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 12,0 - 16,0 20,0

WGR 1502 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

2,0 6 500 2,00
2,0 8 500 2,00
2,0 10 500 2,08
2,0 12 500 2,16
2,0 14 500 2,16

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

2,0 16 500 2,24
2,0 18 500 2,36
2,0 20 500 2,44
2,0 22 500 2,52
2,5 8 100 2,12
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Zylinderstifte Toleranzfeld m6 St
Parallel pins, tolerance zone m6 st
Goupille cylindrique champ de tolérance m6

DIN 7   DIN-EN-ISO 2338

WGR 1502 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

2,5 10 500 2,20
2,5 14 500 2,28
2,5 16 500 2,40
2,5 20 500 2,64
3,0 6 100 2,16
3,0 8 100 2,24
3,0 10 100 2,36
3,0 12 100 2,44
3,0 14 100 2,48
3,0 16 100 2,60
3,0 18 100 2,68
3,0 20 100 2,88
3,0 24 100 3,20
3,0 28 100 3,28
3,0 30 100 3,96
3,0 32 100 4,28
3,0 36 100 4,40
3,0 40 100 4,84
3,0 45 100 5,80
4,0 6 100 2,84
4,0 8 100 2,88
4,0 10 100 3,04
4,0 12 100 3,16
4,0 14 100 3,40
4,0 16 100 3,52
4,0 18 100 3,60
4,0 20 100 3,80
4,0 22 100 4,00
4,0 24 100 4,16
4,0 26 100 4,36
4,0 28 100 4,60
4,0 30 100 4,80
4,0 32 100 5,28
4,0 36 100 5,40
4,0 40 100 5,60

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

4,0 45 100 6,48
4,0 50 100 7,00
4,0 55 100 7,80
4,0 60 100 8,40
5,0 6 100 3,28
5,0 8 100 3,60
5,0 10 100 3,80
5,0 12 100 4,04
5,0 14 100 4,32
5,0 16 100 4,60
5,0 18 100 4,76
5,0 20 100 5,00
5,0 22 100 5,28
5,0 24 100 5,48
5,0 26 500 5,92
5,0 28 100 6,00
5,0 30 100 6,16
5,0 32 100 6,36
5,0 35 100 7,96
5,0 36 100 6,96
5,0 40 100 7,56
5,0 45 100 8,96
5,0 50 100 9,28
5,0 60 100 10,80
5,0 70 100 28,80
5,0 80 100 33,60
6,0 6 100 5,80
6,0 8 100 4,60
6,0 10 100 4,88
6,0 12 100 5,24
6,0 14 100 5,52
6,0 16 100 5,34
6,0 18 100 6,12
6,0 20 100 6,72
6,0 24 100 7,12

5
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Zylinderstifte Toleranzfeld m6 St
Parallel pins, tolerance zone m6 st
Goupille cylindrique champ de tolérance m6

DIN 7   DIN-EN-ISO 2338

WGR 1502 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

6,0 26 100 7,56
6,0 28 100 7,88
6,0 30 100 8,32
6,0 32 100 8,40
6,0 36 100 9,08
6,0 40 100 9,84
6,0 45 100 10,88
6,0 50 100 13,04
6,0 55 100 13,92
6,0 60 100 14,84
6,0 70 100 18,40
6,0 80 100 21,20
6,0 90 100 34,00
6,0 100 100 46,40
8,0 10 100 9,00
8,0 12 100 9,52
8,0 14 100 10,24
8,0 16 100 11,32
8,0 18 100 12,52
8,0 20 100 12,80
8,0 22 100 13,40
8,0 24 100 13,92
8,0 26 100 14,72
8,0 28 100 15,24
8,0 30 100 16,04
8,0 32 100 16,72
8,0 35 100 17,68
8,0 36 100 17,68
8,0 40 100 18,88
8,0 45 100 21,44
8,0 50 100 22,36
8,0 55 100 23,72
8,0 60 100 25,84
8,0 70 100 31,96
8,0 80 100 36,08

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

8,0 90 100 44,36
8,0 100 100 47,48
8,0 120 100 76,00
10,0 12 50 14,32
10,0 16 50 15,84
10,0 18 50 16,92
10,0 20 50 17,80
10,0 24 50 19,28
10,0 28 50 21,48
10,0 30 50 22,32
10,0 32 50 23,36
10,0 36 50 25,20
10,0 40 50 27,16
10,0 45 50 29,24
10,0 50 50 31,52
10,0 55 50 33,80
10,0 60 50 36,24
10,0 70 50 42,64
10,0 80 50 48,24
10,0 90 50 57,00
10,0 100 50 62,16
12,0 16 50 21,84
12,0 20 50 24,00
12,0 24 50 25,44
12,0 28 50 30,92
12,0 30 50 33,80
12,0 32 50 36,44
12,0 36 50 39,76
12,0 40 50 43,96
12,0 45 50 48,08
12,0 50 50 52,72
12,0 60 50 60,16
12,0 70 50 67,20
14,0 32 50 65,68
14,0 36 50 68,08
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Zylinderstifte Toleranzfeld m6 St
Parallel pins, tolerance zone m6 st
Goupille cylindrique champ de tolérance m6

DIN 7   DIN-EN-ISO 2338

WGR 1502 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

14,0 40 50 76,60
14,0 60 100 106,80
14,0 70 50 122,08
16,0 32 50 79,24
16,0 36 50 88,24
16,0 50 50 118,16

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

16,0 60 50 136,16
20,0 40 25 162,76
20,0 50 25 191,64
20,0 60 25 221,96
20,0 80 25 265,88

Zylinderschrauben 4.8 mit Schlitz DIN
EN ISO 1207
slotted cheese head screws DIN EN ISO 1207, cl. 4.8
Vis à tête cylindrique avec fente 4.8

DIN 84   DIN-EN-ISO 1207

d M 2 M 2,5 M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10
dk 3,8 4,5 5,5 7,0 8,5 10,0 13 16,0
k 1,3 1,6 2,0 2,6 3,3 3,9 5,0 6,0

b min. 25 25 25 38 38 38 38 38

WGR 0400
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

M  2 4,0 2000 01 0,36
M  2 6,0 2000 01 0,48
M  2 6,0 100 02 0,93
M  2 8,0 2000 01 0,51
M  2 8,0 100 02 0,89
M  2 10,0 2000 01 0,51
M  2 10,0 100 02 0,84

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

M  2 12,0 2000 01 0,59
M  2 12,0 100 02 0,97
M  2 16,0 2000 01 0,63
M  2 20,0 2000 01 0,72
M  2,5 4,0 2000 01 0,34
M  2,5 6,0 2000 01 0,38
M  2,5 6,0 100 02 0,80

5
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Zylinderschrauben 4.8 mit Schlitz DIN
EN ISO 1207
slotted cheese head screws DIN EN ISO 1207, cl. 4.8
Vis à tête cylindrique avec fente 4.8

DIN 84   DIN-EN-ISO 1207

WGR 0400
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

M  2,5 8,0 2000 01 0,46
M  2,5 8,0 100 02 0,89
M  2,5 10,0 2000 01 0,46
M  2,5 10,0 100 02 0,81
M  2,5 12,0 2000 01 0,59
M  2,5 12,0 100 02 0,98
M  2,5 16,0 2000 01 0,59
M  2,5 16,0 100 02 1,03
M  2,5 20,0 2000 01 0,68
M  3 4,0 2000 01 0,30
M  3 5,0 2000 01 0,30
M  3 6,0 2000 01 0,34
M  3 6,0 100 02 0,68
M  3 8,0 2000 01 0,38
M  3 8,0 100 02 0,65
M  3 10,0 2000 01 0,46
M  3 10,0 100 02 0,50
M  3 12,0 2000 01 0,55
M  3 12,0 100 02 0,71
M  3 14,0 2000 01 0,59
M  3 16,0 2000 01 0,59
M  3 16,0 100 02 0,63
M  3 18,0 2000 01 0,63
M  3 20,0 2000 01 0,68
M  3 20,0 100 02 0,72
M  3 22,0 2000 01 0,72
M  3 25,0 2000 01 0,76
M  3 25,0 100 02 0,80
M  3 30,0 2000 01 0,89
M  3 30,0 100 02 0,97
M  3 35,0 2000 01 0,97
M  3 35,0 100 02 1,10
M  3 40,0 1000 01 1,10
M  3 40,0 100 02 1,35

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

M  3 45,0 1000 01 1,27
M  3 45,0 100 02 1,45
M  3 50,0 1000 01 1,39
M  3 50,0 100 02 1,62
M  3 55,0 1000 01 1,14
M  3 60,0 1000 01 1,18
M  4 5,0 2000 01 0,51
M  4 6,0 2000 01 0,55
M  4 6,0 100 02 0,68
M  4 8,0 2000 01 0,63
M  4 8,0 100 02 0,72
M  4 10,0 2000 01 0,72
M  4 10,0 100 02 0,76
M  4 12,0 2000 01 0,80
M  4 12,0 100 02 0,89
M  4 14,0 2000 01 0,84
M  4 16,0 2000 01 0,76
M  4 16,0 100 02 0,89
M  4 18,0 2000 01 0,97
M  4 20,0 2000 01 1,06
M  4 20,0 100 02 1,10
M  4 22,0 1000 01 1,10
M  4 25,0 1000 01 1,18
M  4 25,0 100 02 1,31
M  4 28,0 1000 01 1,14
M  4 30,0 1000 01 1,44
M  4 30,0 100 02 1,52
M  4 35,0 1000 01 1,56
M  4 35,0 100 02 1,69
M  4 40,0 1000 01 1,73
M  4 40,0 100 02 1,82
M  4 45,0 1000 01 1,90
M  4 45,0 100 02 2,15
M  4 50,0 500 01 2,11
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Zylinderschrauben 4.8 mit Schlitz DIN
EN ISO 1207
slotted cheese head screws DIN EN ISO 1207, cl. 4.8
Vis à tête cylindrique avec fente 4.8

DIN 84   DIN-EN-ISO 1207

WGR 0400
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

M  4 50,0 100 02 2,36
M  4 55,0 200 01 2,32
M  4 55,0 100 02 3,63
M  4 60,0 200 01 2,66
M  4 60,0 100 02 2,88
M  4 65,0 200 01 4,77
M  4 70,0 200 01 2,53
M  4 70,0 50 02 3,00
M  4 75,0 200 01 2,96
M  4 80,0 200 01 3,25
M  4 80,0 50 02 9,37
M  4 90,0 200 01 3,34
M  4 100,0 200 01 3,55
M  5 6,0 2000 01 0,76
M  5 6,0 100 02 0,80
M  5 8,0 2000 01 0,89
M  5 8,0 100 02 1,10
M  5 10,0 2000 01 1,05
M  5 10,0 100 02 1,22
M  5 12,0 1000 01 1,18
M  5 12,0 100 02 1,35
M  5 14,0 1000 01 1,39
M  5 16,0 1000 01 1,28
M  5 16,0 100 02 1,48
M  5 18,0 1000 01 1,56
M  5 20,0 1000 01 1,40
M  5 20,0 100 02 1,69
M  5 22,0 1000 01 1,77
M  5 25,0 1000 01 1,86
M  5 25,0 100 02 1,98
M  5 30,0 1000 01 2,49
M  5 30,0 100 02 2,85
M  5 35,0 500 01 2,49
M  5 35,0 100 02 2,96

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

M  5 40,0 500 01 2,70
M  5 40,0 100 02 3,00
M  5 45,0 500 01 2,96
M  5 45,0 100 02 3,21
M  5 50,0 500 01 3,25
M  5 50,0 100 02 3,63
M  5 55,0 200 01 3,67
M  5 55,0 50 02 5,78
M  5 60,0 200 01 3,34
M  5 60,0 50 02 3,88
M  5 65,0 200 01 3,93
M  5 70,0 200 01 4,90
M  5 70,0 50 02 5,38
M  5 75,0 200 01 4,43
M  5 80,0 200 01 4,35
M  5 80,0 50 02 5,15
M  5 90,0 200 01 4,86
M  5 90,0 50 02 8,80
M  5 100,0 100 01 6,42
M  5 100,0 25 02 13,09
M  6 8,0 1000 01 1,35
M  6 8,0 100 02 2,15
M  6 10,0 1000 01 1,39
M  6 10,0 100 02 1,86
M  6 12,0 1000 01 1,69
M  6 12,0 100 02 1,94
M  6 14,0 1000 01 2,11
M  6 16,0 1000 01 1,77
M  6 16,0 100 02 2,20
M  6 18,0 1000 01 2,41
M  6 20,0 1000 01 1,69
M  6 20,0 100 02 2,53
M  6 22,0 500 01 2,70
M  6 25,0 500 01 2,53

5
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Zylinderschrauben 4.8 mit Schlitz DIN
EN ISO 1207
slotted cheese head screws DIN EN ISO 1207, cl. 4.8
Vis à tête cylindrique avec fente 4.8

DIN 84   DIN-EN-ISO 1207

WGR 0400
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

M  6 25,0 100 02 2,79
M  6 30,0 500 01 2,95
M  6 30,0 100 02 3,25
M  6 35,0 500 01 3,55
M  6 35,0 100 02 3,98
M  6 40,0 200 01 3,93
M  6 40,0 100 02 4,73
M  6 45,0 200 01 4,22
M  6 45,0 50 02 4,65
M  6 50,0 200 01 4,60
M  6 50,0 50 02 4,97
M  6 55,0 200 01 4,94
M  6 55,0 50 02 5,83
M  6 60,0 200 01 5,32
M  6 60,0 50 02 6,15
M  6 65,0 200 01 4,94
M  6 70,0 200 01 5,87
M  6 70,0 25 02 6,38
M  6 75,0 200 01 5,36
M  6 80,0 200 01 6,76
M  6 80,0 25 02 7,35
M  6 90,0 100 01 9,71
M  6 90,0 25 02 13,13
M  6 100,0 100 01 10,50
M  6 100,0 25 02 14,20
M  8 10,0 500 01 4,39
M  8 10,0 100 02 7,09
M  8 12,0 500 01 3,12
M  8 12,0 100 02 7,14
M  8 16,0 500 01 3,79
M  8 16,0 100 02 4,18
M  8 20,0 500 01 4,43
M  8 20,0 100 02 5,43
M  8 25,0 200 01 4,56

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

M  8 25,0 50 02 5,62
M  8 30,0 200 01 4,35
M  8 30,0 50 02 5,95
M  8 35,0 200 01 5,37
M  8 35,0 50 02 6,42
M  8 40,0 100 01 5,69
M  8 40,0 50 02 7,22
M  8 45,0 100 01 10,80
M  8 45,0 50 02 12,54
M  8 50,0 100 01 13,54
M  8 50,0 50 02 15,85
M  8 55,0 100 01 12,54
M  8 60,0 100 01 14,23
M  8 60,0 25 02 18,50
M  8 65,0 100 01 17,10
M  8 70,0 100 01 17,44
M  8 70,0 25 02 18,56
M  8 80,0 100 01 20,04
M  8 80,0 25 02 20,31
M  8 90,0 100 01 22,04
M  8 90,0 25 02 23,39
M  8 100,0 100 01 23,28
M  8 100,0 25 02 25,16
M 10 12,0 100 01 49,10
M 10 16,0 100 01 6,04
M 10 20,0 100 01 7,94
M 10 25,0 100 01 8,32
M 10 30,0 100 01 13,26
M 10 35,0 100 01 14,98
M 10 40,0 100 01 15,69
M 10 45,0 100 01 17,75
M 10 50,0 100 01 18,87
M 10 55,0 100 01 25,61
M 10 60,0 100 01 26,42
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Zylinderschrauben 4.8 mit Schlitz DIN
EN ISO 1207
slotted cheese head screws DIN EN ISO 1207, cl. 4.8
Vis à tête cylindrique avec fente 4.8

DIN 84   DIN-EN-ISO 1207

WGR 0400
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

M 10 65,0 50 01 31,16
M 10 70,0 100 01 36,79
M 10 80,0 50 01 41,42

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

M 10 90,0 50 01 59,18
M 10 100,0 100 01 65,36

WGR 0400
021 galv. verzinkt gelb chromatiert • yellow zinc plated • zingage jaune bichromaté

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

M  3 6,0 2000 01 0,72
M  3 8,0 2000 01 0,84
M  3 10,0 2000 01 0,80
M  3 12,0 2000 01 1,10
M  3 16,0 2000 01 1,20
M  3 25,0 2000 01 1,27
M  3 35,0 1000 01 1,39
M  4 6,0 2000 01 1,39
M  4 8,0 2000 01 1,39
M  4 10,0 2000 01 0,84
M  4 12,0 2000 01 0,72
M  4 16,0 2000 01 0,80
M  4 20,0 2000 01 0,97
M  4 25,0 1000 01 1,18
M  4 30,0 1000 01 1,25
M  4 35,0 1000 01 1,35

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

M  4 40,0 1000 01 5,69
M  5 8,0 2000 01 0,97
M  5 10,0 2000 01 1,01
M  5 12,0 1000 01 1,10
M  5 16,0 1000 01 1,44
M  5 20,0 1000 01 1,39
M  5 25,0 1000 01 1,73
M  5 30,0 1000 01 1,82
M  5 35,0 500 01 1,94
M  6 10,0 1000 01 2,53
M  6 12,0 1000 01 2,28
M  6 16,0 1000 01 1,59
M  6 20,0 1000 01 2,15
M  6 25,0 500 01 2,62
M  6 30,0 500 01 4,73

5
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Flachkopfschrauben mit Schlitz 4.8
DIN EN ISO 1580 Slotted Pan Head screw, cl. 4.8
Vis à tête cylindrique aplatie 4.8, avec fente

DIN 85   DIN-EN-ISO 1580

d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8
dk 6 8,0 10 12,0 16,0
k 1,8 2,4 3,0 3,6 4,8

b min. 25 38 38 38 38

WGR 0410
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  3 5,0 2000 3,25
M  3 6,0 2000 0,34
M  3 8,0 2000 0,38
M  3 10,0 2000 0,46
M  3 12,0 2000 0,55
M  3 16,0 2000 0,59
M  3 20,0 2000 0,68
M  3 25,0 2000 0,76
M  3 30,0 2000 0,89
M  3 35,0 2000 0,97
M  3 40,0 1000 1,10
M  3 45,0 1000 4,10
M  3 50,0 1000 9,16
M  4 5,0 2000 5,32
M  4 6,0 2000 0,59
M  4 8,0 2000 0,63
M  4 10,0 2000 0,72
M  4 12,0 2000 0,80
M  4 16,0 2000 0,93
M  4 20,0 2000 1,06
M  4 25,0 1000 1,18
M  4 30,0 1000 1,44
M  4 35,0 1000 1,56
M  4 40,0 1000 1,73
M  4 45,0 1000 1,90
M  4 50,0 1000 2,11
M  4 55,0 200 2,32
M  4 60,0 500 2,66

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  4 65,0 200 17,35
M  4 70,0 200 17,35
M  4 80,0 200 19,84
M  5 6,0 2000 4,73
M  5 8,0 2000 0,97
M  5 10,0 2000 1,22
M  5 12,0 1000 1,35
M  5 16,0 1000 1,44
M  5 20,0 1000 1,69
M  5 25,0 1000 1,86
M  5 30,0 1000 2,15
M  5 35,0 500 2,49
M  5 40,0 500 2,70
M  5 45,0 500 2,96
M  5 50,0 500 3,25
M  5 55,0 200 3,67
M  5 60,0 200 4,22
M  5 65,0 200 11,27
M  5 70,0 200 4,90
M  5 80,0 200 24,83
M  5 90,0 100 45,77
M  5 100,0 200 54,38
M  6 8,0 1000 1,65
M  6 10,0 1000 1,60
M  6 12,0 1000 1,94
M  6 16,0 1000 2,24
M  6 20,0 1000 2,53
M  6 25,0 500 2,87
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Flachkopfschrauben mit Schlitz 4.8
DIN EN ISO 1580 Slotted Pan Head screw, cl. 4.8
Vis à tête cylindrique aplatie 4.8, avec fente

DIN 85   DIN-EN-ISO 1580

WGR 0410
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  6 30,0 500 3,25
M  6 35,0 500 3,55
M  6 40,0 200 3,93
M  6 45,0 200 4,22
M  6 50,0 200 4,60
M  6 55,0 200 4,94
M  6 60,0 200 5,32
M  6 65,0 200 22,63
M  6 70,0 200 24,20
M  6 80,0 200 25,42
M  6 90,0 100 31,29
M  6 100,0 100 34,50
M  8 10,0 500 8,06
M  8 12,0 500 13,09
M  8 16,0 500 5,40

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  8 20,0 500 8,32
M  8 25,0 200 8,61
M  8 30,0 200 9,58
M  8 35,0 200 10,34
M  8 40,0 100 11,27
M  8 45,0 100 11,82
M  8 50,0 100 12,62
M  8 55,0 100 13,43
M  8 60,0 100 15,24
M  8 65,0 100 26,43
M  8 70,0 100 18,66
M  8 80,0 100 25,00
M  8 90,0 100 52,48
M  8 100,0 100 55,89

5
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Scheiben mit Lappen
Washers with tab
Frein d'écrou à aileron

DIN 93

d1 5,3 6,4 8,4 10,5 13,0 15,0 17,0 19,0 21,0 23,0 25,0 28,0 31,0 34,0 37,0
b 6 7 8 10 12 12 15 18 18 20 20 23 26 28 30

d2 17 19 22 26 30 33 36 40 42 50 50 58 63 68 75
l 16 18 20 22 28 28 32 36 36 42 42 48 52 56 60
s 0,5 0,5 0,75 0,75 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,6 1,6 1,6 1,6

WGR 1506 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

5,3 1000 3,66
6,4 1000 4,27
8,4 1000 5,78
10,5 500 5,97
13,0 500 8,31
15,0 250 10,12
17,0 250 11,94
19,0 200 13,52

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

21,0 250 14,77
23,0 250 22,63
25,0 100 22,86
28,0 100 39,10
31,0 100 46,09
34,0 100 69,10
37,0 100 80,81
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Splinte
Split pins
Goupille fendue

DIN 94   DIN-EN-ISO   1234

Nennmaß 1 1,2 1,6 2 2,5 3,2 4 5 6,3 8 10 13
d 0,9 1,0 1,4 1,8 2,3 2,9 3,7 4,6 5,9 7,5 9,5 12,4
a 1,6 2,5 2,5 2,5 2,5 3,2 4 4 4 4 6,3 6,3
b 3 3 3,2 4 5 6,4 8 10 12,6 16 20 26
c 1,8 2,0 2,8 3,6 4,6 5,8 7,4 9,2 11,8 15 19 24,8

WGR 1507
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

1,0 8 1000 0,60
1,0 10 1000 0,60
1,0 12 1000 0,60
1,0 16 1000 0,68
1,0 20 1000 0,78
1,2 10 1000 0,64
1,2 12 1000 0,64
1,2 16 1000 0,71
1,2 20 1000 0,82
1,6 8 1000 0,71
1,6 10 1000 0,71
1,6 12 1000 0,75
1,6 16 1000 0,75
1,6 20 1000 0,85
1,6 22 1000 0,89
1,6 25 1000 0,92
1,6 28 1000 0,96
1,6 32 1000 1,03
2,0 10 1000 0,75
2,0 12 1000 0,78
2,0 14 1000 0,78
2,0 16 1000 0,78
2,0 18 1000 0,85
2,0 20 1000 0,85
2,0 22 1000 0,89
2,0 25 1000 0,92
2,0 28 1000 0,96

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

2,0 32 1000 1,00
2,0 36 1000 1,03
2,0 40 1000 1,10
2,5 12 1000 0,82
2,5 16 1000 0,85
2,5 18 1000 0,89
2,5 20 1000 0,92
2,5 22 1000 1,00
2,5 25 1000 1,03
2,5 28 1000 1,10
2,5 32 1000 1,17
2,5 36 1000 1,35
2,5 40 1000 1,53
2,5 45 1000 1,88
2,5 50 1000 1,96
3,2 16 500 0,92
3,2 18 500 0,96
3,2 20 500 1,10
3,2 22 500 1,17
3,2 25 500 1,24
3,2 28 500 1,39
3,2 32 500 1,42
3,2 36 500 1,49
3,2 40 500 1,60
3,2 45 500 1,81
3,2 50 500 1,92
3,2 56 500 2,38

5
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Splinte
Split pins
Goupille fendue

DIN 94   DIN-EN-ISO   1234

WGR 1507
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

3,2 63 500 2,49
4,0 16 500 1,49
4,0 18 500 1,60
4,0 20 500 1,67
4,0 22 500 1,74
4,0 25 500 1,85
4,0 28 500 1,99
4,0 32 500 2,28
4,0 36 500 2,49
4,0 40 500 2,60
4,0 45 500 2,63
4,0 50 500 3,48
4,0 56 500 3,73
4,0 63 500 3,91
4,0 71 500 4,27
4,0 80 500 4,59
5,0 16 250 2,67
5,0 20 250 2,81
5,0 22 250 2,95
5,0 25 250 3,06
5,0 28 250 3,27
5,0 32 250 3,48
5,0 35 250 3,95
5,0 36 250 3,95
5,0 40 250 4,34
5,0 45 250 4,55
5,0 50 250 5,16
5,0 56 250 5,51
5,0 63 250 6,08
5,0 71 250 7,15
5,0 80 250 7,68
5,0 90 250 7,86
5,0 100 250 8,21
6,3 20 250 5,10

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

6,3 25 250 5,32
6,3 32 250 5,48
6,3 36 250 5,69
6,3 40 250 6,08
6,3 45 250 6,97
6,3 50 250 7,57
6,3 56 250 8,25
6,3 63 250 8,71
6,3 71 250 9,28
6,3 80 250 10,45
6,3 90 250 12,41
6,3 100 250 13,80
6,3 112 250 14,19
6,3 125 250 14,72
8,0 25 100 11,34
8,0 32 100 12,05
8,0 36 100 12,76
8,0 40 100 13,16
8,0 45 100 13,51
8,0 50 100 14,40
8,0 56 100 15,22
8,0 63 100 16,11
8,0 71 100 16,96
8,0 80 100 18,84
8,0 90 100 20,94
8,0 100 100 22,93
8,0 112 100 24,53
8,0 125 100 27,38
8,0 140 100 35,98
10,0 40 100 22,79
10,0 50 100 23,64
10,0 56 100 24,53
10,0 63 100 25,46
10,0 71 100 26,70
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Splinte
Split pins
Goupille fendue

DIN 94   DIN-EN-ISO   1234

WGR 1507
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

10,0 80 100 27,95
10,0 90 100 30,54
10,0 100 100 33,78
10,0 112 100 35,27
10,0 125 100 40,85
10,0 140 100 48,92

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

13,0 90 50 58,10
13,0 100 50 70,51
13,0 112 50 77,30
13,0 125 50 97,92
13,0 140 50 115,48

Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz,
Stahl
Slotted raised countersunk (oval) head wood screws
Vis à bois à tête fraisée bombée avec fente

DIN 95

ds 1,6 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0
dk 3 3,8 4,7 5,6 6,5 7,5 8,3 9,2 11
f 0,4 0,5 0,6 0,75 0,9 1 1,1 1,25 1,5
k 0,96 1,2 1,5 1,65 1,93 2,2 2,35 2,5 3
n 0,4 0,5 0,6 0,8 0,8 1 1 1,2 1,6
t 0,8 1 1,2 1,45 1,7 1,9 2,1 2,3 2,8

WGR 0500
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

1,6 16 500 3,46
2,0 12 500 1,69
2,5 12 500 1,60
2,5 16 500 1,60

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

2,5 20 500 1,65
2,5 25 500 1,69
3,0 12 200 1,77
3,0 16 200 1,77

5
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Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz,
Stahl
Slotted raised countersunk (oval) head wood screws
Vis à bois à tête fraisée bombée avec fente

DIN 95

WGR 0500
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

3,0 20 200 1,82
3,0 25 200 1,94
3,0 30 200 2,28
3,0 35 200 2,41
3,0 40 200 3,21
3,5 12 200 1,77
3,5 16 200 1,77
3,5 20 200 1,98
3,5 25 200 2,11
3,5 30 200 2,36
3,5 35 200 2,62
3,5 40 200 3,17
4,0 12 200 2,30
4,0 16 200 2,11
4,0 20 200 2,28
4,0 25 200 2,36
4,0 30 200 2,53
4,0 35 200 2,70
4,0 40 200 3,34
4,0 45 200 4,26
4,0 50 200 5,28
4,0 60 200 6,29
4,5 20 200 2,74
4,5 25 200 2,74

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

4,5 30 200 2,87
4,5 35 200 3,17
4,5 40 200 3,67
4,5 45 200 4,39
4,5 50 200 5,28
4,5 60 200 7,09
5,0 20 200 3,21
5,0 25 200 3,55
5,0 30 200 3,63
5,0 35 200 3,88
5,0 40 200 4,18
5,0 45 200 4,81
5,0 50 200 5,62
5,0 60 200 7,35
5,0 70 200 8,02
5,0 80 200 8,57
6,0 40 200 7,43
6,0 50 200 7,64
6,0 60 100 8,19
6,0 70 100 10,85
6,0 80 100 11,32
6,0 90 100 13,72
6,0 100 100 16,47

WGR 0500
071 vermessingt • brass coated • laitonné

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

1,6 10 500 5,83
2,0 10 500 1,98

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

2,0 16 500 2,15
3,0 12 200 2,07
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Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz,
Stahl
Slotted raised countersunk (oval) head wood screws
Vis à bois à tête fraisée bombée avec fente

DIN 95

WGR 0500
071 vermessingt • brass coated • laitonné

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

3,0 16 200 2,07
3,0 20 200 2,20
3,0 25 200 2,28
3,0 30 200 2,74
3,0 35 200 2,83
3,5 16 200 2,11
3,5 20 200 2,36
3,5 30 200 2,83
3,5 35 200 3,12
3,5 40 200 3,88

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

4,0 25 200 3,63
4,0 30 200 3,08
4,0 35 200 3,29
4,0 40 200 4,05
4,0 45 200 5,24
4,0 50 200 6,46
4,5 40 200 4,35
4,5 45 200 5,36
4,5 50 200 6,46
5,0 50 200 6,88

WGR 0500
074 vernickelt • nickel-plated • nickelé

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

2,0 10 500 1,98
2,0 12 500 1,98
3,0 16 200 2,07
3,0 20 200 2,20
3,0 25 200 2,28
3,0 30 200 2,74
3,0 35 200 2,83
3,5 16 200 2,11
3,5 20 200 2,36
3,5 25 200 2,53
3,5 30 200 2,83
3,5 35 200 3,12
3,5 40 200 3,88
4,0 20 200 2,70
4,0 25 200 2,74
4,0 30 200 3,08

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

4,0 35 200 3,29
4,0 40 200 4,05
4,0 45 200 5,24
4,0 50 200 6,46
4,0 60 200 7,68
4,5 30 200 3,50
4,5 35 200 3,84
4,5 40 200 4,35
4,5 45 200 5,36
4,5 50 200 6,46
4,5 60 200 8,61
5,0 40 200 5,11
5,0 50 200 6,88
5,0 60 200 9,04
5,0 70 200 9,92
6,0 50 200 9,42

5
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Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz,
Stahl
Slotted raised countersunk (oval) head wood screws
Vis à bois à tête fraisée bombée avec fente

DIN 95

WGR 0500
074 vernickelt • nickel-plated • nickelé

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

6,0 60 100 10,01

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

6,0 70 100 13,34

WGR 0500
083 brüniert • bronce metal antique • brunie

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

3,0 20 200 2,20
3,0 25 200 2,28
3,0 30 200 2,74
3,5 16 200 2,11
3,5 20 200 2,36

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

3,5 30 200 2,83
3,5 35 200 3,12
3,5 40 200 3,88
4,0 30 200 3,08
4,0 35 200 3,29
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Halbrund-Holzschrauben mit Schlitz,
Stahl
Slotted round head wood screws
Vis à bois à tête ronde à fente

DIN 96

ds 1,6 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 8,0
dk 3,2 4 5 6 7 8 9 10 12 16
k 1,1 1,4 1,7 2,1 2,4 2,8 3,1 3,5 4,2 5,6
n 0,4 0,5 0,6 0,8 0,8 1 1 1,2 1,6 2
t 0,7 0,9 1,1 1,35 1,6 1,8 2 2,3 2,7 3,6

WGR 0510
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

1,6 10 500 4,17
1,6 12 500 4,17
1,6 16 500 4,37
2,0 10 500 1,77
2,0 12 500 1,86
2,0 16 500 2,11
2,0 20 500 2,45
2,5 10 500 1,77
2,5 12 500 1,69
2,5 16 500 1,69
2,5 20 500 1,77
2,5 25 500 1,82
3,0 10 200 2,15
3,0 12 200 1,86
3,0 16 200 1,86
3,0 20 200 2,03
3,0 25 200 2,07
3,0 30 200 2,70
3,0 35 200 2,87
3,0 40 200 3,80
3,5 12 200 1,94
3,5 16 200 1,94
3,5 20 200 2,11
3,5 25 200 2,36
3,5 30 200 2,70
3,5 35 200 3,00
3,5 40 200 3,80

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

3,5 45 200 4,35
3,5 50 200 4,90
3,5 60 200 7,68
4,0 12 200 2,53
4,0 16 200 2,28
4,0 20 200 2,41
4,0 25 200 3,12
4,0 30 200 3,34
4,0 35 200 3,63
4,0 40 200 4,35
4,0 45 200 4,73
4,0 50 200 5,57
4,0 60 200 6,67
4,0 70 200 9,33
4,0 80 200 11,95
4,5 16 200 3,17
4,5 20 200 2,87
4,5 25 200 3,08
4,5 30 200 3,29
4,5 35 200 3,63
4,5 40 200 4,48
4,5 45 200 4,73
4,5 50 200 6,16
4,5 55 200 6,98
4,5 60 200 7,43
4,5 70 200 10,01
4,5 80 200 12,59

5
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Halbrund-Holzschrauben mit Schlitz,
Stahl
Slotted round head wood screws
Vis à bois à tête ronde à fente

DIN 96

WGR 0510
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

5,0 16 200 3,36
5,0 20 200 3,67
5,0 25 200 4,01
5,0 30 200 4,10
5,0 35 200 4,39
5,0 40 200 4,73
5,0 45 200 5,28
5,0 50 200 5,95
5,0 55 200 7,33
5,0 60 200 7,81
5,0 70 200 8,44
5,0 80 200 10,26
5,0 90 200 13,51
5,0 100 200 16,72
6,0 20 200 5,87
6,0 25 200 5,91

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

6,0 30 200 6,59
6,0 35 200 6,92
6,0 40 200 7,60
6,0 45 200 7,64
6,0 50 200 7,90
6,0 55 100 8,40
6,0 60 100 8,61
6,0 70 100 11,40
6,0 80 100 11,65
6,0 90 100 15,16
6,0 100 100 18,62
8,0 50 100 18,70
8,0 60 100 20,65
8,0 70 100 22,93
8,0 80 100 24,62
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Senk-Holzschrauben mit Schlitz Stahl
Slotted countersunk (flat) head wood screws
Vis à bois à tête fraisée à fente

DIN 97

ds 1,6 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 8,0
dk 3 3,8 4,7 5,6 6,5 7,5 8,3 9,2 11,0 14,5
k 0,96 1,2 1,5 1,65 1,93 2,2 2,35 2,5 3,0 4,0
n 0,4 0,5 0,6 0,8 0,8 1 1 1,2 1,6 2,0
t 0,45 0,6 0,7 0,85 1 1,1 1,2 1,3 1,6 2,1

WGR 0520
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

1,6 10 500 4,56
1,6 12 500 5,32
2,0 8 500 1,25
2,0 10 500 1,39
2,0 12 500 1,52
2,0 16 500 1,69
2,0 20 500 1,86
2,5 10 500 1,39
2,5 12 500 1,31
2,5 16 500 1,31
2,5 20 500 1,35
2,5 25 500 1,44
2,5 30 500 1,90
3,0 10 200 1,77
3,0 12 200 1,52
3,0 16 200 1,52
3,0 20 200 1,52
3,0 25 200 1,65
3,0 30 200 1,94
3,0 35 200 2,03
3,0 40 200 2,49
3,0 45 200 3,42
3,0 50 200 6,71
3,5 12 200 1,56
3,5 16 200 1,56
3,5 20 200 1,69
3,5 25 200 1,82

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

3,5 30 200 1,98
3,5 35 200 2,20
3,5 40 200 2,49
3,5 45 200 3,00
3,5 50 200 3,55
3,5 60 200 5,53
4,0 12 200 2,03
4,0 16 200 1,69
4,0 20 200 1,90
4,0 25 200 1,98
4,0 30 200 2,28
4,0 35 200 2,36
4,0 40 200 2,66
4,0 45 200 3,25
4,0 50 200 3,72
4,0 55 200 6,25
4,0 60 200 6,80
4,0 65 200 8,91
4,0 70 200 9,20
4,0 80 200 10,50
4,0 100 200 13,50
4,5 16 200 2,49
4,5 20 200 2,20
4,5 25 200 2,32
4,5 30 200 2,53
4,5 35 200 2,83
4,5 40 200 3,25

5
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Senk-Holzschrauben mit Schlitz Stahl
Slotted countersunk (flat) head wood screws
Vis à bois à tête fraisée à fente

DIN 97

WGR 0520
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

4,5 45 200 3,50
4,5 50 200 3,93
4,5 60 200 5,49
4,5 70 200 7,43
4,5 80 200 10,51
4,5 90 200 13,00
4,5 100 200 20,98
5,0 16 200 3,46
5,0 20 200 2,83
5,0 25 200 2,83
5,0 30 200 2,96
5,0 35 200 3,29
5,0 40 200 3,72
5,0 45 200 4,18
5,0 50 200 4,56
5,0 55 200 8,02
5,0 60 200 5,70
5,0 65 200 7,18
5,0 70 200 6,12
5,0 80 200 7,68
5,0 90 200 10,01
5,0 100 200 12,37
5,0 120 200 17,23
6,0 20 200 4,48
6,0 25 200 4,52
6,0 30 200 5,07

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

6,0 35 200 5,24
6,0 40 200 5,32
6,0 45 200 6,12
6,0 50 200 6,42
6,0 55 100 6,97
6,0 60 100 6,84
6,0 70 100 8,19
6,0 80 100 8,78
6,0 90 100 11,32
6,0 100 100 14,36
6,0 110 100 21,53
6,0 120 100 24,27
6,0 130 100 27,70
6,0 140 100 33,82
6,0 150 100 90,31
8,0 40 100 14,36
8,0 50 100 16,85
8,0 60 100 17,54
8,0 70 100 18,07
8,0 80 100 19,00
8,0 90 100 20,69
8,0 100 100 21,62
8,0 110 100 28,00
8,0 120 100 30,99
8,0 140 100 37,49
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Senk-Holzschrauben mit Schlitz Stahl
Slotted countersunk (flat) head wood screws
Vis à bois à tête fraisée à fente

DIN 97

WGR 0520
071 vermessingt • brass coated • laitonné

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

2,0 10 500 1,69
2,0 12 500 1,82
2,0 16 500 1,98
2,0 20 500 2,28
2,5 10 500 1,73
2,5 12 500 1,52
2,5 16 500 1,52
2,5 20 500 1,52
3,0 16 200 1,73
3,0 20 200 1,77
3,0 25 200 1,98
3,0 30 200 2,20

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

3,0 35 200 2,41
3,5 16 200 1,82
3,5 20 200 2,03
3,5 25 200 2,20
3,5 30 200 7,98
3,5 35 200 8,15
3,5 40 200 8,36
4,0 30 200 2,70
4,0 35 200 4,39
4,0 40 200 4,87
5,0 50 200 5,62

WGR 0520
074 vernickelt • nickel-plated • nickelé

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

2,5 12 500 1,27
2,5 16 500 1,35
3,0 16 200 1,52
3,0 20 200 1,69
3,0 25 200 2,41
3,0 30 200 2,58

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

3,5 16 200 1,73
3,5 20 200 1,90
3,5 25 200 2,11
3,5 30 200 2,28
4,0 20 200 2,96

WGR 0520
083 brüniert • bronce metal antique • brunie

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

3,0 16 200 1,65

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

3,0 20 200 1,69

5
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Senk-Holzschrauben mit Schlitz Stahl
Slotted countersunk (flat) head wood screws
Vis à bois à tête fraisée à fente

DIN 97

WGR 0520
083 brüniert • bronce metal antique • brunie

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

3,0 25 200 1,86
3,0 30 200 2,15

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

3,5 30 200 2,28

WGR 0520
332 mit Kopflochbohrung galv. verzinkt • centre drilled and zinc plated • avec tête percée, zingage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

4,0 35 200 9,96
4,0 40 200 10,72
4,0 45 200 15,92
4,0 50 200 23,05
4,5 25 200 8,95
4,5 30 200 9,30
4,5 35 200 9,98
4,5 40 200 10,56
4,5 45 200 11,19

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

4,5 50 200 13,60
4,5 60 200 16,55
5,0 40 200 12,62
5,0 50 200 14,03
5,0 70 200 19,42
5,0 100 200 19,42
6,0 60 100 21,87
6,0 80 100 23,21
6,0 100 100 26,33
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Scheiben Form A
Washers type A
Rondelle plate forme A

DIN 125   DIN-EN-ISO 7089

d1 2,2 2,5 2,7 3,2 3,7 4,3 5,3 6,4 7,4 8,4 10,5 13 15 17 19 21
23 25 28 31

d2 5 6 6 7 8 9 10 12 14 16 20 24 28 30 34 37
39 44 50 56

s 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 1 1,6 1,6 1,6 2 2,5 2,5 3 3 3
3 4 4 4

für Schrauben M2 M2,3 M2,5 M3 M3,5 M4 M5 M6 M7 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20
M22 M24 M27 M30

WGR 1510 000
d Beutel/Pkt VE Umkarton €
mm Stck Stück 100 Stck

2,2 1000 01 - 0,41
2,5 1000 01 - 0,41
2,7 1000 01 - 0,41
3,2 1000 01 - 0,15
4,3 1000 01 - 0,25
5,3 1000 01 - 0,37
6,4 1000 01 - 0,55
7,4 1000 01 - 0,96
8,4 1000 01 - 1,01
10,5 500 01 - 1,83

d Beutel/Pkt VE Umkarton €
mm Stck Stück 100 Stck

13,0 500 01 - 3,79
15,0 250 01 - 5,58
17,0 250 01 - 6,86
19,0 250 01 - 9,74
21,0 250 01 - 9,83
23,0 250 01 - 13,03
25,0 100 01 - 21,03
28,0 50 01 - 33,47
31,0 50 01 - 39,56

WGR 1510
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d Beutel/Pkt VE Umkarton €
mm Stck Stück 100 Stck

2,2 1000 01 - 0,46
2,5 1000 01 - 0,46
2,7 1000 01 - 0,46
3,2 1000 01 - 0,20
3,2 100 02 3000 0,56
3,7 1000 01 - 0,25
4,3 1000 01 - 0,30
4,3 100 02 3000 0,66

d Beutel/Pkt VE Umkarton €
mm Stck Stück 100 Stck

5,3 1000 01 - 0,41
5,3 100 02 3000 0,92
6,4 1000 01 - 0,59
6,4 100 02 2000 1,01
7,4 1000 01 - 1,01
7,4 100 02 - 1,37
8,4 1000 01 - 1,05
8,4 100 02 1500 1,52

5
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Scheiben Form A
Washers type A
Rondelle plate forme A

DIN 125   DIN-EN-ISO 7089

WGR 1510
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d Beutel/Pkt VE Umkarton €
mm Stck Stück 100 Stck

10,5 500 01 - 1,87
10,5 100 02 1000 2,43
13,0 500 01 - 3,89
13,0 100 02 1500 4,67
15,0 250 01 - 5,83
15,0 100 02 - 6,19
17,0 250 01 - 7,31
17,0 100 02 - 8,47

d Beutel/Pkt VE Umkarton €
mm Stck Stück 100 Stck

19,0 250 01 - 10,40
19,0 100 02 - 12,35
21,0 250 01 - 11,20
21,0 100 02 - 12,78
23,0 250 01 - 14,20
25,0 100 01 - 22,63
28,0 50 01 - 34,49
31,0 50 01 - 40,57

WGR 1510
051 schwarz verzinkt • black zinc plated • zingage noir

d Beutel/Pkt VE Umkarton €
mm Stck Stück 100 Stck

3,2 1000 01 - 0,46
3,7 1000 01 - 3,25
4,3 1000 01 - 0,51
5,3 1000 01 - 0,66
6,4 1000 01 - 0,76

d Beutel/Pkt VE Umkarton €
mm Stck Stück 100 Stck

8,4 1000 01 - 1,57
10,5 500 01 - 2,89
13,0 500 01 - 5,63
15,0 250 01 - 16,48
17,0 250 01 - 13,69

WGR 1510
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

d Beutel/Pkt VE Umkarton €
mm Stck Stück 100 Stck

6,4 1000 01 - 1,57
8,4 1000 01 - 2,94
10,5 500 01 - 4,51
13,0 500 01 - 7,61

d Beutel/Pkt VE Umkarton €
mm Stck Stück 100 Stck

17,0 250 01 - 12,68
21,0 250 01 - 20,62
25,0 100 01 - 29,92
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Scheiben Form A
Washers type A
Rondelle plate forme A

DIN 125   DIN-EN-ISO 7089

WGR 1510
182 Zinklamellenüberzug fl zn nc L - 480 h • zinc flake coating fl zn nc L - 480 h • zinc lamellaire fl zn nc L - 480
h

d Beutel/Pkt VE Umkarton €
mm Stck Stück 100 Stck

4,3 1000 01 - 2,74
5,3 1000 01 - 1,14
6,4 1000 01 - 0,82
8,4 1000 01 - 1,42
10,5 500 01 - 2,83

d Beutel/Pkt VE Umkarton €
mm Stck Stück 100 Stck

13,0 500 01 - 5,58
15,0 250 01 - 7,86
17,0 250 01 - 8,82
21,0 250 01 - 14,40
23,0 250 01 - 17,29

Scheibe DIN EN ISO 7089 200 HV
washer DIN EN ISO 7089 200 HV
Rondelle DIN EN ISO 7089 200 HV

DIN 125   DIN-EN-ISO 7089

d1 1,7 2,2 2,7 3,2 3,7 4,3 5,3 6,4 8,4 10,5 13 15 17 19 21 23 25
28 31 34 37 42 45 48 52 56 62 66 70

d2 4 5 6 7 8 9 10 12 16 20 24 28 30 34 37 39 44
50 56 60 66 72 78 85 92 98 105 110 115

s 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,8 1 1,6 1,6 2 2,5 2,5 3 3 3 3 4
4 4 5 5 6 8 8 8 8 10 10 10

für Schrauben 1,6 2 2,5 3 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
27 30 33 36 39 42 45 48 52 56 60 64

WGR 1761 000
d Beutel/Pkt €
mm Stck 100 Stck

1,6 10000 0,91
2,0 10000 0,59
2,5 10000 0,59
3,0 10000 0,23

d Beutel/Pkt €
mm Stck 100 Stck

3,5 10000 0,46
4,0 1000 0,32
5,0 1000 0,46
6,0 1000 0,59

5
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Scheibe DIN EN ISO 7089 200 HV
washer DIN EN ISO 7089 200 HV
Rondelle DIN EN ISO 7089 200 HV

DIN 125   DIN-EN-ISO 7089

WGR 1761 000
d Beutel/Pkt €
mm Stck 100 Stck

8,0 1000 1,10
10,0 1000 2,15
12,0 500 4,02
14,0 500 5,49
16,0 500 7,31
18,0 500 10,29
20,0 200 10,51
22,0 200 12,66
24,0 200 20,11
27,0 100 31,09
30,0 100 38,86

d Beutel/Pkt €
mm Stck 100 Stck

33,0 100 60,11
36,0 100 77,44
39,0 50 136,69
42,0 50 187,89
45,0 25 207,54
48,0 25 666,97
52,0 25 1293,71
56,0 25 1386,29
60,0 25 1404,34
64,0 25 1495,31

WGR 1761
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d Beutel/Pkt €
mm Stck 100 Stck

1,6 10000 0,64
2,0 10000 0,64
2,5 10000 0,64
3,0 1000 0,27
3,5 10000 0,27
4,0 1000 0,37
5,0 1000 0,50
6,0 1000 0,69
8,0 1000 1,28
10,0 500 2,42
12,0 500 4,53
14,0 200 6,17
16,0 500 8,23
18,0 500 11,43
20,0 200 11,93

d Beutel/Pkt €
mm Stck 100 Stck

22,0 200 14,17
24,0 200 22,77
27,0 100 34,29
30,0 100 40,59
33,0 100 66,29
36,0 100 84,57
39,0 50 149,03
42,0 50 204,34
45,0 25 227,89
48,0 25 681,60
52,0 25 1323,43
56,0 25 1424,91
60,0 25 1462,86
64,0 25 1554,29
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Scheiben Form B
Washers type B
Rondelle forme B

DIN 125   DIN-EN-ISO 7090

d1 3,2 4,3 5,3 6,4 8,4 10,5 13 15 17 19 21 23 25 28 31 34 37
40 43 46 50 52 54

d2 7 9 10 12 16 20 24 28 30 34 37 39 44 50 56 60 66
72 78 85 92 92 98

s 0,5 0,8 1 1,6 1,6 2 2,5 2,5 3 3 3 3 4 4 4 5 5
6 7 7 8 8 8

für Schrauben M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36
M39 M42 M45 M48 M50 M52

WGR 1513 000
d Paketinh. €
mm Stück 100 Stck

5,3 1000 0,82
6,4 1000 1,01
8,4 1000 1,46
10,5 500 2,74
13,0 500 4,80
15,0 250 5,78
17,0 250 7,77
19,0 250 11,65
21,0 250 12,11
23,0 250 15,47
25,0 100 21,26

d Paketinh. €
mm Stück 100 Stck

28,0 50 33,62
31,0 50 43,11
34,0 50 65,93
37,0 50 73,54
40,0 25 121,71
43,0 25 180,04
46,0 25 195,25
50,0 25 319,50
52,0 25 327,11
54,0 25 464,54

WGR 1513
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d Paketinh. €
mm Stück 100 Stck

3,2 1000 2,54
4,3 1000 0,71
5,3 1000 0,69
6,4 1000 0,78
8,4 1000 1,14
10,5 500 2,79
13,0 500 3,70

d Paketinh. €
mm Stück 100 Stck

15,0 250 8,11
17,0 250 8,00
19,0 250 11,66
21,0 250 12,11
23,0 250 14,91
25,0 100 23,77
28,0 50 36,51

5
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Scheiben Form B
Washers type B
Rondelle forme B

DIN 125   DIN-EN-ISO 7090

WGR 1513
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d Paketinh. €
mm Stück 100 Stck

31,0 50 47,42
34,0 50 58,32
37,0 50 83,68
40,0 25 131,86

d Paketinh. €
mm Stück 100 Stck

43,0 25 192,71
46,0 25 238,36
50,0 25 353,99

WGR 1513
021 galv. verzinkt gelb chromatiert • yellow zinc plated • zingage jaune bichromaté

d Paketinh. €
mm Stück 100 Stck

4,3 1000 0,81
5,3 1000 0,84
6,4 1000 0,87
8,4 1000 1,37
10,5 500 3,06
13,0 500 4,16
15,0 250 8,88

d Paketinh. €
mm Stück 100 Stck

17,0 250 8,91
19,0 250 12,68
21,0 250 13,03
23,0 250 17,24
25,0 100 26,06
31,0 100 55,79
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Scheiben mit Fase 200 HV DIN EN ISO
7090
chamferred washer acc. DIN EN ISO 7090 (formerly DIN
125 type B)
Rondelle avec chanfrein 200 HV DIN EN ISO 7090

DIN 125   DIN-EN-ISO 7090

d1 5,3 6,4 8,4 10,5 13 15 17 19 21 23 25 28 31 34 37 42 45 48 52 56 62 66 70
d2 10 12 16 20 24 28 30 34 37 39 44 50 56 60 66 72 78 85 92 98 105 110 115
s 1 1,6 1,6 2 2,5 2,5 3 3 3 3 4 4 4 5 5 6 8 8 8 8 10 10 10

für Schrauben 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 33 36 39 42 45 48 52 56 60 64

WGR 1760 000
d Beutel/Pkt €
mm Stck 100 Stck

5 1000 0,87
6 1000 1,05
8 1000 1,55
10 1000 2,79
12 500 4,80
14 500 7,77
16 500 8,91
18 500 12,80
20 200 12,75
22 200 16,00
24 200 23,31
27 100 34,29

d Beutel/Pkt €
mm Stck 100 Stck

30 100 41,15
33 100 69,03
36 100 79,54
39 50 135,77
42 50 185,14
45 25 214,63
48 25 336,00
52 25 461,71
56 25 555,89
60 20 724,57
64 20 739,20

WGR 1760
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d Beutel/Pkt €
mm Stck 100 Stck

5 1000 0,96
6 1000 1,14
8 1000 1,65
10 1000 3,02
12 500 5,26
14 500 8,23
16 500 9,37
18 500 13,26
20 200 13,71
22 200 16,23

d Beutel/Pkt €
mm Stck 100 Stck

24 200 24,91
27 100 35,47
30 100 43,25
33 100 75,89
36 100 87,77
39 50 149,12
42 50 203,29
45 25 236,57
48 25 365,53
52 25 510,17

5
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Scheiben mit Fase 200 HV DIN EN ISO
7090
chamferred washer acc. DIN EN ISO 7090 (formerly DIN
125 type B)
Rondelle avec chanfrein 200 HV DIN EN ISO 7090

DIN 125   DIN-EN-ISO 7090

WGR 1760
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d Beutel/Pkt €
mm Stck 100 Stck

56 25 618,06
60 20 781,71

d Beutel/Pkt €
mm Stck 100 Stck

64 20 797,26

Scheiben
Washers
Rondelle

DIN 126   DIN-EN-ISO 7091

d1 5,5 6,6 9 11 13,5 15,5 17,5 20 22 24 26 30 33 36 39 42
d2 10 12 16 20 24 28 30 34 37 39 44 50 56 60 66 72
s 1 1,6 1,6 2 2,5 2,5 3 3 3 3 4 4 4 5 5 6

für Schrauben M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36 M39

WGR 1515 000
d Beutel/Pkt €
mm Stck 100 Stck

5,5 100 0,94
6,6 100 0,96
9,0 100 1,43
11,0 100 1,66
13,5 100 3,40
15,5 100 5,10
17,5 100 5,67
20,0 100 7,56

d Beutel/Pkt €
mm Stck 100 Stck

22,0 100 9,07
24,0 100 10,77
26,0 100 16,24
30,0 100 22,52
33,0 50 26,52
36,0 100 34,00
39,0 50 45,33
42,0 50 66,11
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Scheiben
Washers
Rondelle

DIN 126   DIN-EN-ISO 7091

WGR 1515
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d Beutel/Pkt €
mm Stck 100 Stck

5,5 200 0,98
6,6 200 1,02
9,0 200 1,55
11,0 200 1,89
13,5 200 3,63
15,5 200 5,55
17,5 200 6,16
20,0 100 7,86

d Beutel/Pkt €
mm Stck 100 Stck

22,0 200 9,44
24,0 100 12,47
26,0 100 17,19
30,0 100 24,48
33,0 50 29,47
36,0 100 39,29
39,0 50 55,72
42,0 50 76,69

Federringe Form A
Spring lock washers, with square ends or tang ends, type A
Rondelle ressort forme A

DIN 127

Nennmaß 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 33 36
d1 3,1 4,1 5,1 6,1 8,1 10,2 12,2 14,2 16,2 18,2 20,2 22,5 24,5 27,5 30,5 33,5 36,5
d2 6,2 7,6 9,2 11,8 14,8 18,1 21,1 24,1 27,4 29,4 33,6 35,9 40 43 48,2 55,2 58,2
b 1,3 1,5 1,8 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5 6 6 7 7 8 10 10
s 0,8 0,9 1,2 1,6 2 2,2 2,5 3 3,5 3,5 4 4 5 5 6 6 6

WGR 1516 000
d Beutel/Pkt VE Umkarton €
mm Stck Stück 100 Stck

3,0 1000 01 - 0,51
4,0 1000 01 - 0,56
5,0 1000 01 - 0,62
6,0 1000 01 - 0,82

d Beutel/Pkt VE Umkarton €
mm Stck Stück 100 Stck

8,0 1000 01 - 1,33
10,0 1000 01 - 1,92
12,0 500 01 - 2,74
14,0 500 01 - 5,02

5
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Federringe Form A
Spring lock washers, with square ends or tang ends, type A
Rondelle ressort forme A

DIN 127

WGR 1516 000
d Beutel/Pkt VE Umkarton €
mm Stck Stück 100 Stck

16,0 250 01 - 5,81
18,0 250 01 - 7,10
20,0 100 01 - 10,01
22,0 100 01 - 12,83
24,0 100 01 - 17,05

d Beutel/Pkt VE Umkarton €
mm Stck Stück 100 Stck

27,0 100 01 - 23,58
30,0 50 01 - 41,89
33,0 50 01 - 65,17
36,0 50 01 - 77,59

WGR 1516
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d Beutel/Pkt VE Umkarton €
mm Stck Stück 100 Stck

3,0 1000 01 - 0,51
3,0 100 02 3000 0,91
4,0 1000 01 - 0,56
4,0 100 02 3000 1,27
5,0 1000 01 - 0,64
5,0 100 02 3000 1,57
6,0 1000 01 - 1,10
6,0 100 02 2000 1,67
8,0 1000 01 - 1,78
8,0 100 02 1500 2,59
10,0 1000 01 - 2,65
10,0 100 02 1500 3,14
12,0 500 01 - 3,84

d Beutel/Pkt VE Umkarton €
mm Stck Stück 100 Stck

12,0 100 02 1500 4,62
14,0 500 01 - 6,69
14,0 100 02 - 7,51
16,0 250 01 - 8,18
16,0 100 02 - 9,13
18,0 250 01 - 9,23
20,0 100 01 - 12,62
22,0 100 01 - 14,91
24,0 100 01 - 21,30
27,0 100 01 - 35,40
30,0 50 01 - 62,89
33,0 50 01 - 85,30
36,0 50 01 - 101,58

WGR 1516
021 galv. verzinkt gelb chromatiert • yellow zinc plated • zingage jaune bichromaté

d Beutel/Pkt VE Umkarton €
mm Stck Stück 100 Stck

3,0 1000 01 - 0,66
4,0 1000 01 - 0,66

d Beutel/Pkt VE Umkarton €
mm Stck Stück 100 Stck

5,0 1000 01 - 0,73
6,0 1000 01 - 1,28
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Federringe Form A
Spring lock washers, with square ends or tang ends, type A
Rondelle ressort forme A

DIN 127

WGR 1516
021 galv. verzinkt gelb chromatiert • yellow zinc plated • zingage jaune bichromaté

d Beutel/Pkt VE Umkarton €
mm Stck Stück 100 Stck

8,0 1000 01 - 2,15
10,0 1000 01 - 3,15
12,0 500 01 - 4,62
14,0 500 01 - 8,37
16,0 250 01 - 10,61
18,0 250 01 - 12,68

d Beutel/Pkt VE Umkarton €
mm Stck Stück 100 Stck

20,0 100 01 - 18,06
22,0 100 01 - 23,08
24,0 100 01 - 32,27
27,0 100 01 - 40,06
30,0 50 01 - 67,96

Federringe Form B
Spring lock washers, with square ends or tang ends, type B
Rondelle ressort forme B

DIN 127

Nennmaß 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30
d1 3,1 4,1 5,1 6,1 8,1 10,2 12,2 14,2 16,2 18,2 20,2 22,5 24,5 27,5 30,5
d2 6,2 7,6 9,2 11,8 14,8 18,1 21,1 24,1 27,4 29,4 33,6 35,9 40 43 48,2
b 1,3 1,5 1,8 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5 6 6 7 7 8
s 0,8 0,9 1,2 1,6 2 2,2 2,5 3 3,5 3,5 4 4 5 5 6

WGR 1517 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

3,0 1000 0,36
4,0 1000 0,41
5,0 1000 0,52
6,0 1000 0,64
8,0 1000 1,10
10,0 1000 1,55

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

12,0 500 2,19
14,0 500 5,27
16,0 250 4,71
18,0 250 8,62
20,0 100 10,01
22,0 100 12,78

5
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Federringe Form B
Spring lock washers, with square ends or tang ends, type B
Rondelle ressort forme B

DIN 127

WGR 1517 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

24,0 100 17,05
27,0 100 23,58

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

30,0 50 43,11

WGR 1517
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

3,0 1000 0,41
4,0 1000 0,46
5,0 1000 0,67
6,0 1000 0,87
8,0 1000 1,37
10,0 1000 2,01
12,0 500 3,06
14,0 500 6,69

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

16,0 250 6,45
18,0 250 8,77
20,0 100 12,53
22,0 100 14,91
24,0 100 20,30
27,0 100 33,37
30,0 50 61,77
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Federringe Form A
Curved spring lock washers, type A
Rondelle ressort forme A

DIN 128

Nennmaß 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 36
d1 3,1 4,1 5,1 6,1 8,2 10,2 12,2 14,2 16,2 18,2 20,2 22,5 24,5 27,5 30,5 36,5
d2 6,2 7,6 9,2 11,8 14,9 18,1 21,1 24,1 27,4 29,4 33,6 35,9 40 43 48,2 58,2
h 1,3 1,4 1,7 2,2 2,75 3,15 3,65 4,3 5,1 5,1 5,9 5,9 7,5 7,5 10,5 11,3
s 0,7 0,8 1 1,3 1,6 1,8 2,1 2,4 2,8 2,8 3,2 3,2 4 4 6 6

WGR 1521 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

3,0 1000 0,71
4,0 1000 0,56
5,0 1000 0,60
6,0 1000 1,01
8,0 1000 1,55
10,0 1000 2,29
12,0 500 3,38
14,0 500 6,04

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

16,0 250 7,13
18,0 100 9,08
20,0 100 12,89
22,0 100 16,58
24,0 100 22,77
27,0 100 28,40
30,0 50 50,92
36,0 50 79,93

WGR 1521
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

3,0 2000 0,81
4,0 1000 0,66
5,0 1000 0,73
6,0 1000 1,28
8,0 1000 2,15
10,0 1000 3,11
12,0 500 4,62
14,0 500 8,22

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

16,0 250 9,83
18,0 250 12,43
20,0 250 17,60
22,0 100 22,31
24,0 100 31,36
27,0 100 38,54
30,0 100 69,48
36,0 50 145,25

5
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Federringe Form A
Curved spring lock washers, type A
Rondelle ressort forme A

DIN 128

WGR 1521
021 galv. verzinkt gelb chromatiert • yellow zinc plated • zingage jaune bichromaté

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

3,0 1000 0,81
4,0 1000 0,66
5,0 1000 0,73
6,0 1000 1,28
8,0 1000 2,15
10,0 1000 3,11
12,0 500 4,62

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

14,0 500 8,22
16,0 250 9,83
18,0 100 12,43
20,0 100 17,60
24,0 100 31,36
30,0 50 69,48
36,0 50 170,25

WGR 1521
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

12,0 500 6,29
16,0 250 14,20
20,0 250 26,37

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

24,0 100 46,15
27,0 100 51,70
30,0 100 54,21
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Federringe Form B
Wave spring lock washers, type B
Rondelle ressort forme B

DIN 128

Nennmaß 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30
d1 3,1 4,1 5,1 6,1 8,2 10,2 12,2 14,2 16,2 18,2 20,2 22,5 24,5 27,5 30,5

d2 max. 6,2 7,6 9,2 11,8 14,9 18,1 21,1 24,1 27,4 29,4 33,6 35,9 40 43 48,2
h max. 1,3 1,4 1,7 2,2 2,75 3,15 3,65 4,3 5,1 5,1 5,9 5,9 7,5 7,5 10,5

s 0,7 0,8 1 1,3 1,6 1,8 2,1 2,4 2,8 2,8 3,2 3,2 4 4 6

WGR 1523
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

3,0 1000 1,12
4,0 1000 0,91
5,0 1000 1,05
6,0 1000 1,78
8,0 1000 2,97
10,0 1000 4,30
12,0 500 6,49
14,0 500 11,31

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

16,0 250 13,90
18,0 250 17,85
20,0 250 24,91
22,0 100 31,44
24,0 100 44,02
27,0 100 53,96
30,0 100 98,28

5
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Scheiben
Washers
Rondelle

DIN 134

d1 3,2 4,3 5,3 6,4 8,4 10,5 13 15 17 19 21 25
d2 8 10 12 14 18 22 28 28 34 40 40 -
s 0,5 0,8 1 1,5 2 2,5 3 3 3 4 4 -

WGR 1524
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d Inhalt €
mm Stück 100 Stück

3,2 1000 0,26
4,3 1000 0,34
5,3 1000 0,38
6,4 1000 0,79
8,4 1000 1,51
10,5 500 2,49

d Inhalt €
mm Stück 100 Stück

13,0 500 6,42
15,0 250 6,61
17,0 250 9,44
19,0 250 17,76
21,0 250 18,51
25,0 100 19,27

Federscheiben Form A
Curved spring washers, type A
Rondelle onduflex Form A

DIN 137

Nennmaß 3 4 5 6 8 10 12
d1 3,2 4,3 5,3 6,4 8,4 10,5 13
d2 6 8 10 11 15 18 -
h 1,3 1,6 1,8 2,2 3,4 4 -
s 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 -

WGR 1525 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

3,0 1000 0,23
4,0 1000 0,34

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

5,0 1000 0,45
6,0 1000 0,49
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Federscheiben Form A
Curved spring washers, type A
Rondelle onduflex Form A

DIN 137

WGR 1525 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

8,0 1000 0,79
10,0 1000 1,66

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

12,0 1000 3,63

WGR 1525
041 mech. verzinkt • mechanical zinc plated • zingage mécanique

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

3,0 1000 0,26
4,0 1000 0,38
5,0 1000 0,53
6,0 1000 0,60

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

8,0 1000 0,98
10,0 1000 2,04
12,0 1000 5,67

5
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Federscheiben Form B
Wave spring washers, type B
Rondelle Onduflex forme B

DIN 137

Nennmaß 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30
d1 3,2 4,3 5,3 6,4 7,4 8,4 10,5 13 15 17 19 21 23 25 28 31
d2 8 9 11 12 14 15 21 24 28 30 34 36 40 44 50 56
h 1,6 2 2,2 2,6 3 3 4,2 5 5,9 6,3 6,5 7,4 7,8 8,2 9,4 10
s 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 1 1,2 1,6 1,6 1,6 1,6 1,8 1,8 2 2,2

WGR 1526 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

3,0 2000 0,34
4,0 1000 0,38
5,0 1000 0,49
6,0 1000 0,57
7,0 1000 0,98
8,0 1000 1,17
10,0 1000 2,76
12,0 500 4,27

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

14,0 500 8,27
16,0 500 8,99
18,0 250 12,43
20,0 100 13,86
22,0 100 21,38
24,0 100 27,35
27,0 100 39,33
30,0 50 70,00

WGR 1526
041 mech. verzinkt • mechanical zinc plated • zingage mécanique

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

3,0 1000 0,42
4,0 1000 0,45
5,0 1000 0,64
6,0 1000 0,68
7,0 12000 1,36
8,0 1000 1,47
10,0 1000 3,51
12,0 500 5,44

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

14,0 500 10,35
16,0 500 11,30
18,0 250 15,41
20,0 250 17,00
22,0 100 25,95
24,0 125 32,38
27,0 100 47,49
30,0 100 81,26
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Flügelmuttern Temperguss
Iron casted wing nuts
Écrou à oreilles

DIN 315

d1 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 20
d2 8 11 13 16 20 23 - 29 35
e 20 26 33 39 51 65 - 73 90
h 10,5 13 17 20 25 33,5 - 37,5 46,5
m 4,6 6,5 8 10 12 14 - 17 21

WGR 0600 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  4 500 13,85
M  5 500 15,08
M  6 200 19,55
M  8 100 26,78
M 10 100 47,60

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M 12 50 93,50
M 14 50 102,30
M 16 20 182,54
M 20 10 364,95

WGR 0600
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  4 500 14,20
M  5 500 15,51
M  6 200 20,40
M  8 100 27,68
M 10 100 50,58

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M 12 50 101,75
M 14 50 132,60
M 16 20 205,28
M 20 10 575,45

5
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Flügelschrauben Temperguss
Wing screws
Vis à oreilles

DIN 316

d1 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12
d2 8 11 13 16 20 23
e 20 26 33 39 51 65
h 10,5 13 17 20 25 33,5
m 4,6 6,5 8 10 12 14
a 2,1 2,4 3 4 4,5 5,3

WGR 1533
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  4 8 200 34,64
M  4 10 200 35,28
M  4 12 200 35,28
M  4 16 200 35,49
M  4 20 200 36,00
M  4 25 200 36,13
M  4 30 200 36,55
M  5 8 2500 33,36
M  5 10 200 37,83
M  5 12 200 38,25
M  5 16 200 39,50
M  5 20 200 41,00
M  5 25 200 43,50
M  5 30 100 46,00
M  5 35 100 49,50
M  5 40 100 55,00
M  5 50 100 62,50
M  6 8 200 40,16
M  6 10 200 40,59
M  6 12 100 40,95
M  6 16 100 41,01
M  6 20 100 41,86
M  6 25 100 42,29
M  6 30 100 42,93
M  6 35 100 42,93
M  6 40 100 44,20

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  6 45 100 45,48
M  6 50 100 46,33
M  6 60 50 47,18
M  8 10 100 50,58
M  8 12 100 44,63
M  8 16 100 47,18
M  8 20 100 46,75
M  8 25 100 49,80
M  8 30 100 51,43
M  8 35 100 54,83
M  8 40 50 58,23
M  8 45 50 65,88
M  8 50 50 67,58
M  8 60 50 70,13
M  8 70 50 70,98
M  8 80 50 82,88
M 10 16 50 80,33
M 10 20 50 81,60
M 10 25 50 83,30
M 10 30 50 84,58
M 10 35 50 86,70
M 10 40 50 88,83
M 10 45 20 100,30
M 10 50 20 102,43
M 10 60 20 104,98
M 12 16 20 170,00
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Flügelschrauben Temperguss
Wing screws
Vis à oreilles

DIN 316

WGR 1533
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 12 20 20 172,98
M 12 25 20 177,65
M 12 30 20 180,20
M 12 35 20 182,75

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 12 40 20 184,45
M 12 45 20 194,23
M 12 50 20 207,40
M 12 60 20 213,35

Scheiben mit Außennase
Washers with external tab
Frein d'écrou à ergot extérieur

DIN 432

Nennweite d1 3,2 4,3 5,3 6,4 8,4 10,5 13 15 17 19 21 23 25 31 37
d2 12 14 17 19 22 26 30 33 36 40 42 50 50 63 75
f 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 5,5 6,5 6,5 7,5 7,5 8,5 11
h 2 2 2,5 3 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 6,5 6,5 9,5 9,5
s 0,4 0,4 0,75 0,75 1 1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,6 1,6 1,6 1,6 2

WGR 1537 000
d1 d Gewinde Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

3,2 3 100 21,84
4,3 4 100 21,84
5,3 5 100 21,84
6,4 6 100 23,95
8,4 8 100 32,60
10,5 10 50 39,21
13,0 12 50 40,27
15,0 14 50 42,31

d1 d Gewinde Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

17,0 16 50 43,75
19,0 18 50 53,68
21,0 20 50 56,70
23,0 22 50 59,65
25,0 24 50 60,86
31,0 30 50 93,69
37,0 36 50 103,32

5
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Scheiben
Washers, primarily for cheese head screws
Rondelle

DIN 433   DIN-EN-ISO 7092

d1 2,7 3,2 4,3 5,3 6,4 8,4 10,5 13 15 17 19 21
d2 5 6 8 9 11 15 18 20 24 28 30 34
s 0,5 0,5 0,5 1 1,6 1,6 1,6 2 2,5 2,5 2,5 3

für Schrauben M2,5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20

WGR 1538 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

3,2 1000 0,08
4,3 1000 0,19
5,3 1000 0,23
6,4 1000 0,45
8,4 1000 0,79
10,5 1000 1,13

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

13,0 1000 1,70
15,0 500 3,02
17,0 500 4,16
19,0 250 4,72
21,0 250 7,56

WGR 1538
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

2,7 1000 0,30
3,2 1000 0,11
4,3 1000 0,23
5,3 1000 0,26
6,4 1000 0,53
8,4 1000 0,87

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

10,5 1000 1,21
13,0 1000 1,81
15,0 500 3,32
17,0 500 4,68
19,0 250 5,29
21,0 250 7,93
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Scheiben Vierkant für U-Träger
Square taper washers for U-sections
Cale biaise 8% pour profilés en U

DIN 434

d 9 11 13,5 17,5 22 24 26 30
a 22 22 26 32 40 44 56 56
b 22 22 30 36 44 50 56 56
h 3,2 3,2 3,9 4,9 6 7 7,3 7,3
r   1,6 1,6 2 2,4 2,8 3,2 3,2 3,2

für Schrauben M8 M10 M12 M16 M20 M22 M24 M27

WGR 1539 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

9,0 100 17,00
11,0 100 18,00
13,5 100 19,80
17,5 100 29,25

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

22,0 50 52,25
24,0 50 106,90
26,0 50 126,00
30,0 50 210,00

WGR 1539
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

9,0 100 17,50
11,0 100 18,50
13,5 100 20,70

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

17,5 100 30,60
22,0 50 54,90

WGR 1539
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

9,0 100 19,50
11,0 100 20,50
13,5 100 24,30
17,5 100 34,43

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

22,0 50 59,85
24,0 50 127,30
26,0 50 169,16
30,0 50 253,00

5
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Scheiben Vierkant für I-Träger
Square taper washers for I-sections
Cale biaise 14% pour profilés en I

DIN 435

d 9 11 13,5 17,5 22 24 26 30
a 22 22 26 32 40 44 56 56
b 22 22 30 36 44 50 56 56
h 3,6 3,6 6,2 7,5 8 8,8 9,3 9,3
r   1,2 1,2 1,6 2 2,4 2,4 2,4 2,4

für Schrauben M8 M10 M12 M16 M20 M22 M24 M27

WGR 1540
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

9,0 100 28,50
11,0 100 30,50
13,5 100 40,15
17,5 100 49,50

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

22,0 50 83,25
24,0 50 155,00
26,0 50 193,50
30,0 50 280,00

Scheiben, Vierkant
Square washers; especially for wood constructions"
Plaquettes carrées pour constructions en bois

DIN 436

d1 9 11 13,5 17,5 22 24 26 30
a - 30 40 50 60 70 80 90
s - 3 4 5 5 6 6 6

für Schrauben M8 M10 M12 M16 M20 M22 M24 M27

WGR 1541 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

11,0 100 10,14
13,5 100 16,50

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

17,5 50 32,28
22,0 50 53,25



5/67

Scheiben, Vierkant
Square washers; especially for wood constructions"
Plaquettes carrées pour constructions en bois

DIN 436

WGR 1541 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

24,0 50 86,21
26,0 50 111,06

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

30,0 25 180,04

WGR 1541
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

9,0 100 10,19
11,0 100 10,40
13,5 100 19,75
17,5 50 35,15

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

22,0 50 61,69
24,0 50 104,98
26,0 50 118,86
30,0 50 216,50

WGR 1541
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

9,0 100 13,69
11,0 100 13,69
13,5 100 29,67

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

17,5 50 64,71
22,0 50 86,52
24,0 50 155,19

5
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Sechskantmuttern, niedrig Form B
Hexagon thin nuts, style B, class 04
Ecrou hexagonal bas, forme B

DIN 439   DIN-EN-ISO 4035

d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 22 M 24 M 27 M 30
m 1,8 2,2 2,7 3,2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13,5 15
s 5,5 7 8 10 13 17 19 22 24 27 30 32 36 41 46
e 6,01 7,66 8,79 11,05 14,38 18,90 21,1 24,49 26,75 29,56 32,95 37,29 39,55 45,2 50,85

WGR 0603 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  3 1000 0,35
M  4 1000 0,42
M  5 1000 0,45
M  6 1000 0,71
M  8 1000 1,28
M 10 500 2,46
M 12 500 3,78
M 14 200 7,14

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M 16 200 6,80
M 18 200 11,33
M 20 100 14,05
M 22 100 60,44
M 24 50 29,54
M 27 50 200,22
M 30 25 301,00

WGR 0603
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  3 1000 0,37
M  4 1000 0,45
M  5 1000 0,49
M  6 1000 0,64
M  8 1000 1,38
M 10 500 2,53
M 12 500 3,85
M 14 200 8,22

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M 16 200 7,03
M 18 100 11,98
M 20 100 15,45
M 22 50 37,78
M 24 50 32,49
M 27 50 94,44
M 30 25 129,73
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Sechskantmuttern, niedrig Form B, Fein-
gewinde
Hexagon thin nuts, fine pitch thread, style B,
Ecrou hexagonal bas, forme B, pas fin

DIN 439   DIN-EN-ISO 8675

d M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 22 M 24 M 27 M 30
m 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13,5 15
s 13 17 19 22 24 27 30 34 36 41 46
e 14,38 18,90 21,1 24,49 26,75 29,56 32,95 37,29 39,55 45,2 50,85

WGR 0607 000
d st Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  8 1,00 1000 3,78
M 10 1,00 500 2,91
M 10 1,25 500 3,78
M 12 1,00 500 4,46
M 12 1,25 500 4,91
M 12 1,50 500 4,34
M 14 1,00 200 14,00
M 14 1,50 200 7,74
M 16 1,00 200 13,22
M 16 1,50 200 8,69
M 18 1,50 100 15,87

d st Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 18 2,00 100 18,89
M 20 1,50 100 17,91
M 22 1,50 100 28,33
M 22 2,00 50 26,44
M 24 1,50 50 31,73
M 24 2,00 50 29,92
M 27 1,50 50 386,32
M 27 2,00 50 402,00
M 30 1,50 25 302,22
M 30 2,00 25 392,86

WGR 0607
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d st Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  8 1,00 1000 4,00
M 10 1,00 500 3,78
M 10 1,25 500 4,23
M 12 1,00 500 6,80
M 12 1,25 500 7,37
M 12 1,50 500 4,72
M 14 1,00 200 15,19
M 14 1,50 200 8,29
M 16 1,00 200 19,30
M 16 1,50 200 9,47
M 18 1,50 200 16,62

d st Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 18 2,00 100 38,65
M 20 1,50 100 19,48
M 20 2,00 100 77,26
M 22 1,50 100 35,85
M 22 2,00 50 115,90
M 24 1,50 50 136,17
M 24 2,00 50 151,11
M 27 1,50 50 302,22
M 27 2,00 50 382,49
M 30 1,50 25 151,11
M 30 2,00 25 175,00

5
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Scheiben Form R
Round washers, especially for wood constructions, type R
Rondelle pour constructions en bois

DIN 440   DIN-EN-ISO 7094

d1 5,5 6,6 9 11 13,5 17,5 22 24 26 30 33
d2 18 22 28 34 44 56 72 80 85 98 105
s 2 2 3 3 4 5 6 6 6 6 6

für Schrauben M 5 M 6 M 8 M 10 M12 M16 M 20 M 22 M 24 M 27 M 30

WGR 1543 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

5,5 1000 1,70
6,6 500 1,79
9,0 250 5,53
11,0 250 7,23
13,5 100 13,39
17,5 100 27,00

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

22,0 50 38,63
24,0 50 96,48
26,0 25 120,00
30,0 25 141,91
33,0 10 189,21

WGR 1543
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

5,5 1000 1,87
6,6 500 2,51
9,0 250 6,38
11,0 250 8,25
13,5 100 15,64
17,5 100 30,64

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

22,0 50 68,03
24,0 50 104,81
26,0 25 145,80
30,0 25 190,40
33,0 25 215,99
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Scheiben Form V
Washers with square hole, especially for wood con-
structions, type V
Rondelle pour constructions bois forme V

DIN 440

d1 9 11 14 18
d2 28 34 45 58
s 3 3 4 5

für Schrauben M M M M
8 10 12 16

WGR 1544
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d Inhalt €
mm Stück 100 Stück

9,0 250 6,98
11,0 250 12,75

d Inhalt €
mm Stück 100 Stück

14,0 100 27,90
18,0 100 49,50

Augenschrauben Form B 4.6
Eye bolts, type B class 4.6
Vis oeillet forme B, cl. 4.6

DIN 444

d1 M 6 M 8 M 10 M 12 M 16
b=l<125mm 18 22 26 30 38

b=l125-200mm - 28 32 36 44
b=l>200mm - - - 49 57

d2 H9 6 8 10 12 16
d3 14 18 20 25 32
s 7 9 12 14 17

WGR 1546 000
d l €
mm mm 100 Stck

M  6 30 137,78
M  6 40 340,89

d l €
mm mm 100 Stck

M  6 50 172,22
M  6 60 344,44

5
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Augenschrauben Form B 4.6
Eye bolts, type B class 4.6
Vis oeillet forme B, cl. 4.6

DIN 444

WGR 1546 000
d l €
mm mm 100 Stck

M  8 40 174,67
M  8 50 172,22
M  8 60 220,72
M  8 70 285,33
M  8 80 340,89
M  8 100 350,00
M 10 30 286,00
M 10 40 291,00
M 10 50 299,80
M 10 60 309,27
M 10 70 318,50
M 10 80 330,94
M 10 100 343,00
M 10 120 383,33
M 12 50 325,20

d l €
mm mm 100 Stck

M 12 60 334,16
M 12 70 377,78
M 12 80 380,00
M 12 90 385,00
M 12 100 392,00
M 12 120 403,00
M 16 60 404,89
M 16 70 422,00
M 16 80 431,67
M 16 90 573,00
M 16 100 582,00
M 16 110 596,90
M 16 120 614,00
M 16 140 662,67
M 16 150 722,00

WGR 1546
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l €
mm mm 100 Stck

M  6 30 125,00
M  6 40 160,50
M  6 50 172,22
M  6 60 178,61
M  8 30 177,78
M  8 40 182,00
M  8 50 241,11
M  8 60 250,00
M  8 70 292,00
M  8 80 356,00
M 10 40 300,00
M 10 50 305,00
M 10 60 312,00

d l €
mm mm 100 Stck

M 10 70 320,00
M 10 80 334,00
M 10 90 340,00
M 10 100 346,00
M 12 50 331,00
M 12 60 337,00
M 12 70 380,00
M 12 80 384,00
M 12 90 390,00
M 12 100 396,00
M 12 110 401,00
M 12 120 407,00
M 16 60 433,00
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Augenschrauben Form B 4.6
Eye bolts, type B class 4.6
Vis oeillet forme B, cl. 4.6

DIN 444

WGR 1546
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l €
mm mm 100 Stck

M 16 70 435,00
M 16 80 440,00
M 16 90 580,00
M 16 100 590,00

d l €
mm mm 100 Stck

M 16 120 615,00
M 16 140 642,89
M 16 150 801,33

Sicherungsbleche mit Innennase
Internal tab washers for slotted round nuts according to DIN
1804
Freins à ergot intérieur

DIN 462

d1 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 35 38
d2 20 25 28 30 32 34 36 40 42 45 50 50 52 55 58
s 0,8 0,8 0,8 0,8 1 1 1 1 1 1 1 1,2 1,2 1,2 1,2
f 3 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8
g 5,9 7,4 9,3 11,4 13,5 15,4 17,5 19,5 21,6 23,5 25,5 27,5 29,6 32,6 35,3
h 2,5 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5

WGR 1547 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

8,0 100 37,17
10,0 100 39,55
12,0 100 51,00
14,0 100 52,89
16,0 50 54,82
18,0 50 59,69
20,0 50 68,00

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

22,0 50 68,76
24,0 50 71,78
26,0 50 73,67
28,0 50 81,22
30,0 50 85,00
32,0 50 88,78
35,0 25 93,69

5
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Sicherungsbleche mit Innennase
Internal tab washers for slotted round nuts according to DIN
1804
Freins à ergot intérieur

DIN 462

WGR 1547 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

38,0 25 100,11

Scheiben mit zwei Lappen
Washers with 2 tabs
Frein d'écrou équerre à aileron

DIN 463

d1 3,2 3,7 4,3 5,3 6,4 8,4 10,5 13,0 15,0 17,0 19,0 21,0 23,0 25,0 28,0 31,0 34,0 37,0
b 4 4 5 6 7 8 10 12 12 15 18 18 20 20 23 26 28 30

d2 7 8 9 10 12,5 17 21 24 28 30 34 37 39 44 50 56 60 66
l1 13 13 14 16 18 20 22 28 28 32 36 36 42 42 48 52 56 60
l2 5 5,5 6,5 8 9 11 13 15 16 18 20 21 23 25 29 32 34 38
s 0,38 0,38 0,38 0,5 0,5 0,75 0,75 1 1 1 1 1 1 1 1,6 1,6 1,6 1,6

WGR 1548 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

3,2 100 3,85
3,7 100 3,97
4,3 100 4,38
5,3 100 4,42
6,4 100 5,63
8,4 100 6,61
10,5 100 6,88
13,0 100 9,41
15,0 100 12,28

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

17,0 100 13,68
19,0 100 14,02
21,0 100 14,73
23,0 100 19,80
25,0 100 22,48
28,0 50 49,11
31,0 50 52,13
34,0 50 55,65
37,0 50 62,82
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Scheiben mit zwei Lappen
Washers with 2 tabs
Frein d'écrou équerre à aileron

DIN 463

WGR 1548
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

3,2 100 3,93
3,7 100 4,04
4,3 100 4,53
5,3 100 4,70
6,4 100 5,97
8,4 100 7,78
10,5 100 9,07
13,0 100 10,24
15,0 100 13,15

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

17,0 100 15,87
19,0 100 17,00
21,0 100 17,76
23,0 100 25,12
25,0 100 25,42
28,0 50 50,02
31,0 50 55,84
34,0 50 62,30
37,0 50 71,10

Hohe Rändelmuttern Stahl
Knurled thumb nuts; high type
Ecrou moleté, type haut, acier

DIN 466

d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10
dk 12 16 20 24 30 36
ds 6 8 10 12 16 20
h 7,5 9,5 11,5 15 18 23
k 2,5 3,5 4 5 6 8

WGR 0608 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  3 100 16,69
M  4 100 29,35
M  5 100 42,31

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  6 100 56,02
M  8 50 102,38
M 10 50 158,40

5
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Hohe Rändelmuttern Stahl
Knurled thumb nuts; high type
Ecrou moleté, type haut, acier

DIN 466

WGR 0608
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  3 500 23,27
M  4 500 27,36
M  5 100 31,36

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  6 100 60,44
M  8 50 159,80
M 10 50 224,02

Rändelmuttern niedrige Form ST
Knurled thumb nuts; thin type ST
Ecrou moleté, forme basse, acier

DIN 467

d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10
dk 12 16 20 24 30 36
ds 6 8 10 12 16 20
h 3 4 5 6 8 10
k 2,5 3,5 4 5 6 8

WGR 0609 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  3 500 16,43
M  4 100 18,96
M  5 100 21,96

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  6 100 28,33
M  8 100 48,36
M 10 50 83,87
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Sicherungsringe für Wellen
Retaining rings "A" for shafts
Circlip extérieur pour arbre

DIN 471

WGR 1552 000
d1 s d3 b Inhalt VE €
mm mm mm mm Stck 100 Stck

3 0,4 2,7 0,8 5000 01 2,20
3 0,4 2,7 0,8 100 02 3,16
4 0,4 3,7 0,9 5000 01 0,78
4 0,4 3,7 0,9 100 02 2,67
5 0,6 4,7 1,1 2500 01 0,85
5 0,6 4,7 1,1 100 02 2,88
6 0,7 5,6 1,3 2500 01 1,10
6 0,7 5,6 1,3 100 02 3,09
7 0,8 6,5 1,4 1500 01 1,42
7 0,8 6,5 1,4 100 02 3,45
8 0,8 7,4 1,5 4000 01 1,68
8 0,8 7,4 1,5 100 02 3,75
9 1 8,4 1,7 2000 01 1,81
9 1 8,4 1,7 100 02 3,84
10 1 9,3 1,8 1500 01 1,85
10 1 9,3 1,8 100 02 4,38
11 1 10,2 1,8 1500 01 1,88
11 1 10,2 1,8 100 02 4,50
12 1 11 1,8 1000 01 2,25
12 1 11 1,8 100 02 4,95
13 1 11,9 2 1000 01 2,92
13 1 11,9 2 100 02 4,94
14 1 12,9 2,1 1000 01 2,92
14 1 12,9 2,1 100 02 4,94
15 1 13,8 2,2 1000 01 2,67
15 1 13,8 2,2 100 02 4,66
16 1 14,7 2,2 1000 01 2,95
16 1 14,7 2,2 100 02 4,98
17 1 15,7 2,3 1000 01 3,27
17 1 15,7 2,3 100 02 4,12
18 1,2 16,5 2,4 1000 01 4,23
18 1,2 16,5 2,4 100 02 6,29
19 1,2 17,5 2,5 1000 01 4,84
19 1,2 17,5 2,5 100 02 6,86
20 1,2 18,5 2,6 1000 01 4,23

d1 s d3 b Inhalt VE €
mm mm mm mm Stck 100 Stck

20 1,2 18,5 2,6 100 02 6,29
21 1,2 19,5 2,7 1000 01 4,69
21 1,2 19,5 2,7 100 02 6,54
22 1,2 20,5 2,8 500 01 5,62
22 1,2 20,5 2,8 100 02 7,64
23 1,2 - - 500 01 7,89
23 1,2 - - 100 02 9,07
24 1,2 22,2 3 500 01 6,33
24 1,2 22,2 3 100 02 8,36
25 1,2 23,2 3 500 01 6,95
25 1,2 23,2 3 100 02 8,55
26 1,2 24,2 3,1 500 01 8,78
26 1,2 24,2 3,1 100 02 10,81
27 1,2 - - 500 01 10,02
27 1,2 - - 100 02 11,38
28 1,5 25,9 3,2 250 01 10,95
28 1,5 25,9 3,2 100 02 13,00
29 1,5 26,9 3,4 250 01 11,59
29 1,5 26,9 3,4 100 02 13,33
30 1,5 27,9 3,5 250 01 11,75
30 1,5 27,9 3,5 100 02 13,60
31 1,5 - - 400 01 12,87
31 1,5 - - 100 02 13,87
32 1,5 29,6 3,6 250 01 13,20
32 1,5 29,6 3,6 100 02 15,00
33 1,5 - - 250 01 14,65
33 1,5 - - 100 02 15,64
34 1,5 31,5 3,8 250 01 16,00
34 1,5 31,5 3,8 100 02 17,50
35 1,5 32,2 3,9 250 01 17,80
35 1,5 32,2 3,9 100 02 20,80
36 1,75 33,2 4 100 01 19,20
36 1,75 33,2 4 100 02 22,00
37 1,75 - - 100 01 23,50
38 1,75 35,2 4,2 100 01 24,70

5
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Sicherungsringe für Wellen
Retaining rings "A" for shafts
Circlip extérieur pour arbre

DIN 471

WGR 1552 000
d1 s d3 b Inhalt VE €
mm mm mm mm Stck 100 Stck

38 1,75 35,2 4,2 100 02 27,40
39 1,75 - - 100 01 26,50
40 1,75 36,5 4,4 100 01 28,20
40 1,75 36,5 4,4 100 02 31,50
41 1,75 - - 100 01 30,00
42 1,75 38,5 4,5 100 01 31,50
42 1,75 38,5 4,5 100 02 36,20
44 1,75 - - 100 01 34,20
45 1,75 41,5 4,7 100 01 36,00
45 1,75 41,5 4,7 100 02 39,50
46 1,75 - - 20 01 37,80
47 1,75 - - 100 01 39,00
47 1,75 - - 100 02 43,50
48 1,75 44,5 5 100 01 47,00
50 2 45,8 5,1 100 01 50,50
52 2 47,8 5,2 100 01 52,50
55 2 50,8 5,4 100 01 55,00
56 2 51,8 5,5 100 01 58,50
58 2 53,8 5,6 100 01 62,00

d1 s d3 b Inhalt VE €
mm mm mm mm Stck 100 Stck

60 2 55,8 5,8 100 01 65,00
62 2 57,8 6 100 01 67,50
63 2 58,8 6,2 100 01 70,00
65 2,5 60,8 6,3 75 01 73,00
68 2,5 63,5 6,5 75 01 76,00
70 2,5 65,5 6,6 75 01 80,00
72 2,5 67,5 6,8 50 01 83,50
75 2,5 70,5 7 75 01 87,00
78 2,5 73,5 7,3 75 01 103,54
80 2,5 74,5 7,4 75 01 106,00
90 3 84,5 8,2 50 01 110,00
95 3 89,5 8,6 50 01 118,00
100 3 94,5 9 50 01 125,00
110 4 103 9,6 40 01 212,73
120 4 113 10,2 40 01 228,27
130 4 123 10,7 40 01 268,12
140 4 - - 25 01 301,69
150 4 142 11,8 40 01 356,30

Sicherungsringe für Bohrungen
Retaining ringsfor bores
Circlip intérieur pour alésage

DIN 472

WGR 1553 000
d1 s d3 b Inhalt VE €
mm mm mm mm Stck 100 Stck

8 0,8 8,7 1,1 2500 01 2,03

d1 s d3 b Inhalt VE €
mm mm mm mm Stck 100 Stck

8 0,8 8,7 1,1 100 02 4,05
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Sicherungsringe für Bohrungen
Retaining ringsfor bores
Circlip intérieur pour alésage

DIN 472

WGR 1553 000
d1 s d3 b Inhalt VE €
mm mm mm mm Stck 100 Stck

9 0,8 9,8 1,3 4000 01 1,71
9 0,8 9,8 1,3 100 02 3,91
10 1 10,8 1,4 3000 01 2,38
10 1 10,8 1,4 100 02 4,41
11 1 11,8 1,5 2500 01 2,44
11 1 11,8 1,5 100 02 4,55
12 1 13 1,7 1000 01 2,56
12 1 13 1,7 100 02 4,59
13 1 14,1 1,8 2500 01 2,84
13 1 14,1 1,8 100 02 4,80
14 1 15,1 1,9 1000 01 2,92
14 1 15,1 1,9 100 02 4,94
15 1 16,2 2 2500 01 3,20
15 1 16,2 2 100 02 5,20
16 1 17,3 2 2000 01 3,40
16 1 17,3 2 100 02 5,50
17 1 18,3 2,1 2000 01 3,60
17 1 18,3 2,1 100 02 5,85
18 1 19,5 2,2 200 01 3,85
18 1 19,5 2,2 100 02 6,05
19 1 20,5 2,2 200 01 4,10
19 1 20,5 2,2 100 02 6,40
20 1 21,5 2,3 200 01 4,30
20 1 21,5 2,3 100 02 6,50
21 1 22,5 2,4 200 01 4,50
21 1 22,5 2,4 100 02 6,90
22 1 23,5 2,5 200 01 4,70
22 1 23,5 2,5 100 02 7,00
23 1 - - 170 01 4,73
23 1 - - 100 02 7,50
24 1,2 25,9 2,6 170 01 5,94
24 1,2 25,9 2,6 100 02 7,96
25 1,2 26,9 2,7 170 01 6,40
25 1,2 26,9 2,7 100 02 8,20
26 1,2 27,9 2,8 170 01 6,70

d1 s d3 b Inhalt VE €
mm mm mm mm Stck 100 Stck

26 1,2 27,9 2,8 100 02 8,40
27 1,2 - - 170 01 7,00
27 1,2 - - 100 02 8,70
28 1,2 30,1 2,9 170 01 7,47
28 1,2 30,1 2,9 100 02 9,49
29 1,2 - - 170 01 7,85
29 1,2 - - 100 02 9,95
30 1,2 32,1 3 170 01 8,50
30 1,2 32,1 3 100 02 10,50
31 1,2 33,4 3,2 170 01 9,00
31 1,2 33,4 3,2 100 02 11,20
32 1,2 34,4 3,2 170 01 9,40
32 1,2 34,4 3,2 100 02 12,00
33 1,2 - - 170 01 10,45
33 1,2 - - 100 02 13,00
34 1,5 36,5 3,3 125 01 11,00
34 1,5 36,5 3,3 100 02 14,00
35 1,5 37,8 3,4 125 01 11,50
35 1,5 37,8 3,4 100 02 14,80
36 1,5 38,8 3,5 125 01 12,00
36 1,5 38,8 3,5 100 02 16,00
37 1,5 39,8 3,6 125 01 12,50
37 1,5 39,8 3,6 100 02 16,80
38 1,5 40,8 3,7 125 01 13,00
38 1,5 40,8 3,7 100 02 18,00
39 1,5 - - 125 01 13,50
39 1,5 - - 100 02 19,00
40 1,75 43,5 3,9 100 01 14,12
42 1,75 45,5 4,1 100 01 15,00
45 1,75 48,5 4,3 100 01 16,32
47 1,75 50,5 4,4 100 01 16,82
48 1,75 51,5 4,5 100 01 19,34
50 2 54,2 4,6 100 01 21,00
52 2 56,2 4,7 100 01 22,00
55 2 59,2 5 100 01 23,50

5
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Sicherungsringe für Bohrungen
Retaining ringsfor bores
Circlip intérieur pour alésage

DIN 472

WGR 1553 000
d1 s d3 b Inhalt VE €
mm mm mm mm Stck 100 Stck

58 2 62,2 5,2 100 01 26,38
60 2 64,2 5,4 100 01 28,00
62 2 66,2 5,5 100 01 30,00
65 2,5 69,2 5,8 75 01 32,57
68 2,5 72,5 6,1 75 01 34,35
70 2,5 74,5 6,2 75 01 38,04
72 2,5 76,5 6,4 75 01 39,00
75 2,5 79,5 6,6 75 01 39,80
80 2,5 85,5 7 75 01 40,64
85 3 90,5 7,2 50 01 52,84
90 3 95,5 7,6 50 01 55,93
95 3 100,5 8,1 50 01 61,01

d1 s d3 b Inhalt VE €
mm mm mm mm Stck 100 Stck

100 3 105,5 8,4 50 01 65,03
105 4 112 8,7 40 01 120,68
110 4 117 9 40 01 129,78
120 4 127 9,7 40 01 150,86
125 4 - - 50 01 160,39
130 4 137 10,2 25 01 167,89
140 4 147 10,7 40 01 190,12
150 4 158 11,2 40 01 238,26
160 4 - - 25 01 315,73
170 4 - - 25 01 398,36
180 4 - - 25 01 463,57

Anschweißenden mit Mutter
Studs for welding with nuts
Tige à souder Mu

DIN 525

d M 8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 24 M 27 M 30
b 40 45 55 65 75 85 - 105
l 140 150 170 190 210 230 - 270

WGR 0001 000
d Inhalt €
mm Stück 100 Stück

M  8 100 36,80
M 10 100 47,00
M 12 50 84,00

d Inhalt €
mm Stück 100 Stück

M 16 25 111,60
M 20 25 288,00
M 24 10 358,12
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Anschweißenden mit Mutter
Studs for welding with nuts
Tige à souder Mu

DIN 525

WGR 0001 000
d Inhalt €
mm Stück 100 Stück

M 27 10 536,84

d Inhalt €
mm Stück 100 Stück

M 30 10 552,28

Steinschrauben Form C mit Spaltdolle
und Muttern
Masonry bolts, type C, with nuts
Tige d'ancrage forme C

DIN 529

d M 8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 24
b 20 25 30 40 50 60
a 25 32 40 55 65 80

WGR 1559 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  8 80 100 92,00
M  8 100 100 98,16
M  8 120 100 102,24
M 10 80 100 81,80
M 10 100 75 83,84
M 10 120 50 88,00
M 10 140 50 96,00
M 10 150 50 144,00
M 10 160 50 165,00
M 10 180 50 180,00
M 12 80 100 92,00
M 12 100 100 104,00
M 12 120 25 116,00
M 12 140 50 140,00

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 12 150 50 152,00
M 12 160 25 167,00
M 12 180 50 195,00
M 12 200 50 201,00
M 12 220 50 208,00
M 12 240 50 217,00
M 12 250 50 253,00
M 12 260 50 268,00
M 12 280 40 309,00
M 12 300 25 350,00
M 12 320 35 382,00
M 12 350 25 402,00
M 16 100 25 180,00
M 16 120 25 184,00

5
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Steinschrauben Form C mit Spaltdolle
und Muttern
Masonry bolts, type C, with nuts
Tige d'ancrage forme C

DIN 529

WGR 1559 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 16 140 25 196,00
M 16 150 25 200,00
M 16 160 25 204,00
M 16 180 25 213,00
M 16 200 25 227,00
M 16 220 25 243,00
M 16 240 25 268,00
M 16 250 25 283,00
M 16 260 25 296,00
M 16 280 25 321,00
M 16 300 25 360,00
M 16 320 50 395,00
M 16 350 25 413,00
M 20 160 15 196,00

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 20 180 15 220,00
M 20 200 10 231,60
M 20 220 15 248,00
M 20 240 15 278,00
M 20 250 15 293,00
M 20 260 15 307,80
M 20 280 15 333,40
M 20 300 15 371,00
M 20 320 15 411,00
M 20 350 20 425,00
M 24 250 10 635,52
M 24 300 10 777,16
M 24 350 10 1012,36

Gewindestifte mit Schlitz und
Kegelstumpf ISO 4766 - 14H
Slotted set screws with flat point ISO 4766 - 14H 14H DIN
EN 24766
Vis sans tête fendue bout plat 14 H DIN EN 24766
(ancienne DIN 551)

DIN 551   DIN-EN-ISO 4766

d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10
n 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,6
t 0,8 1,12 1,28 1,6 2 2,4

WGR 1560 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  3 3,0 100 1,92

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  3 4,0 100 1,88
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Gewindestifte mit Schlitz und
Kegelstumpf ISO 4766 - 14H
Slotted set screws with flat point ISO 4766 - 14H 14H DIN
EN 24766
Vis sans tête fendue bout plat 14 H DIN EN 24766
(ancienne DIN 551)

DIN 551   DIN-EN-ISO 4766

WGR 1560 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  3 6,0 100 1,84
M  3 8,0 100 1,84
M  3 10,0 100 1,88
M  3 12,0 100 2,12
M  3 16,0 100 2,48
M  3 20,0 100 2,84
M  4 3,0 100 2,80
M  4 4,0 100 1,92
M  4 5,0 100 2,00
M  4 6,0 100 2,00
M  4 8,0 100 2,04
M  4 10,0 100 2,16
M  4 12,0 100 2,32
M  4 16,0 100 2,60
M  4 20,0 100 3,00
M  4 25,0 100 3,40
M  4 30,0 100 4,08
M  5 4,0 100 3,32
M  5 5,0 100 2,28
M  5 6,0 100 2,32
M  5 8,0 100 2,56
M  5 10,0 100 2,84
M  5 12,0 100 3,04
M  5 16,0 100 3,88
M  5 20,0 100 4,12
M  5 25,0 100 4,44
M  5 30,0 100 5,20
M  5 35,0 100 7,92
M  5 40,0 100 9,16
M  6 5,0 100 3,44
M  6 6,0 100 2,68
M  6 8,0 100 2,92
M  6 10,0 100 3,12
M  6 12,0 100 3,28

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  6 16,0 100 3,80
M  6 18,0 100 3,92
M  6 20,0 100 4,28
M  6 25,0 100 4,96
M  6 30,0 100 5,64
M  6 35,0 100 6,80
M  6 40,0 100 8,90
M  6 45,0 100 12,08
M  6 50,0 100 17,60
M  6 60,0 100 20,60
M  8 6,0 100 6,24
M  8 8,0 100 3,64
M  8 10,0 100 4,24
M  8 12,0 100 4,92
M  8 16,0 100 5,32
M  8 20,0 100 6,52
M  8 25,0 100 7,32
M  8 30,0 100 9,16
M  8 35,0 100 10,60
M  8 40,0 100 12,96
M  8 45,0 100 13,56
M  8 50,0 100 14,16
M  8 60,0 100 15,40
M 10 10,0 100 10,52
M 10 12,0 100 10,76
M 10 16,0 100 11,60
M 10 20,0 100 12,92
M 10 25,0 100 14,28
M 10 30,0 100 15,60
M 10 35,0 100 16,92
M 10 40,0 100 18,28
M 10 45,0 100 23,08
M 10 50,0 100 24,44

5
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Gewindestifte mit Schlitz und Spitze 14H
DIN EN 27434
Slotted set screws with cone point 14H DIN EN 27434 (old
norm DIN 553)
Vis sans tête, à fente et pointe 14H DIN EN 27343
(anciennement DIN 553)

DIN 553   DIN-EN 27434

d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8
dt 0,3 0,4 0,5 1,5 2
n 0,4 0,6 0,8 1 1,2
t 0,8 1,12 1,28 1,6 2

WGR 1561 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  3 4,0 100 3,56
M  3 5,0 100 1,80
M  3 6,0 100 1,84
M  3 8,0 100 1,84
M  3 10,0 100 1,88
M  3 12,0 100 2,12
M  3 16,0 100 2,48
M  3 20,0 100 2,84
M  3 25,0 100 3,20
M  4 6,0 100 2,00
M  4 8,0 100 2,04
M  4 10,0 100 2,16
M  4 12,0 100 2,32
M  4 16,0 100 2,60
M  4 20,0 100 3,00
M  4 25,0 100 3,40
M  4 30,0 100 4,08
M  5 5,0 100 4,20
M  5 6,0 100 2,32
M  5 8,0 100 2,56
M  5 10,0 100 2,84
M  5 12,0 100 3,04
M  5 16,0 100 3,88
M  5 20,0 100 4,12
M  5 25,0 100 4,44

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  5 30,0 100 5,20
M  5 35,0 100 7,92
M  6 6,0 100 7,20
M  6 8,0 100 2,92
M  6 10,0 100 3,12
M  6 12,0 100 3,28
M  6 16,0 100 3,80
M  6 20,0 100 4,28
M  6 25,0 100 4,96
M  6 30,0 100 5,64
M  6 35,0 100 6,80
M  6 40,0 100 9,50
M  6 50,0 100 17,60
M  6 60,0 100 23,56
M  8 8,0 100 8,40
M  8 10,0 100 4,24
M  8 12,0 100 4,92
M  8 16,0 100 5,32
M  8 18,0 100 6,28
M  8 20,0 100 6,52
M  8 25,0 100 7,32
M  8 30,0 100 9,16
M  8 35,0 100 10,60
M  8 40,0 100 15,00
M  8 45,0 100 22,92
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Vierkantmuttern
Square nuts
Ecrou carré

DIN 557

d M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16
e - 11,3 14,1 18,4 24 26,9 - 33,9
m - 4 5 6,5 8 10 - 13
s - 8 10 13 17 19 - 24

WGR 0613 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  4 1000 1,51
M  5 1000 1,64
M  6 1000 1,70
M  8 1000 2,42

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M 10 500 5,29
M 12 500 7,93
M 14 200 21,38
M 16 200 24,00

WGR 0613
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  4 1000 0,83
M  5 1000 0,90
M  6 1000 1,32
M  8 1000 2,08

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M 10 500 4,84
M 12 500 6,99
M 14 50 22,51
M 16 200 26,50

5
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Vierkantmuttern, niedrig
Square thin nuts
Ecrou carré, bas

DIN 562

d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10
e 7 8,9 10,2 12,7 16,5 20,2
m 1,8 2,2 2,7 3,2 4 5
s 5,5 7 8 10 13 16

WGR 0614 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  3 1000 0,76
M  4 1000 0,53
M  5 1000 0,53

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  6 1000 0,76
M  8 1000 1,66
M 10 500 3,51

WGR 0614
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  3 1000 0,80
M  4 1000 0,57
M  5 1000 0,60

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  6 1000 0,79
M  8 1000 1,93
M 10 500 3,89
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Sechskant-Holzschrauben
Hexagon head wood screws
Tirefonds

DIN 571

d 5 6 8 10 12 16
k 3,5 4 5,5 7 8 10
s 8 10 13 17 19 24

WGR 0008
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

5,0 20 500 1,33
5,0 25 500 1,53
5,0 30 500 1,78
5,0 35 200 1,99
5,0 40 200 2,20
5,0 45 200 2,40
5,0 50 200 2,65
5,0 55 200 3,07
5,0 60 200 3,07
6,0 20 500 1,78
6,0 25 500 2,03
6,0 30 500 2,32
6,0 35 200 2,61
6,0 40 200 2,82
6,0 45 200 3,07
6,0 50 200 3,27
6,0 55 200 3,56
6,0 60 200 3,81
6,0 65 200 4,10
6,0 70 200 4,35
6,0 75 200 4,64
6,0 80 200 4,89
6,0 90 100 5,59
6,0 100 100 6,17
6,0 110 100 6,71
6,0 120 100 7,29
6,0 130 100 8,96
6,0 140 100 9,70
6,0 150 100 12,54

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

6,0 160 100 26,00
8,0 25 200 3,94
8,0 30 200 4,39
8,0 35 200 4,85
8,0 40 200 5,30
8,0 45 200 5,47
8,0 50 200 5,88
8,0 55 200 6,34
8,0 60 200 6,75
8,0 65 200 7,17
8,0 70 200 7,62
8,0 75 200 8,08
8,0 80 200 8,58
8,0 90 100 9,53
8,0 100 100 10,44
8,0 110 100 11,27
8,0 120 100 12,18
8,0 130 100 15,18
8,0 140 50 16,20
8,0 150 50 17,27
8,0 160 50 18,29
8,0 180 50 21,54
8,0 200 50 23,77
8,0 220 50 71,78
8,0 240 50 88,03
10,0 30 100 8,29
10,0 35 100 9,07
10,0 40 100 9,86
10,0 45 100 10,56

5
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Sechskant-Holzschrauben
Hexagon head wood screws
Tirefonds

DIN 571

WGR 0008
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

10,0 50 100 10,77
10,0 55 100 11,10
10,0 60 100 11,81
10,0 65 100 12,47
10,0 70 100 13,17
10,0 75 100 13,88
10,0 80 100 14,62
10,0 90 100 16,16
10,0 100 100 17,48
10,0 110 50 18,93
10,0 120 50 20,38
10,0 130 50 21,83
10,0 140 50 23,32
10,0 150 50 24,77
10,0 160 50 26,22
10,0 170 50 30,04
10,0 180 50 32,15
10,0 190 50 32,94
10,0 200 50 35,38
10,0 220 25 39,19
10,0 240 25 45,61
10,0 260 25 53,03
10,0 280 25 57,54
10,0 300 25 62,06
12,0 40 100 13,59
12,0 45 100 14,58
12,0 50 100 14,96
12,0 55 100 15,99
12,0 60 100 17,07
12,0 65 50 18,02
12,0 70 50 19,02
12,0 80 50 21,25
12,0 90 50 23,37
12,0 100 50 25,40

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

12,0 110 50 27,47
12,0 120 50 29,46
12,0 130 50 31,57
12,0 140 50 33,64
12,0 150 50 35,71
12,0 160 25 37,78
12,0 180 25 43,33
12,0 200 25 47,64
12,0 220 25 51,91
12,0 240 25 56,22
12,0 260 25 68,48
12,0 280 25 73,33
12,0 300 25 78,18
12,0 320 25 107,18
12,0 340 25 113,43
12,0 360 25 119,73
12,0 380 25 125,98
12,0 400 25 144,34
16,0 60 50 61,73
16,0 70 25 61,77
16,0 80 25 62,97
16,0 90 25 64,21
16,0 100 25 67,90
16,0 110 25 71,63
16,0 120 25 75,03
16,0 130 25 79,67
16,0 140 25 84,02
16,0 150 25 87,95
16,0 160 25 91,93
16,0 180 25 98,19
16,0 200 25 107,18
16,0 220 25 113,35
16,0 240 25 122,71
16,0 260 25 142,97
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Sechskant-Holzschrauben
Hexagon head wood screws
Tirefonds

DIN 571

WGR 0008
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

16,0 280 25 153,16
16,0 300 25 163,27
16,0 320 25 196,45
16,0 340 25 208,88

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

16,0 360 25 221,31
16,0 380 25 233,74
16,0 400 25 246,17

WGR 0008
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

6,0 25 500 2,69
6,0 30 500 3,94
6,0 35 200 3,27
6,0 40 200 3,77
6,0 45 200 3,98
6,0 50 200 4,43
6,0 60 200 5,66
6,0 65 200 6,08
6,0 70 200 6,55
6,0 75 200 6,83
6,0 80 200 7,66
6,0 90 100 8,87
6,0 100 100 9,29
6,0 120 100 19,92
8,0 25 200 5,85
8,0 30 200 5,39
8,0 35 200 5,47
8,0 40 200 6,84
8,0 45 200 6,96
8,0 50 200 8,00
8,0 55 200 8,62
8,0 60 200 9,20

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

8,0 65 200 9,78
8,0 70 200 10,40
8,0 75 200 12,35
8,0 80 200 12,63
8,0 90 100 13,37
8,0 100 100 15,51
8,0 120 100 17,88
8,0 130 100 20,75
8,0 140 50 22,01
8,0 150 50 23,21
8,0 160 50 24,89
8,0 180 50 47,68
8,0 200 50 55,39
10,0 30 100 12,58
10,0 40 100 13,09
10,0 45 100 14,17
10,0 50 100 15,00
10,0 55 100 15,12
10,0 60 100 16,07
10,0 65 100 16,94
10,0 70 100 17,90
10,0 75 100 18,60

5
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Sechskant-Holzschrauben
Hexagon head wood screws
Tirefonds

DIN 571

WGR 0008
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

10,0 80 100 19,18
10,0 90 100 21,96
10,0 100 100 24,79
10,0 110 100 28,88
10,0 120 50 31,06
10,0 130 50 32,92
10,0 140 50 35,52
10,0 150 50 37,75
10,0 160 50 45,45
10,0 180 50 51,68
10,0 200 50 52,05
10,0 220 25 58,73
10,0 240 25 71,31
10,0 260 25 81,85
12,0 40 100 20,43
12,0 50 100 20,01
12,0 60 100 23,24
12,0 65 50 24,36
12,0 70 50 25,73
12,0 75 50 27,14
12,0 80 50 28,83
12,0 90 50 29,12
12,0 100 50 33,93
12,0 110 50 37,12
12,0 120 50 38,90
12,0 130 50 47,26

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

12,0 140 50 50,93
12,0 150 50 53,49
12,0 160 25 56,50
12,0 180 25 65,37
12,0 200 25 68,16
12,0 220 25 80,51
12,0 240 25 81,95
12,0 260 25 102,42
12,0 280 25 109,66
12,0 300 25 115,70
16,0 70 25 90,54
16,0 75 25 95,18
16,0 80 25 63,65
16,0 90 25 68,34
16,0 100 25 71,18
16,0 120 25 86,64
16,0 130 25 92,02
16,0 140 25 91,56
16,0 150 25 107,58
16,0 160 25 111,10
16,0 180 25 133,53
16,0 200 25 143,05
16,0 220 25 155,81
16,0 240 25 182,88
16,0 260 25 212,36
16,0 300 25 250,90
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Eternitschrauben (ähnlich DIN 571)
Hexagon wood screws/coach screws (sim to DIN 571)
Vis à bois à tête hexagonale (selon DIN 571)

DIN 571

d 7
k 5
s 12

WGR 0168
021 galv. verzinkt gelb chromatiert • yellow zinc plated • zingage jaune bichromaté

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

7,0 60 100 8,39
7,0 70 100 8,56
7,0 80 100 9,67
7,0 90 100 10,56
7,0 100 100 10,94
7,0 110 100 12,22
7,0 120 100 13,65
7,0 130 100 14,59

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

7,0 140 100 15,89
7,0 150 100 16,25
7,0 160 100 17,56
7,0 170 100 26,56
7,0 190 100 50,00
7,0 200 100 57,67
7,0 210 100 62,72

WGR 0168
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

7,0 60 100 7,94
7,0 70 100 8,94
7,0 80 100 10,11
7,0 90 100 13,11
7,0 100 100 14,50

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

7,0 110 100 15,17
7,0 120 100 17,00
7,0 130 100 17,78
7,0 150 100 20,83

5
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Abdeckkappen für Eternitschrauben
schwarz ohne Stahleinlage
Plastic caps without insert for hexagon wood screws
Cache-vis de protection pour vis Eternit

WGR 2111

Artikel Nr. Farbton Beutel-
inhalt €

Farbe Stck 100 Stck

2111/000/01 100 4,39

Artikel Nr. Farbton Beutel-
inhalt €

Farbe Stck 100 Stck

brut

Abdeckkappen für Eternitschrauben
schwarz mit Stahleinlage
Plastic caps with insert for hexagon wood screws
Cache vis pour eternit noir et semelle acier

WGR 2112

Artikel Nr. Farbton Beutel-
inhalt €

Farbe Stck 100 Stck

2112/000/01 100 13,83

Artikel Nr. Farbton Beutel-
inhalt €

Farbe Stck 100 Stck

brut
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Ringschrauben C 15 E
eyebolt C 15 E
Vis de levage C 15 E

DIN 580

d1 M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 20 M 22 M 24 M 30 M 36 M 42
d2 - 20 25 30 - 35 40 - 50 65 75 85
d3 - 36 45 54 - 63 72 - 90 108 126 144
d4 - 20 25 30 - 35 40 - 50 60 70 80
h - 36 45 53 - 62 71 - 90 109 128 147
l - 13 17 20,5 - 27 30 - 36 45 54 63
k - 8 10 12 - 14 16 - 20 24 28 32
f - 2,5 3 3,5 - 4 5 - 6 7 8 9

WGR 0639 000
d €
mm 100 Stck

M  8 156,00
M 10 204,00
M 12 288,00
M 14 398,00
M 16 360,00
M 20 480,00

d €
mm 100 Stck

M 22 1040,00
M 24 980,00
M 30 2040,00
M 36 3120,00
M 42 4600,00

WGR 0639
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d €
mm 100 Stck

M  6 160,00
M  8 168,00
M 10 213,20
M 12 298,00

d €
mm 100 Stck

M 14 492,00
M 16 376,00
M 20 512,00

5
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Ringmuttern C 15 E
lifting-eye nut C 15 E
Anneau de levage femelle C 15 E

DIN 582

d1 M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 20 M 24 M 30 M 36
d2 - 20 25 30 - 35 40 50 65 75
d3 - 36 45 54 - 63 72 90 108 126
d4 - 20 25 30 - 35 40 50 60 70
h - 36 45 53 - 62 71 90 109 128
k - 8 10 12 - 14 16 20 24 28

WGR 0630 000
d €
mm 100 Stck

M  8 156,00
M 10 204,00
M 12 288,00
M 14 398,00
M 16 360,00

d €
mm 100 Stck

M 20 480,00
M 24 980,00
M 30 2040,00
M 36 3120,00

WGR 0630
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d €
mm 100 Stck

M  6 160,00
M  8 168,00
M 10 213,20
M 12 298,00
M 14 416,00

d €
mm 100 Stck

M 16 376,00
M 20 512,00
M 24 1088,00
M 30 2100,00
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Sechskantschrauben Mu mit Schaft
Hexagon screws with nuts and shank
Vis à tête hexagonale filetage partiel, avec écrou filetage
partiel

DIN 601   DIN-EN-ISO 4016

d M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 24
b=l<125 mm 16 18 22 26 30 38 46 54

b=l 125-200 mm 22 24 28 32 36 44 52 60
b=l>200 mm 35 37 41 45 49 57 65 73

e 8,63 10,89 14,2 17,59 19,85 26,17 32,95 39,55
k 3,5 4 5,3 6,4 7,5 10 12,5 15
s 8 10 13 17 19 24 30 36

WGR 0009
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  5 10 500 2,64
M  5 12 500 2,72
M  5 16 500 2,80
M  5 20 500 3,00
M  5 25 500 3,24
M  5 30 500 3,64
M  5 35 200 4,72
M  5 40 200 5,32
M  5 45 200 7,30
M  5 50 200 7,55
M  5 55 200 8,90
M  5 60 200 8,90
M  5 65 200 9,05
M  5 70 200 9,05
M  6 10 500 2,80
M  6 12 500 2,95
M  6 16 500 2,48
M  6 20 500 2,60
M  6 25 500 2,88
M  6 30 500 3,24
M  6 35 200 3,60
M  6 40 200 3,96
M  6 45 200 4,32
M  6 50 200 4,68
M  6 55 200 5,04

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  6 60 200 5,40
M  6 65 200 5,76
M  6 70 200 6,12
M  6 75 200 8,00
M  6 80 200 6,84
M  6 90 100 7,80
M  6 100 100 8,52
M  6 110 100 9,28
M  6 120 100 10,00
M  6 130 100 28,65
M  6 140 100 31,00
M  8 10 200 11,85
M  8 12 200 5,70
M  8 16 200 5,32
M  8 20 200 5,64
M  8 25 200 5,80
M  8 30 200 6,44
M  8 35 200 7,04
M  8 40 200 7,68
M  8 45 200 8,28
M  8 50 200 8,92
M  8 55 200 9,68
M  8 60 200 10,32
M  8 65 200 10,96
M  8 70 200 11,96

5
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Sechskantschrauben Mu mit Schaft
Hexagon screws with nuts and shank
Vis à tête hexagonale filetage partiel, avec écrou filetage
partiel

DIN 601   DIN-EN-ISO 4016

WGR 0009
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  8 75 200 15,65
M  8 80 200 13,28
M  8 90 100 14,56
M  8 100 100 15,88
M  8 110 100 17,76
M  8 120 100 19,08
M  8 130 100 20,44
M  8 140 50 21,80
M  8 150 50 23,12
M  8 160 50 23,56
M  8 180 50 24,48
M  8 200 50 25,88
M 10 16 200 9,60
M 10 20 200 13,20
M 10 25 200 11,56
M 10 30 200 12,16
M 10 35 100 13,36
M 10 40 100 14,12
M 10 45 100 15,08
M 10 50 100 16,04
M 10 55 100 17,04
M 10 60 100 18,00
M 10 65 100 19,00
M 10 70 100 19,96
M 10 75 100 26,20
M 10 80 100 21,92
M 10 90 100 23,88
M 10 100 100 25,84
M 10 110 50 27,76
M 10 120 50 30,72
M 10 130 50 32,80
M 10 140 50 34,76
M 10 150 50 36,80
M 10 160 50 38,80

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 10 170 50 50,40
M 10 180 50 42,48
M 10 200 50 48,44
M 10 220 25 51,08
M 10 240 25 54,00
M 10 260 25 56,04
M 10 280 25 61,08
M 10 300 25 65,64
M 12 20 100 20,00
M 12 25 100 20,20
M 12 30 100 18,44
M 12 35 100 19,56
M 12 40 100 20,68
M 12 45 100 21,44
M 12 50 100 22,84
M 12 55 100 24,20
M 12 60 100 25,60
M 12 65 50 27,00
M 12 70 50 28,36
M 12 75 50 37,35
M 12 80 50 31,36
M 12 90 50 34,20
M 12 100 50 37,04
M 12 110 50 41,20
M 12 120 50 44,16
M 12 130 50 48,60
M 12 140 50 51,64
M 12 150 50 54,68
M 12 170 25 82,05
M 16 30 50 43,60
M 16 35 50 47,90
M 16 40 50 40,24
M 16 45 50 42,96
M 16 50 50 45,64
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Sechskantschrauben Mu mit Schaft
Hexagon screws with nuts and shank
Vis à tête hexagonale filetage partiel, avec écrou filetage
partiel

DIN 601   DIN-EN-ISO 4016

WGR 0009
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 16 55 50 48,32
M 16 60 50 51,00
M 16 65 25 53,72
M 16 70 25 56,40
M 16 75 25 73,75
M 16 80 25 61,12
M 16 90 25 66,48
M 16 100 25 71,88
M 16 110 25 79,72
M 16 120 25 85,28
M 16 130 25 90,80
M 16 140 25 96,36
M 16 150 25 101,92
M 16 170 25 163,35
M 20 40 25 91,40
M 20 45 25 92,25
M 20 50 25 80,08
M 20 55 25 83,68
M 20 60 25 87,24
M 20 65 25 90,80
M 20 70 25 95,32
M 20 75 25 124,80

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 20 80 25 104,36
M 20 90 25 113,36
M 20 100 25 122,40
M 20 110 25 131,40
M 20 120 25 140,44
M 20 130 25 149,44
M 20 140 25 158,48
M 20 150 25 167,52
M 20 170 15 207,20
M 24 50 25 172,35
M 24 60 25 142,28
M 24 65 25 155,28
M 24 70 25 161,72
M 24 75 25 210,25
M 24 80 25 174,64
M 24 90 10 182,08
M 24 100 10 194,96
M 24 110 10 211,04
M 24 120 10 220,36
M 24 130 10 232,96
M 24 140 10 245,76
M 24 150 10 262,32

5
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Flachrundschrauben mit Vierkantansatz
Mu
mushroom head square neck bolt with nuts
Vis tête bombée à collet carré avec écrou

DIN 603

d M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 16
b=l<125 mm 16 18 22 26 30 38

b=l 125-200 mm 22 24 28 32 36 44
b=l>200 mm - - 41 45 49 57

dk 13,55 16,55 20,65 24,65 30,65 38,8
f 4,1 4,6 5,6 6,6 8,75 12,9
k 3,3 3,88 4,88 5,38 6,95 8,95
v 5,48 6,48 8,58 10,58 12,7 16,7

WGR 0011
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

M  5 16 500 2,06
M  5 20 500 2,29
M  5 25 500 2,51
M  5 30 500 2,83
M  5 35 200 2,88
M  5 40 200 3,20
M  5 45 200 3,52
M  5 50 200 3,79
M  5 55 200 4,56
M  5 60 200 4,87
M  5 65 200 5,22
M  5 70 200 5,58
M  5 80 200 6,39
M  5 90 200 23,48
M  5 100 200 46,66
M  6 16 500 3,47
M  6 20 500 3,79
M  6 25 500 4,11
M  6 30 500 4,48
M  6 35 200 4,71
M  6 40 200 4,98
M  6 45 200 5,39
M  6 50 200 5,62
M  6 55 200 5,99

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

M  6 60 200 6,40
M  6 65 200 6,72
M  6 70 200 7,13
M  6 75 200 8,27
M  6 80 200 7,82
M  6 90 100 8,50
M  6 100 100 9,69
M  6 110 100 10,70
M  6 120 100 11,25
M  6 130 100 24,50
M  6 140 100 24,95
M  6 150 100 27,49
M  6 160 100 42,80
M  8 16 200 6,86
M  8 20 200 7,59
M  8 25 200 7,82
M  8 30 200 8,18
M  8 35 200 8,78
M  8 40 200 9,55
M  8 45 200 10,10
M  8 50 200 10,70
M  8 55 200 11,34
M  8 60 200 12,02
M  8 65 200 12,53
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Flachrundschrauben mit Vierkantansatz
Mu
mushroom head square neck bolt with nuts
Vis tête bombée à collet carré avec écrou

DIN 603

WGR 0011
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

M  8 70 200 13,39
M  8 75 200 15,57
M  8 80 100 14,63
M  8 85 100 17,63
M  8 90 100 17,80
M  8 100 100 18,20
M  8 110 100 19,02
M  8 120 100 20,25
M  8 130 100 23,89
M  8 140 50 25,05
M  8 150 50 26,68
M  8 160 50 30,48
M  8 170 50 32,00
M  8 180 50 33,32
M  8 190 50 95,14
M  8 200 50 36,36
M 10 20 200 13,26
M 10 25 200 14,22
M 10 30 200 14,72
M 10 35 100 15,82
M 10 40 100 16,73
M 10 45 100 17,69
M 10 50 100 18,51
M 10 55 100 19,47
M 10 60 100 20,30
M 10 65 100 21,21
M 10 70 100 22,13
M 10 75 100 25,51
M 10 80 100 23,86
M 10 90 100 25,97
M 10 100 100 28,11
M 10 110 50 29,99
M 10 120 50 33,74
M 10 130 50 39,30

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

M 10 140 50 41,84
M 10 150 50 44,17
M 10 160 50 46,35
M 10 170 50 51,63
M 10 180 50 54,01
M 10 190 50 56,04
M 10 200 50 58,42
M 10 220 25 68,77
M 10 240 25 74,30
M 10 260 25 79,57
M 10 280 25 84,64
M 10 300 25 93,82
M 12 25 100 30,58
M 12 30 100 24,78
M 12 35 100 25,97
M 12 40 100 27,20
M 12 45 100 27,93
M 12 50 100 29,35
M 12 55 100 30,86
M 12 60 100 32,14
M 12 65 50 33,60
M 12 70 50 34,93
M 12 75 50 40,62
M 12 80 50 38,26
M 12 90 50 41,14
M 12 100 50 44,30
M 12 110 50 48,87
M 12 120 50 51,75
M 12 130 50 62,28
M 12 140 50 65,22
M 12 150 50 68,46
M 12 160 25 76,02
M 12 170 25 79,37
M 12 180 25 82,46

5
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Flachrundschrauben mit Vierkantansatz
Mu
mushroom head square neck bolt with nuts
Vis tête bombée à collet carré avec écrou

DIN 603

WGR 0011
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

M 12 190 25 85,56
M 12 200 25 89,16
M 12 220 25 104,12
M 12 240 25 113,70
M 12 260 25 121,97
M 12 280 25 129,42
M 12 300 25 137,18
M 12 320 25 148,59
M 12 340 25 158,28
M 12 360 25 168,37
M 12 380 25 178,36
M 12 400 25 193,12
M 16 35 50 56,27
M 16 40 50 58,74
M 16 45 50 61,26
M 16 50 50 63,73
M 16 60 50 68,75
M 16 70 25 73,97
M 16 80 25 79,31
M 16 90 25 84,30
M 16 100 25 92,53

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

M 16 110 25 97,69
M 16 120 25 106,01
M 16 130 25 124,61
M 16 140 25 138,30
M 16 150 25 144,54
M 16 160 25 150,77
M 16 170 25 152,30
M 16 180 25 165,33
M 16 190 25 174,86
M 16 200 25 178,72
M 16 220 25 181,05
M 16 240 25 187,03
M 16 260 25 188,66
M 16 280 25 199,81
M 16 300 25 204,18
M 16 320 25 223,95
M 16 340 25 256,36
M 16 360 25 277,66
M 16 380 25 302,51
M 16 400 25 327,61
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Flachrundschrauben mit Vierkantansatz
o.Mu
mushroom head square neck bolt without nuts
Vis tête bombée collet carré, sans écrou

DIN 603

d M 4 M 5 M 6 M 8
b=l<125 mm - 16 18 22

b=l 125-200 mm - 22 24 28
b=l>200 mm - - - 41

dk - 13,55 16,55 20,65
f - 4,1 4,6 5,6
k - 3,3 3,88 4,88
v - 5,48 6,48 8,58

WGR 0012
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  4 20 500 3,02
M  4 25 500 2,42
M  4 30 1000 2,51
M  4 35 500 3,25
M  4 40 500 3,61
M  4 45 500 3,79
M  4 50 200 4,57
M  4 60 200 10,33
M  5 16 500 1,60
M  5 20 500 1,78
M  5 25 500 2,06
M  5 30 500 2,24
M  5 35 200 2,56
M  5 40 200 2,70
M  5 45 200 2,74
M  5 50 200 2,97
M  5 55 200 3,25
M  5 60 200 3,66
M  5 65 200 4,16
M  5 70 200 4,02
M  5 80 200 5,53
M  5 90 100 6,72
M  6 16 500 2,42
M  6 20 500 2,56

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  6 25 500 2,88
M  6 30 500 3,15
M  6 35 200 3,61
M  6 40 200 4,07
M  6 45 200 4,25
M  6 50 200 4,57
M  6 55 200 4,71
M  6 60 200 6,13
M  6 65 200 6,40
M  6 70 200 6,72
M  6 75 200 7,13
M  6 80 200 7,45
M  6 90 100 7,82
M  6 100 100 9,83
M  6 110 100 11,89
M  6 120 100 17,14
M  6 130 100 20,75
M  8 16 200 4,62
M  8 20 200 6,40
M  8 25 200 5,49
M  8 30 200 5,76
M  8 35 200 6,26
M  8 40 200 6,99
M  8 45 200 7,36

5
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Flachrundschrauben mit Vierkantansatz
o.Mu
mushroom head square neck bolt without nuts
Vis tête bombée collet carré, sans écrou

DIN 603

WGR 0012
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  8 50 200 7,86
M  8 55 200 9,01
M  8 60 200 9,01
M  8 65 200 9,97
M  8 70 200 10,29
M  8 75 200 10,70

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  8 80 200 11,70
M  8 90 100 12,94
M  8 100 100 13,44
M  8 110 100 15,54
M  8 120 100 19,29
M  8 130 100 21,12

WGR 0012
021 galv. verzinkt gelb chromatiert • yellow zinc plated • zingage jaune bichromaté

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  6 16 500 2,42
M  6 20 500 2,56
M  6 25 500 2,88
M  6 30 500 3,15
M  6 35 200 3,61
M  6 40 200 4,07
M  6 45 200 4,25
M  6 50 200 4,57
M  6 55 200 4,71
M  6 60 200 6,13
M  6 65 200 6,40
M  6 70 200 6,72
M  6 80 200 7,45
M  6 90 100 7,82
M  6 100 100 9,83

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  8 16 200 4,62
M  8 20 200 6,40
M  8 25 200 5,49
M  8 30 200 5,76
M  8 35 200 6,26
M  8 40 200 6,99
M  8 45 200 7,36
M  8 50 200 7,86
M  8 55 200 9,01
M  8 60 200 9,01
M  8 65 200 9,42
M  8 70 200 9,97
M  8 80 200 11,70
M  8 90 100 12,94
M  8 100 100 13,44
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Flachrundschrauben mit Vierkantansatz
8.8 o.Mu
Mushroom head square neck bolts (Cup square neck bolts)
without nuts, cl. 8.8
Vis tête bombée à collet carré cl.8.8, sans écrou

DIN 603

d M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 16
b=l<125 mm 16 18 22 26 30 38

b=l 125-200 mm 22 24 28 32 36 44
b=l>200 mm - - 41 45 49 57

dk 13,55 16,55 20,65 24,65 30,65 38,8
f 4,1 4,6 5,6 6,6 8,75 12,9
k 3,3 3,88 4,88 5,38 6,95 8,95
v 5,48 6,48 8,58 10,58 12,7 16,7

WGR 0100 000
d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stck

M  6 16 500 3,49
M  6 20 500 4,99
M  6 25 500 5,66
M  6 40 200 6,98
M  6 50 200 8,85
M  8 16 200 6,71
M  8 20 200 7,65
M  8 25 200 8,55
M  8 30 200 9,45
M  8 35 200 10,54
M  8 40 200 11,78
M  8 45 200 12,75
M  8 50 200 13,88
M 10 20 200 12,60

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stck

M 10 25 200 13,99
M 10 30 200 15,38
M 10 35 100 16,76
M 10 40 100 18,15
M 10 45 100 19,88
M 12 30 100 28,80
M 12 35 100 31,13
M 12 40 100 31,65
M 12 45 100 35,78
M 12 50 100 40,28
M 12 60 100 48,94
M 12 70 50 53,21
M 16 60 50 93,79
M 16 70 25 122,70

WGR 0100
021 galv. verzinkt gelb chromatiert • yellow zinc plated • zingage jaune bichromaté

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stck

M  5 16 500 4,69
M  5 20 500 7,61
M  5 25 500 7,73
M  6 12 500 5,18

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stck

M  6 16 500 4,28
M  6 20 500 5,10
M  6 25 500 5,85
M  6 30 500 5,93

5
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Flachrundschrauben mit Vierkantansatz
8.8 o.Mu
Mushroom head square neck bolts (Cup square neck bolts)
without nuts, cl. 8.8
Vis tête bombée à collet carré cl.8.8, sans écrou

DIN 603

WGR 0100
021 galv. verzinkt gelb chromatiert • yellow zinc plated • zingage jaune bichromaté

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stck

M  6 35 200 6,75
M  6 40 200 7,31
M  6 45 200 7,99
M  6 50 200 8,66
M  6 60 200 10,01
M  8 16 200 8,63
M  8 20 200 8,95
M  8 25 200 9,30
M  8 30 200 9,90
M  8 35 200 11,06
M  8 40 200 12,23
M  8 45 200 13,39
M  8 50 200 14,55
M  8 55 200 15,83
M  8 60 200 17,44
M  8 65 200 17,96
M  8 70 200 20,36
M  8 80 200 21,38
M  8 85 100 22,80
M  8 90 100 23,70
M  8 100 100 26,03
M  8 110 100 28,35
M  8 120 100 30,68
M  8 130 100 64,80
M  8 150 50 85,50
M 10 20 200 13,20
M 10 25 200 15,26
M 10 30 200 16,09
M 10 35 100 17,55
M 10 40 100 19,01
M 10 45 100 20,81

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stck

M 10 50 100 23,10
M 10 55 100 24,41
M 10 60 100 26,21
M 10 70 100 29,44
M 10 80 100 34,16
M 10 90 100 37,09
M 12 25 100 24,41
M 12 30 100 29,50
M 12 35 100 32,00
M 12 40 100 33,50
M 12 45 100 37,00
M 12 50 100 43,50
M 12 55 100 48,00
M 12 60 100 52,00
M 12 70 50 55,50
M 12 80 50 62,03
M 12 90 50 63,00
M 12 110 50 108,71
M 12 130 50 164,81
M 12 140 50 172,35
M 16 30 100 101,25
M 16 40 50 82,05
M 16 50 50 87,00
M 16 60 50 97,54
M 16 70 25 103,01
M 16 80 25 124,13
M 16 90 25 126,68
M 16 100 25 138,56
M 16 110 25 155,10
M 16 120 25 158,00
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Flachrundschrauben mit Vierkantansatz
8.8 o.Mu
Mushroom head square neck bolts (Cup square neck bolts)
without nuts, cl. 8.8
Vis tête bombée à collet carré cl.8.8, sans écrou

DIN 603

WGR 0100
182 Zinklamellenüberzug fl zn nc L - 480 h • zinc flake coating fl zn nc L - 480 h • zinc lamellaire fl zn nc L - 480
h

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stck

M  6 12 500 6,23
M  6 16 500 6,50
M  6 20 500 6,75
M  6 25 500 7,35
M  6 30 500 8,14
M  6 35 200 8,85
M  6 40 200 9,04
M  6 45 200 11,40
M  6 50 200 14,51
M  6 60 200 14,81
M  8 16 200 10,88
M  8 20 200 11,30
M  8 25 200 11,70
M  8 30 200 12,00
M  8 35 200 13,76
M  8 40 200 18,83
M  8 45 200 18,86
M  8 50 200 19,69
M  8 55 200 21,83
M  8 60 200 24,00
M  8 70 200 26,03
M  8 80 200 30,38
M  8 90 100 31,31

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stck

M  8 100 100 37,28
M 10 20 200 16,54
M 10 25 200 18,64
M 10 30 200 19,09
M 10 35 100 20,93
M 10 40 100 22,31
M 10 45 100 24,79
M 10 50 100 26,93
M 10 55 100 28,91
M 10 60 100 34,43
M 10 70 100 40,69
M 10 80 100 55,01
M 10 90 100 59,51
M 10 100 100 60,60
M 12 25 100 31,73
M 12 30 100 34,54
M 12 35 100 43,91
M 12 40 100 44,40
M 12 45 100 46,69
M 12 50 100 47,96
M 12 55 100 51,08
M 12 60 100 58,61
M 12 70 100 61,73

5
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Sechskant-Passschrauben 8.8 mit
langem Gewindezapfen
Hexagon fit bolts with long threaded portion, cl. 8.8
Vis à tête hexagonale

DIN 609

d M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 22 M 24 M 30 M 36 M 42
b=l<50 mm 14,5 17,5 20,5 22 25 27,5 28,5 32,5 - - - -

b=l 50-150 mm 16,5 19,5 22,5 24 27 29,5 30,5 34,5 36,5 43 49 51
b=l>150 mm 21,5 24,5 27,5 29 32 34,5 35,5 39,5 41,5 48 54 56

ds 9 11 13 15 17 19 21 23 25 32 38 40
k 5,3 6,4 7,5 8,8 10 11,5 12,5 14 15 19 22 25
s 13 16(17) 18(19) 21(22) 24 27 30 34 36 46 55 60

WGR 1568 000
d l €
mm mm 100 Stck

M  8 25 532,00
M  8 30 546,25
M  8 32 560,50
M  8 35 570,00
M  8 40 633,18
M  8 45 646,00
M  8 50 664,05
M 10 30 579,50
M 10 35 593,75
M 10 40 612,75
M 10 45 650,75
M 10 50 669,75
M 10 55 674,50
M 10 60 684,00
M 12 30 643,58
M 12 35 665,00
M 12 40 697,06
M 12 45 726,28
M 12 50 772,35
M 12 55 796,58
M 12 60 852,15
M 14 35 712,50
M 14 40 772,68
M 14 45 802,75
M 14 50 833,86
M 14 55 897,75
M 14 60 959,50

d l €
mm mm 100 Stck

M 14 65 1021,25
M 14 70 1054,50
M 16 40 855,00
M 16 45 864,50
M 16 50 878,75
M 16 55 939,55
M 16 60 964,25
M 16 65 995,74
M 16 70 1040,44
M 16 75 1073,50
M 16 80 1102,00
M 16 90 1163,75
M 16 100 1273,00
M 16 110 1459,63
M 16 120 1616,76
M 18 45 1710,00
M 18 50 1805,00
M 18 55 1947,50
M 18 60 2185,00
M 18 65 2470,00
M 18 70 2817,23
M 18 75 3087,50
M 18 80 3372,50
M 18 90 3657,50
M 18 100 3942,50
M 18 110 4227,50
M 18 120 4512,50
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Sechskant-Passschrauben 8.8 mit
langem Gewindezapfen
Hexagon fit bolts with long threaded portion, cl. 8.8
Vis à tête hexagonale

DIN 609

WGR 1568 000
d l €
mm mm 100 Stck

M 20 45 1353,75
M 20 50 1415,50
M 20 55 1496,25
M 20 60 1566,55
M 20 65 1615,00
M 20 70 1653,00
M 20 75 1686,25
M 20 80 1733,75
M 20 85 1805,00
M 20 90 1876,25
M 20 95 1971,25
M 20 100 2137,50
M 20 110 2612,50
M 20 120 2992,50
M 20 130 3518,94
M 20 140 3966,25
M 20 150 4393,75
M 20 160 4821,25
M 20 170 5272,50
M 20 180 5723,75
M 20 190 6175,00
M 20 200 6673,75
M 22 55 2945,00
M 22 60 3182,50
M 22 65 3420,00
M 22 70 3657,50
M 22 75 3895,00
M 22 80 4132,50
M 22 90 4370,00
M 22 100 4607,50
M 22 110 4845,00
M 22 120 5082,50
M 22 130 5367,50
M 22 140 5652,50
M 22 150 5937,50

d l €
mm mm 100 Stck

M 22 160 6222,50
M 22 180 6602,50
M 24 55 1828,75
M 24 60 1850,13
M 24 65 1900,00
M 24 70 1995,00
M 24 75 2066,25
M 24 80 2128,00
M 24 85 2185,00
M 24 90 2280,00
M 24 95 2422,50
M 24 100 2565,00
M 24 110 2755,00
M 24 120 3087,50
M 30 60 3752,50
M 30 65 3942,50
M 30 70 4132,50
M 30 75 4322,50
M 30 80 4512,50
M 30 85 4702,50
M 30 90 4892,50
M 30 95 5082,50
M 30 100 5272,50
M 30 110 5652,50
M 30 120 6032,50
M 30 130 6412,50
M 30 140 6792,50
M 30 150 7172,50
M 30 160 7552,50
M 30 170 7932,50
M 30 180 8312,50
M 30 190 8692,50
M 30 200 9072,50
M 36 70 6080,00
M 36 75 6317,50

5
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Sechskant-Passschrauben 8.8 mit
langem Gewindezapfen
Hexagon fit bolts with long threaded portion, cl. 8.8
Vis à tête hexagonale

DIN 609

WGR 1568 000
d l €
mm mm 100 Stck

M 36 80 6555,00
M 36 85 6792,50
M 36 90 7030,00
M 36 95 7267,50
M 36 100 7505,00
M 36 110 7980,00
M 36 120 8455,00
M 36 130 8930,00
M 36 140 9405,00
M 36 150 9880,00
M 36 160 10355,00
M 36 170 10830,00
M 36 180 11305,00

d l €
mm mm 100 Stck

M 36 190 11780,00
M 36 200 12255,00
M 42 100 12255,00
M 42 110 12872,50
M 42 120 13537,50
M 42 130 14297,50
M 42 140 15057,50
M 42 150 15817,50
M 42 160 16387,50
M 42 170 17337,50
M 42 180 18097,50
M 42 190 18857,50
M 42 200 19617,50
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Sechskant-Passschrauben 8.8 mit
kurzem Gewindezapfen
Hexagon fit bolts with short threaded portion, cl. 8.8
Vis à tête hexagonale

DIN 610

d M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 22 M 24 M 30 M 36
b=l<50 mm 11,5 13,5 15,5 17 19 21,5 22,5 24,5 26,5 - -

b=l 50-150 mm 13,5 15,5 17,5 19 21 23,5 24,5 26,5 28,5 34 40
b=l>150 mm 18,5 20,5 22,5 24 26 28,5 29,5 31,5 33,5 39 45

ds 9 11 13 15 17 19 21 23 25 32 38
k 5,3 6,4 7,5 8,8 10 11,5 12,5 14 15 19 22
s 13 17 19 22 24 27 30 34 36 46 55

WGR 1570 000
d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

M  8 25 100 636,50
M  8 30 100 655,50
M  8 35 100 684,00
M  8 40 100 760,00
M  8 45 100 774,25
M  8 50 100 793,25
M 10 30 100 693,50
M 10 35 100 712,50
M 10 40 100 731,50
M 10 45 100 779,00
M 10 50 100 802,75
M 10 55 50 807,50
M 10 60 50 817,00
M 12 30 50 769,50
M 12 35 50 798,00
M 12 40 50 836,00
M 12 45 50 869,25
M 12 50 50 926,25
M 12 55 50 954,75
M 12 60 50 1021,25
M 14 35 50 855,00
M 14 40 50 926,25
M 14 45 50 959,50
M 14 50 50 997,50
M 14 55 50 1073,50
M 14 60 50 1149,50
M 14 65 50 1225,50

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

M 14 70 50 1263,50
M 16 40 50 1026,00
M 16 45 50 1035,50
M 16 50 50 1054,50
M 16 55 50 1125,75
M 16 60 50 1154,25
M 16 65 50 1192,25
M 16 70 25 1244,50
M 16 75 50 1287,25
M 16 80 50 1320,50
M 16 90 50 1396,50
M 16 100 50 1529,50
M 16 110 50 1752,75
M 16 120 50 1938,00
M 18 40 50 1957,00
M 18 45 50 2052,00
M 18 50 50 2166,00
M 18 55 50 2337,00
M 18 60 50 2622,00
M 18 65 50 2964,00
M 18 70 50 3382,00
M 18 75 50 3705,00
M 18 80 50 4047,00
M 18 90 50 4393,75
M 18 100 50 4750,00
M 18 110 50 5082,50
M 18 120 50 5415,00

5
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Sechskant-Passschrauben 8.8 mit
kurzem Gewindezapfen
Hexagon fit bolts with short threaded portion, cl. 8.8
Vis à tête hexagonale

DIN 610

WGR 1570 000
d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

M 20 40 50 1543,75
M 20 45 50 1624,50
M 20 50 50 1700,50
M 20 55 50 1795,50
M 20 60 50 1881,00
M 20 65 50 1938,00
M 20 70 50 1985,50
M 20 75 50 2023,50
M 20 80 50 2080,50
M 20 85 50 2166,00
M 20 90 50 2251,50
M 20 95 50 2375,00
M 20 100 50 2565,00
M 20 110 10 3135,00
M 20 120 10 3610,00
M 20 130 10 4227,50
M 20 140 10 4750,00
M 20 150 10 5272,50
M 20 160 10 5795,00
M 20 170 10 6317,50
M 20 180 10 6887,50
M 20 190 10 7410,00
M 20 200 10 8027,50
M 22 45 10 2968,75
M 22 50 10 3253,75
M 22 55 10 3538,75
M 22 60 10 3823,75
M 22 65 10 4108,75
M 22 70 10 4393,75
M 22 75 10 4678,75
M 22 80 10 4963,75
M 22 90 10 5248,75
M 22 100 10 5533,75
M 22 110 10 5818,75
M 22 120 10 6103,75

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

M 22 130 10 6460,00
M 22 140 10 6792,50
M 22 150 10 7125,00
M 22 160 10 7457,50
M 22 180 10 7932,50
M 24 50 10 2170,75
M 24 55 10 2194,50
M 24 60 10 2218,25
M 24 65 10 2280,00
M 24 70 10 2375,00
M 24 75 25 2470,00
M 24 80 10 2565,00
M 24 85 10 2612,50
M 24 90 10 2755,00
M 24 95 10 2897,50
M 24 100 10 3087,50
M 24 110 10 3325,00
M 24 120 10 3705,00
M 24 130 10 4085,00
M 24 140 10 4465,00
M 24 150 10 4845,00
M 24 160 10 5225,00
M 24 170 10 5605,00
M 24 180 10 5985,00
M 24 190 10 6365,00
M 24 200 10 6745,00
M 30 55 10 4275,00
M 30 60 10 4512,50
M 30 65 10 4750,00
M 30 70 10 4940,00
M 30 75 10 5177,50
M 30 80 10 5415,00
M 30 85 10 5652,50
M 30 90 10 5890,00
M 30 95 10 6127,50
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Sechskant-Passschrauben 8.8 mit
kurzem Gewindezapfen
Hexagon fit bolts with short threaded portion, cl. 8.8
Vis à tête hexagonale

DIN 610

WGR 1570 000
d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

M 30 100 10 6317,50
M 30 110 10 6792,50
M 30 120 10 7267,50
M 30 130 10 7695,00
M 30 140 10 8170,00
M 30 150 10 8621,25
M 30 160 10 9072,50
M 30 170 10 9547,50
M 30 180 10 10070,00
M 30 190 10 10450,00
M 30 200 10 10925,00
M 36 70 10 7315,00
M 36 75 10 7600,00
M 36 80 10 7885,00

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

M 36 85 10 8170,00
M 36 90 10 8455,00
M 36 95 10 8740,00
M 36 100 10 9025,00
M 36 110 10 9595,00
M 36 120 10 10165,00
M 36 130 10 10735,00
M 36 140 10 11305,00
M 36 150 10 11875,00
M 36 160 10 12445,00
M 36 170 10 13015,00
M 36 180 10 13585,00
M 36 190 10 14155,00
M 36 200 10 14725,00

Rändelschrauben, niedrig 5.8
Knurled thumb screws, thin type, cl. 5.8
Vis moletés

DIN 653

d M 4 M 5 M 6 M 8
dk 16 20 24 30
k 3,5 4 5 6

WGR 1571 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  4 8 100 45,51

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  4 10 100 47,88

5



5/112

Rändelschrauben, niedrig 5.8
Knurled thumb screws, thin type, cl. 5.8
Vis moletés

DIN 653

WGR 1571 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  4 12 100 49,88
M  4 16 100 69,80
M  4 20 100 72,01
M  5 10 100 64,13
M  5 12 100 68,54
M  5 16 100 81,99
M  5 20 100 91,82
M  5 25 100 119,04
M  5 30 100 140,13
M  5 40 100 189,29
M  6 12 100 126,73

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  6 16 100 138,61
M  6 20 100 154,38
M  6 25 100 185,63
M  6 30 100 205,44
M  6 40 25 221,54
M  8 20 50 227,10
M  8 25 50 241,49
M  8 30 50 282,63
M  8 40 50 339,58
M  8 50 50 410,45

Halbrundniete St
Round head rivets
Rivets à tête demi-ronde

DIN 660

d1 3 4 5 6 8
d2 5,2 7 8,8 10,5 14
e 1,5 2 2,5 3 4
k 1,8 2,4 3 3,6 4,8

WGR 1572 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

3,0 6 2000 0,78
3,0 8 2000 0,89
3,0 10 2000 1,14

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

3,0 12 2000 1,32
3,0 16 2000 1,60
3,0 20 2000 1,88
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Halbrundniete St
Round head rivets
Rivets à tête demi-ronde

DIN 660

WGR 1572 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

3,0 25 1000 2,06
3,0 30 1000 2,24
4,0 6 2000 1,24
4,0 8 2000 1,46
4,0 10 2000 1,67
4,0 12 2000 2,03
4,0 16 2000 2,35
4,0 20 1000 3,24
4,0 25 1000 3,56
4,0 30 1000 3,77
4,0 35 1000 3,91
4,0 40 500 4,59
5,0 6 1000 1,60
5,0 8 1000 1,71
5,0 10 1000 2,24
5,0 12 1000 2,28
5,0 16 1000 2,74
5,0 20 1000 3,24
5,0 25 500 3,84
5,0 30 500 4,12
5,0 35 500 5,01
5,0 40 500 5,87
5,0 45 250 6,04
5,0 50 250 6,36

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

5,0 60 250 8,89
6,0 8 1000 2,28
6,0 10 1000 2,63
6,0 12 1000 3,20
6,0 16 1000 3,59
6,0 20 500 4,12
6,0 25 500 4,91
6,0 30 500 6,12
6,0 35 500 6,51
6,0 40 250 7,25
6,0 45 250 7,57
6,0 50 250 8,39
6,0 60 100 10,88
8,0 10 500 4,30
8,0 12 500 4,76
8,0 16 500 5,44
8,0 20 250 6,04
8,0 25 250 6,86
8,0 30 250 8,07
8,0 35 250 9,74
8,0 40 250 10,35
8,0 45 100 11,66
8,0 50 100 12,91
8,0 60 100 13,80

5
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Senkniete St
Countersunk head rivets
Rivets à tête fraisée

DIN 661

d1 3 4 5 6 8
d2 5,2 7 8,8 10,5 14
e 1,5 2 2,5 3 4
k 1,4 2 2,5 3 4

WGR 1574 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

3,0 6 2000 0,64
3,0 8 2000 0,85
3,0 10 2000 1,00
3,0 12 2000 1,14
3,0 16 2000 1,49
3,0 20 2000 1,60
3,0 25 2000 1,92
3,0 30 2000 2,20
4,0 6 2000 1,03
4,0 8 2000 1,14
4,0 10 2000 1,46
4,0 12 2000 1,60
4,0 16 2000 2,06
4,0 20 1000 2,28
4,0 25 1000 2,42
4,0 30 1000 3,38
4,0 35 1000 3,77
5,0 8 1000 2,10
5,0 10 1000 2,13
5,0 12 1000 2,42

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

5,0 16 1000 2,95
5,0 20 1000 3,48
5,0 25 500 3,98
5,0 30 500 4,12
5,0 35 500 4,84
5,0 40 500 4,98
6,0 12 1000 2,56
6,0 16 1000 2,67
6,0 20 500 3,56
6,0 25 500 4,37
6,0 30 500 5,23
6,0 35 500 5,97
8,0 16 500 5,62
8,0 20 500 5,80
8,0 25 250 5,97
8,0 30 250 7,25
8,0 35 250 8,28
8,0 40 250 9,35
8,0 45 100 11,02
8,0 50 100 12,52
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Stellringe, Form A mit Gewindestift DIN
553
Bright set collars, light series, type A incl. set screw, DIN
553
Bagues d'arrêt avec goupille fileté DIN 553

DIN 705

WGR 1581 000
d1 d2 d3 b Inhalt €
mm mm mm mm Stck 100 Stck

3,0 7 M2 5 100 57,08
4,0 8 M2,5 5 100 57,08
5,0 10 M3 6 100 52,48
6,0 12 M4 8 100 39,56
8,0 16 M4 8 100 46,96
10,0 20 M5 10 100 60,76
12,0 22 M6 12 100 71,80
14,0 25 M6 12 100 81,00
15,0 25 M6 12 100 81,00
16,0 28 M6 12 100 86,56
18,0 32 M6 14 100 107,72
20,0 32 M6 14 100 107,72
22,0 36 M6 14 50 127,96
24,0 40 M8 16 50 167,56
25,0 40 M8 16 50 167,56
26,0 40 M8 16 50 167,56

d1 d2 d3 b Inhalt €
mm mm mm mm Stck 100 Stck

28,0 45 M8 16 25 207,16
30,0 45 M8 16 25 207,16
32,0 50 M8 16 10 291,60
34,0 50 M8 16 25 291,60
35,0 56 M8 16 25 331,36
36,0 56 M8 16 25 331,36
38,0 56 M8 16 5 331,36
40,0 63 M10 18 5 481,92
45,0 70 M10 18 5 570,92
50,0 80 M10 18 5 724,28
55,0 80 M10 18 10 724,28
60,0 90 M10 20 5 1123,88
65,0 90 M10 20 10 1389,24
70,0 100 M10 20 10 1389,24
80,0 110 M12 22 5 1876,44

Verschlussschrauben mit Innen-
sechskant, Feingewinde 5.8
Hexagon socket pipe plugs, conical thread, grade 5.8 fine
pitch thread
Bouchon conique à six pans creux, pas fin, cl. 5.8

DIN 906

WGR 1590 000
d b s t min. Inhalt €
mm mm mm mm Stück 100 Stck

8x1 8 4 4 1000 16,75
10x1 8 5 4 1000 17,89
12x1,5 10 6 5 200 23,89
14x1,5 10 7 5 100 28,69

d b s t min. Inhalt €
mm mm mm mm Stück 100 Stck

16x1,5 10 8 5 100 41,86
18x1,5 10 8 5 200 46,62
20x1,5 10 10 5 100 58,57
22x1,5 10 10 5 50 63,37

5
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Verschlussschrauben mit Innen-
sechskant, Feingewinde 5.8
Hexagon socket pipe plugs, conical thread, grade 5.8 fine
pitch thread
Bouchon conique à six pans creux, pas fin, cl. 5.8

DIN 906

WGR 1590 000
d b s t min. Inhalt €
mm mm mm mm Stück 100 Stck

24x1,5 12 12 6 50 83,68
30x1,5 12 17 6 25 101,58

d b s t min. Inhalt €
mm mm mm mm Stück 100 Stck

36x1,5 15 19 7,5 25 318,75

Verschlussschrauben mit Innen-
sechskant, Rohrgewinde 5.8
Hexagon socket pipe plugs; conical pipe thread, cl. 5.8
Bouchon conique à six pans creux, filetage gaz, cl 5.8

DIN 906

WGR 1589 000
d b s t min. €
mm mm mm mm 100 Stck

R    1 12 17 6 206,42
R   12 10 10 5 58,44
R   14 10 7 5 24,57
R   18 8 5 4 17,98

d b s t min. €
mm mm mm mm 100 Stck

R   34 12 12 6 86,66
R   38 10 8 5 37,83
R  112 20 24 11,5 1056,08
R  114 18 22 11,5 651,91
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Verschlussschrauben 5.8 m.Bund und
Innensechskant,Feingewinde
Hexagon socket screw plugs with collar, fine pitch thread, cl.
5.8
Bouchon fileté à six pans creux et embase, pas fin, cl.5.8

DIN 908

WGR 1592 000
d1 c d2 i l s €
mm mm mm mm mm mm 100 Stck

10x1 3 14 8 11 5 25,54
12x1,5 3 17 12 15 6 46,54
14x1,5 3 19 12 15 6 49,26
16x1,5 3 21 12 15 8 59,50
18x1,5 4 23 12 16 8 66,34
20x1,5 4 25 14 18 10 97,75

d1 c d2 i l s €
mm mm mm mm mm mm 100 Stck

22x1,5 4 27 14 18 10 105,19
24x1,5 4 29 14 18 12 127,50
26x1,5 4 31 16 20 12 144,50
30x1,5 4 36 16 20 17 208,04
36x1,5 5 42 16 21 19 322,28

Verschlussschrauben mit Bund und
Innensechskant 5.8 Rohrgewinde
Hexagon socket screw plugs with collar, cylindrical pipe
thread, cl. 5.8
Bouchon fileté à six pans creux et embase, filetage gaz,
cl.5.8

DIN 908

WGR 1593 000
d1 c d2 i l s €
mm mm mm mm mm mm 100 Stck

G    1 5 39 16 21 17 322,58
G   12 4 26 14 18 10 98,60
G   14 3 18 12 15 6 36,98
G   18 3 14 8 11 5 24,65

d1 c d2 i l s €
mm mm mm mm mm mm 100 Stck

G   34 4 32 16 20 12 123,25
G   38 3 22 12 15 8 64,18
G  112 5 55 16 21 24 918,00
G  114 5 49 16 21 22 637,50

5
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Verschlussschrauben mit Außen-
sechskant, Feingewinde 5.8
Hexagon head screw plugs, heavy type, fine pitch thread, cl.
5.8
Bouchon fileté à six pans extérieur, pas fin, cl.5.8

DIN 910

WGR 1596 000
d1 c d2 i l s €
mm mm mm mm mm mm 100 Stck

10x1 3 14 8 11 5 45,86
12x1,5 3 17 12 15 6 65,20
14x1,5 3 19 12 15 6 71,40
16x1,5 3 21 12 15 8 84,28
18x1,5 4 23 12 16 8 99,03
20x1,5 4 25 14 18 10 115,18

d1 c d2 i l s €
mm mm mm mm mm mm 100 Stck

22x1,5 4 27 14 18 10 149,26
24x1,5 4 29 14 18 12 165,54
26x1,5 4 31 16 20 12 199,07
30x1,5 4 36 16 20 17 267,75
36x1,5 5 42 16 21 19 354,20

Verschlussschrauben mit Außen-
sechskant, Rohrgewinde 5.8
Hexagon head screw plugs, heavy type, cylindrical pipe
thread, cl. 5.8
Bouchon fileté à six pans extérieur, filetage gaz, cl.5.8

DIN 910

WGR 1595 000
d1 c d2 i l s €
mm mm mm mm mm mm 100 Stck

G    1 5 39 16 32 27 253,90
G   12 4 26 14 26 19 126,91
G   14 3 18 12 21 13 59,25
G   18 3 14 8 17 10 47,05
G   34 4 32 16 30 24 197,63

d1 c d2 i l s €
mm mm mm mm mm mm 100 Stck

G   38 3 22 12 21 17 90,91
G  100 5 39 16 32 27 266,48
G  112 5 55 16 33 30 918,00
G  114 5 49 16 33 30 637,50
G  200 5 68 20 40 36 1105,00
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Sechskantschlüssel vergütet
Hexagon socket screw keys, tempered
Clés mâles

DIN 911   DIN-ISO 2936

s 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 14 17 19 22 27
l 1 45 50 56 63 71 80 90 100 112 125 140 160 180 200 250
l 2 14 16 18 20 25 28 32 36 40 45 55 60 70 80 100

WGR 1597 000
s Inhalt €
mm Stck 100 Stck

1,5 100 9,67
2,0 100 9,94
2,5 100 11,00
3,0 100 13,89
4,0 100 21,89
5,0 100 33,94
6,0 100 48,00
8,0 50 92,89

s Inhalt €
mm Stck 100 Stck

10,0 50 157,78
12,0 25 267,56
14,0 20 370,83
17,0 10 625,83
19,0 10 1640,17
22,0 10 1641,83
27,0 10 3124,56

5
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Zylinderschrauben mit Innensechskant
8.8
hexagon socket head cap screws, class 8.8
Vis à tête cylindrique à six pans creux 8.8

DIN 912   DIN-EN-ISO 4762

d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 24 M 27 M 30 M 36
b 18 20 22 24 28 32 36 40 44 - 52 60 - 72 84
dk 5,5 7 8,5 10 13 16 18 21 24 - 30 36 - 45 54
ds 3 4 5 6 8 10 12 14 16 - 20 24 - 30 36
k 3 4 5 6 8 10 12 14 16 - 20 24 - 30 36
s 2,5 3 4 5 6 8 10 12 14 - 17 19 - 22 27

WGR 0300 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  3 4 500 4,55
M  3 5 500 4,77
M  3 6 500 4,02
M  3 8 500 3,86
M  3 10 500 3,43
M  3 12 500 3,86
M  3 14 500 4,18
M  3 16 500 4,12
M  3 18 500 4,34
M  3 20 500 4,29
M  3 25 500 4,55
M  3 30 500 4,98
M  3 35 500 7,50
M  3 40 500 8,57
M  4 5 500 6,43
M  4 6 500 2,68
M  4 8 500 2,72
M  4 10 500 3,25
M  4 12 500 3,35
M  4 14 500 3,35
M  4 16 500 3,30
M  4 18 500 3,43
M  4 20 500 3,30
M  4 22 500 3,91
M  4 25 500 3,55
M  4 30 500 4,03
M  4 35 500 4,76
M  4 40 500 5,25

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  4 45 500 6,48
M  4 50 500 6,59
M  4 55 500 8,57
M  4 60 500 11,68
M  4 65 500 15,54
M  4 70 200 12,20
M  4 80 200 38,84
M  5 6 500 3,75
M  5 8 500 5,20
M  5 10 500 5,15
M  5 12 500 4,18
M  5 14 500 4,45
M  5 16 500 4,50
M  5 18 500 4,60
M  5 20 500 4,67
M  5 22 500 4,86
M  5 25 500 5,21
M  5 30 500 5,40
M  5 35 200 5,60
M  5 40 200 5,76
M  5 45 200 5,79
M  5 50 200 6,37
M  5 55 200 6,75
M  5 60 200 9,00
M  5 65 200 14,62
M  5 70 200 10,34
M  5 75 200 24,11
M  5 80 200 7,71
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Zylinderschrauben mit Innensechskant
8.8
hexagon socket head cap screws, class 8.8
Vis à tête cylindrique à six pans creux 8.8

DIN 912   DIN-EN-ISO 4762

WGR 0300 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  5 90 200 14,95
M  5 100 200 16,45
M  5 110 200 38,79
M  5 120 200 51,37
M  6 8 500 6,48
M  6 10 500 3,01
M  6 12 500 3,06
M  6 14 500 3,59
M  6 16 500 3,40
M  6 18 500 3,91
M  6 20 500 3,55
M  6 22 500 4,12
M  6 25 500 3,64
M  6 30 500 3,98
M  6 35 200 4,76
M  6 40 200 5,29
M  6 45 200 5,83
M  6 50 200 6,36
M  6 55 200 8,14
M  6 60 200 8,73
M  6 65 200 8,79
M  6 70 200 9,37
M  6 75 200 9,96
M  6 80 200 12,27
M  6 85 100 25,82
M  6 90 100 13,61
M  6 100 100 17,41
M  6 110 100 19,02
M  6 120 100 20,57
M  6 130 100 46,14
M  6 140 50 70,55
M  6 150 50 117,86
M  6 160 50 178,55
M  6 170 50 281,50
M  6 180 50 283,93

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  6 200 50 348,21
M  8 8 200 18,91
M  8 10 200 5,25
M  8 12 200 5,49
M  8 14 200 6,43
M  8 16 200 5,88
M  8 18 200 7,07
M  8 20 200 6,07
M  8 22 200 6,86
M  8 25 200 6,80
M  8 30 200 7,67
M  8 35 200 8,55
M  8 40 200 9,47
M  8 45 200 10,39
M  8 50 200 11,27
M  8 55 200 13,21
M  8 60 200 14,18
M  8 65 200 16,77
M  8 70 200 17,89
M  8 75 200 18,96
M  8 80 200 20,04
M  8 85 100 22,18
M  8 90 100 23,30
M  8 100 100 25,61
M  8 110 100 31,66
M  8 120 100 34,34
M  8 130 50 37,71
M  8 140 50 40,29
M  8 150 50 42,86
M  8 160 50 80,04
M  8 170 50 87,16
M  8 180 50 94,50
M  8 200 50 154,23
M 10 12 200 10,61
M 10 16 200 10,25

5
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Zylinderschrauben mit Innensechskant
8.8
hexagon socket head cap screws, class 8.8
Vis à tête cylindrique à six pans creux 8.8

DIN 912   DIN-EN-ISO 4762

WGR 0300 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 10 18 200 12,75
M 10 20 200 12,15
M 10 22 200 12,05
M 10 25 200 11,51
M 10 30 200 12,63
M 10 35 100 13,75
M 10 40 100 15,35
M 10 45 100 16,37
M 10 50 100 17,78
M 10 55 100 19,23
M 10 60 100 20,69
M 10 65 100 22,15
M 10 70 100 23,61
M 10 75 100 27,64
M 10 80 100 29,20
M 10 85 100 42,75
M 10 90 100 32,41
M 10 100 100 35,57
M 10 110 50 46,61
M 10 120 50 50,36
M 10 130 50 59,62
M 10 140 50 63,86
M 10 150 50 68,09
M 10 160 50 73,98
M 10 170 25 125,46
M 10 180 25 133,71
M 10 200 25 149,79
M 12 16 100 16,61
M 12 20 100 14,23
M 12 25 100 16,17
M 12 30 100 17,78
M 12 35 100 19,43
M 12 40 100 21,08
M 12 45 100 22,68
M 12 50 100 24,67

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 12 55 100 26,71
M 12 60 100 28,71
M 12 65 50 30,70
M 12 70 50 32,30
M 12 75 50 34,05
M 12 80 50 36,33
M 12 85 50 49,66
M 12 90 50 44,52
M 12 100 50 48,96
M 12 110 50 72,86
M 12 120 50 78,80
M 12 130 50 84,80
M 12 140 25 95,57
M 12 150 25 101,73
M 12 160 25 114,05
M 12 170 25 147,59
M 12 180 25 152,36
M 12 190 25 184,02
M 12 200 25 247,02
M 12 220 25 348,21
M 12 240 25 471,43
M 12 260 25 535,71
M 12 280 25 632,14
M 12 300 25 696,43
M 14 20 100 59,89
M 14 25 100 49,55
M 14 30 100 25,02
M 14 35 100 26,84
M 14 40 100 28,55
M 14 45 50 31,34
M 14 50 50 33,11
M 14 55 50 36,27
M 14 60 50 38,09
M 14 65 50 42,48
M 14 70 50 43,98
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Zylinderschrauben mit Innensechskant
8.8
hexagon socket head cap screws, class 8.8
Vis à tête cylindrique à six pans creux 8.8

DIN 912   DIN-EN-ISO 4762

WGR 0300 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 14 75 50 81,37
M 14 80 50 49,71
M 14 90 50 55,82
M 14 100 50 62,95
M 14 110 50 72,00
M 14 120 50 81,64
M 14 130 25 91,82
M 14 140 25 145,93
M 14 150 25 168,32
M 14 160 25 201,75
M 14 180 25 234,00
M 14 200 25 276,80
M 16 20 50 53,30
M 16 25 50 32,74
M 16 30 50 35,21
M 16 35 50 38,23
M 16 40 50 41,19
M 16 45 50 44,20
M 16 50 50 47,99
M 16 55 50 51,63
M 16 60 50 55,23
M 16 65 25 58,87
M 16 70 25 62,51
M 16 75 25 64,10
M 16 80 25 69,75
M 16 85 25 72,15
M 16 90 25 76,99
M 16 100 25 84,22
M 16 110 25 121,57
M 16 120 25 167,91
M 16 130 25 199,29
M 16 140 25 212,79
M 16 150 25 226,39
M 16 160 25 239,95
M 16 170 25 342,86

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 16 180 25 342,86
M 16 190 25 385,71
M 16 200 25 385,71
M 16 220 25 446,20
M 16 240 25 463,77
M 16 260 25 480,00
M 16 280 25 490,55
M 16 300 25 498,05
M 18 40 50 82,61
M 18 45 50 87,75
M 18 50 50 90,91
M 18 55 25 96,75
M 18 60 25 102,54
M 18 70 25 117,54
M 18 80 25 127,29
M 18 90 25 143,52
M 18 100 25 156,96
M 20 30 25 73,82
M 20 35 25 69,43
M 20 40 25 67,95
M 20 45 25 68,83
M 20 50 25 77,91
M 20 55 25 82,86
M 20 60 25 87,87
M 20 65 25 94,10
M 20 70 25 97,82
M 20 75 25 105,00
M 20 80 25 109,14
M 20 90 25 125,70
M 20 100 25 136,58
M 20 110 25 157,52
M 20 120 25 187,10
M 20 130 25 221,46
M 20 140 25 258,00
M 20 150 25 274,55

5
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Zylinderschrauben mit Innensechskant
8.8
hexagon socket head cap screws, class 8.8
Vis à tête cylindrique à six pans creux 8.8

DIN 912   DIN-EN-ISO 4762

WGR 0300 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 20 160 10 339,48
M 20 170 10 405,05
M 20 180 10 414,86
M 20 190 10 473,36
M 20 200 10 480,00
M 20 220 10 531,43
M 20 240 10 625,23
M 20 260 10 722,89
M 20 280 10 820,29
M 20 300 10 917,73
M 24 40 25 202,66
M 24 45 25 246,70
M 24 50 25 177,09
M 24 55 25 182,43
M 24 60 25 184,28
M 24 65 25 191,42
M 24 70 25 200,94
M 24 75 25 218,86
M 24 80 25 220,37
M 24 90 10 232,07
M 24 100 10 251,31
M 24 110 10 278,02
M 24 120 10 315,86
M 24 130 10 412,02
M 24 140 10 421,98
M 24 150 10 458,14
M 24 160 10 528,75
M 24 170 10 689,57
M 24 180 10 724,07
M 24 200 10 1247,36
M 27 70 10 849,11
M 27 80 10 808,18
M 27 90 10 1018,93
M 27 100 10 1193,04
M 27 110 10 1232,14

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 27 120 10 1309,29
M 27 130 10 1364,03
M 27 140 10 1369,55
M 27 150 10 1500,00
M 27 160 10 1596,43
M 27 180 10 1643,46
M 27 190 10 1735,71
M 27 200 10 2678,57
M 27 220 10 2785,71
M 27 240 10 2839,28
M 27 260 10 2946,43
M 27 280 10 3053,57
M 27 300 10 3214,28
M 30 50 10 601,18
M 30 55 10 532,07
M 30 60 10 532,07
M 30 65 10 555,00
M 30 70 10 595,00
M 30 75 10 627,21
M 30 80 10 627,21
M 30 90 10 665,46
M 30 100 10 671,41
M 30 110 10 718,45
M 30 120 10 733,93
M 30 130 10 883,93
M 30 140 10 937,50
M 30 150 10 991,07
M 30 160 10 1033,93
M 30 180 10 1232,14
M 30 200 10 1446,43
M 36 70 10 1157,14
M 36 80 10 1204,82
M 36 90 10 1232,14
M 36 100 10 1371,43
M 36 110 10 1483,93
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Zylinderschrauben mit Innensechskant
8.8
hexagon socket head cap screws, class 8.8
Vis à tête cylindrique à six pans creux 8.8

DIN 912   DIN-EN-ISO 4762

WGR 0300 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 36 120 10 1685,89
M 36 130 10 1832,14
M 36 140 10 2049,21
M 36 150 10 2035,71

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 36 160 10 2303,57
M 36 180 10 2380,82
M 36 200 10 2748,21

WGR 0300
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  3 5 500 6,48
M  3 6 500 4,18
M  3 8 500 3,48
M  3 10 500 3,54
M  3 12 500 3,59
M  3 14 500 4,55
M  3 16 500 4,64
M  3 18 500 4,77
M  3 20 500 4,82
M  3 25 500 5,52
M  3 30 500 6,48
M  3 35 500 8,09
M  3 40 500 9,21
M  4 5 500 7,50
M  4 6 500 2,79
M  4 8 500 2,82
M  4 10 500 3,06
M  4 12 500 3,18
M  4 14 500 3,32
M  4 16 500 3,40
M  4 18 500 3,48
M  4 20 500 3,60
M  4 22 500 3,75
M  4 25 500 3,85

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  4 30 500 4,13
M  4 35 500 4,91
M  4 40 500 5,39
M  4 45 500 6,32
M  4 50 500 6,70
M  4 55 500 11,79
M  4 60 500 12,96
M  4 65 500 15,80
M  4 70 500 16,00
M  5 6 500 6,91
M  5 8 500 5,36
M  5 10 500 5,29
M  5 12 500 4,37
M  5 14 500 4,66
M  5 16 500 4,70
M  5 18 500 4,75
M  5 20 500 4,95
M  5 22 500 5,02
M  5 25 500 5,10
M  5 30 500 5,15
M  5 35 200 5,25
M  5 40 200 5,32
M  5 45 200 6,16
M  5 50 200 6,75

5
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Zylinderschrauben mit Innensechskant
8.8
hexagon socket head cap screws, class 8.8
Vis à tête cylindrique à six pans creux 8.8

DIN 912   DIN-EN-ISO 4762

WGR 0300
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  5 55 200 7,12
M  5 60 200 9,43
M  5 65 200 15,70
M  5 70 200 10,82
M  5 75 200 19,39
M  5 80 200 12,30
M  5 90 200 15,54
M  5 100 200 17,14
M  6 8 500 6,75
M  6 10 500 4,65
M  6 12 500 3,40
M  6 14 500 3,91
M  6 16 500 3,69
M  6 18 500 4,12
M  6 20 500 3,79
M  6 22 500 4,45
M  6 25 500 3,93
M  6 30 500 4,32
M  6 35 200 5,15
M  6 40 200 5,73
M  6 45 200 6,31
M  6 50 200 6,85
M  6 55 200 8,73
M  6 60 200 9,43
M  6 65 200 10,07
M  6 70 200 10,07
M  6 75 200 10,71
M  6 80 200 13,02
M  6 85 100 21,86
M  6 90 100 14,52
M  6 100 100 18,37
M  6 110 100 20,04
M  6 120 100 21,75
M  6 130 100 80,79

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  6 140 100 82,45
M  8 8 200 20,52
M  8 10 200 5,78
M  8 12 200 6,07
M  8 14 200 7,12
M  8 16 200 6,56
M  8 18 200 7,87
M  8 20 200 6,61
M  8 22 200 7,45
M  8 25 200 7,38
M  8 30 200 8,31
M  8 35 200 9,28
M  8 40 200 10,25
M  8 45 200 11,27
M  8 50 200 12,24
M  8 55 200 14,28
M  8 60 200 15,30
M  8 65 200 18,11
M  8 70 200 19,29
M  8 75 200 20,46
M  8 80 200 21,64
M  8 85 100 23,84
M  8 90 100 25,07
M  8 100 100 27,48
M  8 110 100 33,59
M  8 120 100 36,48
M  8 130 100 40,02
M  8 140 50 42,75
M  8 150 50 45,43
M  8 160 50 47,62
M  8 180 50 87,43
M 10 12 200 11,57
M 10 14 200 26,04
M 10 16 200 13,00
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Zylinderschrauben mit Innensechskant
8.8
hexagon socket head cap screws, class 8.8
Vis à tête cylindrique à six pans creux 8.8

DIN 912   DIN-EN-ISO 4762

WGR 0300
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 10 18 200 12,75
M 10 20 200 11,46
M 10 22 200 13,34
M 10 25 200 12,48
M 10 30 200 13,70
M 10 35 100 14,96
M 10 40 100 16,17
M 10 45 100 17,73
M 10 50 100 19,33
M 10 55 100 20,89
M 10 60 100 22,44
M 10 65 100 24,04
M 10 70 100 25,60
M 10 75 100 29,95
M 10 80 100 31,71
M 10 85 100 34,10
M 10 90 100 35,20
M 10 100 100 38,57
M 10 110 50 49,71
M 10 120 50 53,73
M 10 130 50 63,27
M 10 140 50 67,77
M 10 150 50 72,27
M 10 160 50 78,43
M 10 180 25 87,59
M 10 200 25 162,80
M 12 16 100 18,16
M 12 20 100 15,74
M 12 25 100 17,53
M 12 30 100 19,33
M 12 35 100 21,08
M 12 40 100 22,83
M 12 45 100 24,63
M 12 50 100 26,76

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 12 55 100 28,95
M 12 60 100 31,13
M 12 65 50 33,32
M 12 70 50 35,02
M 12 75 50 36,91
M 12 80 50 46,60
M 12 85 50 49,98
M 12 90 50 48,27
M 12 100 50 53,09
M 12 110 50 77,36
M 12 120 50 83,68
M 12 130 50 90,11
M 12 140 25 101,20
M 12 150 25 107,73
M 12 160 25 120,75
M 12 180 25 127,23
M 12 200 25 254,79
M 14 20 100 72,80
M 14 25 100 46,12
M 14 30 100 48,10
M 14 35 100 53,57
M 14 40 100 36,80
M 14 45 50 39,75
M 14 50 50 42,70
M 14 55 50 44,84
M 14 60 50 47,20
M 14 65 50 52,39
M 14 70 50 54,43
M 14 75 50 94,71
M 14 80 50 95,46
M 14 90 50 107,68
M 14 100 50 117,27
M 14 110 50 129,54
M 14 120 50 148,50

5
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Zylinderschrauben mit Innensechskant
8.8
hexagon socket head cap screws, class 8.8
Vis à tête cylindrique à six pans creux 8.8

DIN 912   DIN-EN-ISO 4762

WGR 0300
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 14 130 50 169,50
M 14 140 25 189,16
M 14 150 25 199,87
M 14 160 25 215,14
M 14 180 25 271,18
M 14 200 25 317,95
M 16 20 50 68,68
M 16 25 50 49,00
M 16 30 50 38,23
M 16 35 50 41,48
M 16 40 50 44,73
M 16 45 50 47,94
M 16 50 50 52,07
M 16 55 50 56,00
M 16 60 50 59,94
M 16 65 25 63,87
M 16 70 25 67,81
M 16 75 25 72,32
M 16 80 25 75,67
M 16 90 25 83,54
M 16 100 25 91,41
M 16 110 25 129,15
M 16 120 25 176,07
M 16 130 25 209,04
M 16 140 25 223,18
M 16 150 25 237,43
M 16 160 25 251,62
M 16 180 25 283,50
M 16 200 25 331,34
M 20 30 25 106,02

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 20 35 25 123,00
M 20 40 25 109,00
M 20 45 25 112,00
M 20 50 25 115,00
M 20 55 25 120,00
M 20 60 25 123,00
M 20 65 25 127,00
M 20 70 25 130,00
M 20 75 25 132,00
M 20 80 25 134,00
M 20 90 25 136,39
M 20 100 25 148,19
M 20 110 25 194,38
M 20 120 25 226,59
M 20 130 25 281,89
M 20 140 25 322,45
M 20 150 25 342,70
M 20 160 10 411,59
M 20 180 10 484,82
M 20 200 10 563,68
M 24 40 25 237,75
M 24 50 25 205,17
M 24 60 25 220,66
M 24 70 25 241,55
M 24 80 25 261,65
M 24 90 10 280,06
M 24 100 10 303,28
M 24 110 10 333,78
M 24 120 10 357,53
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Zylinderschrauben mit Innensechskant
10.9
DIN EN ISO 4762, cl. 10.09 Hexagon socket head cap
screws
Vis à tête cylindrique à six pans creux 10.9

DIN 912   DIN-EN-ISO 4762

d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 22 M 24 M 27 M 30 M 36
b 18 20 22 24 28 32 36 40 44 - 52 56 60 66 72 84
dk 5,5 7 8,5 10 13 16 18 21 24 - 30 33 36 40 45 54
ds 3 4 5 6 8 10 12 14 16 - 20 22 24 27 30 36
k 3 4 5 6 8 10 12 14 16 - 20 22 24 27 30 36
s 2,5 3 4 5 6 8 10 12 14 - 17 17 19 19 22 27

WGR 0301 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  3 6 500 12,65
M  3 8 500 6,70
M  3 10 500 7,20
M  3 12 500 7,88
M  3 16 500 4,01
M  3 20 500 5,40
M  3 25 500 5,76
M  3 30 500 5,81
M  4 5 500 6,75
M  4 6 500 4,23
M  4 8 500 3,68
M  4 10 500 3,64
M  4 12 500 3,50
M  4 14 500 3,80
M  4 16 500 3,55
M  4 18 500 3,65
M  4 20 500 3,64
M  4 22 500 4,68
M  4 25 500 4,16
M  4 30 500 4,95
M  4 35 500 5,48
M  4 40 500 7,92
M  5 6 500 7,65
M  5 8 500 4,91
M  5 10 500 4,16
M  5 12 500 3,80
M  5 14 500 3,78
M  5 16 500 3,36

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  5 18 500 3,74
M  5 20 500 3,36
M  5 22 500 4,55
M  5 25 500 4,04
M  5 30 500 4,48
M  5 35 200 5,04
M  5 40 200 5,24
M  5 45 200 7,11
M  5 50 200 8,64
M  5 55 200 10,71
M  5 60 200 10,89
M  5 70 200 20,34
M  6 8 500 8,69
M  6 10 500 5,56
M  6 12 500 5,20
M  6 14 500 5,20
M  6 16 500 3,88
M  6 18 500 3,92
M  6 20 500 3,92
M  6 22 500 4,86
M  6 25 500 4,32
M  6 30 500 4,56
M  6 35 200 5,68
M  6 40 200 6,20
M  6 45 200 6,84
M  6 50 200 7,56
M  6 55 200 10,35
M  6 60 200 12,60

5
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Zylinderschrauben mit Innensechskant
10.9
DIN EN ISO 4762, cl. 10.09 Hexagon socket head cap
screws
Vis à tête cylindrique à six pans creux 10.9

DIN 912   DIN-EN-ISO 4762

WGR 0301 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  6 65 200 14,63
M  6 70 200 13,73
M  6 75 200 19,35
M  6 80 200 15,53
M  6 90 100 22,10
M  6 100 100 29,70
M  6 110 100 41,85
M  6 120 100 45,68
M  8 10 200 8,40
M  8 12 200 8,20
M  8 14 200 7,20
M  8 16 200 7,20
M  8 18 200 7,38
M  8 20 200 6,56
M  8 22 200 8,10
M  8 25 200 7,20
M  8 30 200 7,88
M  8 35 200 8,88
M  8 40 200 9,76
M  8 45 200 10,88
M  8 50 200 11,92
M  8 55 200 12,92
M  8 60 200 13,92
M  8 65 200 20,66
M  8 70 200 20,66
M  8 75 200 28,53
M  8 80 200 24,71
M  8 90 100 28,13
M  8 100 100 31,46
M  8 110 100 39,83
M  8 120 100 43,70
M  8 130 50 50,04
M  8 140 50 58,95
M  8 150 50 72,45
M  8 160 50 81,00

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  8 180 50 111,60
M  8 190 50 208,53
M  8 200 50 207,00
M 10 10 200 33,80
M 10 12 200 13,64
M 10 16 200 13,92
M 10 20 200 12,20
M 10 22 200 14,67
M 10 25 200 13,04
M 10 30 200 13,80
M 10 35 100 15,08
M 10 40 100 16,12
M 10 45 100 17,84
M 10 50 100 19,44
M 10 55 100 21,44
M 10 60 100 23,04
M 10 65 100 26,52
M 10 70 100 26,52
M 10 75 100 35,60
M 10 80 100 33,57
M 10 90 100 42,84
M 10 100 100 49,86
M 10 110 50 49,73
M 10 120 50 50,27
M 10 130 50 56,21
M 10 140 50 64,80
M 10 150 50 77,81
M 10 160 50 88,43
M 10 180 50 110,16
M 10 190 50 126,14
M 10 200 50 144,00
M 12 12 100 137,61
M 12 14 100 83,12
M 12 16 100 31,32
M 12 18 100 19,80
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Zylinderschrauben mit Innensechskant
10.9
DIN EN ISO 4762, cl. 10.09 Hexagon socket head cap
screws
Vis à tête cylindrique à six pans creux 10.9

DIN 912   DIN-EN-ISO 4762

WGR 0301 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 12 20 100 17,60
M 12 25 100 18,00
M 12 30 100 19,28
M 12 35 100 20,96
M 12 40 100 22,72
M 12 45 100 24,84
M 12 50 100 26,92
M 12 55 100 29,72
M 12 60 100 31,96
M 12 65 50 36,28
M 12 70 50 36,28
M 12 75 50 40,84
M 12 80 50 43,20
M 12 90 50 52,56
M 12 100 50 61,25
M 12 110 50 66,20
M 12 120 50 66,65
M 12 130 50 68,67
M 12 140 50 84,83
M 12 150 50 90,00
M 12 160 25 108,18
M 12 180 25 133,11
M 12 190 25 146,93
M 12 200 25 162,81
M 14 20 100 138,60
M 14 25 100 32,49
M 14 30 100 35,91
M 14 35 100 39,29
M 14 40 100 42,66
M 14 45 50 46,04
M 14 50 50 49,46
M 14 55 50 52,83
M 14 60 50 56,88
M 14 65 50 59,04
M 14 70 50 65,03

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 14 75 50 66,96
M 14 80 50 73,13
M 14 90 50 81,27
M 14 100 50 87,39
M 14 110 50 98,91
M 14 120 50 107,19
M 14 130 50 115,43
M 14 140 50 123,66
M 14 150 50 135,27
M 14 160 50 189,00
M 14 180 25 243,00
M 14 190 25 270,00
M 14 200 25 592,74
M 16 20 100 75,60
M 16 25 50 74,80
M 16 30 50 40,84
M 16 35 50 41,64
M 16 40 50 43,96
M 16 45 50 47,20
M 16 50 50 51,20
M 16 55 50 55,08
M 16 60 50 60,16
M 16 65 25 68,04
M 16 70 25 68,04
M 16 75 25 77,60
M 16 80 25 75,96
M 16 90 25 85,56
M 16 100 25 93,60
M 16 110 25 103,76
M 16 120 25 117,48
M 16 130 25 137,70
M 16 140 25 149,85
M 16 150 25 163,35
M 16 160 25 181,22
M 16 180 25 209,25

5
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Zylinderschrauben mit Innensechskant
10.9
DIN EN ISO 4762, cl. 10.09 Hexagon socket head cap
screws
Vis à tête cylindrique à six pans creux 10.9

DIN 912   DIN-EN-ISO 4762

WGR 0301 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 16 200 25 267,30
M 18 30 50 91,17
M 18 35 50 87,57
M 18 40 50 76,37
M 18 45 50 81,09
M 18 50 50 84,02
M 18 55 25 102,00
M 18 60 25 104,00
M 18 65 25 105,44
M 18 70 25 120,00
M 18 75 25 123,30
M 18 80 25 139,00
M 18 90 25 142,00
M 18 100 25 144,99
M 18 110 50 160,56
M 18 120 25 190,71
M 18 130 25 202,82
M 18 140 25 216,23
M 18 150 25 235,31
M 18 160 25 250,47
M 18 180 25 278,06
M 18 200 25 305,64
M 20 30 25 91,17
M 20 35 25 87,57
M 20 40 25 88,60
M 20 45 25 72,08
M 20 50 25 74,68
M 20 55 25 79,48
M 20 60 25 92,00
M 20 65 25 93,72
M 20 70 25 93,72
M 20 75 25 134,80
M 20 80 25 146,00
M 20 90 25 137,88
M 20 100 25 138,00

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 20 110 25 142,72
M 20 120 25 226,00
M 20 130 25 234,90
M 20 140 25 255,20
M 20 150 25 301,50
M 20 160 10 350,64
M 20 180 10 363,42
M 20 200 10 457,92
M 22 40 25 189,32
M 22 45 25 184,01
M 22 50 25 175,50
M 22 55 25 184,73
M 22 60 25 187,83
M 22 65 25 204,80
M 22 70 25 204,80
M 22 75 25 212,04
M 22 80 25 223,07
M 22 90 25 236,48
M 22 100 10 256,10
M 22 110 10 283,32
M 22 120 10 305,19
M 22 130 10 325,31
M 22 140 10 345,38
M 22 150 10 376,70
M 22 160 10 397,40
M 22 180 10 438,80
M 22 200 10 480,20
M 24 40 25 189,32
M 24 45 25 184,01
M 24 50 25 156,00
M 24 55 25 164,20
M 24 60 25 166,96
M 24 65 25 182,04
M 24 70 25 182,04
M 24 75 25 233,64
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Zylinderschrauben mit Innensechskant
10.9
DIN EN ISO 4762, cl. 10.09 Hexagon socket head cap
screws
Vis à tête cylindrique à six pans creux 10.9

DIN 912   DIN-EN-ISO 4762

WGR 0301 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 24 80 25 198,28
M 24 90 10 210,20
M 24 100 10 227,64
M 24 110 10 251,84
M 24 120 10 317,32
M 24 130 10 416,48
M 24 140 10 442,40
M 24 150 10 468,27
M 24 160 10 494,15
M 24 180 10 545,94
M 24 200 10 675,00
M 27 50 10 719,10
M 27 60 10 729,90
M 27 65 10 744,30
M 27 70 10 774,00
M 27 80 10 810,00
M 27 90 10 868,50
M 27 100 10 976,50
M 27 110 10 1102,50
M 27 120 10 1152,00
M 27 130 10 1288,13
M 27 140 10 1377,00
M 27 150 10 1467,00
M 27 160 10 1606,50
M 27 180 10 1678,50

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 27 200 10 1777,50
M 30 50 20 635,81
M 30 60 10 494,91
M 30 65 10 598,23
M 30 70 10 613,62
M 30 80 10 670,50
M 30 90 10 690,44
M 30 100 10 880,02
M 30 110 10 967,50
M 30 120 10 1057,50
M 30 130 10 1093,50
M 30 140 10 1164,60
M 30 150 10 1206,00
M 30 160 10 1296,00
M 30 180 10 1386,00
M 30 200 10 1537,65
M 36 100 10 1163,93
M 36 110 10 1516,50
M 36 120 10 1606,50
M 36 130 10 1695,69
M 36 140 10 1771,61
M 36 150 10 1880,46
M 36 160 10 1984,50
M 36 180 10 2079,00
M 36 200 10 2200,50

5
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Zylinderschrauben mit Innensechskant
12.9
Hexagon socket head cap screws cl. 12.9
Vis à tête cylindrique à six pans creux 12.9

DIN 912   DIN-EN-ISO 4762

d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 24 M 27 M 30
b 18 20 22 24 28 32 36 44 52 60 - 72
dk 5,5 7 8,5 10 13 16 18 24 30 36 - 45
ds 3 4 5 6 8 10 12 16 20 24 - 30
k 3 4 5 6 8 10 12 16 20 24 - 30
s 2,5 3 4 5 6 8 10 14 17 19 - 22

WGR 0302 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  3 6 500 4,40
M  3 8 500 4,32
M  3 10 500 4,32
M  3 12 500 4,40
M  3 16 500 4,56
M  3 20 500 4,72
M  3 25 500 5,56
M  3 30 500 6,24
M  4 6 500 5,60
M  4 8 500 5,24
M  4 10 500 3,76
M  4 12 500 3,72
M  4 16 500 3,72
M  4 20 500 3,96
M  4 25 500 4,24
M  4 30 500 4,80
M  4 35 500 5,52
M  4 40 500 6,52
M  4 45 500 8,64
M  4 50 500 10,84
M  4 60 500 11,68
M  5 8 500 4,08
M  5 10 500 4,00
M  5 12 500 3,80
M  5 16 500 4,00
M  5 20 500 4,40
M  5 25 500 4,68
M  5 30 500 5,04

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  5 35 200 5,32
M  5 40 200 6,16
M  5 45 200 7,40
M  5 50 200 7,60
M  5 55 200 12,52
M  5 60 200 10,80
M  5 70 200 13,20
M  5 80 200 19,08
M  5 90 200 22,92
M  5 100 200 31,20
M  6 10 500 4,20
M  6 12 500 4,12
M  6 16 500 3,76
M  6 20 500 3,76
M  6 25 500 4,36
M  6 30 500 4,40
M  6 35 200 5,16
M  6 40 200 6,40
M  6 45 200 7,44
M  6 50 200 8,40
M  6 55 200 9,60
M  6 60 200 10,40
M  6 65 200 12,40
M  6 70 200 10,72
M  6 75 200 15,08
M  6 80 200 17,88
M  6 90 100 23,84
M  6 100 100 25,76
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Zylinderschrauben mit Innensechskant
12.9
Hexagon socket head cap screws cl. 12.9
Vis à tête cylindrique à six pans creux 12.9

DIN 912   DIN-EN-ISO 4762

WGR 0302 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  6 110 100 34,96
M  6 120 100 37,60
M  8 10 200 9,56
M  8 12 200 9,00
M  8 16 200 6,56
M  8 20 200 6,48
M  8 25 200 7,40
M  8 30 200 7,88
M  8 35 200 9,32
M  8 40 200 9,60
M  8 45 200 11,56
M  8 50 200 12,24
M  8 55 200 14,24
M  8 60 200 13,28
M  8 65 200 21,24
M  8 70 200 18,16
M  8 75 200 26,72
M  8 80 200 20,12
M  8 90 100 20,40
M  8 100 100 25,08
M  8 110 100 38,08
M  8 120 100 40,80
M  8 130 100 58,40
M  8 140 50 74,00
M  8 150 50 75,60
M  8 160 50 134,40
M  8 180 50 156,00
M  8 200 50 188,00
M 10 16 200 13,32
M 10 20 200 11,48
M 10 25 200 12,76
M 10 30 200 13,68
M 10 35 100 15,60
M 10 40 100 15,96
M 10 45 100 17,36

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 10 50 100 19,76
M 10 55 100 21,40
M 10 60 100 23,36
M 10 65 100 24,68
M 10 70 100 25,80
M 10 75 100 31,60
M 10 80 100 28,72
M 10 90 100 32,32
M 10 100 100 38,44
M 10 110 50 40,96
M 10 120 50 44,32
M 10 130 50 68,72
M 10 140 50 70,32
M 10 150 50 85,20
M 10 160 50 100,80
M 10 180 50 120,00
M 10 200 50 144,40
M 12 16 100 22,92
M 12 20 100 19,28
M 12 25 100 19,84
M 12 30 100 21,20
M 12 35 100 23,20
M 12 40 100 25,00
M 12 45 100 27,24
M 12 50 100 29,60
M 12 55 100 32,60
M 12 60 100 35,16
M 12 65 50 39,96
M 12 70 50 39,96
M 12 75 50 44,96
M 12 80 50 44,96
M 12 90 50 51,52
M 12 100 50 59,92
M 12 110 50 66,64
M 12 120 50 75,44

5
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Zylinderschrauben mit Innensechskant
12.9
Hexagon socket head cap screws cl. 12.9
Vis à tête cylindrique à six pans creux 12.9

DIN 912   DIN-EN-ISO 4762

WGR 0302 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 12 130 50 79,76
M 12 140 25 84,60
M 12 150 50 104,76
M 12 160 25 105,60
M 12 180 25 140,96
M 12 200 25 161,64
M 16 30 50 38,36
M 16 35 50 42,04
M 16 40 50 45,32
M 16 45 50 47,60
M 16 50 50 50,52
M 16 55 50 53,08
M 16 60 50 59,92
M 16 65 25 66,00
M 16 70 25 67,52
M 16 75 25 84,00
M 16 80 25 74,64
M 16 90 25 84,00
M 16 100 25 89,24
M 16 110 25 101,36
M 16 120 25 114,92
M 16 130 25 118,12
M 16 140 25 126,08
M 16 150 25 157,12
M 16 160 25 165,80
M 16 170 25 172,36
M 16 180 25 203,00
M 16 200 25 247,24
M 20 40 25 92,40
M 20 45 25 79,52
M 20 50 25 84,80
M 20 55 25 99,32
M 20 60 25 101,00
M 20 65 25 117,20
M 20 70 25 117,20

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 20 75 25 130,76
M 20 80 25 130,76
M 20 90 25 147,32
M 20 100 25 161,08
M 20 110 25 176,00
M 20 120 25 186,76
M 20 130 25 220,40
M 20 140 25 260,00
M 20 150 25 270,48
M 20 160 10 306,36
M 20 180 10 365,20
M 20 200 10 421,32
M 24 40 25 204,44
M 24 45 25 204,44
M 24 50 25 188,04
M 24 55 25 205,28
M 24 60 25 218,64
M 24 65 25 227,48
M 24 70 25 230,16
M 24 75 25 247,84
M 24 80 25 247,84
M 24 90 10 262,80
M 24 100 10 285,28
M 24 110 10 317,80
M 24 120 10 337,28
M 24 130 10 361,60
M 24 140 10 412,52
M 24 150 10 520,00
M 24 160 10 533,08
M 24 180 10 625,92
M 24 200 10 766,52
M 27 80 10 900,00
M 27 90 10 1029,60
M 27 100 10 1029,60
M 27 110 10 1062,60
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Zylinderschrauben mit Innensechskant
12.9
Hexagon socket head cap screws cl. 12.9
Vis à tête cylindrique à six pans creux 12.9

DIN 912   DIN-EN-ISO 4762

WGR 0302 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 27 120 10 1100,00
M 27 130 10 1180,00
M 27 140 10 1315,68
M 27 150 10 1345,32
M 27 160 10 1380,00
M 27 180 10 1424,00
M 27 200 10 1640,00
M 30 80 10 715,80
M 30 90 10 972,40

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 30 100 10 1020,00
M 30 110 10 1100,00
M 30 120 10 1180,00
M 30 130 10 1220,00
M 30 140 10 1328,00
M 30 150 10 1460,00
M 30 160 10 1520,00
M 30 180 10 1644,00
M 30 200 10 2104,00

Gewindestifte mit Innensechskant und
Kegelkuppe 45H
Hexagon socket head set screws with flat point 45H
Vis sans tête, à six pans creux, aplatie au bout dureté 45H

DIN 913   DIN-EN-ISO 4026

d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 16 M 20
dp 2 2,5 3,5 4 5,5 7 8,5 12 15
s 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10

WGR 1598 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  3 3,0 200 1,48
M  3 4,0 200 1,44
M  3 5,0 200 1,44
M  3 6,0 200 1,48
M  3 8,0 200 1,48
M  3 10,0 200 1,48

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  3 12,0 200 2,00
M  3 16,0 200 2,92
M  3 20,0 200 3,84
M  3 25,0 200 4,40
M  3 30,0 200 6,92
M  4 3,0 200 2,40

5
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Gewindestifte mit Innensechskant und
Kegelkuppe 45H
Hexagon socket head set screws with flat point 45H
Vis sans tête, à six pans creux, aplatie au bout dureté 45H

DIN 913   DIN-EN-ISO 4026

WGR 1598 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  4 4,0 200 1,80
M  4 5,0 200 1,44
M  4 6,0 200 1,48
M  4 8,0 200 1,48
M  4 10,0 200 1,68
M  4 12,0 200 2,00
M  4 16,0 200 2,64
M  4 20,0 200 4,08
M  4 25,0 200 4,75
M  4 30,0 200 5,36
M  4 35,0 200 6,08
M  4 40,0 200 6,60
M  5 5,0 100 1,44
M  5 6,0 100 1,48
M  5 8,0 100 1,48
M  5 10,0 100 1,60
M  5 12,0 100 1,60
M  5 16,0 100 3,44
M  5 20,0 100 4,48
M  5 25,0 100 5,12
M  5 30,0 100 5,60
M  5 35,0 100 6,20
M  5 40,0 100 6,84
M  5 45,0 100 9,64
M  5 50,0 100 9,84
M  6 5,0 100 2,24
M  6 6,0 100 1,44
M  6 8,0 100 1,52
M  6 10,0 100 1,76
M  6 12,0 100 2,00
M  6 14,0 100 3,08
M  6 16,0 100 3,64
M  6 20,0 100 4,00
M  6 25,0 100 5,28
M  6 30,0 100 5,76

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  6 35,0 100 7,92
M  6 40,0 100 8,00
M  6 45,0 100 10,08
M  6 50,0 100 11,36
M  6 60,0 100 14,88
M  8 6,0 100 4,00
M  8 8,0 100 2,64
M  8 10,0 100 2,80
M  8 12,0 100 3,08
M  8 16,0 100 4,36
M  8 20,0 100 4,60
M  8 25,0 100 5,92
M  8 30,0 100 7,76
M  8 35,0 100 9,36
M  8 40,0 100 10,64
M  8 45,0 100 12,56
M  8 50,0 100 14,08
M  8 60,0 100 17,68
M  8 70,0 100 22,24
M  8 80,0 100 31,16
M 10 8,0 100 5,20
M 10 10,0 100 3,52
M 10 12,0 100 3,84
M 10 16,0 100 5,76
M 10 20,0 100 8,28
M 10 25,0 100 10,16
M 10 30,0 100 12,12
M 10 35,0 100 14,96
M 10 40,0 100 16,24
M 10 45,0 100 18,48
M 10 50,0 100 21,64
M 10 60,0 100 24,28
M 10 70,0 100 28,68
M 10 80,0 100 42,08
M 10 90,0 100 48,12
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Gewindestifte mit Innensechskant und
Kegelkuppe 45H
Hexagon socket head set screws with flat point 45H
Vis sans tête, à six pans creux, aplatie au bout dureté 45H

DIN 913   DIN-EN-ISO 4026

WGR 1598 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 10 100,0 100 58,04
M 12 10,0 100 7,76
M 12 12,0 100 8,02
M 12 16,0 100 8,44
M 12 20,0 100 11,00
M 12 25,0 100 13,40
M 12 30,0 100 15,56
M 12 35,0 100 17,00
M 12 40,0 100 20,76
M 12 45,0 100 23,32
M 12 50,0 100 27,20
M 12 60,0 100 34,12
M 12 70,0 100 38,72
M 12 80,0 100 52,28
M 12 90,0 100 55,36
M 12 100,0 100 61,12
M 16 16,0 100 13,04
M 16 20,0 100 14,12
M 16 25,0 50 19,56
M 16 30,0 50 32,12
M 16 35,0 50 34,40

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 16 40,0 50 36,52
M 16 45,0 50 47,64
M 16 50,0 50 48,72
M 16 55,0 50 60,68
M 16 60,0 50 61,84
M 16 70,0 50 73,12
M 16 80,0 50 80,96
M 16 90,0 50 87,08
M 16 100,0 50 91,84
M 20 20,0 50 72,88
M 20 25,0 100 84,12
M 20 30,0 50 85,88
M 20 35,0 50 108,52
M 20 40,0 50 116,80
M 20 45,0 50 126,00
M 20 50,0 50 134,24
M 20 60,0 50 154,56
M 20 70,0 50 172,16
M 20 80,0 50 188,76
M 20 90,0 50 205,24
M 20 100,0 50 221,80

WGR 1598
002 galv. verzinkt getempert • zinc plated and tempered • zinguage et dégazage

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  3 3,0 100 2,00
M  3 4,0 200 2,00
M  3 5,0 500 2,00
M  3 6,0 500 2,00
M  3 8,0 200 2,00
M  4 3,0 200 3,00
M  4 4,0 200 2,50

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  4 5,0 200 2,00
M  4 6,0 200 2,00
M  4 8,0 200 2,00
M  4 10,0 200 2,00
M  4 12,0 200 2,50
M  4 16,0 200 3,00
M  4 20,0 200 4,50

5
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Gewindestifte mit Innensechskant und
Kegelkuppe 45H
Hexagon socket head set screws with flat point 45H
Vis sans tête, à six pans creux, aplatie au bout dureté 45H

DIN 913   DIN-EN-ISO 4026

WGR 1598
002 galv. verzinkt getempert • zinc plated and tempered • zinguage et dégazage

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  4 25,0 1000 5,50
M  4 30,0 200 6,00
M  5 4,0 200 2,00
M  5 5,0 100 2,00
M  5 6,0 100 2,00
M  5 8,0 200 2,00
M  5 10,0 100 2,00
M  5 12,0 100 2,00
M  5 16,0 100 4,00
M  5 20,0 100 5,00
M  5 25,0 200 6,00
M  5 30,0 100 6,50
M  5 35,0 100 7,50
M  5 40,0 200 8,00
M  5 50,0 100 11,50
M  6 5,0 100 2,50
M  6 6,0 100 2,00
M  6 8,0 100 2,00
M  6 10,0 100 2,50
M  6 12,0 100 2,50
M  6 14,0 100 3,50
M  6 16,0 100 4,50
M  6 20,0 100 5,00
M  6 25,0 100 6,50
M  6 30,0 100 7,00
M  6 35,0 100 9,50
M  6 40,0 100 9,50
M  6 45,0 200 12,00
M  6 50,0 100 13,50
M  6 60,0 100 17,00
M  8 6,0 100 4,50
M  8 8,0 100 3,50
M  8 10,0 100 3,50
M  8 12,0 100 4,00

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  8 16,0 100 5,50
M  8 20,0 100 6,00
M  8 25,0 100 7,50
M  8 30,0 100 10,00
M  8 35,0 100 11,50
M  8 40,0 100 13,50
M  8 45,0 100 15,50
M  8 50,0 100 17,50
M  8 60,0 100 21,50
M  8 70,0 100 27,00
M  8 80,0 100 36,50
M  8 100,0 100 56,80
M 10 10,0 100 4,50
M 10 12,0 100 5,00
M 10 16,0 100 7,50
M 10 20,0 100 10,50
M 10 25,0 100 12,50
M 10 30,0 100 15,00
M 10 35,0 100 18,50
M 10 40,0 100 20,00
M 10 45,0 100 23,00
M 10 50,0 100 26,50
M 10 60,0 100 30,50
M 10 70,0 100 35,50
M 10 80,0 100 50,00
M 12 12,0 100 9,50
M 12 16,0 100 10,50
M 12 20,0 100 13,50
M 12 25,0 100 17,00
M 12 30,0 100 19,50
M 12 35,0 100 22,00
M 12 40,0 100 26,50
M 12 50,0 100 34,50
M 12 60,0 100 42,50
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Gewindestifte mit Innensechskant und
Kegelkuppe 45H
Hexagon socket head set screws with flat point 45H
Vis sans tête, à six pans creux, aplatie au bout dureté 45H

DIN 913   DIN-EN-ISO 4026

WGR 1598
002 galv. verzinkt getempert • zinc plated and tempered • zinguage et dégazage

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 12 70,0 100 48,50
M 12 80,0 100 63,50
M 12 90,0 100 68,00
M 12 100,0 100 75,50
M 16 16,0 100 16,50

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 16 20,0 100 18,50
M 16 35,0 50 43,00
M 16 40,0 50 46,50
M 16 50,0 50 61,00
M 16 60,0 50 77,00

DIN EN ISO 4027 Gewindestifte mit
Innensechskant und Spitze 45H
DIN EN ISO 4027 hexagon socket head set screws with
cone point 45H
DIN EN ISO 4027 Vis sans tête à six pans creux,bout
pointeau, 45H

DIN 914   DIN-EN-ISO 4027

d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 16 M 20
dt - - - 1,5 2 2,5 3 4 5
s 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10

WGR 1599 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  3 3 200 3,28
M  3 4 200 2,88
M  3 5 200 2,88
M  3 6 200 2,88
M  3 8 200 3,04
M  3 10 200 3,08
M  3 12 200 3,52
M  3 16 200 4,96
M  3 20 200 9,36

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  4 4 200 2,76
M  4 5 200 2,76
M  4 6 200 2,76
M  4 8 200 2,84
M  4 10 200 2,96
M  4 12 200 3,40
M  4 16 200 5,60
M  4 20 200 5,72
M  4 25 200 8,20

5
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DIN EN ISO 4027 Gewindestifte mit
Innensechskant und Spitze 45H
DIN EN ISO 4027 hexagon socket head set screws with
cone point 45H
DIN EN ISO 4027 Vis sans tête à six pans creux,bout
pointeau, 45H

DIN 914   DIN-EN-ISO 4027

WGR 1599 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  4 30 200 11,08
M  4 35 200 12,16
M  4 40 200 15,68
M  5 5 100 2,88
M  5 6 100 2,88
M  5 8 100 3,04
M  5 10 100 3,08
M  5 12 100 3,36
M  5 14 100 6,16
M  5 16 100 5,55
M  5 20 100 6,00
M  5 25 100 8,92
M  5 30 100 9,48
M  5 35 100 13,64
M  5 40 100 14,00
M  5 50 100 18,84
M  6 5 100 2,88
M  6 6 100 2,88
M  6 8 100 3,08
M  6 10 100 3,16
M  6 12 100 3,76
M  6 14 100 4,24
M  6 16 100 5,00
M  6 20 100 5,80
M  6 25 100 7,40
M  6 30 100 9,12
M  6 35 100 10,73
M  6 40 100 12,44
M  6 45 100 16,32
M  6 50 100 16,76
M  6 60 100 20,92
M  8 6 100 6,52
M  8 8 100 3,80
M  8 10 100 4,40
M  8 12 100 4,80

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  8 16 100 5,40
M  8 20 100 7,16
M  8 25 100 9,44
M  8 30 100 11,24
M  8 35 100 14,60
M  8 40 100 16,16
M  8 45 100 26,12
M  8 50 100 26,00
M  8 60 100 39,64
M  8 70 100 49,32
M  8 80 100 53,12
M 10 8 100 8,88
M 10 10 100 6,00
M 10 12 100 6,92
M 10 16 100 8,40
M 10 20 100 10,40
M 10 25 100 12,84
M 10 30 100 14,60
M 10 35 100 18,40
M 10 40 100 20,00
M 10 45 100 26,80
M 10 50 100 26,68
M 10 60 100 33,08
M 10 70 100 55,28
M 10 80 100 60,04
M 10 90 100 64,80
M 10 100 100 83,12
M 12 10 100 11,60
M 12 12 100 9,60
M 12 16 100 11,32
M 12 20 100 13,56
M 12 25 100 15,56
M 12 30 100 17,20
M 12 35 100 26,00
M 12 40 100 32,00
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DIN EN ISO 4027 Gewindestifte mit
Innensechskant und Spitze 45H
DIN EN ISO 4027 hexagon socket head set screws with
cone point 45H
DIN EN ISO 4027 Vis sans tête à six pans creux,bout
pointeau, 45H

DIN 914   DIN-EN-ISO 4027

WGR 1599 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 12 45 100 32,65
M 12 50 100 33,12
M 12 60 100 41,00
M 12 70 100 46,68
M 12 80 100 79,12
M 12 90 100 85,72
M 12 100 100 101,84
M 16 16 100 44,40
M 16 20 100 30,08
M 16 25 50 37,92
M 16 30 50 44,08
M 16 35 50 70,88
M 16 40 50 71,50
M 16 50 50 85,80
M 16 60 50 96,56

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 16 70 50 107,88
M 16 80 50 116,36
M 16 90 50 132,04
M 16 100 50 142,80
M 20 25 50 90,04
M 20 30 50 100,24
M 20 35 50 108,52
M 20 40 50 116,80
M 20 45 50 126,00
M 20 50 50 134,24
M 20 60 50 155,68
M 20 70 50 172,16
M 20 80 50 188,76
M 20 90 50 205,24
M 20 100 50 221,80

WGR 1599
002 galv. verzinkt getempert • zinc plated and tempered • zinguage et dégazage

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  3 4 200 3,50
M  3 5 200 3,50
M  3 6 200 3,50
M  3 8 200 3,50
M  3 10 200 3,50
M  3 12 200 4,00
M  4 4 200 3,00
M  4 5 200 3,00
M  4 6 200 3,00
M  4 8 200 3,50
M  4 10 200 3,50
M  4 12 1000 4,00
M  4 16 200 6,00

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  4 20 200 6,00
M  4 25 1000 9,00
M  4 30 1000 12,00
M  5 5 100 3,50
M  5 6 100 3,50
M  5 8 100 3,50
M  5 10 100 3,50
M  5 12 100 4,00
M  5 16 100 6,00
M  5 20 100 6,50
M  5 25 100 9,50
M  5 30 1000 10,50
M  5 35 100 14,50

5
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DIN EN ISO 4027 Gewindestifte mit
Innensechskant und Spitze 45H
DIN EN ISO 4027 hexagon socket head set screws with
cone point 45H
DIN EN ISO 4027 Vis sans tête à six pans creux,bout
pointeau, 45H

DIN 914   DIN-EN-ISO 4027

WGR 1599
002 galv. verzinkt getempert • zinc plated and tempered • zinguage et dégazage

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  5 40 500 15,00
M  6 5 100 3,50
M  6 6 100 3,50
M  6 8 100 3,50
M  6 10 100 3,50
M  6 12 100 4,50
M  6 16 100 5,50
M  6 20 100 6,50
M  6 25 100 8,50
M  6 30 100 10,50
M  6 35 100 12,00
M  6 40 100 14,00
M  6 50 100 18,50
M  8 8 100 4,50
M  8 10 100 5,00
M  8 12 100 5,50
M  8 16 100 6,50
M  8 20 100 8,50
M  8 25 500 11,00
M  8 30 100 13,00
M  8 35 100 17,00

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  8 40 200 19,00
M  8 45 100 29,00
M  8 50 100 29,50
M  8 60 100 43,50
M 10 10 100 7,00
M 10 12 100 8,00
M 10 16 100 10,00
M 10 20 100 12,50
M 10 25 100 15,50
M 10 30 100 17,50
M 10 40 100 24,00
M 10 50 100 31,50
M 12 10 100 12,50
M 12 16 100 13,50
M 12 20 100 16,00
M 12 25 100 19,00
M 12 30 100 21,00
M 12 35 100 31,00
M 12 45 100 39,00
M 12 60 100 49,50
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Gewindestifte mit Innensechskant und
Zapfen 45H
Hexagon socket head set screws with dog point 45H
Vis sans tête hexagonale creuse, bout téton 45H

DIN 915   DIN-EN-ISO 4028

d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 16 M 20
dp 2 2,5 3,5 4 5,5 7 8,5 12 15
s 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10

WGR 1600 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  3 3,0 200 2,52
M  3 4,0 200 2,52
M  3 5,0 200 2,52
M  3 6,0 200 2,52
M  3 8,0 200 2,56
M  3 10,0 200 2,60
M  3 12,0 200 3,20
M  3 16,0 200 3,76
M  3 20,0 200 7,76
M  4 4,0 200 2,24
M  4 5,0 200 2,24
M  4 6,0 200 2,24
M  4 8,0 200 2,32
M  4 10,0 200 2,36
M  4 12,0 200 2,36
M  4 16,0 200 3,36
M  4 20,0 200 4,64
M  4 25,0 200 4,88
M  4 30,0 200 9,44
M  5 5,0 100 2,76
M  5 6,0 100 2,12
M  5 8,0 100 2,60
M  5 10,0 100 2,80
M  5 12,0 100 2,80
M  5 16,0 100 4,20
M  5 20,0 100 5,40
M  5 25,0 100 6,32
M  5 30,0 100 6,56
M  5 35,0 100 9,04
M  5 40,0 100 9,24
M  6 6,0 100 2,64

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  6 8,0 100 2,48
M  6 10,0 100 3,04
M  6 12,0 100 3,20
M  6 16,0 100 4,40
M  6 20,0 100 5,68
M  6 25,0 100 7,04
M  6 30,0 100 7,60
M  6 35,0 100 8,76
M  6 40,0 100 10,20
M  6 45,0 100 11,92
M  6 50,0 200 12,20
M  6 60,0 100 30,56
M  8 8,0 100 4,08
M  8 10,0 100 4,08
M  8 12,0 100 4,68
M  8 16,0 100 5,40
M  8 20,0 100 6,44
M  8 25,0 100 7,16
M  8 30,0 100 10,76
M  8 35,0 100 12,12
M  8 40,0 100 13,64
M  8 45,0 100 16,24
M  8 50,0 100 16,60
M  8 60,0 100 22,52
M  8 70,0 100 32,96
M  8 80,0 100 50,92
M 10 10,0 100 6,36
M 10 12,0 100 6,44
M 10 16,0 100 8,44
M 10 20,0 100 9,60
M 10 25,0 100 11,88

5
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Gewindestifte mit Innensechskant und
Zapfen 45H
Hexagon socket head set screws with dog point 45H
Vis sans tête hexagonale creuse, bout téton 45H

DIN 915   DIN-EN-ISO 4028

WGR 1600 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 10 30,0 100 13,56
M 10 35,0 100 15,04
M 10 40,0 100 18,36
M 10 45,0 100 21,92
M 10 50,0 100 22,28
M 10 60,0 100 30,36
M 10 70,0 100 38,60
M 10 80,0 100 42,32
M 10 90,0 100 46,08
M 10 100,0 100 68,08
M 12 12,0 100 9,20
M 12 16,0 100 10,80
M 12 20,0 100 14,80
M 12 25,0 100 17,64
M 12 30,0 100 20,00
M 12 35,0 100 23,40
M 12 40,0 100 24,88
M 12 45,0 100 34,80
M 12 50,0 100 35,76
M 12 60,0 100 39,04
M 12 70,0 100 42,16
M 12 80,0 100 79,12
M 12 90,0 100 85,72
M 12 100,0 100 97,28
M 16 16,0 100 23,76

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 16 20,0 100 24,80
M 16 25,0 50 26,20
M 16 30,0 50 32,04
M 16 35,0 50 37,08
M 16 40,0 50 39,92
M 16 45,0 50 50,16
M 16 50,0 50 53,04
M 16 60,0 50 65,60
M 16 70,0 50 81,52
M 16 80,0 50 116,36
M 16 90,0 50 132,04
M 16 100,0 50 142,80
M 20 20,0 50 82,92
M 20 25,0 50 90,04
M 20 30,0 50 100,24
M 20 35,0 50 108,52
M 20 40,0 50 116,80
M 20 45,0 50 126,00
M 20 50,0 50 134,24
M 20 60,0 50 155,68
M 20 70,0 50 172,16
M 20 80,0 50 188,76
M 20 90,0 50 205,24
M 20 100,0 50 221,80

WGR 1600
002 galv. verzinkt getempert • zinc plated and tempered • zinguage et dégazage

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  3 4,0 200 3,00
M  3 6,0 100 3,00
M  3 8,0 200 3,00

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  3 12,0 200 3,50
M  4 4,0 200 2,50
M  4 5,0 1000 2,50
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Gewindestifte mit Innensechskant und
Zapfen 45H
Hexagon socket head set screws with dog point 45H
Vis sans tête hexagonale creuse, bout téton 45H

DIN 915   DIN-EN-ISO 4028

WGR 1600
002 galv. verzinkt getempert • zinc plated and tempered • zinguage et dégazage

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  4 6,0 200 2,50
M  4 10,0 500 3,00
M  4 16,0 200 4,00
M  5 6,0 100 2,50
M  5 8,0 100 3,00
M  5 10,0 100 3,50
M  5 12,0 100 3,50
M  5 16,0 100 5,00
M  6 8,0 100 3,00
M  6 10,0 100 3,50
M  6 12,0 100 4,00
M  6 16,0 100 5,00
M  6 20,0 100 6,50
M  6 25,0 100 8,00
M  6 30,0 500 9,00
M  6 40,0 100 12,00
M  6 45,0 100 13,50
M  8 10,0 200 5,00

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  8 12,0 200 5,50
M  8 16,0 100 6,50
M  8 20,0 100 7,50
M  8 25,0 100 9,00
M  8 30,0 100 12,50
M  8 40,0 100 16,00
M  8 45,0 100 19,00
M  8 50,0 100 20,00
M 10 10,0 100 7,50
M 10 12,0 100 7,50
M 10 16,0 100 10,00
M 10 20,0 100 11,50
M 10 25,0 100 14,00
M 10 30,0 100 16,50
M 10 40,0 100 22,00
M 10 45,0 100 26,50
M 12 60,0 100 47,50
M 16 30,0 100 38,50

5
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Gewindestifte mit Innensechskant und
Ringschneide 45H
Hexagon socket head set screws with cup point 45H
Vis sans tête, à six pans creux, à cuvette

DIN 916   DIN-EN-ISO 4029

d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 16 M 20
dv 1,4 2 2,5 3 5 6 8 10 14
s 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10

WGR 1601 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  3 3,0 200 1,44
M  3 4,0 200 2,00
M  3 5,0 200 1,44
M  3 6,0 200 1,48
M  3 8,0 200 1,48
M  3 10,0 200 1,48
M  3 12,0 200 2,52
M  3 14,0 200 2,68
M  3 16,0 200 2,92
M  3 20,0 200 3,84
M  4 4,0 200 1,44
M  4 5,0 200 1,44
M  4 6,0 200 1,48
M  4 8,0 200 1,48
M  4 10,0 200 1,68
M  4 12,0 200 2,28
M  4 16,0 200 2,64
M  4 20,0 200 3,60
M  4 25,0 200 3,72
M  4 30,0 200 4,84
M  4 35,0 200 5,60
M  4 40,0 200 6,12
M  5 4,0 100 2,68
M  5 5,0 100 1,44
M  5 6,0 100 1,48
M  5 8,0 100 1,60
M  5 10,0 100 1,60
M  5 12,0 100 1,60
M  5 14,0 100 4,92
M  5 16,0 100 4,00
M  5 20,0 100 4,32

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  5 25,0 100 5,36
M  5 30,0 100 5,60
M  5 35,0 100 6,20
M  5 40,0 100 6,60
M  6 5,0 100 3,32
M  6 6,0 100 2,24
M  6 8,0 100 2,24
M  6 10,0 100 2,40
M  6 12,0 100 2,52
M  6 16,0 100 4,04
M  6 20,0 100 4,32
M  6 25,0 100 5,28
M  6 30,0 100 5,76
M  6 35,0 100 7,36
M  6 40,0 100 8,32
M  6 45,0 100 10,08
M  6 50,0 100 11,36
M  6 60,0 100 19,68
M  8 6,0 100 4,00
M  8 8,0 100 3,00
M  8 10,0 100 2,64
M  8 12,0 100 3,08
M  8 14,0 100 4,24
M  8 16,0 100 4,36
M  8 20,0 100 4,60
M  8 25,0 100 5,92
M  8 30,0 100 7,40
M  8 35,0 100 9,36
M  8 40,0 100 12,24
M  8 45,0 100 12,24
M  8 50,0 100 14,08
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Gewindestifte mit Innensechskant und
Ringschneide 45H
Hexagon socket head set screws with cup point 45H
Vis sans tête, à six pans creux, à cuvette

DIN 916   DIN-EN-ISO 4029

WGR 1601 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  8 60,0 100 18,44
M  8 70,0 100 23,20
M  8 80,0 100 66,72
M 10 10,0 100 3,52
M 10 12,0 100 3,84
M 10 16,0 100 5,76
M 10 20,0 100 8,96
M 10 25,0 100 10,05
M 10 30,0 100 10,88
M 10 35,0 100 13,16
M 10 40,0 100 16,28
M 10 45,0 100 18,48
M 10 50,0 100 21,64
M 10 60,0 100 24,28
M 10 70,0 100 28,68
M 10 80,0 100 37,68
M 10 90,0 100 85,80
M 10 100,0 100 98,84
M 12 12,0 100 6,44
M 12 16,0 100 9,28
M 12 20,0 100 11,00
M 12 25,0 100 14,72
M 12 30,0 100 15,56
M 12 35,0 100 16,72
M 12 40,0 100 18,04
M 12 45,0 100 20,48
M 12 50,0 100 25,08
M 12 60,0 100 34,12
M 12 70,0 100 38,72

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 12 80,0 50 57,04
M 12 90,0 50 65,40
M 12 100,0 50 72,24
M 16 16,0 100 12,24
M 16 20,0 100 13,44
M 16 25,0 50 18,32
M 16 30,0 50 30,20
M 16 35,0 50 50,64
M 16 40,0 50 34,24
M 16 45,0 50 47,64
M 16 50,0 50 48,72
M 16 60,0 50 61,84
M 16 70,0 50 73,12
M 16 80,0 50 80,96
M 16 90,0 50 102,92
M 16 100,0 50 108,52
M 20 20,0 50 103,84
M 20 25,0 50 110,96
M 20 30,0 50 121,20
M 20 35,0 50 129,48
M 20 40,0 50 114,00
M 20 45,0 50 146,92
M 20 50,0 50 155,20
M 20 60,0 50 176,64
M 20 70,0 50 193,12
M 20 80,0 50 209,72
M 20 90,0 50 226,20
M 20 100,0 50 242,72

5
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Gewindestifte mit Innensechskant und
Ringschneide 45H
Hexagon socket head set screws with cup point 45H
Vis sans tête, à six pans creux, à cuvette

DIN 916   DIN-EN-ISO 4029

WGR 1601
002 galv. verzinkt getempert • zinc plated and tempered • zinguage et dégazage

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  3 4,0 2000 2,50
M  3 5,0 200 2,00
M  3 6,0 200 2,00
M  3 8,0 200 2,00
M  4 4,0 200 2,00
M  4 5,0 200 2,00
M  4 6,0 200 2,00
M  4 8,0 200 2,00
M  4 10,0 200 2,00
M  4 12,0 5000 2,50
M  4 16,0 200 3,00
M  4 20,0 200 4,00
M  5 5,0 100 2,00
M  5 6,0 100 2,00
M  5 8,0 100 2,00
M  5 10,0 100 2,00
M  5 12,0 100 2,00
M  5 16,0 100 4,50
M  5 20,0 100 5,00
M  5 25,0 500 6,00
M  6 6,0 1000 2,50
M  6 8,0 100 2,50
M  6 10,0 100 3,00
M  6 12,0 100 3,00
M  6 16,0 100 5,00
M  6 20,0 100 5,00

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  6 25,0 100 6,50
M  6 30,0 100 7,00
M  6 35,0 100 9,00
M  6 40,0 100 10,00
M  6 50,0 100 13,50
M  8 6,0 100 4,50
M  8 8,0 100 3,50
M  8 10,0 100 3,50
M  8 12,0 200 4,00
M  8 16,0 100 5,50
M  8 20,0 100 6,00
M  8 25,0 100 7,50
M  8 30,0 100 9,50
M  8 35,0 100 11,50
M  8 40,0 100 15,00
M  8 45,0 100 15,00
M  8 50,0 100 17,50
M 10 10,0 100 4,50
M 10 12,0 100 5,00
M 10 16,0 100 7,50
M 10 20,0 100 11,00
M 10 25,0 100 12,50
M 10 30,0 100 14,00
M 10 40,0 100 20,50
M 10 45,0 100 23,00
M 10 50,0 100 26,50
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Hutmuttern, niedrige Form
Thin hexagon cap nuts
Ecrou borgne hexagonal, forme basse

DIN 917

d M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 24
e 7,66 8,79 11,05 14,38 17,77 20,03 26,75 32,95 39,55
h 5,5 7 9 12 14 16 20 25 30
s 7 8 10 13 17(16) 19(18) 24 30 36
t 4,64 5,44 7,29 9,79 11,35 13,15 16,65 20,58 24,42

WGR 0617 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  4 500 3,85
M  5 200 5,02
M  6 200 7,82
M  8 100 9,44
M 10 100 18,89

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M 12 50 19,50
M 16 50 69,55
M 20 25 170,00
M 24 25 224,06

WGR 0617
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  4 500 3,51
M  5 200 4,72
M  6 200 3,59
M  8 100 7,59
M 10 100 12,81

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M 12 50 19,00
M 16 50 45,18
M 20 25 143,56
M 24 25 370,86

5
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Flachkopfschrauben mit Schlitz und
Ansatz 5.8
Slotted pan head screws with shoulder, cl. 5.8
Vis à tête aplatie, avec fente et rallonge

DIN 923

d M 4 M 5 M 6 M 8
b 6 7 9 11
dk 8,5 11 13 16
ds 5,5 7 8 10
k 2,4 2,7 3,1 3,8

WGR 1605 000
d l €
mm mm 100 Stck

M  4 5,0 42,78
M  4 6,0 44,89
M  5 5,0 59,67
M  5 6,0 62,50
M  5 8,0 64,44
M  5 10,0 66,56
M  5 12,0 73,06
M  5 16,0 78,89
M  6 5,0 66,67

d l €
mm mm 100 Stck

M  6 6,0 71,39
M  6 8,0 87,50
M  6 10,0 87,60
M  6 16,0 87,78
M  6 20,0 111,11
M  8 10,0 84,67
M  8 16,0 104,39
M  8 20,0 133,61
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Vierkant-Schweißmuttern
Square weld nuts
Ecrou carré à souder

DIN 928

d1 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12
b 0,8 1 1,2 1,5 1,8 2
e 9 12 13 18 22 25
h 0,6 0,8 0,8 1 1,2 1,4
m 3,5 4,2 5 6,5 8 9,5
s 7 9 10 14 17 19

WGR 0618 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  4 1000 0,83
M  5 1000 0,90
M  6 1000 1,00

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  8 1000 2,40
M 10 500 4,30
M 12 500 6,40

Sechskant-Schweißmuttern
Hexagon weld nuts
Ecrou à souder

DIN 929

d1 M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16
d2 4,5 6 7 8 10,5 12,5 14,8 16,8 18,8
h1 0,55 0,65 0,7 0,75 0,9 1,15 1,4 1,8 1,8
h2 0,25 0,35 0,4 0,4 0,5 0,65 0,8 1 1
m 3 3,5 4 5 6,5 8 10 11 13
s 7,5 9 10 11 14 17 19 22 24

WGR 0762 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  3 1000 0,73
M  4 1000 0,83

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  5 1000 0,97
M  6 1000 1,10

5
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Sechskant-Schweißmuttern
Hexagon weld nuts
Ecrou à souder

DIN 929

WGR 0762 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  8 1000 2,50
M 10 500 4,00
M 12 100 6,63

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M 14 100 8,67
M 16 100 13,00

Sechskantschrauben mit Schaft 5.6 ISO
4014
Hexagon head bolts ISO 4014 with shank, cl. 5.6
Vis à tête hexagonale ISO 4014 partiellement filetées 5.6

DIN 931   DIN-EN-ISO 4014

d d 6 l d 8 l d 10 l d 12 l d 16 l d 20 l d 24 l d 27 l d 30 l
b=l<125 mm 18 22 26 30 38 46 54 60 68

b=l 125-200 mm 24 28 32 36 44 52 60 66 72
b=l>200 mm 37 41 45 49 57 65 73 79 85

k 4 5,3 6,4 7,5 10 12,5 15 17 18,7
s 10 13 16 18 24 30 36 41 46

WGR 0244 000
d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

d  6 30 500 5,50
d  6 35 200 6,33
d  6 40 200 7,11
d  6 45 200 8,00
d  6 50 200 9,22
d  6 55 200 10,44
d  6 60 200 12,11
d  8 35 200 12,22
d  8 40 200 13,72

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

d  8 45 200 14,89
d  8 50 200 16,11
d  8 55 200 17,33
d  8 60 200 18,67
d 10 40 100 22,61
d 10 45 100 24,56
d 10 50 100 26,50
d 10 55 100 28,33
d 10 60 100 30,22
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Sechskantschrauben mit Schaft 5.6 ISO
4014
Hexagon head bolts ISO 4014 with shank, cl. 5.6
Vis à tête hexagonale ISO 4014 partiellement filetées 5.6

DIN 931   DIN-EN-ISO 4014

WGR 0244 000
d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

d 10 65 100 32,17
d 10 70 100 34,17
d 10 75 100 36,33
d 10 80 100 38,50
d 10 90 100 42,39
d 10 100 100 46,22
d 12 45 100 33,89
d 12 50 100 36,61
d 12 55 100 39,56
d 12 60 100 42,17
d 12 65 50 44,50
d 12 70 50 47,11
d 12 75 50 50,06
d 12 80 50 52,61
d 12 90 50 58,17
d 12 100 50 63,56
d 12 120 50 74,72
d 16 55 50 65,56
d 16 60 50 70,00
d 16 65 25 74,83
d 16 70 25 79,28
d 16 75 25 84,17
d 16 80 25 88,11
d 16 85 25 92,61
d 16 90 25 97,44
d 16 100 25 106,17
d 16 110 25 115,44
d 16 120 25 139,06
d 16 130 25 145,94
d 16 140 25 156,33
d 20 65 25 125,33
d 20 70 25 131,39
d 20 75 25 138,33
d 20 80 25 145,11
d 20 85 25 152,22

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

d 20 90 25 158,56
d 20 100 25 172,39
d 20 110 25 186,06
d 20 120 25 222,94
d 20 130 25 239,61
d 20 140 25 252,44
d 24 75 25 172,78
d 24 80 25 179,33
d 24 85 10 187,22
d 24 90 10 195,28
d 24 100 10 211,17
d 24 110 10 229,33
d 24 120 10 246,06
d 24 130 10 258,89
d 24 140 10 275,50
d 24 150 10 293,44
d 24 160 10 312,67
d 24 180 10 349,06
d 24 200 10 387,11
d 27 80 10 261,33
d 27 90 10 283,22
d 27 100 10 306,61
d 27 110 10 330,50
d 27 120 10 353,39
d 27 130 10 366,06
d 27 140 10 388,94
d 27 150 10 411,83
d 27 160 10 434,72
d 27 180 10 504,72
d 27 200 20 550,11
d 30 90 10 362,00
d 30 100 10 390,00
d 30 110 10 418,44
d 30 120 10 447,44
d 30 130 10 467,78

5
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Sechskantschrauben mit Schaft 5.6 ISO
4014
Hexagon head bolts ISO 4014 with shank, cl. 5.6
Vis à tête hexagonale ISO 4014 partiellement filetées 5.6

DIN 931   DIN-EN-ISO 4014

WGR 0244 000
d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

d 30 140 10 495,72

Sechskantschrauben mit Schaft 8.8
Hexagon head bolts with shank, class 8.8
Vis à tête hexagonale cl. 8.8 filetage partiel

DIN 931   DIN-EN-ISO 4014

d M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 22 M 24 M 27 M 30 M 36
b=l<125 mm 14 16 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 60 66 78

b=l 125-200 mm - 22 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 66 72 84
b=l>200 mm - - - - 45 49 53 57 61 65 69 73 79 85 97

k 2,8 3,5 4 5,3 6,4 7,5 8,8 10 11,5 12,5 14 15 17 18,7 22,5
s 7 8 10 13 17 19 22 24 27 30 32 36 41 46 55

WGR 0202 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  4 30 500 2,18
M  4 35 500 2,44
M  4 40 500 2,74
M  4 45 500 4,88
M  4 50 500 9,06
M  5 30 500 2,44
M  5 35 200 2,79
M  5 40 200 3,14
M  5 45 200 3,49
M  5 50 200 3,83
M  5 55 200 4,14

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  5 60 200 4,49
M  5 65 200 4,84
M  5 70 200 5,18
M  5 80 200 5,88
M  6 30 500 2,78
M  6 35 200 3,12
M  6 40 200 3,47
M  6 45 200 3,82
M  6 50 200 4,20
M  6 55 200 4,59
M  6 60 200 4,94
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Sechskantschrauben mit Schaft 8.8
Hexagon head bolts with shank, class 8.8
Vis à tête hexagonale cl. 8.8 filetage partiel

DIN 931   DIN-EN-ISO 4014

WGR 0202 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  6 65 200 6,01
M  6 70 200 6,45
M  6 75 200 6,88
M  6 80 200 7,28
M  6 85 100 7,71
M  6 90 100 8,15
M  6 95 100 17,43
M  6 100 100 9,06
M  6 110 100 9,98
M  6 120 100 10,89
M  8 35 200 5,82
M  8 40 200 6,60
M  8 45 200 7,06
M  8 50 200 7,64
M  8 55 200 8,14
M  8 60 200 8,79
M  8 65 200 9,45
M  8 70 200 10,11
M  8 75 200 10,76
M  8 80 200 11,46
M  8 85 100 13,68
M  8 90 100 14,38
M  8 95 100 18,47
M  8 100 100 15,90
M  8 110 100 17,52
M  8 120 100 19,04
M  8 130 100 20,61
M  8 140 50 22,18
M  8 150 100 22,35
M  8 160 50 40,39
M  8 170 50 41,28
M  8 180 50 43,14
M  8 200 50 65,14
M 10 40 100 11,15
M 10 45 100 12,03

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 10 50 100 12,88
M 10 55 100 13,73
M 10 60 100 14,73
M 10 65 100 15,74
M 10 70 100 16,74
M 10 75 100 17,74
M 10 80 100 18,75
M 10 85 100 19,79
M 10 90 100 20,79
M 10 95 100 26,88
M 10 100 100 22,83
M 10 110 50 28,15
M 10 120 50 30,50
M 10 130 50 32,85
M 10 140 50 35,21
M 10 150 50 37,56
M 10 160 50 40,00
M 10 170 50 42,35
M 10 180 50 44,66
M 10 190 50 47,36
M 10 200 50 49,76
M 10 220 25 126,36
M 10 240 25 192,98
M 10 260 25 239,64
M 12 45 100 16,82
M 12 50 100 18,24
M 12 55 100 19,67
M 12 60 100 21,02
M 12 65 50 22,02
M 12 70 50 23,41
M 12 75 50 24,84
M 12 80 50 26,31
M 12 85 50 27,73
M 12 90 50 29,16
M 12 95 50 37,45

5
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Sechskantschrauben mit Schaft 8.8
Hexagon head bolts with shank, class 8.8
Vis à tête hexagonale cl. 8.8 filetage partiel

DIN 931   DIN-EN-ISO 4014

WGR 0202 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 12 100 50 31,67
M 12 110 50 39,30
M 12 120 50 42,61
M 12 130 50 45,97
M 12 140 50 49,32
M 12 150 50 52,68
M 12 160 25 56,12
M 12 170 25 59,47
M 12 180 25 63,00
M 12 190 25 66,49
M 12 200 25 70,06
M 12 220 25 77,99
M 12 240 25 85,27
M 12 260 25 102,22
M 12 280 25 109,67
M 12 300 25 117,12
M 14 50 50 29,45
M 14 55 50 31,50
M 14 60 50 33,51
M 14 65 50 35,60
M 14 70 50 37,60
M 14 75 50 39,65
M 14 80 50 41,92
M 14 85 50 44,18
M 14 90 50 45,71
M 14 100 50 50,19
M 14 110 50 54,73
M 14 120 50 59,56
M 14 130 50 63,40
M 14 140 25 67,97
M 14 150 25 72,50
M 14 160 25 77,08
M 14 170 25 81,74
M 14 180 25 87,40
M 14 190 25 92,50

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 14 200 25 97,73
M 14 220 25 110,06
M 16 50 50 32,32
M 16 55 50 36,10
M 16 60 50 38,61
M 16 65 25 41,12
M 16 70 25 43,62
M 16 75 25 46,17
M 16 80 25 48,68
M 16 85 25 51,18
M 16 90 25 53,69
M 16 95 25 75,33
M 16 100 25 58,40
M 16 110 25 71,63
M 16 120 25 77,34
M 16 130 25 81,48
M 16 140 25 87,36
M 16 150 25 93,29
M 16 160 25 99,30
M 16 170 25 105,49
M 16 180 25 111,50
M 16 190 25 117,42
M 16 200 25 129,58
M 16 210 25 133,85
M 16 220 25 140,52
M 16 230 25 147,14
M 16 240 25 153,68
M 16 250 25 160,65
M 16 260 25 191,76
M 16 280 25 206,45
M 16 300 25 219,77
M 16 320 10 222,21
M 16 340 10 234,98
M 16 360 10 248,40
M 16 380 10 261,82
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Sechskantschrauben mit Schaft 8.8
Hexagon head bolts with shank, class 8.8
Vis à tête hexagonale cl. 8.8 filetage partiel

DIN 931   DIN-EN-ISO 4014

WGR 0202 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 16 400 10 275,20
M 16 420 10 288,62
M 16 440 10 302,04
M 16 460 10 315,41
M 16 480 10 345,91
M 16 500 10 361,64
M 18 60 25 57,95
M 18 65 25 61,48
M 18 70 25 64,96
M 18 75 25 68,36
M 18 80 25 71,81
M 18 90 25 78,34
M 18 100 25 85,53
M 18 110 25 93,07
M 18 120 25 100,48
M 18 130 25 106,14
M 18 140 25 113,63
M 18 150 25 121,26
M 18 160 25 128,93
M 18 180 25 144,79
M 18 200 25 161,21
M 18 220 10 183,13
M 18 240 10 200,21
M 20 65 25 68,77
M 20 70 25 72,51
M 20 75 25 76,29
M 20 80 25 80,07
M 20 85 25 83,82
M 20 90 25 87,60
M 20 95 25 89,95
M 20 100 25 95,12
M 20 110 25 107,84
M 20 120 25 124,48
M 20 130 25 132,63
M 20 140 25 140,69

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 20 150 25 149,97
M 20 160 10 154,68
M 20 170 10 168,88
M 20 180 10 178,77
M 20 190 10 188,75
M 20 200 10 198,82
M 20 210 10 215,24
M 20 220 10 225,79
M 20 240 10 246,96
M 20 250 10 257,59
M 20 260 10 291,14
M 20 280 10 324,87
M 20 300 10 342,73
M 20 320 10 430,92
M 20 340 10 510,00
M 20 360 10 589,17
M 20 380 10 615,05
M 20 400 10 653,57
M 20 420 10 714,57
M 20 440 10 1024,80
M 20 460 10 1114,03
M 20 480 10 1190,24
M 20 500 10 1285,36
M 22 70 25 100,91
M 22 75 25 106,01
M 22 80 25 111,11
M 22 90 25 121,52
M 22 100 10 131,59
M 22 110 10 143,18
M 22 120 10 154,42
M 22 130 10 162,30
M 22 140 10 173,59
M 22 150 10 185,70
M 22 160 10 197,94
M 22 180 10 222,17

5
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Sechskantschrauben mit Schaft 8.8
Hexagon head bolts with shank, class 8.8
Vis à tête hexagonale cl. 8.8 filetage partiel

DIN 931   DIN-EN-ISO 4014

WGR 0202 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 22 200 10 247,66
M 22 220 10 631,79
M 22 240 10 697,14
M 22 260 10 846,55
M 22 280 10 1024,76
M 22 300 10 1163,36
M 24 75 25 119,96
M 24 80 25 124,51
M 24 85 10 129,99
M 24 90 10 135,58
M 24 95 10 189,00
M 24 100 10 146,61
M 24 110 10 179,86
M 24 120 10 192,93
M 24 130 10 203,00
M 24 140 10 216,07
M 24 150 10 230,14
M 24 160 10 245,22
M 24 170 10 259,42
M 24 180 10 273,76
M 24 190 10 288,49
M 24 200 10 303,61
M 24 220 10 378,11
M 24 240 10 394,19
M 24 250 10 408,83
M 24 260 10 429,00
M 24 280 10 452,84
M 24 300 10 482,16
M 24 320 10 511,53
M 24 340 10 540,81
M 24 360 10 570,13
M 24 380 15 599,46
M 24 400 10 628,78
M 24 420 5 658,58
M 24 440 5 697,14

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 24 460 5 720,89
M 24 480 5 746,07
M 24 500 10 771,00
M 27 80 10 274,50
M 27 90 10 289,75
M 27 100 10 267,35
M 27 110 10 336,07
M 27 120 10 356,20
M 27 130 10 434,54
M 27 140 10 429,88
M 27 150 10 368,35
M 27 160 10 477,11
M 27 180 10 497,24
M 27 200 10 566,43
M 27 220 5 473,36
M 27 240 5 511,09
M 27 260 5 548,74
M 27 280 5 586,47
M 27 300 5 624,38
M 30 90 10 283,91
M 30 100 10 319,81
M 30 110 10 343,17
M 30 120 10 366,87
M 30 130 10 380,20
M 30 140 10 388,79
M 30 150 10 410,75
M 30 160 10 468,78
M 30 180 10 538,11
M 30 200 5 550,39
M 30 220 5 673,22
M 30 240 5 833,39
M 30 260 5 697,36
M 30 280 5 735,62
M 30 300 5 854,96
M 30 320 5 1394,28
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Sechskantschrauben mit Schaft 8.8
Hexagon head bolts with shank, class 8.8
Vis à tête hexagonale cl. 8.8 filetage partiel

DIN 931   DIN-EN-ISO 4014

WGR 0202 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 30 340 5 1512,67
M 30 360 10 2178,57
M 30 380 5 2673,32
M 36 110 5 613,66
M 36 120 5 627,56
M 36 130 5 775,57
M 36 140 5 786,46
M 36 150 5 827,86
M 36 160 5 845,29
M 36 180 5 867,07

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 36 200 5 936,79
M 36 220 5 1158,21
M 36 240 5 1243,35
M 36 260 5 1786,43
M 36 280 5 2372,59
M 36 300 10 2396,43
M 36 320 5 2419,35
M 36 340 5 2561,95
M 36 360 5 2906,21
M 36 380 5 3028,21

WGR 0202
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  4 30 500 4,31
M  4 35 500 4,88
M  4 40 500 5,45
M  4 45 500 5,66
M  4 50 500 5,97
M  5 30 500 2,61
M  5 35 200 2,96
M  5 40 200 3,31
M  5 45 200 3,66
M  5 50 200 4,05
M  5 55 200 4,40
M  5 60 200 4,75
M  5 65 200 5,10
M  5 70 200 5,49
M  5 80 200 6,23
M  6 30 500 2,97
M  6 35 200 3,36
M  6 40 200 3,70

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  6 45 200 4,09
M  6 50 200 4,47
M  6 55 200 4,94
M  6 60 200 5,28
M  6 65 200 6,45
M  6 70 200 6,88
M  6 75 200 7,36
M  6 80 200 7,76
M  6 85 100 7,71
M  6 90 100 8,71
M  6 95 100 14,25
M  6 100 100 9,67
M  6 110 100 10,63
M  6 120 100 11,63
M  6 130 100 12,59
M  8 30 200 6,90
M  8 35 200 6,25
M  8 40 200 7,06

5
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Sechskantschrauben mit Schaft 8.8
Hexagon head bolts with shank, class 8.8
Vis à tête hexagonale cl. 8.8 filetage partiel

DIN 931   DIN-EN-ISO 4014

WGR 0202
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  8 45 200 7,56
M  8 50 200 8,18
M  8 55 200 8,72
M  8 60 200 9,41
M  8 65 200 10,11
M  8 70 200 10,80
M  8 75 200 11,49
M  8 80 200 12,23
M  8 85 100 14,60
M  8 90 100 15,38
M  8 95 100 21,92
M  8 100 100 16,99
M  8 110 100 18,69
M  8 120 100 20,35
M  8 130 100 22,00
M  8 140 50 23,66
M  8 150 50 25,36
M  8 160 50 34,64
M  8 170 50 42,44
M  8 180 50 43,44
M  8 200 50 83,66
M 10 40 100 11,92
M 10 45 100 12,88
M 10 50 100 13,77
M 10 55 100 14,70
M 10 60 100 15,78
M 10 65 100 16,86
M 10 70 100 17,90
M 10 75 100 18,98
M 10 80 100 20,06
M 10 85 100 21,14
M 10 90 100 22,26
M 10 95 100 28,62
M 10 100 100 24,42

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 10 110 50 30,11
M 10 120 50 32,63
M 10 130 50 35,12
M 10 140 50 37,60
M 10 150 50 40,13
M 10 160 50 42,70
M 10 170 50 45,23
M 10 180 50 47,67
M 10 190 50 50,54
M 10 200 50 53,11
M 10 220 25 150,23
M 10 240 50 196,90
M 12 40 100 18,67
M 12 45 100 17,97
M 12 50 100 19,48
M 12 55 100 20,98
M 12 60 100 22,45
M 12 65 50 23,57
M 12 70 50 25,07
M 12 75 50 26,61
M 12 80 50 28,16
M 12 85 50 29,70
M 12 90 50 31,20
M 12 95 50 36,64
M 12 100 50 33,90
M 12 110 50 42,00
M 12 120 50 45,58
M 12 130 50 49,15
M 12 140 50 52,72
M 12 150 50 56,34
M 12 160 25 59,95
M 12 170 25 63,57
M 12 180 25 67,27
M 12 190 25 71,06



5/163

Sechskantschrauben mit Schaft 8.8
Hexagon head bolts with shank, class 8.8
Vis à tête hexagonale cl. 8.8 filetage partiel

DIN 931   DIN-EN-ISO 4014

WGR 0202
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 12 200 25 74,77
M 12 220 25 83,22
M 12 240 25 90,98
M 12 260 25 115,64
M 12 280 25 191,71
M 12 300 25 209,88
M 14 50 50 31,50
M 14 55 50 33,68
M 14 60 50 35,86
M 14 65 50 38,08
M 14 70 50 40,26
M 14 75 50 42,44
M 14 80 50 44,83
M 14 85 50 47,27
M 14 90 50 48,89
M 14 100 50 53,68
M 14 110 50 58,52
M 14 120 50 63,70
M 14 130 50 67,75
M 14 140 25 72,63
M 14 150 25 77,47
M 14 160 25 82,35
M 14 170 25 87,32
M 14 180 25 93,07
M 14 200 25 104,05
M 16 50 50 34,83
M 16 55 50 38,53
M 16 60 50 41,23
M 16 65 25 43,89
M 16 70 25 46,59
M 16 75 25 49,26
M 16 80 25 51,96
M 16 85 25 54,62
M 16 90 25 57,32

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 16 95 25 72,94
M 16 100 25 62,33
M 16 110 25 76,47
M 16 120 25 82,52
M 16 130 25 87,23
M 16 140 25 93,50
M 16 150 25 99,82
M 16 160 25 106,27
M 16 170 25 112,81
M 16 180 25 119,25
M 16 190 25 125,70
M 16 200 25 132,15
M 16 220 25 150,15
M 16 240 25 164,13
M 16 260 25 171,98
M 16 280 25 183,65
M 16 300 25 196,16
M 18 60 25 62,00
M 18 70 25 69,45
M 18 80 25 76,86
M 18 90 25 83,83
M 18 100 25 91,54
M 18 110 25 99,56
M 18 120 25 107,49
M 18 130 25 113,50
M 18 140 25 121,48
M 18 150 25 129,62
M 18 160 25 137,82
M 18 180 25 154,68
M 20 60 25 82,93
M 20 65 25 73,40
M 20 70 25 77,41
M 20 75 25 81,46
M 20 80 25 85,47

5
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Sechskantschrauben mit Schaft 8.8
Hexagon head bolts with shank, class 8.8
Vis à tête hexagonale cl. 8.8 filetage partiel

DIN 931   DIN-EN-ISO 4014

WGR 0202
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 20 85 25 89,45
M 20 90 25 93,54
M 20 95 25 134,23
M 20 100 25 101,56
M 20 110 25 123,83
M 20 120 25 132,89
M 20 130 25 141,61
M 20 140 25 150,67
M 20 150 25 160,52
M 20 160 10 170,63
M 20 170 10 180,65
M 20 180 10 191,15
M 20 190 10 201,74
M 20 200 10 212,41
M 20 220 10 241,08
M 20 240 10 263,56
M 20 260 10 322,04
M 20 280 10 357,50
M 20 300 10 364,95
M 24 75 25 128,37
M 24 80 25 133,19
M 24 85 10 139,09
M 24 90 10 145,07
M 24 100 10 156,87
M 24 110 10 192,37
M 24 120 10 206,31
M 24 130 10 217,03

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 24 140 10 230,93
M 24 150 10 245,92
M 24 160 10 261,86
M 24 170 10 276,94
M 24 180 10 292,15
M 24 200 10 323,74
M 24 220 10 388,31
M 24 240 10 465,22
M 24 260 10 468,70
M 24 280 10 485,17
M 24 300 10 550,92
M 30 90 10 311,27
M 30 100 10 312,15
M 30 110 10 337,90
M 30 120 10 361,69
M 30 130 10 392,49
M 30 140 10 415,93
M 30 150 10 439,37
M 30 160 10 450,66
M 30 180 10 538,89
M 30 200 10 599,19
M 30 220 5 685,00
M 30 240 5 750,00
M 30 260 5 815,00
M 30 280 5 867,00
M 30 300 5 927,00
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Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 ISO
4014
Hexagon screws ISO 4014 with shank, cl. 8.8
Vis à tête hexagonale ISO 4014 filetage partiel, cl. 8.8

DIN 931   DIN-EN-ISO 4014

d M 10 M 12 M 14
b=l<125 mm 26 30 34

b=l 125-200 mm 32 36 40
b=l>200 mm 45 49 53

k 6,4 7,5 8,8
s 16 18 21

WGR 0238 000
d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

M 10 40 100 13,95
M 10 45 100 15,23
M 10 50 100 16,52
M 10 55 100 17,80
M 10 60 100 19,09
M 10 65 100 20,42
M 10 70 100 21,70
M 10 75 100 24,09
M 10 80 100 25,42
M 10 85 100 26,79
M 10 90 100 28,12
M 10 100 100 32,28
M 10 110 50 35,12
M 10 120 50 37,95
M 10 130 50 44,37
M 10 140 50 52,79
M 10 150 50 58,32
M 10 160 50 60,58
M 10 170 50 77,19
M 10 180 50 77,19
M 10 190 50 91,01
M 10 200 50 98,00
M 12 40 100 20,02
M 12 45 100 21,88
M 12 50 100 23,83
M 12 55 100 25,60
M 12 60 100 27,41
M 12 65 50 29,32

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

M 12 70 50 31,18
M 12 75 50 34,63
M 12 80 50 36,58
M 12 85 50 38,53
M 12 90 50 40,48
M 12 95 50 42,43
M 12 100 50 46,41
M 12 110 50 50,53
M 12 120 50 54,60
M 12 130 50 63,90
M 12 140 50 69,73
M 12 150 50 83,28
M 12 160 25 86,40
M 12 170 25 103,63
M 12 180 25 109,52
M 12 190 25 120,41
M 12 200 25 130,72
M 12 220 25 142,25
M 12 240 25 180,55
M 12 260 25 207,44
M 12 280 25 216,60
M 12 300 25 225,68
M 14 45 50 31,13
M 14 50 50 33,66
M 14 55 50 36,23
M 14 60 50 38,75
M 14 65 50 41,32
M 14 70 50 43,89

5
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Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 ISO
4014
Hexagon screws ISO 4014 with shank, cl. 8.8
Vis à tête hexagonale ISO 4014 filetage partiel, cl. 8.8

DIN 931   DIN-EN-ISO 4014

WGR 0238 000
d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

M 14 75 50 48,67
M 14 80 50 51,28
M 14 85 50 53,94
M 14 90 50 56,64

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

M 14 100 50 64,88
M 14 110 50 70,55
M 14 120 50 76,22
M 14 130 50 89,77

WGR 0238
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

M 10 40 100 14,88
M 10 45 100 16,25
M 10 50 100 17,67
M 10 55 100 19,04
M 10 60 100 20,42
M 10 65 100 21,79
M 10 70 100 23,16
M 10 75 100 25,64
M 10 80 100 27,10
M 10 85 100 28,52
M 10 90 100 29,98
M 10 95 100 31,44
M 10 100 100 34,32
M 10 110 50 37,29
M 10 120 50 40,30
M 10 130 50 46,90
M 10 140 50 49,73
M 10 150 50 72,05
M 10 160 50 78,83
M 10 170 50 92,29
M 10 180 50 93,35
M 10 190 50 108,01
M 10 200 50 108,81
M 12 40 100 21,35

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

M 12 45 100 23,34
M 12 50 100 25,42
M 12 55 100 27,32
M 12 60 100 29,32
M 12 65 50 31,31
M 12 70 50 33,26
M 12 75 50 36,89
M 12 80 50 38,97
M 12 85 50 41,05
M 12 90 50 43,09
M 12 95 50 45,17
M 12 100 50 49,33
M 12 110 50 53,67
M 12 120 50 57,97
M 12 130 50 67,54
M 12 140 50 89,28
M 12 150 50 98,09
M 12 160 25 107,22
M 12 170 25 123,91
M 12 180 25 125,15
M 12 190 25 144,77
M 12 200 25 145,97
M 14 50 50 35,96
M 14 55 50 38,71
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Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 ISO
4014
Hexagon screws ISO 4014 with shank, cl. 8.8
Vis à tête hexagonale ISO 4014 filetage partiel, cl. 8.8

DIN 931   DIN-EN-ISO 4014

WGR 0238
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

M 14 60 50 41,36
M 14 65 50 44,11
M 14 70 50 46,85
M 14 75 50 51,77
M 14 80 50 54,60

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

M 14 85 50 57,44
M 14 110 50 74,93
M 14 120 50 80,91
M 14 130 50 109,70

Sechskantschrauben mit Schaft 10.9
Hexagon head bolts with shank, cl. 10.9
Vis à tête hexagonale cl. 10.9 filetage partiel

DIN 931   DIN-EN-ISO 4014

d M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 24 M 27 M 30 M 36
b=l<125 mm 18 22 26 30 34 38 42 46 54 60 66 78

b=l 125-200 mm 24 28 32 36 40 44 48 52 60 66 72 84
b=l>200 mm - - 45 49 53 57 61 65 73 79 85 97

k 4 5,3 6,4 7,5 8,8 10 11,5 12,5 15 17 18,7 22,5
s 10 13 17 19 22 24 27 30 36 41 46 55

WGR 0203 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  6 30 500 3,96
M  6 35 200 4,48
M  6 40 200 5,00
M  6 45 200 5,52
M  6 50 200 6,04
M  6 55 200 6,60

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  6 60 200 7,08
M  6 70 200 9,50
M  6 80 200 10,67
M  8 35 200 8,24
M  8 40 200 9,20
M  8 45 200 10,08

5
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Sechskantschrauben mit Schaft 10.9
Hexagon head bolts with shank, cl. 10.9
Vis à tête hexagonale cl. 10.9 filetage partiel

DIN 931   DIN-EN-ISO 4014

WGR 0203 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  8 50 200 10,96
M  8 55 200 11,68
M  8 60 200 12,60
M  8 65 200 13,48
M  8 70 100 14,40
M  8 75 200 15,92
M  8 80 200 16,84
M  8 90 100 21,06
M  8 100 100 24,21
M  8 110 100 26,42
M  8 120 100 28,62
M  8 130 100 35,69
M  8 140 50 37,71
M  8 150 50 46,58
M 10 40 100 15,88
M 10 45 100 17,24
M 10 50 100 18,60
M 10 55 100 19,84
M 10 60 100 21,24
M 10 65 100 22,68
M 10 70 100 24,08
M 10 75 100 26,52
M 10 80 100 27,96
M 10 90 100 30,92
M 10 100 100 35,20
M 10 110 50 42,93
M 10 120 50 46,31
M 10 130 50 53,51
M 10 140 50 111,60
M 10 150 50 126,90
M 12 45 100 24,28
M 12 50 100 26,32
M 12 55 100 28,36
M 12 60 100 30,36
M 12 65 50 31,84

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 12 70 50 33,84
M 12 75 50 37,32
M 12 80 50 39,44
M 12 90 50 43,60
M 12 100 50 49,56
M 12 110 50 60,17
M 12 120 50 65,16
M 12 130 50 75,47
M 12 140 50 82,53
M 12 150 50 87,80
M 12 160 25 107,01
M 12 180 25 129,02
M 12 200 25 148,91
M 14 50 50 67,76
M 14 55 50 64,76
M 14 60 50 47,97
M 14 70 50 53,51
M 14 80 50 62,10
M 14 90 50 67,41
M 14 100 50 76,73
M 14 110 50 83,39
M 14 120 50 90,54
M 14 130 50 111,15
M 14 140 25 114,84
M 14 150 25 117,00
M 16 55 50 52,12
M 16 60 50 55,72
M 16 65 25 59,36
M 16 70 25 63,00
M 16 75 25 69,36
M 16 80 25 73,12
M 16 90 25 80,68
M 16 100 25 91,24
M 16 110 25 111,51
M 16 120 25 120,33
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Sechskantschrauben mit Schaft 10.9
Hexagon head bolts with shank, cl. 10.9
Vis à tête hexagonale cl. 10.9 filetage partiel

DIN 931   DIN-EN-ISO 4014

WGR 0203 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 16 130 25 136,40
M 16 140 25 149,00
M 16 150 25 158,63
M 16 160 25 180,32
M 16 180 25 226,13
M 16 200 25 269,78
M 16 220 25 332,10
M 16 240 25 540,00
M 16 260 25 550,31
M 16 280 25 801,00
M 16 300 25 1264,50
M 18 65 25 121,46
M 18 70 25 126,99
M 18 80 25 138,65
M 18 90 25 151,74
M 18 100 25 168,39
M 18 110 25 181,89
M 18 120 25 201,69
M 18 130 25 221,81
M 20 65 25 107,96
M 20 70 25 112,88
M 20 75 25 123,24
M 20 80 25 123,24
M 20 85 25 134,88
M 20 90 25 134,88
M 20 100 25 149,68
M 20 110 25 181,89
M 20 120 25 201,69
M 20 130 25 221,81
M 20 140 25 255,47
M 20 150 25 255,47
M 20 160 10 289,31
M 20 180 10 366,26
M 20 200 10 430,07
M 20 220 10 575,55

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 20 240 10 639,27
M 20 260 10 828,00
M 20 280 10 990,00
M 20 300 10 994,05
M 24 75 25 204,48
M 24 80 25 204,48
M 24 90 10 218,64
M 24 100 10 236,96
M 24 110 10 293,45
M 24 120 10 330,44
M 24 130 10 354,24
M 24 140 10 385,97
M 24 150 10 408,65
M 24 160 10 460,08
M 24 180 10 544,86
M 24 200 10 646,38
M 24 220 10 794,43
M 24 240 10 894,47
M 24 260 10 1125,00
M 24 280 10 1170,00
M 24 300 10 1282,50
M 24 320 10 1305,00
M 24 360 10 1341,00
M 27 80 10 419,40
M 27 90 10 419,40
M 27 100 10 435,50
M 27 110 10 472,85
M 27 120 10 482,81
M 27 130 10 486,32
M 27 140 10 518,27
M 27 150 10 619,20
M 27 160 10 652,50
M 27 180 10 727,65
M 27 200 10 1575,00
M 27 220 5 1587,56

5
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Sechskantschrauben mit Schaft 10.9
Hexagon head bolts with shank, cl. 10.9
Vis à tête hexagonale cl. 10.9 filetage partiel

DIN 931   DIN-EN-ISO 4014

WGR 0203 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 30 90 10 375,71
M 30 100 10 501,26
M 30 110 10 506,16
M 30 120 10 616,50
M 30 130 10 769,50
M 30 140 10 917,82
M 30 150 10 945,00
M 30 160 10 994,95
M 30 180 10 1003,50
M 30 200 10 1011,69
M 30 220 5 1053,00
M 30 240 5 1435,50
M 30 260 5 1462,50
M 30 280 5 1755,00
M 30 300 5 1980,00
M 30 320 5 2079,00
M 30 340 5 3226,50

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 30 360 5 4500,00
M 36 110 5 1350,59
M 36 120 5 1462,50
M 36 130 5 1530,00
M 36 140 5 1622,25
M 36 150 5 1777,50
M 36 160 5 1890,00
M 36 180 5 1957,50
M 36 200 5 2025,00
M 36 220 5 2160,00
M 36 240 5 2259,00
M 36 260 5 2362,50
M 36 280 5 2416,50
M 36 300 5 2547,00
M 36 320 5 2691,00
M 36 340 5 3129,12
M 36 360 5 3316,50

WGR 0203
002 galv. verzinkt getempert • zinc plated and tempered • zinguage et dégazage

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  6 30 200 5,25
M  6 40 200 6,50
M  8 35 200 10,65
M  8 40 200 11,90
M  8 45 200 12,25
M  8 50 200 14,15
M  8 55 200 14,75
M  8 70 200 17,85
M  8 80 200 20,65
M 10 40 100 19,85
M 10 45 100 21,50

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 10 50 100 23,00
M 10 55 100 24,85
M 10 60 100 26,00
M 10 70 100 30,00
M 10 80 100 34,50
M 10 90 100 39,00
M 10 100 100 43,65
M 10 110 50 52,00
M 10 120 50 57,50
M 12 45 100 32,50
M 12 50 100 35,50
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Sechskantschrauben mit Schaft 10.9
Hexagon head bolts with shank, cl. 10.9
Vis à tête hexagonale cl. 10.9 filetage partiel

DIN 931   DIN-EN-ISO 4014

WGR 0203
002 galv. verzinkt getempert • zinc plated and tempered • zinguage et dégazage

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 12 55 100 38,00
M 12 60 100 42,00
M 12 65 50 42,50
M 12 70 50 45,50
M 12 75 50 49,50
M 12 80 50 52,00
M 12 90 50 57,50
M 12 100 50 65,00
M 12 110 50 77,00
M 12 120 50 83,00
M 12 130 50 95,00
M 12 140 50 103,00
M 12 160 50 127,50
M 14 50 50 80,50
M 14 60 100 62,50
M 14 70 50 70,00
M 14 80 50 80,00
M 14 90 50 87,00
M 14 100 50 98,00
M 14 110 50 106,50
M 14 120 50 115,50
M 14 130 25 137,50
M 16 55 50 69,50
M 16 60 50 74,50
M 16 65 25 79,50
M 16 70 25 84,00
M 16 75 25 91,50
M 16 80 25 96,50
M 16 90 25 106,50

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 16 100 25 119,50
M 16 110 25 142,00
M 16 120 25 153,50
M 16 130 25 171,00
M 16 140 25 186,00
M 16 160 50 222,50
M 16 180 25 273,00
M 20 65 25 141,00
M 20 70 25 148,00
M 20 80 25 161,50
M 20 90 25 177,00
M 20 100 25 205,50
M 20 110 25 231,00
M 20 120 25 254,50
M 20 130 25 278,00
M 20 140 25 314,00
M 20 160 10 356,50
M 20 180 10 440,50
M 20 200 20 512,00
M 24 80 25 263,50
M 24 90 10 283,00
M 24 100 10 307,00
M 24 110 10 368,50
M 24 120 10 411,00
M 24 130 10 438,50
M 24 140 10 475,50
M 24 180 10 655,50
M 24 200 25 767,50

5
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Sechskantschrauben mit Schaft 10.9 ISO
4014
ISO 4014, cl. 10.9 Hexagon bolts with shank
Vis à tête hexagonale ISO 4014 partiellement filetées 10.9

DIN 931   DIN-EN-ISO 4014

d M 10 M 12 M 14
b=l<125 mm 26 30 34

b=l 125-200 mm 32 36 40
b=l>200 mm 45 49 53

k 6,4 7,5 8,8
s 16 18 21

WGR 0240 000
d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

M 10 35 100 13,40
M 10 40 100 14,72
M 10 45 100 16,08
M 10 50 100 17,44
M 10 55 100 18,80
M 10 60 100 20,20
M 10 65 100 21,56
M 10 70 100 22,88
M 10 75 100 25,28
M 10 80 100 26,68
M 10 85 100 28,12
M 10 90 100 29,56
M 10 95 100 31,00
M 10 100 100 33,68
M 12 45 100 23,12
M 12 50 100 25,16
M 12 55 100 27,04
M 12 60 100 29,00
M 12 65 50 31,00

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

M 12 70 50 32,92
M 12 75 50 36,36
M 12 80 50 38,40
M 12 85 50 40,44
M 12 90 50 42,48
M 12 100 50 48,44
M 12 110 50 52,72
M 12 120 50 56,96
M 12 130 50 65,92
M 12 140 50 80,00
M 14 50 50 35,60
M 14 55 50 38,28
M 14 60 50 40,96
M 14 65 50 43,68
M 14 70 50 46,36
M 14 75 50 51,08
M 14 80 50 53,84
M 14 90 50 59,44
M 14 100 50 67,72
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Sechskantschrauben ISO 4017 mit
Gewinde bis Kopf 5.6
Hexagon head screws ISO 4017, full thread, cl. 5.6
Vis à tête hexagonale ISO 4017 filetage total, cl.5.6

DIN 933   DIN-EN-ISO 4017

d M 6 M 8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 24 M 27 M 30
k 4 5,3 6,4 7,5 10 12,5 15 17 18,7
a 3 4 4,5 5,3 6 7,5 9 9 10,5
s 10 13 16 18 24 30 36 41 46

WGR 0237 000
d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

M  6 16 500 4,11
M  6 20 500 4,39
M  6 25 500 4,72
M  6 30 500 5,17
M  6 35 200 5,83
M  6 40 200 6,44
M  8 16 200 8,06
M  8 20 200 8,83
M  8 25 200 9,72
M  8 30 200 10,72
M  8 35 200 11,83
M  8 40 200 12,67
M  8 45 200 13,61
M  8 50 200 14,50
M 10 16 200 13,22
M 10 20 200 14,28
M 10 25 200 15,61
M 10 30 200 17,00
M 10 35 100 18,44
M 10 40 100 20,11
M 10 45 100 21,78
M 12 20 100 20,89
M 12 25 100 22,61
M 12 30 100 24,89
M 12 35 100 27,17
M 12 40 100 29,44
M 12 45 100 30,94
M 12 50 100 32,78
M 12 55 100 35,17
M 12 60 100 36,61

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

M 16 25 50 45,56
M 16 30 50 46,22
M 16 35 50 49,56
M 16 40 50 53,33
M 16 45 50 57,33
M 16 50 50 60,61
M 16 55 50 62,72
M 16 60 50 66,56
M 16 65 25 70,22
M 16 70 25 74,17
M 16 75 25 78,44
M 16 80 25 81,83
M 20 35 50 96,89
M 20 40 25 101,11
M 20 45 25 101,11
M 20 50 25 105,28
M 20 55 25 109,44
M 20 60 25 113,56
M 20 65 25 118,44
M 20 70 25 123,44
M 20 75 25 129,22
M 20 80 25 135,44
M 20 90 25 146,61
M 20 100 25 162,00
M 24 55 25 135,17
M 24 60 25 141,61
M 24 65 25 147,83
M 24 70 25 154,00
M 24 75 25 159,78
M 24 80 25 166,11

5
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Sechskantschrauben ISO 4017 mit
Gewinde bis Kopf 5.6
Hexagon head screws ISO 4017, full thread, cl. 5.6
Vis à tête hexagonale ISO 4017 filetage total, cl.5.6

DIN 933   DIN-EN-ISO 4017

WGR 0237 000
d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

M 24 90 25 179,44
M 24 100 10 192,50
M 27 60 10 211,67
M 27 65 10 218,28
M 27 70 10 234,33
M 27 75 10 242,67
M 27 80 10 250,06
M 27 90 10 270,00
M 27 100 10 285,56
M 27 110 15 311,17
M 27 120 10 331,94

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

M 30 50 10 254,50
M 30 60 10 281,94
M 30 70 10 302,72
M 30 80 10 326,83
M 30 90 10 351,50
M 30 100 10 376,17
M 30 110 10 397,22
M 30 120 10 421,67
M 30 130 10 467,22
M 30 140 10 491,94
M 30 150 10 517,50

Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde
bis Kopf
Hexagon bolts, full thread, cl. 8.8
Vis à tête hexagonale cl.8.8 filetage total

DIN 933   DIN-EN-ISO 4017

d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 22 M 24 M 27 M 30 M 33 M 36
k 2 2,8 3,5 4 5,3 6,4 7,5 8,8 10 11,5 12,5 14 15 17 18,7 21 22,5
a 1,5 2,1 2,4 3 4 4,5 5,25 6 6 7,5 7,5 7,5 9 9 10,5 10,5 12
s 5,5 7 8 10 13 17 19 22 24 27 30 32 36 41 46 50 55

WGR 0222 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  3 6 500 0,61
M  3 8 500 0,91
M  3 10 500 0,96

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  3 12 500 1,31
M  3 16 500 1,35
M  3 20 500 1,48
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Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde
bis Kopf
Hexagon bolts, full thread, cl. 8.8
Vis à tête hexagonale cl.8.8 filetage total

DIN 933   DIN-EN-ISO 4017

WGR 0222 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  3 25 500 1,66
M  3 30 500 1,92
M  4 6 500 1,00
M  4 8 500 1,00
M  4 10 500 1,08
M  4 12 500 1,12
M  4 14 500 1,20
M  4 16 500 1,27
M  4 18 500 1,35
M  4 20 500 1,47
M  4 25 500 1,70
M  4 30 500 1,93
M  4 35 500 2,16
M  4 40 500 2,43
M  4 45 500 4,94
M  4 50 500 5,25
M  5 6 500 4,49
M  5 8 500 1,23
M  5 10 500 1,16
M  5 12 500 1,23
M  5 14 500 1,27
M  5 16 500 1,31
M  5 18 500 1,39
M  5 20 500 1,50
M  5 25 500 1,74
M  5 30 500 1,97
M  5 35 200 2,20
M  5 40 200 2,47
M  5 45 200 2,70
M  5 50 200 2,93
M  5 55 200 3,16
M  5 60 200 3,83
M  5 70 200 4,40
M  6 6 500 6,49
M  6 8 500 1,47

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  6 10 500 1,50
M  6 12 500 1,54
M  6 14 500 1,66
M  6 16 500 1,77
M  6 18 500 1,89
M  6 20 500 2,01
M  6 22 500 2,66
M  6 25 500 2,28
M  6 30 500 2,58
M  6 35 200 2,85
M  6 40 200 3,16
M  6 45 200 3,43
M  6 50 200 3,74
M  6 55 200 4,62
M  6 60 200 4,92
M  6 65 200 5,27
M  6 70 200 5,62
M  6 75 200 5,97
M  6 80 200 6,32
M  6 90 100 7,01
M  6 100 100 7,71
M  8 8 200 10,76
M  8 10 200 3,24
M  8 12 200 3,47
M  8 14 200 3,63
M  8 16 200 3,63
M  8 18 200 3,82
M  8 20 200 3,97
M  8 22 200 4,44
M  8 25 200 4,47
M  8 28 200 6,63
M  8 30 200 4,98
M  8 35 200 5,48
M  8 40 200 5,98
M  8 45 200 6,48

5
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Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde
bis Kopf
Hexagon bolts, full thread, cl. 8.8
Vis à tête hexagonale cl.8.8 filetage total

DIN 933   DIN-EN-ISO 4017

WGR 0222 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  8 50 200 6,87
M  8 55 200 8,37
M  8 60 200 8,93
M  8 65 200 9,54
M  8 70 200 10,11
M  8 75 200 10,72
M  8 80 200 11,37
M  8 85 100 11,98
M  8 90 100 12,55
M  8 95 100 15,55
M  8 100 100 13,77
M  8 110 100 15,08
M  8 120 100 16,30
M 10 10 200 28,63
M 10 12 200 6,36
M 10 16 200 6,56
M 10 18 200 6,71
M 10 20 200 6,87
M 10 22 200 8,10
M 10 25 200 7,64
M 10 28 200 8,02
M 10 30 200 8,41
M 10 35 100 9,18
M 10 40 100 9,95
M 10 45 100 10,68
M 10 50 100 11,34
M 10 55 100 12,15
M 10 60 100 13,00
M 10 65 100 15,60
M 10 70 100 16,47
M 10 75 100 17,43
M 10 80 100 18,34
M 10 85 100 19,26
M 10 90 100 20,17
M 10 100 100 22,05

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 10 110 50 24,01
M 10 120 50 29,28
M 10 130 50 29,28
M 10 140 50 31,59
M 10 150 50 33,94
M 10 160 50 36,34
M 12 12 100 43,57
M 12 16 100 9,41
M 12 18 100 9,84
M 12 20 100 10,99
M 12 22 100 22,31
M 12 25 100 10,99
M 12 28 100 13,46
M 12 30 100 12,07
M 12 35 100 13,11
M 12 40 100 14,16
M 12 45 100 15,24
M 12 50 100 16,32
M 12 55 100 17,47
M 12 60 100 18,28
M 12 65 50 22,22
M 12 70 50 23,53
M 12 75 50 24,84
M 12 80 50 26,14
M 12 85 50 27,49
M 12 90 50 28,80
M 12 100 50 31,50
M 12 110 50 34,29
M 12 120 50 36,86
M 12 130 50 41,87
M 12 140 50 45,18
M 12 150 50 48,58
M 12 160 25 52,02
M 12 180 25 60,91
M 12 200 25 114,37
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Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde
bis Kopf
Hexagon bolts, full thread, cl. 8.8
Vis à tête hexagonale cl.8.8 filetage total

DIN 933   DIN-EN-ISO 4017

WGR 0222 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 14 20 100 18,43
M 14 25 100 20,26
M 14 30 100 21,18
M 14 35 100 22,79
M 14 40 100 24,53
M 14 45 50 26,23
M 14 50 50 27,97
M 14 55 50 29,67
M 14 60 50 31,33
M 14 65 50 33,03
M 14 70 50 34,73
M 14 75 50 36,12
M 14 80 50 37,99
M 14 90 50 41,78
M 14 100 50 45,53
M 14 120 50 53,07
M 16 20 50 30,86
M 16 25 50 22,83
M 16 30 50 24,45
M 16 35 50 26,42
M 16 40 50 28,39
M 16 45 50 30,43
M 16 50 50 32,32
M 16 55 50 34,52
M 16 60 50 36,72
M 16 65 25 43,61
M 16 70 25 46,10
M 16 75 25 48,58
M 16 80 25 51,07
M 16 85 25 53,20
M 16 90 25 55,68
M 16 100 25 60,30
M 16 110 25 65,27
M 16 120 25 69,89
M 16 130 25 78,86

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 16 140 25 85,18
M 16 150 25 91,63
M 16 160 25 98,21
M 16 170 25 104,92
M 16 180 25 117,86
M 16 190 25 123,70
M 16 200 25 129,58
M 18 30 50 57,51
M 18 35 50 44,36
M 18 40 50 43,57
M 18 45 50 46,23
M 18 50 50 49,10
M 18 55 25 52,29
M 18 60 25 55,07
M 18 65 25 57,86
M 18 70 25 60,65
M 18 75 25 63,35
M 18 80 25 66,45
M 18 90 25 71,94
M 18 100 25 80,00
M 18 120 25 90,06
M 20 25 25 83,61
M 20 30 25 54,62
M 20 35 25 46,05
M 20 40 25 49,06
M 20 45 25 52,15
M 20 50 25 55,50
M 20 55 25 58,36
M 20 60 25 61,52
M 20 65 25 64,99
M 20 70 25 68,12
M 20 75 25 71,28
M 20 80 25 74,71
M 20 85 25 87,62
M 20 90 25 91,50

5



5/178

Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde
bis Kopf
Hexagon bolts, full thread, cl. 8.8
Vis à tête hexagonale cl.8.8 filetage total

DIN 933   DIN-EN-ISO 4017

WGR 0222 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 20 100 25 98,95
M 20 110 25 106,40
M 20 120 25 113,50
M 20 130 25 126,31
M 20 140 25 135,46
M 20 150 25 144,79
M 20 160 10 154,33
M 20 180 10 184,52
M 20 200 10 201,30
M 22 40 25 192,50
M 22 50 25 79,95
M 22 60 25 88,14
M 22 70 25 96,60
M 22 80 25 105,40
M 22 90 25 114,37
M 22 100 10 122,96
M 24 35 25 173,20
M 24 40 25 97,93
M 24 45 25 97,93
M 24 50 25 89,14
M 24 55 25 93,88
M 24 60 25 98,32
M 24 65 25 102,64
M 24 70 25 106,92
M 24 75 25 110,93
M 24 80 25 115,29
M 24 90 10 140,65
M 24 100 10 150,97
M 24 110 10 162,96
M 24 120 10 174,20
M 24 130 10 195,46
M 24 140 10 209,49
M 24 150 10 223,83
M 24 160 10 251,01
M 24 180 10 290,49

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 24 200 10 317,64
M 27 60 10 167,40
M 27 65 10 175,07
M 27 70 10 180,47
M 27 75 10 190,32
M 27 80 10 197,94
M 27 85 10 213,46
M 27 90 10 213,67
M 27 100 10 228,97
M 27 110 10 246,61
M 27 120 10 392,27
M 27 130 10 512,40
M 27 140 10 1428,01
M 30 40 10 180,12
M 30 50 10 199,60
M 30 55 10 208,49
M 30 60 10 218,51
M 30 65 10 227,79
M 30 70 10 237,46
M 30 75 10 256,07
M 30 80 10 265,57
M 30 85 10 275,59
M 30 90 10 285,61
M 30 100 10 308,27
M 30 110 10 324,96
M 30 120 10 345,74
M 30 130 10 364,56
M 30 140 10 385,82
M 30 150 10 405,87
M 30 160 10 420,90
M 30 180 10 486,04
M 30 200 10 529,87
M 33 60 5 290,62
M 33 70 5 315,67
M 33 80 5 354,45



5/179

Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde
bis Kopf
Hexagon bolts, full thread, cl. 8.8
Vis à tête hexagonale cl.8.8 filetage total

DIN 933   DIN-EN-ISO 4017

WGR 0222 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 33 90 5 363,60
M 33 100 5 385,82
M 33 110 5 407,74
M 36 60 5 355,76
M 36 70 5 380,81
M 36 80 5 415,89

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 36 90 5 445,95
M 36 100 5 483,90
M 36 110 5 501,07
M 36 120 5 526,12
M 36 140 5 586,25
M 36 150 5 616,32

WGR 0222
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  3 6 500 0,74
M  3 8 500 0,78
M  3 10 500 0,80
M  3 12 500 0,87
M  3 16 500 0,91
M  3 20 500 1,09
M  3 25 500 1,22
M  3 30 500 1,22
M  4 6 500 1,05
M  4 8 500 1,00
M  4 10 500 1,08
M  4 12 500 1,16
M  4 14 500 1,23
M  4 16 500 1,31
M  4 18 500 1,43
M  4 20 500 1,50
M  4 22 500 1,54
M  4 25 500 1,77
M  4 30 500 2,01
M  4 35 500 2,24
M  4 40 500 2,51
M  4 45 500 3,86

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  4 50 500 4,20
M  5 6 500 1,26
M  5 8 500 1,27
M  5 10 500 1,27
M  5 12 500 1,27
M  5 14 500 1,35
M  5 16 500 1,39
M  5 18 500 1,47
M  5 20 500 1,58
M  5 22 500 2,24
M  5 25 500 1,81
M  5 30 500 1,97
M  5 35 200 2,35
M  5 40 200 2,58
M  5 45 200 2,85
M  5 50 200 3,09
M  5 55 200 3,79
M  5 60 200 4,05
M  5 70 200 4,66
M  6 6 500 7,89
M  6 8 500 1,54
M  6 10 500 1,62

5



5/180

Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde
bis Kopf
Hexagon bolts, full thread, cl. 8.8
Vis à tête hexagonale cl.8.8 filetage total

DIN 933   DIN-EN-ISO 4017

WGR 0222
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  6 12 500 1,66
M  6 14 500 1,77
M  6 16 500 1,89
M  6 18 500 2,01
M  6 20 500 2,12
M  6 22 500 2,58
M  6 25 500 2,43
M  6 30 500 2,74
M  6 35 200 3,05
M  6 40 200 3,36
M  6 45 200 3,66
M  6 50 200 4,01
M  6 55 200 4,92
M  6 60 200 5,27
M  6 65 200 5,66
M  6 70 200 6,01
M  6 75 200 6,40
M  6 80 200 6,75
M  6 90 100 7,49
M  6 100 100 8,23
M  6 110 100 13,72
M  6 120 100 13,94
M  8 8 200 12,81
M  8 10 200 3,43
M  8 12 200 3,66
M  8 14 200 3,86
M  8 16 200 3,86
M  8 18 200 4,05
M  8 20 200 4,24
M  8 22 200 4,59
M  8 25 200 4,78
M  8 30 200 5,32
M  8 35 200 5,86
M  8 40 200 6,40

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  8 45 200 6,90
M  8 50 200 7,37
M  8 55 200 8,93
M  8 60 200 9,54
M  8 65 200 10,20
M  8 70 200 10,85
M  8 75 200 11,46
M  8 80 200 11,46
M  8 85 100 12,77
M  8 90 100 13,42
M  8 100 100 14,68
M  8 110 100 16,08
M  8 120 100 17,43
M 10 12 200 6,48
M 10 14 200 7,44
M 10 16 200 6,98
M 10 18 200 7,14
M 10 20 200 7,33
M 10 22 200 10,26
M 10 25 200 8,18
M 10 30 200 8,99
M 10 35 100 9,80
M 10 40 100 10,65
M 10 45 100 11,42
M 10 50 100 12,15
M 10 55 100 13,00
M 10 60 100 13,89
M 10 65 100 16,69
M 10 70 100 17,65
M 10 75 100 18,87
M 10 80 100 19,61
M 10 85 100 20,61
M 10 90 100 21,61
M 10 100 100 23,57



5/181

Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde
bis Kopf
Hexagon bolts, full thread, cl. 8.8
Vis à tête hexagonale cl.8.8 filetage total

DIN 933   DIN-EN-ISO 4017

WGR 0222
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 10 110 50 25,66
M 10 120 50 27,71
M 10 130 50 31,11
M 10 140 50 33,55
M 10 150 50 36,03
M 10 160 50 38,56
M 12 16 100 10,03
M 12 18 100 10,49
M 12 20 100 11,15
M 12 25 100 11,73
M 12 30 100 12,88
M 12 35 100 14,00
M 12 40 100 15,12
M 12 45 100 16,28
M 12 50 100 17,43
M 12 55 100 18,63
M 12 60 100 19,52
M 12 65 50 23,79
M 12 70 50 25,18
M 12 75 50 26,58
M 12 80 50 28,02
M 12 85 50 29,41
M 12 90 50 30,85
M 12 100 50 33,68
M 12 110 50 36,69
M 12 120 50 39,39
M 12 130 50 44,49
M 12 140 50 47,97
M 12 150 50 51,54
M 12 160 25 55,16
M 12 180 25 64,35
M 12 200 25 90,85
M 14 20 100 19,65
M 14 25 100 21,61

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 14 30 100 22,61
M 14 35 100 24,36
M 14 40 100 26,19
M 14 45 50 28,06
M 14 50 50 29,93
M 14 55 50 31,76
M 14 60 50 33,51
M 14 65 50 35,34
M 14 70 50 37,17
M 14 75 50 38,65
M 14 80 50 40,70
M 14 90 50 44,70
M 14 100 50 48,71
M 14 120 50 56,73
M 16 20 50 24,65
M 16 25 50 24,38
M 16 30 50 26,15
M 16 35 50 28,27
M 16 40 50 30,36
M 16 45 50 32,59
M 16 50 50 34,52
M 16 55 50 36,87
M 16 60 50 39,23
M 16 65 25 46,58
M 16 70 25 49,24
M 16 75 25 51,89
M 16 80 25 54,51
M 16 85 25 56,82
M 16 90 25 59,43
M 16 100 25 64,35
M 16 110 25 69,67
M 16 120 25 74,59
M 16 130 25 83,92
M 16 140 25 90,58

5



5/182

Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde
bis Kopf
Hexagon bolts, full thread, cl. 8.8
Vis à tête hexagonale cl.8.8 filetage total

DIN 933   DIN-EN-ISO 4017

WGR 0222
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 16 150 25 97,38
M 16 160 25 104,27
M 16 180 25 124,57
M 16 200 25 136,77
M 18 30 50 79,91
M 18 35 50 47,14
M 18 40 50 46,58
M 18 45 50 49,45
M 18 50 50 52,50
M 18 60 25 58,91
M 18 70 25 64,88
M 18 80 25 71,11
M 18 90 25 76,95
M 18 100 25 83,13
M 20 25 25 84,09
M 20 30 25 47,64
M 20 35 25 49,26
M 20 40 25 52,50
M 20 45 25 55,77
M 20 50 25 59,40
M 20 55 25 62,49
M 20 60 25 65,69
M 20 65 25 69,39
M 20 70 25 72,75
M 20 75 25 76,10
M 20 80 25 79,77
M 20 90 25 97,69
M 20 100 25 105,66
M 20 110 25 113,59
M 20 120 25 121,17
M 20 130 25 134,46
M 20 140 25 144,09
M 20 150 25 153,89
M 20 160 10 163,92

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 20 180 10 195,07
M 20 200 10 212,80
M 24 40 25 104,37
M 24 45 25 104,37
M 24 50 25 95,19
M 24 55 25 100,25
M 24 60 25 105,03
M 24 65 25 109,70
M 24 70 25 114,33
M 24 75 25 118,61
M 24 80 25 123,31
M 24 90 10 150,45
M 24 100 10 161,56
M 24 110 10 174,29
M 24 120 10 186,27
M 24 130 10 195,46
M 24 140 10 222,52
M 24 150 10 237,55
M 24 160 10 267,75
M 24 180 10 301,56
M 24 200 10 348,09
M 30 50 10 222,61
M 30 60 10 265,31
M 30 70 10 278,12
M 30 80 10 302,39
M 30 90 10 308,27
M 30 100 10 328,72
M 30 110 10 347,35
M 30 120 10 378,85
M 30 130 10 385,04
M 30 140 10 427,48
M 30 150 10 551,50
M 30 160 15 572,50
M 30 180 10 652,50



5/183

Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde
bis Kopf
Hexagon bolts, full thread, cl. 8.8
Vis à tête hexagonale cl.8.8 filetage total

DIN 933   DIN-EN-ISO 4017

WGR 0222
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 30 200 10 712,00
M 36 70 5 517,50
M 36 80 5 564,50
M 36 90 15 605,00
M 36 100 5 655,00

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 36 110 5 681,50
M 36 120 5 715,50
M 36 130 5 785,00
M 36 140 5 796,50
M 36 150 12 837,00

WGR 0222
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  8 16 200 7,52
M  8 20 200 9,64
M  8 25 200 11,88
M  8 30 200 13,08
M  8 35 200 13,42
M  8 40 200 15,58
M  8 45 200 16,10
M  8 50 200 17,55
M  8 60 200 24,40
M  8 70 200 28,23
M  8 80 200 33,16
M 10 16 200 19,40
M 10 20 200 17,36
M 10 25 200 15,81
M 10 30 200 17,16
M 10 35 100 19,13
M 10 40 100 20,06
M 10 45 100 25,96
M 10 50 100 26,07
M 10 55 100 29,78
M 10 60 100 31,01

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 10 70 100 39,78
M 10 80 100 41,39
M 12 20 100 23,03
M 12 25 100 22,45
M 12 30 100 25,73
M 12 35 100 27,35
M 12 40 100 28,54
M 12 45 100 31,20
M 12 50 100 34,29
M 12 55 100 34,87
M 12 60 100 38,84
M 12 65 50 48,19
M 12 70 50 50,67
M 12 80 50 53,16
M 12 100 50 69,28
M 16 30 50 48,25
M 16 35 50 51,53
M 16 40 50 56,24
M 16 45 50 57,12
M 16 50 50 64,65
M 16 55 50 68,00

5



5/184

Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde
bis Kopf
Hexagon bolts, full thread, cl. 8.8
Vis à tête hexagonale cl.8.8 filetage total

DIN 933   DIN-EN-ISO 4017

WGR 0222
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 16 60 50 71,78
M 16 65 25 85,23
M 16 70 25 87,84
M 16 80 25 97,08
M 16 90 25 111,11
M 16 100 25 130,93
M 16 120 25 148,58
M 20 40 25 95,43
M 20 45 25 85,32
M 20 50 25 90,03

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 20 55 25 97,97
M 20 60 25 108,00
M 20 70 25 114,94
M 20 80 25 155,40
M 24 40 25 208,05
M 24 50 25 157,80
M 24 60 25 166,47
M 24 65 25 208,67
M 24 70 25 216,35
M 24 80 25 235,98

WGR 0222
191 galv. verzinkt gelb chromatiert klebend DIN 267 T.27 • Yellow zinc palted and microencapsulated to DIN
267 Part 27 • zingage jaune bichromaté, frein filet par collage DIN 267 T 27

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  5 16 1000 29,01
M  6 10 500 14,62
M  6 12 500 6,36
M  6 16 400 7,02
M  6 20 500 9,50
M  6 25 200 10,11
M  8 16 200 9,87
M  8 20 200 10,38
M  8 25 200 10,65
M  8 30 200 12,15
M  8 35 200 13,35

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 10 16 200 18,21
M 10 20 200 17,13
M 10 25 200 16,82
M 10 30 200 17,20
M 10 35 100 17,36
M 10 40 100 17,36
M 12 20 100 27,73
M 12 25 100 22,26
M 12 30 100 26,77
M 12 35 100 28,50
M 12 40 100 33,40



5/185

Sechskantschrauben ISO 4017 mit
Gewinde bis Kopf 8.8
hexagon screws ISO 4017, cl. 8.8, full thread
Vis à tête hexagonale ISO 4017 filetage total, cl.8.8

DIN 933   DIN-EN-ISO 4017

d M 10 M 12 M 14
k 6,4 7,5 8,8
a 4,5 5,3 6
s 16 18 21

WGR 0239 000
d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

M 10 10 200 42,07
M 10 12 200 8,86
M 10 16 200 9,08
M 10 18 200 9,52
M 10 20 200 9,12
M 10 22 200 9,52
M 10 25 200 10,14
M 10 28 200 10,76
M 10 30 200 11,25
M 10 35 100 12,27
M 10 40 100 13,33
M 10 45 100 14,35
M 10 50 100 15,46
M 10 55 100 16,47
M 10 60 100 17,54
M 10 65 100 19,49
M 10 70 100 20,59
M 10 75 100 21,70
M 10 80 100 22,81
M 10 85 100 23,91
M 10 90 100 24,98
M 10 100 100 28,48
M 10 110 50 30,78
M 10 120 50 33,04
M 10 130 50 35,38
M 10 140 50 61,82
M 10 150 50 73,51
M 10 160 50 77,50
M 12 12 100 44,29
M 12 16 100 14,48

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

M 12 18 100 13,99
M 12 20 100 14,66
M 12 22 100 15,32
M 12 25 100 14,88
M 12 28 100 15,77
M 12 30 100 16,39
M 12 35 100 17,67
M 12 40 100 19,44
M 12 45 100 20,99
M 12 50 100 22,54
M 12 55 100 24,00
M 12 60 100 25,55
M 12 65 50 28,39
M 12 70 50 29,98
M 12 75 50 31,58
M 12 80 50 33,17
M 12 85 50 34,76
M 12 90 50 36,40
M 12 100 50 41,36
M 12 110 50 44,77
M 12 120 50 48,09
M 12 130 50 51,42
M 12 140 50 98,67
M 12 150 50 104,43
M 12 160 25 110,27
M 12 180 25 121,83
M 12 200 25 133,52
M 14 20 100 23,65
M 14 25 100 24,09
M 14 30 100 24,05

5



5/186

Sechskantschrauben ISO 4017 mit
Gewinde bis Kopf 8.8
hexagon screws ISO 4017, cl. 8.8, full thread
Vis à tête hexagonale ISO 4017 filetage total, cl.8.8

DIN 933   DIN-EN-ISO 4017

WGR 0239 000
d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

M 14 35 100 26,17
M 14 40 100 28,25
M 14 45 50 30,34
M 14 50 50 32,42
M 14 55 50 34,54
M 14 60 50 36,62
M 14 65 50 40,61

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

M 14 70 50 42,78
M 14 75 50 44,95
M 14 80 50 47,16
M 14 90 50 51,55
M 14 100 50 58,50
M 14 120 50 67,67

WGR 0239
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

M 10 12 200 9,39
M 10 14 200 9,17
M 10 16 200 13,82
M 10 18 200 13,82
M 10 20 200 9,74
M 10 22 200 10,19
M 10 25 200 10,85
M 10 30 200 12,00
M 10 35 100 13,11
M 10 40 100 14,22
M 10 45 100 15,37
M 10 50 100 16,47
M 10 55 100 17,63
M 10 60 100 18,73
M 10 65 100 20,77
M 10 70 100 21,92
M 10 75 100 23,12
M 10 80 100 24,27
M 10 85 100 25,42
M 10 90 100 26,62
M 10 100 100 30,20

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

M 10 110 50 32,68
M 10 120 50 35,12
M 10 130 50 37,55
M 10 140 50 77,85
M 10 150 50 82,42
M 10 160 50 87,24
M 12 16 100 15,32
M 12 18 100 14,88
M 12 20 100 15,59
M 12 25 100 15,90
M 12 30 100 17,54
M 12 35 100 18,87
M 12 40 100 20,77
M 12 45 100 22,41
M 12 50 100 24,00
M 12 55 100 25,69
M 12 60 100 27,32
M 12 65 50 30,20
M 12 70 50 31,93
M 12 75 50 33,66
M 12 80 50 35,34



5/187

Sechskantschrauben ISO 4017 mit
Gewinde bis Kopf 8.8
hexagon screws ISO 4017, cl. 8.8, full thread
Vis à tête hexagonale ISO 4017 filetage total, cl.8.8

DIN 933   DIN-EN-ISO 4017

WGR 0239
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

M 12 85 50 37,07
M 12 90 50 38,71
M 12 100 50 43,98
M 12 110 50 47,52
M 12 120 50 51,02
M 12 130 50 54,60
M 12 140 50 111,03
M 12 150 50 117,45
M 12 160 25 124,09
M 12 180 25 137,15
M 12 200 25 150,31
M 14 20 100 25,02
M 14 25 100 25,60
M 14 30 100 25,73

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

M 14 35 100 27,94
M 14 40 100 30,20
M 14 45 50 32,42
M 14 50 50 34,63
M 14 55 50 36,89
M 14 60 50 39,15
M 14 65 50 43,22
M 14 70 50 45,53
M 14 75 50 47,87
M 14 80 50 50,22
M 14 90 50 54,87
M 14 100 50 62,09
M 14 120 50 71,83

5



5/188

Sechskantschrauben 10.9 mit Gewinde
bis Kopf
Hexagon head screws, full thread, cl. 10.9
Vis à tête hexagonale cl.10.9 filetage total

DIN 933   DIN-EN-ISO 4017

d M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 20 M 24 M 27 M 30 M 36
k 4 5,3 6,4 7,5 8,8 10 12,5 15 17 18,7 22,5
a 3 3,75 4,5 5,25 6 6 7,5 9 9 10,5 12
s 10 13 17 19 22 24 30 36 41 46 55

WGR 0223 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  6 10 500 4,00
M  6 12 500 2,32
M  6 16 500 2,52
M  6 20 200 2,84
M  6 25 500 3,28
M  6 30 200 3,68
M  6 35 200 4,08
M  6 40 200 4,52
M  8 16 200 5,44
M  8 18 200 5,50
M  8 20 200 5,56
M  8 25 200 6,28
M  8 30 200 7,04
M  8 35 200 7,76
M  8 40 200 8,48
M  8 45 200 9,20
M  8 50 200 9,88
M  8 55 200 11,93
M  8 60 200 12,74
M 10 16 200 9,44
M 10 20 200 9,60
M 10 25 200 10,76
M 10 30 200 11,88
M 10 35 100 13,00
M 10 40 100 14,12
M 10 45 100 15,28
M 10 50 100 16,40
M 10 55 100 17,52
M 10 60 100 18,72
M 12 20 100 15,24

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 12 25 100 15,44
M 12 30 100 17,08
M 12 35 100 18,72
M 12 40 100 20,36
M 12 45 100 21,96
M 12 50 100 23,56
M 12 55 100 25,20
M 12 60 100 26,36
M 12 80 50 39,11
M 14 25 100 29,25
M 14 30 100 27,09
M 14 35 100 29,39
M 14 40 100 31,73
M 14 45 50 34,11
M 14 50 50 36,41
M 14 55 50 38,70
M 14 60 50 41,04
M 14 70 50 51,98
M 16 30 50 34,84
M 16 35 50 37,84
M 16 40 50 40,88
M 16 45 50 44,00
M 16 50 50 46,68
M 16 55 50 49,84
M 16 60 50 53,00
M 16 65 25 65,30
M 16 70 25 69,03
M 16 80 25 76,46
M 16 90 25 83,34
M 16 100 25 93,87



5/189

Sechskantschrauben 10.9 mit Gewinde
bis Kopf
Hexagon head screws, full thread, cl. 10.9
Vis à tête hexagonale cl.10.9 filetage total

DIN 933   DIN-EN-ISO 4017

WGR 0223 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 20 35 25 81,92
M 20 40 25 78,40
M 20 45 25 82,48
M 20 50 25 87,04
M 20 55 25 90,92
M 20 60 25 96,88
M 20 65 25 107,68
M 20 70 25 107,32
M 20 80 25 124,16
M 20 90 25 156,24
M 20 100 25 172,40
M 20 110 25 202,46
M 20 120 25 225,00
M 24 50 25 142,96
M 24 55 25 150,80
M 24 60 25 158,60
M 24 65 25 173,20
M 24 70 25 183,44
M 24 80 25 199,40
M 24 90 10 254,97
M 24 100 10 274,37
M 24 110 10 302,63
M 24 120 10 589,46
M 27 60 10 467,06
M 27 65 10 517,50
M 27 70 10 540,00
M 27 80 25 632,75

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 27 90 10 720,00
M 27 100 10 855,00
M 27 110 10 1035,00
M 27 120 10 1170,00
M 27 130 10 1305,00
M 27 140 10 1440,00
M 27 150 10 1642,50
M 30 60 10 549,00
M 30 70 10 607,50
M 30 80 10 657,00
M 30 90 10 711,00
M 30 100 10 787,50
M 30 110 10 835,20
M 30 120 10 1026,00
M 30 130 10 1147,50
M 30 140 10 1412,69
M 30 150 10 1467,00
M 36 60 5 616,50
M 36 70 5 679,50
M 36 80 5 747,00
M 36 90 5 864,00
M 36 100 5 990,00
M 36 110 5 1165,50
M 36 120 5 1215,00
M 36 130 5 1300,50
M 36 140 5 1377,00
M 36 150 5 2277,81

WGR 0223
002 galv. verzinkt getempert • zinc plated and tempered • zinguage et dégazage

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  6 10 500 5,00

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  6 12 500 3,00

5



5/190

Sechskantschrauben 10.9 mit Gewinde
bis Kopf
Hexagon head screws, full thread, cl. 10.9
Vis à tête hexagonale cl.10.9 filetage total

DIN 933   DIN-EN-ISO 4017

WGR 0223
002 galv. verzinkt getempert • zinc plated and tempered • zinguage et dégazage

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  6 16 500 3,50
M  6 20 500 4,00
M  6 25 500 4,50
M  6 30 200 5,00
M  8 16 200 7,50
M  8 20 200 7,50
M  8 25 200 8,50
M  8 30 200 9,50
M  8 35 200 10,50
M  8 40 200 11,50
M  8 45 200 12,50
M  8 50 200 13,50
M  8 60 200 16,50
M 10 20 200 13,00
M 10 25 200 15,00
M 10 30 200 16,50
M 10 35 100 18,00
M 10 40 100 19,50
M 10 50 100 22,00
M 12 20 100 20,50
M 12 25 100 21,00
M 12 30 200 23,50
M 12 35 100 25,50
M 12 40 100 27,50
M 12 45 100 30,00
M 12 50 100 32,00
M 12 55 100 34,00

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 12 60 100 36,00
M 12 80 50 50,50
M 16 30 50 46,50
M 16 35 50 50,50
M 16 40 50 54,50
M 16 45 50 59,00
M 16 50 50 62,50
M 16 60 50 71,00
M 16 70 25 89,00
M 16 80 25 98,50
M 16 90 25 107,00
M 16 100 25 119,50
M 20 40 50 102,00
M 20 50 25 114,00
M 20 60 25 126,50
M 20 70 50 140,00
M 20 80 25 160,50
M 20 90 25 195,00
M 20 100 25 215,00
M 20 120 25 273,50
M 24 60 25 204,50
M 24 65 25 221,50
M 24 70 25 234,00
M 24 90 10 314,00
M 24 110 10 371,00
M 24 130 10 467,00



5/191

Sechskantschrauben ISO 4017 mit
Gewinde bis Kopf 10.9
Hexagon head screws ISO 4017, full thread, cl. 10.9
Vis à tête hexagonale ISO 4017 entièrement filetées 10.9

DIN 933   DIN-EN-ISO 4017

d M 10 M 12 M 14
k 6,4 7,5 8,8
a 4,5 5,3 6
s 16 18 21

WGR 0241 000
d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

M 10 16 200 9,48
M 10 18 200 9,96
M 10 20 200 9,64
M 10 25 100 10,76
M 10 30 200 11,84
M 10 35 100 12,96
M 10 40 100 14,12
M 10 45 100 15,20
M 10 50 100 16,32
M 10 55 100 17,40
M 10 60 100 18,52
M 12 20 100 15,28

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

M 12 25 100 15,72
M 12 30 100 17,32
M 12 35 100 18,64
M 12 40 100 20,56
M 12 45 100 22,20
M 12 50 100 23,80
M 12 55 100 25,40
M 12 60 100 27,00
M 12 80 50 34,80
M 14 25 100 25,16
M 14 30 100 25,44
M 14 35 100 27,64

5



5/192

Sechskantmuttern Kl.5-2
Hexagon nuts, cl. 5-2
Ecrou hexagonal, cl.5-2

DIN 934   DIN-EN-ISO 4032

d M 6 M 8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 24 M 27 M 30 M 33 M 36
m 5 6,5 8 10 13 16 19 22 24 26 29
e 11,05 14,38 18,90 21,10 26,75 32,95 39,55 45,20 50,85 55,37 60,79
s 10 13 17 19 24 30 36 41 46 50 55

WGR 0621 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  6 1000 0,87
M  8 1000 1,44
M 10 500 6,99
M 12 200 8,50
M 16 200 10,54
M 20 100 18,47

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M 24 50 40,76
M 27 25 72,87
M 30 25 136,72
M 33 25 154,51
M 36 25 173,85

WGR 0621
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  6 1000 0,64
M  8 1000 1,66
M 10 500 3,36
M 12 200 5,18

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M 16 200 13,56
M 20 100 28,71
M 24 50 47,60



5/193

Sechskantmuttern ISO 4032 Kl. 5-2
Hexagon nuts ISO 4032, cl. 5-2
Ecrou hexagonal ISO 4032 cl.5-2

DIN 934   DIN-EN-ISO 4032

d M 6 M 8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 24 M 27 M 30 M 33 M 36
m 5,7 6,8 8,4 10,8 14,8 18 21,5 23,8 25,6 28,7 31
e 11,05 14,38 18,90 21,10 26,75 32,95 39,55 45,20 50,85 55,37 60,79
s 10 13 16 18 24 30 36 41 46 50 55

WGR 0635
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d Beutel/Pkt €
mm Stück 100 Stück

M  6 1000 0,72
M  8 1000 1,51
M 10 500 3,21
M 12 200 6,04
M 16 200 15,79
M 20 100 38,16

d Beutel/Pkt €
mm Stück 100 Stück

M 24 50 69,21
M 27 25 118,50
M 30 25 123,61
M 33 25 147,33
M 36 15 207,78

5



5/194

Sechskantmuttern Kl.8
Hexagon nuts, cl. 8
Ecrou hexagonal cl. 8

DIN 934   DIN-EN-ISO 4032

d M 2 M 2,5 M 3 M 3,5 M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 22
M 24 M 27 M 30 M 33 M 36 M 39 M 42 M 45 M 48 M 52

m 1,6 2 2,4 2,8 3,2 4 5 5,5 6,5 8 10 11 13 15 16 18
19 22 24 26 29 31 34 36 38 42

e 4,32 5,45 6,01 6,85 7,66 8,79 11,05 12,12 14,38 18,90 21,10 24,49 26,75 29,56 32,95 35,03
39,55 45,20 50,85 55,37 60,79 66,44 71,3 76,95 82,6 88,52

s 4 5 5,5 6 7 8 10 11 13 17 19 22 24 27 30 31
36 41 46 50 55 60 65 70 75 80

WGR 0624 000
d Beutel/Pkt VE Umkarton €
mm Stck Stück 100 Stck

M  2 1000 01 - 0,96
M  2,5 1000 01 - 0,35
M  3 1000 01 - 0,22
M  3,5 1000 01 - 0,44
M  4 1000 01 - 0,35
M  5 1000 01 - 0,39
M  6 1000 01 - 0,69
M  7 1000 01 - 8,71
M  8 1000 01 - 1,39
M 10 500 01 - 2,93
M 12 200 01 - 4,67
M 14 200 01 - 7,41
M 16 200 01 - 9,26

d Beutel/Pkt VE Umkarton €
mm Stck Stück 100 Stck

M 18 100 01 - 15,03
M 20 100 01 - 15,93
M 22 50 01 - 33,33
M 24 50 01 - 35,29
M 27 25 01 - 67,36
M 30 25 01 - 96,16
M 33 25 01 - 122,00
M 36 20 01 - 159,04
M 39 20 01 - 276,68
M 42 10 01 - 305,00
M 45 10 01 - 424,21
M 48 10 01 - 479,29
M 52 5 01 - 640,50

WGR 0624
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d Beutel/Pkt VE Umkarton €
mm Stck Stück 100 Stck

M  2 1000 01 - 0,26
M  2 100 02 3000 0,65
M  2,5 1000 01 - 0,31
M  2,5 100 02 3000 0,70
M  3 1000 01 - 0,26

d Beutel/Pkt VE Umkarton €
mm Stck Stück 100 Stck

M  3 100 02 3000 0,61
M  3,5 1000 01 - 0,39
M  4 1000 01 - 0,44
M  4 100 02 3000 0,78
M  5 1000 01 - 0,46



5/195

Sechskantmuttern Kl.8
Hexagon nuts, cl. 8
Ecrou hexagonal cl. 8

DIN 934   DIN-EN-ISO 4032

WGR 0624
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d Beutel/Pkt VE Umkarton €
mm Stck Stück 100 Stck

M  5 100 02 3000 0,87
M  6 1000 01 - 0,66
M  6 100 02 2000 1,18
M  7 1000 01 - 1,39
M  7 100 02 - 1,87
M  8 1000 01 - 1,35
M  8 100 02 1500 2,09
M 10 500 01 - 3,05
M 10 100 02 1000 4,01
M 12 200 01 - 4,98
M 12 100 02 1000 5,97
M 14 200 01 - 7,76
M 14 100 02 - 8,32

d Beutel/Pkt VE Umkarton €
mm Stck Stück 100 Stck

M 16 200 01 - 9,18
M 16 100 02 - 11,59
M 18 100 01 - 15,95
M 20 100 01 - 17,82
M 22 50 01 - 30,54
M 24 50 01 - 33,90
M 27 25 01 - 81,78
M 30 25 01 - 104,22
M 33 20 01 - 149,23
M 36 20 01 - 178,77
M 39 10 01 - 323,17
M 42 10 01 - 392,14
M 48 10 01 - 592,57

WGR 0624
182 Zinklamellenüberzug fl zn nc L - 480 h • zinc flake coating fl zn nc L - 480 h • zinc lamellaire fl zn nc L - 480
h

d Beutel/Pkt VE Umkarton €
mm Stck Stück 100 Stck

M  4 1000 01 - 0,61
M  5 1000 01 - 0,85
M  6 1000 01 - 1,39

d Beutel/Pkt VE Umkarton €
mm Stck Stück 100 Stck

M  8 1000 01 - 2,43
M 10 500 01 - 5,17
M 12 200 01 - 8,41

5



5/196

Sechskantmuttern ISO 4032 Kl. 8
Hexagon nuts ISO 4032, class 8
Ecrou hexagonal, ISO 4032 cl. 8

DIN 934   DIN-EN-ISO 4032

d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 22 M 24 M 27 M 30 M 33 M 36
m 2,4 3,2 4,7 5,2 6,8 8,4 10,8 12,8 14,8 15,8 18 19,4 21,5 23,8 25,6 28,7 31
e 6,01 7,66 8,79 11,05 14,38 17,17 20,03 23,36 26,75 29,56 32,95 37,29 39,55 45,2 50,85 55,37 60,79
s 5,5 7 8 10 13 16 18 21 24 27 30 34 36 41 46 50 55

WGR 0622 000
d Inhalt VE €
M Stück 100 Stück

M  6 1000 01 0,90
M  8 1000 01 2,04
M 10 500 01 4,09
M 12 200 01 5,46
M 14 250 01 8,74
M 16 200 01 14,68
M 18 100 01 19,00

d Inhalt VE €
M Stück 100 Stück

M 20 100 01 19,67
M 22 50 01 37,76
M 24 50 01 47,50
M 27 25 01 108,11
M 30 25 01 118,75
M 33 25 01 166,25
M 36 25 01 204,25

WGR 0622
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d Inhalt VE €
M Stück 100 Stück

M  3 1000 01 0,29
M  4 1000 01 9,74
M  5 1000 01 0,67
M  5 20000 10 0,52
M  6 1000 01 1,19
M  8 1000 01 2,85
M 10 500 01 4,04
M 12 500 01 7,22
M 14 250 01 9,83

d Inhalt VE €
M Stück 100 Stück

M 16 200 01 14,25
M 18 100 01 14,87
M 20 100 01 28,50
M 22 50 01 45,41
M 24 50 01 71,25
M 27 25 01 107,45
M 30 25 01 152,00
M 33 25 01 185,25
M 36 10 01 261,25



5/197

Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8
Hexagon nuts, fine pitch thread, cl. 8
Ecrou hexagonal,pas fin, cl.8

DIN 934   DIN-EN-ISO 8673

d M 8x1 M 10x1 M 10x1,25 M 12x1 M 12x1,25 M 12x1,5 M 14x1 M 14x1,5 M 16x1
M 16x1,5 M 18x1,5 M 18x2 M 20x1,5 M 20x2 M 22x1,5 M 22x2 M 24x1,5 M 24x2
M 27x1,5 M 27x2 M 30x1,5 M 30x2 M 33x1,5 M 33x2 M 36x1,5 M 36x2 M 36x3

m 6,5 8 8 10 10 10 11 11 13
13 15 15 16 16 18 18 19 19
22 22 24 24 26 26 29 29 29

e 14,38 18,9 18,9 21,1 21,1 21,1 24,49 24,49 26,75
26,75 29,56 29,56 32,95 32,95 35,03 35,03 39,55 39,55
45,20 45,20 50,85 50,85 55,37 55,37 60,79 60,79 60,79

s 13 17 17 19 19 19 22 22 24
24 27 27 30 30 32 32 36 36
41 41 46 46 50 50 55 55 55

WGR 0628 000
d st Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  8 1,00 1000 2,04
M 10 1,00 500 4,68
M 10 1,25 500 4,91
M 12 1,00 500 8,16
M 12 1,25 500 7,56
M 12 1,50 500 6,65
M 14 1,00 200 56,67
M 14 1,50 200 8,99
M 16 1,00 200 52,89
M 16 1,50 200 14,54
M 18 1,50 100 23,04
M 18 2,00 100 48,28
M 20 1,50 100 26,82
M 20 2,00 100 27,96

d st Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 22 1,50 50 37,02
M 22 2,00 50 123,68
M 24 1,50 50 50,20
M 24 2,00 50 52,13
M 27 1,50 25 79,33
M 27 2,00 25 132,22
M 30 1,50 25 126,18
M 30 2,00 25 117,11
M 33 1,50 25 170,00
M 33 2,00 25 377,78
M 36 1,50 15 166,22
M 36 2,00 20 176,23
M 36 3,00 20 240,27

5



5/198

Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8
Hexagon nuts, fine pitch thread, cl. 8
Ecrou hexagonal,pas fin, cl.8

DIN 934   DIN-EN-ISO 8673

WGR 0628
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d st Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  8 1,00 1000 2,30
M 10 1,00 500 5,44
M 10 1,25 500 5,06
M 12 1,00 500 8,69
M 12 1,25 200 8,31
M 12 1,50 200 7,37
M 14 1,00 200 56,67
M 14 1,50 200 10,77
M 16 1,00 200 21,91
M 16 1,50 200 15,64

d st Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 18 1,50 100 25,12
M 18 2,00 100 77,26
M 20 1,50 100 29,84
M 20 2,00 100 37,78
M 22 1,50 50 36,64
M 22 2,00 50 40,57
M 24 1,50 50 52,89
M 24 2,00 50 52,89
M 30 1,50 25 128,44
M 30 2,00 25 120,89

Sechskantmuttern Linksgewinde Kl.8
Hexagon nuts, left-handed thread, cl. 8
Ecrou hexagonal,cl. 8, pas à gauche

DIN 934   DIN-EN-ISO 4032

d M 5 L M 6 L M 8 L M 10 L M 12 L M 14 L M 16 L M 18 L M 20 L M 24 L M 30 L
m 4 5 6,5 8 10 11 13 15 16 19 24
e 8,79 11,05 14,38 18,90 21,10 24,49 26,75 29,56 32,95 39,55 50,85
s 8 10 13 17 19 22 24 27 30 36 46

WGR 0632 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  5 1000 4,22
M  6 1000 5,56
M  8 1000 6,30

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M 10 500 7,22
M 12 200 11,67
M 14 200 16,78



5/199

Sechskantmuttern Linksgewinde Kl.8
Hexagon nuts, left-handed thread, cl. 8
Ecrou hexagonal,cl. 8, pas à gauche

DIN 934   DIN-EN-ISO 4032

WGR 0632 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M 16 200 23,33
M 18 100 81,44
M 20 100 41,67

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M 24 50 53,83
M 30 25 155,56

WGR 0632
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  6 1000 5,90
M  8 1000 6,90
M 10 500 7,90
M 12 200 12,20

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M 16 200 25,00
M 20 100 44,44
M 24 50 77,78

5



5/200

Sechskantmuttern Gewinde ISO
passend Kl.8
Hexagon nuts ISO-fitting, cl. 8
Ecrou hexagonal, filetage ISO, cl. 8

DIN 934   DIN-EN-ISO 4032

d M 6 M 8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 24 M 27 M 33 M 36
m 5 6,5 8 10 13 16 19 22 26 29
e 11,05 14,38 18,9 21,1 26,75 32,95 39,55 45,2 55,37 60,79
s 10 13 17 19 24 30 36 41 50 55

WGR 0633
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  6 1000 1,06
M  8 1000 2,08
M 10 500 5,01
M 12 200 6,55
M 16 200 13,56

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M 20 100 25,97
M 24 50 47,01
M 27 25 93,50
M 33 20 157,25
M 36 20 224,70

Sechskantmuttern Kl.8 Übermaß
Hexagon nuts, oversized, cl. 8
Ecrou hexagonal, cl.8, surcoté

DIN 934   DIN-EN-ISO 4032

d M 8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 24 M 27 M 30
m 6,5 8 10 13 16 19 22 24
e 14,38 18,9 21,1 26,75 32,95 39,55 45,2 50,85
s 13 17 19 24 30 36 41 46

WGR 0634
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  8 1000 2,81

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M 10 500 5,95



5/201

Sechskantmuttern Kl.8 Übermaß
Hexagon nuts, oversized, cl. 8
Ecrou hexagonal, cl.8, surcoté

DIN 934   DIN-EN-ISO 4032

WGR 0634
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M 12 500 9,35
M 16 200 16,36
M 20 100 28,48

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M 24 50 50,15
M 27 25 122,61
M 30 25 167,49

Sechskantmuttern Kl.10
Hexagon nuts, cl. 10
Ecrou hexagonal, cl. 10

DIN 934   DIN-EN-ISO 4032

d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 22 M 24 M 27 M 30 M 33 M 36
m 2,4 3,2 4 5 6,5 8 10 11 13 15 16 18 19 22 24 26 29
e 6,01 7,66 8,79 11,05 14,38 18,90 21,10 24,49 26,75 29,56 32,95 35,03 39,5 45,20 50,85 55,37 60,79
s 5,5 7 8 10 13 17 19 22 24 27 30 32 36 41 46 50 55

WGR 0640 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  3 1000 4,75
M  4 1000 1,90
M  5 1000 0,95
M  6 1000 1,43
M  8 1000 2,42
M 10 500 5,18
M 12 200 7,13
M 14 200 15,20
M 16 200 15,87

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M 18 100 28,03
M 20 100 27,55
M 22 50 97,38
M 24 50 60,94
M 27 25 103,36
M 30 25 151,72
M 33 25 259,68
M 36 20 261,25

5



5/202

Sechskantmuttern Feingewinde Kl.10
Hexagon nuts, fine pitch thread, cl. 10
Ecrou hexagonal,pas fin, cl. 10

DIN 934   DIN-EN-ISO 8673

d M 8x1 M 10x1 M 12x1,5 M 14x1,5 M 16x1,5 M 18x1,5 M 20x1,5 M 22x1,5 M 24x1,5 M 30x1,5
m 6,5 8 10 11 13 15 16 18 19 24
e 14,38 18,9 21,1 24,49 26,75 29,56 32,95 35,03 39,55 50,85
s 13 17 19 22 24 27 30 32 36 46

WGR 0641 000
d st Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  8 1,00 1000 3,02
M 10 1,00 500 5,29
M 12 1,50 500 15,11
M 14 1,50 200 72,99
M 16 1,50 200 16,24

d st Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 18 1,50 100 26,86
M 20 1,50 100 27,20
M 22 1,50 50 41,56
M 24 1,50 50 54,78
M 30 1,50 25 188,89

Sechskantmuttern ISO 4032 Kl. 10
Hexagon nuts ISO 4032, cl. 10
Ecrou hexagonal ISO 4032 cl. 10

DIN 934   DIN-EN-ISO 4032

d M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 22 M 24 M 30
m 5,7 6,8 8,4 10,8 11 14,8 15 18 18 21,5 25,6
e 11,05 14,38 18,9 21,1 24,49 26,75 29,56 32,95 35,03 39,55 50,85
s 10 13 16 18 22 24 27 30 32 36 46

WGR 0646 000
d Inhalt €
mm Stück 100 Stück

M  6 1000 9,70
M  8 1000 11,80
M 10 500 12,30
M 12 200 15,80

d Inhalt €
mm Stück 100 Stück

M 14 200 95,00
M 16 200 23,30
M 18 100 38,00
M 20 100 47,50



5/203

Sechskantmuttern ISO 4032 Kl. 10
Hexagon nuts ISO 4032, cl. 10
Ecrou hexagonal ISO 4032 cl. 10

DIN 934   DIN-EN-ISO 4032

WGR 0646 000
d Inhalt €
mm Stück 100 Stück

M 22 50 104,50
M 24 50 106,00

d Inhalt €
mm Stück 100 Stück

M 30 25 166,25

WGR 0646
182 Zinklamellenüberzug fl zn nc L - 480 h • zinc flake coating fl zn nc L - 480 h • zinc lamellaire fl zn nc L - 480
h

d Inhalt €
mm Stück 100 Stück

M  6 1000 3,80
M  8 1000 4,37
M 10 500 8,03
M 12 200 13,59

d Inhalt €
mm Stück 100 Stück

M 14 200 38,20
M 16 200 36,29
M 20 100 61,66
M 24 50 111,58

5



5/204

Kronenmuttern 6 AU
Hexagon slotted castle nuts 6 AU
Ecrou à créneaux 6AU

DIN 935-1

d M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 22 M 24 M 27 M 30 M 36 M 42
m 9,5 12 15 16 19 21 22 26 27 30 33 38 46
n 2,5 2,8 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5 7 7 9
s 13 17(16) 19(18) 22(21) 24 27 30 32(34) 36 41 46 55 65
w 6,5 8 10 11 13 15 16 18 19 22 24 29 34

WGR 0650 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  8 500 15,11
M 10 500 16,00
M 12 500 26,67
M 14 200 46,22
M 16 100 39,11
M 18 100 88,89
M 20 100 53,33

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M 22 50 119,11
M 24 25 78,22
M 27 25 142,22
M 30 20 163,56
M 36 25 711,11
M 42 10 3484,45



5/205

Kronenmuttern 6 AU, Feingewinde
Hexagon slotted castle nuts, 6 AU fine pitch thread
Ecrou à créneaux 6AU, pas fin

DIN 935-1

d M 8x1 M 10x1 M 12x1,25 M 12x1,5 M 16x1,5 M 20x1,5 M 22x1,5 M 24x1,5 M 30x1,5
m 9,5 12 15 15 19 22 26 27 33
n 2,5 2,8 3,5 3,5 4,5 4,5 5,5 5,5 7
s 13 17(16) 19(18) 19(18) 24 30 32(34) 36 46
w 6,5 8 10 10 13 16 18 19 24

WGR 0651 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

8x1 1000 21,33
10x1 500 25,46
12x1,25 200 41,92
12x1,5 100 58,17
16x1,5 200 61,80

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

20x1,5 50 88,10
22x1,5 50 142,22
24x1,5 50 153,00
30x1,5 20 188,44

Sechskantmuttern, niedrig 17H
Hexagon thin nuts 17H
Ecrou hexagonal bas, 17H

DIN 936

d M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 22 M 24 M 27 M 30 M 36
dw 11,6 15,6 17,4 20,5 22,5 24,9 27,7 29,5 33,2 38 42,7 46,6
e 14,38 18,9 21,1 24,49 26,75 29,56 32,95 35,03 39,55 45,2 50,85 60,79
m 5 6 7 8 8 9 9 11 12 13,5 15 18
s 13 17(16) 19(18) 22(21) 24 27 30 32(34) 36 41 46 55

WGR 0660 000
d Inhalt €
mm Stück 100 Stück

M  8 1000 1,13
M 10 500 3,21

d Inhalt €
mm Stück 100 Stück

M 12 500 4,90
M 14 200 16,10

5



5/206

Sechskantmuttern, niedrig 17H
Hexagon thin nuts 17H
Ecrou hexagonal bas, 17H

DIN 936

WGR 0660 000
d Inhalt €
mm Stück 100 Stück

M 16 200 7,37
M 18 100 27,50
M 20 100 16,30
M 22 50 39,18

d Inhalt €
mm Stück 100 Stück

M 24 50 27,20
M 27 50 59,39
M 30 50 73,29
M 36 25 130,11

WGR 0660
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d Inhalt €
mm Stück 100 Stück

M  8 1000 1,32
M 10 500 3,10
M 12 500 3,85
M 14 200 6,80
M 16 200 8,08
M 18 100 26,44

d Inhalt €
mm Stück 100 Stück

M 20 100 15,38
M 22 50 151,11
M 24 50 28,14
M 27 50 85,00
M 30 50 97,62
M 36 25 158,67

WGR 0660
021 galv. verzinkt gelb chromatiert • yellow zinc plated • zingage jaune bichromaté

d Inhalt €
mm Stück 100 Stück

M  8 1000 1,66
M 10 500 3,59
M 12 500 4,04
M 14 200 7,18

d Inhalt €
mm Stück 100 Stück

M 16 200 8,31
M 18 100 26,44
M 20 100 15,87



5/207

Sechskantmuttern, niedrig 17H Fein-
gewinde
Hexagon thin nuts, fine pitch thread, 17H
Ecrou hexagonal bas, 17H, pas fin

DIN 936

d1 M 8x1 M 10x1 M 12x1,5 M 14x1,5 M 16x1,5 M 18x1,5 M 20x1,5 M 22x1,5 M 24x1,5 M 27x1,5
M 30x1,5 M 36x1,5

dw 11,6 15,6 17,4 20,5 22,5 24,9 27,7 29,5 33,2 38
42,7 46,6

e min. 14,38 18,9 21,1 24,49 26,75 29,56 32,95 35,03 39,55 45,2
50,85 60,79

m 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13,5
15 18

s 13 17(16) 19(18) 22(21) 24 27 30 32(34) 36 41
46 55

WGR 0664 000
d st Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  8 1,00 1000 4,88
M 10 1,00 500 5,36
M 12 1,50 500 6,70
M 14 1,50 200 6,61
M 16 1,50 200 8,69
M 18 1,50 100 24,97

d st Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 20 1,50 100 16,17
M 22 1,50 50 26,44
M 24 1,50 50 28,75
M 27 1,50 50 60,44
M 30 1,50 50 84,62
M 36 1,50 25 151,11

WGR 0664
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d st Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  8 1,00 1000 5,10
M 10 1,00 500 5,70
M 12 1,50 500 6,80
M 14 1,50 200 7,18
M 16 1,50 200 8,90

d st Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 18 1,50 100 27,00
M 20 1,50 100 18,30
M 22 1,50 100 28,50
M 24 1,50 50 30,03
M 30 1,50 50 86,89

5
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Kronenmuttern, niedrig 17H
Hexagon thin slotted and castle nuts (old type) 17 H
Ecrou à créneaux, bas, 17H

DIN 937

d M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 24 M 30 M 36
m 6,5 8 10 11 13 15 16 19 24 29
n 2,5 2,8 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 5,5 7 7
s 13 17(16) 19(18) 22(21) 24 27 30 36 46 55
w 4,5 5 6 7 7 8 8 9 11 13

WGR 0670 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  8 1000 18,10
M 10 500 21,33
M 12 500 27,84
M 14 200 41,81
M 16 200 35,56

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M 18 100 64,71
M 20 100 41,96
M 24 50 50,84
M 30 25 163,70
M 36 25 233,96
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Kronenmuttern, niedrig 17H Fein-
gewinde
Hexagon thin slotted and castle nuts (old type) 17H, fine
pitch thread
Ecrou à créneaux bas, 17H, pas fin

DIN 937

d M 8x1 M 10x1 M 12x1,5 M 14x1,5 M 16x1,5 M 18x1,5 M 20x1,5 M 24x1,5 M 27x1,5 M 30x1,5
M 36x1,5

m max. 6,5 8 10 11 13 15 16 19 17 24
29

n min. 2,5 2,8 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 5,5 5,5 7
7

s 13 17(16) 19(18) 22(21) 24 27 30 36 40 46
55

w max. 4,5 5 6 7 7 8 8 9 11 11
13

WGR 0671 000
d st Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  8 1,00 1000 21,33
M 10 1,00 500 27,80
M 12 1,50 500 31,82
M 14 1,50 100 36,55
M 16 1,50 200 37,18
M 18 1,50 100 39,11

d st Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 20 1,50 100 40,89
M 24 1,50 50 48,71
M 27 1,50 25 103,93
M 30 1,50 25 130,11
M 36 1,50 25 234,67

5
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Stiftschrauben Güte 5.8 Ein-
schraubende 1 d
Studs, cl. 5.8 - Metal end » 1 d
Goujon fileté, cl.5.8, implantation 1 d

DIN 938

d M 6 M 8 M 10 M 12 M 16 M 20
b=l<125 mm 18 22 26 30 38 46

e 6 8 10 12 16 20

WGR 1610 000
d l €
mm mm 100 Stck

M  6 16 32,78
M  6 20 33,33
M  6 25 34,17
M  6 30 35,00
M  6 35 36,11
M  6 40 36,67
M  6 45 37,50
M  6 50 38,61
M  8 16 36,94
M  8 20 38,33
M  8 25 39,17
M  8 30 40,56
M  8 35 41,94
M  8 40 43,33
M  8 45 44,44
M  8 50 46,11
M  8 55 53,89
M  8 60 66,11
M  8 65 68,33
M  8 70 70,56
M  8 75 72,22
M  8 80 74,44
M  8 90 78,89
M  8 100 88,89
M 10 20 45,00
M 10 25 46,94
M 10 30 48,89
M 10 35 51,11
M 10 40 53,33
M 10 45 55,56
M 10 50 63,89

d l €
mm mm 100 Stck

M 10 55 72,22
M 10 60 80,56
M 10 65 86,11
M 10 70 88,89
M 10 75 92,22
M 10 80 95,00
M 10 90 100,56
M 10 100 106,67
M 12 20 62,22
M 12 25 67,78
M 12 28 73,89
M 12 30 70,56
M 12 35 72,78
M 12 40 75,56
M 12 45 78,33
M 12 50 81,11
M 12 55 83,89
M 12 60 116,67
M 12 65 120,00
M 12 70 124,44
M 12 75 128,89
M 12 80 133,33
M 12 90 141,67
M 12 100 150,56
M 16 30 121,11
M 16 35 129,44
M 16 40 137,78
M 16 45 145,56
M 16 50 154,44
M 16 55 163,33
M 16 60 231,11
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Stiftschrauben Güte 5.8 Ein-
schraubende 1 d
Studs, cl. 5.8 - Metal end » 1 d
Goujon fileté, cl.5.8, implantation 1 d

DIN 938

WGR 1610 000
d l €
mm mm 100 Stck

M 16 65 243,33
M 16 70 255,56
M 16 75 267,22
M 16 80 278,89
M 16 90 302,78
M 16 100 325,00
M 20 30 215,00
M 20 35 230,56
M 20 40 245,00
M 20 45 260,56

d l €
mm mm 100 Stck

M 20 50 277,78
M 20 55 290,00
M 20 60 411,67
M 20 65 432,78
M 20 70 452,78
M 20 75 488,33
M 20 80 493,33
M 20 90 534,44
M 20 100 586,11

Stiftschrauben 8.8 Einschraubende: 1 d
Studs, cl. 8.8 - Metal end » 1 d
Goujon fileté cl.8.8, implantation 1 d

DIN 938

d M 6 M 8 M 10 M 12 M 16
b=l<125 mm 18 22 26 30 38

e 6 8 10 12 16

WGR 1720 000
d l €
mm mm 100 Stck

M  6 20 58,89
M  6 25 60,56
M  6 30 62,22
M  6 35 63,33
M  6 40 64,44

d l €
mm mm 100 Stck

M  6 45 65,56
M  6 50 70,00
M  8 25 66,11
M  8 30 68,33
M  8 35 70,56

5
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Stiftschrauben 8.8 Einschraubende: 1 d
Studs, cl. 8.8 - Metal end » 1 d
Goujon fileté cl.8.8, implantation 1 d

DIN 938

WGR 1720 000
d l €
mm mm 100 Stck

M  8 40 73,33
M  8 45 75,56
M  8 50 86,11
M  8 55 95,56
M  8 60 108,33
M  8 65 125,00
M  8 70 128,89
M  8 75 132,22
M  8 80 135,00
M  8 90 142,78
M  8 100 153,33
M 10 20 83,33
M 10 25 86,11
M 10 30 90,56
M 10 35 93,89
M 10 40 97,78
M 10 45 101,11
M 10 50 108,33
M 10 55 113,89
M 10 60 122,78
M 10 65 130,56
M 10 70 140,00
M 10 75 150,56
M 10 80 162,22
M 10 90 178,33
M 10 100 204,44

d l €
mm mm 100 Stck

M 12 30 117,22
M 12 35 125,00
M 12 40 129,44
M 12 45 134,44
M 12 50 139,44
M 12 55 143,89
M 12 60 151,11
M 12 65 158,33
M 12 70 165,56
M 12 75 175,00
M 12 80 185,00
M 12 90 223,33
M 12 100 271,11
M 16 35 153,33
M 16 40 161,67
M 16 45 186,67
M 16 50 212,22
M 16 55 227,22
M 16 60 237,78
M 16 65 252,78
M 16 70 268,89
M 16 75 284,44
M 16 80 299,44
M 16 90 318,89
M 16 100 336,11
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Stiftschrauben Güte 5.8 Ein-
schraubende 1,25 d
Studs, cl. 5.8 - Metal end » 1.25 d
Goujon fileté, cl.5.8, implantation 1,25 d

DIN 939

d M 6 M 8 M 10 M 12 M 16 M 20
b=l<125 mm 18 22 26 30 38 46

e 7,5 10 12 15 20 25

WGR 1611 000
d l €
mm mm 100 Stck

M  6 20 28,89
M  6 25 29,72
M  6 30 30,28
M  6 35 31,11
M  6 40 31,67
M  6 45 32,22
M  6 50 33,33
M  8 20 30,56
M  8 25 31,67
M  8 30 32,78
M  8 35 33,89
M  8 40 34,44
M  8 45 36,67
M  8 50 38,89
M  8 55 44,44
M  8 60 52,78
M  8 65 54,44
M  8 70 56,11
M  8 75 57,78
M  8 80 59,44
M  8 90 63,33
M  8 100 66,67
M 10 20 36,11
M 10 25 37,78
M 10 30 39,44
M 10 35 40,56
M 10 40 42,78
M 10 45 44,44
M 10 50 46,11
M 10 55 54,44
M 10 60 66,67

d l €
mm mm 100 Stck

M 10 65 68,89
M 10 70 71,11
M 10 75 73,89
M 10 80 76,11
M 10 90 80,56
M 10 100 85,00
M 12 25 54,17
M 12 30 56,11
M 12 35 58,33
M 12 40 60,56
M 12 45 62,78
M 12 50 65,56
M 12 55 77,78
M 12 60 93,33
M 12 65 96,11
M 12 70 99,44
M 12 75 103,33
M 12 80 106,67
M 12 90 113,33
M 12 100 120,56
M 16 30 94,44
M 16 35 102,22
M 16 40 110,56
M 16 45 127,78
M 16 50 144,44
M 16 55 172,22
M 16 60 183,33
M 16 65 196,11
M 16 70 205,56
M 16 75 213,89
M 16 80 223,33

5



5/214

Stiftschrauben Güte 5.8 Ein-
schraubende 1,25 d
Studs, cl. 5.8 - Metal end » 1.25 d
Goujon fileté, cl.5.8, implantation 1,25 d

DIN 939

WGR 1611 000
d l €
mm mm 100 Stck

M 16 90 241,67
M 16 100 260,00
M 20 40 201,67
M 20 45 208,33
M 20 50 222,22
M 20 55 238,89
M 20 60 255,56

d l €
mm mm 100 Stck

M 20 65 277,78
M 20 70 350,00
M 20 75 378,89
M 20 80 394,44
M 20 90 427,78
M 20 100 488,89

Stiftschrauben Güte 8.8 Ein-
schraubende 1,25 d
Studs, cl. 8.8 - Metal end » 1.25 d
Goujon fileté cl.8.8, implantation 1,25 d

DIN 939

d M 6 M 8 M 10 M 12 M 16
b=l<125 mm 18 22 26 30 38

e 7,5 10 12 15 20

WGR 1612 000
d l €
mm mm 100 Stck

M  6 20 44,44
M  6 25 45,56
M  6 30 46,67
M  6 35 47,78
M  6 40 48,89
M  6 45 51,11
M  6 50 52,78
M  8 20 48,33

d l €
mm mm 100 Stck

M  8 25 50,00
M  8 30 52,22
M  8 35 53,89
M  8 40 55,56
M  8 45 69,44
M  8 50 76,11
M  8 55 82,22
M  8 60 92,22
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Stiftschrauben Güte 8.8 Ein-
schraubende 1,25 d
Studs, cl. 8.8 - Metal end » 1.25 d
Goujon fileté cl.8.8, implantation 1,25 d

DIN 939

WGR 1612 000
d l €
mm mm 100 Stck

M  8 65 95,00
M  8 70 97,78
M  8 75 100,56
M  8 80 103,89
M  8 90 108,89
M  8 100 113,89
M 10 20 63,89
M 10 25 66,67
M 10 30 69,44
M 10 35 72,22
M 10 40 75,00
M 10 45 79,44
M 10 50 85,00
M 10 55 102,78
M 10 60 121,11
M 10 65 130,56
M 10 70 134,44
M 10 75 138,89
M 10 80 142,78
M 10 90 151,67
M 10 100 159,44
M 12 25 92,22
M 12 30 95,56
M 12 35 99,44

d l €
mm mm 100 Stck

M 12 40 97,22
M 12 45 106,11
M 12 50 110,00
M 12 55 113,89
M 12 60 133,33
M 12 65 163,89
M 12 70 175,56
M 12 75 180,56
M 12 80 187,78
M 12 90 197,22
M 12 100 208,33
M 16 35 139,44
M 16 40 148,89
M 16 45 160,00
M 16 50 169,44
M 16 55 177,22
M 16 60 259,44
M 16 65 273,33
M 16 70 289,44
M 16 75 301,11
M 16 80 313,33
M 16 90 350,56
M 16 100 383,33

5
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Sechskantschrauben,Feingewinde mit
Schaft 8.8
Hexagon head bolts with shank, metric fine pitch thread, cl.
8.8
Vis à tête hexagonale, à pas de vis fin partiellement filetées
8.8

DIN 960   DIN-EN-ISO 8765

d M 8x1 M 10x1 M 12x1,5 M 14x1,5 M 16x1,5 M 18x1,5 M 20x1,5 M 24x1,5
b=l<125 mm 22 26 30 34 38 42 46 54

b=l 125-200 mm 28 32 36 40 44 48 52 60
k 5,3 6,4 7,5 8,8 10 11,5 12,5 15
s 13 17 19 22 24 27 30 36

WGR 0251 000
d l st Inhalt €
mm mm mm Stck 100 Stck

M  8 35 1,00 200 7,04
M  8 40 1,00 200 9,70
M  8 45 1,00 200 10,61
M  8 50 1,00 200 11,66
M  8 55 1,00 200 12,57
M  8 60 1,00 200 13,55
M  8 65 1,00 200 14,84
M  8 70 1,00 200 15,44
M  8 75 1,00 200 17,43
M  8 80 1,00 200 17,57
M  8 85 1,00 100 20,58
M  8 90 1,00 100 20,69
M  8 100 1,00 100 23,91
M  8 110 1,00 100 25,55
M  8 120 1,00 100 30,91
M 10 40 1,00 100 16,38
M 10 45 1,00 100 17,78
M 10 50 1,00 100 19,22
M 10 55 1,00 100 20,55
M 10 60 1,00 100 21,91
M 10 65 1,00 100 23,31
M 10 70 1,00 100 24,75
M 10 75 1,00 100 26,32
M 10 80 1,00 100 27,86
M 10 90 1,00 100 30,73
M 10 100 1,00 100 33,50
M 10 110 1,00 50 36,68
M 10 120 1,00 100 39,87
M 10 130 1,00 50 47,50

d l st Inhalt €
mm mm mm Stck 100 Stck

M 10 140 1,00 50 54,22
M 12 40 1,50 100 23,63
M 12 45 1,50 100 24,57
M 12 50 1,50 100 26,53
M 12 55 1,50 100 28,67
M 12 60 1,50 100 30,56
M 12 65 1,50 50 32,24
M 12 70 1,50 50 34,13
M 12 75 1,50 50 36,26
M 12 80 1,50 50 38,12
M 12 90 1,50 50 42,14
M 12 100 1,50 50 46,06
M 12 110 1,50 50 49,88
M 12 120 1,50 50 54,15
M 12 130 1,50 50 64,82
M 12 140 1,50 50 72,77
M 12 150 1,50 50 81,06
M 14 45 1,50 50 41,93
M 14 50 1,50 50 35,14
M 14 55 1,50 50 37,10
M 14 60 1,50 50 39,62
M 14 65 1,50 50 41,76
M 14 70 1,50 50 44,28
M 14 75 1,50 50 46,80
M 14 80 1,50 50 49,32
M 14 85 1,50 50 52,85
M 14 90 1,50 50 53,83
M 14 100 1,50 50 58,70
M 14 110 1,50 50 66,29



5/217

Sechskantschrauben,Feingewinde mit
Schaft 8.8
Hexagon head bolts with shank, metric fine pitch thread, cl.
8.8
Vis à tête hexagonale, à pas de vis fin partiellement filetées
8.8

DIN 960   DIN-EN-ISO 8765

WGR 0251 000
d l st Inhalt €
mm mm mm Stck 100 Stck

M 14 120 1,50 50 75,85
M 14 130 1,50 50 86,80
M 14 140 1,50 25 95,41
M 14 150 1,50 25 107,38
M 16 55 1,50 50 47,50
M 16 60 1,50 50 50,72
M 16 65 1,50 25 54,22
M 16 70 1,50 25 57,44
M 16 75 1,50 25 60,97
M 16 80 1,50 25 63,84
M 16 90 1,50 25 70,60
M 16 100 1,50 25 76,93
M 16 110 1,50 25 83,62
M 16 120 1,50 25 100,63
M 16 130 1,50 25 105,74
M 16 140 1,50 25 113,26
M 16 150 1,50 25 128,31
M 18 55 1,50 25 94,47
M 18 60 1,50 25 94,47
M 18 65 1,50 25 90,58
M 18 70 1,50 25 93,98
M 18 75 1,50 25 96,36
M 18 80 1,50 25 96,36
M 18 85 1,50 25 104,93
M 18 90 1,50 25 106,86
M 18 100 1,50 25 113,51
M 18 110 1,50 25 129,75

d l st Inhalt €
mm mm mm Stck 100 Stck

M 18 120 1,50 25 130,20
M 18 130 1,50 25 142,14
M 18 140 1,50 25 170,17
M 18 150 1,50 25 206,64
M 20 65 1,50 25 98,49
M 20 70 1,50 25 90,79
M 20 75 1,50 25 95,20
M 20 80 1,50 25 100,21
M 20 85 1,50 25 105,11
M 20 90 1,50 25 110,29
M 20 100 1,50 25 119,95
M 20 110 1,50 25 134,54
M 20 120 1,50 25 158,06
M 20 130 1,50 25 173,60
M 20 140 1,50 25 182,88
M 20 150 1,50 25 206,64
M 20 160 1,50 10 224,00
M 24 75 1,50 25 186,10
M 24 80 1,50 25 186,10
M 24 85 1,50 10 198,98
M 24 90 1,50 10 198,98
M 24 100 1,50 10 215,64
M 24 110 1,50 10 237,37
M 24 120 1,50 10 267,26
M 24 130 1,50 10 288,19
M 24 150 1,50 10 330,54

5
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Sechskantschrauben,Feingewinde mit
Schaft 10.9
Hexagon head bolts with shank metric fine pitch, cl. 10.9
DIN EN ISO 8765 (formerly DIN 960)
Vis à tête hexagonale, à pas de vis fin partiellement filetées
10.9

DIN 960   DIN-EN-ISO 8765

d M 12x1,5 M 14x1,5 M 16x1,5 M 20x1,5
b=l<125 mm 30 34 38 46

b=l 125-200 mm 36 40 44 52
k 7,5 8,8 10 12,5
s 19 22 24 30

WGR 0252 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 12 45 100 25,55
M 12 50 100 27,58
M 12 55 100 29,82
M 12 60 100 31,78
M 12 65 50 33,53
M 12 70 50 35,49
M 12 80 50 39,66
M 14 50 50 36,54
M 14 55 50 38,57
M 14 60 50 41,20
M 14 70 50 46,06
M 14 80 50 51,31
M 16 55 50 49,39
M 16 60 50 52,75
M 16 65 25 56,39

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 16 70 25 59,75
M 16 80 25 66,40
M 16 90 25 73,43
M 16 100 25 80,01
M 16 120 25 104,65
M 20 65 25 94,43
M 20 70 25 99,02
M 20 75 25 104,23
M 20 80 25 109,34
M 20 90 25 119,46
M 20 100 25 129,92
M 20 110 25 140,18
M 20 120 25 167,97
M 20 130 25 180,53
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Sechskantschrauben,Feingewinde mit
Gewinde bis Kopf 8.8
Hexagon screws, fine pitch thread, full thread, cl. 8.8
Vis à tête hexagonale, à pas de vis fin entièrement filetées
8.8

DIN 961   DIN-EN-ISO 8676

d M 8x1 M 10x1 M 12x1,5 M 14x1,5 M 16x1,5 M 18x1,5 M 20x1,5
k 5,3 6,4 7,5 8,8 10 11,5 12,5
a 3 3 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
s 13 17 19 22 24 27 30

WGR 0261 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  8 10 200 7,18
M  8 12 200 6,69
M  8 14 200 6,69
M  8 16 200 5,85
M  8 18 200 6,09
M  8 20 200 6,41
M  8 22 200 6,62
M  8 25 200 7,07
M  8 30 200 7,77
M  8 35 200 8,58
M  8 40 200 9,17
M  8 45 200 9,87
M  8 50 200 10,61
M 10 16 200 12,08
M 10 18 200 12,08
M 10 20 200 10,36
M 10 22 200 10,75
M 10 25 200 11,31
M 10 30 200 12,32
M 10 35 100 13,34
M 10 40 100 14,60
M 10 45 100 15,79
M 10 50 100 16,91
M 12 16 100 17,40
M 12 18 100 16,42
M 12 20 100 15,12
M 12 22 100 15,93
M 12 25 100 16,38
M 12 30 100 18,03
M 12 35 100 19,71

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 12 40 100 21,35
M 12 45 100 22,23
M 12 50 100 23,73
M 14 16 100 31,19
M 14 18 100 31,19
M 14 20 100 24,22
M 14 22 100 24,78
M 14 25 100 24,22
M 14 30 100 25,69
M 14 35 100 27,41
M 14 40 100 29,19
M 14 45 100 30,98
M 14 50 50 33,01
M 14 60 50 36,96
M 16 20 50 38,15
M 16 22 50 39,38
M 16 25 50 33,01
M 16 30 50 33,50
M 16 35 50 36,09
M 16 40 50 38,64
M 16 45 50 41,55
M 16 50 50 43,93
M 16 55 50 45,43
M 16 60 50 48,23
M 16 65 50 50,89
M 16 70 25 53,73
M 16 90 25 95,20
M 16 100 25 110,64
M 18 30 50 64,75
M 18 35 50 72,98

5
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Sechskantschrauben,Feingewinde mit
Gewinde bis Kopf 8.8
Hexagon screws, fine pitch thread, full thread, cl. 8.8
Vis à tête hexagonale, à pas de vis fin entièrement filetées
8.8

DIN 961   DIN-EN-ISO 8676

WGR 0261 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 18 40 50 72,98
M 18 45 50 75,81
M 18 50 50 75,81
M 18 55 25 81,03
M 18 60 25 81,10
M 18 65 25 85,40
M 18 70 25 87,75
M 18 75 25 89,29
M 18 80 25 89,60
M 18 100 25 240,52
M 20 30 25 70,21
M 20 35 25 70,21

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 20 40 25 73,22
M 20 45 25 73,22
M 20 50 25 76,27
M 20 55 25 79,28
M 20 60 25 82,29
M 20 65 25 85,82
M 20 70 25 89,43
M 20 75 25 93,63
M 20 80 25 98,11
M 20 90 25 146,34
M 20 100 25 338,80

Sechskantschrauben,Feingewinde mit
Gewinde bis Kopf 10.9
Hexagon screws, fine pitch thread, full thread, cl. 10.9
Vis à tête hexagonale, à pas de vis fin entièrement filetées
10.9

DIN 961   DIN-EN-ISO 8676

d M 12x1,5 M 14x1,5 M 16x1,5 M 20x1,5
k 7,5 8,8 10 12,5
a 4,5 4,5 4,5 4,5
s 19 22 24 30

WGR 0262 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 12 20 100 15,72
M 12 25 100 17,01

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 12 30 100 18,76
M 12 35 100 20,48
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Sechskantschrauben,Feingewinde mit
Gewinde bis Kopf 10.9
Hexagon screws, fine pitch thread, full thread, cl. 10.9
Vis à tête hexagonale, à pas de vis fin entièrement filetées
10.9

DIN 961   DIN-EN-ISO 8676

WGR 0262 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 12 40 100 22,23
M 12 45 100 23,14
M 12 50 100 24,71
M 14 30 100 26,74
M 14 35 100 28,49
M 14 40 100 30,38
M 14 45 50 32,20
M 14 50 50 34,34
M 16 30 50 34,83
M 16 35 50 37,52
M 16 40 50 40,18
M 16 45 50 43,19

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 16 50 50 49,28
M 16 55 50 66,50
M 16 60 50 94,54
M 20 40 25 76,16
M 20 45 25 76,16
M 20 50 25 79,31
M 20 55 25 82,46
M 20 60 25 85,58
M 20 65 25 89,25
M 20 70 25 93,00
M 20 75 25 97,37
M 20 80 25 102,03

Senkschrauben 4.8 mit Schlitz
Slotted countersunk (flat) head screws, cl. 4.8
Vis à tête fraisée 4.8 avec fente

DIN 963   DIN-EN-ISO 2009

d M 2 M 2,5 M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 16
dk 3,8 4,7 5,6 7,5 9,2 11 14,5 18 22 29
k 1,2 1,5 1,65 2,2 2,5 3 4 5 6 8

WGR 0420
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

M  2 4,0 2000 01 0,30
M  2 6,0 2000 01 0,34

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

M  2 8,0 2000 01 0,38
M  2 10,0 2000 01 0,51

5



5/222

Senkschrauben 4.8 mit Schlitz
Slotted countersunk (flat) head screws, cl. 4.8
Vis à tête fraisée 4.8 avec fente

DIN 963   DIN-EN-ISO 2009

WGR 0420
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

M  2 10,0 100 02 0,60
M  2 12,0 2000 01 0,80
M  2 12,0 100 02 2,03
M  2 16,0 2000 01 1,77
M  2,5 4,0 2000 01 0,34
M  2,5 6,0 2000 01 0,30
M  2,5 8,0 2000 01 0,38
M  2,5 10,0 2000 01 0,38
M  2,5 12,0 2000 01 0,42
M  2,5 16,0 2000 01 0,46
M  2,5 16,0 100 02 1,31
M  2,5 20,0 2000 01 0,59
M  3 4,0 2000 01 0,17
M  3 5,0 2000 01 0,21
M  3 6,0 2000 01 0,21
M  3 6,0 100 02 0,30
M  3 8,0 2000 01 0,30
M  3 8,0 100 02 0,34
M  3 10,0 2000 01 0,34
M  3 10,0 100 02 0,38
M  3 12,0 2000 01 0,42
M  3 12,0 100 02 0,46
M  3 14,0 2000 01 0,46
M  3 16,0 2000 01 0,51
M  3 16,0 100 02 0,68
M  3 18,0 2000 01 0,55
M  3 20,0 2000 01 0,59
M  3 20,0 100 02 0,76
M  3 22,0 2000 01 0,63
M  3 25,0 2000 01 0,68
M  3 25,0 100 02 0,84
M  3 30,0 2000 01 0,76
M  3 30,0 100 02 1,06
M  3 35,0 2000 01 0,84

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

M  3 35,0 100 02 3,34
M  3 40,0 1000 01 0,97
M  3 40,0 100 02 3,79
M  3 45,0 1000 01 1,48
M  3 45,0 100 02 6,71
M  3 50,0 1000 01 1,70
M  3 50,0 100 02 8,00
M  3 55,0 1000 01 11,82
M  3 60,0 1000 01 12,79
M  4 5,0 2000 01 2,11
M  4 6,0 2000 01 0,51
M  4 6,0 100 02 0,65
M  4 8,0 2000 01 0,46
M  4 8,0 100 02 0,72
M  4 10,0 2000 01 0,51
M  4 10,0 100 02 0,70
M  4 12,0 2000 01 0,59
M  4 12,0 100 02 0,74
M  4 14,0 2000 01 0,63
M  4 16,0 2000 01 0,76
M  4 16,0 100 02 0,84
M  4 18,0 2000 01 0,84
M  4 20,0 1000 01 0,84
M  4 20,0 100 02 0,93
M  4 22,0 1000 01 0,93
M  4 25,0 1000 01 1,01
M  4 25,0 100 02 1,18
M  4 30,0 1000 01 1,22
M  4 30,0 100 02 1,30
M  4 35,0 1000 01 1,35
M  4 35,0 100 02 1,52
M  4 40,0 1000 01 1,56
M  4 40,0 100 02 1,65
M  4 45,0 1000 01 1,73



5/223

Senkschrauben 4.8 mit Schlitz
Slotted countersunk (flat) head screws, cl. 4.8
Vis à tête fraisée 4.8 avec fente

DIN 963   DIN-EN-ISO 2009

WGR 0420
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

M  4 45,0 100 02 1,84
M  4 50,0 1000 01 1,90
M  4 50,0 100 02 1,98
M  4 55,0 500 01 2,03
M  4 60,0 200 01 2,20
M  4 60,0 100 02 2,24
M  4 65,0 500 01 2,49
M  4 70,0 200 01 2,49
M  4 70,0 50 02 2,79
M  4 75,0 200 01 2,96
M  4 80,0 200 01 2,91
M  4 80,0 50 02 3,25
M  4 90,0 200 01 3,04
M  4 100,0 200 01 3,38
M  5 6,0 2000 01 0,46
M  5 8,0 2000 01 0,63
M  5 8,0 100 02 0,98
M  5 10,0 2000 01 0,89
M  5 10,0 100 02 1,04
M  5 12,0 1000 01 0,93
M  5 12,0 100 02 1,06
M  5 14,0 1000 01 0,97
M  5 16,0 1000 01 1,06
M  5 16,0 100 02 1,10
M  5 18,0 1000 01 1,18
M  5 20,0 1000 01 1,31
M  5 20,0 100 02 1,39
M  5 22,0 1000 01 1,44
M  5 25,0 1000 01 1,56
M  5 25,0 100 02 1,69
M  5 30,0 500 01 1,90
M  5 30,0 100 02 2,08
M  5 35,0 500 01 2,11
M  5 35,0 100 02 2,49

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

M  5 40,0 500 01 2,41
M  5 40,0 100 02 2,54
M  5 45,0 500 01 2,66
M  5 45,0 100 02 2,85
M  5 50,0 500 01 2,91
M  5 50,0 100 02 3,08
M  5 55,0 200 01 2,96
M  5 55,0 50 02 4,22
M  5 60,0 200 01 3,00
M  5 60,0 50 02 4,24
M  5 65,0 200 01 16,09
M  5 70,0 200 01 3,67
M  5 70,0 50 02 4,26
M  5 75,0 200 01 24,49
M  5 80,0 200 01 4,14
M  5 80,0 50 02 4,86
M  5 90,0 100 01 8,49
M  5 90,0 50 02 10,50
M  5 100,0 100 01 4,73
M  5 100,0 25 02 6,00
M  6 8,0 1000 01 1,73
M  6 10,0 1000 01 1,14
M  6 10,0 100 02 1,27
M  6 12,0 1000 01 1,27
M  6 12,0 100 02 1,35
M  6 14,0 1000 01 1,48
M  6 16,0 1000 01 1,60
M  6 16,0 100 02 1,65
M  6 18,0 1000 01 1,82
M  6 20,0 1000 01 1,90
M  6 20,0 100 02 2,00
M  6 22,0 500 01 2,07
M  6 25,0 500 01 2,32
M  6 25,0 100 02 2,45

5



5/224

Senkschrauben 4.8 mit Schlitz
Slotted countersunk (flat) head screws, cl. 4.8
Vis à tête fraisée 4.8 avec fente

DIN 963   DIN-EN-ISO 2009

WGR 0420
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

M  6 30,0 500 01 2,66
M  6 30,0 100 02 2,79
M  6 35,0 500 01 3,08
M  6 35,0 100 02 3,29
M  6 40,0 500 01 3,34
M  6 40,0 100 02 3,50
M  6 45,0 200 01 3,76
M  6 45,0 50 02 4,01
M  6 50,0 200 01 4,05
M  6 50,0 50 02 4,20
M  6 55,0 200 01 4,39
M  6 55,0 50 02 15,50
M  6 60,0 200 01 4,73
M  6 60,0 50 02 5,02
M  6 65,0 200 01 8,60
M  6 70,0 200 01 5,19
M  6 70,0 25 02 5,50
M  6 75,0 200 01 30,32
M  6 80,0 200 01 6,29
M  6 80,0 25 02 6,90
M  6 90,0 100 01 7,39
M  6 90,0 25 02 11,86
M  6 100,0 100 01 10,56
M  6 100,0 25 02 12,10
M  8 10,0 500 01 1,90
M  8 10,0 100 02 6,08
M  8 12,0 500 01 3,55
M  8 12,0 100 02 9,37
M  8 14,0 500 01 13,81
M  8 16,0 500 01 4,98
M  8 16,0 100 02 5,78
M  8 18,0 500 01 5,19
M  8 20,0 500 01 5,40
M  8 20,0 100 02 6,20

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

M  8 22,0 100 01 5,66
M  8 25,0 500 01 6,00
M  8 25,0 50 02 6,70
M  8 30,0 200 01 6,97
M  8 30,0 50 02 7,30
M  8 35,0 200 01 7,77
M  8 35,0 50 02 8,20
M  8 40,0 200 01 8,74
M  8 40,0 50 02 9,10
M  8 45,0 100 01 9,33
M  8 45,0 50 02 9,50
M  8 50,0 100 01 10,18
M  8 50,0 50 02 10,70
M  8 55,0 100 01 11,02
M  8 55,0 25 02 13,10
M  8 60,0 100 01 12,67
M  8 60,0 25 02 14,00
M  8 65,0 100 01 10,56
M  8 70,0 100 01 15,88
M  8 70,0 25 02 16,50
M  8 75,0 100 01 52,14
M  8 80,0 100 01 12,54
M  8 80,0 25 02 18,30
M  8 90,0 100 01 12,24
M  8 90,0 25 02 20,10
M  8 100,0 100 01 15,54
M  8 100,0 25 02 21,50
M 10 16,0 100 01 5,45
M 10 20,0 100 01 5,07
M 10 25,0 100 01 6,38
M 10 30,0 100 01 7,70
M 10 35,0 100 01 8,66
M 10 40,0 100 01 8,90
M 10 45,0 100 01 14,14



5/225

Senkschrauben 4.8 mit Schlitz
Slotted countersunk (flat) head screws, cl. 4.8
Vis à tête fraisée 4.8 avec fente

DIN 963   DIN-EN-ISO 2009

WGR 0420
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

M 10 50,0 100 01 10,68
M 10 55,0 100 01 23,69
M 10 60,0 100 01 15,88
M 10 65,0 100 01 16,89
M 10 70,0 100 01 17,90
M 10 75,0 50 01 19,50
M 10 80,0 100 01 21,00
M 10 90,0 100 01 23,50
M 10 100,0 50 01 27,00
M 12 20,0 100 01 26,73
M 12 25,0 100 01 13,68
M 12 30,0 100 01 10,77
M 12 35,0 100 01 12,54
M 12 40,0 100 01 13,38
M 12 45,0 100 01 51,13
M 12 50,0 100 01 14,40
M 12 55,0 50 01 21,58

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

M 12 60,0 100 01 25,42
M 12 70,0 50 01 26,20
M 12 80,0 50 01 143,56
M 12 90,0 50 01 157,91
M 12 100,0 50 01 200,56
M 16 25,0 100 01 254,98
M 16 30,0 50 01 254,98
M 16 35,0 50 01 203,26
M 16 40,0 50 01 215,00
M 16 45,0 50 01 260,00
M 16 50,0 50 01 302,14
M 16 55,0 50 01 320,00
M 16 60,0 50 01 335,00
M 16 70,0 50 01 345,00
M 16 80,0 50 01 413,95
M 16 90,0 50 01 425,00
M 16 100,0 50 01 436,37

WGR 0420
332 mit Kopflochbohrung galv. verzinkt • centre drilled and zinc plated • avec tête percée, zingage blanc

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

M  6 20,0 1000 01 8,99
M  6 25,0 500 01 10,40
M  6 30,0 500 01 10,56
M  6 35,0 500 01 10,98
M  6 40,0 500 01 11,53
M  6 45,0 200 01 13,98
M  6 50,0 200 01 16,00
M  6 60,0 200 01 17,40
M  6 70,0 200 01 19,50

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

M  6 80,0 200 01 28,20
M  8 25,0 500 01 12,33
M  8 30,0 200 01 18,92
M  8 35,0 200 01 19,72
M  8 40,0 200 01 21,62
M  8 45,0 200 01 22,72
M  8 50,0 100 01 26,43
M  8 55,0 200 01 29,00
M  8 60,0 200 01 32,00

5
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Senkschrauben 4.8 mit Schlitz
Slotted countersunk (flat) head screws, cl. 4.8
Vis à tête fraisée 4.8 avec fente

DIN 963   DIN-EN-ISO 2009

WGR 0420
332 mit Kopflochbohrung galv. verzinkt • centre drilled and zinc plated • avec tête percée, zingage blanc

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

M  8 70,0 200 01 38,50

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

M  8 80,0 100 01 44,00

Linsensenkschrauben 4.8 mit Schlitz
Slotted raised countersunk (oval) head screws, cl. 4.8
Vis à fraisée bombée fendue cl.4.8

DIN 964   DIN-EN-ISO 2010

d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10
dk 5,6 7,5 9,2 11 14,5 18
k 1,65 2,2 2,5 3 4 5
f 0,75 1 1,25 1,5 2 2,5

WGR 0430
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

M  3 5 2000 01 0,89
M  3 6 2000 01 0,25
M  3 6 100 02 3,88
M  3 8 2000 01 1,47
M  3 8 100 02 1,50
M  3 10 2000 01 1,52
M  3 10 100 02 1,56
M  3 12 2000 01 0,42
M  3 12 100 02 0,93
M  3 16 2000 01 0,55
M  3 16 100 02 0,97

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

M  3 20 2000 01 0,59
M  3 20 100 02 0,80
M  3 25 2000 01 0,68
M  3 25 100 02 3,63
M  3 30 2000 01 0,80
M  3 30 100 02 3,80
M  3 35 1000 01 0,93
M  3 40 100 01 1,10
M  3 50 1000 01 7,39
M  4 6 2000 01 0,80
M  4 6 100 02 2,38



5/227

Linsensenkschrauben 4.8 mit Schlitz
Slotted raised countersunk (oval) head screws, cl. 4.8
Vis à fraisée bombée fendue cl.4.8

DIN 964   DIN-EN-ISO 2010

WGR 0430
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

M  4 8 2000 01 0,55
M  4 8 100 02 2,79
M  4 10 2000 01 0,63
M  4 10 100 02 0,89
M  4 12 2000 01 0,68
M  4 12 100 02 0,97
M  4 16 2000 01 0,84
M  4 16 100 02 1,01
M  4 20 2000 01 0,93
M  4 20 100 02 2,11
M  4 25 1000 01 1,10
M  4 25 100 02 3,00
M  4 30 1000 01 1,31
M  4 30 100 02 3,20
M  4 35 1000 01 1,48
M  4 35 100 02 3,35
M  4 40 1000 01 1,65
M  4 45 1000 01 1,82
M  4 50 1000 01 2,03
M  4 55 200 01 2,28
M  4 60 200 01 5,90
M  4 65 200 01 6,80
M  4 70 200 01 17,35
M  4 80 200 01 20,01
M  5 8 2000 01 5,36
M  5 8 100 02 8,70
M  5 10 2000 01 0,97
M  5 10 100 02 1,10
M  5 12 1000 01 1,10
M  5 12 100 02 1,65
M  5 16 1000 01 1,27
M  5 16 100 02 1,70
M  5 20 1000 01 1,44
M  5 20 100 02 1,75

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

M  5 25 1000 01 1,65
M  5 25 100 02 1,85
M  5 30 1000 01 2,03
M  5 30 100 02 2,50
M  5 35 500 01 2,24
M  5 35 100 02 3,63
M  5 40 500 01 2,49
M  5 40 100 02 4,18
M  5 45 500 01 2,79
M  5 50 500 01 3,04
M  5 50 100 02 10,01
M  5 55 200 01 3,38
M  5 60 200 01 3,84
M  5 60 50 02 12,30
M  5 65 200 01 19,25
M  5 70 200 01 4,43
M  5 70 50 02 19,46
M  5 80 200 01 10,09
M  5 80 50 02 20,40
M  5 90 200 01 38,84
M  5 100 200 01 42,05
M  6 8 1000 01 2,32
M  6 10 1000 01 2,36
M  6 10 100 02 2,56
M  6 12 1000 01 1,56
M  6 12 100 02 3,25
M  6 16 1000 01 1,90
M  6 16 100 02 4,35
M  6 20 1000 01 2,20
M  6 20 100 02 4,55
M  6 25 500 01 2,58
M  6 25 100 02 4,80
M  6 30 500 01 2,87
M  6 30 100 02 5,36

5



5/228

Linsensenkschrauben 4.8 mit Schlitz
Slotted raised countersunk (oval) head screws, cl. 4.8
Vis à fraisée bombée fendue cl.4.8

DIN 964   DIN-EN-ISO 2010

WGR 0430
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

M  6 35 500 01 3,12
M  6 35 100 02 5,55
M  6 40 500 01 3,46
M  6 40 100 02 9,75
M  6 45 200 01 3,88
M  6 45 50 02 9,80
M  6 50 200 01 4,35
M  6 50 50 02 10,46
M  6 55 200 01 4,77
M  6 55 50 02 11,20
M  6 60 200 01 5,19
M  6 60 50 02 12,50
M  6 65 200 01 18,20
M  6 70 200 01 5,83
M  6 70 25 02 13,34
M  6 80 200 01 5,53
M  6 90 100 01 34,79
M  6 100 100 01 42,10
M  8 12 500 01 18,07
M  8 16 500 01 5,78
M  8 16 100 02 6,21
M  8 20 500 01 6,16
M  8 20 100 02 7,43
M  8 25 500 01 6,67

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

M  8 25 50 02 11,50
M  8 30 200 01 7,64
M  8 30 50 02 12,40
M  8 35 200 01 8,44
M  8 40 100 01 9,37
M  8 40 50 02 20,14
M  8 45 100 01 9,96
M  8 45 50 02 12,40
M  8 50 100 01 10,81
M  8 55 100 01 11,61
M  8 60 100 01 13,34
M  8 70 100 01 16,59
M  8 80 100 01 41,93
M  8 100 100 01 51,26
M 10 20 100 01 25,54
M 10 25 200 01 28,80
M 10 30 200 01 29,05
M 10 35 100 01 30,57
M 10 40 100 01 34,10
M 10 45 100 01 38,63
M 10 50 100 01 40,11
M 10 60 100 01 47,71
M 10 70 100 01 50,12
M 10 80 100 01 67,81



5/229

Senkschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H
Cross recessed countersunk (flat) head screws H, cl. 4.8
Vis à tête fraisée 4.8 à empreinte cruciforme

DIN 965   DIN-EN-ISO 7046

d M 2 M 2,5 M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10
dk 3,8 4,7 5,6 7,5 9,2 11 14,5 18
k 1,2 1,5 1,65 2,2 2,5 3 4 5

Kreuzschlitz Größe 0 1 1 2 2 3 4 4

WGR 0450
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

M  2 4,0 2000 01 1,85
M  2 5,0 2000 01 1,85
M  2 6,0 2000 01 1,85
M  2 8,0 2000 01 1,85
M  2,5 4,0 2000 01 0,21
M  2,5 5,0 2000 01 0,51
M  2,5 6,0 2000 01 0,30
M  2,5 8,0 2000 01 0,38
M  2,5 10,0 2000 01 0,59
M  2,5 12,0 2000 01 0,51
M  3 4,0 2000 01 0,30
M  3 5,0 2000 01 0,30
M  3 6,0 2000 01 0,30
M  3 6,0 100 02 0,59
M  3 8,0 2000 01 0,30
M  3 8,0 100 02 0,42
M  3 10,0 2000 01 0,34
M  3 10,0 100 02 0,65
M  3 12,0 2000 01 0,42
M  3 12,0 100 02 0,70
M  3 16,0 2000 01 0,51
M  3 16,0 100 02 0,80
M  3 20,0 2000 01 0,59
M  3 20,0 100 02 0,85
M  3 25,0 2000 01 0,68
M  3 25,0 100 02 0,90
M  3 30,0 2000 01 0,76
M  3 30,0 100 02 0,98

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

M  3 35,0 2000 01 0,84
M  3 35,0 100 02 0,99
M  3 40,0 1000 01 0,97
M  3 40,0 100 02 1,06
M  4 5,0 2000 01 0,34
M  4 6,0 2000 01 0,46
M  4 6,0 100 02 0,58
M  4 8,0 2000 01 0,46
M  4 8,0 100 02 0,63
M  4 10,0 2000 01 0,51
M  4 10,0 100 02 0,66
M  4 12,0 2000 01 0,59
M  4 12,0 100 02 0,72
M  4 14,0 2000 01 0,63
M  4 16,0 2000 01 0,76
M  4 16,0 100 02 0,80
M  4 18,0 2000 01 0,84
M  4 20,0 2000 01 0,84
M  4 20,0 100 02 0,89
M  4 22,0 1000 01 0,93
M  4 25,0 1000 01 1,01
M  4 25,0 100 02 1,10
M  4 30,0 1000 01 1,22
M  4 30,0 100 02 1,32
M  4 35,0 1000 01 1,35
M  4 35,0 100 02 1,45
M  4 40,0 1000 01 1,56
M  4 40,0 100 02 1,65

5



5/230

Senkschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H
Cross recessed countersunk (flat) head screws H, cl. 4.8
Vis à tête fraisée 4.8 à empreinte cruciforme

DIN 965   DIN-EN-ISO 7046

WGR 0450
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

M  4 45,0 1000 01 1,73
M  4 45,0 100 02 1,90
M  4 50,0 1000 01 1,90
M  4 50,0 100 02 1,94
M  4 55,0 500 01 2,03
M  4 60,0 200 01 2,20
M  4 70,0 200 01 2,28
M  4 80,0 200 01 4,56
M  5 6,0 2000 01 0,55
M  5 8,0 2000 01 0,55
M  5 8,0 100 02 0,97
M  5 10,0 2000 01 0,89
M  5 10,0 100 02 1,27
M  5 12,0 1000 01 0,93
M  5 12,0 100 02 1,00
M  5 14,0 1000 01 0,97
M  5 16,0 1000 01 1,06
M  5 16,0 100 02 1,20
M  5 18,0 1000 01 1,18
M  5 20,0 1000 01 1,31
M  5 20,0 100 02 1,40
M  5 25,0 1000 01 1,56
M  5 25,0 100 02 1,60
M  5 30,0 1000 01 1,90
M  5 30,0 100 02 2,20
M  5 35,0 500 01 2,11
M  5 35,0 100 02 2,30
M  5 40,0 500 01 2,41
M  5 40,0 100 02 2,50
M  5 45,0 500 01 2,66
M  5 45,0 100 02 2,75
M  5 50,0 500 01 2,91
M  5 50,0 100 02 3,10
M  5 55,0 500 01 2,96

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

M  5 60,0 500 01 3,00
M  5 60,0 50 02 3,46
M  5 65,0 200 01 3,34
M  5 70,0 200 01 4,01
M  5 70,0 50 02 6,12
M  5 75,0 200 01 6,80
M  5 80,0 200 01 5,02
M  5 80,0 50 02 7,52
M  5 90,0 100 01 4,98
M  5 100,0 100 01 5,02
M  6 8,0 1000 01 0,89
M  6 10,0 1000 01 1,01
M  6 10,0 100 02 1,18
M  6 12,0 1000 01 1,27
M  6 12,0 100 02 1,35
M  6 14,0 1000 01 1,48
M  6 16,0 1000 01 1,60
M  6 16,0 100 02 3,80
M  6 18,0 1000 01 1,82
M  6 20,0 1000 01 1,90
M  6 20,0 100 02 2,10
M  6 25,0 500 01 2,32
M  6 25,0 100 02 2,50
M  6 30,0 500 01 2,66
M  6 30,0 100 02 2,75
M  6 35,0 500 01 3,08
M  6 35,0 100 02 3,90
M  6 40,0 500 01 3,34
M  6 40,0 100 02 4,01
M  6 45,0 200 01 3,76
M  6 45,0 50 02 4,80
M  6 50,0 200 01 4,05
M  6 50,0 50 02 4,86
M  6 55,0 200 01 4,39
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Senkschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H
Cross recessed countersunk (flat) head screws H, cl. 4.8
Vis à tête fraisée 4.8 à empreinte cruciforme

DIN 965   DIN-EN-ISO 7046

WGR 0450
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

M  6 60,0 200 01 4,73
M  6 60,0 50 02 5,87
M  6 65,0 200 01 4,18
M  6 70,0 200 01 5,19
M  6 70,0 25 02 5,91
M  6 75,0 200 01 5,02
M  6 80,0 200 01 5,57
M  6 80,0 25 02 8,32
M  6 90,0 100 01 6,46
M  6 100,0 100 01 9,75
M  8 12,0 500 01 3,63
M  8 16,0 500 01 4,98
M  8 16,0 100 02 5,50
M  8 20,0 500 01 5,40
M  8 20,0 100 02 6,00
M  8 25,0 500 01 6,00
M  8 25,0 50 02 7,00
M  8 30,0 200 01 6,97
M  8 30,0 50 02 7,40
M  8 35,0 200 01 7,77
M  8 35,0 50 02 8,60
M  8 40,0 200 01 8,74

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

M  8 40,0 50 02 9,50
M  8 45,0 200 01 9,33
M  8 50,0 200 01 10,18
M  8 50,0 50 02 17,60
M  8 55,0 100 01 11,02
M  8 60,0 100 01 12,67
M  8 60,0 25 02 13,50
M  8 65,0 100 01 15,88
M  8 70,0 100 01 9,80
M  8 80,0 100 01 14,90
M  8 90,0 100 01 17,00
M  8 100,0 100 01 19,50
M 10 20,0 200 01 5,36
M 10 25,0 200 01 6,25
M 10 30,0 200 01 7,09
M 10 35,0 200 01 15,71
M 10 40,0 100 01 17,90
M 10 50,0 100 01 23,64
M 10 60,0 100 01 23,22
M 10 70,0 100 01 53,58
M 10 80,0 100 01 67,13

5
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Linsensenkschrauben 4.8 mit Kreuz-
schlitz H
Cross recessed raised countersunk head screws H, cl. 4.8
Vis tête fraisée bombée cl.4.8, empreinte phillips

DIN 966   DIN-EN-ISO 7047

d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8
dk 5,6 7,5 9,2 11 14,5
k 1,65 2,2 2,5 3 4

Kreuzschlitz Größe 1 2 2 3 4

WGR 0460
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

M  3 6,0 2000 01 0,21
M  3 6,0 100 02 0,63
M  3 8,0 2000 01 0,30
M  3 8,0 100 02 1,01
M  3 10,0 2000 01 0,34
M  3 10,0 100 02 0,68
M  3 12,0 2000 01 0,42
M  3 12,0 100 02 0,70
M  3 16,0 2000 01 0,55
M  3 16,0 100 02 0,59
M  3 20,0 2000 01 0,59
M  3 20,0 100 02 0,80
M  3 25,0 2000 01 0,68
M  3 25,0 100 02 2,24
M  3 30,0 2000 01 0,80
M  3 30,0 100 02 5,62
M  4 6,0 2000 01 0,42
M  4 8,0 2000 01 0,55
M  4 8,0 100 02 1,01
M  4 10,0 2000 01 0,63
M  4 10,0 100 02 0,89
M  4 12,0 2000 01 0,68
M  4 12,0 100 02 0,76
M  4 16,0 2000 01 0,84
M  4 16,0 100 02 0,89
M  4 20,0 2000 01 0,93
M  4 20,0 100 02 1,14
M  4 25,0 1000 01 1,10

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

M  4 25,0 100 02 1,31
M  4 30,0 1000 01 1,31
M  4 30,0 100 02 1,60
M  4 35,0 1000 01 1,48
M  4 35,0 100 02 2,62
M  4 40,0 1000 01 1,65
M  4 40,0 100 02 3,35
M  4 45,0 1000 01 1,82
M  4 50,0 1000 01 2,03
M  5 8,0 2000 01 0,97
M  5 10,0 2000 01 1,05
M  5 10,0 100 02 1,22
M  5 12,0 1000 01 1,10
M  5 12,0 100 02 1,31
M  5 16,0 1000 01 1,27
M  5 16,0 100 02 1,60
M  5 20,0 1000 01 1,44
M  5 20,0 100 02 1,90
M  5 25,0 1000 01 1,65
M  5 25,0 100 02 2,30
M  5 30,0 1000 01 2,03
M  5 30,0 100 02 2,70
M  5 35,0 500 01 2,24
M  5 35,0 100 02 2,90
M  5 40,0 500 01 2,49
M  5 40,0 100 02 3,20
M  5 45,0 500 01 2,79
M  5 45,0 100 02 4,26
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Linsensenkschrauben 4.8 mit Kreuz-
schlitz H
Cross recessed raised countersunk head screws H, cl. 4.8
Vis tête fraisée bombée cl.4.8, empreinte phillips

DIN 966   DIN-EN-ISO 7047

WGR 0460
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

M  5 50,0 500 01 3,04
M  5 50,0 100 02 3,60
M  5 55,0 500 01 3,38
M  5 60,0 200 01 3,84
M  5 70,0 100 01 4,43
M  6 10,0 1000 01 1,27
M  6 12,0 1000 01 1,56
M  6 12,0 100 02 1,98
M  6 16,0 1000 01 1,90
M  6 16,0 100 02 2,07
M  6 20,0 1000 01 2,20
M  6 20,0 100 02 2,70
M  6 25,0 500 01 2,58
M  6 25,0 100 02 3,20
M  6 30,0 500 01 2,87
M  6 30,0 100 02 3,67
M  6 35,0 500 01 3,12
M  6 35,0 100 02 5,24

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

M  6 40,0 500 01 3,46
M  6 40,0 100 02 3,72
M  6 45,0 200 01 3,88
M  6 45,0 50 02 12,92
M  6 50,0 200 01 4,35
M  6 50,0 50 02 13,55
M  6 55,0 200 01 4,77
M  6 60,0 200 01 5,19
M  6 70,0 100 01 5,83
M  8 16,0 500 01 5,78
M  8 20,0 500 01 6,16
M  8 25,0 500 01 6,67
M  8 30,0 200 01 7,64
M  8 35,0 200 01 8,44
M  8 40,0 200 01 9,37
M  8 45,0 100 01 9,96
M  8 50,0 100 01 10,81
M  8 60,0 100 01 13,34

Gewindebolzen Form A 1 m
Threaded pins, style A, 1 m
Tige filetée forme A 1 m

DIN 976-1

WGR 1614 000
d Buendelung €
mm Stück 100 Stück

M  3 100 46,29

d Buendelung €
mm Stück 100 Stück

M  4 100 42,43

5
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Gewindebolzen Form A 1 m
Threaded pins, style A, 1 m
Tige filetée forme A 1 m

DIN 976-1

WGR 1614 000
d Buendelung €
mm Stück 100 Stück

M  5 100 57,86
M  6 100 40,92
M  8 50 54,50
M 10 25 81,96
M 12 20 119,22
M 14 10 196,71
M 16 10 219,86
M 18 5 416,57

d Buendelung €
mm Stück 100 Stück

M 20 5 424,29
M 22 5 644,14
M 24 5 648,00
M 27 5 871,71
M 30 5 1016,36
M 33 1 1890,00
M 36 1 2129,14
M 42 1 5207,14

WGR 1614
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d Buendelung €
mm Stück 100 Stück

M  3 100 55,93
M  4 100 57,86
M  5 100 61,71
M  6 100 48,06
M  8 1 71,36
M 10 25 106,07
M 12 20 148,89
M 14 10 231,43
M 16 10 279,64

d Buendelung €
mm Stück 100 Stück

M 18 5 428,14
M 20 5 482,14
M 22 5 667,29
M 24 5 752,14
M 27 5 1024,07
M 30 5 1259,36
M 33 1 2075,14
M 36 1 2383,71
M 42 1 5862,85

WGR 1614
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

d Buendelung €
mm Stück 100 Stück

M 10 25 219,86
M 12 20 327,86
M 16 10 586,29

d Buendelung €
mm Stück 100 Stück

M 20 5 975,86
M 24 5 1404,00
M 27 5 2430,00
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Gewindebolzen Form A 1 m
Threaded pins, style A, 1 m
Tige filetée forme A 1 m

DIN 976-1

WGR 1614
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

d Buendelung €
mm Stück 100 Stück

M 30 5 4242,85

Gewindebolzen Form A 1 m Links-
gewinde
Threaded pins 1 m, left-handed thread
Tige filetée forme A 1 m filetage à gauche

DIN 976-1

WGR 1621 000
d Buendelung €
mm Stück 100 Stck

M  3 1 361,00
M  4 1 405,00
M  5 1 425,00
M  6 1 450,00
M  8 1 472,00
M 10 1 505,00
M 12 1 535,00
M 14 1 612,00

d Buendelung €
mm Stück 100 Stck

M 16 1 778,00
M 18 1 1055,00
M 20 1 1222,00
M 22 1 1560,00
M 24 1 1778,00
M 27 1 2500,00
M 30 1 2960,00
M 36 1 3500,00

5
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Gewindebolzen Form A 8.8 1 m
Threaded pins, style A, cl. 8.8, 1 m
Tige filetée forme A, cl. 8.8, 1 m

DIN 976-1

WGR 1617 000
d Buendelung €
mm Stück 100 Stck

M  5 100 104,14
M  6 100 108,00
M  8 50 143,49
M 10 25 231,43
M 12 20 314,74
M 14 10 432,00
M 16 10 501,43

d Buendelung €
mm Stück 100 Stck

M 18 5 725,14
M 20 5 779,14
M 22 5 1068,43
M 24 5 1272,86
M 27 5 1774,28
M 30 5 2140,71
M 36 1 3741,43

WGR 1617
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d Buendelung €
mm Stück 100 Stck

M  4 100 1002,86
M  5 100 165,86
M  6 100 170,00
M  8 50 185,00
M 10 25 216,85
M 12 20 308,57
M 14 10 425,06
M 16 10 536,14

d Buendelung €
mm Stück 100 Stck

M 18 5 658,80
M 20 5 844,71
M 22 5 1056,86
M 24 5 1280,57
M 27 5 1716,43
M 30 5 2013,43
M 36 1 4131,00
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Gewindebolzen Form A 10.9 1 m
Threaded pins, style A, cl. 10.9, 1 m
Tige filetée forme A cl.10.9 1 m

DIN 976-1

WGR 1620 000
d Buendelung €
mm Stück 100 Stück

M  5 100 1438,00
M  6 100 1880,00
M  8 50 1930,00
M 10 25 1960,00
M 12 20 2044,45
M 14 10 2722,22
M 16 10 3100,00

d Buendelung €
mm Stück 100 Stück

M 18 5 3294,45
M 20 5 3580,00
M 22 5 3944,45
M 24 5 4060,00
M 27 5 4161,11
M 30 5 5166,67
M 36 1 6577,78

Gewindebolzen Form A 2 m
Threaded pins, style A, 2 m
Tige filetée forme A 2 m

DIN 976-1

WGR 1615 000
d Buendelung €
mm Stück 100 Stck

M  6 50 192,86
M  8 25 212,14
M 10 20 254,57
M 12 20 339,43
M 14 10 617,14

d Buendelung €
mm Stück 100 Stck

M 16 10 640,29
M 18 5 848,57
M 20 5 964,29
M 24 1 1427,14

5
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Gewindebolzen Form A 2 m
Threaded pins, style A, 2 m
Tige filetée forme A 2 m

DIN 976-1

WGR 1615
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d Buendelung €
mm Stück 100 Stck

M  6 50 115,71
M  8 25 147,96
M 10 20 222,25
M 12 20 318,48
M 14 10 497,57

d Buendelung €
mm Stück 100 Stck

M 16 5 608,70
M 18 5 983,57
M 20 5 1087,21
M 24 1 1574,75

Gewindebolzen Form A 3 m
Threaded pins, style A, 3 m
Tige filetée forme A 3 m

DIN 976-1

WGR 1616 000
d Buendelung €
mm Stück 100 Stck

M  6 50 364,57
M  8 25 384,00
M 10 20 395,00
M 12 20 517,86
M 14 10 704,29

d Buendelung €
mm Stück 100 Stck

M 16 10 1073,00
M 18 5 1367,14
M 20 5 1615,72
M 24 1 2237,14

WGR 1616
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d Buendelung €
mm Stück 100 Stck

M  6 50 198,86

d Buendelung €
mm Stück 100 Stck

M  8 25 238,42
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Gewindebolzen Form A 3 m
Threaded pins, style A, 3 m
Tige filetée forme A 3 m

DIN 976-1

WGR 1616
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d Buendelung €
mm Stück 100 Stck

M 10 20 358,07
M 12 20 513,09
M 14 10 952,86
M 16 5 1016,12

d Buendelung €
mm Stück 100 Stck

M 18 5 1481,49
M 20 5 1802,97
M 24 1 2606,81
M 30 1 4441,15

Gewindebolzen Trapezgewinde
Threaded rods trapezoidal thread
Goujon fileté, filetage trapèze

DIN 976-1

WGR 1619 000
d p Bündelung €
mm mm Stück 100 Stück

12,0 3 25 636,50
14,0 4 5 1021,25
16,0 4 10 1045,00
18,0 4 1 1339,50
20,0 4 1 1577,00

d p Bündelung €
mm mm Stück 100 Stück

22,0 5 1 1923,75
24,0 5 5 2047,25
26,0 5 1 2422,50
28,0 5 1 3087,50
30,0 6 1 3736,97

5
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Gewindebolzen Form A
Stud bolt, style A
Tige filetée forme A à bout plat

DIN 976-1

WGR 1721 000
d l Inhalt €
M mm Stück 100 Stück

M  6 16 500 1,16
M  6 20 500 1,66
M  6 25 500 2,12
M  6 30 500 2,31
M  6 35 500 2,50
M  6 40 500 2,74
M  6 45 500 2,80
M  6 50 250 2,90
M  6 55 500 3,09

d l Inhalt €
M mm Stück 100 Stück

M  6 60 250 3,28
M  6 70 250 3,47
M  6 80 100 5,25
M  8 50 100 4,36
M  8 60 100 6,75
M  8 70 100 7,64
M  8 80 100 8,49
M  8 90 100 8,99
M  8 100 100 11,65

WGR 1721
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
M mm Stück 100 Stück

M  6 20 500 2,00
M  6 25 500 2,15
M  6 30 500 2,20
M  6 35 500 2,39
M  6 40 500 2,55
M  6 45 500 2,82
M  6 50 250 3,82
M  6 55 250 4,20
M  6 60 250 4,15
M  6 65 250 5,17
M  6 70 250 5,30
M  6 75 100 5,40
M  6 80 100 6,52
M  6 90 100 7,37
M  6 100 100 7,80
M  6 120 750 13,11
M  8 25 100 4,63
M  8 30 100 5,70
M  8 35 100 5,90

d l Inhalt €
M mm Stück 100 Stück

M  8 40 100 6,30
M  8 50 100 6,87
M  8 60 100 7,10
M  8 70 100 7,91
M  8 80 100 8,18
M  8 90 100 10,92
M  8 100 100 11,42
M  8 120 100 19,09
M 10 40 1000 11,57
M 10 50 1000 12,50
M 10 60 400 16,80
M 10 70 100 19,86
M 10 80 100 20,00
M 10 90 100 22,00
M 10 100 100 24,11
M 10 120 100 25,84
M 10 130 100 34,71
M 10 140 100 29,39
M 10 150 100 29,62
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Sicherungsmuttern Kl.8 Form V
Prevailing torque type hexagon nuts V, class 8
Ecrou frein hexagonal cl. 8, forme V

DIN 980   DIN-EN-ISO 7042

d M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 22 M 24
h 4,8 6 6,6 8,8 11 13,2 15,4 17,6 19,8 22 24,2 26,4
s 7 8 10 13 17 19 22 24 27 30 32 36

WGR 0690
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d Inhalt €
mm Stück 100 Stück

M  4 1000 2,48
M  5 1000 2,60
M  6 1000 3,20
M  8 1000 4,50
M 10 500 6,94
M 12 200 8,76

d Inhalt €
mm Stück 100 Stück

M 14 200 16,30
M 16 200 17,86
M 18 100 34,86
M 20 100 38,92
M 22 50 78,43
M 24 50 64,80

WGR 0690
183 Zinklamellenüberzug fl zn nc 480 h - L geschmiert • zinc flake coating fl zn nc 480 h - L waxed • Termosil
blindé et TNT 1:3 lubrifié

d Inhalt €
mm Stück 100 Stück

M  4 1000 2,66
M  5 1000 2,80
M  6 1000 3,40
M  8 1000 4,17
M 10 500 8,91

d Inhalt €
mm Stück 100 Stück

M 12 200 14,27
M 14 200 22,05
M 16 200 26,19
M 20 100 60,17
M 24 50 115,71

5
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Sicherungsmuttern Form V Fein-
gewinde Kl.8
Prevailing torque type hexagon nuts V, metric fine pitch
thread, class 8
Ecrou frein hexagonal forme V, pas fin, cl. 8

DIN 980   DIN-EN-ISO 10513

d M 12x1,5 M 14x1,5 M 16x1,5 M 20x1,5
e 21,1 24,49 26,75 32,95
h 12 14 16 20
s 19 22 24 30

WGR 0691
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d st Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

M 12 1,50 250 11,46
M 14 1,50 200 15,81
M 16 1,50 200 19,09

d st Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

M 20 1,50 100 47,48
M 24 1,50 50 83,31

Sicherungsmuttern Form V Kl.10
Prevailing torque type hexagon nuts V, class 10
Ecrou frein hexagonal forme V, cl. 10

DIN 980   DIN-EN-ISO 7042

d M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 20 M 24
e 11,05 14,38 18,9 21,1 24,49 26,75 32,95 39,55
h 6 8 10 12 14 16 20 24
s 10 13 17 19 22 24 30 36

WGR 0694
002 galv. verzinkt getempert • zinc plated and tempered • zinguage et dégazage

d Inhalt €
mm Stück 100 Stück

M  6 1000 4,90
M  8 1000 9,20
M 10 500 19,29

d Inhalt €
mm Stück 100 Stück

M 12 200 11,53
M 14 200 17,36
M 16 50 21,41
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Sicherungsmuttern Form V Kl.10
Prevailing torque type hexagon nuts V, class 10
Ecrou frein hexagonal forme V, cl. 10

DIN 980   DIN-EN-ISO 7042

WGR 0694
002 galv. verzinkt getempert • zinc plated and tempered • zinguage et dégazage

d Inhalt €
mm Stück 100 Stück

M 20 100 46,29

d Inhalt €
mm Stück 100 Stück

M 24 50 154,29

Sicherungsmuttern Form V Fein-
gewinde Kl.10
Prevailing torque type hexagon nuts V, metric fine pitch
thread, cl. 10
Ecrou frein hexagonal forme V,pas fin cl. 10

DIN 980   DIN-EN-ISO 10513

d M 12x1,5 M 14x1,5 M 16x1,5 M 18x1,5 M 20x1,5
e 21,1 24,49 26,75 29,56 32,95
h 12 14 16 18 20
s 19 22 24 27 30

WGR 0695
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d st Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

M 12 1,50 200 11,19
M 14 1,50 200 21,21
M 16 1,50 200 24,84

d st Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

M 18 1,50 100 42,43
M 20 1,50 100 50,72

5
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Sicherungsmuttern, hohe Form
Prevailing torque type hexagon nuts with non-metallic insert,
high type
Ecrou frein bague nylon, forme haute

DIN 982   DIN-EN-ISO 7040

d M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 20 M 24
h 6,0 6,3 8 9,5 11,5 14 16 18 22 27,1
m 2,32 3,52 3,92 5,15 6,43 8,3 9,68 11,28 13,52 16,16
s 7 8 10 13 17(16) 19(18) 22 24 30 36

WGR 0701
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  4 1000 1,06
M  5 1000 1,06
M  6 1000 1,47
M  8 1000 2,49
M 10 500 5,44

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M 12 200 8,20
M 14 200 13,00
M 16 200 16,09
M 20 100 37,25
M 24 50 71,21

Sechskantsicherungsmuttern mit Kunst-
stoffring
Prevailing torque type hexagon nuts with nylon insert
Ecrou frein bague nylon

DIN 985   DIN-EN-ISO 10511

d M 3 M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 22 M 24 M 27 M 30 M 33 M 36
h 4 5 5 6 7,5 8 10 12 14 16 18,5 20 22 24 27 30 33 36

m1 2,7 3,2 3,5 4,5 4,7 6 7 9 10 11 14 15 16 16 19 23 25 28
s 5,5 7 8 10 11 13 17 19 22 24 27 30 32 36 41 46 50 55

WGR 0680
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d Beutel/Pkt VE Umkarton €
mm Stck Stück 100 Stck

M  3 1000 01 - 0,83

d Beutel/Pkt VE Umkarton €
mm Stck Stück 100 Stck

M  3 100 02 3000 1,05
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Sechskantsicherungsmuttern mit Kunst-
stoffring
Prevailing torque type hexagon nuts with nylon insert
Ecrou frein bague nylon

DIN 985   DIN-EN-ISO 10511

WGR 0680
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d Beutel/Pkt VE Umkarton €
mm Stck Stück 100 Stck

M  4 1000 01 - 0,91
M  4 100 02 3000 1,26
M  5 1000 01 - 1,00
M  5 100 02 3000 1,35
M  6 1000 01 - 1,12
M  6 100 02 2000 1,48
M  7 1000 01 - 2,22
M  8 1000 01 - 2,08
M  8 100 02 1500 2,40
M 10 500 01 - 4,47
M 10 100 02 1000 5,49
M 12 200 01 - 6,71
M 12 100 02 1000 7,80

d Beutel/Pkt VE Umkarton €
mm Stck Stück 100 Stck

M 14 200 01 - 11,33
M 14 100 02 - 11,85
M 16 200 01 - 12,92
M 16 100 02 - 15,55
M 18 100 01 - 25,66
M 20 100 01 - 28,39
M 22 50 01 - 57,51
M 24 50 01 - 68,00
M 27 25 01 - 253,41
M 30 25 01 - 233,93
M 33 70 01 - 278,86
M 36 10 01 - 383,43

WGR 0680
021 galv. verzinkt gelb chromatiert • yellow zinc plated • zingage jaune bichromaté

d Beutel/Pkt VE Umkarton €
mm Stck Stück 100 Stck

M  4 1000 01 - 0,91
M  5 1000 01 - 1,00
M  6 1000 01 - 1,12
M  8 1000 01 - 2,08
M 10 500 01 - 4,47
M 12 200 01 - 6,71

d Beutel/Pkt VE Umkarton €
mm Stck Stück 100 Stck

M 14 200 01 - 11,33
M 16 200 01 - 12,92
M 20 100 01 - 28,39
M 24 50 01 - 68,00
M 30 25 01 - 233,93

5
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Sechskantsicherungsmuttern mit Kunst-
stoffring
Prevailing torque type hexagon nuts with nylon insert
Ecrou frein bague nylon

DIN 985   DIN-EN-ISO 10511

WGR 0680
051 schwarz verzinkt • black zinc plated • zingage noir

d Beutel/Pkt VE Umkarton €
mm Stck Stück 100 Stck

M  3 1000 01 - 1,18
M  4 1000 01 - 1,39
M  5 1000 01 - 1,50
M  6 1000 01 - 1,96

d Beutel/Pkt VE Umkarton €
mm Stck Stück 100 Stck

M  8 1000 01 - 3,57
M 10 500 01 - 9,37
M 12 200 01 - 11,19

Sechskantsicherungsmuttern mit Kunst-
stoffring, Feingewinde
Prevailing torque type hexagon nuts with nylon insert; metric
fine pitch thread
Ecrou frein bague nylon, pas fin

DIN 985   DIN-EN-ISO 10511

d M 8x1 M 10x1 M 10x1,25 M 12x1,5 M 12x1,25 M 14x1,5 M 16x1,5 M 18x1,5 M 20x1,5
M 22x1,5 M 24x1,5 M 24x2 M 30x1,5 M 30x2

h 8 10 10 12 12 14 16 18,5 20
22 24 24 30 30

m1 6 7 7 9 9 10 11 14 15
16 16 16 23 23

s 13 17 17 19 19 22 24 27 30
32 36 36 46 46

WGR 0682
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d st Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  8 1,00 1000 3,42
M 10 1,00 500 7,93
M 10 1,25 500 7,70
M 12 1,25 200 11,12

d st Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 12 1,50 200 12,70
M 14 1,50 200 16,63
M 16 1,50 200 18,53
M 18 1,50 100 33,25
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Sechskantsicherungsmuttern mit Kunst-
stoffring, Feingewinde
Prevailing torque type hexagon nuts with nylon insert; metric
fine pitch thread
Ecrou frein bague nylon, pas fin

DIN 985   DIN-EN-ISO 10511

WGR 0682
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d st Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 20 1,50 100 42,75
M 22 1,50 50 61,75
M 24 1,50 50 72,44

d st Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 24 2,00 50 74,34
M 30 1,50 25 247,00
M 30 2,00 25 276,83

Sechskantsicherungsmuttern mit Kunst-
stoffring Kl.10
Prevailing torque type hexagon nuts with nylon insert, cl. 10
Ecrou frein bague nylon, classe 10

DIN 985   DIN-EN-ISO 10511

d M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 24
h 6 8 10 12 14 16 18,5 20 24

m1 3,3 4,4 5,5 6,6 7,7 8,8 9,9 11 13,2
s 10 13 17 19 22 24 27 30 36

WGR 0684
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d Inhalt €
mm Stück 100 Stck

M  6 1000 2,90
M  8 1000 5,23
M 10 500 8,79
M 12 200 11,88
M 14 200 19,62

d Inhalt €
mm Stück 100 Stck

M 16 200 24,51
M 18 100 95,00
M 20 100 81,00
M 24 50 88,73

5



5/248

Sechskantsicherungsmuttern mit Kunst-
stoffring, Feingewinde Kl.10
Prevailing torque type hexagon nuts with nylon insert, metric
fine pitch thread, class 10
Ecrou frein bague nylon, pas fin, classe 10

DIN 985   DIN-EN-ISO 10511

d M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 22
h 8 10 12 14 16 18,5 20 22

m1 4,4 5,5 6,6 7,7 8,8 9,9 11 12,2
s 13 17 19 22 24 27 30 32

WGR 0685
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d st Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

M  8 1,00 1000 8,50
M 10 1,00 500 12,00
M 12 1,50 200 18,00
M 14 1,50 200 21,60
M 16 1,50 200 24,00

d st Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

M 18 1,50 100 37,80
M 20 1,50 100 69,43
M 22 1,50 50 86,94
M 24 1,50 50 104,53

Sicherungs-Hutmuttern
Prevailing torque type hexagon domed cap nuts with non-
metallic insert
Ecrou borgne auto-freiné bague nylon

DIN 986

d M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 16
h1 5,6 6 7,5 8,9 10,5 13,5 16,5
h2 9,6 10,5 12 14 18,1 22,5 27,5
s 7 8 10 13 17 19 24

WGR 0706
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  4 1000 3,40

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  5 1000 3,51
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Sicherungs-Hutmuttern
Prevailing torque type hexagon domed cap nuts with non-
metallic insert
Ecrou borgne auto-freiné bague nylon

DIN 986

WGR 0706
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  6 1000 4,19
M  8 500 6,23
M 10 500 12,39

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M 12 200 18,51
M 16 100 43,44

Passscheiben
Shim rings
Rondelle d'ajustage

DIN 988

WGR 1622 000
d1 d2 s Inhalt €
mm mm mm Stck 100 Stck

5,0 10 0,10 100 4,68
5,0 10 0,20 100 5,00
5,0 10 0,30 100 5,40
5,0 10 0,50 100 6,00
5,0 10 1,00 100 7,50
6,0 12 0,10 100 3,02
6,0 12 0,20 100 3,14
6,0 12 0,30 100 3,29
6,0 12 0,50 100 3,44
6,0 12 1,00 100 4,68
6,0 12 1,20 100 7,56
7,0 13 0,10 100 11,07
7,0 13 0,30 100 3,36
7,0 13 1,00 100 6,04
8,0 14 0,10 100 3,25
8,0 14 0,20 100 3,36

d1 d2 s Inhalt €
mm mm mm Stck 100 Stck

8,0 14 0,30 100 3,44
8,0 14 0,50 100 3,51
8,0 14 1,00 100 4,57
8,0 14 1,20 100 5,00
9,0 15 1,00 100 5,63
10,0 16 0,10 100 3,44
10,0 16 0,20 100 3,66
10,0 16 0,30 100 3,74
10,0 16 0,50 100 3,85
10,0 16 1,00 100 4,91
10,0 16 1,20 100 5,45
11,0 17 1,00 100 5,93
12,0 18 0,10 100 3,66
12,0 18 0,20 100 3,74
12,0 18 0,30 100 3,85
12,0 18 0,50 100 4,00

5
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Passscheiben
Shim rings
Rondelle d'ajustage

DIN 988

WGR 1622 000
d1 d2 s Inhalt €
mm mm mm Stck 100 Stck

12,0 18 1,00 100 5,44
12,0 18 1,20 100 8,50
13,0 19 0,20 100 4,38
13,0 19 0,30 100 4,85
13,0 19 0,50 1000 5,50
13,0 19 1,00 100 5,93
14,0 20 0,10 100 14,36
14,0 20 0,20 100 4,57
14,0 20 0,30 100 5,21
14,0 20 0,50 100 5,85
14,0 20 1,00 100 6,16
15,0 21 0,10 100 4,08
15,0 21 0,20 100 4,50
15,0 21 0,30 100 4,80
15,0 21 0,50 100 4,91
15,0 21 1,00 100 6,57
15,0 21 1,50 100 7,56
15,0 22 0,30 100 4,08
15,0 22 0,50 100 5,14
15,0 22 1,00 100 7,48
16,0 22 0,10 100 4,87
16,0 22 0,20 100 5,40
16,0 22 0,30 100 5,90
16,0 22 0,50 100 6,50
16,0 22 1,00 100 6,69
16,0 22 1,50 100 9,33
17,0 24 0,10 100 4,38
17,0 24 0,30 100 4,57
17,0 24 0,50 100 5,14
17,0 24 1,00 100 8,50
17,0 24 1,50 100 9,50
18,0 25 0,20 100 5,38
18,0 25 0,30 100 5,55
18,0 25 0,50 100 6,20
18,0 25 1,00 100 7,59

d1 d2 s Inhalt €
mm mm mm Stck 100 Stck

19,0 26 1,00 100 7,82
20,0 28 0,20 100 5,29
20,0 28 0,30 100 5,85
20,0 28 0,50 100 6,70
20,0 28 1,00 100 7,59
20,0 28 2,00 100 24,93
22,0 30 0,10 100 22,10
22,0 30 0,30 100 5,63
22,0 30 0,50 100 9,56
22,0 30 1,00 500 12,00
22,0 30 1,50 100 22,59
22,0 32 0,10 100 19,83
22,0 32 0,30 100 4,04
22,0 32 0,50 100 6,76
22,0 32 1,00 100 10,09
25,0 35 0,10 100 4,91
25,0 35 0,20 100 5,52
25,0 35 0,30 100 6,00
25,0 35 0,50 100 6,57
25,0 35 1,00 100 10,20
25,0 35 2,00 100 17,08
26,0 37 1,00 100 11,56
28,0 40 0,10 100 20,78
28,0 40 0,30 100 29,10
28,0 40 0,50 100 32,64
28,0 40 1,00 100 36,00
30,0 42 0,10 100 6,16
30,0 42 0,20 100 6,42
30,0 42 0,30 100 6,57
30,0 42 0,50 100 8,65
30,0 42 1,00 100 12,81
30,0 42 2,00 100 36,80
32,0 45 0,30 100 7,82
32,0 45 0,50 100 13,37
32,0 45 1,00 100 15,15
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Passscheiben
Shim rings
Rondelle d'ajustage

DIN 988

WGR 1622 000
d1 d2 s Inhalt €
mm mm mm Stck 100 Stck

35,0 45 0,10 100 23,04
35,0 45 0,20 100 5,82
35,0 45 0,30 100 5,97
35,0 45 0,50 100 11,75
35,0 45 1,00 100 17,15
35,0 45 2,00 100 42,80
36,0 45 0,50 100 44,20

d1 d2 s Inhalt €
mm mm mm Stck 100 Stck

37,0 47 0,10 100 23,04
37,0 47 0,20 100 7,59
37,0 47 0,30 100 9,14
37,0 47 0,50 100 7,82
37,0 47 1,00 100 15,11
37,0 47 2,00 100 59,24

Scheiben für Holzverbinder
Washers
Rondelle pour raccord bois

DIN 1052

d 1 14 18 23 25 27
d 2 58 68 80 92 105
S 6 6 8 8 8

WGR 1623 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

14,0 50 48,00
18,0 50 66,29
23,0 25 146,29

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

25,0 25 210,29
27,0 25 243,20

5
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Scheiben für Holzverbinder
Washers
Rondelle pour raccord bois

DIN 1052

WGR 1623
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

14,0 50 51,47
18,0 50 74,70
23,0 25 147,66

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

25,0 25 230,17
27,0 25 278,86

Leichtbauplattenstifte
Nails for liqht-weight building slabs
Pointes pour plaques légeres

DIN 1144   DIN-EN 10230

Größe 3,1x50 3,1x60 3,4x70 3,4x80 3,4x90 3,4x100
d 3,1 3,1 3,4 3,4 3,4 3,4

l = ± 1d 50 60 70 80 90 100

WGR 2125 000
d l Inhalt €
mm mm kg 100 kg

3,1 50 2,500 694,45
3,1 60 2,500 694,45
3,4 70 2,500 694,45

d l Inhalt €
mm mm kg 100 kg

3,4 80 2,500 694,45
3,4 90 2,500 694,45
3,4 100 2,500 694,45
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Drahtstifte Senkkopf
Round plain head nails
pointe tête fraisée

DIN 1151   DIN-EN 10230

WGR 1624 000
d l Inhalt €
mm mm kg 100 kg

1,0 15 1 766,67
1,2 20 1 488,89
1,4 25 1 416,67
1,4 30 1 454,50
1,6 25 1 452,78
1,6 30 1 430,56
1,8 35 2,500 338,89
2,0 40 2,500 327,78
2,2 45 2,500 327,78
2,2 50 2,500 327,78
2,2 55 2,500 327,78
2,5 55 2,500 294,44
2,5 60 2,500 300,00
2,8 65 2,500 300,00
3,1 65 2,500 300,00
3,1 70 2,500 300,00
3,1 80 5 283,33

d l Inhalt €
mm mm kg 100 kg

3,4 80 5 283,33
3,4 90 5 283,33
3,8 100 5 283,33
4,2 100 5 283,33
4,2 110 5 283,33
4,2 120 5 283,33
4,6 130 5 283,33
5,5 140 5 283,33
5,5 145 5 488,89
5,5 160 5 283,33
6,0 180 5 300,00
7,0 210 5 300,00
7,6 230 5 327,78
7,6 260 5 327,78
8,8 260 5 347,22
8,8 290 5 327,78
9,4 310 10 352,78

WGR 1624
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

d l Inhalt €
mm mm kg 100 kg

1,6 30 1 511,11
1,8 35 2,500 472,22
2,0 40 2,500 629,44
2,2 50 2,500 638,89
2,2 55 2,500 646,00
2,5 55 2,500 506,22
2,5 60 2,500 561,33
2,8 65 2,500 477,78
3,1 70 2,500 611,11

d l Inhalt €
mm mm kg 100 kg

3,1 80 2,500 622,00
3,4 80 5 539,56
3,4 90 5 539,56
3,8 100 5 539,56
4,2 120 5 539,56
4,6 130 5 539,56
5,5 145 5 561,11
5,5 160 5 561,11
6,0 180 5 561,11

5
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Drahtstifte Stauchkopf
Round nails with cold headed head
Pointes à tête ronde aplatie

DIN 1152   DIN-EN 10230

WGR 1625 000
d l Inhalt €
mm mm kg 100 kg

1,0 15 1 1488,45
1,2 20 1 527,78
1,4 25 1 461,11
1,6 30 1 444,44
1,8 35 2,500 375,00
2,0 40 2,500 316,67
2,2 45 2,500 316,67
2,2 50 2,500 316,67

d l Inhalt €
mm mm kg 100 kg

2,2 55 2,500 316,67
2,5 55 2,500 361,11
2,5 60 2,500 397,22
2,8 65 2,500 316,67
3,1 70 2,500 302,78
3,1 80 5 286,11
3,8 100 5 383,33

Schlaufen
Loops
en acier couvres-joints laterals

DIN 1159

Abmessung 2,0x20 2,5x25 3,1x31 3,4x34 3,8x38 4,2x42 4,6x46
d 2,0 2,5 3,1 3,4 3,8 4,2 4,6
l 20 25 31 34 38 42 46
e 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7

WGR 2185
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm kg 100 kg

2,0 20 2,500 750,00
2,5 25 2,500 738,89
3,1 31 2,500 680,56
3,4 34 5 680,56

d l Inhalt €
mm mm kg 100 kg

3,8 38 2,500 680,56
4,2 42 5 680,56
4,6 46 5 680,56
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Dachpappstifte/Breitkopfstifte Form B
Wire nails with extra large head type B
Pointes tête large

DIN 1160   DIN-EN 10230

Abmessung 2,0x20 2,5x25 2,5x30
d1 2,0 2,5 2,5
l 20 25 30

d3 7,3 7,9 7,9

WGR 2034
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

d l Inhalt €
mm mm kg 100 kg

2,0 20 2,500 773,33
2,5 25 2,500 866,67

d l Inhalt €
mm mm kg 100 kg

2,5 30 2,500 1077,78

Scheiben für Bolzen
Plain Washers for clevis pins
Rondelle plate pour boulon

DIN 1440   DIN-EN 28738

d1 3 4 5 6 7 8 10 12 13 14 16 18 20 22 23 24 25 27 28 30
d2 6 8 10 12 14 16 20 25 25 28 28 30 32 34 36 38 40 40 42 45
s 0,8 0,8 0,8 1,6 1,6 2 2,5 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5

WGR 1635 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

3,0 1000 0,94
4,0 1000 1,06
5,0 1000 1,36
6,0 1000 1,66
7,0 1000 5,67
8,0 1000 2,98
10,0 500 3,40

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

12,0 250 5,78
13,0 250 5,86
14,0 250 6,57
16,0 250 6,65
18,0 250 9,44
20,0 250 11,48
22,0 250 15,56

5
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Scheiben für Bolzen
Plain Washers for clevis pins
Rondelle plate pour boulon

DIN 1440   DIN-EN 28738

WGR 1635 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

23,0 100 17,79
24,0 100 18,13
25,0 100 18,40

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

27,0 100 44,96
28,0 100 45,33
30,0 100 60,07

WGR 1635
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

3,0 1000 1,06
4,0 1000 1,13
5,0 1000 1,62
6,0 1000 2,38
7,0 1000 6,10
8,0 1000 3,36
10,0 500 4,50
12,0 250 6,31
13,0 250 6,84
14,0 250 7,93

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

16,0 250 8,12
18,0 250 13,30
20,0 250 15,30
22,0 250 16,24
23,0 100 17,49
24,0 100 25,12
25,0 100 27,96
27,0 100 55,91
28,0 100 57,72
30,0 100 70,64
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Scheiben für Bolzen
Washers for clevis pins, finish coarse
Rondelle plate pour boulons

DIN 1441

d1 5,5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 26 29 31 34 37
d2 10 12 16 20 25 28 28 30 32 34 40 42 45 50 52
s 0,8 1,6 2 2,5 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6

WGR 1636 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

5,5 1000 1,59
7,0 1000 1,74
9,0 1000 1,81
11,0 1000 2,80
13,0 500 5,67
15,0 500 6,04
17,0 250 6,20
19,0 250 7,56

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

21,0 250 11,71
23,0 100 12,47
26,0 100 18,44
29,0 100 24,93
31,0 100 26,44
34,0 50 41,18
37,0 50 48,36

DIN EN ISO 8744 Kegelkerbstifte
Grooved pins, full length taper grooved, cl. 6.8 ( formerly
DIN 1471 )
Goupille cannelée conique cl. 6.8

DIN 1471   DIN-EN-ISO 8744

WGR 1640 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

2,0 4 2000 4,22
2,0 5 2000 4,22
2,0 6 1000 4,22
2,0 8 1000 4,27
2,0 10 1000 4,27
2,0 12 1000 4,44
2,0 14 1000 4,44

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

2,0 16 1000 4,44
2,0 18 1000 4,44
2,0 20 1000 4,93
2,0 22 1000 4,93
2,0 24 1000 5,24
2,0 26 1000 5,24
2,0 28 1000 5,33

5
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DIN EN ISO 8744 Kegelkerbstifte
Grooved pins, full length taper grooved, cl. 6.8 ( formerly
DIN 1471 )
Goupille cannelée conique cl. 6.8

DIN 1471   DIN-EN-ISO 8744

WGR 1640 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

2,0 30 1000 5,38
2,5 6 1000 4,89
2,5 8 2000 4,89
2,5 10 1000 4,93
2,5 12 1000 5,11
2,5 14 1000 5,11
2,5 16 1000 5,24
2,5 18 1000 5,24
2,5 20 1000 5,38
2,5 22 1000 5,42
2,5 24 1000 5,47
2,5 26 1000 5,47
2,5 28 1000 5,69
2,5 30 1000 5,69
3,0 6 1000 5,02
3,0 8 1000 5,07
3,0 10 1000 5,20
3,0 12 1000 5,20
3,0 14 1000 5,47
3,0 16 1000 5,47
3,0 18 1000 5,47
3,0 20 1000 5,91
3,0 22 1000 5,91
3,0 24 1000 5,96
3,0 26 1000 6,13
3,0 28 1000 6,13
3,0 30 1000 6,18
4,0 6 1000 6,09
4,0 8 3000 6,27
4,0 10 2000 6,40
4,0 12 1000 6,58
4,0 14 2500 6,67
4,0 16 1000 6,76
4,0 18 500 6,85
4,0 20 500 6,98

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

4,0 22 500 7,16
4,0 24 500 7,24
4,0 26 500 7,33
4,0 28 500 7,47
4,0 30 500 7,60
4,0 32 500 7,91
4,0 36 500 8,22
4,0 40 500 8,62
4,0 45 500 9,64
5,0 8 100 7,24
5,0 10 100 7,42
5,0 12 100 7,64
5,0 14 100 7,87
5,0 16 100 8,04
5,0 18 100 8,27
5,0 20 100 8,53
5,0 22 100 8,76
5,0 24 100 8,98
5,0 26 100 9,20
5,0 28 100 9,69
5,0 30 100 10,09
5,0 32 100 10,67
5,0 36 100 11,11
5,0 40 100 11,64
5,0 45 100 12,40
6,0 10 100 10,18
6,0 12 100 10,36
6,0 14 100 10,62
6,0 16 100 10,89
6,0 18 100 11,20
6,0 20 100 11,51
6,0 22 100 11,87
6,0 24 100 12,31
6,0 26 100 12,62
6,0 28 100 12,98
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DIN EN ISO 8744 Kegelkerbstifte
Grooved pins, full length taper grooved, cl. 6.8 ( formerly
DIN 1471 )
Goupille cannelée conique cl. 6.8

DIN 1471   DIN-EN-ISO 8744

WGR 1640 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

6,0 30 100 13,33
6,0 32 100 13,91
6,0 36 100 14,40
6,0 40 100 15,07
6,0 45 100 16,09
6,0 50 100 17,24
6,0 55 100 18,44
6,0 60 100 19,73
8,0 12 100 15,87
8,0 14 100 16,31
8,0 16 100 16,71
8,0 18 100 17,20
8,0 20 100 17,64

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

8,0 22 100 18,13
8,0 24 100 18,58
8,0 26 100 19,02
8,0 28 100 19,47
8,0 30 100 19,91
8,0 32 100 21,38
8,0 36 100 22,31
8,0 40 100 23,69
8,0 45 100 26,31
8,0 50 100 27,96
8,0 55 100 29,78
8,0 60 100 32,71

DIN EN ISO 8745 Passkerbstifte
DIN EN ISO 8745 grooved pins
Goupille cannelée usinée cl.6.8

DIN 1472   DIN-EN-ISO 8745

WGR 1641 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

2,0 4 1000 4,22
2,0 5 1000 4,22
2,0 6 1000 4,22
2,0 8 1000 4,27
2,0 10 1000 4,27
2,0 12 1000 4,44
2,0 14 1000 4,44

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

2,0 16 1000 4,44
2,0 18 1000 4,44
2,0 20 1000 4,93
2,0 22 1000 4,93
2,0 24 1000 5,24
2,0 26 1000 5,24
2,0 28 1000 5,33

5
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DIN EN ISO 8745 Passkerbstifte
DIN EN ISO 8745 grooved pins
Goupille cannelée usinée cl.6.8

DIN 1472   DIN-EN-ISO 8745

WGR 1641 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

2,0 30 500 5,38
2,5 6 2000 4,89
2,5 8 1000 4,89
2,5 10 1000 4,93
2,5 12 1000 5,11
2,5 14 1000 5,11
2,5 16 1000 5,24
2,5 18 1000 5,24
2,5 20 1000 5,38
2,5 22 1000 5,42
2,5 24 1000 5,47
2,5 26 1000 5,47
2,5 28 1000 5,69
2,5 30 1000 5,69
3,0 6 1000 5,02
3,0 8 1000 5,07
3,0 10 1000 5,20
3,0 12 1000 5,20
3,0 14 1000 5,47
3,0 16 1000 5,47
3,0 18 1000 5,47
3,0 20 1000 5,91
3,0 22 1000 5,91
3,0 24 1000 5,96
3,0 26 1000 6,13
3,0 28 500 6,13
3,0 30 500 6,18
4,0 6 1000 6,09
4,0 8 1000 6,27
4,0 10 1000 6,40
4,0 12 1000 6,58
4,0 14 1000 6,67
4,0 16 500 6,76
4,0 18 500 6,85
4,0 20 500 6,98

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

4,0 22 500 7,16
4,0 24 500 7,24
4,0 26 500 7,33
4,0 28 500 7,47
4,0 30 500 7,60
4,0 32 500 7,91
4,0 36 500 8,22
4,0 40 500 8,62
4,0 45 500 9,64
5,0 8 1000 7,24
5,0 10 1000 7,42
5,0 12 1000 7,64
5,0 14 1000 7,87
5,0 16 500 8,04
5,0 18 500 8,27
5,0 20 500 8,53
5,0 22 500 8,76
5,0 24 500 8,98
5,0 26 500 9,33
5,0 28 500 9,69
5,0 30 500 10,09
5,0 32 500 10,67
5,0 36 500 11,11
5,0 40 500 11,64
5,0 45 500 12,40
6,0 10 500 10,18
6,0 12 500 10,36
6,0 14 500 10,62
6,0 16 500 10,89
6,0 18 500 11,20
6,0 20 500 11,51
6,0 22 500 11,87
6,0 24 500 12,31
6,0 26 500 12,62
6,0 28 500 12,98
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DIN EN ISO 8745 Passkerbstifte
DIN EN ISO 8745 grooved pins
Goupille cannelée usinée cl.6.8

DIN 1472   DIN-EN-ISO 8745

WGR 1641 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

6,0 30 500 13,33
6,0 32 500 13,91
6,0 36 500 14,40
6,0 40 500 15,07
6,0 45 500 16,09
6,0 50 500 17,24
6,0 55 500 18,44
6,0 60 500 19,73
8,0 12 500 15,87
8,0 14 500 16,31
8,0 16 500 16,71
8,0 18 500 17,20
8,0 20 500 17,64

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

8,0 22 500 18,13
8,0 24 500 18,58
8,0 26 500 19,02
8,0 28 500 19,47
8,0 30 500 19,91
8,0 32 500 21,38
8,0 36 500 22,31
8,0 40 250 23,69
8,0 45 250 26,31
8,0 50 250 27,96
8,0 55 250 29,78
8,0 60 250 32,71

DIN EN ISO 8740 Zylinderkerbstifte mit
Fase
DIN EN ISO 8740 grooved pins, full length, parallel grooved
with chamfer
Goupille cannelée cylindrique cl. 6.8

DIN 1473   DIN-EN-ISO 8740

WGR 1642 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

2,0 4 1000 4,22
2,0 5 1000 4,22
2,0 6 1000 4,22
2,0 8 1000 4,27
2,0 10 1000 4,27
2,0 12 1100 4,44
2,0 14 1000 4,44

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

2,0 16 1000 4,44
2,0 18 1000 4,44
2,0 20 1000 4,93
2,0 22 1000 4,93
2,0 24 1000 5,24
2,0 26 1000 5,24
2,0 28 1000 6,49

5



5/262

DIN EN ISO 8740 Zylinderkerbstifte mit
Fase
DIN EN ISO 8740 grooved pins, full length, parallel grooved
with chamfer
Goupille cannelée cylindrique cl. 6.8

DIN 1473   DIN-EN-ISO 8740

WGR 1642 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

2,0 30 500 6,80
2,5 6 1000 4,89
2,5 8 1000 4,89
2,5 10 1000 4,93
2,5 12 1000 5,11
2,5 14 1000 5,11
2,5 16 1000 5,24
2,5 18 1000 5,24
2,5 20 1000 5,38
2,5 22 1000 5,42
2,5 24 1000 5,47
2,5 26 1000 5,47
2,5 28 1000 5,69
2,5 30 1000 5,69
3,0 6 1000 5,02
3,0 8 1000 5,07
3,0 10 1000 5,20
3,0 12 1000 5,20
3,0 14 1000 5,47
3,0 16 1000 5,47
3,0 18 1000 5,47
3,0 20 1000 5,91
3,0 22 1000 5,91
3,0 24 1000 5,96
3,0 26 1000 6,13
3,0 28 1000 6,13
3,0 30 1000 6,18
4,0 6 1000 6,09
4,0 8 1000 6,27
4,0 10 500 6,40
4,0 12 1000 6,58
4,0 14 1000 6,67
4,0 16 1000 6,76
4,0 18 500 6,85
4,0 20 500 6,98

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

4,0 22 500 7,16
4,0 24 500 7,24
4,0 26 500 7,33
4,0 28 500 7,47
4,0 30 500 7,60
4,0 32 500 7,91
4,0 36 500 8,22
4,0 40 1000 8,62
4,0 45 500 9,64
5,0 8 500 7,24
5,0 10 500 7,42
5,0 12 500 7,64
5,0 14 500 7,87
5,0 16 500 8,04
5,0 18 500 8,27
5,0 20 500 8,53
5,0 22 500 8,76
5,0 24 500 8,98
5,0 26 500 9,33
5,0 28 500 9,69
5,0 30 500 10,09
5,0 32 500 10,67
5,0 36 500 11,11
5,0 40 500 11,64
5,0 45 500 12,40
6,0 10 500 10,18
6,0 12 500 10,36
6,0 14 500 10,62
6,0 16 500 10,89
6,0 18 500 11,20
6,0 20 500 11,51
6,0 22 500 11,87
6,0 24 500 12,31
6,0 26 500 12,62
6,0 28 500 12,98



5/263

DIN EN ISO 8740 Zylinderkerbstifte mit
Fase
DIN EN ISO 8740 grooved pins, full length, parallel grooved
with chamfer
Goupille cannelée cylindrique cl. 6.8

DIN 1473   DIN-EN-ISO 8740

WGR 1642 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

6,0 30 500 13,33
6,0 32 500 13,91
6,0 36 500 14,40
6,0 40 500 15,07
6,0 45 250 16,09
6,0 50 250 17,24
6,0 55 250 18,44
6,0 60 250 19,73
8,0 12 500 15,87
8,0 14 500 16,31
8,0 16 500 16,71
8,0 18 500 17,20
8,0 20 500 17,64

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

8,0 22 500 18,13
8,0 24 500 18,58
8,0 26 500 19,02
8,0 28 250 19,47
8,0 30 250 19,91
8,0 32 250 21,38
8,0 36 250 22,31
8,0 40 250 23,69
8,0 45 250 26,31
8,0 50 100 27,96
8,0 55 100 29,78
8,0 60 100 32,71

DIN EN ISO 8741 Steckkerbstifte
DIN EN ISO 8741 grooved pins
Goupille cannelée embrochable cl. 6.8

DIN 1474   DIN-EN-ISO 8741

WGR 1643 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

2,0 4 1000 4,22
2,0 5 1000 4,22
2,0 6 1000 4,22
2,0 8 1000 4,27
2,0 10 1000 4,27
2,0 12 1000 4,44
2,0 14 1000 4,44

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

2,0 16 1000 4,44
2,0 18 1000 4,44
2,0 20 1000 4,93
2,0 22 1000 4,93
2,0 24 1000 5,24
2,0 26 1000 5,24
2,0 28 1000 5,33

5
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DIN EN ISO 8741 Steckkerbstifte
DIN EN ISO 8741 grooved pins
Goupille cannelée embrochable cl. 6.8

DIN 1474   DIN-EN-ISO 8741

WGR 1643 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

2,0 30 1000 5,38
2,5 6 1000 4,89
2,5 8 1000 4,89
2,5 10 1000 4,93
2,5 12 1000 5,11
2,5 14 1000 5,11
2,5 16 1000 5,24
2,5 18 1000 5,24
2,5 20 1000 5,38
2,5 22 1000 5,42
2,5 24 1000 5,47
2,5 26 1000 5,47
2,5 28 1000 5,69
2,5 30 1000 5,69
3,0 6 1000 5,02
3,0 8 1000 5,07
3,0 10 1000 5,20
3,0 12 1000 5,20
3,0 14 1000 5,47
3,0 16 1000 5,47
3,0 18 1000 5,47
3,0 20 1000 5,91
3,0 22 1000 5,91
3,0 24 1000 5,96
3,0 26 1000 6,13
3,0 28 1000 6,13
3,0 30 1000 6,18
4,0 6 1000 6,09
4,0 8 1000 6,27
4,0 10 1000 6,40
4,0 12 1000 6,58
4,0 14 1000 6,67
4,0 16 1000 6,76
4,0 18 1000 6,85
4,0 20 1000 6,98

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

4,0 22 1000 7,16
4,0 24 1000 7,24
4,0 26 1000 7,33
4,0 28 1000 7,47
4,0 30 1000 7,60
4,0 32 1000 7,91
4,0 36 1000 8,22
4,0 40 1000 8,62
4,0 45 1000 9,64
5,0 8 1000 7,24
5,0 10 1000 7,42
5,0 12 1000 7,64
5,0 14 1000 7,87
5,0 16 1000 8,04
5,0 18 1000 8,27
5,0 20 1000 8,53
5,0 22 1000 8,76
5,0 24 1000 8,98
5,0 26 1000 9,33
5,0 28 1000 9,69
5,0 30 500 10,09
5,0 32 500 10,67
5,0 36 500 11,11
5,0 40 500 11,64
5,0 45 500 12,40
6,0 10 500 10,18
6,0 12 100 10,36
6,0 14 500 10,62
6,0 16 500 10,89
6,0 18 500 11,20
6,0 20 500 11,51
6,0 22 500 11,87
6,0 24 500 12,31
6,0 26 500 12,62
6,0 28 500 12,98



5/265

DIN EN ISO 8741 Steckkerbstifte
DIN EN ISO 8741 grooved pins
Goupille cannelée embrochable cl. 6.8

DIN 1474   DIN-EN-ISO 8741

WGR 1643 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

6,0 30 500 13,33
6,0 32 1000 13,91
6,0 36 200 14,40
6,0 40 500 15,07
6,0 45 500 16,09
6,0 50 500 17,24
6,0 55 500 18,44
6,0 60 500 19,73
8,0 12 500 15,87
8,0 14 500 16,31
8,0 16 500 16,71
8,0 18 500 17,20
8,0 20 500 17,64

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

8,0 22 500 18,13
8,0 24 500 18,58
8,0 26 500 19,02
8,0 28 250 19,47
8,0 30 250 19,91
8,0 32 250 21,38
8,0 36 250 22,31
8,0 40 250 23,69
8,0 45 250 26,31
8,0 50 250 27,96
8,0 55 250 29,78
8,0 60 100 32,71

DIN EN ISO 8742 Knebelkerbstifte mit
kurzen Kerben
DIN EX ISO 8742 Grooved pins, third length (former DIN
1475)
DIN EN ISO 8742 Goupille cannelée bombée cl.6.8

DIN 1475   DIN-EN-ISO 8742

WGR 1644 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

2,0 4 1000 4,22
2,0 5 1000 4,22
2,0 6 1000 4,22
2,0 8 1000 4,27
2,0 10 1000 4,27
2,0 12 1000 4,44
2,0 14 1000 4,44

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

2,0 16 1000 4,44
2,0 18 1000 4,44
2,0 20 1000 4,93
2,0 22 1000 4,93
2,0 24 1000 5,24
2,0 26 1000 5,24
2,0 28 1000 5,33

5
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DIN EN ISO 8742 Knebelkerbstifte mit
kurzen Kerben
DIN EX ISO 8742 Grooved pins, third length (former DIN
1475)
DIN EN ISO 8742 Goupille cannelée bombée cl.6.8

DIN 1475   DIN-EN-ISO 8742

WGR 1644 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

2,0 30 1000 5,38
2,5 6 1000 4,89
2,5 8 1000 4,89
2,5 10 1000 4,93
2,5 12 1000 5,11
2,5 14 1000 5,11
2,5 16 1000 5,24
2,5 18 1000 5,24
2,5 20 1000 5,38
2,5 22 1000 5,42
2,5 24 1000 5,47
2,5 26 1000 5,47
2,5 28 1000 5,69
2,5 30 1000 5,69
3,0 6 1000 5,02
3,0 8 1000 5,07
3,0 10 1000 5,20
3,0 12 1000 5,20
3,0 14 2000 5,47
3,0 16 1200 5,47
3,0 18 1000 5,47
3,0 20 1000 5,91
3,0 22 1000 5,91
3,0 24 1000 5,96
3,0 26 1000 6,13
3,0 28 1000 6,13
3,0 30 1000 6,18
4,0 6 1000 6,09
4,0 8 1000 6,27
4,0 10 1000 6,40
4,0 12 1000 6,58
4,0 14 1000 6,67
4,0 16 1000 6,76
4,0 18 1000 6,85
4,0 20 1000 6,98

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

4,0 22 1000 7,16
4,0 24 1000 7,24
4,0 26 1000 7,33
4,0 28 1000 7,47
4,0 30 1000 7,60
4,0 32 1000 7,91
4,0 36 1000 8,22
4,0 40 1000 8,62
4,0 45 1000 9,64
5,0 8 1000 7,24
5,0 10 1000 7,42
5,0 12 1000 7,64
5,0 14 1000 7,87
5,0 16 1000 8,04
5,0 18 1000 8,27
5,0 20 500 8,53
5,0 22 500 8,76
5,0 24 500 8,98
5,0 26 500 9,33
5,0 28 500 9,69
5,0 30 500 10,09
5,0 32 500 10,67
5,0 36 500 11,11
5,0 40 500 11,64
5,0 45 100 12,40
6,0 10 1000 10,18
6,0 12 1000 10,36
6,0 14 1000 10,62
6,0 16 1000 10,89
6,0 18 1000 11,20
6,0 20 1000 11,51
6,0 22 1000 11,87
6,0 24 1000 12,31
6,0 26 500 12,62
6,0 28 500 12,98
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DIN EN ISO 8742 Knebelkerbstifte mit
kurzen Kerben
DIN EX ISO 8742 Grooved pins, third length (former DIN
1475)
DIN EN ISO 8742 Goupille cannelée bombée cl.6.8

DIN 1475   DIN-EN-ISO 8742

WGR 1644 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

6,0 30 500 13,33
6,0 32 500 13,91
6,0 36 500 14,40
6,0 40 500 15,07
6,0 45 500 16,09
6,0 50 500 17,24
6,0 55 250 18,44
6,0 60 250 19,73
8,0 12 500 15,87
8,0 14 500 16,31
8,0 16 500 16,71
8,0 18 500 17,20
8,0 20 500 17,64

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

8,0 22 500 18,13
8,0 24 500 18,58
8,0 26 500 19,02
8,0 28 250 19,47
8,0 30 250 19,91
8,0 32 250 21,38
8,0 36 250 22,31
8,0 40 250 23,69
8,0 45 250 26,31
8,0 50 250 27,96
8,0 55 100 29,78
8,0 60 100 32,71

DIN EN ISO 8746 Halbrundkerbnägel
DIN EN ISO 8746 (formerly DIN 1476) Grooved pins with
round head
Clous cannelées à tête demi-ronde

DIN 1476   DIN-EN-ISO 8746

d1 2 2,5 3 4 5 6
dk 3,7 4,6 5,45 7,25 9,1 10,8
k 1,3 1,6 1,95 2,55 3,15 3,75

WGR 1645 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

2,0 3 1000 3,60
2,0 4 1000 3,60

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

2,0 5 1000 3,60
2,0 6 1000 3,73

5
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DIN EN ISO 8746 Halbrundkerbnägel
DIN EN ISO 8746 (formerly DIN 1476) Grooved pins with
round head
Clous cannelées à tête demi-ronde

DIN 1476   DIN-EN-ISO 8746

WGR 1645 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

2,0 7 1000 3,78
2,0 8 1000 3,78
2,0 10 1000 4,22
2,5 3 1000 4,22
2,5 4 1000 4,22
2,5 5 1000 4,22
2,5 6 1000 4,22
2,5 7 1000 4,36
2,5 8 1000 4,36
2,5 10 1000 4,53
3,0 4 1000 4,53
3,0 5 1000 4,53
3,0 6 1000 4,53
3,0 7 1000 4,67
3,0 8 1000 4,67
3,0 10 1000 4,67
3,0 12 1000 4,98
3,0 15 1000 4,98
3,0 18 1000 4,76
4,0 6 1000 6,18
4,0 7 1000 6,18
4,0 8 1000 6,18
4,0 10 1000 6,31
4,0 12 1000 6,62

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

4,0 15 1000 7,38
4,0 18 1000 7,51
4,0 20 500 7,51
5,0 7 1000 8,36
5,0 8 1000 8,36
5,0 10 500 8,76
5,0 12 1000 9,69
5,0 15 1000 10,31
5,0 18 1000 10,31
5,0 20 1000 11,20
5,0 22 1000 11,78
5,0 25 1000 11,78
6,0 7 1000 11,20
6,0 8 1000 11,20
6,0 10 1000 11,64
6,0 12 1000 12,71
6,0 15 500 14,40
6,0 18 1000 15,60
6,0 20 500 15,60
6,0 22 500 16,31
6,0 25 500 16,93
6,0 28 500 19,07
6,0 30 500 19,82



5/269

Senkkerbnägel 6.8
Grooved pins with countersunk head, cl. 6.8
Clous cannelées à tête fraisée

DIN 1477   DIN-EN-ISO 8747

d1 2 2,5 3 4 5 6
dk 3,7 4,6 5,45 7,25 9,1 10,8

WGR 1646 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

2,0 3 1000 4,49
2,0 4 1000 4,49
2,0 5 1000 4,49
2,0 6 1000 4,49
2,0 7 1000 4,67
2,0 8 1000 4,67
2,0 10 1000 4,67
2,5 3 1000 4,67
2,5 4 1000 4,67
2,5 5 1000 4,67
2,5 6 1000 4,67
2,5 7 1000 4,80
2,5 8 1000 4,80
2,5 10 1000 4,80
3,0 4 1000 5,20
3,0 5 1000 5,20
3,0 6 1000 5,20
3,0 7 1000 5,20
3,0 8 1000 5,33
3,0 10 1000 5,33
3,0 12 1000 5,33
3,0 15 1000 5,87
3,0 18 1000 5,87
4,0 6 1000 7,69
4,0 7 1000 7,69
4,0 8 1000 7,69

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

4,0 10 1000 7,69
4,0 12 1000 7,82
4,0 15 1000 8,36
4,0 18 1000 9,16
4,0 20 1000 9,16
5,0 7 1000 9,82
5,0 8 1000 9,82
5,0 10 1000 9,82
5,0 12 1000 10,27
5,0 15 1000 11,16
5,0 18 1000 11,96
5,0 20 1000 11,96
5,0 22 1000 13,24
5,0 25 1000 13,51
6,0 7 1000 13,24
6,0 8 1000 13,24
6,0 10 1000 13,51
6,0 12 1000 14,89
6,0 15 1000 16,49
6,0 18 1000 18,13
6,0 20 1000 18,13
6,0 22 1000 19,11
6,0 25 1000 19,78
6,0 28 500 22,31
6,0 30 500 22,31

5



5/270

Spannschlossmuttern
Turnbuckles
Ecrou de serrure forgée forme ouverte

DIN 1480

d1 M 6 M 8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 24 M 30 M 36 M 42 M 48
d2 12 15 18 21 27 34 39 45 55 63 80
e 19 23 30 34 42 52 60 74 86 104 135
f 9 11 14 16 20 24 28 34 40 50 65
h 6 8 9 11 14 17 20 23 28 32 40
l1 110 110 125 125 170 200 255 255 295 330 355

m1 12 15 18 21 27 34 39 45 55 63 78

WGR 1647 000
d €
mm 100 Stck

M  6 122,72
M  8 159,52
M 10 194,28
M 12 228,80
M 16 339,20
M 20 538,92

d €
mm 100 Stck

M 24 849,00
M 30 1390,72
M 36 2220,00
M 42 5000,00
M 48 9680,00

WGR 1647
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d €
mm 100 Stck

M  6 142,80
M  8 185,00
M 10 220,00
M 12 255,00
M 16 375,00
M 20 585,00

d €
mm 100 Stck

M 24 895,00
M 30 1450,00
M 36 2371,64
M 42 5072,00
M 48 9820,00
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Spannschlossmuttern mit 2
Anschweißenden
Turnbuckles with 2 welding points
Ecrou de serrure forgée forme ouverte avec 2 tiges à
souder

DIN 1480

d1 M 6 M 8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 24 M 30 M 36 M 42 M 48
d2 12 15 18 21 27 34 39 45 55 63 80
e 19 23 30 34 42 52 60 74 86 104 135
f 9 11 14 16 20 24 28 34 40 50 65
h 6 8 9 11 14 17 20 23 28 32 40
l1 110 110 125 125 170 200 255 255 295 330 355

m1 12 15 18 21 27 34 39 45 55 63 78
l2 120 120 150 150 200 220 260 260 300 350 380

WGR 1648 000
d €
mm 100 Stck

M  6 144,56
M  8 155,32
M 10 175,12
M 12 206,80
M 16 403,00
M 20 721,64

d €
mm 100 Stck

M 24 1228,04
M 30 1941,20
M 36 3992,12
M 42 7260,36
M 48 11861,96

WGR 1648
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d €
mm 100 Stck

M  6 151,04
M  8 161,84
M 10 177,24
M 12 211,00
M 16 413,56
M 20 751,16

d €
mm 100 Stck

M 24 1287,12
M 30 2067,80
M 36 4135,60
M 42 8524,52
M 48 13744,00

5



5/272

Spannschlossmuttern mit Haken und
Ösen
Turnbuckles with hook and eyelet
Ecrou de serrure forgée forme ouverte avec crochet et
oeillet

DIN 1480

d M 6 M 8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 24 M 30 M 36
e 19 23 30 34 42 52 60 74 86
f 9 11 14 16 20 24 28 34 40
h 6 8 9 11 14 17 20 23 28
l1 110 110 125 125 170 200 255 255 295

m1 12 15 18 21 27 34 39 45 55
l3 85 85 112 112 138 170 205 225 255
l4 80 84 105 115 165 167 205 255 276
b1 8,5 11 13,5 15,5 19 20,5 26 33 44
d1 9 10 14 16 22 24 27 31 49

WGR 1649 000
d €
mm 100 Stck

M  6 233,64
M  8 252,00
M 10 337,88
M 12 441,88
M 16 998,04

d €
mm 100 Stck

M 20 1591,16
M 24 1880,00
M 30 2200,00
M 36 4400,00

WGR 1649
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d €
mm 100 Stck

M  6 250,00
M  8 265,00
M 10 350,00
M 12 465,00
M 16 1050,00

d €
mm 100 Stck

M 20 1680,00
M 24 2000,00
M 30 2450,00
M 36 4642,00
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Spannschlossmuttern mit 2 Haken
Turnbuckles with 2 hooks
Ecrou de serrure forgée avec deux crochets

DIN 1480

d M 6 M 8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 24 M 30 M 36
e 19 23 30 34 42 52 60 74 86
f 9 11 14 16 20 24 28 34 40
h 6 8 9 11 14 17 20 23 28
l1 110 110 125 125 170 200 255 255 295

m1 12 15 18 21 27 34 39 45 55
l3 85 85 112 117 138 170 205 225 255
b1 8,5 11 13,5 15,5 19 20,5 26 33 44

WGR 1650 000
d €
mm 100 Stck

M  6 223,32
M  8 266,28
M 10 354,72
M 12 454,44
M 16 500,88

d €
mm 100 Stck

M 20 1600,00
M 24 1950,00
M 30 2220,00
M 36 4640,00

WGR 1650
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d €
mm 100 Stck

M  6 260,00
M  8 285,00
M 10 375,00
M 12 480,00
M 16 1050,00

d €
mm 100 Stck

M 20 1680,00
M 24 2180,00
M 30 2300,00
M 36 4950,00

5
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Spannschlossmuttern mit 2 Ösen
Turnbuckles with 2 eyelets
Ecrou de serrure forgée avec deux oeillets

DIN 1480

d M 6 M 8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 24 M 30 M 36
e 19 23 30 34 42 52 60 74 86
f 9 11 14 16 20 24 28 34 40
h 6 8 9 11 14 17 20 23 28
l1 110 110 125 125 170 200 255 255 295

m1 12 15 18 21 27 34 39 45 55
l4 80 84 105 115 165 167 205 255 276
d1 9 10 14 16 22 24 27 31 43

WGR 1651 000
d €
mm 100 Stck

M  6 223,32
M  8 253,60
M 10 337,88
M 12 470,68
M 16 588,00

d €
mm 100 Stck

M 20 1600,00
M 24 2387,72
M 30 3487,00
M 36 6333,52

WGR 1651
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d €
mm 100 Stck

M  6 260,00
M  8 285,00
M 10 375,00
M 12 490,00
M 16 685,00

d €
mm 100 Stck

M 20 1680,00
M 24 2650,00
M 30 3750,00
M 36 6800,00



5/275

DIN EN ISO 8752 Spannstifte, schwere
Ausführung
DIN EN ISO 8752 Spring type straight pins, slotted, heavv
type
DIN EN ISO 8752 Goupille élastique, exécution lourde
(ancienne DIN 1481)

DIN 1481   DIN-EN-ISO 8752

d1 2 2,5 3 3,5 4 5 6 8 10 12
d2 1,5 1,8 2,1 2,3 2,8 3,4 4 5,5 6,5 7,5
a 0,55 0,6 0,7 0,8 0,85 1,1 1,4 2 2,4 2,4

WGR 1716 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

2,0 4 1000 2,60
2,0 5 1000 2,76
2,0 6 1000 2,84
2,0 8 1000 2,92
2,0 10 1000 2,96
2,0 12 1000 2,96
2,0 14 1000 2,96
2,0 16 1000 3,00
2,0 18 1000 3,00
2,0 20 1000 3,28
2,0 22 1000 3,36
2,0 24 1000 3,44
2,0 26 1000 3,64
2,0 28 1000 3,84
2,0 30 1000 4,04
2,5 4 1000 2,96
2,5 5 1000 3,00
2,5 6 1000 3,00
2,5 8 1000 3,08
2,5 10 1000 3,16
2,5 12 1000 3,16
2,5 14 1000 3,20
2,5 16 1000 3,28
2,5 18 1000 3,32
2,5 20 1000 3,36
2,5 22 1000 3,40
2,5 24 1000 3,64
2,5 26 1000 3,94
2,5 28 1000 4,04
2,5 30 1000 4,32
3,0 4 1000 2,00

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

3,0 5 1000 2,44
3,0 6 1000 2,48
3,0 8 1000 2,52
3,0 10 1000 2,56
3,0 12 1000 2,56
3,0 14 1000 2,56
3,0 16 1000 2,68
3,0 18 1000 2,76
3,0 20 1000 2,88
3,0 22 500 2,92
3,0 24 500 2,96
3,0 26 500 3,04
3,0 28 500 3,24
3,0 30 500 3,40
3,0 32 500 3,56
3,0 36 500 3,88
3,0 40 500 4,28
3,0 50 500 4,28
3,5 4 1000 2,92
3,5 5 1000 2,92
3,5 6 1000 2,96
3,5 8 1000 3,00
3,5 10 1000 3,04
3,5 12 1000 3,16
3,5 14 1000 3,24
3,5 16 500 3,28
3,5 18 500 3,32
3,5 20 500 3,40
3,5 22 500 3,52
3,5 24 500 3,56
3,5 26 500 3,64

5



5/276

DIN EN ISO 8752 Spannstifte, schwere
Ausführung
DIN EN ISO 8752 Spring type straight pins, slotted, heavv
type
DIN EN ISO 8752 Goupille élastique, exécution lourde
(ancienne DIN 1481)

DIN 1481   DIN-EN-ISO 8752

WGR 1716 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

3,5 28 500 3,88
3,5 30 250 4,04
3,5 32 1000 4,28
3,5 36 250 4,52
3,5 40 250 4,96
4,0 4 500 2,76
4,0 5 500 2,80
4,0 6 500 2,80
4,0 8 500 2,88
4,0 10 500 2,88
4,0 12 500 2,96
4,0 14 500 3,00
4,0 16 500 3,08
4,0 18 500 3,16
4,0 20 500 3,20
4,0 22 500 3,32
4,0 24 500 3,36
4,0 26 500 3,40
4,0 28 500 3,64
4,0 30 500 3,80
4,0 32 250 4,04
4,0 36 250 4,24
4,0 40 250 4,64
4,0 45 250 5,00
4,0 50 250 5,56
4,0 60 250 6,12
5,0 5 500 3,32
5,0 6 500 3,36
5,0 8 500 3,36
5,0 10 500 3,40
5,0 12 500 3,56
5,0 14 500 3,72
5,0 16 500 3,92
5,0 18 500 4,20
5,0 20 500 4,28

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

5,0 22 500 4,44
5,0 24 500 4,64
5,0 26 250 4,88
5,0 28 250 5,00
5,0 30 250 5,16
5,0 32 250 5,36
5,0 36 250 5,76
5,0 40 250 6,08
5,0 45 250 6,64
5,0 50 250 7,08
5,0 55 250 7,68
5,0 60 250 8,64
5,0 65 250 9,36
5,0 70 250 10,48
5,0 75 250 11,48
5,0 80 250 12,88
6,0 10 500 3,32
6,0 12 500 4,04
6,0 14 500 4,20
6,0 16 500 4,52
6,0 18 500 4,80
6,0 20 500 5,16
6,0 22 500 5,52
6,0 24 500 5,84
6,0 26 500 6,24
6,0 28 500 6,64
6,0 30 500 7,00
6,0 32 500 7,40
6,0 36 250 7,80
6,0 40 250 8,28
6,0 45 250 9,24
6,0 50 250 10,00
6,0 55 250 10,80
6,0 60 250 11,68
6,0 65 250 12,88
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DIN EN ISO 8752 Spannstifte, schwere
Ausführung
DIN EN ISO 8752 Spring type straight pins, slotted, heavv
type
DIN EN ISO 8752 Goupille élastique, exécution lourde
(ancienne DIN 1481)

DIN 1481   DIN-EN-ISO 8752

WGR 1716 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

6,0 70 250 14,04
6,0 75 250 15,00
6,0 80 250 16,24
6,0 90 250 20,76
6,0 100 250 26,36
8,0 10 500 6,68
8,0 12 500 6,72
8,0 14 500 6,80
8,0 16 500 6,88
8,0 18 500 7,24
8,0 20 500 7,76
8,0 22 500 8,28
8,0 24 250 8,88
8,0 26 250 9,64
8,0 28 250 10,20
8,0 30 250 10,96
8,0 32 250 11,60
8,0 36 250 12,40
8,0 40 250 13,20
8,0 45 250 14,32
8,0 50 250 15,56
8,0 55 250 17,84
8,0 60 250 19,64
8,0 65 250 21,32
8,0 70 250 22,72
8,0 75 250 23,44
8,0 80 250 29,72
8,0 90 100 29,16
8,0 100 100 37,60
8,0 120 100 102,04
10,0 10 500 26,68
10,0 12 500 26,68
10,0 14 500 9,08
10,0 16 500 8,32
10,0 18 500 10,80

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

10,0 20 500 11,44
10,0 22 500 12,40
10,0 24 500 13,36
10,0 26 500 14,32
10,0 28 500 15,00
10,0 30 500 15,84
10,0 32 500 17,40
10,0 36 250 18,80
10,0 40 250 20,08
10,0 45 250 22,56
10,0 50 100 24,68
10,0 55 100 26,68
10,0 60 100 29,72
10,0 65 100 32,96
10,0 70 100 35,92
10,0 75 100 38,00
10,0 80 100 40,40
10,0 90 100 46,00
10,0 100 100 43,40
10,0 120 50 188,80
10,0 140 50 227,00
12,0 10 500 110,80
12,0 12 500 107,64
12,0 14 500 104,92
12,0 16 500 101,52
12,0 18 500 98,48
12,0 20 250 56,64
12,0 22 250 58,20
12,0 24 250 59,76
12,0 26 250 60,92
12,0 28 250 62,76
12,0 30 250 64,20
12,0 32 250 66,48
12,0 36 100 67,28
12,0 40 100 69,04

5
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DIN EN ISO 8752 Spannstifte, schwere
Ausführung
DIN EN ISO 8752 Spring type straight pins, slotted, heavv
type
DIN EN ISO 8752 Goupille élastique, exécution lourde
(ancienne DIN 1481)

DIN 1481   DIN-EN-ISO 8752

WGR 1716 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

12,0 45 100 71,04
12,0 50 100 72,64
12,0 55 100 75,60
12,0 60 100 78,80
12,0 65 100 83,64
12,0 70 100 91,84
12,0 75 100 92,00

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

12,0 80 100 92,48
12,0 90 50 119,36
12,0 100 50 222,56
12,0 120 50 258,84
12,0 140 50 294,40
12,0 160 50 427,96
12,0 180 50 516,20

Hutmuttern, hohe Form
Hexagon domed cap nuts
Ecrou borgne, forme haute

DIN 1587

d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 20 M 24
h - 8 10 12 15 18 22 25 28 34 42
s - 7 8 10 13 17(16) 19(18) 22(21) 24 30 36

dk - 6,5 7,5 9,5 12,5 16 18 21 23 28 34
t - 5,26 7,21 7,71 10,65 12,65 15,65 17,65 20,58 25,58 30,5

WGR 0712 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  3 500 5,02
M  4 500 5,29
M  5 200 5,40
M  6 200 5,80
M  8 500 6,23
M 10 100 12,84

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M 12 50 19,08
M 14 50 135,89
M 16 50 137,70
M 20 25 145,00
M 24 25 321,49
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Hutmuttern, hohe Form
Hexagon domed cap nuts
Ecrou borgne, forme haute

DIN 1587

WGR 0712
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  3 500 6,76
M  4 500 5,56
M  5 200 5,91
M  6 200 6,80
M  8 100 8,69
M 10 100 18,89

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M 12 50 29,69
M 14 50 146,10
M 16 50 152,50
M 20 25 165,00
M 24 25 345,00

WGR 0712
074 vernickelt • nickel-plated • nickelé

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  3 500 6,76
M  4 500 5,63
M  5 1000 5,91
M  6 200 6,80

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  8 100 8,69
M 10 100 18,89
M 12 50 29,69

Nutmuttern Ausf. w Feingewinde
Slotted round nuts for hook spanners W, fine pitch thread
Ecrou à encoche,pas fin

DIN 1804

WGR 0715 000
d1 d2 b h €
mm mm mm mm 100 Stck

10x1 25 5 6 378,00

d1 d2 b h €
mm mm mm mm 100 Stck

12x1,5 28 5 6 382,00

5
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Nutmuttern Ausf. w Feingewinde
Slotted round nuts for hook spanners W, fine pitch thread
Ecrou à encoche,pas fin

DIN 1804

WGR 0715 000
d1 d2 b h €
mm mm mm mm 100 Stck

14x1,5 30 5 7 386,32
16x1,5 32 5 7 482,00
18x1,5 34 6 8 566,67
20x1,5 36 6 8 610,00
22x1,5 40 6 9 627,49
24x1,5 42 6 9 861,00
26x1,5 45 7 10 1255,51
28x1,5 50 7 10 1310,00
30x1,5 50 7 10 1460,00
32x1,5 52 7 11 1575,00
35x1,5 55 7 11 1600,00
38x1,5 58 8 11 1650,00
40x1,5 62 8 10 1700,00
42x1,5 62 8 12 2050,00
45x1,5 68 8 12 2800,00
48x1,5 75 8 13 3863,08

d1 d2 b h €
mm mm mm mm 100 Stck

50x1,5 75 8 13 4020,00
52x1,5 80 10 13 4500,00
55x1,5 80 10 13 4850,00
58x1,5 90 10 13 5200,00
60x1,5 90 10 13 5600,00
62x1,5 95 10 14 6000,00
65x1,5 95 10 14 6500,00
68x1,5 100 10 14 7100,00
70x1,5 100 10 14 7700,00
72x1,5 110 10 14 8400,00
75x1,5 110 10 14 9050,00
80x2 115 10 16 9700,00
85x2 120 10 16 10400,00
90x2 130 10 16 11300,00
95x2 135 12 16 12200,00
100x2 145 12 16 13300,00

Tellerfedern
Disc springs
Rondelle ressort

DIN 2093

WGR 1652 000
d1 d2 s €
mm mm mm 100 Stck

4,2 8,0 0,20 6,42
4,2 8,0 0,30 6,57
4,2 8,0 0,40 6,72
5,2 10,0 0,25 6,91

d1 d2 s €
mm mm mm 100 Stck

5,2 10,0 0,40 7,48
5,2 10,0 0,50 7,56
6,2 12,5 0,35 7,90
6,2 12,5 0,50 8,01
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Tellerfedern
Disc springs
Rondelle ressort

DIN 2093

WGR 1652 000
d1 d2 s €
mm mm mm 100 Stck

6,2 12,5 0,70 8,27
7,2 14,0 0,35 8,20
7,2 14,0 0,80 9,07
5,2 15,0 0,40 6,23
8,2 16,0 0,60 8,95
8,2 16,0 0,90 9,71
9,2 18,0 1,00 10,80
8,2 20,0 0,80 9,48
10,2 20,0 0,50 9,63
10,2 20,0 0,80 10,28
10,2 20,0 1,10 11,98
10,2 20,0 1,25 24,10
11,2 22,5 0,60 10,31
11,2 22,5 0,80 11,11
11,2 22,5 1,25 31,17
12,2 25,0 0,70 11,45
12,2 25,0 0,90 12,50
12,2 25,0 1,25 29,09
12,2 25,0 1,50 34,94
14,2 28,0 0,80 14,66
14,2 28,0 1,00 15,45
14,2 28,0 1,50 38,23
16,3 31,5 0,80 21,76
16,3 31,5 1,25 39,48
16,3 31,5 1,75 45,41

d1 d2 s €
mm mm mm 100 Stck

18,3 35,5 0,90 18,51
18,3 35,5 1,25 42,50
18,3 35,5 2,00 59,01
20,4 40,0 1,00 26,86
20,4 40,0 1,50 65,28
20,4 40,0 2,25 77,56
22,4 45,0 1,25 83,60
22,4 45,0 1,75 90,29
22,4 45,0 2,50 100,00
25,4 50,0 1,25 86,74
25,4 50,0 2,00 107,89
25,4 50,0 3,00 146,12
28,5 56,0 1,50 112,01
28,5 56,0 2,00 127,27
28,5 56,0 3,00 178,12
31,0 63,0 1,80 162,78
31,0 63,0 2,50 177,44
31,0 63,0 3,50 235,02
36,0 71,0 2,00 221,94
36,0 71,0 2,50 249,67
36,0 71,0 4,00 400,97
41,0 80,0 2,25 292,66
41,0 80,0 3,00 337,32
41,0 80,0 5,00 596,13
46,0 90,0 5,00 735,50

5
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Kugelscheiben Form C
Spherical washers, style C
Rondelle articulée convexe, forme C

DIN 6319

d1 6,4 8,4 10,5 13 17 21 25 31 37 43 50
d3 12 17 21 24 30 36 44 56 68 78 92
h2 2,3 3,2 4 4,6 5,3 6,3 8,2 11,2 14 17 21

WGR 1656 000
d €
mm 100 Stck

6,4 32,45
8,4 56,29
10,5 57,04
13,0 71,02
17,0 139,78
21,0 193,42

d €
mm 100 Stck

25,0 203,24
31,0 547,78
37,0 963,33
43,0 2788,00
50,0 2984,45

Kegelpfannen Form D
Conical seats, style D
Rondelle articulée concave, forme D

DIN 6319

d2 7,1 9,6 12 14,2 19 23,2 28 35 42 49 56
d4 12 17 21 24 30 36 44 56 68 78 92
h3 2,3 3,2 4 4,6 5,3 6,3 8,2 11,2 14 17 21

WGR 1657 000
d €
mm 100 Stck

7,1 46,47
9,6 52,17
12,0 100,11
14,2 108,23
19,0 127,50

d €
mm 100 Stck

23,2 207,78
28,0 222,89
35,0 547,78
42,0 993,56
49,0 2644,45
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Kegelpfannen Form D
Conical seats, style D
Rondelle articulée concave, forme D

DIN 6319

WGR 1657 000
d €
mm 100 Stck

56,0 2738,89

Zylinderstifte gehärtet, Stahl Tole-
ranzfeld m6
Parallel pins, steel, hardened, tolerance zone m6
Goupille cylindrique tolérances m6

DIN 6325   DIN-EN-ISO 8734

WGR 1658 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

2,0 6 500 3,48
2,0 8 500 3,52
2,0 10 500 3,92
2,0 12 500 4,00
2,0 14 500 4,08
2,0 16 500 4,32
2,0 18 500 4,56
2,0 20 500 5,20
2,0 24 500 7,44
2,5 6 500 3,52
2,5 8 500 3,60
2,5 10 500 3,92
2,5 12 500 4,00
2,5 14 500 4,08
2,5 16 500 4,32
2,5 18 500 4,60
2,5 20 500 5,20
2,5 24 500 7,12
3,0 6 2000 3,28

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

3,0 8 200 3,36
3,0 10 200 3,44
3,0 12 200 3,60
3,0 14 200 3,84
3,0 16 200 4,08
3,0 18 200 4,16
3,0 20 200 4,56
3,0 24 100 5,20
3,0 26 100 6,80
3,0 28 100 6,00
3,0 30 100 6,24
3,0 32 100 6,68
3,0 36 500 8,64
3,0 40 100 10,60
4,0 6 100 5,16
4,0 8 100 4,64
4,0 10 100 4,96
4,0 12 100 5,20
4,0 14 100 5,48

5
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Zylinderstifte gehärtet, Stahl Tole-
ranzfeld m6
Parallel pins, steel, hardened, tolerance zone m6
Goupille cylindrique tolérances m6

DIN 6325   DIN-EN-ISO 8734

WGR 1658 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

4,0 16 100 5,84
4,0 18 100 6,16
4,0 20 100 6,40
4,0 24 100 7,24
4,0 26 100 8,00
4,0 28 100 8,00
4,0 30 100 8,64
4,0 32 100 9,00
4,0 36 100 9,40
4,0 40 100 10,20
4,0 45 100 13,88
4,0 50 100 14,00
5,0 6 100 12,40
5,0 8 100 7,20
5,0 10 100 6,72
5,0 12 100 6,48
5,0 14 100 6,92
5,0 16 100 7,00
5,0 18 100 7,84
5,0 20 100 8,00
5,0 24 100 8,72
5,0 26 100 10,28
5,0 28 100 9,80
5,0 30 100 10,16
5,0 32 100 10,80
5,0 36 100 11,80
5,0 40 100 13,00
5,0 45 100 14,40
5,0 50 100 15,12
5,0 60 100 21,44
6,0 8 100 11,08
6,0 10 100 8,00
6,0 12 100 8,12
6,0 14 100 8,68
6,0 16 100 9,04

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

6,0 18 100 9,48
6,0 20 100 9,64
6,0 22 100 11,96
6,0 24 100 11,00
6,0 26 100 13,20
6,0 28 100 11,20
6,0 30 100 12,36
6,0 32 100 12,80
6,0 36 100 14,40
6,0 40 100 15,60
6,0 45 100 18,40
6,0 50 100 19,20
6,0 55 100 22,40
6,0 60 100 25,60
6,0 70 100 32,20
6,0 80 100 50,00
8,0 10 100 17,76
8,0 12 100 18,36
8,0 14 100 14,00
8,0 16 100 14,60
8,0 18 100 14,72
8,0 20 100 15,40
8,0 22 100 17,40
8,0 24 100 16,16
8,0 26 100 20,08
8,0 28 100 18,60
8,0 30 100 18,88
8,0 32 100 20,08
8,0 36 100 21,68
8,0 40 100 23,80
8,0 45 100 26,00
8,0 50 100 27,20
8,0 55 100 32,40
8,0 60 100 33,00
8,0 70 100 41,60



5/285

Zylinderstifte gehärtet, Stahl Tole-
ranzfeld m6
Parallel pins, steel, hardened, tolerance zone m6
Goupille cylindrique tolérances m6

DIN 6325   DIN-EN-ISO 8734

WGR 1658 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

8,0 80 100 46,00
8,0 90 100 72,40
8,0 100 100 84,60
8,0 120 100 133,20
10,0 16 100 29,48
10,0 18 100 22,80
10,0 20 100 22,32
10,0 24 100 24,00
10,0 26 100 28,52
10,0 28 100 26,40
10,0 30 100 27,60
10,0 32 100 28,60
10,0 36 100 30,80
10,0 40 100 33,40
10,0 45 100 37,00
10,0 50 100 42,80
10,0 55 100 45,20
10,0 60 100 46,40
10,0 70 100 59,20
10,0 80 100 65,80
10,0 90 100 88,00
10,0 100 100 98,00
10,0 120 100 137,20
12,0 26 100 40,28
12,0 28 100 36,80
12,0 30 100 38,00
12,0 32 100 39,20
12,0 36 100 42,40
12,0 40 100 45,20
12,0 45 100 48,80

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

12,0 50 100 52,40
12,0 55 50 58,00
12,0 60 50 60,00
12,0 70 50 78,00
12,0 80 50 87,20
12,0 90 25 114,00
12,0 100 50 132,00
12,0 120 50 160,00
16,0 32 50 99,60
16,0 40 50 110,00
16,0 45 50 124,80
16,0 50 50 132,00
16,0 55 50 140,00
16,0 60 50 150,40
16,0 70 25 168,00
16,0 80 25 181,20
16,0 90 25 202,00
16,0 100 25 235,60
16,0 120 25 272,00
20,0 40 25 194,40
20,0 45 25 210,00
20,0 50 25 213,40
20,0 55 25 241,20
20,0 60 25 249,20
20,0 70 25 282,40
20,0 80 25 308,20
20,0 90 25 335,60
20,0 100 25 368,00
20,0 120 25 416,80

5
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Sechskantmuttern 1,5 d hoch Kl. 10
Hexagon nuts 1.5 d, cl. 10
Ecrou hexagonal, cl. 10, hauteur 1,5d

DIN 6330

d M 8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 24 M 30 M 36
d1 9 11,5 14 18 22 26 32 38
m 12 15 18 24 30 36 45 54
s 13 17(16) 19(18) 24 30 36 46 55
r 11 15 17 22 27 32 41 50

WGR 0719 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  8 500 15,11
M 10 100 18,10
M 12 100 23,80
M 16 50 63,47

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M 20 25 121,87
M 24 25 173,78
M 30 50 868,89
M 36 25 1208,89

Sechskantmuttern 1,5 d hoch mit Bund
Kl.10
Hexagon nuts 1,5 d with collar, grade 10
Ecrou hexagonal à embase, 1.5 d, cl 10

DIN 6331

d1 M 6 M 8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 24 M 30
d3 14 18 22 25 31 37 45 58
m 9 12 15 18 24 30 36 45
s 10 13 17(16) 19(18) 24 30 36 46
a 3 3,5 4 4 5 6 6 8

WGR 0721 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  6 1000 11,60
M  8 500 12,05
M 10 100 20,02

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M 12 100 30,22
M 16 100 71,78
M 20 25 136,00
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Sechskantmuttern 1,5 d hoch mit Bund
Kl.10
Hexagon nuts 1,5 d with collar, grade 10
Ecrou hexagonal à embase, 1.5 d, cl 10

DIN 6331

WGR 0721 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M 24 20 283,33

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M 30 10 793,33

WGR 0721
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  6 1000 13,00
M  8 500 16,24
M 10 200 24,00
M 12 100 35,89

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M 16 50 132,22
M 20 25 151,11
M 24 20 463,57

Sechskantmuttern 3 d hoch
Hexagon nuts 3 d
Ecrou hexagonal 3d

d M 6 M 8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 24 M 30 M 36
m 18 24 30 36 48 60 72 90 108
s 10 13 17 19 24 30 36 46 55
e 11,05 15 19,6 21,9 27,7 34,6 41,6 53,1 63,5

WGR 0722 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  8 100 10,96
M 10 100 20,78

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M 12 100 28,33
M 16 50 60,44

5



5/288

Sechskantmuttern 3 d hoch
Hexagon nuts 3 d
Ecrou hexagonal 3d

WGR 0722 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M 20 10 178,69
M 24 25 275,00

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M 30 10 642,22
M 36 1 1360,00

WGR 0722
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  6 100 7,06
M  8 100 12,00
M 10 100 22,67
M 12 100 29,88

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M 16 50 62,00
M 20 20 182,00
M 24 10 290,00

Scheiben für Spannzeuge
Washers for clamping devices
Rondelle épaisse acier trempé 17 x 45 x 6 dureté 350 HV

DIN 6340

d1 6,4 8,4 10,5 13 17 21 25 31
d2 17 23 28 35 45 50 60 68
s 3 4 4 5 6 6 8 10

WGR 1660 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

6,4 100 8,12
8,4 100 12,28

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

10,5 100 17,00
13,0 100 34,57
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Scheiben für Spannzeuge
Washers for clamping devices
Rondelle épaisse acier trempé 17 x 45 x 6 dureté 350 HV

DIN 6340

WGR 1660 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

17,0 100 66,11
21,0 100 74,80

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

25,0 25 148,28
31,0 25 279,56

WGR 1660
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

6,4 200 9,14
8,4 500 15,11
10,5 200 18,00

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

13,0 100 35,89
17,0 100 75,18
21,0 50 93,69

5
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Spannscheiben
Conical spring washers for bolted connections
Rondelle élastique conique

DIN 6796

Nenngröße 3 4 5 6 8 10 12 14 16
18 20 24 30

d1 3,2 4,3 5,3 6,4 8,4 10,5 13 15 17
19 21 25 31

d2 7 9 11 14 18 23 29 35 39
42 45 56 70

h max. min. 0,85/0,72 1,3/1,12 1,55/1,35 2/1,7 2,6/2,24 3,2/2,8 3,95/3,43 4,65/4,04 5,25/4,58
5,8/5,08 6,4/5,6 7,75/6,77 9,2/8

s 0,6 1 1,2 1,5 2 2,5 3 3,5 4
4,5 5 6 7

WGR 1661 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

3,0 2000 0,79
4,0 1000 0,79
5,0 1000 1,06
6,0 1000 2,00
8,0 1000 3,70
10,0 500 8,05
12,0 250 14,51

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

14,0 100 35,89
16,0 100 37,63
18,0 100 65,28
20,0 50 72,00
24,0 50 149,64
30,0 50 580,80

WGR 1661
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

3,0 1000 0,87
4,0 1000 0,91
5,0 1000 1,25
6,0 1000 2,27
8,0 1000 4,04
10,0 500 9,52

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

12,0 250 16,06
14,0 100 37,00
16,0 100 43,78
18,0 100 67,00
20,0 50 74,00
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Zahnscheiben Form A
Toothed lock washers, style A
Rondelle à denture extérieure, forme A

DIN 6797

d1 3,2 4,3 5,3 6,4 8,4 10,5 12,5 14,5 16,5 19 21 23 25 28 31
d2 6 8 10 11 15 18 20,5 24 26 30 33 36 38 44 48

WGR 1663 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

3,2 2000 0,46
4,3 2000 0,50
5,3 1000 0,60
6,4 1000 0,75
8,4 1000 1,14
10,5 1000 1,85
12,5 1000 2,45
14,5 500 5,76

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

16,5 500 6,36
19,0 250 11,48
21,0 250 12,02
23,0 100 18,88
25,0 100 18,88
28,0 100 28,91
31,0 100 43,80

WGR 1663
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

3,2 2000 0,53
4,3 2000 0,53
5,3 1000 0,68
6,4 1000 0,78
8,4 1000 1,17
10,5 1000 2,03

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

12,5 1000 2,70
14,5 500 6,19
16,5 500 6,97
19,0 250 12,41
21,0 250 12,73
25,0 100 22,15

5
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Zahnscheiben Form J
Toothed lock washers, style J
Rondelle à denture intérieure, forme J

DIN 6797

d1 3,2 4,3 5,3 6,4 8,4 10,5 12,5 14,5 16,5 19 21 23 25 28 31
d2 6 8 10 11 15 18 20,5 24 26 30 33 36 38 44 48

WGR 1662 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

3,2 2000 0,46
4,3 2000 0,50
5,3 1000 0,60
6,4 1000 0,75
8,4 1000 1,14
10,5 1000 1,81
12,5 1000 2,45
14,5 500 5,76

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

16,5 500 6,36
19,0 250 11,48
21,0 250 12,02
23,0 100 18,88
25,0 100 18,88
28,0 100 28,20
31,0 100 40,96

WGR 1662
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

3,2 2000 0,53
4,3 2000 0,53
5,3 1000 0,68
6,4 1000 0,78
8,4 1000 1,17
10,5 1000 2,03

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

12,5 1000 2,70
14,5 500 6,19
16,5 500 6,97
19,0 500 12,41
21,0 250 12,73
25,0 100 22,15
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Zahnscheiben Form V
Toothed lock washers, style V
Rondelle concave à denture extérieure, forme V

DIN 6797

d1 3,2 4,3 5,3 6,4 8,4 10,5 12,5 16,5
d3 6 8 9,8 11,8 15,3 19 23 30,2

WGR 1664 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

3,2 2000 1,32
4,3 2000 1,49
5,3 1000 1,71
6,4 1000 1,85

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

8,4 1000 3,09
10,5 1000 4,05
12,5 1000 8,39
16,5 500 30,40

WGR 1664
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

3,2 2000 1,50
4,3 2000 1,70
5,3 1000 1,81
6,4 1000 1,99

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

8,4 1000 3,31
10,5 1000 4,44
12,5 1000 9,03
16,5 500 32,00

5
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Fächerscheiben Form A
Serrated lock washers, style A
Rondelle éventail forme A

DIN 6798

d1 3,2 4,3 5,3 6,4 8,4 10,5 12,5 14,5 16,5 19 21 23 25 28 31
d2 6 8 10 11 15 18 20,5 24 26 30 33 36 38 44 48

WGR 1668 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

3,2 2000 0,50
4,3 2000 0,53
5,3 1000 0,60
6,4 1000 0,75
8,4 1000 1,21
10,5 1000 1,96
12,5 1000 2,84
14,5 500 5,12

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

16,5 500 6,04
19,0 250 8,32
21,0 250 10,67
23,0 100 18,70
25,0 250 14,79
28,0 100 27,24
31,0 100 31,22

WGR 1668
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

3,2 2000 0,53
4,3 1000 0,57
5,3 1000 0,68
6,4 1000 0,82
8,4 1000 1,35
10,5 1000 2,17
12,5 1000 3,09
14,5 500 5,83

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

16,5 500 6,97
19,0 250 12,73
21,0 250 13,33
23,0 100 14,19
25,0 150 16,60
28,0 100 30,79
31,0 100 35,63
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Fächerscheiben Form J
Serrated lock washers, style J
Rondelle éventail forme J

DIN 6798

d1 3,2 4,3 5,3 6,4 8,4 10,5 12,5 14,5 16,5 19 21 23 25 28 31
d2 6 8 10 11 15 18 20,5 24 26 30 33 36 38 44 48

WGR 1667 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

3,2 2000 0,50
4,3 2000 0,53
5,3 1000 0,60
6,4 1000 0,75
8,4 1000 1,14
10,5 1000 1,96
12,5 1000 2,84
14,5 500 5,12

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

16,5 500 6,04
19,0 250 8,32
21,0 250 10,67
23,0 250 18,70
25,0 100 14,79
28,0 100 28,20
31,0 100 40,96

WGR 1667
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

3,2 2000 0,53
4,3 2000 0,57
5,3 1000 0,68
6,4 1000 0,82
8,4 1000 1,35
10,5 1000 2,17
12,5 1000 3,09
14,5 500 5,83

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

16,5 500 6,97
19,0 500 12,73
21,0 250 13,33
23,0 200 20,10
25,0 100 22,30
28,0 100 31,93
31,0 100 41,50

5
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Fächerscheiben Form V
Serrated lock washers, style V
Rondelle éventail forme V

DIN 6798

d1 3,2 4,3 5,3 6,4 8,4 10,5 12,5 16,5
d3 6 8 9,8 11,8 15,3 19 23 30,2

WGR 1669 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

3,2 1000 1,32
4,3 1000 1,42
5,3 1000 1,88
6,4 1000 1,99

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

8,4 1000 3,24
10,5 1000 4,20
12,5 1000 9,35
16,5 500 17,28

WGR 1669
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

3,2 1000 1,39
4,3 1000 1,46
5,3 1000 1,99
6,4 1000 2,10

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

8,4 1000 3,45
10,5 1000 4,55
12,5 1000 9,99
16,5 100 17,32
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Sicherungsscheiben für Wellen
Retaining washers for shafts
Rondelle de sécurité pour arbre

DIN 6799

Nut d2 1,2 1,5 1,9 2,3 3,2 4 5 6 7 8 9 10 12 15 19 24
d3 3,25 4,25 4,8 6,3 7,3 9,3 11,3 12,3 14,3 16,3 18,8 20,4 23,4 29,4 37,6 44,6
s 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,5 1,75 2,0

WGR 1670 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

1,2 1000 0,85
1,5 1000 0,68
1,9 1000 0,76
2,3 1000 0,80
3,2 1000 0,85
4,0 1000 1,02
5,0 1000 1,25
6,0 1000 1,28

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

7,0 1000 1,81
8,0 1000 2,57
9,0 500 4,23
10,0 500 4,57
12,0 500 5,55
15,0 250 11,71
19,0 100 18,40
24,0 100 33,51

Passfedern Form A
Parallel keys, style A, deep pattern
Clavette forme A

DIN 6885

b 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25
h 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 14 14

WGR 1673 000
b l €
mm mm 100 Stck

3,0 12 8,08
3,0 14 7,76
3,0 16 7,84
3,0 18 7,84

b l €
mm mm 100 Stck

3,0 20 8,08
3,0 22 8,08
3,0 25 8,28
4,0 12 7,96

5
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Passfedern Form A
Parallel keys, style A, deep pattern
Clavette forme A

DIN 6885

WGR 1673 000
b l €
mm mm 100 Stck

4,0 14 7,72
4,0 16 7,76
4,0 18 7,76
4,0 20 8,12
4,0 22 8,12
4,0 25 8,32
4,0 28 8,32
4,0 30 8,60
4,0 32 8,60
4,0 36 8,84
4,0 40 9,04
5,0 12 8,16
5,0 14 7,76
5,0 16 7,96
5,0 18 7,96
5,0 20 8,20
5,0 22 8,20
5,0 25 8,60
5,0 28 8,60
5,0 30 8,88
5,0 32 8,88
5,0 36 9,16
5,0 40 9,32
6,0 16 9,24
6,0 18 9,24
6,0 20 9,60
6,0 22 9,60
6,0 25 10,08
6,0 28 10,08
6,0 30 10,52
6,0 32 10,52
6,0 36 10,92
6,0 40 11,20
6,0 45 11,64
6,0 50 12,16

b l €
mm mm 100 Stck

8,0 20 11,92
8,0 22 12,24
8,0 25 12,68
8,0 28 13,52
8,0 30 13,44
8,0 32 13,92
8,0 36 14,16
8,0 40 15,00
8,0 45 15,60
8,0 50 16,20
8,0 56 16,72
8,0 63 19,44
10,0 20 15,80
10,0 22 15,80
10,0 25 15,84
10,0 28 17,08
10,0 30 17,80
10,0 32 17,40
10,0 36 18,36
10,0 40 19,28
10,0 45 20,24
10,0 50 21,16
10,0 56 23,16
10,0 63 25,00
10,0 70 29,04
12,0 25 24,00
12,0 28 19,00
12,0 30 24,36
12,0 32 24,36
12,0 36 25,44
12,0 40 26,60
12,0 45 24,56
12,0 50 25,92
12,0 56 31,04
12,0 63 33,80
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Passfedern Form A
Parallel keys, style A, deep pattern
Clavette forme A

DIN 6885

WGR 1673 000
b l €
mm mm 100 Stck

12,0 70 37,00
12,0 80 41,16
12,0 90 45,28
12,0 100 49,48
14,0 32 28,64
14,0 36 29,96
14,0 40 31,44
14,0 45 33,00
14,0 50 34,80
14,0 56 36,96
14,0 63 44,28
14,0 70 46,88
14,0 80 52,20
14,0 90 57,60
14,0 100 63,00
16,0 40 48,00
16,0 45 50,36
16,0 50 52,72
16,0 56 58,24
16,0 63 61,80
16,0 70 63,28
16,0 80 69,32
16,0 90 76,68
16,0 100 83,00
18,0 50 57,84
18,0 56 60,88
18,0 63 64,92
18,0 70 84,56

b l €
mm mm 100 Stck

18,0 80 92,64
18,0 90 98,44
18,0 100 103,80
18,0 110 109,88
18,0 125 118,12
20,0 56 78,12
20,0 63 84,80
20,0 70 86,92
20,0 80 95,32
20,0 90 104,84
20,0 100 114,36
20,0 110 125,36
20,0 125 139,28
22,0 80 116,28
22,0 90 127,52
22,0 100 144,08
22,0 110 161,88
22,0 125 179,80
22,0 140 197,68
22,0 160 222,00
25,0 80 144,48
25,0 90 157,72
25,0 100 171,52
25,0 110 184,88
25,0 125 205,28
25,0 140 226,12
25,0 160 580,00

5
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Nasenkeile
Taper gib-head keys
Clavette

DIN 6887

b 6 8 10 12 14 16 18 20
h 6 7 8 8 9 10 11 12

WGR 1674 000
b l €
mm mm 100 Stck

6,0 32 65,96
6,0 36 65,96
6,0 40 66,00
6,0 45 67,56
6,0 50 67,56
8,0 32 90,68
8,0 36 90,68
8,0 40 90,72
8,0 45 96,00
8,0 50 96,04
8,0 56 101,48
8,0 63 106,36
8,0 70 106,32
8,0 80 112,40
10,0 40 133,92
10,0 45 140,24
10,0 50 140,24
10,0 56 147,76
10,0 63 155,36
10,0 70 155,32
10,0 80 163,56
10,0 90 170,28
10,0 100 178,76
12,0 63 158,80
12,0 70 158,80
12,0 80 166,64
12,0 90 175,40
12,0 100 185,36

b l €
mm mm 100 Stck

12,0 110 200,92
12,0 125 217,28
14,0 63 202,64
14,0 70 202,60
14,0 80 212,92
14,0 90 225,80
14,0 100 260,88
14,0 110 292,92
14,0 125 313,16
16,0 63 267,16
16,0 70 267,12
16,0 80 280,60
16,0 90 294,16
16,0 100 307,80
16,0 110 346,68
16,0 125 377,16
18,0 80 342,64
18,0 90 361,56
18,0 100 380,68
18,0 110 424,20
18,0 125 475,52
18,0 140 475,52
20,0 90 464,32
20,0 100 483,88
20,0 110 556,20
20,0 125 623,64
20,0 140 623,64
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Scheibenfedern
Woodruff keys
Clavette

DIN 6888

WGR 1675 000
b h l d2 d1 Wellen Inhalt €
mm mm mm mm mm Stck 100 Stck

2,0 2,6 6,76 7 68 200 14,00
2,0 3,7 9,66 10 68 200 14,32
2,5 3,7 9,66 10 810 200 14,50
3,0 3,7 9,66 10 810 100 14,68
3,0 5,0 12,65 13 810 100 14,90
3,0 6,5 15,72 16 - 100 15,08
4,0 5,0 12,65 13 1020 500 15,40
4,0 6,5 15,72 16 1012 100 16,28
4,0 7,5 18,57 19 - 100 20,64
5,0 6,5 15,72 16 1217 100 17,48
5,0 7,5 18,57 19 1217 100 22,20

b h l d2 d1 Wellen Inhalt €
mm mm mm mm mm Stck 100 Stck

5,0 9,0 21,63 22 - 100 26,56
6,0 7,5 18,57 19 1722 100 23,76
6,0 9,0 21,63 22 1722 100 31,72
7,0 10,0 24,49 25 - 100 81,80
8,0 9,0 21,63 22 2230 100 60,72
8,0 11,0 27,35 28 2230 100 65,28
8,0 13,0 31,43 32 - 100 81,92
10,0 11,0 27,35 28 3038 100 116,00
10,0 13,0 31,43 32 3038 100 145,00
10,0 16,0 43,08 45 - 100 163,68

Kombi-Blechschrauben-Z2-C (mit
Sechskant n. DIN 7976) mit unver-
lierbaren Scheiben (Form B DIN 6903)
Hexagon head tapping screws Z2-C(with hexagon acc. DIN
7976) with captive washers (style B DIN 6903)
Vis à tôle à tête hexagonale combinée avec rondelle
imperdable (forme B DIN 6903), empreinte pozi Z2

DIN 6901   DIN-EN-ISO 10510

WGR 6036
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

4,2 13,0 1000 5,11
4,8 13,0 1000 6,33
4,8 16,0 1000 6,50
4,8 19,0 1000 6,61
4,8 22,0 1000 6,83
4,8 25,0 500 7,06
4,8 32,0 500 7,56
5,5 13,0 500 7,72

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

5,5 16,0 500 7,89
5,5 19,0 500 8,11
6,3 13,0 1000 9,56
6,3 16,0 500 9,94
6,3 19,0 250 10,28
6,3 22,0 250 10,61
6,3 25,0 250 10,94
6,3 32,0 250 11,78

5
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Kombi-Blechschrauben-Z2-C (mit
Sechskant n. DIN 7976) mit unver-
lierbaren Scheiben (Form B DIN 6903)
Hexagon head tapping screws Z2-C(with hexagon acc. DIN
7976) with captive washers (style B DIN 6903)
Vis à tôle à tête hexagonale combinée avec rondelle
imperdable (forme B DIN 6903), empreinte pozi Z2

DIN 6901   DIN-EN-ISO 10510

WGR 6036
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

6,3 38,0 250 12,67
8,0 19,0 250 15,94
8,0 22,0 250 17,89

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

8,0 25,0 250 17,94
8,0 32,0 250 18,67

Zylinderschrauben mit Innensechskant
und Schlüsselführung niedriger Kopf 8.8
Hexagon socket head cap screws with centre hole and low
head cl. 8.8
Vis à tête cylindrique à six pans creux et trou, tête basse 8.8

DIN 6912

d M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 24
b=l<125 mm 14 16 18 22 26 30 38 46 54

b=l 125-200 mm - - - - 32 36 44 52 60
b=l>200 mm - - - - - - 57 65 73

dk 7 8,5 10 13 16 18 24 30 36
k 2,8 3,5 4 5 6,5 7,5 10 12 14
s 3 4 5 6 8 10 14 17 19

WGR 0303 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  4 6 500 5,99
M  4 8 500 5,54
M  4 10 500 4,82
M  4 12 500 3,56
M  4 16 500 3,69
M  4 20 500 4,10
M  4 25 500 4,86

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  4 30 500 5,72
M  4 35 500 5,90
M  4 40 500 6,62
M  5 6 500 18,43
M  5 8 500 6,57
M  5 10 500 4,50
M  5 12 500 4,28
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Zylinderschrauben mit Innensechskant
und Schlüsselführung niedriger Kopf 8.8
Hexagon socket head cap screws with centre hole and low
head cl. 8.8
Vis à tête cylindrique à six pans creux et trou, tête basse 8.8

DIN 6912

WGR 0303 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  5 14 500 8,91
M  5 16 500 4,55
M  5 18 500 5,72
M  5 20 500 4,95
M  5 22 500 7,04
M  5 25 500 5,76
M  5 30 500 6,71
M  5 35 200 8,28
M  5 40 200 9,95
M  5 45 200 10,89
M  5 50 200 14,36
M  5 55 200 14,80
M  5 60 200 15,35
M  6 8 500 17,88
M  6 10 500 5,54
M  6 12 500 5,36
M  6 14 500 6,71
M  6 16 500 5,31
M  6 18 500 8,47
M  6 20 500 5,76
M  6 22 500 16,23
M  6 25 500 6,80
M  6 30 500 7,16
M  6 35 200 8,64
M  6 40 200 10,17
M  6 45 200 11,84
M  6 50 200 13,64
M  6 55 200 18,65
M  6 60 200 19,64
M  6 65 200 36,38
M  6 70 200 27,94
M  6 75 200 32,34
M  6 80 200 35,48
M  6 90 200 45,10
M  6 100 100 49,78

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  6 110 100 71,50
M  6 120 100 93,72
M  8 10 200 21,89
M  8 12 200 19,60
M  8 14 200 18,65
M  8 16 200 8,37
M  8 18 200 11,22
M  8 20 200 8,37
M  8 22 200 14,74
M  8 25 200 9,45
M  8 30 200 10,89
M  8 35 200 11,25
M  8 40 200 12,29
M  8 45 200 15,53
M  8 50 200 18,14
M  8 55 200 24,75
M  8 60 200 22,50
M  8 65 200 37,73
M  8 70 200 31,63
M  8 75 200 35,86
M  8 80 200 43,95
M  8 90 100 56,93
M  8 100 100 67,93
M  8 110 100 84,37
M  8 120 100 98,45
M 10 12 200 63,25
M 10 16 200 32,49
M 10 18 200 36,85
M 10 20 200 16,07
M 10 25 200 16,70
M 10 30 200 17,55
M 10 35 100 18,86
M 10 40 100 21,15
M 10 45 100 25,88
M 10 50 100 28,44

5
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Zylinderschrauben mit Innensechskant
und Schlüsselführung niedriger Kopf 8.8
Hexagon socket head cap screws with centre hole and low
head cl. 8.8
Vis à tête cylindrique à six pans creux et trou, tête basse 8.8

DIN 6912

WGR 0303 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 10 55 100 39,11
M 10 60 100 42,57
M 10 65 100 54,45
M 10 70 100 58,63
M 10 75 100 68,75
M 10 80 100 66,00
M 10 90 100 93,50
M 10 100 100 116,93
M 10 110 50 136,95
M 10 120 50 160,33
M 10 130 50 214,50
M 10 140 50 234,85
M 10 150 50 258,50
M 10 160 50 280,50
M 10 180 50 335,50
M 10 200 50 368,50
M 12 20 100 37,98
M 12 25 100 33,21
M 12 30 100 35,10
M 12 35 100 37,80
M 12 40 100 40,95
M 12 45 100 44,10
M 12 50 100 47,70
M 12 55 100 64,90
M 12 60 100 57,60
M 12 65 50 81,40
M 12 70 50 81,40
M 12 75 50 90,50
M 12 80 50 92,57
M 12 90 50 119,90
M 12 100 50 132,00
M 12 110 50 170,50
M 12 120 50 198,00
M 12 130 50 231,00
M 12 140 50 264,00

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 12 150 50 302,50
M 12 160 25 467,50
M 12 180 25 632,50
M 12 200 25 797,50
M 16 25 50 135,85
M 16 30 50 82,35
M 16 35 50 85,50
M 16 40 50 87,75
M 16 45 50 93,15
M 16 50 50 101,25
M 16 55 50 137,50
M 16 60 50 122,85
M 16 65 25 176,00
M 16 70 25 183,70
M 16 75 25 184,58
M 16 80 25 211,20
M 16 90 25 242,00
M 16 100 25 277,75
M 16 110 25 305,25
M 16 120 25 343,20
M 16 130 25 390,50
M 16 140 25 426,80
M 16 150 25 517,00
M 16 160 25 550,00
M 16 180 25 660,00
M 16 200 25 731,50
M 20 40 25 291,50
M 20 45 25 324,50
M 20 50 25 330,00
M 20 55 25 346,50
M 20 60 25 357,50
M 20 65 25 390,50
M 20 70 25 390,50
M 20 75 25 440,00
M 20 80 25 407,00
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Zylinderschrauben mit Innensechskant
und Schlüsselführung niedriger Kopf 8.8
Hexagon socket head cap screws with centre hole and low
head cl. 8.8
Vis à tête cylindrique à six pans creux et trou, tête basse 8.8

DIN 6912

WGR 0303 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 20 90 25 445,50
M 20 100 25 478,50
M 20 110 25 533,50
M 20 120 25 605,00
M 20 130 25 693,00
M 20 140 25 781,00
M 20 150 25 852,50
M 20 160 10 962,50
M 20 180 10 1067,00
M 20 200 10 1177,00
M 24 40 25 797,50

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 24 45 25 704,00
M 24 50 25 730,00
M 24 55 25 770,00
M 24 60 25 814,00
M 24 70 25 907,50
M 24 80 25 1006,50
M 24 90 10 1089,00
M 24 100 10 1105,50
M 24 110 10 1237,50
M 24 120 10 1364,00

WGR 0303
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  4 6 500 7,43
M  4 8 500 5,63
M  4 10 500 4,86
M  4 12 500 3,69
M  4 16 500 3,87
M  4 20 500 5,09
M  4 25 500 5,13
M  4 30 500 5,90
M  4 35 500 6,21
M  4 40 500 6,93
M  5 8 500 8,31
M  5 10 500 4,73
M  5 12 500 4,55
M  5 16 500 4,77
M  5 20 500 5,31
M  5 25 500 6,08
M  5 30 500 7,16

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  5 35 200 8,73
M  5 40 200 10,08
M  5 45 200 11,43
M  5 50 200 14,99
M  5 60 200 16,02
M  6 8 500 18,43
M  6 10 500 5,81
M  6 12 500 5,72
M  6 16 500 5,67
M  6 18 500 8,14
M  6 20 500 6,17
M  6 25 500 7,29
M  6 30 500 7,74
M  6 35 200 9,41
M  6 40 200 10,98
M  6 45 200 12,65
M  6 50 200 14,58

5
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Zylinderschrauben mit Innensechskant
und Schlüsselführung niedriger Kopf 8.8
Hexagon socket head cap screws with centre hole and low
head cl. 8.8
Vis à tête cylindrique à six pans creux et trou, tête basse 8.8

DIN 6912

WGR 0303
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  6 55 200 19,86
M  6 60 200 20,90
M  6 70 200 29,32
M  6 80 200 34,71
M  8 10 200 22,83
M  8 12 200 10,17
M  8 16 200 9,09
M  8 18 200 12,16
M  8 20 200 9,14
M  8 25 200 10,49
M  8 30 200 11,97
M  8 35 200 12,60
M  8 40 200 13,64
M  8 45 200 17,15
M  8 50 200 19,85
M  8 55 200 22,19
M  8 60 200 24,57
M  8 65 200 33,94
M  8 70 200 33,33
M  8 80 200 45,43
M  8 90 100 59,95
M  8 100 100 88,00
M  8 110 100 99,00
M  8 120 100 118,80
M 10 16 200 34,11
M 10 20 200 17,55
M 10 25 200 18,41
M 10 30 200 19,40
M 10 35 100 20,88
M 10 40 100 23,45
M 10 45 100 28,76
M 10 50 100 38,67
M 10 55 50 42,68
M 10 60 100 46,59

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 10 70 100 67,10
M 10 80 100 75,68
M 10 90 100 104,39
M 10 100 100 128,92
M 12 20 100 41,76
M 12 25 100 37,53
M 12 30 100 40,05
M 12 35 100 43,11
M 12 40 100 46,98
M 12 45 100 50,85
M 12 50 100 55,08
M 12 60 100 66,33
M 12 70 50 93,50
M 12 80 50 106,32
M 12 90 50 134,75
M 12 100 50 149,05
M 12 110 50 189,20
M 16 30 50 91,98
M 16 35 50 95,94
M 16 40 50 99,00
M 16 45 50 105,75
M 16 50 50 114,75
M 16 55 50 127,35
M 16 60 50 138,60
M 16 65 25 199,65
M 16 70 25 206,25
M 16 80 25 236,50
M 16 90 25 269,50
M 16 100 25 308,00
M 20 40 25 315,70
M 20 50 25 357,50
M 20 60 25 389,40
M 20 70 25 426,80



5/307

HV-Sechskantschrauben 10.9 DIN EN
14399-4 Fabr.Peiner mit CE-Zeichen
DIN EN 14399-4 (formerly DIN 6914)hexagon bolts, cl. 10.9
with large AF for high tensile structural bolting Peiner brand
mit CE mark
Vis HV cl.10.9, DIN EN 14399-4, marquage CE,(ancienne
DIN 6914)

DIN 6914   DIN-EN 14399

d M 12 M 16 M 20 M 22 M 24 M 27 M 30 M 36
s 22 27 32 36 41 46 50 60
k 8 10 13 14 15 17 19 23

b 1/2 21/23 26/28 31/33 32/34 34/37 37/39 40/42 48/50

WGR 0150
062 HV-feuerverz. (tzn) • HV-hot-dip galvanized • galvanisé à chaud  HV

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 12 30 100 80,60
M 12 35 100 89,60
M 12 40 100 92,10
M 12 45 100 97,25
M 12 50 100 103,00
M 12 55 100 110,00
M 12 60 50 116,00
M 12 65 50 142,00
M 12 70 50 150,00
M 12 75 50 311,00
M 12 80 50 311,00
M 12 85 50 461,00
M 12 90 50 462,00
M 12 95 50 539,00
M 12 100 50 540,00
M 12 110 50 668,00
M 12 120 50 759,00
M 16 35 50 147,00
M 16 40 50 148,00
M 16 45 50 159,00
M 16 50 50 170,00
M 16 55 50 179,00
M 16 60 50 187,00
M 16 65 50 196,00
M 16 70 50 208,00
M 16 75 50 219,00
M 16 80 25 226,00
M 16 85 25 252,00

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 16 90 25 255,00
M 16 95 25 317,00
M 16 100 25 319,00
M 16 105 25 534,00
M 16 110 25 536,00
M 16 115 25 603,00
M 16 120 25 740,00
M 16 125 25 821,00
M 16 130 25 823,00
M 16 140 25 874,00
M 16 150 25 993,00
M 16 160 25 1075,00
M 16 170 25 1158,00
M 16 180 25 1245,00
M 16 190 25 1329,00
M 16 200 25 1504,00
M 16 210 25 1605,00
M 16 220 25 1884,00
M 20 40 25 285,00
M 20 45 25 288,00
M 20 50 25 283,00
M 20 55 25 286,00
M 20 60 25 300,00
M 20 65 25 314,00
M 20 70 25 327,00
M 20 75 25 339,00
M 20 80 25 353,00
M 20 85 25 378,00

5



5/308

HV-Sechskantschrauben 10.9 DIN EN
14399-4 Fabr.Peiner mit CE-Zeichen
DIN EN 14399-4 (formerly DIN 6914)hexagon bolts, cl. 10.9
with large AF for high tensile structural bolting Peiner brand
mit CE mark
Vis HV cl.10.9, DIN EN 14399-4, marquage CE,(ancienne
DIN 6914)

DIN 6914   DIN-EN 14399

WGR 0150
062 HV-feuerverz. (tzn) • HV-hot-dip galvanized • galvanisé à chaud  HV

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 20 90 25 379,00
M 20 95 25 393,00
M 20 100 25 397,00
M 20 105 25 435,00
M 20 110 25 438,00
M 20 115 25 455,00
M 20 120 25 527,00
M 20 125 25 552,00
M 20 130 25 555,00
M 20 135 25 849,00
M 20 140 25 852,00
M 20 145 25 932,00
M 20 150 25 1138,00
M 20 155 20 1235,00
M 20 160 20 1238,00
M 20 165 20 1334,00
M 20 170 20 1339,00
M 20 175 20 1441,00
M 20 180 15 1441,00
M 20 190 15 1545,00
M 20 200 15 1753,00
M 20 210 15 1857,00
M 20 220 15 1965,00
M 20 230 15 2075,00
M 20 240 15 2181,00
M 20 250 15 2290,00
M 20 260 15 2399,00
M 22 50 25 570,00
M 22 55 25 575,00
M 22 60 25 579,00
M 22 65 25 599,00
M 22 70 25 615,00
M 22 75 25 641,00
M 22 80 25 661,00

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 22 85 25 697,00
M 22 90 25 699,00
M 22 95 25 736,00
M 22 100 25 739,00
M 22 105 25 775,00
M 22 110 25 779,00
M 22 115 25 829,00
M 22 120 25 834,00
M 22 125 25 873,00
M 22 130 25 876,00
M 22 140 25 1345,00
M 22 150 15 1470,00
M 22 160 15 1598,00
M 22 170 15 1760,00
M 22 180 15 1886,00
M 22 190 15 2017,00
M 22 200 15 2314,00
M 22 210 15 2453,00
M 22 220 15 2594,00
M 22 230 15 2733,00
M 22 240 10 2870,00
M 22 250 10 3008,00
M 22 260 10 3144,00
M 24 50 25 475,00
M 24 55 25 476,00
M 24 60 25 470,00
M 24 65 25 476,00
M 24 70 25 494,00
M 24 75 25 513,00
M 24 80 25 528,00
M 24 85 25 556,00
M 24 90 25 557,00
M 24 95 25 585,00
M 24 100 25 589,00



5/309

HV-Sechskantschrauben 10.9 DIN EN
14399-4 Fabr.Peiner mit CE-Zeichen
DIN EN 14399-4 (formerly DIN 6914)hexagon bolts, cl. 10.9
with large AF for high tensile structural bolting Peiner brand
mit CE mark
Vis HV cl.10.9, DIN EN 14399-4, marquage CE,(ancienne
DIN 6914)

DIN 6914   DIN-EN 14399

WGR 0150
062 HV-feuerverz. (tzn) • HV-hot-dip galvanized • galvanisé à chaud  HV

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 24 105 25 618,00
M 24 110 25 622,00
M 24 115 25 655,00
M 24 120 20 660,00
M 24 125 20 696,00
M 24 130 20 699,00
M 24 135 20 733,00
M 24 140 20 845,00
M 24 145 20 883,00
M 24 150 15 888,00
M 24 155 15 1275,00
M 24 160 15 1280,00
M 24 165 15 1375,00
M 24 170 10 1674,00
M 24 175 10 1793,00
M 24 180 10 1798,00
M 24 190 10 1920,00
M 24 200 10 2044,00
M 24 210 10 2304,00
M 24 220 10 2434,00
M 24 230 10 2568,00
M 24 240 10 2700,00
M 24 250 10 2830,00
M 24 260 10 2960,00
M 27 60 10 773,00
M 27 65 10 780,00
M 27 70 10 792,00
M 27 75 10 806,00
M 27 80 10 832,00
M 27 85 10 869,00
M 27 90 10 875,00
M 27 95 10 916,00
M 27 100 10 919,00
M 27 105 10 959,00

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 27 110 10 965,00
M 27 115 10 1008,00
M 27 120 10 1014,00
M 27 125 10 1031,00
M 27 130 10 1037,00
M 27 135 10 1080,00
M 27 140 10 1086,00
M 27 145 10 1307,00
M 27 150 10 1311,00
M 27 155 10 1361,00
M 27 160 10 1367,00
M 27 165 10 1878,00
M 27 170 10 1884,00
M 27 175 10 2011,00
M 27 180 10 2453,00
M 27 190 10 2613,00
M 27 200 10 2777,00
M 27 210 10 3129,00
M 27 220 10 3314,00
M 27 230 10 3473,00
M 27 240 10 3653,00
M 27 250 10 3825,00
M 27 260 10 3998,00
M 30 70 10 1054,00
M 30 75 10 1078,00
M 30 80 10 1097,00
M 30 85 10 1139,00
M 30 90 10 1169,00
M 30 95 10 1201,00
M 30 100 10 1228,00
M 30 105 10 1271,00
M 30 110 10 1322,00
M 30 115 10 1367,00
M 30 120 10 1374,00

5



5/310

HV-Sechskantschrauben 10.9 DIN EN
14399-4 Fabr.Peiner mit CE-Zeichen
DIN EN 14399-4 (formerly DIN 6914)hexagon bolts, cl. 10.9
with large AF for high tensile structural bolting Peiner brand
mit CE mark
Vis HV cl.10.9, DIN EN 14399-4, marquage CE,(ancienne
DIN 6914)

DIN 6914   DIN-EN 14399

WGR 0150
062 HV-feuerverz. (tzn) • HV-hot-dip galvanized • galvanisé à chaud  HV

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 30 125 10 1428,00
M 30 130 10 1435,00
M 30 135 10 1490,00
M 30 140 10 1497,00
M 30 145 10 1787,00
M 30 150 10 1794,00
M 30 155 10 1857,00
M 30 160 10 1865,00
M 30 165 10 2423,00
M 30 170 10 2431,00
M 30 180 5 3086,00
M 30 190 5 3256,00
M 30 200 5 3424,00
M 30 210 5 3820,00
M 30 220 5 3836,00
M 30 240 5 4197,00
M 30 260 5 4553,00

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 36 90 5 3496,00
M 36 100 5 3496,00
M 36 110 5 3646,00
M 36 120 5 3799,00
M 36 130 5 3943,00
M 36 140 5 4064,00
M 36 150 5 4175,00
M 36 160 5 4338,00
M 36 170 5 5726,00
M 36 180 5 5867,00
M 36 190 5 6007,00
M 36 200 5 6178,00
M 36 210 5 6347,00
M 36 220 5 6513,00
M 36 240 5 6829,00
M 36 250 5 6991,00
M 36 260 5 7150,00

HV-Sechskantschrauben 10.9 mit je 2 HV-
Scheiben DIN 6916 und 1 HV-Mutter DIN 6915
Fabr. Peiner "Ü-konform vom Hersteller geliefert"
DIN EN 14399-4 (formerly DIN 6914)Hexagon bolts cl. 10.9 with
large WAF for high tensile structural bolting, with 2 round washers
DIN 6919 and 1 nut DIN 6916 "]-compliant by the manufacturer
(Peiner)"
vis à tête hexagonale HV, acier classe 10.9 avec 2 rondelles HV DIN
6916 et 1 écrou HV, DIN 6915 fabr. Peiner

DIN 6914   DIN-EN 14399

WGR 0151
062 HV-feuerverz. (tzn) • HV-hot-dip galvanized • galvanisé à chaud  HV

d l €
mm mm 100 Stück

M 12 30 157,85

d l €
mm mm 100 Stück

M 12 35 166,85



5/311

HV-Sechskantschrauben 10.9 mit je 2 HV-
Scheiben DIN 6916 und 1 HV-Mutter DIN 6915
Fabr. Peiner "Ü-konform vom Hersteller geliefert"
DIN EN 14399-4 (formerly DIN 6914)Hexagon bolts cl. 10.9 with
large WAF for high tensile structural bolting, with 2 round washers
DIN 6919 and 1 nut DIN 6916 "]-compliant by the manufacturer
(Peiner)"
vis à tête hexagonale HV, acier classe 10.9 avec 2 rondelles HV DIN
6916 et 1 écrou HV, DIN 6915 fabr. Peiner

DIN 6914   DIN-EN 14399

WGR 0151
062 HV-feuerverz. (tzn) • HV-hot-dip galvanized • galvanisé à chaud  HV

d l €
mm mm 100 Stück

M 12 40 169,35
M 12 45 174,50
M 12 50 180,25
M 12 55 187,25
M 12 60 193,25
M 12 65 219,25
M 12 70 227,25
M 12 75 388,25
M 12 80 388,25
M 12 85 538,25
M 12 90 539,25
M 12 95 616,25
M 12 100 617,25
M 12 110 745,25
M 12 120 836,25
M 16 35 266,05
M 16 40 267,05
M 16 45 278,05
M 16 50 289,05
M 16 55 298,05
M 16 60 306,05
M 16 65 315,05
M 16 70 327,05
M 16 75 338,05
M 16 80 345,05
M 16 85 371,05
M 16 90 374,05
M 16 95 436,05
M 16 100 438,05
M 16 105 653,05
M 16 110 655,05
M 16 115 722,05
M 16 120 859,05
M 16 125 940,05

d l €
mm mm 100 Stück

M 16 130 942,05
M 16 140 993,05
M 16 150 1112,05
M 16 160 1194,05
M 16 170 1277,05
M 16 180 1364,05
M 16 190 1448,05
M 16 200 1623,05
M 16 210 1724,05
M 16 220 2003,05
M 20 40 460,40
M 20 45 463,40
M 20 50 458,40
M 20 55 461,40
M 20 60 475,40
M 20 65 489,40
M 20 70 502,40
M 20 75 514,40
M 20 80 528,40
M 20 85 553,40
M 20 90 554,40
M 20 95 568,40
M 20 100 572,40
M 20 105 610,40
M 20 110 613,40
M 20 115 630,40
M 20 120 702,40
M 20 125 727,40
M 20 130 730,40
M 20 135 1024,40
M 20 140 1027,40
M 20 145 1107,40
M 20 150 1313,40
M 20 155 1410,40

5



5/312

HV-Sechskantschrauben 10.9 mit je 2 HV-
Scheiben DIN 6916 und 1 HV-Mutter DIN 6915
Fabr. Peiner "Ü-konform vom Hersteller geliefert"
DIN EN 14399-4 (formerly DIN 6914)Hexagon bolts cl. 10.9 with
large WAF for high tensile structural bolting, with 2 round washers
DIN 6919 and 1 nut DIN 6916 "]-compliant by the manufacturer
(Peiner)"
vis à tête hexagonale HV, acier classe 10.9 avec 2 rondelles HV DIN
6916 et 1 écrou HV, DIN 6915 fabr. Peiner

DIN 6914   DIN-EN 14399

WGR 0151
062 HV-feuerverz. (tzn) • HV-hot-dip galvanized • galvanisé à chaud  HV

d l €
mm mm 100 Stück

M 20 160 1413,40
M 20 165 1509,40
M 20 170 1514,40
M 20 175 1616,40
M 20 180 1616,40
M 20 190 1720,40
M 20 200 1928,40
M 20 210 2032,40
M 20 220 2140,40
M 20 230 2250,40
M 20 240 2356,40
M 20 250 2465,40
M 20 260 2574,40
M 22 50 789,40
M 22 55 794,40
M 22 60 798,40
M 22 65 818,40
M 22 70 834,40
M 22 75 860,40
M 22 80 880,40
M 22 85 916,40
M 22 90 918,40
M 22 95 955,40
M 22 100 958,40
M 22 105 994,40
M 22 110 998,40
M 22 115 1048,40
M 22 120 1053,40
M 22 125 1092,40
M 22 130 1095,40
M 22 140 1564,40
M 22 150 1689,40
M 22 160 1817,40
M 22 170 1979,40

d l €
mm mm 100 Stück

M 22 180 2105,40
M 22 190 2236,40
M 22 200 2533,40
M 22 210 2672,40
M 22 220 2813,40
M 22 230 2952,40
M 22 240 3089,40
M 22 250 3227,40
M 22 260 3363,40
M 24 50 754,20
M 24 55 755,20
M 24 60 749,20
M 24 65 755,20
M 24 70 773,20
M 24 75 792,20
M 24 80 807,20
M 24 85 835,20
M 24 90 836,20
M 24 95 864,20
M 24 100 868,20
M 24 105 897,20
M 24 110 901,20
M 24 115 934,00
M 24 120 939,20
M 24 125 975,20
M 24 130 978,20
M 24 135 1012,20
M 24 140 1124,20
M 24 145 1162,20
M 24 150 1167,20
M 24 155 1554,20
M 24 160 1559,20
M 24 165 1654,20
M 24 170 1953,20



5/313

HV-Sechskantschrauben 10.9 mit je 2 HV-
Scheiben DIN 6916 und 1 HV-Mutter DIN 6915
Fabr. Peiner "Ü-konform vom Hersteller geliefert"
DIN EN 14399-4 (formerly DIN 6914)Hexagon bolts cl. 10.9 with
large WAF for high tensile structural bolting, with 2 round washers
DIN 6919 and 1 nut DIN 6916 "]-compliant by the manufacturer
(Peiner)"
vis à tête hexagonale HV, acier classe 10.9 avec 2 rondelles HV DIN
6916 et 1 écrou HV, DIN 6915 fabr. Peiner

DIN 6914   DIN-EN 14399

WGR 0151
062 HV-feuerverz. (tzn) • HV-hot-dip galvanized • galvanisé à chaud  HV

d l €
mm mm 100 Stück

M 24 175 2072,20
M 24 180 2077,20
M 24 190 2199,20
M 24 200 2323,20
M 24 210 2583,20
M 24 220 2713,20
M 24 230 2847,20
M 24 240 2979,20
M 24 250 3109,20
M 24 260 3239,20
M 27 60 1229,20
M 27 65 1236,20
M 27 70 1248,20
M 27 75 1262,20
M 27 80 1288,20
M 27 85 1325,20
M 27 90 1331,20
M 27 95 1372,20
M 27 100 1375,20
M 27 105 1415,20
M 27 110 1421,20
M 27 115 1464,20
M 27 120 1470,20
M 27 125 1487,20
M 27 130 1493,20
M 27 135 1536,20
M 27 140 1542,20
M 27 145 1763,20
M 27 150 1767,20
M 27 155 1817,20
M 27 160 1823,20
M 27 165 2334,20
M 27 170 2340,20
M 27 175 2467,20

d l €
mm mm 100 Stück

M 27 180 2909,20
M 27 190 3069,20
M 27 200 3233,20
M 27 210 3585,20
M 27 220 3770,20
M 27 230 3929,20
M 27 240 4109,20
M 27 250 4281,20
M 27 260 4454,20
M 30 70 1864,00
M 30 75 1888,00
M 30 80 1907,00
M 30 85 1949,00
M 30 90 1979,00
M 30 95 2011,00
M 30 100 2038,00
M 30 105 2081,00
M 30 110 2132,00
M 30 115 2177,00
M 30 120 2184,00
M 30 125 2238,00
M 30 130 2245,00
M 30 135 2300,00
M 30 140 2307,00
M 30 145 2597,00
M 30 150 2604,00
M 30 155 2667,00
M 30 160 2675,00
M 30 165 3233,00
M 30 170 3241,00
M 30 180 3896,00
M 30 190 4066,00
M 30 200 4234,00
M 30 210 4630,00

5



5/314

HV-Sechskantschrauben 10.9 mit je 2 HV-
Scheiben DIN 6916 und 1 HV-Mutter DIN 6915
Fabr. Peiner "Ü-konform vom Hersteller geliefert"
DIN EN 14399-4 (formerly DIN 6914)Hexagon bolts cl. 10.9 with
large WAF for high tensile structural bolting, with 2 round washers
DIN 6919 and 1 nut DIN 6916 "]-compliant by the manufacturer
(Peiner)"
vis à tête hexagonale HV, acier classe 10.9 avec 2 rondelles HV DIN
6916 et 1 écrou HV, DIN 6915 fabr. Peiner

DIN 6914   DIN-EN 14399

WGR 0151
062 HV-feuerverz. (tzn) • HV-hot-dip galvanized • galvanisé à chaud  HV

d l €
mm mm 100 Stück

M 30 220 4646,00
M 30 240 5007,00
M 30 260 5363,00
M 36 90 5327,00
M 36 100 5327,00
M 36 110 5477,00
M 36 120 5630,00

d l €
mm mm 100 Stück

M 36 130 5774,00
M 36 140 5895,00
M 36 150 6006,00
M 36 160 6169,00
M 36 170 7557,00
M 36 180 7698,00
M 36 190 7838,00

HV-Sechskantmuttern Kl.10 DIN EN
14399-4 Fabr. Peiner mit CE-Zeichen
HV-hexagon nuts class 10 DIN EN 14399-4 type Peiner CE
marked
Ecrou HV cl.10, DIN EN 14399-4 marquage CE (ancienne
DIN 6915)

DIN 6915   DIN-EN 14399

d M 12 M 16 M 20 M 22 M 24 M 27 M 30 M 36
s 22 27 32 36 41 46 50 60
m 10 13 16 18 19 22 24 29
e 23,91 29,56 35,03 39,55 45,20 50,85 55,37 66,44

WGR 0152
062 HV-feuerverz. (tzn) • HV-hot-dip galvanized • galvanisé à chaud  HV

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M 12 200 42,75
M 16 100 64,65
M 20 100 105,00
M 22 50 133,00

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M 24 50 181,00
M 27 50 277,00
M 30 50 414,00
M 36 25 1183,00



5/315

HV-Scheiben C 45 DIN EN 14399-6 Fabr.
Peiner mit CE-Zeichen
HV-washers C 45 DIN EN 14399-6 Peiner CE marked
Rondelle HV DIN EN 14399-6 en acier C 45 (ancienne DIN
6916)

DIN 6916   DIN-EN 14399

d1 13 17 21 23 25 28 31 37
d2 24 30 37 39 44 50 56 66
s 3 4 4 4 4 5 5 6

WGR 0153
062 HV-feuerverz. (tzn) • HV-hot-dip galvanized • galvanisé à chaud  HV

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

13,0 400 17,25
17,0 200 27,20
21,0 200 35,20
23,0 200 43,20

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

25,0 200 49,10
28,0 100 89,60
31,0 100 198,00
37,0 50 324,00

HV-Vierkantscheiben C 45 Fabr. Peiner
"Ü-konform vom Hersteller geliefert"
Square taper washers C 45 prod. PEINER "]-compliant,
supplied by producer"
Plaquettes carrées HV pour profilés U, pour construction en
acier C 45, livrée conforme par le fabricant

DIN 6917

d 13 17 21 23 25
a 26 32 40 44 56
b 30 36 44 50 56
h 6,2 7,5 9,2 10 10,8
r 2 2,5 3 3 3

WGR 0154
062 HV-feuerverz. (tzn) • HV-hot-dip galvanized • galvanisé à chaud  HV

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

13,0 200 110,00
17,0 100 127,00

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

21,0 100 202,00
23,0 50 251,00

5



5/316

HV-Vierkantscheiben C 45 Fabr. Peiner
"Ü-konform vom Hersteller geliefert"
Square taper washers C 45 prod. PEINER "]-compliant,
supplied by producer"
Plaquettes carrées HV pour profilés U, pour construction en
acier C 45, livrée conforme par le fabricant

DIN 6917

WGR 0154
062 HV-feuerverz. (tzn) • HV-hot-dip galvanized • galvanisé à chaud  HV

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

25,0 50 353,00

HV-Vierkantscheiben C 45 Fabr. Peiner
"Ü-konform vom Hersteller geliefert"
Square taper washers C 45 prod. PEINER "]-compliant,
supplied by producer"
Plaquettes carrées HV pour profilés U, pour construction en
acier C 45, livrée conforme par le fabricant

DIN 6918

d 13 17 21 23 25 28 31
a 26 32 40 44 56 56 62
b 30 36 44 50 56 56 62
h 4,9 5,9 7 8 8,5 8,5 9
r 2 2,4 2,8 3,2 3,2 3,2 3,2

WGR 0155
062 HV-feuerverz. (tzn) • HV-hot-dip galvanized • galvanisé à chaud  HV

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

13,0 200 106,00
17,0 100 129,00
21,0 100 178,00
23,0 50 233,00

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

25,0 50 336,00
28,0 50 363,00
31,0 50 612,00



5/317

Sechskantmuttern mit Flansch Kl.8
Hexagon flange nuts, cl. 8
Ecrou à embase, cl.8

DIN 6923   DIN-EN 1661

d M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12
m - 11,8 14,2 17,9 21,8 26
h - 5 6 8 10 12
s - 8 10 13 16 18

WGR 0909
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d Inhalt €
mm Stück 100 Stück

M  4 1000 1,89
M  5 1000 1,99
M  6 1000 2,08

d Inhalt €
mm Stück 100 Stück

M  8 1000 3,21
M 10 500 9,80
M 12 200 10,60

WGR 0909
021 galv. verzinkt gelb chromatiert • yellow zinc plated • zingage jaune bichromaté

d Inhalt €
mm Stück 100 Stück

M  6 1000 2,08
M  8 2000 3,21

d Inhalt €
mm Stück 100 Stück

M 10 500 9,80
M 12 500 10,60

5



5/318

Sechskantmuttern mit Flansch und
Sperrverzahnung Kl.8 (ähnlich DIN 6923)
serrated hexagon flange nut grade 8 (similar to DIN 6923)
Ecrou hexagonal à embase crantée, classe 8 (selon DIN
6923)

d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 20
m 8 10,2 11,8 14,2 17,9 21,8 26 29,9 34,5 42,8
h 4 4 5 6 8 10 12 14 16 20

SW 6 7 8 10 13 16 18 21 24 30

WGR 0934
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d Inhalt €
mm Stück 100 Stück

M  3 1000 3,56
M  4 1000 1,28
M  5 1000 1,40
M  6 1000 2,50
M  8 1000 3,85

d Inhalt €
mm Stück 100 Stück

M 10 500 11,00
M 12 200 13,20
M 14 200 28,50
M 16 100 30,40
M 20 50 96,57

Ganzmetallsicherungsmuttern Kl.8
prevailing torque type hexagon nuts, cl 8
Ecrou frein tout métal, cl.8,

DIN 6925   DIN-EN-ISO 7042

d M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16
e´ 11,05 14,38 17,77 20,03 23,36 26,75
h 6 8 10 12 14,1 16,4
s 10 13 16 18 21 24

WGR 0723
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  6 2000 1,70

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  8 1000 3,48
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Ganzmetallsicherungsmuttern Kl.8
prevailing torque type hexagon nuts, cl 8
Ecrou frein tout métal, cl.8,

DIN 6925   DIN-EN-ISO 7042

WGR 0723
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M 10 500 9,44
M 12 500 10,85

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M 16 200 27,38

WGR 0723
021 galv. verzinkt gelb chromatiert • yellow zinc plated • zingage jaune bichromaté

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  6 1000 1,70
M  8 1000 3,48
M 10 500 9,44

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M 12 200 10,85
M 14 200 17,85
M 16 200 27,38

Scheiben für Schrauben mit schweren
Spannhülsen
Washers for bolts with heavy type spring pins
Rondelle pour vis avec tendeur lourd

DIN 7349

d1 3,2 4,3 5,3 6,4 8,4 10,5 13 15 17 19 21 23 25 28 31
d2 9 12 15 17 21 25 30 36 40 44 44 50 50 60 68
s 1 1,6 2 3 4 4 6 6 6 8 8 8 10 10 10

WGR 1684 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

3,2 1000 0,34
4,3 1000 0,72

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

5,3 1000 1,06
6,4 1000 2,30

5
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Scheiben für Schrauben mit schweren
Spannhülsen
Washers for bolts with heavy type spring pins
Rondelle pour vis avec tendeur lourd

DIN 7349

WGR 1684 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

8,4 500 4,53
10,5 250 6,16
13,0 100 13,22
15,0 100 18,51
17,0 50 21,91
19,0 50 32,49

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

21,0 50 33,81
23,0 50 52,13
25,0 50 68,76
28,0 25 132,22
31,0 20 136,91

WGR 1684
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

3,2 1000 0,38
4,3 1000 0,83
5,3 1000 1,25
6,4 1000 2,53
8,4 500 5,10
10,5 250 6,61
13,0 100 14,73
15,0 100 22,29

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

17,0 50 25,12
19,0 50 39,29
21,0 50 40,80
23,0 50 68,00
25,0 25 71,00
28,0 25 141,00
31,0 25 151,00

WGR 1684
021 galv. verzinkt gelb chromatiert • yellow zinc plated • zingage jaune bichromaté

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

6,4 1000 5,10
8,4 500 5,67
10,5 250 8,31
13,0 100 15,87

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

15,0 100 22,67
17,0 50 25,31
19,0 50 38,16
21,0 50 39,20
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Halbrundkopfschrauben mit Innen-
sechskant 010.9 nach ISO 7380 - 1
Hexagon socket button head screws acc. to DIN EN ISO
7380 - 1, grade 010.9 (version 02.1998)
Vis tête cylindrique bombée plate six pans creux suivant
ISO 7380-1 classe 10.9

DIN-EN-ISO 7380-1

d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12
dk 5,7 7,6 9,5 10,5 14 17,5 21
k 1,65 2,2 2,75 3,3 4,4 5,5 6,6
s 2 2,5 3 4 5 6 8

WGR 0350 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  3 5 500 8,80
M  3 6 500 3,96
M  3 8 500 3,96
M  3 10 500 3,52
M  3 12 500 3,52
M  3 16 500 3,85
M  3 20 500 12,93
M  3 25 500 23,10
M  4 6 500 4,24
M  4 8 500 3,33
M  4 10 500 2,84
M  4 12 500 3,02
M  4 16 500 3,11
M  4 20 500 3,11
M  4 25 500 4,32
M  4 30 500 14,85
M  4 35 500 19,53
M  4 40 500 22,77
M  5 6 500 4,79
M  5 8 500 3,80
M  5 10 500 3,11
M  5 12 500 3,06
M  5 16 500 3,29
M  5 20 500 3,60
M  5 25 500 4,28
M  5 30 500 5,78
M  5 35 200 6,77
M  5 40 200 7,92
M  5 45 200 20,63
M  6 6 500 27,50

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  6 8 500 4,14
M  6 10 500 3,33
M  6 12 500 3,60
M  6 16 500 3,96
M  6 20 500 4,37
M  6 25 500 5,27
M  6 30 500 5,49
M  6 35 200 7,37
M  6 40 200 8,53
M  6 45 200 9,68
M  6 50 200 12,82
M  6 55 200 21,18
M  6 60 200 33,00
M  8 8 200 33,44
M  8 10 200 7,02
M  8 12 200 6,57
M  8 16 200 6,57
M  8 20 200 7,29
M  8 25 200 8,42
M  8 30 200 9,50
M  8 35 200 10,89
M  8 40 200 11,88
M  8 45 200 16,17
M  8 50 200 17,99
M  8 55 200 31,46
M  8 60 200 32,67
M 10 12 200 26,95
M 10 16 200 15,80
M 10 20 200 13,95
M 10 25 200 14,63

5
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Halbrundkopfschrauben mit Innen-
sechskant 010.9 nach ISO 7380 - 1
Hexagon socket button head screws acc. to DIN EN ISO
7380 - 1, grade 010.9 (version 02.1998)
Vis tête cylindrique bombée plate six pans creux suivant
ISO 7380-1 classe 10.9

DIN-EN-ISO 7380-1

WGR 0350 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 10 30 200 15,98
M 10 35 100 21,62
M 10 40 100 23,60
M 10 45 100 27,50
M 10 50 100 29,26
M 10 55 100 31,85
M 10 60 100 55,00
M 12 16 100 84,70
M 12 20 100 39,05

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 12 25 100 40,15
M 12 30 100 43,45
M 12 35 100 50,16
M 12 40 100 55,00
M 12 45 100 58,30
M 12 50 100 66,83
M 12 55 100 77,00
M 12 60 100 80,85

WGR 0350
002 galv. verzinkt getempert • zinc plated and tempered • zinguage et dégazage

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  3 6 500 4,07
M  3 8 500 4,07
M  3 10 500 3,58
M  3 12 500 3,63
M  3 16 500 3,96
M  4 6 500 4,35
M  4 8 500 4,40
M  4 10 500 3,15
M  4 12 500 3,20
M  4 16 500 3,33
M  4 20 500 3,60
M  4 25 500 3,69
M  4 30 500 3,69
M  5 6 500 5,01
M  5 8 500 3,47
M  5 10 500 3,47
M  5 12 500 3,51
M  5 16 500 3,74
M  5 20 500 4,05

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  5 25 500 4,73
M  5 30 500 5,36
M  5 35 200 6,30
M  5 40 200 7,43
M  6 8 500 4,64
M  6 10 500 3,69
M  6 12 500 4,05
M  6 14 500 5,23
M  6 16 500 4,50
M  6 18 500 6,05
M  6 20 500 5,00
M  6 25 500 5,85
M  6 30 500 6,57
M  6 35 200 7,74
M  6 40 200 8,51
M  6 45 200 9,63
M  6 50 200 15,79
M  6 55 200 21,18
M  6 60 200 31,96
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Halbrundkopfschrauben mit Innen-
sechskant 010.9 nach ISO 7380 - 1
Hexagon socket button head screws acc. to DIN EN ISO
7380 - 1, grade 010.9 (version 02.1998)
Vis tête cylindrique bombée plate six pans creux suivant
ISO 7380-1 classe 10.9

DIN-EN-ISO 7380-1

WGR 0350
002 galv. verzinkt getempert • zinc plated and tempered • zinguage et dégazage

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  8 10 200 9,57
M  8 12 200 7,52
M  8 14 200 9,74
M  8 16 200 7,61
M  8 20 200 8,55
M  8 25 200 10,40
M  8 30 200 11,16
M  8 35 200 12,33
M  8 40 200 13,55
M  8 45 200 15,30
M  8 50 200 18,14
M  8 60 200 26,57
M  8 70 200 29,26
M 10 16 200 17,60
M 10 20 200 16,11

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 10 25 200 16,79
M 10 30 200 18,36
M 10 35 100 20,43
M 10 40 100 22,28
M 10 45 100 31,63
M 10 50 100 33,66
M 10 55 100 34,38
M 10 60 100 41,25
M 12 20 200 36,90
M 12 25 100 38,52
M 12 30 100 41,94
M 12 35 100 48,15
M 12 40 100 52,74
M 12 50 100 78,16

5
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Halbrundkopfschrauben mit Innen-
sechskant und Bund 010.9 nach ISO
7380-2
Hexagon socket button head screws with collar (ISO 7380-
2:2011), cl. 010.9
Vis tête bombée large six pans creux à embase, classe 10.9
suivant ISO 7380-2

DIN-EN-ISO 7380-2

d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10
A 6,9 9,4 11,8 13,6 17,8 21,9
k 1,65 2,2 2,75 3,3 4,4 5,5
s 2 2,5 3 4 5 6

WGR 0351 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  3 6 500 4,25
M  3 8 500 4,25
M  3 10 500 4,05
M  3 12 500 4,05
M  3 16 500 4,75
M  3 20 500 4,95
M  4 6 500 6,95
M  4 8 500 4,25
M  4 10 500 4,25
M  4 12 500 4,35
M  4 16 500 4,60
M  4 20 500 4,85
M  4 25 500 5,00
M  4 30 500 5,35
M  5 8 500 3,80
M  5 10 500 4,15
M  5 12 500 4,10
M  5 16 500 4,40
M  5 20 500 5,30
M  5 25 500 6,55
M  5 30 200 7,05
M  6 8 500 6,60
M  6 10 500 6,10

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  6 12 500 6,45
M  6 14 500 10,25
M  6 16 500 6,70
M  6 20 500 7,25
M  6 25 500 7,45
M  6 30 500 8,40
M  6 35 200 9,35
M  6 40 200 11,70
M  8 10 200 13,75
M  8 12 200 10,95
M  8 16 200 11,20
M  8 20 200 11,45
M  8 25 200 12,00
M  8 30 200 12,95
M  8 35 200 13,50
M  8 40 200 15,65
M 10 12 200 79,25
M 10 16 200 56,75
M 10 20 200 32,50
M 10 25 200 37,50
M 10 30 200 42,00
M 10 35 100 46,50
M 10 40 200 52,50
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Halbrundkopfschrauben mit Innen-
sechskant und Bund 010.9 nach ISO
7380-2
Hexagon socket button head screws with collar (ISO 7380-
2:2011), cl. 010.9
Vis tête bombée large six pans creux à embase, classe 10.9
suivant ISO 7380-2

DIN-EN-ISO 7380-2

WGR 0351
002 galv. verzinkt getempert • zinc plated and tempered • zinguage et dégazage

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  3 6 500 4,50
M  3 8 500 4,50
M  3 10 500 4,45
M  3 12 500 4,45
M  3 16 500 5,20
M  3 20 1000 5,15
M  4 6 500 4,95
M  4 8 500 4,70
M  4 10 500 4,70
M  4 12 500 4,90
M  4 16 500 5,15
M  4 20 500 5,50
M  4 25 500 5,60
M  4 30 500 6,10
M  5 6 500 6,55
M  5 8 500 4,10
M  5 10 500 4,45
M  5 12 500 4,45
M  5 16 500 4,75
M  5 20 500 5,85
M  5 25 500 7,10
M  5 30 500 7,75
M  6 8 500 8,55
M  6 10 500 6,55
M  6 12 500 7,00
M  6 14 500 8,05

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  6 16 500 7,30
M  6 20 500 7,80
M  6 25 500 8,70
M  6 30 500 9,20
M  6 35 200 10,50
M  6 40 200 12,95
M  6 45 200 14,45
M  6 50 200 42,00
M  8 10 200 14,75
M  8 12 200 12,35
M  8 16 200 12,35
M  8 20 200 12,95
M  8 25 200 13,50
M  8 30 200 14,10
M  8 35 200 15,65
M  8 40 200 19,00
M  8 45 200 24,70
M  8 50 200 31,35
M  8 55 200 40,60
M  8 60 200 83,85
M 10 20 200 20,95
M 10 25 200 23,65
M 10 30 200 25,80
M 10 35 100 64,15
M 10 40 200 73,60

5
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Gewindefurchende Schrauben Form M-
Z, Kopf nach DIN 965
Thread cutting screws, style M-Z, head acc. to DIN 965
Vis auto-taradeuse fendue(tête selon DIN 965) forme M
(Pozidriv)

DIN 7500

d 3,0 4,0 5,0 6,0
P 0,5 0,7 0,8 1

Furchbereich max. 2 2,8 3,2 4
dk 5,5 8,4 9,3 11,3
k 1,65 2,7 2,7 3,3

WGR 6608
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stck

3,0 6 2000 1,40
3,0 8 2000 1,44
3,0 10 1000 1,48
3,0 12 2000 1,52
3,0 16 1000 1,60
3,0 20 1000 2,64
4,0 8 1000 1,68
4,0 10 1000 1,72
4,0 12 1000 1,80
4,0 16 1000 1,96
4,0 20 1000 2,04
4,0 25 2000 4,44
5,0 10 1000 2,08

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stck

5,0 12 1000 2,20
5,0 16 1000 2,44
5,0 20 1000 2,80
5,0 25 1000 3,00
6,0 12 1000 2,92
6,0 16 1000 3,16
6,0 20 1000 3,52
6,0 25 1000 4,04
6,0 30 500 4,52
6,0 35 500 11,20
6,0 40 500 11,44
6,0 45 500 23,00
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Gewindefurchende Schrauben Form C-Z,
Kopf nach DIN 7985
Thread cutting screws, style C-Z, head acc. to DIN 7985
Vis auto-taradeuse fendue(tête selon DIN 7985) forme C
(Pozidriv)

DIN 7500

d 3,0 4,0 5,0 6,0
P 0,5 0,7 0,8 1

Furchbereich max. 2 2,8 3,2 4
dk 5,6 8 9,5 12
k 2,4 3,1 3,7 4,6

WGR 6606
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stck

3,0 6 2000 1,52
3,0 8 2000 1,60
3,0 10 2000 1,60
3,0 12 2000 1,64
3,0 16 1000 1,72
3,0 20 1000 1,84
4,0 6 1000 1,88
4,0 8 1000 1,88
4,0 10 1000 2,04
4,0 12 1000 2,08
4,0 16 2000 2,28
4,0 20 2000 2,40
4,0 25 1000 2,60
4,0 30 1000 5,76
4,0 35 1000 6,40
5,0 6 1000 2,68

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stck

5,0 8 2000 2,64
5,0 10 1000 2,72
5,0 12 1000 2,88
5,0 16 1000 3,12
5,0 20 1000 3,32
5,0 25 1000 7,16
5,0 30 1000 7,90
6,0 10 1000 7,88
6,0 12 1000 4,12
6,0 16 1000 4,40
6,0 20 1000 4,68
6,0 25 1000 5,08
6,0 30 500 12,92
6,0 35 500 13,72
6,0 40 500 19,28
6,0 45 200 23,00

5
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Bohrschrauben, Sechskantkopf mit
Bund-K
Self drilling screws, hexagon head with collar style K
Vis auto-perceuse tête hexagonale à embase

DIN 7504    DIN-EN-ISO 15480

d 3,5 3,9 4,2 4,8 5,5 6,3
Bohrbereich von/bis 0,7/2,25 0,7/2,4 1,75/3,0 1,75/4,4 1,75/5,25 2,0/6,0

dp max. 2,8 3,1 3,6 4,1 4,8 5,8
c 0,6 0,6 0,8 0,9 1 1

dc 8,3 8,3 8,8 10,5 11 13,5
k 3,4 3,4 4,1 4,3 5,4 5,9
s 5,5 5,5 7 8 8 10

WGR 6037
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stck

3,5 9,5 1000 0,72
3,5 13,0 1000 0,76
3,5 16,0 1000 0,84
3,5 19,0 1000 0,92
3,5 22,0 1000 1,20
3,5 25,0 1000 1,30
3,9 13,0 1000 0,80
3,9 16,0 1000 0,88
3,9 19,0 1000 1,00
3,9 22,0 1000 1,08
3,9 25,0 1000 1,16
4,2 13,0 1000 1,04
4,2 16,0 1000 1,16
4,2 19,0 1000 1,24
4,2 22,0 1000 1,44
4,2 25,0 1000 1,50
4,2 32,0 1000 1,64
4,2 38,0 1000 1,88
4,8 13,0 1000 1,40
4,8 16,0 1000 1,48
4,8 19,0 1000 1,56
4,8 22,0 1000 1,72
4,8 25,0 1000 1,84

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stck

4,8 32,0 1000 2,16
4,8 38,0 1000 2,40
4,8 45,0 500 3,44
4,8 50,0 500 3,80
5,5 16,0 1000 2,08
5,5 19,0 1000 2,12
5,5 22,0 1000 2,28
5,5 25,0 1000 2,28
5,5 32,0 500 2,88
5,5 38,0 500 3,20
5,5 45,0 500 3,84
5,5 50,0 500 3,92
5,5 60,0 250 4,08
5,5 70,0 250 4,88
6,3 16,0 1000 3,04
6,3 19,0 1000 3,32
6,3 22,0 1000 3,64
6,3 25,0 500 3,68
6,3 32,0 500 4,16
6,3 38,0 500 4,72
6,3 45,0 250 5,60
6,3 50,0 250 5,75
6,3 60,0 250 6,88
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Bohrschrauben mit Linsenkopf M-H
Self drilling screws pan head M-H cross recessed
Vis auto-perceuse tête bombée

DIN 7504   DIN-EN-ISO 15481

d 2,9 3,5 3,9 4,2 4,8 5,5 6,3
Bohrbereich von/bis 0,7/1,9 0,7/2,25 0,7/2,4 1,75/3,0 1,75/4,4 1,75/5,25 2,0/6,0

dp max. 2,3 2,8 3,1 3,6 4,1 4,8 5,8
dk 5,6 7 7,8 8 9,5 11 12
k 2,4 2,6 2,8 3,1 3,7 4 4,6

Kreuzschlitz Größe 1 2 2 2 2 3 3

WGR 6047
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

2,9 9,5 1000 0,60
2,9 13,0 1000 0,76
2,9 16,0 1000 0,88
2,9 19,0 1000 1,20
3,5 9,5 1000 0,56
3,5 13,0 1000 0,60
3,5 16,0 1000 0,68
3,5 19,0 1000 0,76
3,5 22,0 1000 0,84
3,5 25,0 1000 0,88
3,5 32,0 1000 1,08
3,9 9,5 1000 0,68
3,9 13,0 1000 0,72
3,9 16,0 1000 0,80
3,9 19,0 1000 0,88
3,9 22,0 1000 1,00
3,9 25,0 1000 1,08
3,9 32,0 1000 1,28
3,9 38,0 1000 1,48
4,2 13,0 1000 0,84
4,2 16,0 1000 0,92
4,2 19,0 1000 1,04
4,2 22,0 1000 1,12
4,2 25,0 1000 1,20
4,2 32,0 1000 1,48
4,2 38,0 1000 1,64

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

4,2 45,0 500 1,68
4,8 13,0 1000 1,20
4,8 16,0 1000 1,28
4,8 19,0 1000 1,44
4,8 22,0 1000 1,56
4,8 25,0 1000 1,68
4,8 32,0 1000 2,00
4,8 38,0 1000 2,24
4,8 45,0 500 2,56
4,8 50,0 500 2,76
4,8 60,0 250 3,20
4,8 70,0 250 3,80
4,8 80,0 250 4,20
5,5 16,0 1000 2,00
5,5 19,0 1000 2,20
5,5 22,0 1000 2,20
5,5 25,0 1000 2,35
5,5 32,0 500 2,56
5,5 38,0 500 3,00
5,5 45,0 500 3,44
5,5 50,0 250 4,16
6,3 19,0 500 2,84
6,3 22,0 500 3,56
6,3 25,0 500 3,75
6,3 32,0 500 3,84
6,3 38,0 500 4,40

5
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Bohrschrauben mit Linsenkopf M-H
Self drilling screws pan head M-H cross recessed
Vis auto-perceuse tête bombée

DIN 7504   DIN-EN-ISO 15481

WGR 6047
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

6,3 45,0 250 4,80

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

6,3 50,0 250 5,24

Bohrschrauben mit Linsenkopf M, Innen-
sechsrund
Drilling screws with round head M hexalobular
Vis autoforeuses à tête goutte de suif M, empreinte cru-
ciforme

DIN 7504   DIN-EN-ISO 15482

d 3,5 3,9 4,2 4,8
Bohrbereich von/bis 0,7/2,25 0,7/2,4 1,75/3,0 1,75/4,4

dk 6,9 7,5 8,2 9,5
I-Stern 15 20 20 25

WGR 6054
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

3,5 9,5 1000 0,64
3,5 13,0 1000 0,69
3,5 16,0 1000 0,78
3,5 19,0 1000 0,87
3,5 22,0 1000 0,97
3,9 13,0 1000 0,83
3,9 16,0 1000 0,92
3,9 19,0 1000 1,01
3,9 22,0 1000 1,15
3,9 25,0 1000 1,24
3,9 32,0 1000 1,47

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

3,9 38,0 1000 1,70
4,2 13,0 1000 0,97
4,2 16,0 1000 1,06
4,2 19,0 1000 1,20
4,2 22,0 1000 1,29
4,2 25,0 1000 1,38
4,2 32,0 1000 1,70
4,2 38,0 1000 1,89
4,8 13,0 500 1,38
4,8 16,0 1000 1,47
4,8 19,0 500 1,66
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Bohrschrauben mit Linsenkopf M, Innen-
sechsrund
Drilling screws with round head M hexalobular
Vis autoforeuses à tête goutte de suif M, empreinte cru-
ciforme

DIN 7504   DIN-EN-ISO 15482

WGR 6054
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

4,8 22,0 1000 1,79
4,8 25,0 500 1,93
4,8 32,0 1000 2,30

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

4,8 38,0 500 2,58
4,8 45,0 500 2,94
4,8 50,0 500 3,17

Bohrschrauben mit Senkkopf-O-H
Self drilling screws flat head O-H cross recessed
Vis auto-perceuse tête fraisée

DIN 7504   DIN-EN-ISO 15482

d 2,9 3,5 3,9 4,2 4,8 5,5 6,3
Bohrbereich von/bis 0,7/1,9 0,7/2,25 0,7/2,4 1,75/3,0 1,75/4,4 1,75/5,25 2,0/6,0

dp max. 2,3 2,25 3,1 3,6 4,1 4,8 5,8
dk 5,5 7,3 7,8 8,4 9,3 10,3 11,3
k 1,7 2,35 2,5 2,6 2,8 3 3,15

Kreuzschlitz Größe 1 2 2 2 2 3 3

WGR 6064
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

2,9 13,0 1000 0,84
2,9 16,0 1000 0,95
2,9 19,0 1000 1,05
3,5 13,0 1000 0,52
3,5 16,0 1000 0,56
3,5 19,0 1000 0,64
3,5 22,0 1000 0,72

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

3,5 25,0 1000 0,76
3,9 13,0 1000 0,60
3,9 16,0 1000 0,68
3,9 19,0 1000 0,76
3,9 22,0 1000 0,80
3,9 25,0 1000 0,92
3,9 32,0 1000 1,12

5



5/332

Bohrschrauben mit Senkkopf-O-H
Self drilling screws flat head O-H cross recessed
Vis auto-perceuse tête fraisée

DIN 7504   DIN-EN-ISO 15482

WGR 6064
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

3,9 38,0 1000 1,28
3,9 45,0 1000 1,56
4,2 13,0 1000 0,68
4,2 16,0 1000 0,76
4,2 19,0 1000 0,88
4,2 22,0 1000 0,96
4,2 25,0 1000 1,04
4,2 32,0 1000 1,28
4,2 38,0 1000 1,48
4,2 45,0 500 1,72
4,2 50,0 500 1,88
4,8 13,0 1000 0,96
4,8 16,0 1000 1,12
4,8 19,0 1000 1,16
4,8 22,0 1000 1,28
4,8 25,0 1000 1,40
4,8 32,0 1000 1,72
4,8 38,0 1000 1,96
4,8 45,0 500 2,40
4,8 50,0 500 2,48

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

4,8 60,0 500 3,04
4,8 70,0 250 3,36
5,5 19,0 1000 1,44
5,5 22,0 1000 2,00
5,5 25,0 1000 2,10
5,5 32,0 500 2,20
5,5 38,0 500 2,52
5,5 45,0 500 3,20
5,5 50,0 250 3,80
5,5 60,0 250 5,80
6,3 19,0 1000 2,44
6,3 22,0 500 2,64
6,3 25,0 500 2,85
6,3 32,0 500 3,08
6,3 38,0 500 3,64
6,3 45,0 250 4,08
6,3 50,0 250 4,68
6,3 60,0 250 5,52
6,3 70,0 250 6,12
6,3 80,0 250 7,40



5/333

Bohrschrauben mit Senkkopf-O, Innen-
sechsrund
Drilling screws with countersunk head O I-star
vis autoperceuse à tête fraisée O, empreinte torx

DIN 7504   DIN-EN-ISO 15482

d 3,9 4,2 4,8
Bohrbereich von/bis 0,7/2,4 1,75/3,0 1,75/4,4

dk 7,5 8,1 9,5
I-Stern 20 20 25

WGR 6066
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

3,9 16,0 1000 0,78
3,9 19,0 1000 0,87
3,9 22,0 12000 0,92
3,9 25,0 1000 1,06
3,9 32,0 1000 1,29
4,2 16,0 1000 0,87
4,2 19,0 1000 1,01
4,2 25,0 1000 1,20

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

4,2 32,0 1000 1,47
4,8 19,0 1000 1,33
4,8 25,0 1000 1,61
4,8 32,0 1000 1,98
4,8 38,0 500 2,25
4,8 45,0 500 2,76
4,8 50,0 500 2,85

5
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Bohrschrauben mit Linsensenkkopf-R-H
Self drilling screws, oval head, cross recessed
Vis auto-perceuse tête fraisée bombée

DIN 7504   DIN-EN-ISO 15483

d 2,9 3,5 3,9 4,2 4,8
Bohrbereich von/bis 0,7/1,9 0,7/2,25 0,7/2,4 1,75/3,0 1,75/4,4

dp max. 2,3 2,8 3,1 3,6 4,1
dk 5,5 7,3 8 8,4 9,3
f 0,7 0,8 0,9 1 1,2
k 1,7 2,35 2,5 2,6 2,8

Kreuzschlitz Größe 1 2 2 2 2

WGR 6087
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

2,9 13,0 1000 2,24
2,9 16,0 1000 2,68
2,9 19,0 1000 1,32
3,5 16,0 1000 0,88
3,5 19,0 1000 0,96
3,5 22,0 1000 1,04
3,5 25,0 1000 1,12
3,9 16,0 1000 1,00
3,9 19,0 1000 1,12
3,9 22,0 1000 1,20
3,9 25,0 1000 1,28
3,9 32,0 1000 1,48
4,2 13,0 1000 1,16
4,2 16,0 1000 1,80

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

4,2 19,0 1000 2,30
4,2 22,0 1000 3,50
4,2 25,0 1000 1,50
4,2 32,0 1000 2,50
4,2 38,0 1000 1,84
4,8 16,0 1000 1,44
4,8 19,0 1000 1,60
4,8 22,0 1000 1,72
4,8 25,0 1000 2,00
4,8 32,0 1000 2,80
4,8 38,0 500 2,80
4,8 45,0 500 2,90
4,8 50,0 500 3,10
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Bohrschrauben mit Flügeln und Rippen,
Senkkopf-O-H
Self drilling screws, countersunk head with milled ribs and
wings O-H
Vis auto-perceuse, tête fraisée à ailettes et nervures

DIN 7504

d 3,9 4,2 4,8 5,5 6,3
dk 7,5 8,1 9,5 10,9 12,4
k 2,3 2,5 3 3,4 3,8

Kreuzschlitz Größe 2 2 2 3 3

WGR 6068
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

3,9 25,0 1000 1,48
4,2 25,0 1000 1,68
4,2 32,0 1000 1,88
4,2 38,0 1000 2,04
4,8 25,0 1000 1,96
4,8 32,0 1000 2,40
4,8 38,0 1000 2,76
4,8 45,0 500 3,08
4,8 50,0 500 3,12
5,5 38,0 500 3,96

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

5,5 45,0 500 4,40
5,5 50,0 250 4,80
5,5 55,0 250 4,95
6,3 38,0 500 5,00
6,3 45,0 250 5,60
6,3 50,0 250 6,48
6,3 55,0 250 6,76
6,3 60,0 250 6,90
6,3 65,0 250 7,30
6,3 70,0 250 7,88

5



5/336

Bohrschrauben mit Flügeln und Rippen,
Senkkopf-O mit Innensechsrund
Self-drilling screw with flanks and ribs countersunk head O
(formerly P) with I-Star
Vis auto perçantes à ailettes et nervures, tête fraisée - O,
six pans rond

DIN 7504

d 6,3
dk 12,4
k 3,8

I-Stern 30

WGR 6586
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

6,3 50,0 5000 6,48
6,3 60,0 250 6,90

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

6,3 70,0 250 7,88
6,3 80,0 250 9,25

Bohrschrauben, Sechskantkopf mit
Bund-L (mit Schlitz) und Sperrver-
zahnung
Self drilling screws, hexagon head, collar style L with slot
and serration
Vis autoperceuse,tête hexagonale à embase crantée et
fendue

DIN 7504

d ST 4,2 ST 4,8 ST 6,3
dp 3,6 4,1 5,8
c 0,8 0,9 1

dc 8,8 10,5 13,5
k 4,1 4,3 5,9
s 7 8 10

WGR 6034
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

ST  4,2 13,0 1000 1,88
ST  4,2 16,0 1000 2,00

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

ST  4,2 19,0 1000 2,16
ST  4,2 22,0 1000 2,28
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Bohrschrauben, Sechskantkopf mit
Bund-L (mit Schlitz) und Sperrver-
zahnung
Self drilling screws, hexagon head, collar style L with slot
and serration
Vis autoperceuse,tête hexagonale à embase crantée et
fendue

DIN 7504

WGR 6034
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

ST  4,2 25,0 1000 2,44
ST  4,2 32,0 1000 2,80
ST  4,8 13,0 1000 1,88
ST  4,8 16,0 1000 2,00
ST  4,8 19,0 1000 2,16
ST  4,8 22,0 1000 2,28
ST  4,8 25,0 1000 2,44

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

ST  6,3 16,0 1000 3,76
ST  6,3 19,0 1000 4,00
ST  6,3 22,0 500 4,24
ST  6,3 25,0 500 4,52
ST  6,3 32,0 500 5,12
ST  6,3 38,0 500 5,64

Bohrschrauben mit Linsenkopf M-H mit
angepresster Scheibe
Self drilling screws, pan head, cross recessed M-H with
pressed washer
Vis autoperceuse,tête bombée M-H avec rondelle
imperdable

DIN 7504

d ST 4,2
dp 3,6
dk 9,4
k 2,6
m 5,2

Kreuzschlitz Größe 2

WGR 6051
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

ST  4,2 13,0 1000 3,44
ST  4,2 16,0 1000 3,68

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

ST  4,2 19,0 1000 3,92
ST  4,2 25,0 1000 4,20

5
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Gewinde-Schneidschrauben mit Sechs-
kantkopf, Form A
Thread cutting screws hexagon head, style A
Vis auto-taraudeuses à tête hexagonale fendue

DIN 7513

d M 4 M 5 M 6 M 8
Gewinde-Kernloch 3,6 4,5 5,5 7,4

s 7 8 10 13
k 2,8 3,5 4 5,3

WGR 6100
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  4 8 1000 6,48
M  4 10 2000 7,10
M  4 16 1000 8,76
M  4 25 1000 8,90
M  5 10 1000 6,20
M  5 12 1000 6,40
M  5 16 1000 7,30
M  5 20 1000 9,20
M  5 25 1000 14,56
M  6 12 500 9,44
M  6 16 500 8,52
M  6 20 500 8,70

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  6 25 500 9,28
M  6 30 500 10,80
M  6 35 250 16,08
M  6 40 250 20,80
M  6 50 250 22,30
M  8 16 250 13,36
M  8 20 250 14,84
M  8 25 250 16,40
M  8 30 250 20,84
M  8 35 250 21,80
M  8 40 200 22,96
M  8 50 100 25,52
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Gewinde-Schneidschrauben Zylin-
derkopf, Form B
Thread cutting screws cheese head, style B
Vis auto-taraudeuses à tête cylindrique fendue

DIN 7513

d M 3 M 4 M 5 M 6
Gewinde-Kernloch 2,7 3,6 4,5 5,5

dk 5,5 7 8,5 10
k 2 2,6 3,3 3,9
n 0,8 1,2 1,2 1,6
t 0,85 1,1 1,3 1,6

WGR 6101
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  3 6 2000 4,04
M  3 8 2000 3,48
M  3 10 2000 3,36
M  3 12 2000 3,68
M  3 16 2000 4,52
M  4 6 1000 4,52
M  4 8 1000 4,00
M  4 10 1000 4,44
M  4 12 1000 4,56
M  4 16 1000 4,90

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  4 20 1000 10,24
M  4 25 1000 11,00
M  5 10 500 5,60
M  5 12 1000 5,88
M  5 16 1000 6,32
M  5 20 500 12,24
M  6 12 500 7,44
M  6 16 500 8,92
M  6 20 500 10,24
M  6 25 500 18,00

5



5/340

Gewinde-Schneidschrauben Senkkopf,
Form F
Thread cutting screws, slotted flat head, style F
Vis auto-taraudeuses à tête fraisée fendue

DIN 7513

d M 3 M 4 M 5 M 6
Gewinde-Kernloch 2,7 3,6 4,5 5,5

dk 5,5 8,4 9,3 11,3
k 1,65 2,7 2,7 3,3
n 0,8 1,2 1,2 1,6
t 0,85 1,3 1,4 1,6

WGR 6102
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  3 6 2000 5,16
M  3 8 2000 3,92
M  3 10 2000 4,70
M  3 12 2000 4,84
M  3 16 2000 5,60
M  4 8 1000 4,08
M  4 10 1000 5,80
M  4 12 1000 5,92
M  4 16 1000 5,88
M  4 20 1000 4,96
M  4 25 1000 6,10

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  4 30 1000 6,20
M  5 16 1000 7,40
M  5 20 500 8,16
M  6 16 500 8,48
M  6 20 500 12,40
M  6 25 500 20,80
M  6 30 500 25,24
M  6 35 250 27,16
M  6 40 250 33,04
M  6 45 250 35,00
M  6 50 250 37,10
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Gewinde-Schneidschrauben Linsenkopf-
A-H
Thread cutting screws, cross recessed pan head A-H
Vis auto-taraudeuses à tête bombée avec empreinte cru-
ciforme

DIN 7516

d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8
dk 5,6 8 9,5 12 16
k 2,4 3,1 3,7 4,6 6

Kreuzschlitz Größe 1 2 2 3 4
Kernlochdurchmesser 2,7 3,6 4,5 5,5 7,4

WGR 6110
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  3 6 2000 1,60
M  3 8 2000 1,84
M  3 10 2000 2,36
M  3 12 2000 4,72
M  3 16 2000 4,55
M  3 20 2000 5,10
M  4 6 2000 2,32
M  4 8 2000 2,44
M  4 10 1000 2,50
M  4 12 1000 2,60
M  4 16 1000 2,92
M  4 20 1000 4,44
M  4 25 1000 5,30
M  4 30 1000 7,28
M  4 35 1000 10,92
M  4 40 500 12,10
M  5 10 1000 3,96
M  5 12 1000 4,04
M  5 16 1000 4,96

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  5 18 1000 5,20
M  5 20 500 6,32
M  5 25 500 7,10
M  5 30 500 8,80
M  5 35 500 11,16
M  5 40 500 12,50
M  5 50 250 15,96
M  6 12 500 6,20
M  6 16 500 6,85
M  6 20 500 7,56
M  6 25 500 9,80
M  6 30 500 10,90
M  6 35 250 12,80
M  6 40 250 15,08
M  6 50 250 16,48
M  8 16 250 19,76
M  8 20 250 20,70
M  8 25 250 21,36

5
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Gewinde-Schneidschrauben Senkkopf-
D-H
Thread cutting screws with cross recessed countersunk
head D-H
ST Vis auto-taraudeuses à tête traisée avec empreinte cru-
ciforme

DIN 7516

d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8
dk 5,5 8,4 9,3 11,3 15,8
k 1,65 2,7 2,7 3,3 4,65

Kreuzschlitz Größe 1 2 2 3 4
Kernlochdurchmesser 2,7 3,6 4,5 5,5 7,4

WGR 6111
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  3 6 2000 5,24
M  3 8 2000 5,60
M  3 10 2000 6,24
M  3 12 2000 6,80
M  3 16 2000 7,10
M  4 8 1000 2,88
M  4 10 1000 2,90
M  4 12 1000 2,96
M  4 16 1000 3,10
M  4 20 1000 4,12
M  4 25 1000 9,72
M  4 30 500 12,80
M  4 35 1000 16,08
M  4 40 1000 18,24
M  5 10 1000 4,00
M  5 12 1000 4,70
M  5 16 1000 5,40
M  5 20 500 5,70
M  5 25 500 6,12
M  5 30 1000 7,40

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  5 35 500 8,52
M  5 40 500 9,04
M  5 50 500 15,48
M  6 12 500 5,24
M  6 16 500 6,32
M  6 20 500 8,36
M  6 25 500 8,68
M  6 30 500 8,90
M  6 35 250 9,85
M  6 40 250 11,00
M  6 45 250 13,84
M  6 50 250 15,60
M  6 60 250 17,20
M  8 16 250 9,72
M  8 20 250 12,12
M  8 25 250 15,84
M  8 30 250 17,80
M  8 40 250 20,48
M  8 50 250 23,50
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Gewinde-Schneidschrauben Linsen-
senkkopf-E-H
Thread cutting screws with cross recessed raised coun-
tersunk head E-H
Vis auto-taraudeuses à tête fraisée bombée avec empreinte
cruciforme

DIN 7516

d M 3 M 4 M 5 M 6
dk 5,5 8,4 9,3 11,3
f 0,7 1 1,2 1,4
k 1,65 2,7 2,7 3,3

Kreuzschlitz Größe 1 2 2 3
Kernlochdurchmesser 2,7 3,6 4,5 5,5

WGR 6112
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  3 8 2000 7,60
M  3 10 1000 9,28
M  4 8 1000 4,48
M  4 10 1000 4,60
M  4 12 1000 4,90
M  4 16 1000 5,10
M  4 20 1000 5,30
M  4 25 1000 6,40
M  4 30 1000 7,28
M  5 12 1000 6,48
M  5 16 1000 7,30
M  5 20 500 9,48

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  5 25 500 9,90
M  5 30 500 10,26
M  5 35 500 11,30
M  5 40 500 12,40
M  6 16 500 6,68
M  6 20 500 9,04
M  6 25 500 9,24
M  6 30 500 12,60
M  6 35 250 13,76
M  6 40 250 14,60
M  6 45 250 16,56
M  6 50 200 18,20

5



5/344

Verschlussschrauben mit Außen-
sechskant Form A zylindrisches
Gewinde,leichte Ausführung 5.8
Hexagon head pipe plugs A, light type , cylindrical thread, cl.
5.8
Bouchon fileté à six pans extérieur, forme A, filetage
cylindrique, exécution légère, cl.5.8

DIN 7604

d1 M 10x1 M 12x1,5 M 14x1,5 M 16x1,5 M 18x1,5 M 22x1,5 M 26x1,5 M 30x1,5
l 10,5 15,5 15,5 15,5 17 17 19,5 19,5

m 4 6 6 6 6 6 8 8
c 0,5 0,5 0,5 0,5 2 2 2,5 2,5
s 14 17 19 22 17 19 22 22

WGR 1687 000
d st Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 10 1,00 100 39,99
M 12 1,50 100 55,25
M 14 1,50 100 65,88
M 16 1,50 100 78,63

d st Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 18 1,50 100 84,75
M 22 1,50 100 87,30
M 26 1,50 50 168,30
M 30 1,50 50 229,50

Einschraubmuttern mit Schlitz
Slotted anchor nut acc. DIN 7965
Ecrou à insertion avec fente

DIN 7965

WGR 2287 000
d1 d2 l Inhalt €
M mm mm Stück 100 Stück

4,0 8,0 8 2000 5,61
4,0 8,0 10 2000 6,08
4,0 8,0 12 2000 6,60
5,0 8,0 8 1000 7,36
5,0 8,0 10 1000 7,70
5,0 10,0 10 1000 8,08
5,0 10,0 12 1000 8,69
5,0 10,0 15 1000 9,98
6,0 10,0 10 1000 8,22

d1 d2 l Inhalt €
M mm mm Stück 100 Stück

6,0 10,0 12 1000 8,74
6,0 10,0 15 500 11,12
6,0 12,0 10 1000 9,98
6,0 12,0 12 1000 10,07
6,0 12,0 15 500 11,35
6,0 12,0 18 500 12,02
6,0 12,0 20 400 13,59
6,0 12,0 25 400 15,87
8,0 12,0 15 1000 27,50



5/345

Einschraubmuttern mit Schlitz
Slotted anchor nut acc. DIN 7965
Ecrou à insertion avec fente

DIN 7965

WGR 2287 000
d1 d2 l Inhalt €
M mm mm Stück 100 Stück

8,0 12,0 18 1000 31,73
8,0 12,0 20 1000 35,20
8,0 14,0 14 500 29,00
8,0 14,0 15 400 30,50
8,0 14,0 18 400 34,00
8,0 16,0 18 250 42,04
8,0 16,0 23 250 48,69

d1 d2 l Inhalt €
M mm mm Stück 100 Stück

8,0 16,0 30 750 126,83
10,0 16,0 18 250 45,03
10,0 18,0 25 250 173,14
10,0 18,5 15 250 54,39
10,0 18,5 20 250 164,35
10,0 18,5 25 250 195,94

WGR 2287
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d1 d2 l Inhalt €
M mm mm Stück 100 Stück

4,0 6,5 8 2000 24,75
4,0 8,0 8 2000 5,89
4,0 8,0 10 2000 6,18
4,0 8,0 12 2000 6,65
5,0 8,0 8 2500 22,52
5,0 8,0 10 1000 15,68
5,0 10,0 8 1000 16,33
5,0 10,0 10 1000 17,58
5,0 10,0 12 1000 9,45
6,0 10,0 12 1000 11,02
6,0 10,0 16 1000 45,79
6,0 12,0 10 1000 36,15
6,0 12,0 12 1000 10,45

d1 d2 l Inhalt €
M mm mm Stück 100 Stück

6,0 12,0 15 500 12,11
6,0 12,0 18 500 33,00
6,0 12,0 20 500 37,50
6,0 12,0 25 1000 41,50
8,0 14,0 14 500 31,50
8,0 14,0 15 400 34,00
8,0 14,0 18 400 37,50
8,0 16,0 18 250 48,17
8,0 16,0 23 250 52,20
10,0 16,0 18 250 48,17
10,0 18,5 20 250 180,74
10,0 18,5 25 1000 228,71

5



5/346

Sicherungsmuttern FST
Self locking nuts
Ecrou de sécurité 'Pal

DIN 7967

d M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 22 M 24 M 27 M 30 M 36
s 10 13 17 19 22 24 _ 30 32 36 41 46 55
m 3 3,5 4 4,5 5 5 _ 6 6 7 7 8 9
e 11,5 15 19,6 21,9 25,4 27,7 _ 34,6 36,9 41,6 47,3 53,1 63,5

WGR 0724 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  8 1000 2,80
M 10 500 3,82
M 12 500 5,21
M 14 500 6,57
M 16 250 8,01

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M 20 250 14,32
M 22 100 19,91
M 24 100 20,48
M 27 50 30,71
M 30 50 41,82

WGR 0724
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  6 1000 3,14
M  8 200 3,70
M 10 500 4,53
M 12 500 6,76
M 14 500 8,73
M 16 250 10,16
M 18 250 13,15

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M 20 250 15,83
M 22 100 23,76
M 24 100 27,28
M 27 50 35,89
M 30 50 48,09
M 36 50 98,52
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Senkschrauben mit Schlitz 4.6 mit
Muttern
Countersunk head screws with forged slot and nuts, cl. 4.6
Vis à tête fraisée fendue, cl.4.6 avec écrou

DIN 7969

d M 12 M 16 M 24
b2 22 28 38
b3 28 35 50
dk 21 28 38
k 7 9 13
n 3 4 5
t 4 4 6
a 16 22 29

WGR 1692
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 12 35 100 319,68
M 12 40 100 370,00
M 12 45 100 422,75
M 12 50 100 432,73
M 16 40 50 685,90
M 16 45 50 698,25
M 16 50 50 717,25

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 16 55 50 755,25
M 24 80 25 1857,25
M 24 120 50 2175,50
M 24 130 50 2251,50
M 24 140 10 2313,25
M 24 150 50 2389,25
M 24 160 50 2479,50

5



5/348

Sechskant-Blechschrauben C
Hexagon head tapping screws C, case hardened
Vis à tôle à tête hexagonale, forme C

DIN 7976    DIN-EN-ISO 1479

d 3,5 3,9 4,2 4,8 5,5 6,3 8,0
k 2,3 2,3 2,8 3 4 4,8 5,8
s 5,5 7 7 8 8 10 13

WGR 6030
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

3,5 6,5 1000 0,68
3,5 9,5 1000 0,38
3,5 13,0 1000 0,49
3,5 16,0 1000 0,57
3,5 19,0 1000 0,64
3,5 22,0 1000 0,72
3,5 25,0 1000 0,79
3,9 9,5 1000 0,68
3,9 13,0 1000 0,72
3,9 16,0 1000 0,79
3,9 19,0 1000 0,91
3,9 22,0 1000 0,98
3,9 25,0 1000 1,10
4,2 9,5 1000 0,68
4,2 13,0 1000 0,76
4,2 16,0 1000 0,87
4,2 19,0 1000 0,98
4,2 22,0 1000 1,10
4,2 25,0 1000 1,17
4,2 32,0 1000 1,44
4,8 9,5 1000 2,34
4,8 13,0 1000 1,25
4,8 16,0 1000 1,28
4,8 19,0 1000 1,40
4,8 22,0 1000 1,51
4,8 25,0 1000 1,74
4,8 32,0 1000 1,96
4,8 38,0 500 2,23

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

5,5 13,0 1000 1,28
5,5 16,0 1000 1,47
5,5 19,0 1000 1,62
5,5 22,0 1000 1,85
5,5 25,0 1000 2,04
5,5 32,0 500 2,57
5,5 38,0 500 2,87
5,5 45,0 500 3,29
6,3 13,0 1000 2,23
6,3 16,0 1000 2,42
6,3 19,0 1000 2,64
6,3 22,0 500 3,63
6,3 25,0 500 3,76
6,3 32,0 500 4,16
6,3 38,0 500 4,23
6,3 45,0 250 4,53
6,3 50,0 250 5,21
6,3 60,0 250 5,78
6,3 70,0 250 9,80
6,3 80,0 250 13,50
8,0 16,0 250 5,74
8,0 19,0 250 4,84
8,0 22,0 250 5,67
8,0 25,0 250 6,35
8,0 32,0 250 7,94
8,0 38,0 250 8,98
8,0 45,0 250 9,86
8,0 50,0 250 11,14



5/349

Kegelstifte mit Gewindezapfen
Taper pins with thread and constant threaded part
Goupille conique à téton fileté

DIN 7977   DIN-EN 28737

d1 5 6 8 10 12 14 16 20
b 14 18 22 24 27 30 35 35
a 2,4 3 4 4,5 5,3 6 6 6

d2 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M20

WGR 1693 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

5,0 40 100 84,20
5,0 45 100 85,36
5,0 50 100 88,60
6,0 40 100 91,72
6,0 45 100 96,80
6,0 50 100 101,88
6,0 55 100 105,48
6,0 60 100 111,92
6,0 65 100 120,36
8,0 40 100 78,80
8,0 45 100 115,00
8,0 50 100 116,84
8,0 55 100 122,20
8,0 60 50 127,76
8,0 65 100 140,24
8,0 75 100 154,76
8,0 85 100 188,04
10,0 50 50 148,00
10,0 60 100 162,24

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

10,0 65 100 173,04
10,0 70 100 187,28
10,0 75 100 200,04
10,0 85 100 218,48
10,0 100 100 254,68
12,0 85 100 256,16
12,0 100 50 272,40
12,0 120 100 365,52
14,0 85 50 338,44
14,0 100 50 386,40
16,0 75 25 316,00
16,0 85 25 372,88
16,0 100 25 437,16
16,0 120 25 522,00
16,0 140 25 776,56
20,0 100 25 829,16
20,0 120 25 886,04
20,0 140 25 1032,76

5



5/350

Kegelstifte mit Innengewinde Aus-
führung A
Taper pins with internal thread, style A
Goupille conique taraudée forme A

DIN 7978    DIN-EN 28736

d1 h10 6 8 10 12 14 16 20
d2 M M M M M M M
t1 4 5 6 8 8 10 12
t2 6 8 10 12 12 16 18
d 10 12 16 20 20 25 27
a 0,8 1 1,2 1,6 1,6 2,0 2,5

WGR 1694 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

6,0 16 100 66,00
6,0 20 100 68,40
6,0 26 100 70,12
6,0 28 100 70,72
6,0 30 100 71,72
6,0 32 100 72,92
6,0 36 100 74,80
6,0 40 100 76,36
6,0 45 100 79,44
6,0 50 100 83,12
6,0 55 100 95,52
6,0 60 100 102,56
6,0 70 100 112,32
6,0 80 100 161,32
8,0 20 100 81,76
8,0 24 500 84,32
8,0 26 100 85,48
8,0 28 100 86,48
8,0 30 100 88,16
8,0 32 100 90,60
8,0 36 100 92,76
8,0 40 100 94,84
8,0 45 100 99,80
8,0 50 100 104,16
8,0 55 100 107,72
8,0 60 100 115,96
8,0 70 50 139,56
8,0 80 50 166,92

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

8,0 100 50 240,84
10,0 28 50 117,64
10,0 30 100 118,04
10,0 32 100 119,32
10,0 36 100 120,80
10,0 40 50 122,32
10,0 45 50 126,52
10,0 50 50 133,68
10,0 55 50 142,60
10,0 60 50 153,24
10,0 70 50 166,00
10,0 80 50 187,96
10,0 90 50 263,68
10,0 100 50 278,76
12,0 32 50 145,24
12,0 36 50 150,16
12,0 40 50 155,08
12,0 45 50 162,12
12,0 50 50 169,52
12,0 55 50 176,64
12,0 60 50 184,00
12,0 70 50 198,32
12,0 80 50 238,68
12,0 90 50 323,00
12,0 100 50 340,36
14,0 50 50 252,68
14,0 60 50 264,84
14,0 70 50 287,40



5/351

Kegelstifte mit Innengewinde Aus-
führung A
Taper pins with internal thread, style A
Goupille conique taraudée forme A

DIN 7978    DIN-EN 28736

WGR 1694 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

16,0 40 25 261,96
16,0 45 25 264,88
16,0 50 25 268,16
16,0 55 25 285,32
16,0 60 25 292,44
16,0 70 25 303,56
16,0 80 25 343,52
16,0 90 25 419,72
16,0 100 25 481,16

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

16,0 120 25 568,76
20,0 50 25 522,56
20,0 60 25 602,08
20,0 70 25 649,28
20,0 80 25 683,08
20,0 90 25 732,60
20,0 100 25 783,56
20,0 120 25 878,76

Zylinderstifte m. Innengewinde Form D
gehärtet Toleranzfeld m6
Parallel pins with internal thread, style D, hardened,
tolerance zone m6
Goupille cylindrique taraudée, forme D, tolérances m6

DIN 7979    DIN-EN-ISO 8735

d1 5 6 8 10 12 14 16 20 25
d2 M3 M4 M5 M6 M6 M8 M8 M10 M16
t1 5 6 8 10 12 12 16 18 24
t2 8 10 12 16 20 20 25 28 35

WGR 1695 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

5,0 16 100 32,20
5,0 20 100 32,60
5,0 24 100 32,80
5,0 30 100 38,00
5,0 32 100 38,80

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

6,0 12 100 47,00
6,0 16 100 25,80
6,0 18 100 29,00
6,0 20 100 24,00
6,0 24 100 25,80

5



5/352

Zylinderstifte m. Innengewinde Form D
gehärtet Toleranzfeld m6
Parallel pins with internal thread, style D, hardened,
tolerance zone m6
Goupille cylindrique taraudée, forme D, tolérances m6

DIN 7979    DIN-EN-ISO 8735

WGR 1695 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

6,0 28 100 28,00
6,0 30 100 28,40
6,0 32 100 29,20
6,0 36 100 31,00
6,0 40 100 33,00
6,0 45 100 36,80
6,0 50 100 39,04
6,0 60 100 46,00
6,0 70 100 75,80
6,0 80 100 87,20
8,0 16 100 51,60
8,0 20 100 30,40
8,0 24 100 31,40
8,0 28 100 32,60
8,0 30 100 33,60
8,0 32 100 34,40
8,0 36 100 36,80
8,0 40 100 39,40
8,0 45 100 42,40
8,0 50 100 44,80
8,0 60 100 52,80
8,0 70 100 78,40
8,0 80 100 91,20
10,0 16 100 69,20
10,0 20 100 36,40
10,0 24 100 40,40
10,0 28 100 43,60
10,0 30 100 44,80
10,0 32 100 46,40
10,0 36 100 48,80
10,0 40 100 51,00
10,0 45 100 56,00
10,0 50 100 58,80
10,0 55 100 66,60
10,0 60 100 70,40

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

10,0 70 100 78,20
10,0 80 100 114,00
10,0 90 100 144,40
10,0 100 100 152,80
12,0 28 100 53,60
12,0 30 100 56,80
12,0 32 100 58,40
12,0 36 100 62,80
12,0 40 100 64,40
12,0 45 100 74,00
12,0 50 100 76,00
12,0 60 50 93,20
12,0 70 50 118,40
12,0 80 50 128,00
12,0 90 50 169,20
12,0 100 50 188,20
12,0 120 50 257,20
14,0 40 50 133,20
14,0 50 25 141,60
14,0 60 25 164,00
14,0 70 50 180,00
14,0 80 50 194,60
14,0 100 50 236,40
16,0 32 50 140,00
16,0 36 50 144,00
16,0 40 50 150,00
16,0 45 50 154,40
16,0 50 50 160,40
16,0 55 50 174,80
16,0 60 50 185,00
16,0 70 25 192,80
16,0 80 25 208,80
16,0 90 25 223,40
16,0 100 25 252,20
16,0 120 25 356,00



5/353

Zylinderstifte m. Innengewinde Form D
gehärtet Toleranzfeld m6
Parallel pins with internal thread, style D, hardened,
tolerance zone m6
Goupille cylindrique taraudée, forme D, tolérances m6

DIN 7979    DIN-EN-ISO 8735

WGR 1695 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

20,0 32 25 205,60
20,0 36 25 213,80
20,0 40 25 229,20
20,0 45 25 235,60
20,0 50 25 249,40
20,0 60 25 272,80

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

20,0 70 25 303,20
20,0 80 25 325,60
20,0 90 25 361,60
20,0 100 25 404,00
20,0 120 25 528,00
25,0 80 25 777,16

Federringe für Zylinderschrauben
Single coil square section spring washers
Rondelle ressort

DIN 7980

Nenngröße 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18
20 22 24 30 36

d1 3,1 4,1 5,1 6,1 8,1 10,2 12,2 14,2 16,2 18,2
20,2 22,5 24,5 30,5 36,5

d2 5,6 7 8,8 9,9 12,7 16 18 21,1 24,4 26,4
30,6 32,9 35,9 44,1 52,2

s 1 1,2 1,6 1,6 2 2,5 2,5 3 3,5 3,5
4,5 4,5 5 6 7

h min./max. 2/2,36 2,4/2,83 3,2/3,78 3,2/3,78 4/4,72 5/5,9 5/5,9 6/7,1 7/8,25 7/8,25
9/10,6 9/10,6 10/11,8 12/14,2 14/16,5

WGR 1696 000
d Inhalt €
mm Stück 100 Stück

3,0 1000 0,38
4,0 1000 0,45

d Inhalt €
mm Stück 100 Stück

5,0 1000 0,53
6,0 1000 0,70

5



5/354

Federringe für Zylinderschrauben
Single coil square section spring washers
Rondelle ressort

DIN 7980

WGR 1696 000
d Inhalt €
mm Stück 100 Stück

8,0 1000 0,91
10,0 1000 1,44
12,0 500 1,78
14,0 500 2,91
16,0 250 4,34
18,0 250 5,70

d Inhalt €
mm Stück 100 Stück

20,0 250 9,90
22,0 100 10,77
24,0 100 15,83
30,0 100 33,70
36,0 50 45,30

WGR 1696
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d Inhalt €
mm Stück 100 Stück

3,0 1000 0,42
4,0 1000 0,50
5,0 1000 0,60
6,0 1000 0,74
8,0 1000 1,06
10,0 1000 1,74
12,0 500 2,04

d Inhalt €
mm Stück 100 Stück

14,0 500 5,06
16,0 250 5,21
18,0 100 8,73
20,0 250 11,67
22,0 100 18,59
24,0 50 23,42

WGR 1696
021 galv. verzinkt gelb chromatiert • yellow zinc plated • zingage jaune bichromaté

d Inhalt €
mm Stück 100 Stück

3,0 1000 0,42
4,0 1000 0,50
6,0 1000 0,91
8,0 1000 1,06

d Inhalt €
mm Stück 100 Stück

10,0 1000 2,08
12,0 500 2,87
16,0 250 6,04
24,0 50 22,10



5/355

Linsen-Blechschrauben-C-H
cross recessed pan head tapping screws C-H, case
hardened
Vis à tôle tête cylindrique empreinte cruciforme

DIN 7981   DIN-EN-ISO 7049

d 2,2 2,9 3,5 3,9 4,2 4,8 5,5 6,3
dk 4,2 5,6 6.9 7,5 8,2 9,5 10,8 12,5
k 1,8 2,2 2,6 2,8 3,05 3,55 3,95 4,56

Kreuzschlitz Größe 0 1 2 2 2 2 3 3

WGR 6040
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

2,2 4,5 2000 01 0,26
2,2 6,5 2000 01 0,30
2,2 9,5 2000 01 0,38
2,2 13,0 2000 01 0,40
2,2 16,0 2000 01 0,42
2,2 19,0 2000 01 0,49
2,2 22,0 2000 01 0,49
2,9 4,5 2000 01 0,30
2,9 6,5 2000 01 0,30
2,9 6,5 100 02 0,72
2,9 8,0 2000 01 0,26
2,9 9,5 2000 01 0,72
2,9 9,5 100 02 0,88
2,9 13,0 2000 01 0,42
2,9 13,0 100 02 0,94
2,9 16,0 2000 01 0,42
2,9 16,0 100 02 1,00
2,9 19,0 1000 01 0,45
2,9 19,0 100 02 1,10
2,9 22,0 1000 01 0,53
2,9 22,0 100 02 1,25
2,9 25,0 1000 01 0,60
2,9 25,0 100 02 1,36
2,9 32,0 1000 01 0,94
2,9 38,0 1000 01 1,17
3,5 6,5 1000 01 0,38
3,5 6,5 100 02 0,76
3,5 9,5 1000 01 0,38

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

3,5 9,5 100 02 0,76
3,5 13,0 1000 01 0,49
3,5 13,0 100 02 0,79
3,5 16,0 1000 01 0,60
3,5 16,0 100 02 0,83
3,5 19,0 1000 01 0,64
3,5 19,0 100 02 0,87
3,5 22,0 1000 01 0,72
3,5 22,0 100 02 0,98
3,5 25,0 1000 01 0,83
3,5 25,0 100 02 1,06
3,5 32,0 1000 01 1,02
3,5 32,0 100 02 1,25
3,5 38,0 1000 01 1,21
3,5 38,0 100 02 1,40
3,5 45,0 1000 01 1,44
3,5 50,0 1000 01 1,70
3,9 6,5 1000 01 0,57
3,9 6,5 100 02 0,87
3,9 9,5 1000 01 0,60
3,9 9,5 100 02 0,87
3,9 13,0 1000 01 0,64
3,9 13,0 100 02 0,83
3,9 16,0 1000 01 0,76
3,9 16,0 100 02 0,91
3,9 19,0 1000 01 0,83
3,9 19,0 100 02 1,06
3,9 22,0 1000 01 0,91

5



5/356

Linsen-Blechschrauben-C-H
cross recessed pan head tapping screws C-H, case
hardened
Vis à tôle tête cylindrique empreinte cruciforme

DIN 7981   DIN-EN-ISO 7049

WGR 6040
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

3,9 22,0 100 02 1,13
3,9 25,0 1000 01 0,94
3,9 25,0 100 02 1,21
3,9 32,0 1000 01 1,25
3,9 32,0 100 02 1,51
3,9 38,0 1000 01 1,44
3,9 38,0 100 02 1,59
3,9 45,0 500 01 1,66
3,9 50,0 500 01 1,89
3,9 60,0 500 01 3,14
4,2 6,5 1000 01 0,76
4,2 9,5 1000 01 0,60
4,2 9,5 100 02 0,87
4,2 13,0 1000 01 0,72
4,2 13,0 100 02 1,06
4,2 16,0 1000 01 0,87
4,2 16,0 100 02 1,10
4,2 19,0 1000 01 0,98
4,2 19,0 100 02 1,13
4,2 22,0 1000 01 1,06
4,2 22,0 100 02 1,28
4,2 25,0 1000 01 1,17
4,2 25,0 100 02 1,36
4,2 32,0 1000 01 1,44
4,2 32,0 100 02 1,55
4,2 38,0 1000 01 1,62
4,2 38,0 100 02 1,89
4,2 45,0 500 01 1,81
4,2 45,0 100 02 2,72
4,2 50,0 500 01 2,19
4,2 50,0 100 02 2,91
4,2 60,0 500 01 2,46
4,2 70,0 500 01 2,76
4,2 80,0 500 01 3,14

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

4,8 9,5 1000 01 0,87
4,8 9,5 100 02 1,13
4,8 13,0 1000 01 1,17
4,8 13,0 100 02 1,32
4,8 16,0 1000 01 1,21
4,8 16,0 100 02 1,51
4,8 19,0 1000 01 1,44
4,8 19,0 100 02 1,55
4,8 22,0 1000 01 1,51
4,8 22,0 100 02 1,74
4,8 25,0 1000 01 1,70
4,8 25,0 100 02 1,81
4,8 32,0 1000 01 1,96
4,8 32,0 100 02 2,12
4,8 38,0 500 01 2,23
4,8 38,0 100 02 2,42
4,8 45,0 500 01 2,72
4,8 45,0 100 02 2,92
4,8 50,0 500 01 2,87
4,8 50,0 100 02 2,98
4,8 60,0 250 01 3,40
4,8 70,0 250 01 3,85
4,8 80,0 250 01 4,23
4,8 90,0 250 01 4,72
4,8 100,0 250 01 5,40
4,8 120,0 100 01 12,73
5,5 13,0 1000 01 1,47
5,5 13,0 100 02 1,59
5,5 16,0 1000 01 1,51
5,5 16,0 100 02 1,93
5,5 19,0 1000 01 1,78
5,5 19,0 100 02 1,96
5,5 22,0 1000 01 2,12
5,5 22,0 100 02 2,34



5/357

Linsen-Blechschrauben-C-H
cross recessed pan head tapping screws C-H, case
hardened
Vis à tôle tête cylindrique empreinte cruciforme

DIN 7981   DIN-EN-ISO 7049

WGR 6040
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

5,5 25,0 500 01 2,19
5,5 25,0 100 02 2,38
5,5 32,0 500 01 2,64
5,5 32,0 100 02 2,76
5,5 38,0 500 01 2,91
5,5 38,0 100 02 2,98
5,5 45,0 500 01 3,21
5,5 45,0 50 02 3,82
5,5 50,0 250 01 3,70
5,5 50,0 50 02 5,02
5,5 60,0 250 01 4,12
5,5 70,0 250 01 4,84
5,5 80,0 200 01 5,55
5,5 90,0 250 01 6,16
5,5 100,0 250 01 9,67
5,5 110,0 250 01 9,95
5,5 120,0 200 01 10,40
6,3 13,0 1000 01 2,23
6,3 13,0 100 02 2,55
6,3 16,0 1000 01 2,56
6,3 16,0 100 02 2,76

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

6,3 19,0 500 01 2,61
6,3 19,0 100 02 2,95
6,3 22,0 500 01 2,83
6,3 22,0 100 02 3,40
6,3 25,0 500 01 3,02
6,3 25,0 100 02 3,70
6,3 32,0 500 01 3,59
6,3 32,0 100 02 4,25
6,3 38,0 500 01 4,08
6,3 38,0 50 02 4,85
6,3 45,0 250 01 4,65
6,3 45,0 50 02 5,06
6,3 50,0 250 01 5,14
6,3 50,0 50 02 5,21
6,3 60,0 250 01 5,52
6,3 70,0 250 01 5,93
6,3 80,0 250 01 7,56
6,3 90,0 100 01 7,86
6,3 100,0 100 01 9,07
6,3 110,0 100 01 11,71
6,3 120,0 100 01 13,71

WGR 6040
021 galv. verzinkt gelb chromatiert • yellow zinc plated • zingage jaune bichromaté

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

2,9 6,5 2000 01 1,40
2,9 9,5 2000 01 1,90
2,9 13,0 2000 01 2,30
3,5 6,5 1000 01 0,83
3,5 9,5 1000 01 1,30

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

3,5 13,0 1000 01 1,62
3,5 16,0 1000 01 1,85
3,9 9,5 1000 01 0,64
3,9 13,0 1000 01 0,84
4,2 9,5 1000 01 1,36

5



5/358

Linsen-Blechschrauben-C-H
cross recessed pan head tapping screws C-H, case
hardened
Vis à tôle tête cylindrique empreinte cruciforme

DIN 7981   DIN-EN-ISO 7049

WGR 6040
021 galv. verzinkt gelb chromatiert • yellow zinc plated • zingage jaune bichromaté

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

4,2 13,0 1000 01 1,60
4,2 16,0 1000 01 1,81
4,2 19,0 1000 01 2,10
4,8 9,5 1000 01 1,55

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

4,8 13,0 1000 01 2,04
4,8 16,0 1000 01 2,15
4,8 19,0 1000 01 2,34
4,8 22,0 1000 01 2,48

WGR 6040
051 schwarz verzinkt • black zinc plated • zingage noir

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

2,2 6,5 2000 01 0,38
2,2 9,5 2000 01 0,87
2,2 13,0 2000 01 0,91
2,2 16,0 2000 01 1,10
2,9 6,5 2000 01 0,42
2,9 9,5 2000 01 0,64
2,9 13,0 2000 01 0,53
2,9 16,0 2000 01 0,53
2,9 19,0 1000 01 0,60
2,9 22,0 1000 01 0,72
3,5 9,5 1000 01 0,64
3,5 13,0 1000 01 0,76
3,5 16,0 1000 01 0,83
3,5 19,0 1000 01 0,83
3,5 25,0 1000 01 0,98
3,9 6,5 1000 01 1,21
3,9 9,5 1000 01 0,76
3,9 13,0 1000 01 0,79
3,9 16,0 1000 01 1,13
3,9 19,0 1000 01 1,78
3,9 22,0 1000 01 1,85

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

3,9 25,0 1000 01 2,02
3,9 32,0 1000 01 2,20
4,2 9,5 1000 01 1,40
4,2 13,0 1000 01 1,62
4,2 16,0 1000 01 1,85
4,2 19,0 1000 01 2,12
4,2 22,0 1000 01 2,20
4,2 25,0 1000 01 2,31
4,2 32,0 1000 01 2,61
4,2 38,0 1000 01 2,82
4,8 9,5 1000 01 1,44
4,8 13,0 1000 01 1,54
4,8 16,0 1000 01 1,66
4,8 19,0 1000 01 2,30
4,8 22,0 1000 01 2,40
4,8 25,0 1000 01 2,54
4,8 32,0 1000 01 2,66
5,5 16,0 1000 01 2,72
5,5 19,0 1000 01 3,10
5,5 25,0 500 01 4,50



5/359

Linsen-Blechschrauben-C-H
cross recessed pan head tapping screws C-H, case
hardened
Vis à tôle tête cylindrique empreinte cruciforme

DIN 7981   DIN-EN-ISO 7049

WGR 6040
074 vernickelt • nickel-plated • nickelé

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

2,2 6,5 2000 01 0,38
2,2 9,5 2000 01 0,54
2,9 6,5 2000 01 1,10
2,9 9,5 2000 01 0,45
2,9 13,0 2000 01 0,53
2,9 16,0 2000 01 0,94
3,5 9,5 1000 01 0,68

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

3,5 13,0 1000 01 0,76
3,9 9,5 1000 01 1,06
3,9 13,0 1000 01 1,44
4,2 9,5 1000 01 1,28
4,2 13,0 1000 01 1,34
4,2 16,0 1000 01 1,62

Linsen-Blechschrauben-C mit Innen-
sechsrund
Pan head self tapping screw style C with I-Star
vis à tôle tête fraisée bombée avec empreinte torx

DIN-EN-ISO 14585

d 2,9 3,5 3,9 4,2 4,8 5,5 6,3
dk 5,6 6.9 7,5 8,2 9,5 10,8 12,5
k 2,2 2,6 2,8 3,1 3,6 4,0 4,6

I-Stern 10 15 20 20 25 25 30

WGR 6053
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

2,9 6,5 2000 0,44
2,9 9,5 2000 1,04
2,9 13,0 2000 0,61
3,5 9,5 1000 0,55
3,5 13,0 1000 0,71

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

3,5 19,0 1000 0,93
3,9 9,5 1000 0,87
3,9 13,0 1000 0,93
3,9 16,0 1000 1,10
3,9 19,0 1000 1,20

5
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Linsen-Blechschrauben-C mit Innen-
sechsrund
Pan head self tapping screw style C with I-Star
vis à tôle tête fraisée bombée avec empreinte torx

DIN-EN-ISO 14585

WGR 6053
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

3,9 25,0 500 1,36
3,9 32,0 1000 1,81
3,9 38,0 1000 2,09
4,2 9,5 1000 0,87
4,2 13,0 1000 1,04
4,2 19,0 1000 1,42
4,2 22,0 1000 1,54
4,2 25,0 1000 1,70
4,2 32,0 1000 2,09
4,2 50,0 500 3,18
4,8 13,0 500 1,70
4,8 16,0 1000 1,75
4,8 19,0 500 2,09

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

4,8 25,0 1000 2,47
4,8 32,0 250 2,84
4,8 38,0 500 3,23
4,8 50,0 500 4,16
4,8 60,0 250 4,93
5,5 19,0 1000 2,58
5,5 32,0 500 3,83
5,5 38,0 250 4,22
6,3 25,0 500 4,38
6,3 32,0 500 5,21
6,3 50,0 250 7,45
6,3 70,0 100 8,60
6,3 80,0 250 10,96
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Blechschrauben m. Schneidkante
(Kerbschr. Typ 1)-H
Pan head tapping screws wide milled cutting slot (kerf) H
style 1
Vis kerb, tête cylindrique

DIN 7981   DIN-EN-ISO 7049

d 2,9 3,5 3,9 4,2 4,8
Kernlochdurchmesser 2,5 3,0 3,5 3,8 4,3

Zapfendurchmesser d3 2,0 2,4 2,7 2,9 3,3
Zapfen max y2 2,1 2,5 2,7 2,8 3,2

Kerblänge max y3 4,5 5,1 5,5 5,8 6,4
Kreuzschlitz Größe 1 2 2 2 2

dk 5,6 7 7,5 8 9,5
k 2,4 2,6 2,8 3,1 3,7

WGR 6043
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

2,9 6,5 2000 0,72
2,9 9,5 2000 0,78
2,9 13,0 2000 0,89
2,9 16,0 2000 0,94
2,9 19,0 1000 1,00
3,5 9,5 1000 0,94
3,5 13,0 1000 1,06
3,9 9,5 1000 1,11
3,9 13,0 1000 1,22
3,9 16,0 1000 1,39

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

3,9 19,0 1000 1,50
4,2 9,5 1000 1,28
4,2 13,0 1000 1,39
4,2 16,0 1000 1,50
4,2 19,0 1000 1,61
4,2 22,0 1000 1,78
4,2 25,0 1000 1,89
4,8 9,5 1000 1,61
4,8 13,0 1000 1,89

5
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Linsen-Blechschrauben-F-H
Cross recessed pan head tapping screws-F-H, case
hardened
Vis à tôle,tête bombée F-H

DIN 7981    DIN-EN-ISO 7049

d ST 2,2 ST 2,9 ST 3,5 ST 3,9 ST 4,2 ST 4,8 ST 5,5 ST 6,3
dk 4 5,6 7 7,5 8 9,5 11 12
k 1,6 2,4 2,6 2,8 3,1 3,7 4 4,6
y 1,6 2,1 2,5 2,7 2,8 3,2 3,6 3,6

Kreuzschlitz Größe 0 1 2 2 2 2 3 3

WGR 6042
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

ST  2,2 6,5 2000 0,30
ST  2,2 9,5 2000 0,38
ST  2,2 13,0 2000 0,42
ST  2,9 6,5 2000 0,34
ST  2,9 9,5 2000 0,44
ST  2,9 13,0 2000 0,57
ST  2,9 16,0 2000 0,64
ST  2,9 19,0 1000 0,84
ST  2,9 22,0 1000 1,10
ST  2,9 25,0 1000 2,49
ST  3,5 6,5 1000 0,38
ST  3,5 9,5 1000 0,53
ST  3,5 13,0 1000 0,57
ST  3,5 16,0 1000 0,60
ST  3,5 19,0 1000 0,64
ST  3,5 25,0 1000 0,94
ST  3,9 6,5 1000 0,57
ST  3,9 9,5 1000 0,60
ST  3,9 13,0 1000 0,64

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

ST  3,9 16,0 1000 0,72
ST  3,9 22,0 1000 0,79
ST  3,9 32,0 1000 1,44
ST  4,2 6,5 1000 0,64
ST  4,2 9,5 1000 0,64
ST  4,2 13,0 1000 0,79
ST  4,2 16,0 1000 1,21
ST  4,2 19,0 1000 1,36
ST  4,2 22,0 1000 1,42
ST  4,2 25,0 1000 1,55
ST  4,8 9,5 1000 1,51
ST  4,8 13,0 1000 1,02
ST  4,8 16,0 1000 1,40
ST  4,8 19,0 1000 1,44
ST  5,5 13,0 1000 1,55
ST  5,5 16,0 1000 1,67
ST  6,3 13,0 1000 1,93
ST  6,3 16,0 1000 2,10
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Kappenschrauben ähnl. DIN 7981
(Blechschrauben m.Kappenkopf)
Self tapping screws with cap head, similar DIN 7981 (cross
recessed pan head)
Vis à tôle à tête capuchon, selon DIN 7981

d1 3,9 4,8

WGR 6045
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

3,9 9,5 1000 1,17
3,9 13,0 1000 1,22
3,9 16,0 1000 1,39
3,9 19,0 1000 1,50
3,9 22,0 1000 1,56
3,9 25,0 1000 1,72

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

3,9 32,0 1000 2,00
3,9 38,0 1000 2,22
3,9 45,0 1000 2,56
4,8 16,0 1000 2,44
4,8 19,0 1000 2,67
4,8 22,0 1000 2,77

Kappen Nr. 7 (Abdeckkappen f. Kap-
penschr.)
Cover caps no. 7 for self tapping screws, 3,9mm
Cache-vis pour vis à tôle

WGR 6574
Artikel Nr. Farbton Inhalt €

Farbe Stck 100 Stck

6574/645/01 RAL 7035 Lichtgrau 1000 1,06
RAL 7035 Light grey

RAL 7035 gris de lumière
6574/647/01 RAL 7037 Staubgrau 1000 1,06

RAL 7035 Dusty grey
RAL 7037 gris de pousse

6574/661/01 RAL 8011 Nußbraun 1000 1,06
RAL 8011 Nut brown
RAL 8011 noisette

6574/666/01 RAL 8017 Schokolade 1000 1,06

5
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Kappen Nr. 7 (Abdeckkappen f. Kap-
penschr.)
Cover caps no. 7 for self tapping screws, 3,9mm
Cache-vis pour vis à tôle

WGR 6574
Artikel Nr. Farbton Inhalt €

Farbe Stck 100 Stck

RAL 8017 Chocolate brown
RAL 8017 chocolat

6574/677/01 RAL 9005 Tiefschwarz 1000 1,06
RAL 9005 jet black

RAL 9005 noir foncé
6574/680/01 RAL 9010 Reinweiß 1000 1,06

RAL 9010 pure white
RAL 9010 blanc pur

6574/725/01 braun Farb Nr. 44 1000 1,06
brown, Color Nr. 44

marron couleur n° 44
6574/728/01 beige Farb Nr. 53 1000 1,06

beige, Color Nr. 53
beige couleur n° 53

6574/732/01 dunkelbraun Farb Nr. 57 1000 1,06
dark brown no. 57

marron foncé couleur n° 57
6574/752/01 hellgrau A 90 1000 1,06

light-grey, Color Nr. A 90
gris clair A 90
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Kappen Nr. 10 (Abdeckkappen f. Kap-
penschr.)
Cover caps no. 10 for self tapping screws, 4,8mm
Cache-vis pour vis à tôle

WGR 6575
Artikel Farbton Inhalt €

Farbe Stück 100 Stück

6575/680/01 RAL 9010 Reinweiß 1000 3,50
RAL 9010 pure white
RAL 9010 blanc pur

Linsen-Blechschrauben-C-Z
Cross recessed pan head tapping screws C-Z
Vis à tôle, tête bombée C-Z

DIN 7981    DIN-EN-ISO 7049

d ST 2,9 ST 3,5 ST 3,9 ST 4,2
dk 5,6 7 7,5 8
k 2,4 2,6 2,8 3,1
y 2,6 3,2 2,7 3,7

Kreuzschlitz Größe 1 2 2 2

WGR 6049
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

ST  2,9 6,5 2000 0,30
ST  2,9 9,5 2000 0,34
ST  2,9 13,0 2000 0,42
ST  2,9 16,0 2000 0,45
ST  3,5 9,5 1000 0,42
ST  3,5 13,0 1000 0,60
ST  3,5 16,0 1000 0,87
ST  3,5 19,0 1000 0,95

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

ST  3,9 9,5 1000 0,60
ST  3,9 13,0 1000 0,75
ST  4,2 9,5 1000 0,57
ST  4,2 13,0 1000 0,76
ST  4,2 16,0 1000 0,83
ST  4,2 19,0 1000 1,08
ST  4,2 22,0 1000 1,85
ST  4,2 25,0 1000 2,47

5
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Senk-Blechschrauben-C-H
Cross recessed countersunk head tapping screws C-H,
case hardened
Vis à tôle à tête fraisée avec empreinte cruciforme

DIN 7982   DIN-EN-ISO 7050

d 2,2 2,9 3,5 3,9 4,2 4,8 5,5 6,3
dk 4,3 5,5 6,8 7,5 8,1 9,5 10,8 12,4
k 1,3 1,7 2,1 2,3 2,5 3,0 3,4 3,8

Kreuzschlitz Größe 0 1 2 2 2 2 3 3

WGR 6060
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

2,2 4,5 2000 01 0,26
2,2 6,5 2000 01 0,57
2,2 9,5 2000 01 0,57
2,2 13,0 2000 01 0,57
2,2 16,0 2000 01 0,60
2,2 19,0 2000 01 0,72
2,9 6,5 2000 01 0,34
2,9 6,5 100 02 0,68
2,9 9,5 2000 01 0,26
2,9 9,5 100 02 0,60
2,9 13,0 2000 01 0,30
2,9 13,0 100 02 0,64
2,9 16,0 2000 01 0,38
2,9 16,0 100 02 0,72
2,9 19,0 1000 01 0,42
2,9 19,0 100 02 0,72
2,9 22,0 1000 01 0,45
2,9 25,0 1000 01 0,53
2,9 32,0 1000 01 0,76
3,5 6,5 1000 01 0,42
3,5 6,5 100 02 0,72
3,5 9,5 1000 01 0,34
3,5 9,5 100 02 0,72
3,5 13,0 1000 01 0,38
3,5 13,0 100 02 0,94
3,5 16,0 1000 01 0,45
3,5 16,0 100 02 0,91
3,5 19,0 1000 01 0,57

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

3,5 19,0 100 02 0,91
3,5 22,0 1000 01 0,60
3,5 22,0 100 02 1,74
3,5 25,0 1000 01 0,68
3,5 25,0 100 02 1,44
3,5 32,0 1000 01 0,91
3,5 32,0 100 02 1,81
3,5 38,0 1000 01 1,10
3,5 38,0 100 02 1,13
3,5 45,0 1000 01 1,36
3,9 9,5 1000 01 0,38
3,9 9,5 100 02 0,76
3,9 13,0 1000 01 0,53
3,9 13,0 100 02 0,83
3,9 16,0 1000 01 0,60
3,9 16,0 100 02 0,87
3,9 19,0 1000 01 0,68
3,9 19,0 100 02 0,91
3,9 22,0 1000 01 0,72
3,9 22,0 100 02 1,02
3,9 25,0 1000 01 0,91
3,9 25,0 100 02 1,21
3,9 32,0 1000 01 1,06
3,9 32,0 100 02 1,55
3,9 38,0 1000 01 1,32
3,9 38,0 100 02 1,80
3,9 45,0 500 01 1,62
3,9 50,0 500 01 1,74
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Senk-Blechschrauben-C-H
Cross recessed countersunk head tapping screws C-H,
case hardened
Vis à tôle à tête fraisée avec empreinte cruciforme

DIN 7982   DIN-EN-ISO 7050

WGR 6060
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

3,9 60,0 500 01 2,34
4,2 9,5 1000 01 0,60
4,2 13,0 1000 01 0,64
4,2 13,0 100 02 1,28
4,2 16,0 1000 01 0,68
4,2 16,0 100 02 1,38
4,2 19,0 1000 01 0,87
4,2 19,0 100 02 1,70
4,2 22,0 1000 01 0,91
4,2 22,0 100 02 1,85
4,2 25,0 1000 01 1,02
4,2 25,0 100 02 2,00
4,2 32,0 1000 01 1,25
4,2 32,0 100 02 2,20
4,2 38,0 1000 01 1,44
4,2 38,0 100 02 2,65
4,2 45,0 500 01 1,66
4,2 45,0 100 02 3,05
4,2 50,0 500 01 1,89
4,2 50,0 100 02 3,75
4,2 60,0 500 01 2,27
4,2 70,0 500 01 2,64
4,2 80,0 250 01 3,06
4,8 9,5 1000 01 0,64
4,8 9,5 100 02 0,98
4,8 13,0 1000 01 1,06
4,8 13,0 100 02 1,25
4,8 16,0 1000 01 1,21
4,8 16,0 100 02 1,45
4,8 19,0 1000 01 1,28
4,8 19,0 100 02 1,70
4,8 22,0 1000 01 1,36
4,8 22,0 100 02 1,95
4,8 25,0 1000 01 1,51

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

4,8 25,0 100 02 2,30
4,8 32,0 1000 01 1,66
4,8 32,0 100 02 2,80
4,8 38,0 500 01 1,93
4,8 38,0 100 02 3,40
4,8 45,0 500 01 2,23
4,8 45,0 100 02 3,95
4,8 50,0 500 01 2,64
4,8 50,0 100 02 4,60
4,8 60,0 250 01 3,48
4,8 70,0 250 01 3,63
4,8 80,0 250 01 4,00
4,8 90,0 250 01 4,42
4,8 100,0 250 01 5,10
4,8 110,0 250 01 8,31
4,8 120,0 100 01 8,52
5,5 13,0 1000 01 1,59
5,5 13,0 100 02 2,27
5,5 16,0 1000 01 1,21
5,5 16,0 100 02 2,49
5,5 19,0 1000 01 1,47
5,5 19,0 100 02 2,66
5,5 22,0 1000 01 1,59
5,5 22,0 100 02 2,87
5,5 25,0 500 01 1,81
5,5 25,0 100 02 4,04
5,5 32,0 500 01 2,23
5,5 32,0 100 02 5,42
5,5 38,0 500 01 2,53
5,5 38,0 100 02 5,76
5,5 45,0 500 01 2,72
5,5 45,0 50 02 6,03
5,5 50,0 250 01 2,83
5,5 50,0 50 02 6,30

5
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Senk-Blechschrauben-C-H
Cross recessed countersunk head tapping screws C-H,
case hardened
Vis à tôle à tête fraisée avec empreinte cruciforme

DIN 7982   DIN-EN-ISO 7050

WGR 6060
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

5,5 60,0 250 01 3,59
5,5 70,0 250 01 4,46
5,5 80,0 250 01 5,55
5,5 90,0 250 01 6,08
6,3 13,0 1000 01 1,21
6,3 16,0 1000 01 1,70
6,3 16,0 100 02 6,40
6,3 19,0 500 01 1,78
6,3 19,0 100 02 7,03
6,3 22,0 500 01 2,30
6,3 22,0 100 02 7,97
6,3 25,0 500 01 2,83
6,3 25,0 100 02 8,50
6,3 32,0 500 01 3,14

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

6,3 32,0 100 02 9,20
6,3 38,0 500 01 3,55
6,3 38,0 50 02 10,10
6,3 45,0 250 01 4,12
6,3 45,0 50 02 10,85
6,3 50,0 250 01 4,57
6,3 50,0 50 02 12,60
6,3 60,0 250 01 5,25
6,3 70,0 250 01 6,23
6,3 80,0 250 01 6,76
6,3 90,0 100 01 7,63
6,3 100,0 100 01 8,54
6,3 120,0 100 01 12,43

WGR 6060
021 galv. verzinkt gelb chromatiert • yellow zinc plated • zingage jaune bichromaté

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

2,9 9,5 2000 01 0,45
2,9 13,0 2000 01 1,06
3,5 13,0 1000 01 0,98
3,5 16,0 1000 01 1,12
3,5 19,0 1000 01 1,36
3,5 25,0 1000 01 1,45
3,9 9,5 1000 01 0,64
3,9 13,0 1000 01 1,15
3,9 16,0 1000 01 1,28
3,9 19,0 1000 01 1,42
3,9 22,0 1000 01 1,50
3,9 25,0 1000 01 1,57

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

3,9 32,0 1000 01 1,82
3,9 38,0 1000 01 2,00
4,2 13,0 1000 01 1,20
4,2 16,0 1000 01 1,78
4,2 19,0 1000 01 1,85
4,2 22,0 1000 01 1,95
4,2 25,0 1000 01 3,10
4,2 32,0 1000 01 4,34
4,8 25,0 1000 01 2,46
4,8 32,0 1000 01 3,55
4,8 38,0 500 01 4,80
4,8 45,0 500 01 4,61
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Senk-Blechschrauben-C-H
Cross recessed countersunk head tapping screws C-H,
case hardened
Vis à tôle à tête fraisée avec empreinte cruciforme

DIN 7982   DIN-EN-ISO 7050

WGR 6060
021 galv. verzinkt gelb chromatiert • yellow zinc plated • zingage jaune bichromaté

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

4,8 50,0 500 01 8,84
4,8 60,0 250 01 9,70
4,8 70,0 250 01 10,50

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

4,8 80,0 250 01 12,50
4,8 90,0 250 01 14,20

WGR 6060
051 schwarz verzinkt • black zinc plated • zingage noir

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

2,9 9,5 2000 01 0,95
2,9 13,0 2000 01 1,02
2,9 16,0 2000 01 1,40
3,5 9,5 1000 01 0,85
3,5 13,0 1000 01 1,13
3,5 16,0 1000 01 1,25
4,2 13,0 1000 01 1,20

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

4,2 16,0 1000 01 1,79
4,2 19,0 1000 01 2,27
4,2 25,0 1000 01 5,74
4,8 16,0 1000 01 1,06
4,8 19,0 1000 01 2,55
4,8 22,0 1000 01 3,85
4,8 25,0 1000 01 4,20

5
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EN ISO 14586 Senk-Blechschrauben mit
Innensechsrund, Form C
EN ISO 14586 Countersunk tapping screws with I-star, type
C
EN ISO 14586 vis à tôle à tête fraisée, empreinte torx,
forme C

DIN-EN-ISO 14586

d 2,9 3,5 3,9 4,2 4,8 6,3
dk 5,5 6,8 7,5 8,1 9,5 12,4
k 1,7 2,1 2,3 2,5 3,0 3,8

I-Stern 10 15 20 20 25 30

WGR 6071
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

2,9 9,5 2000 0,38
2,9 13,0 2000 0,44
3,5 13,0 1000 0,55
3,5 32,0 1000 1,32
3,9 9,5 1000 0,55
4,2 16,0 1000 0,99
4,2 19,0 1000 1,26

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

4,2 22,0 1000 1,32
4,8 13,0 500 1,54
4,8 16,0 1000 1,75
4,8 19,0 1000 1,86
4,8 32,0 250 2,41
6,3 50,0 250 6,63
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Linsensenk-Blechschrauben-C-H
Cross recessed raised countersunk head tapping screws C-
H, case hardened
Vis à tôle à tête fraisée-bombée avec empreinte cruciforme
forme C H

DIN 7983    DIN-EN-ISO 7051

d 2,2 2,9 3,5 3,9 4,2 4,8 5,5 6,3
dk 4,3 5,5 6,8 7,5 8,1 9,5 10,8 12,4
f 0,5 0,7 0,8 0,9 1 1,2 1,3 1,4
k 1,3 1,7 2,1 2,3 2,5 3 3,4 3,8

Kreuzschlitz Größe 0 1 2 2 2 2 3 3

WGR 6080
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

2,2 9,5 2000 01 0,23
2,2 13,0 2000 01 0,64
2,2 16,0 2000 01 0,75
2,9 6,5 2000 01 0,53
2,9 6,5 100 02 0,76
2,9 9,5 2000 01 0,30
2,9 9,5 100 02 0,64
2,9 13,0 2000 01 0,38
2,9 13,0 100 02 0,70
2,9 16,0 2000 01 0,38
2,9 16,0 100 02 0,72
2,9 19,0 1000 01 0,49
2,9 19,0 100 02 0,87
2,9 22,0 1000 01 0,53
2,9 22,0 100 02 0,94
2,9 25,0 1000 01 0,57
2,9 25,0 100 02 0,98
2,9 32,0 1000 01 0,94
3,5 6,5 1000 01 1,25
3,5 6,5 100 02 1,78
3,5 9,5 1000 01 0,38
3,5 9,5 100 02 0,68
3,5 13,0 1000 01 0,49
3,5 13,0 100 02 0,83
3,5 16,0 1000 01 0,53
3,5 16,0 100 02 0,94
3,5 19,0 1000 01 0,60

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

3,5 19,0 100 02 0,98
3,5 22,0 1000 01 0,72
3,5 22,0 100 02 1,13
3,5 25,0 1000 01 0,76
3,5 25,0 100 02 1,32
3,5 32,0 1000 01 1,02
3,5 32,0 100 02 1,44
3,5 38,0 1000 01 1,21
3,5 38,0 100 02 1,56
3,9 9,5 1000 01 0,57
3,9 9,5 100 02 1,10
3,9 13,0 1000 01 0,68
3,9 13,0 100 02 1,21
3,9 16,0 1000 01 0,76
3,9 16,0 100 02 1,40
3,9 19,0 1000 01 0,83
3,9 19,0 100 02 1,54
3,9 22,0 1000 01 0,91
3,9 22,0 100 02 1,59
3,9 25,0 1000 01 1,10
3,9 25,0 100 02 1,65
3,9 32,0 1000 01 1,17
3,9 32,0 100 02 1,85
3,9 38,0 1000 01 1,47
3,9 38,0 100 02 1,95
3,9 45,0 500 01 1,59
3,9 50,0 500 01 1,81

5
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Linsensenk-Blechschrauben-C-H
Cross recessed raised countersunk head tapping screws C-
H, case hardened
Vis à tôle à tête fraisée-bombée avec empreinte cruciforme
forme C H

DIN 7983    DIN-EN-ISO 7051

WGR 6080
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

4,2 9,5 1000 01 1,06
4,2 9,5 100 02 1,58
4,2 13,0 1000 01 0,68
4,2 13,0 100 02 1,10
4,2 16,0 1000 01 0,76
4,2 16,0 100 02 1,17
4,2 19,0 1000 01 0,91
4,2 19,0 100 02 1,25
4,2 22,0 1000 01 0,98
4,2 22,0 100 02 1,32
4,2 25,0 1000 01 1,13
4,2 25,0 100 02 1,40
4,2 32,0 1000 01 1,28
4,2 32,0 100 02 1,59
4,2 38,0 1000 01 1,59
4,2 38,0 100 02 2,08
4,2 45,0 500 01 1,85
4,2 45,0 100 02 3,27
4,2 50,0 500 01 2,00
4,2 50,0 100 02 4,32
4,2 60,0 500 01 2,38
4,2 70,0 500 01 2,80
4,2 80,0 500 01 3,21
4,8 9,5 1000 01 1,28
4,8 9,5 100 02 1,96
4,8 13,0 1000 01 1,10
4,8 13,0 100 02 1,45
4,8 16,0 1000 01 1,21
4,8 16,0 100 02 1,59
4,8 19,0 1000 01 1,36
4,8 19,0 100 02 1,74
4,8 22,0 1000 01 1,44
4,8 22,0 100 02 2,00
4,8 25,0 1000 01 1,62

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

4,8 25,0 100 02 2,10
4,8 32,0 1000 01 1,78
4,8 32,0 100 02 2,27
4,8 38,0 500 01 2,15
4,8 38,0 100 02 2,34
4,8 45,0 500 01 2,49
4,8 45,0 100 02 2,95
4,8 50,0 500 01 2,72
4,8 50,0 100 02 3,70
4,8 60,0 250 01 3,21
4,8 70,0 250 01 3,70
4,8 80,0 250 01 4,16
4,8 90,0 250 01 4,68
4,8 100,0 250 01 5,29
5,5 13,0 1000 01 1,40
5,5 13,0 100 02 2,27
5,5 16,0 1000 01 1,50
5,5 16,0 100 02 1,62
5,5 19,0 1000 01 1,66
5,5 19,0 100 02 1,89
5,5 22,0 1000 01 1,78
5,5 22,0 100 02 2,12
5,5 25,0 500 01 1,93
5,5 25,0 100 02 2,21
5,5 32,0 500 01 2,38
5,5 32,0 100 02 2,55
5,5 38,0 500 01 2,68
5,5 38,0 100 02 2,92
5,5 45,0 500 01 2,95
5,5 45,0 50 02 6,08
5,5 50,0 250 01 3,17
5,5 50,0 50 02 6,80
5,5 60,0 250 01 3,74
5,5 70,0 250 01 4,57



5/373

Linsensenk-Blechschrauben-C-H
Cross recessed raised countersunk head tapping screws C-
H, case hardened
Vis à tôle à tête fraisée-bombée avec empreinte cruciforme
forme C H

DIN 7983    DIN-EN-ISO 7051

WGR 6080
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

6,3 16,0 1000 01 1,78
6,3 16,0 100 02 3,94
6,3 19,0 500 01 2,12
6,3 19,0 100 02 4,32
6,3 22,0 500 01 2,80
6,3 22,0 100 02 5,37
6,3 25,0 500 01 2,91
6,3 25,0 100 02 7,64
6,3 32,0 500 01 3,36

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

6,3 32,0 100 02 8,15
6,3 38,0 500 01 3,82
6,3 38,0 50 02 8,87
6,3 45,0 250 01 4,31
6,3 45,0 50 02 9,20
6,3 50,0 250 01 4,68
6,3 50,0 50 02 9,80
6,3 60,0 250 01 5,44

WGR 6080
051 schwarz verzinkt • black zinc plated • zingage noir

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

2,9 9,5 2000 01 0,42
2,9 13,0 2000 01 0,79
2,9 16,0 2000 01 1,10
3,5 13,0 1000 01 0,83
3,5 16,0 1000 01 1,20
3,5 19,0 1000 01 1,40
3,5 22,0 1000 01 1,89
3,5 25,0 1000 01 1,93
3,9 13,0 1000 01 1,32
3,9 16,0 1000 01 1,47

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

3,9 19,0 1000 01 1,80
3,9 22,0 1000 01 1,98
3,9 25,0 1000 01 2,08
3,9 32,0 1000 01 2,12
4,2 16,0 1000 01 1,57
4,2 19,0 1000 01 1,90
4,2 22,0 1000 01 2,05
4,2 25,0 1000 01 2,25
4,2 32,0 1000 01 3,90

5



5/374

Zylinderschrauben mit Innensechskant,
niedriger Kopf 8.8
Hexagon socked head cap screws with low head, cl. 8.8
Vis à tête cylindrique à six pans creux, tête basse 8.8

DIN 7984

d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 16 M 20
b=l<125 mm 12 14 16 18 22 26 30 38 46

b=l 125-200 mm - - - - 28 32 36 44 52
b=l>200 mm - - - - - - - 57 65

dk 5,5 7 8,5 10 13 16 18 24 30
ds 3 4 5 6 8 10 12 16 20
k 2 2,8 3,5 4 5 6 7 9 11
s 2 2,5 3 4 5 7 8 12 14

WGR 0304 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  3 6 500 5,04
M  3 8 500 4,57
M  3 10 500 4,46
M  3 12 500 4,67
M  3 16 500 4,88
M  3 20 500 6,14
M  4 6 500 5,51
M  4 8 500 4,78
M  4 10 500 4,04
M  4 12 500 4,25
M  4 16 500 4,41
M  4 20 500 4,78
M  4 25 500 6,04
M  4 30 500 7,40
M  4 35 500 8,72
M  4 40 500 9,98
M  4 45 200 12,34
M  4 50 500 22,00
M  5 8 500 4,25
M  5 10 500 3,40
M  5 12 500 3,49
M  5 16 500 3,78
M  5 20 500 4,08
M  5 22 500 8,40
M  5 25 500 4,68
M  5 30 500 5,27

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  5 35 200 7,19
M  5 40 200 8,14
M  5 45 200 8,98
M  5 50 200 9,66
M  6 8 500 5,20
M  6 10 500 3,61
M  6 12 500 3,78
M  6 16 500 4,00
M  6 18 500 6,35
M  6 20 500 4,38
M  6 22 500 8,93
M  6 25 500 4,93
M  6 30 500 5,61
M  6 35 200 6,42
M  6 40 200 7,31
M  6 45 200 8,63
M  6 50 200 10,71
M  8 10 200 9,80
M  8 12 200 6,80
M  8 16 200 6,84
M  8 18 200 12,60
M  8 20 200 7,52
M  8 22 200 11,76
M  8 25 200 8,25
M  8 30 200 8,88
M  8 35 200 10,75



5/375

Zylinderschrauben mit Innensechskant,
niedriger Kopf 8.8
Hexagon socked head cap screws with low head, cl. 8.8
Vis à tête cylindrique à six pans creux, tête basse 8.8

DIN 7984

WGR 0304 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  8 40 200 12,75
M  8 45 200 14,62
M  8 50 200 16,41
M  8 55 200 17,55
M  8 60 100 18,91
M  8 65 200 28,98
M  8 70 200 24,47
M  8 75 200 31,13
M  8 80 200 44,94
M  8 90 100 74,39
M  8 100 100 89,25
M  8 110 100 97,39
M  8 120 100 114,45
M  8 130 100 123,38
M  8 140 50 135,45
M  8 150 50 151,73
M 10 12 200 26,57
M 10 16 200 15,26
M 10 18 200 27,30
M 10 20 200 12,62
M 10 22 200 26,25
M 10 25 200 13,73
M 10 30 200 15,64
M 10 35 100 17,04
M 10 40 100 18,83
M 10 45 100 20,44
M 10 50 100 22,82
M 10 55 100 25,80
M 10 60 100 28,94
M 10 65 100 44,20
M 10 70 100 45,05
M 10 80 50 65,63
M 10 90 50 105,00
M 10 100 50 126,00
M 10 110 50 157,50

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 10 120 50 189,00
M 10 130 50 210,00
M 10 140 50 236,25
M 10 150 50 288,75
M 12 20 100 27,63
M 12 25 100 25,93
M 12 30 100 27,41
M 12 35 100 28,90
M 12 40 100 31,24
M 12 45 100 35,70
M 12 50 100 39,53
M 12 55 50 46,41
M 12 60 100 49,47
M 12 65 50 76,76
M 12 70 50 79,07
M 12 80 50 90,04
M 12 90 50 132,83
M 12 100 50 155,93
M 12 110 50 194,88
M 12 120 50 227,33
M 12 130 50 265,76
M 12 140 50 310,07
M 12 150 50 369,08
M 12 160 25 425,25
M 12 170 50 488,25
M 12 180 50 561,75
M 12 200 50 672,00
M 16 25 50 94,78
M 16 30 50 72,25
M 16 35 50 79,90
M 16 40 50 87,98
M 16 45 50 102,00
M 16 50 50 110,50
M 16 55 50 141,75
M 16 60 50 151,73

5



5/376

Zylinderschrauben mit Innensechskant,
niedriger Kopf 8.8
Hexagon socked head cap screws with low head, cl. 8.8
Vis à tête cylindrique à six pans creux, tête basse 8.8

DIN 7984

WGR 0304 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 16 65 25 186,06
M 16 70 25 186,90
M 16 80 25 203,70
M 16 90 25 255,15
M 16 100 25 287,18
M 16 110 25 357,00
M 16 120 25 386,40
M 16 130 25 488,25
M 16 140 25 519,75
M 16 150 25 664,13
M 16 160 25 735,00
M 16 170 25 777,00
M 16 180 25 808,50
M 16 200 25 876,75
M 20 30 25 295,26
M 20 35 25 278,25
M 20 40 25 238,88
M 20 45 25 268,00

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 20 50 25 279,04
M 20 55 25 295,26
M 20 60 25 302,93
M 20 65 25 354,38
M 20 70 25 367,50
M 20 75 25 390,60
M 20 80 25 390,60
M 20 90 25 465,15
M 20 100 25 511,88
M 20 120 25 632,63
M 20 130 25 777,00
M 20 140 25 892,50
M 20 150 25 1023,75
M 20 160 10 1144,50
M 20 170 10 1464,75
M 20 180 10 1239,00
M 20 200 25 1365,00

WGR 0304
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  3 5 500 6,15
M  3 6 500 6,15
M  3 8 500 6,15
M  3 10 500 6,35
M  3 12 500 6,40
M  3 16 500 6,55
M  4 6 500 5,62
M  4 8 500 4,88
M  4 10 500 4,25
M  4 12 500 4,36

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  4 16 500 4,62
M  4 20 500 5,00
M  4 25 500 6,35
M  4 30 500 7,85
M  5 6 500 5,10
M  5 8 500 4,46
M  5 10 500 3,57
M  5 12 500 3,66
M  5 16 500 4,51
M  5 20 500 4,59



5/377

Zylinderschrauben mit Innensechskant,
niedriger Kopf 8.8
Hexagon socked head cap screws with low head, cl. 8.8
Vis à tête cylindrique à six pans creux, tête basse 8.8

DIN 7984

WGR 0304
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  5 25 500 5,14
M  5 30 500 5,75
M  5 35 200 9,15
M  6 8 500 5,51
M  6 10 500 3,87
M  6 12 500 4,04
M  6 16 500 4,59
M  6 20 500 5,02
M  6 25 500 5,70
M  6 30 500 6,72
M  6 35 200 7,82
M  6 40 200 8,71
M  6 45 200 11,00
M  6 50 200 14,18
M  6 60 200 17,50
M  8 10 200 10,76
M  8 12 200 9,77
M  8 16 200 7,57
M  8 20 200 8,33
M  8 25 200 9,44
M  8 30 200 10,67
M  8 35 200 12,45
M  8 40 200 14,07
M  8 45 200 16,15
M  8 50 200 18,06
M  8 60 200 25,83

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 10 12 200 32,24
M 10 16 200 16,49
M 10 20 200 13,90
M 10 25 200 15,17
M 10 30 200 17,43
M 10 35 100 19,34
M 10 40 100 21,46
M 10 45 100 23,72
M 10 50 100 26,48
M 10 55 100 35,49
M 10 60 100 38,50
M 12 20 100 38,64
M 12 25 100 30,09
M 12 30 100 32,09
M 12 35 100 34,09
M 12 40 100 36,93
M 12 45 100 45,00
M 12 50 100 46,50
M 12 60 100 57,00
M 16 30 50 100,80
M 16 35 50 118,00
M 16 40 50 122,33
M 16 50 50 144,00
M 16 55 50 148,50
M 16 60 50 153,50

5



5/378

Linsenschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H
Cross recessed raised cheese head screws H, cl. 4.8
Vis tête cylindrique bombée large, empreinte Phillips, classe
4.8

DIN 7985   DIN-EN-ISO 7045

d M 2 M 2,5 M 3 M 4 M 5 M 6 M 8
dk 4 5 6 8 10 12 16
k 1,6 2 2,4 3,1 3,8 4,6 6

Kreuzschlitz Größe 1 1 1 2 2 3 4

WGR 0470
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt VE €
mm mm Stück 100 Stück

M  2 4,0 2000 01 0,30
M  2 6,0 2000 01 0,46
M  2 8,0 2000 01 0,38
M  2 10,0 2000 01 0,42
M  2 12,0 2000 01 0,59
M  2 16,0 2000 01 0,72
M  2 20,0 2000 01 8,02
M  2,5 4,0 2000 01 0,34
M  2,5 5,0 2000 01 0,46
M  2,5 6,0 2000 01 0,38
M  2,5 8,0 2000 01 0,38
M  2,5 10,0 2000 01 0,51
M  2,5 12,0 2000 01 0,55
M  2,5 16,0 2000 01 0,55
M  2,5 20,0 2000 01 0,55
M  2,5 25,0 2000 01 1,56
M  3 4,0 2000 01 0,38
M  3 5,0 2000 01 0,30
M  3 6,0 2000 01 0,34
M  3 6,0 100 02 0,51
M  3 8,0 2000 01 0,46
M  3 8,0 100 02 0,76
M  3 10,0 2000 01 0,55
M  3 10,0 100 02 0,84
M  3 12,0 2000 01 0,59
M  3 12,0 100 02 0,93
M  3 14,0 2000 01 0,63
M  3 16,0 2000 01 0,68

d l Inhalt VE €
mm mm Stück 100 Stück

M  3 16,0 100 02 1,01
M  3 18,0 2000 01 0,68
M  3 20,0 2000 01 0,72
M  3 20,0 100 02 1,07
M  3 25,0 2000 01 0,80
M  3 25,0 100 02 1,37
M  3 30,0 2000 01 0,93
M  3 30,0 100 02 1,47
M  3 35,0 2000 01 1,01
M  3 40,0 1000 01 1,14
M  3 45,0 1000 01 6,92
M  3 50,0 1000 01 8,70
M  3 60,0 500 01 16,97
M  4 5,0 2000 01 0,63
M  4 6,0 2000 01 0,63
M  4 6,0 100 02 0,80
M  4 8,0 2000 01 0,76
M  4 8,0 100 02 0,82
M  4 10,0 2000 01 0,84
M  4 10,0 100 02 0,94
M  4 12,0 2000 01 0,93
M  4 12,0 100 02 1,03
M  4 14,0 2000 01 0,93
M  4 16,0 2000 01 1,06
M  4 16,0 100 02 1,30
M  4 18,0 2000 01 1,14
M  4 20,0 2000 01 1,18
M  4 20,0 100 02 1,38



5/379

Linsenschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H
Cross recessed raised cheese head screws H, cl. 4.8
Vis tête cylindrique bombée large, empreinte Phillips, classe
4.8

DIN 7985   DIN-EN-ISO 7045

WGR 0470
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt VE €
mm mm Stück 100 Stück

M  4 22,0 1000 01 1,27
M  4 25,0 1000 01 1,35
M  4 25,0 100 02 1,45
M  4 30,0 1000 01 1,52
M  4 30,0 100 02 1,69
M  4 35,0 1000 01 1,69
M  4 35,0 100 02 1,95
M  4 40,0 1000 01 1,86
M  4 40,0 100 02 2,20
M  4 45,0 1000 01 2,03
M  4 45,0 100 02 2,45
M  4 50,0 1000 01 2,20
M  4 50,0 100 02 2,85
M  4 55,0 500 01 2,45
M  4 60,0 200 01 2,79
M  4 60,0 100 02 3,95
M  4 70,0 200 01 2,74
M  4 80,0 200 01 3,04
M  5 6,0 2000 01 0,89
M  5 8,0 2000 01 1,10
M  5 8,0 100 02 1,35
M  5 10,0 2000 01 1,44
M  5 10,0 100 02 1,65
M  5 12,0 1000 01 1,56
M  5 12,0 100 02 2,00
M  5 14,0 1000 01 1,65
M  5 16,0 1000 01 1,69
M  5 16,0 100 02 2,40
M  5 18,0 1000 01 1,77
M  5 20,0 1000 01 1,90
M  5 20,0 100 02 2,90
M  5 22,0 1000 01 1,98
M  5 25,0 1000 01 2,11
M  5 25,0 100 02 3,50

d l Inhalt VE €
mm mm Stück 100 Stück

M  5 30,0 1000 01 2,41
M  5 30,0 100 02 4,00
M  5 35,0 500 01 2,70
M  5 35,0 100 02 4,60
M  5 40,0 500 01 3,00
M  5 40,0 100 02 5,10
M  5 45,0 500 01 3,21
M  5 45,0 100 02 5,70
M  5 50,0 500 01 3,46
M  5 50,0 100 02 6,20
M  5 55,0 200 01 3,80
M  5 60,0 200 01 4,22
M  5 60,0 50 02 7,00
M  5 70,0 200 01 4,94
M  5 80,0 200 01 5,20
M  5 90,0 200 01 5,30
M  5 100,0 200 01 5,50
M  6 8,0 1000 01 1,65
M  6 10,0 1000 01 1,69
M  6 10,0 100 02 2,24
M  6 12,0 1000 01 2,32
M  6 12,0 100 02 2,60
M  6 14,0 1000 01 2,45
M  6 16,0 1000 01 2,79
M  6 16,0 100 02 2,95
M  6 18,0 1000 01 2,96
M  6 20,0 1000 01 3,04
M  6 20,0 100 02 3,30
M  6 22,0 500 01 3,17
M  6 25,0 500 01 3,21
M  6 25,0 100 02 3,50
M  6 30,0 500 01 3,63
M  6 30,0 100 02 3,80
M  6 35,0 500 01 4,01

5



5/380

Linsenschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H
Cross recessed raised cheese head screws H, cl. 4.8
Vis tête cylindrique bombée large, empreinte Phillips, classe
4.8

DIN 7985   DIN-EN-ISO 7045

WGR 0470
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt VE €
mm mm Stück 100 Stück

M  6 35,0 100 02 4,20
M  6 40,0 200 01 4,35
M  6 40,0 100 02 4,90
M  6 45,0 200 01 4,60
M  6 45,0 50 02 5,50
M  6 50,0 200 01 4,90
M  6 50,0 50 02 6,20
M  6 55,0 200 01 5,19
M  6 60,0 200 01 5,49
M  6 60,0 50 02 7,00
M  6 65,0 200 01 5,36
M  6 70,0 200 01 5,95
M  6 80,0 200 01 5,78
M  6 90,0 100 01 7,05

d l Inhalt VE €
mm mm Stück 100 Stück

M  6 100,0 100 01 9,16
M  8 10,0 500 01 3,97
M  8 12,0 500 01 4,18
M  8 16,0 500 01 8,95
M  8 20,0 500 01 9,08
M  8 25,0 500 01 9,33
M  8 30,0 200 01 10,34
M  8 35,0 200 01 11,02
M  8 40,0 100 01 11,95
M  8 45,0 100 01 12,41
M  8 50,0 200 01 13,22
M  8 55,0 100 01 13,93
M  8 60,0 100 01 15,79
M  8 70,0 100 01 18,20

Scheiben Produktklasse C für Stahlkon-
struktionen "Ü-konform vom Hersteller
geliefert"
Washeres for steel constructions, type C, "]-conform as
delivered by the producer"
Rondelle plate pour construction acier,classe C, ]-Zeichen.

DIN 7989

WGR 1697 000
Nennd. Innend. Aussend Inhalt €
mm mm mm Stck 100 Stck

M 10 11 21 100 12,84
M 12 14 24 100 13,26
M 16 18 30 100 21,75
M 20 22 37 100 29,00
M 22 24 39 50 33,14

Nennd. Innend. Aussend Inhalt €
mm mm mm Stck 100 Stck

M 24 26 44 50 41,43
M 27 30 50 50 58,00
M 30 33 56 50 72,50
M 33 36 60 50 87,00
M 36 39 66 50 93,21



5/381

Sechskantschrauben 4.6 Mu "Ü-konform
vom Hersteller geliefert"
Hexagon bolts and nuts for steel constructions, grade 4.6
incl. nuts "]-conform supplied by producer"
Vis à tête hexagonale cl. 4.6 avec écrou livrée conforme par
le fabricant

DIN 7990

d M 12 M 16 M 20 M 24 M 27 M 30
b 17,75 21 23,5 25 29 30,5
k 8 10 13 15 17 19
s 18 24 30 36 41 46

WGR 0020
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

M 12 30 100 43,55
M 12 35 100 45,35
M 12 40 100 47,90
M 12 45 100 51,65
M 12 50 100 64,90
M 12 55 100 79,15
M 12 60 100 111,00
M 12 65 50 121,00
M 12 70 50 134,00
M 12 75 50 150,00
M 12 80 50 151,00
M 12 85 50 162,00
M 12 90 50 158,00
M 12 95 50 181,00
M 12 100 50 175,00
M 12 105 50 205,00
M 12 110 50 220,00
M 12 115 50 243,00
M 12 120 50 227,00
M 12 125 50 265,00
M 12 130 50 265,00
M 16 30 50 95,00
M 16 35 50 89,60
M 16 40 50 90,25
M 16 45 50 93,95
M 16 50 50 102,00
M 16 55 50 107,00
M 16 60 50 112,00

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

M 16 65 25 146,00
M 16 70 25 150,00
M 16 75 25 208,00
M 16 80 25 216,00
M 16 85 25 234,00
M 16 90 25 265,00
M 16 95 25 281,00
M 16 100 25 283,00
M 16 105 25 323,00
M 16 110 25 306,00
M 16 115 25 353,00
M 16 120 25 337,00
M 16 125 25 399,00
M 16 130 25 378,00
M 16 135 25 469,00
M 16 140 25 446,00
M 16 145 25 509,00
M 16 150 25 478,00
M 20 40 25 182,00
M 20 45 25 182,00
M 20 50 25 184,00
M 20 55 25 192,00
M 20 60 25 195,00
M 20 65 25 208,00
M 20 70 25 211,00
M 20 75 25 258,00
M 20 80 25 267,00
M 20 85 25 278,00

5



5/382

Sechskantschrauben 4.6 Mu "Ü-konform
vom Hersteller geliefert"
Hexagon bolts and nuts for steel constructions, grade 4.6
incl. nuts "]-conform supplied by producer"
Vis à tête hexagonale cl. 4.6 avec écrou livrée conforme par
le fabricant

DIN 7990

WGR 0020
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

M 20 90 25 373,00
M 20 95 25 387,00
M 20 100 25 390,00
M 20 105 25 525,00
M 20 110 25 491,00
M 20 115 25 559,00
M 20 120 25 528,00
M 20 125 25 630,00
M 20 130 25 594,00
M 20 135 25 655,00
M 20 140 25 620,00
M 20 145 25 765,00
M 20 150 25 726,00
M 20 155 10 845,00
M 20 160 10 795,00
M 24 45 25 322,00
M 24 50 25 322,00
M 24 55 25 320,00
M 24 60 25 325,00
M 24 65 25 331,00
M 24 70 25 337,00
M 24 75 25 422,00
M 24 80 25 443,00
M 24 85 10 614,00
M 24 90 10 586,00
M 24 95 10 781,00
M 24 100 10 743,00
M 24 105 10 854,00
M 24 110 10 808,00
M 24 115 10 890,00
M 24 120 10 840,00

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

M 24 125 10 1015,00
M 24 130 10 956,00
M 24 135 10 1185,00
M 24 140 10 1111,00
M 24 145 10 1215,00
M 24 150 10 1139,00
M 24 155 10 1335,00
M 24 160 10 1255,00
M 27 60 10 949,00
M 27 65 10 956,00
M 27 70 10 963,00
M 27 75 10 968,00
M 27 80 10 975,00
M 27 85 10 1021,00
M 27 90 10 1028,00
M 27 95 10 1093,00
M 27 100 10 1098,00
M 27 105 10 1282,00
M 27 110 10 1209,00
M 27 115 10 1296,00
M 27 120 10 1221,00
M 27 125 10 1420,00
M 27 130 10 1325,00
M 27 135 10 1575,00
M 27 140 10 1505,00
M 27 145 10 1720,00
M 27 150 10 1603,00
M 30 80 10 1361,00
M 30 90 10 1433,00
M 30 100 10 1495,00
M 30 120 10 1636,00



5/383

Sechskantschrauben 5.6 Mu für Stahl-
konstruktionen "Ü-konform vom Her-
steller geliefert"
Hexagon bolts incl. nuts for steel constructions, grade 5.6
"shipped by producer acc.to compliance"
Vis à tête hexagonale pour construction acier, cl.5.6
"Fournies par le fabricant en conformité et en concordance"

DIN 7990

d M 12 M 16 M 20 M 24 M 27 M 30
b 17,75 21 23,5 26 29 30,5
ds 12 16 20 24 27 30
k 8 10 13 15 17 19
s 18 24 30 36 41 46

WGR 0123
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 12 30 100 82,00
M 12 35 100 84,00
M 12 40 100 88,00
M 12 45 100 105,00
M 12 50 100 110,00
M 12 55 100 150,00
M 12 60 100 183,00
M 12 65 50 207,00
M 12 70 50 225,00
M 12 75 50 233,00
M 12 80 50 243,00
M 12 90 50 277,00
M 16 35 50 221,00
M 16 40 50 193,00
M 16 45 50 181,00
M 16 50 50 190,00
M 16 55 50 217,00
M 16 60 50 239,00
M 16 65 25 300,00
M 16 70 25 285,00
M 16 75 25 335,00
M 16 80 25 355,00
M 16 90 25 446,00
M 20 40 25 390,00
M 20 45 25 375,00
M 20 50 25 380,00
M 20 55 25 410,00

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 20 60 25 410,00
M 20 65 25 430,00
M 20 70 25 440,00
M 20 75 25 450,00
M 20 80 25 465,00
M 20 90 25 540,00
M 24 50 25 850,00
M 24 55 25 810,00
M 24 60 25 830,00
M 24 65 25 840,00
M 24 70 25 850,00
M 24 75 25 860,00
M 24 80 25 870,00
M 24 85 10 970,00
M 24 90 10 1020,00
M 24 100 10 1150,00
M 27 50 10 945,00
M 27 55 10 968,00
M 27 60 10 976,00
M 27 65 10 988,00
M 27 70 10 1014,00
M 27 75 10 1040,00
M 27 80 10 1049,00
M 27 85 10 1105,00
M 27 90 10 1189,00
M 27 95 10 1234,00
M 27 100 10 1254,00

5
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Sechskantschrauben 5.6 Mu für Stahl-
konstruktionen "Ü-konform vom Her-
steller geliefert"
Hexagon bolts incl. nuts for steel constructions, grade 5.6
"shipped by producer acc.to compliance"
Vis à tête hexagonale pour construction acier, cl.5.6
"Fournies par le fabricant en conformité et en concordance"

DIN 7990

WGR 0123
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 27 105 10 1290,00
M 27 110 10 1316,00
M 27 115 10 1354,00
M 27 120 10 1363,00
M 27 125 10 1484,00
M 27 130 10 1518,00
M 27 135 10 1569,00
M 27 140 10 1656,00
M 30 55 20 1848,00
M 30 60 10 1848,00
M 30 65 10 1989,00

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 30 70 10 1989,00
M 30 75 10 2076,00
M 30 80 10 2076,00
M 30 85 10 2187,00
M 30 90 10 2187,00
M 30 95 10 2280,00
M 30 100 10 2280,00
M 30 110 10 2385,00
M 30 115 10 2430,00
M 30 120 10 2496,00

Senkschrauben mit Innensechskant 8.8
Hexagon socket countersunk head screws, cl. 8.8
Vis tête fraisée six-pans creux classe 8.8

DIN 7991   DIN-EN-ISO 10642

d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 16 M 20
dk 6 8 10 12 16 20 24 30 36
ds 3 4 5 6 8 10 12 16 20
k 1,7 2,3 2,8 3,3 4,4 5,5 6,5 7,5 8,5
s 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12

WGR 0306 000
d l b Inhalt €
mm mm mm Stck 100 Stck

M  3 6 3 500 4,43

d l b Inhalt €
mm mm mm Stck 100 Stck

M  3 8 5 500 4,43
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Senkschrauben mit Innensechskant 8.8
Hexagon socket countersunk head screws, cl. 8.8
Vis tête fraisée six-pans creux classe 8.8

DIN 7991   DIN-EN-ISO 10642

WGR 0306 000
d l b Inhalt €
mm mm mm Stck 100 Stck

M  3 10 7 500 4,43
M  3 12 9 500 4,43
M  3 16 13 500 4,49
M  3 20 17 500 5,35
M  3 25 12 500 5,87
M  3 30 12 500 7,36
M  4 6 2 500 3,39
M  4 8 4 500 3,00
M  4 10 6 500 2,80
M  4 12 8 500 2,90
M  4 14 12 500 4,14
M  4 16 12 500 3,00
M  4 18 14 500 4,14
M  4 20 16 500 3,25
M  4 22 18 500 4,14
M  4 25 21 500 3,55
M  4 30 14 500 4,30
M  4 35 14 500 4,85
M  4 40 14 500 5,70
M  4 45 14 500 15,30
M  4 50 14 500 19,78
M  5 8 3 500 3,97
M  5 10 5 500 3,10
M  5 12 7 500 3,20
M  5 14 9 500 3,80
M  5 16 11 500 3,30
M  5 18 13 500 4,20
M  5 20 15 500 3,65
M  5 22 17 200 4,43
M  5 25 20 500 3,90
M  5 30 25 500 4,75
M  5 35 16 200 5,75
M  5 40 16 200 6,80
M  5 45 16 200 8,95
M  5 50 16 200 10,25

d l b Inhalt €
mm mm mm Stck 100 Stck

M  5 60 16 200 13,35
M  5 70 16 200 70,73
M  6 8 2 500 1,84
M  6 10 4 500 1,75
M  6 12 6 500 2,00
M  6 14 8 500 2,30
M  6 16 10 500 2,30
M  6 18 12 500 2,70
M  6 20 14 500 2,70
M  6 25 19 500 3,25
M  6 30 24 500 3,75
M  6 35 29 200 4,30
M  6 40 18 200 5,35
M  6 45 18 200 6,00
M  6 50 18 200 6,65
M  6 55 18 200 7,35
M  6 60 18 200 8,00
M  6 65 18 200 10,01
M  6 70 18 200 10,75
M  6 75 18 200 72,91
M  6 80 18 200 12,31
M  8 10 2 200 4,26
M  8 12 4 200 4,15
M  8 14 6 200 4,80
M  8 16 8 200 4,80
M  8 18 10 200 5,58
M  8 20 12 200 5,20
M  8 25 17 200 6,20
M  8 30 22 200 7,10
M  8 35 27 200 8,05
M  8 40 32 200 8,95
M  8 45 22 200 10,50
M  8 50 22 200 12,05
M  8 55 22 200 13,60
M  8 60 22 200 15,00

5
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Senkschrauben mit Innensechskant 8.8
Hexagon socket countersunk head screws, cl. 8.8
Vis tête fraisée six-pans creux classe 8.8

DIN 7991   DIN-EN-ISO 10642

WGR 0306 000
d l b Inhalt €
mm mm mm Stck 100 Stck

M  8 65 22 200 16,55
M  8 70 22 200 18,05
M  8 80 22 200 21,05
M  8 90 22 100 24,15
M  8 100 22 100 31,34
M  8 110 22 100 36,63
M  8 120 22 100 40,60
M 10 16 5 200 11,55
M 10 18 9 200 11,55
M 10 20 11 200 9,25
M 10 25 16 200 10,05
M 10 30 21 200 11,55
M 10 35 26 100 13,10
M 10 40 31 100 14,60
M 10 45 26 100 16,35
M 10 50 26 100 18,25
M 10 55 26 100 19,90
M 10 60 26 100 21,60
M 10 65 26 100 24,95
M 10 70 26 100 24,95
M 10 80 26 100 28,30
M 10 90 26 100 31,60
M 10 100 26 100 34,95
M 10 110 26 50 45,77
M 10 120 26 50 49,74
M 12 20 8 100 13,90
M 12 25 13 100 16,25
M 12 30 18 100 17,25
M 12 35 23 100 19,45
M 12 40 28 100 21,60
M 12 45 33 100 23,85
M 12 50 38 100 26,05
M 12 55 30 100 29,45
M 12 60 30 100 32,70
M 12 65 30 50 38,10

d l b Inhalt €
mm mm mm Stck 100 Stck

M 12 70 30 50 39,40
M 12 80 30 50 43,50
M 12 90 30 50 49,00
M 12 100 30 50 54,60
M 12 110 30 50 72,57
M 12 120 30 50 81,71
M 16 25 11 50 125,00
M 16 30 16 50 31,35
M 16 35 21 50 35,35
M 16 40 26 50 39,40
M 16 45 31 50 43,45
M 16 50 36 50 47,45
M 16 55 41 50 51,50
M 16 60 46 50 55,50
M 16 65 38 25 66,41
M 16 70 38 25 67,20
M 16 75 38 25 76,90
M 16 80 38 25 76,90
M 16 90 38 25 86,60
M 16 100 38 25 96,25
M 16 110 38 25 268,24
M 16 120 38 25 305,73
M 16 140 44 50 563,50
M 16 160 44 50 944,73
M 20 30 14 25 244,38
M 20 35 19 25 244,38
M 20 40 24 25 221,38
M 20 45 29 25 237,48
M 20 50 34 25 244,38
M 20 55 39 25 264,50
M 20 60 44 25 285,20
M 20 65 49 25 327,75
M 20 70 54 25 355,25
M 20 75 46 25 373,75
M 20 80 46 25 373,75
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Senkschrauben mit Innensechskant 8.8
Hexagon socket countersunk head screws, cl. 8.8
Vis tête fraisée six-pans creux classe 8.8

DIN 7991   DIN-EN-ISO 10642

WGR 0306 000
d l b Inhalt €
mm mm mm Stck 100 Stck

M 20 90 46 25 441,60
M 20 100 46 25 509,45
M 20 110 46 25 560,05

d l b Inhalt €
mm mm mm Stck 100 Stck

M 20 120 46 25 594,55
M 20 140 52 25 839,50

WGR 0306
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l b Inhalt €
mm mm mm Stck 100 Stck

M  3 6 3 500 4,60
M  3 8 5 500 4,60
M  3 10 7 500 4,45
M  3 12 9 500 4,45
M  3 16 13 500 4,60
M  3 20 17 500 5,52
M  3 25 12 500 6,10
M  3 30 12 500 7,53
M  4 6 2 500 3,51
M  4 8 4 500 3,10
M  4 10 6 500 2,90
M  4 12 8 500 3,00
M  4 14 10 500 3,20
M  4 16 12 500 3,20
M  4 18 14 500 3,40
M  4 20 16 500 3,40
M  4 25 21 500 3,75
M  4 30 14 500 4,55
M  4 35 14 500 5,20
M  4 40 14 500 6,10
M  4 45 14 500 18,50
M  4 50 14 500 24,20
M  5 8 3 500 4,49
M  5 10 5 500 3,45
M  5 12 8 500 3,65

d l b Inhalt €
mm mm mm Stck 100 Stck

M  5 14 9 500 3,90
M  5 16 11 500 3,90
M  5 18 13 500 4,25
M  5 20 15 500 4,25
M  5 25 20 500 4,55
M  5 30 25 500 5,55
M  5 35 16 200 6,85
M  5 40 16 200 8,00
M  5 45 16 200 9,65
M  5 50 16 200 11,10
M  5 60 16 200 15,81
M  5 70 16 200 78,00
M  5 80 16 200 102,35
M  6 8 2 500 2,01
M  6 10 4 500 1,95
M  6 12 6 500 2,20
M  6 14 8 500 2,50
M  6 16 10 500 2,50
M  6 18 12 500 3,00
M  6 20 14 500 3,00
M  6 22 16 500 3,55
M  6 25 19 500 3,55
M  6 30 24 500 4,15
M  6 35 29 200 4,75
M  6 40 18 200 5,90

5
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Senkschrauben mit Innensechskant 8.8
Hexagon socket countersunk head screws, cl. 8.8
Vis tête fraisée six-pans creux classe 8.8

DIN 7991   DIN-EN-ISO 10642

WGR 0306
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l b Inhalt €
mm mm mm Stck 100 Stck

M  6 45 18 200 6,60
M  6 50 18 200 7,35
M  6 55 18 200 9,26
M  6 60 18 200 10,12
M  6 65 18 200 10,98
M  6 70 18 200 11,85
M  6 80 18 200 13,51
M  6 90 18 100 54,74
M  6 100 18 100 61,12
M  6 120 18 100 101,78
M  8 10 2 200 4,72
M  8 12 4 200 4,55
M  8 16 8 200 5,30
M  8 18 10 200 5,75
M  8 20 12 200 5,75
M  8 25 17 200 6,80
M  8 30 22 200 7,80
M  8 35 27 200 8,85
M  8 40 32 200 9,85
M  8 45 22 200 11,55
M  8 50 22 200 13,25
M  8 55 22 200 14,95
M  8 60 22 200 16,50
M  8 65 22 200 20,93
M  8 70 22 200 22,83
M  8 80 22 200 26,68
M  8 90 22 100 30,53
M  8 100 22 100 34,50
M  8 110 22 100 40,25
M  8 120 22 100 44,68
M  8 140 28 50 338,27
M 10 16 7 200 10,01
M 10 20 11 200 10,15
M 10 25 16 200 11,05

d l b Inhalt €
mm mm mm Stck 100 Stck

M 10 30 21 200 12,70
M 10 35 26 100 14,40
M 10 40 31 100 16,05
M 10 45 26 100 18,00
M 10 50 26 100 20,05
M 10 55 26 100 21,90
M 10 60 26 100 23,80
M 10 65 26 100 31,57
M 10 70 26 100 31,57
M 10 80 26 100 35,77
M 10 90 26 100 39,96
M 10 100 26 100 44,22
M 10 110 26 50 50,37
M 10 120 26 50 54,74
M 10 140 32 50 284,40
M 12 20 8 100 17,54
M 12 25 13 100 17,85
M 12 30 18 100 19,00
M 12 35 23 100 21,40
M 12 40 28 100 23,80
M 12 45 33 100 26,20
M 12 50 38 100 28,65
M 12 55 30 100 32,40
M 12 60 30 100 35,95
M 12 70 30 50 41,90
M 12 80 30 50 55,03
M 12 90 30 50 61,99
M 12 100 30 50 69,06
M 12 110 30 50 79,81
M 12 120 30 50 89,87
M 16 25 11 50 126,95
M 16 30 16 50 34,50
M 16 35 21 50 38,90
M 16 40 26 50 43,35
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Senkschrauben mit Innensechskant 8.8
Hexagon socket countersunk head screws, cl. 8.8
Vis tête fraisée six-pans creux classe 8.8

DIN 7991   DIN-EN-ISO 10642

WGR 0306
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l b Inhalt €
mm mm mm Stck 100 Stck

M 16 45 31 50 47,80
M 16 50 36 50 52,20
M 16 55 51 50 56,65
M 16 60 46 50 61,05
M 16 70 38 25 73,95
M 16 80 38 25 84,60
M 16 90 38 25 95,25
M 16 100 38 25 105,90

d l b Inhalt €
mm mm mm Stck 100 Stck

M 20 40 24 25 230,00
M 20 45 29 25 245,00
M 20 50 34 25 264,00
M 20 60 44 25 301,00
M 20 70 54 25 385,00
M 20 80 46 25 412,00
M 20 90 46 25 468,00
M 20 100 46 25 525,00

Senkschrauben mit Innensechskant 10.9
Hexagon socket countersunk head screws, cl. 10.9
Vis tête fraisée six-pans creux classe 10.9

DIN 7991   DIN-EN-ISO 10642

d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 16 M 20
dk 6 8 10 12 16 20 24 30 36
ds 3 4 5 6 8 10 12 16 20
k 1,7 2,3 2,8 3,3 4,4 5,5 6,5 7,5 8,5
s 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12

WGR 0307 000
d l b Inhalt €
mm mm mm Stck 100 Stck

M  3 6 3 500 5,36
M  3 8 5 500 5,09
M  3 10 7 500 5,31
M  3 12 9 500 5,51

d l b Inhalt €
mm mm mm Stck 100 Stck

M  3 16 13 500 5,99
M  3 20 17 500 6,24
M  4 8 4 500 2,97
M  4 10 6 500 2,48

5



5/390

Senkschrauben mit Innensechskant 10.9
Hexagon socket countersunk head screws, cl. 10.9
Vis tête fraisée six-pans creux classe 10.9

DIN 7991   DIN-EN-ISO 10642

WGR 0307 000
d l b Inhalt €
mm mm mm Stck 100 Stck

M  4 12 8 500 3,06
M  4 16 12 500 3,10
M  4 20 16 500 3,20
M  4 25 21 500 4,05
M  4 30 14 500 5,72
M  5 8 3 500 3,68
M  5 10 5 500 2,88
M  5 12 7 500 3,11
M  5 16 11 500 3,27
M  5 20 15 500 3,42
M  5 25 20 500 3,74
M  5 30 25 500 4,37
M  5 35 16 500 4,86
M  5 40 16 200 6,93
M  5 45 16 200 10,50
M  5 50 16 200 13,07
M  6 10 4 500 2,39
M  6 12 6 500 3,74
M  6 16 10 500 3,96
M  6 20 14 500 4,05
M  6 25 19 500 4,14
M  6 30 24 500 4,95
M  6 35 29 200 6,89
M  6 40 18 200 6,93
M  6 45 18 200 7,38
M  6 50 18 200 8,82
M  6 60 18 200 9,67
M  8 12 4 200 7,20
M  8 16 8 200 6,57
M  8 20 12 200 6,89
M  8 25 17 200 7,92
M  8 30 22 200 8,33
M  8 35 27 200 9,41
M  8 40 32 200 10,85
M  8 45 22 200 11,70

d l b Inhalt €
mm mm mm Stck 100 Stck

M  8 50 22 200 12,51
M  8 55 22 200 18,32
M  8 60 22 200 19,35
M 10 16 7 200 17,10
M 10 20 11 200 13,14
M 10 25 16 200 13,23
M 10 30 21 200 14,81
M 10 35 26 100 15,84
M 10 40 31 100 17,91
M 10 45 26 100 18,90
M 10 50 26 100 20,12
M 10 60 26 100 33,86
M 10 65 26 100 42,00
M 10 70 26 100 55,80
M 10 80 26 100 78,75
M 12 20 8 100 30,78
M 12 25 13 100 29,12
M 12 30 18 100 30,94
M 12 35 23 100 31,59
M 12 40 28 100 32,85
M 12 45 33 100 36,77
M 12 50 38 100 38,12
M 12 55 30 100 41,81
M 12 60 30 100 49,32
M 12 65 30 50 59,81
M 12 70 30 50 65,00
M 12 80 30 50 109,57
M 16 30 16 50 51,48
M 16 35 21 50 54,71
M 16 40 26 50 56,97
M 16 45 31 50 59,99
M 16 50 36 50 64,31
M 16 55 41 50 69,48
M 16 60 46 50 74,97
M 16 70 38 25 110,16
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Senkschrauben mit Innensechskant 10.9
Hexagon socket countersunk head screws, cl. 10.9
Vis tête fraisée six-pans creux classe 10.9

DIN 7991   DIN-EN-ISO 10642

WGR 0307 000
d l b Inhalt €
mm mm mm Stck 100 Stck

M 16 80 38 25 135,72
M 16 90 38 50 180,13
M 16 100 38 25 201,55
M 20 35 19 25 273,00
M 20 40 24 25 234,00
M 20 45 29 25 154,85
M 20 50 34 25 172,49

d l b Inhalt €
mm mm mm Stck 100 Stck

M 20 55 39 50 199,92
M 20 60 44 25 180,63
M 20 70 54 25 228,38
M 20 80 46 25 310,01
M 20 90 46 25 348,97
M 20 100 46 25 442,89

Senkschrauben ISO 10642 mit Innen-
sechskant 8.8
Hexagon socket set screw acc. ISO 10642 grade 8.8
Vis tête fraisée six-pans creux classe 8.8, ISO 10642

DIN 7991   DIN-EN-ISO 10642

d M 4 M 5 M 6 M 8
dk 8,96 11,2 13,4 17,92
k 2,48 3,1 3,72 4,96

SW 2,5 3 4 5

WGR 0321
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l b Inhalt €
mm mm mm Stück 100 Stück

M  4 10 6 500 3,97
M  4 12 8 500 5,87
M  4 16 12 500 9,32
M  5 8 3 500 9,90
M  5 10 5 500 4,75
M  5 12 7 500 5,15

d l b Inhalt €
mm mm mm Stück 100 Stück

M  5 16 11 500 5,25
M  5 20 15 500 5,30
M  6 8 2 500 5,98
M  6 10 4 500 4,89
M  6 12 6 500 4,50
M  6 16 10 500 4,85

5
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Senkschrauben ISO 10642 mit Innen-
sechskant 8.8
Hexagon socket set screw acc. ISO 10642 grade 8.8
Vis tête fraisée six-pans creux classe 8.8, ISO 10642

DIN 7991   DIN-EN-ISO 10642

WGR 0321
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l b Inhalt €
mm mm mm Stück 100 Stück

M  6 20 14 500 5,65
M  6 25 19 500 6,65
M  6 30 24 500 8,25
M  6 35 29 200 8,90
M  6 40 18 200 10,25
M  6 50 18 200 17,54
M  6 60 18 200 20,70

d l b Inhalt €
mm mm mm Stück 100 Stück

M  6 70 18 200 30,48
M  8 16 8 200 9,95
M  8 20 12 200 10,50
M  8 25 17 200 11,50
M  8 30 32 200 12,25
M  8 35 37 200 13,25

Senk-Holzschrauben mit Kreuzschlitz Z
Cross recessed countersunk wood screws Z
Vis à bois à tête fraisée avec empreinte cruciforme

DIN 7997

d1 4 4,5 5 6
d2 7,5 8,3 9,2 11
k 2,2 2,35 2,5 3

Kreuzschlitz Größe 2 2 2 3

WGR 0571
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

4,0 20 200 3,12
4,0 30 200 3,59
4,0 35 200 3,93
4,0 40 200 4,43
4,5 40 200 5,36

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

4,5 50 200 6,00
4,5 60 200 6,33
4,5 70 200 10,47
4,5 80 200 25,33
5,0 30 200 5,45
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Senk-Holzschrauben mit Kreuzschlitz Z
Cross recessed countersunk wood screws Z
Vis à bois à tête fraisée avec empreinte cruciforme

DIN 7997

WGR 0571
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

5,0 35 200 5,70
5,0 40 200 5,87
5,0 50 200 7,39
5,0 60 200 14,19
5,0 70 200 16,30
5,0 80 200 16,68
5,0 90 200 17,10

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

5,0 100 200 17,35
6,0 60 200 10,13
6,0 70 100 10,77
6,0 80 100 11,36
6,0 90 100 12,71
6,0 100 100 22,55
6,0 120 100 27,70

HV-Passschrauben 10.9
High tensile strength hexagon fit bolts, cl. 10.9
Vis HV cl.10.9

DIN 7999   DIN-EN 14399

d M 16 M 20 M 24
s 27 34 41
k 10 13 15
b 22 26 29,5

WGR 0156
062 HV-feuerverz. (tzn) • HV-hot-dip galvanized • galvanisé à chaud  HV

d l €
mm mm 100 Stck

M 16 50 1005,00
M 16 55 1057,00
M 16 60 1094,00
M 16 65 1133,00
M 16 70 1171,00

d l €
mm mm 100 Stck

M 16 75 1210,00
M 16 80 1255,00
M 16 85 1293,00
M 16 90 1324,00
M 16 95 1388,00

5
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HV-Passschrauben 10.9
High tensile strength hexagon fit bolts, cl. 10.9
Vis HV cl.10.9

DIN 7999   DIN-EN 14399

WGR 0156
062 HV-feuerverz. (tzn) • HV-hot-dip galvanized • galvanisé à chaud  HV

d l €
mm mm 100 Stck

M 16 100 1388,00
M 20 60 1120,00
M 20 65 1165,00
M 20 70 1203,00
M 20 75 1242,00
M 20 80 1287,00
M 20 85 1324,00
M 20 90 1363,00
M 20 95 1395,00
M 20 100 1440,00
M 20 105 1473,00
M 20 110 1477,00
M 20 115 1480,00
M 20 120 1484,00

d l €
mm mm 100 Stck

M 24 60 1599,00
M 24 65 1664,00
M 24 70 1728,00
M 24 75 1760,00
M 24 80 1824,00
M 24 85 1887,00
M 24 90 1951,00
M 24 95 2016,00
M 24 100 2080,00
M 24 105 2143,00
M 24 110 2143,00
M 24 115 2271,00
M 24 120 2271,00
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Scheiben
Washers
Rondelle

DIN 9021   DIN-EN-ISO 7093

d 1 2,7 3,2 3,7 4,3 5,3 6,4 7,4 8,4 10,5 13 15 17 20 22
d 2 8 9 11 12 15 18 22 24 30 37 44 50 56 60
s 0,8 0,8 0,8 1 1,2 1,6 2 2 2,5 3 3 3 4 4

WGR 1700 000
d1 Beutel/Pkt VE Umkarton €
mm Stck Stück 100 Stck

3,2 1000 01 - 0,32
4,3 1000 01 - 0,50
5,3 1000 01 - 0,69
6,4 1000 01 - 1,10
7,4 1000 01 - 2,70
8,4 500 01 - 2,15

d1 Beutel/Pkt VE Umkarton €
mm Stck Stück 100 Stck

10,5 250 01 - 5,26
13,0 100 01 - 8,23
15,0 100 01 - 14,72
17,0 100 01 - 16,32
20,0 50 01 - 30,72
22,0 50 01 - 30,58

WGR 1700
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d1 Beutel/Pkt VE Umkarton €
mm Stck Stück 100 Stck

2,7 1000 01 - 0,69
3,2 1000 01 - 0,39
3,2 100 02 3000 0,64
3,7 1000 01 - 0,41
4,3 1000 01 - 0,57
4,3 100 02 3000 0,91
5,3 1000 01 - 0,80
5,3 100 02 3000 1,14
6,4 1000 01 - 1,30
6,4 100 02 2000 1,70
7,4 1000 01 - 3,20

d1 Beutel/Pkt VE Umkarton €
mm Stck Stück 100 Stck

7,4 100 02 - 4,10
8,4 500 01 - 2,42
8,4 100 02 1500 3,02
10,5 250 01 - 6,00
10,5 100 02 1000 7,85
13,0 100 01 - 9,65
15,0 100 01 - 16,55
17,0 100 01 - 17,37
20,0 50 01 - 35,00
22,0 50 01 - 40,50

5
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Scheiben
Washers
Rondelle

DIN 9021   DIN-EN-ISO 7093

WGR 1700
051 schwarz verzinkt • black zinc plated • zingage noir

d1 Beutel/Pkt VE Umkarton €
mm Stck Stück 100 Stck

4,3 1000 01 - 0,78
5,3 1000 01 - 1,23
6,4 1000 01 - 1,69

d1 Beutel/Pkt VE Umkarton €
mm Stck Stück 100 Stck

8,4 500 01 - 3,29
10,5 250 01 - 10,42
13,0 100 01 - 15,54

WGR 1700
182 Zinklamellenüberzug fl zn nc L - 480 h • zinc flake coating fl zn nc L - 480 h • zinc lamellaire fl zn nc L - 480
h

d1 Beutel/Pkt VE Umkarton €
mm Stck Stück 100 Stck

4,3 1000 01 - 1,55
5,3 1000 01 - 2,38
6,4 1000 01 - 2,74
8,4 500 01 - 2,88

d1 Beutel/Pkt VE Umkarton €
mm Stck Stück 100 Stck

10,5 250 01 - 8,46
13,0 100 01 - 12,66
15,0 100 01 - 21,26
17,0 100 01 - 24,05
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Federstecker, einfach (ähnlich DIN)
Spring Cotters of a bolt
Goupille beta simple

DIN 11024

d 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0
L 50 60 60 85 105 105
D 10 18 20 24 30 30

Lochdurchmesser 2,5 3,5 4,5 6,0 7,0 8,0
Außendurchmesser 9-14 10-16 16-20 20-28 28-40 28-45

WGR 2064
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

2,0 100 4,80
3,0 100 8,44
4,0 100 12,60

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

5,0 100 24,72
6,0 50 44,48
7,0 50 77,56

Federstecker, doppelt
Spring Cotters of a bolt, double
Goupille beta double

DIN 11024

d 2,25 2,8 3,6 5,0 5,6 6,3 7,0
L 50 48 62 92 120 130 130
D 10 19 16 26 30 30 30

Lochdurchmesser 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 7,0 8,0
Außendurchmesser 8-14 18-22 14-20 18-30 24-36 26-40 24-40

WGR 2068
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

2,5 100 15,88

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

3,2 100 16,40

5
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Federstecker, doppelt
Spring Cotters of a bolt, double
Goupille beta double

DIN 11024

WGR 2068
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

4,0 100 23,72
5,0 100 46,80
6,3 50 80,64

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

7,0 100 122,80
8,0 50 155,40

Kugelbundmuttern A Kl.8
Spherical collar nuts, style A, cl. 8
Ecrou cul d'oeuf, cl.8

DIN 74361

d M 12x1,5 M 14x1,5 M 18x1,5 M 20x1,5 M 22x1,5
SW 17 19 24 27 30
h1 18 20 25 27 30
h2 7,5 7,5 7,5 9 10,5

WGR 0740
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d st SW Inhalt €
mm mm mm Stck 100 Stck

M 12 1,50 17 500 87,60
M 12 1,50 19 500 109,30
M 14 1,50 0 500 48,45
M 18 1,50 0 200 64,13

d st SW Inhalt €
mm mm mm Stck 100 Stck

M 20 1,50 0 200 99,75
M 22 1,50 27 200 209,14
M 22 1,50 30 200 240,00
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Flachbundmuttern B Kl.8
Flat collar-nuts/wheel nuts, style B, cl. 8
Ecrou cul d'oeuf, B, cl.8

DIN 74361

d M 14x1,5 M 18x1,5
SW 19 24
h1 15 18
h2 27 29

WGR 0741
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d st SW Inhalt €
mm mm mm Stck 100 Stck

M 14 1,50 0 500 143,00

d st SW Inhalt €
mm mm mm Stck 100 Stck

M 18 1,50 0 250 170,00

Kugelbund-Federringe C
Limes-spring washers C
Rondelle grower conique, forme C

DIN 74361

d6 12,5 14,5 16,5 18,5 20,5 22,5
d7 23 26 29 29 34 34
d8 14,5 17 20 20 24 24
h6 5 6 7 7 8 8

WGR 1715 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

12,5 1000 16,91
14,5 1000 21,42
16,5 1000 26,55

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

18,5 1000 28,00
20,5 1000 34,11
22,5 500 37,00

5
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Kugelbund-Federringe C
Limes-spring washers C
Rondelle grower conique, forme C

DIN 74361

WGR 1715
021 galv. verzinkt gelb chromatiert • yellow zinc plated • zingage jaune bichromaté

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

12,5 1000 15,44
14,5 1000 27,17
16,5 1000 31,02

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

18,5 1000 33,10
20,5 500 38,10
22,5 500 41,15



Stahl, blank/veredelt
Schrauben, Muttern und
Zubehör nicht nach DIN

Steel, plain/coated
Screws, nuts and accessoires

not to DIN

Acir, brute/plaqué
Vis, écrous et accessoires
non conformes à la norme

DIN
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Anschweißmuttern mit durchgehendem
Gewinde Schweißwarzen unten
Weld nut - fully threaded weld wart down
Ecrou à souder entièrement fileté

d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10
e 17 17 19 19 26 26
h 6 6 8 8 11 11
s 9 9 11 11 18 18

WGR 0918 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  3 1000 17,38
M  4 1000 9,44
M  5 1000 10,20

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  6 500 7,22
M  8 500 13,90
M 10 250 20,40

Anschweißmuttern mit durchgehendem
Gewinde Schweißwarzen oben
Weld nut - fully threaded weld wart up
Ecrou à souder entièrement fileté

d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10
e 17 17 19 19 26 26
h 6 6 8 8 11 11
s 9 9 11 11 18 18

WGR 0919 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  3 1000 6,99
M  4 1000 6,91
M  5 1000 9,48

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  6 500 9,56
M  8 500 9,67
M 10 250 19,34

6
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Balkonzierschrauben
Ornamental balcony screws (without accessories)
Vis de décoration (sans accessoires)

d M 6

WGR 2028
021 galv. verzinkt gelb chromatiert • yellow zinc plated • zingage jaune bichromaté

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  6 30 100 24,22
M  6 35 100 26,28
M  6 40 100 26,83
M  6 45 100 30,72
M  6 50 100 32,00
M  6 55 100 32,28
M  6 60 100 33,28

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  6 65 100 44,56
M  6 70 100 49,33
M  6 75 100 49,72
M  6 80 100 51,11
M  6 85 100 54,44
M  6 90 100 58,33

Beschlagschraube mit Eurogewinde für
Schubkastenblenden
Fitting screw with EURO-thread
Vis de Ferrure avec filetage Euro pour glissière de tiroir

d 7,3
dk 14
k 3

Kreuzschlitz Größe 2

WGR 1022
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

7,3 12 500 4,89
7,3 14 500 5,06

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

7,3 19 500 5,06
7,3 20 500 5,06



6/7

Beschlagschraube mit Eurogewinde für
Schubkastenblenden
Fitting screw with EURO-thread
Vis de Ferrure avec filetage Euro pour glissière de tiroir

WGR 1022
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

7,3 23 500 5,61

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

7,3 27 500 5,83

Bauschrauben ähnlich DIN 601
Vollschaft Mu
building screws sim. DIN 601 with nuts, full shank
Boulon de charpente selon DIN 601 filetage total

d M 12 M 16 M 20 M 24
s 19 24 30 36
b 50 60 60 60

WGR 0024
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

M 12 160 25 60,41
M 12 180 25 66,74
M 12 200 25 73,07
M 12 220 25 78,83
M 12 240 25 85,12
M 12 260 25 91,41
M 12 280 25 97,65
M 12 300 25 103,98
M 12 320 25 109,47
M 12 340 25 115,63
M 12 360 25 121,92
M 12 380 25 128,16

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

M 12 400 25 133,43
M 12 420 25 139,63
M 12 440 25 145,83
M 12 460 25 151,99
M 12 480 25 158,23
M 12 500 25 164,39
M 12 520 25 170,59
M 12 540 25 176,83
M 12 560 25 182,99
M 12 580 25 189,19
M 12 600 25 195,35
M 16 160 25 105,36

6
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Bauschrauben ähnlich DIN 601
Vollschaft Mu
building screws sim. DIN 601 with nuts, full shank
Boulon de charpente selon DIN 601 filetage total

WGR 0024
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

M 16 180 25 116,25
M 16 200 25 127,15
M 16 220 25 138,00
M 16 240 25 148,89
M 16 260 25 159,74
M 16 280 25 168,15
M 16 300 25 178,87
M 16 320 25 189,63
M 16 340 25 200,31
M 16 360 25 211,07
M 16 380 25 221,78
M 16 400 25 232,50
M 16 420 25 241,45
M 16 440 25 252,12
M 16 460 25 262,70
M 16 480 25 273,38
M 16 500 25 283,96
M 16 520 25 294,63
M 16 540 25 305,31
M 16 560 25 315,89
M 16 580 25 326,56
M 16 600 25 337,19
M 20 160 15 170,32
M 20 180 15 187,99
M 20 200 15 205,66
M 20 220 15 223,33
M 20 240 15 237,51
M 20 260 15 254,91
M 20 280 15 272,36
M 20 300 15 289,81
M 20 320 15 307,21
M 20 340 15 324,62
M 20 360 15 342,02
M 20 380 15 359,43

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

M 20 400 15 376,87
M 20 420 15 391,40
M 20 440 15 408,72
M 20 460 15 425,94
M 20 480 15 443,26
M 20 500 15 460,57
M 20 520 15 477,85
M 20 540 15 495,16
M 20 560 15 512,43
M 20 580 15 529,75
M 20 600 15 547,02
M 24 160 10 287,49
M 24 180 10 314,35
M 24 200 10 341,26
M 24 220 10 368,07
M 24 240 10 394,98
M 24 260 10 415,73
M 24 280 10 442,19
M 24 300 10 468,61
M 24 320 10 495,08
M 24 340 10 521,54
M 24 360 10 548,06
M 24 380 10 574,48
M 24 400 10 600,99
M 24 420 10 627,41
M 24 440 10 653,93
M 24 460 10 680,39
M 24 480 10 706,86
M 24 500 10 733,33
M 24 520 10 759,79
M 24 540 10 786,26
M 24 560 10 812,78
M 24 580 10 839,19
M 24 600 10 865,71
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TSM-Betonschrauben B Linsenkopf I-
Stern I 30
TSM screw anchor B for solid concrete Pan-head T 30
TSM - Vis de marçonnerie, tête bombée, Torx(T30)

d 7 8 8 8
dk 12 14,5 14,5 14,5
l 60 60 80 100

I-Stern Größe I30 I30 I30 I30
Bohrdurchmesser 5 6 6 6

WGR 6623
021 galv. verzinkt gelb chromatiert • yellow zinc plated • zingage jaune bichromaté

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

5,0 60 100 32,78
6,0 60 100 42,28

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

6,0 80 100 48,28
6,0 100 100 54,06

TSM-Betonschrauben B Senkkopf I-
Stern
Screw anchor for solid concrete TSM Countersunk head
T25/30
TSM - Vis de marçonnerie B tête fraisée Torx

d 7 8 8 8
l 40 60 80 90

I-Stern Größe I25 I30 I30 I30
Bohrdurchmesser 5 6 6 6

WGR 6626
021 galv. verzinkt gelb chromatiert • yellow zinc plated • zingage jaune bichromaté

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

5,0 40 100 29,22
6,0 60 100 43,61

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

6,0 80 100 49,44
6,0 90 100 52,33

6
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TSM-Betonschrauben B Sechskant
Screw anchor for solid concrete TSM Hexagon head, B
TSM - Vis béton B tête hexagonale

d 7,6 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5
l 60 80 90 100 120 220 65 90 100 110 120 140 220
s SW13 SW16 SW16 SW16 SW16 SW16 SW18 SW18 SW18 SW18 SW18 SW18 SW18

Bohrdurchmesser 6 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10

WGR 6624
021 galv. verzinkt gelb chromatiert • yellow zinc plated • zingage jaune bichromaté

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

6,0 60 100 42,78
8,0 80 100 93,39
8,0 90 100 102,67
8,0 100 100 107,67
8,0 120 100 127,56
8,0 220 50 300,00
10,0 65 100 119,33

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

10,0 90 50 149,22
10,0 100 50 163,67
10,0 110 50 170,94
10,0 120 50 180,00
10,0 140 50 219,22
10,0 220 50 365,67
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TSM-Betonschrauben B Sechskant I-
Stern I 40 mit Scheibe unter dem Kopf
Screw anchor for solid concrete TSM hexagon head Typ B
I-Star 40 with washer under the head
TSM - Vis de marçonnerie tête hexagonale Torx T40 avec
rondelle sous tête

d 10,5 10,5 10,5 10,5
l 80 100 120 140
s SW 13 SW 13 SW 13 SW 13

I-Stern Größe I40 I40 I40 I40
Bohrdurchmesser 8 8 8 8

WGR 6628
021 galv. verzinkt gelb chromatiert • yellow zinc plated • zingage jaune bichromaté

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

8,0 80 100 105,44
8,0 100 50 126,78

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

8,0 120 50 147,83
8,0 140 50 167,94

TSM-Betonschrauben B mit metr.
Anschlussgewinde (SW10) M8/16
Screw anchor for solid concrete TSM metric connection
thread (WAF 10) M8/16
TSM - Visses de marçonnerie filétage métrique (SW10)
M8/16

d 8
l 60
s SW10

d2 M8
h 16

Bohrdurchmesser 6

WGR 6627
021 galv. verzinkt gelb chromatiert • yellow zinc plated • zingage jaune bichromaté

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

6,0 60 50 59,67

6
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TSM-Betonschrauben mit metr.
Anschlussgewinde (SW8) M 12/25
Screw anchor for solid concrete TSM metric connection
WAF 8, M 12/25
TSM - Visses de marçonnerie avec filétage métrique (SW8)
M 12/25

d1 M12 M12
d2 12,5 12,5
l 115 175

lg 25 75
s SW8 SW8

Bohrdurchmesser 10 10

WGR 6632
021 galv. verzinkt gelb chromatiert • yellow zinc plated • zingage jaune bichromaté

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

10,0 115 50 251,78

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

10,0 175 50 387,61
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TSM-Betonschrauben B mit Muffe M 8/10
und Scheibe (IM)
Screw anchor B for solid concrete TSM with sleeve M8/10
and washer (IM) zinc flake coating
TSM - Visses de marçonnerie avec manchon 8/10 et
rondelle

d 8
l 60
s SW13

d2 M10x10
d3 25
h 25

Bohrdurchmesser 6

WGR 6625
021 galv. verzinkt gelb chromatiert • yellow zinc plated • zingage jaune bichromaté

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

6,0 60 50 99,56

TSM-Betonschrauben BS A4 Sechskant
concrete screws TSM BS A4 Hexagon Head WAF 17
TSM - Visses de marçonnerie BS A4 hexagonale

d 12,5 12,5 12,5
l 95 105 115
s SW17 SW17 SW17

Bohrdurchmesser 10 10 10

WGR 6633 000
d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

10,0 95 50 1001,06
10,0 105 50 1052,56

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

10,0 115 50 1086,83

6
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TSM-Porenbetonschrauben Senkkopf, I-
Stern
Screw anchor for light concrete TSM PB countersunk head
T25
TSM Vis pour béton cellulaire tête fraisée, Torx T30

d 6 8 10 10
dk 10 12 14 14
l 110 110 110 160

I-Stern Größe I25 I25 I30 I30
Bohrdurchmesser 3 4 4 4

WGR 6629
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

6,0 110 100 61,25
8,0 110 100 71,70

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

10,0 110 100 106,80
10,0 160 100 136,40

TSM-Porenbetonschrauben Linsenkopf,
I-Stern I 30
Screw anchor for light concrete TSM Pan head T 30
TSM Vis pour béton cellulaire tête bombée, Torx T30

d 10 10
dk 14 14
l 110 160

I-Stern Größe I30 I30
Bohrdurchmesser 4 4

WGR 6630
021 galv. verzinkt gelb chromatiert • yellow zinc plated • zingage jaune bichromaté

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

10,0 110 100 84,11

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

10,0 160 100 118,00
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TSM-Porenbetonschrauben Sechs-
kantkopf-SW 10 mit Scheibe unter dem
Kopf
Screw anchor for light concrete TSM Hexagon head WAF
10 with washer
TSM Visses p. beton cellulaire tête hexag. SW 10 avec
rondelle sous la tête

d 10 10
l 110 160
s SW10 SW10

Bohrdurchmesser 4 4

WGR 6631
021 galv. verzinkt gelb chromatiert • yellow zinc plated • zingage jaune bichromaté

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

10,0 110 100 84,11

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

10,0 160 100 118,00

Deckenhaken Art. 17
Ceiling hooks art. 17
Croc de plafond art. 17

d 3,3 3,8 3,8 4,3 4,3
w 16 16 16 20 20
l 60 70 80 100 120

WGR 2036
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

l Inhalt €
mm Stück 100 Stück

60,0 100 12,22
70,0 100 15,06
80,0 100 16,28

l Inhalt €
mm Stück 100 Stück

100,0 100 19,44
120,0 100 54,83

6
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Einschlagmuttern mit 4 Einschlag-
spitzen
T-nuts with 4 prongs
Ecrou à griffe

WGR 2049 000
d h s Inhalt VE €
M mm mm Stück 100 Stück

M  3 5 13 10000 05 7,74
M  4 6 15 1000 01 3,74
M  4 8 15 10000 05 2,42
M  5 6 15 10000 05 3,17
M  5 8 17 5000 05 2,57
M  5 8 19 5000 05 2,57
M  6 7 19 5000 05 2,86
M  6 8 19 5000 05 2,83

d h s Inhalt VE €
M mm mm Stück 100 Stück

M  6 9 19 5000 05 2,83
M  6 12 19 4000 05 3,32
M  6 15 19 4000 05 3,93
M  6 18 19 2500 05 5,29
M  8 11 22 2500 05 4,27
M  8 15 22 2500 05 5,86
M  8 17 22 2000 05 6,04
M 10 13 22 2000 05 6,57

Euroschrauben Senkkopf Kreuzschlitz-
Z, Kopf-D 7,7 mm Doppelganggewinde
Euro-screws, countersunk head, cross recess Z, head
diameter 7.7 mm, double thread
Vis Euro tête fraisée à ergot, double filetage, diamètre de la
tête 7,7 mm

WGR 7471
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

A B Inhalt
mm mm Stück

6,3 11,0 1000
6,3 12,0 1000
6,3 13,0 1000
6,3 15,0 1000

A B Inhalt
mm mm Stück

6,3 16,0 1000
6,3 19,0 1000
6,3 25,0 1000
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Euroschrauben Senkkopf Kreuzschlitz-
Z, Kopf-D 7,7 mm Grobgewinde
Euro-screws, countersunk head, cross recess Z, head
diameter 7.7 mm, coarse thread
Vis Euro tête fraisée empreinte pozi, diamètre de la tête
7,7mm, gros filetage

WGR 7470
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

A B Inhalt
mm mm Stück

6,3 11,0 1000
6,3 13,0 1000
6,3 15,0 1000

A B Inhalt
mm mm Stück

6,3 16,0 1000
6,3 19,0 1000
6,3 35,0 1000

WGR 7470
074 vernickelt • nickel-plated • nickelé

A B Inhalt
mm mm Stück

6,3 11,0 1000

A B Inhalt
mm mm Stück

6,3 13,0 1000

Euroschrauben Senkkopf Kreuzschlitz-
Z, Kopf-D 7 mm Grobgewinde (für Lauf-
schienen)
Euro-screws, countersunk head, cross recess Z, head
diameter 7 mm, coarse thread (for sliding rails)
Vis Euro tête fraisée empreinte pozi, diamètre de la tête 7
mm, gros filetage (pour coulisses). Art. 7472

WGR 7472
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt
mm mm Stück

6,3 9,0 1000
6,3 11,0 1000
6,3 13,0 1000
6,3 14,0 1000
6,3 16,0 1000

d l Inhalt
mm mm Stück

6,3 19,0 1000
6,3 22,0 1000
6,3 25,0 1000
6,3 30,0 1000

6
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Euroschrauben Senkkopf Kreuzschlitz-
Z, Kopf-D 7 mm Grobgewinde (für Lauf-
schienen)
Euro-screws, countersunk head, cross recess Z, head
diameter 7 mm, coarse thread (for sliding rails)
Vis Euro tête fraisée empreinte pozi, diamètre de la tête 7
mm, gros filetage (pour coulisses). Art. 7472

WGR 7472
074 vernickelt • nickel-plated • nickelé

d l Inhalt
mm mm Stück

6,3 11,0 1000

d l Inhalt
mm mm Stück

6,3 13,0 1000

Euroschrauben Pan-Head Kreuzschlitz-Z
Doppelganggewinde
Euro-screws, pan-head, cross recess Z, double thread
Vis Euro tête bombée, empreinte cruciforme-Z, double
filetage.

WGR 7461
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

A B Inhalt
mm mm Stück

6,3 9,0 1000
6,3 10,0 1000
6,3 11,0 1000
6,3 12,0 1000
6,3 13,0 1000

A B Inhalt
mm mm Stück

6,3 15,0 1000
6,3 16,0 1000
6,3 19,0 1000
6,3 25,0 1000
6,3 30,0 1000
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Flachrundschrauben ohne Vierkant-
ansatz mit Schlitz im Kopf o.Mu 4.6
Slotted cuphead bolts without square and nuts, cl. 4.6
Vis type poelier, tête bombée avec 1 fente, cl. 4.6

WGR 0163
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l dk Inhalt €
mm mm mm Stück 100 Stück

M  6 10 16 500 4,80
M  6 12 16 500 4,12
M  6 16 16 500 4,24
M  6 20 16 500 5,52
M  6 25 16 500 5,60
M  6 30 16 500 5,80
M  6 35 16 200 7,52
M  6 40 16 200 7,76
M  6 45 16 200 8,04
M  6 50 16 200 8,24
M  6 55 16 200 10,76
M  6 60 16 200 11,00
M  8 16 20 200 5,92

d l dk Inhalt €
mm mm mm Stück 100 Stück

M  8 20 20 200 9,24
M  8 25 20 200 9,60
M  8 30 20 200 9,76
M  8 35 20 200 12,64
M  8 40 20 200 14,04
M  8 45 20 200 15,60
M  8 50 20 200 16,40
M  8 55 20 200 16,50
M  8 60 20 200 17,20
M 10 20 20 200 14,40
M 10 25 20 200 14,98
M 10 30 20 200 15,24

Flachrundschrauben ohne Vierkant-
ansatz mit Schlitz im Kopf o.Mu 8.8
Slotted cuphead bolts, without square and nuts, cl. 8.8
Vis tête bombée fendue sans collet carré, sans écrou 8.8

d M 6 M 8 M 10
dk 16 20 20

WGR 0164
021 galv. verzinkt gelb chromatiert • yellow zinc plated • zingage jaune bichromaté

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  6 12 500 4,12

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  6 16 500 4,48

6
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Flachrundschrauben ohne Vierkant-
ansatz mit Schlitz im Kopf o.Mu 8.8
Slotted cuphead bolts, without square and nuts, cl. 8.8
Vis tête bombée fendue sans collet carré, sans écrou 8.8

WGR 0164
021 galv. verzinkt gelb chromatiert • yellow zinc plated • zingage jaune bichromaté

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  6 20 500 5,20
M  6 25 500 5,88
M  6 30 500 7,50
M  6 35 500 7,84
M  6 40 200 8,76
M  8 12 200 8,72
M  8 16 200 9,12
M  8 20 200 9,12
M  8 25 200 10,68

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  8 30 200 12,36
M  8 35 200 12,80
M  8 40 200 15,00
M 10 20 200 17,32
M 10 25 200 19,16
M 10 30 200 22,00
M 10 35 100 24,88
M 10 40 100 25,80
M 10 45 100 48,16

Fleischhaken Art. 85
Meat hooks art. 85
Crochet de boucherie article 85

d 4 4,4 4,8 5,2 5,8
l 80 100 120 140 160

WGR 2148
081 verzinnt • tin-plated • étainné

l Inhalt €
mm Stück 100 Stück

80,0 10 66,67
100,0 10 85,28
120,0 10 107,11

l Inhalt €
mm Stück 100 Stück

140,0 10 116,67
160,0 10 172,94
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Flügelmuttern Stahl Art. 220 ameri-
kanische Form schwere Ausführung
Wing nuts, american type, heavy style
Ecrou à oreilles forme américaine exécution lourde

d1 M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16
e - 21,5 27 29,5 35,5 41,5 41,5 64,5 64,5
h - 10,5 12,5 14,5 17 22,5 22,5 31 31

WGR 0901
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d Inhalt VE €
mm Stck 100 Stck

M  3 100 02 5,95
M  4 500 01 10,20
M  4 100 02 10,29
M  5 500 01 11,05
M  5 100 02 11,14
M  6 500 01 12,07
M  6 100 02 14,45

d Inhalt VE €
mm Stck 100 Stck

M  8 500 01 19,98
M  8 100 02 20,10
M 10 50 01 44,63
M 12 50 01 46,75
M 14 50 01 126,27
M 16 50 01 147,05

Flügelmuttern, Stahl Art. 220 amerik.
Form, leichte Ausf.
Wing nuts, american type, light syle
Écrou à oreilles forme américaine, exécution simple. Art.
220

d1 M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12
e 18 18 21,5 24,5 29,5 35,5 -
h 9 9 10,5 12,5 14,5 17 -

WGR 0920
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  3 500 5,27

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  4 500 5,31

6
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Flügelmuttern, Stahl Art. 220 amerik.
Form, leichte Ausf.
Wing nuts, american type, light syle
Écrou à oreilles forme américaine, exécution simple. Art.
220

WGR 0920
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  5 500 5,53
M  6 500 6,38
M  8 500 9,56

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M 10 50 14,66
M 12 50 31,28

Kappen Nr. 6
Caps No. 6
Cache-vis N° 6

d 14,5
h 5,5

WGR 6580
Artikel Farbton Inhalt €

Farbe Stück 100 Stück

6580/677/01 RAL 9005 Tiefschwarz 1000 1,28
RAL 9005 jet black

RAL 9005 noir foncé
6580/680/01 RAL 9010 Reinweiß 1000 1,28

RAL 9010 pure white
RAL 9010 blanc pur
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Kfz.-Nummernschildschrauben kompl.
m. Plastikkappen weiß U.-Scheiben,
Sechskt. Mutter und Abstandscheiben
Number plate screws, with white caps, washer, hexagon nut
and distance washer
Vis de plaques de voitures avec cache-vis en plastique
blanc, rondelle U, écrou et rondelle de réglage

d M 5 M 6 M 6 M 6
l 20 15 20 25

WGR 6531
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

M  5 20 100 18,06
M  6 15 100 20,89

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

M  6 20 100 21,17
M  6 25 100 20,39

Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm
Mudguard washers 1.25 mm thick
Rondelle D Rondelle de carrosserie, épaisseur 1,25 mm

d1 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 8,4
8,4 8,4 8,4 8,4 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 13 13 13

d2 12 15 20 25 30 12 15 20 25 30 15 20 25 30 35 40 20
25 30 35 40 20 25 30 35 40 30 35 40

s 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25

für Schrauben M4 M4 M4 M4 M4 M5 M5 M5 M5 M5 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M8
M8 M8 M8 M8 M10 M10 M10 M10 M10 M12 M12 M12

WGR 2104
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d1 d2 Beutel/Pkt VE Umkarton €
mm mm Stck Stck 100 Stck

4,3 12 1000 01 - 0,77
4,3 12 100 02 - 1,80

d1 d2 Beutel/Pkt VE Umkarton €
mm mm Stck Stck 100 Stck

4,3 15 1000 01 - 0,93
4,3 15 100 02 3000 1,34

6
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Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm
Mudguard washers 1.25 mm thick
Rondelle D Rondelle de carrosserie, épaisseur 1,25 mm

WGR 2104
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d1 d2 Beutel/Pkt VE Umkarton €
mm mm Stck Stck 100 Stck

4,3 20 1000 01 - 1,70
4,3 20 100 02 3000 2,11
4,3 25 500 01 - 2,83
4,3 25 100 02 - 3,24
4,3 30 250 01 - 7,30
5,3 12 1000 01 - 0,62
5,3 15 1000 01 - 0,93
5,3 15 100 02 3000 1,34
5,3 20 1000 01 - 1,70
5,3 20 100 02 3000 2,11
5,3 25 500 01 - 2,47
5,3 25 100 02 3000 2,88
5,3 30 250 01 - 3,55
5,3 30 100 02 3000 3,96
6,4 15 1000 01 - 0,98
6,4 15 100 02 - 1,39
6,4 20 1000 01 - 1,70
6,4 20 100 02 2000 2,11
6,4 25 500 01 - 2,47
6,4 25 100 02 2000 2,88
6,4 30 250 01 - 3,39
6,4 30 100 02 2000 3,81
6,4 35 250 01 - 5,14
6,4 35 50 02 - 7,20
6,4 40 250 01 - 6,17
6,4 40 50 02 1000 7,71

d1 d2 Beutel/Pkt VE Umkarton €
mm mm Stck Stck 100 Stck

8,4 20 1000 01 - 1,70
8,4 20 100 02 1500 2,11
8,4 25 500 01 - 2,47
8,4 25 100 02 1500 2,88
8,4 30 250 01 - 3,39
8,4 30 100 02 1500 3,81
8,4 35 250 01 - 5,14
8,4 35 100 02 - 5,55
8,4 40 250 01 - 6,17
8,4 40 50 02 1000 6,89
10,5 20 1000 01 - 1,70
10,5 20 100 02 1000 2,11
10,5 25 500 01 - 2,47
10,5 25 100 02 1000 2,88
10,5 30 250 01 - 3,39
10,5 30 100 02 1000 3,81
10,5 35 250 01 - 5,14
10,5 35 100 02 1000 5,55
10,5 40 250 01 - 6,17
10,5 40 50 02 1000 6,89
13,0 30 250 01 - 3,50
13,0 30 100 02 1000 3,91
13,0 35 250 01 - 5,14
13,0 35 100 02 - 5,55
13,0 40 100 01 - 7,10
13,0 40 50 02 1000 7,82
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Kronleuchterhaken Art. 14 eng
gebogene Ausführung
Hooks for chandeliers article 14
Crochet pour lustres article 14

d 4,8 4,8 4,8 5,8
w 16 16 16 16
l 70 80 100 120

WGR 2198
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

l Inhalt €
mm Stück 100 Stück

70,0 100 24,78
80,0 100 25,44

l Inhalt €
mm Stück 100 Stück

100,0 100 26,67
120,0 100 48,00

Metallwinkel mit versenkten Löchern
Chair or bed angular bracket plunged holes
Equerres de chaises isocèle en métalle avec trous enfoncés
des deux côtés

A 20 25 30 40 50 60 80 100
B 20 25 30 40 50 60 80 100

Breite 15 15 15 15 15 15 18 20
Stärke 2 2 2 2 2 2 2 2

WGR 7821
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

A/B Inhalt €
mm Stück 100 Stück

20,0 1000 8,36
25,0 1000 8,86
30,0 1000 9,36
40,0 1000 10,17

A/B Inhalt €
mm Stück 100 Stück

50,0 1000 11,59
60,0 500 13,97
80,0 200 23,80
100,0 200 41,71

6
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Möbelgriffschrauben mit Kombi-Kreuz-
schlitz-Z
Dome screws, combi-cross-recess Z
Vis pour poignée de meuble, double empreinte fendue/pozi.

WGR 7401
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

A B Inhalt €
M mm Stück 100 Stück

M  4 8 1000 0,72
M  4 9 1000 0,78
M  4 10 1000 0,83
M  4 12 1000 0,89
M  4 14 1000 0,94
M  4 15 1000 1,03
M  4 16 1000 1,08
M  4 17 1000 1,12
M  4 18 1000 1,17
M  4 19 1000 1,22
M  4 20 1000 1,22
M  4 21 1000 1,28
M  4 22 1000 1,36
M  4 23 1000 1,39
M  4 24 1000 1,39
M  4 25 1000 2,95

A B Inhalt €
M mm Stück 100 Stück

M  4 26 1000 3,06
M  4 27 1000 3,07
M  4 28 1000 3,10
M  4 30 1000 3,25
M  4 31 1000 3,30
M  4 32 1000 3,35
M  4 33 1000 3,40
M  4 34 1000 3,50
M  4 35 1000 3,55
M  4 36 1000 3,60
M  4 37 1000 3,70
M  4 38 1000 3,75
M  4 40 1000 3,80
M  4 42 1000 3,85
M  4 45 1000 3,90
M  4 50 500 3,95

WGR 7401
083 brüniert • bronce metal antique • brunie

A B Inhalt €
M mm Stück 100 Stück

M  4 9 1000 2,44
M  4 10 1000 2,30
M  4 12 1000 2,17
M  4 15 1000 2,11
M  4 16 1000 2,11
M  4 17 1000 2,30
M  4 18 1000 2,44
M  4 20 1000 2,44

A B Inhalt €
M mm Stück 100 Stück

M  4 21 1000 2,67
M  4 22 1000 2,67
M  4 23 1000 2,89
M  4 25 1000 2,95
M  4 26 1000 3,06
M  4 27 1000 3,07
M  4 28 1000 3,17
M  4 30 1000 3,40
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Ösenschrauben Art.48 mit metrischem
Gewinde
Eyeletted screws with metric thread
Pitons article 48 à filetage métrique

d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12
b 5 6 8 10 12 14 17

WGR 2171
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  3 10 100 10,50
M  3 15 100 10,78
M  4 10 500 11,17
M  4 15 100 11,50
M  4 20 100 11,83
M  4 25 100 12,72
M  4 30 100 14,39
M  4 40 100 15,44
M  5 10 100 13,89
M  5 15 100 14,06
M  5 20 100 14,17
M  5 25 100 14,39
M  5 30 100 14,67
M  5 40 100 17,56
M  5 50 100 19,06
M  5 60 100 21,50
M  6 10 100 16,44
M  6 15 100 16,72
M  6 20 100 17,00
M  6 25 100 17,33
M  6 30 100 17,61
M  6 40 100 21,17

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  6 50 100 23,56
M  6 60 100 25,17
M  6 70 100 39,00
M  6 80 100 48,00
M  8 20 100 36,56
M  8 25 100 37,89
M  8 30 100 39,11
M  8 40 100 41,61
M  8 50 100 44,17
M  8 60 50 49,28
M  8 70 50 74,22
M  8 80 50 82,78
M  8 100 50 98,11
M  8 120 50 179,61
M 10 30 50 82,61
M 10 40 50 85,83
M 10 50 50 99,00
M 10 60 50 104,89
M 10 80 50 120,78
M 10 100 50 197,50
M 12 60 50 286,22

6
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Ringschrauben Art. 1
Lifting eye bold, wood screw thread, article 1
Pitons article 1

b 3 4 3 4 4 6 8 6 8 10 6 8 10 12 12 14 8 10 12 14 12 14 16
18 20 14 16 18 20

l 8 8 10 10 12 12 12 16 16 16 20 20 20 20 25 25 30 30 30 30 40 40 40
40 40 50 50 50 50

d=Drahtstärke 1,8 2,3 1,8 2,3 2,3 2,9 3,3 2,9 3,3 3,3 2,9 3,3 3,3 3,8 3,8 3,8 3,8 3,3 3,8 3,8 3,8 3,8 4,3
4,7 5,2 3,9 4,3 4,7 5,2

WGR 2170
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

l b Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

8,0 3 200 3,78
8,0 4 100 4,00
10,0 3 100 4,00
10,0 4 200 4,17
12,0 4 200 4,28
12,0 6 200 5,11
12,0 8 100 7,00
16,0 6 100 5,22
16,0 8 100 7,06
16,0 10 100 8,89
20,0 6 100 5,67
20,0 8 100 7,17
20,0 10 100 9,11
20,0 12 100 9,28
25,0 12 100 9,94

l b Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

25,0 14 100 11,78
30,0 8 100 14,22
30,0 10 100 15,10
30,0 12 100 15,65
30,0 14 100 16,20
40,0 12 100 20,94
40,0 14 100 14,50
40,0 16 100 18,28
40,0 18 100 19,06
40,0 20 100 47,72
50,0 14 100 22,50
50,0 16 100 26,90
50,0 18 100 35,00
50,0 20 100 37,10
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Rundmuttern mit Trapezgewinde
Round nuts with trapezoidal thread
Ecrou rond à filetage trapèze

d 12 14 16 18 20 22 24 26 30
p 3 4 4 4 4 5 5 5 6

WGR 2223 000
d p Inhalt €
mm mm Stück 100 Stck

12,0 3 2 437,00
14,0 4 40 570,00
16,0 4 1 617,50
18,0 4 1 764,75
20,0 4 1 817,00

d p Inhalt €
mm mm Stück 100 Stck

22,0 5 30 916,75
24,0 5 28 987,19
26,0 5 1 1197,00
30,0 6 1 1662,50

S-Haken Nr. 45
S-hooks Nr. 45
Chrochet S n° 45

d 3 3,9 4,2 4,8 5,8
w 9 11 14 16 17
l 30 40 45 50 60

WGR 2200
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

l Inhalt €
mm Stück 100 Stück

30,0 100 9,50
40,0 100 11,78
45,0 100 24,33

l Inhalt €
mm Stück 100 Stück

50,0 100 25,80
60,0 100 26,67

6
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Schnappmuttern (Blechmuttern)
Sheet metal nut
Ecrou prestole (à tole)

für Schrauben ø 2,9 3,5 3,9 4,2 4,8 5,5 6,3
Art.-Nr.: SNU 5079 SNU 1219 SNU 5743 SNU 5527 SNU 5774 SNU 0538 SNU 5203

Blechstärken in mm 1,2-2,0 0,7-1,6 0,7-1,6 0,7-1,6 1,5-2,8 0,9-2,6 0,8-1,5

WGR 6533
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d Art. Nr Blechst. Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

2,9 SNU 5079 1.2-2.0 1000 9,72
3,5 SNU 1219 0,7-1,6 1000 11,78
3,9 SNU 5743 0,7-1,6 1000 12,02
4,2 SNU 5527 0,7-1,6 500 12,50

d Art. Nr Blechst. Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

4,8 SNU 5774 1,5-2,8 500 26,67
5,5 SNU 0538 0,9-2,6 250 27,10
6,3 SNU 5203 0,8-1,5 250 28,20

Schraubhaken Art.7 mit Schlitz
Slotted square hook wood screw, article 7
Crochet à fente fileté article 7

d 4,5 5,2 5,8 7,0

WGR 2191
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

4,5 30 100 11,17
4,5 40 100 11,50
4,5 45 100 11,42
4,5 50 100 11,78
4,5 60 100 23,39
5,2 30 100 12,44

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

5,2 40 100 13,56
5,2 50 100 14,61
5,2 60 100 18,50
5,2 70 100 34,67
5,8 50 100 14,89
5,8 55 100 20,00
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Schraubhaken Art.7 mit Schlitz
Slotted square hook wood screw, article 7
Crochet à fente fileté article 7

WGR 2191
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

5,8 60 100 21,30
5,8 65 100 22,10
5,8 70 100 23,02
5,8 80 100 24,10

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

5,8 100 100 25,10
7,0 100 100 42,44
7,0 120 100 80,22
7,0 150 50 98,44

Schraubhaken gerade Art. 4 mit Holz-
gewinde
Square hooks, thread for woodwork, article 4
Crochet fileté droit art. 4 à filetage bois

d 2,9 3,3 3,8 4,8
h 11 11 13 18
l 30 40 50 100

WGR 2190
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

l Inhalt €
mm Stück 100 Stück

100,0 100 52,67

6
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Schraubhaken gerade Art. 4 mit Holz-
gewinde
Square hooks, thread for woodwork, article 4
Crochet fileté droit art. 4 à filetage bois

WGR 2190
796 kunststoffbeschichtet weiß • plastic-coated white • blanc synthétique

l Inhalt €
mm Stück 100 Stück

30,0 100 26,67
40,0 100 30,67

l Inhalt €
mm Stück 100 Stück

50,0 100 33,78

Schraubhaken gebogen Art. 11 mit Holz-
gewinde
Plain cap hook, article 11
Crochet fileté artcle 11 à filetage bois

Länge 20 25 30 40 50 60 70 80 100
Drahtstärke 2,3 2,3 2,3 2,9 3,3 3,3 3,8 4,3 4,8

WGR 2192
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

l Inhalt €
mm Stck 100 Stck

20,0 100 4,17
25,0 200 4,44
30,0 100 4,50
40,0 100 6,83
50,0 100 7,94

l Inhalt €
mm Stck 100 Stck

60,0 100 10,33
70,0 100 14,56
80,0 100 18,78
100,0 100 22,39
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Schraubhaken gebogen Art. 11 mit Holz-
gewinde
Plain cap hook, article 11
Crochet fileté artcle 11 à filetage bois

WGR 2192
796 kunststoffbeschichtet weiß • plastic-coated white • blanc synthétique

l Inhalt €
mm Stck 100 Stck

30,0 100 24,28
40,0 100 26,83

l Inhalt €
mm Stck 100 Stck

50,0 100 30,72
60,0 100 34,06

Schraubhaken gebogen Art. 11E mit
metrischem Gewinde
Plain cap hook, metric thread, article 11/E
Crochet fileté article 11E à filetage métrique

d M 4 M 5 M 6 M 8

WGR 2193
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  4 40 100 34,22
M  4 50 100 36,11
M  5 50 100 32,78
M  5 60 100 33,10

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  6 50 100 35,44
M  6 60 100 38,50
M  8 70 100 68,72
M  8 80 50 74,28

6
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Schraubhaken Art. 26 ohne Schlitz
Hook wood screw without slot, article 26
Crochet fileté article 26 sans fente

d 5,8

WGR 2194 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

5,8 50 100 22,00
5,8 60 100 23,20

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

5,8 65 100 23,70
5,8 70 100 24,50

Setzmuttern
Insert nuts
Ecrou

d M 4 M 5 M 6 M 8
d1 5,5 6,5 8,0 10,0
d2 5,7 6,75 8,3 10,35
h 3,2 4 5 6,5

h1 0,9 0,9 0,9 1,8
s 7 8 10 13

WGR 0731
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d Inhalt €
mm Stück 100 Stück

M  4 1000 12,16
M  5 1000 14,02

d Inhalt €
mm Stück 100 Stück

M  6 1000 20,85
M  8 1000 27,73
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Stockschrauben mit gewalztem Gewinde
Wood to metal dowel screws with rolled wood thread
Vis double filet, bois-metaux

WGR 2214 000
A B Inhalt €
M mm Stück 100 Stück

M  6 35 2000 4,28
M  6 40 1000 5,83
M  6 45 2000 5,90
M  6 50 500 5,94
M  6 60 500 6,20
M  6 70 500 8,30
M  6 80 500 8,78
M  6 90 1500 11,56
M  8 40 2000 6,61
M  8 50 500 7,11
M  8 60 500 9,90
M  8 70 1000 10,28

A B Inhalt €
M mm Stück 100 Stück

M  8 80 1000 11,11
M  8 90 250 13,67
M  8 100 250 16,22
M  8 110 250 17,18
M  8 120 250 18,20
M 10 50 500 12,50
M 10 60 250 13,06
M 10 70 250 15,33
M 10 80 250 18,72
M 10 90 500 22,72
M 10 100 500 23,30

WGR 2214
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

A B Inhalt €
M mm Stück 100 Stück

M  4 20 2500 9,89
M  6 35 1000 5,06
M  6 40 1000 5,61
M  6 45 1000 6,00
M  6 50 500 6,20
M  6 60 500 6,40
M  6 70 500 8,90
M  6 80 200 9,10
M  6 90 1000 12,12
M  6 100 200 12,78
M  8 40 2000 8,22
M  8 50 500 8,67
M  8 60 500 10,30
M  8 70 250 12,50

A B Inhalt €
M mm Stück 100 Stück

M  8 80 250 13,83
M  8 90 250 15,67
M  8 100 250 20,28
M  8 110 250 21,78
M  8 120 250 22,22
M 10 50 500 15,56
M 10 60 250 17,22
M 10 70 250 19,33
M 10 80 250 22,11
M 10 90 500 22,72
M 10 100 500 25,83
M 10 110 100 28,89
M 10 120 100 31,67

6
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Stockschrauben mit reduziert gewalztem
Holzgewinde und I-Stern
Wood to metal dowel screws with cutted wood screw thread,
I-Star
Vis double filet, bois-metaux

d M 6 M 8 M 10 M 12
d1 5 7 8,9 11,7
sw - 6 6 10

I-Stern Größe I15 I25 I25 I30

WGR 2231
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l lm lh Inhalt €
mm mm mm mm Stück 100 Stück

M  6 40 10 27 100 3,11
M  6 45 10 32 100 3,61
M  6 50 11 37 100 4,17
M  6 60 20 37 100 5,56
M  6 70 25 37 100 7,44
M  6 80 30 47 100 8,61
M  6 90 40 47 100 9,78
M  6 100 40 47 100 11,06
M  6 120 50 47 100 12,28
M  8 50 10 30 100 7,33
M  8 60 20 30 100 7,61
M  8 70 20 37 100 9,44
M  8 80 30 37 100 10,39
M  8 90 40 37 100 13,89
M  8 100 40 47 100 14,22
M  8 110 40 47 100 15,33
M  8 120 50 47 100 16,22
M  8 130 50 47 100 18,11
M  8 140 50 47 100 19,06
M  8 150 50 47 100 20,44

d l lm lh Inhalt €
mm mm mm mm Stück 100 Stück

M  8 160 50 47 100 21,00
M  8 180 50 62 100 23,56
M  8 200 50 62 100 28,22
M 10 50 15 37 100 10,17
M 10 60 20 37 100 11,50
M 10 70 20 37 100 13,28
M 10 80 20 47 100 15,33
M 10 90 20 57 100 16,94
M 10 100 30 57 100 18,61
M 10 120 40 57 100 24,06
M 10 140 40 57 100 31,33
M 10 150 40 57 100 33,11
M 10 160 40 57 100 35,17
M 10 180 40 57 100 39,44
M 10 200 40 57 100 44,56
M 12 100 30 55 50 28,78
M 12 120 30 55 50 35,22
M 12 140 40 57 50 42,78
M 12 180 40 57 25 59,56
M 12 200 40 57 25 74,44
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Unterlegscheiben für Senkschrauben
mit 90 Grad Kopf
Washers for countersunk screws with 90-degree-head
Rondelle pour vis à tête fraisée à 90°

d1 8,4 10,5
d2 25 31

WGR 1511
021 galv. verzinkt gelb chromatiert • yellow zinc plated • zingage jaune bichromaté

d Inhalt €
mm Stück 100 Stück

8,4 50 41,42

d Inhalt €
mm Stück 100 Stück

10,5 50 71,99

Verbindungsmuttern (Distanzmuttern)
Sechskant
Hexagon coupling nuts
Ecrou d'assemblage hexagonal

d M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 20
Sw 8 10 11 13 17 22 24 30

WGR 0913
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  5 20 200 6,27
M  6 20 100 6,88
M  6 25 100 7,14
M  6 30 100 8,76
M  6 40 100 14,54
M  6 50 100 26,03
M  8 20 100 6,69
M  8 25 100 7,25
M  8 30 100 7,40

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  8 40 100 13,41
M  8 50 100 19,30
M 10 20 50 8,73
M 10 25 50 10,05
M 10 30 50 10,31
M 10 40 50 15,19
M 10 50 50 30,75
M 12 20 50 29,54
M 12 25 50 18,13

6
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Verbindungsmuttern (Distanzmuttern)
Sechskant
Hexagon coupling nuts
Ecrou d'assemblage hexagonal

WGR 0913
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 12 30 50 21,50
M 12 40 50 22,67
M 12 50 50 31,70
M 14 50 25 134,19

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 16 40 25 58,74
M 16 50 25 63,62
M 20 50 25 115,30
M 20 60 25 221,91

Verbindungsmuttern (Distanzmuttern)
rund
Round coupling nuts
Ecrou d'assemblage rond

d1 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 16 M 20
d2 8 10 11 13 15 25 28

WGR 0914
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  5 15 100 6,76
M  5 20 100 5,70
M  5 25 100 5,97
M  6 15 100 6,16
M  6 20 100 6,93
M  6 25 100 7,67
M  6 30 100 9,52
M  6 40 100 12,66
M  6 50 100 21,16
M  8 15 100 22,10

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  8 20 100 6,27
M  8 25 100 7,67
M  8 30 100 8,10
M  8 35 100 12,80
M  8 40 100 14,98
M  8 50 100 19,49
M 10 20 50 8,50
M 10 25 50 8,88
M 10 30 50 9,52
M 10 40 50 12,96
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Verbindungsmuttern (Distanzmuttern)
rund
Round coupling nuts
Ecrou d'assemblage rond

WGR 0914
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 10 50 50 19,42
M 12 20 50 13,90
M 12 25 50 14,10
M 12 30 50 14,88

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 12 40 50 15,49
M 12 50 50 22,82
M 16 50 25 61,88
M 20 50 25 117,49

Wagnerstifte
Wagner pins
Pointes Wagner, tête enfoncée

d x l 1,0x15 1,2x20 1,4x25 1,6x30 1,8x35 2,0x40 2,0x45 2,2x50 2,5x60 3,1x70 3,1x80

WGR 2236 000
d l Inhalt €
mm mm kg 100 kg

1,0 15 1 1350,00
1,2 20 1 1133,33
1,4 25 1 1000,00
1,6 30 1 994,45
1,8 35 2,500 805,56
2,0 40 2,500 797,22

d l Inhalt €
mm mm kg 100 kg

2,0 45 2,500 700,00
2,2 50 2,500 700,00
2,5 60 2,500 628,89
3,1 70 2,500 628,89
3,1 80 2,500 675,56

6



6/40

Wagnerstifte
Wagner pins
Pointes Wagner, tête enfoncée

WGR 2236
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

d l Inhalt €
mm mm kg 100 kg

1,4 25 1 1113,89
1,6 30 1 1277,78
1,8 35 2,500 1088,89
2,0 40 2,500 908,89

d l Inhalt €
mm mm kg 100 kg

2,0 45 2,500 855,00
2,2 50 2,500 984,67
2,5 60 2,500 794,45
3,1 80 2,500 682,78

Wäscheleinenhaken Art. 15
Clothesline-hook, article 15
Crochet pour cordes à linge, article 15

d 5,0 7,0

WGR 2235
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

5,0 65 100 16,39
5,2 80 50 26,11
5,8 100 50 40,28

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

7,0 100 50 53,11
7,0 120 50 113,94
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Wäscheleinenhaken Art. 15
Clothesline-hook, article 15
Crochet pour cordes à linge, article 15

WGR 2235
796 kunststoffbeschichtet weiß • plastic-coated white • blanc synthétique

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

100,0 0 50 71,28

Zierscheiben Stahl offene Form
(Rosetten)
Ornamental washers (rosettes)
Rosaces de décoration en acier

Loch x Außen ø 3x11 5x11 5x12,5 6x13 7,2x15
für Blechschr. 2,2 2,9-3,5 3,9 4,2 4,8-5,5
für metr. Schr. M3 M4 M4 M5 M6

Art. Nr. 2063 2068 2008 2066 1992

WGR 6570
074 vernickelt • nickel-plated • nickelé

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

3,0 11,0 1000 5,89
5,0 11,0 1000 6,22
5,0 12,5 1000 6,94

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

6,0 13,0 1000 7,94
7,2 15,0 500 10,11

6
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SIMPSON Stützenfüße PPB80G-B
Simpson Column shoe,Type PB 80 with pressure plate
SIMPSON Pieds d'appui PB 80 61
SIMPSON Stützenfüße PPS80G-B
Column shoe, Type PPS80G-B
SIMPSON Pieds d'appui PS 80 62
SIMPSON Stützenfüße PVD
Column shoe, Type Vario D
SIMPSON Pieds de support Vario D 62
SIMPSON Stützenfüße PVDB
SIMPSON column shoe PVDB
SIMPSON Pieds de support Vario DB 63
SIMPSON Stützenfüße PVIG
Column shoe, Type Vario I
SIMPSON Pieds de support Vario I 63
SIMPSON Stützenfüße PVIBG
Column shoe, Type Vario IB
SIMPSON Pieds de support Vario IB 64
SIMPSON Stützenfüße
SIMPSON Post shoes
SIMPSON Pieds de support 64
SIMPSON Stützenfüße PDKB
SIMPSON column shoe DKB
SIMPSON pieds de support PDKB 65
SIMPSON Stützenfüße PJIB
SIMPSON column shoe JIB
SIMPSON pieds de support PJIB 65
SIMPSON Stützenfüße PJIS
SIMPSON column shoe JIS
SIMPSON pieds de support PJIS 66
SIMPSON Stützenfüße JPB
SIMPSON column shoe JPB
SIMPSON Pieds de support JPB 66
SIMPSON Stützenfüße JPS
SIMPSON column shoe JPS
SIMPSON Pieds de support JPS 67
SIMPSON Stützenfüße PPD
Column shoe, Type PPD
SIMPSON Sabots d'appui D 67
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SIMPSON Stützenfüße PIG-B
Column shoe, Type PIG-B 90 * 70
SIMPSON Sabots d'appui I 68
SIMPSON Stützenfüße PILG
Column shoe, Type IL
SIMPSON Sabots d'appui IL 68
SIMPSON Stützenfüße L
Column shoe, Type L
SIMPSON Sabots d'appui L 69
SIMPSON Topverbinder EL Alu
SIMPSON top binder EL aluminium
SIMPSON Etrier EL en aluminium 69
SIMPSON Topverbinder EL-S Alu
SIMPSON top binder EL-S aluminium
SIMPSON Etrier EL-S en aluminium 70
SIMPSON Terrassen-Clip DBT 1T
SIMPSON terrace-clip DBT 1T
SIMPSON Clip de terrasse DBT 1T 70
SIMPSON Treppenwinkel TA
SIMPSON stair bracket TA
SIMPSON Equerre d'escaliers TA 71
SIMPSON Stützenfüße PUA
U - Anchors
SIMPSON Ancrages U 71
SIMPSON Bodenplatte für PUA
SIMPSON U-shoes
SIMPSON Plateau inférieur p. ancrage U 72
SIMPSON Universalverbinder Maxi 190 links
SIMPSON universal bracket MAXI 190 left
SIMPSON Raccord universel Maxi 190 gauche 72
SIMPSON Universalverbinder Maxi 190 rechts
SIMPSON universal bracket MAXI 190 right
SIMPSON Raccord universel Maxi 190 droite 73
SIMPSON Universalverbinder Micro 96 links
SIMPSON universal bracket MICRO 96 left
SIMPSON Raccord universel Micro 96 gauche 73
SIMPSON Universalverbinder Micro 96 rechts
SIMPSON universal bracket MICRO 96 right
SIMPSON Raccord universel Micro 96 droite 74
SIMPSON Universalverbinder Midi 130 links
SIMPSON universal bracket MIDI 130 left
SIMPSON Raccord universel Midi 130 gauche 74
SIMPSON Universalverbinder Midi 130 rechts
SIMPSON universal bracket MIDI 130 right
SIMPSON Raccord universel Midi 130 droite 75
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SIMPSON Universalverbinder Mini 100 links
SIMPSON universal bracket MINI 100 left
SIMPSON Raccord universel Mini 100 gauche 75
SIMPSON Universalverbinder Mini 100 rechts
SIMPSON universal bracket MINI 100 right
SIMPSON Raccord universel Mini 100 droite 76
SIMPSON U-Scheiben
SIMPSON washers
Rondelle SIMPSON 76
SIMPSON Bandanschlüsse F 25r/l
SIMPSON band connections F 25 r/l
SIMPSON Fixations de feuillard F 25 r/l 77
SIMPSON Bandanschlüsse G 25r/l
SIMPSON band connections G 25 r/l
SIMPSON Fixations de feuillard G 25 r/l 77
SIMPSON Kopplungsverbinder 25
SIMPSON coupling binder 25
SIMPSON Attache d'accouplage 25 78
SIMPSON Bandanschlüsse
SIMPSON Connecting bracket
SIMPSON Raccord de bandes 78
SIMPSON Kopplungsverbinder 40/60 m.Sch ...
SIMPSON Coupling connector 40/60
SIMPSON Attache d'accouplage 40/60 79
SIMPSON Spanngerät B 40/60 d=20,m.Schr., ...
SIMPSON Clamping tool B 40/60 d=20
SIMPSON Tendeur B 40/60 d=20 79
SIMPSON Windrispenbänder
SIMPSON bracing straps (rolls)
Simpson Feuillard perforé 80
SIMPSON Windrispenbänder A4
Bracing straps (rolls) A4
SIMPSON Bandes de contreventement A4 80
SIMPSON Windverbandanschluss
SIMPSON wind bracing connector
SIMPSON Raccord 81
SIMPSON Anschluss Windrispenband
SIMPSON bracing strap connector
SIMPSON Raccord 81
SIMPSON Anschluss
SIMPSON connector
SIMPSON Raccord 82
SIMPSON Winkelverbinder A4 R 40390
SIMPSON angle bracket R 40390 stainless steel A4
SIMPSON Raccord d'angle A4 R 40390 82
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SIMPSON Winkelverbinder AC35350
SIMPSON angle bracket AC35350
SIMPSON Raccord d'angle 35350 83
SIMPSON Winkelverbinder V4A AC35350 S
SIMPSON angle bracket R 35350 stainless steel A4
SIMPSON Raccord d'angle A4 R 35350 83
SIMPSON Winkelverbinder AG 40312
SIMPSON angle bracket 40312
SIMPSON Raccord d'angle 40312 84
SIMPSON Winkelverbinder AG 40314-B
SIMPSON angle bracket 40314
SIMPSON Raccord d'angle 40314 84
SIMPSON Winkelverbinder 40390
SIMPSON angle bracket 40390
SIMPSON Raccord d'angle 40390 85
SIMPSON Winkelverbinder AG 40412
SIMPSON angle bracket 40412
SIMPSON Raccord d'angle 40412 85
SIMPSON Winkelverbinder AG 40414
SIMPSON angle bracket 40414
SIMPSON Raccord d'angle 40414 86
SIMPSON Winkelverbinder AB 55365
SIMPSON angle bracket 55365
SIMPSON Raccord d'angle 55365 86
SIMPSON Winkelverbinder A4 R 55365
SIMPSON angle bracket R 55365 stainless steel A4
SIMPSON Raccord d'angle A4 R 55365 87
SIMPSON Winkelverbinder AA 60280
SIMPSON angle bracket 60280
SIMPSON Raccord d'angle 60280 87
SIMPSON Winkelverbinder 6035
SIMPSON angle bracket 6035
SIMPSON Raccord d'angle 6035 88
SIMPSON Winkelverbinder AJ 60416
SIMPSON angle bracket 60416
SIMPSON Raccord d'angle 60416 88
SIMPSON Winkelverbinder 6090
SIMPSON angle bracket 6090
SIMPSON Raccord d'angle 6090 89
SIMPSON Winkelverbinder 6191
SIMPSON angle bracket 6191
SIMPSON Raccord d'angle 6191 89
SIMPSON Winkelverbinder 6292
SIMPSON angle bracket 6292
SIMPSON Raccord d'angle 6292 90
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SIMPSON Winkelverbinder AJ 80416
SIMPSON angle bracket 80416
SIMPSON Raccord d'angle 80416 90
SIMPSON Winkelverbinder 90265
SIMPSON Angle bracket 90265
SIMPSON Raccord d'angle 90265 91
SIMPSON Winkelverbinder AJ 99416
SIMPSON angle bracket 99416
SIMPSON Raccord d'angle 99416 91
SIMPSON Winkelverbinder ANPS 2,0 mm
SIMPSON Angle/perforated nailplate 2,0 mm
SIMPSON Raccord d'angle à tôle perforé 2 mm 92
SIMPSON Winkelverbinder ANP 2,5 mm
SIMPSON Angle/perforated nailplate 2,5 mm
SIMPSON Chape d'équerres à tôle perforé 2,5mm 92
SIMPSON Winkelverbinder AKR
SIMPSON Angle bracket KR
SIMPSON Raccord d'angle KR 93
SIMPSON Winkelverbinder AKR-L
Simpson Angle bracket KR-L
SIMPSON Raccord d'angle KR-L 93
SIMPSON Winkelverbinder mit Rippe
SIMPSON angle joint with rib
SIMPSON Equerre renforcée 94
SIMPSON Winkelverbinder A4 mit Rippe
Ribbed SIMPSON angle bracket A4
SIMPSON Raccord d'angle A4 avec nervure 94
SIMPSON Winkelverbinder ohne Rippe
SIMPSON Angle bracket without rib
SIMPSON Raccord d'angle sans rainure 95
SIMPSON Winkelverbinder A4 ohne Rippe
SIMPSON angle bracket A4 w/o rib
SIMPSON Raccord d'angle A4 sans nervure 95
SIMPSON Winkelverbinder 160 x 50 x 3,0 x 40
SIMPSON angle bracket 160 x 50 x 3.0 x 40
SIMPSON Raccord d'angle 160 x 50 x 3,0 x 40 96
SIMPSON Zuganker AH
SIMPSON angle bracket AH
SIMPSON Raccord d'angle AH 96
SIMPSON Winkelverbinder 90 x 35 x 2,5 x 40
SIMPSON angle bracket AH
SIMPSON Raccord d'angle AH 97
SIMPSON Winkelverbinder AE 116
SIMPSON angle bracket 90 x 48 x 3.0 x 116
SIMPSON Raccord d'angle 90 x 48 x 3,0 x 116 97
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SIMPSON Winkelverbinder AE 48
SIMPSON angle bracket 90 x 48 x 3.0 x 48
SIMPSON Raccord d'angle 90 x 48 x 3,0 x 48 98
SIMPSON Winkelverbinder AE 76
SIMPSON angle bracket 90 x 48 x 3.0 x 76
SIMPSON Raccord d'angle 90 x 48 x 3,0 x 76 98
SIMPSON Zuganker HTT
SIMPSON Tension ties HTT
SIMPSON Tirant HTT 99
SIMPSON HD 2P Zuganker 2-teilig
SIMPSON con-rod (two-part)
SIMPSON Tirant deux pièces 99
SIMPSON E-JOT Schrauben
SIMPSON E-Jot screws
SIMPSON Vis E-JOT 100
SIMPSON Zuganker incl. U-Scheiben
SIMPSON drag anchor, inc. washer
SIMPSON rondelle inclus 100
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SIMPSON ATF
SIMPSON ATF
SIMPSON ATF

WGR 3288
021 galv. verzinkt gelb chromatiert • yellow zinc plated • zingage jaune bichromaté

A B T Inhalt
mm mm mm Stück

55 110 5 20
55 150 5 20
55 190 5 20

A B T Inhalt
mm mm mm Stück

75 150 5 10
75 190 5 10

SIMPSON Fräs-Schablone für ATF
SIMPSON milling molding tool used for ATF
SIMPSON Gabarit de fraisage pour ATF

WGR 3289 000
Größe Inhalt

Stück

55 1

Größe Inhalt
Stück

75 1

7



7/14

SIMPSON Montage-Schablone für ATF
SIMPSON assembling tool used for ATF
SIMPSON Gabarit de montage pour ATF

WGR 3290 000
Größe Inhalt

Stück

55 1

Größe Inhalt
Stück

75 1

SIMPSON Balkenschuhe BSN
SIMPSON joist hangers BSN
SIMPSON Ferrures

WGR 2350
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B C D T Inhalt
mm mm mm mm mm Stück

36 142 40 80 2,0 50
40 99 37 72 2,0 50
40 110 37 72 2,0 50
40 140 40 80 2,0 50
45 96 37 80 2,0 50
45 105 37 72 2,0 50
45 137 40 80 2,0 50
45 167 40 80 2,0 40
48 95 37 72 2,0 50
48 136 40 80 2,0 50
48 166 40 80 2,0 40
48 226 39 85 2,0 25
51 93 37 72 2,0 50
51 105 37 72 2,0 50
51 135 40 80 2,0 50
51 164 40 80 2,0 40
51 195 42 80 2,0 25
60 100 37 72 2,0 50

A B C D T Inhalt
mm mm mm mm mm Stück

60 130 40 80 2,0 50
60 160 40 80 2,0 40
60 190 42 87 2,0 25
60 220 39 85 2,0 25
64 98 37 85 2,0 50
64 128 40 72 2,0 50
70 125 40 80 2,0 50
70 155 40 100 2,0 40
73 124 40 80 2,0 50
73 153 40 80 2,0 40
73 183 42 87 2,0 25
76 120 40 80 2,0 50
76 152 40 80 2,0 40
80 120 40 80 2,0 50
80 150 40 80 2,0 40
80 180 42 87 2,0 25
80 210 39 85 2,0 25
90 145 40 80 2,0 40
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SIMPSON Balkenschuhe BSN
SIMPSON joist hangers BSN
SIMPSON Ferrures

WGR 2350
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B C D T Inhalt
mm mm mm mm mm Stück

98 141 30 80 2,0 40
100 90 40 80 2,0 50
100 140 40 80 2,0 40
100 170 42 87 2,0 25
100 200 39 85 2,0 25
115 162 42 87 2,0 25
115 190 39 85 2,0 25
120 119 42 87 2,0 25

A B C D T Inhalt
mm mm mm mm mm Stück

120 160 42 87 2,0 25
120 190 39 85 2,0 25
127 126 40 80 2,0 40
127 186 39 85 2,0 25
140 139 39 85 2,0 25
140 180 39 85 2,0 25
150 145 42 87 2,0 25

SIMPSON Balkenschuhe SBG
SIMPSON joist hangers SBG
SIMPSON Sabots de solive SBG

WGR 1852
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B C D Inhalt
mm mm mm mm Stück

60 100 27,5 55 70
80 120 27,5 55 50

A B C D Inhalt
mm mm mm mm Stück

80 150 27,5 55 30
100 140 27,5 55 30

7
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SIMPSON Balkenschuhe BSN 2P
SIMPSON joist hangers (two-part)
SIMPSON sabots de solive BSN 2P

WGR 2776
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B C D T Inhalt
mm mm mm mm mm Stück

30 98 37 73 2,0 20
30 152 40 80 2,0 20

A B C D T Inhalt
mm mm mm mm mm Stück

30 182 42 87 2,0 20

SIMPSON Balkenschuhe BSD
SIMPSON joist hangers BSD
SIMPSON Sabots de solive BSD

WGR 2311
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B C D Inhalt
mm mm mm mm Stück

120 240 32 52 20
140 240 32 52 20
160 160 32 52 25
160 200 32 52 20
180 180 32 52 20

A B C D Inhalt
mm mm mm mm Stück

180 220 32 52 20
180 240 32 52 20
180 280 32 52 10
200 200 32 52 20
200 240 32 52 20
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SIMPSON Balkenschuhe BSDI
SIMPSON joist hangers BSDI
SIMPSON Sabots de solive BSDI

WGR 2313
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B C D Inhalt
mm mm mm mm Stück

160 160 32 52 25
160 200 32 52 20
180 220 32 52 20

A B C D Inhalt
mm mm mm mm Stück

200 200 32 52 20
200 220 32 52 20
200 240 32 52 20

SIMPSON Balkenschuhe BSS
SIMPSON joist hangers type S
SIMPSON Ferrures type S

WGR 2355
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B C D T Inhalt
mm mm mm mm mm Stück

60 90 59,5 47,5 2,0 25
60 110 59,5 47,5 2,0 25
80 110 59,5 47,5 2,0 25
80 130 59,5 47,5 2,0 25
80 150 59,5 47,5 2,0 25
100 130 59,5 47,5 2,0 25
100 150 59,5 47,5 2,0 25
100 170 59,5 47,5 2,0 25

A B C D T Inhalt
mm mm mm mm mm Stück

100 190 59,5 47,5 2,0 25
120 170 59,5 47,5 2,0 25
120 190 59,5 47,5 2,0 25
120 210 59,5 47,5 2,0 25
120 230 59,5 47,5 2,0 25
140 150 59,5 47,5 2,0 25
160 190 59,5 47,5 2,0 25
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SIMPSON Balkenschuhe BSI
SIMPSON joist hangers type 1
SIMPSON Ferrures type I

WGR 2351
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B C D T Inhalt
mm mm mm mm mm Stück

40 110 20 55,5 2,0 50
45 96,5 20 55,5 2,0 50
48 96 20 55,5 2,0 50
48 136 20 60,5 2,0 50
48 166 20 80 2,0 40
51 93,5 20 55,5 2,0 50
51 104,5 20 55,5 2,0 50
60 100 20 55,5 2,0 50
60 160 20 80 2,0 40
64 98 20 55,5 2,0 50
64 128 20 60,5 2,0 50
70 125 20 60,5 2,0 50
73 123,5 20 60,5 2,0 50
73 153,5 20 60,5 2,0 40
76 122 40 80 2,0 50
80 120 40 60,5 2,0 50

A B C D T Inhalt
mm mm mm mm mm Stück

80 150 40 80 2,0 40
80 177,5 42 87 2,0 25
80 210 39 85 2,0 25
90 145 40 80 2,0 40
98 141 40 80 2,0 40
100 90 40 80 2,0 50
100 140 40 60,5 2,0 40
100 167,5 42 87 2,0 25
100 200 39 85 2,0 25
115 160 42 87 2,0 25
115 192,5 39 85 2,0 25
120 119 42 87 2,0 25
120 157,5 42 87 2,0 25
120 190 39 85 2,0 25
140 139 39 85 2,0 25
140 180 39 87 2,0 25

SIMPSON Balkenschuhe BSIL
SIMPSON joist hangers type IL
SIMPSON Ferrures type IL

WGR 2354
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B C D T Inhalt
mm mm mm mm mm Stück

90 195 42 60 2,0 25
90 235 42 60 2,0 25

A B C D T Inhalt
mm mm mm mm mm Stück

100 190 42 60 2,0 25
100 230 42 60 2,0 25
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SIMPSON Balkenschuhe BSIL
SIMPSON joist hangers type IL
SIMPSON Ferrures type IL

WGR 2354
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B C D T Inhalt
mm mm mm mm mm Stück

115 223 42 60 2,0 25
120 180 42 60 2,0 25

A B C D T Inhalt
mm mm mm mm mm Stück

120 220 42 60 2,0 25

SIMPSON Balkenschuhe EWP mit Mon-
tageschenkel
SIMPSON HWS with Installation elements
SIMPSON sabots de solive EWP avec bras de montage

WGR 2333
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B C D E T Inhalt
mm mm mm mm mm mm Stück

46 302 64 64 59 1,5 20

A B C D E T Inhalt
mm mm mm mm mm mm Stück

90 241 64 64 59 1,5 25

7
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SIMPSON Balkenschuhe EWP ohne
Montageschenkel
SIMPSON HWS without Installation elements
SIMPSON sabots de solive EWP sans bras de montage

WGR 2334
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B C T Inhalt
mm mm mm mm Stück

60 349 51 1,2 50

SIMPSON Balkenträger
SIMPSON bearers
SIMPSON Etais

WGR 2356
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B C D T Inhalt
mm mm mm mm mm Stück

90 103 46 6,0 3,0 25
120 103 46 6,0 3,0 25
160 103 46 6,0 3,0 20

A B C D T Inhalt
mm mm mm mm mm Stück

200 103 46 6,0 3,0 15
240 103 46 6,0 3,0 15
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SIMPSON Balkenträger(4-reihig)
SIMPSON bearers (4-row)
SIMPSON Etais (4 rangées)

WGR 2357
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B C D T Inhalt
mm mm mm mm mm Stück

90 103 62 6,0 3,0 25
120 103 62 6,0 3,0 25
160 103 62 6,0 3,0 20

A B C D T Inhalt
mm mm mm mm mm Stück

200 103 62 6,0 3,0 15
240 103 62 6,0 3,0 15

SIMPSON Balkenträger Alu
SIMPSON bearers aluminium
SIMPSON Etais (aluminium)

WGR 2358 000
A B C D T Inhalt
mm mm mm mm mm Stück

86 103 62 6,0 6,0 25
116 103 62 6,0 6,0 25
156 103 62 6,0 6,0 25

A B C D T Inhalt
mm mm mm mm mm Stück

196 103 62 6,0 6,0 15
236 103 62 6,0 6,0 15
3000 103 62 6,0 6,0 1
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BOZETT Stahl-SK Balkenanschlüsse
BOZETT bar-Z-profiles steel-SK sections
BOZETT acier- SK profils pour solive

WGR 2791
021 galv. verzinkt gelb chromatiert • yellow zinc plated • zingage jaune bichromaté

A B C D T Inhalt
mm mm mm mm mm Stück

176 60 60 45 8,0 1
176 60 80 45 8,0 1
176 60 100 45 8,0 1
196 60 60 45 8,0 1
196 60 80 45 8,0 1
196 60 100 45 8,0 1

A B C D T Inhalt
mm mm mm mm mm Stück

216 60 60 45 8,0 1
216 60 80 45 8,0 1
216 60 100 45 8,0 1
236 60 60 45 8,0 1
236 60 80 45 8,0 1
236 60 100 45 8,0 1

SIMPSON Bandabroller
SIMPSON strap dispenser
SIMPSON Dévidoir de bandes

WGR 2359 000
Inhalt
Stück

1
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SIMPSON Bandabroller mit Richtwerk
SIMPSON strap dispenser with straightening mechanism
SIMPSON Dérouleur de bande avec unité de directivitée

WGR 3250 000
Inhalt
Stück

1

SIMPSON Betonanker
SIMPSON concrete anchors
SIMPSON Ancrages pour béton

WGR 2360
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B C T Inhalt
mm mm mm mm Stück

40 180 20 2,0 150
40 180 20 4,0 75
40 280 20 2,0 100
40 280 20 4,0 50
40 380 20 2,0 80

A B C T Inhalt
mm mm mm mm Stück

40 380 20 4,0 40
40 480 20 2,0 50
40 480 20 4,0 25
40 580 20 2,0 50
40 580 20 4,0 25
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SIMPSON Betonwinkel P75x75x6x50d14
SIMPSON concrete angle brackets P75x75x6x50d14
SIMPSON Angles pour béton P75x75x6x50d14

WGR 2362
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B T C Inhalt
mm mm mm mm Stück

75 75 6 50 50

SIMPSON Betonwinkel
P100x75x8x60d14
SIMPSON concrete angle brackets P100x75x8x60d14
SIMPSON Angles pour béton P100x75x8x60d14

WGR 2363
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B T C Inhalt
mm mm mm mm Stück

100 75 8 60 25
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SIMPSON Betonwinkel
P150x75x8x60d14
SIMPSON concrete angle brackets P150x75x8x60d14
SIMPSON Angles pour béton P150x75x8x60d14

WGR 2364
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B T C Inhalt
mm mm mm mm Stück

150 75 8 60 25

SIMPSON Betonwinkel
P150x75x8x60d17,5
SIMPSON concrete angle brackets P150x75x8x60d17.5
SIMPSON Angles pour béton P150x75x8x60d17,5

WGR 2365
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B T C Inhalt
mm mm mm mm Stück

150 75 8 60 25
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SIMPSON Betonwinkel
S100x50x8x50d11
SIMPSON concrete angle brackets S100x50x8x50d11
SIMPSON Equerre beton S100x50x8x50d11

WGR 2366
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B T C Inhalt
mm mm mm mm Stück

100 50 8 50 50

SIMPSON Betonwinkel
S100x50x8x50d14
SIMPSON concrete angle brackets S100x50x8x50d14
SIMPSON Angles pour béton S100x50x8x50d14

WGR 2367
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B T C Inhalt
mm mm mm mm Stück

100 50 8 50 50
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SIMPSON Bohrschablone
SIMPSON Drilling jig
SIMPSON Gabarit de percage

WGR 2368 000
d Inhalt
mm Stück

8 1

d Inhalt
mm Stück

12 1

BULLDOG-Einpressdübel doppelseitig
Wood connecting, system "Bulldog" double side fixings
purposes
Chevilles à enfoncement Bulldog Raccord pour bois

Durchmesser 17 21 26 33 48
A 50 62 75 95 117

WGR 2086
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

A Inhalt
mm Stück

50 200
62 100

A Inhalt
mm Stück

75 100

WGR 2086
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A Inhalt
mm Stück

50 200
62 100
75 100

A Inhalt
mm Stück

95 40
117 25
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BULLDOG-Einpressdübel einseitig
wood connecting, system "Bulldog"
Chevilles à enfoncement Bulldog

A 50 62 75 95 117
f. Bolzendurchmesser M12 M12 M16 M16 M20

WGR 2051
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A Inhalt
mm Stück

50 300
62 150
75 100

A Inhalt
mm Stück

95 50
117 40

SIMPSON Einschlagbodenhülsen
SIMPSON drive in basement sleeve
SIMPSON Douille de tablette à frapper

WGR 2797
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B C D T Durchm. Inhalt
mm mm mm mm mm mm Stück

70 70 150 750 2 1
90 90 150 750 2 1

A B C D T Durchm. Inhalt
mm mm mm mm mm mm Stück

90 90 150 900 2 1
100 100 150 750 2 1
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SIMPSON Firstlattenhalter Typ1
Top plank bracket, Type 1
SIMPSON Support lattes de faîte type 1

WGR 2370
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B C D E T Inhalt
mm mm mm mm mm mm Stück

253 57 40 20 23 1,5 50

A B C D E T Inhalt
mm mm mm mm mm mm Stück

248 57 51 20 23 1,5 50

SIMPSON Firstlattenhalter Typ2
Top plank bracket, Type 2
SIMPSON Support lattes de faîte type 2

WGR 2371
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B C D E T Inhalt
mm mm mm mm mm mm Stück

285 57 51 20 60 1,5 50

7
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SIMPSON Gerberverbinder G
SIMPSON Cantilever bracket G
SIMPSON Chape système Gerber G

WGR 3291
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B C D T Inhalt
mm mm mm mm mm Stück

182 90 122 32 2 10
202 90 122 32 2 10
222 90 122 32 2 10
242 90 122 32 2 10
262 90 122 32 2 10
202 90 142 32 2 10

A B C D T Inhalt
mm mm mm mm mm Stück

222 90 142 32 2 10
242 90 142 32 2 10
262 90 142 32 2 10
222 90 162 32 2 10
242 90 162 32 2 10
262 90 162 32 2 10

SIMPSON Gerberverbinder Typ B
Cantilever bracket, Type B
SIMPSON Chape système Gerber type B

WGR 2372
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B C D Inhalt
mm mm mm mm Satz

129 90 27 2,0 25
154 90 29 2,0 25
160 90 30 2,0 25
179 90 33 2,0 25

A B C D Inhalt
mm mm mm mm Satz

180 90 33 2,0 25
205 90 33 2,0 25
220 90 34 2,0 25
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SIMPSON Gerberverbinder Typ W
Cantilever bracket, Type W
SIMPSON Chape système Gerber type W

WGR 2373
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B C T Inhalt
mm mm mm mm Satz

90 140 20 2,0 25
120 180 20 2,0 25
140 180 20 2,0 20
160 180 20 2,0 20
180 180 20 2,0 15

A B C T Inhalt
mm mm mm mm Satz

200 180 20 2,0 15
220 180 20 2,0 15
240 180 20 2,0 15
260 180 20 2,0 10

Scheibendübel Typ C 11 (einseitig)
Washers type C 11 (one-sided)
Raccord pour bois unidirectionaltype C 11

DIN 1052

d 50 65 80 95 115
Außen ø 50 65 80 95 115

Höhe 15 15 15 15 15

WGR 2084
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d Inhalt €
mm Stück 100 Stck

50,0 50 76,11
65,0 50 134,44
80,0 25 186,67

d Inhalt €
mm Stück 100 Stck

95,0 25 256,67
115,0 25 393,89

7
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Scheibendübel Typ C 10 (zweiseitig)
Ddisc dowels style C 10 (two sided)
Rondelle cheville DIN 1052 Type C 10

DIN 1052

d 50 65 80 95 115
Außen ø 50 65 80 95 115

Höhe 27 27 27 27 27

WGR 2085
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d Inhalt €
mm Stück 100 Stck

50,0 50 75,56
65,0 50 134,44
80,0 25 183,89

d Inhalt €
mm Stück 100 Stck

95,0 25 234,44
115,0 25 303,33

SIMPSON HE-Anker
HE-Anchors
SIMPSON Ancrages HE

WGR 2374
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B C D T Inhalt
mm mm mm mm mm Stück

135 40 30 15 4,0 100

A B C D T Inhalt
mm mm mm mm mm Stück

175 40 30 15 4,0 100
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JANE-TU Einhängeträger
JANE-TU hook in support
JANE-TU Support d'accrochage

WGR 2793
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B C T Inhalt
mm mm mm mm Stück

96 98,3 40 6,0 50
134 104,8 60 8,5 50
174 104,8 60 8,5 25

A B C T Inhalt
mm mm mm mm Stück

214 104,8 60 8,5 25
254 104,8 60 8,5 20

Ankernägel mit Flachkopf
Spikes for Nail-Plates
Clous d'ancrage à tête plate

d 3,3 4,3 6,3

WGR 2005
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

3,1 40 500 2,22
3,1 60 500 2,83
4,0 40 250 2,56
4,0 50 250 2,67
4,0 60 250 3,22

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

4,0 75 250 4,00
4,0 100 250 4,61
6,0 60 250 9,56
6,0 80 250 12,33
6,0 100 250 14,28

7
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SIMPSON CNA-Kammnägel
Simpson shank nails
SIMPSON clous de peigne

WGR 2428
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

A B Inhalt
mm mm Stück

2,8 60 250
3,1 22 500
3,1 40 500
3,1 60 250
3,4 60 250
4,0 35 250
4,0 40 250

A B Inhalt
mm mm Stück

4,0 50 250
4,0 60 250
4,0 75 250
4,0 100 250
6,0 60 250
6,0 80 250
6,0 100 250

SIMPSON Kammnägel A4
SIMPSON shanknails A4
SIMPSON Clous de peigne A4

WGR 2429 000
A B Inhalt
mm mm Stück

4,0 40 250
4,0 50 250

A B Inhalt
mm mm Stück

4,0 60 250
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SIMPSON Knaggen
SIMPSON Knight brackets
SIMPSON Coyaux

WGR 2375
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B T C Inhalt
mm mm mm mm Stück

90 90 2,0 65 50
125 125 2,0 80 50

A B T C Inhalt
mm mm mm mm Stück

160 160 2,0 95 25
200 200 2,0 100 15

SIMPSON Lochbänder 10 m
SIMPSON steel straps 10 m
SIMPSON Bandes perforées 10 m

WGR 2376
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B T Inhalt
mm mm m Stück

20 10 Meter 1,0 10
20 10 Meter 1,5 10

A B T Inhalt
mm mm m Stück

25 10 Meter 2,0 4

7
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SIMPSON Lochbänder 25 m
SIMPSON steel straps 25 m
SIMPSON Bandes perforées 25 m

WGR 2377
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B T Inhalt
mm mm mm Stück

20 25 Meter 1,0 5
20 25 Meter 1,5 5

A B T Inhalt
mm mm mm Stück

25 25 Meter 2,0 1

SIMPSON Lochbänder A4
SIMPSON steel straps stainless steel A4
SIMPSON Bandes perforées A4

WGR 2427 000
A B T Inhalt
mm mm mm Stück

20 10m 1,0 1
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Lochbänder, practilett
punched strips, practiclett
Bandes perforée, practilett

WGR 2796
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

A B T Inhalt
mm mm mm Stück

12 10 Meter 0,8 20
16 10 Meter 0,8 20

A B T Inhalt
mm mm mm Stück

17 10 Meter 0,8 20

SIMPSON NP Lochbleche
Simpson perforated nail plate
SIMPSON Tôles percées

WGR 2378
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B T Inhalt
mm mm mm Stück

40 120 2 50
40 160 2 50
50 200 2 50
60 140 1,5 50
60 140 2 50
60 160 1,5 50
60 180 1,5 50
60 200 1,5 50
60 200 2 50
60 240 2 50
60 300 1,5 50
60 340 1,5 50
60 420 1,5 50
60 500 1,5 50
80 140 1,5 50
80 200 2 50

A B T Inhalt
mm mm mm Stück

80 240 1,5 50
80 240 2 50
80 280 1,5 50
80 300 1,5 50
80 300 2 50
80 340 1,5 50
100 140 1,5 50
100 140 2 50
100 200 2 50
100 220 1,5 50
100 240 1,5 50
100 240 2 50
100 260 2 50
100 300 1,5 50
100 300 2 25
100 340 1,5 50

7
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SIMPSON NP Lochbleche
Simpson perforated nail plate
SIMPSON Tôles percées

WGR 2378
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B T Inhalt
mm mm mm Stück

100 400 2 25
100 500 2 25
120 200 2 50
120 240 2 50
120 260 1,5 50
120 260 2 25
120 300 2 25
120 400 2 25

A B T Inhalt
mm mm mm Stück

140 200 1,5 50
140 300 1,5 25
140 400 2 25
160 260 1,5 25
160 300 2 25
160 400 2 20
180 220 1,5 25
200 300 2 20

SIMPSON Lochblechstreifen
Perforated nail plate strips
SIMPSON Bandes de tôle percée

WGR 2379
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B T Inhalt
mm mm mm Stück

40 1200 2 30
40 1200 2,5 20
60 1200 2 20
60 1200 2,5 15
80 1200 2 15
80 1200 2,5 10
100 1200 2 10
100 1200 2,5 10
120 1200 2 10
120 1200 2,5 10

A B T Inhalt
mm mm mm Stück

140 1200 2 10
140 1200 2,5 5
160 1200 2 5
160 1200 2,5 5
180 1200 2 5
180 1200 2,5 5
200 1200 2 5
200 1200 2,5 5
220 1200 2 5
220 1200 2,5 1
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SIMPSON Lochblechstreifen
Perforated nail plate strips
SIMPSON Bandes de tôle percée

WGR 2379
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B T Inhalt
mm mm mm Stück

240 1200 2 5
240 1200 2,5 1
260 1200 2 5
260 1200 2,5 1

A B T Inhalt
mm mm mm Stück

280 1200 2 5
280 1200 2,5 1
300 1200 2 5
300 1200 2,5 1

SIMPSON Passverbinder ET Alu
Simpson interference fit ET aluminium
SIMPSON Connecteur ET Alu

WGR 2490 000
A B C D T Inhalt
mm mm mm mm mm Stück

90 60 58 69 10 25
121 60 85 95 10 25
166 60 95 130 10 25

A B C D T Inhalt
mm mm mm mm mm Stück

195 75 138 165 10 25
230 75 138 200 10 25

7
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SIMPSON Fräs- und Montageschablone
für Passverbinder ET
SIMPSON milling- and assembling jig for ET fitting con-
nection
SIMPSON Gabarit de montage et de fraisage pour des
connecteurs ET

WGR 3210 000
Inhalt
Stück

1

SIMPSON Pfettenanker Typ E Satz mit je
1 Stück links und rechts
Joist anchor, Type E
SIMPSON Ancrages de panne type E set d'une pièce droite
et gauche chacque

WGR 2381
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B T Inhalt
mm mm mm Satz

170 20 2,5 40

A B T Inhalt
mm mm mm Satz

210 20 2,5 40
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SIMPSON Pfettenanker Uni mit Ein-
schlagzacke
Joist anchor, Type UNI
SIMPSON Ancrages de panne

WGR 2382
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B T Inhalt
mm mm mm Stück

170 30 2,0 100
210 30 2,0 100

A B T Inhalt
mm mm mm Stück

250 30 2,0 100

SIMPSON Pfostenanker Typ H
Column anchors, Type H
SIMPSON Ancrage de poteuax type H

WGR 2451
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B C T Inhalt
mm mm mm mm Stück

90 60 600 6 1
100 60 600 6 1

A B C T Inhalt
mm mm mm mm Stück

120 60 600 6 1

7
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SIMPSON Pfostenanker Typ HB
Column anchors, Type HB
SIMPSON Ancrage de poteuax type HB

WGR 2452
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B C D T Inhalt
mm mm mm mm mm Stück

70 50 206 200 5;6 1
90 50 206 200 5;6 1

A B C D T Inhalt
mm mm mm mm mm Stück

100 50 206 200 5;6 1
120 50 206 200 5;6 1

SIMPSON Stützenfüße PBK
Column shoe, Type BK
SIMPSON Ferrures de poteaux BK

WGR 2439
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B C D E T Inhalt
mm mm mm mm mm mm Stück

70 60 92 450 16 4 25
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SIMPSON Stützenfüße PBE
Colum shoe, Type BL
SIMPSON Ferrures de poteaux BL

WGR 2440
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B C D E T Inhalt
mm mm mm mm mm mm Stück

70 60 92 200 16 4 15

SIMPSON Stützenfüße PPU
SIMPSON column shoe PPU
SIMPSON Pieds de poste

WGR 2438
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B C D T E Inhalt
mm mm mm mm mm mm Stück

46 40 94 200 4 16 20
48 40 93 200 4 16 20
50 40 92 200 4 16 20
70 60 97 200 4 16 20
71 40 94 200 4 16 20
73 40 93 200 4 16 20
75 40 92 200 4 16 20

A B C D T E Inhalt
mm mm mm mm mm mm Stück

80 60 92 200 4 16 20
90 60 97 200 4 16 20
96 60 94 200 4 16 20
98 60 93 200 4 16 20
100 60 92 200 4 16 20
120 60 102 200 4 16 20
140 60 92 200 4 16 20

7
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SIMPSON Stützenfüße PDL
Column shoe, Type DL
SIMPSON Ferrures de poteaux DL

WGR 2441
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B C D E T Inhalt
mm mm mm mm mm mm Stück

75 60 94 450 4 16 15

A B C D E T Inhalt
mm mm mm mm mm mm Stück

100 60 96 450 4 16 15

SIMPSON Stützenfüße LB
Column shoe, Type LB
SIMPSON Ferrures de poteaux LB

WGR 2387
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B C D E T Inhalt
mm mm mm mm mm mm Stück

60 65 100 90 16 4 10
60 165 100 90 16 4 10

A B C D E T Inhalt
mm mm mm mm mm mm Stück

80 90 100 90 16 4 10
80 190 100 90 16 4 10
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SIMPSON Stützenfüße LS
Column shoe, Type LS
SIMPSON Ferrures de poteaux LS

WGR 2386
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B C E T Inhalt
mm mm mm mm mm Stück

60 65 270 16 4 10
60 165 270 16 4 10

A B C E T Inhalt
mm mm mm mm mm Stück

80 90 270 16 4 10
80 190 270 16 4 10

SIMPSON Stützenfüße U
Column shoe, Type U
SIMPSON Ferrures de poteaux U

WGR 2383
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B C D T Inhalt
mm mm mm mm mm Stück

71 70 107 131 4 20
81 70 102 126 4 20
91 70 107 131 4 20

A B C D T Inhalt
mm mm mm mm mm Stück

101 70 102 126 4 20
121 70 92 116 4 20
141 70 82 106 4 20

7
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SIMPSON Pfostenhalter
SIMPSON column anchor strap
SIMPSON Porte-poteaux

WGR 2388
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B C T Inhalt
mm mm mm mm Stück

300 30 25 5 25
350 30 25 5 25

A B C T Inhalt
mm mm mm mm Stück

450 40 31 5 25

SIMPSON Profilanker
Profile anchors
SIMPSON Ancrages de profil

WGR 2389
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B C D T Inhalt
mm mm mm mm mm Stück

108 35 22,5 8 3 100
158 35 22,5 8 3 100

A B C D T Inhalt
mm mm mm mm mm Stück

198 35 22,5 8 3 100
159 35 30 9 4 100
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Ringkeildübel, einseitig
Ringkeild}bel, one - sided
Cheville à clavette de bague à un coté

WGR 2344 000
A Inhalt
mm Stück

65 200
80 100
95 100

A Inhalt
mm Stück

128 50
160 20
190 20

Ringkeildübel, zweiseitig
Ringkeild}bel, two - sided
Cheville à clavette de bague à deux coté

A 65 80 95 126 128 160 190

WGR 2345 000
A Inhalt
mm Stück

65 150
80 100
95 100
126 50

A Inhalt
mm Stück

128 25
160 25
190 20

7
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SIMPSON Rundholzverbinder
SIMPSON lumber brackets
SIMPSON Raccord de bois rond

WGR 2442
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A C T B Inhalt
mm mm mm mm Stück

80 57 1,5 80 50

A C T B Inhalt
mm mm mm mm Stück

123 74 1,5 123 100

SIMPSON CSA Schrauben
Simpson CSA screws
Vis SIMPSON

WGR 2431
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

A B Inhalt
mm mm Stück

4 30 250
5 25 250
5 35 250

A B Inhalt
mm mm Stück

5 40 250
5 50 250
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Simplex-Muttern
Simplex-nuts
Ecrou simplex

d M 12 M 16 M 20
D 24 32 40

WGR 2206
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d Inhalt €
mm Stück 100 Stück

M 12 100 533,33
M 16 50 722,22

d Inhalt €
mm Stück 100 Stück

M 20 25 1450,00

SIMPSON Spanngerät
SIMPSON strap tightener
SIMPSON Tendeur

WGR 2390 000
Inhalt
Stück

3

7
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SIMPSON Spanngerät Typ S
SIMPSON strap tightener type S
SIMPSON Tendeur type S

WGR 2394 000
Inhalt
Stück

1

SIMPSON Spanngerät Typ 25
SIMPSON strap tightener type 25
SIMPSON Tendeur type 25

WGR 2391 000
Inhalt
Stück

4

SIMPSON Spanngerät Typ 40
SIMPSON strap tightener type 40
SIMPSON Tendeur type 40

WGR 2349 000
Inhalt
Stück

4
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SIMPSON Spanngerät Typ 60
SIMPSON strap tightener type 60
SIMPSON Tendeur type 60

WGR 2392 000
Inhalt
Stück

4

SIMPSON Spanngerät Typ 80
SIMPSON strap tightener type 80
SIMPSON Tendeur type 80

WGR 2393 000
Inhalt
Stück

4

SIMPSON Sparrenfußverbinder SF
SIMPSON Truss clip
SIMPSON Assemblage de chevrons

WGR 2327
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B C D E T Inhalt
mm mm mm mm mm mm Stück

177 38,5 52,5 138,5 2,5 25
260 91 72,5 169 2,5 10

A B C D E T Inhalt
mm mm mm mm mm mm Stück

260 140 108 75 50 3 10
270 140 108 75 50 2 20

7
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SIMPSON Sparrenfußverbinder SF
SIMPSON Truss clip
SIMPSON Assemblage de chevrons

WGR 2327
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B C D E T Inhalt
mm mm mm mm mm mm Stück

270 159 45 60 27 2 20

SIMPSON Sparrenhalter Typ B
Truss shoes, Type B
SIMPSON Support de chevrons type B

WGR 2398
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B C T Inhalt
mm mm mm mm Stück

84 170 220 2,5 15
104 170 240 2,5 15

A B C T Inhalt
mm mm mm mm Stück

124 170 260 2,5 10
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SIMPSON Sparrenhalter Typ H
Truss shoes, Type H
SIMPSON Support de chevrons type H

WGR 2397
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B C T Inhalt
mm mm mm mm Stück

84 300 140 2,5 15
104 280 140 2,5 10

A B C T Inhalt
mm mm mm mm Stück

124 260 140 2,5 10

Sparrennägel ungehärtet
Rafter nails
Pointes de chevrons pas cémenté

d 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
l 110 150 180 210 230 260 280 300 330 360

WGR 2208
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stück 100Stk

6,0 110 250 20,89
6,0 150 250 26,50
6,0 180 100 34,56
6,0 210 100 39,28
6,0 230 100 42,11

d l Inhalt €
mm mm Stück 100Stk

6,0 260 100 53,83
6,0 280 100 57,94
6,0 300 100 65,94
6,0 330 100 73,44
6,0 360 125 69,28

7
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SIMPSON Sparrennägel
SIMPSON rafter nails
SIMPSON clous de comble

WGR 2430
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

A B Inhalt
mm mm Stück

6,0 80 125
6,0 110 125
6,0 150 125
6,0 180 125
6,0 210 125
6,0 230 125

A B Inhalt
mm mm Stück

6,0 260 125
6,0 280 125
6,0 300 125
6,0 330 125
6,0 360 125

SIMPSON Sparrenpfettenanker links
Purlin anchors, Type left
SIMPSON Patte de solivage (gauche)

WGR 2399
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B T Inhalt
mm mm mm Stück

170 34,5 2 100
210 34,5 2 100
250 34,5 2 100

A B T Inhalt
mm mm mm Stück

290 34,5 2 100
330 34,5 2 50
370 34,5 2 50
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SIMPSON Sparrenpfettenanker rechts
Purlin anchors, Type right
SIMPSON Ancrages (droite)

WGR 2400
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B T Inhalt
mm mm mm Stück

170 34,5 2 100
210 34,5 2 100
250 34,5 2 100

A B T Inhalt
mm mm mm Stück

290 34,5 2 100
330 34,5 2 50
370 34,5 2 50

SIMPSON Sparrenpfettenanker links A4
Purlin anchors, Type A4 left
SIMPSON Ancrages (gauche) A4

WGR 2424 000
A B T Inhalt
mm mm mm Stück

170 34,5 2,0 100

A B T Inhalt
mm mm mm Stück

210 34,5 2,0 100

7
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SIMPSON Sparrenpfettenanker rechts
A4
Purlin anchors, Type A4 right
SIMPSON Ancrages (droite) A4

WGR 2425 000
A B T Inhalt
mm mm mm Stück

170 34,5 2,0 100

A B T Inhalt
mm mm mm Stück

210 34,5 2,0 100

SIMPSON Sparrenpfettenanker
rechts/links Verpackung
Purlin anchors, Type left/ right
SIMPSON Ancrages charpentes emballage droite/gauche

WGR 2401
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B T Inhalt
mm mm mm Satz

170 34,5 2 80

A B T Inhalt
mm mm mm Satz

210 34,5 2 80
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Stabdübel
Round steel plug
Goujon

WGR 2204
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

8,0 40 100 30,89
8,0 50 100 32,22
8,0 60 100 30,33
8,0 65 100 36,17
8,0 70 100 37,78
8,0 75 100 39,17
8,0 80 100 40,28
8,0 90 100 43,67
8,0 100 100 44,50
8,0 110 100 47,11
8,0 115 100 51,17
8,0 120 100 52,78
8,0 130 100 56,11
8,0 140 100 58,78
8,0 150 100 61,11
8,0 160 100 62,78
8,0 170 100 72,22
8,0 180 100 83,33
10,0 70 100 62,22
10,0 80 100 55,33
10,0 90 100 60,06
10,0 100 100 63,11
10,0 110 100 63,89
10,0 120 100 64,56
10,0 130 100 69,89
10,0 140 100 77,61
10,0 150 100 88,89
10,0 160 100 77,44
10,0 180 100 104,39
10,0 200 100 122,22
10,0 210 50 133,33
10,0 220 50 141,67
10,0 230 50 150,00
10,0 240 50 158,33

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

10,0 250 50 166,67
12,0 50 100 50,44
12,0 60 100 56,78
12,0 65 100 60,56
12,0 70 100 64,17
12,0 80 100 71,78
12,0 90 100 73,78
12,0 100 100 79,56
12,0 110 100 87,17
12,0 115 100 91,61
12,0 120 100 91,67
12,0 130 100 101,11
12,0 140 50 102,67
12,0 150 50 116,67
12,0 160 50 121,67
12,0 180 50 133,89
12,0 190 50 153,33
12,0 200 50 155,56
12,0 210 50 161,11
12,0 220 50 166,67
12,0 230 50 169,44
12,0 240 50 172,22
12,0 250 50 177,56
12,0 260 50 177,78
12,0 270 50 213,06
12,0 280 50 183,33
12,0 300 50 200,00
12,0 320 50 252,78
12,0 340 50 283,33
12,0 360 50 255,56
12,0 400 25 340,89
16,0 100 25 172,22
16,0 110 25 183,33
16,0 120 25 188,89

7
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Stabdübel
Round steel plug
Goujon

WGR 2204
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

16,0 130 25 200,00
16,0 140 25 211,11
16,0 150 25 222,22
16,0 160 25 233,33
16,0 170 25 252,78
16,0 180 25 264,44
16,0 190 25 269,44
16,0 200 25 272,22
16,0 210 25 288,89
16,0 220 25 300,00
16,0 230 25 308,33
16,0 240 25 316,67
16,0 250 25 333,33
16,0 280 25 366,67
16,0 300 25 385,00

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

20,0 100 25 244,44
20,0 110 25 261,11
20,0 120 10 277,78
20,0 130 25 297,22
20,0 140 25 316,67
20,0 150 25 336,11
20,0 160 25 355,56
20,0 200 25 394,44
20,0 240 25 441,67
20,0 260 25 477,78
20,0 280 10 516,67
20,0 300 10 588,89
20,0 320 10 531,17
20,0 340 10 553,89

SIMPSON Stützenfüße PA
Column shoe, Type A
SIMPSON Pieds de support A

WGR 2436
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B C D E T Inhalt
mm mm mm mm mm mm Stück

70 70 250 50 16 5 25

A B C D E T Inhalt
mm mm mm mm mm mm Stück

90 90 250 50 20 6 20
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SIMPSON Stützenfüße PB
Column shoe, Type B
SIMPSON Pieds de support B

WGR 2437
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B C D E T Inhalt
mm mm mm mm mm mm Stück

45 40 121 250 16 5 25

A B C D E T Inhalt
mm mm mm mm mm mm Stück

70 70 125 250 16 5 20

SIMPSON Stützenfüße PIS
Column shoe, Type IS
SIMPSON Pieds de support IS

WGR 2412
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B C D E T Inhalt
mm mm mm mm mm mm Stück

100 80 313 70 70 8 8

A B C D E T Inhalt
mm mm mm mm mm mm Stück

120 120 323 90 90 8 1

7
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SIMPSON Stützenfüße PISB
Column shoe, Type ISB
SIMPSON Pieds de support ISB

WGR 2413
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B C D E T Inhalt
mm mm mm mm mm mm Stück

120 120 148 200 200 8 1
100 80 168 100 160 8 5

A B C D E T Inhalt
mm mm mm mm mm mm Stück

100 80 168 100 260 8 4

SIMPSON Stützenfüße PPB70G
Column shoe, Type PB 70
SIMPSON Pieds de support PB 70

WGR 2407
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B C D T Inhalt
mm mm mm mm mm Stück

70 105 90 16 6 20
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SIMPSON Stützenfüße PPB75G
Column shoe, Type PB 75
SIMPSON Ferrures d'appuis PB 75

WGR 2449
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B C D T Inhalt
mm mm mm mm mm Stück

80 97 90 20 8 20

SIMPSON Stützenfüße PPB80G-B mit
Druckplatte
Simpson Column shoe,Type PB 80 with pressure plate
SIMPSON Pieds d'appui PB 80

WGR 2361
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B C D E T Inhalt
mm mm mm mm mm mm Stück

80 208 140 100 20 8,0 10

7
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SIMPSON Stützenfüße PPS80G-B
Column shoe, Type PPS80G-B
SIMPSON Pieds d'appui PS 80

WGR 2380
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B E T Inhalt
mm mm mm mm Stück

80 350 20 8 10

SIMPSON Stützenfüße PVD
Column shoe, Type Vario D
SIMPSON Pieds de support Vario D

WGR 2408
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B C D E T Inhalt
mm mm mm mm mm mm Stück

80-120 120 70 248-298 160 5 10

A B C D E T Inhalt
mm mm mm mm mm mm Stück

120-160 120 70 248-298 160 5 10
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SIMPSON Stützenfüße PVDB
SIMPSON column shoe PVDB
SIMPSON Pieds de support Vario DB

WGR 2409
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B C D E T Inhalt
mm mm mm mm mm mm Stück

80-120 120 70 136-186 160 5 8

A B C D E T Inhalt
mm mm mm mm mm mm Stück

120-160 70 120 136-186 160 5 5

SIMPSON Stützenfüße PVIG
Column shoe, Type Vario I
SIMPSON Pieds de support Vario I

WGR 2410
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B C D T Inhalt
mm mm mm mm mm Stück

90 110 60 232-282 5 10

7
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SIMPSON Stützenfüße PVIBG
Column shoe, Type Vario IB
SIMPSON Pieds de support Vario IB

WGR 2411
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B C D T Inhalt
mm mm mm mm mm Stück

90 110 60 120-170 5 10

SIMPSON Stützenfüße
SIMPSON Post shoes
SIMPSON Pieds de support

WGR 2325
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B C D E T Inhalt
mm mm mm mm mm mm Stück

100 100 100 130 130 4 10

A B C D E T Inhalt
mm mm mm mm mm mm Stück

100 150 100 130 130 4 10
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SIMPSON Stützenfüße PDKB
SIMPSON column shoe DKB
SIMPSON pieds de support PDKB

WGR 3578
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B V D E T Inhalt
mm mm mm mm mm mm Stück

48 40 88,5 169-234 90 4 10

A B V D E T Inhalt
mm mm mm mm mm mm Stück

98 60 88,5 169-234 90 4 10

SIMPSON Stützenfüße PJIB
SIMPSON column shoe JIB
SIMPSON pieds de support PJIB

WGR 3280
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B C D E T Inhalt
mm mm mm mm mm mm Stück

70 110 163-213 120 90 8 5

7
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SIMPSON Stützenfüße PJIS
SIMPSON column shoe JIS
SIMPSON pieds de support PJIS

WGR 3281
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B C E T Inhalt
mm mm mm mm mm Stück

70 110 355-405 90 8 4

SIMPSON Stützenfüße JPB
SIMPSON column shoe JPB
SIMPSON Pieds de support JPB

WGR 3283
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B C D T Inhalt
mm mm mm mm mm Stück

80 120 163-213 20 8 5
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SIMPSON Stützenfüße JPS
SIMPSON column shoe JPS
SIMPSON Pieds de support JPS

WGR 3282
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A C D T Inhalt
mm mm mm mm Stück

80 155-205 20 10 10

SIMPSON Stützenfüße PPD
Column shoe, Type PPD
SIMPSON Sabots d'appui D

WGR 2403
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B C D T E Inhalt
mm mm mm mm mm mm Stück

48 40 126 250 5 16 20
50 40 125 250 5 16 20
73 40 126 250 5 16 20
73 70 130 250 5 16 15
75 70 129 250 5 16 15
80 70 126 250 5 16 15
90 90 141 250 5 20 10
98 60 127 250 5 16 15
100 40 125 250 5 16 20

A B C D T E Inhalt
mm mm mm mm mm mm Stück

100 70 126 250 5 16 10
100 90 136 250 5 20 10
115 90 129 250 5 20 10
120 90 126 250 5 20 10
123 90 125 250 5 20 10
125 90 124 250 5 20 10
140 90 126 250 5 20 10
148 90 122 250 5 20 10

7
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SIMPSON Stützenfüße PIG-B
Column shoe, Type PIG-B 90 * 70
SIMPSON Sabots d'appui I

WGR 2404
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B C D E T Inhalt
mm mm mm mm mm mm Stück

90 70 110 260 20 8 10

SIMPSON Stützenfüße PILG
Column shoe, Type IL
SIMPSON Sabots d'appui IL

WGR 2406
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B C D E T Inhalt
mm mm mm mm mm mm Stück

90 60 110 510 70 8 10
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SIMPSON Stützenfüße L
Column shoe, Type L
SIMPSON Sabots d'appui L

WGR 2405
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B C D T Inhalt
mm mm mm mm mm Stück

80 70 126 500 5 10
90 90 141 500 5 5
100 70 126 500 5 5

A B C D T Inhalt
mm mm mm mm mm Stück

100 90 136 500 5 5
120 90 126 500 5 5
140 90 126 500 5 5

SIMPSON Topverbinder EL Alu
SIMPSON top binder EL aluminium
SIMPSON Etrier EL en aluminium

WGR 3249 000
A B C T Inhalt
mm mm mm mm Stück

30 55 120 10,0 25
40 55 120 10,0 25
60 55 120 10,0 25

A B C T Inhalt
mm mm mm mm Stück

80 55 120 10,0 25
100 55 120 10,0 25

7
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SIMPSON Topverbinder EL-S Alu
SIMPSON top binder EL-S aluminium
SIMPSON Etrier EL-S en aluminium

WGR 3224 000
A B T Inhalt
mm mm mm Stück

30 178 10,0 25
40 178 10,0 25
60 178 10,0 25

A B T Inhalt
mm mm mm Stück

80 178 10,0 25
100 178 10,0 25

SIMPSON Terrassen-Clip DBT 1T
SIMPSON terrace-clip DBT 1T
SIMPSON Clip de terrasse DBT 1T

WGR 3220
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B C T Inhalt
mm mm mm mm Stück

41 34 30 1,2 100
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SIMPSON Treppenwinkel TA
SIMPSON stair bracket TA
SIMPSON Equerre d'escaliers TA

WGR 2746
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B T Inhalt
mm mm mm Stück

210 41 2,5 50

A B T Inhalt
mm mm mm Stück

260 41 2,5 50

SIMPSON Stützenfüße PUA
U - Anchors
SIMPSON Ancrages U

WGR 2414
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B C T Inhalt
mm mm mm mm Stück

45 127 70 3 25
50 125 70 3 25
60 120 70 3 25
70 115 70 3 25

A B C T Inhalt
mm mm mm mm Stück

80 110 70 3 25
90 115 70 3 25
100 110 70 3 25
120 110 70 3 25

7
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SIMPSON Bodenplatte für PUA
SIMPSON U-shoes
SIMPSON Plateau inférieur p. ancrage U

WGR 2415
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B C T Inhalt
mm mm mm mm Stück

42 27 70 3 25
47 25 70 3 25
57 20 70 3 25
67 25 70 3 25

A B C T Inhalt
mm mm mm mm Stück

77 20 70 3 25
87 25 70 3 25
97 20 70 3 25
117 20 70 3 25

SIMPSON Universalverbinder Maxi 190
links
SIMPSON universal bracket MAXI 190 left
SIMPSON Raccord universel Maxi 190 gauche

WGR 2480
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B C D T Inhalt
mm mm mm mm mm Stück

192 49,5 49,5 96 2,0 50
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SIMPSON Universalverbinder Maxi 190
rechts
SIMPSON universal bracket MAXI 190 right
SIMPSON Raccord universel Maxi 190 droite

WGR 2481
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A C B D T Inhalt
mm mm mm mm mm Stück

192 49,5 49,5 96 2,0 50

SIMPSON Universalverbinder Micro 96
links
SIMPSON universal bracket MICRO 96 left
SIMPSON Raccord universel Micro 96 gauche

WGR 2486
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A C B D T Inhalt
mm mm mm mm mm Stück

96 35 34 46 2,0 100

7
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SIMPSON Universalverbinder Micro 96
rechts
SIMPSON universal bracket MICRO 96 right
SIMPSON Raccord universel Micro 96 droite

WGR 2487
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A C B D T Inhalt
mm mm mm mm mm Stück

96 35 34 46 2,0 100

SIMPSON Universalverbinder Midi 130
links
SIMPSON universal bracket MIDI 130 left
SIMPSON Raccord universel Midi 130 gauche

WGR 2482
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A C B D T Inhalt
mm mm mm mm mm Stück

130 62,5 61,5 58 2,5 50
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SIMPSON Universalverbinder Midi 130
rechts
SIMPSON universal bracket MIDI 130 right
SIMPSON Raccord universel Midi 130 droite

WGR 2483
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A C B D T Inhalt
mm mm mm mm mm Stück

130 62,5 61,5 58 2,5 50

SIMPSON Universalverbinder Mini 100
links
SIMPSON universal bracket MINI 100 left
SIMPSON Raccord universel Mini 100 gauche

WGR 2484
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A C B D T Inhalt
mm mm mm mm mm Stück

100 62,5 52,5 47,5 2,5 100

7
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SIMPSON Universalverbinder Mini 100
rechts
SIMPSON universal bracket MINI 100 right
SIMPSON Raccord universel Mini 100 droite

WGR 2485
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A C B D T Inhalt
mm mm mm mm mm Stück

100 62,5 52,5 47,5 2,5 100

SIMPSON U-Scheiben
SIMPSON washers
Rondelle SIMPSON

WGR 2448
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B T Inhalt
mm mm mm Stück

40 40 10 50
40 50 10 50

A B T Inhalt
mm mm mm Stück

50 50 8 50
60 60 6 50
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SIMPSON Bandanschlüsse F 25r/l
SIMPSON band connections F 25 r/l
SIMPSON Fixations de feuillard F 25 r/l

WGR 3225
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

Inhalt
Stück

2

SIMPSON Bandanschlüsse G 25r/l
SIMPSON band connections G 25 r/l
SIMPSON Fixations de feuillard G 25 r/l

WGR 3226
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

Inhalt
Stück

2

7
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SIMPSON Kopplungsverbinder 25
SIMPSON coupling binder 25
SIMPSON Attache d'accouplage 25

WGR 3228
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

Inhalt
Stück

4

SIMPSON Bandanschlüsse
SIMPSON Connecting bracket
SIMPSON Raccord de bandes

WGR 2443
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

Bezeichnung Bezeichnung Inhalt
Stück

40 0 2
40 60 10

Bezeichnung Bezeichnung Inhalt
Stück

60 0 2
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SIMPSON Kopplungsverbinder 40/60
komplett mit Schrauben, Dorn und Splint
SIMPSON connecting brackets 40/60 complete with screws,
bolt and split pin
SIMPSON Raccord d'accrochage compl. avec visses,
mandrin et goupille

WGR 2444
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

Bezeichnung Bezeichnung Inhalt
Stück

0,0 0 4

SIMPSON Spanngerät B 40/60 d=20
komplett mit Schrauben, Dorn und Splint
SIMPSON Strap tightener B 40/60 d=20 complete with
screws, bolt and split pin
SIMPSON Tendeur B 40/60 d= 20 compl. avec visses,
mandrin et goupille

WGR 2445
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

Bezeichnung Bezeichnung Inhalt
Stück

0,0 0 4

7
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SIMPSON Windrispenbänder
SIMPSON bracing straps (rolls)
Simpson Feuillard perforé

WGR 2416
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B T Inhalt
mm mm mm Stück

40 50 Meter 1,5 1
40 25 Meter 1,5 1
40 50 Meter 2,0 1
40 50 Meter 3,0 1

A B T Inhalt
mm mm mm Stück

60 50 Meter 1,5 1
60 50 Meter 2,0 1
80 25 Meter 1,5 1
80 25 Meter 2,0 1

SIMPSON Windrispenbänder A4
Bracing straps (rolls) A4
SIMPSON Bandes de contreventement A4

WGR 2426 000
A T B Inhalt
mm mm mm Stück

40 2,0 25m 1
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SIMPSON Windverbandanschluss
SIMPSON wind bracing connector
SIMPSON Raccord

WGR 2417
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

Bez. Inhalt
Stück

1 8

Bez. Inhalt
Stück

2 8

SIMPSON Anschluss Windrispenband
SIMPSON bracing strap connector
SIMPSON Raccord

WGR 2418
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

Inhalt
Stück

8

7
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SIMPSON Anschluss
SIMPSON connector
SIMPSON Raccord

WGR 2419
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

d Inhalt
mm Stück

12 16

d Inhalt
mm Stück

16 16

SIMPSON Winkelverbinder A4 R 40390
SIMPSON angle bracket R 40390 stainless steel A4
SIMPSON Raccord d'angle A4 R 40390

WGR 2493 000
A B T C Inhalt
mm mm mm mm Stück

93 93 3,0 40 100
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SIMPSON Winkelverbinder AC35350
SIMPSON angle bracket AC35350
SIMPSON Raccord d'angle 35350

WGR 2471
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B T C Inhalt
mm mm mm mm Stück

50 50 2,5 35 100

SIMPSON Winkelverbinder V4A AC35350
S
SIMPSON angle bracket R 35350 stainless steel A4
SIMPSON Raccord d'angle A4 R 35350

WGR 2491 000
A B T C Inhalt
mm mm mm mm Stück

50 50 2,5 35 100

7
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SIMPSON Winkelverbinder AG 40312
SIMPSON angle bracket 40312
SIMPSON Raccord d'angle 40312

WGR 2462
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B T C Inhalt
mm mm mm mm Stück

120 92 3,0 40 100

SIMPSON Winkelverbinder AG 40314-B
SIMPSON angle bracket 40314
SIMPSON Raccord d'angle 40314

WGR 2464
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B T C Inhalt
mm mm mm mm Stück

140 92 3,0 40 50
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SIMPSON Winkelverbinder 40390
SIMPSON angle bracket 40390
SIMPSON Raccord d'angle 40390

WGR 2461
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B T C Inhalt
mm mm mm mm Stück

93 93 3,0 40 100

SIMPSON Winkelverbinder AG 40412
SIMPSON angle bracket 40412
SIMPSON Raccord d'angle 40412

WGR 2463
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B T C Inhalt
mm mm mm mm Stück

120 92 4,0 40 50

7
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SIMPSON Winkelverbinder AG 40414
SIMPSON angle bracket 40414
SIMPSON Raccord d'angle 40414

WGR 2465
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B T C Inhalt
mm mm mm mm Stück

140 92 4,0 40 50

SIMPSON Winkelverbinder AB 55365
SIMPSON angle bracket 55365
SIMPSON Raccord d'angle 55365

WGR 2472
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B T C Inhalt
mm mm mm mm Stück

65 65 2,5 55 100
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SIMPSON Winkelverbinder A4 R 55365
SIMPSON angle bracket R 55365 stainless steel A4
SIMPSON Raccord d'angle A4 R 55365

WGR 2492 000
A B C T Inhalt
mm mm mm mm Stück

65 65 55 2,5 100

SIMPSON Winkelverbinder AA 60280
SIMPSON angle bracket 60280
SIMPSON Raccord d'angle 60280

WGR 2473
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B T C Inhalt
mm mm mm mm Stück

83 62 2,0 40 50

7
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SIMPSON Winkelverbinder 6035
SIMPSON angle bracket 6035
SIMPSON Raccord d'angle 6035

WGR 2460
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B T C Inhalt
mm mm mm mm Stück

60 35 2,5 60 100

SIMPSON Winkelverbinder AJ 60416
SIMPSON angle bracket 60416
SIMPSON Raccord d'angle 60416

WGR 2477
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B T C Inhalt
mm mm mm mm Stück

164 84 4,0 60 50
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SIMPSON Winkelverbinder 6090
SIMPSON angle bracket 6090
SIMPSON Raccord d'angle 6090

WGR 2457
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B T C Inhalt
mm mm mm mm Stück

90 60 2,5 60 100

SIMPSON Winkelverbinder 6191
SIMPSON angle bracket 6191
SIMPSON Raccord d'angle 6191

WGR 2458
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B T C Inhalt
mm mm mm mm Stück

90 60 2,5 60 100

7



7/90

SIMPSON Winkelverbinder 6292
SIMPSON angle bracket 6292
SIMPSON Raccord d'angle 6292

WGR 2459
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B T C Inhalt
mm mm mm mm Stück

90 60 2,5 60 100

SIMPSON Winkelverbinder AJ 80416
SIMPSON angle bracket 80416
SIMPSON Raccord d'angle 80416

WGR 2478
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B T C Inhalt
mm mm mm mm Stück

164 84 4,0 80 25
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SIMPSON Winkelverbinder 90265
SIMPSON Angle bracket 90265
SIMPSON Raccord d'angle 90265

WGR 2466
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B T C Inhalt
mm mm mm mm Stück

67 67 2,0 90 100

SIMPSON Winkelverbinder AJ 99416
SIMPSON angle bracket 99416
SIMPSON Raccord d'angle 99416

WGR 2479
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B T C Inhalt
mm mm mm mm Stück

164 84 4,0 100 25

7
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SIMPSON Winkelverbinder ANPS 2,0 mm
SIMPSON Angle/perforated nailplate 2,0 mm
SIMPSON Raccord d'angle à tôle perforé 2 mm

WGR 2420
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B T C Inhalt
mm mm mm mm Stück

40 40 2,0 25 200
40 40 2,0 40 200
40 40 2,0 60 200
60 60 2,0 25 200
60 60 2,0 40 100

A B T C Inhalt
mm mm mm mm Stück

60 60 2,0 50 150
60 60 2,0 60 100
60 60 2,0 80 100
80 80 2,0 60 100
80 80 2,0 80 50

SIMPSON Winkelverbinder ANP 2,5 mm
SIMPSON Angle/perforated nailplate 2,5 mm
SIMPSON Chape d'équerres à tôle perforé 2,5mm

WGR 2421
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B T C Inhalt
mm mm mm mm Stück

40 40 2,5 40 200
40 40 2,5 60 150
40 60 2,5 60 150
60 60 2,5 40 100
60 60 2,5 50 150
60 60 2,5 60 100
60 60 2,5 80 100
60 60 2,5 100 50
60 80 2,5 60 100

A B T C Inhalt
mm mm mm mm Stück

60 100 2,5 60 100
80 80 2,5 60 100
80 80 2,5 80 50
80 80 2,5 100 50
100 100 2,5 60 50
100 100 2,5 80 50
100 100 2,5 100 50
100 200 2,5 100 25
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SIMPSON Winkelverbinder AKR
SIMPSON Angle bracket KR
SIMPSON Raccord d'angle KR

WGR 2455
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B T C Inhalt
mm mm mm mm Stück

95 85 4,0 65 25
135 85 4,0 65 25

A B T C Inhalt
mm mm mm mm Stück

285 85 4,0 65 25

SIMPSON Winkelverbinder AKR-L
Simpson Angle bracket KR-L
SIMPSON Raccord d'angle KR-L

WGR 2456
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B T C Inhalt
mm mm mm mm Stück

95 85 4,0 65 25
135 85 4,0 65 25

A B T C Inhalt
mm mm mm mm Stück

285 85 4,0 65 25

7
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SIMPSON Winkelverbinder mit Rippe
SIMPSON angle joint with rib
SIMPSON Equerre renforcée

WGR 2453
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B T C Inhalt
mm mm mm mm Stück

70 70 2,0 55 50
88 88 2,5 65 50

A B T C Inhalt
mm mm mm mm Stück

103 103 3,0 90 50

SIMPSON Winkelverbinder A4 mit Rippe
Ribbed SIMPSON angle bracket A4
SIMPSON Raccord d'angle A4 avec nervure

WGR 2495 000
A B T C Inhalt
mm mm mm mm Stück

88 88 2,5 65 50

A B T C Inhalt
mm mm mm mm Stück

103 103 3,0 90 50
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SIMPSON Winkelverbinder ohne Rippe
SIMPSON Angle bracket without rib
SIMPSON Raccord d'angle sans rainure

WGR 2454
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B T C Inhalt
mm mm mm mm Stück

70 70 2,0 55 100
88 88 2,5 65 100

A B T C Inhalt
mm mm mm mm Stück

103 103 3,0 90 50

SIMPSON Winkelverbinder A4 ohne
Rippe
SIMPSON angle bracket stainless steel A4 without rib
SIMPSON Raccord d'angle A4 sans nervure

WGR 2496 000
A B T C Inhalt
mm mm mm mm Stück

70 70 2,0 55 100
88 88 2,5 65 100

A B T C Inhalt
mm mm mm mm Stück

103 103 3,0 90 50
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SIMPSON Winkelverbinder 160 x 50 x 3,0
x 40
SIMPSON angle bracket 160 x 50 x 3.0 x 40
SIMPSON Raccord d'angle 160 x 50 x 3,0 x 40

WGR 2467
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B T C Inhalt
mm mm mm mm Stück

160 50 3,0 40 100

SIMPSON Zuganker AH
SIMPSON angle bracket AH
SIMPSON Raccord d'angle AH

WGR 2494
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B T C Inhalt
mm mm mm mm Stück

192 52 2,0 40 100
292 52 2,0 40 50

A B T C Inhalt
mm mm mm mm Stück

390 52 2,0 40 25
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SIMPSON Winkelverbinder 90 x 35 x 2,5
x 40
SIMPSON angle bracket AH
SIMPSON Raccord d'angle AH

WGR 2468
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B T C Inhalt
mm mm mm mm Stück

90 35 2 40 100

SIMPSON Winkelverbinder AE 116
SIMPSON angle bracket 90 x 48 x 3.0 x 116
SIMPSON Raccord d'angle 90 x 48 x 3,0 x 116

WGR 2476
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B T C Inhalt
mm mm mm mm Stück

90 48 3,0 116 50
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SIMPSON Winkelverbinder AE 48
SIMPSON angle bracket 90 x 48 x 3.0 x 48
SIMPSON Raccord d'angle 90 x 48 x 3,0 x 48

WGR 2474
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B T C Inhalt
mm mm mm mm Stück

90 48 3,0 48 100

SIMPSON Winkelverbinder AE 76
SIMPSON angle bracket 90 x 48 x 3.0 x 76
SIMPSON Raccord d'angle 90 x 48 x 3,0 x 76

WGR 2475
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B T C Inhalt
mm mm mm mm Stück

90 48 3,0 76 100
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SIMPSON Zuganker HTT
SIMPSON Tension ties HTT
SIMPSON Tirant HTT

WGR 2489
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B C D Inhalt
mm mm mm mm Stück

406 61 70 3 10

A B C D Inhalt
mm mm mm mm Stück

559 61 70 3 10

SIMPSON HD 2P Zuganker 2-teilig
SIMPSON con-rod (two-part)
SIMPSON Tirant deux pièces

WGR 3067
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B C Inhalt
mm mm mm Stück

400 220 60 10
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SIMPSON E-JOT Schrauben
SIMPSON E-Jot screws
SIMPSON Vis E-JOT

WGR 3068
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt
mm mm Stück

5,5 25 100

SIMPSON Zuganker einschließlich
Unterlegscheibe
SIMPSON drag anchor, inc. washer
SIMPSON rondelle inclus

WGR 2446
061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • galva à chaud

A B T C D Inhalt
mm mm mm mm mm Stück

340 182 2 40 15 10
400 123 3 40 15 10
420 222 2 60 20 8

A B T C D Inhalt
mm mm mm mm mm Stück

420 102 2 60 20 10
480 123 2,5 60 20 10
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JD-Allzweckdübel mit Bund Mat. Poly-
ethylen (PE)
JD multi purpose plug with flange
Cheville universelle avec col

WGR 6620 000
d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

6,0 36 100 2,89
8,0 51 100 4,61
10,0 61 50 8,11

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

12,0 70 50 15,61
14,0 75 10 32,39

JD-Deckennagel-Dübel DN 6
JD-Suspensions nail plug JD-DN 6
Cheville à clou de plafond JD-DN 6

d 6 6
l 35 65

Befestigungsstärke 4,5 35
Bohrdurchmesser 6 6

Bohrtiefe 40 40

WGR 6614 000
d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

6,0 35 100 45,94

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

6,0 65 100 76,89

8



8/4

JD-Feder-Spring-Dübel S Haken
JD-Eye-bolt plug with hook S
Chevilles à ressort JD S Crochet

d 6
Hakendurchmesser 12
Bohrdurchmesser 6

Bohrtiefe 45

WGR 6615 000
d Inhalt €
mm Stück 100 Stück

6,0 100 73,44

JD-Feder-Spring-Dübel S Ösen
JD-Eye-bolt plug with eyelet S
Chevilles à ressort JD S Anneaux

d 6
Ösendurchmesser 9
Bohrdurchmesser 6

Bohrtiefe 45

WGR 6616 000
d Inhalt €
mm Stück 100 Stück

6,0 100 73,44
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JD-Flossendübel Mat. Polyamid (Nylon)
JD-Fin plug
JD-cheville-nageoire mat. Polyamide (nylon)

d 5 6 8 10 12 14 16
l 25 30 40 50 60 70 80

Bohrdurchmesser 5 6 8 10 12 14 16
Bohrtiefe 30 35 50 60 70 85 95

für Holzschrauben 2,5-3,5 3,5-5,0 4,0-6,0 5,0-8,0 6,0-10,0 8,0-12,0 10,0-14,0
für Spanpl.schrauben 3,0-4,0 4,0-5,0 6,0 - - - -

WGR 6619 000
d Inhalt €
mm Stück 100 Stück

5,0 100 2,00
6,0 100 2,28
8,0 100 3,33
10,0 50 6,61

d Inhalt €
mm Stück 100 Stück

12,0 25 12,39
14,0 10 23,06
16,0 10 34,61

JD-Metallrahmendübel TL 10 Linsenkopf
JD-Metal frame plug with oval head
Cheville pour cadre mètallique JD tête bombée

d 8 10

WGR 6541
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

8,0 172 100 74,61
10,0 72 100 48,11
10,0 92 100 50,50
10,0 112 100 53,78

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

10,0 132 100 59,72
10,0 152 100 65,67
10,0 182 100 81,61
10,0 202 100 100,22
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JD-Metallrahmendübel TU 10 Senkkopf
JD Metal frame plug TU 10 with countersunk head
Cheville métal HABO

d 10

WGR 6603
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

10,0 72 100 46,00
10,0 92 100 48,28
10,0 112 100 51,50
10,0 132 100 57,17

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

10,0 152 100 62,89
10,0 182 100 78,11
10,0 202 100 95,94

Kunststoff-Abdeckkappen für Metallrah-
mendübel 10 mm Durchmesser flach
Plastic caps for metal frame plug 10 mm
Cache-vis pour chevilles en plastique pour cadres
métalliques diametre 10 mm, forme bas

WGR 6610
Artikel Nr. Farbton Inhalt €

Farbe Stck 100 Stck

6610/645/01 RAL 7035 Lichtgrau 1000 1,89
RAL 7035 Light grey

RAL 7035 gris de lumière
6610/677/01 RAL 9005 Tiefschwarz 1000 1,89

RAL 9005 jet black
RAL 9005 noir foncé

6610/680/01 RAL 9010 Reinweiß 1000 1,89
RAL 9010 pure white
RAL 9010 blanc pur

6610/730/01 hellbraun Farb Nr. 55 1000 1,89
light brown, Color Nr. 55

marron clair couleur n° 55
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Kunststoff-Abdeckkappen für Metallrah-
mendübel 10 mm Durchmesser flach
Plastic caps for metal frame plug 10 mm
Cache-vis pour chevilles en plastique pour cadres
métalliques diametre 10 mm, forme bas

WGR 6610
Artikel Nr. Farbton Inhalt €

Farbe Stck 100 Stck

6610/732/01 dunkelbraun Farb Nr. 57 1000 1,89
dark brown no. 57

marron foncé couleur n° 57

JD-Nageldübel Senkkopf Mat. Polyamid
(Nylon)
JD-speedplug countersunk mat. polyamid (nylon)
JD Cheville tête fraisée

d 5 6 6 6 6 8 8 8 8
l 30 35 40 60 80 60 80 100 120

Bohrdurchmesser 5 6 6 6 6 8 8 8 8
Bohrtiefe 35 42 47 67 87 70 90 110 130

Befestigungshöhe 5 7 12 30 40 22 40 60 70

WGR 6618 000
d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

5,0 30 200 8,56
6,0 35 100 8,50
6,0 40 100 7,17
6,0 60 100 11,67
6,0 80 100 14,44

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

8,0 60 100 16,83
8,0 80 50 20,50
8,0 100 50 23,22
8,0 120 50 29,78
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KS-Flossendübel Mat. Polyethylen (PE)
Plastic multi purpose winged plug mat. Polyethylen (PE) Art.
7108
Cheville

d 5 6 8 10 12
l 25 30 40 50 60

Bohrdurchmesser 5 6 8 10 12
Bohrtiefe 30 35 50 60 70

für Holzschrauben 2,5-3,5 3,5-5,0 4,0-6,0 5,0-8,0 6,0-10,0
für Spanpl.schrauben 3,0-4,0 4,0-5,0 6,0 - -

WGR 7108 000
D Inhalt €
mm Stück 100 Stück

5,0 10000 0,61
6,0 5000 0,67
8,0 5000 1,33

D Inhalt €
mm Stück 100 Stück

10,0 2000 2,72
12,0 500 5,39

Klinge-Bits für Kreuzschlitz H
Screw bit, short, for cross recess H
Embout de vissage pour empreinte Phillips Art. 7954

WGR 7954 000
A Inhalt €
H Stück 1 Stück

H  1 10 0,56
H  2 10 0,56

A Inhalt €
H Stück 1 Stück

H  3 10 0,56
H  4 10 4,00
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Klinge-Bits für Kreuzschlitz Z
Screw bit, short for cross recess Z
Embout de vissage pour empreinte pozi

WGR 7950 000
A Inhalt €
Z Stück 1 Stück

Z  1 10 0,56
Z  2 10 0,56

A Inhalt €
Z Stück 1 Stück

Z  3 10 0,56
Z  4 10 4,00

Klinge-Bits I-Stern
Screw bit I-star
Embout de vissage Torx

WGR 7938 000
d Inhalt €
mm Stück 1 Stück

Tx 10 10 0,94
Tx 15 10 0,94
Tx 20 10 0,94
Tx 25 10 0,94

d Inhalt €
mm Stück 1 Stück

Tx 30 10 0,94
Tx 40 10 0,94
Tx 50 10 0,94

8
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Klinge-Bits I-Stern mit Schlüsselführung
Screw bit T - Star, incl. pilot recess
Lame-Bits l-étoile avec guide clé

WGR 7955 000
TX Inhalt

Stück

10,0 10
15,0 10
20,0 10

TX Inhalt
Stück

25,0 10
30,0 10
40,0 10

Klinge-Bits, lange Ausführung für Kreuz-
schlitz H
Screw bits, long, for cross recess H
Embout de vissage, forme longue pour empreinte cru-
ciforme, Art. 7944

WGR 7944 000
A Inhalt €
H Stück 1 Stück

H  1 10 2,00
H  2 10 2,00

A Inhalt €
H Stück 1 Stück

H  3 10 2,00
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Klinge-Bits, lange Ausführung für Kreuz-
schlitz Z
Screw bit, long, for cross recess Z
Embout de vissage, forme longue pour empreinte pozi, Art.
7940

WGR 7940 000
A Inhalt €
Z Stück 1 Stück

Z  1 10 2,00
Z  2 10 2,00

A Inhalt €
Z Stück 1 Stück

Z  3 10 2,00

Klinge-Bits für Innensechskant
Hexagon drill bits
Embout de vissage six-pans creux.

WGR 7934 000
A Inhalt €
SW Stück 1 Stück

SW  3 10 1,17
SW  4 10 1,17

A Inhalt €
SW Stück 1 Stück

SW  5 10 1,17
SW  6 10 1,17

Längsschlitz-Bits Nr. 800/1 Länge 39 mm
Screw bit for slots No. 800/1, 39 mm length
Embout de vissage fendu N° 800/1 Longueur 39 mm Art.
7936

WGR 7936 000
A B Inhalt €
mm mm Stück 1 Stück

4,5 0,6 10 3,50

A B Inhalt €
mm mm Stück 1 Stück

5,5 0,8 10 3,50

8
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Längsschlitz-Bits Nr. 800/1 Länge 39 mm
Screw bit for slots No. 800/1, 39 mm length
Embout de vissage fendu N° 800/1 Longueur 39 mm Art.
7936

WGR 7936 000
A B Inhalt €
mm mm Stück 1 Stück

5,5 1,0 1 3,50
6,5 1,2 10 5,39

A B Inhalt €
mm mm Stück 1 Stück

8,0 1,2 10 6,72
8,0 1,6 10 6,72

Gewindebohrer HSS-G
Thread tap HSS-G short mashine taps
Tarauds HSS-G tarauds de machine courts filétage taillée
aiguisée, flancs aiguisée à l'àrrière

DIN 352

d1 3 4 5 6 8 10 12
l1 3,5 4,5 6,0 6,0 6,0 7,0 9,0
l2 40 45 48 50 56 70 75
d2 11 13 16 19 22 24 29

Kernlochdurchmesser 2,5 3,3 4,2 5,0 6,8 8,5 10,2

WGR 6909 000
d Inhalt €
mm Stck 1 Stck

3,0 1 5,61
4,0 1 5,11
5,0 1 5,39
6,0 1 5,39

d Inhalt €
mm Stck 1 Stck

8,0 1 5,83
10,0 1 8,39
12,0 1 10,39
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Handgewindebohrer-Sätze HSS-G
geschliffenes Gewinde Flanken hinter-
schliffen, Vor-, Mittel- und Nach-
schneide im PVC-Kästchen
Hand tap sets H\SS-G polished thread
Tarauds à main HSS-G à pas rectifié

DIN 352

d 2 2,5 2,6 3 3,5 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22 24

WGR 6907 000
d Inhalt €
mm Stck 1 Stck

2,0 1 41,67
2,5 1 44,44
2,6 1 47,22
3,0 1 48,50
3,5 1 50,00
4,0 1 50,86
5,0 1 51,10
6,0 1 52,20
7,0 1 52,78
8,0 1 55,60

d Inhalt €
mm Stck 1 Stck

9,0 1 66,67
10,0 1 71,10
12,0 1 86,33
14,0 1 133,33
16,0 1 168,85
18,0 1 172,22
20,0 1 188,89
22,0 1 205,56
24,0 1 222,22

Holzspiralbohrer
Twist wood drill with centre point and rough cutters
Foret bois avec pointe à centrer et préparateurs de forage,
tige cylindrique déposé à partir de 11 mm

DIN 7487

d 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 22 24
Länge 70 80 90 100 110 120 130 140 150 155 170 170 170 180 180 180 180 200 200

WGR 6902 000
d Inhalt €
mm Stck 1 Stck

3,0 1 2,50
4,0 1 2,50
5,0 1 2,72
6,0 1 2,72

d Inhalt €
mm Stck 1 Stck

7,0 1 4,83
8,0 1 3,61
9,0 1 5,94
10,0 1 4,28
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Holzspiralbohrer
Twist wood drill with centre point and rough cutters
Foret bois avec pointe à centrer et préparateurs de forage,
tige cylindrique déposé à partir de 11 mm

DIN 7487

WGR 6902 000
d Inhalt €
mm Stck 1 Stck

11,0 1 8,11
12,0 1 9,11
13,0 1 10,72
14,0 1 11,67
15,0 1 16,83
16,0 1 16,83

d Inhalt €
mm Stck 1 Stck

17,0 1 28,28
18,0 1 28,28
20,0 1 37,39
22,0 1 43,06
24,0 1 31,39

Maschinengewindebohrer
Machine tap HSS-G
Tarauds machines HSS-G filétage taillée aiguisée, flancs
forme B aiguisée à l'àrrière

DIN 371

d1 3 4 5 6 8 10
d2 3,5 4,5 6,0 6,0 8,0 10,0
l1 56 63 70 80 90 100
l2 11 13 16 17 20 20

Kernlochdurchmesser 2,5 3,3 4,2 5,0 6,8 8,5

WGR 6908 000
d Inhalt €
mm Stck 1 Stck

3,0 1 12,28
4,0 1 17,50
5,0 1 18,06

d Inhalt €
mm Stck 1 Stck

6,0 1 19,95
8,0 1 21,89
10,0 1 24,15
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Schneideisen
Threading die
Filière HSS, préfendue

DIN 223   DIN-EN 22568

d 2 2,5 2,6 3 3,5 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16
Außen 16 16 16 20 20 20 20 20 25 25 25 30 38 38 45
Höhe 5 5 5 5 5 5 7 7 9 9 9 11 14 14 18

Steigung 0,4 0,45 0,45 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,0 1,25 1,25 1,5 1,75 2,0 2,0

WGR 6910 000
d Inhalt €
mm Stck 1 Stck

2,0 1 46,50
2,5 1 46,50
2,6 1 46,50
3,0 1 46,50
3,5 1 46,50
4,0 1 46,50
5,0 1 46,50
6,0 1 46,50

d Inhalt €
mm Stck 1 Stck

7,0 1 46,50
8,0 1 46,50
9,0 1 47,11
10,0 1 52,89
12,0 1 66,50
14,0 1 66,50
16,0 1 94,00

8
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Spiralbohrer HSS Typ N
HSS twist drill type N
Tarauds HSS, type N

DIN 338

d 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,25 1,3 1,4 1,5 1,75 1,6
1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,25 2,5 2,3 2,4 2,6 2,7 2,75 2,8
2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2
4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6
5,7 5,8 5,9 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0
7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4
8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8
9,9 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 10,9 11,0 11,1 11,2

11,3 11,4 11,5 11,6 11,7 11,8 11,9 12,0 12,1 12,2 12,25 12,3 12,4 12,5
12,6 12,7 12,8 12,9 13,0 13,5 14,0 14,10 14,2 14,5 15,0 15,5 15,75 16,0
16,5 17,0 17,5 18,0 18,5 19,0 19,5 20,0

Gesamtlänge 22 24 28 30 32 34 36 38 38 38 40 40 40 43
43 46 46 49 49 53 53 53 53 57 57 61 61 61
61 61 65 65 65 70 70 70 70 75 75 75 75 75
80 80 80 80 80 86 86 86 86 86 86 93 93 93
93 93 93 93 101 101 101 101 101 101 101 109 109 109

109 109 109 109 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117
117 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 133 133 133
133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133
142 142 142 142 142 142 151 151 151 151 151 160 160 169
169 178 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 178
184 184 184 191 198 198 205 205

Spirallänge 6 7 9 10 11 12 14 16 16 16 18 18 18 20
20 22 22 24 24 27 27 27 27 30 30 33 33 33
33 33 36 36 36 39 39 39 39 43 43 43 43 43
47 47 47 47 47 52 52 52 52 52 52 57 57 57
57 57 57 57 63 63 63 63 63 63 63 69 69 69
69 69 69 69 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
75 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 87 87 87
87 87 87 87 87 87 87 87 94 94 94 94 94 94
94 94 94 94 94 94 101 101 101 101 101 108 108 114

114 120 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 120
125 125 125 130 135 135 140 140

WGR 6900 000
d Inhalt €
mm Stck 1 Stck

0,50 10 0,72

d Inhalt €
mm Stck 1 Stck

0,60 10 0,72
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Spiralbohrer HSS Typ N
HSS twist drill type N
Tarauds HSS, type N

DIN 338

WGR 6900 000
d Inhalt €
mm Stck 1 Stck

0,70 10 0,72
0,80 10 0,72
0,90 10 0,72
1,00 10 0,72
1,10 1 0,72
1,20 1 0,72
1,25 1 0,72
1,30 1 0,72
1,40 10 0,72
1,50 10 0,72
1,60 10 0,72
1,70 10 0,72
1,75 1 0,72
1,80 1 0,72
1,90 1 0,72
2,00 10 0,72
2,10 1 0,72
2,20 1 0,72
2,25 1 0,72
2,30 1 0,72
2,40 1 0,72
2,50 1 0,72
2,60 1 0,72
2,70 1 0,72
2,75 1 0,72
2,80 1 0,72
2,90 1 0,72
3,00 10 0,72
3,10 1 0,72
3,20 1 0,72
3,30 10 0,72
3,40 1 0,72
3,50 10 0,72
3,60 1 0,72
3,70 1 0,72

d Inhalt €
mm Stck 1 Stck

3,80 1 0,72
3,90 1 0,72
4,00 10 1,22
4,10 10 1,22
4,20 10 1,22
4,30 1 1,22
4,40 1 1,22
4,50 10 1,22
4,60 1 1,22
4,70 1 1,22
4,80 1 1,22
4,90 1 1,22
5,00 10 1,22
5,10 1 1,22
5,20 10 1,22
5,30 10 1,22
5,40 10 1,22
5,50 10 1,22
5,60 1 1,22
5,70 1 1,22
5,80 1 1,22
5,90 1 1,22
6,00 10 1,44
6,10 1 1,44
6,20 10 1,44
6,30 1 1,44
6,40 1 1,44
6,50 10 1,44
6,60 10 1,44
6,70 10 1,44
6,80 10 1,44
6,90 10 1,44
7,00 10 1,94
7,10 10 1,94
7,20 10 1,94

8
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Spiralbohrer HSS Typ N
HSS twist drill type N
Tarauds HSS, type N

DIN 338

WGR 6900 000
d Inhalt €
mm Stck 1 Stck

7,30 10 1,94
7,40 10 1,94
7,50 10 1,94
7,60 10 1,94
7,70 5 1,94
7,80 5 1,94
7,90 5 1,94
8,00 10 3,11
8,10 10 3,11
8,20 10 3,11
8,30 10 3,11
8,40 10 3,11
8,50 10 3,11
8,60 10 3,11
8,70 5 3,11
8,80 5 3,11
8,90 5 3,11
9,00 10 3,11
9,10 10 3,11
9,20 10 3,11
9,30 10 3,11
9,40 10 3,11
9,50 10 3,11
9,60 10 3,44
9,70 10 3,44
9,80 10 3,44
9,90 10 3,44
10,00 10 4,67
10,10 10 4,67
10,20 10 4,67
10,30 10 4,67
10,40 10 4,67
10,50 10 4,67
10,60 10 5,39
10,70 10 5,39

d Inhalt €
mm Stck 1 Stck

10,80 10 5,39
10,90 10 5,39
11,00 10 5,39
11,10 10 5,44
11,20 10 5,44
11,30 10 5,44
11,40 10 5,44
11,50 5 5,44
11,60 5 5,44
11,70 5 5,44
11,80 5 5,44
11,90 5 5,44
12,00 5 5,44
12,10 5 5,67
12,20 5 5,67
12,25 1 5,67
12,30 5 5,67
12,40 5 5,67
12,50 5 5,67
12,60 5 5,89
12,70 5 5,89
12,80 5 5,89
12,90 5 5,89
13,00 5 5,89
13,50 5 7,78
14,00 5 17,06
14,10 1 17,06
14,20 1 17,06
14,50 5 17,06
15,00 5 17,06
15,50 5 17,06
15,75 1 17,06
16,00 5 24,00
16,50 5 24,00
17,00 5 24,00
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Spiralbohrer HSS Typ N
HSS twist drill type N
Tarauds HSS, type N

DIN 338

WGR 6900 000
d Inhalt €
mm Stck 1 Stck

17,50 5 24,00
18,00 5 36,33
18,50 5 36,33

d Inhalt €
mm Stck 1 Stck

19,00 5 36,33
19,50 5 36,33
20,00 5 36,33

Steinbohrer HM
HM rock drill with Widia equipment
HM -Tarauds béton tige cylindrique déposé à partir de 12
mm

DIN 8039

d 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 12 13 14
15 16 17 18 20 22 24 25 26

Länge 60 60 75 75 85 85 100 100 100 120 120 120 120 120 120 150 150 150 150
150 150 160 160 160 160 160 160 160

WGR 6906 000
d Inhalt €
mm Stck 1 Stck

3,0 1 2,72
3,5 1 2,72
4,0 1 2,72
4,5 1 2,72
5,0 1 2,72
5,5 1 2,72
6,0 1 2,72
6,5 1 2,72
7,0 1 2,72
8,0 1 2,72
8,5 1 2,72

d Inhalt €
mm Stck 1 Stck

9,0 1 2,72
9,5 1 2,94
10,0 1 2,94
10,5 1 2,94
11,0 1 5,28
12,0 1 5,28
13,0 1 9,61
14,0 1 9,61
15,0 1 14,17
16,0 1 14,17
17,0 1 17,72

8
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Steinbohrer HM
HM rock drill with Widia equipment
HM -Tarauds béton tige cylindrique déposé à partir de 12
mm

DIN 8039

WGR 6906 000
d Inhalt €
mm Stck 1 Stck

18,0 1 21,50
20,0 1 21,50
22,0 1 29,00

d Inhalt €
mm Stck 1 Stck

24,0 1 34,11
25,0 1 37,39
26,0 1 58,28



Blindnietprogramm

Blind rivet programme

Programme de rivets
borgnes 9
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Gesipa-Blindniete Alu/Stahl Standard
(Flachkopf)
Blind rivet alu/steel standard
Rivet aveugle alu standard

DIN 7337   DIN-EN-ISO 15977

D 1 2,4 3 3,2 4 4,8 5 6 6,4
D 2 5,0 6,5 6,5 8,0 9,5 9,5 12 13

Lochdurchmesser 2,5 3,1 3,3 4,1 4,9 5,1 6,1 6,5
d 1,5 1,8 1,95 2,1 2,7 2,7 3,2 3,65
k 0,55 0,8 0,8 1,0 1,1 1,1 1,5 1,8

WGR 2900 000

d l
Nietbare
Material-

stärke
Scherkraft N

(kp) Inhalt

mm mm mm kp Stck

2,4 4 0,5-1,5 350 (35) 1000
2,4 6 1,5-3,5 350 (35) 1000
2,4 8 3,5-5,0 350 (35) 1000
3,0 4 0,5-1,5 700 (71) 500
3,0 5 1,5-2,5 700 (71) 500
3,0 6 2,5-3,5 700 (71) 500
3,0 7 3,5-4,5 700 (71) 500
3,0 8 4,5-5,0 700 (71) 500
3,0 10 5,0-7,0 700 (71) 500
3,0 12 7,0-9,0 700 (71) 500
3,0 14 9,0-11,0 700 (71) 500
3,0 16 11,0-13,0 700 (71) 500
3,0 18 13,0-15,0 700 (71) 250
3,0 20 15,0-17,0 700 (71) 250
3,0 25 17,0-22,0 700 (71) 250
3,0 30 22,0-26,0 700 (71) 250
3,2 4 0,5-1,5 720 (73) 500
3,2 6 1,5-3,5 720 (73) 500
3,2 8 3,5-5,0 720 (73) 500
3,2 10 5,0-7,0 720 (73) 500
3,2 12 7,0-9,0 720 (73) 500
3,2 14 9,0-11,0 720 (73) 500
3,2 16 11,0-13,0 720 (73) 500
3,2 18 13,0-15,0 720 (73) 500
3,2 20 15,0-17,0 720 (73) 500
3,2 25 17,0-22,0 720 (73) 500
4,0 5 0,5-1,5 1400 (143) 500

d l
Nietbare
Material-

stärke
Scherkraft N

(kp) Inhalt

mm mm mm kp Stck

4,0 6 1,5-3,0 1400 (143) 500
4,0 7 3,0-4,0 1400 (143) 500
4,0 8 4,0-5,0 1400 (143) 500
4,0 10 5,0-6,5 1400 (143) 500
4,0 12 6,5-8,5 1400 (143) 500
4,0 14 8,5-10,5 1400 (143) 500
4,0 16 10,5-12,5 1400 (143) 500
4,0 18 12,5-14,5 850 (87) 500
4,0 20 14,5-16,5 850 (87) 500
4,0 25 16,5-21,5 850 (87) 500
4,0 30 21,5-26,0 850 (87) 250
4,0 35 26,0-30,0 850 (87) 250
4,0 40 30,0-35,0 850 (87) 250
4,8 6 2,0-2,5 1800 (184) 500
4,8 8 2,5-4,5 1800 (184) 500
4,8 10 4,5-6,0 1800 (184) 500
4,8 12 6,0-8,0 1800 (184) 500
4,8 14 8,0-10,0 1800 (184) 500
4,8 16 10,0-12,0 1800 (184) 500
4,8 18 12,0-14,0 1800 (184) 500
4,8 20 14,0-15,0 1800 (184) 250
4,8 25 15,0-20,0 1800 (184) 250
4,8 30 20,0-25,0 1800 (184) 100
5,0 6 2,0-2,5 2000 (204) 500
5,0 8 2,5-4,5 2000 (204) 500
5,0 10 4,5-6,0 2000 (204) 500
5,0 12 6,0-8,0 2000 (204) 500

9
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Gesipa-Blindniete Alu/Stahl Standard
(Flachkopf)
Blind rivet alu/steel standard
Rivet aveugle alu standard

DIN 7337   DIN-EN-ISO 15977

WGR 2900 000

d l
Nietbare
Material-

stärke
Scherkraft N

(kp) Inhalt

mm mm mm kp Stck

5,0 14 8,0-10,0 2000 (204) 500
5,0 16 10,0-12,0 2000 (204) 500
5,0 18 12,0-14,0 2000 (204) 500
5,0 20 14,0-15,0 2000 (204) 250
5,0 25 15,0-20,0 2000 (204) 250
5,0 30 20,0-25,0 2000 (204) 100
5,0 35 25,0-30,0 2000 (204) 100
5,0 40 30,0-35,0 2000 (204) 100
5,0 45 35,0-40,0 2000 (204) 100
5,0 50 40,0-45,0 2000 (204) 100
5,0 55 45,0-48,0 2000 (204) 100
5,0 60 48,0-52,0 2000 (204) 100
5,0 65 52,0-57,0 2000 (204) 100
5,0 70 57,0-62,0 2000 (204) 100
5,0 80 62,0-72,0 2000 (204) 100
6,0 8 2,0-3,0 3100 (316) 250

d l
Nietbare
Material-

stärke
Scherkraft N

(kp) Inhalt

mm mm mm kp Stck

6,0 10 3,0-5,0 3100 (316) 250
6,0 12 5,0-7,0 3100 (316) 250
6,0 16 7,0-11,0 3100 (316) 250
6,0 18 11,0-13,0 3100 (316) 250
6,0 20 13,0-15,0 3100 (316) 250
6,0 25 15,0-20,0 3100 (316) 200
6,0 30 20,0-24,0 3100 (316) 200
6,0 35 24,0-29,0 3100 (316) 100
6,0 40 29,0-34,0 3100 (316) 100
6,0 50 34,0-44,0 3100 (316) 100
6,4 12 2,0-6,0 3400 (347) 250
6,4 16 6,0-10.0 3400 (347) 250
6,4 18 10,0-12,0 3400 (347) 250
6,4 20 12,0-14,0 3400 (347) 200
6,4 25 14,0-18,0 3400 (347) 200
6,4 30 18,0-23,0 3400 (347) 1000
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Gesipa-Blindniete Alu/Stahl Senkkopf
Blind Rivet Alu/SteelCountersunk Rivet Body: ALMG 3,
Mandrel: Steel, zinc plated
Rivet aveugle alu/tête fraisée

DIN 7337   DIN-EN-ISO 15978

D 1 3 4 5
D 2 6,0 7,5 9,0

Lochdurchmesser 3,1 4,1 5,1
d 1,8 2,1 2,7
k 0,9 1,0 1,2

WGR 2901 000

d1 l
Nietbare
Material-

stärke
Scherkraft N

(kp) Inhalt

mm mm mm kp Stck

3,0 4 1,0-1,5 700 (71) 500
3,0 6 1,5-3,5 700 (71) 500
3,0 8 3,5-5,0 700 (71) 500
3,0 10 5,0-7,0 700 (71) 500
3,0 12 7,0-9,0 700 (71) 500
3,0 16 9,0-13,0 700 (71) 500
3,0 20 13,0-17,0 700 (71) 500
4,0 6 1,5-3,0 1400 (143) 500
4,0 8 3,0-5,0 1400 (143) 500
4,0 10 5,0-6,5 1400 (143) 500
4,0 12 6,5-8,5 1400 (143) 500
4,0 16 8,5-12,5 1400 (143) 500

d1 l
Nietbare
Material-

stärke
Scherkraft N

(kp) Inhalt

mm mm mm kp Stck

4,0 18 12,5-14,5 1400 (143) 500
4,0 20 14,5-16,5 1400 (143) 500
5,0 6 2,0-2,5 2000 (204) 500
5,0 8 2,0-4,5 2000 (204) 500
5,0 10 4,5-6,0 2000 (204) 500
5,0 12 6,0-8,0 2000 (204) 500
5,0 16 8,0-12,0 2000 (204) 500
5,0 18 12,0-14,0 2000 (204) 500
5,0 20 14,0-15,0 2000 (204) 250
5,0 25 15,0-20,0 2000 (204) 250
5,0 30 20,0-25,0 2000 (204) 100
5,0 35 25,0-30,0 2000 (204) 100

9
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Gesipa-Blindniete Alu/Stahl Großkopf
Blind rivet alu/steel large flange
Rivet aveugle alu/grande collerette

D 1 3,2 4 4,8 5
D 2 9,5 12,0 16,0 11,0

Lochdurchmesser 3,3 4,1 4,9 5,1
d 1,95 2,1 2,7 2,7
k 1,2 1,4 1,5 1,5

WGR 2902 000

d1 l
Nietbare
Material-

stärke
Scherkraft N

(kp) Inhalt

mm mm mm kp Stck

3,2 6 1,5-3,5 720 (73) 500
3,2 8 3,5-5,0 720 (73) 500
3,2 10 5,0-7,0 720 (73) 500
3,2 12 7,0-9,0 720 (73) 500
4,0 6 1,5-3,0 1400 (143) 500
4,0 8 3,0-5,0 1400 (143) 500
4,0 10 5,0-6,5 1400 (143) 500
4,0 12 6,5-8,5 1400 (143) 500
4,0 16 8,5-12,5 1400 (143) 500
4,0 20 12,5-16,5 1400 (143) 250

d1 l
Nietbare
Material-

stärke
Scherkraft N

(kp) Inhalt

mm mm mm kp Stck

4,8 8 2,5-4,5 1800 (184) 250
4,8 10 4,5-6,0 1800 (184) 250
4,8 12 6,0-8,0 1800 (184) 250
4,8 16 8,0-12,0 1800 (184) 250
4,8 20 12,0-15,0 1800 (184) 250
4,8 25 15,0-20,0 1800 (184) 250
5,0 10 4,5-6,0 2000 (204) 500
5,0 14 8,0-10,0 2000 (204) 500
5,0 16 10,0-12,0 2000 (204) 500
5,0 30 20,0-25,0 2000 (204) 100
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Gesipa-Blindniete Alu/Stahl Großkopf, K
14
Blind rivet alu/steel large flange
Rivet aveugle alu/grande collerette

D 1 5
D 2 14,0

Lochdurchmesser 5,1
d 2,7
k 1,5

WGR 2975 000

d1 l
Nietbare
Material-

stärke
Scherkraft N

(kp) Inhalt

mm mm mm kp Stck

5,0 8 2,5-4,5 2000 (204) 250
5,0 10 4,5-6,0 2000 (204) 250
5,0 12 6,0-8,0 2000 (204) 250
5,0 14 8,0-10,0 2000 (204) 250
5,0 16 10,0-12,0 2000 (204) 250

d1 l
Nietbare
Material-

stärke
Scherkraft N

(kp) Inhalt

mm mm mm kp Stck

5,0 18 12,0-14,0 2000 (204) 250
5,0 20 14,0-15,0 2000 (204) 250
5,0 25 15,0-20,0 2000 (204) 250
5,0 30 20,0-25,0 2000 (204) 200 9



9/10

Gesipa-Blindniete Alu/A2 Standard
Blind rivet alu/stainless steel standard
Rivet aveugle alu/inox standard

D 1 3 4 5
D 2 6,5 8,0 9,5

Lochdurchmesser 3,1 4,1 5,1
d 1,8 2,1 2,7
k 0,8 1,0 1,1

WGR 2903 000

d1 l
Nietbare
Material-

stärke
Scherkraft N

(kp) Inhalt

mm mm mm kp Stck

3,0 4 0,5-1,5 700 (71) 500
3,0 6 1,5-3,5 700 (71) 500
3,0 8 3,5-5,0 700 (71) 500
3,0 10 5,0-7,0 700 (71) 500
3,0 12 7,0-9,0 700 (71) 500
3,0 16 9,0-13,0 700 (71) 500
4,0 6 1,5-3,0 1400 (143) 500
4,0 8 3,0-5,0 1400 (143) 500
4,0 10 5,0-6,5 1400 (143) 500
4,0 12 6,5-8,5 1400 (143) 500
4,0 14 8,5-10,5 1400 (143) 500
4,0 16 10,5-12,5 1400 (143) 500
4,0 18 12,5-14,5 1400 (143) 500
4,0 20 14,5-16,5 1400 (143) 500

d1 l
Nietbare
Material-

stärke
Scherkraft N

(kp) Inhalt

mm mm mm kp Stck

4,0 25 16,5-21,5 1400 (143) 500
5,0 6 2,0-2,5 2000 (204) 500
5,0 8 2,5-4,5 2000 (204) 500
5,0 10 4,5-6,0 2000 (204) 500
5,0 12 6,0-8,0 2000 (204) 500
5,0 14 8,0-10,0 2000 (204) 500
5,0 16 10,0-12,0 2000 (204) 500
5,0 18 12,0-14,0 2000 (204) 500
5,0 20 14,0-15,0 2000 (204) 250
5,0 25 15,0-20,0 2000 (204) 250
5,0 30 20,0-25,0 2000 (204) 100
5,0 35 25,0-30,0 2000 (204) 100
5,0 40 30,0-35,0 2000 (204) 100



9/11

Gesipa-Blindniete Alu/A2 Großkopf, K 11
Blind rivet alu/stainless steel large flange
Rivet aveugle alu/inox avec grande tête

D 1 5
D 2 11,0

Lochdurchmesser 5,1
d 2,7
k 1,5

WGR 2904 000

d1 l
Nietbare
Material-

stärke
Scherkraft N

(kp) Inhalt

mm mm mm kp Stck

5,0 8 2,5-4,5 2000 (204) 500
5,0 10 4,5-6,0 2000 (204) 500
5,0 12 6,0-8,0 2000 (204) 500
5,0 16 10,0-12,0 2000 (204) 500

d1 l
Nietbare
Material-

stärke
Scherkraft N

(kp) Inhalt

mm mm mm kp Stck

5,0 18 12,0-14,0 2000 (204) 250
5,0 20 14,0-15,0 2000 (204) 250
5,0 25 15,0-20,0 2000 (204) 250
5,0 30 20,0-25,0 2000 (204) 100 9



9/12

Gesipa-Blindniete Alu/A2 Großkopf, K 14
Blind rivet alu/stainless steel large flange
Rivet aveugle alu/inox avec grande tête

D 1 5
D 2 14,0

Lochdurchmesser 5,1
d 2,7
k 1,5

WGR 2976 000

d1 l
Nietbare
Material-

stärke
Scherkraft N

(kp) Inhalt

mm mm mm kp Stck

5,0 8 2,5-4,5 2000 (204) 250
5,0 10 4,5-6,0 2000 (204) 250
5,0 12 6,0-8,0 2000 (204) 250
5,0 14 8,0-10.0 2000 (204) 250
5,0 16 10,0-12,0 2000 (204) 250

d1 l
Nietbare
Material-

stärke
Scherkraft N

(kp) Inhalt

mm mm mm kp Stck

5,0 18 12,0-14,0 2000 (204) 250
5,0 20 14,0-15,0 2000 (204) 250
5,0 25 15,0-20,0 2000 (204) 250
5,0 30 20,0-25,0 2000 (204) 100



9/13

Gesipa-Blindniete Alu/Alu Standard
Blind rivet alu/alu standard
Rivet aveugle alu/alu standard

DIN 7337   DIN-EN-ISO 15981

D 1 3,2 4 4,8 6,4
D 2 6,5 8,0 9,5 12,5

Lochdurchmesser 3,3 4,1 4,9 6,5
d 1,95 2,45 2,9 3,85
k 0,8 1,0 1,5 1,8

WGR 2905 000

d1 l
Nietbare
Material-

stärke
Scherkraft N

(kp) Inhalt

mm mm mm kp Stck

3,2 6,1 0,8-3,2 725 (74) 500
3,2 7,6 3,2-4,8 725 (74) 500
3,2 15,5 9,5-12,7 725 (74) 500
4,0 6,6 1,5-3,2 980 (100) 500
4,0 9,8 3,2-6,4 980 (100) 500
4,0 12,9 6,4-9,5 980 (100) 500

d1 l
Nietbare
Material-

stärke
Scherkraft N

(kp) Inhalt

mm mm mm kp Stck

4,0 16,1 9,5-12,7 980 (100) 500
4,8 7,2 1,5-3,2 1520 (155) 500
4,8 10,3 3,2-6,4 1520 (155) 500
4,8 13,5 6,4-9,5 1520 (155) 500
6,4 12,0 1,5-6,4 2500 (255) 250
6,4 14,9 6,4-9,5 2500 (255) 250

9



9/14

Gesipa-Blindniete Alu/Alu Großkopf
Blind rivet alu/alu larqe flange
Rivet aveugle alu/alu avec grande tête

D 1 3,2 4,8
D 2 9,5 16,0

Lochdurchmesser 3,3 4,9
d 1,95 2,9
k 1,0 1,7

WGR 2906 000

d1 l
Nietbare
Material-

stärke
Scherkraft N

(kp) Inhalt

mm mm mm kp Stck

3,2 6,1 0.8-3.2 725 (74) 500
3,2 9,2 3,2-6,4 725 (74) 500
3,2 12,3 6,4-9,5 725 (74) 500
4,8 10,3 1,5-6,4 1520 (155) 250

d1 l
Nietbare
Material-

stärke
Scherkraft N

(kp) Inhalt

mm mm mm kp Stck

4,8 13,5 6,4-9,5 1520 (155) 250
4,8 16,7 9,5-12,7 1520 (155) 250
4,8 19,9 12,7-15,9 4520 (155) 250
4,8 23,0 15,9-19,0 1520 (155) 250



9/15

Gesipa-CAP-Blindniete Alu/Stahl
Standard
CAP-blind rivet alu standard
Rivet aveugle CAP-alu standard hermétique et étanche

D 1 3,2 4 4,8
D 2 6 8 9,5

Lochdurchmesser 3,3 4,1 4,9
d 1,7 2,2 2,7
k 0,8 1,3 1,5

WGR 2907 000

d1 l
Nietbare
Material-

stärke
Scherkraft N

(kp) Inhalt

mm mm mm kp Stck

3,2 10,5 4,5-6,5 1150 (117) 500
4,0 8,0 0,5-3,5 1600 (163) 500
4,0 9,5 3,5-5,0 1600 (163) 500
4,0 11,0 5,0-6,5 1600 (163) 500

d1 l
Nietbare
Material-

stärke
Scherkraft N

(kp) Inhalt

mm mm mm kp Stck

4,0 12,5 6,5-8,0 1600 (163) 500
4,8 14,0 8,0-9,5 2250 (230) 500
4,8 18,0 10,0-12,5 2250 (230) 500

9



9/16

Gesipa-Blindniete gerillt Alu/Stahl,
Standard
Blind rivet grooved alu standard
Rivet aveugle cannelé alu standard

D 1 3,2 4 4,8
D 2 6 8 9,5

Lochdurchmesser 3,3 4,1 4,9
d 1,7 2,2 2,7
k 0,8 1,3 1,5

WGR 2916 000

d1 l
Nietbare
Material-

stärke
Scherkraft N

(kp) Inhalt

mm mm mm kp Stck

3,2 10 6 720 (73) 500
3,2 16 12 720 (73) 500
4,0 8 4 1400 (143) 500
4,0 12 8 1400 (143) 500
4,0 16 12 1400 (143) 500

d1 l
Nietbare
Material-

stärke
Scherkraft N

(kp) Inhalt

mm mm mm kp Stck

4,8 10 6 1800 (184) 500
4,8 14 10 1800 (184) 500
4,8 18 13 1800 (184) 250
4,8 20 15 1800 (184) 250
4,8 25 20 1800 (184) 250



9/17

Gesipa-Blindniete, Alu/Stahl Standard,
lackiert
Laquered blind rivet alu standard
Rivet aveugle alu standard laqué

D 1 3 4 5
D 2 6,5 8,0 9,5

Lochdurchmesser 3,1 4,1 5,1
d 1,8 2,1 2,7
k 0,8 1,0 1,1

WGR 2964
677 RAL 9005 Tiefschwarz • RAL 9005 jet black • RAL 9005 noir foncé

d1 l Farbe RAL Nr.
Nietbare
Material-

stärke
Inhalt

mm mm mm Stck

3,0 8 schwarz 9005 3,5-5,0 500
4,0 10 schwarz 9005 5,0-6,5 500

d1 l Farbe RAL Nr.
Nietbare
Material-

stärke
Inhalt

mm mm mm Stck

5,0 12 schwarz 9005 6,0-8,0 500

WGR 2964
680 RAL 9010 Reinweiß • RAL 9010 pure white • RAL 9010 blanc pur

d1 l Farbe RAL Nr.
Nietbare
Material-

stärke
Inhalt

mm mm mm Stck

3,0 8 weiß 9010 3,5-5,0 500
4,0 8 weiß 9010 3,0-5,0 500
4,0 10 weiß 9010 5,0-6,5 500

d1 l Farbe RAL Nr.
Nietbare
Material-

stärke
Inhalt

mm mm mm Stck

4,0 12 weiß 9010 6,5-8,5 500
5,0 10 weiß 9010 1,5-6,0 500

9



9/18

Gesipa-Blindniete Spreiz Alu/Stahl,
Standard
Blind rivet, spread-alu standard
Rivet aveugle écarter-alu standard

D1 3,2 4 4,8
D2 6,5 8 9,5

Lochdurchmesser 3,6 4,4 5,2
d 1,95 2,1 2,7
k 1 1,2 1,3

WGR 2963 000

d1 l Nietbare Material-
stärke Inhalt

mm mm mm Stck

3,2 8 1,0-3,5 500
3,2 10 3,5-5,5 500
3,2 12 5,5-7,5 500
3,2 16 9,0-11,0 500
4,0 8 1,0-3,0 500
4,0 10 3,0-5,0 500
4,0 12 5,0-7,0 500
4,0 14 7,0-9,0 500
4,0 16 9,0-11,0 500

d1 l Nietbare Material-
stärke Inhalt

mm mm mm Stck

4,0 18 11,0-13,0 500
4,0 20 13,0-15,0 500
4,8 10 3,0-5,0 500
4,8 12 5,0-7,0 500
4,8 14 7,0-9,0 250
4,8 16 9,0-11,0 250
4,8 18 11,0-13,0 250
4,8 20 13,0-15,0 250
4,8 25 15,0-19,0 250



9/19

Gesipa-Blindniete Stahl/Stahl Standard,
galv. verzinkt
Blind rivet steel standard
Rivet aveugle acier standard

DIN 7337   DIN-EN-ISO 15979

D 1 3 3,2 4 4,8 5 6,0 6,4
D 2 6,5 6,5 8,0 9,5 9,5 12 13,0

Lochdurchmesser 3,1 3,3 4,1 4,9 5,1 6,1 6,5
d 1,95 2,0 2,5 3,0 3,0 3,65 3,85
k 0,8 0,8 1,0 1,1 1,1 1,5 1,8

WGR 2908 000

d1 l
Nietbare
Material-

stärke
Scherkraft N

(kp) Inhalt

mm mm mm kp Stck

3,0 5 0,5-2,0 1000 (102) 500
3,0 6 2,0-3,0 1000 (102) 500
3,0 8 3,0-5,0 1000 (102) 500
3,0 10 5,0-6,5 1000 (102) 500
3,0 12 6,5-8,5 1000 (102) 500
3,0 16 8,5-12,5 1000 (102) 500
3,0 18 12,5-14,5 1000 (102) 500
3,0 20 14,5-16,5 1000 (102) 500
3,2 6 0,5-3,0 1200 (122) 500
3,2 8 3,0-5,0 1200 (122) 500
3,2 10 5,0-6,5 1200 (122) 500
3,2 12 6,5-8,5 1200 (122) 500
3,2 16 8,5-12,5 1200 (122) 500
3,2 18 12,5-14,5 1200 (122) 500
3,2 20 14,5-16,5 1200 (122) 500
4,0 6 0,5-2,5 2000 (204) 500
4,0 8 2,5-4,5 2000 (204) 500
4,0 10 4,5-6,5 2000 (204) 500
4,0 12 6,5-8,5 2000 (204) 500
4,0 16 8,5-12,0 2000 (204) 500
4,0 18 12,0-14,0 2000 (204) 500
4,0 20 14,0-16,0 2000 (204) 500
4,0 25 16,0-21,0 2000 (204) 500
4,8 8 2,0-4,0 2900 (296) 500
4,8 10 4,0-6,0 2900 (296) 500
4,8 12 6,0-8,0 2900 (296) 500
4,8 16 8,0-11,0 2900 (296) 500

d1 l
Nietbare
Material-

stärke
Scherkraft N

(kp) Inhalt

mm mm mm kp Stck

4,8 20 11,0-15,0 2900 (296) 250
4,8 25 15,0-20,0 2900 (296) 250
5,0 8 2,0-4,0 3100 (316) 500
5,0 10 4,0-6,0 3100 (316) 500
5,0 12 6,0-8,0 3100 (316) 500
5,0 14 8,0-9,5 3100 (316) 500
5,0 16 9,5-11,0 3100 (316) 500
5,0 18 11,0-13,0 3100 (316) 500
5,0 20 13,0-15,0 3100 (316) 250
5,0 25 15,0-20,0 3100 (316) 250
5,0 30 20,0-25,0 3100 (316) 100
5,0 35 25,0-30,0 3100 (316) 100
5,0 40 30,0-34,0 3100 (316) 100
5,0 45 34,0-39,0 3100 (316) 100
5,0 50 39,0-44,0 3100 (316) 100
6,0 10 2,5-4,5 4400 (449) 250
6,0 12 4,5-6,5 4400 (449) 250
6,0 14 6,5-8,5 4400 (449) 250
6,0 16 8,5-10,5 4400 (449) 250
6,0 20 10,5-14,5 4400 (449) 250
6,0 25 14,5-19,5 4400 (449) 250
6,4 8 1,0-3,0 4900 (500) 250
6,4 12 3,0-6,0 4900 (500) 250
6,4 16 6,0-9,0 4900 (500) 250
6,4 18 9,0-11,0 4900 (500) 200
6,4 20 11,0-13,0 4900 (500) 200
6,4 25 13,0-17,0 4900 (500) 200

9



9/20

Gesipa-Blindniete Stahl/Stahl Senkkopf,
galv. verzinkt
Blind rivet steel/steel countersunk bright zinc plated
Rivet aveugle acier tête fraisée

DIN 7337   DIN-EN-ISO 15980

D 1 3 4 5
D 2 6,0 7,5 9,0

Lochdurchmesser 3,1 4,1 5,1
d 1,95 2,5 3,0
k 0,9 1,0 1,2

WGR 2909 000

d1 l
Nietbare
Material-

stärke
Scherkraft N

(kp) Inhalt

mm mm mm kp Stck

3,0 6 1,0-3,0 1000 (102) 500
3,0 8 3,0-5,0 1000 (102) 500
3,0 10 5,0-6,5 1000 (102) 500
3,0 12 6,5-8,5 1000 (102) 500
4,0 6 1,5-2,5 2000 (204) 500
4,0 8 2,5-4,5 2000 (204) 500
4,0 10 4,5-6,5 2000 (204) 500
4,0 12 6,5-8,5 2000 (204) 500
4,0 16 8,5-12,0 2000 (204) 500

d1 l
Nietbare
Material-

stärke
Scherkraft N

(kp) Inhalt

mm mm mm kp Stck

4,0 20 12,0-16,0 2000 (204) 500
5,0 8 2,0-4,0 3100 (316) 500
5,0 10 4,0-6,0 3100 (316) 500
5,0 12 6,0-8,0 3100 (316) 500
5,0 14 8,0-9,5 3100 (316) 500
5,0 16 9,5-11,0 3100 (316) 500
5,0 20 11,0-15,0 3100 (316) 250
5,0 25 15,0-20,0 3100 (316) 250



9/21

Gesipa-Blindniete A2/A2 Standard
Blind rivet stainless steel standard
Rivet aveugle acier inoxidable standard

DIN 7337   DIN-EN-ISO 15983

D 1 3 3,2 4 4,8 5
D 2 6,5 6,5 6,5 8,0 9,5

Lochdurchmesser 3,1 3,1 3,3 4,1 5,1
d 2 2,0 2,0 2,6 3,2
k 1,0 2,0 2,0 2,6 3,2

WGR 2911 000

d1 l
Nietbare
Material-

stärke
Scherkraft N

(kp) Inhalt

mm mm mm kp Stck

3,0 6 1,0-3,0 2000 (205) 500
3,0 8 3.0-5,0 2000 (205) 500
3,0 10 5,0-6,5 2000 (205) 500
3,0 12 6,5-8,5 2000 (205) 500
3,0 14 8,5-10,5 2000 (205) 500
3,0 16 10,5-12,5 2000 (205) 500
3,2 6 1,0-3,0 2700 (275) 500
3,2 8 3,0-5,0 2700 (275) 500
3,2 10 5,0-6,5 2700 (275) 500
3,2 12 6,5-8,5 2700 (275) 500
3,2 14 8,5-10,5 2700 (275) 500
3,2 16 10,5-12,5 2700 (275) 500
4,0 6 1,0-2,5 3800 (385) 500
4,0 8 2,5-4,5 3800 (385) 500
4,0 10 4,5-6,5 3800 (385) 500
4,0 12 6,5-8,5 3800 (385) 500
4,0 14 8,5-10,5 3800 (385) 500
4,0 16 10,5-12,0 3800 (385) 500
4,0 20 12,0-16,0 3800 (385) 500

d1 l
Nietbare
Material-

stärke
Scherkraft N

(kp) Inhalt

mm mm mm kp Stck

4,0 25 16,0-21,0 3800 (385) 500
4,8 6 1,0-2,0 5000 (510) 500
4,8 8 2,0-4,0 5000 (510) 500
4,8 10 4,0-6,0 5000 (510) 500
4,8 12 6,0-8,0 5000 (510) 500
4,8 14 8,0-9,5 5000 (510) 500
4,8 16 9,5-11,0 5000 (510) 500
4,8 20 11,5-15,0 5000 (510) 250
5,0 6 1,0-2,0 5900 (602) 500
5,0 8 2,0-4,0 5900 (602) 500
5,0 10 4,0-6,0 5900 (602) 500
5,0 12 6,0-8,0 5900 (602) 500
5,0 14 8,0-9,5 5900 (602) 500
5,0 16 9,5-11,0 5900 (602) 500
5,0 20 11,0-15,0 5900 (602) 250
5,0 25 15,0-20,0 5900 (602) 250
5,0 30 20,0-25,0 5900 (602) 100
5,0 35 25,0-30,0 5900 (602) 100
5,0 40 30,0-34,0 5900 (602) 100

9



9/22

Gesipa-Blindniete Stinox Standard
Blind Rivet Stinox Standard Rivet Body: Stainless Steel
Mandrel: Steel, zinc plated
Rivets sans contrepartie Gesipa acier inox standard

WGR 2912 000

d1 l
Nietbare
Material-

stärke
Scherkraft N

(kp) Inhalt

mm mm mm kp Stck

3,0 6 1,0-3,0 2000 (205) 500
3,0 8 3,0-5,0 2000 (205) 500
3,0 10 5,0-6,5 2000 (205) 500
3,2 6 1,0-3,0 2700 (275) 500
3,2 8 3,0-5,0 2700 (275) 500
3,2 10 5,0-6,5 2700 (275) 500
4,0 6 1,0-2,5 3800 (385) 500
4,0 8 2,5-4,5 3800 (385) 500

d1 l
Nietbare
Material-

stärke
Scherkraft N

(kp) Inhalt

mm mm mm kp Stck

4,0 10 4,5-6,5 3800 (385) 500
4,0 12 6,5-8,5 3800 (385) 500
4,0 16 8,5-12,0 3800 (385) 500
5,0 8 2,0-4,0 5900 (602) 500
5,0 10 4,0-6,0 5900 (602) 500
5,0 12 6,0-8,0 5900 (602) 500
5,0 16 8,0-11,0 5900 (602) 500

Gesipa-Blindniete Cu/Stahl Standard
Blind rivet copper/steel standard
Rivet aveugle cuivre standard

DIN 7337   DIN-EN-ISO 16582

D 1 3 4
D 2 6,5 8

Lochdurchmesser 3,1 4,1
d 1,8 2,1
k 0,8 1,0

WGR 2913 000

d1 l
Nietbare
Material-

stärke
Scherkraft N

(kp) Inhalt

mm mm mm kp Stck

3,0 4 0,5-1,5 800 (82) 500
3,0 6 1,5-3,0 800 (82) 500
3,0 8 3,0-5,0 800 (82) 500

d1 l
Nietbare
Material-

stärke
Scherkraft N

(kp) Inhalt

mm mm mm kp Stck

3,0 10 5,0-7,0 800 (82) 500
3,0 12 7,0-9,0 800 (82) 500
4,0 6 0,5-3,5 1600 (163) 500



9/23

Gesipa-Blindniete Cu/Stahl Standard
Blind rivet copper/steel standard
Rivet aveugle cuivre standard

DIN 7337   DIN-EN-ISO 16582

WGR 2913 000

d1 l
Nietbare
Material-

stärke
Scherkraft N

(kp) Inhalt

mm mm mm kp Stck

4,0 8 3,5-4,5 1600 (163) 500
4,0 10 4,5-6,5 1600 (163) 500

d1 l
Nietbare
Material-

stärke
Scherkraft N

(kp) Inhalt

mm mm mm kp Stck

4,0 12 6,5-8,5 1600 (163) 500

Gesipa-Blindniete Cu/Bronze Standard
Blind rivet copper/bronze standard
Rivet aveugle cuivre/bronze standard

DIN 7337   DIN-EN-ISO 16582

D 1 3 4
D 2 6,5 8

Lochdurchmesser 3,1 4,1
d 1,8 2,1
k 0,8 1,0

WGR 2914 000

d1 l
Nietbare
Material-

stärke
Scherkraft N

(kp) Inhalt

mm mm mm kp Stck

3,0 4 0,5-1,5 800 (82) 500
3,0 6 1,5-3,0 800 (82) 500
3,0 8 3,0-5,0 800 (82) 500
3,0 10 5,0-7,0 800 (82) 500
3,0 12 7,0-9,0 800 (82) 500

d1 l
Nietbare
Material-

stärke
Scherkraft N

(kp) Inhalt

mm mm mm kp Stck

4,0 6 0,5-3,5 1600 (163) 50
4,0 8 3,5-4,5 1600 (163) 500
4,0 10 4,5-6,5 1600 (163) 500
4,0 12 6,5-8,5 1600 (163) 500

9
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Gesipa-CAP-Blindniete Kupfer/Stahl
Standard
CAP-blind rivet copper standard
Rivet aveugle CAP-cuivre standard hermétique et étanche

D 1 3,2 4 4,8
D 2 6 8 9,5

Lochdurchmesser 3,3 4,1 4,9
d 1,7 2,2 2,7
k 0,8 1,3 1,5

WGR 2962 000

d1 l Nietbare Material-
stärke Inhalt

mm mm mm Stck

3,2 6,0 0,5-1,5 500
3,2 7,5 1,5-3,0 500
3,2 9,0 3,0-4,5 500
3,2 12,0 4,5-8,0 500
4,0 9,5 1,0-4,5 500

d1 l Nietbare Material-
stärke Inhalt

mm mm mm Stck

4,8 8,5 0,5-3,5 500
4,8 11,5 3,5-6,5 500
4,8 13,0 6,5-8,0 500
4,8 15,0 8,0-9,5 500
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Gesipa-Blindniete Kunststoff Standard
Blind rivet plastic standard
Rivet aveugle plastique standard

D 1 4 5 6
D 2 9 11 13

Lochdurchmesser 4,1 5,1 6,1
d 2,5 3,0 3,5
k 1,2 1,5 1,5

WGR 2915 000

d1 l
Nietbare
Material-

stärke
Scherkraft N

(kp) Inhalt

mm mm mm kp Stck

4,0 8 0,5-5,0 180 (18) 500
4,0 12 5,0-9,0 180 (18) 500
5,0 8 0,5-5,0 290 (30) 500

d1 l
Nietbare
Material-

stärke
Scherkraft N

(kp) Inhalt

mm mm mm kp Stck

5,0 12 5,0-9,0 290 (30) 500
6,0 8 0,5-5,0 440 (45) 500
6,0 12 5,0-9,0 440 (45) 250

Gesipa-Blindnietmuttern Alu Standard
Blind rivet nuts
Ecrou à sertir Alu

d x d1 x L M 4x6x11 M 4x6x13 M 5x7x11,5 M 5x7x13,5 M 6x9x15,5 M 8x11x17,0 M 10x12x17,5
D 2 9 9 10 10 12 14 15

Lochdurchmesser 6,1 6,1 7,1 7,1 9,1 11,1 12,1
D1 6 6 7 7 9 11 12
k 0,8 0,8 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5

WGR 2930 000

d d1 l
Nietbare
Material-

stärke
Inhalt

mm mm mm mm Stck

M  4 6,0 11,0 0,25-3,0 500

d d1 l
Nietbare
Material-

stärke
Inhalt

mm mm mm mm Stck

M  4 6,0 13,0 2,5-4,5 500
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Gesipa-Blindnietmuttern Alu Standard
Blind rivet nuts
Ecrou à sertir Alu

WGR 2930 000

d d1 l
Nietbare
Material-

stärke
Inhalt

mm mm mm mm Stck

M  5 7,0 11,5 0,25-3,0 500
M  5 7,0 13,5 2,5-5,0 500
M  6 9,0 15,5 0,25-3,5 250

d d1 l
Nietbare
Material-

stärke
Inhalt

mm mm mm mm Stck

M  8 11,0 17,0 0,25-3,5 100
M 10 12,0 17,5 0,25-3,5 100

Gesipa-Blindnietmuttern Stahl Standard
hell-verzinkt
Blind rivet nuts steel standard
Écrou à sertir standard acier zingué

d x d1 x L M 4x6x11 M 4x6x13 M 5x7x11,5 M 5x7x13,5 M 6x9x15,5 M 8x11x17,0
M 10x12x17,5 M 10x12x20,5

D 2 9 9 10 10 12 14
15 15

Lochdurchmesser 6,1 6,1 7,1 7,1 9,1 11,1
12,1 12,1

D1 6 6 7 7 9 11
12 12

k 0,8 0,8 1,0 1,0 1,5 1,5
1,5 1,5

WGR 2933 000

d d1 l
Nietbare
Material-

stärke
Inhalt

mm mm mm mm Stck

M  4 6,0 11,0 0,25-3,0 500
M  4 6,0 13,0 2,5-4,5 500
M  5 7,0 11,5 0,25-3,0 500

d d1 l
Nietbare
Material-

stärke
Inhalt

mm mm mm mm Stck

M  5 7,0 13,5 2,5-5,0 500
M  6 9,0 15,5 0,25-3,5 250
M  8 11,0 17,0 0,25-3,5 100
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Gesipa-Blindnietmuttern Stahl Standard
hell-verzinkt
Blind rivet nuts steel standard
Écrou à sertir standard acier zingué

WGR 2933 000

d d1 l
Nietbare
Material-

stärke
Inhalt

mm mm mm mm Stck

M 10 12,0 17,5 0,25-3,5 100

d d1 l
Nietbare
Material-

stärke
Inhalt

mm mm mm mm Stck

M 10 12,0 20,5 3,0-6,0 100

Gesipa-Blindnietmuttern Stahl Senkkopf
hell-verzinkt
Gesipa-blind rivet nuts steel countersunk 90 degrees, bright
zinc plated
Gesipa Ecrou à sertir tête fraisée 90° zingué

d x d1 x L M 4x6x12 M 5x7x13,5 M 6x9x17 M 8x11x18,5 M 10x12x19
D 2 9 10 12 14 15

Lochdurchmesser 6,1 7,1 9,1 11,1 12,1
D1 6 7 9 11 12
k 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

WGR 2934 000

d d1 l
Nietbare
Material-

stärke
Inhalt

mm mm mm mm Stck

M  4 6,0 12,0 1,5-3,5 500
M  5 7,0 13,5 1,5-4,0 500
M  6 9,0 17,0 1,5-4,5 250

d d1 l
Nietbare
Material-

stärke
Inhalt

mm mm mm mm Stck

M  8 11,0 18,5 1,5-4,5 100
M 10 12,0 19,0 1,5-4,5 100
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Gesipa-Blindnietmuttern Stahl Kleinkopf
hell-verzinkt
Gesipa blind rivet nuts steel small head zinc-plated
Écrou à sertir petite collerette bichromaté jaune

d x d1 x L M 4x6x12 M 5x7x12,5 M 6x9x15,5
D 2 6,5 7,5 9,5

Lochdurchmesser 6,1 7,1 9,1
D1 6 7 9
k 0,5 0,5 0,5

WGR 2935 000

d d1 l
Nietbare
Material-

stärke
Inhalt

mm mm mm mm Stck

M  4 6,0 12,0 0,25-3,0 500
M  5 7,0 12,5 0,25-3,0 500

d d1 l
Nietbare
Material-

stärke
Inhalt

mm mm mm mm Stck

M  6 9,0 15,5 0,25-3,5 250

Gesipa-Blindniete Mini-Pack Alu
Blind Rivets Mini Pack Alum.
Rivets sans contrepartie Gesipa paquet mini, aluminium

Nietschaft ø mm 3x6 3x8 3x12 4x6 4x8 4x12 5x6 5x10 5x12

WGR 2951 000

d l Nietbare Material-
stärke Inhalt

mm mm mm Stck

3,0 6 1-3 100
3,0 8 3-6 100
3,0 12 6-9 100
4,0 6 1-3 100
4,0 8 3-6 100

d l Nietbare Material-
stärke Inhalt

mm mm mm Stck

4,0 12 6-9 100
5,0 6 1-3 50
5,0 10 3-6 50
5,0 12 6-9 50
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Gesipa-Blindniete Mini-Pack Stahl
Blind Rivets Mini Pack Steel
Rivets sans contrepartie Gesipa paquet mini, acier

Nietschaft ø mm 3x6 3x10 3x12 4x6 4x10 4x12

WGR 2954 000

d l Nietbare Material-
stärke Inhalt

mm mm mm Stck

3,0 6 1-3 100
3,0 10 3-6 100
3,0 12 6-9 100

d l Nietbare Material-
stärke Inhalt

mm mm mm Stck

4,0 6 1-3 100
4,0 10 3-6 100
4,0 12 6-9 100

Gesipa-Blindniete Mini-Pack
Kupfer/Bronze
Blind Rivets Mini Pack Copper Bronze
Rivets sans contrepartie Gesipa paquet mini cuivre/bronce

Nietschaft ø mm 4x6 4x10 4x12

WGR 2968 000

d l Nietbare Material-
stärke Inhalt

mm mm mm Stck

4,0 6 1-3 50
4,0 10 3-6 50

d l Nietbare Material-
stärke Inhalt

mm mm mm Stck

4,0 12 6-9 50

9
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Gesipa-Nietboy
Gesipa Riveting Kit "Nietboy"
Gesipa - Boy à rivets

WGR 2973 000
Inhalt
Stück

1

Gesipa-Junior Nietbox
Gesipa Junior Riveting Kit
Gesipa - Boite de rivets junior

WGR 2980 000
Inhalt
Stück

1

Gesipa-Blindnietmuttern-Box
Gesipa Blind Rivet Nut Kit
Gesipa - Boite de rivets sans contr.

WGR 2986 000
Inhalt
Stück

1
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Gesipa-Handnietzange NTS (mit Öff-
nungsfeder)
Hand riveting tools
Outil à main

WGR 2936 000
Inhalt
Stück

1

Gesipa-Handnietzange NTX
Hand riveting tools
Outil à main

WGR 2937 000
Inhalt
Stück

1

Gesipa-Handnietzange NT X-F (mit Öff-
nungsfeder)
Hand riveting tools
Outil à main

WGR 2938 000
Inhalt
Stück

1
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Gesipa-Handnietzange Flipper (mit Auf-
fangbehälter)
Gesipa Hand Riveters Flipper
Pince de rivets à main Gesipa Flipper avec boite à attraper

WGR 2970 000
Inhalt
Stück

1

Gesipa-Hebelnietgerät HN 2
Lazy tong and lever tools
Outilage

WGR 2972 000
Inhalt
Stück

1

Gesipa - AccuBird (komplett im Stahl-
blechkoffer)
Gesipa AccuBird (complete set in steel case)
Gesipa - AccuBird (complet en valise métallique)

WGR 2955 000
Inhalt
Stück

1
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Gesipa - PowerBird (komplett im Stahl-
blechkoffer)
Gesipa PowerBird (complete set in steel case)
Gesipa - PowerBird (complet en valise métallique)

WGR 2956 000
Inhalt
Stück

1

Gesipa-Pneum.-hydr. Blindnietpistole
PH 1
Pneumatic-hydraulic riveting power tools PH 1
Pistolet hydro-pneumatique

WGR 2942 000
Inhalt
Stück

1

Gesipa-VAS montiert mit PH 1 (Nietdorn-
Absaugvorrichtung)
Gesipa-VAS mounted with PH 1 (rivetmandrill-exhauster)
Gesipa-VAS assemblé avec PH 1 (Système aspirant pour
boulons rivetés)

WGR 3731 000
Inhalt
Stück

1
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Gesipa-Pneum.-hydr. Blindnietpistole
PH 2
Pneumatic-hydraulic riveting power tools PH 2
Pistolet hydro-pneumatique

WGR 2943 000
Inhalt
Stück

1

Gesipa-VAS montiert mit PH 2 (Nietdorn-
Absaugvorrichtung)
Gesipa-VAS mounted with PH 2 (rivetmandrill-exhauster)
Gesipa-VAS assemblé avec PH 2 (Système aspirant pour
boulons rivetés)

WGR 3732 000
Inhalt
Stück

1

Gesipa-Pneum.-hydr. Blindnietpistole
PH 2-KA
Gesipa-pneumatic-hydraulic blind riveting pistol PH 2-KA
Gesipa-Pistole à riveter oléo-pneumatiques PH 2-KA

WGR 3734 000
Inhalt
Stk.

1
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Gesipa-Pneum.-hydr. Blindnietpistole
PH 2000
Pneumatic-hydraulic riveting power tools PH 2000
Pistolet hydro-pneumatique

WGR 2944 000
Inhalt
Stück

1

Gesipa-Pneum.-hydr. Blindnietpistole
PH-Axial
Gesipa-pneumatic-hydraulic blind riveting pistol PH-axial
Gesipa-Pistole à riveter oléo-pneumatiques PH-Axial

WGR 3733 000
Inhalt
Stück

1

Gesipa-Pneum.-hydr. Blindnietpistole
TAURUS 1
Gesipa-pneumatic-hydraulic blind riveting pistol TAURUS 1
Gesipa-Pistole à riveter oléo-pneumatiques TAURUS 1

WGR 3736 000
Inhalt
Stück

1
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Gesipa-Pneum.-hydr. Blindnietpistole
TAURUS 2
Gesipa pneumatic-hydralic riveting power tool TAURUS 2
Gesipa-Pistole à riveter oléo-pneumatiques TAURUS 2

WGR 2953 000
Inhalt
Stück

1

Gesipa-Pneum.-hydr. Blindnietpistole
TAURUS 3
Gesipa-pneumatic-hydraulic blind riveting pistol TAURUS 3
Gesipa-Pistole à riveter oléo-pneumatiques TAURUS 3

WGR 3737 000
Inhalt
Stück

1

Gesipa-Pneum.-hydr. Blindnietpistole
TAURUS 4
Gesipa-pneumatic-hydraulic blind riveting pistol TAURUS 4
Gesipa-Pistole à riveter oléo-pneumatiques TAURUS 4

WGR 3738 000
Inhalt
Stück

1
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Gesipa-BlindnietmutternHandgerät GBM
10
Hand tools for rivet nuts GBM 10
Outil à main

Für Blindnietmutter m 4 M 5 M 6

WGR 2947 000
Für Blindnietmutter Inhalt
M Stück

4,0 1
5,0 1

Für Blindnietmutter Inhalt
M Stück

6,0 1

Gesipa-BlindnietmutternHandgerät GBM
20
Hand tools for rivet nuts GBM 20
Outil à main

fÜr Blindnietmutter M 4 M 5 M 6

WGR 2948 000
für Blindnietmutter Inhalt
M Stück

4,0 1
5,0 1

für Blindnietmutter Inhalt
M Stück

6,0 1
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Gesipa-BlindnietmutternHandgerät GBM
30
Hand tools for rivet nuts GMB 30
Outil à main

Mundstück 6 8

WGR 2949 000
Mundstück Inhalt
M Stück

6,0 1

Mundstück Inhalt
M Stück

8,0 1

Gesipa FireBird AkkuBlindnietmuttern-
Setzgerät mit Schnellwechsel-Akku 14,4
Volt/1,3 Ah und Ladegerät im Koffer
Gesipa FireBird cordless riveting power tool
Gesipa FireBird Outil de pose d´écrous aveugle à batterie

WGR 2991 000
Inhalt
Stück

1
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Gesipa-Schnellladegerät 12 V
Gesipa - fast battery recharger 12 V
Gesipa-Chargeur rapide 12 V

WGR 3741 000
Inhalt
Stück

1

Gesipa Ladegerät 14,4 V Li-Ion
Gesipa Battery Charger 14.4 V Li-Ion
Gesipa chargeur 14,4 V Li-Ion

WGR 3944 000
Inhalt
Stück

1
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Gesipa-Pneum.-hydr.Blindnietmutter-
Pistole GBM 95
Gesipa-pneumatic-hydraulic blind rivet nut pistol GBM 95
Pistolet oléo-pneumatique pour la pose d´écrous aveugles
GBM 95

Für Blindnietmutter m 3 m 4 m 5 m 6 m 8 m 10

WGR 3739 000
Für Blindnietmutter Inhalt
m Stück

3 1
4 1
5 1

Für Blindnietmutter Inhalt
m Stück

6 1
8 1
10 1

Gesipa NietdornAbsaugvorrichtung VAS
für PH1 und PH2
Gesipa-VAS rivetmandrill exhauster for PH1, PH2 and PH
2-KA
Gesipa-VAS Système d´aspiration aux boulons rivete pour

WGR 3742 000
Inhalt
Stück

1
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Ripp-Schrauben mit Außensechskant
hexagon head mechanical screw locking system, quality 100
Vis verbus Ripp avec Six pans extérieur classe 100 2-3
Ripp-Schrauben mit Innensechskant
Self locking hexagon socket head cap screws, strength class 100
Vis Ripp à six pans creux cl. 100 4
Sperrzahn-Schrauben Festigkeitskl. 90
Screws with serration, cl. 90 acc. drawing L1020009
Vis embase crantée classe 90 suivant plan L1020009 5
Sperrzahn-Schrauben Festigkeitskl. 100
serrated screws class 100 acc. drawing L1020009
vis à embase crantée classe 100 6
Ripp-Muttern Kl.10
Ripp nuts class 10
Ecrou Ripp, cl.10 6
Sperrzahn-Muttern Kl.8 nach Zeichnung L1020109
Self-locking nuts class 8 acc. to drawing L1020109
Ecrou embase cranté cl. 8 suivant plan L1020109 7
Sperrzahn-Muttern Kl.10 nach Zeichnung L1020109
Self-locking nuts class 10 acc. to drawing L1020109
Ecrou embase cranté Cl.10 selon plan L1020109 8
Nord-Lock Sicherungsscheiben DNL
Nord-Lock lockwasher DNL
Rondelle de sécurité Nord-Lock NL 8
Nord-Lock Sicherungsscheiben DNL SP
Nord-Lock lockwasher DNL, type F
Nord-Lock Rondelle de sécurité NL type F 9
Sicherungsscheiben Form S
locking washers, style S
rondelle de sécurité 'S' 10-11
Sicherungsscheiben Form VS
locking washers, type VS
Rondelle de sécurité Schnorr type 'VS' 11-12
Contact-Scheiben Form A (mittel)
Contact washers, style A
Rondelle contact forme A (moyenne) 13
Contact-Scheiben Form B (breit)
Contact washers, style B
Rondelle contact forme B (large) 13-14
Sicherungsscheiben Federstahl, ohne Kappen
Starlock retaining washer, spring steel, w/o caps
Starlock Rondelles de sécu. acier à ress.,s. cache-vis 14-15
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Ripp-Schrauben mit Außensechskant
Festigkeitsklasse 100
hexagon head mechanical screw locking system, quality
100
Vis verbus Ripp avec Six pans extérieur classe 100

d M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 16
SW 8 10 13 15 17 22

k 4,3 5,5 7,0 8,5 10,0 14,0
d2 11,2 14,2 18,2 21,0 24,0 31,0

WGR 0260 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  5 10 500 19,80
M  5 12 500 20,21
M  5 14 500 20,55
M  5 16 500 20,55
M  5 20 500 22,91
M  6 10 500 19,28
M  6 12 500 19,46
M  6 14 500 19,91
M  6 16 500 19,91
M  6 18 500 20,48
M  6 20 500 20,55
M  6 25 500 22,46
M  6 30 500 22,69
M  8 12 200 24,23
M  8 14 200 24,98
M  8 16 200 26,25
M  8 18 200 28,84
M  8 20 200 28,84
M  8 22 200 30,45
M  8 25 200 30,45
M  8 30 200 32,29

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  8 35 200 36,34
M  8 40 200 36,34
M 10 16 200 44,96
M 10 18 200 44,96
M 10 20 200 44,96
M 10 22 200 45,41
M 10 25 200 45,41
M 10 30 200 45,90
M 10 35 100 53,33
M 10 40 100 54,11
M 12 20 100 49,69
M 12 25 100 64,69
M 12 30 100 67,24
M 12 35 100 72,41
M 12 40 100 74,51
M 12 45 100 83,25
M 12 50 100 87,45
M 16 25 50 179,74
M 16 30 50 171,23
M 16 35 50 183,30
M 16 40 50 194,25

WGR 0260
002 galv. verzinkt getempert • zinc plated and tempered • zinguage et dégazage

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  6 10 500 20,51

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  6 12 500 20,44
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Ripp-Schrauben mit Außensechskant
Festigkeitsklasse 100
hexagon head mechanical screw locking system, quality
100
Vis verbus Ripp avec Six pans extérieur classe 100

WGR 0260
002 galv. verzinkt getempert • zinc plated and tempered • zinguage et dégazage

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  6 16 500 21,23
M  6 20 500 22,35
M  8 12 200 31,16
M  8 16 200 34,69
M  8 20 200 29,06
M  8 25 200 32,89
M  8 30 200 33,45
M  8 40 200 42,08
M 10 16 200 40,69
M 10 20 200 40,61
M 10 25 200 50,33
M 10 30 200 55,61
M 10 35 100 56,25

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 10 40 100 64,00
M 12 20 100 66,86
M 12 25 100 71,81
M 12 30 100 77,36
M 12 35 100 75,71
M 12 40 100 84,68
M 12 50 100 100,73
M 16 30 50 176,21
M 16 35 50 176,40
M 16 40 50 212,59
M 16 45 50 240,04
M 16 50 50 261,19
M 16 60 50 294,64
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Ripp-Schrauben mit Innensechskant
Festigkeitsklasse 100
Self locking hexagon socket head cap screws, strength
class 100
Vis Ripp à six pans creux cl. 100

d M 5 M 6 M 8 M 10 M 12
dk 9,0 11,0 14,0 17,0 19,0
d2 11,0 13,5 17,0 19,5 22,5
k 5,0 6,0 8,0 10,0 12,0
s 4 5 6 8 10

WGR 0344 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  5 10 500 25,80
M  5 12 500 26,50
M  5 16 500 26,96
M  5 20 500 27,50
M  6 10 500 28,84
M  6 12 500 29,40
M  6 16 500 30,15
M  6 20 500 31,10
M  6 25 500 33,64
M  6 30 500 37,54
M  8 12 200 35,93
M  8 16 200 39,90
M  8 20 200 43,43
M  8 25 200 46,01

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  8 30 200 48,41
M  8 40 200 53,10
M 10 16 200 59,59
M 10 20 200 67,09
M 10 25 200 67,65
M 10 30 200 70,91
M 10 35 100 72,10
M 10 40 100 79,73
M 12 20 100 79,95
M 12 25 100 81,90
M 12 30 100 91,01
M 12 35 100 101,63
M 12 40 100 114,64
M 12 45 100 120,64



10/5

Sperrzahn-Schrauben Festigkeitsklasse
90 nach Zeichnung L1020009
Screws with serration, cl. 90 acc. drawing L1020009
Vis embase crantée classe 90 suivant plan L1020009

d M 5 M 6 M 8 M 10
SW 8 10 13 15

k 4,3 5,5 7 7,9
d2 11,2 14,2 18,2 21,0

WGR 0342 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  5 8 500 13,05
M  5 10 500 13,05
M  5 12 500 14,29
M  5 14 500 14,40
M  5 16 500 14,40
M  5 20 500 15,45
M  6 10 500 12,41
M  6 12 500 14,74
M  6 14 500 15,38
M  6 16 500 15,38
M  6 18 500 16,10
M  6 20 500 16,10
M  6 25 500 17,20
M  6 30 500 22,31
M  8 12 200 21,71
M  8 14 200 22,76

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  8 16 200 22,28
M  8 18 200 24,41
M  8 20 200 25,16
M  8 22 200 25,46
M  8 25 200 25,46
M  8 30 200 29,74
M  8 35 200 31,09
M  8 40 200 35,14
M 10 16 200 35,89
M 10 18 200 35,89
M 10 20 200 35,03
M 10 22 200 35,03
M 10 25 200 41,96
M 10 30 200 42,60
M 10 35 100 48,26
M 10 40 100 48,79

WGR 0342
002 galv. verzinkt getempert • zinc plated and tempered • zinguage et dégazage

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  6 10 500 16,31
M  6 12 500 15,94
M  6 16 500 17,14
M  6 20 500 18,19
M  6 25 500 20,66
M  6 30 500 24,15

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  8 12 200 25,39
M  8 16 200 26,10
M  8 20 200 27,15
M  8 25 200 28,80
M  8 30 200 33,49
M  8 35 200 34,84
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Sperrzahn-Schrauben Festigkeitsklasse
100 nach Zeichnung L1020009
serrated screws class 100 acc. drawing L1020009
vis à embase crantée classe 100

WGR 0343 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 12 20 100 56,70
M 12 25 100 58,69
M 12 30 100 60,34
M 12 35 100 64,84
M 12 40 100 69,98
M 12 45 100 71,78
M 12 50 100 77,14
M 16 25 50 148,69

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 16 30 50 178,58
M 16 35 50 183,45
M 16 40 50 190,65
M 16 45 50 203,93
M 16 50 50 209,96
M 16 55 50 257,03
M 16 60 50 266,66

Ripp-Muttern Kl.10
Ripp nuts class 10
Ecrou Ripp, cl.10

d M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 16
SW 8 10 13 15 17 22
m 1,7 5,5 7,0 8,5 10,0 14,0

m1 4,3 2,3 3,0 3,6 3,6 6,7
d2 11,2 14,2 18,2 21,0 21,0 31,0

WGR 0361
002 galv. verzinkt getempert • zinc plated and tempered • zinguage et dégazage

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  5 500 14,33
M  6 500 16,43
M  8 200 23,10

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M 10 200 30,00
M 12 100 49,50
M 16 100 86,18
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Sperrzahn-Muttern Kl.8 nach Zeichnung
L1020109
Self-locking nuts class 8 acc. to drawing L1020109
Ecrou embase cranté cl. 8 suivant plan L1020109

d M 5 M 6 M 8 M 10
SW 8 10 13 15
m 4,3 5,5 7,0 7,9

m1 2,6 3,3 4,4 5,1
dk 11,2 14,2 18,2 21,0

WGR 0359 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  5 500 11,51
M  6 500 11,89

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  8 200 17,03
M 10 200 21,60

WGR 0359
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  5 500 11,93
M  6 500 12,79

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  8 200 18,98
M 10 200 24,41

10
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Sperrzahn-Muttern Kl.10 nach
Zeichnung L1020109
Self-locking nuts class 10 acc. to drawing L1020109
Ecrou embase cranté Cl.10 selon plan L1020109

d M 8 M 10 M 12
SW 13 15 17
m 7,0 7,9 8,7

m1 4,4 5,1 5,4
dk 18,2 21,0 24,0

WGR 0360 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  8 1000 19,90
M 10 500 24,85

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M 12 200 42,00

Nord-Lock Sicherungsscheiben DNL
Nord-Lock lockwasher DNL
Rondelle de sécurité Nord-Lock NL

d 6,5 8,7 10,7 13 15,2 17 21,4 25,3
D 10,8 13,5 16,6 19,5 23 25,4 30,7 48,5
T 1,8 2,5 2,5 2,5 3,4 3,4 3,4 4,6

WGR 1784
287 Zinklamellenüberzug fl zn nc - 480 h • zinc plake fl zn nc - 480 h • Zinc lamellaire fl zn nc - 480 h

d Inhalt VE
mm Stück

6 200 01
8 200 01
10 200 01
12 200 01
14 100 01

d Inhalt VE
mm Stück

16 100 01
20 100 01
22 100 99
24 100 01
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Nord-Lock Sicherungsscheiben DNL SP
Nord-Lock lockwasher DNL, type F
Nord-Lock Rondelle de sécurité NL type F

d 6,5 8,7 10,7 13 17
D 13,5 16,6 21 25,4 30,7
T 2,5 2,5 2,5 3,4 3,4

WGR 1783
287 Zinklamellenüberzug fl zn nc - 480 h • zinc plake fl zn nc - 480 h • Zinc lamellaire fl zn nc - 480 h

d Inhalt
mm Stück

6 200
8 200
10 200
12 100

d Inhalt
mm Stück

14 100
16 100
24 50

10
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Sicherungsscheiben Form S
locking washers, style S
rondelle de sécurité 'S'

Nennmaß 2 2,5 3 3,5 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25,4 27
30 36

d1 2,2 2,7 3,2 3,7 4,3 5,3 6,4 8,4 10,5 13 15 17 19 21 23 25,6 27 28,6
31,6 38

d2 4 4,8 5,5 6 7 9 10 13 16 18 22 24 27 30 33 36 38 39
45 54

s 0,35 0,45 0,45 0,45 0,50 0,60 0,60 0,70 0,90 1,00 1,10 1,30 1,40 1,40 1,40 1,60 1,80 1,80
1,80 2,50

WGR 2186
041 mech. verzinkt • mechanical zinc plated • zingage mécanique

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

2,5 2000 1,59
3,0 2000 1,47
3,5 2000 1,66
4,0 1000 1,59
5,0 1000 1,96
6,0 1000 2,15
8,0 1000 2,91
10,0 1000 4,76
12,0 500 6,23

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

14,0 500 9,56
16,0 500 11,48
18,0 250 19,15
20,0 250 23,91
24,0 100 39,40
27,0 100 55,95
30,0 100 61,84
36,0 100 135,43

WGR 2186
042 mech. verzinkt gelb chromatiert • mechanical yellow zinc plated • zingage méchanique jaune bichromaté

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

3,0 2000 1,59
4,0 1000 1,66
5,0 1000 2,08
6,0 1000 2,27
8,0 1000 3,21

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

10,0 1000 5,06
12,0 500 6,61
14,0 500 9,71
16,0 500 12,20
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Sicherungsscheiben Form S
locking washers, style S
rondelle de sécurité 'S'

WGR 2186
078 geschwärzt • blackened • noircie

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

2,0 2000 1,10
3,0 2000 1,21
4,0 1000 1,32
5,0 1000 1,74
6,0 1000 1,89
8,0 1000 2,53
10,0 1000 3,78
12,0 500 5,14
14,0 500 7,63

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

16,0 500 9,63
18,0 250 16,21
20,0 250 19,80
22,0 100 26,10
24,0 100 33,13
25,4 100 44,92
30,0 100 48,58
36,0 50 112,16

Sicherungsscheiben Form VS
locking washers, type VS
Rondelle de sécurité Schnorr type 'VS'

Nennmaß 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 30
d1 5,3 6,4 8,4 10,5 13 15 17 19 21 25,6 31,6
d2 9 10 13 16 18 22 24 27 30 36 45
s 1 1 1,2 1,5 1,5 1,5 2 2 2 2,5 2,5

WGR 2187
041 mech. verzinkt • mechanical zinc plated • zingage mécanique

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

4,0 1000 3,40
5,0 1000 2,76
6,0 1000 2,98

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

8,0 1000 4,46
10,0 1000 7,06
12,0 500 8,46

10
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Sicherungsscheiben Form VS
locking washers, type VS
Rondelle de sécurité Schnorr type 'VS'

WGR 2187
041 mech. verzinkt • mechanical zinc plated • zingage mécanique

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

16,0 250 18,28
20,0 250 35,55

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

24,0 100 59,35
30,0 100 87,34

WGR 2187
078 geschwärzt • blackened • noircie

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

5,0 1000 2,30
6,0 1000 2,64
8,0 1000 3,74
10,0 1000 5,82
12,0 500 7,29
14,0 500 10,39

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

16,0 250 15,45
18,0 250 26,03
20,0 250 30,15
24,0 100 51,42
30,0 100 71,51
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Contact-Scheiben Form A (mittel)
Contact washers, style A
Rondelle contact forme A (moyenne)

d1 6,1 8,2 10,2 12,4 14,4 16,4 20,5
d2 14,35 18,2 22,25 27,25 30,25 32,3 40,5
h 2,1 2,35 2,75 3,05 3,7 3,85 4,9

WGR 1518
182 Zinklamellenüberzug fl zn nc L - 480 h • zinc flake coating fl zn nc L - 480 h • zinc lamellaire fl zn nc L - 480
h

d Inhalt VE €
mm Stück 100 Stück

6,0 1000 01 1,84
6,0 5000 05 1,74
8,0 1000 01 2,55
8,0 3000 05 2,46
10,0 500 01 4,17
10,0 1000 05 3,89

d Inhalt VE €
mm Stück 100 Stück

12,0 500 01 7,16
12,0 1000 05 7,06
14,0 1000 05 12,63
16,0 250 01 15,06
16,0 1000 05 14,68
20,0 500 05 30,05

Contact-Scheiben Form B (breit)
Contact washers, style B
Rondelle contact forme B (large)

d1 6,1 8,2 10,2 12,4
d2 18,2 22,25 27,25 32,3
h 2,5 2,9 3,65 4,5

WGR 1520
182 Zinklamellenüberzug fl zn nc L - 480 h • zinc flake coating fl zn nc L - 480 h • zinc lamellaire fl zn nc L - 480
h

d Inhalt VE €
mm Stück 100 Stück

6,0 3000 05 3,05

d Inhalt VE €
mm Stück 100 Stück

8,0 500 01 4,79

10
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Contact-Scheiben Form B (breit)
Contact washers, style B
Rondelle contact forme B (large)

WGR 1520
182 Zinklamellenüberzug fl zn nc L - 480 h • zinc flake coating fl zn nc L - 480 h • zinc lamellaire fl zn nc L - 480
h

d Inhalt VE €
mm Stück 100 Stück

10,0 250 01 13,78
10,0 1000 05 12,97

d Inhalt VE €
mm Stück 100 Stück

12,0 500 01 18,73
12,0 1000 05 21,53

Sicherungsscheiben Federstahl, ohne
Kappen
Starlock retaining washers spring steel, without cap
Starlock Rondelle de sécurité acier à ressort, sans cache-
vis

d Welle 3 4 5 6 7 8 10 12
D 9,7 11,5 11,5 15,3 15,3 15,3 18,4 25
H 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,9 2,3
S 0,2 0,2 0,2 0,25 0,25 0,25 0,3 0,4

WGR 1815
041 mech. verzinkt • mechanical zinc plated • zingage mécanique

d Inhalt €
mm Stück 100 Stk

3,0 1000 5,70
4,0 1000 6,18
5,0 1000 6,18
6,0 1000 7,13

d Inhalt €
mm Stück 100 Stk

7,0 1000 7,13
8,0 1000 7,13
10,0 1000 10,45
12,0 1000 17,81
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Sicherungsscheiben Federstahl, ohne
Kappen
Starlock retaining washers spring steel, without cap
Starlock Rondelle de sécurité acier à ressort, sans cache-
vis

WGR 1815
688 bräunlich bzw. bläulich lackiert • brownish or bluish lacquered  • brunâtre ou laqué bleuâtre

d Inhalt €
mm Stück 100 Stk

3,0 1000 4,85
4,0 1000 4,23
5,0 1000 4,23
6,0 1000 4,37

d Inhalt €
mm Stück 100 Stk

7,0 1000 4,85
8,0 1000 5,04
10,0 1000 6,46
12,0 1000 11,21

10
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JD-10 Fensterbauschr.Seko-H Spezialgew.
JD 10 window screw countersunk H special thread
JD-10 Vis p. constr. de fenêtres t. fraisée,filet spéc. 2
JD-11 Fensterbauschr.Seko-H, Hilo-Gew.
JD 11 window screw countersunk H HiLo thread
JD-11 Vis p. constr. de fenêtres t. fraisée,filet Hi-Lo 3
JD-20 Fensterbauschr. mit Bohrsp. Seko-H
JD-20 Window screws, countersunk head H, drill tip
Vis p. construc. de fenêtres t. fraisée,pointe foreuse 4
JD-20 R Fensterbauschr. Seko-H,Bohrsp.,mit Rippen
JD 20R window screw countersunk H with drill point&ribs
Vis p. constr. de fenêtres t. fraisée,pointe foreuse 5
JD-22 Fensterbauschr. mit Bohrsp. Liko-H
JD-22 Window screws Pan head H, drill tip
Vis p. construc. de fenêtres t. bombée,pointe foreuse 6
JD-23 Fensterbauschr.Seko-H, Bohrspitze
JD 23 window screw countersunk H metric with drillpoint
Vis p. constr. de fenêtres pointe foreuse,filet métri. 7
Fensterrahmenschr. Seko u. I-Stern I 30
Window frame anchor countersunk 11 mm T-star 30
Visses de fenêtre avec etoile "I" 8
Fensterrahmenschr.m.kl.Ko. I-Stern I 25
Window frame anchor countersunk 7.5 mm T-star 25
Vis de châssis de fenêtre, petite tête 7,5mm 9
JD-Klemmnippel m.Gewindespitze (Nippelschrauben)
JD Nipple screws with cone point
Vis de fixation de gouttières de volets roulants GSD 10
KS-Abdeckkappen für Fensterrahmenschrauben I 30
Plastic caps for window frame screws I 30
Cache-vis en plastique pour vis de chassis de fenêtres 10

11
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JD-10 Fensterbauschrauben Wen-
delspitze, Spezialgewinde Senkkopf-H
JD-10 Window screws for plastic windows, gimlet point,
special thread, countersunk head H
Vis de pose de fenêtres, tête fraisée, pointe inclue dans
l'hélice

d 4,0

WGR 6523
021 galv. verzinkt gelb chromatiert • yellow zinc plated • zingage jaune bichromaté

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

4,0 16 1000 0,89
4,0 20 1000 1,00
4,0 22 1000 1,17
4,0 25 1000 1,17
4,0 30 1000 1,25

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

4,0 35 1000 1,33
4,0 40 1000 1,50
4,0 45 1000 1,61
4,0 55 500 1,72

WGR 6523
198 mit optimierter Oberfläche • with optimized surface (silver shine) • avec surface optimisée (argentée)

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

4,0 16 1000 1,06
4,0 20 1000 1,11
4,0 25 1000 1,22
4,0 30 1000 1,39

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

4,0 35 1000 1,50
4,0 40 1000 1,72
4,0 45 1000 1,83
4,0 55 500 2,00



11/3

JD-11 Fensterbauschrauben Wen-
delspitze, Hilo-Gewinde Senkkopf-H
JD-11 Window screws for plastic windows, Hi-Lo thread,
gimlet point, countersunk head H
JD-11 Vis pour pose de fenêtres, tête fraisée, empreinte
Phillips, filetage Hilo

d 3,9 4,3 4,8

WGR 6522
021 galv. verzinkt gelb chromatiert • yellow zinc plated • zingage jaune bichromaté

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

3,9 16 1000 0,83
3,9 19 1000 0,94
3,9 22 1000 1,00
3,9 25 1000 1,18
3,9 30 1000 1,28
3,9 38 1000 1,56
3,9 45 1000 1,78
4,3 16 1000 0,89
4,3 19 1000 1,00

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

4,3 22 1000 1,06
4,3 25 1000 1,25
4,3 30 1000 1,39
4,3 38 1000 1,67
4,3 45 1000 1,94
4,3 55 500 2,22
4,8 25 1000 2,11
4,8 38 500 2,33

WGR 6522
198 mit optimierter Oberfläche • with optimized surface (silver shine) • avec surface optimisée (argentée)

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

3,9 16 1000 1,00
3,9 19 1000 1,11
3,9 22 1000 1,22
3,9 25 1000 1,45
3,9 30 1000 1,56

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

3,9 38 1000 1,94
3,9 45 1000 2,17
4,8 25 1000 2,56
4,8 38 500 2,95

11
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JD-20 Fensterbauschrauben mit
Bohrspitze, Senkkopf-H
JD-20 Window screws, countersunk head H, drill tip
JD-20 Vis pour pose de fenêtres, tête fraisée, empreinte
Philips, pointe autoperceuse

d 3,9

WGR 6504
021 galv. verzinkt gelb chromatiert • yellow zinc plated • zingage jaune bichromaté

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

3,9 13 1000 0,95
3,9 16 1000 1,09
3,9 19 1000 1,19
3,9 22 1000 1,33

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

3,9 25 1000 1,43
3,9 32 1000 1,52
3,9 38 1000 1,71
3,9 45 500 6,13

WGR 6504
198 mit optimierter Oberfläche • with optimized surface (silver shine) • avec surface optimisée (argentée)

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

3,9 13 1000 1,15
3,9 16 1000 1,25
3,9 19 1000 1,30
3,9 22 1000 1,50

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

3,9 25 1000 1,60
3,9 32 1000 1,81
3,9 38 1000 2,00
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JD-20 R Fensterbauschrauben mit
Bohrspitze, Senkkopf-H mit Rippen
JD-20 R Window screws, countersunk head with ribs, drill
tip
Vis pour construction de fenêtres HABO, tête fraisée avec
rainures, pointe autoperceuse

d 3,9

WGR 6578
021 galv. verzinkt gelb chromatiert • yellow zinc plated • zingage jaune bichromaté

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

3,9 13 1000 1,00
3,9 16 1000 1,17
3,9 19 1000 1,22

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

3,9 22 1000 1,39
3,9 25 1000 1,50

WGR 6578
198 mit optimierter Oberfläche • with optimized surface (silver shine) • avec surface optimisée (argentée)

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

3,9 16 1000 1,28
3,9 19 1000 1,33

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

3,9 22 1000 1,56
3,9 25 1000 1,67

11
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JD-22 Fensterbauschrauben mit
Bohrspitze, Linsenkopf-H
JD-22 Window screws Pan head H, drill tip
JD 22 Vis pour profilés de fenêtres tête bombée empreinte
Phillips, pointe autoperceuse

d 3,9

WGR 6506
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

3,9 13 1000 1,50
3,9 16 1000 1,60
3,9 19 1000 1,72
3,9 22 1000 2,10

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

3,9 25 1000 2,39
3,9 32 1000 2,50
3,9 38 1000 2,61

WGR 6506
021 galv. verzinkt gelb chromatiert • yellow zinc plated • zingage jaune bichromaté

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

3,9 13 1000 1,50
3,9 16 1000 1,60
3,9 19 1000 1,72
3,9 22 1000 2,10

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

3,9 25 1000 2,39
3,9 32 1000 2,50
3,9 38 1000 2,61
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JD-23 Fensterbauschrauben mit
Bohrspitze, metrisches Gewinde,
Senkkopf-H
JD-23 Window building screws countersunk head, metric
thread, drill tip
JD 23 Vis pour profilés de fenêtres tête fraisée empreinte
Phillips, filetage métrique, pointe autoperceuse

d 4,0

WGR 6507
021 galv. verzinkt gelb chromatiert • yellow zinc plated • zingage jaune bichromaté

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

4,0 13 1000 1,34
4,0 16 1000 1,39
4,0 19 1000 1,44
4,0 22 1000 1,50

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

4,0 25 1000 1,61
4,0 32 1000 1,89
4,0 38 1000 2,33

WGR 6507
198 mit optimierter Oberfläche • with optimized surface (silver shine) • avec surface optimisée (argentée)

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

4,0 13 1000 1,54
4,0 16 1000 1,60

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

4,0 19 1000 1,66
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Fensterrahmenschrauben Senkkopf 11
mm u. I-Stern I 30 (für Kunststoff-Profile)
Window frame screws, countersunk head 11mm, I-star I30
for plactic profiles)
Vis de chassis de fenêtre tête fraisée 11 mm, empreinte
Torx T 30 (pour profilé pvc)

d 7,5

WGR 6612
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

7,5 72 100 10,89
7,5 92 100 14,28
7,5 112 100 17,00
7,5 132 100 23,33

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

7,5 152 100 27,67
7,5 182 100 38,72
7,5 212 100 50,11

WGR 6612
021 galv. verzinkt gelb chromatiert • yellow zinc plated • zingage jaune bichromaté

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

7,5 42 100 7,22
7,5 52 100 8,22
7,5 72 100 10,89
7,5 92 100 14,28
7,5 112 100 17,00

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

7,5 132 100 23,33
7,5 152 100 27,67
7,5 182 100 38,72
7,5 212 100 50,11
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Fensterrahmenschrauben mit kleinem
Kopf und I-Stern TX25 (für Holz-Profile)
Window frame screws with small head, I-star I25 (for plastic
profiles)
Vis pour chassis de fenêtre avec petite tête 7,5 mm et
empreinte six lobes "T", T 25

WGR 6613
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

7,5 72 100 10,89
7,5 92 100 14,28
7,5 112 100 17,00
7,5 132 100 23,33

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

7,5 152 100 27,67
7,5 182 100 38,72
7,5 212 100 50,11

WGR 6613
021 galv. verzinkt gelb chromatiert • yellow zinc plated • zingage jaune bichromaté

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

7,5 72 100 10,89
7,5 92 100 14,28
7,5 112 100 17,00
7,5 132 100 23,33

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

7,5 152 100 27,67
7,5 182 100 38,72
7,5 212 100 50,11

11
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JD-Klemmnippel m.Gewindespitze (Nip-
pelschrauben)
JD Nipple screws with cone point
JD-Vis autoperceuse GS de fixation de gouttières de volets
roulants GSD

d 4 4 4 4 4 4 4
Profil 68 69 70 74 81 84 86

WGR 6510
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

4 68 1000 13,40
4 70 1000 13,40
4 74 1000 13,40

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

4 84 1000 13,40
4 86 1000 13,40

KS-Abdeckkappen für Fensterrahmen-
schrauben I 30
Plastic caps for window frame screws I 30
Cache-vis en plastique pour vis de chassis de fenêtres

dk 16,5
h 2

I-Stern Größe I30

WGR 6539
Artikel Farbton Inhalt €

Farbe Stück 100 Stck

6539/680/01 RAL 9010 Reinweiß 100 1,94
RAL 9010 pure white
RAL 9010 blanc pur

6539/732/01 dunkelbraun Farb Nr. 57 100 1,94
dark brown no. 57

marron foncé couleur n° 57



Fassaden- und
Innenausbau

Facades and interior
trim

Facades et achévement
intérieur
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Bohrschr. m.SKT-Kopf u.Dichtscheibe ähnl.DIN7504
Hexagon drilling screw incl. seal wash.(sim. DIN 7504 K
Vis auto-perceuse tête hexag. et a. bague d'échanteité 2
Fassadenbauschr. Typ A Dichtsch. 16 mm
Facade building screw type A incl. seal washer 16 mm
Visses de façades type A bague d'étancheité 16 mm 2-3
Abdeckkappen aus PVC für Fassadenbauschrauben
PVC Caps for facade building screws
Cache-vis en PVC pour vis de façade tête 3/8 avec rondelles d'étanc ... 3
Fassadenbauschr.Typ BZ Dichtsch. 16 mm
Facade building screw type BZ incl. seal washer 16 mm
Visses de façades type BZ bague d'étancheité 16 mm 4
Gipsplattenschrauben EN 14566 - Typ CSN
Fermacell screw countersunk H
Vis de charpente - H pour panneaux de plâtre 4-5
Gipsplattenschrauben EN 14566 - Typ TMN
Drywall screw fine thread bulge head H
Vis de charpente, à pas de vis fin tête évasée 5
Gipsplattenschrauben EN 14566 - Typ THN
Drywall screw coarse thread bulge head H
Visses de charpente, tête évasée, pas de vis gros 6
Gipsplattenschrauben EN 14566 - Typ TSD
Drywall screw coarse drill point thread bulge head H
Visses de charpente pointe autoperceuse typ Teks 6
EPDM-Dichtscheiben
EPDM sealing washer
Rondelle d'étanchéité en néoprène 7
EPDM-Dichtscheiben A2
EPDM sealing washers, A2
HAHN - bague d'echantéité 7 12



12/2

Bohrschrauben m. Sechskantkopf und
unverlierbarer EPDMDichtscheibe
(ähnlich DIN 7504 K)
Self drilling screws with mounted neoprene sealing washers
(sim. to DIN 7504 K) facade building screws
Vis autoperceuse avec rondelle d'étanchéité en néoprène
(selon DIN 7504 K)

d 4,8 6,3
SW 8 10

für Material-Stärken 1,8-4,4mm 2-6mm

WGR 6517
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

4,8 16 1000 11,80
4,8 19 1000 11,88
4,8 22 1000 12,44
4,8 25 1000 12,72
4,8 32 500 13,00
4,8 38 500 13,20
6,3 19 1000 15,77

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

6,3 22 500 15,84
6,3 25 500 16,40
6,3 32 500 18,08
6,3 38 500 18,76
6,3 45 500 19,76
6,3 50 400 20,32

Fassadenbauschrauben Typ A mit
unverlierbarer EPDMDichtscheibe,
Durchm. 16 mm
Facade building screws style A with mounted neoprene
sealing washer diameter 16mm
Vis de façade à tête hexagonale avec rondelle d'étancheité
en néoprène, diam. 16mm

d 6,5
SW 3/8"

WGR 6520
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

6,5 16 1000 15,72
6,5 19 1000 15,77

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

6,5 25 700 16,40
6,5 32 200 18,08
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Fassadenbauschrauben Typ A mit
unverlierbarer EPDMDichtscheibe,
Durchm. 16 mm
Facade building screws style A with mounted neoprene
sealing washer diameter 16mm
Vis de façade à tête hexagonale avec rondelle d'étancheité
en néoprène, diam. 16mm

WGR 6520
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

6,5 38 500 18,76
6,5 50 200 19,76
6,5 64 100 20,43
6,5 75 250 27,27

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

6,5 90 200 30,92
6,5 100 100 36,86
6,5 115 100 39,43
6,5 150 100 61,61

Abdeckkappen aus PVC für Fassaden-
bauschrauben
PVC Caps for facade building screws
Cache-vis en PVC pour vis de façade tête 3/8 avec rondelle
d'étanchéité 16 mm

d 21
s SW9
h 8

WGR 6611
Artikel Nr. Farbton Inhalt €

Farbe Stck 100 Stck

6611/645/01 RAL 7035 Lichtgrau 1000 5,13
RAL 7035 Light grey

RAL 7035 gris de lumière
6611/677/01 RAL 9005 Tiefschwarz 1000 5,13

RAL 9005 jet black
RAL 9005 noir foncé

6611/680/01 RAL 9010 Reinweiß 1000 5,13
RAL 9010 pure white
RAL 9010 blanc pur

12
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Fassadenbauschrauben Typ BZ mit
unverlierbarer NeopreneDichtscheibe,
Durchm. 16 mm
Facade building screws style BZ with mounted neoprene
sealing washer diameter 16mm
Vis de façade à tête hexagonale avec rondelle d'étanchéité
en néoprène. Diam. 16mm

d 6,3
SW 3/8"

WGR 6519
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

6,3 16 1000 15,72
6,3 19 1000 15,77
6,3 25 700 16,40
6,3 32 600 18,08
6,3 38 500 18,76

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

6,3 50 200 19,76
6,3 64 300 20,43
6,3 75 250 27,27
6,3 90 200 30,92
6,3 100 200 36,86

Gipsplattenschrauben für Gipsfaser-
platten mit Kreuzschlitz H CE-konform
Screws for gypsum fiber board with cross recess H, CE
conform
Panneaux de fibres en platre avec empreinte cruciforme H

d 3,9

WGR 6572
091 phosphatiert • phosphated • phosphaté

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

3,9 19 1000 01 0,53
3,9 19 250 02 0,56
3,9 22 1000 01 0,56
3,9 22 250 02 0,60
3,9 25 1000 01 0,63
3,9 25 250 02 0,77

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

3,9 30 1000 01 0,70
3,9 30 250 02 0,81
3,9 35 1000 01 0,81
3,9 35 250 02 1,05
3,9 45 1000 01 0,98
3,9 45 250 02 1,19
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Gipsplattenschrauben für Gipsfaser-
platten mit Kreuzschlitz H CE-konform
Screws for gypsum fiber board with cross recess H, CE
conform
Panneaux de fibres en platre avec empreinte cruciforme H

WGR 6572
091 phosphatiert • phosphated • phosphaté

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

3,9 55 500 01 1,30

Gipsplattenschrauben mit Feingewinde
Trompetenkopf-H CE-konform
Dry-wall screws, fine pitch thread, flat bugle head H, CE
conform
Vis placo plâtre cruciforme Phillips, pas fin, tête trompette

WGR 6534
091 phosphatiert • phosphated • phosphaté

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

3,6 25 1000 01 0,60
3,6 35 1000 01 0,81
3,6 45 1000 01 0,88
3,6 55 500 01 1,26
3,9 25 1000 01 0,70
3,9 25 500 02 0,77
3,9 30 1000 01 0,74
3,9 35 1000 01 0,88
3,9 35 250 02 1,09
3,9 45 1000 01 1,23
3,9 45 250 02 1,47

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

3,9 55 500 01 1,47
3,9 55 200 02 1,58
4,0 90 250 01 4,10
4,2 55 500 01 1,89
4,2 55 200 02 2,07
4,2 65 500 01 2,21
4,2 65 100 02 2,52
4,2 70 250 01 2,56
4,2 75 500 01 2,50
4,2 75 100 02 2,91
4,8 90 200 01 4,45
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Gipsplattenschrauben mit Grobgewinde
Trompetenkopf-H CE-konform
Dry wall screws, coarse thread, flat bugle head H, CE
conform
Vis placo plâtre cruciforme Phillips, pas large, tête trompette

d 3,9 4 4,2 4,8 5,5

WGR 6535
091 phosphatiert • phosphated • phosphaté

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

3,9 25 1000 01 0,70
3,9 25 500 02 0,77
3,9 30 1000 01 0,74
3,9 35 1000 01 0,88
3,9 35 250 02 1,09
3,9 45 1000 01 1,23
3,9 45 250 02 1,47
3,9 55 500 01 1,47

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

3,9 55 200 02 1,58
4,0 90 250 01 4,10
4,2 55 500 01 1,89
4,2 65 500 01 2,21
4,2 75 500 01 2,50
4,8 90 200 01 4,45
5,5 38 500 01 1,61

Gipsplattenschrauben mit Bohrspitze,
Trompetenkopf-H CE-konform
Dry-wall screws, flat bugle head H, drilling point, CE
conform
Vis placo plâtre cruciforme Phillips, pointe autoperceuse,
tête trompette.

d 3,5

WGR 6540
091 phosphatiert • phosphated • phosphaté

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

3,5 25 1000 01 0,74
3,5 25 250 02 0,95
3,5 35 1000 01 0,91
3,5 35 250 02 1,19

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

3,5 45 1000 01 1,26
3,5 45 250 02 1,58
3,5 55 500 01 1,60
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EPDM-Dichtscheiben
EPDM sealing washer
Rondelle d'étanchéité en néoprène

d1 5,2 6,8 6,8 6,8
d2 14 16 19 22

WGR 2144
001 galv. verzinkt • zinc plated Cr3+ • zinguage blanc

Innendurchm. Außendurchm. Metallstärke Neoprenstärke Inhalt €
mm mm mm mm Stck 100 Stck

5,2 14,0 1,0 2,0 1000 4,51
6,8 16,0 1,0 2,0 1000 6,03
6,8 19,0 1,0 2,0 1000 9,22
6,8 22,0 1,0 2,0 500 13,30

EPDM-Dichtscheiben A2
EPDM sealing washers, A2
HAHN - bague d'echantéité

d1 5,1 5,2 5,2 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8
d2 12 14 16 16 19 22 25 29

WGR 3474 000
Innendurchm. Außendurchm. Metalldicke Neoprendicke Inhalt €
mm mm mm mm Stck 100 Stck

5,1 12,0 1,0 2,0 1000 6,94
5,2 14,0 1,0 2,0 1000 8,89
5,2 16,0 1,0 2,0 500 10,33
6,8 16,0 1,0 2,0 1000 10,56
6,8 19,0 1,0 2,0 1000 10,89
6,8 22,0 1,0 2,0 500 21,28
6,8 25,0 1,0 3,0 500 27,17
6,8 29,0 1,0 3,0 250 34,44
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7 Zylinderstifte A1 Toleranzfeld m6
Parallel pins
Goupille cylindrique, tolérances m6, Inox A2 7-8

84 Zylinderschrauben mit Schlitz A2, ISO 1207
Slotted cheese head screws
Vis à tête cylindrique avec fente 8-11

85 Flachkopfschrauben mit Schlitz A2, ISO 1580
Slotted cheese head screw, stainless steel A2
Vis à tête cylindrique aplatie, avec fente 11-12

95 Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz A2
Slotted raised countersunk (oval) head wood screws
Vis à bois à tête fraisée bombée avec fente 13

96 Halbrund-Holzschrauben mit Schlitz A2
Slotted round head wood screws, stainless steel A2
Vis à bois à tête ronde avec fente 14-15

97 Senk-Holzschrauben mit Schlitz A2
Slotted countersunk (flat) head wood screws
Vis a bois à tête fraisée avec fente 15-16

125 Scheiben A2
Washers, stainless steel A2
Rondelle inox A2 17

125 Scheiben A4
Washers, stainless steel A4
Rondelle Inox A4 18

127 Federringe Form B A1
Spring lock washers, with square ends or tang ends
Rondelle grower DIN 127 B inox A2 19

128 Federringe Form A A1
Curved spring lock washers
Anneaux élastiques forme A A1 20

137 Federscheiben Form A A1
Curved spring washers, style A, stainless steel A2
Rondelles élastiques forme A A1 20-21

137 Federscheiben Form B A1
Curved spring washers, style B, stainless steel A2
Rondelle élastique forme B A1 21

433 Scheiben A2
Washers, stainless steel A2
Rondelle, Inox A2 22

433 Scheiben A4
Washer, stainless steel A4
Rondelle plate Inox A4 22-23

434 Scheiben Vierkant für U-Träger A2
Square taper washers for U-sections
Cale biaise Inox A2 pour profilés U 23
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439 Sechskantmuttern, niedrig A2
Hexagon thin nuts, stainless steel A2
Ecrou hexagonal bas, Inox A2 24

439 Sechskantmuttern, niedrig A4
Hexagon thin nuts, stainless steel A4
Ecrou hexagonal, forme basse, Inox A4 24-25

440 Scheiben Form R A2
Round washers; especially for wood constructions
Rondelle forme R Inox A2 25

471 Sicherungsringe für Wellen A2
Retaining rings "A" for shafts, stainless steel A2
Circlip extérieur pour arbre, acier inoxydable A2 26

472 Sicherungsringe für Bohrungen A2
Retaining rings "I" for bores, stainless steel A2
Circlips (intérieurs) pour alésages 27

571 Sechskant-Holzschrauben A2
Hexagon head wood screws, stainless steel A2
Tirefond Inox A2 28-29

580 Ringschrauben A2 'geschmiedete Ausführu ...
Lifting eye bolts, stainless steel A2
Vis à oeil A2 "version forgée" 29

582 Ringmuttern A2 'geschmiedete Ausführung'
Lifting eye nuts, stainless steel A2
Écrous à oeil A2 "version forgée" 30

603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz o.M ...
Mushr. head sq. neck bolt w/o nut, stainless steel A2
Boulons à tête bombée à collet carré 31-32

705 Stellringe, Form A, A2 mit Gewindestift
Set collar type A incl.set screw DIN 553, stainl. st.A2
Bagues d'arrêt avec goupilles filétés 33

906 Verschlussschr. m. Innen6kt, Feingew. A2
Hexagon socket pipe plug fine thread,stainless steel A2
Bouchons filetés coniques à six pans creux 33

908 Verschlussschr.m.Bund und Innen6kt., Fein ...
Hexagon socket flan. pipe plug fine thread,stainl.st.A2
Bouchons filetés à six pans creux pas de vis fin 34

910 Verschlussschr.m.Bund und Außen6kt, FG
Hexagon flange pipe plug fine thread, stainl. st.A2
Bouchons filetés à six pans extérieurs pas de vis fin 34

912 Zylinderschrauben mit Innensechskant A2
Hexagon socket head cap screw, stainless steel A2
Vis à six pans creux tête cylind. (autrefois DIN 912) 35-37

912 Zylinderschrauben mit Innensechskant A4
Hexagon socket head cap screw , stainless steel A4
Vis à six pans creux tête cylindr. (autrefois DIN 912) 38-39
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913 Gewindestifte mit Innensechskant und Kege ...
Hexagon socket set screw with flat point, stainl.st. A2
Vis sans tête hexagonale creuse bout plat Inox A2 40-41

914 Gewindestifte mit Innensechskant und Spitz ...
Hexagon socket set screw with cone point, stainl.st. A2
Goupilles filetés à six pans creux, à pointe 41-42

915 Gewindestifte mit Innensechskant und Zapf ...
Hexagon socket set screw with dog point, stainl.st. A2
Goupilles filetés à six pans creux et tenon long 43-44

916 Gew-Stifte m. Innen6kt u. Ringschn. A2
Hexagon socket set screws with cup point, stainl.st. A2
Goupilles filetés à six pans creux et cuvette 44-45

917 Hutmuttern, niedrige Form A2
Hexagon thin cap nuts, stainless steel A2
Ecrou borgne hexagonal, forme basse, Inox A2 46

929 Sechskantschweißmuttern A2
Hexagon weld nuts, stainless steel A2
Ecrou hexagonal à souder, Inox A2 47

931 Sechskantschrauben mit Schaft A2
Hexagon head bolts, stainless steel A2
Vis à tête hexagonale filetage partiel, Inox A2 47-50

931 Sechskantschrauben mit Schaft A4
Hexagon head bolts, stainless steel A4
Vis à tête hexagonale 51-53

933 Sechskantschrauben A2 mit Gewinde bis Kopf
Hexagon sets full thread, stainless steel A2
Vis tête hexagonale filetage total Inox A2 54-57

933 Sechskantschrauben A4 mit Gewinde bis Kopf
Hexagon sets full thread, stainless steel A4
Vis à tête hexagonale filetage total inox A4 58-61

934 Sechskantmuttern A2
Hexagon nuts, stainless steel A2
Ecrou hexagonal Inox A2 62

934 Sechskantmuttern Feingewinde A2
Hexagon nuts, fine pitch thread
Écrou hexagonal, pas fin, acier inoxydable A2 63

934 Sechskantmuttern A4
Hexagon nuts, stainless steel A4
Ecrou hexagonal, Inox A4 64

934 Sechskantmuttern ISO 4032 A4
Hexagon nuts ISO 4032, stainless steel A4
Ecrou hexagonal ISO 4032 Inox A4 65

963 Senkschrauben mit Schlitz A2
Slotted countersunk (flat) head screws
Vis a tête fraisée avec fente 65-67
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964 Linsensenkschrauben m. Schlitz A2
Slotted raised countersunk (oval) head screws
Vis à tête fraisée bombée fendue, Inox A2 68-69

965 Senkschrauben mit Kreuzschlitz H A2
Cross recessed countersunk (flat) head screws H
Vis à tête fraisée, à empreinte cruciforme 69-71

966 Linsensenkschrauben A2 mit Kreuzschlitz H
Cross recessed raised csk screw H recess, stainl.st. A2
Vis à tête fraisée, bombée, à empreinte cruciforme 71-72

976-1 Gewindebolzen Form A 1 m A2
Threaded pins style A 1 m stainless steel A2
Tige filetée forme A 1 m Inox A2 73

976-1 Gewindebolzen Form A 1 m A4
Threaded pins style A 1 m stainless steel A4
Tige filetée forme A 1 m Inox A4 73-74

976-1 Gewindebolzen Form A 2 m A2
Threaded pins, style A, 2 m, stainless steel A2
Boulon fileté forme A 2m A2 74

980 Sicherungsmuttern Form V A2
Full metal lock nut, stainless steel A2
Ecrou frein métal, forme V, Inox A2 75

980 Sicherungsmuttern Form V A4
Full metal lock nut, stainless steel A2
Ecrou frein métal,forme V, Inox A4 75

985 Sechskantsicherungsmuttern mit Kunststof ...
Lock nut with plastic insert, stainless steel A2
Ecrou frein bague nylon, Inox A2 76

985 Sechskantsicherungsmuttern mit Kunststof ...
Lock nut with plastic insert, stainless steel A4
Ecrou frein bague nylon, Inox A4 77

1481 Spannstifte, schwere Ausführung A2
Split pin heavy, stainless steel A2
Goupillons élastiques,forme lourde(autrefois DIN1481) 77-79

1587 Hutmuttern, hohe Form A2
Hexagon domed cap nuts, stainless steel A2
Ecrou borgne à calotte, forme haute, Inox A2 80

1587 Hutmuttern, hohe Form A4
Hexagon domed cap nuts, stainless steel A4
Ecrou borgne forme haute, Inox A4 80-81

6797 Zahnscheiben Form A A2
Toothed lock washers, style A, stainless steel A2
Rondelle à denture extérieure, forme A, Inox A2 81

6797 Zahnscheiben Form J A2
Toothed lock washers, style J, stainless steel A2
Rondelle à denture intérieure, forme J, Inox A2 82
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6798 Fächerscheiben Form A A2
Serrated lock washers, style A, stainless steel A2
Rondelle éventail, forme A, Inox A2 82

6798 Fächerscheiben Form J A2
Serrated lock washers, style I, stainless steel A2
Rondelle éventail, forme J, Inox A2 83

6799 Sicherungsscheiben für Wellen Edelstahl
Retaining washers for shafts, stainless steel A2
Rondelles de sûreté pour axes acier inox. 83

6912 Zyl -Schr. mit Innen6kt.niedr. Kopf A2
Hexagon socket head cap screw pilot recess,stainl.st.A2
Vis à tête cylindr. à six pans creux et trou,tête basse 84-85

6912 Zyl.-Schr. mit Innen6kt niedr. Kopf A4
Hexagon socket head cap screws low head,stainl.steel A4
Vis à six pans creux tête cylindrique, tête basse 86-87

7349 Scheiben für Schrauben mit schweren Span ...
Washer for bolts with heavy clamp. sleeves,stainl.st.A2
Rondelles pour vis avec douilles élastiques lourds 87

7349 Scheiben für Schrauben mit schweren Span ...
Washer for bolts with heavy clamping sleeves,st.st.A4
Rondelle pour vis avec des tendeurs lourds 88

7380-
1

Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant
Button head socket screw, stainless steel A2
Vis à tête bombée à six-pans creux ISO 7380 A2 88-89
Halbrundkopfschr. m. Innensechsk. und Bund
Flange button head socket screw, stainless steel A2
Vis à six pans creux,tête bombée a. rondelle incorp. A2 90

7980 Federringe A2
Single spring washers, stainless steel A2
Bague de sécurité A2 91

7981 Linsen-Blechschrauben Form C-H, A2
Pan head tapping screw type C H, stainless steel A2
Vis à tôle à tête cylindrique avec empreinte cruciforme 91-93
Kappenschr. (Blechschr. m.Kappenk.)ähnl. ...
Tapping screw for cover caps, stainless steel A2
Visses à tôle à tête capuchon empreinte cruciforme 94

7982 Senk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz H, F ...
Countersunk tapping screw type C H, stainless steel A2
Vis à tole à tête fraisée avec empreinte cruciforme 94-96

7983 Linsensenk-Blechschraube Form C-H A2
Raised countersunk tapping screw type C H, stainl.st.A2
Vis à tôle à tête fraisée bombée,empreinte cruciforme 97-98

7985 Linsenschrauben mit Kreuzschlitz H A2
Cross recessed raised cheese head screws
Vis à tête cylindrique large à empreinte cruciforme 99-100
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7985 Linsenschrauben mit Kreuzschlitz H A4
Cross recessed raised cheese head screw H, stainl.st.A4
Vis à tête goutte de suif,empreinte cruzifome H A4 101

7991 Senkschrauben mit Innensechskant A2
Hexagon socket countersunk head screws
Vis à tête à six-pans creux fraisée A2 102-103

7991 Senkschrauben mit Innensechskant A4
Hexagon socket countersunk head screws
Vis tête fraisée six-pans creux, Inox A4 104-105

9021 Scheiben A2
Washers, stainless steel A2
Rondelle plate Inox A2 105

9021 Scheiben A4
Washers, stainless steel A4
Rondelle plate, Inox A4 106
Balkonzierschrauben A2
Ornamental balcony screws, stainless steel A2
Vis enioliveuses pour balcons sans accessoires 106
Fensterbankschr. m.aufgest.Polysch. ähnl.  ...
Window sill screw H rec. with att. poly washer,st.st.A2
Vis p. rebords de fenêtre a. rondelle de plastique 107
Flügelmuttern, ähnl. DIN 315 amerik. Form A2
Wing nut sim. DIN 315, american type,stainless steel A2
Ecrous à oreilles forme americaine 108
Flügelmuttern, ähnl. DIN 315 amerik. Form A4
Ring nuts
Ecrous à oreilles, forme americaine 108-109
Flügelschrauben, ähnl. DIN 316 amerik. For ...
Wing screw sim. DIN 316, american type,stainl. steel A2
Vis à bois à tete fraisée fendue, forage de la tête 109-110
Sicherungsscheiben Form S A2
lockwashers type S, stainless steel A2
Rondelle de sécurité Schnorr, Forme S, Inox A2 111
Spenglerschr. m. Dichtscheibe 15 mm ähnl.  ...
Plumber screw with seal washer 15 mm,stainless steel A2
Vis à bois à tête crucif. a. bague d'échanteité 15 mm 111-112
Spenglerschrauben m.Dichscheibe 19 mm
Plumber screw with seal washer 19 mm,stainless steel A2
Vis à bois à tête crucif. a. bague d'échanteité 19 mm 112-113
Spenglerschrb.m.Dichtscheibe 15mm,2-teili ...
Wood screws with grey fealing washer d = 15 mm, 2 parts,  ...
Vis à bois à tête cruciforme avec bague d'echantéité approx ... 113-114
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Zylinderstifte A1 Toleranzfeld m6
Parallel pins, stainless steel A1, tolerance zone m6
Goupille cylindrique, tolérances m6, Inox A2

DIN 7   DIN-EN-ISO 2338

d m6 2 3 4 5 6 8

WGR 3301 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

2,0 4 500 6,67
2,0 5 500 6,67
2,0 6 1000 5,28
2,0 8 500 5,56
2,0 10 500 6,11
2,0 12 500 6,67
2,0 14 500 7,22
2,0 16 500 8,33
2,0 20 500 11,39
2,0 24 500 12,22
3,0 4 200 5,00
3,0 5 100 5,39
3,0 6 200 5,67
3,0 8 200 6,50
3,0 10 200 6,67
3,0 12 200 6,94
3,0 14 200 7,56
3,0 16 200 8,61
3,0 20 200 10,28
3,0 24 200 10,83
3,0 30 200 13,61
3,0 32 200 15,11
4,0 5 200 7,78
4,0 6 200 8,06
4,0 8 200 8,44
4,0 10 200 9,44
4,0 12 200 9,78
4,0 14 200 10,83
4,0 16 200 11,39
4,0 20 200 13,06
4,0 24 200 13,61
4,0 30 200 16,94
4,0 32 200 18,33

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

4,0 36 200 19,44
4,0 40 200 20,72
5,0 6 100 9,33
5,0 8 100 10,44
5,0 10 100 11,39
5,0 12 100 15,00
5,0 16 100 20,56
5,0 20 100 23,33
5,0 24 100 27,78
5,0 26 100 31,67
5,0 30 100 32,78
5,0 32 100 33,33
5,0 36 100 39,44
5,0 40 100 40,56
5,0 45 100 46,67
5,0 50 100 50,00
6,0 8 100 13,89
6,0 10 100 16,33
6,0 12 100 17,78
6,0 16 100 20,56
6,0 20 100 23,89
6,0 24 100 25,00
6,0 28 100 26,94
6,0 30 100 29,44
6,0 32 100 30,00
6,0 36 100 34,17
6,0 40 100 35,78
6,0 45 100 41,11
6,0 50 100 47,22
6,0 60 100 56,50
8,0 8 50 25,00
8,0 10 50 27,22
8,0 12 50 29,28
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Zylinderstifte A1 Toleranzfeld m6
Parallel pins, stainless steel A1, tolerance zone m6
Goupille cylindrique, tolérances m6, Inox A2

DIN 7   DIN-EN-ISO 2338

WGR 3301 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

8,0 16 50 31,28
8,0 20 50 37,78
8,0 24 50 41,11
8,0 28 50 48,33
8,0 30 50 50,72
8,0 32 50 55,00
8,0 36 100 56,11

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

8,0 40 50 61,06
8,0 45 50 105,56
8,0 50 50 108,50
8,0 60 100 140,61
8,0 70 50 144,44
8,0 80 50 170,44

Zylinderschrauben mit Schlitz A2 DIN EN
ISO 1207
slotted cheese head screws, DIN EN ISO 1207, stainless
steel A2
Vis à tête cylindrique avec fente

DIN 84   DIN-EN-ISO 1207

d M 2 M 2,5 M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10
dk 3,8 4,5 5,5 7,0 8,5 10,0 13 16,0
k 1,3 1,6 2,0 2,6 3,3 3,9 5,0 6,0

b min. 25 25 25 38 38 38 38 38

WGR 3302 000
d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

M  2 3,0 2000 01 3,28
M  2 4,0 2000 01 3,28
M  2 5,0 2000 01 2,17
M  2 6,0 1000 01 2,28
M  2 8,0 2000 01 2,33
M  2 10,0 1000 01 2,83
M  2 12,0 2000 01 3,33

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

M  2 14,0 2000 01 3,89
M  2 16,0 2000 01 3,89
M  2 18,0 2000 01 4,44
M  2 20,0 2000 01 5,00
M  2 25,0 2000 01 6,11
M  2 30,0 1000 01 7,39
M  2,5 3,0 1000 01 1,89
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Zylinderschrauben mit Schlitz A2 DIN EN
ISO 1207
slotted cheese head screws, DIN EN ISO 1207, stainless
steel A2
Vis à tête cylindrique avec fente

DIN 84   DIN-EN-ISO 1207

WGR 3302 000
d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

M  2,5 4,0 2000 01 2,22
M  2,5 5,0 2000 01 2,50
M  2,5 6,0 2000 01 2,50
M  2,5 8,0 2000 01 2,67
M  2,5 10,0 2000 01 2,72
M  2,5 12,0 2000 01 2,78
M  2,5 14,0 1000 01 2,94
M  2,5 16,0 2000 01 3,06
M  2,5 18,0 2000 01 3,06
M  2,5 20,0 2000 01 3,33
M  2,5 25,0 2000 01 7,78
M  2,5 30,0 2000 01 11,11
M  3 4,0 2000 01 2,78
M  3 5,0 2000 01 2,22
M  3 6,0 2000 01 2,39
M  3 6,0 100 02 3,22
M  3 8,0 2000 01 2,44
M  3 8,0 100 02 3,28
M  3 10,0 2000 01 2,56
M  3 10,0 100 02 3,39
M  3 12,0 2000 01 2,61
M  3 12,0 100 02 3,44
M  3 14,0 2000 01 4,44
M  3 16,0 2000 01 3,00
M  3 16,0 100 02 3,83
M  3 18,0 2000 01 3,50
M  3 20,0 2000 01 3,22
M  3 20,0 100 02 4,06
M  3 22,0 2000 01 5,00
M  3 25,0 2000 01 3,39
M  3 25,0 100 02 4,22
M  3 30,0 2000 01 4,44
M  3 30,0 100 02 5,28
M  3 35,0 2000 01 4,78
M  3 40,0 1000 01 6,94

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

M  3 40,0 100 02 7,78
M  4 5,0 2000 01 4,67
M  4 6,0 2000 01 3,06
M  4 6,0 100 02 3,89
M  4 8,0 2000 01 3,44
M  4 8,0 100 02 4,28
M  4 10,0 2000 01 3,72
M  4 10,0 100 02 4,56
M  4 12,0 2000 01 3,89
M  4 12,0 100 02 4,72
M  4 14,0 1000 01 4,17
M  4 16,0 2000 01 4,44
M  4 16,0 100 02 5,28
M  4 18,0 2000 01 5,28
M  4 20,0 2000 01 5,83
M  4 20,0 100 02 6,67
M  4 22,0 1000 01 7,22
M  4 25,0 1000 01 6,94
M  4 25,0 100 02 7,78
M  4 30,0 1000 01 7,50
M  4 30,0 100 02 8,33
M  4 35,0 1000 01 7,78
M  4 40,0 1000 01 8,72
M  4 40,0 100 02 9,56
M  4 45,0 1000 01 9,72
M  4 50,0 500 01 10,06
M  4 55,0 200 01 11,11
M  4 60,0 200 01 11,78
M  5 6,0 2000 01 6,11
M  5 8,0 2000 01 6,39
M  5 8,0 100 02 7,22
M  5 10,0 2000 01 6,39
M  5 10,0 100 02 7,22
M  5 12,0 1000 01 6,39
M  5 12,0 100 02 7,22

13
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Zylinderschrauben mit Schlitz A2 DIN EN
ISO 1207
slotted cheese head screws, DIN EN ISO 1207, stainless
steel A2
Vis à tête cylindrique avec fente

DIN 84   DIN-EN-ISO 1207

WGR 3302 000
d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

M  5 14,0 1000 01 8,06
M  5 16,0 1000 01 6,89
M  5 16,0 100 02 7,67
M  5 18,0 1000 01 8,06
M  5 20,0 1000 01 8,33
M  5 20,0 100 02 9,17
M  5 22,0 1000 01 8,33
M  5 25,0 1000 01 10,83
M  5 25,0 100 02 11,67
M  5 30,0 1000 01 11,11
M  5 30,0 100 02 11,94
M  5 35,0 500 01 11,67
M  5 35,0 100 02 12,50
M  5 40,0 500 01 14,44
M  5 40,0 100 02 15,28
M  5 45,0 500 01 14,44
M  5 45,0 100 02 15,28
M  5 50,0 500 01 15,56
M  5 50,0 100 02 16,39
M  5 55,0 200 01 19,44
M  5 60,0 200 01 22,22
M  5 70,0 200 01 25,00
M  5 80,0 200 01 26,11
M  5 90,0 200 01 29,61
M  5 100,0 100 01 32,67
M  6 8,0 1000 01 8,83
M  6 10,0 1000 01 8,83
M  6 10,0 100 02 9,67
M  6 12,0 1000 01 10,39
M  6 14,0 1000 01 11,11
M  6 16,0 1000 01 10,72
M  6 16,0 100 02 11,56
M  6 18,0 1000 01 14,44
M  6 20,0 1000 01 12,22
M  6 20,0 100 02 13,06

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

M  6 22,0 500 01 16,39
M  6 25,0 500 01 12,50
M  6 25,0 100 02 13,33
M  6 30,0 500 01 16,11
M  6 30,0 100 02 16,94
M  6 35,0 500 01 17,22
M  6 40,0 200 01 19,17
M  6 40,0 100 02 20,00
M  6 45,0 200 01 19,44
M  6 50,0 200 01 19,78
M  6 50,0 50 02 20,61
M  6 60,0 200 01 26,11
M  6 70,0 200 01 30,56
M  6 80,0 200 01 34,83
M  6 90,0 100 01 46,11
M  6 100,0 100 01 52,78
M  8 12,0 500 01 33,33
M  8 16,0 500 01 33,33
M  8 20,0 500 01 26,67
M  8 25,0 200 01 28,33
M  8 30,0 200 01 30,00
M  8 35,0 200 01 30,56
M  8 40,0 100 01 37,78
M  8 45,0 100 01 41,67
M  8 50,0 100 01 47,78
M  8 60,0 100 01 50,56
M  8 70,0 100 01 57,78
M  8 80,0 100 01 63,89
M  8 90,0 100 01 82,78
M  8 100,0 100 01 90,00
M 10 16,0 100 01 63,89
M 10 20,0 100 01 50,00
M 10 25,0 100 01 66,11
M 10 30,0 100 01 67,22
M 10 35,0 100 01 69,44
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Zylinderschrauben mit Schlitz A2 DIN EN
ISO 1207
slotted cheese head screws, DIN EN ISO 1207, stainless
steel A2
Vis à tête cylindrique avec fente

DIN 84   DIN-EN-ISO 1207

WGR 3302 000
d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

M 10 40,0 100 01 71,94
M 10 45,0 100 01 74,44
M 10 50,0 100 01 76,67
M 10 60,0 100 01 80,56

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

M 10 70,0 100 01 101,39
M 10 80,0 50 01 122,22
M 10 90,0 50 01 136,11
M 10 100,0 50 01 143,89

DIN EN ISO 1580 Flachkopfschrauben
mit Schlitz A2
DIN EN ISO 1580 (formerly DIN 85) Slotted pan head
screws stainless steel A2
Vis à tête cylindrique aplatie, avec fente

DIN 85   DIN-EN-ISO 1580

d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8
dk 6 8,0 10 12,0 16,0
k 1,8 2,4 3,0 3,6 4,8

b min. 25 38 38 38 38

WGR 3303 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  3 6,0 2000 2,94
M  3 8,0 2000 3,06
M  3 10,0 2000 3,56
M  3 12,0 2000 3,67
M  3 16,0 2000 4,17
M  3 20,0 2000 4,44
M  3 25,0 2000 4,83
M  3 30,0 2000 7,39
M  4 6,0 2000 3,56
M  4 8,0 2000 3,72

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  4 10,0 2000 4,06
M  4 12,0 2000 4,17
M  4 16,0 2000 4,22
M  4 20,0 2000 6,67
M  4 25,0 1000 8,00
M  4 30,0 1000 8,11
M  4 35,0 1000 8,22
M  4 40,0 1000 8,33
M  4 50,0 1000 9,17
M  5 6,0 2000 9,17

13
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DIN EN ISO 1580 Flachkopfschrauben
mit Schlitz A2
DIN EN ISO 1580 (formerly DIN 85) Slotted pan head
screws stainless steel A2
Vis à tête cylindrique aplatie, avec fente

DIN 85   DIN-EN-ISO 1580

WGR 3303 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  5 8,0 2000 5,67
M  5 10,0 2000 6,83
M  5 12,0 1000 7,50
M  5 16,0 1000 7,78
M  5 20,0 1000 9,28
M  5 25,0 1000 10,06
M  5 30,0 1000 11,89
M  5 35,0 500 13,78
M  5 40,0 500 17,78
M  5 45,0 500 18,89
M  5 50,0 500 23,83
M  5 60,0 200 28,89
M  5 70,0 200 30,67
M  6 8,0 1000 15,00
M  6 10,0 1000 10,00
M  6 12,0 200 10,67
M  6 16,0 1000 11,72
M  6 20,0 1000 12,78

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  6 25,0 500 13,72
M  6 30,0 500 18,83
M  6 35,0 500 19,56
M  6 40,0 500 21,61
M  6 45,0 200 23,72
M  6 50,0 200 34,11
M  6 60,0 200 36,11
M  6 70,0 200 40,56
M  8 10,0 500 22,44
M  8 12,0 500 22,44
M  8 16,0 500 25,83
M  8 20,0 500 30,56
M  8 25,0 200 38,61
M  8 30,0 200 43,61
M  8 35,0 200 45,00
M  8 40,0 100 53,94
M  8 50,0 100 63,89
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Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz
A2
Slotted raised countersunk (oval) head wood screws,
stainless steel A2
Vis à bois à tête fraisée bombée avec fente

DIN 95

ds 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0
dk 4,7 5,6 6,5 7,5 8,3 9,2 11
f 0,6 0,75 0,9 1 1,1 1,25 1,5
k 1,5 1,65 1,93 2,2 2,35 2,5 3
n 0,6 0,8 0,8 1 1 1,2 1,6
t 1,2 1,45 1,7 1,9 2,1 2,3 2,8

WGR 3306 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

2,5 10 500 4,44
2,5 12 500 7,22
2,5 16 500 9,17
2,5 20 500 11,11
2,5 25 500 14,22
3,0 12 500 5,28
3,0 16 500 6,67
3,0 20 500 7,78
3,0 25 500 8,22
3,0 30 500 8,33
3,0 35 200 9,72
3,0 40 200 10,00
3,5 16 500 6,11
3,5 20 500 7,50
3,5 25 500 8,61
3,5 30 500 8,94
3,5 35 200 10,00
3,5 40 200 12,22
4,0 16 500 5,94
4,0 20 500 8,50
4,0 25 200 8,83
4,0 30 500 9,11
4,0 35 200 9,44
4,0 40 200 10,56
4,0 45 200 11,67
4,0 50 200 12,22
4,5 20 200 7,78
4,5 25 200 8,33

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

4,5 30 200 8,89
4,5 35 200 9,44
4,5 40 200 10,28
4,5 45 200 11,11
4,5 50 200 13,89
4,5 60 200 16,39
5,0 20 200 10,00
5,0 25 200 11,67
5,0 30 200 13,33
5,0 35 200 14,44
5,0 40 200 15,83
5,0 45 200 17,78
5,0 50 200 20,44
5,0 60 200 21,11
5,0 70 100 33,33
5,0 80 100 35,83
5,0 90 100 38,61
5,0 100 100 50,00
6,0 30 200 16,67
6,0 35 200 20,83
6,0 40 200 22,78
6,0 45 200 23,06
6,0 50 200 23,33
6,0 60 200 30,56
6,0 70 100 40,00
6,0 80 100 56,39
6,0 90 100 75,56
6,0 100 100 85,22

13
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Halbrund-Holzschrauben mit Schlitz A2
Slotted round head wood screws, stainless steel A2
Vis à bois à tête ronde avec fente

DIN 96

ds 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0
dk 5 6 7 8 9 10 12
k 1,7 2,1 2,4 2,8 3,1 3,5 4,2
n 0,6 0,8 0,8 1 1 1,2 1,6
t 1,1 1,35 1,6 1,8 2 2,3 2,7

WGR 3307 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

2,5 10 500 3,06
2,5 12 500 3,28
2,5 16 500 3,61
2,5 20 500 4,00
2,5 25 500 4,17
3,0 12 500 4,56
3,0 16 200 5,00
3,0 20 200 7,22
3,0 25 200 7,94
3,0 30 200 9,17
3,0 35 200 9,28
3,0 40 200 9,39
3,5 16 200 6,94
3,5 20 200 7,22
3,5 25 200 8,33
3,5 30 200 9,33
3,5 35 200 9,83
3,5 40 200 10,33
4,0 16 200 8,39
4,0 20 200 9,17
4,0 25 200 10,00
4,0 30 500 11,11
4,0 35 200 11,94
4,0 40 200 12,11
4,0 45 200 12,67
4,0 50 200 13,33
4,0 60 200 15,61
4,0 70 200 27,00
4,5 20 200 8,50

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

4,5 25 200 9,39
4,5 30 200 10,00
4,5 35 200 11,11
4,5 40 200 13,89
4,5 45 200 16,11
4,5 50 200 17,22
4,5 60 200 22,78
4,5 70 200 25,00
5,0 20 200 16,11
5,0 25 200 16,44
5,0 30 200 16,67
5,0 35 200 17,22
5,0 40 200 18,06
5,0 45 200 18,89
5,0 50 200 21,11
5,0 60 200 25,56
5,0 70 200 30,56
5,0 80 100 45,44
5,0 90 100 79,56
5,0 100 100 120,17
6,0 25 200 16,39
6,0 30 200 17,78
6,0 35 200 28,72
6,0 40 200 31,94
6,0 45 200 32,39
6,0 50 200 34,94
6,0 60 200 41,67
6,0 70 100 48,33
6,0 80 100 96,33
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Halbrund-Holzschrauben mit Schlitz A2
Slotted round head wood screws, stainless steel A2
Vis à bois à tête ronde avec fente

DIN 96

WGR 3307 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

6,0 90 100 108,89

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

6,0 100 100 120,17

Senk-Holzschrauben mit Schlitz A2
Slotted countersunk (flat) head wood screws, stainless steel
A2
Vis a bois à tête fraisée avec fente

DIN 97

ds 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0
dk 4,7 5,6 6,5 7,5 8,3 9,2 11,0
k 1,5 1,65 1,93 2,2 2,35 2,5 3,0
n 0,6 0,8 0,8 1 1 1,2 1,6
t 0,7 0,85 1 1,1 1,2 1,3 1,6

WGR 3308 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

2,5 10 500 6,56
2,5 12 500 10,78
2,5 16 500 13,50
2,5 20 500 15,61
2,5 25 500 19,50
3,0 12 1000 3,61
3,0 16 500 3,89
3,0 20 200 4,72
3,0 25 200 5,56
3,0 30 200 6,67
3,0 35 200 7,78
3,0 40 200 9,44

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

3,5 16 200 5,67
3,5 20 200 7,78
3,5 25 200 8,89
3,5 30 200 10,56
3,5 35 200 11,67
3,5 40 200 13,06
4,0 16 200 8,22
4,0 20 200 9,22
4,0 25 200 9,56
4,0 30 200 11,94
4,0 35 200 14,22
4,0 40 200 15,61

13
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Senk-Holzschrauben mit Schlitz A2
Slotted countersunk (flat) head wood screws, stainless steel
A2
Vis a bois à tête fraisée avec fente

DIN 97

WGR 3308 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

4,0 45 200 19,89
4,0 50 200 21,06
4,0 60 200 22,78
4,0 70 200 25,56
4,5 20 200 9,11
4,5 25 200 9,11
4,5 30 200 9,67
4,5 35 200 12,78
4,5 40 200 14,72
4,5 45 200 18,33
4,5 50 200 20,56
4,5 60 200 25,67
4,5 70 200 40,33
5,0 20 200 8,33
5,0 25 200 10,00
5,0 30 200 14,44
5,0 35 200 15,28
5,0 40 200 16,11
5,0 45 200 21,00

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

5,0 50 200 23,06
5,0 60 200 25,83
5,0 70 200 29,72
5,0 80 200 30,56
5,0 90 200 36,11
5,0 100 200 42,22
6,0 20 200 13,61
6,0 25 200 15,83
6,0 30 200 18,33
6,0 35 200 20,56
6,0 40 200 21,67
6,0 45 200 24,44
6,0 50 200 26,11
6,0 60 200 33,33
6,0 70 100 38,89
6,0 80 100 44,44
6,0 90 100 52,78
6,0 100 100 55,83
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Scheiben A2
Washers, stainless steel A2
Rondelle inox A2

DIN 125   DIN-EN-ISO 7089

d1 2,2 2,7 3,2 4,3 5,3 6,4 8,4 10,5 13 15 17 19 21 23 25 28 31 34
d2 5 6 7 9 10 12 16 20 24 28 30 34 37 39 44 50 56 60
s 0,3 0,5 0,5 0,8 1 1,6 1,6 2 2,5 2,5 3 3 3 3 4 4 4 5

für Schrauben M2 M2,5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M30 M30 M33

WGR 3309 000
d Inhalt VE €
mm Stck 100 Stck

2,2 2000 01 0,61
2,7 2000 01 0,61
3,2 2000 01 0,42
3,2 100 02 1,03
4,3 1000 01 0,48
4,3 100 02 1,15
5,3 1000 01 0,61
5,3 100 02 1,27
6,4 1000 01 1,28
6,4 100 02 2,00
8,4 1000 01 2,39
8,4 100 02 3,21
10,5 500 01 4,72
10,5 100 02 5,75

d Inhalt VE €
mm Stck 100 Stck

13,0 500 01 8,28
13,0 50 02 9,69
15,0 250 01 13,63
15,0 50 02 15,14
17,0 250 01 15,17
17,0 50 02 17,26
19,0 100 01 24,53
21,0 100 01 22,78
23,0 50 01 31,43
25,0 50 01 40,39
28,0 50 01 61,77
31,0 50 01 85,44
34,0 50 01 131,71

13
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Scheiben A4
Washers, stainless steel A4
Rondelle Inox A4

DIN 125   DIN-EN-ISO 7089

d1 3,2 4,3 5,3 6,4 8,4 10,5 13 15 17 19 21 23 25 28 31 34 37 40
d2 7 9 10 12 16 20 24 28 30 34 37 39 44 50 56 60 66 72
s 0,5 0,8 1 1,6 1,6 2 2,5 2,5 3 3 3 3 4 4 4 5 5 6

für Schrauben M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36 M39

WGR 3559 000
d l €
mm Stck 100 Stck

3,2 2000 0,78
4,3 1000 0,89
5,3 1000 1,22
6,4 1000 2,83
8,4 1000 5,28
10,5 500 9,67
13,0 500 17,28
15,0 400 20,00
17,0 250 35,22

d l €
mm Stck 100 Stck

19,0 200 48,00
21,0 100 49,50
23,0 100 56,28
25,0 50 76,67
28,0 50 139,11
31,0 50 144,44
34,0 50 168,78
37,0 50 272,22
40,0 25 400,50
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Federringe Form B A1
Spring lock washers, with square ends or tang ends, style B,
stainless steel A1
Rondelle grower DIN 127 B inox A2

DIN 127

Nennmaß 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24
d1 3,1 4,1 5,1 6,1 8,1 10,2 12,2 14,2 16,2 18,2 20,2 24,5
d2 6,2 7,6 9,2 11,8 14,8 18,1 21,1 24,1 27,4 29,4 33,6 40
b 1,3 1,5 1,8 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5 6 7
s 0,8 0,9 1,2 1,6 2 2,2 2,5 3 3,5 3,5 4 5

WGR 3312 000
d Inhalt VE €
mm Stck 100 Stck

3,0 1000 01 0,61
3,0 100 02 1,15
4,0 1000 01 0,67
4,0 100 02 1,27
5,0 1000 01 0,83
5,0 100 02 1,51
6,0 1000 01 1,72
6,0 100 02 2,48
8,0 1000 01 3,00
8,0 100 02 3,88

d Inhalt VE €
mm Stck 100 Stck

10,0 1000 01 4,56
10,0 100 02 5,57
12,0 500 01 6,56
12,0 50 02 8,11
14,0 500 01 10,72
16,0 250 01 15,83
16,0 50 02 18,17
18,0 250 01 27,25
20,0 100 01 30,30
24,0 100 01 63,61

13
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Federringe Form A A1
Curved spring lock washers, style A, stainless steel A2
Anneaux élastiques forme A A1

DIN 128

Nennmaß 3 4 5 6 8 10 12 16 20
d1 3,1 4,1 5,1 6,1 8,1 10,2 12,2 16,2 20,2
d2 6,2 7,6 9,2 11,8 14,8 18,1 21,1 27,4 33,6
h 1,3 1,4 1,7 2,2 2,75 3,15 3,65 5,1 5,9
s 0,7 0,8 1 1,3 1,6 1,8 2,1 2,8 3,2

WGR 3314 000
d Inhalt €
mm Stück 100 Stück

3,0 1000 1,61
4,0 1000 1,94
5,0 1000 2,72
6,0 1000 4,17
8,0 1000 7,11

d Inhalt €
mm Stück 100 Stück

10,0 1000 10,22
12,0 500 15,56
16,0 250 30,44
20,0 100 50,67

Federscheiben Form A A1
Curved spring washers, style A, stainless steel A2
Rondelles élastiques forme A A1

DIN 137

Nennmaß 2,6 3 4 6 8 10
d1 2,8 3,2 4,3 6,4 8,4 10,5
d2 5,5 6 8 11 15 18
h 1,1 1,3 1,6 2,2 3,4 4
s - 0,4 0,5 0,5 0,5 0,8

WGR 3315 000
d Inhalt €
mm Stück 100 Stück

2,6 5000 1,22
3,0 1000 1,11

d Inhalt €
mm Stück 100 Stück

4,0 1000 1,44
6,0 1000 1,89
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Federscheiben Form A A1
Curved spring washers, style A, stainless steel A2
Rondelles élastiques forme A A1

DIN 137

WGR 3315 000
d Inhalt €
mm Stück 100 Stück

8,0 1000 3,33

d Inhalt €
mm Stück 100 Stück

10,0 1000 9,44

Federscheiben Form B A1
Curved spring washers, style B, stainless steel A2
Rondelle élastique forme B A1

DIN 137

Nennmaß 5 6 8 10 12 16
d1 5,3 6,4 8,4 10,5 13 17
d2 11 12 15 21 24 30
h 2,2 2,6 3 4,2 5 6,3
s 0,5 0,5 0,8 1 1,2 1,6

WGR 3316 000
d Inhalt €
mm Stück 100 Stück

5,0 1000 2,17
6,0 1000 2,28
8,0 500 5,28

d Inhalt €
mm Stück 100 Stück

10,0 500 17,00
12,0 500 18,89
16,0 250 33,33 13
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Scheiben A2
Washers, stainless steel A2
Rondelle, Inox A2

DIN 433   DIN-EN-ISO 7092

d1 3,2 4,3 5,3 6,4 8,4 10,5 13 15 17 19 21
d2 6 8 9 11 15 18 20 24 28 30 34
s 0,5 0,5 1 1,6 1,6 1,6 2 2,5 2,5 2,5 3

für Schrauben M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20

WGR 3325 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

3,2 1000 0,61
4,3 1000 1,00
5,3 1000 1,11
6,4 1000 1,67
8,4 1000 2,89
10,5 1000 3,61

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

13,0 1000 4,72
15,0 500 14,44
17,0 500 17,06
19,0 250 21,11
21,0 250 30,56

Scheiben A4
Washers, primarily for cheese head screws, stainless steel
A4
Rondelle plate Inox A4

DIN 433   DIN-EN-ISO 7092

d1 3,2 4,3 5,3 6,4 8,4 10,5 13 15 17 19 21
d2 6 8 9 11 15 18 20 24 28 30 34
s 0,5 0,5 1 1,6 1,6 1,6 2 2,5 2,5 2,5 3

für Schrauben M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20

WGR 3570 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

3,2 1000 1,56
4,3 1000 1,67
5,3 1000 2,11

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

6,4 1000 3,89
8,4 1000 5,39
10,5 1000 6,67
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Scheiben A4
Washers, primarily for cheese head screws, stainless steel
A4
Rondelle plate Inox A4

DIN 433   DIN-EN-ISO 7092

WGR 3570 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

13,0 1000 7,78
15,0 500 8,61
17,0 500 11,39

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

19,0 250 15,28
21,0 250 17,22

Scheiben Vierkant für U-Träger A2
Square taper washers for U-sections stainless steel A2
Cale biaise Inox A2 pour profilés U

DIN 434

d 9 11 22
a 22 22 40
b 22 22 44
h 3,2 3,2 6
r   1,6 1,6 2,8

für Schrauben M8 M10 M20

WGR 3326 000
d Inhalt €
mm Stück 100 Stück

9,0 100 142,33
11,0 50 165,28
13,5 25 190,61

d Inhalt €
mm Stück 100 Stück

17,5 100 240,00
22,0 50 451,67

13
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Sechskantmuttern, niedrig A2
Hexagon thin nuts, stainless steel A2
Ecrou hexagonal bas, Inox A2

DIN 439   DIN-EN-ISO 4035

d M 2 M 2,5 M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 24 M 27 M 30
m 1,2 1,6 1,8 2,2 2,7 3,2 4 5 6 8 10 12 13,5 15
s 4 5 5,5 7 8 10 13 17 19 24 30 36 41 46
e 4,32 5,45 6,01 7,66 8,79 11,05 14,38 18,90 21,1 26,75 32,95 39,55 45,2 50,85

WGR 3329 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  2 1000 5,44
M  2,5 1000 5,44
M  3 1000 2,00
M  4 1000 2,06
M  5 1000 2,11
M  6 1000 3,17
M  8 1000 6,67

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M 10 500 13,89
M 12 500 20,33
M 16 200 39,44
M 20 100 74,06
M 24 50 266,67
M 27 50 452,22
M 30 25 637,78

Sechskantmuttern, niedrig A4
Hexagon thin nuts, stainless steel A4
Ecrou hexagonal, forme basse, Inox A4

DIN 439   DIN-EN-ISO 4035

d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 24 M 30
m 1,8 2,2 2,7 3,2 4 5 6 8 10 12 15
s 5,5 7 8 10 13 17 19 24 30 36 46
e 6,01 7,66 8,79 11,05 14,38 18,90 21,1 26,75 32,95 39,55 50,85

WGR 3573 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  3 1000 3,39
M  4 1000 3,83

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  5 1000 4,06
M  6 1000 5,89
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Sechskantmuttern, niedrig A4
Hexagon thin nuts, stainless steel A4
Ecrou hexagonal, forme basse, Inox A4

DIN 439   DIN-EN-ISO 4035

WGR 3573 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  8 2000 11,39
M 10 200 17,33
M 12 50 21,17
M 16 200 66,11

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M 20 100 122,22
M 24 50 333,17
M 30 50 666,67

Scheiben Form R A2
Round washers; especially for wood constructions, style R,
stainless steel A2
Rondelle forme R Inox A2

DIN 440   DIN-EN-ISO 7094

d1 5,5 6,6 9 11 13,5 17,5 22
d2 18 22 28 34 44 56 72
s 2 2 3 3 4 5 6

für Schrauben M 5 M 6 M 8 M 10 M12 M16 M 20

WGR 3331 000
d Inhalt €
mm Stück 100 Stück

5,5 200 6,42
6,6 500 9,45
9,0 200 20,83
11,0 100 28,34

d Inhalt €
mm Stück 100 Stück

13,5 100 70,06
17,5 50 159,44
22,0 50 293,00

13
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Sicherungsringe für Wellen A2
Retaining rings "A" for shafts, stainless steel A2
Circlip extérieur pour arbre, acier inoxydable A2

DIN 471

WGR 3339 000
d s d3 b Inhalt €
mm mm mm mm Stck 100 Stck

5,0 0,6 4,7 1,1 100 20,83
6,0 0,7 5,6 1,3 100 21,11
7,0 0,8 6,5 1,4 100 21,94
8,0 0,8 7,4 1,5 100 21,94
9,0 1 8,4 1,7 100 22,22
10,0 1 9,3 1,8 100 23,06
11,0 1 10,2 1,8 100 23,61
12,0 1 11 1,8 1000 25,28
13,0 1 11,9 2 100 25,83
14,0 1 12,9 2,1 100 26,56
15,0 1 13,8 2,2 200 27,17
16,0 1 14,7 2,2 100 27,83
17,0 1 15,7 2,3 100 28,44
18,0 1,2 16,5 2,4 100 44,17
19,0 1,2 17,5 2,5 100 49,00
20,0 1,2 18,5 2,6 100 72,22
21,0 1,2 19,5 2,7 100 94,44
22,0 1,2 20,5 2,8 100 97,22
24,0 1,2 22,2 3 100 100,00
25,0 1,2 23,2 3 20 102,78

d s d3 b Inhalt €
mm mm mm mm Stck 100 Stck

26,0 1,2 24,2 3,1 50 109,17
28,0 1,5 25,9 3,2 50 133,33
29,0 1,5 26,9 3,4 50 172,22
30,0 1,5 27,9 3,5 50 188,89
32,0 1,5 29,6 3,6 50 206,22
34,0 1,5 31,5 3,8 50 211,11
35,0 1,5 32,2 3,9 25 233,33
36,0 1,75 33,2 4 25 305,56
38,0 1,75 35,2 4,2 25 389,44
40,0 1,75 36,5 4,4 25 422,22
42,0 1,75 38,5 4,5 25 494,44
45,0 1,75 41,5 4,7 25 611,11
48,0 1,75 44,5 5 25 722,22
50,0 2 45,8 5,1 25 833,33
55,0 2 50,8 5,4 25 861,11
60,0 2 55,8 5,8 25 944,45
65,0 2,5 60,8 6,3 10 1000,00
70,0 2,5 65,5 6,6 10 1277,78
75,0 2,5 70,5 7 10 1444,45
80,0 2,5 74,5 7,4 10 1833,33
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Sicherungsringe für Bohrungen A2
Retaining rings "I" for bores, stainless steel A2
Circlip intérieur pour alésage, acier inoxydable A2

DIN 472

WGR 3340 000
d1 s d3 b Inhalt €
mm mm mm mm Stck 100 Stck

8,0 0,8 8,7 1,1 200 38,89
9,0 0,8 9,8 1,3 200 42,28
10,0 1 10,8 1,4 200 22,67
11,0 1 11,8 1,5 200 29,72
12,0 1 13 1,7 200 27,89
13,0 1 14,1 1,8 200 28,06
14,0 1 15,1 1,9 200 28,78
15,0 1 16,2 2 200 29,05
16,0 1 17,3 2 200 29,15
17,0 1 18,3 2,1 200 29,72
18,0 1 19,5 2,2 200 30,11
19,0 1 20,5 2,2 100 32,39
20,0 1 21,5 2,3 100 32,61
21,0 1 22,5 2,4 100 32,89
22,0 1 23,5 2,5 100 40,22
24,0 1,2 25,9 2,6 100 62,89
25,0 1,2 26,9 2,7 100 63,72
26,0 1,2 27,9 2,8 600 66,50
28,0 1,2 30,1 2,9 50 67,67
30,0 1,2 32,1 3 50 80,28
31,0 1,2 33,4 3,2 25 93,39
32,0 1,2 34,4 3,2 25 99,78

d1 s d3 b Inhalt €
mm mm mm mm Stck 100 Stck

34,0 1,5 36,5 3,3 25 112,33
35,0 1,5 37,8 3,4 250 113,17
36,0 1,5 38,8 3,5 25 124,22
37,0 1,5 39,8 3,6 25 137,11
38,0 1,5 40,8 3,7 25 161,11
40,0 1,75 43,5 3,9 25 210,00
42,0 1,75 45,5 4,1 100 261,22
45,0 1,75 48,5 4,3 25 284,56
47,0 1,75 50,5 4,4 25 295,00
48,0 1,75 51,5 4,5 25 306,00
50,0 2 54,2 4,6 25 346,78
52,0 2 56,2 4,7 25 348,28
55,0 2 59,2 5 100 357,39
58,0 2 62,2 5,2 25 405,65
60,0 2 64,2 5,4 25 441,72
62,0 2 66,2 5,5 100 494,44
65,0 2,5 69,2 5,8 10 611,11
68,0 2,5 72,5 6,1 10 972,22
70,0 2,5 74,5 6,2 10 1027,78
72,0 2,5 76,5 6,4 10 1083,33
75,0 2,5 79,5 6,6 10 1611,11
80,0 2,5 85,5 7 10 1916,67

13
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Sechskant-Holzschrauben A2
Hexagon head wood screws, stainless steel A2
Tirefond Inox A2

DIN 571

d 5 6 8 10 12
k 3,5 4 5,5 7 8
s 8 10 13 17 19

WGR 3346 000
d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

5,0 25 200 01 13,61
5,0 30 200 01 14,94
5,0 35 200 01 15,56
5,0 40 200 01 20,00
5,0 45 200 01 20,56
5,0 50 200 01 21,00
5,0 60 200 01 25,00
6,0 30 200 01 19,00
6,0 35 200 01 15,00
6,0 40 200 01 16,67
6,0 40 50 02 20,28
6,0 45 100 01 17,89
6,0 45 50 02 23,61
6,0 50 100 01 19,50
6,0 50 50 02 36,50
6,0 60 100 01 23,72
6,0 70 200 01 26,11
6,0 80 200 01 27,50
6,0 90 100 01 33,33
6,0 100 100 01 41,67
6,0 110 100 01 61,11
6,0 120 100 01 63,89
6,0 130 100 01 83,33
6,0 140 100 01 102,78
8,0 30 200 01 26,67
8,0 35 200 01 27,22
8,0 40 200 01 31,06
8,0 40 25 02 35,56
8,0 45 200 01 33,33
8,0 45 25 02 38,00
8,0 50 200 01 37,17

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

8,0 50 25 02 39,89
8,0 60 200 01 41,17
8,0 60 25 02 44,39
8,0 70 100 01 48,28
8,0 70 15 02 56,50
8,0 80 100 01 51,89
8,0 90 100 01 55,11
8,0 100 100 01 62,78
8,0 110 100 01 81,11
8,0 120 100 01 84,44
8,0 140 100 01 122,22
8,0 160 100 01 179,44
10,0 40 200 01 67,78
10,0 45 100 01 69,00
10,0 50 100 01 70,06
10,0 60 100 01 77,39
10,0 60 15 02 83,44
10,0 70 100 01 79,89
10,0 70 15 02 89,67
10,0 80 100 01 87,44
10,0 80 15 02 97,17
10,0 90 50 01 105,78
10,0 100 50 01 111,00
10,0 110 50 01 167,61
10,0 120 50 01 175,67
10,0 140 50 01 216,67
10,0 160 50 01 327,78
10,0 180 50 01 356,00
10,0 200 50 01 415,00
12,0 60 100 01 136,44
12,0 70 50 01 138,89
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Sechskant-Holzschrauben A2
Hexagon head wood screws, stainless steel A2
Tirefond Inox A2

DIN 571

WGR 3346 000
d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

12,0 80 50 01 172,22
12,0 90 50 01 188,89
12,0 100 50 01 200,00
12,0 110 50 01 215,56
12,0 120 50 01 231,06

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

12,0 140 50 01 263,33
12,0 160 50 01 431,56
12,0 180 50 01 475,00
12,0 200 25 01 526,00

Ringschrauben A2 'geschmiedete Aus-
führung'
Lifting eye bolts, stainless steel A2
Vis à oeil A2 "version forgée"

DIN 580

d1 M 8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 24 M 30
d2 20 25 30 35 40 50 65
d3 36 45 54 63 72 90 108
d4 20 25 30 35 40 50 60
h 36 45 53 62 71 90 109
l 13 17 20,5 27 30 36 45
k 8 10 12 14 16 20 24
f 2,5 3 3,5 4 5 6 7

WGR 3347 000
d €
mm 100 Stck

M  8 305,56
M 10 416,67
M 12 1055,56
M 16 1080,83

d €
mm 100 Stck

M 20 1833,33
M 24 2722,22
M 30 5111,12

13
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Ringmuttern A2 'geschmiedete Aus-
führung'
Lifting eye nuts, stainless steel A2
Écrous à oeil A2 "version forgée"

DIN 582

d1 M 8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 24 M 30
d2 20 25 30 35 40 50 65
d3 36 45 54 63 72 90 108
d4 20 25 30 35 40 50 60
h 36 45 53 62 71 90 109
k 8 10 12 14 16 20 24

WGR 3348 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  8 1 343,56
M 10 1 450,00
M 12 1 659,72
M 16 10 1333,33

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M 20 1 1433,33
M 24 1 2694,45
M 30 1 5444,45
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Flachrundschrauben mit Vierkantansatz
o.Mu A2
Mushroom head square neck bolt without nuts, stainless
steel A2
Vis à tête bombée à collet carré, sans écrou, Inox A2

DIN 603

d M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 16
b=l<125 mm 16 18 22 26 30 38

b=l 125-200 mm 22 24 28 32 36 44
b=l>200 mm - - 41 45 49 57

dk 13,55 16,55 20,65 24,65 30,65 38,8
f 4,1 4,6 5,6 6,6 8,75 12,9
k 3,3 3,88 4,88 5,38 6,95 8,95
v 5,48 6,48 8,58 10,58 12,7 16,7

WGR 3349 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  5 16 500 10,89
M  5 20 500 11,11
M  5 25 200 12,67
M  5 30 200 16,50
M  5 35 200 17,17
M  5 40 200 20,56
M  5 45 200 21,83
M  5 50 200 23,56
M  5 55 200 26,67
M  5 60 200 28,56
M  5 70 200 32,78
M  5 80 200 58,33
M  6 16 200 15,44
M  6 20 200 16,56
M  6 25 200 17,83
M  6 30 200 18,94
M  6 35 200 20,56
M  6 40 200 23,89
M  6 45 200 27,06
M  6 50 100 29,06
M  6 55 100 30,56
M  6 60 100 32,83
M  6 65 100 33,50
M  6 70 100 36,67
M  6 80 100 41,67
M  6 90 100 44,39

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  6 100 100 49,72
M  6 110 100 99,44
M  6 120 100 141,11
M  8 16 500 25,00
M  8 20 500 30,67
M  8 25 200 32,83
M  8 30 200 38,33
M  8 35 200 42,56
M  8 40 200 45,00
M  8 45 200 50,00
M  8 50 200 55,56
M  8 55 200 58,33
M  8 60 200 60,83
M  8 65 100 62,78
M  8 70 100 65,00
M  8 75 100 65,28
M  8 80 100 70,33
M  8 90 100 79,67
M  8 100 100 81,06
M  8 110 100 142,83
M  8 120 100 145,00
M  8 130 100 194,44
M  8 140 100 211,11
M  8 150 100 238,89
M  8 160 100 361,11
M  8 170 50 508,44

13



13/32

Flachrundschrauben mit Vierkantansatz
o.Mu A2
Mushroom head square neck bolt without nuts, stainless
steel A2
Vis à tête bombée à collet carré, sans écrou, Inox A2

DIN 603

WGR 3349 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  8 200 200 722,22
M 10 20 200 48,89
M 10 25 200 56,67
M 10 30 200 58,89
M 10 35 200 66,11
M 10 40 200 71,67
M 10 45 100 75,33
M 10 50 100 81,11
M 10 55 100 82,78
M 10 60 100 85,56
M 10 70 100 107,22
M 10 80 100 122,50
M 10 90 50 133,72
M 10 100 50 141,11
M 10 120 50 207,83
M 10 130 50 249,94
M 10 140 50 250,00
M 10 150 50 363,33
M 10 160 50 491,67
M 10 180 50 677,78
M 10 200 50 822,22
M 12 25 100 97,78
M 12 30 100 103,89
M 12 35 100 112,22
M 12 40 100 118,89
M 12 45 100 126,44

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 12 50 100 149,44
M 12 60 100 158,33
M 12 70 50 165,56
M 12 80 50 213,89
M 12 90 50 238,89
M 12 100 50 250,00
M 12 110 50 311,89
M 12 120 50 344,44
M 12 130 50 357,89
M 12 140 50 386,28
M 12 150 50 411,11
M 12 160 50 888,89
M 12 180 50 1022,61
M 16 40 50 1277,78
M 16 45 50 1361,11
M 16 50 50 1461,11
M 16 60 50 1511,11
M 16 70 50 1577,78
M 16 80 25 1611,11
M 16 90 25 1733,33
M 16 100 25 1822,22
M 16 110 25 1855,56
M 16 120 25 1888,89
M 16 130 25 1955,56
M 16 140 25 2005,56
M 16 150 25 2094,45
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Stellringe, Form A, A2 mit Gewindestift
Bright set collars, light series, type A with threaded pin DIN
553, stainless steel A2
Bagues d'arrêt forme A avec vis sans tête fendue bout
pointeau DIN 553 Inox A2

DIN 705

WGR 3353 000
d1 d2 d3 b Inhalt €
mm mm mm mm Stck 100 Stck

5,0 10 M3 6 100 122,22
6,0 12 M4 8 100 155,56
8,0 16 M4 8 100 211,11
10,0 20 M5 10 100 266,67
12,0 22 M6 12 100 305,56
14,0 25 M6 12 100 338,89
15,0 25 M6 12 100 350,00
16,0 28 M6 12 50 377,78
18,0 32 M6 14 100 400,00
20,0 32 M6 14 100 448,89
22,0 36 M6 14 25 505,56
24,0 40 M8 16 50 600,00

d1 d2 d3 b Inhalt €
mm mm mm mm Stck 100 Stck

25,0 40 M8 16 50 705,56
28,0 45 M8 16 25 888,89
30,0 45 M8 16 25 916,67
32,0 50 M8 16 10 972,22
34,0 50 M8 16 10 1138,89
35,0 56 M8 16 10 1194,45
36,0 56 M8 16 5 1361,11
38,0 56 M8 16 5 1388,89
40,0 63 M10 18 5 2138,89
45,0 70 M10 18 5 2166,67
50,0 80 M10 18 5 2722,22

Verschlussschrauben mit Innen-
sechskant, Feingewinde A2
Hexagon socket pipe plugs; conical thread, stainless steel
A2
Bouchon fileté conique à six pans creux, pas fin, Inox A2

DIN 906

WGR 3432 000
d b s t min. €
mm mm mm mm 100 Stck

8x1 8 4 4 122,22
10x1 8 5 4 136,11
12x1,5 10 6 5 200,00
14x1,5 10 7 5 208,33
16x1,5 10 8 5 216,67

d b s t min. €
mm mm mm mm 100 Stck

18x1,5 10 8 5 372,22
20x1,5 10 10 5 416,67
22x1,5 10 10 5 450,00
24x1,5 12 12 6 772,22
30x1,5 12 17 6 1250,00

13
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Verschlussschrauben mit Bund u. Innen-
sechskant, Feingewinde A2
Hexagon socket screw plugs; cylindrical thread, stainless
steel A2
Bouchon fileté à embase et à six pans creux, pas fin, Inox
A2

DIN 908

WGR 3355 000
d1 c d2 i l s €
mm mm mm mm mm mm 100 Stck

10x1 3 14 8 11 5 361,11
12x1,5 3 17 12 15 6 416,67
14x1,5 3 19 12 15 6 472,22
16x1,5 3 21 12 15 8 513,89
18x1,5 4 23 12 16 8 666,67

d1 c d2 i l s €
mm mm mm mm mm mm 100 Stck

20x1,5 4 25 14 18 10 750,00
22x1,5 4 27 14 18 10 972,22
24x1,5 4 29 14 18 12 1194,45
26x1,5 4 31 16 20 12 1388,89
30x1,5 4 36 16 20 17 1888,89

Verschlussschrauben mit Bund und
Außensechskant Feingewinde A2
Hexagon head screw plugs, heavy type, cylindrical thread,
stainless steel A2
Bouchon fileté à six pas extérieur et embase, pas fin, Inox
A2

DIN 910

WGR 3356 000
d1 c d2 i l s €
mm mm mm mm mm mm 100 Stck

10x1 3 14 8 17 10 297,78
12x1,5 3 17 12 21 13 396,11
14x1,5 3 19 12 21 13 494,44
16x1,5 3 21 12 21 17 505,56
18x1,5 4 23 12 24 17 525,00

d1 c d2 i l s €
mm mm mm mm mm mm 100 Stck

20x1,5 4 25 14 26 19 666,67
22x1,5 4 27 14 26 19 1083,33
24x1,5 4 29 14 27 22 1166,67
26x1,5 4 31 16 30 24 1444,45
30x1,5 4 36 16 30 24 1555,56
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Zylinderschrauben mit Innensechskant
A2
DIN EN ISO 4762 Hexagon socket head cap screws
stainless steel stainless steel A2
DIN EN ISO 4762 Vis à tête cylindrique à six pans creux
tête cylindrique en inox A2 (ancienne DIN 912)

DIN 912   DIN-EN-ISO 4762

d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 24
b 18 20 22 24 28 32 36 44 52 60
dk 5,5 7 8,5 10 13 16 18 24 30 36
ds 3 4 5 6 8 10 12 16 20 24
k 3 4 5 6 8 10 12 16 20 24
s 2,5 3 4 5 6 8 10 14 17 19

WGR 3357 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  3 6 2000 3,06
M  3 8 2000 3,56
M  3 10 2000 3,61
M  3 12 1000 3,72
M  3 14 1000 6,94
M  3 16 1000 4,00
M  3 20 1000 4,94
M  3 25 1000 6,22
M  3 30 1000 7,06
M  4 6 2000 5,06
M  4 8 1000 5,17
M  4 10 1000 5,28
M  4 12 1000 5,56
M  4 14 1000 6,83
M  4 16 1000 5,72
M  4 18 1000 6,00
M  4 20 500 7,00
M  4 25 500 8,33
M  4 30 500 8,44
M  4 35 200 10,28
M  4 40 200 12,06
M  4 45 200 13,39
M  4 50 200 13,50
M  4 60 100 17,56
M  5 6 1000 8,67
M  5 8 1000 6,28
M  5 10 500 6,61
M  5 12 500 7,33

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  5 14 500 8,06
M  5 16 500 7,00
M  5 18 500 8,39
M  5 20 500 8,39
M  5 22 500 10,83
M  5 25 200 10,00
M  5 30 200 11,67
M  5 35 200 13,06
M  5 40 200 13,83
M  5 45 200 19,44
M  5 50 200 19,89
M  5 55 200 20,33
M  5 60 200 20,94
M  5 65 200 30,00
M  5 70 200 31,28
M  5 80 200 32,67
M  5 90 100 49,44
M  6 8 500 10,00
M  6 10 500 10,39
M  6 12 500 10,89
M  6 14 200 11,17
M  6 16 200 11,56
M  6 18 200 12,67
M  6 20 200 12,05
M  6 22 200 12,22
M  6 25 200 13,28
M  6 30 200 16,39
M  6 35 200 17,44

13
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Zylinderschrauben mit Innensechskant
A2
DIN EN ISO 4762 Hexagon socket head cap screws
stainless steel stainless steel A2
DIN EN ISO 4762 Vis à tête cylindrique à six pans creux
tête cylindrique en inox A2 (ancienne DIN 912)

DIN 912   DIN-EN-ISO 4762

WGR 3357 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  6 40 200 19,17
M  6 45 100 20,89
M  6 50 100 24,61
M  6 55 100 28,72
M  6 60 100 29,56
M  6 65 100 36,17
M  6 70 100 36,28
M  6 80 100 40,33
M  6 90 100 54,72
M  6 100 100 58,44
M  8 10 500 20,17
M  8 12 500 20,56
M  8 14 500 20,78
M  8 16 500 21,33
M  8 18 500 35,50
M  8 20 200 23,72
M  8 22 500 24,17
M  8 25 200 25,06
M  8 30 200 28,61
M  8 35 200 32,78
M  8 40 200 35,00
M  8 45 200 40,94
M  8 50 200 41,67
M  8 55 200 43,89
M  8 60 200 48,44
M  8 65 100 52,39
M  8 70 100 54,78
M  8 80 100 69,00
M  8 90 100 75,00
M  8 100 100 79,94
M  8 110 100 113,89
M  8 120 100 119,00
M  8 130 100 165,56
M 10 16 200 41,83
M 10 20 200 43,28

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 10 25 200 44,72
M 10 30 200 50,94
M 10 35 200 53,61
M 10 40 200 57,17
M 10 45 100 62,78
M 10 50 100 77,50
M 10 55 100 78,89
M 10 60 100 84,33
M 10 65 100 97,22
M 10 70 100 99,61
M 10 80 100 104,44
M 10 90 50 111,78
M 10 100 50 136,06
M 10 120 50 214,44
M 12 16 100 105,00
M 12 20 100 66,00
M 12 25 100 70,17
M 12 30 100 73,56
M 12 35 100 76,11
M 12 40 100 81,94
M 12 45 100 88,94
M 12 50 100 105,22
M 12 55 100 115,11
M 12 60 100 122,22
M 12 65 50 135,11
M 12 70 50 149,61
M 12 80 50 164,06
M 12 90 50 169,44
M 12 100 50 182,22
M 12 120 50 191,11
M 16 30 50 177,78
M 16 35 50 183,33
M 16 40 50 200,00
M 16 45 50 219,44
M 16 50 50 223,33
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Zylinderschrauben mit Innensechskant
A2
DIN EN ISO 4762 Hexagon socket head cap screws
stainless steel stainless steel A2
DIN EN ISO 4762 Vis à tête cylindrique à six pans creux
tête cylindrique en inox A2 (ancienne DIN 912)

DIN 912   DIN-EN-ISO 4762

WGR 3357 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 16 60 50 229,44
M 16 65 50 231,94
M 16 70 50 235,17
M 16 80 25 265,11
M 16 90 25 277,22
M 16 100 25 416,67
M 16 110 25 456,67
M 16 120 25 486,67
M 16 130 25 612,00
M 16 140 25 914,45
M 16 150 25 1216,89
M 20 40 50 417,33
M 20 45 25 426,11
M 20 50 25 492,44
M 20 55 25 506,67
M 20 60 25 521,11
M 20 70 25 525,56
M 20 80 25 667,50

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 20 90 25 813,83
M 20 100 25 866,33
M 20 110 25 915,11
M 20 120 25 963,89
M 20 130 25 1083,33
M 20 140 25 1272,22
M 20 150 25 1277,78
M 24 60 20 2457,06
M 24 70 20 2500,00
M 24 80 20 2527,78
M 24 90 20 2555,56
M 24 100 20 2583,34
M 24 110 20 2611,11
M 24 120 20 2638,89
M 24 130 15 2666,67
M 24 140 15 2694,45
M 24 150 15 2722,22

13



13/38

Zylinderschrauben mit Innensechskant
A4
DIN EN ISO 4762 hexagon socket head cap screws,
stainless steel A4
DIN EN ISO 4762 Vis tête cylindrique à six pans creux, en
inox A4 (DIN 912)

DIN 912   DIN-EN-ISO 4762

d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 24
b 18 20 22 24 28 32 36 44 52 60
dk 5,5 7 8,5 10 13 16 18 24 30 36
ds 3 4 5 6 8 10 12 16 20 24
k 3 4 5 6 8 10 12 16 20 24
s 2,5 3 4 5 6 8 10 14 17 19

WGR 3598 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  3 6 2000 6,11
M  3 8 2000 7,94
M  3 10 2000 8,89
M  3 12 2000 9,44
M  3 16 1000 10,56
M  3 20 1000 11,67
M  3 25 1000 13,33
M  3 30 1000 15,83
M  3 35 500 15,83
M  3 40 500 21,11
M  4 6 1000 10,17
M  4 8 1000 8,78
M  4 10 1000 9,44
M  4 12 1000 10,72
M  4 16 1000 11,11
M  4 20 500 11,94
M  4 25 500 12,78
M  4 30 500 13,61
M  4 35 500 15,39
M  4 40 500 16,39
M  5 8 1000 10,83
M  5 10 500 10,83
M  5 12 500 11,78
M  5 16 500 12,61
M  5 20 500 13,50
M  5 25 200 15,39
M  5 30 200 18,00
M  5 35 200 18,89

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  5 40 200 23,11
M  5 45 200 23,89
M  5 50 200 26,94
M  6 8 500 34,44
M  6 10 500 17,22
M  6 12 500 17,22
M  6 16 200 18,50
M  6 18 200 19,72
M  6 20 200 21,67
M  6 22 200 23,33
M  6 25 200 24,17
M  6 30 200 25,94
M  6 35 200 32,06
M  6 40 200 36,67
M  6 45 100 44,28
M  6 50 100 47,10
M  6 60 100 52,78
M  6 70 100 68,89
M  8 10 200 32,67
M  8 12 500 33,33
M  8 16 500 35,11
M  8 20 500 36,67
M  8 25 200 37,06
M  8 30 200 49,17
M  8 35 200 51,11
M  8 40 200 54,44
M  8 45 200 61,89
M  8 50 200 80,56
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Zylinderschrauben mit Innensechskant
A4
DIN EN ISO 4762 hexagon socket head cap screws,
stainless steel A4
DIN EN ISO 4762 Vis tête cylindrique à six pans creux, en
inox A4 (DIN 912)

DIN 912   DIN-EN-ISO 4762

WGR 3598 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  8 60 200 93,78
M  8 70 100 106,94
M  8 80 100 124,44
M  8 90 100 138,83
M  8 100 100 150,00
M 10 16 200 65,00
M 10 20 200 69,89
M 10 25 200 71,83
M 10 30 200 77,67
M 10 35 200 81,83
M 10 40 200 84,78
M 10 45 100 92,06
M 10 50 100 110,72
M 10 55 100 122,17
M 10 60 100 157,78
M 10 70 100 160,56
M 10 80 100 194,44
M 10 90 50 236,11
M 10 100 50 241,44
M 12 20 100 79,56
M 12 25 100 93,33
M 12 30 100 106,11
M 12 35 100 116,44
M 12 40 100 124,78
M 12 45 100 133,33
M 12 50 100 136,83
M 12 55 100 141,94
M 12 60 100 146,83
M 12 70 50 204,33
M 12 80 50 246,56
M 12 90 50 333,33
M 12 100 50 377,78
M 16 30 50 232,06
M 16 35 50 230,89
M 16 40 50 258,33

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 16 45 50 284,61
M 16 50 50 291,67
M 16 60 50 302,78
M 16 70 50 311,11
M 16 80 25 363,89
M 16 90 25 414,89
M 16 100 25 572,22
M 16 110 25 710,00
M 16 120 25 750,00
M 16 130 25 800,00
M 16 140 25 836,67
M 16 150 25 913,89
M 20 40 50 583,33
M 20 45 25 650,00
M 20 50 25 727,78
M 20 60 25 805,56
M 20 70 25 905,56
M 20 80 25 916,67
M 20 90 25 944,45
M 20 100 25 983,33
M 20 110 25 1050,00
M 20 120 25 1155,56
M 20 130 25 1255,56
M 20 140 25 1361,11
M 20 150 25 1494,45
M 24 60 20 1250,00
M 24 70 20 1555,56
M 24 80 20 1722,22
M 24 90 20 1833,33
M 24 100 20 1977,78
M 24 110 20 2305,56
M 24 120 20 2722,22
M 24 130 15 3111,11
M 24 140 15 3305,56
M 24 150 15 3333,34

13
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Gewindestifte mit Innensechskant und
Kegelkuppe A2
Hexagon socket set screws with flat point stainless steel A2
Vis sans tête hexagonale creuse bout plat Inox A2

DIN 913   DIN-EN-ISO 4026

d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12
dp 2 2,5 3,5 4 5,5 7 8,5
s 1,5 2 2,5 3 4 5 6

WGR 3358 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  3 3,0 200 5,00
M  3 4,0 200 5,17
M  3 5,0 200 5,33
M  3 6,0 200 5,44
M  3 8,0 200 5,83
M  3 10,0 200 6,67
M  3 12,0 200 7,50
M  3 16,0 200 10,56
M  3 20,0 200 12,78
M  4 3,0 200 15,44
M  4 4,0 200 5,67
M  4 5,0 200 5,67
M  4 6,0 200 5,28
M  4 8,0 200 5,50
M  4 10,0 200 6,94
M  4 12,0 200 7,22
M  4 16,0 200 8,33
M  4 20,0 200 10,00
M  5 5,0 200 5,22
M  5 6,0 200 5,67
M  5 8,0 200 6,11
M  5 10,0 200 6,67
M  5 12,0 200 7,33
M  5 16,0 200 8,61
M  5 20,0 200 12,00
M  5 25,0 200 14,39
M  5 30,0 200 17,78
M  6 6,0 200 6,11
M  6 8,0 200 6,94
M  6 10,0 200 7,50
M  6 12,0 200 8,33

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  6 16,0 200 8,89
M  6 20,0 200 12,22
M  6 25,0 200 16,39
M  6 30,0 200 18,33
M  6 35,0 200 22,11
M  6 40,0 200 22,22
M  8 8,0 100 8,33
M  8 10,0 100 10,28
M  8 12,0 100 13,89
M  8 16,0 100 17,44
M  8 20,0 100 19,44
M  8 25,0 100 23,33
M  8 30,0 100 25,67
M  8 35,0 100 32,00
M  8 40,0 100 32,78
M  8 45,0 100 43,89
M  8 50,0 100 46,67
M 10 10,0 100 15,56
M 10 12,0 100 18,89
M 10 16,0 100 20,00
M 10 20,0 100 33,06
M 10 25,0 100 35,28
M 10 30,0 100 37,89
M 10 35,0 100 43,89
M 10 40,0 100 50,00
M 10 45,0 100 59,67
M 10 50,0 100 77,78
M 12 12,0 50 29,83
M 12 16,0 50 31,11
M 12 20,0 50 53,89
M 12 25,0 50 56,67
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Gewindestifte mit Innensechskant und
Kegelkuppe A2
Hexagon socket set screws with flat point stainless steel A2
Vis sans tête hexagonale creuse bout plat Inox A2

DIN 913   DIN-EN-ISO 4026

WGR 3358 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 12 30,0 50 60,83
M 12 35,0 50 80,56
M 12 40,0 50 90,56

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 12 45,0 50 102,22
M 12 50,0 50 128,33
M 12 60,0 50 147,78

DIN EN ISO 4027 Gewindestifte mit
Innensechskant und Spitze A2
DIN EN ISO 4027 Hexagon socket head set screws with
cone point stainless steel A2
Vis sans tête à six pans creux à bout conique inox A2

DIN 914   DIN-EN-ISO 4027

d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12
dt - - - 1,5 2 2,5 3
s 1,5 2 2,5 3 4 5 6

WGR 3359 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  3 3 200 11,11
M  3 4 200 11,11
M  3 5 200 7,22
M  3 6 200 8,17
M  3 8 200 9,89
M  3 10 200 12,83
M  3 12 200 13,61
M  3 16 200 17,22
M  3 20 200 22,78
M  4 4 200 8,33
M  4 5 200 8,33
M  4 6 200 6,11

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  4 8 200 7,17
M  4 10 200 7,39
M  4 12 500 14,44
M  4 16 200 15,39
M  4 20 200 29,17
M  5 5 200 5,56
M  5 6 200 7,22
M  5 8 200 7,50
M  5 10 200 7,61
M  5 12 200 8,00
M  5 16 200 8,22
M  5 20 200 13,89

13
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DIN EN ISO 4027 Gewindestifte mit
Innensechskant und Spitze A2
DIN EN ISO 4027 Hexagon socket head set screws with
cone point stainless steel A2
Vis sans tête à six pans creux à bout conique inox A2

DIN 914   DIN-EN-ISO 4027

WGR 3359 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  5 25 200 22,17
M  5 30 200 25,00
M  6 6 100 7,50
M  6 8 200 8,56
M  6 10 200 9,17
M  6 12 200 10,44
M  6 16 200 11,11
M  6 20 200 14,44
M  6 25 200 18,06
M  6 30 200 27,39
M  6 35 200 36,94
M  6 40 200 37,78
M  8 8 100 14,56
M  8 10 100 15,00
M  8 12 100 17,33
M  8 16 100 18,50
M  8 20 100 19,78
M  8 25 100 28,33
M  8 30 100 32,17
M  8 35 100 39,44
M  8 40 100 54,28
M  8 45 100 70,83

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  8 50 100 81,67
M 10 10 100 23,89
M 10 12 100 23,89
M 10 16 100 25,56
M 10 20 100 30,56
M 10 25 100 45,56
M 10 30 100 49,44
M 10 35 100 63,06
M 10 40 100 76,67
M 10 45 100 86,11
M 10 50 100 117,89
M 12 12 50 40,00
M 12 16 50 46,67
M 12 20 50 52,39
M 12 25 50 105,33
M 12 30 50 123,89
M 12 35 50 142,17
M 12 40 50 169,00
M 12 45 50 197,28
M 12 50 50 201,83
M 12 60 50 262,22
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Gewindestifte mit Innensechskant und
Zapfen A2
Hexagon socket head set screws with dog point stainless
steel A2
Vis sans tête à six pans creux à bout téton inox A2 (DIN
915)

DIN 915   DIN-EN-ISO 4028

d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12
dp 2 2,5 3,5 4 5,5 7 8,5
s 1,5 2 2,5 3 4 5 6

WGR 3360 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  3 3,0 200 13,33
M  3 4,0 200 13,33
M  3 5,0 200 10,83
M  3 6,0 200 10,00
M  3 8,0 200 10,00
M  3 10,0 200 12,22
M  3 12,0 200 15,28
M  3 16,0 200 16,39
M  3 20,0 200 18,61
M  4 4,0 200 10,00
M  4 5,0 200 10,00
M  4 6,0 200 11,11
M  4 8,0 200 12,22
M  4 10,0 200 13,89
M  4 12,0 200 15,00
M  4 16,0 200 16,11
M  4 20,0 200 17,22
M  5 5,0 200 10,56
M  5 6,0 200 11,00
M  5 8,0 200 11,50
M  5 10,0 200 12,22
M  5 12,0 200 13,33
M  5 16,0 200 14,56
M  5 20,0 200 22,72
M  5 25,0 200 32,39
M  5 30,0 200 42,89
M  6 6,0 200 12,22
M  6 8,0 200 12,78
M  6 10,0 200 15,00
M  6 12,0 200 15,50
M  6 16,0 200 17,22

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  6 20,0 200 19,33
M  6 25,0 200 24,44
M  6 30,0 200 32,22
M  6 35,0 200 33,89
M  6 40,0 200 36,11
M  8 8,0 100 16,67
M  8 10,0 100 23,28
M  8 12,0 100 23,61
M  8 16,0 100 23,89
M  8 20,0 100 28,61
M  8 25,0 100 33,33
M  8 30,0 100 36,11
M  8 35,0 100 41,67
M  8 40,0 100 69,00
M  8 45,0 100 74,44
M  8 50,0 100 80,56
M 10 10,0 100 32,22
M 10 12,0 100 32,22
M 10 16,0 200 37,78
M 10 20,0 100 47,22
M 10 25,0 100 51,11
M 10 30,0 100 55,00
M 10 35,0 100 64,44
M 10 40,0 100 80,56
M 10 45,0 100 86,11
M 10 50,0 100 90,00
M 12 12,0 50 48,89
M 12 16,0 50 50,56
M 12 20,0 50 54,44
M 12 25,0 50 89,44
M 12 30,0 50 93,89

13
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Gewindestifte mit Innensechskant und
Zapfen A2
Hexagon socket head set screws with dog point stainless
steel A2
Vis sans tête à six pans creux à bout téton inox A2 (DIN
915)

DIN 915   DIN-EN-ISO 4028

WGR 3360 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 12 35,0 50 98,89
M 12 40,0 50 110,56
M 12 45,0 50 130,56

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 12 50,0 50 141,67
M 12 60,0 50 197,22

Gewindestifte mit Innensechskant und
Ringschneide A2
Hexagon socket set screws with cup point stainless steel A2
Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette inox A2 (DIN
916)

DIN 916   DIN-EN-ISO 4029

d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12
dv 1,4 2 2,5 3 5 6 8
s 1,5 2 2,5 3 4 5 6

WGR 3361 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  3 3,0 200 6,11
M  3 4,0 200 6,11
M  3 5,0 200 6,67
M  3 6,0 200 7,11
M  3 8,0 200 7,61
M  3 10,0 200 9,17
M  3 12,0 200 10,56
M  3 16,0 200 11,67
M  3 20,0 200 15,00
M  4 4,0 200 4,72
M  4 5,0 200 4,72
M  4 6,0 200 6,39

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  4 8,0 500 6,50
M  4 10,0 500 6,94
M  4 12,0 200 23,67
M  4 16,0 200 26,00
M  4 20,0 200 29,89
M  5 5,0 500 4,72
M  5 6,0 200 4,72
M  5 8,0 200 6,00
M  5 10,0 200 7,00
M  5 12,0 200 8,06
M  5 16,0 200 8,33
M  5 20,0 500 11,11
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Gewindestifte mit Innensechskant und
Ringschneide A2
Hexagon socket set screws with cup point stainless steel A2
Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette inox A2 (DIN
916)

DIN 916   DIN-EN-ISO 4029

WGR 3361 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  5 25,0 200 19,39
M  5 30,0 200 30,39
M  6 6,0 200 5,00
M  6 8,0 200 5,33
M  6 10,0 200 6,67
M  6 12,0 200 7,72
M  6 16,0 200 10,00
M  6 20,0 200 15,56
M  6 25,0 200 22,72
M  6 30,0 200 28,89
M  6 35,0 200 41,94
M  6 40,0 200 44,61
M  8 8,0 100 11,00
M  8 10,0 100 12,22
M  8 12,0 200 13,72
M  8 16,0 100 15,61
M  8 20,0 100 18,22
M  8 25,0 100 23,33
M  8 30,0 100 30,33
M  8 35,0 100 34,44
M  8 40,0 100 36,00
M  8 45,0 100 55,11

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  8 50,0 100 85,50
M 10 10,0 100 19,44
M 10 12,0 100 24,44
M 10 16,0 100 25,94
M 10 20,0 100 27,50
M 10 25,0 100 30,33
M 10 30,0 100 38,33
M 10 35,0 100 50,00
M 10 40,0 100 57,22
M 10 45,0 100 88,06
M 10 50,0 100 116,33
M 12 12,0 50 34,78
M 12 16,0 50 38,89
M 12 20,0 50 46,67
M 12 25,0 50 54,44
M 12 30,0 50 68,89
M 12 35,0 50 79,44
M 12 40,0 50 98,33
M 12 45,0 50 101,11
M 12 50,0 50 110,00
M 12 60,0 50 144,44

13
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Hutmuttern, niedrige Form A2
Hexagon thin cap nuts, stainless steel A2
Ecrou borgne hexagonal, forme basse, Inox A2

DIN 917

d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 22 M 24 M 27 M 30
e 6,08 7,66 8,79 11,05 14,38 17,77 20,03 23,75 26,75 29,56 32,95 35,03 39,55 45,20 50,85
h 5 5,5 7 9 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 34
s 5,5 7 8 10 13 17(16) 19(18) 22(24) 24 27 30 31 36 40 46
t 3,5 4,64 5,44 7,29 9,79 11,35 13,15 15,35 16,65 18,58 20,58 22,42 24,42 26,42 28,42

WGR 3362 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  3 200 41,67
M  4 200 11,56
M  5 200 15,11
M  6 200 17,50
M  8 100 24,56
M 10 100 44,17
M 12 100 65,56
M 14 50 349,44

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M 16 50 416,67
M 18 50 527,78
M 20 50 805,56
M 22 25 1306,67
M 24 25 1444,45
M 27 10 2055,56
M 30 10 2916,67
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Sechskantschweißmuttern A2
Hexagon weld nuts, stainless steel A2
Ecrou hexagonal à souder, Inox A2

DIN 929

d1 M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 16
d2 4,5 6 7 8 10,5 12,5 14,8 18,8
h1 0,55 0,65 0,7 0,75 0,9 1,15 1,4 1,8
h2 0,25 0,35 0,4 0,4 0,5 0,65 0,8 1
m 3 3,5 4 5 6,5 8 10 13
s 7,5 9 10 11 14 17 19 24

WGR 3363 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  3 1000 7,89
M  4 1000 5,72
M  5 1000 6,33
M  6 1000 7,83

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  8 1000 16,06
M 10 500 32,61
M 12 300 47,11
M 16 300 80,56

Sechskantschrauben mit Schaft A2
Hexagon head bolts, stainless steel A2
Vis à tête hexagonale filetage partiel, Inox A2

DIN 931   DIN-EN-ISO 4014

d M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 22 M 24 M 27 M 30 M 36
b=l<125 mm 16 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 60 66 78

b=l 125-200 mm - 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 66 72 84
b=l>200 mm - - - 45 49 53 57 61 65 69 73 79 85 97

k 3,5 4 5,3 6,4 7,5 8,8 10 11,5 12,5 14 15 17 18,7 22,5
s 8 10 13 17 19 22 24 27 30 32 36 41 46 55

WGR 3364 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  5 25 200 10,00

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  5 30 200 15,83

13
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Sechskantschrauben mit Schaft A2
Hexagon head bolts, stainless steel A2
Vis à tête hexagonale filetage partiel, Inox A2

DIN 931   DIN-EN-ISO 4014

WGR 3364 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  5 35 200 16,94
M  5 40 200 20,89
M  5 50 200 25,56
M  5 60 200 29,72
M  6 30 200 15,17
M  6 35 200 17,72
M  6 40 200 19,17
M  6 45 100 21,00
M  6 50 100 24,67
M  6 55 100 25,89
M  6 60 100 27,39
M  6 65 100 32,44
M  6 70 100 33,44
M  6 80 100 42,06
M  6 90 100 43,28
M  6 100 100 46,17
M  6 110 100 63,89
M  6 120 100 77,22
M  6 130 100 79,94
M  6 140 100 116,67
M  6 150 100 138,89
M  8 35 200 29,00
M  8 40 200 34,61
M  8 45 200 36,67
M  8 50 200 41,56
M  8 55 200 44,83
M  8 60 200 46,28
M  8 65 100 50,72
M  8 70 100 58,72
M  8 75 100 61,89
M  8 80 100 65,44
M  8 90 100 67,50
M  8 100 100 69,44
M  8 110 100 96,61
M  8 120 100 99,78

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  8 130 100 124,22
M  8 140 100 126,67
M  8 150 100 143,33
M  8 160 100 179,50
M  8 180 100 244,28
M  8 200 100 481,44
M 10 35 200 53,72
M 10 40 200 59,56
M 10 45 100 66,11
M 10 50 100 72,22
M 10 55 100 78,89
M 10 60 100 83,50
M 10 65 100 91,67
M 10 70 100 94,44
M 10 75 100 97,78
M 10 80 100 108,33
M 10 90 50 113,33
M 10 100 50 116,67
M 10 110 50 134,56
M 10 120 50 154,44
M 10 130 50 170,72
M 10 140 50 188,11
M 10 150 50 198,50
M 10 160 50 205,56
M 10 180 50 282,44
M 10 200 50 309,89
M 12 40 100 74,33
M 12 45 100 89,00
M 12 50 100 93,78
M 12 55 100 96,83
M 12 60 100 103,50
M 12 65 50 110,22
M 12 70 50 114,61
M 12 75 50 128,61
M 12 80 50 147,50
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Sechskantschrauben mit Schaft A2
Hexagon head bolts, stainless steel A2
Vis à tête hexagonale filetage partiel, Inox A2

DIN 931   DIN-EN-ISO 4014

WGR 3364 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 12 90 50 151,72
M 12 100 50 184,83
M 12 110 50 200,39
M 12 120 50 215,89
M 12 130 50 236,67
M 12 140 50 263,11
M 12 150 50 286,22
M 12 160 50 333,33
M 12 170 50 355,56
M 12 180 50 377,78
M 12 200 50 396,56
M 14 45 50 122,22
M 14 50 50 150,00
M 14 55 50 163,89
M 14 60 50 180,00
M 14 65 50 193,28
M 14 70 50 200,56
M 14 80 50 213,39
M 14 90 50 242,33
M 14 100 50 261,67
M 14 110 50 281,22
M 14 120 50 313,72
M 14 130 50 344,00
M 14 140 50 400,00
M 14 150 50 424,94
M 14 160 25 532,78
M 14 170 25 565,78
M 14 180 25 588,89
M 14 200 25 661,11
M 16 50 50 173,78
M 16 55 50 174,83
M 16 60 50 184,94
M 16 65 50 194,67
M 16 70 50 210,39
M 16 80 25 239,39

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 16 90 25 264,06
M 16 100 25 277,50
M 16 110 25 292,89
M 16 120 25 326,56
M 16 130 25 345,50
M 16 140 25 380,61
M 16 150 25 430,33
M 16 160 25 498,44
M 16 170 25 541,78
M 16 180 25 573,56
M 16 200 25 700,28
M 16 220 25 795,78
M 16 240 25 869,45
M 18 65 25 335,89
M 18 70 25 353,33
M 18 75 25 380,56
M 18 80 25 410,00
M 18 90 25 440,56
M 18 100 25 476,39
M 18 110 25 514,67
M 18 120 25 592,78
M 18 130 25 818,33
M 18 140 25 1027,78
M 18 150 25 1169,45
M 20 65 25 334,72
M 20 70 25 350,28
M 20 75 25 379,00
M 20 80 25 399,56
M 20 90 25 435,28
M 20 100 25 444,72
M 20 110 25 470,89
M 20 120 25 660,00
M 20 130 25 688,89
M 20 140 25 736,11
M 20 150 25 854,72

13



13/50

Sechskantschrauben mit Schaft A2
Hexagon head bolts, stainless steel A2
Vis à tête hexagonale filetage partiel, Inox A2

DIN 931   DIN-EN-ISO 4014

WGR 3364 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 20 160 25 944,45
M 20 170 25 1065,17
M 20 180 25 1100,72
M 20 200 25 1136,22
M 20 220 25 1211,11
M 20 240 25 1333,33
M 20 260 25 1444,45
M 20 280 25 1560,72
M 20 300 25 1693,33
M 22 80 25 693,56
M 22 90 25 725,67
M 22 100 25 757,78
M 22 110 25 780,56
M 22 120 25 838,89
M 22 130 25 905,56
M 22 140 25 982,89
M 22 150 25 1154,11
M 24 80 25 626,39
M 24 90 25 699,89
M 24 100 25 733,33
M 24 110 25 939,06
M 24 120 25 1055,06
M 24 130 25 1099,11
M 24 140 25 1244,45
M 24 150 25 1579,45
M 24 160 25 1611,11
M 24 170 25 1672,22
M 24 180 25 1694,45
M 24 200 25 1722,22
M 24 220 25 1855,56
M 24 240 25 1917,22
M 24 260 25 2011,67

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 24 280 25 2120,00
M 24 300 25 3394,89
M 27 80 25 1258,45
M 27 90 25 1462,56
M 27 100 25 1666,67
M 27 110 25 1766,67
M 27 120 25 1816,67
M 27 130 25 1866,67
M 27 140 25 1950,00
M 27 150 25 2011,11
M 27 160 25 2044,45
M 27 170 25 2066,72
M 27 180 25 2169,45
M 27 200 25 2272,39
M 30 80 10 1750,00
M 30 90 10 1855,56
M 30 100 10 1961,72
M 30 110 10 2090,00
M 30 120 10 2222,00
M 30 130 10 2388,89
M 30 140 10 2533,34
M 30 150 10 2660,95
M 30 160 10 2777,78
M 30 180 10 3055,56
M 30 200 10 3194,45
M 36 130 20 2405,39
M 36 140 20 3822,34
M 36 150 15 4030,34
M 36 160 15 4666,67
M 36 180 10 5681,00
M 36 200 15 6891,06



13/51

Sechskantschrauben mit Schaft A4
Hexagon head bolts, stainless steel A4
Vis à tête hexagonale

DIN 931   DIN-EN-ISO 4014

d M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 22 M 24
b=l<125 mm 16 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54

b=l 125-200 mm - 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60
b=l>200 mm - - - 45 49 53 57 61 65 69 73

k 3,5 4 5,3 6,4 7,5 8,8 10 11,5 12,5 14 15
s 8 10 13 17 19 22 24 27 30 32 36

WGR 3604 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  5 30 200 16,28
M  5 35 200 17,50
M  5 40 200 18,72
M  5 45 200 23,56
M  5 50 200 25,00
M  5 55 200 26,39
M  5 60 200 31,67
M  6 30 200 17,06
M  6 35 200 21,78
M  6 40 200 23,17
M  6 45 100 33,33
M  6 50 100 43,22
M  6 55 100 50,44
M  6 60 100 50,56
M  6 65 100 63,44
M  6 70 100 79,44
M  6 80 100 98,56
M  6 90 100 115,56
M  6 100 100 128,33
M  6 110 100 150,17
M  6 120 100 161,72
M  6 130 100 173,28
M  6 140 100 207,89
M  6 150 100 223,28
M  8 35 200 45,44
M  8 40 200 55,56
M  8 45 200 69,44
M  8 50 200 75,00

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  8 55 200 80,00
M  8 60 200 85,39
M  8 65 100 91,67
M  8 70 100 96,11
M  8 75 100 102,22
M  8 80 100 106,11
M  8 90 100 116,67
M  8 100 100 127,78
M  8 110 100 138,33
M  8 120 100 163,89
M  8 130 100 198,94
M  8 140 100 213,33
M  8 150 100 225,56
M  8 160 100 237,78
M  8 180 100 361,11
M 10 35 200 90,56
M 10 40 200 94,44
M 10 45 100 100,39
M 10 50 100 113,89
M 10 55 100 134,83
M 10 60 100 137,78
M 10 65 100 146,39
M 10 70 100 157,22
M 10 75 100 166,83
M 10 80 100 179,67
M 10 90 50 198,94
M 10 100 50 218,17
M 10 110 50 239,39

13



13/52

Sechskantschrauben mit Schaft A4
Hexagon head bolts, stainless steel A4
Vis à tête hexagonale

DIN 931   DIN-EN-ISO 4014

WGR 3604 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 10 120 50 272,72
M 10 130 50 308,00
M 10 140 50 352,94
M 10 150 50 397,83
M 10 160 50 449,17
M 10 180 50 564,67
M 12 40 100 101,11
M 12 45 100 116,17
M 12 50 100 150,00
M 12 55 100 163,89
M 12 60 100 183,33
M 12 65 50 184,22
M 12 70 50 211,11
M 12 80 50 218,33
M 12 90 50 238,89
M 12 100 50 276,67
M 12 110 50 327,28
M 12 120 50 352,78
M 12 130 50 361,11
M 12 140 50 365,11
M 12 150 50 426,06
M 12 160 50 511,11
M 12 180 50 622,22
M 12 200 25 750,00
M 14 50 50 320,83
M 14 55 50 343,33
M 14 60 50 359,33
M 14 65 50 385,00
M 14 70 50 423,89
M 14 80 50 462,00
M 14 90 50 529,39
M 14 100 50 583,33
M 14 110 50 609,61
M 14 120 50 673,78
M 14 130 50 770,00

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 14 140 50 834,17
M 14 150 50 898,33
M 14 160 25 1155,00
M 14 180 25 1925,00
M 14 200 25 2566,67
M 16 50 50 239,44
M 16 55 50 268,33
M 16 60 50 291,83
M 16 65 50 310,39
M 16 70 50 329,83
M 16 75 25 361,11
M 16 80 25 471,67
M 16 90 25 472,22
M 16 100 25 577,50
M 16 110 25 641,67
M 16 120 25 705,83
M 16 130 25 770,00
M 16 140 25 866,28
M 16 150 25 918,33
M 16 160 25 986,11
M 16 180 25 1050,00
M 16 200 25 1108,33
M 16 220 25 1472,22
M 16 240 25 1833,33
M 18 65 25 609,61
M 18 70 25 641,67
M 18 80 25 737,95
M 18 90 25 802,11
M 18 100 25 834,17
M 18 110 25 930,45
M 18 120 25 1075,00
M 18 130 25 1219,17
M 18 140 25 1315,45
M 18 150 25 1475,83
M 20 60 25 566,67



13/53

Sechskantschrauben mit Schaft A4
Hexagon head bolts, stainless steel A4
Vis à tête hexagonale

DIN 931   DIN-EN-ISO 4014

WGR 3604 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 20 65 25 627,78
M 20 70 25 694,45
M 20 75 25 782,83
M 20 80 25 814,95
M 20 90 25 888,89
M 20 100 25 944,45
M 20 110 25 1083,33
M 20 120 25 1155,00
M 20 130 25 1251,28
M 20 140 25 1379,61
M 20 150 25 1540,00
M 20 160 25 1764,61
M 20 170 25 2085,45
M 20 180 25 2310,00
M 20 200 25 2566,67
M 20 220 25 2833,34
M 20 240 25 3080,00
M 22 80 25 1411,67
M 22 90 25 1507,95

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 22 100 25 1572,11
M 22 110 25 1732,50
M 22 120 25 1828,78
M 22 130 25 2085,45
M 22 140 25 2310,00
M 22 150 25 2470,45
M 22 160 25 2759,17
M 24 80 20 1027,78
M 24 90 20 1222,22
M 24 100 20 1388,89
M 24 110 20 1668,33
M 24 120 20 1828,78
M 24 130 15 1925,00
M 24 150 15 2194,45
M 24 160 15 2305,56
M 24 180 15 2400,00
M 24 200 15 2472,22
M 24 220 15 2611,11
M 24 240 15 2777,78

13



13/54

Sechskantschrauben A2 mit Gewinde
bis Kopf
hexagon head screws, full thread, stainless steel A2
Vis tête hexagonale filetage total Inox A2

DIN 933   DIN-EN-ISO 4017

d M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 22 M 24 M 27 M 30 M 36
k 2,8 3,5 4 5,3 6,4 7,5 8,8 10 11,5 12,5 14 15 17 18,7 22,5
a 2,1 2,4 3 3,75 4,5 5,25 6 6 7,5 7,5 7,5 9 9 10,5 12
s 7 8 10 13 17 19 22 24 27 30 32 36 41 46 55

WGR 3365 000
d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

M  4 6 2000 01 7,22
M  4 8 1000 01 4,78
M  4 10 1000 01 5,28
M  4 12 1000 01 5,72
M  4 14 1000 01 7,78
M  4 16 1000 01 5,89
M  4 16 100 02 7,22
M  4 18 1000 01 8,50
M  4 20 500 01 6,67
M  4 20 100 02 7,61
M  4 22 500 01 9,44
M  4 25 500 01 7,56
M  4 30 500 01 7,94
M  4 35 200 01 10,83
M  4 40 200 01 13,22
M  4 50 200 01 17,22
M  5 8 1000 01 6,22
M  5 10 500 01 5,83
M  5 10 100 02 7,50
M  5 12 500 01 6,17
M  5 12 100 02 7,89
M  5 14 500 01 8,06
M  5 16 500 01 7,06
M  5 16 100 02 10,28
M  5 18 500 01 7,78
M  5 20 500 01 7,11
M  5 20 100 02 11,94
M  5 22 500 01 9,22
M  5 25 200 01 13,22
M  5 25 100 02 16,72

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

M  5 30 200 01 14,44
M  5 30 100 02 18,06
M  5 35 200 01 14,72
M  5 40 200 01 15,83
M  5 45 200 01 18,00
M  5 50 200 01 18,94
M  5 55 200 01 25,56
M  5 60 200 01 26,67
M  6 10 500 01 8,39
M  6 10 100 02 9,22
M  6 12 500 01 9,22
M  6 12 100 02 10,11
M  6 14 200 01 10,22
M  6 16 200 01 9,44
M  6 16 100 02 10,44
M  6 18 200 01 11,94
M  6 20 200 01 9,67
M  6 20 100 02 10,78
M  6 22 200 01 10,78
M  6 25 200 01 10,89
M  6 25 100 02 12,11
M  6 30 200 01 12,61
M  6 30 100 02 13,33
M  6 35 200 01 15,06
M  6 40 200 01 15,44
M  6 40 100 02 16,28
M  6 45 100 01 18,28
M  6 50 100 01 20,89
M  6 50 100 02 21,72
M  6 55 200 01 23,33



13/55

Sechskantschrauben A2 mit Gewinde
bis Kopf
hexagon head screws, full thread, stainless steel A2
Vis tête hexagonale filetage total Inox A2

DIN 933   DIN-EN-ISO 4017

WGR 3365 000
d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

M  6 60 100 01 25,00
M  6 65 200 01 28,89
M  6 70 200 01 29,67
M  6 75 200 01 31,50
M  6 80 200 01 40,22
M  6 90 100 01 46,11
M  6 100 100 01 49,28
M  8 10 500 01 24,11
M  8 12 500 01 18,89
M  8 12 100 02 19,72
M  8 14 500 01 19,83
M  8 16 200 01 20,00
M  8 16 100 02 21,11
M  8 18 500 01 20,56
M  8 20 200 01 20,83
M  8 20 100 02 21,67
M  8 22 500 01 22,22
M  8 25 200 01 21,39
M  8 25 100 02 22,22
M  8 30 200 01 25,28
M  8 30 100 02 26,11
M  8 35 200 01 28,22
M  8 35 100 02 29,06
M  8 40 200 01 28,67
M  8 40 50 02 29,50
M  8 45 200 01 33,39
M  8 50 200 01 39,17
M  8 50 50 02 40,00
M  8 55 200 01 39,44
M  8 60 200 01 41,11
M  8 65 100 01 44,17
M  8 70 100 01 54,61
M  8 80 100 01 55,33
M  8 90 100 01 66,11
M  8 100 100 01 67,50

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

M  8 110 100 01 93,67
M  8 120 100 01 100,39
M 10 16 200 01 37,17
M 10 18 200 01 37,83
M 10 20 200 01 38,17
M 10 20 50 02 39,00
M 10 22 200 01 39,72
M 10 25 200 01 40,33
M 10 25 50 02 41,17
M 10 30 200 01 40,72
M 10 30 50 02 41,56
M 10 35 200 01 46,50
M 10 35 50 02 47,33
M 10 40 200 01 46,72
M 10 40 50 02 47,56
M 10 45 100 01 51,33
M 10 50 100 01 65,33
M 10 50 50 02 66,17
M 10 55 100 01 69,56
M 10 60 100 01 75,89
M 10 60 50 02 76,72
M 10 65 100 01 81,50
M 10 70 100 01 88,89
M 10 80 100 01 92,56
M 10 90 50 01 104,56
M 10 100 50 01 114,61
M 10 110 50 01 129,44
M 10 120 50 01 140,33
M 12 20 100 01 60,56
M 12 25 100 01 65,11
M 12 30 100 01 69,44
M 12 35 100 01 75,83
M 12 40 100 01 80,72
M 12 45 100 01 87,06
M 12 50 100 01 93,33

13



13/56

Sechskantschrauben A2 mit Gewinde
bis Kopf
hexagon head screws, full thread, stainless steel A2
Vis tête hexagonale filetage total Inox A2

DIN 933   DIN-EN-ISO 4017

WGR 3365 000
d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

M 12 55 100 01 98,89
M 12 60 100 01 106,67
M 12 65 50 01 108,83
M 12 70 50 01 110,94
M 12 80 50 01 123,83
M 12 90 50 01 150,00
M 12 100 50 01 170,00
M 12 110 50 01 176,22
M 12 120 50 01 210,56
M 14 25 100 01 83,06
M 14 30 100 01 109,06
M 14 35 100 01 118,61
M 14 40 100 01 135,33
M 14 45 50 01 139,44
M 14 50 50 01 144,22
M 14 55 50 01 152,89
M 14 60 50 01 167,89
M 14 70 50 01 182,78
M 14 80 50 01 200,33
M 14 90 50 01 219,44
M 14 100 50 01 258,67
M 16 20 50 01 127,50
M 16 25 50 01 131,89
M 16 30 50 01 150,00
M 16 35 50 01 155,56
M 16 40 50 01 166,11
M 16 45 50 01 175,00
M 16 50 50 01 178,06
M 16 55 50 01 182,50
M 16 60 50 01 200,72
M 16 65 50 01 213,89
M 16 70 50 01 218,67
M 16 75 25 01 230,83
M 16 80 25 01 242,94
M 16 90 25 01 250,61

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

M 16 100 25 01 261,78
M 16 110 25 01 310,00
M 16 120 25 01 370,94
M 16 130 25 01 405,56
M 16 140 25 01 424,94
M 16 150 25 01 472,22
M 18 30 50 01 213,44
M 18 35 50 01 244,72
M 18 40 50 01 242,39
M 18 45 50 01 251,39
M 18 50 50 01 271,11
M 18 55 50 01 292,22
M 18 60 25 01 311,11
M 18 65 25 01 318,89
M 18 70 25 01 330,00
M 18 75 25 01 352,22
M 18 80 25 01 377,22
M 18 90 25 01 443,89
M 18 100 25 01 456,39
M 18 110 25 01 579,06
M 18 120 25 01 740,00
M 18 130 25 01 772,22
M 18 140 25 01 805,56
M 18 150 25 01 877,78
M 20 30 50 01 266,67
M 20 35 50 01 284,06
M 20 40 25 01 301,39
M 20 45 25 01 306,94
M 20 50 25 01 313,94
M 20 55 25 01 320,89
M 20 60 25 01 324,39
M 20 65 25 01 334,89
M 20 70 25 01 348,11
M 20 75 25 01 360,78
M 20 80 25 01 398,22



13/57

Sechskantschrauben A2 mit Gewinde
bis Kopf
hexagon head screws, full thread, stainless steel A2
Vis tête hexagonale filetage total Inox A2

DIN 933   DIN-EN-ISO 4017

WGR 3365 000
d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

M 20 90 25 01 436,17
M 20 100 25 01 475,50
M 20 110 25 01 520,50
M 20 120 25 01 633,33
M 20 130 25 01 676,11
M 20 140 25 01 718,89
M 20 150 25 01 772,22
M 22 50 25 01 405,56
M 22 55 25 01 422,22
M 22 60 25 01 438,89
M 22 65 25 01 466,67
M 22 70 25 01 477,78
M 22 75 25 01 516,67
M 22 80 25 01 583,33
M 22 90 25 01 616,67
M 22 100 25 01 677,78
M 22 110 25 01 736,95
M 22 120 25 01 797,22
M 22 130 25 01 859,45
M 22 140 25 01 921,11
M 22 150 25 01 1000,56
M 24 50 20 01 504,44
M 24 55 20 01 511,28
M 24 60 25 01 539,44
M 24 65 20 01 567,61
M 24 70 20 01 666,67
M 24 75 20 01 694,45
M 24 80 20 01 722,22
M 24 90 20 01 752,83
M 24 100 20 01 788,89
M 24 110 20 01 888,89
M 24 120 25 01 916,67
M 24 130 25 01 941,67
M 24 140 15 01 965,78

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

M 24 150 25 01 1027,78
M 27 50 50 01 1166,67
M 27 55 50 01 1213,89
M 27 60 25 01 1262,78
M 27 65 25 01 1327,78
M 27 70 25 01 1472,22
M 27 80 25 01 1555,56
M 27 90 25 01 1644,45
M 27 100 25 01 1805,56
M 27 110 25 01 2194,45
M 27 120 25 01 2416,67
M 27 130 25 01 2722,22
M 27 140 25 01 3000,00
M 27 150 25 01 3333,34
M 30 60 25 01 1344,45
M 30 65 25 01 1566,67
M 30 70 25 01 1605,56
M 30 75 25 01 1622,22
M 30 80 25 01 1638,89
M 30 90 25 01 1655,56
M 30 100 25 01 1666,67
M 30 110 10 01 1711,11
M 30 120 10 01 1777,78
M 30 130 10 01 1877,78
M 30 140 10 01 1944,45
M 30 150 10 01 2083,34
M 36 80 25 01 1385,17
M 36 90 25 01 1704,06
M 36 100 25 01 1961,67
M 36 110 20 01 2255,67
M 36 120 20 01 2694,45
M 36 130 20 01 3277,78
M 36 140 20 01 3888,89
M 36 150 15 01 4066,67

13



13/58

Sechskantschrauben A4 mit Gewinde
bis Kopf
Hexagon head bolts, full thread, stainless steel A4
Vis à tête hexagonale filetage total inox A4

DIN 933   DIN-EN-ISO 4017

d M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 22 M 24 M 27 M 30 M 36
k 2,8 3,5 4 5,3 6,4 7,5 8,8 10 11,5 12,5 14 15 17 18,7 22,5
a 2,1 2,4 3 3,75 4,5 5,25 6 6 7,5 7,5 7,5 9 9 10,5 12
s 7 8 10 13 17 19 22/21 24 27 30 32 36 41 46 55

WGR 3605 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  4 6 2000 7,67
M  4 8 1000 7,89
M  4 10 1000 8,17
M  4 12 1000 9,17
M  4 14 1000 9,39
M  4 16 1000 9,72
M  4 18 1000 10,83
M  4 20 1000 11,39
M  4 22 500 12,50
M  4 25 1000 13,67
M  4 30 500 16,11
M  4 35 200 18,33
M  4 40 500 38,61
M  5 8 1000 9,72
M  5 10 500 9,78
M  5 12 500 10,28
M  5 14 500 10,89
M  5 16 500 11,50
M  5 18 500 12,11
M  5 20 500 12,67
M  5 22 500 13,22
M  5 25 200 13,89
M  5 30 200 15,83
M  5 35 200 20,39
M  5 40 200 20,56
M  5 45 200 21,17
M  5 50 200 21,83
M  5 55 200 27,22
M  5 60 200 32,44
M  5 70 200 45,44

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  6 8 500 12,33
M  6 10 500 12,78
M  6 12 500 15,44
M  6 14 500 15,83
M  6 16 200 16,11
M  6 18 200 16,67
M  6 20 200 17,56
M  6 22 200 17,78
M  6 25 200 18,39
M  6 30 200 20,56
M  6 35 200 22,50
M  6 40 200 26,94
M  6 45 100 27,28
M  6 50 100 29,44
M  6 55 100 36,33
M  6 60 100 38,72
M  8 10 500 30,00
M  8 12 500 30,67
M  8 14 500 36,78
M  8 16 500 35,78
M  8 18 500 36,16
M  8 20 500 36,39
M  8 22 500 43,33
M  8 25 200 42,22
M  8 30 200 44,06
M  8 35 200 52,56
M  8 40 200 58,56
M  8 45 200 62,28
M  8 50 200 69,28
M  8 55 200 71,72



13/59

Sechskantschrauben A4 mit Gewinde
bis Kopf
Hexagon head bolts, full thread, stainless steel A4
Vis à tête hexagonale filetage total inox A4

DIN 933   DIN-EN-ISO 4017

WGR 3605 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  8 60 200 78,67
M  8 65 100 85,28
M  8 70 100 93,28
M  8 80 100 104,56
M  8 90 100 113,22
M  8 100 100 121,89
M  8 110 100 150,00
M  8 120 100 170,00
M 10 16 200 65,56
M 10 20 200 68,33
M 10 25 200 72,50
M 10 30 200 75,56
M 10 35 200 77,78
M 10 40 200 79,72
M 10 45 100 84,17
M 10 50 100 93,11
M 10 55 100 113,33
M 10 60 100 128,11
M 10 65 100 137,22
M 10 70 100 151,22
M 10 80 100 157,06
M 10 90 50 173,94
M 10 100 50 199,94
M 10 110 50 220,61
M 10 120 50 227,00
M 12 20 100 96,94
M 12 25 100 103,61
M 12 30 100 110,67
M 12 35 100 119,44
M 12 40 100 126,33
M 12 45 100 128,89
M 12 50 100 131,67
M 12 55 100 132,94
M 12 60 100 160,33
M 12 65 50 161,89

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 12 70 50 164,39
M 12 80 50 197,22
M 12 90 50 249,56
M 12 100 50 258,33
M 12 110 50 311,11
M 12 120 50 327,78
M 14 25 50 166,67
M 14 30 50 170,44
M 14 35 50 171,22
M 14 40 50 171,67
M 14 45 50 172,22
M 14 50 50 240,00
M 14 55 50 244,17
M 14 60 50 248,89
M 14 65 50 270,00
M 14 70 50 292,22
M 14 80 50 315,06
M 14 90 50 372,56
M 14 100 50 430,00
M 14 110 50 472,11
M 14 120 50 514,22
M 16 20 50 172,78
M 16 25 50 177,78
M 16 30 50 203,78
M 16 35 50 216,00
M 16 40 50 230,67
M 16 45 50 238,89
M 16 50 50 253,72
M 16 55 50 261,11
M 16 60 50 293,33
M 16 65 50 306,67
M 16 70 50 323,83
M 16 75 25 340,17
M 16 80 25 371,06
M 16 90 25 444,44

13



13/60

Sechskantschrauben A4 mit Gewinde
bis Kopf
Hexagon head bolts, full thread, stainless steel A4
Vis à tête hexagonale filetage total inox A4

DIN 933   DIN-EN-ISO 4017

WGR 3605 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 16 100 25 520,28
M 16 110 25 583,33
M 16 120 25 645,33
M 16 130 25 650,00
M 16 140 25 688,89
M 16 150 25 736,56
M 18 30 25 388,89
M 18 35 25 416,67
M 18 40 25 441,67
M 18 45 25 447,33
M 18 50 25 466,67
M 18 55 25 486,72
M 18 60 25 508,33
M 18 65 25 529,28
M 18 70 25 575,00
M 18 80 25 636,11
M 18 90 25 673,33
M 18 100 25 719,45
M 18 110 25 765,56
M 18 120 25 853,89
M 18 130 25 1023,61
M 18 140 25 1058,50
M 18 150 25 1093,33
M 20 30 50 399,44
M 20 35 50 460,00
M 20 40 50 494,78
M 20 45 25 529,67
M 20 50 25 568,67
M 20 55 25 607,61
M 20 60 25 572,89
M 20 65 25 583,89
M 20 70 25 594,44
M 20 75 25 733,33
M 20 80 25 766,67
M 20 90 25 794,95

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 20 100 25 926,11
M 20 110 25 968,33
M 20 120 25 984,45
M 20 130 25 1064,95
M 20 140 25 1131,00
M 20 150 10 1500,00
M 22 50 25 735,00
M 22 55 25 773,67
M 22 60 25 806,61
M 22 65 25 917,72
M 22 70 25 1017,22
M 22 80 25 1116,95
M 22 90 25 1218,89
M 22 100 25 1275,00
M 22 110 25 1328,22
M 22 120 25 1534,33
M 22 130 25 1660,00
M 22 140 25 1750,56
M 22 150 25 1940,39
M 24 50 20 727,33
M 24 55 20 965,10
M 24 60 20 973,45
M 24 65 20 939,61
M 24 70 20 1093,33
M 24 75 20 1226,67
M 24 80 20 1286,11
M 24 90 20 1353,89
M 24 100 20 1400,00
M 24 110 20 1500,00
M 24 120 20 1611,11
M 24 130 15 1722,22
M 24 140 15 1750,00
M 24 150 15 1805,56
M 27 50 25 1027,78
M 27 55 25 1068,67
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Sechskantschrauben A4 mit Gewinde
bis Kopf
Hexagon head bolts, full thread, stainless steel A4
Vis à tête hexagonale filetage total inox A4

DIN 933   DIN-EN-ISO 4017

WGR 3605 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 27 60 25 1241,67
M 27 65 25 1350,56
M 27 70 25 1527,78
M 27 80 25 1665,67
M 27 90 25 1728,33
M 27 100 25 1759,45
M 27 110 25 1790,56
M 27 120 25 1875,61
M 27 130 25 2044,45
M 27 140 25 2161,11
M 27 150 25 2250,00
M 30 60 25 2340,89
M 30 65 25 2119,72
M 30 70 25 2073,33
M 30 80 25 2073,33

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 30 90 25 2299,00
M 30 100 25 2555,56
M 30 110 20 2854,28
M 30 120 20 3152,95
M 30 130 20 4166,67
M 30 140 20 4722,23
M 30 150 20 5277,78
M 36 80 20 4000,00
M 36 90 20 4222,23
M 36 100 20 4686,84
M 36 110 20 4828,89
M 36 120 20 5279,45
M 36 130 20 6222,23
M 36 140 20 7385,34
M 36 150 15 8611,12

13
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Sechskantmuttern A2
Hexagon nuts, stainless steel A2
Ecrou hexagonal Inox A2

DIN 934   DIN-EN-ISO 4032

d M 2 M 2,5 M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 22 M 24 M 27
M 30 M 33 M 36 M 39 M 42 M 45 M 48 M 52

m 1,6 2 2,4 3,2 4 5 6,5 8 10 11 13 15 16 18 19 22
24 26 29 31 34 36 38 42

e 4,32 5,45 6,01 7,66 8,79 11,05 14,38 18,90 21,10 24,49 26,75 29,56 32,95 35,03 39,55 45,20
50,85 55,37 60,79 66,44 71,3 76,95 82,6 88,25

s 4 5 5,5 7 8 10 13 17 19 22 24 27 30 32 36 41
46 50 55 60 65 70 75 80

WGR 3366 000
d Inhalt VE €
mm Stck 100 Stck

M  2 1000 01 1,39
M  2,5 1000 01 1,39
M  3 1000 01 1,45
M  3 100 02 1,82
M  4 1000 01 1,82
M  4 100 02 2,18
M  5 1000 01 2,28
M  5 100 02 3,03
M  6 1000 01 3,39
M  6 100 02 4,78
M  8 1000 01 8,17
M  8 100 02 10,17
M 10 500 01 18,06
M 10 100 02 21,50
M 12 500 01 26,33
M 12 50 02 31,49

d Inhalt VE €
mm Stck 100 Stck

M 14 200 01 46,02
M 16 200 01 50,67
M 16 25 02 58,07
M 18 100 01 88,41
M 20 100 01 96,94
M 22 50 01 119,90
M 24 50 01 184,17
M 27 25 01 504,13
M 30 25 01 581,33
M 33 10 01 847,78
M 36 10 01 935,71
M 39 10 01 1453,33
M 42 10 01 1951,40
M 45 5 01 2422,22
M 48 5 01 2901,82
M 52 5 01 3973,05
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Sechskantmuttern Feingewinde A2
Hexagon nuts, fine pitch thread, stainless steel A2
Écrou hexagonal, pas fin, acier inoxydable A2

DIN 934   DIN-EN-ISO 8673

d M 8x1 M 10x1 M 12x1,5 M 14x1,5 M 16x1,5 M 18x1,5 M 20x1,5 M 22x1,5 M 24x1,5
M 27x1,5 M 30x1,5

Höhe m max. 6,5 8 10 11 13 15 16 18 19
22 24

Schlüsselweite 13 17 19 22 24 27 30 32 36
41 46

WGR 3368 000
d st Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  8 1,00 500 27,78
M 10 1,00 200 31,67
M 12 1,50 100 42,61
M 14 1,50 100 81,50
M 16 1,50 50 88,89
M 18 1,50 100 105,33

d st Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 20 1,50 100 216,67
M 22 1,50 50 305,33
M 24 1,50 50 411,89
M 27 1,50 25 518,44
M 30 1,50 25 721,67

13
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Sechskantmuttern A4
Hexagon nuts, stainless steel A4
Ecrou hexagonal, Inox A4

DIN 934   DIN-EN-ISO 4032

d M 2 M 2,5 M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 22 M 24 M 27
M 30 M 33 M 36

m 1,6 2 2,4 3,2 4 5 6,5 8 10 11 13 15 16 18 19 22
24 26 29

e 4,32 5,45 6,01 7,66 8,79 11,05 14,38 18,90 21,10 24,49 26,75 29,56 32,95 35,05 39,55 45,20
50,85 55,37 60,79

s 4 5 5,5 7 8 10 13 17 19 22 24 27 30 32 36 41
46 50 55

WGR 3606 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  2 1000 1,61
M  2,5 1000 1,89
M  3 1000 2,17
M  4 1000 2,44
M  5 1000 3,06
M  6 1000 6,50
M  8 1000 14,06
M 10 500 31,06
M 12 500 43,00
M 14 200 47,22

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M 16 200 82,39
M 18 100 87,06
M 20 100 148,67
M 22 50 173,28
M 24 50 302,44
M 27 25 499,78
M 30 25 527,78
M 33 10 838,89
M 36 10 1096,95
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Sechskantmuttern ISO 4032 A4
Hexagon nuts ISO 4032, stainless steel A4
Ecrou hexagonal ISO 4032 Inox A4

DIN 934   DIN-EN-ISO 4032

d M 6 M 8 M 10 M 12 M 16
Höhe m max. 5 6,5 8 10 13

e min. 11,05 14,38 17,77 20,03 26,75
Schlüsselweite Nennm 10 13 16 18 24

WGR 3609 000
d Inhalt €
mm Stück 100 Stück

M  6 1000 5,22
M  8 1000 12,22
M 10 500 32,44

d Inhalt €
mm Stück 100 Stück

M 12 500 44,44
M 16 200 115,00

Senkschrauben mit Schlitz A2
Slotted countersunk (flat) head screws, stainless steel A2
Vis a tête fraisée avec fente

DIN 963   DIN-EN-ISO 2009

d M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10
dk 3,8 5,6 7,5 9,2 11 14,5 18
k 1,2 1,65 2,2 2,5 3 4 5

WGR 3376 000
d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

M  2 12,0 2000 01 2,78
M  3 5,0 2000 01 2,67
M  3 6,0 2000 01 2,78
M  3 6,0 100 02 3,61
M  3 8,0 2000 01 2,28
M  3 8,0 100 02 3,11
M  3 10,0 2000 01 2,44

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

M  3 10,0 100 02 3,28
M  3 12,0 2000 01 2,56
M  3 12,0 100 02 3,39
M  3 16,0 2000 01 2,67
M  3 16,0 100 02 3,50
M  3 20,0 2000 01 2,94
M  3 20,0 100 02 3,78

13
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Senkschrauben mit Schlitz A2
Slotted countersunk (flat) head screws, stainless steel A2
Vis a tête fraisée avec fente

DIN 963   DIN-EN-ISO 2009

WGR 3376 000
d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

M  3 25,0 2000 01 3,11
M  3 25,0 100 02 3,94
M  3 30,0 2000 01 3,33
M  3 30,0 100 02 4,17
M  3 35,0 2000 01 6,67
M  3 40,0 1000 01 7,11
M  3 50,0 1000 01 13,33
M  4 6,0 2000 01 3,22
M  4 8,0 2000 01 2,78
M  4 8,0 100 02 3,61
M  4 10,0 2000 01 3,33
M  4 10,0 100 02 4,17
M  4 12,0 2000 01 3,61
M  4 12,0 100 02 4,44
M  4 16,0 2000 01 3,89
M  4 16,0 100 02 4,72
M  4 20,0 2000 01 4,50
M  4 20,0 100 02 5,33
M  4 25,0 1000 01 5,17
M  4 25,0 100 02 6,00
M  4 30,0 1000 01 5,94
M  4 30,0 100 02 6,78
M  4 35,0 1000 01 6,56
M  4 40,0 1000 01 8,72
M  4 40,0 100 02 9,56
M  4 45,0 1000 01 9,89
M  4 50,0 1000 01 11,06
M  4 50,0 100 02 11,89
M  4 60,0 200 01 12,22
M  5 6,0 2000 01 3,44
M  5 8,0 2000 01 5,00
M  5 10,0 2000 01 5,11
M  5 10,0 100 02 5,94
M  5 12,0 1000 01 5,28
M  5 12,0 100 02 6,11

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

M  5 16,0 1000 01 6,22
M  5 16,0 100 02 7,06
M  5 18,0 1000 01 9,39
M  5 20,0 1000 01 7,50
M  5 20,0 100 02 8,33
M  5 25,0 1000 01 8,33
M  5 25,0 100 02 9,17
M  5 30,0 500 01 8,67
M  5 30,0 100 02 9,50
M  5 35,0 500 01 10,78
M  5 40,0 500 01 11,17
M  5 40,0 100 02 12,00
M  5 45,0 500 01 13,33
M  5 50,0 500 01 15,00
M  5 50,0 100 02 15,83
M  5 60,0 200 01 18,44
M  5 60,0 50 02 19,28
M  5 70,0 200 01 21,83
M  5 80,0 200 01 24,28
M  5 100,0 100 01 48,89
M  6 10,0 1000 01 6,11
M  6 12,0 1000 01 7,67
M  6 12,0 100 02 8,50
M  6 16,0 1000 01 9,50
M  6 16,0 100 02 10,33
M  6 20,0 1000 01 10,00
M  6 20,0 100 02 10,83
M  6 25,0 500 01 11,11
M  6 25,0 100 02 11,94
M  6 30,0 500 01 12,39
M  6 30,0 100 02 13,22
M  6 35,0 500 01 13,89
M  6 40,0 500 01 17,50
M  6 40,0 100 02 18,33
M  6 45,0 200 01 20,56



13/67

Senkschrauben mit Schlitz A2
Slotted countersunk (flat) head screws, stainless steel A2
Vis a tête fraisée avec fente

DIN 963   DIN-EN-ISO 2009

WGR 3376 000
d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

M  6 45,0 50 02 21,39
M  6 50,0 200 01 21,94
M  6 50,0 50 02 22,78
M  6 60,0 200 01 26,67
M  6 70,0 200 01 29,06
M  6 80,0 200 01 37,22
M  6 90,0 100 01 39,00
M  6 100,0 100 01 47,22
M  8 12,0 500 01 20,56
M  8 16,0 200 01 18,28
M  8 20,0 500 01 23,56
M  8 25,0 500 01 23,89
M  8 30,0 200 01 30,56
M  8 35,0 200 01 31,67
M  8 40,0 200 01 33,06
M  8 45,0 100 01 34,39
M  8 50,0 100 01 37,78
M  8 60,0 100 01 39,17

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

M  8 70,0 100 01 53,00
M  8 80,0 100 01 60,56
M  8 90,0 100 01 76,39
M  8 100,0 100 01 80,00
M 10 16,0 100 01 40,00
M 10 20,0 100 01 40,56
M 10 25,0 100 01 45,00
M 10 30,0 100 01 46,89
M 10 35,0 100 01 52,78
M 10 40,0 100 01 60,89
M 10 45,0 100 01 63,33
M 10 50,0 100 01 86,11
M 10 55,0 100 01 100,00
M 10 60,0 100 01 108,33
M 10 70,0 100 01 116,67
M 10 80,0 100 01 133,33
M 10 90,0 100 01 144,44
M 10 100,0 50 01 155,56

13
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Linsensenkschrauben m. Schlitz A2
Slotted raised countersunk (oval) head screws, stainless
steel A2
Vis à tête fraisée bombée fendue, Inox A2

DIN 964   DIN-EN-ISO 2010

d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10
dk 5,6 7,5 9,2 11 14,5 18
k 1,65 2,2 2,5 3 4 5
f 0,75 1 1,25 1,5 2 2,5

WGR 3377 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  3 6,0 2000 3,06
M  3 8,0 2000 3,33
M  3 10,0 2000 3,72
M  3 12,0 2000 3,83
M  3 16,0 2000 4,06
M  3 20,0 2000 4,39
M  3 25,0 2000 6,11
M  3 30,0 2000 12,22
M  4 6,0 2000 1,89
M  4 8,0 2000 3,33
M  4 10,0 2000 4,17
M  4 12,0 2000 4,94
M  4 16,0 2000 5,56
M  4 20,0 2000 6,00
M  4 25,0 1000 6,50
M  4 30,0 1000 6,94
M  4 35,0 1000 7,33
M  4 40,0 1000 8,00
M  4 45,0 1000 9,11
M  4 50,0 1000 10,61
M  4 60,0 200 12,50
M  4 70,0 200 14,78
M  5 6,0 1000 11,11
M  5 8,0 1000 11,11
M  5 10,0 1000 5,28
M  5 12,0 1000 6,83
M  5 16,0 1000 7,33
M  5 20,0 1000 7,50
M  5 25,0 1000 9,44
M  5 30,0 1000 10,00

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  5 35,0 500 10,11
M  5 40,0 500 12,50
M  5 45,0 500 14,44
M  5 50,0 500 16,94
M  5 60,0 200 19,44
M  5 70,0 200 27,89
M  5 80,0 200 29,83
M  5 90,0 200 43,67
M  5 100,0 200 59,67
M  6 8,0 1000 10,83
M  6 10,0 1000 10,83
M  6 12,0 1000 8,89
M  6 16,0 1000 10,56
M  6 20,0 1000 13,33
M  6 25,0 500 15,00
M  6 30,0 500 17,78
M  6 35,0 500 20,00
M  6 40,0 500 21,11
M  6 45,0 200 23,33
M  6 50,0 200 27,78
M  6 60,0 200 33,28
M  6 70,0 200 35,00
M  6 80,0 200 43,89
M  6 90,0 100 63,33
M  6 100,0 100 74,44
M  8 16,0 600 21,67
M  8 20,0 600 24,44
M  8 25,0 600 27,22
M  8 30,0 200 31,67
M  8 35,0 200 35,56
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Linsensenkschrauben m. Schlitz A2
Slotted raised countersunk (oval) head screws, stainless
steel A2
Vis à tête fraisée bombée fendue, Inox A2

DIN 964   DIN-EN-ISO 2010

WGR 3377 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  8 40,0 100 37,78
M  8 45,0 100 42,22
M  8 50,0 100 42,78
M  8 80,0 100 54,44
M  8 90,0 100 83,89
M  8 100,0 100 105,56
M 10 20,0 100 62,50

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 10 25,0 100 73,33
M 10 30,0 100 85,00
M 10 35,0 100 99,72
M 10 40,0 100 110,56
M 10 50,0 100 128,89
M 10 60,0 100 139,17

Senkschrauben mit Kreuzschlitz H A2
Cross recessed countersunk (flat) head screws H stainless
steel A2
Vis à tête fraisée, à empreinte cruciforme

DIN 965   DIN-EN-ISO 7046

d M 2 M 2,5 M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10
dk 2,8 4,7 5,6 7,5 9,2 11 14,5 18
k 1,2 1,5 1,65 2,2 2,5 3 4 5

Kreuzschlitz Größe 1 1 1 2 2 3 4 4

WGR 3378 000
d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

M  2 10,0 2000 01 2,11
M  2,5 6,0 2000 01 1,83
M  2,5 8,0 2000 01 1,50
M  3 4,0 2000 01 2,22
M  3 5,0 2000 01 2,22
M  3 6,0 2000 01 1,67
M  3 8,0 2000 01 1,72

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

M  3 8,0 100 02 2,56
M  3 10,0 2000 01 1,78
M  3 10,0 100 02 2,61
M  3 12,0 2000 01 1,89
M  3 12,0 100 02 2,72
M  3 14,0 2000 01 3,33
M  3 16,0 2000 01 2,22

13



13/70

Senkschrauben mit Kreuzschlitz H A2
Cross recessed countersunk (flat) head screws H stainless
steel A2
Vis à tête fraisée, à empreinte cruciforme

DIN 965   DIN-EN-ISO 7046

WGR 3378 000
d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

M  3 18,0 2000 01 4,56
M  3 20,0 2000 01 2,44
M  3 22,0 2000 01 6,39
M  3 25,0 2000 01 3,89
M  3 30,0 2000 01 4,44
M  4 6,0 2000 01 2,78
M  4 8,0 2000 01 2,22
M  4 8,0 100 02 3,06
M  4 10,0 2000 01 2,61
M  4 10,0 100 02 3,44
M  4 12,0 2000 01 2,78
M  4 12,0 100 02 3,61
M  4 14,0 2000 01 3,67
M  4 16,0 2000 01 3,39
M  4 16,0 100 02 4,22
M  4 18,0 2000 01 9,61
M  4 20,0 2000 01 4,67
M  4 20,0 100 02 5,50
M  4 22,0 1000 01 4,83
M  4 25,0 1000 01 4,94
M  4 25,0 100 02 5,78
M  4 30,0 1000 01 5,56
M  4 30,0 100 02 6,39
M  4 35,0 1000 01 6,67
M  4 40,0 500 01 6,83
M  5 6,0 2000 01 5,00
M  5 8,0 2000 01 3,89
M  5 10,0 2000 01 4,28
M  5 10,0 100 02 5,11
M  5 12,0 1000 01 4,56
M  5 12,0 100 02 5,39
M  5 14,0 1000 01 7,22
M  5 16,0 1000 01 5,67
M  5 16,0 100 02 6,50
M  5 18,0 1000 01 8,89

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

M  5 20,0 1000 01 6,33
M  5 20,0 100 02 7,17
M  5 22,0 1000 01 8,89
M  5 25,0 1000 01 7,44
M  5 25,0 100 02 8,28
M  5 30,0 1000 01 8,33
M  5 30,0 100 02 9,17
M  5 35,0 500 01 9,56
M  5 35,0 100 02 10,39
M  5 40,0 500 01 10,89
M  5 40,0 100 02 11,72
M  5 45,0 200 01 11,39
M  5 50,0 500 01 12,67
M  5 50,0 100 02 13,50
M  5 60,0 500 01 15,61
M  5 70,0 200 01 18,78
M  5 80,0 200 01 19,44
M  6 8,0 1000 01 9,67
M  6 10,0 1000 01 6,89
M  6 10,0 100 02 7,72
M  6 12,0 1000 01 7,17
M  6 12,0 100 02 8,00
M  6 16,0 1000 01 8,39
M  6 16,0 100 02 9,22
M  6 20,0 1000 01 8,44
M  6 20,0 100 02 9,28
M  6 25,0 500 01 11,56
M  6 25,0 100 02 12,39
M  6 30,0 500 01 13,39
M  6 30,0 100 02 14,22
M  6 35,0 500 01 16,44
M  6 35,0 100 02 17,28
M  6 40,0 500 01 16,94
M  6 40,0 100 02 17,78
M  6 45,0 200 01 19,06
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Senkschrauben mit Kreuzschlitz H A2
Cross recessed countersunk (flat) head screws H stainless
steel A2
Vis à tête fraisée, à empreinte cruciforme

DIN 965   DIN-EN-ISO 7046

WGR 3378 000
d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

M  6 50,0 200 01 20,17
M  6 50,0 50 02 21,00
M  6 60,0 200 01 22,22
M  6 70,0 200 01 27,22
M  6 80,0 200 01 30,50
M  6 90,0 100 01 36,67
M  8 12,0 500 01 13,89
M  8 16,0 500 01 17,44
M  8 20,0 200 01 19,22
M  8 25,0 500 01 23,83
M  8 30,0 200 01 27,22
M  8 35,0 200 01 36,11

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

M  8 40,0 200 01 40,00
M  8 50,0 200 01 44,44
M  8 60,0 100 01 45,56
M 10 20,0 200 01 56,94
M 10 25,0 200 01 60,28
M 10 30,0 200 01 65,56
M 10 35,0 200 01 68,33
M 10 40,0 200 01 70,00
M 10 45,0 200 01 82,78
M 10 50,0 100 01 116,11
M 10 60,0 100 01 116,67

Linsensenkschrauben A2 mit Kreuz-
schlitz H
Cross recessed raised countersunk head screws H,
stainless steel A2
Vis à tête fraisée, bombée, à empreinte cruciforme

DIN 966   DIN-EN-ISO 7047

d M 3 M 4 M 5 M 6
dk 5,6 7,5 9,2 11
k 1,65 2,2 2,5 3

Kreuzschlitz Größe 1 2 2 3

WGR 3379 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  3 6,0 2000 1,94
M  3 8,0 2000 2,06

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  3 10,0 2000 2,22
M  3 12,0 2000 2,50

13
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Linsensenkschrauben A2 mit Kreuz-
schlitz H
Cross recessed raised countersunk head screws H,
stainless steel A2
Vis à tête fraisée, bombée, à empreinte cruciforme

DIN 966   DIN-EN-ISO 7047

WGR 3379 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  3 16,0 2000 2,78
M  3 20,0 2000 3,72
M  3 25,0 2000 4,28
M  4 8,0 2000 2,50
M  4 10,0 2000 2,83
M  4 12,0 2000 3,22
M  4 16,0 2000 3,44
M  4 20,0 2000 4,06
M  4 25,0 1000 5,00
M  4 30,0 1000 6,67
M  4 35,0 1000 7,10
M  4 40,0 1000 7,33
M  5 8,0 2000 4,39
M  5 10,0 2000 5,17
M  5 12,0 1000 5,56
M  5 16,0 1000 6,39
M  5 20,0 1000 6,78
M  5 25,0 1000 8,33
M  5 30,0 1000 9,28

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  5 35,0 500 11,94
M  5 40,0 500 14,00
M  5 45,0 500 17,78
M  5 50,0 500 19,00
M  5 60,0 200 25,00
M  5 70,0 100 26,67
M  6 10,0 1000 6,89
M  6 12,0 1000 8,28
M  6 16,0 1000 10,44
M  6 20,0 1000 11,11
M  6 25,0 500 11,33
M  6 30,0 500 11,83
M  6 35,0 500 13,50
M  6 40,0 500 15,83
M  6 45,0 200 20,89
M  6 50,0 200 21,67
M  6 60,0 200 27,78
M  6 70,0 100 35,50
M  6 80,0 100 56,44



13/73

Gewindebolzen Form A 1 m A2
Threaded pins style A 1 m stainless steel A2
Tige filetée forme A 1 m Inox A2

DIN 976-1

d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 22 M 24 M 27 M 30 M 33

WGR 3380 000
d €
mm 100 Stck

M  3 228,06
M  4 271,78
M  5 293,89
M  6 350,56
M  8 428,06
M 10 657,17
M 12 944,45
M 14 1385,06

d €
mm 100 Stck

M 16 1719,06
M 18 2415,28
M 20 2888,22
M 22 3297,22
M 24 4041,23
M 27 5347,23
M 30 7261,12
M 33 12777,79

Gewindebolzen Form A 1 m A4
Threaded pins style A 1 m stainless steel A4
Tige filetée forme A 1 m Inox A4

DIN 976-1

d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 22 M 24 M 27 M 30 M 33

WGR 3616 000
d €
mm 100 Stck

M  3 284,61
M  4 327,78
M  5 361,11
M  6 409,94
M  8 722,22
M 10 1117,11
M 12 1580,11

d €
mm 100 Stck

M 14 2222,72
M 16 2920,56
M 18 3408,61
M 20 4645,84
M 22 5076,00
M 24 6861,12
M 27 8777,78

13
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Gewindebolzen Form A 1 m A4
Threaded pins style A 1 m stainless steel A4
Tige filetée forme A 1 m Inox A4

DIN 976-1

WGR 3616 000
d €
mm 100 Stck

M 30 10400,01

d €
mm 100 Stck

M 33 11930,18

Gewindebolzen Form A 2 m A2
Threaded pins, style A, 2 m, stainless steel A2
Boulon fileté forme A 2m A2

DIN 976-1

d M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 20 M 22 M 24 M 30

WGR 3381 000
d Bündelung €
mm Stück 100 Stück

M  6 1 1111,11
M  8 1 1500,00
M 10 1 2166,67
M 12 1 3750,00
M 14 1 4922,23

d Bündelung €
mm Stück 100 Stück

M 16 1 5833,34
M 20 1 9444,45
M 22 1 10277,79
M 24 1 11163,23
M 30 1 16645,40
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Sicherungsmuttern Form V A2
Prevailing torque type hexagon nuts V, stainless steel A2
Ecrou frein métal, forme V, Inox A2

DIN 980   DIN-EN-ISO 7042

d M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 24
h 4,8 6 6,6 8,8 11 13,2 17,6 22 26,4
s 7 8 10 13 17(16) 19(18) 24 30 36

WGR 3386 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  4 1000 6,11
M  5 1000 9,44
M  6 1000 10,56
M  8 1000 12,28
M 10 500 26,56

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M 12 100 30,33
M 16 500 62,00
M 20 100 117,61
M 24 50 136,11

Sicherungsmuttern Form V A4
Prevailing torque type hexagon nuts V, stainless steel A4
Ecrou frein métal,forme V, Inox A4

DIN 980   DIN-EN-ISO 7042

d M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 24
h 4,8 6 6,6 8,8 11 13,2 17,6 22 26,4
s 7 8 10 13 17(16) 19(18) 24 30 36

WGR 3618 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  4 1000 16,67
M  5 1000 21,67
M  6 1000 26,11
M  8 1000 30,56
M 10 100 44,89

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M 12 500 57,78
M 16 200 85,00
M 20 100 103,89
M 24 50 125,00

13
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Sechskantsicherungsmuttern mit Kunst-
stoffring A2
Prevailing torque type hexagon nuts with non-metallic insert;
low type, stainless steel A2
Ecrou frein bague nylon, Inox A2

DIN 985   DIN-EN-ISO 10511

d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 24 M 27 M 30
h 4 5 5 6 8 10 12 14 16 18,5 20 24 27 30

m1 2,7 3,2 3,5 4,5 6 7 9 10 11 14 15 16 19 23
s 5,5 7 8 10 13 17 19 22 24 27 30 36 41 46

WGR 3382 000
d Inhalt VE €
mm Stck 100 Stck

M  3 1000 01 3,21
M  3 100 02 3,75
M  4 1000 01 3,33
M  4 100 02 3,88
M  5 1000 01 3,45
M  5 100 02 4,00
M  6 1000 01 4,94
M  6 100 02 5,81
M  8 1000 01 10,17
M  8 100 02 12,05
M 10 200 01 21,28

d Inhalt VE €
mm Stck 100 Stck

M 10 100 02 24,16
M 12 200 01 30,00
M 12 50 02 38,70
M 14 200 01 59,95
M 16 200 01 71,83
M 16 25 02 80,12
M 18 100 01 178,34
M 20 100 01 206,56
M 24 25 01 416,44
M 27 25 01 1594,55
M 30 25 01 1857,72
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Sechskantsicherungsmuttern mit Kunst-
stoffring A4
Prevailing torque type hexagon nuts with non-metallic insert;
low type, stainless steel A4
Ecrou frein bague nylon, Inox A4

DIN 985   DIN-EN-ISO 10511

d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 24 M 27 M 30
h 4 5 5 6 8 10 12 14 16 18,5 20 24 27 30

m1 2,7 3,2 3,5 4,5 6 7 9 10 11 14 15 16 19 23
s 5,5 7 8 10 13 17 19 22 24 27 30 36 41 46

WGR 3617 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  3 1000 4,11
M  4 1000 4,61
M  5 1000 5,44
M  6 1000 8,06
M  8 1000 17,67
M 10 500 34,39
M 12 200 52,67

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M 14 200 73,33
M 16 200 86,44
M 18 100 180,56
M 20 100 202,44
M 24 50 827,78
M 27 25 880,56
M 30 25 1115,28

DIN EN ISO 8752 Spannstifte, schwere
Ausführung A2
DIN EN ISO 8752 spring pin, heavv type, stainless steel
(formerly DIN 1481)
DIN EN ISO 8752 Goupille élastique, série épaisse,inox
A2(DIN 1481)

DIN 1481   DIN-EN-ISO 8752

d1 2 3 4 5 6 8 10
d2 1,5 2,1 2,8 3,4 4 5,5 6,5
a 0,55 0,7 0,85 1,1 1,4 2 2,4

WGR 3391 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

2,0 6 1000 5,33
2,0 8 1000 5,50
2,0 10 1000 5,56

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

2,0 12 1000 6,11
2,0 14 1000 6,22
2,0 16 1000 6,39

13
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DIN EN ISO 8752 Spannstifte, schwere
Ausführung A2
DIN EN ISO 8752 spring pin, heavv type, stainless steel
(formerly DIN 1481)
DIN EN ISO 8752 Goupille élastique, série épaisse,inox
A2(DIN 1481)

DIN 1481   DIN-EN-ISO 8752

WGR 3391 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

2,0 18 1000 6,50
2,0 20 1000 6,56
2,0 22 1000 6,67
2,0 24 1000 6,94
2,0 26 1000 7,11
2,0 28 1000 7,22
2,0 30 1000 8,06
3,0 6 1000 6,94
3,0 8 1000 7,22
3,0 10 1000 7,78
3,0 12 1000 8,33
3,0 14 1000 8,78
3,0 16 1000 8,89
3,0 18 1000 9,61
3,0 20 1000 10,00
3,0 22 1000 10,28
3,0 24 1000 10,83
3,0 26 1000 11,11
3,0 28 1000 11,39
3,0 30 1000 11,67
3,0 32 1000 12,22
3,0 36 1000 12,50
3,0 40 1000 12,78
4,0 6 500 8,61
4,0 8 500 8,89
4,0 10 500 9,17
4,0 12 500 9,44
4,0 14 500 10,00
4,0 16 500 10,28
4,0 18 500 10,56
4,0 20 500 10,83
4,0 22 500 11,11
4,0 24 500 11,39
4,0 26 500 11,39
4,0 28 500 11,67

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

4,0 30 500 11,67
4,0 32 500 12,22
4,0 36 500 12,78
4,0 40 500 13,33
4,0 45 500 13,33
4,0 50 500 14,72
5,0 6 250 11,94
5,0 8 250 12,22
5,0 10 500 12,78
5,0 12 250 13,33
5,0 14 250 13,89
5,0 16 250 14,17
5,0 18 250 14,44
5,0 20 250 14,72
5,0 22 250 15,56
5,0 24 500 16,11
5,0 26 250 16,67
5,0 28 250 18,33
5,0 30 250 18,89
5,0 32 250 20,56
5,0 36 250 21,11
5,0 40 500 22,83
5,0 45 250 24,44
5,0 50 250 26,67
5,0 55 250 30,56
5,0 60 250 31,67
5,0 65 250 36,11
5,0 70 250 37,78
6,0 10 250 18,06
6,0 12 500 19,44
6,0 14 250 21,06
6,0 16 250 22,17
6,0 18 250 22,33
6,0 20 250 22,78
6,0 22 250 23,61
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DIN EN ISO 8752 Spannstifte, schwere
Ausführung A2
DIN EN ISO 8752 spring pin, heavv type, stainless steel
(formerly DIN 1481)
DIN EN ISO 8752 Goupille élastique, série épaisse,inox
A2(DIN 1481)

DIN 1481   DIN-EN-ISO 8752

WGR 3391 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

6,0 24 250 24,44
6,0 26 500 24,83
6,0 28 500 25,56
6,0 30 500 26,67
6,0 32 250 27,78
6,0 36 250 28,89
6,0 40 250 30,56
6,0 45 250 33,50
6,0 50 250 36,11
6,0 55 250 37,78
6,0 60 250 39,33
6,0 65 250 41,11
6,0 70 250 57,44
6,0 75 250 60,28
6,0 80 250 64,17
8,0 10 250 25,00
8,0 12 250 26,11
8,0 14 250 27,22
8,0 16 250 30,56
8,0 18 250 32,78
8,0 20 250 33,33
8,0 22 250 33,89
8,0 24 250 35,00
8,0 26 250 36,11
8,0 28 250 38,89
8,0 30 250 39,44
8,0 32 250 40,00
8,0 36 250 43,33
8,0 40 250 46,94

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

8,0 45 250 50,56
8,0 50 250 80,56
8,0 55 250 82,78
8,0 60 250 88,33
8,0 65 250 93,89
8,0 70 250 105,56
8,0 75 250 116,67
8,0 80 250 120,00
10,0 10 500 33,33
10,0 12 500 36,67
10,0 16 500 59,44
10,0 20 500 66,67
10,0 22 250 79,44
10,0 24 250 81,67
10,0 26 250 83,89
10,0 28 250 86,11
10,0 30 250 88,89
10,0 32 500 90,56
10,0 36 250 94,44
10,0 40 250 96,11
10,0 45 200 100,00
10,0 50 200 103,89
10,0 55 200 107,78
10,0 60 250 117,78
10,0 65 100 127,78
10,0 70 100 155,56
10,0 75 100 163,89
10,0 80 100 188,89

13
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Hutmuttern, hohe Form A2
Hexagon domed cap nuts, stainless steel A2
Ecrou borgne à calotte, forme haute, Inox A2

DIN 1587

d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 20 M 24
h 6 8 10 12 15 18 22 25 28 34 42
s 5 7 8 10 13 17(16) 19(18) 22(21) 24 30 36

dk 5,5 6,5 7,5 9,5 12,5 16 18 21 23 28 34
t 3,7 5,26 7,21 7,71 10,65 12,65 15,65 17,65 20,58 25,58 30,5

WGR 3392 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  3 200 13,11
M  4 200 10,06
M  5 200 10,17
M  6 200 12,00
M  8 100 22,11
M 10 100 43,78

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M 12 100 64,33
M 14 50 189,28
M 16 50 152,78
M 20 25 428,39
M 24 25 1223,72

Hutmuttern, hohe Form A4
Hexagon domed cap nuts, stainless steel A4
Ecrou borgne forme haute, Inox A4

DIN 1587

d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 20 M 24
h 6 8 10 12 15 18 22 25 28 34 42
s 5 7 8 10 13 17(16) 19(18) 22(21) 24 30 36

dk 5,5 6,5 7,5 9,5 12,5 16 18 21 23 28 34
t 3,7 5,26 7,21 7,71 10,65 12,65 15,65 17,65 20,58 25,58 30,5

WGR 3622 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  3 200 33,78

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  4 200 16,50
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Hutmuttern, hohe Form A4
Hexagon domed cap nuts, stainless steel A4
Ecrou borgne forme haute, Inox A4

DIN 1587

WGR 3622 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  5 200 17,17
M  6 200 19,39
M  8 100 44,72
M 10 100 79,44
M 12 50 147,22

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M 14 50 293,17
M 16 50 436,22
M 20 25 808,67
M 24 25 1925,89

Zahnscheiben Form A A2
Toothed lock washers, style A, stainless steel A2
Rondelle à denture extérieure, forme A, Inox A2

DIN 6797

d1 3,2 4,3 5,3 6,4 8,4 10,5 12,5 16,5 19 21
d2 6 8 10 11 15 18 20,5 26 30 33

WGR 3397 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

3,2 1000 1,00
4,3 1000 1,11
5,3 1000 1,33
6,4 1000 1,67
8,4 500 3,78

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

10,5 500 4,44
12,5 500 5,61
16,5 200 12,78
19,0 200 43,89
21,0 100 55,00

13
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Zahnscheiben Form J A2
Toothed lock washers, style J, stainless steel A2
Rondelle à denture intérieure, forme J, Inox A2

DIN 6797

d1 3,2 4,3 5,3 6,4 8,4 10,5 12,5 16,5 19 21
d2 6 8 10 11 15 18 20,5 26 30 33

WGR 3398 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

3,2 1000 1,28
4,3 1000 1,50
5,3 1000 1,67
6,4 1000 2,22
8,4 1000 3,39

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

10,5 1000 5,22
12,5 1000 6,61
16,5 750 16,67
19,0 200 19,89
21,0 250 33,89

Fächerscheiben Form A A2
Serrated lock washers, style A, stainless steel A2
Rondelle éventail, forme A, Inox A2

DIN 6798

d1 3,2 4,3 5,3 6,4 8,4 10,5 12,5 16,5 19 21 25
d2 6 8 10 11 15 18 20,5 26 30 33 38

WGR 3399 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

3,2 1000 0,72
4,3 1000 0,89
5,3 1000 1,44
6,4 1000 1,61
8,4 500 3,28
10,5 500 5,28

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

12,5 500 5,44
16,5 200 15,00
19,0 200 43,89
21,0 100 46,67
25,0 100 50,56
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Fächerscheiben Form J A2
Serrated lock washers, style I, stainless steel A2
Rondelle éventail, forme J, Inox A2

DIN 6798

d1 3,2 4,3 5,3 6,4 8,4 10,5 12,5 16,5 19 21
d2 6 8 10 11 15 18 20,5 26 30 33

WGR 3400 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

3,2 1000 1,33
4,3 1000 1,50
5,3 1000 1,94
6,4 1000 2,11
8,4 1000 3,61

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

10,5 1000 6,11
12,5 1000 10,22
16,5 750 12,78
19,0 700 43,89
21,0 250 46,67

Sicherungsscheiben für Wellen
Edelstahl
Retaining washers for shafts, stainless steel A2
Rondelles de sûreté pour axes acier inox.

DIN 6799

Nut d2 4 5 6 7 8 9
d3 9,3 11,3 12,3 14,3 16,3 18,8
s 0,7 0,7 0,7 0,9 1,0 1,1

WGR 3401 000
d Inhalt €
mm Stück 100 Stück

4,0 1000 4,44
5,0 1000 7,44
6,0 1000 7,72

d Inhalt €
mm Stück 100 Stück

7,0 1000 14,67
8,0 1000 23,06
9,0 1000 24,72

13
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Zylinderschrauben mit Innensechskant
und Schlüsselführung niedriger Kopf A2
Hexagon socket head cap screws with centre hole and low
head stainless steel A2
Vis tête cylindrique hexagonale creuse avec tête basse,
Inox A2

DIN 6912

d M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 16
b=l<125 mm 14 16 18 22 26 30 38

b=l 125-200 mm - - - - 32 36 44
b=l>200 mm - - - - - - 57

dk 7 8,5 10 13 16 18 24
k 2,8 3,5 4 5 6,5 7,5 10
s 3 4 5 6 8 10 14

WGR 3402 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  4 8 1000 8,67
M  4 10 1000 8,78
M  4 12 1000 9,28
M  4 16 1000 10,22
M  4 20 500 11,17
M  4 25 500 14,11
M  4 30 500 20,00
M  4 35 200 25,00
M  5 8 1000 16,67
M  5 10 500 8,61
M  5 12 500 8,72
M  5 16 500 8,89
M  5 20 500 9,89
M  5 25 200 10,67
M  5 30 200 13,44
M  5 35 200 22,22
M  5 40 200 23,61
M  6 8 500 25,00
M  6 10 500 25,00
M  6 12 500 11,22
M  6 16 200 11,78
M  6 20 200 13,11
M  6 25 200 16,72
M  6 30 200 21,67
M  6 35 200 22,61
M  6 40 200 23,56
M  6 45 100 29,22

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  6 50 100 37,28
M  6 55 100 39,44
M  6 60 100 61,11
M  6 70 100 83,33
M  8 12 500 30,00
M  8 16 500 20,89
M  8 20 500 23,00
M  8 25 200 25,94
M  8 30 200 29,83
M  8 35 200 48,33
M  8 40 200 52,72
M  8 45 200 53,33
M  8 50 200 62,22
M  8 55 200 71,00
M  8 60 200 77,78
M  8 70 100 109,44
M 10 20 100 41,94
M 10 25 200 50,17
M 10 30 200 58,33
M 10 35 200 70,00
M 10 40 200 84,44
M 10 45 100 89,44
M 10 50 100 97,22
M 10 55 100 103,33
M 10 60 100 121,11
M 10 70 100 164,44
M 12 20 100 69,61
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Zylinderschrauben mit Innensechskant
und Schlüsselführung niedriger Kopf A2
Hexagon socket head cap screws with centre hole and low
head stainless steel A2
Vis tête cylindrique hexagonale creuse avec tête basse,
Inox A2

DIN 6912

WGR 3402 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 12 25 100 77,22
M 12 30 100 86,22
M 12 35 100 116,17
M 12 40 100 121,67
M 12 45 100 140,00
M 12 50 100 156,67
M 12 55 100 202,78
M 12 60 100 221,00
M 12 70 50 232,94
M 16 25 50 251,11
M 16 30 50 305,56

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 16 35 50 330,56
M 16 40 50 378,89
M 16 45 50 394,44
M 16 50 50 416,67
M 16 55 50 472,22
M 16 60 50 527,78
M 16 70 50 615,00
M 16 80 25 683,33
M 16 90 25 810,83
M 16 100 25 972,22

13
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Zylinderschrauben mit Innensechskant
und Schlüsselführung niedriger Kopf A4
Hexagon socket head cap screws with centre hole and low
head, stainless steel A4
Vis cylindrique hexagonale creuse avec tête basse, Inox A4

DIN 6912

d M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 16
b=l<125 mm 14 16 18 22 26 30 38

b=l 125-200 mm - - - - 32 36 44
b=l>200 mm - - - - - - 57

dk 7 8,5 10 13 16 18 24
k 2,8 3,5 4 5 6,5 7,5 10
s 3 4 5 6 8 10 14

WGR 3626 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  4 10 1000 13,89
M  4 12 1000 17,22
M  4 16 1000 19,44
M  4 20 500 21,83
M  5 10 500 15,00
M  5 12 500 16,11
M  5 16 500 18,89
M  5 20 500 25,00
M  5 25 200 31,67
M  5 30 200 35,00
M  5 40 200 39,78
M  5 50 200 58,22
M  6 10 500 18,06
M  6 12 500 18,61
M  6 16 200 21,67
M  6 20 200 25,56
M  6 25 200 28,06
M  6 30 200 38,50
M  6 35 200 48,89
M  6 40 200 60,56
M  6 45 100 72,22
M  6 50 100 90,56
M  6 60 100 118,89
M  8 16 500 36,11
M  8 20 500 52,78
M  8 25 200 53,89
M  8 30 200 55,00

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  8 35 200 70,56
M  8 40 200 86,11
M  8 45 200 94,44
M  8 50 200 99,44
M  8 55 200 113,33
M  8 60 200 127,83
M  8 70 100 144,00
M  8 80 100 224,39
M 10 20 100 62,22
M 10 25 200 97,22
M 10 30 200 100,06
M 10 35 200 103,33
M 10 40 200 127,78
M 10 45 100 133,33
M 10 50 100 138,89
M 10 60 100 172,22
M 10 70 100 216,67
M 12 30 100 145,10
M 12 35 100 159,10
M 12 40 100 165,30
M 12 45 100 172,10
M 12 50 100 186,40
M 12 60 100 194,44
M 12 70 50 238,89
M 16 40 50 400,00
M 16 45 50 451,33
M 16 50 50 563,33
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Zylinderschrauben mit Innensechskant
und Schlüsselführung niedriger Kopf A4
Hexagon socket head cap screws with centre hole and low
head, stainless steel A4
Vis cylindrique hexagonale creuse avec tête basse, Inox A4

DIN 6912

WGR 3626 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 16 60 50 725,00
M 16 70 50 946,67
M 16 80 25 1140,56

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 16 90 25 1278,22
M 16 100 25 1391,67

Scheiben für Schrauben mit schweren
Spannhülsen A2
Washers for bolts with heavy type spring pins, stainless
steel A2
Rondelle pour vis avec douille élastique lourde, Inox A2

DIN 7349

d1 4,3 5,3 6,4 8,4 10,5 13 15 17 19 21 23 25
d2 12 15 17 21 25 30 36 40 44 44 50 50
s 1,6 2 3 4 4 6 6 6 8 8 8 10

WGR 3404 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

4,3 1000 3,33
5,3 2000 4,44
6,4 1000 9,61
8,4 500 14,28
10,5 250 17,61
13,0 100 47,22

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

15,0 100 91,67
17,0 100 112,89
19,0 50 369,28
21,0 50 422,94
23,0 50 531,39
25,0 50 666,22

13
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Scheiben für Schrauben mit schweren
Spannhülsen A4
Washers for bolts with heavy type spring pins, stainless
steel A4
Rondelle pour vis avec des tendeurs lourds

DIN 7349

d1 3,2 4,3 5,3 6,4 8,4 10,5 13 15 17 19 21 23 25
d2 9 12 15 17 21 25 30 36 40 44 44 50 50
s 1 1,6 2 3 4 4 6 6 6 8 8 8 10

WGR 3627 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

3,2 5000 8,89
4,3 5000 9,44
5,3 2000 12,78
6,4 1000 15,22
8,4 500 33,50
10,5 250 50,00
13,0 100 123,67

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

15,0 100 149,44
17,0 100 155,56
19,0 50 305,56
21,0 50 425,00
23,0 50 544,44
25,0 50 750,00

Halbrundkopfschrauben mit Innen-
sechskant A2 nach ISO 7380 - 1
Pan head socket screws ISO 7380 part 1 stainless steel A2
Vis tête cylindrique bombée six-pans creux ISO 7380 Inox
A2

DIN-EN-ISO 7380-1

d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8
dk 5,7 7,6 9,5 10,5 14
k 1,65 2,2 2,75 3,3 4,4
s 2 2,5 3 4 5

WGR 3437 000
d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

M  3 6 1000 3,33
M  3 8 500 3,33
M  3 10 2000 4,44

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

M  3 12 500 4,61
M  3 16 500 5,44
M  3 20 500 6,06
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Halbrundkopfschrauben mit Innen-
sechskant A2 nach ISO 7380 - 1
Pan head socket screws ISO 7380 part 1 stainless steel A2
Vis tête cylindrique bombée six-pans creux ISO 7380 Inox
A2

DIN-EN-ISO 7380-1

WGR 3437 000
d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

M  4 6 500 2,83
M  4 8 500 3,33
M  4 10 500 4,28
M  4 12 500 4,67
M  4 16 500 5,00
M  4 20 500 6,17
M  4 25 500 7,78
M  5 8 500 5,22
M  5 10 500 5,50
M  5 12 500 5,83
M  5 16 500 6,67
M  5 20 500 7,44
M  5 25 500 8,72
M  5 30 500 10,83

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

M  6 8 500 6,78
M  6 10 500 7,06
M  6 12 500 8,50
M  6 16 500 9,94
M  6 20 500 11,11
M  6 25 500 11,61
M  6 30 500 13,33
M  6 35 200 16,67
M  6 40 200 17,50
M  8 12 200 18,06
M  8 16 200 19,72
M  8 20 200 20,83
M  8 25 100 22,22
M  8 30 100 23,50

13
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Halbrundkopfschrauben mit Innen-
sechskant und Bund , A2 ähnlich ISO
7380-2
flange button head socket screws with inside hexagon, A2,
similar to ISO 7380-2
Vis tête bombéé large plate à six pans creux, en inox A2
suivant ISO 7380-2

d M 4 M 5 M 6 M 8
D 9,4 11,8 13,6 17,8
k 2,2 2,75 3,3 4,4
s 2,5 3 4 5

WGR 3480 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  4 6 500 8,89
M  4 8 500 9,17
M  4 10 500 10,56
M  4 12 500 13,89
M  4 16 500 16,11
M  4 20 500 16,67
M  4 25 500 30,39
M  5 8 500 12,22
M  5 10 500 12,00
M  5 12 500 13,50
M  5 16 500 16,39
M  5 20 500 16,67
M  5 25 500 19,44

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  5 30 500 25,00
M  5 40 200 27,78
M  6 10 500 18,06
M  6 12 500 19,44
M  6 16 500 21,67
M  6 20 200 25,00
M  6 25 500 27,50
M  6 30 500 30,33
M  6 35 200 36,11
M  8 16 200 38,33
M  8 20 200 46,17
M  8 25 100 53,00
M  8 30 200 61,11
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Federringe A2
Single spring washers, stainless steel A2
Bague de sécurité A2

DIN 7980

Nenngröße 3 4 5 6 8 10 12
d1 3,1 4,1 5,1 6,1 8,1 10,2 12,2
d2 5,6 7 8,8 9,9 12,7 16 18
s 1 1,2 1,6 1,6 2 2,5 2,5

h min./max. 2/2,36 2,4/2,83 3,2/3,78 3,2/3,78 4/4,72 5/5,9 5/5,9

WGR 3413 000
d Inhalt €
mm Stück 100 Stück

3,0 1000 0,56
4,0 1000 0,78
5,0 1000 1,06
6,0 1000 1,22

d Inhalt €
mm Stück 100 Stück

8,0 1000 2,67
10,0 1000 4,72
12,0 500 5,11

Linsen-Blechschrauben mit Kreuz-
schlitz H, Form C A2
Lens head tapping screws with cross recess H, style C
stainless steel A2
Vis à tôle à tête cylindrique avec empreinte cruciforme

DIN 7981    DIN-EN-ISO 7049

d 2,9 3,5 3,9 4,2 4,8 5,5 6,3
dk 5,6 7 7,5 8 9,5 11 12
k 2,4 2,6 2,8 3,1 3,7 4 4,6

Kreuzschlitz Größe 1 2 2 2 2 3 3

WGR 3414 000
d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

2,9 6,5 1000 01 1,33
2,9 6,5 100 02 2,17
2,9 9,5 1000 01 1,44
2,9 9,5 100 02 2,28

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

2,9 13,0 1000 01 2,00
2,9 13,0 100 02 2,83
2,9 16,0 1000 01 2,28
2,9 16,0 100 02 3,11

13



13/92

Linsen-Blechschrauben mit Kreuz-
schlitz H, Form C A2
Lens head tapping screws with cross recess H, style C
stainless steel A2
Vis à tôle à tête cylindrique avec empreinte cruciforme

DIN 7981    DIN-EN-ISO 7049

WGR 3414 000
d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

2,9 19,0 1000 01 3,67
2,9 19,0 100 02 4,00
2,9 22,0 1000 01 6,11
2,9 22,0 100 02 6,94
2,9 25,0 1000 01 7,22
2,9 25,0 100 02 8,06
3,5 6,5 1000 01 2,50
3,5 6,5 100 02 3,33
3,5 9,5 1000 01 1,83
3,5 9,5 100 02 2,67
3,5 13,0 1000 01 2,50
3,5 13,0 100 02 3,33
3,5 16,0 1000 01 2,72
3,5 16,0 100 02 3,56
3,5 19,0 1000 01 2,89
3,5 19,0 100 02 3,72
3,5 22,0 1000 01 3,00
3,5 22,0 100 02 3,83
3,5 25,0 1000 01 3,33
3,5 25,0 100 02 4,17
3,5 32,0 1000 01 3,72
3,5 32,0 100 02 4,56
3,5 38,0 1000 01 4,83
3,5 38,0 100 02 5,72
3,9 9,5 1000 01 2,33
3,9 9,5 100 02 3,17
3,9 13,0 1000 01 2,56
3,9 13,0 100 02 3,39
3,9 16,0 1000 01 2,89
3,9 16,0 100 02 3,78
3,9 19,0 1000 01 3,17
3,9 19,0 100 02 4,00
3,9 22,0 1000 01 3,50
3,9 22,0 100 02 4,33
3,9 25,0 1000 01 3,94

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

3,9 25,0 100 02 4,78
3,9 32,0 1000 01 4,11
3,9 32,0 100 02 5,00
3,9 38,0 500 01 5,50
3,9 38,0 100 02 6,33
4,2 9,5 1000 01 2,44
4,2 9,5 100 02 3,28
4,2 13,0 1000 01 3,11
4,2 13,0 100 02 3,94
4,2 16,0 1000 01 3,44
4,2 16,0 100 02 4,28
4,2 19,0 1000 01 3,78
4,2 19,0 100 02 4,61
4,2 22,0 1000 01 4,22
4,2 22,0 100 02 5,06
4,2 25,0 1000 01 4,39
4,2 25,0 100 02 5,22
4,2 32,0 1000 01 5,56
4,2 32,0 100 02 6,39
4,2 38,0 1000 01 5,83
4,2 38,0 100 02 6,72
4,2 45,0 500 01 7,28
4,2 45,0 100 02 10,94
4,2 50,0 500 01 8,06
4,2 50,0 100 02 11,72
4,8 9,5 1000 01 4,39
4,8 9,5 100 02 5,22
4,8 13,0 1000 01 4,56
4,8 13,0 100 02 5,39
4,8 16,0 1000 01 4,94
4,8 16,0 100 02 5,78
4,8 19,0 1000 01 5,39
4,8 19,0 100 02 6,28
4,8 22,0 1000 01 5,83
4,8 22,0 100 02 6,67



13/93

Linsen-Blechschrauben mit Kreuz-
schlitz H, Form C A2
Lens head tapping screws with cross recess H, style C
stainless steel A2
Vis à tôle à tête cylindrique avec empreinte cruciforme

DIN 7981    DIN-EN-ISO 7049

WGR 3414 000
d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

4,8 25,0 1000 01 6,06
4,8 25,0 100 02 6,89
4,8 32,0 500 01 7,67
4,8 32,0 100 02 8,50
4,8 38,0 500 01 7,94
4,8 38,0 100 02 10,06
4,8 45,0 500 01 8,72
4,8 45,0 100 02 10,89
4,8 50,0 250 01 10,89
4,8 50,0 100 02 11,72
4,8 60,0 250 01 11,61
5,5 13,0 1000 01 5,83
5,5 13,0 50 02 6,94
5,5 16,0 500 01 6,61
5,5 16,0 50 02 7,72
5,5 19,0 500 01 6,89
5,5 19,0 50 02 8,00
5,5 22,0 500 01 7,06
5,5 22,0 50 02 8,17
5,5 25,0 500 01 7,78
5,5 25,0 50 02 8,89
5,5 32,0 500 01 8,83
5,5 32,0 50 02 10,89
5,5 38,0 250 01 11,11

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

5,5 38,0 50 02 12,22
5,5 45,0 250 01 12,50
5,5 45,0 50 02 13,33
5,5 50,0 250 01 11,89
5,5 50,0 50 02 14,17
5,5 60,0 250 01 13,61
6,3 13,0 500 01 12,22
6,3 13,0 100 02 13,33
6,3 16,0 1000 01 12,78
6,3 16,0 100 02 13,89
6,3 19,0 500 01 13,33
6,3 19,0 100 02 14,44
6,3 22,0 500 01 13,83
6,3 22,0 100 02 14,72
6,3 25,0 250 01 14,17
6,3 25,0 100 02 15,28
6,3 32,0 250 01 14,89
6,3 32,0 100 02 16,00
6,3 38,0 250 01 15,28
6,3 38,0 50 02 16,39
6,3 45,0 250 01 16,72
6,3 45,0 50 02 17,56
6,3 50,0 250 01 28,56
6,3 50,0 50 02 29,44

13



13/94

Kappenschrauben A2 ähnlich DIN 7981
(Blechschrauben m. Kappenkopf)
self tapping screws with caphead, sim. DIN 7981 (cross
recessed pan head), stainless steel A2
Vis à tôle avec tête de calotte empreinte cruciforme (approx.
DIN 7981)

d 3,9

WGR 3429 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

3,9 9,5 1000 3,04
3,9 13,0 1000 3,66
3,9 16,0 1000 3,80
3,9 19,0 1000 3,99

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

3,9 22,0 1000 4,66
3,9 25,0 1000 6,08
3,9 32,0 1000 6,22
3,9 38,0 500 6,98

Senk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz
H, Form C A2
Countersunk (flat)head tapping screws with cross recess H,
style C, stainless steel A2
Vis à tôle à tête fraisée avec empreinte cruciforme, forme C,
Acier inoxydable A2

DIN 7982   DIN-EN-ISO 7050

d 2,9 3,5 3,9 4,2 4,8 5,5 6,3
dk 5,5 7,3 7,5 8,4 9,3 10,3 11,3
k 1,7 2,35 2,4 2,6 2,8 3 3,15

Kreuzschlitz Größe 1 2 2 2 2 3 3

WGR 3416 000
d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

2,9 6,5 1000 01 1,61
2,9 6,5 100 02 2,72
2,9 9,5 1000 01 1,33
2,9 9,5 100 02 2,44
2,9 13,0 1000 01 1,44
2,9 13,0 100 02 2,56
2,9 16,0 1000 01 1,67
2,9 16,0 100 02 2,78

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

2,9 19,0 1000 01 1,94
2,9 19,0 100 02 3,06
2,9 22,0 1000 01 2,17
2,9 22,0 100 02 3,33
2,9 25,0 1000 01 2,28
2,9 25,0 100 02 3,61
3,5 6,5 1000 01 1,94
3,5 6,5 100 02 3,06



13/95

Senk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz
H, Form C A2
Countersunk (flat)head tapping screws with cross recess H,
style C, stainless steel A2
Vis à tôle à tête fraisée avec empreinte cruciforme, forme C,
Acier inoxydable A2

DIN 7982   DIN-EN-ISO 7050

WGR 3416 000
d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

3,5 9,5 1000 01 1,78
3,5 9,5 100 02 2,89
3,5 13,0 1000 01 1,94
3,5 13,0 100 02 3,06
3,5 16,0 1000 01 2,17
3,5 16,0 100 02 3,28
3,5 19,0 1000 01 2,50
3,5 19,0 100 02 3,61
3,5 22,0 1000 01 2,78
3,5 22,0 100 02 3,89
3,5 25,0 1000 01 3,39
3,5 25,0 100 02 4,50
3,5 32,0 1000 01 4,78
3,5 32,0 100 02 5,89
3,5 38,0 1000 01 5,00
3,5 38,0 100 02 6,39
3,9 9,5 1000 01 2,00
3,9 9,5 100 02 2,83
3,9 13,0 1000 01 2,28
3,9 13,0 100 02 3,44
3,9 16,0 1000 01 2,50
3,9 16,0 100 02 3,61
3,9 19,0 1000 01 2,72
3,9 19,0 100 02 3,83
3,9 22,0 1000 01 3,00
3,9 22,0 100 02 4,11
3,9 25,0 1000 01 3,28
3,9 25,0 100 02 4,44
3,9 32,0 1000 01 3,61
3,9 32,0 100 02 4,72
3,9 38,0 1000 01 4,72
3,9 38,0 100 02 5,83
4,2 9,5 1000 01 2,11
4,2 9,5 100 02 3,22
4,2 13,0 1000 01 2,50

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

4,2 13,0 100 02 3,61
4,2 16,0 1000 01 3,00
4,2 16,0 100 02 4,11
4,2 19,0 1000 01 3,22
4,2 19,0 100 02 4,39
4,2 22,0 1000 01 3,83
4,2 22,0 100 02 4,94
4,2 25,0 1000 01 4,06
4,2 25,0 100 02 5,17
4,2 32,0 1000 01 4,89
4,2 32,0 100 02 6,00
4,2 38,0 1000 01 5,50
4,2 38,0 100 02 6,61
4,2 45,0 500 01 6,44
4,2 45,0 100 02 7,56
4,2 50,0 500 01 8,33
4,2 50,0 100 02 9,44
4,2 60,0 200 01 8,83
4,8 9,5 1000 01 4,44
4,8 9,5 100 02 5,56
4,8 13,0 1000 01 3,89
4,8 13,0 100 02 5,00
4,8 16,0 1000 01 4,17
4,8 16,0 100 02 5,28
4,8 19,0 1000 01 4,44
4,8 19,0 100 02 5,56
4,8 22,0 1000 01 4,83
4,8 22,0 100 02 5,94
4,8 25,0 1000 01 5,33
4,8 25,0 100 02 6,44
4,8 32,0 500 01 6,22
4,8 32,0 100 02 7,39
4,8 38,0 500 01 6,78
4,8 38,0 100 02 8,06
4,8 45,0 500 01 8,28

13
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Senk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz
H, Form C A2
Countersunk (flat)head tapping screws with cross recess H,
style C, stainless steel A2
Vis à tôle à tête fraisée avec empreinte cruciforme, forme C,
Acier inoxydable A2

DIN 7982   DIN-EN-ISO 7050

WGR 3416 000
d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

4,8 45,0 100 02 9,39
4,8 50,0 250 01 9,50
4,8 50,0 100 02 10,61
4,8 60,0 250 01 11,06
4,8 70,0 250 01 15,44
5,5 13,0 1000 01 6,50
5,5 13,0 100 02 7,61
5,5 16,0 500 01 6,61
5,5 16,0 100 02 7,72
5,5 19,0 500 01 6,67
5,5 19,0 100 02 7,78
5,5 22,0 500 01 6,94
5,5 22,0 100 02 8,06
5,5 25,0 500 01 7,33
5,5 25,0 100 02 8,44
5,5 32,0 500 01 8,89
5,5 32,0 100 02 10,00
5,5 38,0 250 01 11,00
5,5 38,0 100 02 12,11
5,5 45,0 250 01 14,83
5,5 45,0 50 02 15,94
5,5 50,0 250 01 15,22

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

5,5 50,0 50 02 21,56
5,5 60,0 250 01 21,67
6,3 13,0 1000 01 7,78
6,3 13,0 100 02 8,89
6,3 16,0 500 01 8,83
6,3 16,0 100 02 9,94
6,3 19,0 200 01 10,00
6,3 19,0 100 02 11,11
6,3 22,0 200 01 11,67
6,3 22,0 100 02 12,78
6,3 25,0 200 01 12,78
6,3 25,0 100 02 13,89
6,3 32,0 200 01 13,50
6,3 32,0 100 02 14,61
6,3 38,0 200 01 14,17
6,3 38,0 50 02 15,28
6,3 45,0 200 01 15,89
6,3 45,0 50 02 17,00
6,3 50,0 200 01 17,78
6,3 50,0 50 02 18,89
6,3 60,0 200 01 21,67



13/97

Linsensenk-Blechschrauben mit Kreuz-
schlitz H, Form C A2
Raised countersunk (oval) head tapping screws with cross
recess H, style C, stainless steel A2
Vis à tôle à tête fraisée bombée avec empreinte cruciforme

DIN 7983    DIN-EN-ISO 7051

d 2,9 3,5 3,9 4,2 4,8 5,5 6,3
dk 5,5 7,3 7,5 8,4 9,3 10,3 11,3
f 0,7 0,8 0,9 1 1,2 1,3 1,4
k 1,7 2,35 2,4 2,6 2,8 3 3,15

Kreuzschlitz Größe 1 2 2 2 2 3 3

WGR 3418 000
d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

2,9 6,5 1000 01 1,94
2,9 6,5 100 02 3,06
2,9 9,5 1000 01 1,56
2,9 9,5 100 02 2,67
2,9 13,0 1000 01 1,72
2,9 13,0 100 02 2,83
2,9 16,0 1000 01 1,83
2,9 16,0 100 02 2,94
2,9 19,0 1000 01 2,00
2,9 19,0 100 02 3,11
2,9 22,0 1000 01 2,61
2,9 22,0 100 02 3,72
2,9 25,0 1000 01 3,67
2,9 25,0 100 02 4,78
3,5 6,5 1000 01 6,11
3,5 6,5 100 02 7,22
3,5 9,5 1000 01 1,67
3,5 9,5 100 02 2,78
3,5 13,0 1000 01 2,11
3,5 13,0 100 02 3,22
3,5 16,0 1000 01 2,50
3,5 16,0 100 02 3,61
3,5 19,0 1000 01 2,67
3,5 19,0 100 02 3,78
3,5 22,0 1000 01 2,72
3,5 22,0 100 02 3,83
3,5 25,0 1000 01 3,44
3,5 25,0 100 02 4,56
3,5 32,0 1000 01 4,72

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

3,5 32,0 100 02 5,94
3,5 38,0 1000 01 5,00
3,5 38,0 100 02 6,11
3,9 9,5 1000 01 2,67
3,9 9,5 100 02 3,78
3,9 13,0 1000 01 2,78
3,9 13,0 100 02 3,89
3,9 16,0 1000 01 3,06
3,9 16,0 100 02 4,17
3,9 19,0 1000 01 3,33
3,9 19,0 100 02 4,44
3,9 22,0 1000 01 4,44
3,9 22,0 100 02 5,56
3,9 25,0 1000 01 4,72
3,9 25,0 100 02 5,83
3,9 32,0 1000 01 5,00
3,9 32,0 100 02 6,11
3,9 38,0 1000 01 5,28
3,9 38,0 100 02 6,39
4,2 9,5 1000 01 3,28
4,2 9,5 100 02 4,39
4,2 13,0 1000 01 3,39
4,2 13,0 100 02 4,50
4,2 16,0 1000 01 3,61
4,2 16,0 100 02 4,72
4,2 19,0 1000 01 4,89
4,2 19,0 100 02 6,00
4,2 22,0 1000 01 5,11
4,2 22,0 100 02 6,22

13



13/98

Linsensenk-Blechschrauben mit Kreuz-
schlitz H, Form C A2
Raised countersunk (oval) head tapping screws with cross
recess H, style C, stainless steel A2
Vis à tôle à tête fraisée bombée avec empreinte cruciforme

DIN 7983    DIN-EN-ISO 7051

WGR 3418 000
d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

4,2 25,0 1000 01 5,28
4,2 25,0 100 02 6,39
4,2 32,0 1000 01 7,06
4,2 32,0 100 02 8,17
4,2 38,0 1000 01 8,06
4,2 38,0 100 02 9,17
4,2 45,0 500 01 10,00
4,2 45,0 100 02 11,11
4,2 50,0 500 01 11,83
4,2 50,0 100 02 12,94
4,8 9,5 1000 01 5,44
4,8 9,5 100 02 6,56
4,8 13,0 1000 01 4,06
4,8 13,0 100 02 5,17
4,8 16,0 1000 01 4,50
4,8 16,0 100 02 5,61
4,8 19,0 1000 01 5,00
4,8 19,0 100 02 6,11
4,8 22,0 500 01 6,11
4,8 22,0 100 02 7,22
4,8 25,0 1000 01 6,39
4,8 25,0 100 02 7,50
4,8 32,0 500 01 7,67
4,8 32,0 100 02 8,78
4,8 38,0 500 01 8,50
4,8 38,0 100 02 9,61
4,8 45,0 500 01 9,61
4,8 45,0 100 02 10,72
4,8 50,0 250 01 10,56
4,8 50,0 100 02 11,67
5,5 13,0 1000 01 6,11
5,5 13,0 100 02 7,22
5,5 16,0 1000 01 8,61

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

5,5 16,0 100 02 9,72
5,5 19,0 1000 01 9,22
5,5 19,0 100 02 10,33
5,5 22,0 1000 01 13,67
5,5 22,0 100 02 14,78
5,5 25,0 500 01 14,33
5,5 25,0 100 02 15,44
5,5 32,0 500 01 15,00
5,5 32,0 100 02 16,11
5,5 38,0 250 01 19,56
5,5 38,0 100 02 20,67
5,5 45,0 250 01 27,06
5,5 45,0 50 02 28,17
5,5 50,0 100 01 30,39
5,5 50,0 50 02 31,50
6,3 13,0 500 01 10,67
6,3 13,0 100 02 11,78
6,3 16,0 500 01 10,83
6,3 16,0 100 02 11,94
6,3 19,0 500 01 11,56
6,3 19,0 100 02 12,67
6,3 22,0 500 01 14,94
6,3 22,0 100 02 16,06
6,3 25,0 250 01 15,61
6,3 25,0 100 02 16,72
6,3 32,0 250 01 15,78
6,3 32,0 100 02 16,89
6,3 38,0 250 01 19,44
6,3 38,0 50 02 20,56
6,3 45,0 250 01 21,67
6,3 45,0 50 02 22,78
6,3 50,0 250 01 24,72
6,3 50,0 50 02 25,83
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Linsenschrauben mit Kreuzschlitz H A2
Cross recessed raised cheese head screws-H, stainless
steel A2
Vis tête cylindrique bombée large empreinte Phillips, Inox
A2

DIN 7985   DIN-EN-ISO 7045

d M 2 M 2,5 M 3 M 4 M 5 M 6
dk 4 5 6 8 10 12
k 1,6 2 2,4 3,1 3,8 4,6

Kreuzschlitz Größe 1 1 1 2 2 3

WGR 3421 000
d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

M  2 4,0 2000 01 1,39
M  2 5,0 2000 01 1,56
M  2 6,0 2000 01 1,56
M  2 8,0 1000 01 1,89
M  2 10,0 2000 01 1,94
M  2 12,0 1000 01 2,00
M  2 20,0 1000 01 3,28
M  2,5 4,0 2000 01 1,94
M  2,5 6,0 2000 01 1,94
M  2,5 8,0 2000 01 2,22
M  2,5 10,0 2000 01 2,50
M  2,5 16,0 2000 01 3,33
M  2,5 20,0 2000 01 4,06
M  3 4,0 500 01 2,00
M  3 5,0 1000 01 2,06
M  3 6,0 2000 01 2,11
M  3 8,0 2000 01 2,17
M  3 8,0 100 02 3,28
M  3 10,0 2000 01 2,22
M  3 10,0 100 02 3,33
M  3 12,0 2000 01 2,50
M  3 12,0 100 02 3,61
M  3 14,0 2000 01 2,78
M  3 16,0 2000 01 3,06
M  3 16,0 100 02 4,17
M  3 20,0 2000 01 3,33
M  3 20,0 100 02 4,44
M  3 25,0 1000 01 3,67
M  3 30,0 2000 01 3,89
M  4 6,0 2000 01 3,22

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

M  4 8,0 2000 01 3,28
M  4 8,0 100 02 4,39
M  4 10,0 2000 01 3,61
M  4 10,0 100 02 4,72
M  4 12,0 2000 01 3,67
M  4 12,0 100 02 4,78
M  4 14,0 1000 01 4,00
M  4 16,0 2000 01 4,00
M  4 16,0 100 02 5,11
M  4 20,0 2000 01 4,17
M  4 20,0 100 02 5,28
M  4 25,0 1000 01 4,72
M  4 25,0 100 02 5,83
M  4 30,0 1000 01 5,61
M  4 30,0 100 02 6,72
M  4 35,0 1000 01 7,22
M  4 35,0 100 02 8,33
M  4 40,0 1000 01 7,94
M  4 45,0 1000 01 10,56
M  4 50,0 1000 01 11,67
M  5 6,0 2000 01 4,72
M  5 8,0 2000 01 5,61
M  5 8,0 100 02 6,72
M  5 10,0 2000 01 6,39
M  5 10,0 100 02 7,50
M  5 12,0 1000 01 6,67
M  5 12,0 100 02 7,78
M  5 16,0 1000 01 7,44
M  5 16,0 100 02 8,56
M  5 20,0 1000 01 8,78

13
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Linsenschrauben mit Kreuzschlitz H A2
Cross recessed raised cheese head screws-H, stainless
steel A2
Vis tête cylindrique bombée large empreinte Phillips, Inox
A2

DIN 7985   DIN-EN-ISO 7045

WGR 3421 000
d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

M  5 20,0 100 02 9,89
M  5 25,0 1000 01 11,00
M  5 25,0 100 02 12,11
M  5 30,0 1000 01 11,94
M  5 30,0 100 02 13,06
M  5 35,0 500 01 12,56
M  5 40,0 500 01 13,00
M  5 40,0 100 02 14,11
M  5 45,0 500 01 15,22
M  5 50,0 500 01 15,56
M  5 60,0 200 01 17,78
M  5 70,0 100 02 24,44
M  5 80,0 200 01 30,56
M  5 90,0 200 01 31,11
M  6 8,0 1000 01 10,28
M  6 10,0 1000 01 10,67
M  6 12,0 1000 01 11,28

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

M  6 12,0 100 02 12,39
M  6 16,0 1000 01 12,17
M  6 16,0 100 02 13,28
M  6 20,0 1000 01 13,83
M  6 20,0 100 02 14,94
M  6 25,0 500 01 15,67
M  6 25,0 100 02 16,78
M  6 30,0 500 01 18,61
M  6 30,0 100 02 19,72
M  6 35,0 500 01 19,17
M  6 40,0 200 01 20,28
M  6 50,0 200 01 25,00
M  6 60,0 200 01 25,72
M  6 70,0 200 01 29,89
M  6 80,0 200 01 49,72
M  6 90,0 100 01 71,67
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Linsenschrauben mit Kreuzschlitz H A4
Cross recessed raised cheese head screws-H, stainless
steel A4
Vis tête cylindrique bombée large empreinte Phillips, Inox
A4

DIN 7985   DIN-EN-ISO 7045

d M 3 M 4 M 5 M 6
dk 6 8 10 12
k 2,4 3,1 3,8 4,6

Kreuzschlitz Größe 1 2 2 3

WGR 3636 000
d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

M  3 6,0 2000 3,61
M  3 8,0 2000 3,78
M  3 10,0 2000 3,89
M  3 12,0 2000 4,44
M  3 16,0 2000 4,83
M  3 20,0 2000 7,39
M  4 6,0 2000 6,11
M  4 8,0 2000 6,94
M  4 10,0 2000 7,22
M  4 12,0 2000 7,50
M  4 16,0 2000 8,89
M  4 20,0 2000 9,44
M  4 25,0 1000 9,72

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

M  4 30,0 1000 11,11
M  5 8,0 2000 7,72
M  5 10,0 2000 8,61
M  5 12,0 1000 9,67
M  5 16,0 1000 10,28
M  5 20,0 1000 13,28
M  5 25,0 500 15,56
M  6 12,0 1000 17,22
M  6 16,0 1000 20,00
M  6 20,0 500 20,56
M  6 25,0 500 22,44
M  6 30,0 500 25,56
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Senkschrauben mit Innensechskant A2
Hexagon socket countersunk head screws, stainless steel
A2
Vis à tête à six-pans creux fraisée A2

DIN 7991   DIN-EN-ISO 10642

d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 16
dk 6 8 10 12 16 20 24 30
ds 3 4 5 6 8 10 12 16
k 1,7 2,3 2,8 3,3 4,4 5,5 6,5 7,5
s 2 2,5 3 4 5 6 8 10

WGR 3423 000
d l b Inhalt €
mm mm mm Stck 100 Stck

M  3 6 3 2000 1,94
M  3 8 5 2000 2,22
M  3 10 7 2000 2,50
M  3 12 9 2000 2,72
M  3 14 11 2000 3,28
M  3 16 13 1000 3,33
M  3 20 17 1000 4,17
M  3 25 12 1000 6,67
M  3 30 12 1000 10,00
M  4 6 2 2000 2,56
M  4 8 4 1000 3,22
M  4 10 6 1000 3,56
M  4 12 8 1000 3,94
M  4 16 12 1000 4,33
M  4 20 16 500 4,61
M  4 25 21 500 5,78
M  4 30 14 500 7,50
M  4 35 14 200 9,44
M  4 40 14 200 10,56
M  5 8 3 1000 4,89
M  5 10 5 500 5,11
M  5 12 7 500 5,44
M  5 14 9 500 7,50
M  5 16 11 500 6,44
M  5 20 15 500 6,94
M  5 25 20 200 8,50
M  5 30 25 200 9,72
M  5 35 16 200 11,22
M  5 40 16 200 11,94

d l b Inhalt €
mm mm mm Stck 100 Stck

M  5 45 16 200 15,44
M  5 50 16 200 15,89
M  5 60 16 200 27,22
M  6 8 2 500 6,33
M  6 10 4 500 6,89
M  6 12 6 500 7,50
M  6 16 10 200 8,06
M  6 20 14 200 9,83
M  6 25 19 200 10,61
M  6 30 24 200 13,78
M  6 35 29 200 14,00
M  6 40 18 200 17,00
M  6 45 18 100 18,94
M  6 50 18 100 22,00
M  6 55 18 100 24,50
M  6 60 18 100 24,94
M  6 70 18 100 27,72
M  8 12 4 500 14,56
M  8 16 8 500 16,67
M  8 20 12 500 18,28
M  8 25 17 200 20,61
M  8 30 22 200 21,33
M  8 35 27 200 23,89
M  8 40 32 200 30,56
M  8 45 22 200 35,00
M  8 50 22 200 42,94
M  8 55 22 200 43,94
M  8 60 22 200 50,28
M  8 70 22 100 52,94
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Senkschrauben mit Innensechskant A2
Hexagon socket countersunk head screws, stainless steel
A2
Vis à tête à six-pans creux fraisée A2

DIN 7991   DIN-EN-ISO 10642

WGR 3423 000
d l b Inhalt €
mm mm mm Stck 100 Stck

M  8 80 22 100 61,89
M  8 100 22 100 66,44
M 10 16 7 200 46,67
M 10 20 11 200 35,00
M 10 25 16 200 37,78
M 10 30 21 200 42,89
M 10 35 26 200 46,61
M 10 40 31 200 51,67
M 10 45 26 100 55,78
M 10 50 26 100 59,17
M 10 55 26 100 79,61
M 10 60 26 100 81,11
M 10 70 26 100 91,44
M 10 80 26 100 110,56
M 10 90 26 50 116,67
M 10 100 26 50 135,17
M 12 20 8 100 69,67
M 12 25 13 100 62,78
M 12 30 18 100 64,44
M 12 35 23 100 71,44
M 12 40 28 100 76,06

d l b Inhalt €
mm mm mm Stck 100 Stck

M 12 45 33 100 88,33
M 12 50 38 100 115,94
M 12 55 30 100 133,11
M 12 60 30 100 147,22
M 12 70 30 50 155,11
M 12 80 30 50 169,44
M 12 90 30 50 205,00
M 12 100 30 50 224,00
M 16 25 11 50 313,89
M 16 30 16 50 350,00
M 16 35 21 50 361,11
M 16 40 26 50 377,78
M 16 45 31 50 382,10
M 16 50 36 50 385,65
M 16 55 41 50 398,85
M 16 60 46 50 405,56
M 16 70 38 50 502,78
M 16 80 38 25 566,67
M 16 90 38 25 633,33
M 16 100 38 25 722,22
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Senkschrauben mit Innensechskant A4
Hexagon socket countersunk head screws, stainless steel
A4
Vis tête fraisée six-pans creux, Inox A4

DIN 7991   DIN-EN-ISO 10642

d M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 16
dk 8 10 12 16 20 24 30
ds 4 5 6 8 10 12 16
k 2,3 2,8 3,3 4,4 5,5 6,5 7,5
s 2,5 3 4 5 6 8 10

WGR 3630 000
d l b Inhalt €
mm mm mm Stck 100 Stck

M  4 10 6 1000 5,28
M  4 12 8 1000 6,67
M  4 16 12 1000 9,11
M  4 20 16 500 13,33
M  4 25 21 500 14,17
M  4 30 14 500 18,44
M  5 10 5 500 6,50
M  5 12 7 500 9,17
M  5 16 11 500 9,72
M  5 20 15 500 10,00
M  5 25 20 200 13,61
M  5 30 25 200 16,11
M  5 35 16 200 25,56
M  5 40 16 200 27,00
M  5 50 16 200 39,44
M  6 10 4 500 11,67
M  6 12 6 500 12,00
M  6 16 10 200 13,44
M  6 20 14 200 15,83
M  6 25 19 200 16,67
M  6 30 24 200 19,94
M  6 35 29 200 21,11
M  6 40 18 200 26,11
M  6 45 18 100 33,89
M  6 50 18 100 36,94
M  8 16 8 500 23,39
M  8 20 12 500 27,22
M  8 25 17 200 29,83
M  8 30 22 200 34,89

d l b Inhalt €
mm mm mm Stck 100 Stck

M  8 35 27 200 42,22
M  8 40 32 200 49,44
M  8 45 22 200 53,94
M  8 50 22 200 55,50
M  8 60 22 200 56,00
M 10 20 11 200 41,94
M 10 25 16 200 45,44
M 10 30 21 200 65,00
M 10 35 26 200 66,67
M 10 40 31 200 77,78
M 10 45 26 100 86,94
M 10 50 26 100 97,22
M 10 60 26 100 154,44
M 12 20 8 100 101,67
M 12 25 13 100 102,78
M 12 30 18 100 103,78
M 12 35 23 100 127,28
M 12 40 28 100 131,56
M 12 45 33 100 133,33
M 12 50 38 100 136,11
M 12 60 30 100 186,11
M 12 70 30 50 221,67
M 12 80 30 50 244,44
M 12 100 30 50 364,44
M 16 25 11 50 262,78
M 16 30 16 50 272,22
M 16 35 21 50 286,67
M 16 40 26 50 422,67
M 16 45 31 50 441,89
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Senkschrauben mit Innensechskant A4
Hexagon socket countersunk head screws, stainless steel
A4
Vis tête fraisée six-pans creux, Inox A4

DIN 7991   DIN-EN-ISO 10642

WGR 3630 000
d l b Inhalt €
mm mm mm Stck 100 Stck

M 16 50 36 50 494,44
M 16 60 41 50 622,22
M 16 70 38 50 627,78

d l b Inhalt €
mm mm mm Stck 100 Stck

M 16 80 38 25 744,45
M 16 90 38 25 772,22
M 16 100 38 25 855,56

Scheiben A2
Washers, stainless steel A2
Rondelle plate Inox A2

DIN 9021   DIN-EN-ISO 7093

d 1 3,2 4,3 5,3 6,4 8,4 10,5 13 15 17 20 22
d 2 9 12 15 18 24 30 37 44 50 56 60
s 0,8 1 1,2 1,6 2 2,5 3 3 3 4 4

WGR 3427 000
d Inhalt VE €
mm Stck 100 Stck

3,2 1000 01 0,61
3,2 100 02 1,51
4,3 1000 01 1,21
4,3 100 02 2,73
5,3 1000 01 2,00
5,3 100 02 3,39
6,4 1000 01 3,56
6,4 100 02 5,09
8,4 500 01 8,28
8,4 100 02 10,23

d Inhalt VE €
mm Stck 100 Stck

10,5 250 01 16,78
10,5 100 02 19,50
13,0 200 01 29,50
13,0 50 02 33,37
15,0 100 01 44,57
17,0 100 01 54,50
17,0 25 02 60,62
20,0 50 01 108,39
22,0 50 01 121,11
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Scheiben A4
Washers, stainless steel A4
Rondelle plate, Inox A4

DIN 9021   DIN-EN-ISO 7093

d 1 3,2 4,3 5,3 6,4 8,4 10,5 13 15 17 20 22
d 2 9 12 15 18 24 30 37 44 50 56 60
s 0,8 1 1,2 1,6 2 2,5 3 3 3 4 4

WGR 3631 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

3,2 1000 1,67
4,3 1000 2,17
5,3 1000 4,06
6,4 1000 6,39
8,4 500 16,67
10,5 500 19,78

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

13,0 200 62,78
15,0 100 66,94
17,0 100 70,00
20,0 50 125,39
22,0 50 141,11

Balkonzierschrauben A2
Ornamental balcony screws, stainless steel A2
Vis enioliveuses pour balcons sans accessoires

d M 6

WGR 3460
083 brüniert • bronce metal antique • brunie

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  6 30 100 50,00
M  6 35 100 51,39
M  6 40 100 52,22
M  6 45 100 57,56
M  6 50 100 68,00

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  6 55 100 81,11
M  6 60 100 91,67
M  6 70 100 100,50
M  6 80 100 106,94
M  6 90 100 118,56
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Fensterbankschrauben mit aufge-
steckter Polyscheibe ähnlich DIN 7981,
Kreuzschlitz H, A2
Recessed pan head tapping screws with assembled
polyamide washer, sim. DIN 7981, cross recess H, stainless
steel A2
Vis pour rebords de fenêtres empreinte cruciforme H A2
avec rondelle en poly approx. DIN 7981

d 3,9
Scheibe außen 12

Kopf ø 7,5

WGR 3430 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

3,9 16 1000 5,80
3,9 19 1000 6,37
3,9 22 1000 6,65

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

3,9 25 1000 6,89
3,9 32 1000 7,46

WGR 3430
083 brüniert • bronce metal antique • brunie

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

3,9 16 1000 6,41
3,9 19 1000 6,60
3,9 22 1000 6,98

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

3,9 25 1000 7,41
3,9 32 1000 12,21
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Flügelmuttern, ähnl. DIN 315 amerik.
Form A2
Wing nuts, sim. DIN 315, amercian style, stainless steel A2
Ecrou à oreille forme américaine, selon DIN 315, Inox A2

d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 16
b 4,5 5,5 6,5 9 9,5 12,5 - -
e 15,8 19,6 21,8 29 30 36 - -
h 7 8 9,5 12 13 16,5 - -

WGR 3472 000
d Inhalt VE €
mm Stck 100 Stck

M  3 100 01 19,44
M  4 100 01 20,00
M  5 100 01 20,83
M  5 50 02 22,50
M  6 100 01 23,33
M  6 50 02 25,00

d Inhalt VE €
mm Stck 100 Stck

M  8 100 01 35,56
M  8 50 02 37,22
M 10 100 01 58,33
M 10 50 02 60,00
M 12 50 01 177,78
M 16 50 01 452,22

Flügelmuttern, ähnl. DIN 315 amerik.
Form A4
Ring nuts
Ecrou à oreilles, forme américaine, selon DIN 315, Inox A4

d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 16
b 4,5 5,5 6,5 9 9,5 12,5 - -
e 15,8 19,6 21,8 29 30 36 - -
h 7 8 9,5 12 13 16,5 - -

WGR 3671 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  3 100 37,22
M  4 100 37,50
M  5 100 38,89

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  6 200 43,89
M  8 100 58,89
M 10 100 91,67
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Flügelmuttern, ähnl. DIN 315 amerik.
Form A4
Ring nuts
Ecrou à oreilles, forme américaine, selon DIN 315, Inox A4

WGR 3671 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M 12 50 327,78

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M 16 50 805,56

Flügelschrauben, ähnl. DIN 316 amerik.
Form A2
Wing screws, sim. DIN 316, amercian style, stainless steel
A2
Vis à oreille, selon DIN 316, forme américaine, Inox A2

d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12
D 7,8 9,5 9,5 11,9 13,5 15,3 20,5
e 19,0 22,5 22,5 27,0 31,0 36,0 48,0
h 8,8 10,5 13 13 14,8 17,4 22,5
A - - - 10,5 12 14 18

WGR 3473 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  3 10 100 67,22
M  3 16 100 68,33
M  3 20 100 70,00
M  3 25 100 71,67
M  3 30 100 73,33
M  4 10 100 68,33
M  4 16 100 70,00
M  4 20 100 71,67
M  4 25 100 73,33
M  4 30 100 75,00
M  5 10 100 71,67
M  5 16 100 73,33

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  5 20 100 76,11
M  5 25 100 78,89
M  5 30 100 80,56
M  6 10 100 77,22
M  6 16 100 79,44
M  6 20 100 82,22
M  6 25 100 84,44
M  6 30 100 88,89
M  6 35 100 93,33
M  6 40 100 97,22
M  8 16 100 127,22
M  8 20 100 132,78
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Flügelschrauben, ähnl. DIN 316 amerik.
Form A2
Wing screws, sim. DIN 316, amercian style, stainless steel
A2
Vis à oreille, selon DIN 316, forme américaine, Inox A2

WGR 3473 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  8 25 100 137,78
M  8 30 100 143,33
M  8 35 100 148,89
M  8 40 50 153,89
M  8 45 50 159,44
M  8 50 50 165,56
M  8 55 50 175,00
M  8 60 50 178,33
M 10 16 50 197,22
M 10 20 50 207,78
M 10 25 50 220,56
M 10 30 50 232,78
M 10 35 50 244,44
M 10 40 50 257,78

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 10 45 25 270,56
M 10 50 25 285,00
M 10 55 25 296,67
M 10 60 25 308,33
M 12 20 25 483,89
M 12 25 25 501,67
M 12 30 25 519,44
M 12 35 25 537,22
M 12 40 25 555,00
M 12 45 25 573,33
M 12 50 25 591,11
M 12 55 25 625,00
M 12 60 25 662,78
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Sicherungsscheiben Form S A2
lockwashers type S, stainless steel A2
Rondelle de sécurité Schnorr, Forme S, Inox A2

Nennmaß 3 4 5 6 8 10 12
d1 3,2 4,3 5,3 6,4 8,4 10,5 13
d2 5,5 7 9 10 13 16 18
s 0,45 0,5 0,6 0,7 1 1 1,1

WGR 3469 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

3,0 2000 4,83
4,0 1000 5,89
5,0 1000 9,83
6,0 1000 12,61

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

8,0 1000 22,17
10,0 1000 39,94
12,0 500 55,00

Spenglerschrauben A2 mit Dichtscheibe
d = 15 mm ähnlich DIN 7995
Wood screws with fealing washer d = 15 mm, sim. to DIN
7995, stainless steel A2
Vis à bois, empreinte cruciforme avec bague d'étanchéité
selon DIN 7995, Inox A2

d 4,5

WGR 3471 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

4,5 20 100 7,22
4,5 25 100 8,33
4,5 30 100 9,17
4,5 35 100 9,72
4,5 40 100 10,89
4,5 45 100 11,17
4,5 50 100 11,50

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

4,5 55 100 12,61
4,5 60 100 19,50
4,5 65 100 22,78
4,5 80 100 25,44
4,5 100 100 44,00
4,5 120 100 46,94
4,5 150 100 80,11
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Spenglerschrauben A2 mit Dichtscheibe
d = 15 mm ähnlich DIN 7995
Wood screws with fealing washer d = 15 mm, sim. to DIN
7995, stainless steel A2
Vis à bois, empreinte cruciforme avec bague d'étanchéité
selon DIN 7995, Inox A2

WGR 3471
080 verkupfert • copperplated • cuivré

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

4,5 20 100 15,83
4,5 25 100 16,94
4,5 30 100 16,94
4,5 35 100 17,11
4,5 40 100 17,22
4,5 45 100 18,17
4,5 50 100 22,17

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

4,5 55 100 22,78
4,5 60 100 23,33
4,5 65 100 23,78
4,5 80 100 26,94
4,5 100 100 30,44
4,5 120 100 34,72

Spenglerschrauben A2 mit Dichtscheibe
d = 19 mm ähnlich DIN 7995
Wood screws with fealing washer d = 19mm, sim. to DIN
7995, stainless steel A2
Vis à bois à tête cruciforme A2 avec bague d'echantéité
approx. DIN 7995

d 4,5

WGR 3477 000
d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

4,5 25 100 11,67
4,5 30 100 15,22
4,5 35 100 15,83
4,5 40 100 17,22
4,5 45 100 19,33
4,5 50 100 21,56

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

4,5 55 100 22,50
4,5 60 100 23,33
4,5 65 100 25,56
4,5 70 100 29,17
4,5 80 100 32,50
4,5 100 100 39,72
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Spenglerschrauben A2 mit Dichtscheibe
d = 19 mm ähnlich DIN 7995
Wood screws with fealing washer d = 19mm, sim. to DIN
7995, stainless steel A2
Vis à bois à tête cruciforme A2 avec bague d'echantéité
approx. DIN 7995

WGR 3477
080 verkupfert • copperplated • cuivré

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

4,5 20 100 18,17
4,5 25 100 20,00
4,5 30 100 20,56
4,5 35 100 21,11
4,5 40 100 24,44
4,5 45 100 25,50
4,5 50 100 28,33

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

4,5 55 100 30,56
4,5 60 100 30,94
4,5 65 100 33,67
4,5 80 100 39,44
4,5 100 100 54,89
4,5 120 100 87,78

Spenglerschrauben A2 mit I-Stern I 20,
mit grauer Dichtscheibe d=15 mm 2-
teilig ähnlich DIN 7995
Wood screws with grey fealing washer d = 15 mm, 2 parts,
sim. to DIN 7995, I-star I20, stainless steel A2
Vis à bois à tête cruciforme avec bague d'echantéité
approx. DIN 7995

d 4,5
I-Stern Größe T20

WGR 3516 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

4,5 25 100 8,33
4,5 35 100 9,72
4,5 45 100 11,17
4,5 55 100 12,61
4,5 60 100 19,50
4,5 65 100 22,78

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

4,5 80 100 25,44
4,5 100 100 44,00
4,5 120 100 46,94
4,5 150 100 80,11
4,5 180 100 340,00
4,5 200 100 405,00
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Spenglerschrauben A2 mit I-Stern I 20,
mit grauer Dichtscheibe d=15 mm 2-
teilig ähnlich DIN 7995
Wood screws with grey fealing washer d = 15 mm, 2 parts,
sim. to DIN 7995, I-star I20, stainless steel A2
Vis à bois à tête cruciforme avec bague d'echantéité
approx. DIN 7995

WGR 3516
080 verkupfert • copperplated • cuivré

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

4,5 25 100 16,94
4,5 35 100 17,11
4,5 45 100 18,17
4,5 55 100 22,78
4,5 65 100 23,78

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

4,5 80 100 26,94
4,5 100 100 30,44
4,5 120 100 34,72
4,5 150 100 119,00



Messing, Kupfer,
Aluminium

Schrauben, Muttern u.
Zubehör

Brass, Copper,
Aluminium

Screws, nuts and accessories

Laiton, Cuivre,
Metalleger

Vis, écrous et accessoires
14





Inhaltsverzeichnis/List of Contents/Répertoire

DIN
EN
ISO

Artikel
Article
Articles

Seiten
Pages
Pages

14/1

84 Zylinderschrauben mit Schlitz Messing
Brass slotted cheese head screws DIN EN ISO 1207
Vis à tête cylindrique avec fente 4-5

85 Flachkopfschrauben mit Schlitz Messing
Brass slotted pan head screws
Vis à tête plat cylindrique avec fente en laiton 6

95 Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz, Mes ...
Slotted raised countersunk wood screw, brass
Vis à bois à tête fraisée bombée avec fente, en laiton 7-12

96 Halbrund-Holzschrauben mit Schlitz, Messing
Brass slotted round head wood screws
Vis à bois à tête ronde avec fente en laiton 12-14

97 Senk-Holzschrauben mit Schlitz Messing
Brass slotted countersunk (flat) head wood screws
Vis à bois à tête fraisée avec fente 15-18

97 Senk-Holzschr. m. Schl./ Kopflochbohrung  ...
Slotted countersunk woodscrew, brass center drilling
Vis à bois tête fraisée fendue percée, en laiton 19

125 Scheiben Messing
Brass washers
Rondelle en laiton 20

315 Flügelmuttern Messing
Brass wing nuts
Écrou à oreilles, en laiton 21

316 Flügelschrauben Messing
Brass wing screws
Vis à oreilles, en laiton 21-22

433 Scheiben Messing
Brass washers, primarily for cheese head screws
Rondelle en Laiton 23

439 Sechskantmuttern, niedrig Messing
Brass hexagon thin nuts
Ecrou bas hexagonal en laiton 23

603 Flachrundschr. mit 4kt-Ansatz, o.Mu., Messing
Cup square neck bolt, brass w/o nut
Boulons à tête plate à collet carré en laiton 24

917 Hutmuttern, niedrige Form Messing
Brass thin hexagon cap nuts
Ecrou borgne hexagonal, forme basse, en laiton 25

933 Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf, Me ...
Brass hexagon head screws, full thread
Vis à tête hexagonale en laiton 26-27

934 Sechskantmuttern Messing
Brass hexagon nuts
Ecrou hexagonal, en laiton 28-29

14



Inhaltsverzeichnis/List of Contents/Répertoire

DIN
EN
ISO

Artikel
Article
Articles

Seiten
Pages
Pages

14/2

963 Senkschrauben mit Schlitz Messing
Brass slotted countersunk (flat) head screws
Vis à tête fraisée, en laiton 29-31

964 Linsensenkschrauben m. Schlitz Messing
Slotted raised countersunk (oval) head screws
Vis à tête fraisée bombée fendue, en laiton 31-34

965 Senkschrauben mit Kreuzschlitz Z, Messing
Countersunk metric screw pozidrive, brass
Vis à tête fraisée, empreinte pozi, en laiton 34-35

966 Linsensenkschrauben Messing mit Kreuzsc ...
Raised countersunk metric screw pozidrive, brass
Vis à tête gout de suif a. empr. cruciforme Z,en laiton 36

976-1 Gewindebolzen Form A 1 m Messing
Brass threaded pins, style A, 1 m
Tige filetée forme A, 1m, en laiton 37

1587 Hutmuttern, hohe Form Messing
Brass hexagon domed cap nuts
Ecrou borgne, à calotte, forme huate, en laiton 37-38

7985 Linsenschrauben mit Kreuzschlitz Z, Messing
Brass cross recessed raised cheese head screws Z
Vis à tête bombée avec empr. cruciforme Z, en laiton 39

7995 Linsensenk-Holzschr. M. Kreuzschl. Z, Mess ...
Raised countersunk woodscrew pozidrive, brass
Vis à bois à tête goutte de suif,empr. crucif.Z, laiton 40-42

7997 Senk-Holzschrauben mit Kreuzschlitz Z Mes ...
Brass cross recessed countersunk wood screws Z
Vis à bois,tête fraisée a. empr. crucif.Z,en laiton 43

9021 Scheiben Messing
Brass washers
Rondelle plate en laiton 44
Linsensenkkopf-Hülsenmuttern mit Schlitz,  ...
Slotted raised countersunk sleeve nut, brass
Douilles à filet intér.,t. fraisée bombée,fente,laiton 44-45
Spreizdübel Messing
Brass expanding dowel with exterior knurling
Cheville à expansion moletée extérieurement, en laiton 46
Zierscheiben offene Form (Rosetten) Messing
Brass ornamental washers (rosettes), open style
Rosaces décoration en laiton 46-47
Zierscheiben geschlossene Form (Rosetten ...
Brass ornamental washers (rosettes), closed style
Rosaces décoration en laiton 47

84 Zylinderschrauben mit Schlitz Alu, ISO 1207
Slotted cheese head screws
Vis à tête cylindrique avec fente 48
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Zylinderschrauben mit Schlitz Messing
DIN EN ISO 1207
Brass slotted cheese head screws DIN EN ISO 1207
Vis à tête cylindrique fendue, laiton, DIN EN ISO 1207 (DIN
84)

DIN 84   DIN-EN-ISO 1207

d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8
dk 5,5 7,0 8,5 10,0 13
k 2,0 2,6 3,3 3,9 5,0

b min. 25 38 38 38 38

WGR 3100 000
d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

M  3 6,0 100 02 2,60
M  3 8,0 100 02 2,76
M  3 10,0 100 02 2,88
M  3 12,0 100 02 2,96
M  3 16,0 100 02 3,40
M  3 20,0 100 02 3,84
M  3 25,0 100 02 4,52
M  3 30,0 100 02 5,28
M  3 35,0 100 02 5,56
M  3 40,0 100 02 8,16
M  3 45,0 100 02 10,52
M  3 50,0 100 02 12,56
M  4 6,0 100 02 3,64
M  4 8,0 100 02 3,88
M  4 10,0 100 02 4,08
M  4 12,0 100 02 4,20
M  4 16,0 100 02 4,92
M  4 20,0 100 02 5,68
M  4 25,0 100 02 6,00
M  4 30,0 100 02 7,04
M  4 35,0 100 02 7,92
M  4 40,0 100 02 8,44
M  4 45,0 100 02 10,52
M  4 50,0 100 02 11,60
M  4 60,0 100 02 22,80
M  5 6,0 100 02 6,68
M  5 8,0 100 02 5,56
M  5 10,0 100 02 6,00
M  5 12,0 100 02 6,12
M  5 16,0 100 02 7,04

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

M  5 20,0 100 02 7,68
M  5 25,0 100 02 8,64
M  5 30,0 100 02 9,92
M  5 35,0 100 02 12,88
M  5 40,0 100 02 14,28
M  5 45,0 100 02 15,40
M  5 50,0 100 02 15,96
M  5 60,0 50 02 20,80
M  5 70,0 50 02 25,48
M  5 80,0 50 02 31,60
M  5 100,0 50 02 50,60
M  6 8,0 100 02 9,88
M  6 10,0 100 02 8,04
M  6 12,0 100 02 9,12
M  6 16,0 100 02 10,48
M  6 20,0 100 02 11,00
M  6 25,0 100 02 12,32
M  6 30,0 100 02 14,44
M  6 35,0 100 02 16,36
M  6 40,0 100 02 17,76
M  6 45,0 50 02 20,84
M  6 50,0 50 02 21,72
M  6 60,0 50 02 27,36
M  6 70,0 50 02 32,48
M  6 80,0 50 02 34,92
M  6 90,0 25 02 56,40
M  6 100,0 25 02 62,40
M  8 10,0 100 02 26,20
M  8 12,0 100 02 26,56
M  8 16,0 100 02 23,00
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Zylinderschrauben mit Schlitz Messing
DIN EN ISO 1207
Brass slotted cheese head screws DIN EN ISO 1207
Vis à tête cylindrique fendue, laiton, DIN EN ISO 1207 (DIN
84)

DIN 84   DIN-EN-ISO 1207

WGR 3100 000
d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

M  8 20,0 100 02 24,52
M  8 25,0 50 02 26,16
M  8 30,0 50 02 29,68
M  8 35,0 50 02 31,84
M  8 40,0 50 02 33,96
M  8 45,0 50 02 39,04

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

M  8 50,0 25 02 42,68
M  8 60,0 25 02 50,52
M  8 70,0 25 02 66,60
M  8 80,0 25 02 74,20
M  8 90,0 25 02 84,40
M  8 100,0 25 02 94,00

WGR 3100
074 vernickelt • nickel-plated • nickelé

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

M  3 6,0 2000 01 3,12
M  3 8,0 2000 01 3,16
M  3 10,0 2000 01 3,28
M  3 12,0 2000 01 3,40
M  3 20,0 2000 01 4,28
M  3 25,0 1000 01 4,76
M  4 8,0 2000 01 4,32
M  4 10,0 2000 01 4,48
M  4 12,0 2000 01 4,60
M  4 16,0 1000 01 5,44
M  4 20,0 1000 01 6,28
M  4 25,0 1000 01 6,72
M  4 30,0 1000 01 7,88
M  4 35,0 1000 01 8,80
M  4 40,0 500 01 9,60
M  4 45,0 500 01 11,60
M  4 50,0 500 01 12,80
M  5 8,0 2000 01 6,48
M  5 10,0 2000 01 6,64

d l Inhalt VE €
mm mm Stck 100 Stck

M  5 12,0 1000 01 6,84
M  5 16,0 1000 01 7,88
M  5 20,0 1000 01 8,68
M  5 25,0 500 01 9,88
M  5 30,0 500 01 11,32
M  5 35,0 500 01 14,36
M  5 40,0 500 01 15,88
M  5 45,0 500 01 17,20
M  5 50,0 500 01 18,04
M  6 10,0 1000 01 9,08
M  6 12,0 1000 01 10,24
M  6 16,0 1000 01 11,64
M  6 20,0 1000 01 12,96
M  6 25,0 500 01 13,84
M  6 30,0 500 01 16,44
M  6 35,0 500 01 18,52
M  6 40,0 200 01 19,40
M  6 45,0 200 01 23,52
M  6 50,0 200 01 24,56
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DIN EN ISO 1580 Flachkopfschrauben
mit Schlitz Messing
Brass slotted pan head screws
Vis à tête plat cylindrique avec fente en laiton

DIN 85   DIN-EN-ISO 1580

d M 3 M 4 M 5 M 6
dk 6 8,0 10 12,0
k 1,8 2,4 3,0 3,6

b min. 25 38 38 38

WGR 3102 000
d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

M  3 6,0 100 2,44
M  3 8,0 100 2,48
M  3 10,0 100 2,64
M  3 12,0 100 2,80
M  3 16,0 100 3,28
M  3 20,0 100 3,88
M  3 25,0 100 4,44
M  3 30,0 100 6,12
M  4 6,0 100 3,60
M  4 8,0 100 3,92
M  4 10,0 100 4,12
M  4 12,0 100 4,24
M  4 16,0 100 5,20
M  4 20,0 100 6,12
M  4 25,0 100 6,48
M  4 30,0 100 8,32
M  4 35,0 100 10,20
M  4 40,0 100 12,68
M  4 45,0 100 16,12
M  4 50,0 100 19,84
M  5 10,0 100 6,44
M  5 12,0 100 6,72

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

M  5 16,0 1000 7,76
M  5 20,0 100 8,60
M  5 25,0 100 9,76
M  5 30,0 100 11,36
M  5 35,0 100 15,48
M  5 40,0 100 16,24
M  5 45,0 100 18,20
M  5 50,0 100 18,72
M  5 60,0 50 23,84
M  6 10,0 100 9,00
M  6 12,0 100 10,24
M  6 16,0 100 11,76
M  6 20,0 100 13,16
M  6 25,0 100 13,96
M  6 30,0 100 16,80
M  6 35,0 100 20,08
M  6 40,0 100 20,48
M  6 45,0 50 20,84
M  6 50,0 50 24,96
M  6 60,0 50 31,40
M  6 70,0 25 35,96
M  6 80,0 25 40,20
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Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz,
Messing
Brass slotted raised countersunk (oval) head wood screws
Vis à bois à tête fraisée bombée avec fente, en laiton

DIN 95

ds 1,6 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0
dk 3 3,8 4,7 5,6 6,5 7,5 8,3 9,2 11
f 0,4 0,5 0,6 0,75 0,9 1 1,1 1,25 1,5
k 0,96 1,2 1,5 1,65 1,93 2,2 2,35 2,5 3
n 0,4 0,5 0,6 0,8 0,8 1 1 1,2 1,6
t 0,8 1 1,2 1,45 1,7 1,9 2,1 2,3 2,8

WGR 3103 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

1,6 10 500 2,24
1,6 12 500 2,20
1,6 16 500 4,76
2,0 8 500 3,70
2,0 10 500 2,95
2,0 12 500 2,88
2,0 16 500 3,41
2,0 20 500 3,56
2,5 10 500 2,81
2,5 12 500 2,81
2,5 16 500 2,84
2,5 20 500 3,16
2,5 25 500 4,16
2,5 30 500 4,84
3,0 10 200 2,99
3,0 12 200 2,77
3,0 16 200 2,42
3,0 20 200 2,63
3,0 25 200 2,92
3,0 30 200 3,45
3,0 35 200 4,52
3,0 40 200 5,90
3,0 45 200 7,00
3,0 50 200 7,57
3,5 10 200 3,84
3,5 12 200 3,84
3,5 16 200 2,60
3,5 20 200 2,84

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

3,5 25 200 3,41
3,5 30 200 4,02
3,5 35 200 4,55
3,5 40 200 5,97
3,5 45 200 7,04
3,5 50 200 8,50
3,5 60 200 17,10
4,0 12 200 4,55
4,0 16 200 3,66
4,0 20 200 3,70
4,0 25 200 4,23
4,0 30 200 4,84
4,0 35 200 5,37
4,0 40 200 5,94
4,0 45 200 6,97
4,0 50 200 8,14
4,0 55 200 12,09
4,0 60 200 12,09
4,0 70 200 22,68
4,5 16 200 5,51
4,5 20 200 5,51
4,5 25 200 5,51
4,5 30 200 6,68
4,5 35 200 6,93
4,5 40 200 7,29
4,5 45 200 8,18
4,5 50 200 9,35
4,5 55 200 12,16
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Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz,
Messing
Brass slotted raised countersunk (oval) head wood screws
Vis à bois à tête fraisée bombée avec fente, en laiton

DIN 95

WGR 3103 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

4,5 60 200 12,16
4,5 70 200 25,42
4,5 80 200 29,19
5,0 16 200 8,18
5,0 20 200 8,18
5,0 25 200 8,32
5,0 30 200 8,28
5,0 35 200 9,21
5,0 40 200 9,67
5,0 45 200 10,03
5,0 50 200 11,09
5,0 55 200 13,12
5,0 60 200 13,12
5,0 70 200 16,53
5,0 80 200 25,49

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

5,0 90 200 34,38
5,0 100 200 35,48
6,0 30 200 17,00
6,0 35 200 17,24
6,0 40 200 16,60
6,0 45 200 16,78
6,0 50 200 16,78
6,0 55 100 18,74
6,0 60 100 18,74
6,0 70 100 25,71
6,0 80 100 28,69
6,0 90 100 31,50
6,0 100 100 31,50
6,0 120 100 74,70

WGR 3103
074 vernickelt • nickel-plated • nickelé

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

1,6 10 500 3,27
1,6 12 500 3,95
1,6 16 200 4,87
2,0 10 500 3,27
2,0 12 500 3,24
2,0 16 500 3,84
2,0 20 500 4,09
2,5 10 500 3,31
2,5 12 500 3,38
2,5 16 500 3,52
2,5 20 500 3,88
2,5 25 500 4,62
3,0 10 200 3,31

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

3,0 12 200 3,09
3,0 16 200 2,81
3,0 20 200 3,24
3,0 25 200 3,56
3,0 30 200 4,48
3,0 35 200 5,33
3,0 40 200 6,83
3,0 45 200 8,07
3,0 50 200 11,59
3,5 12 200 4,23
3,5 16 200 3,06
3,5 20 200 3,41
3,5 25 200 4,09
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Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz,
Messing
Brass slotted raised countersunk (oval) head wood screws
Vis à bois à tête fraisée bombée avec fente, en laiton

DIN 95

WGR 3103
074 vernickelt • nickel-plated • nickelé

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

3,5 30 200 4,76
3,5 35 200 5,44
3,5 40 200 6,93
3,5 45 200 8,14
3,5 50 200 9,71
4,0 16 200 4,27
4,0 20 200 4,30
4,0 25 200 4,91
4,0 30 200 5,62
4,0 35 200 6,33
4,0 40 200 7,00
4,0 45 200 8,14
4,0 50 200 9,42
4,0 60 200 13,69
4,0 70 200 24,39
4,0 80 200 30,83
4,5 20 200 6,22
4,5 25 200 6,40
4,5 30 200 7,72
4,5 35 200 8,11
4,5 40 200 8,64
4,5 45 200 9,67
4,5 50 200 11,02
4,5 60 200 14,12

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

4,5 70 200 31,43
4,5 80 200 31,93
5,0 20 200 9,07
5,0 25 200 9,32
5,0 30 200 9,56
5,0 35 200 10,67
5,0 40 200 11,34
5,0 45 200 11,88
5,0 50 200 13,05
5,0 60 200 15,54
5,0 70 200 19,27
5,0 80 200 33,56
5,0 90 200 37,94
5,0 100 200 39,47
6,0 35 200 19,38
6,0 40 200 19,02
6,0 45 200 19,45
6,0 50 100 19,70
6,0 60 100 22,22
6,0 70 100 29,65
6,0 80 100 34,56
6,0 90 100 36,59
6,0 100 100 37,23

WGR 3103
079 verchromt • chromium-plated • chromé

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

2,0 10 500 3,59
2,0 12 500 3,59

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

2,0 16 500 4,34
2,0 20 500 4,62
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Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz,
Messing
Brass slotted raised countersunk (oval) head wood screws
Vis à bois à tête fraisée bombée avec fente, en laiton

DIN 95

WGR 3103
079 verchromt • chromium-plated • chromé

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

2,5 10 500 3,59
2,5 12 500 3,73
2,5 16 500 3,84
2,5 20 500 4,41
2,5 25 500 5,33
2,5 30 500 6,22
3,0 10 200 3,77
3,0 12 200 3,56
3,0 16 200 3,27
3,0 20 200 3,66
3,0 25 200 4,23
3,0 30 200 5,26
3,0 35 200 6,22
3,0 40 200 7,89
3,0 50 200 9,21
3,5 12 200 4,84
3,5 16 200 3,66
3,5 20 200 4,12
3,5 25 200 4,98
3,5 30 200 5,55
3,5 35 200 6,65
3,5 40 200 8,28
3,5 45 200 9,67
3,5 50 200 11,41
4,0 12 200 4,91
4,0 16 200 5,05
4,0 20 200 5,23
4,0 25 200 6,08
4,0 30 200 6,97
4,0 35 200 7,86
4,0 40 200 8,75
4,0 45 200 10,03
4,0 50 200 11,52

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

4,0 60 200 16,21
4,5 20 200 7,32
4,5 25 200 7,72
4,5 30 200 9,35
4,5 35 200 9,96
4,5 40 200 10,70
4,5 45 200 12,02
4,5 50 200 13,58
4,5 60 200 17,17
4,5 70 200 31,75
5,0 20 200 10,42
5,0 25 200 10,99
5,0 30 200 11,56
5,0 35 200 12,87
5,0 40 200 13,87
5,0 45 200 14,72
5,0 50 200 16,21
5,0 60 200 19,24
5,0 70 200 23,64
5,0 80 200 39,18
5,0 90 200 42,28
5,0 100 200 43,70
6,0 30 200 22,12
6,0 35 200 22,68
6,0 40 200 22,72
6,0 45 200 23,61
6,0 50 200 24,25
6,0 60 100 27,70
6,0 70 100 35,98
6,0 80 100 41,67
6,0 90 100 44,62
6,0 100 100 46,12
6,0 120 100 93,16
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Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz,
Messing
Brass slotted raised countersunk (oval) head wood screws
Vis à bois à tête fraisée bombée avec fente, en laiton

DIN 95

WGR 3103
083 brüniert • bronce metal antique • brunie

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

1,6 8 500 4,02
1,6 10 500 3,48
1,6 12 500 3,56
2,0 8 500 4,09
2,0 10 500 3,56
2,0 12 500 3,52
2,0 16 500 4,20
2,0 20 500 4,44
2,5 8 500 4,09
2,5 10 500 3,59
2,5 12 500 3,70
2,5 16 500 3,80
2,5 20 500 4,23
2,5 25 500 5,26
2,5 30 500 6,15
3,0 10 200 3,63
3,0 12 200 3,45
3,0 16 200 3,06
3,0 20 200 3,41
3,0 25 200 3,84
3,0 30 200 4,87
3,0 35 200 5,80
3,0 40 200 7,47
3,0 45 200 8,78
3,0 50 200 11,38
3,5 12 200 4,62
3,5 16 200 3,31
3,5 20 200 3,66
3,5 25 200 4,44
3,5 30 200 5,19
3,5 35 200 5,94
3,5 40 200 7,57
3,5 45 200 9,00
3,5 50 200 10,63

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

4,0 12 200 5,16
4,0 16 200 4,62
4,0 20 200 4,66
4,0 25 200 5,37
4,0 30 200 6,15
4,0 35 200 6,90
4,0 40 200 7,64
4,0 45 200 8,89
4,0 50 200 10,31
4,0 60 200 14,93
4,0 70 200 26,56
4,5 20 200 6,79
4,5 25 200 6,93
4,5 30 200 6,93
4,5 35 200 8,43
4,5 40 200 8,85
4,5 45 200 9,35
4,5 50 200 10,60
4,5 60 200 15,40
4,5 70 200 30,44
4,5 80 200 34,84
5,0 20 200 9,92
5,0 25 200 10,13
5,0 30 200 10,42
5,0 35 200 11,63
5,0 40 200 12,34
5,0 45 200 12,91
5,0 50 200 14,22
5,0 60 200 16,96
5,0 70 200 21,05
5,0 80 200 36,66
5,0 90 200 41,00
5,0 100 200 42,67
6,0 25 200 20,30
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Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz,
Messing
Brass slotted raised countersunk (oval) head wood screws
Vis à bois à tête fraisée bombée avec fente, en laiton

DIN 95

WGR 3103
083 brüniert • bronce metal antique • brunie

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

6,0 30 200 20,62
6,0 35 200 21,08
6,0 40 200 21,12
6,0 45 200 21,19
6,0 50 100 21,48

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

6,0 60 100 24,25
6,0 70 100 32,43
6,0 80 100 37,72
6,0 90 100 39,89
6,0 100 100 40,60

Halbrund-Holzschrauben mit Schlitz,
Messing
Brass slotted round head wood screws
Vis à bois à tête ronde avec fente en laiton

DIN 96

ds 1,6 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0
dk 3,2 4 5 6 7 8 9 10 12
k 1,1 1,4 1,7 2,1 2,4 2,8 3,1 3,5 4,2
n 0,4 0,5 0,6 0,8 0,8 1 1 1,2 1,6
t 0,7 0,9 1,1 1,35 1,6 1,8 2 2,3 2,7

WGR 3104 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

1,6 10 500 3,24
1,6 12 500 3,24
1,6 16 500 3,73
2,0 10 500 3,27
2,0 12 500 3,27
2,0 16 500 3,77
2,0 20 500 4,16

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

2,5 10 500 3,06
2,5 12 500 3,06
2,5 16 500 3,63
2,5 20 500 4,09
2,5 25 500 5,26
2,5 30 500 6,12
3,0 10 200 3,31
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Halbrund-Holzschrauben mit Schlitz,
Messing
Brass slotted round head wood screws
Vis à bois à tête ronde avec fente en laiton

DIN 96

WGR 3104 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

3,0 12 200 3,31
3,0 16 200 2,92
3,0 20 200 3,09
3,0 25 200 3,77
3,0 30 200 4,37
3,0 35 200 6,15
3,0 40 200 8,32
3,5 12 200 3,95
3,5 16 200 3,27
3,5 20 200 3,27
3,5 25 200 3,91
3,5 30 200 4,48
3,5 35 200 5,83
3,5 40 200 6,47
3,5 45 200 14,01
3,5 50 200 14,86
4,0 12 200 4,69
4,0 16 200 3,91
4,0 20 200 3,95
4,0 25 200 4,59
4,0 30 200 5,26
4,0 35 200 7,00
4,0 40 200 7,75
4,0 45 200 9,07
4,0 50 200 13,50
4,0 60 200 18,24
4,5 16 200 8,11

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

4,5 20 200 8,32
4,5 25 200 8,32
4,5 30 200 7,25
4,5 35 200 7,61
4,5 40 200 9,42
4,5 45 200 9,99
4,5 50 200 12,37
5,0 20 200 9,07
5,0 25 200 9,07
5,0 30 200 9,50
5,0 35 200 10,10
5,0 40 200 10,84
5,0 45 200 12,48
5,0 50 200 13,44
5,0 60 200 17,56
5,0 70 200 18,56
5,0 80 200 30,90
6,0 30 200 17,00
6,0 35 200 17,42
6,0 40 200 16,60
6,0 45 200 18,52
6,0 50 200 19,73
6,0 60 100 24,39
6,0 70 100 28,84
6,0 80 100 33,21
6,0 100 100 51,06

WGR 3104
074 vernickelt • nickel-plated • nickelé

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

2,5 12 500 3,73

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

2,5 16 200 4,44
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Halbrund-Holzschrauben mit Schlitz,
Messing
Brass slotted round head wood screws
Vis à bois à tête ronde avec fente en laiton

DIN 96

WGR 3104
074 vernickelt • nickel-plated • nickelé

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

2,5 20 500 5,08
3,0 16 200 3,56
3,0 20 200 3,88
3,0 25 200 4,69
3,0 30 200 5,44
3,0 35 200 7,36
3,0 40 200 9,67
3,5 16 200 4,20
3,5 20 200 4,34
3,5 25 200 5,16
3,5 30 200 5,94
3,5 35 200 7,50
3,5 40 200 8,32

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

4,0 16 200 5,12
4,0 20 200 5,37
4,0 25 200 6,22
4,0 30 200 7,18
4,0 35 200 9,14
4,0 40 200 10,13
5,0 25 200 11,80
5,0 30 200 12,16
5,0 40 200 14,72
5,0 45 200 16,71
5,0 50 200 18,03
5,0 60 200 22,93
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Senk-Holzschrauben mit Schlitz Messing
Brass slotted countersunk (flat) head wood screws
Vis à bois à tête fraisée avec fente

DIN 97

ds 1,6 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0
dk 3 3,8 4,7 5,6 6,5 7,5 8,3 9,2 11,0
k 0,96 1,2 1,5 1,65 1,93 2,2 2,35 2,5 3,0
n 0,4 0,5 0,6 0,8 0,8 1 1 1,2 1,6
t 0,45 0,6 0,7 0,85 1 1,1 1,2 1,3 1,6

WGR 3105 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

1,6 10 500 2,95
1,6 12 500 2,95
1,6 16 500 3,56
2,0 8 500 2,95
2,0 10 500 2,95
2,0 12 500 2,88
2,0 16 500 3,41
2,0 20 500 3,56
2,5 8 500 2,81
2,5 10 500 2,81
2,5 12 500 2,81
2,5 16 500 2,84
2,5 20 500 3,20
2,5 25 500 4,16
2,5 30 500 4,84
3,0 10 200 2,99
3,0 12 200 2,77
3,0 16 200 2,42
3,0 20 200 2,63
3,0 25 200 2,92
3,0 30 200 3,45
3,0 35 200 4,52
3,0 40 200 5,94
3,0 45 200 7,00
3,0 50 200 7,54
3,5 12 200 3,84
3,5 16 200 2,60
3,5 20 200 2,81
3,5 25 200 3,41

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

3,5 30 200 3,98
3,5 35 200 4,52
3,5 40 200 5,94
3,5 45 200 7,00
3,5 50 200 8,46
4,0 12 200 3,77
4,0 16 200 3,77
4,0 20 200 3,88
4,0 25 200 4,23
4,0 30 200 4,84
4,0 35 200 5,37
4,0 40 200 5,94
4,0 45 200 6,97
4,0 50 200 8,14
4,0 60 200 12,09
4,5 20 200 5,51
4,5 25 200 5,51
4,5 30 200 6,72
4,5 35 200 6,93
4,5 40 200 7,29
4,5 45 200 8,18
4,5 50 200 9,35
4,5 60 200 12,16
4,5 70 200 25,42
5,0 20 200 8,32
5,0 25 200 8,32
5,0 30 200 8,28
5,0 35 200 9,21
5,0 40 200 9,67

14
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Senk-Holzschrauben mit Schlitz Messing
Brass slotted countersunk (flat) head wood screws
Vis à bois à tête fraisée avec fente

DIN 97

WGR 3105 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

5,0 45 200 10,03
5,0 50 200 11,09
5,0 60 200 13,12
5,0 70 200 16,53
5,0 80 200 25,49
5,0 90 200 41,53
6,0 20 200 16,50
6,0 25 200 16,50
6,0 30 200 17,00

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

6,0 35 200 17,24
6,0 40 200 16,60
6,0 45 200 16,78
6,0 50 200 16,78
6,0 60 100 18,60
6,0 70 100 25,71
6,0 80 100 28,69
6,0 90 100 31,50
6,0 100 100 31,96

WGR 3105
074 vernickelt • nickel-plated • nickelé

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

2,0 10 500 3,27
2,0 12 500 3,24
2,0 16 500 3,84
2,0 20 500 4,09
2,5 10 500 3,31
2,5 12 500 3,38
2,5 16 500 3,52
2,5 20 500 3,88
2,5 25 500 4,62
3,0 12 200 3,16
3,0 16 200 2,81
3,0 20 200 3,13
3,0 25 200 3,56
3,0 30 200 4,48
3,0 35 200 5,33
3,5 12 200 6,83
3,5 16 200 3,06
3,5 20 200 3,38
3,5 25 200 4,05

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

3,5 30 200 4,73
3,5 35 200 5,40
3,5 40 200 6,90
3,5 45 200 8,11
3,5 50 200 9,67
4,0 16 200 4,27
4,0 20 200 4,30
4,0 25 200 4,94
4,0 30 200 5,65
4,0 35 200 6,33
4,0 40 200 7,00
4,0 45 200 8,14
4,0 50 200 9,42
4,5 25 200 13,69
4,5 30 200 7,72
4,5 35 200 8,11
4,5 40 200 8,64
4,5 45 200 9,67
4,5 50 200 11,02
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Senk-Holzschrauben mit Schlitz Messing
Brass slotted countersunk (flat) head wood screws
Vis à bois à tête fraisée avec fente

DIN 97

WGR 3105
074 vernickelt • nickel-plated • nickelé

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

5,0 25 200 9,32
5,0 30 200 9,56
5,0 35 200 10,67
5,0 40 200 11,34

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

5,0 45 200 11,88
5,0 50 200 13,05
5,0 60 200 15,54
5,0 70 200 19,27

WGR 3105
079 verchromt • chromium-plated • chromé

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

2,5 16 500 3,84
3,0 16 200 3,27
3,0 20 200 3,66
3,0 25 200 4,23
3,0 30 200 5,26
3,5 20 200 4,09
3,5 25 200 4,98
3,5 30 200 5,51
4,0 20 200 5,23

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

4,0 25 200 6,08
4,0 30 200 6,97
4,0 40 200 7,86
4,5 30 200 9,35
4,5 35 200 9,96
4,5 40 200 10,70
4,5 45 200 12,02
5,0 35 200 13,58
5,0 40 200 13,87

WGR 3105
083 brüniert • bronce metal antique • brunie

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

2,0 10 500 3,56
2,0 12 500 3,56
2,0 16 500 4,20
2,0 20 500 4,44
2,5 10 500 3,59
2,5 12 500 3,70

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

2,5 16 500 3,80
2,5 20 500 4,23
3,0 16 200 3,06
3,0 20 200 3,41
3,0 25 200 3,84
3,0 30 200 4,87

14



14/18

Senk-Holzschrauben mit Schlitz Messing
Brass slotted countersunk (flat) head wood screws
Vis à bois à tête fraisée avec fente

DIN 97

WGR 3105
083 brüniert • bronce metal antique • brunie

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

3,5 16 200 3,27
3,5 20 200 3,63
3,5 25 200 4,41
3,5 30 200 5,16
3,5 35 200 5,90
4,0 20 200 4,66
4,0 25 200 5,37
4,0 30 200 6,15
4,0 35 200 6,90
4,0 40 200 7,64
4,0 45 200 8,89
4,0 50 200 10,31
4,5 30 200 14,93

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

4,5 35 200 8,85
4,5 40 200 9,35
4,5 45 200 10,60
4,5 50 200 12,02
4,5 60 200 15,40
5,0 20 200 10,13
5,0 30 200 10,13
5,0 35 200 11,63
5,0 40 200 12,34
5,0 45 200 12,91
5,0 50 200 14,22
5,0 60 200 16,96



14/19

Senk-Holzschrauben mit Schlitz und
Kopflochbohrung, Messing
Brass slotted countersunk (flat) head wood screws with top
hole
Vis à bois tête fraisée fendue percée, en laiton

DIN 97

Gewindegröße 4,5 5,0
dk Nennmaß 8,3 9,2

k max. 2,35 2,5
Bohrung 2,95 2,95
Kappen 3x15 3x15

WGR 3106 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

4,5 20 200 19,52
4,5 25 200 15,96
4,5 30 200 16,60
4,5 35 200 21,88
4,5 40 200 23,96
4,5 45 200 25,00
4,5 50 200 26,76
4,5 55 200 28,60
4,5 60 200 31,40
4,5 70 200 36,64

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

5,0 20 100 21,44
5,0 25 100 23,48
5,0 30 100 24,60
5,0 35 100 26,36
5,0 40 100 27,05
5,0 45 100 27,12
5,0 50 100 30,08
5,0 55 100 33,04
5,0 60 100 35,72
5,0 70 100 36,68

14
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Scheiben Messing
Brass washers
Rondelle en laiton

DIN 125   DIN-EN-ISO 7089

d1 2,2 3,2 4,3 5,3 6,4 8,4 10,5 13 15 17 19 21 23 25 31
d2 5 7 9 10 12 16 20 24 28 30 34 37 39 44 56
s 0,3 0,5 0,8 1 1,6 1,6 2 2,5 2,5 3 3 3 3 4 4

für Schrauben M2 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M30

WGR 3107 000
d Inhalt VE €
mm Stck 100 Stck

2,2 1000 01 0,59
3,2 1000 01 0,36
3,2 100 02 1,08
4,3 1000 01 0,72
4,3 100 02 1,44
5,3 1000 01 0,90
5,3 100 02 1,26
6,4 1000 01 2,21
6,4 100 02 2,84
8,4 1000 01 4,01
8,4 100 02 3,96
10,5 500 01 4,46
10,5 100 02 7,92

d Inhalt VE €
mm Stck 100 Stck

13,0 500 01 13,95
13,0 100 02 14,90
15,0 250 01 20,97
15,0 100 02 23,09
17,0 250 01 26,46
17,0 100 02 29,50
19,0 250 01 41,31
19,0 100 02 45,81
21,0 250 01 46,13
21,0 50 02 49,46
23,0 250 01 60,75
25,0 100 01 103,55
31,0 50 01 203,58

WGR 3107
074 vernickelt • nickel-plated • nickelé

d Inhalt VE €
mm Stck 100 Stck

3,2 1000 01 0,36
4,3 1000 01 0,77
5,3 1000 01 1,13
6,4 1000 01 2,43
8,4 1000 01 4,23
10,5 500 01 8,19
13,0 500 01 15,89

d Inhalt VE €
mm Stck 100 Stck

15,0 250 01 22,01
17,0 250 01 32,76
19,0 250 01 39,11
21,0 250 01 46,17
23,0 250 01 83,70
25,0 100 01 121,05
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Flügelmuttern Messing
Brass wing nuts
Écrou à oreilles, en laiton

DIN 315

d1 M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 16 M 20
d2 8 8 11 13 16 20 23 29 35
e 20 20 26 33 39 51 65 73 90
h 10,5 10,5 13 17 20 25 33,5 37,5 46,5
m 4,6 4,6 6,5 8 10 12 14 17 21

WGR 3110 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  3 500 18,80
M  4 500 18,08
M  5 100 20,60
M  6 100 31,00
M  8 100 52,40

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M 10 100 125,60
M 12 50 188,80
M 16 50 466,00
M 20 10 1032,00

Flügelschrauben Messing
Brass wing screws
Vis à oreilles, en laiton

DIN 316

d1 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12
d2 8 11 13 16 20 23
e 20 26 33 39 51 65
h 10,5 13 17 20 25 33,5
m 4,6 6,5 8 10 12 14
a 2,1 2,4 3 4 4,5 5,3

WGR 3111 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  4 8 200 52,40

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  4 10 250 52,80

14
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Flügelschrauben Messing
Brass wing screws
Vis à oreilles, en laiton

DIN 316

WGR 3111 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  4 12 250 55,20
M  4 16 200 60,80
M  4 20 200 71,20
M  4 25 200 78,40
M  5 8 200 52,40
M  5 10 200 54,00
M  5 12 200 56,40
M  5 16 200 60,40
M  5 20 200 72,40
M  5 25 200 80,00
M  5 30 100 91,60
M  5 35 100 100,20
M  6 8 200 72,00
M  6 10 200 73,60
M  6 12 100 80,00
M  6 16 100 88,80
M  6 20 100 99,20
M  6 25 100 106,80
M  6 30 100 114,40
M  6 35 100 126,80
M  6 40 100 137,60
M  6 50 100 156,00
M  8 10 100 113,20
M  8 12 100 122,40

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  8 16 100 126,00
M  8 20 100 141,20
M  8 25 100 152,80
M  8 30 100 161,60
M  8 35 100 178,00
M  8 40 50 189,60
M  8 50 50 221,20
M  8 60 50 250,40
M 10 16 50 236,00
M 10 20 50 246,40
M 10 25 50 256,40
M 10 30 50 265,20
M 10 35 50 273,60
M 10 40 50 294,00
M 10 50 20 329,20
M 10 60 20 371,20
M 12 16 20 378,64
M 12 20 20 390,40
M 12 25 20 406,00
M 12 30 20 439,60
M 12 35 20 463,20
M 12 40 20 483,60
M 12 50 20 511,60
M 12 60 50 553,60
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Scheiben Messing
Brass washers, primarily for cheese head screws
Rondelle en Laiton

DIN 433   DIN-EN-ISO 7092

d1 4,3 5,3 6,4 8,4 10,5 13
d2 8 9 11 15 18 20
s 0,5 1 1,6 1,6 1,6 2

für Schrauben M4 M5 M6 M8 M10 M12

WGR 3101 000
d Inhalt €
mm Stück 100 Stück

4,3 1000 0,48
5,3 1000 0,95
6,4 1000 1,66

d Inhalt €
mm Stück 100 Stück

8,4 1000 3,56
10,5 1000 27,27
13,0 200 45,74

Sechskantmuttern, niedrig Messing
Brass hexagon thin nuts
Ecrou bas hexagonal en laiton

DIN 439   DIN-EN-ISO 4035

d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20
m 1,8 2,2 2,7 3,2 4 5 6 7 8 9 10
s 5,5 7 8 10 13 17 19 22 24 27 30
e 6,01 7,66 8,79 11,05 14,38 18,90 21,1 24,49 26,75 29,56 32,95

WGR 3113 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  3 1000 1,04
M  4 1000 1,08
M  5 1000 1,48
M  6 1000 3,28
M  8 1000 5,76
M 10 1000 12,80

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M 12 200 21,48
M 14 100 33,44
M 16 100 44,00
M 18 50 62,40
M 20 50 72,00

14
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Flachrundschrauben mit Vierkantansatz,
o.Mu Messing
Brass mushroom head square neck bolts (Cup square neck
bolts) without nuts
Vis tête bombée à collet carré, sans écrou, en laiton

DIN 603

d M 6 M 8 M 10
b=l<125 mm 18 22 26

b=l 125-200 mm 24 28 32
b=l>200 mm - 41 45

dk max 16,55 20,65 24,65
f max 4,6 5,6 6,6
k max 3,88 4,88 5,38
v max 6,48 8,58 10,58

WGR 3119 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  6 25 500 26,37
M  6 30 100 35,83
M  6 35 100 38,40
M  6 40 100 42,68
M  6 45 100 47,33
M  6 50 100 50,24
M  6 60 100 64,66
M  6 70 100 71,45
M  6 80 100 124,81
M  8 20 100 68,34
M  8 25 100 75,08
M  8 30 100 81,73
M  8 35 100 91,34

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  8 40 100 75,64
M  8 45 50 81,73
M  8 50 50 103,45
M  8 60 50 128,14
M  8 70 50 144,18
M  8 80 50 162,94
M  8 100 50 171,22
M 10 40 50 92,72
M 10 50 50 110,30
M 10 60 50 143,11
M 10 70 50 166,57
M 10 80 50 183,95
M 10 100 50 198,21
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Hutmuttern, niedrige Form Messing
Brass thin hexagon cap nuts
Ecrou borgne hexagonal, forme basse, en laiton

DIN 917

d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20
e 6,08 7,66 8,79 11,05 14,38 17,77 20,03 23,35 26,75 29,56 32,95
h 5 5,5 7 9 12 14 16 18 20 22 25
s 5,5 7 8 10 13 17(16) 19(18) 21 24 27 30
t 3,5 4,64 5,44 7,29 9,79 11,35 13,15 14,65 16,65 18,58 20,58

WGR 3124 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  3 100 2,80
M  4 100 4,08
M  5 100 6,44
M  6 100 10,04
M  8 100 18,72
M 10 100 38,48

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M 12 100 52,80
M 14 50 81,64
M 16 50 97,32
M 18 50 154,08
M 20 50 189,20

WGR 3124
074 vernickelt • nickel-plated • nickelé

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  3 100 3,16
M  4 100 5,16
M  5 100 7,40
M  6 100 11,96
M  8 100 23,16
M 10 100 46,96

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M 12 100 62,16
M 14 50 97,48
M 16 50 117,24
M 18 50 210,40
M 20 50 279,12

14
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Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf,
Messing
Brass hexagon head screws, full thread
Vis à tête hexagonale en laiton

DIN 933   DIN-EN-ISO 4017

d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 16
k 2 2,8 3,5 4 5,3 6,4 7,5 10
a 1,5 2,1 2,4 3 3,75 4,5 5,25 6
s 5,5 7 8 10 13 17 19 24

WGR 3125 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  3 5 1000 4,16
M  3 6 1000 4,16
M  3 8 1000 4,16
M  3 10 1000 4,34
M  3 12 1000 4,59
M  3 16 1000 5,30
M  3 20 1000 6,12
M  3 25 200 6,97
M  3 30 200 7,89
M  4 6 500 4,91
M  4 8 500 4,91
M  4 10 500 5,12
M  4 12 500 5,40
M  4 16 500 6,26
M  4 20 500 7,18
M  4 25 500 8,18
M  4 30 500 9,32
M  4 35 500 10,77
M  4 40 500 11,80
M  5 6 500 6,19
M  5 8 500 6,19
M  5 10 500 6,54
M  5 12 500 6,93
M  5 16 200 8,00
M  5 20 200 9,03
M  5 25 200 12,23
M  5 30 200 13,08
M  5 35 200 13,44
M  5 40 200 14,58
M  5 50 200 17,96

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  5 60 200 21,94
M  6 8 200 8,14
M  6 10 500 8,53
M  6 12 500 10,17
M  6 16 100 11,45
M  6 20 100 12,94
M  6 25 100 14,68
M  6 30 100 16,43
M  6 35 100 18,35
M  6 40 100 20,09
M  6 50 100 25,07
M  6 60 100 29,87
M  6 70 200 35,20
M  8 10 100 20,30
M  8 12 100 22,00
M  8 16 100 23,85
M  8 20 100 25,40
M  8 25 100 26,84
M  8 30 100 29,69
M  8 35 100 32,07
M  8 40 100 34,84
M  8 45 100 41,03
M  8 50 100 41,03
M  8 60 100 47,18
M  8 70 100 53,58
M  8 80 100 60,73
M  8 90 100 67,06
M  8 100 100 142,22
M 10 16 100 44,87
M 10 20 100 47,50
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Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf,
Messing
Brass hexagon head screws, full thread
Vis à tête hexagonale en laiton

DIN 933   DIN-EN-ISO 4017

WGR 3125 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 10 25 100 50,77
M 10 30 100 55,64
M 10 35 100 59,63
M 10 40 100 67,77
M 10 45 100 72,60
M 10 50 100 72,60
M 10 60 100 82,52
M 10 70 100 94,72
M 10 80 100 102,12
M 10 90 100 111,82
M 10 100 100 140,09
M 12 16 50 60,55
M 12 20 50 60,55
M 12 25 50 66,70
M 12 30 50 74,95
M 12 35 50 81,53
M 12 40 50 87,50

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 12 50 50 100,48
M 12 60 50 113,78
M 12 70 50 133,19
M 12 80 50 143,57
M 12 90 50 153,85
M 12 100 50 164,12
M 16 20 50 256,00
M 16 25 50 277,33
M 16 30 50 302,22
M 16 35 50 332,44
M 16 40 50 381,33
M 16 50 50 390,86
M 16 60 50 494,22
M 16 70 25 556,16
M 16 80 25 613,33
M 16 90 25 688,00
M 16 100 25 741,69

14
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Sechskantmuttern Messing
Brass hexagon nuts
Ecrou hexagonal, en laiton

DIN 934   DIN-EN-ISO 4032

d M 2 M 2,5 M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 22 M 24 M 27
m 1,6 2 2,4 3,2 4 5 6,5 8 10 11 13 15 16 18 19 22
e 4,32 5,45 6,01 7,66 8,79 11,05 14,38 18,90 21,10 24,49 26,75 29,56 32,95 35,03 39,55 45,20
s 4 5 5,5 7 8 10 13 17 19 22 24 27 30 32 36 41

WGR 3130 000
d Inhalt VE €
mm Stck 100 Stck

M  2 1000 01 0,64
M  2,5 1000 01 0,72
M  3 1000 01 0,76
M  3 100 02 1,36
M  4 1000 01 1,36
M  4 100 02 1,56
M  5 1000 01 2,00
M  5 100 02 2,24
M  6 1000 01 4,04
M  6 100 02 4,28
M  8 1000 01 8,28
M  8 100 02 9,08

d Inhalt VE €
mm Stck 100 Stck

M 10 500 01 17,36
M 10 100 02 19,04
M 12 100 01 26,40
M 12 50 02 27,92
M 14 50 01 46,40
M 16 50 01 50,00
M 18 50 01 88,00
M 20 50 01 96,00
M 22 50 01 144,00
M 24 25 01 200,00
M 27 25 01 268,00

WGR 3130
074 vernickelt • nickel-plated • nickelé

d Inhalt VE €
mm Stck 100 Stck

M  2 1000 01 0,88
M  2,5 1000 01 1,16
M  3 1000 01 0,80
M  4 1000 01 1,56
M  5 1000 01 2,08
M  6 1000 01 4,48
M  8 1000 01 7,92
M 10 500 01 15,88

d Inhalt VE €
mm Stck 100 Stck

M 12 250 01 27,72
M 14 100 01 65,44
M 16 100 01 91,40
M 18 100 01 131,60
M 20 50 01 140,00
M 22 25 01 208,00
M 24 25 01 260,00
M 27 25 01 384,00
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Sechskantmuttern Messing
Brass hexagon nuts
Ecrou hexagonal, en laiton

DIN 934   DIN-EN-ISO 4032

WGR 3130
079 verchromt • chromium-plated • chromé

d Inhalt VE €
mm Stck 100 Stck

M  3 1000 01 8,00
M  4 1000 01 9,32
M  5 1000 01 10,20
M  6 500 01 13,40

d Inhalt VE €
mm Stck 100 Stck

M  8 250 01 30,16
M 10 100 01 34,00
M 12 100 01 43,92

Senkschrauben mit Schlitz Messing
Brass slotted countersunk (flat) head screws
Vis à tête fraisée, en laiton

DIN 963   DIN-EN-ISO 2009

d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8
dk 5,6 7,5 9,2 11 14,5
k 1,65 2,2 2,5 3 4

WGR 3133 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  3 6,0 100 2,76
M  3 8,0 100 2,76
M  3 10,0 100 2,84
M  3 12,0 100 2,96
M  3 16,0 100 3,36
M  3 20,0 100 3,84
M  3 25,0 100 4,32
M  3 30,0 100 5,88
M  3 35,0 100 6,12
M  3 40,0 100 8,32

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  3 45,0 100 11,04
M  3 50,0 100 13,32
M  4 6,0 100 3,88
M  4 8,0 100 3,88
M  4 10,0 100 4,12
M  4 12,0 100 4,12
M  4 16,0 100 4,92
M  4 20,0 100 5,72
M  4 25,0 100 6,04
M  4 30,0 100 7,08

14
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Senkschrauben mit Schlitz Messing
Brass slotted countersunk (flat) head screws
Vis à tête fraisée, en laiton

DIN 963   DIN-EN-ISO 2009

WGR 3133 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  4 35,0 100 7,92
M  4 40,0 100 8,56
M  4 45,0 100 10,44
M  4 50,0 100 11,88
M  4 60,0 100 20,44
M  5 6,0 100 5,84
M  5 8,0 100 5,84
M  5 10,0 100 5,96
M  5 12,0 100 6,20
M  5 16,0 100 7,04
M  5 20,0 100 7,72
M  5 25,0 100 8,64
M  5 30,0 100 10,20
M  5 35,0 100 13,40
M  5 40,0 100 14,00
M  5 45,0 100 15,84
M  5 50,0 100 16,08
M  5 55,0 50 19,52
M  5 60,0 50 21,00
M  5 70,0 50 25,48
M  5 80,0 50 31,72
M  6 8,0 100 8,04
M  6 10,0 100 8,04
M  6 12,0 100 9,08
M  6 16,0 100 10,32

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  6 20,0 100 11,40
M  6 25,0 100 12,08
M  6 30,0 100 14,44
M  6 35,0 100 16,36
M  6 40,0 100 17,76
M  6 45,0 50 20,84
M  6 50,0 50 21,76
M  6 60,0 50 27,36
M  6 70,0 50 32,48
M  6 80,0 50 34,92
M  6 90,0 25 43,44
M  6 100,0 25 51,44
M  8 16,0 100 23,00
M  8 20,0 100 24,56
M  8 25,0 50 26,16
M  8 30,0 50 29,68
M  8 35,0 50 31,84
M  8 40,0 50 33,84
M  8 45,0 50 39,04
M  8 50,0 25 41,68
M  8 60,0 25 50,52
M  8 70,0 25 61,20
M  8 80,0 25 65,64
M  8 90,0 25 77,44
M  8 100,0 25 88,64

WGR 3133
074 vernickelt • nickel-plated • nickelé

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  3 6,0 100 3,12
M  3 8,0 100 3,12
M  3 10,0 100 3,28

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  3 12,0 100 3,40
M  4 10,0 100 4,52
M  4 12,0 100 4,60
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Senkschrauben mit Schlitz Messing
Brass slotted countersunk (flat) head screws
Vis à tête fraisée, en laiton

DIN 963   DIN-EN-ISO 2009

WGR 3133
074 vernickelt • nickel-plated • nickelé

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  4 20,0 100 6,24
M  4 25,0 100 6,64
M  5 12,0 100 6,76
M  5 16,0 100 7,80
M  5 20,0 100 8,60

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  5 25,0 100 9,72
M  5 30,0 100 11,20
M  5 35,0 100 14,60
M  5 40,0 100 15,48

Linsensenkschrauben m. Schlitz
Messing
Brass slotted raised countersunk (oval) head screws
Vis à tête fraisée bombée fendue, en laiton

DIN 964   DIN-EN-ISO 2010

d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8
dk 5,6 7,5 9,2 11 14,5
k 1,65 2,2 2,5 3 4
f 0,75 1 1,25 1,5 2

WGR 3135 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  3 6,0 100 3,16
M  3 8,0 100 3,16
M  3 10,0 100 2,84
M  3 12,0 100 2,96
M  3 16,0 100 3,36
M  3 20,0 100 3,84
M  3 25,0 100 4,28
M  3 30,0 100 5,76

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  3 35,0 100 7,08
M  3 40,0 100 8,32
M  3 45,0 100 10,52
M  3 50,0 100 15,96
M  4 6,0 100 3,72
M  4 8,0 100 3,72
M  4 10,0 100 4,08
M  4 12,0 100 4,16

14
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Linsensenkschrauben m. Schlitz
Messing
Brass slotted raised countersunk (oval) head screws
Vis à tête fraisée bombée fendue, en laiton

DIN 964   DIN-EN-ISO 2010

WGR 3135 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  4 16,0 100 4,88
M  4 20,0 100 5,68
M  4 25,0 100 6,08
M  4 30,0 100 7,04
M  4 35,0 100 7,92
M  4 40,0 100 8,56
M  4 45,0 100 11,04
M  4 50,0 100 11,88
M  4 55,0 100 19,04
M  4 60,0 100 20,32
M  4 80,0 100 22,80
M  5 6,0 100 5,84
M  5 8,0 100 5,84
M  5 10,0 100 5,96
M  5 12,0 100 6,12
M  5 16,0 100 7,08
M  5 20,0 100 7,72
M  5 25,0 100 8,64
M  5 30,0 100 10,00
M  5 35,0 100 13,40
M  5 40,0 100 14,00
M  5 45,0 100 15,44
M  5 50,0 100 16,08
M  5 60,0 50 20,80
M  5 70,0 50 25,52
M  5 80,0 50 31,60
M  5 90,0 50 65,44
M  5 100,0 50 75,96
M  6 8,0 100 8,04

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  6 10,0 100 8,04
M  6 12,0 100 9,08
M  6 16,0 100 10,32
M  6 20,0 100 11,40
M  6 25,0 100 12,08
M  6 30,0 100 14,44
M  6 35,0 100 16,36
M  6 40,0 100 17,76
M  6 45,0 50 20,84
M  6 50,0 50 21,92
M  6 60,0 50 27,36
M  6 70,0 25 32,48
M  6 80,0 25 34,92
M  6 90,0 25 75,60
M  6 100,0 25 91,00
M  8 16,0 100 23,00
M  8 20,0 100 24,56
M  8 25,0 50 26,16
M  8 30,0 50 29,68
M  8 35,0 50 31,84
M  8 40,0 50 33,96
M  8 45,0 50 39,04
M  8 50,0 25 42,68
M  8 55,0 25 67,52
M  8 60,0 25 74,76
M  8 70,0 25 85,04
M  8 80,0 25 100,88
M  8 90,0 25 108,56
M  8 100,0 25 118,88
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Linsensenkschrauben m. Schlitz
Messing
Brass slotted raised countersunk (oval) head screws
Vis à tête fraisée bombée fendue, en laiton

DIN 964   DIN-EN-ISO 2010

WGR 3135
074 vernickelt • nickel-plated • nickelé

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  3 8,0 100 3,28
M  3 10,0 100 3,28
M  3 12,0 100 3,40
M  3 16,0 100 3,80
M  3 20,0 100 4,28
M  3 25,0 100 4,72
M  3 30,0 100 6,20
M  3 35,0 100 7,96
M  3 40,0 100 8,84
M  4 6,0 100 4,44
M  4 8,0 100 4,44
M  4 10,0 100 4,44
M  4 12,0 100 4,56
M  4 16,0 100 5,36
M  4 20,0 100 6,20
M  4 25,0 100 6,60
M  4 30,0 100 7,80
M  4 35,0 100 8,76
M  4 40,0 100 9,48
M  4 45,0 100 12,04
M  4 50,0 100 12,96
M  4 55,0 100 19,96
M  4 60,0 100 22,36
M  4 70,0 100 24,36
M  4 80,0 100 30,28
M  4 100,0 100 69,28
M  5 6,0 100 6,28
M  5 8,0 100 6,28
M  5 10,0 100 6,40
M  5 12,0 100 6,72

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  5 16,0 100 7,80
M  5 20,0 100 8,60
M  5 25,0 100 9,72
M  5 30,0 100 11,12
M  5 35,0 100 14,60
M  5 40,0 100 15,48
M  5 45,0 100 16,88
M  5 50,0 100 17,92
M  5 55,0 50 21,32
M  5 60,0 50 22,96
M  5 70,0 50 28,00
M  5 80,0 50 34,44
M  5 90,0 50 64,12
M  5 100,0 50 75,96
M  6 10,0 100 8,76
M  6 12,0 100 9,96
M  6 16,0 100 11,32
M  6 20,0 100 12,68
M  6 25,0 100 13,60
M  6 30,0 100 16,20
M  6 35,0 100 18,36
M  6 40,0 100 20,00
M  6 45,0 50 23,36
M  6 50,0 50 24,40
M  6 60,0 50 30,48
M  6 70,0 25 36,12
M  6 80,0 25 39,08
M  6 90,0 25 73,36
M  6 100,0 25 82,28

14
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Linsensenkschrauben m. Schlitz
Messing
Brass slotted raised countersunk (oval) head screws
Vis à tête fraisée bombée fendue, en laiton

DIN 964   DIN-EN-ISO 2010

WGR 3135
079 verchromt • chromium-plated • chromé

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  4 16,0 100 8,96
M  4 20,0 100 10,16
M  4 25,0 100 11,36
M  4 30,0 100 13,28
M  4 35,0 100 15,04
M  4 40,0 100 16,56
M  4 45,0 100 19,40
M  4 50,0 100 21,32
M  5 30,0 100 20,08
M  5 35,0 100 24,04

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  5 40,0 100 26,88
M  5 50,0 100 31,76
M  5 60,0 50 39,36
M  6 16,0 100 47,04
M  6 20,0 100 22,24
M  6 25,0 100 25,28
M  6 30,0 100 29,32
M  6 35,0 100 33,20
M  6 40,0 100 36,60
M  6 50,0 50 44,64

Senkschrauben mit Kreuzschlitz Z,
Messing
Brass cross recessed countersunk (flat) head screws Z
Vis à tête fraisée, empreinte pozi, en laiton

DIN 965   DIN-EN-ISO 7046

d M 3 M 4 M 5 M 6
dk 5,6 7,5 9,2 11
k 1,65 2,2 2,5 3

Kreuzschlitz Größe 1 2 2 3

WGR 3165 000
d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

M  3 6,0 100 1,76
M  3 8,0 100 1,92
M  3 10,0 100 2,00

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

M  3 12,0 100 2,08
M  3 16,0 100 2,28
M  3 20,0 100 2,88
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Senkschrauben mit Kreuzschlitz Z,
Messing
Brass cross recessed countersunk (flat) head screws Z
Vis à tête fraisée, empreinte pozi, en laiton

DIN 965   DIN-EN-ISO 7046

WGR 3165 000
d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

M  3 25,0 100 3,24
M  3 30,0 100 3,68
M  4 6,0 100 4,08
M  4 8,0 100 4,08
M  4 10,0 100 4,28
M  4 12,0 100 4,40
M  4 16,0 100 4,52
M  4 20,0 100 4,84
M  4 25,0 100 5,16
M  4 30,0 100 5,88
M  4 35,0 100 6,64
M  4 40,0 100 7,68
M  4 45,0 100 8,72
M  4 50,0 100 10,08
M  5 10,0 100 5,44
M  5 12,0 100 5,44
M  5 16,0 100 5,80
M  5 20,0 100 6,68
M  5 25,0 100 7,96

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

M  5 30,0 100 9,12
M  5 35,0 100 10,32
M  5 40,0 100 13,40
M  5 45,0 100 14,25
M  5 50,0 100 14,52
M  5 60,0 100 18,20
M  6 10,0 100 11,08
M  6 12,0 100 11,76
M  6 16,0 100 13,24
M  6 20,0 100 14,56
M  6 25,0 100 15,36
M  6 30,0 100 18,04
M  6 35,0 100 20,52
M  6 40,0 100 22,16
M  6 45,0 50 24,84
M  6 50,0 50 25,84
M  6 60,0 50 32,36
M  6 70,0 25 37,40
M  6 80,0 25 40,64

14
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Linsensenkschrauben Messing mit
Kreuzschlitz Z
Brass cross recessed raised countersunk head screws Z
Vis à tête fraisée bombée, empreinte pozi, en laiton

DIN 966   DIN-EN-ISO 7047

d M 3 M 4 M 5 M 6
dk 5,6 7,5 9,2 11
k 1,65 2,2 2,5 3

Kreuzschlitz Größe 1 2 2 3

WGR 3166 000
d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

M  3 6,0 100 1,96
M  3 8,0 100 2,12
M  3 10,0 100 2,20
M  3 12,0 100 2,32
M  3 16,0 100 2,40
M  3 20,0 100 2,60
M  3 25,0 100 2,92
M  3 30,0 100 3,32
M  4 6,0 100 2,96
M  4 8,0 100 3,16
M  4 10,0 100 3,32
M  4 12,0 100 3,52
M  4 16,0 100 3,76
M  4 20,0 100 4,36
M  4 25,0 100 5,04
M  4 30,0 100 5,72
M  4 35,0 100 6,56
M  4 40,0 100 7,84
M  4 45,0 100 9,00
M  4 50,0 100 13,44
M  5 10,0 100 7,84
M  5 12,0 100 8,24

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

M  5 16,0 100 9,12
M  5 20,0 100 9,92
M  5 25,0 100 10,96
M  5 30,0 100 12,72
M  5 35,0 100 17,40
M  5 40,0 100 17,40
M  5 45,0 100 20,24
M  5 50,0 100 20,24
M  5 60,0 50 24,68
M  6 10,0 100 13,20
M  6 12,0 100 13,20
M  6 16,0 100 13,20
M  6 20,0 100 14,56
M  6 25,0 100 15,36
M  6 30,0 100 18,04
M  6 35,0 100 18,76
M  6 40,0 100 19,64
M  6 45,0 50 21,32
M  6 50,0 50 22,16
M  6 60,0 50 23,56
M  6 70,0 25 24,08
M  6 80,0 25 26,52
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Gewindebolzen Form A 1 m Messing
Brass threaded pins, style A, 1 m
Tige filetée forme A, 1m, en laiton

DIN 976-1

d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 22 M 24

WGR 3139 000
d Buendelung €
mm Stck 100 Stck

M  3 1 207,78
M  4 1 229,69
M  5 1 245,18
M  6 1 291,72
M  8 1 502,44
M 10 1 778,22
M 12 1 1103,11

d Buendelung €
mm Stck 100 Stck

M 14 1 1446,74
M 16 1 1734,00
M 18 1 2043,59
M 20 1 2312,00
M 22 1 2852,22
M 24 1 3248,89

Hutmuttern, hohe Form Messing
Brass hexagon domed cap nuts
Ecrou borgne, à calotte, forme huate, en laiton

DIN 1587

d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 20
h 6 8 10 12 15 18 22 25 28 34
s 5 7 8 10 13 17(16) 19(18) 22(21) 24 30

dk 5,5 6,5 7,5 9,5 12,5 16 18 21 23 28
t 3,7 5,26 7,21 7,71 10,65 12,65 15,65 17,65 20,58 25,58

WGR 3143 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  3 100 3,63
M  4 100 4,73
M  5 100 6,54
M  6 100 8,40

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  8 100 17,73
M 10 100 31,67
M 12 50 50,50
M 14 50 83,81

14
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Hutmuttern, hohe Form Messing
Brass hexagon domed cap nuts
Ecrou borgne, à calotte, forme huate, en laiton

DIN 1587

WGR 3143 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M 16 50 97,11

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M 20 50 155,38

WGR 3143
074 vernickelt • nickel-plated • nickelé

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  3 100 8,06
M  4 100 5,74
M  5 100 7,77
M  6 100 10,64
M  8 100 20,44

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M 10 100 41,17
M 12 50 53,20
M 14 50 80,05
M 16 50 105,47
M 20 50 164,67

WGR 3143
079 verchromt • chromium-plated • chromé

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  3 100 8,44
M  4 100 10,43
M  5 100 13,93
M  6 100 17,69
M  8 100 29,85

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M 10 100 71,57
M 12 100 91,20
M 14 50 113,16
M 16 50 134,69
M 20 50 194,22
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Linsenschrauben mit Kreuzschlitz Z,
Messing
Brass cross recessed raised cheese head screws Z
Vis tête cylindrique bombée large en laiton, empreinte pozi

DIN 7985   DIN-EN-ISO 7045

d M 3 M 4 M 5 M 6
dk 6 8 10 12
k 2,4 3,1 3,8 4,6

Kreuzschlitz Größe 1 2 2 3

WGR 3167 000
d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

M  3 6,0 200 3,96
M  3 8,0 100 3,96
M  3 10,0 100 3,96
M  3 12,0 100 4,24
M  3 16,0 100 4,68
M  3 20,0 100 4,84
M  3 25,0 100 5,44
M  3 30,0 100 6,20
M  4 6,0 100 5,40
M  4 8,0 100 5,40
M  4 10,0 100 5,68
M  4 12,0 100 5,80
M  4 16,0 100 6,52
M  4 20,0 100 7,04
M  4 25,0 100 7,40
M  4 30,0 100 9,52
M  4 35,0 100 9,80
M  4 40,0 100 12,28
M  4 45,0 100 15,52
M  4 50,0 100 17,04
M  5 10,0 100 7,84
M  5 12,0 100 8,24

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

M  5 16,0 100 9,12
M  5 20,0 100 10,76
M  5 25,0 100 11,84
M  5 30,0 100 12,48
M  5 35,0 100 14,24
M  5 40,0 100 16,04
M  5 45,0 100 17,44
M  5 50,0 100 19,52
M  5 60,0 50 21,44
M  6 10,0 100 9,52
M  6 12,0 100 10,76
M  6 16,0 100 11,72
M  6 20,0 100 13,04
M  6 25,0 100 15,12
M  6 30,0 100 16,48
M  6 35,0 100 17,76
M  6 40,0 100 19,44
M  6 45,0 50 21,32
M  6 50,0 50 23,56
M  6 60,0 50 25,96
M  6 70,0 25 29,44
M  6 80,0 25 35,24

14
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Linsensenk-Holzschrauben mit Kreuz-
schlitz Z, Messing
Brass cross recessed raised countersunk head wood
screws Z
Vis à bois à tête goutte de suif, empreinte cruciforme Z,
laiton

DIN 7995

d 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6
dk 4,7 5,6 6,5 7,5 8,3 9,2 11
f 0,6 0,75 0,9 1 1,1 1,25 1,5
k 1,5 1,65 1,93 2,2 2,35 2,5 3

Kreuzschlitz Größe 1 1 2 2 2 2 3

WGR 3177 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

2,5 12 500 2,92
2,5 16 500 3,48
2,5 20 500 4,00
3,0 12 200 3,04
3,0 16 200 2,60
3,0 20 200 2,80
3,0 25 200 3,48
3,0 30 200 4,08
3,0 35 200 5,88
3,0 40 200 8,08
3,0 45 200 11,24
3,5 16 200 3,00
3,5 20 200 3,00
3,5 25 200 3,60
3,5 30 200 4,16
3,5 35 200 5,56
3,5 40 200 6,20
3,5 45 200 13,92
3,5 50 200 15,28
4,0 16 200 3,64
4,0 20 200 3,64
4,0 25 200 4,28
4,0 30 200 5,00
4,0 35 200 6,76
4,0 40 200 7,52
4,0 45 200 8,68
4,0 50 200 8,44
4,0 60 200 18,04

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

4,0 70 200 23,88
4,5 25 200 5,76
4,5 30 200 7,00
4,5 35 200 7,36
4,5 40 200 9,12
4,5 45 200 9,64
4,5 50 200 12,08
4,5 60 200 18,92
4,5 70 200 19,56
5,0 25 200 8,84
5,0 30 200 8,84
5,0 35 200 9,80
5,0 40 200 10,52
5,0 45 200 12,08
5,0 50 200 13,08
5,0 60 200 17,28
5,0 70 200 18,24
5,0 80 200 30,88
5,0 100 200 37,52
6,0 40 200 16,28
6,0 45 200 18,20
6,0 50 100 18,20
6,0 60 100 24,12
6,0 70 100 28,56
6,0 80 100 33,04
6,0 90 100 54,24
6,0 100 100 65,72
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Linsensenk-Holzschrauben mit Kreuz-
schlitz Z, Messing
Brass cross recessed raised countersunk head wood
screws Z
Vis à bois à tête goutte de suif, empreinte cruciforme Z,
laiton

DIN 7995

WGR 3177
074 vernickelt • nickel-plated • nickelé

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

3,0 12 200 3,68
3,0 16 200 3,28
3,0 20 200 3,56
3,0 25 200 4,40
3,0 30 200 5,16
3,0 35 200 7,16
3,0 40 200 9,48
3,5 16 200 3,92
3,5 20 200 4,08
3,5 25 200 4,84
3,5 30 200 5,64
3,5 35 200 7,24
3,5 40 200 8,04
3,5 45 200 15,96
3,5 50 200 21,48
4,0 16 200 5,96
4,0 20 200 6,20
4,0 25 200 7,32
4,0 30 200 8,48
4,0 35 200 10,96
4,0 40 200 12,20
4,0 45 200 13,88
4,0 50 200 15,84
4,0 60 200 26,28
4,0 70 200 37,36

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

4,5 25 200 9,76
4,5 30 200 11,60
4,5 35 200 12,44
4,5 40 200 15,00
4,5 45 200 15,96
4,5 50 200 19,36
4,5 60 200 28,44
5,0 25 200 14,24
5,0 30 200 14,76
5,0 35 200 16,32
5,0 40 200 17,68
5,0 45 200 20,12
5,0 50 200 21,72
5,0 60 200 27,84
5,0 70 200 30,00
5,0 80 200 46,40
5,0 100 200 55,60
6,0 40 200 27,20
6,0 45 200 30,16
6,0 50 100 30,80
6,0 60 200 39,40
6,0 70 100 46,20
6,0 80 200 53,12
6,0 100 100 95,16

WGR 3177
083 brüniert • bronce metal antique • brunie

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

3,0 16 200 4,68

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

3,0 20 200 5,12

14
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Linsensenk-Holzschrauben mit Kreuz-
schlitz Z, Messing
Brass cross recessed raised countersunk head wood
screws Z
Vis à bois à tête goutte de suif, empreinte cruciforme Z,
laiton

DIN 7995

WGR 3177
083 brüniert • bronce metal antique • brunie

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

3,0 25 200 6,32
3,0 30 200 7,36
3,0 35 200 9,92
3,5 16 200 5,64
3,5 20 200 6,04
3,5 25 200 7,16
3,5 30 200 8,32
3,5 35 200 10,44
3,5 40 200 11,68
4,0 20 200 7,56
4,0 25 200 8,92
4,0 30 200 9,28
4,0 35 200 13,04
4,0 40 200 14,48
4,0 45 200 16,44

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

4,0 50 200 16,68
4,0 60 200 29,56
4,0 70 200 34,52
4,5 35 200 15,16
4,5 40 200 18,00
4,5 45 200 19,20
4,5 50 200 22,92
4,5 60 200 32,56
5,0 40 200 21,48
5,0 50 200 26,24
5,0 60 200 33,12
5,0 70 200 36,00
6,0 50 100 37,44
6,0 60 100 47,04
6,0 70 100 54,88
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Senk-Holzschrauben mit Kreuzschlitz Z
Messing
Brass cross recessed countersunk wood screws Z
Vis à bois, tête fraisée, empreinte pozi, en laiton

DIN 7997

d1 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
dk 5,6 6,5 7,5 8,3 9,2 10,2 11
k 1,65 1,93 2,2 2,35 2,5 2,75 3

Kreuzschlitz Größe 1 2 2 2 2 3 3

WGR 3171 000
d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

3,0 12 200 3,44
3,0 16 200 2,94
3,0 20 200 3,28
3,0 25 200 3,67
3,0 30 200 4,33
3,0 35 200 5,89
3,0 40 200 7,83
3,5 16 200 3,17
3,5 20 200 3,50
3,5 25 200 4,28
3,5 30 200 5,11
3,5 35 200 5,89
3,5 40 200 7,83
4,0 16 200 4,83
4,0 20 200 4,72
4,0 25 200 5,50
4,0 30 200 6,28
4,0 35 200 7,06
4,0 40 200 7,89
4,0 45 200 9,11
4,0 50 200 10,78
4,0 60 200 16,39
4,5 20 200 7,28
4,5 25 200 7,28

d l Inhalt €
mm mm Stück 100 Stück

4,5 30 200 8,94
4,5 35 200 9,28
4,5 40 200 9,61
4,5 45 200 10,89
4,5 50 200 16,39
4,5 60 200 16,39
5,0 25 200 11,22
5,0 30 200 11,22
5,0 35 200 12,33
5,0 40 200 12,94
5,0 45 200 13,33
5,0 50 200 14,83
5,0 60 200 17,72
5,0 70 200 22,61
5,0 80 200 35,28
5,5 50 200 20,89
5,5 60 100 24,00
5,5 65 100 28,50
5,5 70 100 33,28
6,0 40 100 22,61
6,0 50 100 22,61
6,0 60 100 25,56
6,0 70 100 35,28
6,0 80 100 39,61 14
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Scheiben Messing
Brass washers
Rondelle plate en laiton

DIN 9021   DIN-EN-ISO 7093

d 1 3,2 4,3 5,3 6,4 8,4 10,5 13 15 17 22
d 2 9 12 15 18 24 30 37 44 50 60
s 0,8 1 1,2 1,6 2 2,5 3 3 3 4

WGR 3150 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

3,2 1000 0,76
4,3 1000 1,48
5,3 1000 3,25
6,4 1000 4,94
8,4 500 13,00

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

10,5 250 22,97
13,0 100 40,58
15,0 100 64,60
17,0 100 83,14
22,0 50 161,92

Linsensenkkopf-Hülsenmuttern mit
Schlitz, Messing
Brass sleeve nuts, raised countersunk head with slot
Douille à filetage intérieur, tête fraisée bombée avec fente,
en laiton

d M 4 M 5 M 6 M 6 M 8
d1 = Schaft ø (5) (6) (7,5) (7,5) (10)

d2 7 9 10 12 15
t 0,5 1,2 1,5 1,5 1,8

WGR 3185 000
d d2 l1 Inhalt VE €
mm mm mm Stck 100 Stck

M  4 7 7 1000 01 16,47
M  4 7 10 1000 01 17,56
M  4 7 12 1000 01 21,96
M  4 7 14 1000 01 21,80
M  4 7 14 100 02 26,10

d d2 l1 Inhalt VE €
mm mm mm Stck 100 Stck

M  4 7 15 1000 01 21,49
M  4 7 20 1000 01 23,43
M  5 9 10 2000 01 12,62
M  5 9 15 1000 01 13,30
M  5 9 15 100 02 21,96
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Linsensenkkopf-Hülsenmuttern mit
Schlitz, Messing
Brass sleeve nuts, raised countersunk head with slot
Douille à filetage intérieur, tête fraisée bombée avec fente,
en laiton

WGR 3185 000
d d2 l1 Inhalt VE €
mm mm mm Stck 100 Stck

M  5 9 20 1000 01 23,90
M  6 10 15 1000 01 18,11
M  6 10 15 100 02 20,65
M  6 10 20 1000 01 41,21
M  6 12 14 1000 01 45,81

d d2 l1 Inhalt VE €
mm mm mm Stck 100 Stck

M  6 12 20 1000 01 54,85
M  8 15 15 500 01 36,31
M  8 15 20 500 01 37,58
M  8 15 25 100 01 72,07

WGR 3185
074 vernickelt • nickel-plated • nickelé

d d2 l1 Inhalt VE €
mm mm mm Stck 100 Stck

M  4 7 7 1000 01 7,81
M  4 7 10 1000 01 8,99
M  4 7 12 1000 01 8,99
M  4 7 14 1000 01 9,20
M  4 7 14 100 02 13,89
M  4 7 15 1000 01 28,25
M  4 7 20 1000 01 15,20
M  5 9 10 1000 01 12,88
M  5 9 15 1000 01 14,52
M  5 9 15 100 02 15,24

d d2 l1 Inhalt VE €
mm mm mm Stck 100 Stck

M  5 9 20 1000 01 18,62
M  6 10 15 1000 01 18,62
M  6 10 15 100 02 22,55
M  6 10 20 1000 01 23,69
M  6 12 14 1000 01 24,87
M  6 12 20 1000 01 33,74
M  8 15 15 500 01 38,63
M  8 15 20 500 01 42,35
M  8 15 25 100 01 64,60

14
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Spreizdübel Messing
Brass expanding dowel with exterior knurling
Cheville à expansion moletée extérieurement, en laiton

d M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16
Außen- 5 6 7,5 10 12 15 18 20
Länge 16 20 24 30 34 41 43 45

WGR 3189 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  4 100 8,61
M  5 100 10,05
M  6 100 11,78
M  8 100 20,44

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M 10 100 29,72
M 12 100 56,83
M 14 100 116,79
M 16 25 126,24

Zierscheiben offene Form (Rosetten)
Messing
Brass ornamental washers (rosettes), open style
Rosaces décoration en laiton

WGR 3193 000
d Loch D Außen Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

3,0 10 1000 4,48
4,0 9 1000 4,52
5,0 11 1000 5,83

d Loch D Außen Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

6,0 13 500 6,16
7,0 15 500 7,05

WGR 3193
074 vernickelt • nickel-plated • nickelé

d Loch D Außen Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

3,0 10 1000 4,81

d Loch D Außen Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

4,0 9 1000 4,69
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Zierscheiben offene Form (Rosetten)
Messing
Brass ornamental washers (rosettes), open style
Rosaces décoration en laiton

WGR 3193
074 vernickelt • nickel-plated • nickelé

d Loch D Außen Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

5,0 11 1000 4,77
6,0 13 500 6,08
7,0 15 500 6,54

d Loch D Außen Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

8,0 18 1000 7,56
8,6 18 1000 13,09

Zierscheiben geschlossene Form
(Rosetten) Messing
Brass ornamental washers (rosettes), closed style
Rosaces décoration en laiton

WGR 3187
074 vernickelt • nickel-plated • nickelé

d Loch D Außen für Blechschrauben für metr. Schrauben Inhalt €
mm mm mm mm Stck 100 Stck

4,0 9,0 2,9 M4 1000 9,24
4,8 12,7 3,9-4,2 M4 1000 13,08
5,0 11,0 3,5 M5 1000 13,50
6,0 13,0 4,8 M6 1000 13,84
7,0 15,0 5,5 M6 500 20,04

14
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Zylinderschrauben mit Schlitz Alu DIN
EN ISO 1207
Aluminium slotted cheese head screws DIN EN ISO 1207
Vis à tête cylindrique avec fente

DIN 84   DIN-EN-ISO 1207

d M 3 M 4 M 5 M 6
dk 5,5 7,0 8,5 10,0
k 2,0 2,6 3,3 3,9

b min. 25 38 38 38

WGR 3700 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  3 6,0 1000 5,28
M  3 8,0 1000 5,56
M  3 10,0 1000 12,94
M  3 12,0 1000 14,78
M  3 16,0 1000 17,56
M  3 20,0 1000 21,44
M  4 8,0 1000 14,83
M  4 10,0 1000 16,39
M  4 12,0 1000 18,72
M  4 16,0 1000 24,11
M  4 20,0 1000 24,72
M  4 25,0 1000 26,00
M  4 30,0 1000 30,67
M  5 8,0 1000 21,06
M  5 10,0 1000 23,72

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  5 12,0 1000 25,56
M  5 16,0 1000 32,67
M  5 20,0 1000 42,22
M  5 25,0 1000 42,33
M  5 30,0 1000 47,06
M  5 35,0 1000 53,67
M  5 40,0 1000 55,39
M  6 10,0 1000 43,56
M  6 12,0 1000 47,11
M  6 16,0 1000 53,56
M  6 20,0 1000 55,11
M  6 25,0 1000 61,11
M  6 30,0 1000 66,67
M  6 35,0 1000 71,56
M  6 40,0 500 77,33
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Scheiben Alu
Aluminium washers
Rondelle en aluminium

DIN 125   DIN-EN-ISO 7089

d1 3,2 4,3 5,3 6,4 8,4 10,5 13 17
d2 7 9 10 12 16 20 24 30
s 0,5 0,8 1 1,6 1,6 2 2,5 3

für Schrauben M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16

WGR 3703 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

3,2 5000 0,78
4,3 5000 0,89
5,3 3000 1,39
6,4 3000 2,56

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

8,4 1500 4,44
10,5 500 7,22
13,0 250 20,44
17,0 250 30,56

Halbrundniete Alu
Aluminium round head rivets
Rivets à tête demi-ronde

DIN 660

d1 2 2,5 3 4 5 6 8
d2 3,5 4,4 5,2 7 8,8 10,5 14
e 1 1,25 1,5 2 2,5 3 4
k 1,2 1,5 1,8 2,4 3 3,6 4,8

WGR 3704 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

2,0 3 1000 1,50
2,0 4 1000 1,56
2,0 5 1000 1,61
2,0 6 1000 1,83
2,0 8 1000 1,89

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

2,0 10 1000 1,94
2,0 12 1000 2,50
2,0 16 1000 2,67
2,5 6 1000 1,89
2,5 8 1000 3,22

14
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Halbrundniete Alu
Aluminium round head rivets
Rivets à tête demi-ronde

DIN 660

WGR 3704 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

2,5 10 1000 3,28
2,5 12 1000 4,78
2,5 16 1000 5,67
2,5 20 1000 6,83
3,0 5 1000 2,00
3,0 6 1000 2,00
3,0 8 1000 2,17
3,0 10 1000 2,17
3,0 16 1000 2,72
3,0 18 1000 2,89
3,0 20 1000 3,11
3,0 25 1000 3,33
3,0 30 1000 6,78
4,0 6 1000 3,11
4,0 8 1000 3,22
4,0 10 1000 3,33
4,0 12 1000 3,67
4,0 14 1000 4,28
4,0 16 1000 4,67
4,0 20 1000 5,72
4,0 25 500 6,11
4,0 30 500 7,39
4,0 35 500 9,11
4,0 40 500 10,17
5,0 6 1000 3,83
5,0 8 1000 4,28
5,0 10 1000 4,44

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

5,0 12 1000 4,94
5,0 16 500 5,56
5,0 20 500 6,94
5,0 25 500 8,33
5,0 30 500 9,39
5,0 35 250 11,11
5,0 40 250 14,61
6,0 10 500 7,28
6,0 12 500 7,50
6,0 16 500 7,94
6,0 20 250 11,61
6,0 25 250 11,72
6,0 30 250 13,78
6,0 35 250 15,78
6,0 40 250 32,50
6,0 45 250 34,61
6,0 50 250 35,33
8,0 12 250 15,11
8,0 16 250 16,56
8,0 20 250 18,06
8,0 25 250 25,39
8,0 30 100 28,56
8,0 35 100 30,22
8,0 40 100 32,56
8,0 45 100 36,44
8,0 50 100 39,89
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Senkniete Alu
Aluminium countersunk head rivets
Rivets à tête fraisée

DIN 661

d1 2 2,5 3 4 5 6 8
d2 3,5 4,4 5,2 7 8,8 10,5 14
e 1 1,25 1,5 2 2,5 3 4
k 1 1,2 1,4 2 2,5 3 4

WGR 3705 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

2,0 5 1000 1,61
2,0 6 1000 1,67
2,0 8 1000 1,72
2,0 10 1000 1,78
2,0 12 1000 1,83
2,0 16 1000 2,06
2,5 6 1000 1,89
2,5 8 1000 1,94
2,5 10 1000 2,00
2,5 12 1000 2,06
2,5 16 1000 2,39
3,0 6 1000 1,33
3,0 8 1000 1,56
3,0 10 1000 2,56
3,0 12 1000 2,83
3,0 16 1000 3,44
3,0 20 1000 4,67
3,0 25 1000 6,89
3,0 30 1000 10,17
4,0 8 1000 3,00
4,0 10 1000 3,39
4,0 12 1000 3,50
4,0 16 1000 3,78
4,0 20 1000 4,78
4,0 25 500 7,06
4,0 30 500 7,94
5,0 10 1000 4,56

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

5,0 12 1000 4,67
5,0 16 500 5,44
5,0 20 500 6,94
5,0 25 500 8,06
5,0 30 500 8,39
5,0 35 500 9,00
5,0 40 250 14,61
6,0 10 500 7,28
6,0 12 500 7,50
6,0 16 500 7,94
6,0 20 500 9,56
6,0 25 500 11,61
6,0 30 250 15,83
6,0 35 250 17,17
6,0 40 250 18,22
6,0 45 250 21,33
6,0 50 250 23,28
8,0 12 250 11,89
8,0 16 250 13,28
8,0 20 250 14,61
8,0 25 250 16,28
8,0 30 250 17,89
8,0 35 250 19,44
8,0 40 250 21,11
8,0 45 100 22,78
8,0 50 100 24,44
8,0 60 100 29,50

14
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Sechskantschrauben Alu mit Gewinde
bis Kopf
Aluminium hexagon head screws, full thread
Vis à tête hexagonale, entièrement filetée

DIN 933   DIN-EN-ISO 4017

d M 5 M 6 M 8 M 10 M 12
k 3,5 4 5,3 6,4 7,5
a 2,4 3 3,75 4,5 5,25
s 8 10 13 17 19

WGR 3722 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  5 10 500 38,78
M  5 16 500 27,11
M  5 20 500 21,67
M  5 25 500 23,33
M  5 30 500 26,28
M  5 35 500 29,17
M  5 40 500 32,11
M  5 45 500 34,61
M  5 50 500 37,50
M  6 10 500 23,11
M  6 12 500 23,83
M  6 16 500 26,83
M  6 20 500 28,39
M  6 25 500 32,67
M  6 30 500 36,67
M  6 35 200 41,44
M  6 40 200 50,00
M  6 45 100 77,33
M  6 50 100 83,33
M  6 60 100 90,89
M  8 16 100 47,44

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  8 20 100 69,44
M  8 25 100 71,00
M  8 30 100 73,83
M  8 35 100 85,22
M  8 40 100 87,50
M  8 45 100 90,61
M  8 50 100 105,56
M  8 60 100 113,61
M 10 20 100 110,50
M 10 25 100 116,44
M 10 30 100 121,44
M 10 35 100 128,89
M 10 40 100 133,33
M 10 45 100 144,89
M 10 50 100 174,44
M 10 60 100 191,67
M 12 16 100 415,00
M 12 20 100 425,00
M 12 25 100 435,00
M 12 30 100 450,00
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Sechskantmuttern Alu
Aluminium hexagon nuts
Ecrou hexagonal, alu

DIN 934   DIN-EN-ISO 4032

d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 16
m 2,4 3,2 4 5 6,5 8 10 13
e 6,01 7,66 8,79 11,05 14,38 18,90 21,10 26,75
s 5,5 7 8 10 13 17 19 24

WGR 3709 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  3 1000 1,67
M  4 1000 1,94
M  5 1000 2,06
M  6 1000 3,11

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  8 1000 5,78
M 10 500 13,06
M 12 200 21,06
M 16 100 39,72

Senkschrauben mit Schlitz Alu
Aluminium slotted countersunk (flat) head screws
Vis à tête fraisée avec fente en alu

DIN 963   DIN-EN-ISO 2009

d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8
dk 5,6 7,5 9,2 11 14,5
k 1,65 2,2 2,5 3 4

WGR 3723 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  3 6,0 100 10,56
M  3 8,0 100 11,11
M  3 10,0 100 12,78
M  3 12,0 100 14,44
M  3 16,0 100 15,56
M  3 20,0 100 16,67

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  3 25,0 100 20,00
M  3 30,0 100 22,78
M  4 6,0 100 17,22
M  4 8,0 100 18,33
M  4 10,0 100 20,00
M  4 12,0 100 21,67

14
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Senkschrauben mit Schlitz Alu
Aluminium slotted countersunk (flat) head screws
Vis à tête fraisée avec fente en alu

DIN 963   DIN-EN-ISO 2009

WGR 3723 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  4 16,0 100 24,44
M  4 20,0 100 26,11
M  4 25,0 100 27,22
M  4 30,0 100 33,33
M  4 35,0 100 40,00
M  4 40,0 100 48,33
M  5 6,0 100 44,44
M  5 8,0 100 28,33
M  5 10,0 100 30,00
M  5 12,0 100 31,67
M  5 16,0 100 33,33
M  5 20,0 100 35,56
M  5 25,0 100 37,22
M  5 30,0 100 38,89
M  5 35,0 100 42,22
M  5 40,0 100 80,56

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  5 45,0 100 91,67
M  5 50,0 100 97,22
M  6 10,0 100 39,78
M  6 12,0 100 40,22
M  6 16,0 100 41,33
M  6 20,0 100 41,78
M  6 25,0 100 42,50
M  6 30,0 100 47,72
M  6 35,0 100 59,67
M  6 40,0 100 64,89
M  6 45,0 100 72,17
M  6 50,0 100 147,72
M  6 60,0 100 153,39
M  8 16,0 100 75,28
M  8 20,0 100 85,78
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Linsensenkschrauben m. Schlitz Alu
Aluminium slotted raised countersunk (oval) head screws
Vis à tête fraisée bombée fendue, en aluminium

DIN 964   DIN-EN-ISO 2010

d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8
dk 5,6 7,5 9,2 11 14,5
k 1,65 2,2 2,5 3 4
f 0,75 1 1,25 1,5 2

WGR 3724 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  3 6,0 100 10,78
M  3 8,0 100 12,50
M  3 10,0 100 13,61
M  3 12,0 100 15,61
M  3 16,0 100 19,89
M  3 20,0 100 21,28
M  3 25,0 100 23,06
M  4 6,0 100 11,78
M  4 8,0 100 14,22
M  4 10,0 100 15,78
M  4 12,0 100 21,61
M  4 16,0 100 25,00
M  4 20,0 100 25,83
M  4 25,0 100 27,22
M  4 30,0 100 34,11
M  4 35,0 100 40,00
M  4 40,0 100 47,78
M  4 45,0 100 50,83
M  4 50,0 100 52,22
M  5 8,0 100 23,89
M  5 10,0 100 25,56
M  5 12,0 100 29,44
M  5 16,0 100 33,61

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  5 20,0 100 35,28
M  5 25,0 100 37,22
M  5 30,0 100 38,89
M  5 35,0 100 51,11
M  5 40,0 100 57,78
M  5 45,0 100 64,72
M  5 50,0 100 76,39
M  5 60,0 100 90,56
M  6 10,0 100 48,33
M  6 12,0 100 51,39
M  6 16,0 100 54,44
M  6 20,0 100 59,44
M  6 25,0 100 66,39
M  6 30,0 100 73,33
M  6 35,0 100 96,67
M  6 40,0 100 120,89
M  6 50,0 100 152,78
M  6 60,0 100 193,33
M  8 16,0 100 195,22
M  8 20,0 100 217,17
M  8 25,0 100 258,00
M  8 30,0 100 275,28
M  8 40,0 100 350,33 14
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Scheiben Alu
Aluminium washers
Rondelle plate, aluminium

DIN 9021   DIN-EN-ISO 7093

d 1 4,3 5,3 6,4 8,4 10,5 13
d 2 12 15 18 24 30 37
s 1 1,2 1,6 2 2,5 3

WGR 3720 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

4,3 1000 2,22
5,3 1000 4,44
6,4 1000 7,22

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

8,4 500 16,67
10,5 250 33,22
13,0 100 63,89
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Zylinderschrauben mit Schlitz Polyamid
DIN EN ISO 1207
Slotted cheese head screws polyamid DIN EN ISO 1207
Vis à tête cylindrique avec fente

DIN 84   DIN-EN-ISO 1207

d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10
dk 5,5 7,0 8,5 10,0 13 16,0
k 2,0 2,6 3,3 3,9 5,0 6,0

b min. 25 38 38 38 38 38

WGR 3900 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  3 4,0 100 7,00
M  3 5,0 100 6,50
M  3 6,0 100 6,50
M  3 8,0 100 6,56
M  3 10,0 100 6,56
M  3 12,0 100 6,61
M  3 16,0 100 6,78
M  3 20,0 100 6,94
M  3 25,0 100 7,28
M  3 30,0 100 7,33
M  4 5,0 100 6,78
M  4 6,0 100 6,44
M  4 8,0 100 6,67
M  4 10,0 100 6,83
M  4 12,0 100 7,00
M  4 16,0 100 7,28
M  4 20,0 100 7,56
M  4 25,0 100 8,06
M  4 30,0 100 8,33
M  4 35,0 100 9,00
M  4 40,0 100 9,11
M  5 6,0 100 7,39
M  5 8,0 100 7,67
M  5 10,0 100 7,78
M  5 12,0 100 7,89
M  5 16,0 100 8,61
M  5 20,0 100 10,17
M  5 25,0 100 10,72
M  5 30,0 100 11,44
M  5 35,0 100 12,78

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  5 40,0 100 12,89
M  5 45,0 100 13,83
M  5 50,0 100 14,39
M  5 55,0 100 18,33
M  5 60,0 100 18,56
M  6 10,0 100 9,06
M  6 12,0 100 9,28
M  6 16,0 100 9,44
M  6 20,0 100 9,44
M  6 25,0 100 12,33
M  6 30,0 100 14,22
M  6 35,0 100 14,44
M  6 40,0 100 15,22
M  6 45,0 100 15,83
M  6 50,0 100 16,28
M  6 55,0 100 16,67
M  6 60,0 100 17,28
M  6 65,0 100 17,56
M  6 70,0 100 18,06
M  6 75,0 100 44,44
M  6 80,0 100 52,61
M  8 10,0 100 17,00
M  8 12,0 100 17,78
M  8 16,0 100 18,83
M  8 20,0 100 20,33
M  8 25,0 100 21,61
M  8 30,0 100 23,28
M  8 35,0 100 23,78
M  8 40,0 100 25,39
M  8 45,0 100 26,11
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Zylinderschrauben mit Schlitz Polyamid
DIN EN ISO 1207
Slotted cheese head screws polyamid DIN EN ISO 1207
Vis à tête cylindrique avec fente

DIN 84   DIN-EN-ISO 1207

WGR 3900 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  8 50,0 100 27,22
M  8 55,0 100 30,00
M  8 60,0 100 31,11
M  8 65,0 100 50,89
M  8 70,0 100 56,83
M  8 75,0 100 59,67
M  8 80,0 100 70,56
M 10 10,0 50 110,00
M 10 12,0 50 102,78
M 10 16,0 50 80,83
M 10 20,0 50 82,50

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 10 25,0 50 88,22
M 10 30,0 50 89,72
M 10 35,0 50 95,17
M 10 40,0 50 105,00
M 10 45,0 50 111,00
M 10 50,0 50 125,00
M 10 55,0 50 130,50
M 10 60,0 50 138,00
M 10 65,0 50 140,50
M 10 70,0 50 148,50

DIN EN ISO 1580 Flachkopfschrauben
mit Schlitz Polyamid
DIN EN ISO 1580 Slotted pan head screws polyamide
(formerly DIN 85)
Vis à tête cylindrique aplatie, avec fente

DIN 85   DIN-EN-ISO 1580

d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8
dk 6 8,0 10 12,0 16,0
k 1,8 2,4 3,0 3,6 4,8

b min. 25 38 38 38 38

WGR 3901 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  3 6,0 100 6,50
M  3 8,0 100 6,56
M  3 10,0 100 6,56

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  3 12,0 100 6,61
M  3 16,0 100 6,78
M  3 20,0 100 6,94

15
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DIN EN ISO 1580 Flachkopfschrauben
mit Schlitz Polyamid
DIN EN ISO 1580 Slotted pan head screws polyamide
(formerly DIN 85)
Vis à tête cylindrique aplatie, avec fente

DIN 85   DIN-EN-ISO 1580

WGR 3901 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  3 25,0 100 7,28
M  3 30,0 100 7,56
M  4 6,0 100 6,44
M  4 8,0 100 6,67
M  4 10,0 100 7,06
M  4 12,0 100 7,15
M  4 16,0 100 7,28
M  4 20,0 100 7,67
M  4 25,0 100 8,11
M  4 30,0 100 8,39
M  4 35,0 100 9,06
M  4 40,0 100 15,28
M  5 8,0 100 7,67
M  5 10,0 100 7,78
M  5 12,0 100 8,00
M  5 16,0 100 8,72
M  5 20,0 100 10,22
M  5 25,0 100 10,78
M  5 30,0 100 11,56
M  5 35,0 100 12,28
M  5 40,0 100 13,00
M  5 45,0 100 13,78
M  5 50,0 100 14,50
M  5 60,0 100 16,72
M  5 70,0 100 50,44
M  5 80,0 100 53,22

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  6 10,0 100 9,11
M  6 12,0 100 9,33
M  6 16,0 100 9,56
M  6 20,0 100 10,72
M  6 25,0 100 12,44
M  6 30,0 100 14,33
M  6 35,0 100 14,83
M  6 40,0 100 15,44
M  6 45,0 100 15,94
M  6 50,0 100 16,44
M  6 60,0 100 17,39
M  6 70,0 100 43,72
M  6 80,0 100 47,44
M  8 10,0 100 17,17
M  8 12,0 100 18,56
M  8 16,0 100 19,00
M  8 20,0 100 20,56
M  8 25,0 100 21,78
M  8 30,0 100 23,44
M  8 35,0 100 24,44
M  8 40,0 100 25,61
M  8 45,0 100 26,39
M  8 50,0 100 27,50
M  8 60,0 100 33,11
M  8 70,0 100 36,00
M  8 80,0 100 39,06
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Scheiben Polyamid
Washers polyamide
Rondelle polyamide

DIN 125   DIN-EN-ISO 7089

d1 2,5 3,2 4,3 5,3 6,4 8,4 10,5 13 15 17 21 23 25 28
d2 6 7 9 10 12 16 20 24 28 30 37 39 44 50
s 0,5 0,5 0,8 1 1,6 1,6 2 2,5 2,5 3 3 3 4 4

für Schrauben M2,5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M20 M22 M24 M27

WGR 3902 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

2,5 200 3,11
3,2 200 1,11
4,3 200 1,11
5,3 200 1,56
6,4 200 1,72
8,4 200 2,28
10,5 100 4,00

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

13,0 100 6,61
15,0 100 9,67
17,0 100 9,89
21,0 100 22,22
23,0 100 66,33
25,0 100 89,11
28,0 100 189,78

Sechskantschrauben mit Gewinde bis
Kopf, Polyamid
Hexagon head screws DIN EN ISO 4017 (formerly DIN 933)
polyamide
Vis à tête hexagonale filétée entièrement

DIN 933   DIN-EN-ISO 4017

d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 16
k 2 2,8 3,5 4 5,3 6,4 7,5 10
a 1,5 2,1 2,4 3 3,75 4,5 5,25 6
s 5,5 7 8 10 13 17 19 24

WGR 3908 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  3 5 100 6,67
M  3 6 100 6,50

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  3 8 100 6,61
M  3 10 100 6,61
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Sechskantschrauben mit Gewinde bis
Kopf, Polyamid
Hexagon head screws DIN EN ISO 4017 (formerly DIN 933)
polyamide
Vis à tête hexagonale filétée entièrement

DIN 933   DIN-EN-ISO 4017

WGR 3908 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  3 12 100 6,67
M  3 16 100 6,78
M  3 20 100 6,94
M  3 25 100 7,28
M  4 5 100 6,67
M  4 6 100 6,44
M  4 8 100 6,67
M  4 10 100 6,83
M  4 12 100 7,06
M  4 16 100 7,28
M  4 20 100 7,56
M  4 25 100 8,06
M  4 30 100 8,33
M  4 40 100 9,11
M  5 6 100 7,39
M  5 8 100 7,61
M  5 10 100 7,72
M  5 12 100 7,89
M  5 16 100 8,61
M  5 20 100 10,11
M  5 25 100 10,72
M  5 30 100 11,44
M  5 35 100 12,22
M  5 40 100 12,89
M  5 45 100 13,67
M  5 50 100 14,39
M  5 60 100 17,39
M  5 70 100 18,44
M  5 80 100 21,11
M  6 8 100 8,83
M  6 10 100 9,11
M  6 12 100 9,28
M  6 16 100 9,44
M  6 20 100 10,67
M  6 25 100 12,33

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  6 30 100 14,22
M  6 35 100 14,67
M  6 40 100 15,22
M  6 45 100 15,83
M  6 50 100 16,28
M  6 60 100 17,28
M  6 70 100 18,28
M  6 80 100 31,61
M  8 10 100 32,39
M  8 12 100 17,39
M  8 16 100 18,83
M  8 20 100 20,33
M  8 25 100 21,61
M  8 30 100 23,50
M  8 35 100 24,28
M  8 40 100 25,39
M  8 45 100 26,39
M  8 50 100 27,22
M  8 60 100 32,83
M  8 70 100 36,00
M  8 80 1000 38,83
M 10 10 100 105,22
M 10 12 100 77,33
M 10 16 100 49,72
M 10 20 100 49,61
M 10 25 100 49,61
M 10 30 100 53,39
M 10 35 100 55,44
M 10 40 100 60,94
M 10 45 100 83,33
M 10 50 100 145,17
M 10 60 100 155,56
M 10 70 100 162,06
M 12 10 100 53,33
M 12 12 100 55,44
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Sechskantschrauben mit Gewinde bis
Kopf, Polyamid
Hexagon head screws DIN EN ISO 4017 (formerly DIN 933)
polyamide
Vis à tête hexagonale filétée entièrement

DIN 933   DIN-EN-ISO 4017

WGR 3908 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 12 16 100 57,17
M 12 20 100 114,17
M 12 25 100 124,00
M 12 30 100 112,83
M 12 35 50 133,33
M 12 40 50 150,00
M 12 45 50 158,33
M 12 50 50 163,89
M 12 60 50 169,44
M 12 70 50 191,33
M 12 80 50 238,89
M 16 20 50 273,61

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M 16 25 50 300,00
M 16 30 50 327,78
M 16 35 50 355,56
M 16 40 50 372,22
M 16 45 50 383,33
M 16 50 50 394,44
M 16 60 50 405,56
M 16 70 50 427,78
M 16 80 50 443,33
M 16 90 50 463,89
M 16 100 50 516,67

Sechskantmuttern Polyamid
Hexagon nuts polyamide DIN 934 (Current DIN-EN-ISO
4032)
Ecrou hexagonal Polyamide

DIN 934   DIN-EN-ISO 4032

d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16
m 2,4 3,2 4 5 6,5 8 10 11 13
e 6,01 7,66 8,79 11,05 14,38 18,90 21,10 24,49 26,75
s 5,5 7 8 10 13 17 19 22 24

WGR 3914 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  3 200 4,83
M  4 200 4,94

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  5 200 5,06
M  6 200 5,28
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Sechskantmuttern Polyamid
Hexagon nuts polyamide DIN 934 (Current DIN-EN-ISO
4032)
Ecrou hexagonal Polyamide

DIN 934   DIN-EN-ISO 4032

WGR 3914 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  8 100 6,94
M 10 100 14,61
M 12 100 27,33

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M 14 100 34,83
M 16 100 34,83

Senkschrauben mit Schlitz Polyamid
Slotted countersunk (flat) head screws
Vis à tête fraisée avec fente

DIN 963   DIN-EN-ISO 2009

d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10
dk 5,6 7,5 9,2 11 14,5 18
k 1,65 2,2 2,5 3 4 5

WGR 3909 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  3 4,0 100 6,94
M  3 5,0 100 6,94
M  3 6,0 100 6,72
M  3 8,0 100 6,67
M  3 10,0 100 6,75
M  3 12,0 100 6,95
M  3 16,0 100 7,00
M  3 20,0 100 7,78
M  3 25,0 100 8,89
M  3 30,0 100 14,11
M  4 6,0 100 12,28
M  4 8,0 100 7,11

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  4 10,0 100 7,61
M  4 12,0 100 8,44
M  4 16,0 100 8,55
M  4 20,0 100 9,25
M  4 25,0 100 9,94
M  4 30,0 100 12,56
M  4 35,0 100 14,11
M  5 8,0 100 11,28
M  5 10,0 100 7,22
M  5 12,0 100 8,67
M  5 16,0 100 8,67
M  5 20,0 100 11,11
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Senkschrauben mit Schlitz Polyamid
Slotted countersunk (flat) head screws
Vis à tête fraisée avec fente

DIN 963   DIN-EN-ISO 2009

WGR 3909 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  5 25,0 100 12,00
M  5 30,0 100 12,67
M  5 35,0 100 13,61
M  5 40,0 100 25,44
M  6 10,0 100 12,50
M  6 12,0 100 11,35
M  6 16,0 100 11,17
M  6 20,0 100 13,33
M  6 25,0 100 13,89
M  6 30,0 100 15,89
M  6 35,0 100 26,67
M  6 40,0 100 32,22
M  6 45,0 100 35,00
M  6 50,0 100 36,50
M  6 60,0 100 42,61
M  8 16,0 100 21,61
M  8 20,0 100 22,28
M  8 25,0 100 28,56

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  8 30,0 100 52,39
M  8 35,0 100 61,33
M  8 40,0 100 63,22
M  8 45,0 100 65,44
M  8 50,0 100 68,17
M  8 60,0 100 73,67
M  8 70,0 100 79,83
M 10 16,0 50 47,61
M 10 20,0 50 94,17
M 10 25,0 50 91,67
M 10 30,0 50 93,61
M 10 35,0 50 96,39
M 10 40,0 50 105,33
M 10 45,0 50 111,83
M 10 50,0 50 122,61
M 10 60,0 50 133,33
M 10 70,0 50 144,44
M 10 80,0 50 155,56
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Linsensenkschrauben mit Schlitz
Polyamid
Slotted raised countersunk (oval) head screws
Vis à tête fraisée bombée, fendue

DIN 964   DIN-EN-ISO 2010

d M 3 M 4 M 5 M 6
dk 5,6 7,5 9,2 11
k 1,65 2,2 2,5 3
f 0,75 1 1,25 1,5

WGR 3910 000
d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  3 6,0 100 7,22
M  3 8,0 100 7,17
M  3 10,0 100 7,78
M  3 12,0 100 9,17
M  3 16,0 100 9,50
M  3 20,0 100 9,95
M  4 6,0 100 6,61
M  4 8,0 100 6,83
M  4 10,0 100 7,67
M  4 12,0 100 8,06
M  4 16,0 100 15,44
M  4 20,0 100 15,72

d l Inhalt €
mm mm Stck 100 Stck

M  4 25,0 100 16,78
M  4 30,0 100 17,11
M  5 8,0 100 17,50
M  5 10,0 100 18,11
M  5 12,0 100 18,78
M  5 16,0 100 19,61
M  5 20,0 100 20,44
M  6 16,0 100 21,11
M  6 20,0 100 21,44
M  6 25,0 100 21,89
M  6 30,0 100 28,39
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Gewindebolzen Form A 1 m Polyamid
Threaded pins 1 m
Tige filetée forme A 1 m Polyamide

DIN 976-1

d M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 16 M 20

WGR 3911 000
d Buendelung €
mm Stck 100 Stck

M  4 1 827,17
M  5 1 847,22
M  6 1 865,00
M  8 1 1026,06

d Buendelung €
mm Stck 100 Stck

M 10 1 1124,00
M 12 1 1502,83
M 16 1 2006,11
M 20 1 3789,34

Hutmuttern, hohe Form Polyamid
Hexagon domed cap nuts
Ecrou borgne forme haute, Polyamid

DIN 1587

d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 16
h 6 8 10 12 15 18 22 28
s 5 7 8 10 13 17(16) 19(18) 24

dk 5,5 6,5 7,5 9,5 12,5 16 18 23
t 3,7 5,26 7,21 7,71 10,65 12,65 15,65 20,58

WGR 3912 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  3 200 7,33
M  4 200 8,06
M  5 200 8,44
M  6 200 13,94

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

M  8 200 17,39
M 10 100 22,11
M 12 100 51,00
M 16 100 123,11 15
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Scheiben Polyamid
Washers
Rondelle polyamide

DIN 9021   DIN-EN-ISO 7093

d1 3,2 4,3 5,3 6,4 8,4 10,5 13 17
d2 9 12 15 18 24 30 37 50
s 0,8 1 1,2 1,6 2 2,5 3 3

WGR 3913 000
d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

3,2 100 1,50
4,3 100 2,17
5,3 100 2,72
6,4 100 3,94

d Inhalt €
mm Stck 100 Stck

8,4 100 6,11
10,5 50 13,11
13,0 50 18,33
17,0 50 58,11



Chemieprogramm

Chemical programme

Programme de
chimique
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ACTIV 1 Aluminium-Spray, matt
ACTIV 1 Aluminium-Spray
ACTIV 1 Spray aluminium mat 5
ACTIV 2 Zink-Spray, matt
ACTIV 2 Zinc-Spray
ACTIV 2 Spray zinc 6
ACTIV 2/H Zinkausbesserungs-Spray, silber hell
ACTIV 2/H Zinc Repairing Spray
ACTIV 2/H Spray raccommodage zinc argent clair 7
ACTIV 3 Leckfinder
ACTIV 3 Leak detector
ACTIV 3 Trouveur-fuite 8
ACTIV 4 Schweiß-Trenn-Spray
ACTIV 4 Welding separating Spray
ACTIV 4 Spray séparation soudage 9
ACTIV 5 Hochdruck-Haftschmier-Spray
ACTIV 5 High pressure adhesive Lubrikant
ACTIV 5 Haute pression graisse collante 10
ACTIV 6 Rostlöser
ACTIV 6 Rust solvent
ACTIV 6 Détache-Rouille 11
ACTIV 7 Silikon-Spray
ACTIV 7 Silicone Spray
ACTIV 7 Spray de silicone 12
ACTIV 11 Fix All-Kraftkleber 290 ml
ACTIV 11 High tec glue
ACTIV 11 Fix-All colle de force 290 ml 13
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ACTIV 12 Mounting glue
ACTIV 12 Colle de montage sans solvent 310 ml 14
ACTIV 13 Montagekleber, lösungsmittelhaltig 310 ml
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ACTIV 21 Multiple-Purpose Spray
ACTIV 21 Spray multi-usage 17
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ACTIV 22 Liquid skinn protection
ACTIV 22 Protection de peau liquide sans silicone 18
ACTIV 24 Chromglanz-Spray
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ACTIV 24 Spray splendeur chrome rayonnant métallique 19
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ACTIV 25 Edelstahl-Ausbesserungs-Spray
ACTIV 25 Special steel Spray
ACTIV 25 Spray raccomodage-inox 20
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ACTIV 28 Langzeit-Grundierung Rost-Stop
ACTIV 28 Long-lasting Primer
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ACTIV 30 Transparent lacquer Spray
ACTIV 30 Spray de vernis, clair 25
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ACTIV 39 Antistatik-Spray Zitrusduft
ACTIV 39 Antistatic Spray
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16/2



Inhaltsverzeichnis/List of Contents/Répertoire

Artikel
Article
Articles

Seiten
Pages
Pages

16/3

ACTIV 40 Schneidöl-Spray
ACTIV 40 Cutting oil Spray
ACTIV 40 Spray d'huile pour tranchant 35
ACTIV 41 Edelstahl-Pflegeöl-Spray
ACTIV 41 Special steel care oil
ACTIV 41 Spray soigne d'huile pour acier inox 36
ACTIV 42 PTFE-Trockengleitmittel-Spray
ACTIV 42 PTFE-Dry slip additive Spray
ACTIV 42 PTFE-Spray sec lubrifiant 37
ACTIV 50 Spezial-Gewinde-Dichtung, 100 g
ACTIV 50 Pipe Sealant 100 g
ACTIV 50Matière de étanchéification speciale pour pas de vis, 100 g 38
ACTIV 51 Schraubensicherung, mittelfest
ACTIV 51 Screwlock anaerobic adhesives, medium strength
ACTIV 51 arrête-vis résistance medium 39
ACTIV 52 Schraubensicherung, hochfest
ACTIV 52 Screwlock anaerobic adhesives, high strength
ACTIV 52 arrête-vis résistance inférieur 40
ACTIV 53 Schraubensicherung, superfest
ACTIV 53 Screwlock anaerobic adhesives, maximum strength retainer
ACTIV 53 arrête-vis résistance extraordinaire 41
ACTIV 54 Sekundenkleber
ACTIV 54 Super Glue
ACTIV 54 Colle à seconde 42
ACTIV 56 Sprühkleber 500 ml lösungsmittelhaltig
ACTIV 56 Spray adhesive
ACTIV 56 Spray de colle 500 ml contient dissolvant 43
ACTIV 57 Markierungs-Spray
ACTIV 57 Marking Sprax
ACTIV 57 Spray de marquage 44
ACTIV 58 Druckluft-Spray
ACTIV 58 Compressed air spray
ACTIV 58 Spray pneumatique 45
ACTIV 61 Batteriepol-Fett-Spray
ACTIV 61 Battery pol fat spray
ACTIV 61 Spray de graisse pour des pôles à accumulateur 46
ACTIV 62 Starthilfe-Spray
ACTIV 62 Jump start spray
ACTIV 62 Spray de l'aide au démarrage 47
ACTIV 8 100% Silikon essigvernetzend
ACTIV 8 Silicone, acetoxy system
ACTIV 8, 100% silicone, jonction aigre 48-49
ACTIV 9 Acryl
ACTIV 9
ACTIV 9, 100% acrylique 50-51
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ACTIV 10 100% Silikon neutralvernetzend
ACTIV 10 Silicone, neutral curing
ACTIV 10, 100% silicone, jonction neutre 52-53
ACTIV 400 2-Komp.-Montageschaum/Adapter GGVS
ACTIV 400 dual component assembly foam/adaptor GGVS
ACTIV 400 Mousse de montage 2 composants 54-55
ACTIV 500 Pistolen-Reiniger
ACTIV 500 PU-Foamcleaner
ACTIV 500 Nettoyant pistolets avec anneau filété et tuyau 56-57
ACTIV 500 plus Montageschaum
ACTIV 500 plus assembly foam
ACTIV 500 plus Mousse d'assemblage 58-59
ACTIV 600 PU-Schnellschaum 600 ml
ACTIV 600 PU-instant foam 600 ml Kl 2 Ziff. 10.b/1 GGVS
ACTIV 600 Mousse rapide de PU 600 ml 60-61
ACTIV 700 Montageschaum für Pistole GGVS
ACTIV 700 PU-Gunfoam
ACTIV 700 Mousse à montage pour pistolet, GGVS 62-63
Offene Handpistole HKS 12 für Kartuschen 310 ml
Open silicone gun, HKS 12
Pistolet forme ouvert HKS 12 pour cartouches 300 ml 64
Profi Handpistole MK5-H310 für 310 ml
Profi hand gun, MK5-H310 310ml
Pistolet professionel MK5-H310 p. 310 ml 64
Profi Handpistole MK5-H600 für 600 ml
Profi hand gun, MK5-H600 600ml
Pistolet professionel MK5-H600 p. 600 ml 64
Montagepistole für PU-Schaum NBS MG Pro 2
Mounting gun for PU-scum NBS MG Pro 2
Pistole de montage pour mousse de PU NBS MG Pro 2 64
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ACTIV 1 Aluminium-Spray, matt
Klasse 2, Ziff. 10.b./1. GG VS

ACTIV 1 Aluminium-Spray

ACTIV 1 Spray aluminium mat classe 2, chiffr. 10.b./1. GG
VS vaporisateurs sous pression

WGR 8601 000

Druckgasverpackungen

Inhalt/VE
Stück

Inhalt
Dose/ml

12 400

Eigenschaften:
•  matt hochabriebfest
•  99,9 % Reinaluminium
•  hitzebeständiger Korrosionsschutz   
 bis ca. +600 °C
•  abriebfest – kratzfest – schlagfest
•  schützt zuverlässig Metalloberflächen vor
 Witterungseinflüssen, agressiven Lösemittel-
 dämpfen usw.
•  elektrisch leitend – punktschweißfähig
•  bildet einen schnelltrocknenden, glatten,   
 porenfreien Oberflächenfilm

Anwendungsgebiete:
•  Stahlfelgen, Auspuffanlagen,
 Fahrzeugaufbauten
•  Aluminiumbauteile, galvanisierte Flächen
•  Klima-, Kälte- und Lüftungsanlagen
• zur optischen Aufbesserung von Zink- und
 Zinkstaubüberzügen, Schweißnähten,   
 Schleif- und Trennstellen usw.

Hinweis:
Die in unseren technischen Daten enthaltenen 
Angaben sind aufgrund unserer Erfahrung nach 
bestem Wissen erstellt, aber unverbindlich. Wir 
behalten uns Änderungen im Rahmen der
Produktentwicklung vor. 
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ACTIV 2 Zink-Spray, matt 
Klasse 2, Ziff.10.b./1. GG VS

ACTIV 2 Zinc-Spray

ACTIV 2 Spray zinc classe 2, chiffr. 10.b./1. GG VS vaporisateurssous pression

WGR 8602 000

Druckgasverpackungen

Eigenschaften:
•  zinkgrau
•  DIN 53151: Gitterschnitt-Test GT 0
•  99 % Zinkreinheit
•  bietet guten kathodischen Rostschutz gegen
 Witterungseinflüsse
•  hohe Resistenz gegen Salz und Wasser, 
 aggressive Lösungsmittelmitteldämpfe usw.
•  elektrisch leitfähig – punktschweißfähig
•  nach vollständiger Trocknung gut mit vielen
 handelsüblichen Lacken überlackierbar,   
 vorher jedoch Lackverträglichkeit testen
•  schnelltrocknend, dadurch zeitsparend und 
 sparsam im Gebrauch
•  hitzebeständig bis ca. +400 °C

Anwendungsgebiete:
•  Grundierung für nachfolgende Lackierung
•  zum Ausbessern von Schweiß-, Bohr-,   
    Schnittstellen etc. an feuerverzinkten   
 Konstruktionen
•  zum Schutz von Metallteilen vor Korrosion
•  zum Beschichten wärmeführender Teile   
 (Auspufftöpfe)
•  als leitende Zwischenschicht beim   
 Punktschweißen
•  bei Karosseriearbeiten
•  als Schutz vor aggressiven Medien usw.

Hinweis:
Die in unseren technischen Daten enthaltenen 
Angaben sind aufgrund unserer Erfahrung nach 
bestem Wissen erstellt, aber unverbindlich. Wir 
behalten uns Änderungen im Rahmen der
Produktentwicklung vor.

Inhalt/VE
Stück

Inhalt
Dose/ml

12 400
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ACTIV 2/H Zinkausbesserungs-Spray, silber hell, 400 ml
Klasse 2, Ziff. 10.b./1.GG VS

ACTIV 2/H Zinc Repairing Spray

ACTIV 2/H Spray raccommodage zinc argent clair, 400 ml
classe 2, chiffr. 10.b./1. GG VS

WGR 8646 000

Druckgasverpackungen

Eigenschaften:
•  silber hell, zinkähnlich glänzend
•  optisch von der frischen Feuerverzinkung
 kaum zu unterscheiden
•  hitzebeständig bis ca. +300 °C
•  schützt zuverlässig vor Witterungseinflüssen,
 agressiven Lösemitteldämpfen usw.
•  schnelltrocknend, dadurch zeitsparend
•  elektrisch leitend, punktschweißfähig

Anwendungsgebiete:
•  zum Ausbessern von Schweiß-, Bohr-, 
 Schnittstellen etc. an feuerverzinkten   
 Konstruktionen
•  zum Schutz von Metallteilen vor Korrosion
•  zum Beschichten wärmeführender Teile   
 (Auspufftöpfe usw.)
•  als leitende Zwischenschicht beim   
 Punktschweißen
•  bei Karosseriearbeiten
•  als Schutz vor aggressiven Medien usw.

Hinweis:
Die in unseren technischen Daten enthaltenen 
Angaben sind aufgrund unserer Erfahrung nach 
bestem Wissen erstellt, aber unverbindlich. Wir 
behalten uns Änderungen im Rahmen der
Produktentwicklung vor.

Inhalt/VE
Stück

Inhalt
Dose/ml

12 400
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ACTIV 3 Leckfinder
Klasse 2, Ziff. 10.b./1. GG VS

ACTIV 3 Leak detector

ACTIV 3 Trouveur-fuite classe 2, chiffr. 10.b./1. GG VS
vaporisateurs sous pression

WGR 8605 000

Druckgasverpackungen

Eigenschaften:
•  hautverträglich
•  unbrennbar
•  mit Rostschutz
•  umweltfreundlich, biologisch abbaubar

Anwendungsgebiete:
•  zum Auffinden undichter Stellen bei Gas 
 und Druckluft
•  Anwendung bei allen Gas- und    
 Druckluftleitungen, Armaturen, Ventilen,   
 Rohrleitungen, Gasflaschen,
 Schraubverbindungen, Druckbehältern, 
 Luft- und Druckluftbremsen usw.
•  kann auch bei brennbaren Gasen   
 eingesetzt werden
•  nicht für Trinkwasserleitungen geeignet

Hinweis:
Die in unseren technischen Daten enthaltenen 
Angaben sind aufgrund unserer Erfahrung nach 
bestem Wissen erstellt, aber unverbindlich. Wir 
behalten uns Änderungen im Rahmen der
Produktentwicklung vor.

Inhalt/VE
Stück

Inhalt
Dose/ml

12 400
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ACTIV 4 Schweiß-Trenn-Spray
Klasse 2, Ziff. 10.b./1. GG VS

ACTIV 4 Welding separating Spray

ACTIV 4 Spray séparation soudage classe 2, chiffr. 10.b./1. GG VS

WGR 8603 000

Druckgasverpackungen

Eigenschaften:
•  silikonfrei
•  verhindert das Festbrennen von 
 Schweißspritzern an
 Düsen, Werkstücken und    
 Schweißwerkzeugen
•  Wirkstoffkonzentrat ohne Lösemittel – sehr  
 hohe Standzeit bei geringem Verbrauch
•  lackierungsfreundlich, geruchsneutral
•  Trennöl auf pflanzlicher Basis,    
 biologisch abbaubar
•  wasserfreier Trennfilm, keine Porenbildung

Anwendungsgebiete:
•  als Trenn- und Schutzmittel in der Elektro- und 
 Schutzgasschweißung

Hinweis:
Die in unseren technischen Daten enthaltenen 
Angaben sind aufgrund unserer Erfahrung nach 
bestem Wissen erstellt, aber unverbindlich. Wir 
behalten uns Änderungen im Rahmen der
Produktentwicklung vor.

Inhalt/VE
Stück

Inhalt
Dose/ml

12 400
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ACTIV 5 Hochdruck-Haftschmier-Spray
Klasse 2, Ziff. 10.b./1. GG VS

ACTIV 5 High pressure adhesive Lubrikant

ACTIV 5 Haute pression graisse collante classe 2, chiffr.
10.b./1. GG VS vaporisateurs sous pression

WGR 8604 000

Druckgasverpackungen

Eigenschaften:
•  Extremschmierstoff, hell auf synthetischer  
 Basis
•  schleuderfest, zähhaftend, sehr kriechfähig
•  hochdruckbeständig, silikonfrei
•  wasser- und salzwasserabweisend
•  beständig gegen viele Chemikalien
•  kriecht in feinste Zwischenräume
•  hoher Korrosionsschutz
•  temperaturbeständig     
 von ca. -35 °C bis +200 °C

Anwendungsgebiete:
•  Rollen- und Kugellager
•  Zahnrad- und Schneckengetriebe
•  alle Arten von Gelenken und Kupplungen,
 Maschinen-Präzisionsteile etc.
•  hervorragend geeignet zur Anwendung bei  
 schnelllaufenden Ketten- und Drahtseilen.   
 Verleiht ausgezeichneten Gleit- und   
 Rostschutz
•  kann auch bei laufenden Maschinen   
 angewendet werden – keine Ausfallzeiten

Hinweis:
Die in unseren technischen Daten enthaltenen 
Angaben sind aufgrund unserer Erfahrung nach 
bestem Wissen erstellt, aber unverbindlich. Wir 
behalten uns Änderungen im Rahmen der
Produktentwicklung vor.

Inhalt/VE
Stück

Inhalt
Dose/ml

12 400
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ACTIV 6 Rostlöser
Klasse 2, Ziff. 10.b./1. GG VS

ACTIV 6 Rust solvent

ACTIV 6 Détache-Rouille classe 2, chiffr. 10.b./1. GG VS
vaporisateurs sous pression

WGR 8600 000

Druckgasverpackungen
auch als 5 ltr. / 10 ltr. / 30 ltr. Kanister möglich

Schnellrostlöser, Kontaktspray, 
Korrosionsschutz, Metallpflege, 
Gleitmittel

Eigenschaften:
hochwertige Spezialrezeptur bewirkt:
•  schnelle Rostlösung durch hervorragendes 
 Eindringvermögen
•  optimale Kriechwirkung
•  Langzeitschutz vor Rost und Oxydation
•  optimale Wasserverdrängung
•  macht bewegliche Teile wie Schrauben,
 Muttern, Bolzen, Scharniere usw.   
 wieder gängig
•  auf Mos2basis

Anwendungsgebiete:
•  in der Industrie, in Handwerksbetrieben, im  
 KFZ-Gewerbe usw.

Hinweis:
Die in unseren technischen Daten enthaltenen 
Angaben sind aufgrund unserer Erfahrung nach 
bestem Wissen erstellt, aber unverbindlich. Wir 
behalten uns Änderungen im Rahmen der
Produktentwicklung vor.

Inhalt/VE
Stück

Inhalt
Dose/ml

12 400
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ACTIV 7 Silikon-Spray
Klasse 2, Ziff. 10.b./1. GG VS

ACTIV 7 Silicone Spray

ACTIV 7 Spray de silicone classe 2, chiffr. 10.b./1. GG VS
vaporisateurs sous pression

WGR 8606 000

Druckgasverpackungen

Inhalt/VE
Stück

Inhalt
Kanister/ltr

1 5

1 30

Eigenschaften:
•  hochkonzentriert
•  schützt, pflegt, schmiert, trennt Kunststoff-,  
 Gummi- und Metallteile
•  im KFZ-Bereich erhalten Kunststoffteile 
 Hochglanz und werden nicht brüchig
•  Gummiteile, z. B. Türgummis verspröden   
 nicht und frieren nicht an
•  Schiebedächer, Sitzschienen, Rollen an
 Sicherheitsgurten bleiben gängig
•  Gleit- und Trennmittel für die Papier-, Holz-, 
 Druckerei- und Verpackungsindustrie sowie  
 bei Schaumstoff- und Textilverarbeitung –   
 verhindert den Aufbau von Klebstoffen an 
 Pressen und Führungen, die Behandlung von  
 Schnittkanten, -leisten und -werkzeugen   
 garantiert sauberes, leichtes Schneiden
•  verhindert und beseitigt lästige Knarr- und 
 Quietschgeräusche
•  fettfreies Schmier- und Imprägniermittel

Anwendungsgebiete:
•  aufgrund seiner Eigenschaften hat 
 Silikonspray einen sehr großen 
 Anwendungsbereich

•  Trennstoff für Schutzgas- und Elektroden-
 handschweißung, Kunststofftechnik, alle   
 Thermo- und Duroplaste, Kautschuk   
 (außer Silikonkautschuk)
•  Fördertechnik – verhindert das Anhaften von  
 Gütern an Gleitbahnen, Rinnen,    
 Förderbändern usw.

Hinweis:
Die in unseren technischen Daten enthaltenen 
Angaben sind aufgrund unserer Erfahrung nach 
bestem Wissen erstellt, aber unverbindlich. Wir 
behalten uns Änderungen im Rahmen der
Produktentwicklung vor.

Inhalt/VE
Stück

Inhalt
Dose/ml

12 400
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WGR 8608 000

Produktbeschreibung:
activ 11-Fix All-Kraftkleber auf Hybrid-Polymer-
basis. Lösungsmittelfrei, geruchlos, dynamisch
hoch belastbar,  herausragende Zug- und Scher-
festigkeit, hoher Weiterreißwiderstand, toleranz-
ausgleichend, vibrationshemmend, nicht korrosiv, 
keine Verfärbung im Randzonenbereich. Witte-
rungsbeständig, breites Haftspektrum, alterungs-
beständig, schleifbar, UV-beständig, überlackier-
bar nach Hautbildung. Die Lackverträglichkeit 
muss durch Vorversuche überprüft werden.

Anwendungsgebiete:
Wird eingesetzt zum Verkleben und Abdich-
ten von allen üblichen Baumaterialien wie z.B. 
Backstein, Beton, Naturstein, Eisen, Aluminium, 
Zink, Kunststoffe, Styropor, Polyurethan, Holz, 
Spanplatte, Putz, Kork, Stein- oder Glaswolle, 
Porzellan, Glas, Spiegel mit azetonbeständiger 
Rückenabdeckung (Vorversuche sind erforder-
lich). Strukturelle Verklebungen von vibrierenden 
Konstruktionen.

Technische Daten:
•  chemische Basis: MS-Polymer®

•  Dichte: 1.62
•  Shore-A-Härte: 50 -/- 5
•  Aushärtungssystem: Trocknung 
 durch Luftfeuchtigkeit
•  Gesamtverformung: 20 %
•  Elastisches Rückstellvermögen: ca. 70 %
•  Elastisches Modul 100 %: 20 %
•  Dehnung bei Bruch: 500 %
•  Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +90 °C

Artikel
Nr.

Farbe Inhalt/VE
Stück

8608/700/18 transparent 12

8608/701/18 weiß 12

8608/705/18 schwarz 12

ACTIV 11 Fix All-Kraftkleber, 290 ml

ACTIV 11 High tec glue

ACTIV 11 Fix-All colle de force 290 ml

Anwendungsdaten:
Verarbeitungstemperatur:
 +5 °C bis +25 °C
Reinigung:
 Hände und Arbeitsgeräte kön-
 nen kurz nach Abschluß der 
 Arbeit mit Wasser gereinigt    
 werden.
Anwendung:
 Mit Hand-, Akku- oder 
 Press luftkartuschen- 
 Pistolen (auf Anfrage
 lieferbar).

Transportdaten:
Weg:  ADR: frei
See:   IMDG: frei
Luft:   ICAO/IATA-DGR frei
UN-Nr.:   nicht zutreffend

Lagerung:
activ 11 darf nicht unter 0 °C und 
nicht über 25 °C gelagert werden. 
Kühl und trocken gelagert sind die
ungeöffneten Kartuschen 1 Jahr 
haltbar.

Etikettierung:
Symbol:  keines
R-Sätze:  keine
S-Sätze:  keine

Untergrund:
Alle Abdichtungen und dauerhafte Verklebungen 
auf glattem und porösem Untergrund, innen 
und außen, auch in feuchten Räumen und auf 
feuchten Untergründen.

Fugenabmessungen:
min. Breite:  2 mm
max. Breite:  10 mm
min. Tiefe:  2 mm
Empfohlen:  Fugentiefe = Fugenbreite
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ACTIV 12 Montagekleber, lösungsmittelfrei, 310 ml

ACTIV 12 Mounting glue

ACTIV 12 Colle de montage sans solvent 310 ml

Produktbeschreibung:
activ 12 – lösungsmittelfrei – ist ein gebrauchs-
fertiger Pastenkleber. Zur Verklebung von Wand 
und Fußbodenmaterialien auf verschiedenen 
Untergründen.

Anwendungsgebiete:
• Zur Verleimung von Unterkonstruktionen auf  
 Holz, Beton, Stein oder Metall. Fußboden-
 leisten, Zierleisten, Schwellen, Holzvertäfel-
 ungen, Keramik, Fliesen, Styropor. Überstreich-
 bar – im Innen- und Außenbereich zu ver-
 wenden. Gut auffüllend. (Verklebung auf 
 unebenen Untergründen).

Technische Daten:
•  chemische Basis: stabile Paste
•  Dichte: 1.3
•  Aushärtungssystem: physische Trocknung
•  Aushärtungsgeschwindigkeit: 24-48 Std.
•  (Belastbar nach) Handfest: ca. 15 Min.
•  Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C
•  Brandschutzklasse: B2

Anwendungsdaten:
Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C
Reinigung: Hände und Arbeitsgeräte können  
  kurz nach Abschluss der Arbeit mit  
  Wasser gereinigt werden. Ist die  
  Montagekleber bereits 
   angetrocknet, mechanisch 
  entfernen.
Anwendung: Mit Hand-, Akku- oder Pressluft-
  kartuschen- Pistolen 
  (auf Anfrage lieferbar).

Transportdaten:
Weg:        ADR: frei
See:  IMDG: frei
Luft:  ICAO/IATA-DGR frei
UN-Nr.:  nicht zutreffend

Lagerung:
12 Monate in ungeöffneter
Verpackung bei kühler und 
trockener Lagerung zwischen 
+5 °C und +25 °C haltbar.

Untergrund:
Die Haftflächen müssen trocken, 
staub- und fettfrei sein. 
Zumindest eine der zu verkleben-
den Seiten sollte porös sein.

Etikettierung:
Symbol:  keines
R-Sätze:  keine
S-Sätze:  keine

Hinweis:
Die in unseren technischen 
Daten enthaltenen Angaben sind 
aufgrund unserer Erfahrung nach 
bestem Wissen erstellt, aber 
unverbindlich. Wir behalten uns 
Änderungen im Rahmen der
Produktentwicklung vor.

WGR 8609 000

Inhalt/VE
Stück

Inhalt
Kartusche/ml

12 310
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Inhalt/VE
Stück

Inhalt
Kartusche/ml

12 310

WGR 8610 000

Produktbeschreibung:
activ 13 – lösemittelhaltig – ist ein gebrauchsfertiger 
Pastenkleber auf Basis von Polychloroprenkautschuk. 
activ 13 ist einseitig anzubringen, wasserbeständig 
und ergibt eine sehr schnelle handfeste Verbindung.

Anwendungsgebiete:
• Zur Verklebung von Wand- und Fußboden-
 materialien auf verschiedenen Untergründen. Gut  
 auffüllend, daher sehr gut geeignet für
 Verklebungen auf unebenen Untergründen.
•  Verklebungen in Montagetechniken
•  Verklebungen im Bau- und Renovierungssektor
•  Zum Verleimen von Fußbodenleisten, Schwellen,  
 Unterkonstruktionen, Zierleisten, Keramik,
 Fliesen auf Holz, Beton, Stein und Metall (nicht für  
 Kunststoffe und Styropor geeignet)

Anwendungsdaten:
Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +35 °C
Reinigung: Hände und Arbeitsgeräte können kurz  
  nach Abschluss der Arbeit mit Aceton  
  gereinigt werden. Ist der Montage-  
  kleber bereits angetrocknet, mecha- 
  nisch entfernen.
Reinigungsmittel: 
  Kristallöl, Aceton
Verarbeitung: Mit Hand-, Akku-, oder Pressluftkartu- 
  schen-Pistolen (auf Anfrage lieferbar)

Technische Daten:
•  Basis: Polychloroprenkautschuk
•  Konsistenz: Stabile Paste
•  Dichte: 1,12 g/ml
•  Aushärtungssystem: Physische Trocknung und   
 Kristallisation 
• Aushärtungsgeschwindigkeit:         
 12-24 Std.
•  (Belastbar nach) Handfest:
 ca. 20 Min.

•  Temperaturbeständigkeit:
 -20 °C bis +70 °C
•  Verarbeitungstemperatur: 
 +5 °C bis +35 °C

Transportdaten:
Weg: ADR: 4.1
See:  IMDG: No dangerous goods  
   regulation applicable.  
   Proper shipping name:
   Adhesives Limited  
   Quantity
   Marine Pollutant: nein
Luft:  ICAO: Klasse 3 UN-Nr. 1133
   Proper shipping name:
   Adhesives Limited  
   Quantity
UN-Nr.:  1133  Brennbar

Lagerung:
6 Monate in ungeöffneter Verpackung 
bei kühler und trockener Lagerung 
zwischen +5 °C und +25 °C haltbar.

Untergrund:
Alle Untergründe ausgenommen PS, 
PE und PP. Die Haftflächen müssen 
trocken, staub- und fettfrei sein. 
Zumindest eine der zu verklebenden 
Seiten sollte porös sein.

Etikettierung:
Symbol:  Xn gesundheits-
  schädlich + F
R-Sätze:  11-20/21-48
S-Sätze:  2, 16, 29, 51
Enthält:  Toluen, Hexan (Isomermischung)

Hinweis:
Die in unseren technischen Daten enthaltenen Anga-
ben sind aufgrund unserer Erfahrung nach bestem 
Wissen erstellt, aber unverbindlich. Wir behalten uns 
Änderungen im Rahmen der Produktentwicklung vor.

ACTIV 13 Montagekleber, lösungsmittelhaltig, 310 ml

ACTIV 13 Mounting glue

ACTIV 13 Colle de montage contient solvent 310 ml
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ACTIV 20 Sprühreiniger 
Klasse 2, Ziff. 10.b./1. GG VS

ACTIV 20 Spray cleaner

ACTIV 20 Nettoyant vaporisable classe 2, chiffr. 10.b./1. GG VS

WGR 8648 000

Druckgasverpackungen

Eigenschaften:
•  97 % Wirkstoff
•  Spezialrezeptur mit extremer    
 Reinigungswirkung
 – daher geringer Verbrauch
•  ohne giftige und ätzende Substanzen,   
 ohne Chlor, Fluor, PCB, Blei und Cadmium
•  ab 3 ltr. Gebinde Gefahrstoffklasse 3

Anwendungsgebiete:
•  ideal zur Reinigung von Zylindern, 
 Kupplungsbelägen und Kupplungsteilen,   
 Trommel- und Scheibenbremsen,   
 Bremsbelägen, Bremsklötzen, Benzin- und  
 Ölpumpen, Getrieben, Vergasern, Federn,   
 Buchsen usw.
•  löst selbst verharzte Rückstände und   
 Klebstoffreste
•  entfernt porentief Fett, Bremsflüssigkeit,   
 Wachs, Teer usw.
•  Schnellentfetter für Metall, Glas, Keramik
•  Reiniger zum Entfernen von Farbeindring-
 mitteln bei der zerstörungsfreien    
 Werkstoffprüfung

Hinweis:
Die in unseren technischen Daten enthaltenen 
Angaben sind aufgrund unserer Erfahrung nach 
bestem Wissen erstellt, aber unverbindlich. Wir 
behalten uns Änderungen im Rahmen der
Produktentwicklung vor.

Inhalt/VE
Stück

Inhalt
Dose/ml

12 500

Inhalt/VE
Stück

Inhalt
Kanister/ltr

1 30

1 60

1 200
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ACTIV 21 Multi-Mehrzweck-Spray 
Klasse 2, Ziff. 10.b./1. GG VS

ACTIV 21 Multiple-Purpose Spray

ACTIV 21 Spray multi-usage classe 2, chiffr. 10.b./1. GG VS

WGR 8649 000

Druckgasverpackungen

Eigenschaften:
•  silikonfrei
•  hochwirksames Wartungs- und Pflegeprodukt  
 für Industrie, Handwerk und KFZ. Reinigt,   
 schützt, pflegt
•  universell einzusetzen als:
 - Kontaktspray – verdrängt Feuchtigkeit
 - Kriechöl
 - Schnellrostlöser
 - Korrosionsschutz
 - bietet hervorragenden Gleiteffekt   
   ohne zu fetten
 - Reiniger
 - Metallpflege
 - Waffenöl

Anwendungsgebiete:
•  universelles Produkt für Wartung und 
 Instandhaltung in der Industrie, in   
 Handwerksbetrieben, im KFZ-Gewerbe usw.

Hinweis:
Die in unseren technischen Daten enthaltenen 
Angaben sind aufgrund unserer Erfahrung nach 
bestem Wissen erstellt, aber unverbindlich. Wir 
behalten uns Änderungen im Rahmen der
Produktentwicklung vor.

Inhalt/VE
Stück

Inhalt
Dose/ml

12 400
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ACTIV 22 Flüssiger Hautschutz, silikonfrei
Klasse 2, Ziff. 10.b./1. GG VS

ACTIV 22 Liquid skinn protection

ACTIV 22 Protection de peau liquide sans silicone classe 2,
chiffr. 10.b./1. GG VS vaporisateurs sous pression

WGR 8719 000

Druckgasverpackungen

Eigenschaften:
•  hochwertiger, silikonfreier Schutz vor Schad-  
 und Reizstoffen wie z. B. Öle, Fette, Wasser,  
 Teer, Bitumen,  Zement, Kalk, Gips, Farben,  
 PU-Schaum usw.
•  schützt die Haut vor vielen Reizstoffen, 
 die Hautallergien bewirken
•  bildet einen unsichtbaren, nicht spürbaren,  
 nicht fettenden Schutzfilm
•  Wirkstoffe dermatologisch bewährt

Anwendungsgebiete:
•  universelles Produkt zum Schutz der Haut

Hinweis:
Die in unseren technischen Daten enthaltenen 
Angaben sind aufgrund unserer Erfahrung nach 
bestem Wissen erstellt, aber unverbindlich. Wir 
behalten uns Änderungen im Rahmen der
Produktentwicklung vor.

Inhalt/VE
Stück

Inhalt
Dose/ml

12 250
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ACTIV 24 Chromglanz-Spray, metallisch-glänzend
Klasse 2, Ziff. 10.b./1. GG VS

ACTIV 24 Chrome lustre Spray

ACTIV 24 Spray splendeur chrome rayonnant métallique
classe 2, chiffr. 10.b./1. GG VS vaporisateurs sous pression

WGR 8702 000

Druckgasverpackungen

Eigenschaften:
•  schnelltrocknend
•  metallisch-glänzend
•  Korrosionschutz für alle Metalloberflächen
•  hitzebeständig bis ca. +800 °C
•  beständig gegen viele Säuren und Laugen
•  elektrisch leitend und punktschweißfähig
•  schützt vor Witterungseinflüssen und 
 Lösemitteldämpfen

Anwendungsgebiete:
•  zum Einsatz bei Klima-, Kälte und
 Lüftungsanlagen, Fahrzeugaufbauten, 
 hitzebelasteten Geräten und Gehäusen,   
 zur optischen Aufbesserung usw.
•  effektvolle Oberflächenbeschichtung für alle
 Metalle, die meisten Kunststoffe, Holz, Stein,  
 Pappe, Glas, daher auch sehr gut für 
 Dekorationszwecke geeignet

Hinweis:
Die in unseren technischen Daten enthaltenen 
Angaben sind aufgrund unserer Erfahrung nach 
bestem Wissen erstellt, aber unverbindlich. Wir 
behalten uns Änderungen im Rahmen der
Produktentwicklung vor.

Inhalt/VE
Stück

Inhalt
Dose/ml

12 400
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ACTIV 25 Edelstahl-Ausbesserungs-Spray
Klasse 2, Ziff. 10.b./1. GG VS

ACTIV 25 Special steel Spray

ACTIV 25 Spray raccomodage-inox classe 2, chiffr. 10.b./1.
GG VS vaporisateurs sous pression

WGR 8703 000

Druckgasverpackungen

Eigenschaften:
•  schützt zuverlässig vor Korrosion, 
 auch bei extremen Witterungseinflüssen
•  kurzzeitig hitzebeständig bis +300 °C

Anwendungsgebiete:
•  zum Ausbessern beschädigter Edelstahlteile
•  effektvolle Oberflächenbeschichtung für alle  
 Metallteile, die meisten Kunststoffe, Holz,   
 Stein, Pappe, Glas, daher auch    
 sehr gut für Dekorationszwecke geeignet

Hinweis:
Die in unseren technischen Daten enthaltenen 
Angaben sind aufgrund unserer Erfahrung nach 
bestem Wissen erstellt, aber unverbindlich. Wir 
behalten uns Änderungen im Rahmen der
Produktentwicklung vor.

Inhalt/VE
Stück

Inhalt
Dose/ml

12 400
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ACTIV 26 Kupfer-Ausbesserungs-Spray 
Klasse 2, Ziff. 10.b./1. GG VS

ACTIV 26 Copper Spray

ACTIV 26 Spray raccomodage-cuivre classe 2, chiffr.
10.b./1. GG VS vaporisateurs sous pression

WGR 8704 000

Druckgasverpackungen

Eigenschaften:
•  schützt vor Witterungseinflüssen
•  hoher Kupferanteil im Trockenfilm
•  schnelltrocknend

Anwendungsgebiete:
•  zum Ausbessern beschädigter Kupferteile, 
 z. B. Dachrinnen und Fallrohre, Fensterbleche 
 bei Kunstschmiedearbeiten usw.
•  effektvolle Oberflächenbeschichtung für alle  
 Metallteile, die meisten Kunststoffe, Holz,   
 Stein, Pappe, Glas, daher auch   
 gut für Dekorationszwecke geeignet

Hinweis:
Die in unseren technischen Daten enthaltenen 
Angaben sind aufgrund unserer Erfahrung nach 
bestem Wissen erstellt, aber unverbindlich. Wir 
behalten uns Änderungen im Rahmen der
Produktentwicklung vor.

Inhalt/VE
Stück

Inhalt
Dose/ml

12 400
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ACTIV 27 Messing-Ausbesserungs-Spray 
Klasse 2, Ziff. 10.b./1. GG VS

ACTIV 27 Brass Spray

ACTIV 27 Spray raccomodage-laiton classe 2, chiffr.
10.b./1. GG VS vaporisateurs sous pression

WGR 8705 000

Druckgasverpackungen

Eigenschaften:
•  schützt zuverlässig vor Witterungseinflüssen
•  hoher Messinganteil im Trockenfilm
•  schnelltrocknend

Anwendungsgebiete:
•  zum Ausbessern von Messingteilen, die z.B.  
 durch Bohren, Schweißen etc. beschädigt  
 werden
•  effektvolle Oberflächenbeschichtung für alle
  Metalle, die meisten Kunststoffe, Holz, Stein,  
 Pappe, Glas, daher auch sehr gut für   
 Dekorationszwecke geeignet

Hinweis:
Die in unseren technischen Daten enthaltenen 
Angaben sind aufgrund unserer Erfahrung nach 
bestem Wissen erstellt, aber unverbindlich. Wir 
behalten uns Änderungen im Rahmen der
Produktentwicklung vor.

Inhalt/VE
Stück

Inhalt
Dose/ml

12 400
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ACTIV 28 Langzeit-Grundierung, Rost-Stop 
Klasse 2, Ziff. 10.b./1. GG VS

ACTIV 28 Long-lasting Primer

ACTIV 28 apprêt long-terme Stop-Rouille classe 2, chiffr.
10.b./1. GG VS vaporisateurs sous pression

WGR 8706 000

Druckgasverpackungen

Eigenschaften:
•  ergibt bei sachgemäßer Anwendung eine   
 glatte, porenfreie Oberfläche
•  verhindert Weiterrosten
•  überlackierbar
•  extrem salzwasserfest
•  schnelltrocknend
•  temperaturbeständig bis +80 °C, 
 kurzzeitig bis ca. +120 °C

Anwendungsgebiete:
•  „Rost-Stop“ rotbraun
•  zuverlässige Korrosionsschutz-Grundierung  
 geprüft nach:
 DIN 53151: Gitterschnitt-Test,
 DIN 53167: Salzsprühtest,
 DVS 0501: Überschweißprüfung

Hinweis:
Die in unseren technischen Daten enthaltenen 
Angaben sind aufgrund unserer Erfahrung nach 
bestem Wissen erstellt, aber unverbindlich. Wir 
behalten uns Änderungen im Rahmen der
Produktentwicklung vor.

Inhalt/VE
Stück

Inhalt
Dose/ml

12 400

16/23
16



ACTIV 29 Lack-Spray, matt-schwarz 
Klasse 2, Ziff. 10.b./1. GG VS

ACTIV 29 Lacquer Spray

ACTIV 29 Spray de vernis, noir mat classe 2, chiffr. 10.b./1.
GG VS vaporisateurs sous pression

WGR 8707 000

Druckgasverpackungen

Eigenschaften:
•  gute Haftung auf entfetteten, 
 gereinigten Metallteilen usw.
•  witterungsbeständig nach mehrmaliger 
 Beschichtung

Anwendungsgebiete:
•  Allround Lackspray für Handwerk 
 und Industrie
•  zum Ausbessern von matt-schwarzen Farben  
 an Autos, Geräten, Schmiedeteilen etc.

Hinweis:
Die in unseren technischen Daten enthaltenen 
Angaben sind aufgrund unserer Erfahrung nach 
bestem Wissen erstellt, aber unverbindlich. Wir 
behalten uns Änderungen im Rahmen der
Produktentwicklung vor.

Inhalt/VE
Stück

Inhalt
Dose/ml

12 400

16/24



ACTIV 30 Klarlack-Spray 
Klasse 2, Ziff. 10.b./1. GG VS

ACTIV 30 Transparent lacquer Spray

ACTIV 30 Spray de vernis, clair classe 2, chiffr. 10.b./1. GG
VS vaporisateurs sous pression

WGR 8708 000

Druckgasverpackungen

Eigenschaften:
•  bildet einen transparenten, flexiblen,   
 schmutzabweisenden Schutzfilm
•  schützt vor Nässe, Korrosion, 
 chem. Dämpfen, Laugen usw.
•  schnelltrocknend

Anwendungsgebiete:
•  schützt Motor- und Aggregatteile, Kühler,   
 Batterieklemmen, Chromteile, Schilder usw.
•  zum Fixieren von Metalliclacken
•  schützt KFZ-Felgen

Hinweis:
Die in unseren technischen Daten enthaltenen 
Angaben sind aufgrund unserer Erfahrung nach 
bestem Wissen erstellt, aber unverbindlich. Wir 
behalten uns Änderungen im Rahmen der
Produktentwicklung vor.

Inhalt/VE
Stück

Inhalt
Dose/ml

12 400

16/25
16



ACTIV 31 Universal-Schaumreiniger, Zitrusduft 
Klasse 2, Ziff. 10.b./1. GG VS

ACTIV 31 Multi-purpose foam cleaner

ACTIV 31 mousse nettoyante universelle „Parfum Citron“
classe 2, chiffr. 10.b./1. GG VS vaporisateurs sous pression

WGR 8711 000

Druckgasverpackungen

Eigenschaften:
•  Zitrusduft
•  reinigt problemlos OHNE WASSER – 
 hinterläßt hygienisch saubere Oberflächen

Anwendungsgebiete:
•  entfernt Öl, Fett, Nikotinablagerungen, Ruß,  
 Insekten usw. gründlich und zuverlässig
•  Industrie: z. B. Alu-, Edelstahl-, Kunststoff-,  
 Glas- und Chromteile usw., ideal zur Vorreini- 
 gung von zu klebenden  Flächen und Teilen
•  Büro: z. B. Bildschirme, Maschinengehäuse,  
 Glas und Gehäuse von Kopierern usw.   
 Entfernt Flecken aus Polstern 
 und Teppichböden
•  KFZ und Zweiräder: Verkleidungen, Scheiben,  
 Autohimmel, Polster usw.

Hinweis:
Die in unseren technischen Daten enthaltenen 
Angaben sind aufgrund unserer Erfahrung nach 
bestem Wissen erstellt, aber unverbindlich. Wir 
behalten uns Änderungen im Rahmen der
Produktentwicklung vor.

Inhalt/VE
Stück

Inhalt
Dose/ml

12 400

16/26



ACTIV 32 Cockpit-Pflegespray 
Klasse 2, Ziff. 10.b./1. GG VS

ACTIV 32 Cocpit care Spray

ACTIV 32 Spray maintien Cockpit classe 2, chiffr. 10.b./1.
GG VS vaporisateurs sous pression

WGR 8712 000

Druckgasverpackungen

Eigenschaften:
•  garantiert silikonfrei
•  frischer langanhaltender Duft
•  wirkt antistatisch
•  seidenmattglanz

Anwendungsgebiete:
•  perfekte Kunststoffpflege
•  gibt neuwertiges Aussehen
•  Staub und Schmutz lassen sich mühelos   
 entfernen
•  schützt Kunststoffteile vor Versprödung

Hinweis:
Die in unseren technischen Daten enthaltenen 
Angaben sind aufgrund unserer Erfahrung nach 
bestem Wissen erstellt, aber unverbindlich. Wir 
behalten uns Änderungen im Rahmen der
Produktentwicklung vor.

Inhalt/VE
Stück

Inhalt
Dose/ml

12 400

16/27
16



ACTIV 33 Kontakt-Spray
Klasse 2, Ziff. 10.b./1. GG VS

ACTIV 33 Contact Spray

ACTIV 33 Spray contact classe 2, 
chiffr. 10.b./1. GG VS vaporisateurs sous pression

WGR 8713 000

Druckgasverpackungen

Eigenschaften:
•  verhält sich neutral gegenüber vielen 
 Kunststoffen, Isolierlacken, Glas, Keramik 
 und Metall

Anwendungsgebiete:
•  Feuchtigkeitsschutz für elektrische Geräte  
 und Anlagen
•  unterwandert Feuchtigkeit – bildet einen 
 wasserverdrängenden, klaren Schutzfilm,   
 ohne die Leitfähigkeit zu beeinflussen
•  unterwandert und löst Oxyd-Schichten und  
 schützt vor neuer Oxydation
•  beseitigt Zündstörungen und Kriechströme
•  kriecht in kleinste Hohlräume 
 und enge Wicklungen

Hinweis:
Die in unseren technischen Daten enthaltenen 
Angaben sind aufgrund unserer Erfahrung nach 
bestem Wissen erstellt, aber unverbindlich. Wir 
behalten uns Änderungen im Rahmen der
Produktentwicklung vor.

Inhalt/VE
Stück

Inhalt
Dose/ml

12 400

16/28



ACTIV 34 Öko-Pflege- und Wartungsöl-Spray 
Klasse 2, Ziff. 10.b./1. GG VS

ACTIV 34 ECO-Care and service oil Spray

ACTIV 34 Eco-soigne-et-entretien spray classe 2, chiffr.
10.b./1. GG VS

WGR 8714 000

Druckgasverpackungen

Eigenschaften:
•  Wirkstoff DAB-Qualität*
•  hoher Schmiereffekt und Korrosionsschutz

Anwendungsgebiete:
•  zur Wartung und Pflege von Maschinen und
 Geräten in der Lebensmittel- und 
 Getränkeindustrie
•  Kontaktschutz, pflegt und schmiert 
 Scharniere, Schlösser und alle beweglichen  
 Teile

Hinweis:
Die in unseren technischen Daten enthaltenen 
Angaben sind aufgrund unserer Erfahrung nach 
bestem Wissen erstellt, aber unverbindlich. Wir 
behalten uns Änderungen im Rahmen der
Produktentwicklung vor.

* DAB = Deutsches Arzneimittel Buch

Inhalt/VE
Stück

Inhalt
Dose/ml

12 400

16/29
16



ACTIV 35 Öko-Haftfett-Spray, weiß 
nach DAB und FDA Klasse 2, Ziff. 10.b./1. GG VS

ACTIV 35 ECO-adhesive grease Spray

ACTIV 35 Eco-Spray de graisse collant blanc , classe DAB
et FDA classe 2, chiffr. 10.b./1. GG VS vaporisateurs sous pression

WGR 8720 000

Druckgasverpackungen

Eigenschaften:
•  weißes, sauberes, 
 hygienisches Hochleistungsfett
•  geruchs- und geschmacksneutral
•  physiologisch unbedenklich und nicht toxisch
•  wasser- und salzwasserbeständig
•  hochwertiger Korrosionsschutz
•  nicht tropfend
•  temperaturbeständig 
 von ca. -15 °C bis +200 °C

Anwendungsgebiete:
•  universell einzusetzen in der Nahrungs- 
 und Genußmittelindustrie, Bau, 
 Metallverarbeitung, KFZ usw.    
 nach DAB 10*, FDA**, LMBG, USDA H 2
•  zur Wartung, Schmierung und Schutz bei 
 Maschinen, Wälz- und Gleitlagern 
 sowie allen beweglichen Teilen

Hinweis:
Die in unseren technischen Daten enthaltenen 
Angaben sind aufgrund unserer Erfahrung nach 
bestem Wissen erstellt, aber unverbindlich. Wir 
behalten uns Änderungen im Rahmen der
Produktentwicklung vor.

*  DAB = Deutsches Arzneimittel Buch
** FDA = Food and Drug Association

Inhalt/VE
Stück

Inhalt
Dose/ml

12 400

16/30



ACTIV 36 Sprühfett, weiß 
Klasse 2, Ziff. 10.b./1. GG VS

ACTIV 36 Spraying grease white

ACTIV 36 Spray de graisse blanc classe 2, chiffr. 10.b./1.
GG VS vaporisateurs sous pression

WGR 8721 000

Druckgasverpackungen

Eigenschaften:
•  festhaftend, weiß, säurefrei
•  verringert Verschleiß
•  beseitigt Quietschen
•  schützt vor Korrosion
•  temperaturbeständig 
 von ca. -35 °C bis +250 °C

Anwendungsgebiete:
•  Allroundfett zur sauberen Metall-, 
 Kunststoff und Elastomerschmierung
•  für Wartung und Instandhaltung
•  für feinmechanische und optische Geräte
• für Büromöbel, Gleitlager, Federn, Schlösser,  
 Gelenke, Fenstermechanismen, Ketten,   
 Kleinstgetriebe, Spindeln, Nocken, Bolzen,  
 usw.

Hinweis: 
Die in unseren technischen Daten enthaltenen 
Angaben sind aufgrund unserer Erfahrung nach 
bestem Wissen erstellt, aber unverbindlich. Wir 
behalten uns Änderungen im Rahmen der
Produktentwicklung vor.

Inhalt/VE
Stück

Inhalt
Dose/ml

12 300

16/31
16



ACTIV 37 Ketten-Spray 
Klasse 2, Ziff. 10.b./1. GG VS

ACTIV 37 Chain Spray

ACTIV 37 Spray pour chaines classe 2, chiffr. 10.b./1. GG VS 
vaporisateurs sous pression

WGR 8715 000

Druckgasverpackungen

Eigenschaften:
•  kälte- und hitzebeständig
•  zähhaftend
•  hohe Kriechfähigkeit
• wasserverdrängend
•  geräuschmindernd
•  schützt vor Verschleiß
•  Korrosionsschutz

Anwendungsgebiete:
•  konserviert und schmiert Ketten, Draht- und
 Seilkonstruktionen
•  Spezial-Haftschmiermittel zur Wartung 
 hochbeanspruchter, schnelllaufender 
 Antriebs- und Steuerketten, Gleitlager,
 offener Getriebe usw.

Hinweis:
Die in unseren technischen Daten enthaltenen 
Angaben sind aufgrund unserer Erfahrung nach 
bestem Wissen erstellt, aber unverbindlich. Wir 
behalten uns Änderungen im Rahmen der
Produktentwicklung vor

Inhalt/VE
Stück

Inhalt
Dose/ml

12 400

16/32



ACTIV 38 Montagepasten-Spray, Gleitmetall
Klasse 2, Ziff. 10.b./1. GG VS

ACTIV 38 Mounting paste Spray

ACTIV 38 Spray de pâte d‘assemblage „métalle glissant“
classe 2, chiffr. 10.b./1. GG VS vaporisateurs sous pression

WGR 8716 000

Druckgasverpackungen

Eigenschaften:
•  schwermetallfrei
•  druckbeständig, sichert Notlaufeigenschaften
•  verhindert Festfressen, Korrosion 
 und vorzeitigen Verschleiß
•  beständig gegenüber Wasser, Salzwasser,  
 Dämpfen, vielen Säuren und Laugen usw.

Anwendungsgebiete:
•  Hochleistungs-Montagepaste, 
 temperaturbeständig von 
 ca. -40 °C bis +1100 °C, 
 mit hohem Festschmierstoffanteil
•  zum Einsatz bei Bremssystemen, 
 Batteriepolen, Zündkerzen, Auspuffverschrau-
 bungen, Zahnrädern, Rohrverbindungen bei  
 KFZ, Baumaschinen, Stahlverarbeitung usw.

Hinweis:
Die in unseren technischen Daten enthaltenen 
Angaben sind aufgrund unserer Erfahrung nach 
bestem Wissen erstellt, aber unverbindlich. Wir 
behalten uns Änderungen im Rahmen der
Produktentwicklung vor.

Inhalt/VE
Stück

Inhalt
Dose/ml

12 400

16/33
16



ACTIV 39 Antistatik-Spray, Zitrusduft
Klasse 2, Ziff. 10.b./1. GG VS

ACTIV 39 Antistatic Spray

ACTIV 39 Spray antistatic „Parfum Citron“ classe 2, chiffr.
10.b./1. GG VS vaporisateurs sous pression

WGR 8709 000

Druckgasverpackungen

Eigenschaften:
•  die behandelten Flächen werden 
 nicht angegriffen
•  frei von Laugen und Säuren
•  physiologisch unbedenklich
•  bildet gleichmäßigen Film
•  keine klebrigen Rückstände

Anwendungsgebiete:
•  zur Verhinderung und Beseitigung 
 elektrostatischer Aufladung
•  für Kunststoff- und Gummiteile, 
 Teppichböden, Bekleidung aus 
 Kunstfaserstoffen usw.

Hinweis:
Die in unseren technischen Daten enthaltenen 
Angaben sind aufgrund unserer Erfahrung nach 
bestem Wissen erstellt, aber unverbindlich. Wir 
behalten uns Änderungen im Rahmen der
Produktentwicklung vor.

Inhalt/VE
Stück

Inhalt
Dose/ml

12 400

16/34



ACTIV 40 Schneidöl-Spray
Klasse 2, Ziff. 10.b./1. GG VS

ACTIV 40 Cutting oil Spray

ACTIV 40 Spray d‘huile pour tranchant classe 2, chiffr.
10.b./1. GG VS vaporisateurs sous pression

WGR 8717 000

Druckgasverpackungen

Eigenschaften:
•  ohne agressiven Zusätze, chlorfrei
•  genauere Toleranz, bessere Gewinde
•  sehr gut haftend, hochdruckbelastbar

Anwendungsgebiete:
•  universell einsetzbar zum Bohren, Schneiden,  
 Sägen, Stanzen, Räumen, Fräsen, Drehen,  
 Senken usw.
•  bei Stahl, Edelstahl, Buntmetall usw.
•  bei maschineller und manueller Bearbeitung
•  ideal auch bei Montagen und    
 Reparaturarbeiten

Hinweis:
Die in unseren technischen Daten enthaltenen 
Angaben sind aufgrund unserer Erfahrung nach 
bestem Wissen erstellt, aber unverbindlich. Wir 
behalten uns Änderungen im Rahmen der
Produktentwicklung vor.

Inhalt/VE
Stück

Inhalt
Dose/ml

12 400

16/35
16



ACTIV 41 Edelstahl-Pflegeöl-Spray, Qualität nach DAB 10 
Klasse 2, Ziff. 10.b./1. GG VS

ACTIV 41 Special steel care oil

ACTIV 41 Spray soigne d‘huile pour acier inox , qualité DAB
10 classe 2, chiffr. 10.b./1. GG VS vaporisateurs sous pression

WGR 8722 000

Druckgasverpackungen

Eigenschaften:
•  ergibt dauerhaften Glanz und macht 
 gleichzeitig bewegliche Teile, wie Scharniere  
 und Gelenke, gängig
•  entfernt Fingerabdrücke
•  löst Schmutz
•  Wirkstoffe nach DAB 10*

Anwendungsgebiete:
•  zur Pflege und zum Schutz von 
 Edelstahl- und Chromteilen
• für Maschinen, Schränke, Ablagen, 
 Edelstahlkonstruktionen
 usw.
•  Lebensmittelindustrie

Hinweis:
Die in unseren technischen Daten enthaltenen 
Angaben sind aufgrund unserer Erfahrung nach 
bestem Wissen erstellt, aber unverbindlich. Wir 
behalten uns Änderungen im Rahmen der
Produktentwicklung vor.

* DAB = Deutsches Arzneimittel Buch

Inhalt/VE
Stück

Inhalt
Dose/ml

12 400

16/36



ACTIV 42 PTFE-Trockengleitmittel-Spray 
Klasse 2, Ziff. 10.b./1. GG VS

ACTIV 42 PTFE-Dry slip additive Spray

ACTIV 42 PTFE-Spray sec lubrifiant classe 2, chiffr.
10.b./1. GG VS vaporisateurs sous pression

WGR 8718 000

Druckgasverpackungen

Inhalt/VE
Stück

Inhalt
Dose/ml

12 400

Eigenschaften:
•  Trockengleitmittel
•  ergibt einen nicht schmutzenden, 
 transparenten, trockenen Gleitfilm
•  temperaturbeständig von -60 °C bis +240 °C
•  beständig gegen Öl, Benzin, Laugen, 
 Wasser, usw.

Anwendungsgebiete:
•  ideales Trocken-, Trenn- und Gleitmittel 
 für Kunststoffe, Metall, Gummi usw.
•  einzusetzen bei Möbelscharnieren, 
 Laufschienen, Schubfächern, Schiebedach-  
 und Sitzschienen, Schlössern usw.
•  Schutz- und Trennmittel in der 
 Kunststoffverarbeitung

Hinweis:
Die in unseren technischen Daten enthaltenen 
Angaben sind aufgrund unserer Erfahrung nach 
bestem Wissen erstellt, aber unverbindlich. Wir 
behalten uns Änderungen im Rahmen der
Produktentwicklung vor.

16/37
16



ACTIV 50 Spezial-Gewinde-Dichtung, 100 g

ACTIV 50 Pipe Sealant 100 g

ACTIV 50 Matière de étanchéification speciale pour pas de vis, 100 g

WGR 8742 000

Füllmenge: 100 g

Produktbeschreibung:
activ 50 – Spezial-Gewindedichtung zum 
Abdichten und Sichern von Metall-Schraubge-
winden gegen Gas, Luft, Wasser, Kohlenwasser-
stoff, Öl, Flüssiggas und viele Chemikalien.
•  vibrationsfest
•  lösungsmittelfrei
•  Festigkeitsklasse 1 (DIN 30661)
•  leicht zu demontieren
•  DVGW geprüft

Anwendungsgebiete:
•  Installations- und Sanitärbereich
•  Rohrleitungsbau
•  Chemie-, Gas- und Ölindustrie
•  Wasserwirtschaft
•  Kfz-Technik

Technische Daten:
•  Viskosität: 20000-60000
•  (25 °C mPas.): thixotrop
•  Max. Spalt: 4“/0,60 mm
•  Handfest: 30-60 Minuten
•  Funktionsfest: 1-3 Stunden
•  Endfest: 5-10 Stunden
•  Scherfestigkeit: 4-6 N/mm2
•  Weiterdrehmoment: 8-12 N/mm2
•  Temperaturbeständigkeit: -55 °C bis +180 °C

Transportdaten:
Weg:  kein Gefahrgut
See:  no dangerous good
Luft:  no dangerous good
UN-Nr.:  nicht zutreffend

Lagerung:
12 Monate in ungeöffneter Verpackung bei kühler 
und trockener Lagerung zwischen +5 °C und 
+20 °C haltbar.

Untergrund
Die Haftflächen müssen trocken, staub- und 
fettfrei sein.

Etikettierung:
Symbol:  Xn-gesundheitsschädlich
R-Sätze:  36, 37, 38
S-Sätze:  2, 24, 25, 28.2, 46

Hinweis:
Die in unseren technischen Daten enthaltenen 
Angaben sind aufgrund unserer Erfahrung nach 
bestem Wissen erstellt, aber unverbindlich. Wir 
behalten uns Änderungen im Rahmen der
Produktentwicklung vor.

Inhalt/VE
Stück

Farbe Inhalt
Tube/g

12 blau 100

16/38



ACTIV 51 Schraubensicherung, mittelfest

ACTIV 51 Screwlock anaerobic adhesives, medium strength

ACTIV 51 arrête-vis résistance medium

Inhalt/VE
Stück

Farbe Inhalt
Tube/g

20 blau 10

10 blau 50

1 blau 250

WGR 8743 000

Produktbeschreibung:
activ 51 – Schraubensicherung mittelfest:
Mittelfester anaerober Klebstoff zum Sichern von 
Schrauben und Muttern usw. Beständig gegen 
Korrosion, Wasser, Gas, Öl, Hydrocarbon und 
viele Chemikalien.
•  vibrationsfest
•  mit normalem Werkzeug demontierbar

Anwendungsgebiete:
•  Sichert zuverlässig feine, mittlere und grobe  
 Gewinde. Schrauben und Muttern lösen sich  
 nicht mehr selbstständig.

Technische Daten:
•  Viskosität: 2000-7500 mPas (25 °C mPas.)
•  Losbrechmoment: 17-22 N/mm2
• Scherfestigkeit: 9-13 N/mm2
•  Handfest: 10-30 Minuten
•  Funktionsfest: 3 Stunden
•  Gewindegröße bis: M 36
•  Spez. Gewicht: 1,05 (25 °C) gr/ml
•  Flammpunkt °C: > 100
•  Temperaturbeständigkeit: -55 °C bis +150 °C

Transportdaten:
Weg:  kein Gefahrgut
See:  no dangerous good
Luft:  no dangerous good
UN-Nr.: nicht zutreffend

Füllmenge: 10 g, 50 g, 250 g

Lagerung:
12 Monate in ungeöffneter Verpackung bei kühler 
und trockener Lagerung zwischen +5 °C und 
+20 °C haltbar.

Untergrund
Die Haftflächen müssen trocken, staub- und 
fettfrei sein.

Etikettierung:
Symbol:  Xn-gesundheitsschädlich
R-Sätze:  36, 37
S-Sätze:  2, 24, 25, 46

Gebrauchsanweisung:
Zu verklebende Teile entfetten und reinigen 
(Aceton). Klebstoff einseitig, gleichmäßig auf-
tragen. Die Teile können sofort montiert bzw. 
verschraubt werden. Die Aushärtung erfolgt 
anaerob.

Hinweis:
Die in unseren technischen Daten enthaltenen 
Angaben sind aufgrund unserer Erfahrung nach 
bestem Wissen erstellt, aber unverbindlich. Wir 
behalten uns Änderungen im Rahmen der
Produktentwicklung vor.

16/39
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ACTIV 52 Schraubensicherung, hochfest

ACTIV 52 Screwlock anaerobic adhesives, high strength

ACTIV 52 arrête-vis résistance inférieur

WGR 8744 000

Füllmenge: 10 g, 50 g

Produktbeschreibung:
activ 52 – Schraubensicherung hochfest:
Hochfester anaerober Klebstoff zum Sichern 
und Dichten von Schrauben, Muttern, Stehbol-
zen usw. Beständig gegen Korrosion, Wasser, 
Gas, Öl, Hydrocarbon und viele Chemikalien.
•  vibrationsfest
•  schwer demontierbar

Anwendungsgebiete:
•  Sichert zuverlässig feine, mittlere und grobe  
 Gewinde. Schrauben und Muttern lösen sich  
 nicht mehr selbstständig.

Technische Daten:
•  Viskosität: 400-600 mPas (25 °C mPas.)
•  Losbrechmoment: 28-35 N/mm2
•  Scherfestigkeit: 15-20 N/mm2
•  Handfest: 10-30 Minuten
•  Funktionsfest: 3-10 Stunden
•  Gewindegröße bis: M 20
•  Spez. Gewicht: 1,10 (25 °C) gr/ml
• Flammpunkt °C: > 100
• Temperaturbeständigkeit: -55 °C bis +150 °C

Transportdaten:
Weg: kein Gefahrgut
See:  no dangerous good
Luft:  no dangerous good
UN-Nr.:  nicht zutreffend

Lagerung:
12 Monate in ungeöffneter Verpackung bei küh-
ler und trockener Lagerung zwischen +5 °C und 
+20 °C haltbar.

Untergrund:
Die Haftflächen müssen trocken, staub- und 
fettfrei sein. 

Etikettierung:
Symbol:  Xn-gesundheitsschädlich
R-Sätze:  36, 37
S-Sätze:  2, 24, 25, 46

Hinweis:
Die in unseren technischen Daten enthaltenen 
Angaben sind aufgrund unserer Erfahrung nach 
bestem Wissen erstellt, aber unverbindlich. Wir 
behalten uns Änderungen im Rahmen der
Produktentwicklung vor.

Inhalt/VE
Stück

Farbe Inhalt
Tube/g

20 rot 10

10 rot 50

16/40



ACTIV 53 Schraubensicherung, superfest

ACTIV 53 Screwlock anaerobic adhesives, maximum strength retainer

ACTIV 53 arrête-vis résistance extraordinaire

WGR 8745 000

Füllmenge: 10 g, 50 g

Produktbeschreibung:
activ 53 – Schraubensicherung superfest:
Superfester anaerober Klebstoff zum Befestigen 
von Lagern, Buchsen, Wellen, usw. Beständig 
gegen Korrosion, Wasser, Gas, Öl, Hydrocarbon 
und viele Chemikalien.
•  vibrationsfest
•  sehr schwer demontierbar

Anwendungsgebiete:
•  Befestigt zuverlässig Lager, Buchsen, Wellen 
 und zylindrische Teile.

Technische Daten:
•  Viskosität: 500-600 mPas (25 °C mPas.)
•  Losbrechmoment: 30-35 N/mm2
•  Scherfestigkeit: 25-35 N/mm2
•  Handfest: 2-30 Minuten
•  Funktionsfest: 1-4 Stunden
•  Gewindegröße bis: M 20
•  Spez. Gewicht: 1,10 (25 °C) gr/ml
•  Flammpunkt °C: > 100
•  Temperaturbeständigkeit: -55 °C bis +175 °C

Transportdaten:
Weg:  kein Gefahrgut
See:  no dangerous good
Luft:  no dangerous good
UN-Nr.:  nicht zutreffend

Lagerung:
12 Monate in ungeöffneter Verpackung bei kühler 
und trockener Lagerung zwischen +5 °C und 
+20 °C haltbar.

Untergrund:
Die Haftflächen müssen trocken, staub- und 
fettfrei sein.

Etikettierung:
Symbol:  Xn-gesundheitsschädlich
R-Sätze:  36, 37
S-Sätze:  2, 24, 25, 46

Gebrauchsanweisung:
Zu verklebende Teile entfetten und reinigen 
(Aceton). Klebstoff einseitig, gleichmäßig auf-
tragen. Die Teile können sofort montiert bzw. 
verschraubt werden. Die Aushärtung erfolgt 
anaerob.

Hinweis:
Die in unseren technischen Daten enthaltenen 
Angaben sind aufgrund unserer Erfahrung nach 
bestem Wissen erstellt, aber unverbindlich. Wir 
behalten uns Änderungen im Rahmen der
Produktentwicklung vor.

Inhalt/VE
Stück

Farbe Inhalt
Tube/g

20 grün 10

10 grün 50

16/41
16



Produktbeschreibung:
activ 54 – Sekundenkleber:
Kleben und Verbinden von unterschiedlichen
Materialien wie Metall, Gummi, Filz, Kunststoffe,
PVC, Leder, Keramik und Porzellan.
•  gut dosierbar
•  einfache Handhabung
•  saubere Verklebung
•  sofortige Weiterverarbeitung möglich

Anwendungsgebiete:
• Agrarwirtschaft, Büro, Handwerk, Haushalt,  
 Industrie

Technische Daten:
• löslich (flüssig): Aceton
• Basis: Ethyl-Cyanacrylat
• Viskosität: 50-100 mPas. (25 °C mPas.)
• Spaltfüllvermögen: 0,07 mm
• Scherfestigkeit: 25N/mm2
• Handfestigkeit:
 Stahl/Stahl: 40-60 Sek.
 Gummi/Gummi: 5-10 Sek.
 Kunststoff/Kunststoff: 25-35 Sek.
• Endfestigkeit: 6-12 Stunden
• Temperaturbeständigkeit: -60 °C bis +80 °C

Transportdaten:
Weg:  kein Gefahrgut
See:  no dangerous good
Luft:  no dangerous good
UN-Nr.:  nicht zutreffend

Lagerung:
12 Monate in ungeöffneter Verpackung bei kühler 
und trockener Lagerung zwischen +5 °C und 
+20 °C haltbar.

Untergrund:
Die Haftflächen müssen trocken, staub- und 
fettfrei sein.

Etikettierung:
Symbol:  Xn-gesundheitsschädlich
R-Sätze:  36, 37, 38
S-Sätze:  23.3, 24, 25, 26, 46

Hinweis:
Die in unseren technischen Daten enthaltenen 
Angaben sind aufgrund unserer Erfahrung nach 
bestem Wissen erstellt, aber unverbindlich. Wir 
behalten uns Änderungen im Rahmen der
Produktentwicklung vor.

Inhalt/VE
Stück

Farbe Inhalt
Flasche/g

50 transparent 3

25 transparent 10

25 transparent 20

WGR 8746 000

ACTIV 54 Sekundenkleber

ACTIV 54 Super Glue

ACTIV 54 Colle à seconde

Füllmenge: 3 g, 10 g, 20 g
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ACTIV 56 Sprühkleber, lösungsmittelhaltig, 500 ml
Klasse 2, Ziff. 5.f, GG VS/ADR

ACTIV 56 Spray adhesive

ACTIV 56 Spray de colle 500 ml contient dissolvant classe
2, chiffr. 5.f, GG VS/ADR vaporisateurs sous pression

Inhalt/VE
Stück

Inhalt
Dose/ml

12 500

WGR 8748 000

Produktbeschreibung:
• universell einsetzbar
•  hohe Klebkraft
•  einstellbarer Spezial-Sprühkopf – 
 dreifach verstellbar,
 daher sparsam und genau dosierbar

Anwendungsgebiete:
•  zum dauerhaften Verkleben von Papier,   
 Pappe, Leder, Stein, Metall, vielen 
 Kunststoffe, Schaumstoff, Holz usw.
•  Papier- und kunststoffverarbeitende Industrie
•  Möbelindustrie

Hinweis:
Die in unseren technischen Daten enthaltenen 
Angaben sind aufgrund unserer Erfahrung nach 
bestem Wissen erstellt, aber unverbindlich. Wir 
behalten uns Änderungen im Rahmen der
Produktentwicklung vor.

Druckgasverpackungen
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ACTIV 57 Markierungs-Spray
Klasse 2, Ziff. 10.b./1. GG VS

ACTIV 43-49, 57 Marking Spray

ACTIV 43-49, 57 Spray de marquage, classe
2,chiffr.10.b./1.GG VS vaporisateurs sous pression

Druckgasverpackungen

activ 57 WGR 8727 000 1016 gelb
activ 57 WGR 8727 000 5024 blau
activ 57 WGR 8727 000 6010 grün
activ 57 WGR 8727 000 3000 rot
activ 47 WGR 8727 000 2007 leuchtorange
activ 57 WGR 8727 000 3110 leuchtpink
activ 57 WGR 8727 000 3026 leuchtrot
activ 57 WGR 8727 000 9010 weiß

Eigenschaften:
•  schnelltrocknend
•  wasserfest
•  frei von Schwermetallen, Blei und Cadmium

Anwendungsgebiete:
•  zur schnellen, sauberen, dauerhaften 
 Markierung von Beton, Asphalt, Mauerwerk,  
 Holz, Metall, Glas, Keramik usw.
•  bei Vermessungsarbeiten, Hoch- und Tiefbau,  
 Handwerk, Industrie usw.
•  zur Kennzeichnung und Markierung von
 Geh- und Fahrwegen, Grenzverläufen, 
 Mauerdurchbrüchen, Rohr- und
 Leitungsverläufen usw.

Gebrauchsanleitung:
Dose auf Raumtemperatur bringen. Vor Ge-
brauch und nach jeder Sprühpause kräftig 
schütteln, bis sich die Rührkugel frei bewegt. Zu 
besprühende Fläche muss trocken, sauber
und fettfrei sein. Spezialventil – Dose über Kopf 
absprühen.
Hinweise auf Etikett beachten!

Hinweis:
Die in unseren technischen Daten enthaltenen 
Angaben sind aufgrund unserer Erfahrung nach 
bestem Wissen erstellt, aber unverbindlich. Wir 
behalten uns Änderungen im Rahmen der
Produktentwicklung vor.

Inhalt/VE
Stück

Inhalt
Dose/ml

12 500

16/44



ACTIV 58 Druckluft-Spray 
Klasse 2, Ziff. 5F UN1950

ACTIV 58 compressed air spray category 2, numeral 5F UN1950

ACTIV 58 Spray pneumatique classe 2, chiffre 5F UN1950

WGR 8728 000

Druckgasverpackungen

Eigenschaften:
•  gezielte Anwendung
•  einfache Handhabung
•  chemisch rein und ergiebig
•  lösungsmittelfrei
•  100 % Propan Butan

Anwendungsgebiete:
Entfernen von Staub und Schmutz bei
•  Foto und optischen Geräten
•  Elektronik, PC-Tastaturen, Druckern, Platinen
•  Fernseh- und Radiogeräten
•  Telefonanlagen, Kopierern
•  Modellbau
•  Uhrwerken

Hinweis:
Die in unseren technischen Daten enthaltenen 
Angaben sind aufgrund unserer Erfahrung nach 
bestem Wissen erstellt, aber unverbindlich. Wir 
behalten uns Änderungen im Rahmen der
Produktentwicklung vor.

Inhalt/VE
Stück

Inhalt
Dose/ml

12 400
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ACTIV 61 Batteriepol-Fett-Spray, 150 ml

ACTIV 61 battery pol fat spray, 150 millilitre

ACTIV 61 Spray de graisse pour des pôles à accumulateur

WGR 8774 000

Druckgasverpackungen

Eigenschaften:
•  schützt zuverlässig vor Korrosion
•  schützt vor Oxidation
•  bietet hervorragenden Schutz vor 
 Feuchtigkeit
•  wasserbeständig
•  schützt Batteriepole, Batterieklemmen und 
 Steckverbindungen zuverlässig vor 
 Feuchtigkeit und Witterungseinflüssen
•  sehr gute Schmierwirkung

Anwendungsgebiete:
•  Batteriepole
•  gewährleistet einfache Montage und   
 Demontage der Batterieklemmen

Hinweis:
Die in unseren technischen Daten enthaltenen 
Angaben sind aufgrund unserer Erfahrung nach 
bestem Wissen erstellt, aber unverbindlich. Wir 
behalten uns Änderungen im Rahmen der
Produktentwicklung vor.

Inhalt/VE
Stück

Inhalt
Dose/ml

12 150
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ACTIV 62 Starthilfe-Spray, 300 ml 
Klasse 2, Ziff. 10.b./1. GG VS

ACTIV 62 jump start spray 300 millilitre, category 2,
numeral 10.b./1.GG VS pressure gas packing

ACTIV 62 Spray de l‘aide au démarrage 300ml classe 2,
chiffre 10.b./1. GG VS vaporisateurs sous pression

WGR 8710 000

Druckgasverpackungen

Eigenschaften:
•  erleichtert den Motorstart
•  problemloser Fahrzeugstart in den 
 Wintermonaten
•  sofortige Wirkung durch niedrige 
 Zündtemperatur des Wirkstoffes
•  selbst bei geringem Batteriestrom ist eine   
 Zündung möglich

Anwendungsgebiete:
•  bei allen Verbrennungsmotoren

Hinweis:
Die in unseren technischen Daten enthaltenen 
Angaben sind aufgrund unserer Erfahrung nach 
bestem Wissen erstellt, aber unverbindlich. Wir 
behalten uns Änderungen im Rahmen der
Produktentwicklung vor.

Inhalt/VE
Stück

Inhalt
Dose/ml

12 300
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Produktbeschreibung:
activ 8 ist ein elastischer I-Komponenten-Dicht-
stoff auf Basis von Silikonkautschuk, Acetat-
system. activ 8 bildet nach Aushärtung eine 
elastische, sehr gut haftende Abdichtung.

Anwendungsgebiete:
Glasversiegelung
• Einfach- und Isolierverglasung 
 nach DIN 18545
• Metallfassadenbau, speziell auf 
 anodisiertem Aluminium
• Sanitärräume
• Industrielle Dichtungen

Technische Daten:
• chemische Basis: Polysiloxan
• Standfestigkeit: sehr gut, kein Abfließen
• Reaktionsverhalten: feuchtigkeitshärtend
• Reaktionsgeschwindigkeit: 2 mm 24 Std.
 (+20 °C und 65 % R.F.)
• Bruchdehnung: ca. 400 %
• Shore-A-Härte: ca. 22
• Volumenänderung: 2 %
• Dichte: 1.03-1.25
• Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +180 °C
• Voranstrich: siehe Abschnitt Primer
• Rückstellvermögen: 80 %
• Gesamtverformung: 25 % 
 der mittleren Fugenbreite
• fungizide Ausrüstung: auf Wunsch lieferbar 

Anwendungsdaten:
Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +25 °C
Reinigung: Noch nicht ausgehärtetes Material
  kann mit Wasser und Seife abge- 
  waschen werden. Ausgehärteter  
  Dichtstoff muss mechanisch 
  entfernt werden.
Anwendung: Mit Hand-, Akku- oder Pressluft- 
  kartuschen-Pistolen (auf Anfrage  
  lieferbar).

Transportdaten:
Weg: ADR: frei
See: IMDG: frei
Luft: ICAO/IATA-DGR frei
UN-Nr.: nicht zutreffend

Lagerung:
Kühl und trocken gelagert bei maximal 25 °C 
sind die ungeöffneten Kartuschen mindestens 
1 Jahr haltbar.

Untergrund:
Der Untergrund muss sauber, trocken, frei von 
Staub, Rost, Fett, Öl und anderen Verschmut-
zungen sein. Teer- und bitumenhaltige Unter-
gründe sind als Haftgrund ungeeignet.

Primer:
Kein Primer erforderlich auf Glas, Email, Alumi-
nium eloxiert, Lasuren, Expoxid-Harzlacke.

Fugenabmessungen:
min. Breite: 5 mm
max. Breite: 30 mm
min. Tiefe: 5 mm
Empfohlen: 2 x Fugentiefe = Fugenbreite

Etikettierung:
Symbol: keines
R-Sätze: keine
S-Sätze: keine

Hinweis:
Die in unseren technischen Daten enthaltenen 
Angaben sind aufgrund unserer Erfahrung nach 
bestem Wissen erstellt, aber unverbindlich. 
Wir behalten uns Änderungen im Rahmen der 
Produktentwicklung vor.

ACTIV 8 100% Silikon, essigvernetzend

ACTIV 8 100% Silicone, acetoxy system

ACTIV 8 100% silicone, jonction aigre
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Artikel
Nr.

Farbe Inhalt/VE
Stück

8607/700/18 transparent 12

8607/701/18 weiß 12

8607/702/18 braun 12

8607/703/18 grau 12

8607/705/18 schwarz 12

8607/706/18 beige 12

8607/719/18 manhattan-grau 12

Verpackungsart: 18 Kartuschen

ACTIV 8 100% Silikon, essigvernetzend

ACTIV 8 100% Silicone, acetoxy system

ACTIV 8 100% silicone, jonction aigre
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ACTIV 9 Acryl-Dichtstoff

ACTIV 9 Acrylic-Sealant

ACTIV 9 acrylique

Produktbeschreibung:
activ 9 ist ein plastisch-elastischer I-Komponen-
ten-Dichtstoff auf Acryl-Dispersions-Basis.
activ 9 wird in pastöser, standfester Form 
geliefert. Nach der Verarbeitung trocknet das 
Material durch Verdunsten des Wasseranteils zu 
einem plastisch-elastischen Dichtstoff.

Anwendungsgebiete:
Zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen mit 
begrenzter Stauch- und Dehnbeanspruchung. 
activ 9 wird vorzugsweise im Innenausbau ein-
gesetzt, wo auch mit Dispersionsanstrich
überstrichen oder mit Tapeten überklebt werden 
kann. Außerdem eignet sich activ 9 für An-
schlussfugen, z.B. zwischen Wand und Decke, 
Türfutter bzw. Fensterrahmen und Mauerwerk, 
raumteilenden Trennwänden und den verschie-
densten Einbauten. Nicht geeignet für dauernd 
wasserbelastete Fugen, Bodenfugen und Fugen 
im Sanitärbereich.

Technische Daten:
•  chemische Basis: Acryl-Dispersion
•  Spez. Gewicht: 1.55
•  Standvermögen: sehr gut
•  Aushärtung: Trocknung durch Wasserabgabe
•  Hautbildezeit: ca. 25 Min.
•  Gesamtverformung: 10 %
•  Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C
•  Schrumpfung: 15 %

Anwendungsdaten:
Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +25 °C
Reinigung: Hände und Arbeitsgeräte können  
  kurz nach Abschluss der Arbeit mit  
  Wasser gereinigt werden. Ist die  
  Dichtungsmasse bereits 
   angetrocknet, mechanisch 
  entfernen.
Anwendung: Mit Hand-, Akku- oder Pressluft-
  kartuschen- Pistolen 
  (auf Anfrage lieferbar).

Transportdaten:
Weg:  ADR: frei
See:  IMDG: frei
Luft:  ICAO/IATA-DGR frei
UN-Nr.:  nicht zutreffend

Lagerung:
activ 9 darf nicht unter 0°C und nicht über 25°C 
gelagert werden. Kühl und trocken gelagert sind 
die ungeöffneten Kartuschen 1 Jahr haltbar.

Untergrund:
Der Untergrund muss tragfähig, fest, öl- und 
fettfrei sein. Eine Betonfeuchte bis 5 % und 
eine Holzfeuchte bis 12 % ist für die Haftung 
günstig.

Primer:
Primer ist nicht erforderlich. Stark poröse und 
saugende Untergründe vorstreichen mit einer 
Verdünnung von activ 9 1:1 mit Wasser.

Fugenabmessungen:
Min. Breite:  5 mm
Max. Breite: 20 mm
Min. Tiefe:  5 mm
Empfohlen:  2 x Fugentiefe = Fugenbreite

Etikettierung:
Symbol:  keines
R-Sätze:  keine
S-Sätze:  keine

Hinweis:
Die in unseren technischen Daten enthaltenen 
Angaben sind aufgrund unserer Erfahrung nach 
bestem Wissen erstellt, aber unverbindlich. 
Wir behalten uns Änderungen im Rahmen der 
Produktentwicklung vor.
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Artikel
Nr.

Farbe Inhalt/VE
Stück

8613/700/18 transparent 12

8613/701/18 weiß 12

8613/702/18 braun 12

8613/703/18 grau 12

8613/705/18 schwarz 12

Alu-Beutel: 600 ml
Verpackungsart: 19 Folienbeutel

Verpackungsart: 18 Kartuschen

Artikel
Nr.

Farbe Inhalt/VE
Stück

8670/701/19 weiß 20

Artikel
Nr.

Farbe Inhalt/VE
Stück

8680/701/19 weiß 20

Alu-Beutel: 300 ml
Verpackungsart: 19 Folienbeutel

ACTIV 9 Acryl-Dichtstoff

ACTIV 9 Acrylic-Sealant

ACTIV 9 acrylique
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ACTIV 10 100% Silikon, neutralvernetzend

ACTIV 10 100% Silicone, neutral curing

ACTIV 10 100% silicone, jonction neutre

Produktbeschreibung:
activ 10 ist ein weichelastischer I-Komponen-
ten-Dichtstoff auf Basis von nicht korrosiven, 
neutralvernetzendem Silikon-Kautschuk, der 
eine sehr gute UV-Beständigkeit gewährleistet.

Anwendungsgebiete:
•  Abdichtung im Glas- und Fensterbau
 insbesondere Verglasung nach DIN 18545
•  Abdichtung an Fassaden und Brüstungstafeln
•  Spezialanwendungen in der Fahrzeug-
 Industrie
•  Dehnungsfugen zwischen sehr 
 unterschiedlichen Konstruktionsmaterialien

Technische Daten:
• chemische Basis: Polysiloxan
• Standfestigkeit: sehr gut, kein Abfließen
• Reaktionsverhalten: feuchtigkeitshärtend
•  Reaktionsgeschwindigkeit: 2 mm 24 Std.
 (+20 °C und 65 % R.F.)
• Bruchdehnung: ca. 400 %
• Shore-A-Härte: ca. 20
• Volumenveränderung: 2 %
• Dichte: 1.03-1.25
• Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +180 °C
• Voranstrich: siehe Abschnitt Primer
• Rückstellvermögen: 80 %
• Gesamtverformung: 25 % der
 mittleren Fugenbreite
• fungizide Ausrüstung: auf Wunsch lieferbar

Anwendungsdaten:
Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +25 °C
Reinigung: Noch nicht ausgehärtetes 
  Material kann mit  Wasser und   
  Seife abgewaschen werden.
  Ausgehärteter Dichtstoff muss   
  mechanisch entfernt werden.
Anwendung: Mit Hand-, Akku- oder 
  Pressluftkartuschen-Pistolen 
  (auf Anfrage lieferbar).

Transportdaten:
Weg: ADR: frei
See:  IMDG: frei
Luft: ICAO/IATA-DGR frei
UN-Nr.:  nicht zutreffend

Lagerung:
Kühl und trocken gelagert bei maximal 25 °C 
sind die ungeöffneten Kartuschen mindestens 1 
Jahr haltbar.

Untergrund:
Der Untergrund muss sauber, trocken, frei von 
Staub, Rost, Fett, Öl und anderen Verschmut-
zungen sein. Teer- und bitumenhaltige Unter-
gründe sind als Haftgrund ungeeignet.

Primer:
Kein Primer erforderlich auf Glas, Email, Alumi-
nium eloxiert, Lasuren, Expoxid-Harzlacke.

Fugenabmessungen:
Min. Breite:  5 mm
Max. Breite:  30 mm
Min. Tiefe:   5 mm
Empfohlen:  2 x Fugentiefe = Fugenbreite

Etikettierung:
Symbol:   keines
R-Sätze:   keine
S-Sätze:   keine

Hinweis:
Die in unseren technischen Daten enthaltenen 
Angaben sind aufgrund unserer Erfahrung nach 
bestem Wissen erstellt, aber unverbindlich. 
Wir behalten uns Änderungen im Rahmen der 
Produktentwicklung vor.
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Artikel
Nr.

Farbe Inhalt/VE
Stück

8628/700/18 transparent 12

8628/701/18 weiß 12

8628/702/18 braun 12

8628/703/18 grau 12

8628/705/18 schwarz 12

Verpackungsart: 18 Kartuschen

Alu-Beutel: 600 ml
Verpackungsart: 19 Folienbeutel

Artikel
Nr.

Farbe Inhalt/VE
Stück

8700/700/19 transparent 20

8700/701/19 weiß 20

ACTIV 10 100% Silikon, neutralvernetzend

ACTIV 10 100% Silicone, neutral curing

ACTIV 10 100% silicone, jonction neutre
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WGR 8645 000

Druckgasverpackungen

Inhalt/VE
Stück

Inhalt
Dose/ml

12 400

Produktbeschreibung:
activ 400 ist ein zweikomponentiger, selbstex-
pansierender, verwendungsfertiger Polyurethan-
hartschaum.

Eigenschaften:
•  ausgezeichnete Haftung auf allen Materialien  
 (kein PE/PP)
•  hoher Isolierungswert, thermisch und
 akustisch
•  professionelle Qualität
•  ausgezeichnete Montageeigenschaften
•  hohe Formstabilität
•  besonders schnelle Aushärtung

Anwendungsgebiete:
•  Montage und Abdichten von Tür- und Fenster 
 umrahmungen
•  Auffüllen von Hohlräumen rund um Rohre
•  Abdichtung von allen Öffnungen in Dachkon 
 struktionen
•  Anbringen einer geräuschdämmenden   
 Schicht bei Motoren
•  Optimierung von Isolierung in der Kühltechnik

Lagerung:
12 Monate in ungeöffneter Verpackung bei küh-
ler und trockener Lagerung zwischen +5 °C und 
+ 25 °C haltbar.

Untergrund:
Alle Untergründe ausgenommen PE und PP. Die 
Haftflächen müssen sauber, staub- und fettfrei 
sein. Vorbehandlung: Wenn die zwei Kompo-
nenten gemischt sind, muss die Dose innerhalb 
von 6 Minuten verarbeitet werden.

Lieferform:
Farbe:  hellgrün
Verpackung:  Aerosolkartusche 400 ml (netto)
Qualität:  B2-Brandkategorie (DIN 4102)

Etikettierung:
Symbol:  Xn-gesundheitsschädlich
R-Sätze:  20, 36, 37, 38, 40, 42
S-Sätze:  26, 28, 38, 45
Enthält:  Difenylmethan – 4,4‘-Diisocyanat

Sonstiges:
Dose unter Druck. Vor Sonne und vor Erwärmung 
über +50 °C schützen. Auch nach Verwendung 
nicht durchbohren oder verbrennen. Nicht in 
Richtung einer Flamme oder glühenden Gegen-
ständen spritzen.

Technische Daten:
• Basis: Polyurethan
•  Konsistenz: Stabiler Schaum
•  Aushärtungssystem: Chemische Reaktion
•  Hautbildung: 10 Minuten staubfrei
•  Aushärtungsgeschwindigkeit: 30 Min.
•  Ausdehnungskoeffizient: 1 Liter ergibt 20 Liter
 Hartschaum
•  Schrumpf: keiner
•  Postexpansion: keine
•  Zellstruktur: 70-80 % geschlossene Zellen
•  Dichte: 32 kg/m3
•  Thermische Stabilität: -40 °C bis +100 °C   
 (ausgehärtet)
•  Schaummerkmale: Tixotrop, sinkt nicht ab
•  Brandkategorie: (DIN 4102 Teil): B2
•  Isolierungsfaktor (Lambda): 0.032 Kcal/m.h. °C

ACTIV 400 2-Komponenten Monatgeschaum,
mit System-Adapter Klasse 2, Ziff. 10b./1. GG VSGG VS

ACTIV 400 2C-PU-Foam

ACTIV 400 Mousse de montage 2 composants
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Verkauf dieser Produkte nur an Kunden mit
Sachkundenachweis gemäß Chemikalien-
Verbotsverordnung (ChemVerbotsV § 5)

•  Ziehstärke: ca. 10 N/cm2
•  Wasserabsorption (DIN 53423): 0,3 % Vol.
•  Wasserdampfdurchlässigkeit:
 70 gr./m2/24 Std. (DIN 53429)
•  Verarbeitungstemperatur: +10 °C bis +25 °C

Anwendungsdaten:
Verarbeitungstemperatur: + 5 °C bis +30 °C
Reinigung:  Ist der Montageschaum bereits  
 angetrocknet, mechanisch ent-
 fernen. Nicht ausgehärtetes   
 Produkt mit Pistolenreiniger ent- 
 fernen.

Transportdaten:
Land:  ADR: Aerosol-Kategorie: 2.10 b –
  Rand-Nr.:  2201
See:  IMDG: Aerosol-UN Nr.: 1950
Luft:  ICAO/IATA-DGR:
  Aerosol-Kategorie: 2
UN-Nr.:  1950 – Pkg-Group: 3

Hinweis:
Die in unseren technischen Daten enthaltenen 
Angaben sind aufgrund unserer Erfahrung nach 
bestem Wissen erstellt, aber unverbindlich. Wir 
behalten uns Änderungen im Rahmen der
Produktentwicklung vor.

ACTIV 400 2-Komponenten Monatgeschaum,
mit System-Adapter Klasse 2, Ziff. 10b./1. GG VSGG VS

ACTIV 400 2C-PU-Foam

ACTIV 400 Mousse de montage 2 composants
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WGR 8624 000

Produktbeschreibung:
activ 500-Pistolenreiniger ist ein hochaktiver 
Reiniger zum Entfernen von frischem sowie 
zum Anweichen von ausgehärtetem Polyurethan- 
Schaum.

Anwendungsgebiete:
Entfernen von frischem PU-Schaum:
activ 500-Reiniger mit aufgestecktem Sprüh- 
Röhrchen, nach unten zeigend, durch Kipp- 
betätigung. Schaum direkt und intensiv  
besprühen und mit einem Lappen abwischen. 

Pistolen reinigen:
Nach Entfernen der ausgehärteten Schaumreste 
im Adapter, Reinigungsdose voll in die Pistole 
einschrauben, einige Male Abzugshebel betäti-
gen. activ 500-Pistolenreiniger gut einwirken 
lassen. 
 
Mehrfaches Wiederholen des Reinigungsvor-
ganges empfiehlt sich, um Ersatzteile auszu-
wechseln oder die Pistole außer Betrieb zu  
setzen. 
 
Reiniger an nicht sichtbarer Stelle vorher testen. 
Unter Umständen kann der Reiniger lackierte 
Flächen und Kunststoffe anlösen.

Druckgasverpackungen

Inhalt/VE
Stück

Inhalt
Dose/ml

12 500

ACTIV 500 Pistolen-Reiniger mit Gewindering und Sprühröhrchen Klasse 2,
Ziff. 10.b./1. GG VS it System-Adapter Klasse 2, Ziff. 10.b./1. GG VSGG VS

ACTIV 500 PU-Foamcleaner

ACTIV 500 Nettoyant pistolets avec anneau filété et tuyau
classe 2, chiffr. 10.b./1. GG VS vapori sateurs sous pression
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Druckgasverpackungen

Inhalt/VE
Stück

Inhalt
Dose/ml

12 500

Produktbeschreibung:
activ 500 plus ist ein gebrauchsfertiger, einkom-
ponentiger, selbstexpandierender Polyurethan-
hartschaum zur Verarbeitung mit einer entspre-
chenden Dosierpistole. Die Rezeptur ermöglicht 
eine extrem hohe Ausbeute.

Eigenschaften:
•  extrem hohe Ausbeute, ca. 65 l pro Liter bei  
 freier Verschäumung
•  äußerst sparsamer Gebrauch und genaues  
 Dosieren durch die Verarbeitung mit der
 Dosierpistole möglich
•  höhere Schall- und Wärmedämmung als
 Mineralwolle, Kork und Fiberglas. Fugen  
 schalldämmung bis zu 61 db
•  Wärmeleitfähigkeit ca. 0,037 W/mK
•  schnelle Aushärtung
•  hervorragende Formstabilität, d.h. kein Volu- 
 menschwund und nur geringe Nachdehnung  
 sobald die Aushärtung abgeschlossen ist
•  ausgezeichnete Haftung auf fast allen Bauun 
 tergründen (außer PE, PP, PTPE und Silikon)
•  beständig gegen eine Vielzahl von Löse-
 mitteln, Farben und Chemikalien
•  alterungsbeständig, unverrottbar, aber nicht  
 UV-beständig

Anwendungsgebiete:
•  Dämmen und Isolieren im Kühlwagen- und  
 Kühlraumbau
•  Montage und Ausschäumen von Fenstern  
 und Türrahmen sowie Fensterbänken
•  Schalldämmung
•  Ausschäumen von Hohlräumen, z.B. Mauer 
 durchbrüchen, Dachausbauten, Türzargen,  
 Rohrdurchführungen, Rolladenkästen
•  Kleben und Isolieren von Paneelen,
 Wellplatten, Dachziegel usw.

Lagerung:
12 Monate in ungeöffneter Verpackung bei küh-
ler und trockener Lagerung zwischen +5 °C und 
+ 25 °C haltbar.

Untergrund:
Alle Untergründe ausgenommen PS, PE und PP.
Die Haftflächen müssen trocken, staub- und 
fettfrei sein. Zumindest eine der zu verkleben-
den Seiten sollte porös sein.

Lieferform:
Farbe:  grau
Verpackung:  Aerosoldosen von 500 ml (netto)
Qualität:  B 2- Baustoffklasse
  (DIN 4102 Teil 1)

Etikettierung:
Symbol:  hochentzündlich, gesundheits  
  schädlich
R-Sätze:  20, 36, 37, 38, 40, 42, 43
S-Sätze:  23, 36, 37, 38, 39, 45
Enthält:  Polymethylenpolyphenylisocyanat

Technische Daten:
•  Basis: Polyurethan
•  Konsistenz: Standfester Schaum
 (sackt nicht ab)
•  Rohdichte (DIN EN ISO 845): ca. 18 kg/m2
•  Aushärtungsgeschwindigkeit: (+20 °C/65 %r.F.)
 ca. 30 Minuten - 30 mm Schaumstrang
•  Klebfreiheit der Oberfläche: (+20 °C/65 %r.F.)
 ca. 8 Minuten - 30 mm Schaumstrang

ACTIV 500 plus Monatgeschaum,
500 ml, Klasse 2, Ziff. 10b./1. GG VS

ACTIV 500 plus assembly foam

ACTIV 500 plus Mousse d‘assemblage

WGR 8640 000
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Verkauf dieser Produkte nur an Kunden mit
Sachkundenachweis gemäß Chemikalien-
Verbotsverordnung (ChemVerbotsV § 5)

•  schneidbar: (+20 °C/65 %r.F.)
 ca. 40 Minuten - 30 mm Schaumstrang
•  vollbelastbar: (+20 °C/65 %r.F.)
 ca. 12 Stunden - 30 mm Schaumstrang
•  Schaumausbeute: (+20 °C/65 %r.F.)
 Ca. 65 L pro Liter bei freier Verschäumung
•  Nachdehnung: Gering
•  Wärmeleitfähigkeit (DIN 52612) ca. 0,037 W/mK
•  Fugenschalldämmung (DIN EN ISO 717-1)
 RST,W (C;Ctr) = 61 (-1;-3) dB
 (10mm Fugenbreite)
 RST,W (C;Ctr)= 59 (-1;-3) dB
 (30mm Fugenbreite)
•  Temperaturbeständigkeit:
 -40 °C bis +90 °C +120 °C (bis max. 1 Std.)
•  Baustoffklasse (DIN 4102 Teil 1): B 2

Anwendungsdaten:
Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C
Reinigung:  Ist der Montageschaum bereits  
 angetrocknet, mechanisch   
 entfernen. Nicht ausgehärtetes  
 Produkt mit Pistolenreiniger   
 entfernen.
Verarbeitung: Nur mit Dosierpistole

Transportdaten:
Weg:     ADR: 
Klasse:  2
Auf Versandstücken:  2.1 
See:  IMDG:  2,1
Luft:  ICAO:  2.1
Passenger Aircraft: 203/Y203
Cargo Aircraft:  203
UN-Nr.:   1950
Klasse   2.1
Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen bezüg-
lich desTransports.

Hinweis:
Die in unseren technischen Daten enthaltenen 
Angaben sind aufgrund unserer Erfahrung nach 
bestem Wissen erstellt, aber unverbindlich. Wir 
behalten uns Änderungen im Rahmen der
Produktentwicklung vor.

ACTIV 500 plus Monatgeschaum,
500 ml, Klasse 2, Ziff. 10b./1. GG VS

ACTIV 500 plus assembly foam

ACTIV 500 plus Mousse d‘assemblage
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ACTIV 600 PU-Montageschaum
500 ml, Klasse 2, Ziff. 10b./1. GG VS

ACTIV 600 PU-Adapter Foam

ACTIV 600 Mousse rapide de PU 600 ml

Druckgasverpackungen

Inhalt/VE
Stück

Inhalt
Dose/ml

12 500

WGR 8644 000

Produktbeschreibung:
activ 600 ist ein einkomponentiger, selbstexpan-
sierender, verwendungsfertiger Polyurethanhart-
schaum.

Eigenschaften:
•  ausgezeichnete Haftung auf allen Materialien  
 (kein PE/PP)
•  hoher Isolierungswert, thermisch und akus 
 tisch
•  großes Füllvermögen
•  ausgezeichnete Montageeigenschaften

Anwendungsgebiete:
•  Montage und Abdichten von Fensterumrah- 
 mungen
•  Auffüllen von Hohlräumen rund um Rohre
•  Abdichtung von allen Öffnungen in Dachkon- 
 struktionen
•  Optimierung von Isolierung in der Kühltechnik

Lagerung:
12 Monate in ungeöffneter Verpackung bei küh-
ler und trockener Lagerung zwischen +5 °C und 
+ 25 °C haltbar.

Untergrund:
Alle Untergründe ausgenommen PE und PP. Die 
Haftflächen müssen sauber, staub- und fettfrei 
sein. Vorbehandlung: 
Leichtes Befeuchten der Oberflächen verbes-
sert die Haftung und Durchhärtung sowie die 
Zellstruktur. 

Lieferform:
Farbe:  champagner
Verpackung:        Aerosolkartuschen von 500 ml  
  (netto)
Qualität:  B2-Brandkategorie (DIN 4102)

Etikettierung:
Symbol:  Xn-gesundheitsschädlich
R-Sätze:  20, 36, 37, 38, 40, 42
S-Sätze:  26, 28, 38, 45
Enthält:  Difenylmethan – 4,4‘-Diisocyanat

Sonstiges: 
Dose unter Druck – vor Sonne und vor Erwärmung 
über +50 °C schützen. Auch nach Verwendung 
nicht durchbohren oder verbrennen. Nicht in 
Richtung einer Flamme oder glühenden Gegen-
ständen spritzen.

Technische Daten:
•  Basis: Polyurethan
•  Konsistenz: Stabiler Schaum
•  Aushärtungssystem: Polymerisation durch  
 Luftfeuchtigkeit
•  Hautbildung: 10 Minuten (+20 °C und 65 % R.F.)
•  Trockenzeit: Staubfrei nach 20-25 Minuten
•  Aushärtungsgeschwindigkeit: 3 Stunden für
 5 cm Dicke
•  Ausdehnungskoeffizient: 1 Liter ergibt
 35-40 Liter Hartschaum
•  Schrumpf: keiner
•  Postexpansion: keine
•  Zellstruktur: ca. 80 % geschlossene Zellen
•  Dichte: 21-25 kg/m3
•  Schalldämmung: 57dB
•  Thermische Stabilität: -40 °C bis +100 °C   
 (ausgehärtet)
•  Schaummerkmale: Tixotrop, sinkt nicht ab
•  Brandkategorie (DIN 4102 Teil 2): B2-B3
•  Isolierungsfaktor (Lambda): 0.032 Kcal/m.h. °C
•  Ziehstärke: ca. 15 N/cm2
•  Wasserabsorption (DIN 53423): 0,4 % Vol.
•  Wasserdampfdurchlässigkeit: 70 gr./m2/24  
 Std. (DIN 53429)
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ACTIV 600 PU-Montageschaum
500 ml, Klasse 2, Ziff. 10b./1. GG VS

ACTIV 600 PU-Adapter Foam

ACTIV 600 Mousse rapide de PU 600 ml

Verkauf dieser Produkte nur an Kunden mit
Sachkundenachweis gemäß Chemikalien-
Verbotsverordnung (ChemVerbotsV § 5)

Anwendungsdaten:
Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C
Reinigung: Ist der Montageschaum bereits 

angetrocknet, mechanisch   
entfernen. Nicht ausgehärtetes 
Produkt mit Pistolenreiniger   
entfernen.

Transportdaten:
Land:  ADR: Aerosol-Kategorie: 2.10 b –

Rand-Nr.: 2201
See: IMDG: Aerosol-UN Nr.: 1950
Luft: ICAO/IATA-DGR: Aerosol-

Kategorie: 2
UN-Nr.: 1950 – Pkg-Group: III

Hinweis:
Die in unseren technischen Daten enthaltenen 
Angaben sind aufgrund unserer Erfahrung nach 
bestem Wissen erstellt, aber unverbindlich. Wir 
behalten uns Änderungen im Rahmen der
Produktentwicklung vor.
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ACTIV 700 Montageschaum für Pistole
750 ml, Klasse 2, Ziff. 10b./1. GG VS 

ACTIV 700 PU-Gunfoam

ACTIV 700 Mousse à montage pour pistolet  

Druckgasverpackungen

Inhalt/VE
Stück

Inhalt
Dose/ml

12 750

WGR 8651 000

Produktbeschreibung:
activ 700 ist ein einkomponentiger, selbstexpan-
sierender, verwendungsfertiger Polyurethanhart-
schaum mit Schraubgewinde zur Verarbeitung 
mit einer entsprechenden Dosierpistole.

Eigenschaften:
• ausgezeichnete Haftung auf allen Materialien

(kein PE/PP)
• hoher Isolierungswert, thermisch und
 akustisch
• großes Füllvermögen
• ausgezeichnete Montageeigenschaften
• äußerst sparsamer Gebrauch und genaues

Dosieren durch die Verarbeitung mit der
Dosierpistole möglich

Anwendungsgebiete:
• Montage und Abdichten von Fensterumrah
 mungen
• Auffüllen von Hohlräumen rund um Rohre
• Abdichtung von allen Öffnungen in Dachkon- 
 struktionen
• Optimierung von Isolierung in der Kühltechnik

Lagerung:
12 Monate in ungeöffneter Verpackung bei 
kühler und  trockener Lagerung zwischen +5 °C 
und + 25 °C haltbar.

Untergrund:
Alle Untergründe ausgenommen PE und PP. Die 
Haftflächen müssen sauber, staub- und fettfrei 
sein. Vorbehandlung: Leichtes Befeuchten der 
Oberflächen verbessert die Haftung und Durch-
härtung sowie die Zellstruktur. 

Lieferform:
Farbe: champagner
Verpackung: Aerosolkartuschen von 750 ml  

(netto)
Qualität: B2-Brandkategorie (DIN 4102)

Etikettierung:
Symbol:  Xn-gesundheitsschädlich
R-Sätze:  20, 36, 37, 38, 40, 42
S-Sätze:  26, 28, 38, 45
Enthält: Difenylmethan – 4,4‘-Diisocyanat

Sonstiges:
Dose unter Druck – vor Sonne und vor Erwärmung 
über +50 °C schützen. Auch nach Verwendung 
nicht durchbohren oder verbrennen. Nicht in 
Richtung einer Flamme oder glühenden Gegen-
ständen spritzen. Sicherheitsempfehlungen: Die 
übliche Arbeitshygiene beachten. Nicht ohne 
Handschuhe und Sicherheitsbrille verwenden. 
Ausgehärteten Schaum mechanisch entfernen, 
nie wegbrennen.

Technische Daten:
• Basis: Polyurethan
• Konsistenz: Stabiler Schaum
• Aushärtungssystem: Polymerisation durch

Luftfeuchtigkeit
• Hautbildung: 10 Minuten (+20 °C und 65 % R.F.)
• Trockenzeit: Staubfrei nach 20-25 Minuten
• Aushärtungsgeschwindigkeit: 3 Stunden für

5 cm Dicke
• Ausdehnungskoeffizient: 1 Liter ergibt

35-40 Liter Hartschaum
• Schrumpf: keiner
• Postexpansion: keine
• Zellstruktur: ca. 80 % geschlossene Zellen
• Dichte: 19-21 kg/m3
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ACTIV 700 Montageschaum für Pistole
750 ml, Klasse 2, Ziff. 10b./1. GG VS 

ACTIV 700 PU-Gunfoam

ACTIV 700 Mousse à montage pour pistolet  

• Schalldämmung: 57dB
• Thermische Stabilität: -40 °C bis +100 °C

(ausgehärtet)
• Schaummerkmale: Tixotrop, sinkt nicht ab
• Brandkategorie (DIN 4102 Teil 2): B2
• Isolierungsfaktor (Lambda): 0.032 Kcal/m.h. °C
• Ziehstärke: ca. 14 N/cm2
• Wasserabsorption (DIN 53423): 0,3 % Vol.
• Wasserdampfdurchlässigkeit: 70 gr./m2/24

Std. (DIN 53429)

Anwendungsdaten:
Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C
Reinigung:  Ist der Montageschaum bereits an-
getrocknet, mechanisch
entfernen. Nicht ausgehärtetes 
 Produkt mit Pistolenreiniger entfernen.
Verarbeitung: Nur mit Dosierpistole

Transportdaten:
Land:  ADR: Aerosol-Kategorie: 2.10 b –

Rand-Nr.: 2201
See: IMDG: Aerosol-UN Nr.: 1950
Luft: ICAO/IATA-DGR: Aerosol-

Kategorie: 2
UN-Nr.: 1950 – Pkg-Group: III

Hinweis:
Die in unseren technischen Daten enthaltenen 
Angaben sind aufgrund unserer Erfahrung nach 
bestem Wissen erstellt, aber unverbindlich. Wir 
behalten uns Änderungen im Rahmen der
Produktentwicklung vor.

Verkauf dieser Produkte nur an Kunden mit
Sachkundenachweis gemäß Chemikalien-
Verbotsverordnung (ChemVerbotsV § 5)

16/63
16



Verarbeitungsgeräte

Processing equipment

Outils d’application

WGR 8622 000

Offene Handpistole HKS 12
für Kartuschen 310 ml
open silicone gun, HKS 12
Pistolet forme ouvert HKS 12 pour
cartouches 310 ml

Offene, leichtgewichtige Handpistole für Kartu-
schen 310 ml. Durchmesser 50 mm. Gehärtete 
Sechskant-Schubstange mit Endblockierung.

WGR 8635 000

Profi Handpistole MK5-H310 für 310 ml
Profi hand gun, MK5-H310 310ml
Pistolet professionel MK5-H310 p. 310 ml

Geschlossene Handpistole, stabile Ausführung 
für 300 ml Folien-Beutel und 310 ml Kartuschen. 
Durchmesser 50 mm. Ungezahnte Schubstange 
mit Endblockierung.

Open silicone gun, HKS 12

Pistolet forme ouvert HKS 12 pour cartouches 310 ml

Offene Handpistole HKS 12 
für Kartuschen 310 ml

Inhalt/VE €

Stück Stück

1 10,67

Offene leichtgewichtige Handpistole für
Kartuschen 310 ml. Durchmesser 50 mm.
Gehärtete Sechskant-Schubstange mit
Endblockierung.

WGR 8622 000

Closed silicone gun, PRO 2000

Pistolet PRO 2000 en matière synthétique enforcé par

fibre de ver forme fermée

Handpistole PRO 2000 aus Glasfaser
verstärktem Kunststoff, geschlossene
Form für Kartuschen 310 ml

Inhalt/VE €

Stück Stück

1 120,72

WGR 8623 000

Profi hand gun, MK5-H310 310ml

Pistolet professionel MK5-H310 p. 310 ml

Profi Handpistole MK5-H310 
für 310 ml

Inhalt/VE €

Stück Stück

1 83,78

Geschlossene Handpistole, stabile Ausführung
für 300 ml Folien-Beutel und 310 ml Kartuschen.
Durchmesser 50 mm. Ungezahnte Schubstange
mit Endblockierung.

WGR 8635 000

Handpistole aus Glasfaser verstärktem Kunststoff,
geschlossene Form, für Kartuschen 310 ml.
Geringes Gewicht, sehr stabile Konstruktion.
Optimale Kraftübertragung – dadurch gute
Dosierbarkeit.

Profi hand gun, MK5-H600 600ml

Pistolet professionel MK5-H600 p. 600 ml

Profi Handpistole MK5-H600 
für 600 ml

Inhalt/VE €

Stück Stück

1 108,67

WGR 8636 000

Geschlossene Handpistole, stabile Ausführung
für Folien-Beutel 600 ml. Durchmesser 50 mm.
Ungezahnte Schubstange mit Endblockierung.
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Open silicone gun, HKS 12

Pistolet forme ouvert HKS 12 pour cartouches 310 ml

Offene Handpistole HKS 12 
für Kartuschen 310 ml

Inhalt/VE €

Stück Stück

1 10,67

Offene leichtgewichtige Handpistole für
Kartuschen 310 ml. Durchmesser 50 mm.
Gehärtete Sechskant-Schubstange mit
Endblockierung.

WGR 8622 000

Closed silicone gun, PRO 2000

Pistolet PRO 2000 en matière synthétique enforcé par

fibre de ver forme fermée

Handpistole PRO 2000 aus Glasfaser
verstärktem Kunststoff, geschlossene
Form für Kartuschen 310 ml

Inhalt/VE €

Stück Stück

1 120,72

WGR 8623 000

Profi hand gun, MK5-H310 310ml

Pistolet professionel MK5-H310 p. 310 ml

Profi Handpistole MK5-H310 
für 310 ml

Inhalt/VE €

Stück Stück

1 83,78

Geschlossene Handpistole, stabile Ausführung
für 300 ml Folien-Beutel und 310 ml Kartuschen.
Durchmesser 50 mm. Ungezahnte Schubstange
mit Endblockierung.

WGR 8635 000

Handpistole aus Glasfaser verstärktem Kunststoff,
geschlossene Form, für Kartuschen 310 ml.
Geringes Gewicht, sehr stabile Konstruktion.
Optimale Kraftübertragung – dadurch gute
Dosierbarkeit.

Profi hand gun, MK5-H600 600ml

Pistolet professionel MK5-H600 p. 600 ml

Profi Handpistole MK5-H600 
für 600 ml

Inhalt/VE €

Stück Stück

1 108,67

WGR 8636 000

Geschlossene Handpistole, stabile Ausführung
für Folien-Beutel 600 ml. Durchmesser 50 mm.
Ungezahnte Schubstange mit Endblockierung.
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WGR 8658 000

Montagepistole, Professionel
NBS MG Pro 2
Mounting gun for PU-scum NBS MG Pro 2
Pistole de montage pour mousse de PU NBS 
MG Pro 2 34

Ausführung aus vernickeltem Messing.
Das Sterngewinde ermöglicht eine Verarbeitung 
aller handelsüblichen Montageschäume.

WGR 8636 000

Profi Handpistole MK5-H600
für 600 ml
Profi hand gun, MK5-H600 600ml
Pistolet professionel MK5-H600
p. 600 ml

Open silicone gun, HKS 12

Pistolet forme ouvert HKS 12 pour cartouches 310 ml

Offene Handpistole HKS 12 
für Kartuschen 310 ml

Inhalt/VE €

Stück Stück

1 10,67

Offene leichtgewichtige Handpistole für
Kartuschen 310 ml. Durchmesser 50 mm.
Gehärtete Sechskant-Schubstange mit
Endblockierung.

WGR 8622 000

Closed silicone gun, PRO 2000

Pistolet PRO 2000 en matière synthétique enforcé par

fibre de ver forme fermée

Handpistole PRO 2000 aus Glasfaser
verstärktem Kunststoff, geschlossene
Form für Kartuschen 310 ml

Inhalt/VE €

Stück Stück

1 120,72

WGR 8623 000

Profi hand gun, MK5-H310 310ml

Pistolet professionel MK5-H310 p. 310 ml

Profi Handpistole MK5-H310 
für 310 ml

Inhalt/VE €

Stück Stück

1 83,78

Geschlossene Handpistole, stabile Ausführung
für 300 ml Folien-Beutel und 310 ml Kartuschen.
Durchmesser 50 mm. Ungezahnte Schubstange
mit Endblockierung.

WGR 8635 000

Handpistole aus Glasfaser verstärktem Kunststoff,
geschlossene Form, für Kartuschen 310 ml.
Geringes Gewicht, sehr stabile Konstruktion.
Optimale Kraftübertragung – dadurch gute
Dosierbarkeit.

Profi hand gun, MK5-H600 600ml

Pistolet professionel MK5-H600 p. 600 ml

Profi Handpistole MK5-H600 
für 600 ml

Inhalt/VE €

Stück Stück

1 108,67

WGR 8636 000

Geschlossene Handpistole, stabile Ausführung
für Folien-Beutel 600 ml. Durchmesser 50 mm.
Ungezahnte Schubstange mit Endblockierung.
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Geschlossene Handpistole, stabile Ausführung 
für Folien-Beutel 600 ml. Durchmesser 50 mm.
Ungezahnte Schubstange mit Endblockierung.
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Conditions de vente
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Verkaufsbedingungen

Stand: Februar 2012

I. Angebot und Vertragsabschluss
1.  Für alle Angebote und Aufträge sind ausschließlich nachstehende Vertragsbedingungen maß-

gebend. Geschäftsbedingungen unserer Kunden haben für uns auch dann keine Gültigkeit, 
wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen.

 2.  Unsere Angebote sind freibleibend. Der Vertrag kommt erst mit unserer Auftragsbestätigung 
zustande, sofern nicht anderweitig bereits ein schriftlicher Vertrag geschlossen oder der Auftrag 
ohne Bestätigung ausgeführt worden ist.

 3.  Bei Benutzung des für registrierte Kunden bereitgehaltenen Online-Portals kommt der Vertrag 
ebenfalls erst mit unserer konkreten Auftragsbestätigung in Text- oder Schriftform – nicht 
schon mit einer automatischen elektronischen Eingangsbestätigung – zustande, sofern nicht 
anderweitig bereits ein schriftlicher Vertrag geschlossen oder der Auftrag ohne Bestätigung 
ausgeführt worden ist.

II. Umfang der Leistungspflicht
1.  Für den Umfang der Leistungen ist unsere schriftliche Auftragsbestätigung maßgebend.

2.  Muster, Prospekte und Zeichnungen, die einem Auftrag zugrunde liegen, sind unverbindlich und 
begründen daher keine Garantiehaftung, es sei denn, sie sind ausdrücklich als verbindlich 
bezeichnet worden und es wird ausdrücklich eine Garantie übernommen. Bloße Aussagen über 
Beschaffenheitsmerkmale von Waren begründen keine Garantie.

   Eine Änderung der Beschaffenheitsanforderungen und -wünsche an Waren seitens des Kunden 
hat nach einwandfrei dokumentierter Bemusterung nur Rechtswirkungen, wenn wir der Änderung 
zustimmen. Eine Bemusterung befreit nicht von der Prüfung der gelieferten Ware selbst auf ihre 
Eignung für die beabsichtigte Verwendung durch den Kunden. Die Untersuchungspflichten nach 
Lieferung gemäß Abschnitt VII dieser Verkaufsbedingungen bleiben in jedem Fall unberührt.

 3.  Wir sind zu Teilleistungen berechtigt, soweit diese nach den Umständen des Einzelfalls dem 
Kunden zumutbar sind. Die darüber erteilten Rechnungen sind unabhängig von der Gesamt- 
lieferung fällig.

 4.  Unerhebliche handels- und branchenübliche Mindermengenlieferungen berechtigen den Kunden 
nicht zum Rücktritt und zum Schadenersatz statt der Leistung.

 5.  Bei einer vereinbarten Lieferung auf Abruf hat die Abnahme der Ware durch den Kunden  
innerhalb eines Jahres, nachdem wir die Abrufbereitschaft mitgeteilt haben, zu erfolgen.

III. Preis und Zahlung
1.  Die Preise gelten ab Lieferwerk. Die Mehrwertsteuer wird zusätzlich berechnet. Die Lieferung 

erfolgt zu den Preisen der am Tag der Lieferung gültigen Preisliste. Wir sind berechtigt, im Fall 
einer unvorhersehbaren Erhebung bzw. einer unvorhersehbaren Erhöhung von Einfuhrzöllen, 
-steuern, Importabgaben usw. den nach Satz 2 geltenden Abnahmepreis für den Käufer in 
zumutbarer Höhe orientiert an den gestiegenen Abgaben in branchenüblicher Weise an die 
geänderten Verhältnisse anzupassen. Eine Anpassung nach erfolgter Lieferung ist ausge-
schlossen. Die Anpassung erfolgt durch schriftliche Mitteilung unter Angabe der Gründe.  
Eine Anpassung nach den Grundsätzen über die Störung der Geschäftsgrundlage bleibt  
davon unberührt. 

  Festpreise oder von den jeweils gültigen Preislisten abweichende Preise bedürfen der aus-
drücklichen schriftlichen Vereinbarung. Festpreise gelten insbesondere bei Abrufaufträgen für 
ein Jahr, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist. Nach Ablauf eines Jahres behalten wir uns 
vor, zumutbare Zuschläge auf den Festpreis in Höhe der seit Mitteilung der Abrufbereitschaft 
gestiegenen Einzel- und anteiligen Gemeinkosten der bestellten Ware zu erheben.
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2.  Der Kaufpreis ist nach Maßgabe der folgenden Regelungen fällig und wie folgt zu bezahlen:
a)  bei Zahlung in bar, Scheck oder Überweisung – Eingang bzw. Gutschrift auf unseren Konten –

innerhalb von 8 Tagen nach Rechnungsdatum 2 % Skonto,

b)  ansonsten nach Ablauf der 8-Tagesfrist Fälligkeit, Zahlung dann ohne jeden Abzug, gegen-
über Kaufleuten in einem beiderseitigen Handelsgeschäft ohne jeden Abzug und mit Ver-
zinsung in Höhe von 5 Prozent für das Jahr.

 Mit Ablauf einer Zahlungsfrist von 14 Tagen ab Zugang der Rechnung kommt der Käufer in 
Verzug. Ist der Zugang der Rechnung nicht nachweisbar oder das genaue Datum des Zugangs 
streitig, tritt Verzug des Käufers spätestens 30 Tage nach Empfang der Gegenleistung ein.

 Wechsel werden nur nach vorheriger Vereinbarung erfüllungshalber oder vorbehaltlich der 
Diskontfähigkeit angenommen. Sämtliche Wechselkosten gehen zulasten des Kunden und 
sind sofort in bar fällig.

3.  Ein früherer Eintritt des Verzugs nach den gesetzlichen Vorschriften bleibt von den Regelungen
in Nr. 2 unberührt. Ist der Käufer in Verzug, sind wir berechtigt, nach § 288 BGB Verzugszinsen
in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem Basissatz zu verlangen.

4.  Bei Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen oder bei Umständen, die uns nach Vertrags- 
abschluss bekannt werden und die die Kreditwürdigkeit des Bestellers nach bankmäßigen
Gesichtspunkten hindern, werden nach Mahnung sämtliche Forderungen – ohne Rücksicht auf
die Laufzeit etwa entgegengenommener Wechsel – sofort fällig. In diesem Fall sind wir berech-
tigt, noch ausstehende Lieferungen und Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheits- 
leistung auszuführen oder nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutre-
ten oder Schadenersatz statt der Leistung zu verlangen.

5.  Die Aufrechnung mit etwaigen von uns bestrittenen, nicht entscheidungsreifen und nicht
rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen ist nicht statthaft. Ein Zurückbehaltungsrecht
wird ausgeschlossen.

6.  Der Nachweis der für die Kreditwürdigkeit maßgebenden Umstände gilt durch die Auskunft
einer angesehenen Auskunftei oder Bank als erbracht.

IV. Lieferzeit
 Bei Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb unseres Einflussbereiches liegen,
oder bei Hindernissen, für die unsere Zulieferer, für die wir nicht ausnahmsweise als unsere
Erfüllungsgehilfen einzustehen haben, verantwortlich sind, verlängert sich die Lieferfrist an- 
gemessen um den Zeitraum der Dauer des nicht zu vertretenen vorübergehenden Leistungs-
hindernisses. Der Käufer wird über die Verlängerung der Lieferfrist unsererseits informiert.

 Dies gilt auch dann, wenn die Hindernisse während eines bereits vorliegenden Verzuges
entstanden sind.

V. Gefahrübergang und Entgegennehmen der Ware
 Mit Übergabe der Ware an einen Spediteur, Frachtführer oder Abholer, spätestens jedoch mit 
dem Verlassen unseres Betriebes, geht die Gefahr auf den Kunden über, und zwar auch beim 
Transport mit unseren Beförderungsmitteln.

VI. Eigentumsvorbehalt
1.  Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur Bezahlung sämtlicher aus der Geschäfts-

beziehung mit dem Käufer bestehender oder noch entstehender Forderungen vor. Zahlt der
Kunde mit Scheck oder stellen wir ihm hierfür einen Refinanzierungswechsel aus, so erlischt
der Eigentumsvorbehalt erst dann, wenn wir aus dem Wechsel nicht mehr in Anspruch genom-
men werden können. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung für
unsere Saldoforderung. Eine Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgt in unserem
Auftrag, und zwar unentgeltlich sowie ohne Verpflichtung für uns derart, dass wir als Hersteller
gemäß § 950 BGB anzusehen sind, also in jedem Zeitpunkt und Grad der Verarbeitung das
Eigentum an den Erzeugnissen behalten. Bei Verarbeitung mit anderen, nicht uns gehörenden
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Waren durch den Käufer, steht uns das Miteigentum an der neuen Sache zu im Verhältnis des 
Rechnungswertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten Waren zurzeit der Verar-
beitung. Für die aus der Verarbeitung entstehende neue Sache gilt sonst das Gleiche wie bei 
der Vorbehaltsware. Sie gilt als Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingungen.

2.  Die Forderungen des Käufers aus einer Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden bereits
jetzt zur Sicherung unserer sämtlichen Forderungen aus dem Geschäftsverhältnis an uns abge-
treten, und zwar gleichgültig, ob die Vorbehaltsware ohne oder nach Verarbeitung und ob sie
an einen oder mehrere Abnehmer weiterveräußert wird. Eine dem Käufer gewährte Einzugser-
mächtigung erlischt, wenn für das Unternehmen des Käufers ein Insolvenzantrag gestellt wird.

3.  Der Käufer ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware aufgrund eines Kauf-, Werk-,
Werklieferungs- oder ähnlichen Vertrages nur berechtigt und ermächtigt, wenn die Forderung
aus der Weiterveräußerung auf den Verkäufer übergeht. Zu anderen Verfügungen über die
Vorbehaltsware ist der Käufer nicht berechtigt. Auf Verlangen des Verkäufers ist der Käufer
verpflichtet, die Abtretung dem Drittbesteller zur Zahlung an den Verkäufer bekanntzugeben.

4.  Übersteigt der Wert der für uns bestehenden Sicherheiten die Forderungen an den Käufer um
mehr als 20 %, so sind wir auf Verlangen des Käufers oder eines durch die Übersicherung des
Verkäufers beeinträchtigten Dritten insoweit zur Freigabe von Sicherheiten verpflichtet.

5.  Soweit im Einzelfall die vorstehenden weiteren Erstreckungen des Eigentumsvorbehaltes nach
Nr. 1 - 4 dieser Regelung nicht Vertragsbestandteil werden, behalten wir uns in jedem Fall das
Eigentum an der verkauften Ware bis zum Eingang der Kaufpreiszahlung vor.

6.  Der Käufer darf den Liefergegenstand weder verpfänden noch zur Sicherung übereignen.
Bei Pfändung, Beschlagnahme oder sonstiger Verfügung durch Dritte sind wir unverzüglich
hiervon zu unterrichten.

7.  Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir nach
wirksamen Rücktritt zur Rücknahme des Vorbehaltsgutes berechtigt. Die Kosten der Rücknahme
trägt der Käufer.

8.  Der Käufer trägt die Gefahr für die von uns unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware. Er ist
verpflichtet, die Ware sorgfältig zu verwahren und ausreichend gegen Verlust (Diebstahl, Feuer
usw.) zu versichern. Er tritt den Anspruch gegen die Versicherung für den Fall eines Schadens
hiermit an uns ab, und zwar einen erstrangigen Teilbetrag in Höhe des Kaufpreises der von uns
gelieferten, in unserem Eigentum stehenden Ware. Dies gilt auch, wenn die Versicherung den
gesamten Schaden nicht in voller Höhe deckt, so dass wir in einem solchen Fall nicht auf eine
anteilige Entschädigung verwiesen werden können.

9.  Die Forderungen von dem Käufer zahlungshalber oder an Zahlungs statt hereingenommener
Wechsel werden bereits jetzt an uns abgetreten. Die Übergabe der Wechsel wird dadurch
ersetzt, dass der Käufer die hereingenommenen Wechsel für uns verwahrt.

VII. Haftung für Mängel der Lieferung

1.  Die Lieferung ist unverzüglich nach dem Eintreffen an dem Bestimmungsort zu untersuchen
und mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes zu behandeln. Zeigt sich ein Mangel, ist uns
unverzüglich Anzeige zu machen. Unterbleibt diese Anzeige, so ist jegliche Gewährleistungs- 
pflicht für uns ausgeschlossen, es sei denn, der Mangel war bei der Untersuchung nicht
erkennbar.

2.  Verborgene Mängel müssen unverzüglich nach deren Entdeckung angezeigt werden. Sie kön-
nen allerdings nur dann gegen uns geltend gemacht werden, wenn die Mängelanzeige inner-
halb von sechs Monaten nach Absendung der Lieferung bei uns schriftlich eingegangen ist.

3.  Bei begründeten Beanstandungen nehmen wir lediglich die Ware, soweit sie sich noch im
Zustand der Anlieferung befindet, zurück und ersetzen sie unentgeltlich durch einwandfreie
Ware. Nach unserer Wahl können wir an Stelle der Nachbesserung oder Ersatzlieferung dem
Kunden auch den Kaufpreis erstatten, der auf die Materialmenge entfällt, die fehlerhaft ist.
Für das Ersatzstück und die Ausbesserung wird nur solange Gewähr geleistet wie für den
Liefergegenstand.
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4.  Wir haften gegenüber dem Kunden auf Schadenersatz – gleich aus welchem Rechtsgrund –  
bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir nur

 a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,

 b)  für Schäden aus der Verletzung einer Pflicht, bei deren Verletzung der Vertragszweck oder 
wesentliche Rechtspositionen des Vertragspartners gefährdet sind (wesentliche Vertrags-
pflicht); in diesem Fall ist die Haftung auf den Ersatz des vertragstypischen vernünftiger- 
weise vorhersehbaren Schadens begrenzt,

 c) bei Haltbarkeits- und Beschaffenheitsgarantien,

 d) nach dem Produkthaftungsgesetz.

  Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und Haftungsbeschränkungen gelten in gleichem 
Umfang zugunsten unserer Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten oder sonstigen 
Erfüllungsgehilfen. Die gesetzlichen Regelungen zur Beweislast bleiben hiervon unberührt.

5.   Rückgriffsansprüche des Kunden gegen uns gemäß § 478 BGB (Rückgriff des Unternehmers) 
bestehen nur insoweit, als der Kunde mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen 
Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat.

VIII. Rechte des Kunden
1.   Der Kunde kann im Fall der Unmöglichkeit der Leistung vom Vertrag zurücktreten und 

Schadenersatz statt der Leistung verlangen.

2.   Tritt die Unmöglichkeit während des Annahmeverzuges des Kunden oder durch sein 
Verschulden ein, so bleibt dieser zur Gegenleistung verpflichtet.

3.   Liegt Leistungsverzug im Sinne des Abschnittes IV. der Geschäftsbedingungen vor und 
gewährt der Kunde uns, wenn wir uns im Verzug befinden, eine angemessene Nachfrist und 
wird diese Nachfrist nicht eingehalten, so ist der Kunde zum Rücktritt und zum Schadenersatz 
statt der Leistung berechtigt.

IX. Informationspflichten
 Die Käufer haben keinen Anspruch auf Informationen nach § 312g Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BGB.

X. Verpackung
 Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen.

XI. Allgemeine Bestimmungen
1.   Für diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen und alle Rechtsbeziehungen zwischen uns  

und dem Kunden gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss aller  
internationalen und supranationalen (Vertrags-) Rechtsordnungen, insbesondere des Wiener 
Übereinkommens über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11. April 1980 (CISG).

 2.  Erfüllungsort ist der Sitz der ausliefernden Niederlassung. Gerichtsstand ist Herford. Dies gilt 
auch für Urkunden-, Wechsel- und Scheckprozesse.

3.  Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen und der getroffenen weiteren Vereinbarung 
unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit des Vertrages im Übrigen nicht 
berührt.
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Conditions of sale

Status: February 2012

I. Offer and conclusion of contract
1.  The below contractual terms and conditions alone shall apply for all offers and orders placed

with us. The terms and conditions of our customers shall not apply to us even if we have not
expressly objected to them.

2.  Our offers shall be subject to change without notice. A contract shall only materialise after we
have confirmed it in writing unless a written contract has been entered into otherwise or the
order has already been carried out without having been confirmed.

3.  When the online portal available for registered customers is used the contract shall likewise
only materialise when we have specifically confirmed it in text or writing – and not simply with
an automatic electronic confirmation of receipt, unless a written contract has already been con-
cluded elsewhere or the contract has been carried out without confirmation.

II. Scope of the obligation to render performance
1. The scope of our performance shall be defined by our written order confirmation alone.

2.  Specimens upon which an order is based shall not be binding and shall therefore not substanti-
ate any liability under warranty unless they have been expressly designated as being binding
and a warranty is expressly furnished. Statements about the quality features of goods shall not
in themselves constitute a warranty.

 A modification of the specified and requested conditions for goods on the part of the Customer
shall only have legal effects after samples have been recorded as being perfect if we agree to
the modification. Sampling shall not exempt the Customer from having to inspect the goods
themselves for their suitability for the intended use by the Customer. The duty to inspect the
goods after they have been supplied in accordance with Section VII of these terms and conditi-
ons of sale shall not be affected in any circumstances.

3.  We shall be entitled to render part performances provided that the Customer can be expected
to accept them given the particular circumstances. The invoices raised for such part perfor-
mances shall be payable irrespective of when the entire performance has been rendered.

4.  Minor shortfalls in consignments normal in commerce generally and in the specific trade in par-
ticular shall not entitle the Customer to withdraw from the contract and to demand compensati-
on for damages instead of delivery.

5.  If it has been agreed that goods are to be supplied by call-off, the Customer must take delivery
of the goods within one year from the point in time at which we notify him that the goods are
ready for delivery by call-off.

III. Price and Payment
1.  The prices shall be invoiced ex Works. Value added tax will be payable in addition to our pri-

ces. Goods shall be supplied at the prices valid on the date of delivery. In the event of an unfo-
reseeable imposition or increase in customs duties, taxes, import surcharges, etc. the purchase
price applicable in Sentence 2 for the Buyer shall have to be increased by a reasonable amount
to reflect the change in circumstances. No price changes may be made after the goods have
been delivered. Price increases are to be notified by written notification stating the reasons. We
shall still be entitled to raise prices in accordance with the principles regarding the disruption of
the foundation for business.

 Fixed prices or prices differing from those in the price lists in force at the relevant point in time
shall be subject to express written consent. Fixed prices shall apply in particular for call-off
orders for a period of one year. Once a year has elapsed we shall reserve the right to increase
the fixed prices by a reasonable sum equal to the amount by which the unit prices and a pro-
portion of the overheads for the ordered goods have increased since notification that the goods
were ready for call-off.
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2.  The purchase price shall become payable in accordance with the following arrangements and 
is to be paid as follows:

 a)  payment in cash, by cheque or bank transfer to be received or credited to our account within 
8 days from the date of invoice to qualify for a prompt payment discount of 2%

 b)  otherwise after the 8-day period allowed above payment is to be made in full by companies 
which have entered into a reciprocal commercial transaction. Interest of 5% pa will have to 
be paid.

  The Buyer shall be in default after the period of 14 days from the receipt of invoice allowed for 
payment has expired. If we are unable to prove that he has received the invoice or the precise 
date of receipt is in dispute, the Buyer shall be in default no later than 30 days after receipt of 
the counter-performance.

  Drafts shall only be accepted by prior agreement on account of performance or subject to being 
negotiatable. All collection costs shall be for the Customer’s account and shall be payable 
immediately and in cash.

3.  If default occurs earlier as provided for by the statutory regulations, this shall not be affected by 
the arrangements in No 2 above. If the Buyer is in default, we shall be entitled to demand 
default interest amounting to 8 percentage points above the base rate in accordance with 
Section 288 of the German Civil Code [BGB].

4.  In the event of non-compliance with our terms of payment or in circumstances of which we 
become aware after entering into the contract, and which are an impediment to the Buyer’s 
creditworthiness from a bank’s perspective, all accounts – regardless of the term of drafts 
which we may have accepted – shall become payable immediately, after a payment reminder 
has been sent out. In such circumstances we shall be entitled to only supply/render outstanding 
goods and services against payment in advance or if a security is furnished or to withdraw 
from the contract after a reasonable subsequent period of time or to demand compensation for 
damages instead of performance.

5.  The Buyer may not offset any counter claims he may have against us which are contested by 
us and which have not been declared final and absolute in a court of law. The Buyer shall not 
be entitled to a right of retention.

6.  The proof of the circumstances crucial for determining creditworthiness shall be regarded as 
having been furnished with information received from a respected credit reference agency or 
bank

IV. Delivery period
  The delivery period shall be extended as appropriate if unforeseen hindrances occur beyond our 

sphere of control, or hindrances caused by our suppliers, for whom we are not, by way of 
exception, as our assistants responsible, by the temporary period of time in which we are unab-
le to render our performance. The Buyer shall be notified by us of the extension of the delivery 
period. This shall also apply in those cases in which the hindrances occur during a default 
already existing.

V. Passing of risk and taking delivery of the goods
  The risk shall pass over to the Buyer when the goods are handed over to a haulier, freight for-

warder or other party collecting them, but no later however than when the goods leave our 
works, even if the goods are transported by our own means of transport.

VI. Reservation of title
1.  We shall reserve the title to the goods until all present or future accounts created by the busi-

ness relationship with the Buyer have been paid. If the Customer pays by cheque, or if we issue 
him with a refinancing draft for this so that the reservation to title shall only lapse when a claim 
may no longer be asserted against us based on the draft. If running accounts have been esta-
blished, the reservation of title shall be regarded as a security for our balance of account. If the 
goods subject to reservation of title are processed or treated, this shall take place on our behalf, 
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and, more specifically, without us having to pay for this. Such work shall not place us under an 
obligation either so that we are to be regarded as the manufacturer in accordance with Section 
950 of the German Civil Code [BGB], that is, we shall retain title to the products at any point in 
time and regardless of the extent to which they have been processed. If the goods subject to 
reservation of title are processed by the Buyer with other goods not belonging to us, we shall be 
entitled to co-ownership of the new thing in proportion to the invoiced value of the goods subject 
to reservation of title to the other processed goods at the point in time of processing. In other 
respects the same shall apply as for the goods subject to the reservation of title. For the purpo-
ses of these terms and conditions they shall be regarded as goods subject to reservation of title.

2.  The Buyer’s accounts created by the resale of the goods subject to the reservation of title are
assigned to and accepted by us here and now as a security for all our accounts from the busi-
ness relationship, and to be more precise, regardless of whether the goods subject to reservati-
on of title have been processed or not and whether they have been sold to one or more buyers.
Authorisation granted to the Buyer to collect accounts shall lapse if an application for insolven-
cy is made for the Buyer’s business.

3.  The Buyer is only entitled and authorised to resell the goods subject to reservation of title on the
basis of a purchase contract, contract for services, contract for work done and materials supplied
or similar contracts, if the account created by the resale passes over to the Seller. The Buyer is
not entitled to dispose of the goods subject to reservation of title otherwise. At the Seller’s
demand the Buyer shall be obliged to announce to the third party buyer that the account has
been assigned to the Seller and that payment is to be made to him.

4.  If the value of the securities we hold exceeds the accounts owed to us by the Buyer by more
than 20% we shall consequently be obliged at the request of the Buyer or a third party placed
at a disadvantage by us holding excess securities to release such excess securities.

5.  In so far as in a given case the above extended cover of the reservation of title under No 1 – 4
of this section does not become an integral part of the contract, we shall in all cases reserve
title to the sold goods until we have received payment for the purchase price.

6.  The Buyer must not pledge the supplied item or assign it by bill of sale as a security. If executi-
on is levied upon the item, or if it is confiscated, or disposed of otherwise by third parties, we
are to be notified of this straight away.

7.  In the event that the Buyer is in breach of conduct, in particular with default in payment, we
shall be entitled to take back the goods subject to reservation of title after effective withdrawal
from the contract. The costs of taking back the goods subject to reservation of title shall be for
the Buyer’s account.

8.  The Buyer shall bear the risk for the goods supplied by us subject to reservation of title. He
shall be obliged to treat the goods with care and keep them in safe-keeping. He must take out
sufficient insurance cover against loss, (theft, fire etc.) He hereby assigns his claim in the event
of a loss against the insurance company to us, and to be more precise, a preferential proporti-
on amounting to the purchase price of the goods supplied and owned by us. This shall also
apply if the insurance does not cover the entire loss so that in such a case we cannot be
expected to pay part of the compensation.

9.  The Buyer’s accounts against his buyer(s) are assigned to us here and now on account of pay-
ment or drafts taken in payment. The hand-over of the draft is replaced by the Buyer looking
after the received draft for us in safekeeping.

VII. Liability for defects in supplied goods
1.  Supplied goods are to be inspected immediately after they have been delivered to their desti-

nation and handled with the due diligence of a prudent businessman. If a defect is apparent,
we are to be notified immediately. If no notification is made of the defect, we shall have no war-
ranty obligations at all unless it was not possible to identify the defect when the goods were
inspected.

2.  Concealed defects must be notified immediately after they have been discovered. They may
however only be asserted against us in those cases in which we receive a written notification of
defects within six months from the dispatch of the consignment.
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3.  If complaints are substantiated, we shall only take back the goods if they are still in the same 
condition in which they were in when they were supplied and replace them free of charge with 
perfect goods. We may however choose to refund the Customer the purchase price for the 
faulty goods instead of carrying out a repair or supplying replacements. A warranty shall only 
be furnished for the replaced item and for a repaired item for the same period the original item 
supplied was covered by warranty.

4.  We shall be liable to the Customer for compensation for damages – regardless of whatever rea-
son upon which his claim is based – if we are guilty of intent or gross negligence. If we are guil-
ty of ordinary negligence we shall only be liable

 a) for damages based on loss of life, personal injury or physical harm,

 b)  for damages arising as a result of a breach of an important contractual obligation, as a result 
of which the contractual objective or important legal positions of the other Party to the con-
tract are jeopardised (important contractual duty); in this case our liability shall be limited to 
refunding the reasonably foreseeable damage typical for the contract,

 c) for useful service life and quality warranties,

 d) in accordance with the German Product Liability Act.

  The above limitations of and exclusions from liability shall apply to the same extent to our exe-
cutive bodies, legal representatives, employees or other assistants. The statutory regulations 
governing the burden of proof shall not be affected by this.

5.  The Customer’s shall only be entitled to rights of recourse against us in accordance with 
Section 478 of the German Civil Code [BGB] (Recourse of a firm) to the extent that the 
Customer has not entered into any agreements over and above the statutory warranty claims.

VIII. The Customer’s rights
1.  In the event that performance is impossible, the Customer may withdraw from the contract and 

demand compensation for damages instead of performance.

2.  If impossibility occurs during default in taking delivery of the goods on the part of the Customer, 
or as a result of him being to blame, he shall continue to be obliged to render his counter- 
performance as a result.

3.  If there is default in performance within the meaning of Section IV of these terms and condi- 
tions of business, and the Customer grants us, if we are in default, a reasonable subsequent 
period of time, and if we fail to render performance within this subsequent period of time, the 
Customer shall consequently be entitled to withdraw from the contract and to demand com-
pensation for damages instead of performance.

IX.  The obligation to pass over information 
The Buyers are not entitled to information in accordance with Section 312g Para. 1 No 1 to 3  
of the German Civil Code [BGB].

X.  Packing 
Packing will be charged at cost and will not be taken back.

XI. General Provisions
1.  These general terms and conditions of business and all legal relationships between us and the 

customer shall be governed by the law of the Federal Republic of Germany. No international or 
supranational (contractual) legal systems shall apply, in particular the Vienna Convention on the 
International Sale of Goods dated 11th April 1980 (CISG).

2.  The place of fulfilment is the principal place of business of the branch delivering the goods.  
The place of jurisdiction is Herford. This shall also apply for proceedings restricted to docu-
mentary evidence and for proceedings based upon a bill of exchange or cheques.

3.   Should a provision in these terms and other agreements entered into be or become invalid,  
the validity of the remainder of the contract shall not be affected as a result.
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Conditions générales de vente
Edition: février 2012

I. Offre et conclusion du contrat 
1.  Les conditions contractuelles suivantes sont déterminantes pour toutes les offres et commandes.

Les conditions générales de nos clients n'ont aucune validité même si nous n'y faisons pas
expressément opposition.

2.  Nos offres sont sans engagement. Le contrat n'est considéré comme conclu que lorsque nous
avons envoyé notre confirmation de commande, sauf si un contrat écrit a déjà été conclu autre-
ment ou si la commande a été exécutée sans confirmation.

3.  Si la commande nous parvient via le portail online mis à la disposition des clients enregistrés,
le contrat n'est également considéré comme conclu qu'avec notre confirmation de commande
concrète sous forme de texte écrit, l’accusé de réception électronique n'étant pas une confirmati-
on de commande, sauf si un contrat écrit a déjà été conclu autrement ou si la commande a été
exécutée sans confirmation.

II. Etendue des prestations à fournir
1. Notre confirmation de commande écrite définit l'étendue des prestations à fournir.

2.  Les échantillons, prospectus et dessins servant de base pour une commande sont sans engage-
ment et ne constituent pas une responsabilité de garantie, excepté s'ils ont été désignés expres-
sément comme faisant foi et si une garantie a été expressément assumée. La simple déclaration
des caractéristiques relatives à la nature des marchandises ne constitue pas une garantie.

 Une modification par le client des caractéristiques de la marchandise exigées et souhaitées
après un échantillonnage incontestablement documenté n'a un effet juridique que si nous con-
sentons à la modification. Un échantillonnage n'exempte pas le client de contrôler si la qualité
de la marchandise livrée convient pour l'utilisation envisagée. Il n'est en aucun cas dérogé à
l'obligation de vérifier le bon état de la marchandise à la livraison conformément à § VII de ces
conditions de vente.

3.  Nous sommes en droit de procéder à des prestations partielles dans la mesure où elles sont
supposées acceptables par le client, en fonction des circonstances du cas individuel.
Les différentes factures alors établies sont dues indépendamment de la livraison intégrale.

4.  Si les quantités livrées sont légèrement inférieures à celles commandées, tout en restant con-
formes aux usages commerciaux et spécifiques, le client n'est pas autorisé à résilier le contrat
ni à exiger des dommages-intérêts au lieu de la prestation.

5.  Si une commande a été convenue avec livraison sur appel, la prise de livraison de la marchan-
dise par le client doit avoir lieu dans un délai d'un an après la confirmation de notre accord de
livrer sur appel.

III. Prix et paiement
1.  Les prix sont valables nets départ usine. La TVA est facturée en sus. La livraison est effectuée

au prix du tarif valable le jour de la livraison. En cas de prélèvement imprévisible ou d'une aug-
mentation de taxes ou de droits à l'importation, etc., nous sommes en droit d'augmenter le prix
de livraison franco acheteur en vigueur selon le point 2 d'un montant approprié, conformément
aux modifications des circonstances. Il ne pourra y avoir d'adaptation de prix une fois la livrai-
son effectuée. Les adaptations de prix seront communiquées par écrit avec notification des rai-
sons. Nous sommes toujours en droit d'augmenter les prix conformément aux principes relatifs
à la disparition de la base contractuelle.

 Les prix fermes ou les prix qui divergent des tarifs en vigueur requièrent un accord écrit exprès.
Les prix fermes sont valables pendant un an, en particulier pour les commandes sur appel, sauf si
d'autres prix ont été convenus. A la fin d'une année, nous nous réservons le droit de prélever des
suppléments acceptables en plus du prix ferme, en fonction de l'augmentation des coûts directs
et généraux proportionnels qui a eu lieu depuis la confirmation de notre accord de livrer sur appel.
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2.  Le prix d'achat est exigible conformément aux réglementations suivantes et sera payé comme 
suit: 

 a)  en cas de paiement comptant, par chèque ou par virement, (réception ou crédit du montant 
sur nos comptes) dans les 8 jours à compter de la date de la facture, 2% d'escompte.

 b)  sinon, passé le délai des 8 jours, paiement sans remise, pour les transactions commerciales 
réciproques avec des revendeurs sans remise et avec paiement d'intérêts de 5% pour 
l'année.

  Passé le délai de paiement de 14 jours à compter de la réception de la facture, l'acheteur est 
mis en demeure. Si la preuve de la réception de la facture ne peut être faite ou si la date exacte 
de la réception est contestée, l'acheteur est mis en demeure au plus tard 30 jours après la date 
de la réception de la livraison.

  Les traites ne seront acceptées en paiement que sous réserve d'une négociabilité en banque  
et qu'après accord préalable. Tous les frais de traite sont à la charge du client et dus immé-
diatement comptants.

3.   Une mise en demeure de paiement antérieure conformément aux prescriptions légales n'est pas 
affectée par les dispositions du point 2. Si l'acheteur est en retard de paiement, nous sommes en 
droit d'exiger des intérêts moratoires s'élevant à 8 % au-dessus du taux de base, conformément 
au § 288 du Code civil allemand (BGB). 

4.   En cas de non-observation des conditions de paiement ou en cas de circonstances dont nous 
avons connaissance après la conclusion du contrat et qui entravent la solvabilité bancaire de 
l'acheteur, la totalité des exigences sera exigible aussitôt après le rappel, quelle que soit la 
durée de validité de la traite qui a éventuellement été acceptée. Nous sommes alors en droit de 
n'effectuer les livraisons et prestations non encore exécutées que moyennant un paiement 
d'avance ou une constitution de sûreté, ou bien, après l'expiration d'un délai supplémentaire 
approprié, de résilier le contrat ou d'exiger des dommages-intérêts au lieu de la prestation.

5.   La compensation avec d'éventuelles prétentions que l’acheteur aurait contre nous mais qui 
sont contestées par nous, non encore en état d'être jugées et non constatées de manière  
exécutoire, n'est pas autorisée. Tout droit de rétention est exclu.

6.   Les renseignements d'un bureau de renseignements commerciaux réputé ou d'une banque 
seront considérés comme la preuve de circonstances pouvant mettre en question la solvabilité 
du client.

IV. Délai de livraison
  En cas d'obstacles imprévus sur lesquels nous n'avons aucune influence ou dont nos fournis-

seurs qui sont certes nos auxiliaires d'exécution mais pour lesquels nous ne nous portons pas 
garants, sont responsables, le délai de livraison se prolonge de façon appropriée. Nous infor-
merons l'acheteur sur la prolongation de ce délai de livraison.

 Il en est de même si les obstacles sont survenus pendant un retard déjà existant.

V.  Transfert des risques et réception de la marchandise 
  Les risques sont transférés au client à la remise de la marchandise au transporteur, au commis-

sionnaire de transport ou à la personne qui vient chercher la marchandise, au plus tard néan-
moins lorsque la marchandise a quitté notre entreprise ; il en est de même si le transport est 
effectué avec nos moyens de transport. 

VI. Réserve de propriété 
1.   Nous nous réservons la propriété de la marchandise jusqu'au paiement de toutes les créances 

existantes ou résultantes issues des rapports commerciaux avec l'acheteur. Si le client paie par 
chèque ou si nous lui établissons une traite de refinancement pour le paiement, la réserve de 
propriété ne prend fin que lorsque la traite est payée intégralement. Pour les factures en cours, 
la propriété réservée sert de sûreté pour notre créance de solde. Un traitement ou une modifica-
tion de la marchandise de réserve a lieu en notre nom, à savoir gratuitement et pour nous ; nous 

17/10



sommes ainsi considérés comme fabricants au sens du § 950 du Code civil allemand (BGB) et 
nous gardons la propriété des produits à chaque moment et à chaque étape du façonnage.  
En cas de transformation avec d'autres marchandises ne nous appartenant pas, nous sommes 
copropriétaires de la nouvelle chose au prorata de la valeur de la facture de la marchandise de 
réserve. Il en est de même pour la nouvelle marchandise transformée que pour la marchandise 
de réserve. Elle est considérée comme marchandise de réserve dans le sens de ces conditions.

2.  Les créances de l'acheteur provenant d'une vente de la marchandise soumise à réserve nous
sont cédées dès maintenant, à titre de sûreté pour la totalité de nos créances issues de ce
rapport commercial avec cet acheteur, peu importe que notre marchandise soumise à réserve
ait été transmise telle quelle ou après avoir été transformée, ou qu'elle ait été vendue à un ou
plusieurs acheteurs. Une autorisation de prélèvement automatique accordée à l'acheteur
s'éteint si l'entreprise de l'acheteur fait l'objet d'une déclaration d'insolvabilité.

3.  L'acheteur n'est autorisé et habilité à revendre la marchandise soumise à réserve sur la base
d'un contrat de vente, d'entreprise, de louage d'ouvrage ou autre, que si la créance issue de
la revente est transmise au vendeur. L'acheteur n'est pas autorisé à prendre une disposition
quelconque relative à la marchandise soumise à réserve. A la demande du vendeur, l'acheteur
est tenu de signaler au tiers acheteur que la créance a été cédée et que le paiement devra être
adressé au vendeur.

4.  Si la valeur des sécurités effectives nous revenant dépasse les créances sur l’acheteur de plus
de 20 %, nous sommes dans l'obligation de libérer des sécurités, si l'acheteur ou un tiers pré-
judicié par le surplus de sécurité du vendeur en fait la demande.

5.  Si, dans un cas particulier, les extensions susmentionnées de la réserve de propriété selon les
chiffres 1 à 4 de cette réglementation ne sont pas partie constitutive du contrat, nous nous
réservons dans tous les cas la propriété de la marchandise vendue jusqu'à la réception du
paiement du prix de vente.

6.  L'acheteur ne peut ni mettre l'objet de livraison en gage ni en transférer la priorité à titre de
sécurité. En cas de saisie, de confiscation ou d'autres dispositions par un tiers, nous devons
en être informés immédiatement.

7.  Si l'acheteur ne se comporte pas conformément au contrat, notamment en cas de retard de
paiement, nous sommes en droit de reprendre la marchandise soumise à réserve après une
résiliation valide du contrat. Les coûts de la reprise de la marchandise sont à la charge de
l'acheteur.

8.  L'acheteur assume tous les risques concernant la marchandise livrée qui est soumise à réser-
ve. Il est tenu de la conserver avec soin et de l'assurer suffisamment contre une perte éventuel-
le (vol, incendie, etc…). Par la présente, il nous cède son droit à l'assurance pour le cas d'un
dommage, à savoir un montant partiel prioritaire s'élevant au prix d'achat de la marchandise
que nous avons livrée et qui est notre propriété. Il en est de même si l'assurance ne couvre pas
la totalité du dommage.

9.  Les traites acceptées par l'acheteur à titre de paiement de ses créances nous sont cédées
dès maintenant. Au lieu de nous envoyer les traites qu'il a reçues, l'acheteur les garde en
notre nom et pour nous.

VII. Responsabilité pour vices de livraison
1.  La livraison doit être contrôlée dès son arrivée au lieu de destination et traitée avec la plus

grande diligence. Si un vice est découvert, nous devons en être avisés immédiatement. Si cette
notification n'a pas lieu, toute obligation de garantie de notre part est exclue, excepté si le vice
n'était pas apparent lors du contrôle.

2.  Les vices cachés doivent être signalés dès leur découverte. Ils ne peuvent néanmoins être
invoqués vis-à-vis de nous que si la réclamation à leur sujet nous est parvenue par écrit dans
les six mois à compter de l'envoi de la livraison.

3.  En cas de réclamations justifiées, nous reprenons seulement la marchandise si elle se trouve
dans l'état où elle avait été livrée et nous l'échangeons gratuitement contre une marchandise
exempte de vices. Au lieu d'une réparation des vices ou d'une livraison de rechange, nous
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pouvons, à notre convenance, rembourser au client le prix d'achat qui correspond à la quantité 
de marchandise défectueuse. Pour la marchandise de rechange ou pour la réparation, nous 
n'accordons une garantie que pour la durée de la garantie de l'objet de la livraison. 

4.  Nous assumons une responsabilité de dommages vis-à-vis du client – quel que soit le motif
juridique – en cas d'action intentionnelle ou de négligence grossière. En cas de négligence
légère, nous assumons une responsabilité seulement:

a) pour les dommages occasionnés par une atteinte à la vie, à la santé ou pour lésion corporelle,

b)  pour les dommages occasionnés par le non-respect d'une obligation contractuelle essentielle;
dans ce cas, notre responsabilité se limite au dommage typique normal au contrat et normale-
ment prévisible,

c) pour les garanties de durabilité et de caractéristiques,

d) conformément à la loi sur la responsabilité relative aux produits.

 Les exclusions et restrictions de garantie susmentionnées sont valables dans les mêmes limites 
pour les services, sections et succursales de notre entreprise, pour nos mandataires, employés 
ou autres auxiliaires d'exécution. Il n'est pas dérogé aux dispositions juridiques concernant la 
charge de la preuve.

5.  Les droits de recours du client à notre encontre conformément au § 478 BGB (droits de recours
de l'entrepreneur) sont valables uniquement dans la mesure où le client n'a pas convenu avec
son propre acquéreur d'accords dépassant le cadre des recours en garantie légaux pour vices
de la marchandise.

VIII. Droits du client
1.  En cas d'impossibilité de prestation, le client peut résilier le contrat et demander une indemnité

au lieu de la prestation.

2.  Si cette impossibilité survient au cours d'un retard dans la prise de livraison des marchandises
par le client ou s'il en est lui-même fautif, il reste dans l'obligation de paiement.

3.  S'il y a retard dans la fourniture d'une prestation dans le sens du § IV des conditions générales
de vente si le client nous accorde un délai supplémentaire convenable lorsque nous sommes
en demeure de livrer et si nous n'observons pas ce délai supplémentaire, le client est en droit
de résilier le contrat et de demander des dommages-intérêts au lieu de la prestation.

IX. Obligations d'information
 Les acheteurs n'ont pas le droit d’exiger des informations dans le sens du § 312g al. 1 chiffre 1
à 3 du Code civil allemand (BGB).

X. Emballage 
L'emballage est facturé au prix coûtant et n'est pas repris. 

XI. Clauses générales
1.  Ces conditions générales de vente et toutes les relations juridiques entre nous et le client

sont soumises au droit de la République fédérale d'Allemagne, à l'exclusion de toutes les
ordonnances juridiques contractuelles internationales et supranationales, notamment de la
Convention de Vienne sur les contrats d'achat international de marchandises du 11 avril 1980
(CISG).

2.  Le lieu d'exécution est le siège de la succursale d'où la livraison est effectuée. Pour toute con-
testation, le tribunal de Herford est seul compétent. C'est aussi valable pour les procédures sur
titres, en matière de lettres de change et de chèques.

3.  Si l'une des clauses de ces conditions et des autres accords convenus s'avérait ou devenait
inefficace, le contrat dans son ensemble n'en serait nullement affecté.
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Zentrale / Headquarters / Siège social

Joseph Dresselhaus GmbH & Co. KG
Befestigungstechnik • Beschlagtechnik
Zeppelinstraße 13 · D-32051 Herford
Postfach 1464 · D-32004 Herford
Tel.: +49 5221 932-0
Fax: +49 5221 932-400
E-Mail: info@dresselhaus.de
Internet: www.dresselhaus.de

Niederlassungen / Locations / Succursales

Joseph Dresselhaus GmbH & Co. KG
Befestigungstechnik • Beschlagtechnik
Alte Chaussee 64 · D-32825 Blomberg-Donop
Tel.: +49 5236 899-0
Fax: +49 5236 1720
E-Mail: systeme@dresselhaus.de

Joseph Dresselhaus GmbH & Co. KG
Befestigungstechnik • Beschlagtechnik
Im Hengstfeld 18 · D-32657 Lemgo-Lieme
Tel.: +49 5261 77988-0
Fax: +49 5261 77988-29
E-Mail: dploeger@dresselhaus.de

Dresselhaus
Münchener Schraubenhandel Schwabach
Spitalwaldstraße 19 · D-91126 Schwabach
Postfach 1769 · D-91107 Schwabach
Tel.: +49 9122 9972-0
Fax: +49 9122 9972-88
E-Mail: msh.schwabach@dresselhaus.de

Dresselhaus
Münchener Schraubenhandel
Frauenstraße 37 · D-82216 Maisach
Postfach 100 · D-82213 Maisach
Tel.: +49 8141 956-0
Fax: +49 8141 956-222
E-Mail: zent-msh@dresselhaus.de

Dresselhaus
Stuttgarter Schraubenhandel
Wasenmühle 8 · D-73660 Urbach
Postfach 1109 · D-73656 Urbach
Tel.: +49 7181 805-0
Fax: +49 7181 805-475
E-Mail: zent-ssh@dresselhaus.de

Auslandsgesellschaften / Foreign companies / 
Sociétés à l’étranger

Dresselhaus France SARL
Parc Industriel le Rond Bois
F-57650 Fontoy
Tel.: +33 382827950
Fax: +33 369208100
E-Mail: info@dresselhaus.fr

Dresselhaus Çetin 
Civata Pazarlama Ticaret Ltd. Şti.
İstiklal Mah.Atatürk Cad.Ekin Sokak No.4
34522 Kıraç/Esenyurt/İstanbul/Türkiye
Tel.: +90 212 6893800
Fax: +90 212 689 9160
E-Mail: info@dresselhauscetin.com.tr

OOO „Dresselhaus“
Obuhovskoy Oborony pr. 271 A office 217
192012 St. Petersburg, Russland
Tel.: +7 812 633-30-35
Fax: +7 812 633-30-36
E-Mail: info@dresselhaus.ru

Vertriebspartner / Distribution partners / 
Partenaires de distribution

Sünkel Schrauben GmbH
OT Weischau 16 · D-96242 Sonnefeld
Tel.: +49 9562 9831-0
Fax: +49 9562 9831-24 
E-Mail: info@suenkel-schrauben.de

Sünkel Śruby Sp. z o.o.
ul. Świerczewskiego 50 · PL-66304 Brójce
Tel.: +48 95 7429830
Fax: +48 95 7429834
E-Mail: suenkel@suenkel-cue.com

Verkaufsbüros / Sales offices / 
Bureaux commerciaux 

Joseph Dresselhaus GmbH & Co. KG
Befestigungstechnik • Beschlagtechnik
Kurt-Fischer-Straße 15 a · D-22926 Ahrensburg
Tel.: +49 4102 4923-0 
Fax: +49 4102 4923-22 + 45
E-Mail: vkb-ahrensburg@dresselhaus.de

Joseph Dresselhaus GmbH & Co. KG
Befestigungstechnik • Beschlagtechnik
Straße des 17. Juni 25 · Gebäude 103 B
D-01257 Dresden
Tel.: +49 351 21810-60
Fax: +49 351 21810-65
E-Mail: vkb-dresden@dresselhaus.de
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